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1. Viga principal perfil simple de Acero S355 HE 400 B
2. Viga secuandaria perfil simple de Acero S355S HE 220 B
3. Pletina angular para apoyo articulado de la viga secundaria soldada a alma de viga principal.
4. Soldadura de viga secundaria a alma de viga principal. Longitud de 2/3 el canto de la viga
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DETALLES FORJADO TIPO CHAPA COLABORANTE h=12 cm

1. Forjado mixto de chapa
grecada y hormigón armado.

2. Losa de hormigón armado
HA-25-B-15-I

3. Chapa grecada. Facbricante
INCOPERFIL e=1mm

4. Mallazo de reparto Ø 10 a 25
cm. Acero B 500 s

5. Conector a vigas. COlocado en
los valles de la chapa cada 80
cm.

6. Chapa de acero galvanizado.
Acabado en borde e=25 mm

7. Chapa de acero galvanizado.
Cambio de dirección de
forjado e=25 mm

FORJADO CHAPA COLABORANTE

DIRECCIÓN DE APOYO FORJADO

NÚCLEO DE HORMIGÓN

EJES DE VIGAS Y PILARES

LIMITE DE ENVOLVENTE DEL EDFICIO

* ASIGANACIÓN DE  TIPOS DE PILARES EN CUADRO
DE PILARES

LOCALIZACIÓN DE HUECO

PROTECCIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN Y EL FUEGO LEYENDA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

e 1:20, cotas en mm

El proceso para la protección de la estructura
se llevará a cabo en obra.
FASE 1_ Preparación de superficies: limpieza por
chorro abrasivo a fondo Sa 2
FASE 2_ Imprimación de pintura antioxidante
(inmediatamente después de la operación de
limpieza) de marca Hempel, para una
categoría de corrosividad C1 y una vida
estimada >15 años, número de sistema 4 (BA
Epoxy + BA Poliuretano) con un espesor total de
160 micras.
1x HEMUDUR 18500 100
micras
1x HEMUTHANE ENAMEL 58510 60 micras
(*NOTAS: BA= Base Agua, LA PINTURA SERÁ
COMPATIBLE CON PINTURA INTUMESCENTE)
FASE 3_ Pintura intumescente de marca
Hempel, para categoría de corrosividad hasta
C2, sistema BA total.
1x 75um Hemucryl Primer Hi-Build 18032

100 micras
1x Hempacore AQ 48860
1x 50um Hemucryl Enamel 58100*
(*NOTAS:En un entorno C1, como es nuestro
caso, no es necesaria una capa de acabado,
pero se especifica con fines de mejora
estética.)
FASE 4_ Pintura ignífuga de marca Blatem,
Blatemlac ignífugo Satinado, para elementos
vistos.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA ACERO

ACERO LAMINADO S355;

VIGAS Y PILARES(P1-P6)

 CERCHA

Módulo de elasticidad

E= 210 000 N/mm2

Límite elástico

Fy= 355 N/mm2

Coeficiente parcial

Y m =1,05

CUADRO DE PILARES

P1

P2

P3

P4

P5

P6

LÍNEA DE
CARGA C1

LÍNEA DE
CARGA C2

LÍNEA DE
CARGA C3JUNTA DILATACIÓN

P1 - P3 y P6- P8

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

P4, P5, P12, P13 P9 - P11 y P14- P16 P17 y P20

P21 - P26, P29 - P34,
P37 - P42

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 280 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 280 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 280 + platabandas
laterales 10 mm

 P18, P19

 P66, P67
 P70, P71

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

P27, P28, P35, P36
P49, P50, P57, P58

 P120, P121
 P124, P125

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

P81, P82, P89, P90
P103, P104, P111, P112

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

 P174, P175
 P178, P179

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

P135, P136, P143, P144
P157, P1158, P12, P13

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

 P228, P229
 P232, P233

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

P189, P190, P197, P198
P211, P212, P219, P220

HEB 26 + platabandas
laterales 10 mm

 P282, P283
 P286, P287

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

P243, P244, P251, P252
P265, P266, P273, P274

P43 - P49, P51 - P56,
P59 - P54

P65 , P68 - P69,
P72 - P74

P75 - P80, P83 - P88,
P91 - P96

P97 - P102, P105 - P110,
P113 - P118

P119 , P122 - P123,
P126 - P128

P129 - P134, P137 - P142,
P145 - P50

P151 - P156, P159 - P164,
P167 - P172

P173 , P176 - P177,
P180- P182

P183 - P188, P191 - P196,
P199 - P204

P205 - P210, P213 - P218,
P221 - P226

P227 , P230 - P231,
P234 - P236

P237 - P242, P245 - P250,
P253 - P258

P259 - P264, P267 - P272,
P275 - P280

P281 , P284 - P285,
P288 - P290

P7 HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 280 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 260 + platabandas
laterales 10 mm

 P314, P315
 P325, P326

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

P297, P298, P305, P306
P314, P315, P325, P326

P291 - P296, P299 - P304,
P307 - P312

P313 - P316, P319 - P324,
P327 - P332

P333 , P336 - P337,
P340 - P342

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm

HEB 240 + platabandas
laterales 10 mm
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COTAS EN METROS
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FORJADOS 6-7.  PLANO DE TECHO DE LAS PLANTAS 5 Y 6.

PANDORA ·  REGENERACIÓN URBANA DE  LA REAL  FÁBRICA DE  ART I LLER Í A DE  SEVI LLA

DETALLE ENCUENTRO VIGA -VIGA. UNIÓN ARTICULADA

CAMBIO DE DIRECCIÓN
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SECCIÓN POR BORDE

SECCIÓN TIPO
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