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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. PROTECCIÓN PASIVA. SI-1,2,3,4,6

PANDORA ·  REGENERACIÓN URBANA DE  LA REAL  FÁBRICA DE  ART I LLER Í A DE  SEVI LLA
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S E C T O R I Z A C I Ó N

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN NOTAS/MATERIALES

E V A C U A C I Ó N  D E  O C U P A N T E S

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN NOTAS/MATERIALES

SECTOR 1. USO ADMINISTRATIVO <2500 m² SP SALIDA DE PLANTA

ORIGEN RECORRIDO DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN < 25 m

RECORRIDO DE EVACUACIÓN ALTERNATIVO

EEP N ESCALERA ESPECIALEMENTE PROTEGIDA

L E Y E N D A  D E  I N S T A L A C I O N E S  D E  A B S T E C I M I E N T O  Y  E V A C U A C Ó N  D E  A G U A S

ZONA DE REFUGIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

SECTOR 2. USO DOCENTE <4000 m²

SECTOR 3. USO DOCENTE <4000 m²

SECTOR 4. USO DOCENTE <4000 m²

SECTOR 5. USO APARCAMIENTO <10000 m²

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL

MATERIALES DE RESISTENCIA x ENTRE SECTORES INDEPENDIENTES
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PLANTA BAJA Y 1

PLANTA 2 Y 3

PLANTA 4 Y 5

PLANTA 6

PLANTA SÓTANO

BAJO EN TODO CASO

RESISTENCIA MARCADA EN PLANTA EN VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA.ANCHO
MÍNIMO 80 CM

EN INTERIOR LOCAL SI S>100 M²

<50 M EN CASO DE DOBLE SALIDA. < 30M SI ES
CENTRO DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
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