
PP120-1
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PUNTO ORIGEN DE
REPLANTEO
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PP120-3
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PF160-2
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PF160-4
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PHP TIPO 1

PP120-6

PF160-9
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PP120-5
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PF160-6
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PF160-5
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PP120-3

PP120-7

PP120-8

PP120-8

PHP TIPO 1

PHP TIPO 1

PHP TIPO 1 PHP TIPO 1

PHP TIPO 1

2.84 2.84
5.68

2.82

2.84 2.84 2.84 2.84
5.68 5.68

2.84
2.84

2.84

5.68

5.68

2.84

3.27

2.84 5.68

2.84

5.68

5.68 5.68
2.84 2.84

2.84

5.68

1.0
0

0.2
0

0.20
1.00

0.71

0.27

1.00

1.0
0

0.5
6

3.81
1.59

5.14

3.3
6

1.7
0

3.2
7

1.2
5

9.5
85.65

5.67

5.67
11.33

11.36

11.36

6.17
1.00

0.20
1.00

0.69

5.85

0.1
7

1.00
0.20

1.00
1.00

1.00
0.20

1.60
0.20

1.00

0.22
1.00

1.40
1.00

1.00

2.94 5.67

1.25
3.18

1.76
3.38

3.6
2

1.7
0

3.0
0

2.4
9

8.3
3

2.86

2.84 2.84 2.84 2.84
11.36

+0.00 m
+0.80 m
+3.36 m
+6.36 m
+9.36 m

+12.36 m

+3.80 m

CARACTERÍSTICAS DE ACERO EST

ELEMENTO
ACERO ESTRUCTURAL (EAE-11)

ESTRUCTURA
PASARELAS

PERNOS TALADRO HORMIG.
(pieza unión hormigón)

ACERO LAMINADO

DESCRIPCIÓN NIVEL DE
 CONTROL

NORMAL

FACTOR
SEGURIDAD

B500 S
(UNE-EN-10025)

500 N/mm2

TIPIFICACIÓN LÍMITE ELASTICO
RESISTENCIA TRAC
AC. SOLDADURA

550 N/mm2ys=1.15

VAR. ROSCADA NORMAL AC INOX A4-70 450 N/mm2 550 N/mm2ys=1.15

CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS CLT
EGO CLT 160

4
2

4
2

4

CARACTERÍSTICAS PILOTE TIPO 2
Nº CAPAS 5

160 l/m2

PINO RADIATA
VOLUMEN

MATERIAL

PESO PROPIO 90 kg/m3

UNIONES DENTADAS
C24

EN 385
CLASE RESISTENTE (EN388)

1.6
0

EGO CLT 120

4
4

4

CARACTERÍSTICAS PILOTE TIPO 2
Nº CAPAS 3

120 l/m2

PINO RADIATA
VOLUMEN

MATERIAL

PESO PROPIO 67 kg/m3

UNIONES DENTADAS
C24

EN 385
CLASE RESISTENTE (EN388)

1.2
0

EGO CLT 90

3
3

3

CARACTERÍSTICAS PILOTE TIPO 2
Nº CAPAS 3

90 l/m2

PINO RADIATA
VOLUMEN

MATERIAL

PESO PROPIO 47 kg/m3

UNIONES DENTADAS
C24

EN 385
CLASE RESISTENTE (EN388)

0.9
0

DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA BAJA: (U = 2; ART 3.7.3.1. NCSE-02 0.12
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