
TRASDOSADO INTERIOR
Mediante perfileria de aluminio se conforma la misma geometría del hueco generada por 
la modulación de las lamas, esta hoja, separada da ligeramente del resto del cerramiento 

recibe el premarco de la carpintería 

FACHADA PRINCIPAL
Esta composición de capas, sistemas y materiales da como resultado una fachada 
ventilada que además actua en puntos como celosía protectora de vistas y 
soleamiento. La calidez que proporciona la madera en el interior de la vivienda se 
traslada en el exterior a la cerámica como material principal.

PASARELA METÁLICA 
La pasarela actúa como zonas comunes de las viviendas, y accesos de las mismas, se 
sostiene apoyadas en las viviendas laterales y distribuye las distintas instalaciones en su 
interior.

CUBIERTA EXTENSIVA
Se opta por un sistemade cubierta extensiva, ligero y con poco 
mantinimiento. La intención no es que destaque por su frondosi-
dad sino tratar la cubierta como una fachada agradable a la vista 
de los altos edificios cercanos.

PIEZA TÉCNICA
Del mismo modo que la vivienda recibe la  Pieza Húmeda Prefa-

bricada como contenedor  y ramificador de todos los sistemas de 
instalaciones, en cubierta, aparece el reflejo de la misma como 

paquete donde alojar maquinas de climatización, salidas de 
ventilación, etc..
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