
EI 60

EI 60 EI 60

EI 60
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SECTOR APARCAMIENTO
1189 m2

EI 120

EI 120

Trasteros
L.R.E (M) 183 m2

EI 120

LOCAL RIESGO ESPECIAL
SECTORES (V1, V2, V3...)
VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA
EXTINTORES ABC
BIES
SENAL "SIN SALIDA"
SALIDA DE EMERGENCIA
SALIDA DE PLANTA
ORIGEN DE RECORRIDO

NO HAY SALIDA

ALMACÉN DE RESIDUOS
CONTADORES ELECTRIC.
CENTRO DE TRANSFORM.
TRASTEROS

M2
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO

ESTRUCT
R90

R120

R. PAREDES Y TECHOS
EI90

PUERTAS
EI2-45-C5

RECOR. MAX
<25 m

R90 EI90 EI2-45-C5 <25 m
R90 EI90 EI2-45-C5 <25 m

EI120 2XE2-30-C5 <25 m

L = 21.2 m + 7.6 m = 27.8 < 50

L = 7.6 m
 < 15 m

L = 14 m + 7.6 = 21.6 < 50 m

SECTOR  APARCAMIENTO
1251 m2 (OCUPACIÓN = 21p)

Cuarto basuras

L.R.E (B) 14 m
2

EI 90

EI 120
V. I.

EI2 30-C5
EI 120
V. I.

EI2 30-C5
EI 120
V. I.

EI2 30-C5

EI2 45-C5

Trasteros
L.R.E (M) 183 m2

REI 120

EI2 30-C5

EI 120
V. I.

EI2 30-C5

h/3 = 4.33

h/3 = 4.33L = 22.0 m < 50

L = 11 + 18 = 29 m
 < 50 m

CONT. ELÉCT
L.R.B (M) 2.5 m2

EI 90

EI2 45-C5

CONT. ELÉCT
L.R.B (M) 15 m2

EI 90

EI2 45-C5
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h/3 = 4.33

L = 13+10.5 = 23.5 <25 m

L = 15.9+8.9 = 24.8 <25 m

L = 5.1 + 12.7  =

17.8 m < 25 m

h/3 = 4.33

L = 18  < 25 m

L = 12  < 25 m
L = 13+10.5  <23.5 m
L = 13+10.5  <23.5 m

L = 15.9+8.9 = 24.8 <23.5 m

L = 5.1 + 12.7 = 17.8 m
 < 25 m

SECTOR V2
193 m2

SECTOR V1
121 m2

SECTOR V4
333 m2

SECTOR V3
324 m2

SECTOR V6
315 m2

SECTOR V5
324 m2

SECTOR V7
324 m2

ARQUETA SANEAMIENTO
GRUPO PRESIÓN / CONTADORES
RECORRIDOS SANEAMIENTO
RECORRIDO FONTANERÍA/TELECO/ELECT
CONTINUACIÓN VERTICAL A RESTO DE VIV.
ENTRADA A VIVIENDAS

1:200

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJAPLANTA SÓTANO

LEYENDA DE PCI

En un primer grupo se encontrarían los trazados de saneamiento, tanto aguas pluviales como

residuales, su trazado vertical, desde las cubiertas y cada una de las viviendas se realiza por un

espacio dentro de las viviendas destinado para ello, llegadas a sótano, se unifican correctamente y

pasan a la arqueta general.

En un segundo grupo, con trazado completamente distinto se encuentran las instalaciones de
fontanería (AFS), telecomunicaciones y electricidad, correctamente separadas con las distancias y
protecciones oportunas. En este caso todas parten de sus correspondientes locales o armarios, por lo
general en planta sótano o baja y discurren por las pasarelas, previstas del espesor correspondiente,
hasta acometer a las viviendas.

18 CARLOS VÁZQUEZ GARDÓN
CONSTRUIR
EL PASAJE

03.07.2020  -  MA-08


