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Caja General de Protección (CGP)

Equipo acumulador de energía

Línea General de Alimentación (LGA)

Punto de luz protegido en pared

Punto de luz empotrado en techo

Dispositivo General de Mando y Protección D.G.M.P.
(ICP, ID, MT)

Centro de transformación 400 x 200 x 200 cm

Acometida a red de distribución

Instalación Interior del Uso concreto

Punto de luz colgado Techo

Centralización de Contadores Divisionarios y Fusibles
de Seguridad (FS)

Leyenda  de Electrotecnia y Luminotecnia

TF

TV

E.A.

Punto de luz empotrado en techo protegido

Tira de luz LED

Detector de Presencia

Red Equipotencial. Conductor desnudo Cu 35 mm2

Arqueta Pica de Puesta a Tierra

Picas opcionales de puesta a tierra 1,5m 14 mm

Picas Verticales enterradas 1,5 m 14 mm

Interruptor Unipolar

Interruptor Conmutado

Base de Enchufe 16 A

Base de Enchufe 16 A Protegida

Base de Enchufe 25 A

Base de Enchufe Unidad de Climatización (No visible)

Base de Enchufe para proyector

Equipo de Captación y Amplificación

Toma de TV / FM

Toma R45 Ordenador, Cableado Multihilo

Luminaria interior colgada

Luminaria interior empotrada en techo

Punto de luz empotrado en suelo protegido

Luminaria interior empotrada en techo
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Caja Derivación - Zumbador
Enchufe extractor cocina
Enchufe Calefacción en baños
Termo Eléctrico

Cuadro General de Distribución
y portero automático

Conmutador - Interruptor - Pulsador
Enchufe de cocina y baños

Enchufe Lavadora, Lavaplatos y 
Mecanismos en cabecera de cama

Enchufe Calefacción y
Toma TV - FM

CONEX. EQUIPOT.

DERIVACIONES DE LA LINEA PRINCIPAL
DE TIERRA A LAS MASAS
METALICAS DEL EDIFICIO

ARMADURAS METALICAS DE CIMENTACION.

EDIFICIO.

ELECTRODO EN ANILLOP 
> 
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ELECTRODOS DE PICA ENTERRADA. ARQUETA DE CONEXION CON TIERRA.

EMBARRADO DE PROTECCIÓN EN CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

PROTECCION DE
DERIVACIONES
INDIVIDUALES Y 
OTRAS LINEAS DEL

COND. PROT.
CIRCUITOS INT.

CONDUCTORES DE

Esquema instalación puesta a tierra

Detalle toma de tierra
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C.G.P 0

(Cu) 3XLPE  3F+N+P:
3x240mm²+120mm²
+120mm²+ 1,5mm², Ø200

Kw.hFS
CONT.IGM

400 A A

D.I.  VIVIENDA (x20)

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x70mm²+70mm² +70mm²+
1,5mm², Ø50

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN

Cu.  2 X1.5 

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE USO GENERAL    (16A T/ T)

20 A.

LAVADORA Y LAVAVAJILLAS

Cu. 2 X 4 + 4 mm2

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

Cu. 2 X6 +6 mm225 A.

COCINA Y HORNO

25 A.

AIRE ACONDICIONADO (Previsión)

Cu.  2 X6 +6 mm2

D.G.M.P.

MT

MT

MT

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

puntos<30

tomas<20

I.G.A. 4P
40 A.

A

GESTIÓN CLIMA

ICP

6ka/40A

LGA 2 

(fachada)

C.G.P 2

(Cu) 3XLPE  3F+N+P:
3x240mm²+120mm²
+120mm²+ 1,5mm², Ø200

Kw.hFS
CONT.IGM

400 A BR

SERVICIOS GENERALES

(Cu)3XLPE  3F+N+P:
3x10mm²+10mm² +10mm²+
1,5mm², Ø32

ID 4P
40 A./30 mA.

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

SERVICIOS GENERALESD.G.M.P.

10 A.

ILUMINACIÓN SERV. GENERALES PB

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

Cu.  2 X2.5 +2.5 mm2

TOMAS DE CORRIENTE PB                 (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

MT
6 A. Cu.  2 X1.5 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

ASCENSOR 1. TOMAS DE CORRIENTE 16A T/T

ID 4P
40 A./30 mA.

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

GRUPO DE PRESIÓN AFS

Cu.  3 X2.5 +2.5 mm2  16 A.

6 A. Cu.  3 X2.5 +2.5 mm2  

ID 4P
25 A./30 mA. 10 A.

ILUMINACIÓN TELECOMUNICACIONES

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

TOMAS DE CORRIENTE TELECOM.     (16A T/T)

puntos<30

Cu. 2 X 2.5 +2.5 mm2

EQUIPOS  TELECOMUNICACIONES   (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

MT

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

I.G.A. 4P
40 A.

AICP

6ka/40A

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

ASCENSOR 2. TOMAS DE CORRIENTE 16A T/T

16 A.

VIVIENDA TIPO

LGA 3 

(fachada)

(Cu) 3XLPE  3F+N+P:
3x95mm²+50mm² +50mm²+
1,5mm², Ø140

IGM

250 A

C.G.P 3

Kw.hFS
CONT.

A

Kw.hFS
CONT.

A

D.I.  TALLERES

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x150mm²+150mm²
+150mm²+ 1,5mm², Ø75

D.I.  CAFETERÍA

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x10mm²+10mm²
+10mm²+ 1,5mm², Ø32

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN

Cu.  2 X1.5 

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE USO GENERAL    (16A T/ T)

20 A.

LAVAVAJILLAS

Cu. 2 X 4 + 4 mm2

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

Cu. 2 X6 +6 mm225 A.

HORNO, FRIGORÍFICO

25 A.

AIRE ACONDICIONADO (Previsión)

Cu.  2 X6 +6 mm2

D.G.M.P.

MT

MT

MT

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

puntos<30

tomas<20

I.G.A. 4P
40 A.

A

GESTIÓN CLIMA

ICP

6ka/40A

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN ASEOS

Cu.  2 X1.5 

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE USO GENERAL    (16A T/ T)

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

25 A.

AIRE ACONDICIONADO (Previsión)

Cu.  2 X6 +6 mm2

D.G.M.P.

MT

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

puntos<30

tomas<20I.G.A. 4P
40 A.

A

GESTIÓN CLIMA

ICP

6ka/40A

10 A.

ILUMINACIÓN  TALLERES

Cu.  2 X1.5 
MT

puntos<30

TALLERES PB

CAFETERÍA

Plantas segunda, tercera y cuarta

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x35mm²+35mm² +35mm²+
1,5mm², Ø40

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

ASCENSOR 3. TOMAS DE CORRIENTE 16A T/T

Cu.  3 X2.5 +2.5 mm2  16 A.

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

ASCENSOR 4. TOMAS DE CORRIENTE 16A T/T

Cu.  3 X2.5 +2.5 mm2  16 A.

10 A.

ILUMINACIÓN ASEOS

Cu.  2 X1.5 
MT

puntos<30

IGM

LGA 3 

(fachada)

(Cu) 3XLPE  3F+N+P:
3x95mm²+50mm² +50mm²+
1,5mm², Ø140

C.G.P 1

Kw.hFS
CONT.

A

D.I.  SALAS DE ESTUDIO

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x150mm²+150mm²
+150mm²+ 1,5mm², Ø75

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN ASEOS

Cu.  2 X1.5 

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE USO GENERAL    (16A T/ T)

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

25 A.

AIRE ACONDICIONADO (Previsión)

Cu.  2 X6 +6 mm2

D.G.M.P.

MT

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

puntos<30

tomas<20
I.G.A. 4P

40 A.
A

GESTIÓN CLIMA

ICP

6ka/40A

10 A.

ILUMINACIÓN SALAS ESTUDIO

Cu.  2 X1.5 
MT

puntos<30

SALAS DE ESTUDIO

Kw.hFS
CONT.

A

D.I.  COWORKING

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x150mm²+150mm²
+150mm²+ 1,5mm², Ø75

ID 4P
40 A./30 mA.

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE USO GENERAL    (16A T/ T)

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

25 A.

AIRE ACONDICIONADO (Previsión)

Cu.  2 X6 +6 mm2

D.G.M.P.

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

tomas<20I.G.A. 4P
40 A.

A

GESTIÓN CLIMA

ICP

6ka/40A

10 A.

ILUMINACIÓN 1

Cu.  2 X1.5 
MT

puntos<30

COWORKING

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN SERV. GENERALES P1

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

Cu.  2 X2.5 +2.5 mm2

TOMAS DE CORRIENTE P1                 (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN SERV. GENERALES P2

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

Cu.  2 X2.5 +2.5 mm2

TOMAS DE CORRIENTE P2                 (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN SERV. GENERALES P3

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

Cu.  2 X2.5 +2.5 mm2

TOMAS DE CORRIENTE P3                 (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN SERV. GENERALES P4

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

Cu.  2 X2.5 +2.5 mm2

TOMAS DE CORRIENTE P4                 (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

Kw.hFS
CONT.

A

D.I.  OFFICE

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x150mm²+150mm²
+150mm²+ 1,5mm², Ø75

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN ASEOS

Cu.  2 X1.5 

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE USO GENERAL    (16A T/ T)

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

25 A.

AIRE ACONDICIONADO (Previsión)

Cu.  2 X6 +6 mm2

D.G.M.P.

MT

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

puntos<30

tomas<20
I.G.A. 4P

40 A.
A

GESTIÓN CLIMA

ICP

6ka/40A

10 A.

ILUMINACIÓN OFFICE

Cu.  2 X1.5 
MT

puntos<30

OFFICE

20 A.

FRIGORÍFICO Y LAVAVAJILLAS

Cu. 2 X 4 + 4 mm2
MT

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE FUERZA    (16A T/ T)MT
tomas<20

Kw.hFS
CONT.

A

D.I.  TALLERES

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x150mm²+150mm²
+150mm²+ 1,5mm², Ø75

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN ASEOS

Cu.  2 X1.5 

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE USO GENERAL    (16A T/ T)

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

25 A.

AIRE ACONDICIONADO (Previsión)

Cu.  2 X6 +6 mm2

D.G.M.P.

MT

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

puntos<30

tomas<20
I.G.A. 4P

40 A.
A

GESTIÓN CLIMA

ICP

6ka/40A

10 A.

ILUMINACIÓN  TALLERES

Cu.  2 X1.5 
MT

puntos<30

TALLERES P1

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE FUERZA    (16A T/ T)MT
tomas<20

Kw.hFS
CONT.

A

D.I.  TALLERES

(Cu) XLPE  F+N+P :
1x150mm²+150mm²
+150mm²+ 1,5mm², Ø75

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN ASEOS

Cu.  2 X1.5 

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE USO GENERAL    (16A T/ T)

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

25 A.

AIRE ACONDICIONADO (Previsión)

Cu.  2 X6 +6 mm2

D.G.M.P.

MT

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

puntos<30

tomas<20
I.G.A. 4P

40 A.
A

GESTIÓN CLIMA

ICP

6ka/40A

10 A.

ILUMINACIÓN  TALLERES

Cu.  2 X1.5 
MT

puntos<30

TALLERES P2

Cu.  2 X 2.5 +2.5 mm216 A.

TOMAS DE CORRIENTE FUERZA    (16A T/ T)MT
tomas<20

ID 4P
40 A./30 mA.

SERVICIOS GENERALES TALLERESD.G.M.P.

10 A.

ILUMINACIÓN SERV. GENERALES PB

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

Cu.  2 X2.5 +2.5 mm2

TOMAS DE CORRIENTE PB                 (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

I.G.A. 4P
40 A.

AICP

6ka/40A

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN SERV. GENERALES P1

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

Cu.  2 X2.5 +2.5 mm2

TOMAS DE CORRIENTE P1                 (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

ID 4P
40 A./30 mA.

10 A.

ILUMINACIÓN SERV. GENERALES P2

Cu.  2 X1.5 
puntos<30

Cu.  2 X2.5 +2.5 mm2

TOMAS DE CORRIENTE P2                 (16A T/ T) 

16 A. tomas<20

MT

MT

MT
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

ID 4P
40 A./30 mA.

TODOS LOS MECANISMOS DE CORTE SERAN OMNIPOLARES

EQUIPO
ACUMULADOR

Detalle bandeja portacables

Planta Baja 1/250

Planta Primera 1/250

Planta Segunda 1/250

Planta Tercera 1/250

Esquema vivienda 1D y 2D 1/75 Detalle en alzado de situación de tomas en viviendas 1/25 Esquema unifilar de la instalación

Luminarias del proyecto

Luminaria interior Downlight LED techo
Interior de viviendas

Luminaria interior Downlight LED techo
Baños y Aseos

Luminaria interior suspendida techo
Talleres, Salas de estudio y Coworking

Luminaria interior suspendida techo
Talleres, Salas de estudio y Coworking

Luminaria exterior empotrada
Galerías, Terrazas y Plazas públicas

Luminaria autónoma de emergencia
PCI edificio


