
- 07 CONSTRUCCIÓN -
Proyectar para la ausencia de memoria    MA07    CURSO 2019/2020

Marta García Torres
2.
21

1.51

1.51

3.
03

3.06

1.
53

3.06

0.
87

A B C

D

PROYECTAR PARA LA AUSENCIA DE MEMORIA
MASTER HABILITANTE _ ENTREGA C&I

Grupo MA07      Curso 2019 / 20      04/09/20                MARTA GARCÍA TORRES 18
Modulación fachada. E:1/200. Detalle E:1/50

0.57 0.57 0.18 0.18

0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18

0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57

0.
71

0.
95

0.
71

0.
96

0.
71

0.
22

0.
32

0.
71

0.
96

0.
71

0.
57

0.
57

0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18

0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18

2.
21

1.51

1.51

3.
03

3.06

1.
53

3.06

0.
87

A B C

D

PROYECTAR PARA LA AUSENCIA DE MEMORIA
MASTER HABILITANTE _ ENTREGA C&I

Grupo MA07      Curso 2019 / 20      04/09/20                MARTA GARCÍA TORRES 18
Modulación fachada. E:1/200. Detalle E:1/50

0.57 0.57 0.18 0.18

0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18

0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57

0.
71

0.
95

0.
71

0.
96

0.
71

0.
22

0.
32

0.
71

0.
96

0.
71

0.
57

0.
57

0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18

0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18 0.57 0.57 0.18 0.18

Cubierta transitable de grava QNTG

Forjado reticular caseton perdido 40+7 sistema CERACLIP

Embellecedor de madera para carpinteria

Falso techo casa comercial THU
tipo Rejilla Millan color plata 9006 de 75x75 mm

Perfil en L - 50X50 de acero laminado colgado de forjado

Fachada ligera ventilada paneles HPL

Carpintería con marco de madera y sin capialzado oscilobatiente
con sistema de apertura deslizante con espesores 6-(6...15)-5+5

Placa metálica para la evacuación de agua, con acabado en color crema
atornillada mediante perfil métalico al vuelo del forjado principal

Voladizo mediante losa  armada HA-30/B/20/IIa (e=20cm.)
para sujeción de las lamas verticales y la estructura de la fachada verde.

Luminaria casa comercial ERCO

Perfil en L para sujección del alfeizar
atornillado a hoja principal

Pre-marco de madera de pino con aislamiento en el interior de
 tiras de poliestireno extruido (XPS) (dimensiones segúnmontaje en taller)

Suelo técnico Tecnosol Plus con pedestal simple

Pegamento para pedestal

Acabado en madera

Rodapié acabado en madera

Chapa metálica de acero inoxidable con goterón para sujección de alféizar
acabado en panele HPL, con rotura de puente térmico y lámina impermeabilizante EPDM

Perfil metálico para estructura de la hoja exterior
con malla para la protección mediante vegetación

Banda perimetral de lana mineral

Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm.
tomado con mortero M5

Chapa métalica  a tornillada mediante perfil métalico
con enganche puntual de lama vertical a modo de alfeizar
para la puerta de acceso con pendiente hacia el sumidero

Aislamiento térmico y acústico
formado por panel rígido de lana roca cubierto (e=0.05 m)

Cubierta ajardinada extensiva QAJE

1 pie de Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7, llagueado con 1 cm de mortero M5.

Hoja principal fachada ventilada ligera de paneles HPL, sin aislamiento térmico

Paso de instalaciones por falso techo en planta sótano

Cubierta ajardinada extensiva QAJE

Cubierta ajardinada extensiva QAJE

1 pie de Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7, llagueado con 1 cm de mortero M5.

Hoja principal fachada ventilada ligera de paneles HPL, sin aislamiento térmico

1 pie de Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7, llagueado con 1 cm de mortero M5.

Hoja principal fachada ventilada ligera de paneles HPL, sin aislamiento térmico

Carpintería con marco de madera oscilobatiente apertura deslizante

Falso techo Continuo casa comercial THU

Falso techo casa comercial DIATERM  tipo MODEL WL / H7 / 38 en madera natural
de pino del norte.
Aislamiento térmico para rotura de puente térmico MW

Falso techo casa comercial DIATERM  tipo M-1 innífugas
y normales acabado en mate, modelo R-0780 MAPLE (ARCE) 1200x300x12mm

Cubierta transitable gres porcelánico QTGP

Lámina drenante

Tubo drenante de PVC , ranurada corrugada de doble pared,
conectada a red general de evacuación de aguas

Geotextil no tejido cimpuesto por
fibras de poliester unidas por agujeteado, anti-punzonamiento

Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm. tomado con mortero M5

Alféizar metálico atornillado a fábrica de ladrillo

Formación de pendiente con hormigón celular
sin aáridos con acabado fratasado (e=10cm)

Geotextil de fibras de polipropileno de
alta tenacidad con tratamiento impermeable "GRUPOPUMA"

Suelo granular de bolos (Ø50, e=20cm.)

Geotextil de poliester anti-punzonamiento
 ligado mecánicamente DANOFELT PY20

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 (e=10cm.)

Base de albero compactado 85% mediante medios mecánicos e=20cm.

Lámina impermeabilizante no adherida de betún modificado
con elastomero SBS, LBM (SBS) - 40- FP, 3,5 mm, superf. no protegida

Banda elastomerica de PVC de
190 mm de ancgura y 3 mm de espesor

Losa de cimentaciónde HA -25 / B/20/ IIa Acero B 500 S
Canto total 1m. Armadura base superior e inferior Ø16 c/ 25 cm.

Muro de sótano no medianero HA-25/B/20/I.

DETALLE FRENTE ALZADO

PROYECTAR PARA LA AUSENCIA DE MEMORIA
MASTER HABILITANTE _ ENTREGA C&I

Grupo MA07      Curso 2019 / 20      04/09/20                MARTA GARCÍA TORRES 17
Sección constructiva completa. E:1/50


