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PLANTA PRIMERA (+4.71) E: 1/150

Armadura base superior FORJADO RETICULAR  Ø12
Armadura base inferior FORJADO RETICULAR Ø12
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Armadura base superior Ø16 c/ 25 cm.
Armadura base inferior Ø16 c/ 25 cm.

Armadura base superior Ø16 c/ 25 cm.
Armadura base inferior Ø16 c/ 25 cm.

Armadura base superior Ø16 c/ 25 cm.
Armadura base inferior Ø16 c/ 25 cm.

Armadura base superior Ø16 c/ 25 cm.
Armadura base inferior Ø16 c/ 25 cm.

Cubierta ajardinada extensiva QAJE
Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm. tomado con mortero M5

Alféizar metálico

Embellecedor de madera para carpinteria

Perfil en L - 50X50 de acero laminado colgado de forjado

Pre-marco de madera de pino con aislamiento en el interior de
 tiras de poliestireno extruido (XPS) (dimensiones segúnmontaje en taller)

Carpintería con marco de madera oscilobatiente apertura deslizante

Forjado reticular caseton perdido 40+7 sistema CERACLIP

Perfil en L para sujección del alfeizar
atornillado a hoja principal

Rodapié acabado en madera

Cubierta transitable de grava QNTG

Suelo técnico Tecnosol Plus con pedestal simple

Pegamento para pedestal

Acabado en madera

Aislamiento térmico y acústico
formado por panel rígido de lana roca cubierto (e=0.05 m)

Geotextil de fibras de polipropileno de
alta tenacidad con tratamiento impermeable "GRUPOPUMA"

Suelo granular de bolos (Ø50, e=20cm.)

Geotextil de poliester anti-punzonamiento
 ligado mecánicamente DANOFELT PY20

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 (e=10cm.)

Base de albero compactado 85% mediante medios mecánicos e=20cm.

Losa de cimentaciónde HA -25 / B/20/ IIa Acero B 500 S
Canto total 1m. Armadura base superior e inferior Ø16 c/ 25 cm.

Falso techo casa comercial THU
tipo Rejilla Millan color plata 9006 de 75x75 mm Paso de instalaciones por falso techo en planta sótano

Falso techo casa comercial DIATERM  tipo MODEL WL / H7 / 38 en madera natural
de pino del norte.
Aislamiento térmico para rotura de puente térmico MW

Falso techo casa comercial DIATERM  tipo M-1 innífugas
y normales acabado en mate, modelo R-0780 MAPLE (ARCE) 1200x300x12mm

Lámina drenante

Tubo drenante de PVC , ranurada corrugada de doble pared,
conectada a red general de evacuación de aguas

Geotextil no tejido cimpuesto por
fibras de poliester unidas por agujeteado, anti-punzonamiento

Muro de sótano no medianero HA-25/B/20/I.

Cubierta transitable de grava QNTG

Forjado reticular caseton perdido 40+7 sistema CERACLIP

Embellecedor de madera para carpinteria

Falso techo casa comercial THU
tipo Rejilla Millan color plata 9006 de 75x75 mm

Perfil en L - 50X50 de acero laminado colgado de forjado

Fachada ligera ventilada paneles HPL

Carpintería con marco de madera y sin capialzado oscilobatiente
con sistema de apertura deslizante con espesores 6-(6...15)-5+5

Placa metálica para la evacuación de agua, con acabado en color crema
atornillada mediante perfil métalico al vuelo del forjado principal

Voladizo mediante losa  armada HA-30/B/20/IIa (e=20cm.)
para sujeción de las lamas verticales y la estructura de la fachada verde.

Luminaria casa comercial ERCO

Perfil en L para sujección del alfeizar
atornillado a hoja principal

Pre-marco de madera de pino con aislamiento en el interior de
 tiras de poliestireno extruido (XPS) (dimensiones segúnmontaje en taller)

Suelo técnico Tecnosol Plus con pedestal simple

Pegamento para pedestal

Acabado en madera

Rodapié acabado en madera

Chapa metálica de acero inoxidable con goterón para sujección de alféizar
acabado en panele HPL, con rotura de puente térmico y lámina impermeabilizante EPDM

Perfil metálico para estructura de la hoja exterior
con malla para la protección mediante vegetación

Banda perimetral de lana mineral

Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm.
tomado con mortero M5

Chapa métalica  a tornillada mediante perfil métalico
con enganche puntual de lama vertical a modo de alfeizar
para la puerta de acceso con pendiente hacia el sumidero

Aislamiento térmico y acústico
formado por panel rígido de lana roca cubierto (e=0.05 m)

Cubierta ajardinada extensiva QAJE

1 pie de Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7, llagueado con 1 cm de mortero M5.

Hoja principal fachada ventilada ligera de paneles HPL, sin aislamiento térmico

Paso de instalaciones por falso techo en planta sótano

Cubierta ajardinada extensiva QAJE

Cubierta ajardinada extensiva QAJE

1 pie de Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7, llagueado con 1 cm de mortero M5.

Hoja principal fachada ventilada ligera de paneles HPL, sin aislamiento térmico

1 pie de Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7, llagueado con 1 cm de mortero M5.

Hoja principal fachada ventilada ligera de paneles HPL, sin aislamiento térmico

Carpintería con marco de madera oscilobatiente apertura deslizante

Falso techo Continuo casa comercial THU

Falso techo casa comercial DIATERM  tipo MODEL WL / H7 / 38 en madera natural
de pino del norte.
Aislamiento térmico para rotura de puente térmico MW

Falso techo casa comercial DIATERM  tipo M-1 innífugas
y normales acabado en mate, modelo R-0780 MAPLE (ARCE) 1200x300x12mm

Cubierta transitable gres porcelánico QTGP

Lámina drenante

Tubo drenante de PVC , ranurada corrugada de doble pared,
conectada a red general de evacuación de aguas

Geotextil no tejido cimpuesto por
fibras de poliester unidas por agujeteado, anti-punzonamiento

Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm. tomado con mortero M5

Alféizar metálico atornillado a fábrica de ladrillo

Formación de pendiente con hormigón celular
sin aáridos con acabado fratasado (e=10cm)Geotextil de fibras de polipropileno de

alta tenacidad con tratamiento impermeable "GRUPOPUMA"

Suelo granular de bolos (Ø50, e=20cm.)

Geotextil de poliester anti-punzonamiento
 ligado mecánicamente DANOFELT PY20

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 (e=10cm.)

Base de albero compactado 85% mediante medios mecánicos e=20cm.

Lámina impermeabilizante no adherida de betún modificado
con elastomero SBS, LBM (SBS) - 40- FP, 3,5 mm, superf. no protegida

Banda elastomerica de PVC de
190 mm de ancgura y 3 mm de espesor

Losa de cimentaciónde HA -25 / B/20/ IIa Acero B 500 S
Canto total 1m. Armadura base superior e inferior Ø16 c/ 25 cm.

Muro de sótano no medianero HA-25/B/20/I.

Apoyo de albardilla de chapa metálica con goteron y pendiente de verido de aguas hacia el exterior
con acabado en color crema igual que paneles HPL, atornillada a hoja principal del pretil.

Chapa de protección de acero inoxidable sujeto a la fábrica con un taco de expansión M6

Junta perimetral de dilatación perimetral de 30 mm. de espesor,
de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada

Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 10 cm de espesor medio,
con acabado fratasado; enrasado con maestras de tabicones.

Mortero de regulación (e=2cm).

Aislamiento térmico resuelto con planchas rígidas de poliestireno extruido (XPS) de 260 x 60 cm.
y 10 cm. de espesor, unión a media madera y conductividad térmica de 0,029 W/(mK)

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, anti-punzonante (200 g/m²)
Lámina impermeabilizante no adherida de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, de superficie no protegida.

Capa de grava.

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, con autoprotección mineral de color gris

1 pie de Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7, llagueado con 1 cm de mortero M5.

Acabado interior de la hoja principal en placa Knauf Standard A (15mm) y  placa Knauf Standard A +AL (15mm)

Montante de acero galvanizado M 100/50 (100mm) de la casa comercial KNAUF, hoja portante de paneles HPL.

Placa Aquapanel OUTDOOR (12,5 mm) atornillado mediante tornillo AQUAPANEL MAXI SN25.

Perfil metálico "T 110x50x2 mm" y Perfil "L"50x50x2mm. Perfil complementario de refuerzo "L 50x50x2mm", sujeto
mediante escuadra de sustentación de aluminio 150x60x80x3mm, atornillada a hoja principal

Placa métalica de protección para el voladizo atornillada a hoja exterior, con goterón en el frente del vuelo,
acabado en color crema igual que los paneles HPL.

Perfil metálico atornillada al frente de voladizo mediante tornillos  MTA 8x90 de acero inoxidable y
con una malla metálica para sustentar el crecimiento de la vegetación

Sistema técnico de cortina de aluminio atornillado al vuelo para sostener la lámina vertical de protección

Forjado reticular 40+7 de casetones perdidos  mediante el sistema CERACLIP,
realizado con HA-30/B/20/IIa y acero B500S, nervios "in situ" de 16 cm, interejes de 76 cm.

Aislamiento térmico MW en el interior del montante metálico de la hoja principal de e=80 mm.

Trasdosado autoportante de aplacado de yeso laminado de 15 mm  con aislamiento térmico MW (e= 40mm)
espesor total de la hoja (e=70)

Lamas verticales orientables con acabado en madera

QNTG
Cubierta no transitable de grava
Fachada ligera ventilada de paneles HPL con protección
de lamas verticales orientables y vegetación

Mortero de protección CFS-M RG "HILTI" (e=1 cm.)

Paneles HPL de la casa comercial TRESPA con fijación oculta de 150x305x8 mm
como panel base en acabado MID BEIGE

QTGP
Cubierta transitable de Gres porcelánico
Fachada ligera ventilada de paneles HPL

Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7, llagueado con 1 cm de mortero M5.

Acabado interior de la hoja principal en placa Knauf Standard A (15mm) y  placa Knauf Standard A +AL (15mm)

Montante de acero galvanizado M 100/50 (100mm) de la casa comercial KNAUF, hoja portante de paneles HPL.

Placa Aquapanel OUTDOOR (12,5 mm) atornillado mediante tornillo AQUAPANEL MAXI SN25.

Perfil metálico "T 110x50x2 mm" y Perfil "L"50x50x2mm.. Perfil complementario de refuerzo "L 50x50x2mm", sujeto
mediante escuadra de sustentación de aluminio 150x60x80x3mm, atornillada a hoja principal

Forjado reticular 40+7 de casetones perdidos  mediante el sistema CERACLIP,
realizado con HA-30/B/20/IIa y acero B500S, nervios "in situ" de 16 cm, interejes de 76 cm.

Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 10 cm de espesor medio,
con acabado fratasado; enrasado con maestras de tabicones.

Mortero de regulación (e=2cm).

Aislamiento térmico resuelto con planchas rígidas de poliestireno extruido (XPS) de 260 x 60 cm.
y 10 cm. de espesor, unión a media madera y conductividad térmica de 0,029 W/(mK)

Lámina impermeabilizante no adherida de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, de superficie no protegida.

Mortero de protección CFS-M RG "HILTI" (e=1 cm.)

Apoyo de albardilla de chapa metálica con goteron y pendiente de verido de aguas hacia el exterior
con acabado en color crema igual que paneles HPL, atornillada a hoja principal del pretil.

Chapa de protección de acero inoxidable sujeto a la fábrica con un taco de expansión M6

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, con autoprotección mineral de color gris

Mortero de agarre (e=2 cm.)
Gres porcelánico tipo  PER. EXTRA PIETRA DI BARGE de 2 cm.

Paneles HPL de la casa comercial TRESPA con fijación oculta de 150x305x8 mm
como panel base en acabado MID BEIGE

QTSR
Cubierta trabajadora de suelo rústico
Fachada ligera ventilada de paneles HPL

Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 15 cm
de espesor medio, con acabado fratasado; enrasado con maestras de tabicones.

Mortero de regulación (e=2cm).

Lámina impermeabilizante no adherida de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, de superficie no protegida.

Mortero de agarre (e=2 cm.)
Suelo rústico con barro viejo colocado en espiga  e=3cm.

Acabado interior de la hoja principal en placa Knauf Standard A (15mm) y  placa Knauf Standard A +AL (15mm)

Montante de acero galvanizado M 100/50 (100mm) de la casa comercial KNAUF, hoja portante de paneles HPL.

Placa Aquapanel OUTDOOR (12,5 mm) atornillado mediante tornillo AQUAPANEL MAXI SN25.

Perfil metálico "T 110x50x2 mm" y Perfil "L"50x50x2mm. Perfil complementario de refuerzo "L 50x50x2mm", sujeto
mediante escuadra de sustentación de aluminio 150x60x80x3mm, atornillada a hoja principal

Paneles HPL de la casa comercial TRESPA con fijación oculta de 150x305x8 mm
como panel base en acabado MID BEIGE
Trasdosado autoportante de aplacado de yeso laminado de 15 mm  con aislamiento térmico MW (e= 40mm)
espesor total de la hoja (e=70)

QAJE
Cubierta ajardinada extensiva
Colocado sobre forjado reticular en PB
Colocado sobre losa de cimentación PS

Formación de pendientes con arcilla expandida, bertida en seco y consolidada
en su superficie con lechada de cemento, con espesor 5 cm.

Mortero de regulación de cemento industrial, M-5 de (e=2cm).

Impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS,LBM(SBS)-30-Fv Y Lámina de betún modificado con elastómero SBS,LBM(SBS)-50/G-fp,
 totalmente adheridas con soplete, sin coincidir juntas

Capa separadora bajo protección: manta protectora y retenedora SSM 45 "ZINCO", formada por
geotextil de poliester y plipropileno, con una masa superficial de 470 g/m²
Membrana antiraices flexible de polietileno de baja densidad WSF 40 "ZINCO" de color negro

Capa drenante y retenedora de agua, módulo FLORADIN FD 25-E "ZINCO"
Filtro sistema SF "ZINCO" formado por un geotexti de fibras de polipropileno

Fábrica de LHD 24x11,5x7 cm. tomado con mortero M5

Alféizar metálico atornillado a fábrica de ladrillo

Sustrano Zincoterra Floral "ZINCO" de 100mm de espesor
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