
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES según INSTRUCCIÓN EHE-08

ELEMENTO
PILARES VIGAS Y FORJADO

HA-30/B/25/IIa

21

30

BLANDA

3,5

CEM I

25

a > 0,20

1,15

Tipificación (Art. 39.2)

Consistencia (Art. 30.6)

7 días

28 días

Asiento cono de Abrams (cm) (Art. 30.6)

Cemento (Anejo 3)  Tipo y clase

Áridos
(Art. 28)

Tamaño máximo (mm)

Coeficiente de forma

Coeficiente de minoración (Art. 15.3)

HORMIGÓN
(Art. 30)

HA-30/B/25/IIa

21

25

CIMENTACIÓN

HA-25/B/20/I

20

Resistencia característica
del proyecto

LOCALIZACIÓN

21

30

BLANDA

3,5

CEM I

30

BLANDA

3,5

CEM I

a > 0,20

1,15

a > 0,20

1,15
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ELEMENTO
LOCALIZACIÓN

PILARES, VIGAS
Y FORJADO

ARMADURA
PASIVA
(Art. 31)

Designación

Limite elástico (N/mm²)

Coeficiente de minoración
(Art. 15.3)

B 500 S

500 N/mm²

1,15

ACERO (CTE-SE-A) para pilares (20,21,32,33,79,80,90,91,132,133,142,143)
HE 160 B de PB hasta Cubierta

Tipo (todos los elementos) (Art.4.2.)

Limite elástico

Módulo de elasticidad (Art. 4.2.)

Coeficiente de minoración (Art. 5.1.)

S275JR

275 MPa

210000N/mm²

1,05

Pilar de hormigón 40 x 40 cm

Pantalla de hormigón  e: 30 cm.

Eje de pilares

LEYENDA PLANTA ESTRUCTURACARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES según INSTRUCCIÓN EHE-08

Armadura transversal inferior

Pilar metálico HE 160 B

Armadura base

Huecos paso de instalaciones

Armadura longitudinal superior

Armadura transversal superior

Cruces de huecos

Armadura longitudinal inferior

 -4.69 m

1
0,
2

0,
2

0,
1

Geotextil antipunzonamiento

Base de terreno mejorado compactado e=20cm

Encarchado de grava de piedra caliza de 40 a 70 mm de Ø e: 20 cm

Lámina separadora de film de polietileno e: 0.05 mm

Hormigón de limpieza y nivelado e: 10 cm HL - 150 / B / 20

Lámina impermeabilizante LBM (SBS) 40 - FV adherida mediante imprimación

Losa de cimentaciónde HA -25 / B/20/ IIa Acero B 500 S
Canto total 1m. Armadura base superior e inferior Ø16 c/ 25 cm.

Banda elastomerica de PVC de
190 mm de ancgura y 3 mm de espesor

Tubo drenante de PVC ,
ranurada corrugada de doble pared,

conectada a red general de evacuación de aguas

Lámina impermeabilizante no adherida de betún modificado
con elastomero SBS, LBM (SBS) - 40- FP, 3,5 mm, superf. no protegida

Lámina drenante

Geotextil no tejido cimpuesto por
fibras de poliester unidas por agujeteado, anti-punzonamiento

DETALLE ENCUENTRO LOSA DE CIMENTACIÓN CON
MURO DE SÓTANO E:1/20
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Escala 1/20

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES según INSTRUCCIÓN EHE-08

ELEMENTO
PILARES

HA-30/B/25/IIa

BLANDA

a > 0,20

Tipificación (Art. 39.2)

Consistencia (Art. 30.6)

7 días

28 días

Asiento cono de Abrams (cm) (Art. 30.6)

Cemento (Anejo 3)  Tipo y clase

Áridos
(Art. 28)

Tamaño máximo (mm)

Coeficiente de forma

Coeficiente de minoración (Art. 15.3)

HORMIGÓN
(Art. 30)

Resistencia característica
del proyecto

 Detalle forjado tipo

4.866.232.527.946.17 4.70

P  71

P  72
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P  74

P  75

P  76

P 77

P  78

P  88

P  89
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P 107

P  108P  79
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P  101
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P  84

P  86

P  87

P  96

P  97

P  103

P  104

P  110

P  111

P  114

P  115

P  109

P  113

P  112

P61B

P  62

P  63

P  64

P  65
P  66

P  67

P  68

P  69

P  70

8.83 4.48 5.47 5.93 5.27 2.57

MURO DE SÓTANO NO MEDIANERO

MURO DE SÓTANO NO MEDIANERO

Armadura base superior Ø16 c/ 25 cm.
Armadura base inferior Ø16 c/ 25 cm.
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PLANTA CIMENTACIÓN ARMADURA INFERIOR (-4.69) E: 1/75

- 14 CIMENTACIONES -
Proyectar para la ausencia de memoria    MA07    CURSO 2019/2020
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