
S ≤ 80m²

PLANTA SÓTANO

E

Tamaño de las señales según la distancia de observación:
-210x210mm = d<10m
-420x420mm = 10<d<20m
-594x594mm = 20<d<30m

SEÑALIZACIÓN NORMALIZADA A COLOCAR EN EL EDIFICIO

ESQUEMA ALCANCE DE BIES (25 m)

CENTRAL DE ALARMA

PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA (Dmáx=15m)

SISTEMA DE ALARMA ACÚSTICA Y VERBAL 120db

CARTEL FLUORESCENTE DE SALIDA

EXTINTOR DE CO₂

EXTINTOR POLVO ABC

DETECTOR ÓPTICO DE INCENDIOS

CARTEL FLUORESCENTE INDICACIÓN RECORRIDO

ZONA DE REFUGIO ESCALERA PROTEGIDA (h≥10m)

B.I.E.S. (Dmáx=25m)

DEPÓSITO Y GRUPO DE PRESIÓN PARA B.I.E.S

VIDRIO ESTIRADO e=3mm

115

DETALLE DISPOSICIÓN DE BIES

S ≤ 80m²

S ≤ 80m²

S ≤ 80m²

S ≤ 80m²S ≤ 80m²
S ≤ 80m²S ≤ 80m²

S ≤ 80m²

S ≤ 80m²

S ≤ 80m² S ≤ 80m²S ≤ 80m²

S ≤ 80m²

S ≤ 80m²

S ≤ 80m² S ≤ 80m²

470

600

LEYENDA

PLANTA QUINTA PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA
PLATA CUARTA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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