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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
ARQUITECTURA PARA EL ENVEJECIMIENTO MA 01
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CURSO 20/21

P.F.C. E.T.S.A. SEVILLA

GUILLERMO E. DELGADO VALERA
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ZONA USO M² const.
Bloque de viviendas Residencial Vivienda 1797,76

Local 1; Gimnasio Comercial 212,99
Local 2; Zona Doctores Administra�vo 159,5

Local 3; Colmado Comercial 32,34
2202,59

SECTOR 1: RESIDENCIAL VIVIENDA

TOTAL

ZONA USO M² const.
Bloque de viviendas Residencial Vivienda 1253,8
Local 1; Biblioteca Docente 411,71
Local 2; Peluquería Comercial 57,14

Local 3; Bar/Cafetería Comercial 181,57
Local 4; Administración Administra�vo 194,24

2098,48

SECTOR 2: RESIDENCIAL VIVIENDA

TOTAL

LEYENDA

Sector de incendios 1

Sector de incendios 2

Local de riesgo especial

Recorrido de evacuación 
(más desfavorables)

Salida del edificio

Salida de planta

Rótulo fotoluminiscente (SALIDA)

Rótulo fotoluminiscente (SIN SALIDA)

Ex�ntor de polvo ABC
(Señalizados según UNE 23033-I)

Rótulo fotoluminiscente (Dirección
de evacuación)

Luminaria de emergencia
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