
Contención TIERRA Contención AGUA

Sección Envolvente 2:  Paneles policarbonato

Sección Envolvente 1:  Pórticos de hormigón armado 0                                                                                    1                                                                                       2  

0                                                                                    1                                                                                       2  

Z.C. PERIMETRALES
B-500-S / Ø16 cada 14cm/ Lb́= 52cm

HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / Ø8 cada 12cm/ Lb́ =́ 37cm
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / Ø8 cada 10cm
Lsolape= 28cm  / Lpatilla= 15cm

HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / Ø8 cada 10cm/ Lsolape= 28cm 
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / 7Ø12 + 1Ø16 
Se dispone la misma armadura en ambas caras

 Lpatilla Ø12= 21cm  / Lpatilla Ø16= 29,5cm  
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO
Juntas Vermiculita expansiva. 
Recubrimiento mínimo: 5cm

Control ejecución: alto

B-500-S / Ø8 cada 10cm
Lsolape= 28cm  / Lpatilla= 15cm

HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / Ø6 cada 10cm
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO
Juntas Vermiculita expansiva. 
Recubrimiento mínimo: 5cm

Control ejecución: alto

Z.C. CENTRAL
B-500-S / Ø14 cada 14cm/ Lb́= 45,4cm
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / Ø6 cada 10cm
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / Ø6 cada 10cm
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / 2Ø6 cada 22cm
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

B-500-S / Ø8 cada 30cm
HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO

HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO
Juntas Vermiculita expansiva. 
Recubrimiento mínimo: 5cm

Control ejecución: alto

HA-35-P-20-IIIc /  CEM tipo I (SM) / HIDRÓFUGO
Juntas Vermiculita expansiva. 
Recubrimiento mínimo: 5cm

Control ejecución: alto

MALECÓN.    LAS    2  CARAS     DEL    ESPEJO:     CONTENCIÓN   TIERRA / CONTENCIÓN   AGUA  


