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MEDIANERA
CON VIVIENDA
COLINDANTE

EXTERIOR

EXTERIOR

Fachada de viviendas mediante sistema SATE, con el
sistema compuesto por: panel rígido de lana mineral
de 50 mm de espesor, capa de regularización de
mortero armado con malla de fibra de vidrio de 0,6 mm
de espesor capa de acabado mediante mortero
acrílico para exterior color Blanco 100 imprimación
acrílica. Hoja soporte de de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x14x19 cm. Trasdosado autoportante
mediante doble placa de yeso laminado, perfiles de
aluminio cada 600 mm y aislamiento de lana de
mineral 30 mm de espesor y barrera de vapor.

Cubierta plana transitable, no ventilada formada por:
hormigón aligerado con arlita para formación de
pendientes, impermeabilización mediante lámina de
PVC; Aislamiento térmico horizontal panel rígido de
XPS 50 mm de espesor cubierto por geotexil y
acabado mediante solería cerámica de gres color gris
claro 100x50x2 cm, recibidas con mortero cola.

Fachada de zonas comunitarias conformada por
acabado de chapa MINIONDA M0-18 SILVER color gris
de acero y espesor 1,2 mm, atornillada a una estructura
auxiliar metálica de acero S275  anclados a la parte
superior e inferior de los forjados y montantes
horizontales con una modulación de 500 mm entre ejes.
Cámara de aire parcialmente ventilada de 30 mm.
Lámina impermeabilizante difusora de vapor de agua de
polietileno. Aislamiento térmico de lana mineral y de
espesor 70 mm. AquaPanel recubierto en sus dos caras
por una malla de fibra de vidrio. Aislamiento térmico  de
lana mineral espesor 100 mm. Placa de yeso laminado
de 13 mm de espesor. Aislamiento térmico de lana
mineral de espesor 30 mm. Trasdosado autoportante
mediante doble placa de yeso laminado, perfiles de
aluminio cada 600 mm y aislamiento de lana de mineral
30 mm de espesor.

Medianera entre viviendas mediante hoja
soporte de de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x14x19 cm resistencia recibida con mortero
de cemento industrial. Trasdosado autoportante
en ambas caras mediante doble placa de yeso
laminado de perfiles de 15 mm de espesor cada
placa, perfiles de aluminio 4,80 mm cada 600
mm y aislamiento de lana de mineral 30 mm de
espesor λ = 0,032 W/mk.

Cerramiento de muro cortina compuesto por un
entramado de perfiles de aluminio lacado en color
gris, formando una retícula con una separación entre
montantes verticales de 1,50 m, secciones de
60x150 mm  y de 60x80 mm en canales. Superficie
transparente fija realizada con luna reflectante de
alto vacío de 6 mm, cámara de aire deshidratada de
12 mm y luna incolora de 6 mm por el interior.

Protección solar mediante lamas fijas de aluminio
lacado color gris, para montar en posición vertical, de
sección rectangular, de 1000x300 mm y elementos
de fijación a muro cortina y frente forjado de acero
inoxidable, incluyendo perfiles horizontales de
200x50 mm para lamas de longitud superior a 6
metros. Para la formación de pretil mediante lamas,
se incluye como pasamanos una chapa de aluminio
lacado color gris, de 2 mm de espesor con cantos
redondeados fijada a lamas verticales y piezas
intermedias para anclaje mediante perfiles tubulares
de aluminio de 50 mm de diámetro.

UMBRAL. 30 VIVIENDAS, HUERTOS Y UN GRAN SALÓN
Proyecto híbrido (viviendas - equipamientos) en el Sector Norte de Sevilla.

Chapa minionda tipo: minionda M0-18 SILVER color gris claro RAL
9006 HAIRPLUS de acero S320DG. Espesor 1,2 mm. Dimensiones
máximas según fabricante:

Ancho útil: Entre 836 mm y 1.064 mm.
Longitud: Entre 1.600 y 14.000 mm.

Forjado de chapa colaborante
Montantes (Estructura principal)
Anclaje montante vertical a forjado

Acabado
de chapa
minionda

Montantes (Estructura principal)
Anclaje montante vertical a forjado
Canal horizontal (Estructura secundaria)
Anclaje canal horizontal a montante vertical

Anclaje de
chapa minionda
a canal horizontal

Escala modulación 1:75 m 0 1 2 3 4 5 m
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