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Perfil metálico tubular RHS 200 x 80 x 5
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FORJADO RETICULAR

NERVIO DE BORDE
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CORDÓN INFERIOR

200 x 80 x 5 mm

PERFILES TRANSVERSALES

Y VERTICALES

RASTRELES DE MADERA

PAVIMENTO DE TABLAS DE MADERA

JUNTA ABIERTA PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA
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CORDÓN SUPERIOR
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PLETINA

PERFIL TAPAJUNTAS DE ALUMINIO Y SELLADO DE JUNTA

SUMIDERO LINEAL

FORJADO RETICULAR

canto 35 cm

DE ANCLAJE

PLACA

e = 15mm.  

JARDINERA METÁLICA ANCLADA A FORJADO RETICLAR

SUMIDERO LINEAL

FORJADO RETICULAR

canto 35 cm

MONTANTE VERTICAL DE ACERO GALVANIZADO 100x100x6 mm

TRÁMEX PERIMETRAL

PERFIL L DE ACERO GALVANIZADO

ATORNILLADOS A MONTANTE VERTICAL

MÉNSULA DE RECOGIDA DE MONTANTE ANCLADA A FORJADO RETICULAR

cada 1.25 m

cada 1.25 m

cada 1.15 m

TRAVESAÑOS ACERO GALVANIZADO 50 x 100 x 3 mm

RETICULAR
DE ANCLAJE

PLACA

PILAR METÁLICO

FORJADO

PERFIL TUBULAR 140 mm

PILAR HA 30 x 60 cm

canto 35 cm

PLACAS SOLARES
(Producción ACS)

VIDRIO FOTOVOLTAICO
(Producción de electricidad)

EFECTO INVERNADERO
(Compuertas de ventilación cerradas)

VENTILACIÓN CRUZADA Y EFECTO CHIMENEA
(Compuertas de ventilación abiertas)

APROVECHAMIENTO AGUAS PLUVIALES
(Recogida, filtrado, almacenaje e impulsión)
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 ESTRUCTURA METÁLICA
E. 1:150, Detalles E. 1:15

PASARELA PLANTA PRIMERA

e_1:150

PASARELA PLANTA CUBIERTA

e_1:150

ENCUENTRO PASARELA P1 - PÉRGOLA E. 1:100 ENCUENTRO PASARELA P1 - FORJADO RETICULAR E.1:30

ANCLAJE SUBESTRUCTURA GALERÍA EN FORJADO E. 1:20

ARRANQUE PILAR CUBIERTA INVERNADERO EN ESTRUCTURA HA E. 1:10
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