
PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

Punta del pararrayos

Cabezal captador con
pieza de adaptación

Mástil con soporte

Conductor bajante

Soportes cable

Contador de descarga
tras manguito de unión

Tubo de protección
Borne principal
de tierra

Toma de tierra

Línea de enlace

RECEPCIÓN

CONSIGNA

0.00 -0.45

8%

+1.36 0.00

ASCENSOR

49 m

Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC)

Arqueta para toma de tierra

Conexión con la toma de tierra general

Toma de tierra

Línea de enlace

Masa

ESQUEMA PUESTA A TIERRA

Borne principal
de tierra

Conductor
equipotencial

principal

Conductor
equipotencial

principal

Elemento
conductor

Tubería principal
de agua

Conductor de
protección

CHIMENEA

leña

ASEOS

VESTÍBULO

CÁMARA
BASURA

CUARTO FRÍOECONOMATO

OFFICE

RECEPCIÓN DE
MERCADERÍAS

PLONGE

CÁMARA
FRIGORÍFICA

CÁMARA

CAJA

OFICINAS

ASEO
PARA
PERSONAL

CAFETERÍA

COCINA

COMEDOR

+4.08
+4.08

+1.36

+4.08

+3.63
8%

+4.08

+4.08

+3.88

+4.08

+4.08

+4.08

CM3

2 x 50 mm

2 x 50 mm

4 x 32 mm A240
CC 1

A239
C 1, L = 157.05 m

A241
C 2, L = 155.38 m A242

C 3, L = 142.55 m

A245
C 4, L = 57.25 m

A246
C 5, L = 40.57 m

A247 C 6, L = 76.40 m

A249C 7, L = 115.15 m

A250

C 8, L = 100.23 m

A251

C 9, L = 108.42 m

A248C 10, L = 163.92 m

A252

C 11, L = 84.13 m

A243
C 12, L = 150.55 m

A244 C 13, L = 81.10 m

A288 AASG100A

N1

N2

N5

N6

N3N4N7N8N9N10

N11N12N13N14

N15N16

N17

CM1 2 x 50 mm

CM2 3/8" - 5/8"

RECEPCIÓN

CONSIGNA

0.00 -0.45

8%

+1.36 0.00

4 x 32 mm

4 x 32 mm

A66

C 1, L = 90.89 m

A64
C 2, L = 90.79 m

A67
CC 2 A65

C 3, L = 139.01 m

A63

C 4, L = 100.84 m
N2

LAVANDERÍAALMACÉN

INSTALACIONES

CUARTO
ELÉCTRICO

CM1

CM2

4 x 50 mm

2 x 50 mm

3/
8"

 -
 5

/8
"

A37

EBLQ016C3W1

A1

A38

N1

N3

N2

2 x 50 mm
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