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G.E.
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ARQUETA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE:
ASCENSOR, CP
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LÍNEA DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE
CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 35
mm
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CABLE ESTRUCTURADO DE RED PRIMARIA DE
TELECOMUNICACIONES

ARQUETA DE ACOMETIDA DE LA
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
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APx

CANALIZACIÓN VERTICAL

CAJA DE DERIVACIÓN

TOMA DE TELÉFONO

TOMA DOBLE RJ-45

CAJA PORTAMECANISMOS PARA
CONEXIÓN WIFI: Toma Schuko 16A, Toma
RJ-45, Punto de acceso inalámbrico

CABLE ESTRUCTURADO DE RED SECUNDARIA
DE TELECOMUNICACIONES
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UTAE CON RECUPERADOR DE CALOR TIPO
Soler y Palau CADT-HE DI 45 PRO-REG

UNIDAD CLIMATIZADORA EXTERIOR
MEDIANTE BOMBA DE CALOR TIPO AERMEC
NRP 1250

CONDUCTO DE VENTILACIÓN. IMPULSIÓN

UNIDAD CLIMATIZADORA INTERIOR DE
CONDUCTOS
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BAJANTE DE CONDUCTO

DIRECCIÓN DEL AIRE HACIA/DESDE
CONDUCTO

EXTRACTOR DE CONDUCTOS

BOCA DE EXTRACCIÓN EN ASEOS,
ALMACENES Y SIMILARES

CONDUCTO PARA LA EXTRACCIÓN DE
GASES

CONDCUTO DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN
ASEOS, ALMACENES Y SIMILARES

VNA HETEROTOPÍA ENTRE LO LLENO Y VACÍO
CENTRO LVDICO -  DEPORTIVO EN GERENA
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· Sistemas de instalaciones ·

· XV ·

 1       2       3       4       5       6       7       8       9      10 E - 1:150

Instalación de electrotecnia. Planta de cubiertas, nivel plaza-mirador y cubierta de mantenimiento... escala 1/300

Instalación de electrotecnia. Planta baja, nivel público... escala 1/300

Instalación de electrotecnia. Planta menos uno, nivel seco... escala 1/300

Instalación de electrotecnia. Planta menos dos, nivel húmedo... escala 1/300

Instalación de electrotecnia. Planta menos tres, nivel técnico... escala 1/300

LEYENDA DE INSTALACIÓN DE ELECTROTECNIA

LEYENDA DE INSTALACIÓN DE TELECO.

Instalación de climatización - ventilación. Planta de cubiertas, nivel plaza-mirador y cubierta de mantenimiento... escala 1/300

Instalación de climatización - ventilación. Planta baja, nivel público... escala 1/300

Instalación de climatización - ventilación. Planta menos uno, nivel seco... escala 1/300

Instalación de climatización - ventilación. Planta menos dos, nivel húmedo... escala 1/300

Instalación de climatización - ventilación. Planta menos tres, nivel técnico... escala 1/300

Instalación de telecomunicaciones. Planta de cubiertas, nivel plaza-mirador y cubierta de mantenimiento... escala 1/300

Instalación de telecomunicaciones. Planta baja, nivel público... escala 1/300

Instalación de telecomunicaciones. Planta menos uno, nivel seco... escala 1/300

Instalación de telecomunicaciones. Planta menos dos, nivel húmedo... escala 1/300

Instalación de telecomunicaciones. Planta menos tres, nivel técnico... escala 1/300

LEYENDA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
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