
ESQUEMA DE FORMACIÓN DE FACHADA VENTILADA CON ACABADO DE PANEL UPHC PURE WHITE. (DEFINICIÓN HOJA EXTERIOR)
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2A

1A
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1A

C Hoja exterior de fachada ventilada con Acabado

de panel de hormigón de ultras altas Prestaciones

UHPC(Ultra-High-Performanceconcrete) de color

pure White, reforzado con fibras estructurales.

Formada por rastreles metálicos, guías horizontals

de acero acero S275 JR, anclado a rastreles

verticales. Fijación de uña de cuelgue 
TB-A2/TX-30

anclada al panel.

ESQUEMA DE FORMACIÓN DE FACHADA VENTILADA CON ACABADO DE PANEL UPHC PURE WHITE. (DEFINICIÓN HOJA EXTERIOR)

DETALLE B (EN PLANTA) -  ENCUENTRO MURO-HOJA SOPORTE. FACHADA VENTILADA CON ACABADO DE PANEL UPHC PURE WHITE. Escala 1:10. DETALLE C (EN PLANTA) -  ENCUENTRO EN ESQUINA. FACHADA VENTILADA CON ACABADO DE PANEL UPHC PURE WHITE. Escala 1:10.
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PANEL TIPO 1

Panel de hormigón de ultras altas

Prestaciones UHPC de color  pure

White, reforzado con unas fibras

estructurales.
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PANEL TIPO 2
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Anclaje de la estructura de la hoja exterior al muro de hormigón armado HA-30/B/20/XA3 y armadura B500S (Espesor 70 cm)

DESARROLLO FACHADA VENTILADA

CON ACABADO DE PANELES UHPC

DESPIECE DE LA ESTRUCTURA DE

LA HOJA EXTERIOR. ESCALA 1.150

ALZADO SUR. (Izquierda)

ALZADO ESTE. (Derecha)

DESARROLLO FACHADA VENTILADA

CON ACABADO DE PANELES UHPC

DESPIECE DEL ACABADO DE

LA HOJA EXTERIOR. ESCALA 1.150

ALZADO SUR. (Izquierda)

ALZADO ESTE. (Derecha)

Anclaje de la estructura de la hoja exterior a la hoja soporte de fachada,

formada por una subestructura autoportante Knauf y placa de cemento AQUAPANEL Outdoor Knauf de espesor 12,5 mm

C

A

≥ 2mm

A. Agujero mecanizado M8 (diseñado para

    admitir tolerancias)

B. Uña de cuelgue

C. Tornillo freasador

D. Panel de hormigón de ultras altas

    

 

Prestaciones UHPC

Distancia de la uña al borde del panel de hormigón de ultras altas

Prestaciones UHPC (color pure-White)

A. Distancia al borde lateral    (24mm)

B. Distancia al borde inferior   (45mm)

C. Distancia al borde superior (58mm)

A

B

B

C

Definición de sujeción panel UHPC: Tornillo de fijación (3D)

A. Tornillo de Fijación

B. Uña de cuelgue

C. Perfil guía horizontal

Definición de sujeción panel UPHC: Tornillo regulación altura (3D)

A. Tornillo de regulación de altura

A

Definición de sujeción del panel de hormigón de ultras altas

Prestaciones UHPC (color pure-White) (Sección)

LEYENDA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA (E)

E09.- Montante (Cercha triangulada h: 8,50m) SHS 300x15, acero S355 JR, normalizado con chorreado Sa 2

1/2

 (limpieza por chorro abrasivo a

fondo), tratamiento de pintura antioxidante HEMPADUR 15553 (100 micras)y pintura de acabado HEMPALIN DANREX 52360 (75 micras).

LEYENDA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FACHADA (F)

F01.- Placa de Yeso Laminado de Knauf Oversize Tipo A25 de dimensiones 1200 x 9000 x 25 mm (Largo x ancho x espesor) con un acabado de

microcemento blanco. Peso 10,6 kg/m2. Reacción al fuego A2-s1,d0 (B).

F02.- Placa de Yeso Laminado de Knauf Oversize Tipo A25 de dimensiones 1200 x 9000 x 25 mm (Largo x ancho x espesor) con un acabado de

color blanco. Reacción al fuego A2-s1,d0 (B).

F03.- Tornillo TB 3,5 x 35 mm Punta Broca para placas de yeso Knauf, EN 14566/CLASE 48/TMN/35/3,5.

F04.- Tornillo TB 3,5 x 25 mm Punta Broca para placas de yeso Knauf, EN 14566/CLASE 48/TMN/25/3,5.

F05.- Refuerzo con Placa de Yeso Laminado Knauf tipo Standard A de dimensiones 550 x 300 x 15 mm (Largo x ancho x espesor) con un

acabado de color blanco. Reacción al fuego A2-s1,d0 (B).

F06.- Montante Knauf de estructura metálica autoportante del trasdosado en forma de "C", colocados en forma de "H", de acero DX51D, de

dimensiones 125 x 50 x 1,5 mm (Largo x ancho x espesor) elegido para soportar una altura de 8,90 m (En proyecto presenta una altura de

8,20m), con aislamiento térmico y acústico en lana mineral de vidrio Ultracoustic R Knauf, formato rollo, e incombustible en su reacción frente al

fuego (Euroclase A1) y no hidrófilo (e = 125mm). Distancia  entre ejes de montantes de 600 mm.

F07.- Rail Knauf de estructura metálica autoportante del trasdosado en forma de "C", de acero DX51D, de dimensiones 125 x 50 x 1,5 mm

(Largo x ancho x espesor).

F08.- Montante Knauf outdoor de estructura metálica autoportante del trasdosado en forma de "C", colocados en forma de "H", de acero DX51D,

de dimensiones 1250 x 50 x 1,5 mm (Largo x ancho x espesor) elegido para soportar una altura de 9,75 m (En proyecto presenta una altura de

8,50m), con aislamiento térmico y acústico en lana mineral de vidrio Ultracoustic R Knauf, formato rollo, e incombustible en su reacción frente al

fuego (Euroclase A1) y no hidrófilo (e = 150mm). Distancia  entre ejes de montantes de 600 mm.

F09.- Rail Knauf outdoor de estructura metálica autoportante del trasdosado en forma de "C", de acero DX51D, de dimensiones 150 x 50 x 1,5

mm (Largo x ancho x espesor).

F10.- Lámina flexible impermeable (Barrera de agua AQUAPANEL® Water Barrier para sistemas sistemas de paredes exteriores. Resistencia al

fuego E EN13501-1. Resistencia a la penetración del agua W1 (antes y despues del envejecimiento) EN 1928 (A). Permeabildiad al vapor de

agua sd 0,03 m (0,01– 0,05 m) EN (ISO 12572 (C)).

F11.-  Placa de cemento AQUAPANEL Outdoor Knauf de espesor 12,5 mm con fijaciones cada 60 mm a la estructura auxiliar de la hoja soporte.

Reacción al fuego A1 EN 13501-1. Densidad aparente 1150 ± 50 Kg/m

3

  ETA-07/0173.

F12.- Tornillo para fijaciones mecánica de la placa de cemento AQUAPANEL Outdoor Knauf a la estructura auxiliar de la hoja soporte. Maxi SN

39 AQUAPANEL Knauf. MXSN39_53500_016. Resistencia al fuego A1.

F13.- Perfil metálico L 150 x 75 x 10, acero S275 JR, normalizado con  chorreado Sa 2

1/2

 (limpieza por chorro abrasivo a fondo), tratamiento de

pintura antioxidante HEMPADUR 15553 (100 micras)y pintura de acabado HEMPALIN DANREX 52360 (75 micras). Para unión de hoja soporte

con la subestructura de la hoja exterior

F14.- Perfil metálico SHS 50x5, acero acero S275 J0 H, normalizado con chorreado Sa 2

1/2

 (llimpieza por chorro abrasivo a fondo), tratamiento

de  pintura antioxidante HEMPADUR 15553 (100 micras) y pintura de acabado HEMPALIN DANREX 52360 (75 micras)

F15.- Rastrel metálico, guía horizontal de acero acero S275 JR, anclado a rastreles verticales por dos tornillos conectores de cabeza redonda

M10x15 - 8.8  dispuestos en diagonal.

F16.- Fijación de uña de cuelgue 
TB-A2/TX-30

 anclada al panel por medio de tornillos fresadores de acero inoxidable (Ø 6 y 11,5 mm de longitud).

F17.- Acabado de panel de hormigón de ultras altas Prestaciones UHPC (Ultra-High-Performance concrete) reforzado con fibras estructurales.

De la marca Paneltor, con espesor de 12 mm y tonalidad de acabado Pure White. Dimensiones 2,00m x 2,05m. Resistencia al choque térmico

Categoría A (UNE 12467:2013+A1 2017), Impermeabilidad Categoria A (UNE 12467:2013+A1 2017) y Resistencia al fuego Clase A1

FL

 (UNE

12467:2013+A1 2017)

La Cabria

Elemento vertical de referencia

La Cabria

Elemento vertical de referencia

La Cabria

Elemento vertical de referencia

La Cabria

Elemento vertical de referencia

PANEL TIPO 5 PANEL TIPO 3

Anclaje del panel de acabado (Panel de hormigón de ultras altas Prestaciones UHPC) de la hoja exterior a la hoja soporte de fachadaAnclaje del panel de acabado (Panel de hormigón de ultras altas Prestaciones UHPC) de la hoja exterior al muro de hormigón armado HA-30/B/20/XA3 y armadura B500S (Espesor 70 cm)
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PANEL TIPO 11

2 2 2

Hueco

Puerta

   Hueco

Ventana fija

   Hueco

Ventana fija

78,00

78,00

Esquema de anclajes

1. Rastrel Guía horizontal: Sobre los rastreles verticales se guía en

posición horizontal y atornillados a los montantes verticales con dos

tornillos en diagonal. Tiene que haber mínimo 2 rastreles horizontales.

2. Uñas de cuelgue: En el panel se fijan unas uñas de cuelgue

atornilladas en la parte posterior del tablero mediante tornillos. En la

parte superior tienen un agujero que se encarga de la fijación y

regulación en altura.

3. Tornillos de anclaje: Para una buena alineación en altura entre

paneles se utiza primero el tornillo regulador en altura. Este permite

corregir las desviaciones en la línea horizontal de la instalación del

panel. Seguidamente se coloca el tornillo de fijación para hacer la

pieza un elemento único junto con la fachada.

 Hueco

de paso

Hueco

Puerta

 Hueco

de paso
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PANEL TIPO 12
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PALIMPSESTO VERTICAL. MEMORIAS PRODUCTIVAS

Centro de Interpretación. La esencia poética de la memoria en la arquitectura de Aznalcóllar

P-C08. JUSTIFICACIÓN CONSTRUCTIVA DE LA PROPUESTA

Desarrollo técnico de Fachadas
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