
D. Tablas de datos

REFERENCIAS Y ORIENTACIÓN

ILUMINACIÓN

CONTROL CLIMÁTICO
Dispositivos de climatización del edificio

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

Iluminación predominante

Tipo de luz

Sistema de control lumínico

Orientación solar
Edificio Zonas comunes Habitaciones

Cantidad de luz natural por zona
Mayor cantidad Menor cantidad

Habitaciones Zonas comunes
Sistema de control de temperatura específico Temperaturas medias

Materiales Texturas Colores

Vegetación Presencia de olores Nivel de ruido

OTROS
Elementos para el control del ruido

SINTOMATOLOGÍA / MEDIDAS ARQUITECTÓNICAS

CARACTERÍSTICAS Y DATOS DE EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL
DESTINADO A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER

Pérdida de memoria Desorientación tiempo y lugar

Dificultad de desarrollo de las tareas diarias Cambios de humor en el comportamiento

Problemas de pensamiento abstracto

Colocación elementos/cosas en lugares erróneos

Ansiedad

Estrés

- Distinción de colores en paramentos.
- Mobiliario personal, papel pintado y estampados en cortinas. Personalización.

La luz entra en el edificio a través de
ventanales y tamizada por una doble piel. Luz natural

Luz natural cálida

---

E E / W E / W

Habitaciones Pasillos de circulación

Radiadores ---
------

Parqué, suelos cerámicos, papel pintado Colores en tonos vivosTexturas lisas en paramentos

--- Medio---

Accesibilidad: Sin obstáculos que dificulten la circulación.
Doble piel en fachadaSeguridad: ---

Comodidad: ---

--- ------

--- ------
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