
PLANTA  ALTA

mecánica
Ventilación

Pte. : 8 % Pte. : 8 %

mecánica
Ventilación

Guardaropa

Pte. : 8 %Pte. : 8 %

Ventilación
mecánica

COTA SUELO
SOTANO = -2.40

COTA LIBRE
SOTANO 274

Ventilación
mecánica

CONTROL INSTALACIÓNES
ELECTRICAS

Y TELECOMUNICACIONES

RECEPCIÓN

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓNBASURAS

Pte. : 8 %

CLIMATIZACIÓN

ANTECAM ARA
S=3.00M2

COCINA

+0, 75

+0, 75

+0, 75

+0, 75

+0, 75

ZONA BAJO  SALÓN DE ACTOS Y ANEXOS
( CAMARA "BUFA" VENTILADA)

TUBO  DE
AIREACIÓN

+0, 00

+0, 00

INSTALACIONES
ELECTRICAS

SOTANO

GRUPO DE
PRESION

SEGURIDAD
CONTRA

INCENDIOS

VESTIBULO
INDEPENDENCIA

MAQUINARIA
ASCENSOR

GRUPO DE
PRESION

INSTALACIÓN DE
FONTANERIA

ALMACÉN
GENERAL

SOTANO -3.10m

SOTANO -3.10m

ZONA BAJO  EDIFICIO 
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COTA 0.00 m

CONTROL ACCESO

SOTANO -3.10m

PENDIENTE 16%

PENDIENTE 12%
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ALUMNA : RIME EL FASSI

PLANTA BAJA

extintor portatil

Pulsador Manual

Detector  humos  temovelocimetricos

BIE 25 mm

Central de señalizacion de
deteccion de incendios

Origen evacuación

Bifurcacion recorrido alternativo

Recorrido y sentido de evacuación

Recorrido alternativo y sentido de evacuación

Sp

Sm

LEYENDA :
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