
Materiales utilizados para las tuberías saneamiento

Simbología
Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Tubería de agua caliente con presión más desfavorable
Toma y llave de corte de acometida

Preinstalación de contador

Depósito regulador (aljibe)

Grupo de presión

Llave de abonado
Llave de corte
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Consumo de agua fría
Tubería ascendente
Tubería descendente
Válvula limitadora de presión

Arqueta de bombeo

Simbología

Conexión con la red general de saneamiento

Pozo de registro

Sumidero longitudinal

Colector maestro de aguas pluviales
Colector maestro de aguas residuales
Colector maestro de aguas pluviales y residuales

Inodoro con cisterna

Bote sifónico
Terminal de aireación

Simbología

Rejilla interior de admisión con salida lateral (2-VA) 425x325 mm

Rejilla interior de admisión con salida inferior (2-VA) 425x325 mm

Rejilla interior de extracción con entrada lateral (1-VEM) 425x325 mm

Rejilla interior de extracción con entrada lateral (3-VEM) 425x325 mm

Rejilla interior de extracción con entrada inferior (1-VEM) 425x325 mm

Rejilla interior de extracción con entrada inferior (3-VEM) 425x325 mm

Materiales utilizados para las tuberías suministro
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado(PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica

Colector suspendido Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Bajante de residuales Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Bajante de pluviales Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

Diámetros utilizados red pequeña evacuación
Lavadora (Lvr) 50 mm
Lavadero (Ld) 40 mm

Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 20 mm
Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm
Lavabo (Lvb) 16 mm
Ducha (Du) 16 mm
Lavavajillas doméstico (Lvd) 16 mm
Fregadero doméstico (Fr) 16 mm
Lavadero (Ld) 16 mm
Lavadora industrial (Li) 25 mm

Grifo en garaje (Gg) 20 mm
Fuente para beber (Fn) 16 mm

Lavavajillas industrial (Lvi) 20 mm
Fregadero industrial (Fnd) 20 mm

Inodoro con cisterna (Sd) 110 mm
Lavabo (Lvb) 40 mm
Ducha (Du) 50 mm
Lavadero (Ld) 40 mm
Lavavajillas (Lvv) 50 mm
Fregadero de cocina (Fr) 50 mm

DISEÑO DE LAS REDES

ABASTECIMIENTO
El esquema de principios de abastecimiento se compone de 4 redes,
Agua fría sanitaria, agua caliente sanitaria, retorno de agua caliente
sanitaria y agua reciclada para las cisternas.

SANEAMIENTO
El sistema de recogida de aguas es separativo, almacenando las
aguas pluviales en un depósito auxiliar para su aprovechamiento
en el llenado de las cisternas de todo el recinto. Para la recogida
de aguas en la cubierta se realiza mediante sumideros lineales
que recogen el agua de los faldones con una superficie inferior a
150m².
La recogida de aguas grises y negras se descargan a la red
municipal a través de 2 acometidas diferentes, una en cada
esquina de la parcela.
Según el CTE-DB-HS5, Apartado 3.3.3, El sistema de ventilación
exigido en esta red es de ventilación secundaria, por tener más
de 11 plantas, que consiste en un tubo de ventilación paralelo al
bajante de saneamiento, conectándolo con este cada dos planta. Y
como excepción especial por diseño, el CTE me permite colocar los
aireadores y sacar esta red al exterior a través del falso techo
de la penúltima planta.

VIVIENDAS TUTELADAS EN FUENGIROLA
GABRIEL CANTERO LÓPEZ | ETSAS PFC E.123 | SEPTIEMBRE 2015 13SALUBRIDAD | ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AIRE

E 1:200 / 1:100

DETALLE 1 DETALLE 2 DETALLE 3

DETALLES 1:100

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

ESQUEMA DE PRINCIPIO FONTANERIA

PLANTA -1 PLANTA BAJA PLANTA 1 PLANTA 2-10 PLANTA 11 PLANTA CUBIERTA


