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                                                                                                        LUMINARIAS                     
                                                                                DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO AP DE 100 W 
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FOTOMETRÍAS: 
 

 
 

 
 
 
 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA                                                                 Instalación eléctrica en Parque de Atracciones 

Javier Martínez de Abellanosa Moreno 4

 
LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO AP DE 250 W 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA                                                                 Instalación eléctrica en Parque de Atracciones 

Javier Martínez de Abellanosa Moreno 5

 
 
FOTOMETRÍAS: 
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TABLAS Y AYUDAS AL CÁLCULO: 
 
 
 
 
Relación flujo luminoso / altura de la luminaria: 
 

Flujo de la lámpara (lm) Altura (m) 
3000  < 10000 6  H < 8 

10000  < 20000  8  H < 10  

20000  < 40000  10  H <12 
40000 12 

 
 
 
 
 
Factor de mantenimiento: 
 

Características de la vía Luminaria abierta Luminaria cerrada 
Limpia 0.75 0.80 
Media 0.68 0.70 
Sucia 0.65 0.68 

 
 
 
 
 
 
Soluciones a la distribución de luminarias: 
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                                                                         CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                     
                                                                            DE ATRACCIONES FERIALES 
 

ATRACCIONES < 50 kW 
 
 
COCHES DE CHOQUE INFANTIL  
 
· Armazón metálico compuesto de base, tejado, columnas, parachoques y chapas con bastidor. 
Galvanizado de base y tejado opcional. 
· Malla metálica 
· Taquilla sobre remolque con los elementos de control. 
· Pasillo de aluminio de 30 cm. de anchura. 
· Faldones de poliéster. 
· Decoración de poliéster en 3 caras. 
· Cuatro forros decorativos en las columnas. 
· Toldo para techo y cierre. 
· Rótulo en la fachada con un máximo de 10 letras. 
· Treinta equipos fluorescentes en el techo. 
· Rata de pilotos de 38 m. 
· Montaje por 4 personas en 5 horas. 
· Rectificador: 6.500 W., aproximadamente 
           (para 14 coches). 
· Alumbrado: 10.000 W., aproximadamente. 
· Peso: 4.000 Kg. aproximadamente. 
· Volumen: 48 m³, aproximadamente. 
▪ Factor de potencia: 0´9. 

 
 
 
 
SCALEXTRIC INFANTIL 
 
· Estructura metálica desmontable. 
· Base, columnas y tejado galvanizados o pintados. 
· Dimensiones: 12 x 5 m. ó 10 x 5 m. Rampas de acceso de aluminio opcionales. 
· Plataforma: Zona y esquinas exteriores de aluminio e interior de madera forrada con linóleum 
plastificado. 
· Carretera de madera forrada con poliéster y con plafones luminosos en las caras exteriores. 
· Barandilla de acero inoxidable con pilotos en las rampas. 
· Catorce figuras variadas, incluidas dos parejas de motos, comprendiendo 28 ó 30 plazas. 
· Decoración artística opcional en tres o cuatro caras de la fachada con una o dos filas de alumbrado en 
intermitencia. 
· Forros de columnas decorados artísticamente, del modelo “Safeco”. 
· Rótulo exterior o interior. 
· Semáforos y figuras de agentes de la circulación en el interior opcionales. 
· Alumbrado interior por tubos fluorescentes. 
· Toldos para el techo y para el cierre del aparato. 
· Taquilla sobre remolque con todos los instrumentos para el control del aparato. 
· Caja para contadores eléctricos opcional. 
· Potencia aproximada del rectificador: 5 KW. 
· Potencia aproximada del alumbrado (incluido programador): 15 KW. 
· Capacidad media aproximada por hora: 900 personas. 
· Montaje / Desmontaje: por 4 personas en 4 horas. 
· Peso aproximado: 5.000 Kg. 
· Volumen aproximado: 60 m3. 
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VOLADORA INFANTIL 
 
· Instalado sobre remolque o semirremolque. 
· Toda la estructura del aparato fabricada en acero laminado en caliente y pintada con poliuretano o 
galvanizada. 
· Plataforma fija, de hasta 11 m. de diámetro, forrada con chapa de aluminio damero. 
· Plataforma giratoria forrada con tablero anti-humedad y sintasol. 
· “Sube y baja” de 6 brazos construido de acero inoxidable. 
· Veintidós sillas con cadenas, todo de acero inoxidable. 
· Cielo raso y corona de poliéster con decoración por aerografía. 
· Paraguas elevable mediante sistema hidráulico. 
· Taquilla de control sobre remolque ó fija en la máquina. 
· Sistema hidráulico de plegado mediante motor de gasolina. 
· Iluminación: 11.000 W., aproximadamente. 
· Potencia eléctrica: 7.000 W. 

 
 

 
 
 
 

OLLA 
 
· Instalado sobre un remolque de 10 m. o un semi-remolque de 12 m. 
· Diámetro: mínimo: 8 m. – máximo: 12 m. 
· Diámetro de la plataforma giratoria: 6 m. 
· Plataforma exterior de aluminio. 
· Taquilla con los controles de la máquina instalada sobre el semi-remolque; opcionalmente, cargada 
sobre el mismo remolque o semi-remolque de la máquina. 
· Nivelado hidráulico independiente de cuatro apoyos. 
· Barandillas de acero inoxidable opcionales. 
· Puertas de acceso y salida de tipo “puente” con cierre neumático y sistema de seguridad. 
· Decoración artística según el gusto del cliente e iluminación. 
· Potencias aproximadas: 5.000 W., aproximadamente. 
· Alumbrado: 10.000 W., aproximadamente. 
· Capacidad: 50 personas. 
· Capacidad aproximada por hora: 1.500 personas. 
· Montaje: por 2 personas en 4 horas. 
· Peso aproximado: 18.000 Kg. 
· Volumen aproximado: 100 m³. 

 
 
 
 

TWISTER 
 
· Montado sobre un semi-remolque de 12 m.  
· Diámetro mínimo: 14 m. 
· Plataforma plegable de aluminio. 
· Catorce coches de 2/3 plazas. 
· Taquilla con los controles de la máquina cargada sobre el semi-remolque para bajar al suelo o sobre 
remolque independiente. 
· Decoración artística y luminosa. 
· Capacidad aproximada por hora: 1.080 personas. 
· Montaje: por 4 personas en 6 horas. 
· Alumbrado: 10.000 W., aproximadamente. 
· Fuerza motriz: 7.500 W. 
· Peso aproximado: 30.000 Kg. 
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CANGURO INFANTIL 
 
 
· Montado sobre un remolque o semirremolque homologado según normas C.E.E. 
· Diámetro: 8,50 m, más rampas, como mínimo. 
· 10, 12 ó 14 brazos, cada uno con su coche de dos plazas. 
· Coches provistos de cierres de seguridad. 
· Plataforma plegable galvanizada, forrada de aluminio o acero inoxidable. 
· Potencia: 8500 W. 
· Iluminación: 9.000 W. aproximadamente. 
· Taquilla de control fija, instalada sobre el remolque o el semirremolque. 
· Funcionamiento neumático. 
· Capacidad máxima: 1.120 personas / hora. 
· Montaje: en 2 ½ horas por 3 personas. 
· Peso aproximado: 12.500 Kg. 
· Volumen aproximado: 100 m3. 
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                                                                         CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                     
                                                                            DE ATRACCIONES FERIALES 
 

ATRACCIONES > 50 kW. CONECTADAS AL C.T. 
 
 
MONTAÑA RUSA 
 
Technical Specifications - COASTER CYCLON 40 

          

Width 40 met   Depth 16 met 

Height 10 met   No. of Seats 24 

Estimated Hourly Capacity 900 persons/h   Suggested Ride Duration 80 sec 

Power Required 83 kW, cosφ 0,9   Speed - 

Acceleration -   Weight 40 Tons 

Vehicle 6 vehicles   Loading - 

Transport    Installation 5 days 

      

 

Technical Drawing   
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NORIA 
 
       

Technical Specifications - WHEEL 40 - 27 Vehicles 

          

Width 
23.0 metres / 
76’ 

  Depth 17.3 metres / 57’ 

Height 
40.0 metres / 
132’ 

  No. of Seats 162 

Estimated 
Hourly Capacity 

1,100 
passengers/ho
ur 

  
Suggested Ride 
Duration 

 

Power Required 90KW/100KVA    Speed 0,8 RPM 

Acceleration    Weight 90 Ton  

Vehicle 
27 vehicles, 6 
seats each 

  Loading max. 3 vehicles at a time 

Transport 
9 x 40’ 
containers O.T. 

 Installation 14 days 

Technical 
Drawing 
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BARCA VIKINGA 
 
 
 
 
Technical Specifications - PIRATE SHIP 13 - 40 Seats 

          

Width 18.3 metres / 60'   Depth 8.0 metres / 26' 

Height 13.5 metres / 44'   No. of Seats 40 

Estimated Hourly 
Capacity 

800 passengers / hour   
Suggested Ride 
Duration 

max. 1.5 minutes 

Power Required 77 KW, cosφ 0,9   Speed 
50 km/h - 31 Mph - 
Max. 

Acceleration 1.5 G max.   Weight 28 Tons 

Vehicle 1 vehicle - 40 seats   Loading simultaneous 

Transport 
2 x 40’ o.t. cont. - 1 
semitrailer 

  Installation 3 days 

      

 

Technical Drawing   

No technical drawing available.  

 
 
 
 
 
 

 


