CINTURON  PORTAHERRAMIENTAS BOTA DE SEGURIDAD CLASE Il

PROTECCIONES INDIVIDUALES (CASCO DE SEGURIDAD)

|
]
Cafia Corta

Visera
Contrafuerte

i

Ames o Atalaje

Cinturon

Zona de Ensayo de Aplastamiento

Copa Cima

Arnes o Atalgje
Tacon con Hendiduras

PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE

EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
(D MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
@ MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
@ CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E—AT AISLANTE A 25.000 V.

Suela de Sequridad Rugosa con Hendiduras

Puntera de Sequridad Metalica
Resistente a la Corrosion

Altura del Ames

Eﬁmi\

Banda de contorno

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS Y A LA HUMEDAD

Cafia Dureza Shore a 50-70

Proteccion Adicional

Puntera
Contrafuerte

Patilla

Aro_Portaocular

Orejeta

Suela Dureza Shore a 35-75

Ocular de Transmision al
Visible > 89%. Resistente Hs  Hendidura de la suela = 5 mm.
al Impacto Rs Resalte de la suela =9 mm
Ht  Hendidura del tacon = 20 mm.
Rt Resalte del tacon =25 mm.
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