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DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA
Longitud = 150 m Conductor RV0'6/1kV 3 x1x50AI(3fases )+ 25neutro | UNE-HD 603 ITC-BT-07 ‘ S . .
ACOMETIDA CAFETERIA Potencia = 39'74kKW |Intensidad max. admisible 12545 A 2'13 % CDT <5'5% | UNE 20435 RD 1955/2000 7 X Ca ja General Suministro
Profundidad =080 m Bajo Tubo Polietileno de 160 mm diametro UNE-EN 50086, 2, 4| ITC-BT-21 RELLENO DE TIERRA APISONADA /W\ N o Omm
o 0-
Longitud = 318 m Conductor RV0'6/1kV 3x1x50AI(3fases )+ 25neutro | UNE-HD 603 ITC-BT-07 /\\ . /// \Q\e L F min 060 m
ACOMETIDA TALLER Potencia = 37°29 kW Intensidad max. admisible 12545 A 4°23 % CDT <5'5% | UNE 20435 RD 1955/2000 CINTA DE SENALIZACION /\\ : N
Profundidad = 0'80m | Bajo Tubo Polietileno de 160 mm diametro UNE-EN 50086, 2, 4| ITC-BT-21 5 SHE i 1 PARA POTENCIAS < 50 kW
/\ | . /// s - N - — NORMA ENDESA NNL010
Longitud = 7002 m Conductor RV 06/ 1 kV 3 x 1 x 150 Al (3 fases ) + 70 neutro | UNE-HD 603 ITC-BT-07 LADRILLO HUECO SENCILLO /\\ = B — | & E— INTENSIDAD NOMINAL 400 A
ACOMETIDA CENTRO CONTROL |Potencia = ( 116°75 kVA ) | Intensidad méax. admisible 230 A 078 % CDT <55% | UNE 20435 RD 1955/2000 QAN X - = NORMA ONSE 01.01-16 ALTURA MINIMA AL SUELO 4 m
Profundidad = 0'80 m | Bajo Tubo Polietileno de 160 mm didmetro UNE-EN 50086, 2, 4| ITC-BT-21 TUBOS 7 ieais Ola w ! CEANEENETAY UNE-EN 41301
— ARIDOS R IR 10ery WO ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA (Sevilla)
Longitud = 80°00 m Conductor RV 0'6/1kV 3 x1x95Al(3fases )+ 50 neutro | UNE-HD 603 ITC-BT-07 \\\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ A D
LINEA ATRACCIONES <50 kW Potencia = 120 kW Intensidad max. admisible 260 A 002 % CDT <55% | UNE 20435 RD 1955/2000 ., Proyecto Fin de Carrera:
Profundidad = 0’80 m Bajo Tubo Polietileno de 160 mm diametro UNE-EN 50086, 2, 4| ITC-BT-21 Detall . >_.n_ ueta Qm _‘._0_43 _©03 A-1 Dpto. Instalacion eléctrica en MT y BT de recinto para parque de atracciones
Ingenieria Eléctri Autor:
Longitud =210°00 m Conductor RV 0'6 / 1 4x6mm Cu + TT2'5mm UNE-HD 603 ITC-BT-07 elalle NND._N genieria ectrica Javier Martinez de Abellanosa Moreno
ALIMENTACION DEPURADORA |Potencia = 457 kW Intensidad max. admisible 66 A 1°10% CDT < 5'5% UNE 20435 RD 1955/2000 Fecha: 27/01/2007 Curso 2006/07
Profundidad = 0'40 m Bajo Tubo Polietileno de 20 mm diametro UNE-EN 50086, 2, 4| ITC-BT-21
Plano N° 02

Distribucion eléctrica del parque
Escala 1:1000




