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Lago y paseo en barcas

Taller del circuito

Longitud de separacién
entre luminarias de 100W

30 m

Depuradora
(4°50 kW)
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Aparcamientos
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ALUMBRADO PUBLICO

UNE-EN 60.598

Luminaria de vapor de sodio AP de 100 W

Grado de proteccion: IP56, segun UNE 20.324

UNE 20.324 cLasel D Grado de proteccion: 1K10, segin UNE 50.102
UNE 20324 8 Luminaria de vapor de sodio AP de 250 W | Grado de proteccion: IP54, segin UNE 20.324
cuasel O Grado de proteccion: 1K8, segun UNE 50.102

CIRCUITOS DE ALUMBRADO | POTENCIA (W) | LONG. (m) SECCION (mm?) | C.D.T. (%)
CTO. 1 PARQUE 4.200 W 1.090'41m |4 x 16 mm? 2°00 %
CTO. 2 PARQUE 3.300 W 584'57m |4x10mm ? 127 %
CTO. 1 VIARIO 7.250 W 794'54m |4x25mm ? 219 %
CTO. 2 VIARIO 7.250 W 112514 m |4x25mm ? 273 %
CTO. 3 VIARIO 7.250 W 95867 m |4x25mm ? 2’50 %
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Longitud de separacién
entre luminarias de 250W
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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA (Sevilla)

de cobre desnudo de 35 mm’

Dpto.

BASE DEL SOPORTE PARA LUMINARIAS Ingenieria Eléctrica

RED SUBTERRANEA DE ALUMBRADO

Proyecto Fin de Carrera:
Instalacion eléctrica en MT y BT de recinto para parque de atracciones
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