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PRESUPUESTO

Caédigo

Designacién

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Precio
Unit

Total

11

1.2

13

1.4

15

CAPT 1: PANELES Y PERFILE.

.m2 PANEL AISLANTE 180 MM

Panel aislante prefabricado, tipo sandwich
autoportante de 180 mm de espesor , formado
por dos chapas de acero inoxidable prelacadas
y alma interior de espuma de poliuretano de
40 kg/m® . Incluso p.p de guias metélicas y
accesorios de fijacion. Medida la superficie
sin descontar huecos.

Techo camara congelados

m2 PANEL AISLANTE 150 MM

Panel aislante prefabricado, tipo sdndwich
autoportante de 150 mm de espesor , formado
por dos chapas de acero inoxidable prelacadas
y alma interior de espuma de poliuretano de
40 kg/m® . Incluso p.p de gufas metélicas y
accesorios de fijacion. Medida la superficie
sin descontar huecos.

Paredes camara congelados
Suelo cAmara congelados

m2 PANEL AISLANTE 120 MM

Panel aislante prefabricado, tipo sandwich
autoportante de 120 mm de espesor , formado
por dos chapas de acero inoxidable prelacadas
y alma interior de espuma de poliuretano de
40 kg/m® . Incluso p.p de guias metélicas y
accesorios de fijacion. Medida la superficie
sin descontar huecos.

Paredes Camara Conservacion (0°C)
Techo Camara Conservacion (0°C)

m2 PANEL AISLANTE 80 MM

Panel aislante prefabricado, tipo sdndwich
autoportante de 80 mm de espesor , formado
por dos chapas de acero inoxidable prelacadas
y alma interior de espuma de poliuretano de
40 kg/m® . Incluso p.p de gufas metélicas y
accesorios de fijacion. Medida la superficie
sin descontar huecos.

Suelo camara conservacion (0°)
Paredes Sala Elaboracion

m2 PANEL AISLANTE 20 MM

Panel aislante prefabricado, tipo sdndwich
autoportante de 20 mm de espesor , formado
por dos chapas de acero inoxidable prelacadas
y alma interior de espuma de poliuretano de
40 kg/m® . Incluso p.p de gufas metélicas y
accesorios de fijacion. Medida la superficie
sin descontar huecos.

Suelo Sala Elaboracién
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1.6

2.1

2.2

2.3

m. REMATE CHAPA PRELACADA
Remate chapa de acero prelacada para
terminacion de esquinas y marcos de puertas.
Incluso p.p. De solapes de perfil concavo
sanitario PVC y accesorios de fijacion.
Medida la longitud ejecutada.

Remate horiz, Camara congelados
Remate vert. Camara congelados
Remate horiz. Camara Conservacion
Remate vert. Camara Conservacion
Remate horiz. Sala Elaboracién
Remate vert. Sala Elaboracién

CAPT2. TUBERIAS Y ACCES.

m. CANALIZACION 3/8 «
Canalizacion 3/8 “ en montaje superficial,
realizada con tuberia de cobre de fabricacion
especial para instalaciones frigorificas,
acabado espejo y deshidratado, con calidad y
grueso de pared normalizados y aptos para
los fluidos usuales cumpliendo normas UNE
37,153/ 83 y ASTM B88/B280
respectivamente. Elementos de fijacion,
pequefio y material y ayudas de albafiileria.
Medida la unidad ejecutada.

- Tuberia liquido camara congelados
- Tuberia liquido camara conservacion

m. CANALIZACION 3/4 «
Canalizacion 3/ 4 “ en montaje superficial,
realizada con tuberia de cobre de fabricacion
especial para instalaciones frigorificas,
acabado espejo y deshidratado, con calidad y
grueso de pared normalizados y aptos para
los fluidos usuales cumpliendo normas UNE
37,153/ 83 y ASTM B88/B280
respectivamente. Elementos de fijacion,
pequefio y material y ayudas de albafiileria.
Medida la unidad ejecutada.

- Tuberia Descarga camara congelados

m. CANALIZACION 7/ 8 «
Canalizacién 7/ 8 “ en montaje superficial,
realizada con tuberia de cobre de fabricacion
especial para instalaciones frigorificas,
acabado espejo y deshidratado, con calidad y
grueso de pared normalizados y aptos para
los fluidos usuales cumpliendo normas UNE
37,153/ 83 y ASTM B88/B280
respectivamente. Elementos de fijacion,
pequefio y material y ayudas de albafiileria.
Medida la unidad ejecutada.

- Tuberia aspiracion Camara Conservac.
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Total Capitulo 1:

14.272,2 €

15

22

3,87
3,87

5,34

6,12

3,87
3,87

80.1

134,64

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITENICA DE SEVILLA

AUTOR: JUAN ANTONIO JIMENEZ MARTIN




INSTALACION DE CAMARAS FRIGORIFICOS PARA LA CONSERVACION
DE PRODUCTOS CONGELADOS
Mediciones -Presupuesto

PRESUPUESTO

Caédigo

Designacion

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Precio
Unit

Total

2.4

2.5

2.6

2.7

m. CANALIZACION 5/8 «
Canalizacién 5/ 8 “ en montaje superficial,
realizada con tuberia de cobre de fabricacion
especial para instalaciones frigorificas,
acabado espejo y deshidratado, con calidad y
grueso de pared normalizados y aptos para los
fluidos usuales cumpliendo normas UNE 37,
153/ 83 y ASTM B88/B280 respectivamente.
Elementos de fijacion, pequefio y material y
ayudas de albafiileria. Medida la unidad
ejecutada.

- Tuberia Aspiracion cadmara congelados
- Tuberia Descarga camara conservacion
- Tuberia Descarga Sala Elaboracion

m. CANALIZACION 1/2 ¢
Canalizacion 1 /2 “ en montaje superficial,
realizada con tuberia de cobre de fabricacion
especial para instalaciones frigorificas,
acabado espejo y deshidratado, con calidad y
grueso de pared normalizados y aptos para los
fluidos usuales cumpliendo normas UNE 37,
153/ 83 y ASTM B88/B280 respectivamente.
Elementos de fijacion, pequefio y material y
ayudas de albafiileria. Medida la unidad
ejecutada.

- Tuberia Liquido Sala Elaboracion

m. CANALIZACION 1 %"
Canalizacion 1- 1/4 “en montaje superficial,
realizada con tuberfa de cobre de fabricacion
especial para instalaciones frigorificas,
acabado espejo y deshidratado, con calidad y
grueso de pared normalizados y aptos para los
fluidos usuales cumpliendo normas UNE 37,
153/ 83 y ASTM B88/B280 respectivamente.
Elementos de fijacion, pequefio y material y
ayudas de albafiileria. Medida la unidad
ejecutada.

- Tuberia aspiracion Sala Elaboracion

m. CALORIFUGADO 5/ 8 « ELAST.
(AF36-114)

Aislamiento térmico 19 mm de espesor,
flexible de espuma elastotérmica y estructura
celular cerrada. Tipo ARMAFLEX o similar .
Coeficiente de conductividad a 0° C < 0,038
W/ mK. Resistencia a la difusion del vapor de
agua > 3000. Reaccion al fuego:
Autoextinguible. Instalada segin R.I.T.E
pequefio material de montaje. Medida la
longitud ejecutada.

- Tuberia aspiracion de Camara Congelado
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2.8

2.9

3.1

3.2

m. CALORIFUGADO 7/ 8 « ELAST.
(AF36-114)

Aislamiento térmico 19 mm de espesor,
flexible de espuma elastotérmica y estructura
celular cerrada. Tipo ARMAFLEX o similar .
Coeficiente de conductividad a 0° C < 0,038
W/ mK. Resistencia a la difusion del vapor de
agua > 3000. Reaccion al fuego:
Autoextinguible. Instalada segin R.I.T.E
pequefio material de montaje. Medida la
longitud ejecutada.

- Tuberia aspiraciéon de Camara Conservacion

m. CALORIFUGADO 1 *" ELAST.
(AF36-114)

Aislamiento térmico 19 mm de espesor,
flexible de espuma elastotérmica y estructura
celular cerrada. Tipo ARMAFLEX o similar .
Coeficiente de conductividad a 0° C < 0,038
W/ mK. Resistencia a la difusion del vapor de
agua > 3000. Reaccion al fuego:
Autoextinguible. Instalada segin R.I.T.E
pequefo material de montaje. Medida la
longitud ejecutada.

- Tuberia aspiracion de Sala Elaboracién

CAPT3. EQUIPO FRIGORIFICO

Ud. Unidad condensadora camara -20°
Unidad condensadora compuesta por
compresor semihérmetico y condensador
acoplado, marca BIZERT Modelo
LH64/2CC-3.2Y-40S.Provisto de 6 cilindros.
Diametro ( mm ) 22 . Rendimiento frigorifico
(-20°C/ + 35°) = 5.340 W. Proteccion
electrénica por termistores. Refrigerados por
gas de aspiracion. Potencia mecanica 7 Cv .
Voltaje 380 /50 Hz Arranque estrella-
tridngulo. Medida la unidad montada y
funcionando.

Ud. Unidad condensadora camara 0°
Unidad condensadora compuesta por
compresor semihérmetico y condensador
acoplado, marca BIZERT Modelo
LH64/2DC-3.2Y-40S.Provisto de 6 cilindros.
Diametro ( mm ) 22 . Rendimiento frigorifico
(-5°C/ +35°)=09.000 W. Proteccién
electrénica por termistores. Refrigerados por
gas de aspiracién. Potencia mecanica 12 Cv .
Voltaje 380 /50 Hz Arranque estrella-
tridngulo. Medida la unidad montada y
funcionando.

22

28

3,15

5,64

69,3

157,9

Total Capitulo 2:

800,9 €

3.052

5.232

3.052

5.232
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3.3

3.4

3.5

Ud. Unidad Condensadora Sala Elab.

Unidad condensadora compuesta por
compresor semihérmetico y condensador
acoplado, marca BIZERT Modelo
LH104/4DC-7.2Y-40S.Provisto de 6
cilindros. Didmetro ( mm ) 28 . Rendimiento
frigorifico (+7°C/ +35°) = 21.200 W.
Proteccién electrénica por termistores.
Refrigerados por gas de aspiracion. Potencia
mecénica 28 Cv . Voltaje 380 /50 Hz
Arranque estrella-triangulo. Medida la unidad
montada y funcionando.

Ud. EVAPORADOR Camara—20°

Evaporador cubico de techo, marca
CENTAURO, modelo DD/E-7034 con
separacion de aletas 7 mm, tubos de cobre de
1/ 2 * con aletas de aluminio corrugados.
Disposicion de tubos al tresbolillo. Carroceria
de chapa de acero galvanizado y pintada con
pintura epoxy-poliester polimerizada al horno
a 180 °C. Incorpora doble bandeja de
desercarche para facilitar el drenaje del agua.
Capacidad frig. 5.000 W. Diferencial térmico
8° C. Temperatura de evaporacion -20° C .
N° de ventiladores: 1 x 500 mm de didmetro.
Superficie de intercambio 32,8 m2 . Caudal
de aire 5850 m3/ h. Potencia de desescarche
3.600 W (5,2 A) . Medida la unidad
instalada, probada y funcionando.

Ud. EVAPORADOR Camara 0°

Evaporador ctbico de techo, marca
CENTAURO, modelo DD/E-7034 con
separacion de aletas 7 mm, tubos de cobre de
1/ 2 * con aletas de aluminio corrugados.
Disposicion de tubos al tresbolillo. Carroceria
de chapa de acero galvanizado y pintada con
pintura epoxy-poliester polimerizada al horno
a 180 °C. Incorpora doble bandeja de
desercarche para facilitar el drenaje del agua.
Capacidad frig. 7.720 W. Diferencial térmico
8° C. Temperatura de evaporacion -5°C.
NP° de ventiladores: 1 x 500 mm de didmetro.
Superficie de intercambio 32,8 m2 . Caudal
de aire 5850 m3/ h. Potencia de desescarche
3.600 W (5,2 A) . Medida la unidad
instalada, probada y funcionando.
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3.6

4.1

4.2

Ud. EVAPORADOR Sala Elab.
Evaporador cubico de techo, marca
CENTAURO, modelo MT/E-4048 con
separacion de aletas 4 mm, tubos de cobre de
1/ 2 * con aletas de aluminio corrugados.
Disposicién de tubos al tresbolillo. Carroceria
de chapa de acero galvanizado y pintada con
pintura epoxy-poliester polimerizada al horno
a 180 °C. Incorpora doble bandeja de
desercarche para facilitar el drenaje del agua.
Capacidad frig. 10.480 W. Diferencial
térmico 8° C. Temperatura de evaporacion 5
°C . N°de ventiladores: 1 x 450 mm de
didmetro. Superficie de intercambio 47,8 m2

. Caudal de aire 4.000 m3/ h. Potencia de
desescarche 5.400 W (7.79 A) . Medida la
unidad instalada, probada y funcionando.

CAPIT. 4: ACCESORIOS DE
CONTROL

Ud. VALVULA DE EXPANSION
TERMOSTATICA. Camara cong.
Valvula de expansion termostatica, marca
DANFOSS, serie TE 5, formado por cuerpo
termostatico, cuerpo de valvula con conexién
recta de 3/ 4” y compensador con orificio.
Tubo capilar de 3 m. Medida la unidad
montada y en funcionamiento.

Ud. VALVULA DE EXPANSION
TERMOSTATICA. Camara conseryv.
Vaélvula de expansion termostatica, marca
DANFOSS, serie TE 5, formado por cuerpo
termostatico, cuerpo de véalvula con conexion
recta de 5/ 8 ” y compensador con orificio.
Tubo capilar de 3 m. Medida la unidad
montada y en funcionamiento

Ud. VALVULA DE EXPANSION
TERMOSTATICA. Cimara cong.
Valvula de expansion termostatica, marca
DANFOSS, serie TE 5, formado por cuerpo
termostatico, cuerpo de valvula con conexién
recta de 3/ 4” y compensador con orificio.
Tubo capilar de 3 m. Medida la unidad
montada y en funcionamiento

1.020,2

1.020

Total Capitulo 3 = 20.134,32 €

178,53

214,02

178,53

178,53

214,02

178,53
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Ud. VALVULA DE EXPANSION
TERMOSTATICA. Sala Elaboracién
Vaélvula de expansion termostatica, marca
DANFOSS, serie TE 5, formado por cuerpo
termostatico, cuerpo de valvula con conexién
recta de 5/ 8” y compensador con orificio.
Tubo capilar de 3 m. Medida la unidad
montada y en funcionamiento.

Ud. VISOR DE LiQUIDO.

Camara de congelado

Visor de liquido con indicador de humedad,
Verde= seco y Amarillo = Himedo, marca
DANFOSS, modelo SGI-22 S. Conexi6n para
soldadura de 3/8 “. Dotado de cristal fundido
en cabeza de acero desmontable. Medida la
unidad montada y en funcionamiento.

Ud. VISOR DE LiQUIDO.

Camara de conservacion

Visor de liquido con indicador de humedad,
Verde= seco y Amarillo = Himedo, marca
DANFOSS, modelo SGI-22 S. Conexion para
soldadura de 3/8 “. Dotado de cristal fundido
en cabeza de acero desmontable. Medida la
unidad montada y en funcionamiento.

Ud. VISOR DE LiQUIDO.

Sala de Elaboracion

Visor de liquido con indicador de humedad,
Verde= seco y Amarillo = Himedo, marca
DANFOSS, modelo SGI-22 S. Conexion para
soldadura de 1/2 “. Dotado de cristal fundido
en cabeza de acero desmontable. Medida la
unidad montada y en funcionamiento.

Ud. SIFON LiNEA DE ASPIRACION
Camara de Congelados

Sifon de cobre calorifugado, para colocar en
las lineas de aspiracion. Conexion para soldar
de 5/ 8 ““. Medida la unidad montada y en
funcionamiento.

Ud. SIFON LINEA DE ASPIRACION
Camara de Conservacion

Sifon de cobre calorifugado, para colocar en
las lineas de aspiracion. Conexion para soldar
de 7/ 8 “. Medida la unidad montada y en
funcionamiento.

214,02

24,54

24,54

31,50

15,98

19,18

214

24,54

24,54

31,50

15,98

19,18
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PRESUPUESTO

Caédigo Designacion Dimensiones Parcial | Precio | Total
Largo | Ancho Alto Unit

4.9 | Ud.SIFON LINEA DE
ASPIRACION

Sala de Elaboracion 1 43,42 43,42
Sifén de cobre calorifugado, para colocar en
las lineas de aspiracion. Conexion para soldar
de 1 1/4 *“. Medida la unidad montada y en
funcionamiento.

4.10

Ud. FILTRO DESHIDRATADOR
Camara de congelados

Filtro de cartucho recargable, para la Linea
de Aspiracion del Compresor, marca 1 34,54 | 34,54
CASTEL , modelo 4414/13 A. Dotado de 4
cartuchos de 96 mm de didmetro. Conexién
para roscar de 5/ 8 “. Medida la unidad
montada y en funcionamiento.

411

Ud. FILTRO DESHIDRATADOR
Camara de conservacion

Filtro de cartucho recargable, para la Linea
de Aspiracion del Compresor, marca
CASTEL , modelo 4414/13 A. Dotado de 4 1 34,54 34,54
cartuchos de 96 mm de didmetro. Conexion
para roscar de 5/ 8 “. Medida la unidad
montada y en funcionamiento.

412

Ud. FILTRO DESHIDRATADOR
Camara de congelados

Filtro de cartucho recargable, para la Linea
de Aspiracion del Compresor, marca 1 133,24 | 133,24
CASTEL , modelo 4414/13 A. Dotado de 4
cartuchos de 96 mm de didmetro. Conexion
para roscar de 1 1/4 ““. Medida la unidad
montada y en funcionamiento.

413
Ud. PRESOSTATO DE ALTAY
BAJA PARA LINEA ASPIRACION
Y DESCARGA.

Camara de Congelados

Presostato marca DANFOSS, para linea de

Aspiracion y Descarga. Modelg KP-15. 1 84,73 84,73
Rearme manual, presion de tarado 27,5 bar
para la Descarga y de 10,5 bar para
aspiracion. Medida la unidad montada y en
funcionamiento.

4.14
Ud. PRESOSTATO DE ALTA'Y
BAJA PARA LINEA ASPIRACION
Y DESCARGA.

Camara de Congelados

Presostato marca DANFOSS, para linea de
Aspiracion y Descarga. Modelo KP-15.
Rearme manual, presion de tarado 27,5 bar
para la Descarga y de 10,5 bar para
aspiracion. Medida la unidad montada y en
funcionamiento.

1 84,73 84,73
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PRESUPUESTO

Caédigo

Designacion

Dimensiones Parcial

Largo

Ancho Alto

Precio
Unit

Total

5.1

5.2

5.3

5.4

CAPT. 5: CARPINTERIA
METALICA

Ud. ABRIGO DE MUELLE

Abrigo aislante ZONA DE DESCARGA
autoretornable, fabricado en P.V.C. Medidas
luz 3400 mm x 3400 mm. Incluyendo p.p de
herrajes y material de sujecién. Marca
INFRACA

Ud. PUERTA CORREDERA
FRIGORIFICA

Puerta corredera PARA CAMARA DE
CONGELADOS, marca INFRACA.
Especial para cdmaras de congelados,
espesor de 180 mm. Acabado chapa lacado-
lacado. Incluyendo p.p de herrajes y material
de sujecién. Medida 1400 x 2000 mm.

Ud. PUERTA CORREDERA
FRIGORIFICA

Puerta corredera PARA CAMARA DE
CONSERVACION , marca INFRACA.
Especial para cdmaras de congelados,
espesor de 100 mm. Acabado chapa lacado-
lacado. Incluyendo p.p de herrajes y material
de sujecion. Medida 1400 x 2000 mm

Ud. PUERTA BARIENTE RIGIDA
Puerta batiente rigida de doble hoja PARA
SALA DE ELABORACION. Marca:
INFRACA. Espesor de 80 mm. Medida 1150
X 2000 mm. Incluso p.p y material de
sujecion

Total Capitulo 4: 1.316,02 €

1.528,7

2.158,7

1.854,4

605,20

1.528,7

2.158,7

1.854,4

605,20

Total Capitulo 5:

6.147 €
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PRESUPUESTO

Caodigo

Designacion

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Precio
Unit

Total

6.1

6.2

6.3

6.4

CAPT.6 INST. ELECTRICA

m. CIRCUITO ALUMBRADO
Circuito de Alumbrado realizado con tubo de
13 /gp 5, conductores de cobre rigido de 1,5
mm2, aislamiento w 750 v, en sistema
monofasico p.p De cajas de resgistro y
regletas de conexion

m. CIRCUITO TRIFASICO
Camara de Congelados

De circuito trifasico, instalado con cable de
cobre de tres conductores de 4 mm2 de
seccion nominal , aislado con tubo de PVC
rigido de 36 mm de didmetro y 1,25 mm de
pared en montaje superficial, incluso p.p de
cajas de derivacion grapas, piezas especiales
y ayudas de albafiileria; instalado segun
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de mando y maniobra hasta Gltimo
equipo suministrado.

m. CIRCUITO TRIFASICO
Camara de Conservacion

De circuito trifasico, instalado con cable de
cobre de tres conductores de 4 mm2 de
seccién nominal , aislado con tubo de PVC
rigido de 36 mm de didmetro y 1,25 mm de
pared en montaje superficial, incluso p.p de
cajas de derivacion grapas, piezas especiales
y ayudas de albafiileria; instalado seguin
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de mando y maniobra hasta Gltimo
equipo suministrado.

m. CIRCUITO TRIFASICO

Sala Elaboracion

De circuito trifasico, instalado con cable de
cobre de tres conductores de 4 mm2 de
seccion nominal , aislado con tubo de PVC
rigido de 36 mm de didametro y 1,25 mm de
pared en montaje superficial, incluso p.p de
cajas de derivacion grapas, piezas especiales
y ayudas de albafiileria; instalado segtn
REBT. Medida la longitud ejecutada desde la
caja de mando y maniobra hasta Gltimo
equipo suministrado.

100

18

39

95

4,78

7,56

7,56

7,56

478

136,08

294,84

718,2
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INSTALACION DE CAMARAS FRIGORIFICOS PARA LA CONSERVACION
DE PRODUCTOS CONGELADOS
Mediciones -Presupuesto

PRESUPUESTO

Caodigo

Designacion

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Precio
Unit

Total

6.4

6.5

6.6

6.7

Ud. LUMINARIA ESTANCA 2x20 W
Luminaria estanca en material plastico de 20 x
20 W con proteccion ip65 clase i, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
de policarbonato de 2 mm de espesor con
abatimiento lateral, equipo fluorescente
estandar y bornes de conexion. Totalmente
instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

- Cémara de Congelados
- Camara de Conservacion

Ud. LUMINARIA ESTANCA 2x50 W
Luminaria estanca en material plastico de 20 x
50 W con proteccion ip65 clase i, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
de policarbonato de 2 mm de espesor con
abatimiento lateral, equipo fluorescente
estandar y bornes de conexion. Totalmente
instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

-Sala de Elaboracion

Ud. CUADRO GENERAL DE
MANIOBRA

Cuadro general de maniobra eléctrica para
todas las instalaciones, segun especificaciones
CG-BT y esquema unifilar, seglin esquema
utilizar con las siguientes caracteristicas: 1
armario de poliéster reforzado con fibra de
vidrio con soportes para instalar
superficialmente, con una reserva de espacio
del 35 % como minimo con puerta, la
aparamenta y la envolvente seran de abb.
todos los interruptores tendran un poder de
corte de al menos 6 Ka incluso cableado
interior de todos sus elementos mediante
canaleta de PVC, identificacion de circuitos
etiquetados de cables, rotulacion exterior con
esquema unifilar , conexionado con
terminales, material complementario, pequefio
material y mano de obra de fabricacion e
instalacion. Medida la unidad conectada y
probada.

Ud. SUBCUADRO ELECTRICO
Subcuadro de maniobra eléctrica para la
CAMARA DE CONGELADOS , segiin
especificaciones CG-BT , caja de poliéster ,
los interruptores tendran poder de corte de 6
Ka incluido en cableado interior mediante
canaleta de PVC, Medida la unidad conectada
y probada

o b

12

36,45
36,45

80,62

2.145

358

145,8
328,5

967,4

2.145

358
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INSTALACION DE CAMARAS FRIGORIFICOS PARA LA CONSERVACION

DE PRODUCTOS CONGELADOS
Mediciones -Presupuesto

PRESUPUESTO

Caodigo

Designacion

Dimensiones

Largo

Ancho

Parcial

Precio
Unit

Total

6.8

6.9

Ud. SUBCUADRO ELECTRICO
Subcuadro de maniobra eléctrica para la
CAMARA DE CONSERVACION |, seglin
especificaciones CG-BT , caja de poliéster ,
los interruptores tendran poder de corte de 6
Ka incluido en cableado interior mediante
canaleta de PVC, Medida la unidad conectada
y probada

Ud. SUBCUADRO ELECTRICO
Subcuadro de maniobra eléctrica para la
SALA DE ELABORACION , segun
especificaciones CG-BT , caja de poliéster ,
los interruptores tendran poder de corte de 6
Ka incluido en cableado interior mediante
canaleta de PVC, Medida la unidad conectada
y probada

358

358

358

358

Total 6

N
)

87,82 €

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITENICA DE SEVILLA

AUTOR: JUAN ANTONIO JIMENEZ MARTIN

14




INSTALACION DE CAMARAS FRIGORIFICOS PARA LA CONSERVACION

DE PRODUCTOS CONGELADOS

Mediciones -Presupuesto

PRESUPUESTO

Caodigo

Designacion

Dimensiones

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Precio
Unit

Total

7.1

7.2

7.3

7.4

CAPT.7: PROTECCION
CONTRA INCENDIO

Ud. EXTINTOR POL. ABC 6 Kg. EF
21 A-113B.

Extintor de polvo ABC con eficiencia 21A-
113B para extincién de fuego de materias
solidas, liquidas y productos gaseosos e
incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de
agente extintor con soporte, manémetro y
boquilla con difusor segiin norma UNE-23110
totalmente instalado. Certificado por AENOR.

Ud. BOCAS DE INCENDIOS
EQUIPADAS

Sistemas compuestos por una fuente de
abastecimiento de agua, red de tuberia , que
seran montados sobre soporte rigido de forma
que su centro sea de 1,5 m, con un diametro
de tubo de 25 mm y depo6sito de 12 m3.

- BIE zona de ventas
- BIE zona Trabajo

Ud. ALUMBRADO DE
EMERGENCIA

Luminaria de Emergencia en material
plastico de 20 x 5 W cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, proporcionando
una intensidad de 5 Ix durante 1 hora colocada
a una altura maxima de 2,5 m y separacion de
10 metros. Modelo RECTANGULAR RF
20006 , marca SEGALUX. Totalmente
instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

- Zona de Ventas
- Zona de Trabajo

Ud. SENALIZACION DE
EXTINTORES

Sefiales localizadoras de extintores de forma
cuadrada, con fondo rojo y simbolo blanco
seglin norma UNE 23-033-81 colocados
encima de cada extintor instalado, a una
altura que se pueda ver con facilidad.

18

17
11

18

45,81

307,1
307,1

21,25
21,25

3,45

824,5

307,1
307,1

361,2
233,8

62,1
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INSTALACION DE CAMARAS FRIGORIFICOS PARA LA CONSERVACION
DE PRODUCTOS CONGELADOS
Mediciones -Presupuesto

PRESUPUESTO
Caodigo Designacion Dimensiones Parcial | Precio | Total
Largo | Ancho Alto Unit
75 | Ud. SENALIZACION DE SALIDAS
' Y EVACUACION
Sefales fluorescente definidas por norma
UNE- 034-88 sera de tipo pictograma de
dimensiones 420 x 420 mm. Cuadrados de
smb_olo Blanco y_fondo Verde f:o_locadas en 22 1,85 40,7
Lamina opaca resistente a condiciones
ambientales.
Total Capitulo 7: 2.136,5 €
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INSTALACION DE CAMARAS FRIGORIFICOS PARA LA CONSERVACION

DE PRODUCTOS CONGELADOS
Mediciones -Presupuesto

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Cadigo Designacion Total
CAPITULO 1: PANELES Y PERFILERIA 14.272,2 €
CAPITULO 2: TUBERIA Y ACCESORIOS 800,9 €
CAPITULO 3: EQUIPO FRIGORIFICO 20.134,32 €
CAPITULO 4: ACCESORIOS DE CONTROL 1.316,02 €
CAPITULO 5: CARPINTERIA METALICA 6.147 €
CAPITULO 6: INSTALACION ELECTRICA E 6.287,82 €
ILUMINACION
CAPITULO 7: PROTECCION CONTRA INCENDIO 2.136,5 €

TOTAL PRES. EJECUCION MATERIAL SIMPLE 51.094,76 €
3% GASTOS GENERALES 1.532,84 €
TOTAL PRES. EJEC. MATERIAL COMPUESTO 52.627,6 €
15 % BENEFICIO INDUSTRIAL 7.894,14 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 60.521,74 €
4% HONORARIOS 2.420,86 €
16 % IVA 9.683,48 €
TOTAL PRESUPUESTO 72.626 €
El presupuesto total asciende a setenta y dos mil
seis ciento veinte seis euros.
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