Mediciones Escuela universitaria Politécnica

Proyecto: Adecuacion de instalaciones para sala C.P.D. Universidad de Sevilla
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPITULO 01 OBRA CIVIL
01.01 ud PUER.CORTAFUEGOS RF-90 2 H. 1,44x2,10

Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotante de 0,72x2,10 m., homologada RF-90, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cAmara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con
siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automético, elaborada en
taller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir re-
cibido de albafileria).

1 1,00
1,00
01.02 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H. DOS PUNTOS Y DOS MIRILLAS RF90
Cierre antipanico de acero, para puerta cortafuegos de dos hoja, dos puntos de fijacién, mirilla RF-90.
Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00
01.03 m2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA
Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables y tubos RF-90, mediante espuma autohin-
chable de estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pisto-
la. Medida la unidad instalada.
2 0,30 0,06 0,04
1 0,40 0,06 0,02
6 0,10 0,05 br2*pl4
0,11
01.04 m2 PINTURA SUELOS Y TECHO
Pintura acrilica al agua para pintado de suelos y techos, acabado liso 0 semi-mate, dos manos, in-
cluso fondo con imprimacion fijadora y limpieza.
en suelo 1 8,71 6,16 53,65
en suelo 1 6,09 1,72 10,47
en suelo 1 1,78 0,57 1,01
en suelo 1 2,15 0,40 0,86
en techo 1 8,71 6,16 53,65
en techo 1 6,09 1,72 10,47
en techo 1 1,78 0,57 1,01
en techo 1 2,15 0,40 0,86
131,98
01.05 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm.
Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
Ny arena de rio 1/6, ilp.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, SINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
En pared Norte nuevo CPD 1 1,60 4,09 6,54
En cerrado puerta emergencia 1 0,90 2,20 1,98
En cerrado hueco puerta cuarto 1 0,80 2,10 1,68
pequefio
en pared Sur 1 6,56 4,09 26,83
37,03
01.06 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de
andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
en cerrado puerta emergencia 2 0,90 2,20 3,96
en pared Sur 1 6,56 4,09 26,83
Franja sobre falso techo p. Norte 2 8,01 0,77 12,34
Franja sobre falso techo p. Sur 1 2,15 0,77 1,66
Franja sobre falso techo p. Oeste 1 7,13 0,77 5,49
Franja sobre falso techo p. Este 1 0,40 0,77 0,31
50,59
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01.07 m2 DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.CON REC.

Demolicion de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

En despacho 1 8,71 6,16 53,65
1 6,09 1,72 10,47
1 1,78 0,57 1,01
1 2,15 0,40 0,86
65,99
01.08 m. DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTO DE CLIMATIZACION A MANO

Desmontaje de conductos de climatizacion de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmon-
tado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada, transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares.
3 8,00 24,00
24,00
01.09 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, ifvertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.
en base grupo electrogeno 1 3,00 2,00 6,00
6,00
01.10 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE

Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecénicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactacion minimo, y con p.p. de medios auxiliares.

en base grupo electrogeno 1 3,00 2,00 6,00
. 6,00
01.11 ud CALO EN ESTRUCTURA DE HORMIGON
Calo en estructura de hormigdn hasta 500 mm de espesor, mediante perforacion de 100 mm de dia-
metro, incluso retirada y transporte de escombros a vertedero.
en muro sotano 1 1,00
en forjado sotano 2 2,00
3,00
01.12 m3 EXC.ZANJA A MANO <1m. T.FLOJOS
Excavacion en zanjas, hasta 1 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-
traccion de tierras a los bordes, carga ni transporte de tierras sobrantes al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
1 16,00 0,60 0,60 5,76
5,76
01.13 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,y
con p.p. de medios auxiliares.
1 16,00 0,60 0,36 3,46
A deducir tubo -0,32 -0,32
3,14
01.14 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, incluso
compactado y con p.p. de medios auxiliares.
Iden. partida excavacion 5,76 5,76
A deducir aporte de arena + Tubo -1 16,00 0,60 0,36 -3,46
2,30
01.15 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
1 1,00
1,00
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01.16 m2 SOLADO BALDOSA CEMENTO 30x60 cm.

Solado de baldosa de cemento de 30x60 cm. manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N 'y arena de rio 1/6 (M-40), ilcama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, SINTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.

1 10,00 0,60 6,00
6,00
01.17 m2 PINT.PLAS.LISA MATE ESTAND. OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable standard en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales, dos
manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
En CPD 1 34,00 4,03 137,02
Exterior CPD 1 9,20 3,30 30,36
167,38
01.18 m2 TABIQUE PLACAS DE YESO (15+15+50+15+15) RF-120
Tabique RF-120 formado por dos placas de yeso de 15 mm. atornilladas a cada lado de una estructu-
ra metdlica de acero galvanizado de 48 mm. de ancho, con lana de roca en su interior, i/tratamiento
de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, repaso de juntas con cinta, recibido
de cercos,p.p. de colocacion y limpieza, terminado y listo para pintar, p.p. de colocacion de banda
acustica Fonodan autoadhesiva de Danosa en ambas caras de la perfileria, SINTE-PTP.
en pared Este 1 7,88 4,09 32,23
en pared Norte 1 0,94 4,09 3,84
Descuento hueco puerta -1 1,60 2,20 -3,52
32,55
01.19 ud REJILLA DE VENTILACION 600x600 mm PARA SUELO ELEVADO
Rejilla de ventilacion de 600 x 600 mm instalada en suelo técnico.
en suelo técncio 16 16,00
16,00
01.20 m2 A.TERMO-ACUSTICO COLOVER
M2. De aislamiento termo-acustico en camara de aire con panel de lana de vidrio COLOVER de
50mm de espesor, revestido con papel Kraft como barrera de vapor, totalmente adherido mediante
adhesivo impermeabilizante de betin elastomérico COLOVER, aplicado en continuo por proyeccion
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, incluso p.p. cortes, sellado de uniones y medios
auxiliares.
En hueco de ventanas 2 2,85 2,15 12,26
) 12,26
01.21 ud DEMOL.INST.ELECTRICA/M2. SUPERF.
Ud. de los trabajos de levantado de instalacion eléctrica y parte de red general correspondiente,
ifacopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a ver-
tederos.
En sala CPD actual 1 7,70 7,50 57,75
57,75
01.22 m2 DEMOL. TABICON LADRILLO H/D.
M2. Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso,
mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indi-
rectos, segln NTE/ADD-9.
En sala CPD actual 2 7,80 4,09 63,80
A descontar puerta -1 1,50 2,15 -3,23
60,57
01.23 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfileria vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, insta-
lado SINTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.
En CPD actual 1 7,90 7,97 62,96
62,96
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CAPITULO 02 ELECTRICIDAD
02.01 m. LINEA TRIFASICA 5x(1x95) Cu.

Linea trifasica, formada por conductores unipolares de cobre 5x(1x95)mm2 con aislamiento tipo
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, en bandeja. Con elementos de conexién, totalmente instalada, montaje y co-

nexionado.
En bandeja horizontal 1 7,00 7,00
En bajadas a cuadros 4 4,00 16,00
. 23,00
02.02 m. LINEA TRIFASICA 4x(1x120) Cu.

Linea trifasica de enlace desde Cuadro de Grupo Electrogeno a cuadro de conmutacion, formada por
conductores unipolares de cobre 4(1x120) con aislamiento tipo RZ1-K (AS)-0,6/1 kV, en bandeja,
con elementos de conexidn, totalmente instalada, montaje y conexionado.

Enterrado en zanja 1 16,00 16,00
En bandeja por sotano 1 22,00 22,00
En subidas a cuadros 2 3,00 6,00
N 44,00
02.03 m. CIRCUITO SENALIZACION DE GRUPO
Circuito realizado con 4 mangueras de cobre 3x2,5 mmz2, aislamiento RZ1-K(AS) 0,6/1KV., para se-
fiailizacion de Red - Grupo, en bandeja existente, incluido p./p. de conexiones.
Enterrado en zanja 1 16,00 16,00
En bandeja por sotano 1 22,00 22,00
En subidas a cuadros 2 3,00 6,00
44,00
02.04 m. CIRCUITO MONOF PARA ALUMBRADO Cu 3X1,5 mm2
Circuito para alumbrado realizado con cable multiconductor de cobre de 3x1,5 mm2, aislamiento
RZ1-K(AS) 0,6/1KV., en tubo rigido de pvc libre de halégenos, sistema monofasico (fase y neutro),
incluido p./p. de regletas de conexiones y cajas de derivacion.
En alumbrado y emergencias CPD 1 140,00 140,00
140,00
02.05 m. CIRCUITO MONOF. MULTICOND. Cu 3X4 mm2 EN BANDEJA
Circuito realizado con cable multiconductor de cobre de 3x4 mm2, aislamiento RZ1-K(AS) 0,6/1KV.,
en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de regletas de conexiones.
10,00 40,00
4 11,00 44,00
4 12,00 48,00
8 13,00 104,00
236,00
02.06 m. CIRCUITO MONOF. MULTICOND. Cu 3X6 mm2 EN BANDEJA
Circuito realizado con cable multiconductor de cobre de 3x6 mm2, aislamiento RZ1-K(AS) 0,6/1KV.,
en sistema monofésico (fase y neutro), incluido p./p. de regletas de conexiones.
4 10,00 40,00
6 11,00 66,00
106,00
02.07 m. CIRCUITO MONOF. MULTICOND. Cu 3x2,5 mm2. EN BANDEJA
Circuito realizado con cable multiconductor de cobre de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K(AS)
0,6/1KV., sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de conexiones.
En Bandejas suelo CPD 1 120,00 120,00
120,00
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02.08 m. CIRCUITO MONOF. MULTICOND. Cu 3X2,5 mm2. EN TUBO

Circuito realizado con cable multiconductor de cobre de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K(AS)
0,6/1KV., en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), instalado en tubo pvc forroplast, incluido
p./p. de conexiones.

En tubo baja a PT 24 6,00 144,00
En tubo techo C1 1 36,50 36,50
C2 1 11,00 11,00
C3 1 15,20 15,20
C4 1 48,20 48,20
C5 1 41,70 41,70
C6 1 43,00 43,00
339,60
02.09 m. CIRCUITO TRIF. MULTICOND. Cu 5x25 mm2.

Circuito trifasico para constituido por cable multiconductor de 5x25 mm2 de seccion y aislamiento tipo
RZ1-K (AS) 0,6/1KV. en bandeja de suelo existente.

En entrada SAI -1 1 18,00 18,00
En salida SAI- 1 1 18,00 18,00
En entrada SAI - 2 1 20,00 20,00
En salida SAI - 2 1 20,00 20,00
76,00
02.10 m. CIRCUITO TRIF. MULTICOND. Cu 5X16 mm2
Circuito trifasico constituido por cable multiconductor de 5x16 mmz2 de seccion y aislamiento tipo
RZ1-K (AS) 0,6/1KV. en bandeja existente.
En CPD 1 40,00 40,00
40,00
02.11 m. PUESTA A TIERRA DE BANDEJA DE SUELO
Puesta a tierra de bandeja de suelo de CPD, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, in-
cluyendo parte proporcional de conexiones.
Bandeja 60x400 1 18,00 18,00
Bandeja 60x150 1 9,50 9,50
27,50
02.12 ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCION SALA C.P.D.

Cuadro de mando y proteccion para sala del C.P.D., formado por armario , con puerta, perfil omega,
embarrado de proteccion, y mecanismos segun el esquema unifilar del documento planos. Totalmen-
te instalado, incluyendo cableado y conexionado.

En C.P.D. 1 1,00
1,00
02.13 ud CUADRO DE CONMUTACION RED-GRUPO.
Cuadro de conmutacién Red-Grupo electrogeno, formado por armario con dos contactores tetrapola-
res de 300 A. y los elementos para la sefializacion con el cuadro automético del grupo electrogeno,
con puerta, embarrados. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.
En cuarto cuadro general BT mddulo 1 1 1,00
1,00
02.14 ud BANDEJA METALICA REJIBAND 60x150 mm. EN SUELO
Suministro y colocacién de bandeja metalica tipo Rejiband de 60x150 mm. y 3 m. de longitud, con
p.p. de accesorios y soportes; montada bajo suelo tecnico.
En suelo CPD 1 5,20 5,20
1 2,75 2,75
1 1,20 1,20
9,15
02.15 m. BANDEJA METALICA REJIBAND 60x400 mm. EN SUELO
Suministro y colocacién de bandeja metalica tipo Rejiband de 60x400 mm. y 3 m. de longitud, con
p.p. de accesorios y soportes; montada bajo suelo tecnico.
En suelo CPD 1 5,85 5,85
1 4,10 4,10
2 1,70 3,40
1 4,65 4,65
18,00
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02.16 m. BANDEJA METALICA PERFORADA 60x300 mm.

Suministro y colocacién de bandeja perforada metalica galvanizada, de 60x300 mm. y 3 m. de longi-
tud, con tapa, con p.p. de accesorios y soportes; montada en pared. Conforme al reglamento electro-
técnico de baja tension.

3 3,00

3,00
02.17 ud CAJADE SUELO CON 2 TOMAS 16 A.
Caja para placa de suelo, incluyendo 2 bases de 16 A. tipo schuco blancas, con toma de tierra late-

ral, cableado interior, totalmente instalada.
En suelo técnico CPD 4 4,00

4,00

02.18 ud LUMINARIA AUTONOMA EMER. 70 Im.

Luminaria de emergencia auténoma, clase Il, autonomia superior a 1 hora, fabricada segin norma

NBE CPI 96, con marca de calidad N, para instalacion saliente, enchufable con zécalo conector; di-

fusor con hisagras para montaje, conexion y mantenimiento rapido con manos libres. Cumple con

las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tension, de obligado cumplimiento. Ali-

mentacion 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales

resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies. Leds rojo y verde para control vi-

sual de estado de funcionamiento (acumuladores, lamparas, autonomia flujo luminoso). Puesta en re-

poso por telemando, con bornas protegidas contra conexion accidental a 230 V.

Sobre puerta sala CPD 1 1,00

Sobre puerta emergencia 1 1,00

2,00
02.19 ud LUMINARIA AUTONOMA EMER. 165 Im

Luminaria de emergencia auténoma, clase Il, autonomia superior a 1 hora, fabricada segiin norma

NBE CPI 96, con marca de calidad N, para instalacion saliente 0 empotrable sin accesorios, enchu-

fable con zdcalo conector; diifusor con bisagras para montaje, conexion y mantenimiento rapido con
manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tension, de
obligado cumplimiento. Alimentacién 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componen-

tes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego. Apto para montaje en superficies inflama-

bles. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lamparas,
autonomia flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexién

accidental a 230 V.
En sala CPD 5 5,00

5,00
02.20 ud GRUPO ELECTROGENO DE 105 KVA
Grupo electrégeno para 105 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico,
alternador trifasico, en bancada apropiada, incluyendo circuitos de proteccion de la linea de salida,
arranque automatico y sefializacion de conmutacion de potencia Red-grupo, con carcasa inzonoriza-
da para exteriores, escape de gases Y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
1 1,00

1,00
02.21 ud SAI (ON-LINE DOBLE CONVERSION) 40 KVA AUTONOMIA 30 MINUTOS
Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (SAI) Trifasico/Trifasico, on-line de doble conversion 40
KVA, alimentacion 400 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutacion nulo, bateria estanca de
plomo, sefial de salida 400 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del
20%. Incluyendo tarjeta de gestion SNMP. Autonomia 30 minutos, bypass estatico y manual, dis-
torsién arménica THDI menor del 3% y THDU menor del 2% , teclado de membrana, nivel de ruido
menor de 53 dB., funcionamiento mediante Modulacion de Anchura de Impulsos (PWM), con sefia-
lizaciones dptica y acUstica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado.
2 2,00

2,00
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02.22 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacion
y puente de prueba.

Para neutro Grupo E. 1 1,00
Para masa Grupo E. 1 1,00
2,00
02.23 ud INSPECCION Y PRUEBAS POR O.C.A.
Inspeccion y Pruebas de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protec-
cion e instalaciones eléctricas. Incluso emision del certificado de la inspeccion.
1 1,00
1,00
02.24 ud INTERRUPTOR SIMPLE
Punto interruptor sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20, incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, interruptores Simdn serie 75, instalado.
3 3,00
3,00
02.25 m  CANALIZACION DE TUBO PVC HELIPLAST 21
Canalizacion instalada bajo suelo técnico con tubo Heliplas PG21 de diametro, incluso p.p. de raco-
res metdlicos, tuercas y salidas de tubo de bandeja Rejiband.
32 1,50 48,00
4 5,00 20,00
2 8,00 16,00
84,00
02.26 ud TOMA ELECTRICA CETAC 2P+T 32 A. HEMBRA AEREA,
Toma de corriente instalada bajo suelo técnico con base CETAC de 2 polos + Tierra de 32 amperios
230V.
EnR-2 2 2,00
EnR-3 2 2,00
EnR-7 2 2,00
EnR-8 4 4,00
10,00
02.27 ud TOMA ELECTRICA CETAC 2P+T 16 A. HEMBRA AEREA,
Toma de corriente instalada bajo suelo técnico con base CETAC de 2 polos + Tierra de 16 amperios
230V.
EnR-4 4 4,00
EnR-6 4 4,00
EnR-9 4 4,00
EnR-14 4 4,00
EnR-15 4 4,00
20,00
02.28 ud CAJA DOBLE SHUKO ROJO
Caja cima doble shuko roja instalada bajo falso suelo, incluso racor de entrada para tubo heliplast PG
21.
EnR-12 2 2,00
2,00
02.29 ud INTERRUPTOR DE LINEA DE SUBCUADRO C.P.D.

Interruptor general para la proteccion de la linea de subcuadro, compuesto por interruptor tetrapolar de
caja moldeada, 250 A. regulable, 400 V. 36 KA. Incluso instalacidn en cofre con puerta plena en sala
de cuadro mod. 1, y p.p. de elementos de conexion.

En cuarto cuadro mod. 1 1 1,00

1,00
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02.30 ud. LUMINARIA DE SUPERFICIE CON 2 TUBOS FLUORECENTES DE 58 W

02.31

Luminaria de superficie con 2 tubos fluorecentes de 58 W'y difusor de rejilla. Incluso instalacion y co-
nexiones al circuito de alumbrado.

En circuito AL1 de sala CPD 4 4,00
En circuito AL2 de sala CPD 4 4,00
En circuito AL3 de sala CPD 3 3,00

11,00
m. TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO 160 mm EN CANALIZACION ENTERR.
Tubo flexible PVC de doble capa para canalizacion electrica enterrada, resistente a la presion, inlcuo

p.p. elementos de unidn.Instaldo.
En zanja 1 16,00 16,00

16,00
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CAPITULO 03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
03.01 ud PANEL DE CONTROL DE EXTINCION AUTONOMO

Central de deteccion automatica de incendios, con una zona de deteccion, con médulo de alimenta-
cién de 220 V. AC, 2 baterias de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, mddulo de control con indicador
de alarma y averia, y conmutador de corte de zonas. Cabina metalica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.

En CPD 1 1,00
. 1,00
03.02 ud PULSADOR DISPARO EXTINCION
Pulsador disparo extincidn automatica, para provocar el disparo de un sistema de extincion, segin
norma EN 54-11, con led de alarma, con microrruptor, cristal rompible y ventana protectora de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.
En exterior CPD 1 1,00
. 1,00
03.03 ud PULSADOR PARO EXTINCION
Pulsador paro extincion, para anular el disparo de un sistema de extincion autumatica, led de alarma,
con microrruptor, sistema de comprobacion con llave de rearme, cristal rompible y ventana protecto-
ra de metacrilato. Medida la unidad instalada.
En exterior CPD 1 1,00
i . . 1,00
03.04 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. INT.
Sirena electronica bitonal, con indicacion Optica y acustica, de 100 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
En exterior CPD 1 1,00
1,00
03.05 ud LETRERO "NO ENTRAR" LUMINOSO
Letrero "No entrar, extincion disparada”, con indicacion optica y acUstica. Formado por sirena piezo-
eléctrica y ldmpara inacandescente. Medida la unidad instalada.
En exterior CPD 1 1,00
1,00
03.06 m. TUBO ACERO SCH 40 1/2"
Tuberia de acero SCH 40, sin calorifugar, colocado en instalacion de gas, incluso p.p. de uniones,
soportacion, accesorios, plataformas moviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacion en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
En falso suelo 2 1,90 3,80
2 2,20 4,40
8,20
03.07 m. TUBO ACERO SCH 80 1 1/4"
Tuberia de acero SCH 80, sin calorifugar, colocado en instalacion de gas, incluso p.p. de uniones,
soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidrdulica. con imprimacion en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
En ambiente 2 1,90 3,80
2 2,20 4,40
8,20
03.08 m. TUBO ACERO SCH 40 3/4"
Tuberia de acero SCH 40, sin calorifugar, colocado en instalacién de gas, incluso p.p. de uniones,
soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacion en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
En falso suelo 2 1,65 3,30
1 4,70 4,70
1 3,90 3,90
En ambiente 1 2,20 2,20
14,10
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03.09 m. TUBO ACERO SCH 80 2"

Tuberia de acero SCH 80, sin calorifugar, colocado en instalacion de gas, incluso p.p. de uniones,
soportacion, accesorios, plataformas moviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacion en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.

En ambiente 1 1,50 1,50
1 1,60 1,60
3,10
03.10 m. TUBO ACERO SCH 80 2 1/2"
Tuberia de acero SCH 80, sin calorifugar, colocado en instalacion de gas, incluso p.p. de uniones,
soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacion en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
En ambiente 1 4,65 4,65
1 3,90 3,90
1 2,20 2,20
10,75
03.11 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida
la unidad instalada.
En CPD 2 2,00
2,00
03.12 ud DIFUSOR RADIAL DE 1 1/4 PULGADA
Difusor radial de 1 1/4 de Pulgada. Instalado.
En techo CPD 4 4,00
4,00
03.13 ud DIFUSOR RADIAL DE 1/2 PULGADA
Difusor radial de 1/2 Pulgada.Instalado.
En falso suelo CPD 4 4,00
) 4,00
03.14 ud BATERIA 2 CILINDROS 125L FE13 CON PESAJE CONTINUO
Bateria de dos botella automatica de extincion de incendios para FE-13 de 125 I. de capacidad y 106
kg de carga maxima de agente extintor FE-13, fabricada en acero aleado sin soldadura, provista de
valvula principal de 1" de disco de seguridad y valvula de alivio, tubo sifén, solenoide de disparo y
herraje de sujecion. Grabada y pintada seglin normativa. Medida la unidad instalada. Incluso carga
de FE-13.
En CPD 1 1,00
1,00
03.15 u  SISTEMA DETECCION ASD
Detector de humo mediante tecnologia avanzada de dispersion de luz. Dispone de 1 toma para cone-
Xion de tuberfa de aspiracion de aire muestreado. Tecnologia de ultrasonidos para la medicion del
caudal del aire aspirado. Area de cobertura de hasta 250 m2. Rango de sensibilidad 0,025% - 20%
obs/m. Cuatro niveles de alarma, alerta, accidn, incendio y confirmacion de incendio. Ajuste de sen-
sibilidad para cada nivel de alarma. Filtro de aire de dos etapas. Tres relés de salida, contactos 2 A,
max 30 Vcc, ajustables NA/NC. Display frontal luminoso.
En CPD 1 1,00
1,00
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CAPITULO 04 CLIMATIZACION
04.01 ML INSTALACION ELECTRICA

Ud. Maniobra eléctrica formada por linea de interconexion entre unidad exterior e interior bajo tubo.
Se presupuestan un maximo de 30 metros lineales.

Conexion entre unidades de 2 30,00 60,00
climatizacion (interior-exterior)

60,00
04.02 Ud EQUIPO AIRE IMP. SUELO 42 KW
Ud. Armario acondicionador impulsion a falso suelo equipado con dos compresores, con tratamiento
de temperatura y humedad y presostatos de filtros obstruidos, unidad exterior ventiladores axiales y
control de condensacion por variacion de velocidad. Potencia frigorifica 42,8 kW, caudal de aire trata-
do 11.370 m3/h, conexiones de todas las instalaciones, regulacion y puesta en marcha. Incluso me-
dios de elevacion.

Unidad int. en CPD, ext. en cubierta 2 2,00
2,00
04.03 ML TUBERIA COBRE 1/2"
ML. Tuberia de cobre toma de agua para humidificador compuesto por: tuberia de cobre de 1/2", dos
llaves de bola y latiguillo flexible de conexion. Totalmente instalado.
En ambiente 2 1,00 2,00
En sotano 1 16,50 16,50
1 8,00 8,00
26,50
04.04 ML TUBERIA COBRE5/8 "
ML. Tuberia de cobre estirado en frio sin soldadura, para circuito frigorifico, de 5/8" de diametro (15,9
mm), incluso aislamiento tipo ARMAFLEX s/norma o proyecto, y carga de refrigerante, con p.p. de
uniones, soportes, limpieza, secado, verificac. estanqueidad y pruebas. Demés accesorios. Instala-
day probada.
En ambiente 4 4,10 16,40
4 4,00 16,00
4 1,80 7,20
4 1,15 4,60
4 0,60 2,40
4 0,50 2,00
En vertical interior 4 12,00 48,00
En azotea 4 6,00 24,00
120,60
04.05 ML TUBERIA COBRE 7/8"
ML. Tuberia de cobre estirado en frio sin soldadura, para circuito frigorifico, de 7/8" de diametro (25,4
mm), incluso aislamiento tipo ARMAFLEX s/norma o proyecto, y carga de refrigerante, con p.p. de
uniones, soportes, limpieza, secado, verificac. estanqueidad y pruebas. Demés accesorios. Instala-
day probada.
En ambiente 4 410 16,40
4 4,00 16,00
4 1,80 7,20
4 1,15 4,60
4 0,60 2,40
4 0,50 2,00
En vertical interior 4 12,00 48,00
En azotea 4 6,00 24,00
120,60
04.06 Ud DESAGUE PVC
Ud. Vaciado formado por picaje, valvula y red de tuberia de PVC didmetro 32 mm hasta punto de
conexionado dejado por fontanero.
En ambiente 2 1,00 2,00
En sotano 1 10,00 10,00
1 6,00 6,00
18,00
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CAPITULO 05 RED DE COMUNICACIONES

05.01 m. BANDEJA METALICA REJIBAND 60x400 mm. EN SUELO
Suministro y colocacién de bandeja metalica tipo Rejiband de 60x400 mm. y 3 m. de longitud, con
p.p. de accesorios y soportes; montada bajo suelo tecnico.

En suelo CPD 1 4,60 4,60
2 4,70 9,40
14,00
05.02 m. BANDEJA METALICA REJIBAND 60x150 mm. EN SUELO
Suministro y colocacién de bandeja metalica tipo Rejiband de 60x150 mm. y 3 m. de longitud, con
p.p. de accesorios y soportes; montada bajo suelo tecnico.
En techo 2 9,20 18,40
1 5,00 5,00
1 6,00 6,00
1 4,50 4,50
1 22,50 22,50
1 12,00 12,00
68,40
05.03 m  BANDEJA PVC M1 60x300 CON TAPA
Suministro y colocacion de bandeja de PVC 60x300 mm. y 3 m. de longitud, con p.p. de acceso-
rios; montada sobre pared.
En cables electricos a cuadro 2 2,00
. 2,00
05.04 ud REP.OPT.MOD.12 PUERTOS LC DUPLEX (LUA rack 19")

Repartidor 6ptico modular con capacidad para alojar 12 puertos LC. , 1 panel frontal con 12 adaptado-
res LC, medidas reflectométricas y pasahilos.

1 armazon de 19"y 40 mm. de altura. (mecanica de 19", 1U).

En armario MC2 1 1,00

En armario servidores IBM en CPD 1 1,00
En armario servidores HP 1 1 1,00
En armario servidores HP 2 1 1,00
En armario servidores BULL en CPD 1 1,00
En armario servidores Nuevo 1 1 1,00
En armario servidores Nuevo 2 1 1,00
En armario servidores Nuevo 3 1 1,00

8,00

05.05 ud REP.OPT.MOD.24 PUERTOS LC DUPLEX (1UA rack 19")

Repartidor optico modular con capacidad para alojar 24 puertos LC. , 1 panel frontal con 24 adaptado-
res LC, medidas reflectométricas y pasahilos.
1 armazon de 19"y 40 mm. de altura. (mecanica de 19", 1U).
En armario servidores MC2 en CPD 3 3,00

3,00

05.06 ud CABLE DE 4 P. UTP CATEGORIA 6 EN BANDEJAS SUELO CPD
Cableado de 4 pares trenzados sin apantallar UTP, categoia 6, clase E, LSZH (Libre de Haloge-
nos). Instaldo en bandeja bajo suelo técnico, montaje y conexionado.
A Rack HP-1 24 15,00 360,00
A Rack HP-2 24 15,00 360,00
A Rack Nuevo-1 24 15,00 360,00
A Rack IBM 24 15,00 360,00
A Rack DELL 24 15,00 360,00
A Rack BULL 24 15,00 360,00
A Rack Nuevo-2 24 15,00 360,00
A Rack Nuevo-3 24 15,00 360,00
2.880,00
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05.07 ud PANEL DE CONEXION 48 PUERTOS RJ45 CAT. 6

Instalacion de panel de conexion 48 puertos RJ45 cat. 6, instalado, montaje y conexionado, incluso
p.p. de cableado de enlace entre repartidores.

En Armario CPD para cableado sala 4 4,00
CPD
. 4,00
05.08 ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6
Instalacion de panel de conexion 24 puertos, instalado, montaje y conexionado.
En Armarios de Servidores 8 8,00
8,00
05.09 ud ARMARIO RACK 19 " 42U 800x600x2000
Armario Rack 19" 42 U .; 800 x 600 x 2000 mm con puerta transparente, cerradura con llave, tira
canaletas laterales de maceo de cables, pahilos laterales, unidad de ventilacion, regleta de conexion
con 8 bases Schuko de 16 A. a 230 V, paneles laterales desmontables. Incluso instalacion.
Para electronica de red en CPD 1 1,00
Para equipos pasivos en CPD 1 1,00
2,00
05.10 ud ENLACE DE F.O. ENTRE RACKS DE SERVIDORES Y REPARTIDOR CENTRAL
Enlace de fibra Optica entre armarios de servidores y repartidor central ubicado en uno de ellos, reali-
zado con latiguillos bifibra de 25 m, 50/125 um. Incluso instalacién en bandeja de suelo.
De Rack MC2 a Rack HP1 6 6,00
De Rack MC2 a Rack HP2 6 6,00
De Rack MC2 a Rack IBM 6 6,00
De Rack MC2 a Rack BULL 6 6,00
De Rack MC2 a Rack Nuevo 1 6 6,00
De Rack MC2 a Rack Nuevo 2 6 6,00
De Rack MC2 a Rack Nuevo 3 6 6,00
. 42,00
05.11 ud REP.OPT.MOD.16 PUERTOS ST (1UA rack 19")
Repartidor 6ptico modular con capacidad para alojar 16 F.O. y 1 panel frontal con 16 adaptadores
ST, y pasahilos.
1 armazon de 19"y 80 mm. de altura. (mecanica de 19", 2UA)
En CPD 3 3,00
. 3,00
05.12 ud CERTIFICACION CAT. 6
192 192,00
192,00
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CAPITULO 06 SEGURIDAD Y ALARMAS
06.01 ud CONTROL DE ACCESOS POR TARJETA DE PROXIMIDAD

Control de accesos por tarjeta de proximidad, para 25 usuarios. Entre sus aplicaciones esta el con-
trol para empleados de oficinas, junto con accesos a areas o departamentos de empresa de uso res-
tringido, permite controlar las horas de permanencia en la oficina, etc. Distancia de lectura méxima 8
cm. Capacidad méxima de hasta 400 usuarios, permite la programacién manual o desde un PC.
Instalado.

Interior CPD 1 1,00

Exterior CPD 1 1,00

2,00
06.02 ud DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 10 m
Detector volumétrico de doble tecnologia, infrarrojo pasivo mas microondas, de 10 m. de alcance,
microprocesado con Gptica de espejo, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4Dy
autofocus. Medida la unidad instalada.
En CPD 2 2,00

2,00

06.03 ud TELECAMARA.CCD DIGITAL COLOR 1/3" 480 LIN.

Céamara dia/noche de exterior, con 54 leds IR, CCD SONY EX View HAD 1/3", Resolucion 480

TVL, 752(H)x582(V) pixels, iluminacion minima 0.1 lux (F2.0), Alcance leds: interior 40 m. y exte-

rior 20 m. Sicronizacion Interna, Funciones de Balance de blancos automatico (ATW), Control auto-

matico de ganancia (AGC), Compensacion de contraluz (BLC), Obturador electrdnico automético

(AES) , optica 4.0 mm, Proteccion IP55 / NEMA4, Incluye soporte y parasol, SIN 50 dB, Alimen-

tacién 12 VDC, Dimensiones camara 103(A)x94.5(Al)x124.5(P) mm.

En CPD 2 2,00

2,00

06.04 ud VIDEOGRABADOR COLOR EN DISCO DURO

Videograbador digital, 4 entradas de camara con salidas en bucle, 1 salida PAL, 1 salida RGB, SO

integrado en memoria flash, Capacidad 120 GB, Permite grabacion y reproduccion simultanea; 4 en-

tradas de alarma programables (NO/NC), 2 relés salida alarmas, Resolucidn 720x576, Grabacion

hasta 100 imag/seg, Grabacion de 4 canales de audio y 1 de reproduccion, 2 modos de bisqueda

(por calendario y por evento), Insercion de texto para ATM / POS, Interface USB para extraccion

de datos, Conexion TCP/IP, Compresion ML-JPEG, Puerto serie RS-232, Conector RS-485 para

telemetria, Alimentacion 220 VAC, Dimensiones 220(An)x88(Al)x305(P) mm, Peso 3.5 Kg . Ali-

mentacion de 220 V. Medida la unidad instalada.

En CPD 1 1,00

1,00

06.05 u  CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA

CPU para el control de accesos total de una sola puerta en entrada y salida, o dos puertas en un

Unico sentido de paso, que ademas dispone de control de entradas supervisadas, conexion directa a

Ethernet (10/100 Base T), alta velocidad de procesamiento y comunicacion (115200 baudios), y gran

capacidad de memoria tanto de programa como de almacenamiento de datos. Canalizacion y cablea-

do de esta a los dos lectores de las puertas, canalizacion y cableado a la conexién del ordenador de

gestion TCP/IP si el equipo es lan, canalizacion y cableado a la central de incendios, aire acondic-

canalizacion en tubo coarrugado bicapa y cableado mediante mangueras UTP Y de pares de seguri-

dad blindadas a ruidos externos.

Software de control de accesos y mddulos de gestion. Licencia para red software de gestion. Soft-

ware de alarmas y sindpticos.

Totalmente instalado y configurado.

En CPD 1 1,00

1,00
06.06 U DETECTOR DE HUMEDAD

Detector de inundacion incluido sonda totalmente instalado.
En falso suelo CPD 2 2,00

2,00
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06.07 u  SONDA DE TEMPERATURA
Sensor de temperatura con display indicador, niveles alto y bajo de disparo, rango de ajuste de -40°,
ajuste de nivel alto y nivel bajo, presicion de +-1,7°C, SONDA DE TEMPERATURA MEDIANTE
SALIDA TIPO APENDICE y fuente de alimentacion de 220v ca a 12vdc
En ambiente CPD 1 1,00
1,00
06.08 U INTEGRACION DE SISTEMA DE ALARMAS GSM
Médem GSM para conexién a ordenador con software de envio de mensajes totalmente instalado.
En CPD 1 1,00
1,00
06.09 u  INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA CCTV
Instalacion de sistema de CCTV incluyendo, canalizacion y cableado mediante tubos de PVC coa-
rrugado forroplast, cableado mediante UTP, RG 59 y cable de alimentacion de equipos, programa-
cion y puesta en marcha.
En CPD 1 1,00
1,00

7 de junio de 2007

Pégina

15



