efechborioo

Detectores inductivos

ifm electronic

IES344

IEBCO03BASKG/0,3m/AS
Detector inductivo
Rosca métalica M8 x 1
Cable de conexion con conector

Funcionamiento en 3 6 2 hilos
posible

Alcance 3mm [b]
enrasable
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Alimentacion

3-cable DC PNP; 2-cable DC PNP/NPN

Funciéon de salida

normalmente abierto

Tension de alimentacion [V] 10...30 DC
Corriente de salida [mA] 100
Corriente de salida minima [mA] 2%)
Proteccion contra cortocircuitos pulsada
Proteccién contra cambios de

polaridad Si
Resistente a sobrecargas Si
Caida de tensién [V] <28
Consumo [mA] <0,5
Consumo [mA] <10 *)
Alcance real [mm] 3+10%
Alcance de trabajo [mm] 0..2,4
Deriva del punto de conmutacion

[% / Sr] -10...10
Histéresis [% / Sr] 1...15
Frecuencia de conmutacion [Hz] 1000

Factores de correccion

acero =1/ V2A (303) aprox. 0,7 / latén aprox. 0,5 / aluminio aprox. 0,4 / cobre

aprox. 0,3
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Grado/clase de proteccién IP 67, 11l
CEM EN 60947-5-2
Materiales del aparato laton recubierto de Optalloy; cara activa: LCP

Indicacién de funcionamiento
Estado de conmutacion LED

amarillo |

Conexionado

cable PVC /0,3 m; 3 x 0,14 mm2; con conector M8 (con union roscada de

fijacion rapida) |

Esquema de conexionado
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Notas

*) s6lo con operacion 2 cables
**) s6lo con operacion 3 cables

Accesorios (incluidos)

2 tuercas de fijacion
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