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Este proyecto se enmarca dentro del estudio analitico y numérico del comportamiento
dindmico y de bifurcaciones de los sistemas auténomos de ecuaciones diferenciales que vienen
definidos por funciones lineales a trozos. Nos apoyamos fuertemente en el andlisis pionero del
Grupo de Investigacion Sistemas Dindmicos en Ingenieria del Departamento de Matemadtica
Aplicada II de la Universisdad de Sevilla. Este grupo, dirigido desde su formacién por el Cat-
edrédtico D. Emilio Freire Macias, lleva més de 10 anos analizando la dindmica de los sistemas
lineales a trozos desde el punto de vista matemadtico, siempre teniendo presente que tales sis-
temas son capaces de modelar de manera fiel el comportamiento de diferentes dispositivos y
fenémenos fisicos. Asi, muchos de los resultados matematicos que se obtienen sobre la dindmica
y el conjunto de bifurcaciones para algunos de estos sistemas han tenido una aplicacién casi
directa en diferentes dispositivos y circuitos electrénicos, pudiendo establecer en algin caso el
diagrama de bifurcaciones completo y, por tanto, el conocimiento integro del comportamiento
del dispositivo.

De las investigaciones realizadas por diferentes miembros del grupo de investigacién cabe
destacar las siguientes tres Tesis Doctorales:

o Comportamiento Dindmico de Osciladores Electronicos del Tipo Van der Pol-Duffing.
Autor: Francisco Rodrigo Murnioz.
Directores: Emilio Freire Macfas y Francisco Torres Peral.
Ano: 1997

Calificacién: Sobresaliente Cum Laude.

e Bifurcaciones en Sistemas Dindmicos Lineales a Trozos.
Autor: Victoriano Carmona Centeno.
Directores: Emilio Freire Macfas y Francisco Torres Peral.
Ano: 2002.
Calificacién: Sobresaliente Cum Laude.
e Estudio del Comportamiento Dindmico de Sistemas Autdnomos Tridimensionales Lineales
a Trozos.
Autor: Francisco Javier Padilla.
Directores: Emilio Freire Macfas y Enrique Ponce Ninez.
Ano: 2003.

Calificacion: Sobresaliente Cum Laude.

Debemos senalar que la segunda de estas tesis doctorales obtuvo el premio a la mejor
Tesis Doctoral del curso 2001-2002 en al drea cientifico-técnica otorgado por el Excelentisimo
Ayuntamiento de Sevilla.

La financiacién del grupo de investigacién parte principalmente de entidades ptblicas como
la Junta de Andalucia y el Ministerio de Educacién y Ciencia. Las partidas de esta financiacién
se consiguen con Proyectos de Investigacién aprobados por el Ministerio de Educacién y Ciencia
y Ayudas recibidas desde la Junta de Andalucia, tales como:

Proyectos de Investigacion:



Dindmica compleja y bifurcaciones de sistemas no lineales en ingenieria (PB98-1152)
Continuacién y bifurcaciones en sistemas dindmicos (BFM2003-00336)

Complejidad dindmica y bifurcaciones en sistemas de evolucién temporal (EXC/2005/FQM-
872)

Problemas de bifurcacién en sistemas disipativos y conservativos (MTM2006-00847)

Ayudas Complementarias:

Ayuda a la Consolidacién del Grupo de Investigacién TIC-130 . Anos: 1997-2006.

Por otra parte, también queremos destacar que las investigaciones del grupo han quedado
plasmadas en diferentes publicaciones de alto nivel. De ellas, y relacionadas con los sistemas
dindmicos lineales a trozos, podemos citar las siguientes:

Emilio Freire Macias, Enrique Ponce Nunez, Francisco Rodrigo Munoz, Francisco Torres
Peral:

Bifurcation Sets of Continuous Piecewise Linear Systems With Two Zones. International
Journal of Bifurcation and Chaos . Vol. 8. Num. 11. 1998. Pag. 2073-2097.

Emilio Freire Macias, Enrique Ponce Nunez, Francisco Javier Ros Padilla:

Limit Cycle Bifurcation From Center in Symmetric Piecewise- Linear Systems. Interna-
tional Journal of Bifurcation and Chaos . Vol. 9. Num. 5. 1999. Pag. 895-907.
Victoriano Carmona Centeno, Emilio Freire Macias, Enrique Ponce Nunez, Francisco
Torres Peral:

On Simplifying and Classifying Piecewise-Linear Systems. IEEE Transactions on Circuits
and Systems Part 1:Fundamental Theory and Applications. Vol. 49. Num. 5. 2002. Pag.
609-620.

Victoriano Carmona Centeno, Emilio Freire Macias, Enrique Ponce Nunez, Francisco
Javier Ros Padilla, Francisco Torres Peral:

Limat Cycle Bifurcation in 3d Continuous Piecewise Linear Systems With Two Zones.
Application to Chua’s Circuit. International Journal of Bifurcation and Chaos . Vol. 15.
Num. 10. 2005. Pag. 3153-3164.

Emilio Freire Macias, Enrique Ponce Nunez, Francisco Javier Ros Padilla:

The Focus-Center-Limit Cycle Bifurcation in Symmetric 3d Piecewise Linear Systems.
Siam Journal of Applied Mathematics . Vol. 65. Nium. 6. 2005. Pag. 1933-1951.

Varias de las anteriores publicaciones se centran en el andlisis de las oscilaciones automan-
tenidas estables en circuitos electrénicos con una caracteristica de saturacién que puede mode-
larse mediante una funcién lineal a trozos con dos o tres zonas de linealidad. El estudio en estos
trabajos proporciona, en primer lugar, condiciones para garantizar la oscilacién y, si es posible,
expresiones analiticas para la amplitud y el periodo de la oscilacién en funcién de los valores
de las componentes del circuito. En este marco debemos centrar el trabajo que pretendemos
realizar; esto es, nuestra intencién es el anélisis de las condiciones para las oscilaciones en el
circuito en puente de Wien polarizado en forma asimétrica que se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Circuito en Puente deWien Polarizado de forma Asimétrica

Queremos senalar que, salvando las distancias en el tiempo y, naturalmente, en el avance
tecnolégico, el circuito electrénico mostrado es similar al primer producto comercializado por
la empresa HP en el ano 1939, el HP200A. También debemos indicar que el circuito consta
de dos variables de estado y tres zonas de linealidad, pero nuestro andlisis comienza, como es
l6gico, con el estudio de las oscilaciones que se manifiestan sélo en dos de estas zonas. Estas
oscilaciones se denominan bizonales.

De este modo, queremos dar condiciones sobre las componentes del circuito para garantizar
las oscilaciones bizonales y observar si es posible el nacimiento de éstas a partir de la conocida
bifurcacién foco-centro-ciclo limite que con frecuencia suele aparecer en sistemas dindmicos
planos.

Seguidamente, buscaremos expresiones para la amplitud y el periodo de la oscilacién bizonal
e intentaremos ver si la oscilacién ocupa, en algin momento, las tres zonas de linealidad o
desaparece por algiin fenémeno de bifurcacién.

También compararemos las expresiones y condiciones encontradas con la experimentaciéon
en el laboratorio y la simulacién. De este modo, podremos validar la eleccién del modelo lineal
a trozos que estudiamos.

Para llevar al cabo el trabajo es necesario contar con el siguiente soporte informético:

1. Ordenador de sobremesa con las siguientes caracteristicas.
Procesador: Intel Core 2 Duo E4400
Velocidad del Procesador: 2,0 GHz
Memoria RAM: 2048 MB.
Tipo de memoria RAM: SDRAM DDR2
Disco Duro: 320 GB.
Controladora Disco Duro: SATA 3G a 7.200 rpm
Unidad Optica: DVD-writer SATA DVD RAM y doble capa.
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Tarjeta Grafica: NVIDIA GeForce 7300 LE TurboCache con tecnologia PureVideo.
S.0. Windows XP/Vista.
Monitor 19 pulgadas

Precio: 1000 euros

2. Programa MATLAB para Windows 98 /XP /Vista. Licencia académica individual. Precio:
500 euros

3. Scientific WorkPlace 5.5 para Windows. Licencia acdémica individual. Precio: 530 euros.

4. PSPICE version estudiantil. Gratuita.



