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1. ANTECEDENTES

Como medidas correctoras complementarias derivadas del procedimiento
de Evaluacién de Impacto Ambiental de caracter obligatorio se encuentran
recogidas en el punto Il. de las condiciones de la Declaracion previa de Impacto
Ambiental de las Disposiciones Adicionales de las Normas Subsidiarias de

Planeamiento de Carrién de los Céspedes las siguientes:

1. Proteccion de las aguas. Se han de controlar los vertidos, con
objeto de evitar la contaminacién de las aguas subterraneas y
superficiales.

- Sobre los vertidos de Aguas Residuales

- Sobre la proteccién a los cursos de aguas

Proteccién del suelo.
Proteccion de la vegetacion.
Proteccién de la fauna.

Proteccioén de la salud.

2 T o

Zonas de proteccion de cauces publicos.

El punto Il. de las condiciones de la Declaracién previa de Impacto
Ambiental de las Disposiciones Adicionales de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Carrion de los Céspedes establece que los Planes Parciales

deberan incorporar entre sus objetivos los siguientes:

1. Correccion de los impactos sobre la calidad del aire. Los
instrumentos de desarrollo en suelo apto para urbanizar
contemplaran en su documentacion las medidas necesarias para

proteger la calidad del medio ambiente atmosférico.

2. Medidas de prevencion para la ejecucion de las obras;

» Minimizaciébn de los impactos negativos sobre la zona

urbana durante la fase de urbanizacién y construccion.
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= Minimizacién de los posibles impactos negativos derivados

de la actividad de las nuevas industrias.

El presente Plan de Restauracion Ambiental y Paisajistica incorpora
estos condicionantes y prescripciones técnicas a los PLANES PARCIALES para
asegurar que sea posible integrar coherentemente la ordenacién del ambito

definida en el presente Proyecto de Urbanizacion.

2. PLAN DE RESTAURACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICO

2.1. CONSIDERACIONES A INCLUIR EN EL PROYECTO DE
URBANIZACION

El Proyecto de Urbanizacion ejecuta las determinaciones de ordenacion
fijadas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Carrion de los Céspedes
para los suelos aptos para urbanizar; los objetivos planteados en este documento

son acordes a estas premisas.

El suelo correspondiente a la Unidad de Ejecucién 8 es suelo apto para
urbanizar por lo que consideramos las medidas referentes a dicho suelo para el
desarrollo de los objetivos ya expuestos recogidas en el punto Il. de las
Condiciones de la Declaracion previa de Impacto Ambiental de las Disposiciones
Adicionales de las Normas Subsidiarias; en cumplimiento del citado articulo las

medidas a tomar por el Proyecto de Urbanizacionl son:

1. Medidas para la fase de obras:

= Antes del inicio de las obras se debera prever la retirada de
la capa superior de suelo fértil. Su acopio se realizara sobre
superficie plana, no debiendo superar cada montén los 2
metros de altura. Esta tierra quedard disponible para obras

de ajardinamiento.
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Durante las obras, se efectuaran las obras de drenaje
necesarias para garantizar la evacuacion de aguas de

escorrentia, evitando el arrastre de materiales erosionables.
Se entoldaran los camiones durante el traslado de tierras.

Se realizaran riegos periédicos en tiempo seco para evitar

la suspension de polvo durante los movimientos de tierras.

El trafico de maquinaria de obra se planificara de forma que
se produzcan las minimas molestias sobre la poblacion
cercana, creando si es necesario caminos de obra

provisionales que la eviten.

La maquinaria de obra deber& estar dotada de silenciadores

necesarios.
Se especificaré la localizacion de lo siguiente:
localizacion de las instalaciones auxiliares de obra.

Localizacion de canteras y graveras que se explotaran
para el suministro de materiales de obra, que deberan
contar en cualquier caso con Declaracion positiva de

Impacto Ambiental, y Plan de Restauracion Ambiental.

Localizacion de vertederos y escombreras, que deberan

ser controlados y autorizados.

Las especies vegetales seleccionadas para zonas libres y
arbolado viario deberan ser autéctonas o estar bien
adaptadas a las condiciones climaticas y edéficas de las
zonas. Deberéa especificar en el Proyecto de Urbanizacién

su método de implantacion y conservacion.
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2. Medidas de prevencion:

= Las redes de saneamiento y abastecimiento se
dimensionaran teniendo en cuenta su influencia en los
caudales a evacuar, o en la presion y caudales de la red de
abastecimiento y distribucion, con el fin de prever la

sobresaturacion de las redes.

= Deberé justificarse la existencia de la dotacion de agua
necesaria para abastecer la zona a urbanizar, asi como la

ausencia de impacto negativo sobre los recursos hidricos.

» Se estudiara la posibilidad de incorporar una red separativa
de pluviales. En ningun caso se admitiran fosas sépticas,

conectando la nueva red a la red municipal.

De este modo se ha procedido al correspondiente andlisis de las areas
afectadas por la ejecucion de las obras o por actuaciones complementarias de
éstas tales como las instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras, zonas de
extraccién y depdsito de tierras, red de drenaje de aguas de escorrentias, accesos
y vias abiertas para las obras y carreteras publicas utilizadas por la maquinaria
pesada. Las actuaciones a realizar en la areas afectadas para conseguir la
integracion paisajistica de la actuacion y recuperacion de zonas deterioradas,
dedica una especial atencion a aspectos tales como la nueva red de drenaje de
las escorrentias, conservacion y mejora de las carreteras publicas. En la medida
de lo posible, el viario disefiado respeta el entramado de caminos existentes
adaptandose a su estructura y morfologia y a la realidad topografica del lugar, que
presenta desniveles considerables. Los materiales, formas, colores y acabados
utilizados en el disefio y ejecucion de obras seran acordes con el paisaje del

entorno inmediato, para favorecer la integracion visual de la zona a urbanizar.
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Dada la existencia de cultivos arboreos, particular y prioritariamente, estos
se destinaran a fines de adecuacién paisajistica y ajardinamiento, mediante su
conservacion “in situ” o mediante trasplante, como se recoge en el punto

anteriormente redactado:

Las especies vegetales seleccionadas para zonas libres y arbolado
viario deberan ser autéctonas o estar bien adaptadas a las condiciones
climaticas y edaficas de las zonas. Debera especificar en el Proyecto de

Urbanizacion su método de implantacion y conservacion.

Los restantes pies arboreos tendran como destino preferente su
reutilizacion en actuaciones publicas en el ambito local y comarcal destinadas a
adecuar ambientalmente obras publicas o a prever zonas verdes de caracter local
o0 metropolitano. Con este fin, se procederd a mantener la integridad superficial de

las plantaciones hasta tanto se ejecuten las obras.

2.2. DETERMINACIONES PARA LAS ZONAS VERDES.

Las previsiones de recomendaciones en cuanto a jardineria de los
espacios libres deben de ser coherentes con el clima y tipo de suelo, y con
objetivos de sostenibilidad en cuanto a minimo mantenimiento y consumo de
agua. De acuerdo con ello es conveniente la busqueda de alternativas a la
jardineria tradicional con objetivos de minimo mantenimiento, consumo de agua y

sostenibilidad ambiental.

En relacion con todo lo expuesto anteriormente, se hacen las siguientes
consideraciones:

a) Planificacion y disefio

Se trata de evaluar las necesidades de espacios libres, zonas peatonales,
jardines y viarios, fijar su concepto y funcionalidad desde el criterio de

conservacion de la vegetacion existente.
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La revegetacion de los espacios libres y zonas verdes, publicas y
privadas, debe realizarse preferentemente con los elementos existentes que al
estar adaptados al medio requieren menos cuidados especiales o labores de

mantenimiento.

En todos estos espacios la vegetacion existente en las parcelas
representara una parte significativa de la vegetacion total y se perseguira una

distribucion no geométrica de la misma.

En el punto referente al estudio de la jardineria para el posterior proyecto
de urbanizacion se incluyen los siguientes criterios de seleccion del arbolado
urbano: volumen aéreo disponible, calidades del suelo, interés paisajistico,
histérico o cultural del entorno, longevidad de la especie, criterios de
mantenimiento, tamafo del alcorque, pluviometria y/o necesidades de riego,
susceptibilidad a los factores climéaticos del &rea, susceptibilidad a los factores
ambientales del area (contaminacion por vehiculos u otros) y agresividad con el

medio.

De este modo, los jardines dedicaran al menos el 30% de su superficie a
zona arbolada capaz de dar sombra en verano y/o ajardinada frente a la que se
acondicione mediante urbanizacion; el porcentaje minimo arbolado podra
sustituirse parcialmente con pérgolas que sirvan de soporte a la vegetacion o

elementos de proteccion frente al soleamiento.
b) Fertilizantes

El organismo municipal responsable de la gestion de los espacios verdes
establecera un programa para realizar los abonados nitrogenados (sobre todo

nitratos) en la forma que limite al maximo las infiltraciones al acuifero.
c¢) Andlisis del suelo:

Factores como la composicién, textura y PH del suelo son béasicos para el
proyecto de un jardin eficiente al agua. Si bien en el Plan se realiza un primer
analisis elemental en base principalmente a la bibliografia disponible, el estudio
detallado mediante ensayos de las caracteristicas del suelo, especificamente

enfocados a la jardineria, deben de fomentarse para la fase de Proyecto de
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Urbanizacion, como un complemento necesario de los ensayos habituales

dirigidos a verificar la capacidad mecanica.
d) Seleccion adecuada de plantas:

Las plantas autoctonas suelen ser las mejor adaptadas a sobrevivir en las
condiciones del clima y régimen de lluvias del lugar, y las méas resistentes a sus
condiciones extremas. A tal efecto se recomienda que estas sean las especies

bésicas a utilizar en jardineria de espacios libres y viario.
e) Practicidad de las zonas de césped:

El césped en su concepcidn tradicional, es inadecuado e inviable para los
espacios libres publicos del ambito que nos ocupa. Se recomienda que tampoco
se utilice en los jardines privados, ya que es el principal consumidor de agua.
Existen especies alternativas al césped por su habito rastrero o tapizante, que
requieren pocos cuidados y son recomendadas en clima mediterraneo, ya que por
su sistema radicular profundo, necesitan mucho menor consumo de agua y
permiten la supervivencia en estado durmiente en épocas de sequia o en invierno
(segun especies), lo cual puede ser de utilidad en el entorno en que se actua;
siendo las mas adecuadas las siguientes: Cynodon dactylon, Artemisia spp.
Zoysia japonica, Festuca ovina, Festuca arundinacea, Festuca rubra vy

Pennisetum clandestinum.
f) Sistemas eficientes de riego:

El logro de la eficiencia del riego debe de estar presente en la propia
concepcion del jardin, diferenciandose zonas en funcion de las necesidades
hidricas, zonas que en su caso habran de regarse independientemente. El riego
por goteo, optimizado mediante temporizadores 0 mecanismo de seguridad, asi
como con el estudio del nimero de goteos en funcién de las necesidades de cada

especie y tamafio, se estima el sistema mas recomendable.
g) Mantenimiento adecuado:

El riego debe limitarse al estrictamente necesario.
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Deberan evitarse las podas fuertes, ya que éstas favorecen el crecimiento
vigoroso de las plantas, necesitando mayor consumo de agua. Es mejor potenciar
un crecimiento mas natural, con podas leves, mucho menos estresantes para las

plantas.

2.3. DETERMINACIONES PARA LA GESTION DE RS Y ASIMILABLES

Los Proyectos de Urbanizacion a desarrollar deberan contener medidas
para garantizar el control sobre los RS y asimilables que abarque entre otros los

siguientes aspectos:

El promotor de la actuacién pondra obligatoriamente a disposicion del
Ayuntamiento (0 de la Mancomunidad para la Gestion de RS Guadalquivir) los
residuos en las condiciones higiénicas mas idoneas para evitar malos olores y
derrames, de forma que se faciliten las operaciones de recogida y transporte. Los
gastos correspondientes a dicha gestion seran sefialados por el promotor, gasto

gue ha de ser vinculante en cuanto a obligaciones de inversion.

La retirada de materiales de desecho y escombros sera especialmente
escrupulosa en los bordes de la actuacion y serdn adecuadamente trasladados a

vertedero controlado, cuya localizacion y gestor sera expresamente indicado.

Previo al inicio de las obras, se deben especificar los volumenes y el lugar
donde se vaya a verter el material sobrante. Todas las condiciones deben

aparecer en el Pliego de Prescripciones Técnicas de los respectivos proyectos.

En cualquier caso, podra llegarse a un acuerdo entre las partes
implicadas y la Corporacion Municipal para la correcta gestion de los citados

residuos.
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Las operaciones de gestion de residuos sélidos urbanos y escombros y en
su caso, traslado al vertedero al que se destinen los residuos, tanto sean
realizadas por la Administracion como por particulares, han de contar con todas
las autorizaciones administrativas preceptivas que en cada caso correspondan, tal
como las previstas en la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos y Decreto
283/95 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad

Auténoma de Andalucia.

Cualquier residuo toxico o peligroso que pueda generarse en el desarrollo
del Proyecto deberd gestionarse de acuerdo con la legislacion vigente (Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos; R.D. 833/88, de 20 de julio, que ejecuta la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos; R.D.
292/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986; D.283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autonoma de Andalucia, Decreto
134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestién de Residuos
Peligrosos de Andalucia, y Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula

la gestion de los aceites usados).

Con el objeto de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de
los envases y la gestion de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de
vida se seguird lo establecido en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Embalaje y en el Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la
misma, aprobado por R.D. 782/1998, de 30 de abril.

Aquellas basuras o residuos sélidos producto de una actividad que, por
sus caracteristicas, no deban ser recogidos por el servicio de recogida
domiciliario, habran de ser trasladados al lugar adecuado para su vertido de forma

directa y por cuenta del titular de la actividad.

Con el otorgamiento de la licencia de obra se establecera la obligacion del
director de obra de velar, mediante la comprobacion de albaranes y registros del

contratista, por la correcta gestion de los residuos de la obra y procedencia de los

-10 -
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aportes de préstamo. En el certificado final de obra se establecera explicitamente

el cumplimiento en ese sentido.

2.4. DETERMINACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ZONAS
COLINDANTES

A fin de reducir las zonas degradadas, se delimitara, por ejemplo
mediante cinta pléstica, el &rea que comprenda las obras y las zonas de acceso
donde haya vegetacion de interés, con la finalidad de restringir el paso a la
maquinaria a zonas ajenas al proyecto, reduciendo asi, los impactos provocados

por el trasiego de vehiculos y personas.

Se deberan retirar o demoler todos los elementos auxiliares utilizados
para la construccion de las distintas estructuras que han quedado abandonadas o

sin utilidad tras el cese de las obras.

Con el objetivo de minimizar los movimientos de tierra, deberan
determinarse en el proyecto los puntos de acopio, tanto temporales como
permanentes. Aquel material que se vaya a utilizar en los accesos y terraplenes

se apilara lo méas cercano a su lugar de utilizacion.

Se coordinard con el Ayuntamiento la posibilidad de utilizar los

excedentes de tierra vegetal en otros espacios.

Deberan tratarse las zonas que después de las obras de construccion
hayan quedado compactadas, debiendo si fuera necesario, pasar una grada por el

suelo compactado hasta mullirlo suficientemente.

Para evitar el riesgo de incendios durante el desarrollo de las obras debe

quedar terminantemente prohibido la quema de cualquier material en el &mbito de

-11 -
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la obra, debiendo disponer, en cualquier caso, de algun sistema apagafuegos

(extintor) permanentemente en la misma.

La empresa constructora procedera a la limpieza de las areas afectadas y
zonas adyacentes, retirando todas las instalaciones temporales, asi como todo
tipo de desechos, restos de maquinaria, escombros y embalajes, utilizados por
dicha obra. Igualmente, se procedera a la restauracion de las zonas afectadas por

el transito de maquinaria hasta conseguir unas condiciones ambientales idoneas.

2.5. DETERMINACIONES PARA LA PROTECCION DEL SUELO

Con la finalidad de recuperar el suelo existente en la zona de actuacion,
se retiraran los primeros 20 cm de suelo (tierra vegetal), en aquellas areas donde
sea posible, y se depositaran sobre terrenos llano con el objeto de evitar la caida
accidental de animales y personas a las zanjas, se debera minimizar el tiempo
que éstas permanezcan abiertas y se delimitard mediante cinta de plastico el

perimetro de las mismas.

Los acopios acondicionados para tal fin, en monticulos o cordones de
altura inferior a 2 m. con el objeto de su posterior utilizaciébn en zonas verdes,

labores de restauracion y revegetacion de otras zonas.

Los lugares elegidos para el acopio temporal del sustrato edafico deberan
tener pendiente nula, estar protegidos de cualquier arrastre, y situarse en zonas

donde no se vayan a realizar movimientos de tierra ni transito de maquinaria.

Los acopios reutilizables de suelo (los horizontes superiores) seran
sembrados en la dltima capa de especies herbaceas de crecimiento rapido que
actuen como fijadoras del suelo frente a la erosion, a la vez que contribuyan a

mantener las caracteristicas fisico-quimicas de los mismos.

-12 -
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Se evitard en lo posible el mantenimiento en el tiempo de suelos
descubiertos programando su siembra lo antes posible y utilizando para ello

preferentemente el suelo almacenado.

Se ha de garantizar, durante las obras, la inexistencia de afecciones sobre
el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes
de maquinas y motores. Para ello se controlaran las revisiones e ITV de todas las

maquinas y vehiculos a fin de evitar riesgos.

2.6. DETERMINACIONES PARA LA PROTECCION DEL ACUIFERO

Queda prohibido con caracter general y sin perjuicio de las autorizaciones
administrativas que pudieran concederse, acumular residuos soélidos, escombros o
sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que
constituyan o puedan constituir un peligro de contaminacion de las aguas o

degradacién de su entorno.

Se limitard en lo posible la impermeabilizacién de la totalidad de la
superficie como estrategia para la infiltracién de las aguas pluviales al acuifero.
Esta determinacion se tendré especialmente en cuenta en el disefio de las zonas

verdes publicas y privadas.

2.7. DETERMINACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE LA
CONFEDERACION_HIDROGRAFICA

Son de aplicacion todas las medidas especificadas para la proteccion de
los cauces en las Disposiciones Adicionales de las Normas Subsidiarias de

Planeamiento de Carridén de los Céspedes.

-13-
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2.8. PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA

Una vez realizada disefiadas las prescripciones, se debe establecer un
sistema que garantice el cumplimiento de éstas. No es tarea facil disefiar un
mecanismo de caracter aprioristico que consiga dicho objetivo, dadas las
caracteristicas inherentes a cualquier analisis predictivo, no ausente de cierta
incertidumbre. Ademas, parece mas propio de instancias ejecutivas o judiciales,

con capacidad de coaccioén, establecer el citado sistema.

No obstante lo indicado en el parrafo anterior, serd necesario (ademas de
obligatorio) sefialar una serie de criterios técnicos que permitan realizar un
seguimiento y control por la Administracion de las medidas establecidas en este
documento. Estos criterios facilitardn un posterior analisis en cada fase de
desarrollo del proyecto que permitird observar la evolucion del desarrollo
ambiental del Plan, la efectividad de las medidas establecidas o si se deben de

adoptar nuevas medidas no previstas.

El presente Programa de Vigilancia Ambiental se disefia en base a las

siguientes premisas:

- El Promotor es el responsable de ejecutar las actuaciones a las
gue se obliga por este documento, mantener los registros y de
informar al Ayuntamiento de Carrion de los Céspedes a solicitud de
este 0 a iniciativa propia de la evolucién ambiental de la ejecucion

del Proyecto de Urbanizacion.

- Otros 6rganos administrativos, dentro de sus competencias y
funciones de vigilancia, podran colaborar o participar en las
funciones de vigilancia y control por su accién general o acuerdo
especifico con cualquiera de las administraciones sefialadas aqui
como actoras. Asi, por ejemplo, la vigilancia de aquellas medidas
que afecten a las zonas de dominio publico y sus areas de

proteccion.

-14 -
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

En base a todo lo anterior, resulta lo siguiente:

1) Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos del Proyecto de

Urbanizacion.

FINES: Asegurar la adopcion y adecuacion de tales medidas en los

documentos citados.

ACCIONES: Verificacion de que el documento cumple con todos los
condicionados ambientales incluidos en el Plan de Restauracion
Ambiental y Paisajistica. Remision del Certificado al Ayuntamiento, que en
el supuesto de detectar anomalias, deberd instar al promotor a su
correccion.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

* Ayuntamiento, antes de la aprobacién definitiva.

2) Vigilancia de las medidas que deberan adoptarse durante las fases de

realizacion y finalizacion de las obras de urbanizacion.

FINES: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y

protectoras, asi como los grados de eficacia de las mismas.

ACCIONES: inspeccion ocular; cuando se detecten desvios o
incumplimiento de medidas, deberan corregirse.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

* Direccion de Obra, durante la ejecucion.

Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emision del certificado final

de obras o del acta de recepcién provisional de las mismas.

3) Vigilancia de las medidas relativas a ajardinamiento y revegetacion.

FINES: controlar la procedencia de los elementos utilizados en la
revegetacion y la ejecucion de las labores de conservacion y trasplante.

ACCIONES: inspeccion periodica.
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FRECUENCIA: mensual
RESPONSABLE: Ayuntamiento.

4) Vigilancia de las medidas relativas a residuos solidos urbanos e inertes.

FINES: controlar la inexistencia de depdsitos o vertederos incontrolados y
corregir posibles impactos negativos.

ACCIONES: inspeccion periddica, y en su caso, limpieza y recuperacion
de uso del suelo.

FRECUENCIA: mensual

RESPONSABLE: Ayuntamiento.

Carrion de los Céspedes, Diciembre 2007

Fdo: El técnico.
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