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1- OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D.
39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de Prevencion, R.D.
485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Minimas en materia de Sefalizacion de
Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997
de 24 de Octubre, Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras
de Construccion; la necesidad de establecer unas condiciones minimas de
seguridad en el trabajo del sector de la construccion. Para ello se establece la
necesidad de la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se
analizara el proceso constructivo de la obra concreta y especifica que
corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente
analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden
eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas
adecuadas, tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos. Este Estudio de
Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a la prevencién de riesgos
de accidente, enfermedades profesionales, asi como las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecucién de las obras
de urbanizacion de la UE-8 de las Normas Subsidiarias de Carrion de los
Céspedes (Sevilla).
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2- DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL EMPRESARIO
COMO DEL TRABAJADOR.

Segun los Arts. 14 y 17, en el Capitulo Il de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales se establecen los siguientes puntos:

2.1. Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un
correlativo deber del empresario de proteccién de los trabajadores frente a los
riesgos laborales. Este deber de proteccidén constituye, igualmente, un deber de
las Administraciones Publicas respecto del personal a su servicio. Los derechos
de informacién, consulta y participacion, formacion en materia preventiva,
paralizacion de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su
estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del
derecho de los trabajadores a una proteccioén eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

2.2. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizara la prevencion de los riesgos laborales
mediante la adopcién de cuantas medidas sean necesarias para la protecciéon de
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen
en los articulos correspondientes en materia de evaluacién de riesgos,
informacion, consulta y participacion y formacion de los trabajadores, actuacion en
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y
mediante la constitucidon de una organizacion y de los medios necesarios en los
términos establecidos en el Capitulo IV de la presente Ley. El empresario
desarrollara una accion permanente con el fin de perfeccionar los niveles de
proteccion existentes y dispondra lo necesario para la adaptacion de |las medidas
de prevencion sefialadas en el parrafo anterior a las modificaciones que puedan
experimentar las circunstancias que incidan en la realizacion del trabajo.

2.3. El empresario deberd cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevencion de riesgos laborales.

2.4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribucion
de funciones en materia de proteccion y prevencion a trabajadores o Servicios de
la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el
desarrollo de actividades de prevencion complementaran las acciones del
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta
materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona.

2.5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no
debera recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
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3- EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION.

3.1. El empresario adoptaré las medidas necesarias con el fin de que los equipos
de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse vy
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y
la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilizacion de un equipo de
trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los
trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

a) La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilizacion.

b) Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o
conservacion seran realizados por los trabajadores especificamente
capacitados para ello.

3.2. El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion
individual adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso
efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean
necesarios. Los equipos de proteccion individual deberan utilizarse cuando los
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos
de organizacién del trabajo.

4- PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

4.1. De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos
Laborales, se establecen:

4.1.1. El empresario aplicard las medidas que integran el deber general de
prevencion previsto en el capitulo anterior, con arreglo a los siguientes principios
generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
¢) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepcion de los puestos de trabajo, asi como a la eleccién de los equipos
y los métodos de trabajo y de produccion, con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monétono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrame poco o ningun peligro.
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g) Planificar la prevencién de riesgos, buscando un conjunto coherente que
integre en ella la técnica, la organizacion del trabajo, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en
el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

4.1.2. El empresario tomara en consideracion las capacidades profesionales de
los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de
encomendarles las tareas.

4.1.3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo
los trabajadores que hayan recibido informacion suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

4.1.4. La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcion
se tendran en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas
medidas preventivas; las cuales solo podran adoptarse cuando la magnitud de
dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y
no existan alternativas mas seguras.

4.1.5. Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar
como ambito de cobertura la prevision de riesgos derivados del trabajo, la
empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores auténomos respecto a
ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad
consista en la prestacion de su trabajo personal.

4.2. Evaluacién de los riesgos.

4.2.1 La accion preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir
de una evaluacion inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, que se realizar4, con caracter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relacion con aquellos que estén expuestos a
riesgos especiales. Igual evaluacion debera hacerse con ocasiéon de la eleccion
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluacion inicial tendra en
cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo
dispuesto en la normativa sobre proteccion de riesgos especificos y actividades
de especial peligrosidad. La evaluacion sera actualizada cuando cambien las
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterd a consideracion y se
revisara, si fuera necesario, con ocasion de los dafios para la salud que se hayan
producido. Cuando el resultado de la evaluacion lo hiciera necesario, el
empresario realizara controles periédicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores en la prestaciébn de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.
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4.2.2 Si los resultados de la evaluacién prevista en el apartado anterior lo hicieran
necesario, el empresario realizara aquellas actividades de prevencion, incluidas
las relacionadas con los métodos de trabajo y de produccion, que garanticen un
mayor nivel de proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas
actuaciones deberan integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y
en todos los niveles jerarquicos de la misma. Las actividades de prevencion
deberdan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periodicos previstos en el apartado anterior, su
inadecuacioén a los fines de proteccion requeridos.

4.2.3 Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o
cuando, con ocasién de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22,
aparezcan indicios de que las medidas de prevencion resultan insuficientes, el
empresario llevarad a cabo una investigacién al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos.

5- DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA OBRA
5.1- Situacion.

Se encuentra situada en el Municipio de Carrion de los Céspedes (Sevilla), en el
inicio de la ¢/ Juan Carlos | al Sur de la linea férrea Sevilla-Huelva. Tiene limites
en el Norte con medianeras de las viviendas situadas en la ¢/ Juan Carlos |, al Sur
con tierras de labranza, al Este con terrenos del Plan Parcial "Residencial Sur”, y
al oeste con ¢/ Juan Carlos I. Polg. Ind. Hacienda Dolores, con linderos al
NORTE con calle Hacienda Dolores Cinco, al ESTE con el viario principal de
acceso al Polg. Ind. Hacienda Dolores (calle Hacienda Dolores Dos), al SUR con
futura calle a desarrollar en la Unidad de Ejecucion n° 4 y al OESTE con el resto
de la finca matriz.

5.2- Técnicos intervinientes en el Proyecto y obra.

El Ingeniero Técnico Autor del Proyecto de Urbanizacion, es D. Eduardo Moreno
Ternero.

El Ingeniero Técnico Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud, es D.
Eduardo Moreno Ternero.

El Arquitecto Técnico Director de la ejecucibn material de las obras sera
designado por la propiedad.

5.3- Caracteristicas de la zona de actuacion.
La topografia del terreno es en la zona de viarios sensiblemente plana, con

ondulaciones alomadas en direccion Noroeste-Sureste, sobre las que discurren
las aguas de escorrentia.
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En cuanto a la geologia del suelo consideramos como datos de partida los
informes obtenidos de los ensayos y calicatas de las Normas Subsidiarias del
Municipio, pudiéndose indicar que se cuenta con un suelo de Tipo 2

5.4- Infraestructuras existentes.

Los terrenos de la zona son mayoritariamente explotaciones agricolas con cultivos
de secano.

La totalidad del suelo de la UE-8 esta libre de edificaciones, si bien el borde Norte
lo constituye la medianera de las viviendas de la C/ Juan Carlos I.

En cuanto a las infraestructuras existentes, se describen a continuacion las
distintas instalaciones que de una forma u otra afectan y posibilitan el desarrollo
de la Unidad de Ejecucion.

Abastecimiento.

Actualmente se localiza junto al ambito de la actuacion en su limite Norte
una conduccion de abastecimiento. La red existente que discurre por el limite
Norte del Ambito, ¢/ Juan Carlos I, es una conduccién de Polietileno-200.

6- PLAZO Y FASES DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de las obras se establece en seis meses desde el inicio de
las obras.
Por orden de ejecucion las unidades de obra a realizar seran las siguientes:

a) Demoliciéon y movimiento de tierras, explanaciones.

b) Pavimentacion, cajeado de acerados.

c) Saneamiento, apertura de zanjas, colocacién de tubos, pozos, rellenos de
tierras, ejecuciéon de imbornales.

d) Abastecimiento de aguas, excavacion de zanjas, extendido de arena,
colocacién de canalizacion, arquetas, relleno de tierras, bocas de riego y piezas
especiales. Prever corte para acometida en canalizacion existente.

e) Electricidad, excavacion de pozos y zanjas, extendido de arena, colocacién de
canalizacion, arquetas, relleno de tierras, previa colocacion de cinta de aviso y
ladrillos de proteccion y cableado

f) Telefonia, igual que electricidad.

g) Alumbrado, igual que electricidad.
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h) Pavimentacion, compactacion de base, colocaciéon de bordillos, solera en
acedos y aparcamientos y remates de firmes (aglomerado y soleria de acerado)
i) Sefalizacion y acabados.

Las obras a realizar vienen especificadas en el Proyecto de Urbanizacion de la
UE-8.

7- RIESGOS PROFESIONALES
En el desbroce y movimiento de tierras

Colisiones entre maquinas.

Atropellos por maquina y vehiculos.

Atrapamientos, sepultamientos y vuelcos.

Caidas a distinto nivel.

Desprendimiento interferencias con lineas de alta tension.
Polvo.

Ruido.

En la ejecucion de zanjas y conducciones

Golpes contra objetos.

Caidas a distinto nivel, pozos y conducciones.

Heridas punzantes en pies y manos.

Salpicaduras de hormigén en ojos.

Erosiones y contusiones en manipulacion.

Atropellos por maquinaria.

Heridas por maquinas cortadoras.

Electrocucion por causa de instalaciones eléctricas existentes.

En subbase y capa de rodadura

Atropellos por maquinas y vehiculos.
Colisiones y vuelcos.

Interferencias con lineas de alta tension.
Por utilizacion de productos bituminosos.
Salpicaduras, polvo y ruidos.

En remates, sefializaciéon y recubrimiento vegetal

Atropellos por maquina y vehiculos.
Atrapamientos colisiones y vuelcos.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de objetos.

Cortes y golpes.

Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
Riesgos eléctricos.

Riesgos de incendio.
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8- PROTECCIONES A EMPLEAR PARA PREVENIR LOS RIESGOS
ENUMERADOS.

1- Proteccion de la cabeza

Cascos: 1 por hombre, para técnicos, encargados, capataces y posibles
visitantes. Color distinto para el resto de personal.

Pantalla proteccion soldador eléctrico: 2 en obra.

Gafas antipolvo: 4 en obra y 4 en acopio.

Mascarillas antipolvo: 5 en obra 'y 5 en almacén de obra.

Pantalla contra proyeccién de particulas: 3 en obra.

Protectores auditivos: 4 en obra.

2- Protecciones en el cuerpo.

Cinturones de seguridad: 1 por gruista, clase A; 1 por carpintero, clase C; 2
por cada tres ferrallistas, clase C; 1 por cada cinco peones, clase C.
Cinturén antivibratorio.

Monos: 1 por obrero. Se tendra en cuenta las reposiciones a lo largo de la
obra, segun convenio.

Chalecos reflectantes: minimo 2

3- Proteccion extremidades superiores.
Guantes de goma finos: 1 por albafil y hombre que trabaje en hormigonado.
Guantes de cuero: 1 por cada trabajador, y 2 en almacén.
Guantes dieléctricos: 2 en obra.
Guantes de soldador: 2 en obra.
Manguitos de soldador: 2 en obra.

4- Proteccion extremidades inferiores.
Botas de goma: 1 por operario que trabaje en hormigonado.
Botas de seguridad una por cada trabajador.

5- Sefalizacion general.
Sefales de advertencia y peligro.
Conos de balizamiento.
Sefales de STOP en cada puerta.
Obligatorio uso del casco.
Entrada y salida de vehiculos.
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.

6- Instalacion eléctrica.
Tomas de tierra.
Interruptores diferenciales.
Conductor de proteccion.

7- Desbroce y explanacion.
Sefales de peligro: Maquinaria pesada en movimiento.
Acustica: Toda la maquinaria pesada la dispondra en marcha atras.
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8- Excavacion.

Vallas: se utilizaran vallas de contencién en bordes de vaciado.

Sefalizacién: se utilizara cinta de balizamiento, reflectantes y sefales
indicativa de riesgo de caida a distinto nivel. Para el acceso del personal se
utilizaran escaleras fijas.

9- Red horizontal de saneamiento.

Entibaciones: se atenderd a la naturaleza del terreno para adoptar el método
conveniente si es necesario.

10- Proteccién contra incendios.
Se emplearan extintores portétiles.

11- Primeros auxilios.
Se dispondra de dos botiquines en la obra, uno en la oficina y otro en las
instalaciones para el personal.

12- Asistencia a los accidentados.

Se informara a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros
Médicos, servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc. donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido
y efectivo tratamiento. Se dispondra en la obra y en sitio bien visible, de una lista
con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de asistencia. Reconocimiento Medico Todo personal
gue empiece a trabajar en la obra, deber pasar un reconocimiento medico previo
al trabajo y que seré repetido en el periodo de un ano.

INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA.

Los riesgos derivados de la instalacion eléctrica de obra, se protegeran conforme
a lo que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Toda
maquinaria cuyo funcionamiento sea por medio de energia eléctrica, tendra su
correspondiente puesta a tierra. Asimismo los cuadros eléctricos estaran dotados
de puesta a tierra e interruptores diferenciales que funcionaran correctamente en
todo momento. Los cables no estaran por tierra, se habilitaran mastiles y
largueros donde atar los cables de tal forma que se pueda circular y trabajar por
debajo de ellos.

A) CUADROS DE OBRA: Toda instalacion eléctrica debe estar
convenientemente dividida en varios circuitos, con objeto de limitar las
consecuencias resultantes de un posible defecto en cualquiera de ellos. Esta
division facilitara la localizacion de fallos y el trabajo de mantenimiento. El
armario y la instrumentacion utilizada deben adaptarse a las condiciones de
empleo, particularmente duras, de las obras. Los armarios pueden
clasificarse en las siguientes categorias, segun su destino:

- Armarios de distribucion general: Material semi-fijo.
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- Cuadros de alimentacién portétil: Material movil.

La construccién de estos cuadros deberd cumplir con lo estipulado en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension. La carcasa de los cuadros eléctricos de obra
deberd ser de material aislante o de doble aislamiento, con un grado de
estanqueidad contra proyecciones de agua. Segun normas UNE el grado de
proteccion ha de ser IP-447. Los aparatos y dispositivos del cuadro deberan
presentar una proteccion IP-20 y Llevaran las partes activas totalmente
protegidas. En el cuadro se instalaran protecciones contra cortocircuitos y
sobrecargas, a mediante magnetotérmicos. También se instalaran interruptores
de corte sensibles a las corrientes de defecto, o sea interruptores diferenciales.
Se procurara que sean de la maxima sensibilidad posible, de 30 0 10 mA. Para la
proteccion contra contactos eléctricos indirectos, y para que actuen los
interruptores diferenciales, sera necesaria la puesta a tierra de las masas de la
maquinaria eléctrica. La toma de tierra se instalara al lado del cuadro eléctrico y
de este partiran los conductores de proteccién a conectarse a las maquinas o
aparatos de la obra. Las tomas de corriente se realizaran con material clasificado
como IP-445, se instalaran en los laterales del armario.

- Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacion de
materiales:

a) Los vehiculos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulacion de
materiales deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los
vehiculos y maquinaria, para movimientos de tierras y manipulacion de materiales
deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de
este apartado.

b) Todos los vehiculos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y para
manipulacién de materiales deberan:

1- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, los principios de la ergonomia.

2- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3- Utilizarse correctamente.

c) Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para
movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberan recibir una
formacion especial.

d) Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las
excavaciones o en el agua vehiculos o maquinarias para movimiento de tierras y
manipulacién de materiales.

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y
manipulacién de materiales, deberan estar equipadas con estructuras concebidas
para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la
maguina, y contra la caida de objetos.

-10 -
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- Instalaciones, maquinas y equipos:

a) Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las
instalaciones, maquinas y equipos deberan satisfacer las condiciones que se
sefalan en los siguientes puntos de este apartado.

b) Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o
sin motor, deberan:

1- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de
lo posible, los principios de la ergonomia.

2- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién
adecuada.

c) Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en
su normativa especifica.

- Movimiento, de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterraneos y taneles:

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberan tomarse
medidas para localizar y reducir al minimo los peligros debidos a cables
subterraneos y demas sistemas de distribucion.

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterraneos o tuneles deberan tomarse
las precauciones adecuadas:

1- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras,
caidas de personas, tierras, materiales y objetos, mediante sistemas de
entibacion, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.

2- Para prevenir la irrupcién accidental de agua, mediante los sistemas o
medidas adecuados.

3- Para garantizar una ventilacion suficiente en todos los lugares de trabajo de
manera que se mantenga una atmdésfera apta para la respiracion que no sea
peligrosa o nociva para la salud.

4- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que
se produzca un incendio 0 una irrupcion de agua o la caida de materiales.

c) Deberan proveerse vias seguras para entrar y salir de la excavacion.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en
movimiento, deberan mantenerse alejados de las excavaciones o deberan

tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construccion de
barreras, para evitar su caida en las mismas o el derrumbamiento del terreno.
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OTRAS ACTIVIDADES.

1.- El traslado de las tierras en vertedero se hara con camiones en buen estado y
con tapa de carga segun caracteristicas del camion y legislacion vigente.

2.- La carga ira cubierta.
3.- En el vertedero, al descargar se circulara por zonas de facil acceso.

PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACION DE LAS
OBRAS.

1.- Se mantendran protegidos contra la erosién los bordes ataluzados

2.- Se mantendran limpios los desaglies y canaletes que existan procurando una
buena y pronta evacuacion de aguas de lluvia de la zona excavada.

Carrién de los Céspedes, Diciembre 2007

Fdo: El técnico.

-12 -



