PUNTOS DE ACOMETIDA

o= DELIMITACION DE LA UNIDAD UE-8
— REDEXISTENTE

LEYENDA DE ABASTECIMIENTO

CONDUCCION ABASTECIMIENTO
EXISTENTE POLIETILENO @200

CONDUCCION ABASTECIMIENTO NUEVA
EJECUCION PARA REFUERZO DE RED
EXISTENTE. FUNDICION DUCTIL @200

2

VALVULA DE CORTE SEGUN MODELO
ALJARAFESA

HIDRANTE TIPO 80 mm- CAUDAL 15 l/seg

CONDUCCION ABASTECIMIENTO
EXISTENTE FUNDICION DOCTIL $250

CONDUCCION ABASTECIMIENTO NUEVA

EJECUCION POLIETILENO PE-100 DE (1Mpa. de

presion de trabajo) BANDA AZUL @120mm.

ARQUETAS DE ACOMETIDAS
ACOMETIDAS POLIETILENO

CONDUCCION ABASTECIMIENTO
EXISTENTE FUNDICION DUCTIL @250

CONEXION A LA RED EXISTENTE

TAPON POLIETILENO ALTA DENSIDAD

Estudio de Red de Abastecimiento de Agua en Urbanizacion

Escuela Universitaria
Politécnica de Sevilla

«RED DE ABASTECIMIENTO
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