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El fundamento de la energia solar fotovoltaica es el efec-
to fotoeléctrico o fotovoltaico, que consiste en la conver-
sion de la luz en electricidad. Este proceso se consigue
con algunos materiales que tienen la propiedad de absor-
ber fotones y emitir electrones. Cuando estos electrones
libres son capturados, el resultado es una corriente eléc-
trica que puede ser utilizada como electricidad.

En 1.839, el fisico francés Edmundo Bequerel fue el pri-
mero en constatar el efecto fotoeléctrico. Mas tarde,
Willbughby Smith en 1.873 y Lenard en 1.900 verifican su
existencia bajo diferentes condiciones. En 1.921 Albert
Einstein gana el Premio Nobel de Fisica gracias a un tra-
bajo en el que se describe la naturaleza de la luz y el efec-
to fotoeléctrico y en el cual estd basada la tecnologia
fotovoltaica. En 1.920 el fisico norteamericano Millikan
corroborard totalmente la teoria de Einstein. Sin embar-
go, fue en 1.954 cuando se construye el primer mddulo
fotovoltaico en los Laboratorios Bell y es tratado como un
experimento cientifico ya que su coste era demasiado ele-

vado para su utilizacién a gran escala.

Desde entonces, una sucesion de nuevos procesos indus-
triales, junto con la expansion del mercado de consumo,
han permitido una drastica reducciéon de los costes de
produccion de modulos.
En la figura Fig.1 se observa como opera una célula foto-
voltaica. Las células fotovoltaicas estdn hechas con sili-
cio, material semiconductor muy utilizado también en
electrénica.
Para las células fotovoltaicas, una rejilla semiconductora
recibe un tratamiento quimico especial para formar un
campo eléctrico, positivo en un lado y negativo en el
otro. Cuando la luz solar incide en la célula, los electro-
nes son desplazados del material semiconductor.
Si ponemos conductores eléctricos tanto del lado positivo
como del negativo de la rejilla, formando un circuito eléc-
trico, los electrones pueden ser capturados en forma de

electricidad.

Esta electricidad puede ser utilizada para sumi-
nistrar energia a una carga, por ejemplo para
encender una bombilla. La conjuncion de varias

células conectadas eléctricamente entre si y

montadas en una estructura de apoyo o marco, se llama

moédulo fotovoltaico.

Varios médulos pueden ser conectados unos con otros
para formar un campo solar. Los modulos producen elec-
tricidad en corriente continua, pudiendo ser conectados
en serie o en paralelo para conseguir el voltaje que se
requiera.

Isofoton, empresa pionera en la fabricacién de modulos
fotovoltaicos, se dedica al desarrollo de tecnologia foto-
voltaica desde 1.981 y es en la actualidad el primer fabri-
cante espanol y europeo y ocupa el séptimo lugar a nivel

mundial.

La electricidad producida por los modulos se utiliza de
diferentes formas segun sea su aplicacion. Los principa-
les usos de la E.S.F. son la electrificacion de lugares ais-
lados de la red eléctrica (viviendas, sistemas de control
remoto, telecomunicaciones, rétulos luminosos, farolas,

embarcaciones, alarmas,....), el bombeo solar directo y la

conexidén a red.
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Electrificacion de sistemas aislados

En el caso de electrificacion de lugares aislados de la red eléc-
trica de distribucién la energia producida por los mddulos
pasa por un regulador de carga y se almacena en baterias, tam-
bién llamadas acumuladores. El convertidor, en caso de ser
necesario, se encarga de transformar la corriente continua de
las baterias en corriente alterna para abastecer los consumos.
La potencia de los mdédulos se mide en vatios-pico (Wp). La
capacidad de almacenamiento de energia de las baterias se
denomina en amperios-hora (Ah) y la capacidad de regulacidon
de carga en amperios (A).

El consumo de energia se determina vatios-hora (Wh) y la
potencia necesaria en convertidor en vatios (W). Segun la ener-
gia consumida se determinan los elementos que deben compo-
ner una instalacion.

Se llama autonomia del sistema a la cantidad de dias que se
pueden abastecer los consumos sin que las baterias reciban
carga, es decir que los moédulos no reciban nada de luz solar.

Bombeo solar directo

En las instalaciones de Bombeo Solar Directo la energia produ-
cida por los mdédulos es transformada por medio de un variador
de velocidad para suministrar electricidad a la bomba.

La cantidad de modulos necesarios para un bombeo viene
determinada por la altura de elevacion vy el volumen que se
necesita. También se debera tener en cuenta si el agua se ele-
varad a boca de pozo, si se va utilizar directamente a goteros o

se almacenara en un depdsito.

Conexion a red

En las instalaciones de conexién a la red eléctrica de distribu-
cion la energia producida por los moédulos es transformada a
corriente alterna con la misma tensién y frecuencia que la red
eléctrica para ser inyectada a ella. En este caso la compania
deberd pagar toda la energia producida por el sistema fotovol-
taico.

En Espafna la nueva normativa vigente desde diciembre de 1.998
sobre Conexion a Red con sistemas de energia solar fotovoltai-
ca, incorpora un régimen especial de autoproductores con este
tipo de energia. Segun este régimen toda la energia producida
por estos sistemas es entregada a la red y sera facturada por el
productor con una tarifa especial y toda la energia consumida
en la vivienda, nave, etc. seguird siendo facturada por la com-
pania eléctrica a su correspondiente precio (0,079213 €/kWh).
Para conseguir este objetivo y promocionar este tipo de insta-
laciones, el gobierno espafol ha adecuado para la produccion
de electricidad por medio energia solar fotovoltaica las
siguientes tarifas:

® 0,396668 €/kWh para instalaciones hasta 5 kW de potencia en
convertidores.

® 0,216364 €/kWh para instalaciones de mas de 5 kW de poten-
cia en convertidores.

En este catdlogo que le presentamos encontrard todos los
materiales necesarios para realizar instalaciones de Energia

Solar Fotovoltaica.

SumSol también comercializa otros productos que no aparecen
en este catalogo, si estd buscando cualquier componente de
energia solar fotovoltaica que no aparezca en este catédlogo no

dude en consultarnos.




Isofoton, S.A. empresa
espanola pionera y lider en
el sector fotovoltaico es
fabricante de células vy
modulos desde su funda-
cion en 1981. Debido a una
larga experiencia, utiliza-
cion de materiales de pri-
mera calidad y exhaustivos
controles de calidad, los

dradas de silicio monocris-
talino de alta eficiencia
para transformar la energia
de la radiaciéon solar en
energia eléctrica de
corriente continua.

El circuito de células se
lamina utilizando E.V.A.
(acetato de etilen-vinilo)

una estructura de aluminio
anodizado. Las cajas de
terminales con proteccion
IP-65, estan hechas a partir
de plasticos resistentes a
temperaturas elevadas vy
contienen los terminales,
las bornas de conexion y
los diodos de proteccion
(diodos de by-pass).

modulos fotovoltaicos como encapsulante en un
fabricados por Isofoton conjunto formado por un El marco dispone de varios
permiten ofrecer una vidrio templado en su cara agujeros para la fijacion

garantia de 26 anos (Segun
Condiciones Generales de
Garantia)

frontal y un polimero plés-
tico (TEDLAR) en la cara
posterior que proporciona

del modulo a la estructura
soporte y su puesta a tierra
en caso de ser necesario.

resistencia a los agentes
Los moddulos fotovoltaicos ambientales y aislamiento
fabricados por Isofotén uti- eléctrico.
lizan células pseudocua- El laminado se encaja en

MODELO S SumsSol 1-5 1-10 1-22 1-36 1-50 1-55 1-65 1-70 1-75
REF. SumSol 7RO M101 M102 M103 M104 M105 M106 M130 M131 M132
ELECTRICAS (1000 W/m?, 25°C cel, AM 1.5)

Tensién nominal (Vn)V 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Potencia méaxima (Pmax) Wp 5 10 22 36 50 55 65 70 75
Corriente de cortocircuito (Isc) A 0,41 0,82 1,64 2,22 3,27 3,38 4,37 4,45 4,67
Tension circuito abierto (Voc) V 19,2 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6
Corriente de maxima potencia (Imax) A 0,32 0,58 1,26 2,1 2,87 3,16 3,76 4,05 4,34
Tension de maxima potencia (Vmax) V 15,5 174 174 17,2 174 174 17,3 17,3 17,3
CARACTERISTICAS FISICAS

Longitud (mm) 270 443 540 629 1.310 1.310 1.224 1.224 1.224
Anchura (mm) 270 292 440 532 340 340 545 545 545
Espesor (mm) 20 20 20 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5
Peso (kg) 0,8 1,8 3 4,5 5,5 5,5 9 9 9
N° de células (serie / paralelo) 32" /1 36" /1 36" /1 36" /1 36/1 36/1 36/1 36/1 36/1

TONC (800 W/m?, 20°C, AM 1,5, 1 m/s) °C 40 | 47




Los modulos fotovoltaicos de Isofotén
estan fabricados para soportar tensio-
nes elevadas.

El certificado de "Seguridad Eléctrica
de Clase II" que disponen estos modu-
los garantizan su aislamiento hasta una
tensiéon 760 Vcc. En consecuencia, se
podran conectar médulos en serie hasta
alcanzar dicha tension. Se podrén
emplear tantos modulos en paralelo
como admita el regulador de carga,
variador de frecuencia o el equipo
correspondiente al cual vayan conecta-
dos los mismos.

Ahora bien, se debera emplear un cable
con seccion adecuada para la conduc-
cion de la suma de corrientes generada
por los médulos.

En cualquier caso, el conductor a
emplear nunca debera tener una sec-
cion menor de 4 mm?, siendo recomen-
dada una seccion de 6 mm? para los
modelos mayores del [-50. En caso de
requerirse una seccion mayor en el
transporte de la energia hasta el corres-
pondiente equipo, se emplearan cajas
de interconexion externas que permitan
adquirir mayores secciones de cable
para los tramos de mayor distancia.

Los modulos presentan los siguientes
certificados:

e Certificado de calidad ISO 9001 de la
empresa Isofotén, S.A. y calidad
ambiental ISO 14001.

e Certificados de cumplimiento con las
normas |EC 1215, EN 61215, de los
modulos fotovoltaicos fabricados por
Isofotén desde el I-5 al 1-110 y exten-
sion para el 1-159 e 1-165, concedidos
por el laboratorio de ensayo reconocido
internacionalmente TUV.

e Certificados de producto Clase Il de
los médulos fotovoltaicos fabricados
por Isofotén concedidos por el mismo
laboratorio.

MODELO k\ SumsSol’ 1-94/12 1-94/24  1-100/12 1-100/24 1-106 1-110/12  1-110/24 1-159 1-165
REF. SumSol TR M107 M108 M109 M110 M121 M111 M112 M113 M114
ELECTRICAS (1000 W/m?, 25°C cel, AM 1.5)

Tensién nominal (Vn) V 12 24 12 24 12 12 24 12 12
Potencia maxima (Pmax) Wp 94 94 100 100 106 110 110 159 165
Corriente de cortocircuito (Isc) A 6,54 3,27 6,564 3,27 6,54 6,76 3,38 9,81 10,14
Tension circuito abierto (Voc) V 19,8 39,6 21,6 43,2 21,6 21,6 43,2 21,6 21,6
Corriente de maxima potencia (Imax) A 5,88 2,94 5,74 2,87 6,1 6,32 3,16 9,15 9,48
Tension de maxima potencia (Vmax) V 16 32 174 34,8 174 174 34,8 174 174
CARACTERISTICAS FISICAS

Longitud (mm) 1.208 1.208 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310
Anchura (mm) 654 654 654 654 654 654 654 969 969
Espesor (mm) 39,5 39,5 39,5 39,56 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5
Peso (kg) 1 " 11,6 1,5 1,5 11,5 11,5 16,5 16,5
N° de células (serie / paralelo) 33/2 66/1 36/2 72 /1 36/2 36/2 72/1 36/3 36/3

TONC (800 W/m?, 20°C, AM 1,5, 1 m/s) °C

47




Los reguladores de la serie Isoler estan
disenados y fabricados por Isofotdon
para su aplicacion en instalaciones
fotovoltaicas aisladas. Su fiabilidad y
versatilidad lo convierten en un equipo
dirigido a sistemas domésticos.
Presenta un diseno compacto y de facil
instalacion.

Estos reguladores estdn protegidos
contra todo tipo de conexiones erréneas
por parte del usuario, aunque, ldgica-
mente, se deben extremar las precau-
ciones a la hora de realizar cualquier
conexionado, no tanto por el regulador
si no por la proteccién de los equipos
conectados al mismo.

Sus tres indicadores de estado le daréan
una completa informacidn, al instante,
del estado de su instalacion: sobrecar-
ga o cortocircuito, tension de bateria,
bateria cargada y modo de carga.

El regulador de carga Isoler se fabrica en
tres capacidades de intensidad diferentes:
10, 20 y 30 A, ademds posee una seleccion
automatica de voltaje: 12 6 24 V.

La version “lsoler D” incorpora un dis-
play digital en el que podré visualizar
la tension a la que se encuentra la bate-
ria, el estado de la bateria y fase de
carga, temperatura (instantanea, maxi-
ma y minima), energia generada (desde
el ultimo reset), energia consumida en
corriente continua (desde el udltimo
reset), potencia y corriente de genera-
cion y potencia y corriente de consumo.

MODELO Isoler10 Isoler10D Isoler20 Isoler20D Isoler30 Isoler30D
REF. SumSol R601 R602 R603 R604 R605 R606
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tension nominal (V) 12 y 24V autoselecciéon

Intensidad méaxima de generacion (A) 10 10 20 20 30 30
Intensidad méaxima de consumo (A) 10 10 20 20 30 30
Sobrecarga admisible (%) <25 <25 <25 <25 <25 <25
Autoconsumo (mA) <10 <30 <10 <30 <10 <30
Pérdida maxima generacién / consumo (W) <11 <1/1 <2/2 <2/2 <3/3 <3/3
CARACTERISTICAS FISICAS

Ancho (mm) 172 172 172 172 172 172
Alto (mm) 105 160 105 160 105 160
Profundo (mm) 24 24 24 24 24 24
Peso (g) 600 700 600 700 600 700
Caja Acero pintada con epoxi al horno




SumSol, basandose en su experiencia en el campo de la energia solar fotovoltaica, ha disefiado una gama de reguladores que se
caracterizan por su alta fiabilidad y robustez y por su simpleza tanto a la hora de ser instalados como a la hora de ser utilizados
por el usuario.

SumsSol Z-8

El SumSol Z-8 es un regulador de carga de 8 A de regulacién
en serie para baterias de plomo-acido. Esto significa que cuan-
do se alcanza un valor prefijado de tensidén en la bateria, un
dispositivo interno desconecta el panel a intervalos regulares
impidiendo la carga. S6lo cuando la bateria alcanza otro nivel
de valor inferior se permite nuevamente que continte la carga
de la misma. No obstante, se dispone de una franja o zona
dentro de estos niveles (denominada flotacion) en la que se
consiente y niega la carga a una velocidad dependiente de la
intensidad que circula. Esta condicion de flotacion permite
una mejor carga de la bateria.

El suministro de corriente a los consumos en corriente continua
se reestablece cuando la bateria recupera un nivel prefijado
de carga.

El regulador, bajo pedido, se puede configurar para diferentes
tipos de baterias.

CARACTERISTICAS

e Regulador serie de estado sélido.

* Proteccion por fusible fisico y electronico en la salida de consumo.
e Proteccion por fusible fisico y varistor en la entrada del panel.

* Proteccion contra la inversion de polaridad en la entrada de la bateria.
¢ Indicadores luminosos de estado de bateria: alta, flotacion o baja.
e Seleccion automatica de la tension de la bateria: 12 6 24 V.

MODELO
REF. SumSol

O SumSol’

SumSol Z2-30

El SumSol Z-30 es un regulador electréonico controlado por
microprocesador y con etapa de potencia de estado solido
para baterias de plomo-acido. Al igual que el Z-8 cuando se
alcanza un valor determinado de tension un dispositivo inter-
no impide que siga entrando carga de los modulos hacia la
bateria a intervalos desconectando la entrada proveniente del
campo solar.

Cuenta con un display digital en el que encontraremos las
indicaciones basicas en un sistema solar: tensién de la bate-
ria, intensidad de carga del campo solar e intensidad de con-
sumo.

También, bajo pedido, se puede configurar para diferentes
tipos de bateria.

CARACTERISTICAS

* Regulador serie de estado sélido.

® Proteccion por fusible electronico y por varistor en la linea
de panel.

e Proteccion por fusible electrénico y por varistor en la linea
de consumo.

® Proteccion contra la inversion de polaridad de las lineas de
bateria y panel.

e Indicadores luminosos de estado de bateria.

e Pantalla LCD

e Sistema de compensacion por temperatura opcional.

e Seleccion automética de la tension de la bateria: 12 6 24 V.

Z-8 Z-30

R310 R307

Tension nominal (V)

12 y 24 autoseleccién

Autoconsumo (mA) 7 17
Peso (g) 190 650
Medidas (mm) 99 x 63 x 39 165x100x46
Caja Metal Metal
Pintura Epoxi Epoxi
Corte por alta (V) 14,8 14,8
Corte flotacién (V) 14,0 14,0
Rearme por alta (V) 13,0 13,0
Rearme flotacion (V) 13,6 13,6
Corte por baja (V) 1.1 1.1
Rearme baja (V) 12,5 12,5
Intensidad maxima de panel (A) 8,0 30
Intensidad maxima de consumo (A) 8,0 30

Nota: cuando el regulador esté funcionando a 24V los valores de tension deben multiplicarse x 2



Actualmente existen varias aplicaciones
que requieren acumuladores de poca
capacidad.

Estas evoluciones han conducido al
desarrollo de soluciones especificas
para el almacenamiento de la energia
eléctrica. Los acumuladores en formato
monoblock integran muy bien, por su
realizacion y competitividad econdmi-
ca, esta nueva cadena de conversiones
de la energia.

Producidas industrialmente con lineas
de produccién muy automatizadas las
baterias monoblock Enersol, SMS o
AFA son la respuesta ideal para aplica-

ciones fotovoltaicas, eodlica, ciclaje u

ocio de pequefo tamano.

seguras estas baterias garantizan una
cubriendo en
todo momento las necesidades incluso

alimentacién continua

Fiables

en periodos de puntas de consumo.

MODELO sms (> SumSol SMS-200 SMS-250
REF. SumSol A310 A307
Tension (V) 12 12
Capacidad (Ah/100h) 205 250
Capacidad (Ah/20h) 187 225
Largo (mm) 513 518
Ancho (mm) 223 291
Alto (mm) 223 242
Peso (kg) 49 60

MODELO ENERSOL

y

También existen aplicaciones en las que
es complicado realizar mantenimiento
en los acumuladores. Para ellas se han
disenado baterias que no necesitan nin-
gun tipo de mantenimiento, lo cual
reduce el coste del acumulador a lo
largo de la vida de este. Estas son las
baterias de electrolito absorbido o de
gel. Sonneschein ha disefiado una linea
de baterias de gel especificas para este
tipo de aplicaciones.

\bsumSOI Enersol 50 Enersol 65 Enersol 80 Enersol 100 Enersol 130 Enersol 175

REF. SumSol A311 A312 A313 A314 A315 A316
Tension (V) 12 12 12 12 12 12
Capacidad (Ah/100h) 52 65 78 97 130 175
Capacidad (Ah/20h) 43 54 64 81 108 146
Largo (mm) 207 246 278 353 348 513
Ancho (mm) 175 175 175 175 175 223
Alto (mm) 190 190 190 190 190 223
Peso (kg) 13,6 171 20,4 25,2 35,2 46,5

MODELO AFA

< g
w .

AFA-72 AFA-106 AFA-132 AFA-150 AFA-216

REF. SumSol A702 A703 A704 A705 A706

Tension (V) 12 12 12 12 12

Capacidad (Ah/100h) 72 106 132 150 216

Capacidad (Ah/20h) 60 88 110 125 180

Largo (mm) 246 381 510 349 513

Ancho (mm) 175 175 175 175 223

Alto (mm) 190 190 230 290 223

Peso (kg) 14,0 21,0 33,2 33,8 46,0

MODELO SONNESCHEIN (& SB 6/200 SB 12/60 SB 12/75 SB 12/100 SB 12/130 SB 12/185
REF. SumSol A401 A402 A403 A404 A405 A406
Tensién (V) 6 12 12 12 12 12
Capacidad (Ah/100h) 200 60 75 100 130 185
Capacidad (Ah/20h) 180 56 70 90 116 165
Largo (mm) 244 306 330 513 513 518
Ancho (mm) 190 175 171 189 223 291
Alto (mm) 275 190 235 223 223 242
Peso (kg) 31 20 30 39 48 64
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Las baterias OPzS de Fiamm son
ampliamente utilizadas en aplicaciones
estacionarias. También se utilizan en
aplicaciones ciclicas en las que se
requieren cargas y descargas continuas.

Las baterias OPzS de Fiamm estan dise-
hadas para dar una respuesta satisfac-

toria ante cualquier tipo de descarga.

Fiamm dispone de un importante pro-

ACUMULADOR ESTACIONARIO FIAMM

cimiento de la tecnologia de las bateri-
as de plomo acido, son una garantia
para obtener un producto fiable, robus-
to y de calidad contrastada.

CARACTERISTICAS

e Placas positivas tubulares con alea-
cion de bajo contenido en antimonio
para un mejor ciclado. Su disefno per-
mite disponer de una placa muy
robusta de gran duracion y calidad.

e Separadores microporosos de alta
densidad.

* Recipiente fabricado en SAN transpa-
rente resistente al impacto. También
disponible en version “llame retar-
dant” (L.O.l. mayor de 28%) conforme
a lo establecido en el estandar IEC
707 clase FVO.

e Tapdon ceramico antideflagrante

eTerminales disenados para prevenir la
corrosion en cualquier situacion cli-

grama de mejora continua de procesos, * Placas negativas planas matica.

investigacién, fabricacion y desarrollo, e Electrolito de alta pureza y densidad

soportando todo ello bajo la norma ISO de 1,24 a 20°C.

9001, que unido a la experiencia y cono-

(& SumsSol
MODELO REFE SumSol Estandar DIN 10h 20 h 100h Tension (V) Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (Kg)
I E—
SM 4 A130 4 OPzS 200 200,00 252,00 297,00 2 103 206 420 13,6
SM 5 A131 5 OPzS 250 250,00 336,00 360,00 2 124 206 420 21,8
SM 6 A132 6 OPzS 300 300,00 392,00 432,00 2 145 206 420 25,4
SMA 5 A133 5 OPzS 350 350,00 448,00 518,00 2 124 206 536 30
SMA 6 A134 6 OPzS 420 420,00 532,00 626,00 2 145 206 536 35,1
SMA 7 A135 7 OPzS 490 490,00 616,00 730,00 2 166 206 536 40,1
SMZ 6 A136 6 OPzS 600 600,00 784,00 900,00 2 145 206 71 475
SMZ 8 A137 8 OPzS 800 800,00 1.005,00 1.200,00 2 210 191 Al 63,8
SMZ 10 A138 10 OPzS 1000 1.000,00  1.226,00 1.500,00 2 210 233 yall 77
SMZ 12 A139 12 OPzS 1200 1.200,00  1.458,00 1.800,00 2 210 275 Al 90
SMZA 12 A140 12 OPzS 1500 1.500,00 1.730,00 2.250,00 2 210 275 861 113
SMZA 16 A141 16 OPzS 2000 2.000,00 2.520,00 2.940,00 2 214 399 837 156
SMZA 20 A142 20 OPzS 2500 2.500,00 3.12800 3.700,00 2 212 487 837 196
SMZA 24 A143 24 OPzS 3000 3.000,00 3.688,00 4.410,00 2 212 576 837 229




El Grupo Exide (Tudor, Fulmen,...) ha
desarrollado el elemento TXE, concebi-
do especialmente para aplicaciones
estacionarias. Este elemento conjuga
robustez, fiabilidad, seguridad y redu-
cido mantenimiento ademés de flexibi-
lidad de utilizacion.

® Acumuladores con placas positivas
tubulares, reputadas por su resistencia
a las sobrecargas y a los ciclos. Con
unas prestaciones garantizadas por las
homologaciones cc 5641 y DIN 40736.
También cuentan con una larga dura-
cion, hasta 15 anos en flotacién, 1000
ciclos al 75% de profundidad de carga.

® Separador zig-zag. Suprimiendo todo
riesgo de derivacion, tampdn paracidos
antideflagrante, conexiones aisladas.

® Debido a las aleaciones empleadas en
su construccién, especialmente en anti-
monio que no supera el 3%, estos acu-
muladores tienen un muy bajo consumo
de agua. Esto anadido a la gran reserva
de electrolito de que dispone, el facil
desenroscamiento del tapon de llenado
y el recipiente transparente en que vie-
nen presentadas hace que el manteni-
miento sea facil y reducido.

® Toda la gama se compone de vasos de
2V de tensién nominal lo que facilita su
montaje. También, si se desea, se pue-
den adaptar los acondicionamientos
(cargados liquidos, cargados en seco o
descargados en seco). Esto hace que
sea posible una larga duracién de alma-
cenamiento de los elementos en seco.

(&SumSol

MODELO REF. SumSol Estandar DIN 10h 20h 100h Tension (V) Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso en carga (Kg)
TXE-135 A150 135 151 190 2 103 206 403 13,6
TXE-180 A151 180 201 240 2 103 206 403 15,2
TXE-225 A152 4 OPzS 200 225 252 295 2 103 206 403 17,2
TXE-300 A153 5 OPzS 250 300 336 395 2 124 206 403 20,3
TXE-350 A154 6 OPzS 300 350 392 465 2 145 206 403 24,3
TXE-400 A155 5 OPzS 350 400 448 540 2 124 206 519 27
TXE-475 A156 6 OPzS 420 475 532 650 2 145 206 519 31,5
TXE-550 A157 7 OPzS 490 550 616 735 2 166 206 519 37
TXE-700 A158 6 OPzS 600 700 784 900 2 145 206 694 43,7
TXE-900 A159 8 OPzS 800 900 1.008 1.220 2 191 210 694 59
TXE-1100 A160 10 OPzS 1000 1.100 1.232 1.525 2 233 210 694 73,7
TXE-1300 A161 12 OPzS 1200 1.300 1.456 1.840 2 275 210 694 877
TXE-1550 A162 1.550 1.736 2.080 2 275 210 844 104
TXE-1700 A163 12 OPzS 1700 1.700 1.904 2.297 2 275 210 844 110
TXE-1800 A164 1.800 2.016 2.500 2 275 210 844 112,2
TXE-2250 A165 16 OPzS 2250  2.250 2.520 3.000 2 399 214 820 150,6
TXE-2800 A166 20 OPzS 2800  2.800 3.136 3.750 2 487 212 820 185
TXE-3300 A167 24 OPzS 3000  3.300 3.696 4.400 2 576 212 820 219,6

10




Los acumuladores utilizados en aplica-
ciones estacionarias poseen unas
caracteristicas especiales en cuanto a
tensiones de corte, tiempos de carga,
etc.. Esto hace que no se pueda utilizar
cualquier cargador de baterias conven-
cional cuando estamos trabajando con
este tipo de elementos.

Tudor ha disenado unos cargadores de
baterias especificos para conseguir que
la carga de los acumuladores se pro-
duzca de una forma segura y eficiente
evitando asi todo dano y alargando la
vida de la bateria.

CARGADOR DE BATERIA TECNYS (TUDOR)

CARACTERISTICAS

® Mueble de sobremesa.

e Se suministra con cables de bateria y
red.

e Arranque automatico al conectar la
entrada a la red eléctrica.

e Desconexion automatica al finalizar
la carga.

e Pantalla digital con dos digitos, con
funcion de amperimetro e indicacion
de errores.

e Control por microprocesador.

eTiempo de carga proporcional a la
profundidad de descarga de la
bateria, con opcion de temporizacion.

e Automatizacion de las cargas de
igualacion.

e Cargas de refresco.

e Auto-test con indicacion y
desconexion en caso de problema.

e Doble sistema de seguridad en
desconexidn.

e Desconectando la bateria con el
cargador en marcha(operacion
incorrecta) se produce el paro del
aparato.

mMopDELO (O SumsSol P12M30 P12M50 P24M30 P24M60 P24M90
REF. SumSol C401 C402 C403 C404 Cc407
Tension de nominal (V) 12 12 24 24 24
Tension de entrada AC (V) 220 220 220 220 220
Intensidad de carga (A) 30 50 30 60 90
Largo (mm) 380 380 380 380 462
Ancho (mm) 277 277 277 277 326
Alto (mm) 270 270 270 270 275
Peso (kg) 16 29 16 29 45




SumSol S
El SumSol S es un convertidor CC/CA de
onda senoidal pura con potencias desde
600 a 3.000 W disehado para aplicacio-
nes fotovoltaicas y que esta controlado
por microprocesador.
ha sido creado para suministrar

Este convertidor
una
corriente alterna a un voltaje de
230V/50Hz a partir de un voltaje de 12,
24 6 48 V de corriente continua proce-
dente de acumuladores.

Para ello emplea componentes de ulti-
ma generacion, tales como MOSFETSs,
microcontroladores de 32 bits y mddu-
los LCD. Ademés de su funcién basica

como convertidor permite la monitori-

zacién de la
mostrando

intensidad
paréametros

energia,
otros

de puente comp
y dispone de
control
PWM.

instalacion fotovoltaica
informaciéon acerca de la

y
de

control. Estd construi-

do con configuracion
lejo

El SumSol S se autoprotege contra cor-
tocircuito, sobrecarga, sobretemperatu-
ra, sobrevoltaje e inversiéon de polari-
dad. La proteccidon contra inversion de
polaridad no se logra mediante la
fusion del fusible de entrada, como
ocurre en otros convertidores, simple-
mente deja de funcionar. Este converti-
dor se reconecta automéaticamente
cuando las causas que lo hacen auto-
protegerse desaparecen (alta o baja
tension de bateria o sobretemperatura).
Si detecta sobrecarga o cortocircuito se
tendra que hacer un reset manual.

La deteccion de carga es un estado de
espera durante el cual el convertidor
reduce su consumo al minimo hasta que
se conecte una carga igual o superior a
la prefijada para su encendido. Esta
deteccion se realiza una vez por segun-
do. Cuando se detecta algun consumo
el convertidor arranca y pasa a modo

normal de funcionamiento. Cuando
el consumo cae por debajo del
limite fijado el convertidor pasa
de nuevo al estado de detec-
de carga. Es posible
ajustar este parametro
mediante un potenciometro
situado en el frontal del
aparato desde 0 W (fun-
cionamiento continuo)
hasta 60 W.

ciéon

SumSol Z

El inversor SumSol Z, de 200W de poten-
cia, ha sido disefado para uso doméstico
y esta suficientemente protegido para
garantizar una larga vida exenta de pro-
blemas. Sus protecciones de sobrecarga,
cortocircuito, exceso de temperatura, y
elevada tension de entrada mediante sis-
temas electronicos fiables son cualida-
des que reafirmaran la confianza que
usted puede depositar en este converti-
dor.

Debido a la forma de su onda de salida
este convertidor puede no ser apto para
algunas aplicaciones. Debe ser su insta-
quien

o vendedor
sobre este particular.

lador le asesore

MODELO \b SumSol’ S$-600/12  S-600/24  S-1500/12 S-1500/24 S-3000/24 S-3000/48 Z-200/12 Z-200/24
REF. SumSol C001 C002 C003 C004 C005 C006 C301 C305
Potencia nominal (W) 600 600 1500 1500 3000 3000 200 200
Voltaje nominal entrada (V) 12 24 12 24 24 48 12 24
Tipo de onda de salida Senoidal pura Cuadrada Cuadrada
Voltaje nominal salida (V) 220 220 220 220 220 220 220 220
Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50
Variaciones en frecuencia salida (%) +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Variaciones en voltaje salida (%) +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5
Voltaje minimo de entrada (V) 10 20 10 20 20 40 10,5 21
Voltaje maximo de entrada (V) 16 32 16 32 32 64 15,6 31
Rendimiento (%) 85 - 97 85 -97 85-97 85 -97 85 - 97 85-97 85-97 85 -97
Autoconsumo (mA) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <50 <50
Sobrecarga resistiva 3 seg. (W) 1.080 1.080 2.700 2.700 5.400 5.400 400 400
Sobrecarga resistiva 50 seg. (W) 900 900 2.250 2.250 4.500 4.500 300 300
Sobrecarga resisitiva 6 min. (W) 720 720 1.800 1.800 3.600 3.600 250 250
Largo (mm) 315 315 460 460 535 535 105 105
Ancho (mm) 192 192 255 255 285 285 122 122
Alto (mm) 118 118 130 130 178 178 185 185
Peso (kg) 7 7 17 17 25 25 4,5 4,5
Caja Metalica con pintura epoxi al horno




Utilice sus electrodomésticos nor-
males. Cualquiera de los convertidores
Trace convierte la energia de sus
baterfas de 12, 24 6 48 voltios en

energia del mismo tipo que la red
publica: 230Vac/50Hz. Casi todos los
electrodomésticos pueden funcionar

con la energia de sus baterias.

Trace Serie DR

* Onda senoidal modificada.

* 1.500 y 2.400 W de potencia en régimen permanente y cargador de baterias con un alto rendimiento.

e Automaticos:

Enchifelo a su generador y el inversor
empezara a cargar sus Dbaterias
automaticamente y transferird energia
adicional al sistema eléctrico de corriente
alterna. Cargard sus baterias rapida y
completamente sin sobrecargarlas y las
mantendréd completamente cargadas.

* Alta eficiencia, gran capacidad transitoria y bajo consumo en vacio.

e Silencioso.

* Modo de busqueda de cargas para reducir el consumo en vacio.

e Cargador de tres etapas con compensacion de temperatura.

e Rapida transferencia para sistemas en régimen de espera.

e Cumple todas las directivas europeas para sistemas aislados.

Cuando entra en funcionamiento el car-
gador de baterias, la transferencia de la
energia del inversor es automatica y
s6lo tarda 16 milisegundos en hacer el
cambio.

Nota: Debido a la forma de su onda de salida este convertidor puede no ser apto para algunas aplicaciones.

Debe ser su instalador o vendedor quien le asesore sobre este particular.

o finm-
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Trace Serie SW
Onda senoidal pura

Cargador de baterias.
Apoyo a generador.
* 1 W de consumo en reposo.

2.600, 3.300 y 4.500 W de potencia continua.
Sistema de programacion de facil utilizacion.
Sistema de arranque de generador programable.
Operacion en paralelo (suma de potencias).

Protegido contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretemperatura, baja bateria y alta bateria.

MODELO \L\ Su DR - 1512 DR - 1524 DR - 2424 SW - 3024 SW - 3048 SW - 4548
REF. SumSol C105 C106 C107 C109 C110 Cc111
Energia continua a 25°C (w) 1500 1500 2400 3300 3300 4500
Maximo aumento de corriente (A) 28 40 72 34 34 34
Eficiencia maxima 94% 94% 95% 94% 94% 96%
Voltaje de entrada (Vcc) 12 24 24 24 48 48
Rango de voltaje de entrada (Vcc) 10,8 a 15,5 21,6 a 31 21,6 a 31 21,6 a 31 43,2 a 62 43,2 a 62
Rango de carga maximo (A) 70 35 70 100 50 60
Consumo en espera (w) 0,54 0,72 0,72 1 1 1
Forma de la onda de salida Senoidal modificada \ Senoidal pura

Voltaje de salida/frecuencia 230Vac/50Hz 230Vac/50Hz 230Vac/50Hz 230Vac/50Hz 230Vac/50Hz 230Vac/50Hz
Peso (kg) 18 18 21 48 48 63
Dimensiones (cm) 21,6 x 18,4 x 54,6 | 38 x 55 x 23




INFORMACION TECNICA

Caracteristicas generales

© Seguimiento del punto de méaxima potencia (MPPT).

 Facil instalacion, sin necesidad de elementos adicionales.

* Conectores rapidos CC, AC y comunicaciones.

* Conexion directa a la Red. Protecciones eléctricas integradas.

© Grado IP65(Sun2.5), IP54(Sun 5) de proteccion para su instalacion en exteriores.
Resistente al agua.

\/ida util de mas de 20 afos. Libre de mantenimiento. 3 afos de Garantia.

Ingecon Sun 2,5 kW
C 601

OPCIONES

 Software y electronica integrados para la gestion de un Seguidor solar.
e Comunicacion por RS-485, Fibra optica y Red Eléctrica. Médem para telefonia fija o GSM.
¢ Programa Ingecon® Sun Monitor sobre PC para visualizacion de parametros,
registro de datos, etc...
Tarjeta de entradas adicionales para la medicion de temperatura, irradiacion, etc...
 Relé de salida para actuacion en caso de fallo de aislamiento en continua.

Ingecon Sun 5 kW
C 602

REF. SumSol (O SumSol
ENTRADA (CC)

Rango de tension MPP 125-450 Vdc

Maxima tensién 450 Vdc (1)

Maxima corriente 16 Amp Maxima corriente 33 Amp

SALIDA (AC)
Potencia nominal 2500 W (2) Potencia nominal 5000 W (2)
Potencia maxima 2700 W Potencia maxima 5400 W
Tension, Frec. nominal 220/230 Vac, 50 Hz
Distorsion arménica < 4 % (THD)
Coseno de Phi 1 (seleccionable 0,9-1)
EFICIENCIA

Eficiencia maxima 94 %

Consumo en operacion < 10 W

Consumo nocturno 0 W

CONFORME A NORMAS

Marcado CE

Conforme a las exigencias del RD 1663/2000.

Desconexion manual.

Transformador AC de aislamiento galvanico.

Directiva EMC EN 50081-1 y 50082-2

Directiva Baja Tension EN 50178

PROTECCIONES

Contra Polarizacion Inversa de la Entrada.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada.

Contra Cortocircuitos en la Salida.

Contra Sobrecargas en la Salida.

Contra Fallos de Aislamiento. Proteccion Anti-Isla.

GENERALES
Interface usuario LEDs indicadores de estado
Temperatura ambiente De -10°C a 50°C
Humedad ambiente De 0 a 95%
MECANICA

Proteccion Envolvente IP65 Proteccion Envolvente IP54

Ancho x Alto x Fondo, Peso 420 x 420 x 272 mm, 49 kg Ancho x Alto x Fondo, Peso 370 x 430 x 280 mm, 21 kg

Proteccion envolvente IP54

Ancho x Alto x Fondo, Peso 440 x 380 x 180 mm, 54 kg mm

(1) No superar en ninguin caso. Considerar el aumento de tension de los paneles Voc a bajas temperaturas.
(2) En todo el rango deTemperatura ambiente.

EE




La mejor gama de convertidores de conexién a red ha
sido seleccionada por el departamento técnico de
SumSol para ofrecer a su instalacion el maximo
rendimiento y la maxima fiabilidad.

Estos convertidores han sido utilizados en mas de
10000 instalaciones, siendo el convertidor de conexién
a red més instalado en todo el mundo.

e Tension de salida estabilizada.

e Proteccion contra sobretensiones en corriente continua y alterna.
* Proteccion contra tensiones y frecuencias fuera de margen.

® Proteccion contra sobretemperaturas.

e Autoproteccion contra funcionamiento en isla.

e Parada de seguridad.

e Transformador de aislamiento galvanico.

e Posibilidad de monitorizacion.

REF. SumSol  (OSumSol C 802 C 804
Sunny Boy 1100E Sunny Boy 2500
VALORES DE ENTRADA Potencia méax. de PV recomendada* 1500Wp 3450Wp
Potencia méx. CC 1210W 2700W
Voltaje méx. CC 400V 600V
Rango de voltaje PV, MPPT 139V - 400V 250V - 550V
Corriente de entrada max. 10A 11,2A
Fluctuacién de voltaje CC <10%
Numero max. de strings (paralelos) 2 3
Control por varistores térmicos si
Control aislamiento a tierra si
Proteccion de polaridad Diodo de cortocircuito
VALORES DE SALIDA Potencia max. CA 1100W 2500W
Potencia nominal CA 1000W 2200W
Distorsién armonica de corriente de < 4%
salida con KU CA <2%
PCA > 0,5 Pnom
Rango de operacion voltaje de red 198V - 251V
programable de 180V - 265V
Rango de operacion frecuencia de red 49,8 Hz - 50,2Hz
programable de 45,5 Hz — 54,5Hz
Cambio de angulo de fase 0°
referido a la fundamental
Resistencia al cortocircuito por Regulacién de corriente
Conexidén a la red Enchufe pasador CA
EFICIENCIA Eficiencia maxima 93% 94,1%
Euro-eta 91,4% 93,2%
POTENCIA DE CONSUMO Consumo interno en operacion < 4W <7W
Consumo interno en stand-by 0,1W 0,25W
NORMAS EMC EN 50081,T.1
EN 50082,T.1
Conformidad red EN 61000-3-2
Control red DIN VDE 0126
y regulacién VDEW
Directiva de voltaje bajo EN 50178
EN 60146, parte 1-1
Conformidad CE si
PROTECCION INTERNA De acuerdo a DIN EN 60529 IP65
VALORES MECANICOS Ancho 322 mm 434 mm
Alto 320 mm 295 mm
Fondo 180 mm 214 mm
Peso aprox. 21 kg aprox. 30 kg

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperaturas ambientales tolerables

—25 °C hasta +60 °C

Humedad, rel. tolerable

0... 100%, cl.3K6

* para generadores PV con optima orientacion en Europa Central



EQUIPOS DE CONEXION A RED
MENORES DE 5 kW

SumSol ha disefado junto con el depar-
tamento de ingenieria de Isofotén unos
equipos de conexion a red fiables y de
contrastada calidad y rendimiento.
Buscando siempre la maxima producti-
vidad hemos conjuntados dos tecnolo-
gias utilizadas masivamente en
Alemania, pais lider en la conexion a
red en Europa.

La experiencia acumulada en numero-
sas instalaciones nos lleva a ofrecer
unos equipos que cumplen con la nor-
mativa necesaria para la legalizacion de

para que la prima sea de 0,396668 €/kWh
es de 5.000 W las potencias de estos
equipos son 2.500 y 5.000 W.

Si rebasasemos esta potencia la prima
se veria reducida a 0,216364 €/kWh.

Los sistemas utilizan normalmente
modulos con sistema Multicontact de
Isofotén, lider Europeo en la fabrica-
cion de moédulos. Este sistema de cone-
xion entre modulos ahorra tiempo de
montaje, abaratando el coste de
este apartado. El convertidor
utilizado, estd probado en
numerosas instalaciones por lo
que se garantiza un buen funcio-
namiento y alto rendimiento del

cion serian el cableado, protecciones,
la estructura y los equipos de medida.
Estos elementos no van incluidos en los
equipos ya que va a depender de la
ubicacion exacta del campo solar: terra-
za plana, tejado inclinado, suelo, etc, y
de la compania eléctrica a la que se
conecte. SumSol le ayudara a disenar
los elementos que mejor se adapten a
sus necesidades.

estas instalaciones.

Teniendo en cuenta que la potencia
méaxima a entregar por los convertidores

sistema en este apartado.

Los Unicos componentes nece-
sarios para finalizar la instala-

MODELO \b SumSol CR-2500 CR-2750 CR-2970 CR-5000 CR-5500 CR-5940
REF. SumSol
25 modulos 25 modulos 18 mdédulos 50 modulos 50 modulos 36 modulos
Isofotén 1-100 Isofotén 1-110 Isofoton 1-165 Isofotén 1-100 Isofotén 1-110 Isofotén 1-165
Componentes (2.500 Wp) (2.750 Wp) (2.970 Wp) (5.000 Wp) (5.500 Wp) (5.940 Wp)
y 1 convertidor y 1 convertidor y 1 convertidor y 2 convertidores Yy 2 convertidores Yy 1 convertidor
Sunny Boy 2500 Sunny Boy 2500 Ingecon 2,5 Sunny Boy 2500 Sunny Boy 2500 Ingecon 5
Superficie aprox. (m?) 22 22 23 a4 44 46
Alicante 3.758 4.134 4.465 7517 8.269 8.930
Barcelona 3.166 3.483 3.761 6.333 6.966 7523
Produccién Madrid 3.302 3.632 3.923 6.605 7.265 7.846
energética Navarra 2.475 2.722 2.940 4.950 5.445 5.880
anual Oviedo 2.343 2.577 2.784 4.687 5.155 5.568
(kWh/ano) Sevilla 3.344 3.679 3.973 6.689 7.358 7947
Toledo 3.068 3.374 3.644 6.136 6.749 7.289
Valladolid 3.056 3.361 3.630 6.112 6.723 7.261
Alicante 1.491 1.640 1.771 2.982 3.280 3.542
Barcelona 1.256 1.381 1.492 2.512 2.763 2.984
Rendimiento Madrid 1.310 1.441 1.556 2.620 2.882 3.112
econoémico Navarra 981 1.080 1.166 1.963 2.160 2.332
anual (€/ano) Oviedo 929 1.022 1.104 1.859 2.044 2.208
(0,39 €/kWh) Sevilla 1.326 1.459 1576 2.653 2.918 3.152
sin LV.A. Toledo 1.217 1.338 1.445 2.434 2.677 2.891
Valladolid 1.212 1.333 1.440 2.424 2.667 2.880

Nota: Datos de radiacion obtenidos del libro “Radiacion Solar sobre Superficies Inclinadas’; del Ministerio de Industria y Energia (Madrid,
1.981) para una inclinacién de 30° y una orientacion de 180° (Sur). Rendimiento global de la instalacion del 75%.



ESTRUCTURAS DE PARED SumSol

Debido a las caracteristicas Unicas de
cada instalacion es muy dificil y costo-
so disefar una estructura que sea vali-
da para todo tipo de tejados ya que
existen muchas variaciones de inclina-
ciéon, orientacion, tipo de cubierta, etc.
Para solventar este problema SumsSol
ha disenado sus propias estructuras de
pared.

Las estructuras de pared SumSol estan
disenadas para facilitar la instalacion
de los mddulos en cualquier tipo de
edificacion, sin necesidad de tocar el
tejado en ningdn momento. Gracias al
sistema de sujecion, por medio de un
mastil, es posible modificar la inclina-
cion y la orientacion de los moddulos
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segun las necesidades concretas de
cada sistema. Cuenta con dos o tres
agarres de una longitud adecuada para
fijar en una pared o muro y salvar la
mayoria de los aleros de los tejados.
Estan realizadas con perfiles de acero
laminado y cuentan con una proteccion
anticorrosiva mediante un galvanizado
en caliente de espesor minimo de 100
micras. De esta manera se consigue una
gran resistencia a las inclemencias
meteorologicas.

Todas las estructuras se entregan con
las fijaciones y tornilleria necesaria
para fijar en la pared y sujetar el médu-
lo a la propia estructura.

REF. SumSol  (OSumSol’ E000 E001 E002 E010
Capacidad 1 x 1-94/100/106/110 2 x 1-94/100/106/110 3 x 1-47/50/55 1 x 1-47/50/55
Numero de agarres 2 3 2 2

Peso (kg) 12,6 17,2 14,6 11,5
Altura de mastil (mm) 200 200 200 200




La nueva tecnologia de soportes para
paneles fotovoltaicas ECLIPTICA con-
siste en el seguimiento puntual de los
paneles con el sol durante todo el diay
también la inclinacién estacional
durante todo el afno (esférico cenital) y
todo automaticamente.

CARACTERISTICAS

® Facil de instalar.

* Minimo impacto visual.

* Alarga la vida de las baterias.

* Optimiza la generacion en las conexiones a red.
e Facilita el deslizamiento de la nieve.

* Menos espacio para generar mas kW/h.

* Menos anos para rentabilizar la instalacion.

* Sustituye los soportes convencionales.

El sistema innovador de ECLIPTICA
hace que los paneles fotovoltaicos ten-
gan la maxima absorcion de energia
durante todo el dia, alargando asi la
vida de las baterias.

El rendimiento probado de ECLIPTICA
aumenta hasta en un 40% los kW/h
generados a través del campo fotovol-

taico al tener mucha maés insolacion
directa durante todo el afno.

La facil instalacion del sistema hace
que pueda instalarse en cualquier
superficie plana: terrazas, jardines, etc,
evitando asi el impacto visual.

IRRADIACION SOBRE SUPERFICIE PLANA* a 35° Ecliptica b
12
Anual 1738,662 2452,157 APTICA
ay
Enero 2,498279 3,106724
Febrero 3,643602 4,669625
Marzo 4,860944 6,183445 i
Abril 5,848669 8,151536 1
Mayo 6,384295 9,934128 i
Junio 6,562352 10,56316 >
Julio 6,523716 10,39798
Agosto 6,185356 8,811961
Septiembre 5,375813 7,387825
Octubre 4,192402 5,380123 a
Noviembre 2,861723 3,543523
Diciembre 2,167407 2,73605 “fj *’f fx'ﬁ“ﬁmﬁl‘:f

* kWh/m?/dia

Datos climatolégicos de la ciudad de Lleida



Las bombas de diafragma Flojet combi-
nan un gran numero de caracteristicas
que las hacen particularmente apropia-
das para un amplio rango de aplicacio-
nes industriales y no industriales.

La bomba se puede colocar hasta un
metro sobre el nivel del agua, no habra
problemas con el aire: puede bombear
liguidos que contengan aire.

Pueden trabajar en seco durante largos
periodos sin dano alguno. Esto simplifi-
ca la instalacién y elimina el coste de la
colocacion de sondas o boyas de nivel.
La cdmara de impulsion estd completa-
mente aislada del motor. Esto permite
el bombeo de liquidos téxico o abrasi-
vos con el minimo riesgo de fugas.

BOMBAS FLOJET

Proporcionan una presidén positiva para
rociar, filtrar y apoyar a la presion. La
presencia de pequenas particulas aje-
nas al agua no hacen que la bomba

sufra gasto interno ni pérdida de pre-
sion o flujo.

Un limitado espacio y flexibilidad
en el montaje son consideraciones
importantes a la hora de realizar la
instalacion. Las pautas de disefo
de las bombas Flojet permiten

que puedan ser montadas en

cualquier posicién, lo que las
hace més verséatiles.

O'SumSol’ 2100-12 2100-740 2100-232 4325-143A 4325-343 4300-242

REF. SumSol B303 B305 B301 B307 B308 B302
Voltaje (V) 12 24 220 12 24 220
Consumo maximo (A) 6 3,56 0,25 12 6 0,45
Presiéon méaxima (bar) 21 2,1 41 2,8 2,8 2,1
Caudal maximo (I/min) 8,7 8,7 6 17 17 12,1

GRUPOS DE PRESION PARA APLICA-

CIONES DOMESTICAS.

Una de las principales aplicaciones de
las bombas Flojet es el aumento de pre-
sion en instalaciones domésticas donde
no hay presion suficiente en el sistema
de agua para encender un calentador o
simplemente para hacer llegar el agua a

algln punto de la vivienda.

en cuanto abramos el grifo del

tador.

Para facilitar el funcionamiento de un
calentador, por ejemplo, se puede mon-
tar la bomba junto con una hidrosfera.
Con este mecanismo se conseguird una
reserva de agua a presién, de esta forma

caliente saldrd agua a presion que sera
suficiente para poder encender un calen-



La serie 9325 de SHURflo esta respaldada por 25 anos de experiencia en investigacion e ingenieria. Estd disefada para ser fuerte y

pesar poco.

CARACTERISTICAS

e Construcciéon robusta con poco peso (2,7 Kg).

e Fijaciones anticorrosion de acero inoxidable.

e Posibilidad de funcionamiento en seco.

e Bypass interno para la proteccién de la bomba.

e Larga vida.

e Tension de funcionamiento 24Vcec.

e Facilmente reparable en el sitio.

* Anos de experiencia en la fabricacion de
bombas de diafragma.

e Bomba de desplazamiento positivo con 3
camaras de impulsion.

e Motor magnético permanente, con proteccion
térmica.

La bomba sumergible SHURflo estd disenada
para ser usada en carcasas de pozos de agua
con un didametro interno de 102 mm o mayor. La
bomba tiene una capacidad de elevacion verti-
cal maxima de 70 metros, hasta el tanque de
almacenamiento.

En su elevacién vertical maxima (70 m - 310 I/h)
la bomba consume solamente 4 amperios.
Puede ser alimentada por paneles con una sali-
da minima de 22 voltios. El voltaje necesario
para empujar el agua verticalmente aumentara
con la distancia y flujo requeridos.

OPTIMIZADORES

El uso de un optimizador (adaptador de impedancias) permite que el disposi-
tivo solar y la bomba tengan un rendimiento 6ptimo. La vida util de la bomba

estd directamente relacionada con la
intensidad del amperaje, los arranques
y las horas de funcionamiento. En defi-
nitiva la funcién principal de los opti-
mizadores es alargar la utilizacion de
un sistema de bombeo por medio de
E.S.F., arrancando mas temprano vy
parando mas tarde, aprovechando al
méaximo las horas de Sol.

SumSol dispone del adaptador de
impedancias TAP (Referencia B401).
Este adaptador puede funcionar a 12 y
24V. Ademads tiene la posibilidad de
anadirle sondas de nivel y boyas.

BOMBAS SHURflo SERIE 9325 (O SumSol’

REF. SumSol B201

Funcionamiento a 12V Funcionamiento a 24 V

Profundidad (m) Caudal (I/h) Pot. Campo Consumo Profundidad (m) Caudal (I/h) Pot. Campo Consumo

solar (Wp) (A) solar (Wp) (A)

6,1 212 22 1,2 6,1 443 58 1,5
12,2 204 28 1,5 12,2 432 65 1,7
18,3 197 33 1,8 18,3 413 78 2,1
24,4 189 37 2,0 24,4 401 89 2,4
30,5 186 40 2,1 30,5 390 99 2,6
36,6 178 45 2,4 36,6 382 104 2,8
42,7 174 51 2,7 42,7 375 115 3.1
48,8 166 56 3,0 48,8 371 123 3,3
54,9 163 61 3.3 54,9 352 135 3,6
61,0 155 64 3,4 61,0 345 141 3,8
70,1 136 72 3,9 70,1 310 155 a1

Nota: estos rendimientos se obtienen utilizando adaptador de impedancias.




APLICACIONES

El sistema SQFlex est4d disehado para

funcionamiento continuo, asi como

intermitente, y es especialmente ade-

cuado para aplicaciones de suministro

de agua en lugares remotos, como por

ejemplo:

e aldeas, colegios, hospitales, viviendas
unifamiliares, etc.

e granjas : abrevaderos, riego de cam-
pos e invernaderos.

e cotos de caza: abrevaderos.

e parques naturales: bombeo de aguas
superficiales.

EL SISTEMA SQFlex

El sistema SQFlex es un sistema fiable
de suministro de agua, basado en fuen-
tes de energias renovables, por ejemplo
la energia solar y la edlica.

Es muy flexible respecto al suministro
de energia y funcionamiento, por lo que
puede combinarse y adaptarse a cual-
quier necesidad segun las condiciones
en el lugar de instalacion.

El sistema consta de los
componentes:
e Bomba sumergible SQF
e Unidad de control CU 200
e Cajas de interruptores 10 100 e 10 101
e Caja de frenado 10 102
e Suministro de energia

(paneles solares)

siguientes

CAJA DE INTERRUPTORES 10 100
10 100 es un interruptor on/off (arran-
que/parada) para conectar y desconectar
la tension de alimentacion del sistema.
Se utiliza junto con sistemas SQFlex ali-
mentados s6lo por paneles solares.

CAJA DE INTERRUPTORES 10 101
10 101 es un interruptor on/off (arran-
que/parada) para conectar y desconectar
la tension de alimentacion del sistema.
Se utiliza con sistemas SQFlex alimenta-
dos por paneles solares y con suminis-
tro de reserva mediante generador.

UNIDAD DE CONTROL CU 200

CU 200 es una unidad de control combi-
nada para indicacion del estado y con-
trol del sistema SQFlex. Permite ade-
mas conectar un interruptor de nivel
colocado en un depdsito de agua o tan-
que similar.

LiQUIDOS BOMBEADOS

Las bombas SQF estdn disenadas para
bombear liquidos ligeros, limpios, no
agresivos y no explosivos, que no con-
tengan particulas sdlidas o fibras
mayores que los granos de arena.

Un mayor contenido de arena acortara
considerablemente la vida de la bomba
debido al desgaste.

MODELO \b SumSol’ Peso neto Peso bruto Volumen Tipo motor Entrada potencia max Intensidad max
REF. SumSol (kg)* (kg_)* (m3)* P,(W) (A)
B140 Bomba Grundfos SQF 0.6-2 76 9,4 0,0213 MSF 3 900 7
B141 Bomba Grundfos SQF 1.1-2 79 9,7 0,0213 MSF 3 900 7
B142 Bomba Grundfos SQF 2.5-2 8,2 10,0 0,0213 MSF 3 900 7
B143 Bomba Grundfos SQF 5A-3 8,1 9,6 0,0160 MSF 3 900 7
B144 Bomba Grundfos SQF 5A-6 8,8 10,3 0,0160 MSF 3 900 7
B145 Bomba Grundfos SQF 8A-3 95 1,0 0,0160 MSF 3 900 7
B146 Bomba Grundfos SQF 14A-3 10,9 12,4 0,0160 MSF 3 900 7
*Bomba completa
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Cuando el sistema sélo se destina a ilu-

minacién.no es necesario utilizar un
convertidor para trasformar la corriente
de la bateria a 220 V. En estos casos es
mas interesante usar elementos de ilu-
minacion que funcionen en corriente
continua a través del regulador a 12 6
24 V.

Para estas aplicaciones existe una gama
de productos que podran satisfacer sus
necesidades de iluminacion sin dejar de
lado la calidad de la luz y la duracién
de las reactancias. Se utilizan reactan-
cias de alta frecuencia que trabajan en

corriente continua. A ellas sélo es nece-
sario conectarle un elemento de ilumi-
nacion estandar del mercado: tubo fluo-
rescente o lampara PL.

La reactancia viene acoplada dentro de
un casquillo E-27 con el acoplamiento
necesario para una lampara tipo PL de 7
a 13 W o en una regleta para utilizar un
tubo fluorescente de 8 a 40 W, también
existe la posibilidad de compactar todo.
En este caso utilizaremos la lampara
compacta con una potencia Gnica de 10W.

Estas reactancias debido a su gran cali-
dad trabajan sin parpadeos en la luz,
alargan la vida del fluorescente o lam-
para PL, ahorran energia, trabajan a
baja temperatura y no emiten ruido al
trabajar con una senal de alta frecuen-
cia, superior a 30 kHz.

Y g
Y ’

REF. SumSol (O SumSol MODELO Potencia (W) Voltaje (V)
L001 Regleta 12
LO11 Regleta 24
L002 Regleta 15 12
L012 Regleta 15 24
LO03 Regleta 20 12
L013 Regleta 20 24
L004 Regleta 40 12
L014 Regleta 40 24
L049 Lampara compacta 10 12
L029 Lampara compacta 10 24
L031 Casquillo E-27 para ldmpara PL de7a13 12
LO50 Casquillo E-27 para ldmpara PL de7a13 24




AEROGENERADOR AIR-X

El' AIR-X es un aerogenerador autorregu- Las palas, de fibra de carbono reforzadas,
lado de 400W de potencia. A su revolu- flexionan cuando la turbina alcanza su
cionario disefno se une una electronica de méaxima potencia, haciéndolas cambiar de
ultima generacion. Mas de 400.000 unida- forma para mantener una velocidad cons-
des vendidas en todo el mundo y sus tres tante.

anos de garantia le hacen el aerogenera-

dor mas fiable del mercado. El cuerpo estd reforzado con un moldeado
Su fiabilidad es muy elevada y al no nece- aerodinamico de aluminio reciclado de
sitar regulador externo de carga de bate- alta calidad, esto le garantiza a usted
ria la instalacion es muy sencilla y se muchos anos de trabajo sin mantenimien-
complementa perfectamente con instala- to. También existe el modelo AIR-X
ciones fotovoltaicas. Marine. Con un acabado especial antico-

rrosivo para aplicaciones marinas.
Comienza a cargar baterias a una veloci-
dad de viento de 15 km/h y produce méas
de 400 W (32 A con viento de 45 km/h a
una tension de 14 V). Su ligereza lo hacen
el complemento perfecto para multiples
aplicaciones: viviendas aisladas, teleco-
municaciones, educacion, etc.

CARACTERISTICAS

e Regulador de carga de bateria interno, ajustable
externamente para cualquier tipo de bateria.

* Proteccion de seguridad electronica que controla el
voltaje y las revoluciones del rotor.

e Freno electronico que se activa al alcanzar la bateria
su carga maxima.

e Tres palas de fibra de carbono aeroelasticas

Re e vie 0 ae a a U K .
e Sin mantenimiento. S6lo dos partes moviles.
e Garantia de 3 anos.

MODELO \b St 1 AIR-X/12 AIR-X/24
REF. SumSol W103 W104
Potencia nominal (W) 400 400
Tension nominal (V) 12 24
Diametro de giro de las palas (m) 1,15 1,15
Peso (kg) 6 6
Didmetro exterior para el mastil (mm) 47 - 48 47 - 48
Velocidad del viento de arranque (km/h) 15 15




Viviendas aisladas de uso permanente

GP1

Concebido para pequenas necesidades
de iluminacién. Muy utilizado en case-
tas de obra, casetas de aperos, garajes,
etc. El sistema trabaja en corriente con-
tinua, a 12 V.

Componentes:

Un modulo Isofotéon de 55Wp/12V, un
regulador de 8A a 12V y una bateria
monoblock de 1T00Ah-C100/12V.

GP2

Disenado para pequefas viviendas de
campo, refugios, caravanas, etc.
lluminacién de bajo consumo en
corriente alterna y televisor de 14"
Componentes:

Un moddulo Isofoton de 110Wp/12V, un
regulador de 10A a 12V, una bateria de
248Ah-C100/12V y un convertidor de
corriente continua a corriente alterna
de 200W/12V, de onda cuadrada.

GP3

Preparado para consumos de viviendas
de campo, refugios, caravanas, etc. Se
amplia el equipo anterior incorporando
energia para mas consumo en ilumina-
cion y pequenos electrodomésticos, no
frigorifico.

Componentes:

Dos moédulos Isofoton de 110Wp/24V, un
regulador de 20A a 24V, dos baterias
monoblock de 248Ah-C100/12V y un
convertidor de corriente continua a
corriente alterna de 600W/24V, de onda
senoidal.

REF. SumSol (5SumSol PRESTACIONES

GP4

Ideal para casas de campo incluyendo
todos los consumos de las mismas:
Frigorifico, iluminacién, television y
pequenos electrodomésticos.
Componentes:

Ocho médulos Isofotén de 110Wp/24V,
un regulador de 30A/24V con display
digital, doce acumuladores de 900Ah-
C100/2V, un convertidor de corriente
continua a corriente alterna de
1.500W/24V y un cargador de baterias
de 30A/24V.

GP1 Permanente: 3 ptos. de luz 15W/2h, 12Vcc.
GP2 Permanente: 3 ptos. de luz 15W/3h y TV 50W/2h.
GP3 Permanente: 7 ptos. de luz 15W/2h, TV 50W/4h. y pequenos electrodomésticos

GP4 Permanente: 10 ptos. de luz 156W/2h, TV 50W/4h., frigorifico bajo consumo y pequenos electrodomésticos.




Basandose en la experiencia adquirida en los numerosos sistemas disenados por SumSol se han confeccionado estos kits para faci-
litar la eleccion del sistema que méas se ajuste a las necesidades del usuario.

Dependiendo de la cantidad de consumo que sea necesario y de las temporadas en las que se vaya a utilizar el sistema (Uso tem-
poral: segundas viviendas para utilizar mayoritariamente durante los fines de semana y temporadas mas largas en verano. Uso per-
manente: primeras viviendas, utilizaciéon diaria durante el invierno) se podra elegir cualquiera de los siguientes sistemas.

En el caso de que ninguno de ellos se adapte exactamente a sus necesidades no dude en ponerse en contacto con nosotros, le dise-
Aaremos un sistema a su medida.

Viviendas aisladas de uso temporal

GV1

Concebido para pequenas necesidades
de iluminaciéon. Muy utilizado en case-
tas de obra, merenderos, casetas de
aperos, etc. Solo para usos esporadi-
cos. El sistema trabaja en corriente con-
tinua, a 12 V.

Componentes:

Un modulo Isofotéon de 22Wp/12V, un
regulador de 8A a 12V y una bateria
monoblock de T00Ah-C100/12V.

GV2

Disenado para pequenas viviendas de
campo, refugios, caravanas, etc.
Illuminacion de bajo consumo en
corriente alterna y televisor de 14"
Componentes:

Un modulo Isofoton de 55Wp/12V, un
regulador de 8A a 12V, una bateria de
248Ah-C100/12V y un convertidor de
corriente continua a corriente alterna
de 200W/12V, de onda cuadrada.

GV3 GV4
Preparado para consumos de viviendas
de campo, refugios, caravanas, etc. Se
amplia el equipo anterior incorporando
energia para mas consumo en ilumina-

Ideal para casas de campo incluyendo
todos los consumos de las mismas:
Frigorifico, iluminacién, television vy
pequenos electrodomésticos.

cion y pequenos electrodomésticos, no Componentes:
frigorifico. Cuatro médulos Isofotéon de 110Wp/12V,
Componentes: un regulador de 30A/12V con display

Un modulo Isofotén de 110Wp/24V, un
regulador de 10A a 24V, dos baterias
monoblock de 248Ah-C100/12V y un
convertidor de corriente continua a

digital, seis acumuladores de 900Ah-
C100/2V, un convertidor de corriente
continua a corriente alterna de
1.500W/12V y un cargador de baterias

corriente alterna de 600W/24V, de onda de 30A/12V.
senoidal.
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REF. SumSol (OSumSol’ PRESTACIONES

GV1 Temporal: 3 ptos. de luz 15W/2h, 12Vcc.

GV2 Temporal: 4 ptos. de luz 15W/3h y televisor 50W/4h.

GV3 Temporal: 8 ptos. de luz 15W/2h y televisor 50W/4h, y pequeios electrodomésticos.

GV4 Temporal: 8 ptos. de luz 15W/2h y TV 50W/4h, frigorifico bajo consumo y pequefos electrodomésticos.




El principio de la energia solar térmica con-
siste en aprovechar la radiacion solar para
calentar fluidos. Para conseguirlo se utilizan
captadores solares que estan fabricados con
materiales que tienen las cualidades de absor-
ciéon y transmision de calor necesarias para el
calentamiento de agua a temperatura normal-
mente inferior a 90°C.

Las aplicaciones principales de la Energia
Solar Térmica a baja temperatura son:

e A.C.S ( Agua caliente sanitaria). Se trata de
producir agua caliente de uso doméstico con
una temperatura que oscila entre 40° y 50°C.
e Climatizacion de Piscinas. Con esta aplica-
ciéon se consigue elevar la temperatura del
agua para alargar el periodo de bano.

e Calefaccion. Su utilizacion es especialmente
aconsejable en calefacciones de suelo radian-
te, pues la temperatura del agua de circula-
cion es inferior a otros sistemas de calefac-
cion.

Basicamente una instalacion de energia solar
térmica esta formada por:

e Un equipo de captacion que se encarga de
transformar la radiaciéon solar en energia tér-
mica, que es transferida al fluido que hay en
su interior. Este equipo de captaciéon esta for-
mado por uno o varios colectores.

e Sistema de Acumulaciéon. Lo constituyen uno
o varios depodsitos que almacenan el agua
hasta su demanda. En el caso de la climatiza-
ciéon de piscinas no es necesario, puesto que
el depdsito es la propia piscina.

e Sistema de Intercambio. Se encarga de
transferir la energia térmica captada desde el
circuito de colectores o circuito primario, al
circuito secundario, o de acumulacidn.

Estas instalaciones deben complementarse
con un sistema convencional
que garantice la demanda en
momentos de baja radiacidn.

En el momento que el sistema de energia

solar térmica no consigue la temperatura nor-
mal de consumo 45°C, el sistema convencional
se encarga de aportar el déficit de calenta-
miento necesario.

Para las viviendas unifamiliares existen unos
equipos llamados compactos que integran
todos los sistemas en el mismo equipo.

Su funcionamiento estad basado en el principio
de circulacion libre (Termosifon). Al incidir la
radiacién solar en el captador, transfiere su
energia al fluido contenido en este, como con-
secuencia de ello aumenta su temperatura y
se origina una diferencia térmica entre los
liguidos alojados en la tuberia de retorno y el
captador, iniciandose de forma natural una
circulacion del fluido caliente en direccion al
termoacumulador. Dentro de éste el agua
caliente circulard por la camisa exterior del
deposito, transfiriendo temperatura al agua
de acumulacion. EIl proceso se producirad de
forma constante durante las horas de sol,
aumentando gradualmente la temperatura del
agua de acumulacion.




Cuando se origina una deman-
da de agua caliente, esta es
extraida de la parte superior
derecha del termoacumulador
donde permanece estratificada
la de mas temperatura, al
mismo tiempo entrarda por la
zona inferior izquierda la
misma cantidad de agua fria
que la consumida. Poniendo
ambas tomas en extremos
opuestos del depédsito, se evita
en gran medida el efecto de
mezcla y consiguiente enfria-
miento de la acumulacién.

Las normativas promovidas por
la administracion publica
hacen que cada vez méas muni-
cipios desarrollen ordenanzas
que obligan a la instalacion o
preinstalacion de sistemas de
energia solar térmica.

En este catdlogo encontrara
componentes solares para rea-
lizar instalaciones de energia
solar térmica.
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Captador térmico ISONOX II

Vertical con racores TIX
Horizontal con racores TIXH

REF. SumSol: ISONOX Il
REF. SumSol: ISONOX Il

Colectores Isonox Il

PLACA COLECTORA

Tipo Parrillas de tubos de 20/22 y 8/10 6 13/15 mm _ Superficie Gtil (m?) 1,90
Construccién Tubos soldados a chapa Capacidad (I) 1,6 (8/10) y 2,7 (13/15)
Material Cobre Presion max. de trabajo (kg/cm?) 7
Soldadura Estano-plomo Presion de prueba (kg/cm?) 20
SUPERFICIE ABSORBENTE
Material Cobre con deposicion de éxido de titanio Emisividad 0,05+-0,03
Absortividad 0,95+/-0,015 Temperatura max. (°C) 180
CUBIERTA DE VIDRIO
Unidades 1 Dimensiones LxA (mm) 1970 x 970
Tipo Templado Espesor (mm) 317
Contenido en hierro 0,05% Transmitancia 92%
AISLAMIENTO
Tipo Poliisocianurato expandido
Espesor 20
TUBERIAS
Conexion 221"
CAJA
Dimensiones LxAxE (mm) 2000 x 1000 x 88 Material tapa posterior Chapa galvanizada 0,6 mm
Material perfil Aluminio anodizado (1,4mm)
PESO
En funcionamiento (kg) 39.8 (8/10) 42.9 (13/15)
En vacio 38.2 (8/10) 40.2 (13/15)
TEMP. MAX.DE

FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 + 180

CAUDAL RECOMENDADO

50 a 120 I/h m?*(Segun aplicacion)

PERDIDA DE CARGA

4 mm c.a. (20°Cy 120 I/h)

GARANTIA

8 anos en defectos de fabricacion

COMBUSTIBILIDAD

Incombustible, no toxico




Colectores Garol

Captador térmico Garol
REF. SumSol: GAROL Vertical con racores TGA
REF. SumSol: GAROL Horizontal con racores TGAH

COLECTORES GAROL

PLACA COLECTORA

Tipo Parrilla de tubos de 20/22 y 8/10 6 13/15 mm _ Superficie util (m?) 1,886 1,886
Construccion Tubos soldados a chapa Capacidad (1) 1,6 (GAROL1)810 2,7 (GAROL ) 13/15
Material Cobre Presién méx. de trabajo 6 kg/cm?® 6 kgiem®
Soldadura Cobre Presion de prueba 20 kg/cm® 20 kg/cm?®
SUPERFICIE ABSORBENTE
Material Cobre Emisividad 0,89
Absortividad 0,98 Temperatura max. (°C) 120
CUBIERTA DE VIDRIO
Unidades 1 Espesor (mm) 317
Tipo Templado Opacidad 4-60 ym
Contenido en hierro 0,05% Transparencia 0,03-25um
Dimensiones L xA (mm) 1970 x 970 Transmitancia 0,92
AISLAMIENTO
Tipo Poliuretano expandido
Espesor 20
TUBERIAS
Conexion 221"
CAJA
Dimensiones LxAxE (mm) 2000 x 1000 x 88 Material tapa posterior Chapa galvanizada 0,6 mm
Material perfil Aluminio anodizado (1,4mm)
PESO
En funcionamiento (kg) 42,2 (GAROL1)8/10 455 (GAROLI) 13/15
En vacio 40,6 (GAROL1)8/10 42,6 (GAROL ) 13/15
TEMP. MAX.DE

FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 +120

CAUDAL RECOMENDADO

50 a 120 I’n m?(Seguin aplicacion)

PERDIDA DE CARGA

4 mm c.a. (45°C y 120 I/h)

GARANTIA

5 afos en defectos de fabricacion

COMBUSTIBILIDAD

Incombustible, no toxico




Serie TH-S2

Compacto Termosifon Serie TH-S2

MODELOS THC 150 S2 THD 150 S2 THC 300 S2 THD 300 S2
Peso en funcionamiento 415 kg 345 kg 690 kg 590 kg
Peso en vacio 245 kg 195 kg 365 kg 290 kg
Med. equipo montado A x L x Al 1100 x 2150 x 1650 1100 x 2150 x 1650 2100 x 2150 x 1650 2100 x 2150 x 1650
COLECTORES
Modelo Isonoxll Vertical 8/10 Isonoxll Vertical 13/15 Isonoxll Vertical 8/10 Isonoxll Vertical 13/15
Caracteristicas Ver especificacion de colectores
DEPOSITO
Volumen secundario 150 1. 150 1. 3001 3001
Volumen primario 13l - 151 -
Superficie del intercambiador 15 m? - 2m? -
Sistema Doble envolvente Circuito directo Doble envolvente Circuito directo
Presion del trabajo primario 3 kg/cm? - 3 kg/lem? -
Presion del trabajo secundario 7 kg/cm?
Temy maxima de trabajo 100°C
Material Acero ST-37 vitrificado al vacio
Proteccion catodica Anode de Magnesio (25° C - 2,38 v)
C iia de homologacion AP-448 y AP-1247
Aislamiento 67 mm de poliuretano inyectado
Accesorios Vélvula de seguridad 7 kg/cm? y vélvula antirretorno
ESTRUCTURA SOPORTE
Material Angulo de acero de 40 mm
Proteccion Galvanizado en caliente
Peso 40 kg 40 kg 50 kg 50 kg
TUBERIAS Y ACCESORIOS
Tuberias
Material Cu 18/16
Limites de temperatura -20+180°C
Presion de servicio 7 kg/cm?
Medidas 350 + 1750 350 + 1750 250 + 1800 250 + 1800
Aislamiento Coquilla 19 mm espesor normalizado
Accesorios de union a tuberia Laton
Accesorios de fijacion de colectores Galvanizados
Accesorios de fijacion del acumulador Galvanizados

Proteccion acero/laton

Manguitos electroliticos

Proteccion sobrepresiones

Vaso de expansion 5 | y valvula de seguridad 3 kg/cm? (s6loTHC), vélvula de seguridad 7kg/cm?

Proteccion contra heladas

Anticongelante elilenglicol al 10% (-5°C) (s6loTHC)




SISTEMAS DE REGULACION

MODELO PTC-01 (> SumSol’
REF. SumSol  TPTCO1

Disponibles versiones de superficie y empotrable (PTC-01/E)
Lectura digital de la temperatura del depdsito

Incluida una sonda térmica

Fiabilidad absoluta

Respuesta rapida

Facil instalacion

MODELO PTC-1001
REF. SumSol TPTC1001

] r—— Disponibles versiones de superficie y empotrable (PTC-1001/E)
VI El mas versétil del mercado
" Lectura digital de la temperatura del depésito
Mando directo de la resistencia de apoyo con relé mecéanico
L Incluida una sonda térmica

| Valor de histéresis ajustable
Fiabilidad absoluta
L Respuesta rapida

Facil instalacién

MODELO PTC-2001
REF. SumSol TPTC2001

Disponible en tres versiones de superficie empotrable (PTC2001/E) y de rail (PTC2001R.D.)
Lectura digital de temperaturas de paneles y depdsito

Proteccidn antihielo incorporada

Mando directo de la bomba de circulacidn con relé

Incluidas dos sondas térmicas

Valor DELTA-T facilmente ajustable

Fiabilidad absoluta

Respuesta rapida

Facil instalacién

Bajo consumo, inferior a 3W

MODELO PTC-2001/RD
REF. SumSol TPTC2001/RD

praanamersn it Lectura digital de temperaturas de paneles y depdsito
Proteccidn antihielo incorporada
Mando directo de la bomba de circulacidn con relé
Incluidas dos sondas térmicas
Valor DELTA facilmente ajustable

Bajo consumo, inferior a 3W

MODELO PTC-3001
REF. SumSol TPTC3001

El méas econdmico del mercado

Lectura digital de temperaturas

Control directo de la bomba de circulacién con relé de estado sélido
Incluidas tres sondas térmicas con selector rotativo

Valor DELTA facilmente ajustable

Fiabilidad absoluta

Respuesta rapida

Facil instalacién

Equipado con pulsador de “TEST”

Con termostato “antihielo” Mod.3101. Sin termostato “antihielo” Mod.3001

MODELO PTC-4001
REF. SumSol TPTC4001

Lectura digital de temperaturas

Control de la bomba y salida auxiliar

Incluidas cuatro sondas térmicas

Valor DELTA facilmente ajustable

Dos entradas de contadores por impulsos

Sistema “antihielo” ajustable

Equipado con pulsador de “TEST"”

Equipado con sist. de comunicacion, serie (RS$232) que permite transferir datos a un ordenador
Seguimiento (autébnomo) de maximos en sondas y en flujos

Seguimiento de horas de activacién de bomba y alarmas en el sistema ~ ]
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