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CONDUCTD DE_SOBREPRESIGN ESCALERA 2\

BAJA DE PS-1 Y CONTINUA HACIA PS-3

LTI

DETALLE 1 1

K-Ji @=1026 m3/h dim 300x200

CONEXIAGN CON CENTRAL
DE CO EN PLANTA BAJA

CONDUCTO DE SOBREPRESIGN ESCALERA 1
BAJA HACIA PS-3

:

J-I1 G=20352 m3/h dim_300x230

C-B @=9234 n3/h dim 800x350

v T
D-C: @=8208 m3/h dim 750x350

__“_“_“_“_H_H_“__ E-Di @=7162 n3/h dim 650x350 __”_”_”_”_H_”_”_”— F-E1 @=6156 m3/h dim 650x300 H_H_“_“_“_“E_ _ G-F1 @=5130 m3/h dim 500x300 __“_H_“_“_“_“E_ _/_ H-G! 0=4104 n3/h dir 400x300 H_“_“_H_H_H__ _/_ \

I-Hi @=3078 n3/h cim 300x300 _

LEYENDA

VENTILADORES DE EXTRACCION

CONDUCTOS VERTICALES

- REJILLA DE IMPULSISN DE LOS CONDUCTOS DE SOBREPRESISN: 1000x300 mm

REJILLA DE EXTRACCISN CON COMPUERTA DE REGULACIGN
\J TAMARD SEGUN CONDUCTD: 800x300 mm 6 1000x250 mm

,”© DETECTOR DE MONGXIDO DE CARBOND

LINEA DETECCIGN CO  2x15 + 2x05 mn? Cu

+N REALLA DE EXTRACCION 400x100 mm m
£
o
< REJILLA ADMISIGN DE AIRE O = Inferior) S = superlor) m n
J— REJILLA EN PUERTAS PARA ENTRADA DE AIRE (I = Inferior; S = superior
NOTAS:
—_ REJILLAS EN PUERTAS: INFERIDRES PARA ENTRADA AIRE Y SUPERIIRES PARA SALIDA
1*  DIMENSIONES INTERIDRES DE CONDUCTOS EN mm (ANCHO x ALTD. DETALLE 1
s PUNTD DE SUBIDA DE VENTILACIGN CAJAS DE VENTILACIGN EXTRACCISN PLANTAS SATANOD -2, -3 Y -4 : : A
= E@.ﬂn&mrwm»wmﬂﬂnmrﬂﬁicuﬂﬂﬂ&mﬁﬁn EN EL PLANG INFERTIR DEL CONDICTI, PARALELAS AL SUELD DOS CAJAS DE VENTILACISN SWP CVHT 15/15 —U_‘.OV\OO.HO instalaciones 4 U_ND_“m_w de sotano Plano n° 14
LN PUNTO DE BAJADA DE VENTILACISN ESCALA - 1400
3 LAS REJILLAS DISPONDRAN DE REGULADDR DE CAUDAL. |
Fecha: 14-09-09 Escala: 1/50
El PULSADIR HARCHA VENTILACIEN 4% TODAS LAS LINEAS ELECTRICAS SE CANALIZARAN BAJD TUBD DE PVC. Manuel Sanchez Marcelo echa scaa
m] CAJA DERIVACIGN ESTANCA 5°  LOS CONDUCTOS DE VENTILACIGN DEL GARAJE ESTARAN REALIZADOS EN CHAPA DE ACERD GALVANIZADA CON UNIONES

ESPECIFICAS QUE LE OTORGUEN AL MENDOS UNA RESISTENCIA AL FUEGD E600/90.

6* LOS CONDUCTOS DE SUBIDA A CUBIERTA GQUE SE REALIZARAN EN CHAPA DE ACERD GALVANIZADO DENTRO DE LOS HYECOS

INDICADOS, CUYA RESISTENCIA AL FUEGD SERA LA ADECUADA. <mZ|_|_ _I>O_OZ m0|_|>zo M E. U. P. SEVILLA




