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TOMA EN FACHADA BOMBEROS
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ESQUEMA DE PRINCIPIO RED DE COLUMNA SECA
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GRUPO DE PRESION
12 m3/h 60 m.c.a

ESQUEMA DE PRINCIPIO RED DE BIEs
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LEYENDA

—————— RED DE COLUMNA SECA TUBERIA ACERO GALVANIZADO

— — — RED DE BIEs TUBERIA ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA (DIN24

PUNTO DE SUBDA
PUNTO DE BAJADA
SUBE DESDE

BAJA DESDE
EXTINTOR MOVIL EFICACIA 21A — 1138 — C

TOMA DE COLUMNA SECA CON RACORES DE 456 mm
TOMA EN FACHADA DE COLUMNA SECA CON RACORES DE 70 mm
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm

EQUIPO DE BOMBEC:
MOTOBOMBA ELECTRICA 12 m? /h 6 kg/om® 5,5 kW
MOTOBOMBA JOKEY 3 CV
CUADRO ELECTRICO
ACUMULADOR 25 |

Proyecto instalaciones 4 plantas de sétano Plano n® 10

Manuel Sanchez Marcelo
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EXTINCION SOTANO 3
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