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LEYENDA

VENTILADORES DE EXTRACCION

CONDUCTOS VERTICALES

- REJILLA DE IMPULSIGN DE LOS CONDUCTOS DE SOBREPRESISN 1000x300 mm

|$I REJILLA DE EXTRACCISN CON COMPUERTA DE REGULACIGN
TAMAND SEGUN CONDUCTD: 800x300 mm 6 1000x250 mm INPULSION DESDE VENTILADORES DE SOEREPRESION EN PB

© DETECTOR DE MINGXIDO DE CARBOND n — _m
_— LINEA DETECCISN CO  2x13 + 2x05 mm? Cu c i ! — HACIA VESTERULOS DE ESCALERAS 1 EN PS-1
-8 REALLA DE EXTRACCION 400x100 mm 3 ceptl | R
- REJILLA ADHISISN IE AIRE I = Inferar) S = superior) .
[Lr=cred

177 m

—_ REJILLA EN PUERTAS PARA ENTRADA DE AIRE (I = inferior; S = superior)

'VESTIBULDS 1) _
NOTAS: |

— REJILLAS EN PUERTAS: INFERIORES PARA ENTRADA AIRE Y SUPERIORES PARA SALIDA DETALLE 1 e

1*  DIMENSIONES INTERIORES DE CONDUCTOS EN mm (ANCHO x ALTDD. CAJAS DE VENTILACIGN EXTRACCISN PLANTA SGTANO -1 SECCI6N B-B SECCIGN A-A
” PUNTO DE SUBIDA IE VENTILACISN 28  LAS REJILLAS SE COLOCARAN PREFERENTEMENTE EN EL PLAND INFERIOR DEL CONDUCTD, PARALELAS AL SUELD, DOS CAJAS DE VENTILACIGN SWP CVHT 15/15 =] H : A

: - royecto instalaciones 4 plantas de sétano °

AN PUNTO DE BAJADA DE VENTILACISN AUNGLE DEPENDER& DE SU UBICACIEN. ESCALA - 1100 DETALLE 2 Y/ p Plano n® 13

¥ LAS REJILLAS DISPONIRAN IE REGULADIR IE CAUTAL: CONDUCTOS VERTICALES DE SOBREPRESIGN DE VEST{BULOS 4 . .
& PULSADIR MARCHA VENTILACIEN 42 TODAS LAS LINEAS ELECTRICAS SE CANALIZARAN BAJD TUBO DE PVC. ESCALA - 1100 Manuel Sanchez Marcelo Fecha: 14-09-09 Escala: 1/50
a CAJA DERIVACIGN ESTANCA 5% LOS CONDUCTOS DE VENTILACISN DEL GARAJE ESTARAN REALIZADOS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA CON UNIONES

ESPECIFICAS QUE LE OTORGUEN AL MENOS UNA RESISTENCIA AL FUEGD E600/90.
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