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CONDUCTD DE SOBREPRESIGN ESCALERA
BAJA DE PS-3
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D-C: G=8424 m3/h dim 750x350 __“_H_H_“_“_“_“__ E-Di @=6371 n3/h cim 650x350 __”_”_”_”_H_”_”_”— F-E1 @=6318 n3/h dim 650x300 —HHHHu_ _ G-F1 @=5265 n3/h dim 500x300 __“_H_“_“_“_“E_ _/_ H-G' @=4212 m3/h cim 400x300 H_“_“_H_H_H__ _/_ T-Hh G=3155 m3/h dim 300x300 _
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LEYENDA
VENTILADORES DE EXTRACCION
CONDUCTOS VERTICALES
= REJILLA DE IMPULSIEN DE LOS CONDUCTOS DE SOBREPRESIEN: 1000x300 nn
- Sy
nn nn
© DETECTOR DE MONGXIDD DE CARBOND
LINEA DETECCIAN €O 2xA5 + 2x05 nm? Cu
+§ REALLA DE EXTRACCION 400x100 mm m
£
- REJILLA ADMISIEN DE AIRE @ = knferlor) S = superior) o 8 n
— REJILLA EN PLERTAS PARA ENTRADA DE AIRE (I = inferior) S = superior
NOTAS:
— REJILLAS EN PUERTAS' INFERIRES PARA ENTRADA AIRE Y SUPERIIRES PARA SALIDA
1*  DIMENSIONES INTERIDRES DE CONDUCTOS EN mm (ANCHD x ALTD. DETALLE 1
PUNTO IE SUBIDA DE VENTILACIEN 3y - . . :
e e R e N ot b . o) e e | S o s 8 Proyecto instalaciones 4 plantas de sdtano Plano n° 16
3 LAS REJILLAS DISPONDRAN DE REGULADIR DE CAUDAL. ESCALA - 1400 ;
= PULSADOR MARCHA VENTILACIEN 4 THDAS LaS LOEAS ELECTRICAS SE CANALIZARAN BAUD TUBD TE PVC. Manuel Sanchez Marcelo Fecha: 14-09-09 Escala: 1/50
[m} CAJA DERIVACIEN ESTANCA 5  LOS CONDUCTDS DE VENTILACIEN DEL GARAJE ESTARAN REALIZADDS EN CHAPA DE ACERD GALVANIZADA CON UNIONES
ESPECIFICAS QUE LE OTORGUEN AL MENDS UNA RESISTENCIA AL FUEGD E600/90. ; ;
& LS CONUCTDS 0C SUNIA o CUBIERTA GUE SE REALIZARAN EN CHAPA IE ACTRI GALVANIZADD DENTRD I LOS HIEEDS <mZ|_I__I>O_OZ mO|_|>ZO A. E. U. P. SEVILLA




