Subida a paneles Bajante de paneles
solares solares
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VALVULA DE RETENCION Tramo Caudal(l/seg)| Didmetro Tramo Caudal(l/seg) | Didmetro
Acometida 1,255 2 |\ | e
1-A 0.28 Y I e
—{ X LLAVE DE PASO GENERAL 12 0.975 25 12 0,28 16
0,30 16 23 0215 16
2-punfo consumo 0,20 16 3-punto consumol 0,1325 12
- CONTADOR 3-punto consumo 0,30 16 3-punto consumo?2 0,0825 12
2-4 0.475 20 2-4 0,065 12
45 0.25 16 45 0,0325 12
® CALENTADOR INSTANTANEO 46 0,225 16 46 00325 12 Localidad Proyecto de:
>Punto consumo 025 6 Sunto consumo 00325 2 SEVILLA NAVE DE ALMACENAMIENTO Y EXPOSICION DE
— AGUA CALIENTE Y FRIA CON LLAVE DE PASO 6-punfo consumo 0,225 16 6-punto consumo 0,1325 12 MUEBLES
ot i ibuj Alvaro Barrios Fayula i ercitar PP
- LLAVE DE PASO MATERIAL TUBO PEX (Polietileno reticulado) Dibujado v tos Fayu Firma || Escuela Universitaria Politécnica
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