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CUADRO DE ZAPATAS.

TIPO ZAPATA a(m.) b (m.) h(m.) |N. Bar(a)|N. Bar(b)|Sa (mm.)|Sb (mm.)
A 2.00 2.00 1.00 139 20 1306 20 150 150
B 1.50 1.50 1.00 100 20 100 20 145 145

—— —— —— —— —— —— —— —
/APATA B
LAPATA A

PERFIL PILAR

PERNO DE ANCLAJE

REBOSADER @50

DETALLE SOLERA

+0,40

Mallazo electrosoldado

Pavimento

interior edificio

Solera de 20 cms de espesor

Q
4 4
‘%‘
/" CUADRO PLACA DE ANCLAJE. /
TIPO ZAPATA| a b e N L o
A 450 450 30 4 600 20
B 400 400 30 4 250 20
Nota: n= nlUmero de barras.
Dimensiones en mm.

inclinaciones
Espacio para mortero
de nivelacion expansivo

Perno de

anclaje

Lamina de polietileno

Fncachado de piedra e=20cms

DETALLE DE ZUNCHO

0,40

0,40

-~

CUADRO DE ZUNCHOS

CANTO (Cm.)

ARMADURAS

ESTRIBOS

40x40

4 ¢ 20

#8 S=25cm.

NOTA:

TODOS LOS ZUNCHOS TEDRAN UN RECUBRIMIENTO DE 5cm.

o CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN mim///
pd
Lt
= Especif. Elemento NIVEL DE CONTROL |Coef. Ponderacién
o LOCALIZACION Art.31.2 y 39.2 EHE Art.90 a 99 EHE Ye Vs v
Igual toda la obra HA—25/P/40/lla Normal 1.5 1.6
= . .
S | Cimientos y muros
Q
= |Pilares
o
% Vigas
Losas y forjados
LIMITE
ELASTICO
Q lgual toda la obra B 400 S ubom%b\ogm Normal 1.15] 1.6
— 0| Cimientos y muros
W<
[ages
O | Pilares
o=
WAMM Vigas
O
< <C|losas y forjados
lgual toda la obra Normal 1.5
= o
O |Cimientos y muros
S o
3 |Pilares
L .
o | Vigas
Losas vy forjados
® Yc = Coeficiente de minoracién de la resistencia del hormigon.
5 Ys = Coeficiente de minoracion del |imite elastico del acero.
= Yf = Coeficiente de poneracion de las acciones.
Localidad Proyecto de:
SEVILLA NAVE DE ALMACENAMIENTO Y EXPOSICION DE
MUEBLES
Dibujado Alvaro Barrios Fayula Firma Escuela Universitaria Politécnica
Fecha Septiembre de 2009 m de Sevilla o
Ingenieria Técnica Industrial: Esp. en Mecanica “m
Escala OH m H, OH s Plano n®
1:100 MENTACION 4




