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ESQUEMA DE PRINCIPIO CONJUNTO ACUMULACION—SUMINISTRO DE AGUA FRIA

e En la descripcion de los diametros de tuberias se indicara el material de la tuberia, sefialandose expresamente delante del diametro, pudiendo ser de
acero negro estirado (Ac) o polietileno (PE), polipropileno (P) etc.

PROYECTO FIN DE CARRERA

ESCUELA DE INGENIEROS TECNICOS
INDUSTRIALES

© Todas las tuberias de conexiones y servicios entre caldera — intercambiador y paneles solares — intercambiador, hasta los colectores de distribucion,
serGn de acero estirado con soldadura con campo de aplicacion hasta 16 Kgs/cm2 y 1B0*C. El tubo de acero ira pintado al esmalte sintético con
dos capas de impregnacién antioxidante y dos capas de acabado. . ,
® Todas las tuberias de los circuitos primarios y secundarios de distribucion de A.C.S. se aislaran termicamente con coquilla tipo K—FLEX ST de espesores >C.ﬁ0—.. >3.ﬁ03_0 ummcm mﬂm«\ Imﬂﬂmﬂm
minimos segln el RITE y la UNE 100170.
Dext. < 35 Espesor aislamiento 20 mm
35 < Dext < 60 Espesor aislamiento 30 mm
60 < Dext. < 90 Espesor aislamiento 30 mm
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— Se aplicard barrera antivapor en la cara exterior del aislamiento. ,
PLANO 11 CLIMATIZACION. DETALLE

® Todos los anillos de distribucion de A.C.S. montaran en su punto superior un purgador automatico de aire




