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8. Pliego de Condiciones

8.1. Disposiciones Generales

8.1.1.0bjeto del Pliego General

El presente Pliego de Prescripciones TécnicasicBlares tiene por objeto
definir las obras, fijar las condiciones técnicasgpnémicas que han de regir en la
realizacion de las obras del Proyecto:

“DESARROLLO DE SISTEMAS DE BIVALVOS PARA DEPURACHENAGUAS
RESIDUALES”

8.1.2.Documentos que definen la obra

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulastablece la definicién de las
obras en cuanto a su naturaleza y caracteristisaad. Los Planos constituyen los

documentos graficos que definen geométricamenteblias.

En el caso de contradiccion o incompatibilidadeetds Planos y el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares, prevaleesdnto en este ultimo.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones tadParticulares y omitido en
los Planos, o viceversa, habra de ser consideraaoo csi estuviera en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra estégpaniente definida en uno u otro

documento y que aquella tenga precio en el prestppue
8.1.3.Ambito de aplicacion

Las instrucciones del presente Pliego de Presorips Técnicas Particulares se
aplicaran a todas las obras necesarias que sedefinel Proyecto de construccion de

del sistema Cas- Bivalvos en Carrion de los Céspésievilla).
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Ademas de los especificados del presente Plieg@nsde aplicacion las
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas pre&sen@s, en cuanto puedan afectar a
las obras objeto de este Pliego, quedan incorpsraddh formando parte integrante del
mismo. En caso de discrepancia entre algunas de Bstmas, se adoptara la decision
del Ingeniero Director de la Obra.

Seran de aplicacién de modo explicito las sigugentegmas y disposiciones:

- Instrucciones del Instituto Nacional de Raciaradion y Normalizacion (Normas
UNE).

- Ley de Ordenacion y Defensa en la Industria N@adio

- Legislacion sobre Seguridad e Higiene en el Timmba

- Normas MV del Ministerio de la Vivienda.

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la reéppiz cementos (RC-97).

- Instruccion de Hormigén Estructural, EHE de 1999.

- Instruccion para la fabricacién y suministro @erhigdn preparado EHPRE-72. Orden
Ministerial del 5 de Mayo de 1972.

- Instruccion Eduardo Torroja, para estructurace@l.E.M.-62.

- Norma del hormigon pretensado EP-93.

- Recomendaciones Internacionales Unificadas pa@akeulo y la Ejecucion de las
Obras de Hormigén Armado (C.E.B.).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generalestpbesias de abastecimiento de agua
(M.O.P. de Julio de 1974).

- Pliego general de Fabricacién, transporte y njerta tuberias de hormigoén de la
Asociacion Técnica de Derivados del cemento (T.D.C.

- Normas Sismorresistentes PGS-1. Decreto 320%B0Ddle Agosto.

- Pliego de Prescripciones Generales para Obr&3adeteras PG-3/75, aprobado por
Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976.

- Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensidacreto 3151/68 de 28 de
Noviembre.

- Condiciones técnicas y garantias de seguridaetnales eléctricas, subestaciones y
centros de transformacion. Decreto 3275/82 de 1adgembre.

- Reglamento electrotécnico de baja tension euaosimnes reglamentarias. Decreto
842/2002 de 2 de Agosto.

- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aespacial "Esteban Terradas") de la

Comisioén 17 sobre pinturas, barnices, etc.
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- Recomendaciones y normas de la Organizacion nitenal de Normalizacion
(1.S.0.).
- Plasticos. Tubos de poliéster reforzado corafie vidrio PRN 53-323.

Si alguna de las Prescripciones o Normas a la sgueefieren los parrafos
anteriores coincidieran de modo distinto en algimcepto, se entendera como valida la

mas restrictiva.

8.2. Condiciones Facultativas

8.2.1.Representantes de la administracion y el contaatist

8.2.1.1. Direccion de obra.

La propiedad designaréa al Técnico Director delass, que sera responsable de
la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del cattt y asumira la representacion de la
Administracion frente al Contratista, siéndole dglicacion lo dispuesto en el
Reglamento General de Contratacion y en la Ley a#&r@tos de las Administraciones
Publicas.

Corresponde exclusivamente a la Direccion de lzbnaterpretacion técnica del
proyecto y la consiguiente expedicion de ordenesptementarias, graficas o escritas,

para el desarrollo del mismo.

La Direccion de las obras podra ordenar, antda dgcucion de las mismas, las
modificaciones de detalle del proyecto que creatapas, siempre que no alteren la
lineas generales de éste, no excedan de la gartdtfaca exigida y sean
razonablemente aconsejadas por eventualidadedasirdurante la ejecucion de los

trabajos, o por mejoras que se crea conveniemnteluntir.
Las reducciones de obras que puedan originarsén saceptadas por el

Contratista hasta el limite previsto en los casesrakcision en la normativa de

Contratacion con las Administraciones Publicas.
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También corresponde a la Direccion de las obresmear cuando, a instancias
del Contratista, puedan sustituirse materiales dieildadquisicion por otros de
utilizacién similar, aunque de distinta calidad atumaleza, y fijar la alteracién de
precios unitarios que en tal caso estime razon&bieeste sentido, el Contratista no
podra realizar la menor alteracidon en las partesaberiales determinados por el

proyecto sin autorizacion escrita del Directoralelbra.

8.2.1.2. Inspeccion de las obras.

El Contratista proporcionara al Director, 0 a swkalternos, toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientasgioones y pruebas o ensayos de
materiales de todos los trabajos, con objeto depoamar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego de Pregxrgs Técnicas, permitiendo y
facilitando el acceso tanto a los documentos conmmlas aquellas partes de las obras,
incluso a las fabricas o talleres en que se pra@iumcateriales o se realicen trabajos

para las obras, que la Direccion estime conveniente

8.2.1.3. Representante del contratista.

Una vez adjudicadas definitivamente las obrasCahtratista designara una
persona que asuma la direccion de los trabajossquejecuten y que actie como
representante suyo ante la Administracion a todsstfectos que se requieran durante
la ejecucion de las obras. Previamente al nombramiele su representante, el
Contratista debera someterlo a la aprobacion Bérdgccion.

Dicho representante debera residir en un puntgirpm a los trabajos, y no
podrd ausentarse sin ponerlo en conocimiento deirkccion Facultativa. Como tal
representante actuara un Ingeniero de Caminos,|€sapduertos o, en su defecto, un

Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

8.2.1.4. Partes e informes.
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El Contratista queda obligado a suscribir con sofarmidad o reparos, los

partes o informes establecidos para las obraspsgeque sea requerido para ello.

8.2.1.5. Ordenes al Contratista.

Las ordenes al Contratista seran dadas verbalnoepte escrito, estando éstas
numeradas correlativamente. Aquel quedara obligafilanar el recibo en el duplicado

de la obra.

8.2.1.6. Diario de las obras.

A partir de la orden de iniciacion de las obrasalsrira por parte de la Direccion
Facultativa un libro en el que se hara constaraadid de trabajo, las incidencias
ocurridas en la obra, haciendo referencia expredasaconsultas o aclaraciones

solicitadas por el Contratista, y las érdenes dadzste.

8.2.2.Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién de las obras se ha estimmad®EIS (6) MESES. Dentro
del plazo de ejecucién queda incluido el montajdadeinstalaciones precisas para la

realizacion de todos los trabajos.

El Contratista estard obligado a cumplir los ptade ejecucion parciales de

alguna parte de la obra, siempre que asi lo indayjDéreccion de obra.

8.2.3.Alteracioén y/o limitaciones del programa de trabajo

Cuando el programa de trabajo se deduzca la deckede modificar cualquier
condicion contractual, dicho programa debera s#aateado contradictoriamente por el
Contratista y el Director, acompafiandose la cooredignte propuesta de modificacién

para su tratamiento reglamentario.

8.2.4.Permisos y licencias
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Los permisos y licencias que se requieran pakaueh desarrollo y conclusién
de la obra, tales como las correspondientes a dictamede agua,. . . deberan ser

gestionados por el Contratista, el cual tambiénecarcon los costes que ello conlleve.

También sera responsabilidad del Contratista dboehcion de los informes,
memorias, proyectos, . . . que puedan exigir lgammsemMos competentes para permitir

el normal desarrollo de la obra.

En el caso de que la Asistencia Técnica o la Didecen la ejecucion de estas
tareas, y siempre y cuando no sean determinadosl poganismo responsable, ésta la

ejercera la Direccion de Obra o persona por ek&gdada.

8.2.5.Recepcién y plazo de garantia

A la recepcidon de las obras a su terminacion gsaefectos establecidos en el
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio,ceorira un facultativo designado por
la Administracion representante de ésta, el fatuttaencargado de la direccion de las

obras y el contratista asistido si lo estima opw}iuwle su facultativo.

Si se encontraran las obras en buen estado yrecegiaa las prescripciones
previstas, el técnico designado por la Administraaontratante y representante de ésta
las dara por recibidas, levantdndose la correspotedacta y comenzando entonces el

plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en buen estado decg®das se hara constar asi
en el acta y el director de las mismas sefalaré@éfsctos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para reaneaiuéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratita no lo hubiera efectuado, podoacedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia atendiendo a la naturalezamyplejidad de la obra no

podré ser inferior a UN ANO, salvo casos excepdama
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8.2.6.Liquidacion

Dentro del plazo establecido por la Ley vigentoatar desde la fecha del acta
de recepcién deberd acordarse y ser notificada cailtratista la liquidacion

correspondiente y abonarsele el saldo resultants €aso.

Si se produjere demora en el pago del saldo dalfigidn, el contratista tendra derecho
a percibir, incrementado en 1,5 puntos, el intexgal correspondiente.

8.2.7.Sanciones y penalizaciones

Las sanciones seran fijadas por la Direccion Faitvéh y podra variar, segun la

importancia de la infraccion.

En el caso de que se exceda del plazo previstolaajecucion de las obras, se
aplicara una penalizacién de acuerdo con lo quespecifique en la Ley de Contratos

de las Administraciones Publicas.

Estas sanciones seran deducidas, a efectos d= pobmparte de la Contrata, en

las correspondientes Certificaciones.
8.2.8.Direccidn, inspeccion y vigilancia de las obras

La Contrata de las obras debera atender contadlimdas cuantas ordenes dicte
la Direccion Facultativa bien sea directamente ronpedio de personal de inspeccion y
vigilancia a sus ordenes. Toda propuesta de lar&anjue suponga modificaciones del
proyecto o de sus precios 0 condiciones, que no aeaptadas por escrito por la

Direccion Facultativa de la obra, presupone qusd@rechazada.

8.2.9.Rescision
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Tanto en caso de rescision, como en el de no narse las obras, por el
incumplimiento de la Contrata, la Direccion Fadilta se reserva la facultad de
incautarse de la totalidad o parte de los medioglianes empleados en las obras,
siendo adquiridos por el precio que oportunamenbgehnan sido tasados (siempre que
su estado de conservacion sea perfecto) por lacddire Facultativa. Asi mismo, el

Contratista no podra reclamar la fianza que dep@asitel momento de la adjudicacion.

8.2.10. Prescripciones generales relativas a los trabajoatgriales

8.2.10.1.Ampliacidn del proyecto por causas imprevistas éueeza

mayor

Cuando sea necesario, por motivos imprevistos cyguier accidente,
ampliar el Proyecto, no se interrumpira los trabgj@e continuara segun las
instrucciones hechas por la Direccion facultativaaato se formula o tramita el
Proyecto Reformado. El Contratista esta obligackabzar con su personal y sus
materiales aquello que la Direccion de las obrggatiga, anticipando por el momento
este servicio, el importe del cual le sera congigren un presupuesto adicional o

abonado directamente, de acuerdo con el que pellesti

8.2.10.2.Prorroga por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor e independiente da@uatad del Contratista, este
no pudiera empezar las obras, o debiera suspesdent® le fuera posible acabar las en
los plazos prefijados, se le otorgara una prorgsgporcionada por el desempefio de la
Contrata, previo informe favorable del Proyectiftar esto, el Contratista expondra en
un escrito dirigido a la Direccion facultativa lausa que impide la ejecucion o la
marcha de los trabajos y el retardo que debiddoasesoriginara en los plazos

acordados, razonando debidamente la prérroga qua pwencionada causa solicita.

8.2.10.3.Responsabilidad de la direccién facultativa enetardo de la

obra
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El Contratista no podra excusarse de no haber édonlpls plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia deptadrdenes de la Direccién
facultativa, a excepcidn del caso en que habiénstiloitado por escrito no se le

hubiera proporcionado.

8.2.10.4.TRABAJOS DEFECTUOSOS:

El Contratista habra de emplear materiales que amigs condiciones exigidas
en las "Condiciones generales y particulares dalértdcnica" del Pliego de
Condiciones y realizara todos y cada uno de |l@mjos contratados de acuerdo con
aquello especificado también en el mencionado deatmn Por esto, y hasta que tenga
lugar la recepcién definitiva del edificio, es respable de la ejecucion de los trabajos
gue ha contratado y de las faltas y defectos quesetnabajos pudieran existir por su
mala ejecucion o por la deficiente calidad de lasamales empleados o aparatos
colocados sin que le exonere de responsabilidedngiol que es competencia de los
Técnicos Proyectistas, ni tampoco el hecho ques éistbajos hayan sido valorados en
las certificaciones parciales de obra, que siers@mntendera abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo expresado anteriormerdadowel Técnico Proyectista
detecte vicios o defectos en los trabajos ejecstamique los materiales empleados o
los aparatos colocados no reian las condicionegpteadas, ya sea en el decurso de la
ejecucion de los trabajos, o una vez finalizad@ntes de ser verificada la recepcién
definitiva de la obra, podra disponer que las pattefectuosas sean instaladas de nuevo
de acuerdo con el que se haya contratado, y tadaes cargo a la Contrata. Si la
Contrata no estimara justa la decision y se negarplanteara la cuestién ante el
Proyectista de la obra, que lo resolvera.

8.2.10.5.MATERIALES, APARATOS Y SU PROCEDENCIA.

El Contratista tiene libertad de proveer se derlateriales y aparatos de todas
clases en los puntos que él crea conveniente, Exeapos casos en qué el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptie umzedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su utitirag aplicacion, el Contratista debera

presentar al Técnico Proyectista una lista completims materiales y aparatos que
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haya de emplear en la cual se especifiquen todasdecaciones sobre marcas,

calidades, procedencia e idoneidad de cada uno.

8.2.10.5.1. Condiciones que deben reunir los materiales deldess

civiles.

8.2.10.5.1.1. Procedencia de los materiales

En los siguientes articulos en los que se indipadaedencia de los materiales,
es a titulo de orientacidon para el Contratistagmguo esta obligado a utilizarla.
La procedencia de los materiales no liberara egimitaso al Contratista de la
obligacion de que éstos cumplan las condicionesguspecifican en este Pliego,
condiciones que habran de comprobarse siempreantedos ensayos

correspondientes.

La Propiedad no asume la responsabilidad de agegueal Contratista
encuentre en el lugar de las obras los materidiesuados en cantidad suficiente para

las mismas, en el momento de su ejecucion.

Los materiales procederan exclusivamente de l@dsgfabricas o marcas
propuestas por el Contratista, y que hayan siddarente aprobados por el Ingeniero

Director de las Obras.

El Contratista debera especialmente proponer Ipédgil®s de materiales que

piense utilizar para la extraccion y produccioraddos con destino a los hormigones.

El Ingeniero Director de las obras dispondra ddias de plazo para aceptar o
rehusar estos lugares de extraccion. Este plazmngara a partir del momento en que
el Contratista haya realizado las calicatas sufiemente profundas y enviado las
muestras que el Ingeniero Director de las obraa Baljcitado, para poder apreciar la

calidad de los materiales por el Contratista prefme
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El Contratista vendra obligado a eliminar, a sua;des materiales que
aparezcan durante los trabajos de explotacionsdealateras, graveras o depadsitos,
previamente autorizados por el Ingeniero Directolad obras, cuya calidad sea inferior

a lo exigido en cada caso.

8.2.10.5.1.2. Madera

Para que una madera sea apta para la construcpana ¢os trabajos de
carpinteria en general, debera satisfacer las cioméis generales siguientes:
- Color uniforme
- Seréan preferibles las mas densas a las masdigtada su mayor resistencia.
- No presentaran defectos y enfermedades.
- Tendran sonido claro a la percusion y los andlosales, regularmente desarrollados.
- Deberan dar virutas flexibles, que no deben g®aetrar el agua.
- La madera desecada contendré entre el 10 y 16 €4 deso de agua; la madera seca

tendra un peso entre el 33 y el 35 % menos quertiey

La que se destine a entibacidén de zanjas, apeoltas, andamios y demas
medios auxiliares no tendra otra limitacion quddaser sana y con dimensiones

suficientes para ofrecer la resistencia necesaria.
En general sera tabla de dos y medio (2,5) centsiet en los paramentos
vistos que el Director de las Obras determine tsdrié@ncillo de cuatro y medio

(4,5) a cinco centimetros (5,0).

La madera para carpinteria de taller serd en geshegzno o castafio, salvo
indicacion en contra del Director de las Obras.

No obstante, el Ingeniero Director de las Obradrfpen cada caso, establecer
las condiciones de proteccion ignifuga o antipatgde juzgase oportunas, si la

permanencia o el caracter especial de las obrag|loeran.

8.2.10.5.1.3. Tapas de fundicion.
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La fundicion tendra una resistencia minima a lecidan de 3.000 Kg/cm2 y su

contenido maximo en carbono no excedera del 3'5%.

Las piezas tendran composicion uniforme y homogéstando exentas de
sopladuras, porosidades, defectos de contracai@tag, etc. Acusaran perfectamente
todos los relieves del molde y se presentaran yisiaspias. No podran presentar
reparacion o soldadura alguna.

Se ajustaran a las dimensiones y modelo que figemdos planos.

8.2.10.5.1.4. Pinturas

Elementos constitutivos de las pinturas:

- Agua: Deberd ser pura, no conteniendo sales t@rraa organicas que puedan alterar

los colores o los aglutinantes.

- Aceite de linaza: Seréa cocido y cumplira las ¢oindes de la norma UNE 48.003.
- Aguarras: Cumplira las condiciones de la norm&UI8013.

- Cola: Podra ser de origen animal o vegetal.

- Colores o pigmentos: Deberan ser fijos, insokllele agua e inalterables por la accion
de los aceites o de otros colores, tendran latiatde incorporarse al aceite, cola, etc.,

y facilidad para extenderse y de cubricion. Debetanplir las prescripciones sefaladas
en la norma UNE 48101.

- Esmalte: El esmalte de color sera inalterableuy brillante, propiedad que
conservara aunque humedezca y frote. Secara @rfecte antes de las doce horas.
- Secantes liquidos: Seran de la mejor calidadlg emezcla no deberan alterar el color

de las pinturas. Secaran en un periodo de tienfeodna las doce horas.

El Contratista especificara y justificara en cadsocde acuerdo con las normas

en vigor las condiciones de las pinturas a em@edos distintos puntos, cuidando muy
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especialmente de establecer las condiciones dgiéase utilicen para proteccion de las
superficies metdlicas o de fabricas, que puedem ssjetas a ambientes humedos y
COITOSIVOS.

8.2.10.5.1.5. Pintura pétrea.

Es una pintura que se sirve en blanco u otros e®lpermanentes y solidos a la

luz, tanto al exterior como también en aplicacianéiores.

Forma un revestimiento de caracteristicas fisioag parecidas a las de los
esmaltes fundidos y aplicables por un procedimi@maticional muy sencillo.

Existen dos variedades denominadas, elastico,addien aquellos casos en
donde se desee evitar las posibles fisuras deltgoyaransparente para la
impermeabilizacién de obra vista.

Las propiedades que deben tener son las siguientes:

- Autolavable: La propia agua de lluvia eliminasleciedad que eventualmente puede

haberse depositado.

- Decorativa: Por su colorido permanente y acalfiiadoy mate.

- Adherencia: Excelente a los materiales - soporte.

- Resistencia a la cal: Superior a cualquier atmtupa 6 revestimiento de fachadas.

- Resistencia a la suciedad: Es total a grasaslydiges, etc., que son normalmente el

vehiculo de anclaje de la suciedad.
- Termoplasticidad: Carece practicamente de elleoediciones normales de uso, lo

gue evita la posibilidad de disolucion por reblariaiéento de los vehiculos que

ensucian las fachadas.
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- Dureza: Extraordinaria y proporcional a su espesge la hace inamovible a la

meteorizacion de los agentes externos.

- Duracion: Su ligante no envejece, por lo qudiestada.

De las dos variedades que existen, la elasticasfomma pelicula elastica con
gran capacidad de absorber movimientos, y la teaggpe que forma una pelicula
incolora, por lo que se puede aplicar en los cggesno se quiera variar el aspecto

obteniendo la impermeabilidad requerida.

8.2.10.6.Ensayos y pruebas de los materiales.

No se procedera al empleo de los materiales, gragtes sean examinados y
aceptados por el Ingeniero Director de las Obna&yjig realizacion en su caso de las

pruebas y ensayos previstos en este Pliego.

En caso de no conformidad con los resultados coiesgy bien por el
Contratista o por el Ingeniero Director de las @bs® sometera la cuestion al
Laboratorio Central de Ensayos de Materiales desttaccion dependiente del
Ministerio de Obras Publicas, siendo obligatoricapembas partes la aceptacion de los

resultados que obtengan y de las conclusionesogonife.

Todos los gastos de las pruebas y ensayos neceparadefinir las cualidades
de los materiales de éste Pliego de Condiciones sdbonados por el Contratista.

8.2.10.7.Caso en que los materiales no sean de recibo

Podran desecharse todos aquellos materiales guamulan las condiciones
exigidas en este Pliego de Condiciones, atendiéneldSontratista a lo que por escrito

le ordene el Ingeniero Director de las Obras.

8.2.10.8.Materiales generales
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Los materiales utilizados en las obras de estegptoyy no analizados
especificamente en este Capitulo, seran de buédadcg con las caracteristicas que

exija su correcta utilizacion y servicio.

8.2.10.9.Materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales, elementos instalados o tagama fueran de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la prepa@mague se exige o, en fin, cuando la
carencia de prescripciones formales del Pliegoe@anociera o se demostrara que no
eran adecuados para el suyo objeto, la Direccidntidiva dara orden al Contratista de
sustituir los por otras que satisfagan las condeso cumplan el objetivo al cual se
destinan. Si el Contratista a la cabeza de quitieedias de recibir 6rdenes que retire
los materiales que no estén en condiciones no leblao, podra hacerlo la Propiedad
cargando los gastos a la Contrata. Si los matsrialementos instalados o aparatos
fueran defectuosos, pero aceptables a criteria @aréccion facultativa, se recibiran,
pero con la rebaja de precio que €l determine,senque el Contratista prefiera

sustituir los por otras en condiciones.

8.2.11. Ejecucion y control de las obras

8.2.11.1.Replanteo

Consiste en el conjunto de operaciones que essprefactuar para trasladar al

terreno los datos expresados en el Documento des$}lg que definen la obra.

El replanteo se hara en una o varias veces, y seedgpacuerdo con los datos
del Proyecto y las o6rdenes del Ingeniero Directolag Obras; este replanteo debera

hacerse una vez limpia la zona de actuacion.

El Contratista esta obligado ademas de realizaupanistrar todos los Utiles y
elementos auxiliares necesarios para este replaaeanclusion de los clavos y
estacas. También correra de su cuenta el persecesario para el mismo. El

Contratista vigilara, conservara y respondera siestacas o sefiales, haciéndose
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directamente responsable de cualquier desapaonandodificacion de estos elementos,

una vez aprobado el replanteo por el Ingenierodreale las Obras.

Los trabajos se comenzaran trazandose, de acuandoscplanos de obra, las
lineas principales que habran de servir de basetfar los ejes de zanjas, muros,
pilares, etc., estos ejes se materializaran cos hile queden invariables durante la
marcha de la obra. Se determinaran los perfilegededno que sean necesarios para
obtener exactamente la cantidad de tierras a deéamma rellenar, marcandose las
alineaciones y rasantes en los puntos necesariagpa, con auxilio de los planos de

detalle, pueda el Constructor realizar los trabegrsarreglo a los mismos.

Se sefalara finalmente una linea de nivel invagjaple marcaréa el plano

horizontal de referencia para las obras del movitoide tierras y apertura de zanjas.

Del resultado final del replanteo se levantaraata que firmaran por triplicado

el Ingeniero Director de las Obras y el Contratista

Se concedera al Contratista un plazo de sietealtamtar desde la fecha del
acta de replanteo, para que dentro del mismo fartaslobservaciones que estime
oportunas. Transcurrido el plazo citado, toda real@on sera automaticamente

rechazada.

8.2.11.2.Replanteo de detalle de las obras

El Ingeniero Director aprobara los replanteos daldenecesarios para la
ejecucion de las obras, y suministrara al Conteatesla la informacion que se precise

para que aquellos puedan ser realizados.
El Contratista debera proveer, a su costa, todosbteriales, equipos y mano

de obra necesarios para efectuar los citados tepkay determinar los puntos de

control o de referencia que se requieran.

8.2.11.3.Desbroce del terreno
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El desbroce del terreno si no se incluye como uha#aobra, se considerara

incluido en la excavacion de desmonte de la parcela

Todos los subproductos forestales, excepto ladefialor comercial, seran

guemados de acuerdo con lo que sobre el partioctdane el Ingeniero Director.

Los materiales no combustibles podran ser utiliggui el Contratista, en la
forma y en los lugares que sefiale el citado Ingenie

8.2.11.4. Excavaciones y desmontes

8.2.11.4.1. Excavacion en roca y excavacion normal

La excavacion en roca comprende toda la excavacidaspondiente a masas
de roca, depdsitos estratificados suficientemesrteeaitados y la de todos aquellos
materiales que presenten caracteristicas de rociaané efectos practicos y de abono
de la unidad, solo se considerara excavacion enagegella que requiera empleo
continuo de rompedor mecanico, una vez demostettacfentemente la imposibilidad
de ser efectuada con cualquier otro tipo de magaina siquiera con tractor de 300

CV de potencia dotado de ripper.

La demolicion de hormigén con martillo rompedorgceasiderara, a efectos de

este Pliego, como excavacion en roca.

La excavacion normal comprende la excavacion desttmbs restantes tipos de
terreno, que puedan ser removidos con la utilizad@equipos mecanicos mas o
menos pesados y que por lo tanto no estan incleidds clasificacion anterior.

8.2.11.4.2. Excavacion en desmonte

Una vez terminadas las operaciones de desbroderdsio se iniciaran las

obras de excavacion, ajustandose a las alineacipeedientes, dimensiones y demas
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informacion contenida en los Planos y demas reptsndiefinitivos, y a lo que el

particular ordene el Ingeniero Director.

El Contratista debera notificar al Ingeniero Diogaton antelacion suficiente al
comienzo de la excavacion a fin de que puedarosedas las secciones transversales

del terreno original.

a) Excesos

Toda la excavacion realizada por conveniencia deti@tista o excavacion realizada en
exceso sobre los perfiles prescritos por cualqaisin, excepto si fuese ordenado por el
Ingeniero Director, y sea o0 no debido a defectosjeleucion, sera a expensas del
Contratista con la condicion de que si excede ledéa tendra que seguir hasta la

superficie del terreno con la pendiente prescata po dejar huecos en los mismos.

b) Drenaje

El Contratista ejecutara cuantas zanjas de desmgienecesarias, para evitar
gue las aguas de lluvia o las que broten en @rterse almacenen en las excavaciones.
Si fuera necesario establecer agotamientos, éstssran de cuenta del Contratista
cualquiera que sea su volumen, excepto que paraalgnidad determinada se indique

especificamente en el presente Pliego.
c) Tierra vegetal

La tierra vegetal que se encuentre en las excavexipque no se hubiera
extraido en el desbroce, se removera salvo presmmgs en contrario del Ingeniero
Director, y se acopiard para su utilizacion postezn proteccion de taludes o

superficies erosionables, o donde ordene el citagieniero.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida setema@ra separada del resto de

los productos excavados, cuando éstos sean utiizaata formacion de terraplenes.

d) Utilizacion de productos excavados
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Todos los materiales que se obtengan de la exdéavgaean aptos para la
formacion de terraplenes y rellenos, se transgortdirectamente a las zonas de
utilizacion o a las que, en su defecto, sefialeggniero Director. En este caso se
amontonara ordenadamente a distancia suficientesdmrdes de los taludes, con
objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamsentderrumbamientos. Los
productos sobrantes o no utilizables, se transpori@lugares convenientes
(caballeros) elegidos por el Ingeniero Directohidedo ser convenientemente
extendidos. En ningun caso se desechara alguniah@&weravado sin previa

autorizacion del citado Ingeniero.

8.2.11.5.Excavacion para emplazamiento y cimientos

Se considera de aplicacion lo preceptuado en elammaanterior, con los

complementos siguientes:

8.2.11.5.1. Entibaciones.

Si fuese indispensable, para excavar excesos d@aoion inadmisibles, podra
el Ingeniero Director prescribir las entibacionesespondientes que el Contratista

habra de emplear.

Por otra parte, el Contratista esta obligado allemge las entibaciones
necesarias para evitar desprendimientos, sin esp@rdicaciones concretas del
Ingeniero Director, siempre que la calidad de éosehos o la profundidad de la
excavacion lo aconseje; siendo de su plena respiiidad la retirada de los
desprendimientos que pudieran producirse y losmedl consiguientes, asi como los
posibles accidentes laborales que por incumpliraidatlo preceptuado pudieran

producirse.

8.2.11.5.2. Agotamientos

El Contratista queda obligado a verificar por senta todos los agotamientos y

desviaciones de las aguas, de cualquier procedgueitueren, que pudieran
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encontrarse en las zanjas y terrenos en que lasdalhayan de existir; asi como a
desviar las corrientes y aguas pluviales que padipresentarse, el importe de estos
trabajos y operaciones no se halla comprendidosprecios adoptados para distintas
fabricas y excavaciones cualquiera que sea lauttdit y el gasto que representen los
agotamientos o las operaciones y trabajos a qlugdela presencia de humedades o

aguas en el terreno en que se levantan las obras.

8.2.11.5.3. Superficie de cimentacion y relleno de cimientos.

Las superficies de cimentacion se limpiaran de &doaterial suelto o flojo que

posean, y sus grietas y hendiduras se rellenagouadamente.

Asimismo se eliminaran todas las rocas sueltasimigradas y los extractos
excesivamente delgados. Cuando los cimientos aEmlae material cohesivo, la
excavacion de los ultimos treinta centimetros (8 1o se ejecutara hasta momentos
antes de efectuar el hormigonado de aquellos ygeemorizacion del Ingeniero

Director.

Deberan macizarse completamente, bien con tieorapletamente
consolidadas, bien con gravas y arcillas u otraenades en la forma que ordene el
Ingeniero, los espacios que queden entre las padedias zanjas y de las fabricas
cuando éstas no deban insistir sobre aquellas.

8.2.11.5.4. Medios auxiliares.

El Contratista queda en libertad para emplear ledios auxiliares y
procedimientos que juzgue preferibles al realiaaniinentacion de las obras, con tal de
gue ésta pueda verificarse en la forma prescriestnarticulo, en los demas
documentos del presente Proyecto y se pueda kevalbo dentro de un plazo razonable
en armonia con el total fijado para la obra, sia sglentienda que dicho Contratista se
haya obligado a emplear los mismos medios queyantsmipuesto en el Proyecto. Esto
no obstante, los que se proponga emplear, si fubstntos o no estuvieran previstos
en él, habran de merecer la aprobacion del Ingeligector, quien podra no
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concederla cuando sean reconocidamente inadecuasiagfiGientes o inseguros, no
ofrezcan garantias para la buena ejecucion débtas,qouedan ser causa de perjuicio
desperfecto en las fabricas o en el terreno o moifa confiar en que aquellas pueden

terminarse en el plazo fijado.

8.2.11.5.5. Cambios en la cimentacion

Si del reconocimiento practicado al abrir las zamngsultase la necesidad o
conveniencia de variar el sistema de cimentaciépuesto, el Ingeniero Director podra
formular los Proyectos respectivos sobre los cuddbgra recaer la aprobacion
superior, sin perjuicio de proceder desde luegs atribuciones que los Ingenieros

tienen en la actualidad o se les confieran endesuo por los Reglamentos.

8.2.11.6.Excavacion en zanja

Se considera de aplicacion lo preceptuado en ladaajns anteriores con los

complementos siguientes:

8.2.11.6.1. Trazado

Se efectuaran las zanjas con las alineacionesnjyvées previstos en los planos
del Proyecto, replanteos definitivos o con las ricaiiones que en su caso indique el

Ingeniero Director.

8.2.11.6.2. Ejecucién

La apertura de la zanja podra efectuarse por megggginicos o manuales, pero

en el primer caso, el fondo de la zanja se refinaré@ano.

La profundidad de las zanjas sera la que se sefidtss Planos o la que, en su
caso, sefale el Ingeniero Director, debiendo rasptbtegidas de los efectos del trafico
y cargas exteriores, asi como preservadas deliasiones de temperatura del medio

ambiente.
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No se permitira tener la zanja abierta a su ragar@kemas de ocho dias antes de
la colocacién de la tuberia. En caso de terrermblomios o margosos de facil
meteorizacion, si fuese absolutamente impresciaditdctuar con mas plazo la apertura
de las zanjas, se deberan dejar sin excavar umnts Y20) centimetros sobre la rasante

de la solera para realizar su acabado en plazaan#d citado.

Se excavara hasta la linea de rasante siempré tpree@o sea uniforme, si
guedan al descubierto piedras, cimentaciones, retassera necesario excavar por

debajo de la rasante para efectuar un relleno paste

Normalmente esta excavacion suplementaria tendg@idee a treinta (15 a

30) centimetros de espesor.

Cuando por su Naturaleza, y a juicio del Ingeni2irector, el terreno a nivel de
la rasante del fondo no asegure la completa estathitle la obra que ha de incidir sobre

ella debera procederse a su compactacion pordaggimientos que se indiquen.

El material procedente de la excavacion se apibesaficientemente alejado del
borde de las zanjas para evitar el desmoronamiknéstas o que el desprendimiento
del mismo pueda poner en peligro a los trabajad&lewaterial sobrante se

transportara a vertedero autorizado por el Ingeridérector.

8.2.11.6.3. Agotamiento de las excavaciones en zanjas y oleré&sodica.

En el caso de que la zanja cortase el nivel fredtia cuantia de las
aportaciones en el interior de las mismas hiciesesario el agotamiento, se procedera
a esta operacion que se mantendra durante el tiprepiso para la adecuada

terminacién de la unidad de obra para la que habitaabierta.

Se planteara exclusivamente el ancho preciso théskaa. Los productos

aprovechables de la excavacion se acopiaran @ndagnidades de las zanjas.

-95-



EPS SEVILLA DESARROLLO DE HBA DE BIVALVOS
PARA DERRAN DE AGUAS RESIDUALES

No se levantaran los apeos establecidos sin omldngkniero Encargado.

Otro tanto se haré en relaciéon con las entibaciones

8.2.11.7.Terraplenes

Los suelos empleados en terraplenes deberan cumpbtablecido en el
articulo 330 del PG-3.

En coronacion deberan emplearse suelos adecualdodegsidad que se
alcance en la compactacion no sera inferior a kimmeobtenida en el ensayo Proctor

normal.

En el resto del terraplén podran usarse suelostiés, siendo la densidad
exigida al menos del 95% de la maxima obtenidd ensayo proctor normal.

En todos los casos se procurara ejecutarlos agramdo los productos de la
excavacion, previa autorizacion expresa del Ingeridrector. Si ello no fuera posible,
se deberéd acudir a tierras de préstamos que cuttaglaondiciones arriba indicadas.

8.2.11.8.Relleno de zanjas

El relleno de zanjas se hara con productos seleadas de la excavacion pero si
€stos no son aptos, a juicio del Ingeniero Diregara el adecuado relleno y
compactacion, el Contratista debera efectuarldieoras de préstamos sin derecho a

indemnizacion alguna.

No seran rellenadas las zanjas hasta que se hegl@rado todas las pruebas de

recepcion y lo autorice el Ingeniero Director.
Los rellenos se realizaran cuidadosamente por ttasgao mayores a quince (15

cm) centimetros de espesor, las cuales se com@actan mecanismos adecuados,

manuales o mecanicos.
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8.2.11.9.Morteros

La arena cumplira las condiciones sefialadas arsteutcion para el proyecto y

la ejecucion de obras de hormigén en masa o armado.

Las indicaciones en los morteros, sera, salvo &b en contra del

Ingeniero Director, las siguientes:

- Mortero para las fabricas de ladrillo o mampaaterdinaria: trescientos cincuenta
(350) kilogramos de cemento P-350 por metro cube&mortero.

El amasado sera mecanico, y cuando asi no se medanfeccionara sobre
superficie impermeable y lisa. Se mezclara la acenael cemento antes de verter el
agua, continuando el batido, después de echaegsteforma y cantidad necesaria para
obtener una pasta homogénea, de color y consiataniéorme, sin grumos. La
cantidad de agua se determinara previamente segaqguieran los componentes, el
estado de la atmosfera y el destino del morter@onsistencia de éste sera blanda, pero

sin que al amasar una bola con la mano refluya ém¢rdedos.
Si se teme la aparicidon de sales eflorecenteg]ismaara cloruro calcico, con la
proporcion de un (1) kilogramo por cada cincueB@ kilogramos de cemento. La

adicion de cloruro célcico sera especialmente recaiable en invierno, como

proteccion contra el hielo.

8.2.11.10. Tuberia de presion

8.2.11.10.1Montaje

Los tubos se montaran aproximando el que se dehtamal otro, de forma que

Su eje coincida con el anterior.

Las pendientes en cada tramo seran uniformes.skliteeaciones no se

cometera un error entre ejes de mas de un 5% (pimrcoiento).

-97 -



EPS SEVILLA DESARROLLO DE HBA DE BIVALVOS
PARA DERRAN DE AGUAS RESIDUALES

8.2.11.10.2Prueba

Antes de ejecutar la prueba se tendra especiaésémn comprobar que:

La tuberia que vaya ir enterrada posteriormente&sipoyada sobre la capa de
asiento, espesor minimo de diez (10) centimetossy)lbques de anclaje deben estar

bien construidos y en buenas condiciones de rasiate

Las piezas especiales estaran perfectamente agoyadaladas y el relleno de
la zanja estara a una altura minima por encimajdele la tuberia, de sesenta (60)
centimetros, dejando las uniones destapadas pawar@oacion de las mismas como

probable punto de fuga.

El tramo a probar estara lleno de agua, por lo m@ddoras antes de comenzar
las pruebas de presion. Se procurara que todanebtexpulse el aire que pueda

contener.

La presion interior de prueba de la tuberia seré@udeenta (40) por ciento
superior a la presion maxima de trabajo, El ensay@aliza haciendo subir lentamente
la presion de forma que el incremento de la mismsupere un (1) kilogramo por
centimetro cuadrado y minuto. Una vez obtenidadaipn, se parara durante treinta
(30) minutos y si considerara satisfactoria cuathatante este tiempo el manémetro no

acuse un descenso superior a raiz cuadrada déddmanr cinco {P/5).

8.2.11.10.3Relleno y tapado

Una vez realizada la prueba y comprobado que todosementos de las
instalaciones estan en perfectas condiciones dajtrase procederda al tapado del tramo
de tuberia que va enterrado. Se procurara al tageeldcamo de tuberia que va
enterrado. Se procurara que todas las capas deds&én exentas de piedras, que

puedan ocasionar la ruptura de tuberias.
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Se procedera a una compactacion de tongadas dél@)ezentimetros, con

especial cuidado en el retacado de la tuberiaippare superior y laterales.

8.2.11.11. Afirmados

8.2.11.11.1Base y subbase granular

Para la ejecucion de estas unidades de obra efdiisetat seguira puntualmente las
prescripciones de los articulos 500.3 y 501.3 d8l B, asi como las indicaciones del
Ingeniero Director.

2.11.11.2 Doble tratamiento superficial

- Primer tratamiento: se realizara de acuerdo eatispuesto en el articulo 532 del P.G.
3. La dosificacion de ligante sera 1'4 Kg/m2 yisgplearan 14 litros de arido por m2.

- Segundo tratamiento: ligante 1'1 Kg/m2; ariddni.
Si se precisa riego de imprimacioén a juicio deklmgro Director, se empleara 1'2 Kg
de ligante por m2 y un maximo de 6 | de arido tamlgor m2.

8.2.11.12.Pintura

Esta pintura se aplicara en fachadas y muros extsriSe realizara sobre
enfoscados o revoques, ladrillo, blogques, tec. &géso, previa imprimacion diluida

con agua al 1:10.

Se daran dos manos o capas separadas un dia.aao yeal sol, conviene

humedecer la superficie.

El secado se producira al cabo de pocas horasjeepegpuede soportar la
lluvia. Debera estimarse un rendimiento de 2 a 82y dos capas.

8.2.11.13. Ejecuciones generales
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Las ejecuciones de obra con materiales utilizaddasobras de este proyecto y
no analizados especificamente en este capitulim slerbuena calidad y con las

caracteristicas que exija su correcta utilizaci@eryicio.

8.2.11.14. Orden de los trabajos

La marcha simultanea o sucesiva de la construct@das diversas partes de la
obra, sera de la exclusiva incumbencia del Ingerid@rector de la misma, que dara las
instrucciones referentes al orden de los trabagsnitiendo toda construccién
simultanea y toda organizacion de los trabajosagsie juicio se traduzca en una mayor
rapidez de ejecucion, siempre que ello no afetde aondiciones en que la obra debe

guedar.

En todo caso, la contrata debera someter al Ingebieector de las Obras el

Plan de ejecucion que se propone seguir, ateniéralasismo una vez aceptado.
8.2.11.15.Prescripciones generales

Todo lo que sin separarse del espiritu generdPaBlecto aprobado, o de las
disposiciones especiales que al efecto se dictequen corresponda, ordene el

Ingeniero Director de las Obras, sera ejecutadocaando no esté obligado
expresamente en este Pliego de Condiciones.

8.2.12. Recepcion de la instalacion

8.2.12.1.Plazo de garantia

El plazo de garantia habra de estipular se ernegd’tle Condiciones

Particulares y en cualquier caso nunca deberafesior a nuevo meses.

8.2.12.2.Recepcion definitiva
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La recepcion definitiva se verificara en transaorel plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la promadica partir de la fecha del cual
cesara la obligacion del Contratista de reparar@asyo aquellos desperfectos.

8.2.12.3.Prorroga del plazo de garantia

Si al proceder al reconocimiento para la recepdifinitiva de la obra, no se
encontrara en las condiciones debidas, la recepigfnitiva se aplazara y la Direccion
facultativa marcara al Contratista los plazos yas en qué se habran de hacer las
obras necesarias y, si no se efectuaran dentrstoe @azos, podra resolverse el

contrato con pérdida de la fianza.

8.3. Condiciones Econdtmicas.

8.3.1.Principio general

Todos los que intervienen en el proceso de corgémitienen derecho a
percibir puntualmente las cantidades acreditadasipoorrecta actuacion de acuerdo
con las condiciones contractualmente establecigagropiedad, el contratista y, en su
caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamastgdrantias adecuadas al desempefio

puntual de sus obligaciones de pago.

8.3.2.Fianzas

El Contratista prestara fianza de acuerdo con akyde los procedimientos

siguientes, segun se estipule:

a) Deposito previo, en metdlico o valores, o agaldario, por importe entre el 3 por
100 y 10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencion a las certificaciones paesial pagos por anticipado en la misma

proporcion.
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8.3.2.1. Fianza provisional

En el supuesto de que la obra se adjudique postgupablica, el depdsito
provisional para tomar parte se especificara emehcio de la mencionada subasta y su
cuantia sera de encomendero, y exceptuando esiifpuldistinta en el Pliegue de
Condiciones particulares vigente en la obra, deaspor ciento (3 por 100) como
minimo, del total del presupuesto de contrata. dltfatista al cual se haya adjudicado
la ejecucidn de una obra o servicio por la misre@eda depositar en el punto y plazo
fijados al anuncio de la subasta o el que se deterem el Pliegue de Condiciones
particulares del Proyecto, la fianza definitiva geesefale y, en su defecto, su importe
sera del diez por ciento (10 por 100) de la cadtja la cual se haga la adjudicacion
de la obra, fianza que puede constituir se en aiakyde las formas especificadas en el
apartado anterior. El plazo sefialado en el paeaferior, y quitado condicién expresa
establecida en el Pliego de Condiciones Particsilau@ excedera de treinta dias
naturales a partir de la fecha en qué sea comumleaatijudicacion y en este plazo
debera presentar el adjudicatario la carta de pagoibo que acredite la constitucion
de la fianza a la cual se refiere el mismo parfafincumplimiento de este requisito
dara lugar a qué se declare nula la adjudicaciéhagjudicatario perdera el depdsito

provisional que hubiera hecho por tomar parte eulbeasta.

8.3.2.2. Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el Contratista se negara a hacer por su cuestadbajos necesarios por
ultimar la obra en las condiciones contratadaBjdeccion facultativa, en nombre y
representacion del Propietario, los ordenara egeeutin tercero o, podra realizar los
directamente por administracion, abonando su irepmoh la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a las cuales tenga demqgbropietario, en el supuesto de que
el importe de la fianza no fuera suficiente porroudl importe de los gastos efectuados

en las unidades de obra que no fueran de recepcion.

8.3.2.3. De su devolucion en general
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La fianza retenida sera devuelta al Contratistareplazo que no exceda treinta
(30) dias una vez firmada el Acta de Recepciénriliefa de la obra. La propiedad
podré exigir que el Contratista le acredite laitl@aion y saldo de sus deudas causadas

por la ejecucion de la obra, tales como salarig®jrsistros, subcontratas... etc.

8.3.2.4. Devolucion de la fianza en el supuesto de que garha

recepciones parciarles

Si la propiedad, con la conformidad de la Direcdeoultativa, accediera a
hacer recepciones parciales, tendra derecho efdlistd a qué le sea devuelta la parte

proporcional de la fianza.

8.3.3.Precios

Composicion de los precios unitarios:

El célculo de los precios de las distintas unidatesbra es el resultado de

sumar los costes directos, los indirectos, losogagtnerales y el beneficio industrial.

8.3.3.1. Costes directos

La mano de obra, con sus pluses, cargas y sequriades, que intervengan

directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes d@igbra, que queden integrados en la

unidad de qué se trate o que sean necesariosipejecsicion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridagienke para la prevencion y

proteccion de accidentes y enfermedades profesienal

d) Los gastos de personal, combustible, energiageé tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinariastalacion utilizadas en la

ejecucion de la unidad de obra.
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e) Los gastos de amortizacién y conservacion dealguinaria, instalacion, sistemas y
equipos anteriormente citados.

8.3.3.2. Costes indirectos

Los gastos instalacion de oficinas a pie de olmaunicaciones, talleres,
laboratorios, seguros, etc., los personales tésnyi@ministrativos adscritos
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todiesegastos, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos.
8.3.3.3. Gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos finanaargas fiscales y tasas de la
administracion, legalmente establecidas. Se cifracdno un porcentaje de la suma de
los costes directos e indirectos (en los contré¢osbras de la Administracién publica

este porcentaje se establece entre un 13 por QALY por 100).

8.3.3.4. Beneficio industrial

El beneficio industrial del Contratista se establen el 6 por 100 sobre la suma

de las partidas anteriores.

8.3.3.5. Precio de ejecucidén material

Se denominard Precio de Ejecucion material el tadnilobtenido por la suma

de los anteriores conceptos excepto el Benefidadtrial.

8.3.3.6. Precio de contrata

El precio de Contrata es la suma de los costestdgelos indirectos, los
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Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El I§ifa sobre esta suma, pero no integra

el precio.

8.3.3.7. Precios contradictorios

Se produciran precios contradictorios sélo cuaaderbpiedad mediante el
Arquitecto decida introducir unidades o cambiosal@ad en alguna de las previstas, 0
cuando haga falta afrontar alguna circunstanciaemigta. El Contratista estara
obligado a efectuar los cambios. Si no hay acueaidarecio se resolvera
contradictoriamente entre la direccion facultayve Contratista antes de empezar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determai Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirdarimer lugar, al concepto mas
analogo dentro del cuadro de precios del proygoto, segundo lugar al banco de
precios de utilizacion mas frecuente en la locdlidas contradictorios que hubiera se

referiran siempre a los precios unitarios de ladedel contrato.
8.3.3.8. Reclamaciones de aumento de precios por causassds/e

Si el Contratista antes de la firma del contratohuabiera hecho la reclamacion
u observacién oportuna, no podra bajo ningun pretés error u omisién reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro cooredipnte del presupuesto que sirva
de base para la ejecucion de las obras (con refarar-acultativas).
8.3.3.9. Formas tradicionales de mesurar o de aplicar losqios

En caso alguno podréa alegar el Contratista los ysostumbres del pais respeto
a la aplicacion de los precios o de la forma deunaedas unidades de obra ejecutadas,
se respetara aquello previsto en primer lugarliedy® General de Condiciones

Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego Gener@ataliciones particulares.

8.3.3.10.De la revision de los precios contratados
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Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, adrséira la revision de los
precios en cuanto que el incremento no llegueaania de las unidades que faltan por
realizar de acuerdo con el Calendario, a un moatsugerior al tres por 100 (3 por 100)
del importe total del presupuesto de Contrato.d&So ce producir se variaciones en
alza superiores a este porcentaje, se efectueggitadn correspondiente de acuerdo
con la formula establecida en el Pliego de Cond&sdParticulares, recibiendo el
Contratista la diferencia en mas que resulte peatacion del IPC superior al 3 por
100. No habra revision de precios de las unidadepgedan quedar fuera de los plazos

fijados en el Calendario de la oferta.

8.3.4.Valoracion y pago de los trabajos

8.3.4.1. Excavaciones a cielo abierto

Todas las excavaciones a cielo abierto se aboparasl volumen obtenido
mediante la comparacion de los perfiles tomadatimente del terreno antes de
iniciar las excavaciones y una vez terminadas ggt@slicando a dicho volumen el
precio correspondiente, cualquiera que sea laadata del terreno y el destino que se
dé a los productos. No seran de abono los excesescdvacion en las condiciones

establecidas en el articulo correspondiente ekptesPliego.

Las distancias de transporte de productos de egicavgue figuran en la
Justificacion de Precios del Proyecto, no podramselificados por razén alguna y por
lo tanto, el precio total que figura en el Cuadedutecios, no sufrira modificacion
cualquiera que resulte ser esa distancia en cealfage de obra, ni por razon

puramente de recorrido, ni por razén de pendiemtasrampas de acceso a vertedero.

Entran en los precios de las excavaciones toda diegrotecciones necesarias
para evitar dafios a las obras ejecutadas y a ¢eniaigstalacion de la Administracion o
de terceros, asi como todas las medidas de sedunéd@sarias o convenientes, a juicio
del Ingeniero Director de las Obras, para evieggos al personal. Asimismo en los

precios de excavaciones con agotamiento entragaktes por ataguiamiento y desvio.
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Los planos de construccién definiran los taludemdeortes de las
excavaciones. Todo exceso de excavacion sobrarides marcados en los planos o en
su defecto por el Ingeniero Director de las Obaseara abonado al Contratista, el cual
esta obligado a rellenar a su costa, el sobreathelexcavacion con la clase de obra de
fabrica que el Ingeniero Director de las Obras wedexcepto en el caso en que a juicio

de dicho Ingeniero el sobreancho se haya prodymddesprendimientos inevitables.

En este caso el volumen del sobreancho se abdnan€cen establecido en el
Cuadro de Precios, para retirada de escombrosspeethelimientos inevitables. Sin
embargo, no seran de abono en ningun caso losaswhi@s originados por defectos o
faltas de cuidado, en la ejecucién o replantespgealmente en la disposicion y carga

de los barrenos, a juicio exclusivo del Ingeniene€ior de las Obras.

Tampoco seran de abono los sobreanchos, cual@uiersea su origen, de
magnitud inferior a cuatrocientos litros por metuadrado (400 I/m2) de superficie
terminada, tomando zonas de cincuenta metros al@xi(80 m2) de superficie de

excavacion.

Anélogamente, en los precios de la excavacion sgideran incluidos los
gastos de las siguientes operaciones: establec¢orderbarandillas y otros medios de
proteccion; la instalacion de sefales de peligmtotde dia como de noche; el
apuntalamiento de edificaciones vecinas, si fueczsario y el aseo de conducciones
de agua, electricidad, teléfono y otros servicios se descubran al ejecutar las
excavaciones. La reposicion de estos servicia® siterrumpen sera también de cuenta

del Contratista.

8.3.4.2. Terraplén

Se medird y abonara por los metros cubicos reatmetéendidos y compactados
medidos por diferencia entre los perfiles fina8lo se abonaran volimenes entre
perfiles completamente terminados y compactadogtdeio sefialado para esta unidad,
comprende el suministro, transporte, manipulaciémpleo de todos los materiales,

maquinaria y mano de obra, necesarios para sucgjece incluye la limpieza y
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desbroce de toda clase de vegetacion, el exteddiths tierras en tongadas, su
humectacién y compactacion, refino posterior, asi@cuantas necesidades
circunstanciales se requieran para que la obraaédal sea aprobada por la

Administracion.

8.3.4.3. Rellenos

Cuando los rellenos o terraplenes se hayan originacho depdsitos de los
productos de excavacion, no seran de abono, yaugugastos estan incluidos en los
precios de excavacion, excepto los originadosgoohsolidacion artificial si esta se

exigiese.

Unicamente seran de abono los rellenos, terraplepedraplenes cuyos precios
figuren en el Cuadro de Precios y de acuerdo coprisscripciones de este Pliego. En
estos casos se abonaran por los volumenes quteredalla comparacion de los
perfiles transversales del terreno antes y degpriésalizados los trabajos. En los
precios estan incluidos todas las operaciones agasgara formar los terraplenes de

acuerdo con los planos asi como el refino de logéa y la consolidacion.

No seran de abono los rellenos que ocupen los bueinados por exceso de
excavacion respecto de los limites definidos teémente en los planos para cada tipo
de terreno, ni el transporte a pie de obra y witeransporte a vertedero del material
gue no haya resultado utilizable. Tampoco seraatiena carga, transporte y vertido a
cualquier distancia de los productos de la excamague no hayan sido empleados en el

relleno de las zanjas.

8.3.4.4. Afirmado de caminos

El afirmado de los caminos se abonara a los prel@bBroyecto, midiéndose
por voliumenes los materiales empleados en subyaase del firme, y considerando la
superficie para el doble tratamiento superficial.eEprecio de esta ultima unidad va
incluido el importe del riego de imprimacion quesgda precisarse, segun disponga el

Ingeniero Director y de acuerdo con lo previst@kepresente Pliego.
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8.3.4.5. Mortero de cemento

El mortero que se emplea en las fabricas de cualtjpd se considerara

incluido en el precio de esta unidad y por consigie no sera de abono especial.

El mortero empleado en enfoscados o enlucidos séd@@or metros cuadrados
(m2) aplicAndose el precio comprendido en el CuddrBrecios, incluyéndose en este
precio todos los materiales, mano de obra y equipossarios para la completa

terminacion de la unidad.

8.3.4.6. Tuberia de presion

Las tuberias de presion se mediran a efectos dwaliectamente sobre la
tuberia instalada y segun el eje de la misma,esoahtar nada por las juntas, valvulas,

ventosas y piezas accesorias.

Si la seccion de tuberia colocada fuera distinéadcel Proyecto, se abonara en el
precio de la tuberia a la que suple con equivademdraulica y que figure en los
Cuadros de Precios del Proyecto.

El precio comprende ademas del suministro y colénate los tubos, los
materiales para la formacion de las juntas, acdplatos de valvulas, ventosas y

derivaciones necesarias a juicio del Ingenierodirede la Obra.

El precio incluye también los gastos de las pruélegsresion y estanqueidad.

8.3.4.7. Arqueta o0 pozo

Las arquetas y pozos se mediran y abonaran panidades (ud.) realmente
ejecutadas y totalmente terminadas, deducidassdaddoos de construccion.
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El precio sefialado para esta unidad en los Cuadr&secios comprendera el
suministro, manipulacion y empleo de todos los nel&s, maquinaria y mano de obra
necesarios para su ejecucion, asi como cuantasid@&des circunstanciales se

requieran para que la obra realizada sea aprolmda Administracion.

8.3.4.8. Pavimento de soleria

El solado de soleria se abonara y se medird ponédios cuadrados (m2)
realmente colocados, medidos sobre el terreno.

El precio sefialado para esta unidad en los Cuadr&secios comprendera el
suministro, manipulacion y empleo de todos los nedes, maquinaria y mano de obra
necesarios para su ejecucion, asi como cuantasid@&des circunstanciales se

requieran para que la obra realizada sea aprolmda pAdministracion.

8.3.4.9. Acopios

A solicitud de la Contrata, son abonables a losipsede material a pie de obra,
gue figuren en el Proyecto, todos aquellos magriglie, ni por la accién de los agentes
exteriores, ni por cualquier imprevisto, puedamisdafio o modificacion de las

condiciones que deban cumplir.

Para la valoracion, se tomara solo el porcentageegtablezca el Ingeniero
Director de las Obras, en funcion del riesgo deril@b. Este porcentaje no superara el
75%.

Para realizar dicho abono seré necesaria la aaciétit del correspondiente aval,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamentor@eae Contratacion.

8.3.4.10.Distintas formas de pago de la instalacion y obra

Segun la modalidad elegida para la contrataciopmsiecto exceptuando que
en el Pliego Particular de Condiciones econdmiegeaceptle otra cosa, el abono de

los trabajos se efectuara asi:
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1. Tipo fijo o alzado total. Se abonara la cifraypamente fijada como base de la

adjudicacion, disminuida en su caso al importeadeaja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o alzado por unidad de obra, el praniariable del cual se haya fijado por
adelantado, pudiendo variar solamente el nimeroiiades ejecutadas. Previa
medicion y aplicando al total de las unidades diaerde obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado por adelantado por cada enellds, se abonara al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos ejdoatg ultimados de acuerdo con los
documentos que constituyen el Proyecto, los cisaledran de base para la mediciéon y

valoracion de las diversas unidades.

3. Variable por unidad de obra, segun las condes@n qué se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecuciéon de acuerd@sairdenes de la Direccion
facultativa. Se abonara al Contratista en idéntioasliciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materialidsrazados en la forma que el presente

"Pliego General de Condiciones econdémicas" determin

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condisideterminadas en el contrato.

8.3.4.11.Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijglncentrato o en los "Pliegos
de Condiciones Particulares” que rijan en la diorapara el Contratista una relacion
valorada de las obras ejecutadas durante los pteeosstos, segun la medicion que
habra practicado la Direccién facultativa. El tjabgecutado por el Contratista en las
condiciones preestablecidas, se valorara aplicahdesultado de la medicion general,
cubica, superficial, lineal, ponderal o numerarespondiente para cada unidad de
obra, los precios sefialados en el presupuestacpdeauna de ellas, teniendo presente
ademas aquello establecido en el presente "Plieger@l de Condiciones econémicas”

respeto a mejoras o sustituciones de materialdaabras accesorias y especiales, etc.
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Al Contratista, que podra presenciar las medicioeegsarias por extender esta
relacion, la Direccion facultativa le facilitarssldatos correspondientes de la relaciéon
valorada, acompafiando las de una nota de envabjedb que, dentro del plazo de (10)
dias a partir de la fecha de recepcion de esta eloGontratista pueda examinarlas y
volverlas firmadas con su conformidad o hacerpd®htrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas. Dentrosddida (10) dias siguientes a su
recepcion, la Direccion facultativa aceptara o sainé las reclamaciones del Contratista
si fueran, dando le cuento de su resolucion y puldieel Contratista, en el segundo
caso, acudir ante el Propietario contra la resétude la Direccion facultativa en la

forma prevista en los "Pliegos Generales de Comues Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacion valorada indicada parrafo anterior, la
Direccion facultativa expedira la certificacionlds obras ejecutadas. Del importe se

deducira el tanto por ciento que para la constitudee la fianza se haya preestablecido.

El material almacenado a pie de obra por indicaekpresa y por escrito del
Propietario, podra certificar se hasta el noveotacgento (90 por 100) de su importe, a
los precios que figuran en los documentos del Rtoysin afectar los del tanto por
ciento de Contrata. Las certificaciones se remitaidPropietario, dentro del mes
siguiente al periodo al cual se refieren, y tendiararacter de documento y entregas a
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones yaianas que se derivan de la liquidacion
final, no suponiendo tampoco estas certificacionegprobacion ni recepcion de las
obras que comprenden. Las relaciones valoradasruindin solamente la obra ejecutada
en el plazo al cual la valoracion se refiere. Esoade que la Direccion facultativa lo

exigiera, las certificaciones se extenderan errigernm

8.3.4.12.Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluido con autorizacioedBireccion facultativa,
utilice materiales de preparacion mas esmeradaneejta calidad que el sefialado en el
Proyecto o sustituyera una clase de fabrica pard#rprecio mas alto, o en general
introdujera en la obra sin pedirle, cualquier oti@dificacion que sea beneficiosa a

criterio del Técnico Director, no tendra derechmphstante, mas que al abono del que
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pudiera corresponder en el supuesto de que hudmasdruido la obra con estricto

sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

8.3.4.13.Pago de trabajos presupuestados con partida dedalza

Exceptuando el preceptuado en el "Pliego de Camtksi Particulares de indole
econdémica"”, vigente en la obra, el abono de ldmjos presupuestados en partida
alzada, se efectuara de acuerdo con el procednigigt corresponda entre los que a

continuacion se expresan:

a) Si hay precios contratados para unidades deigimes, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonaran previa medycaplicacion del precio

establecido.

b) Si hay precios contratados para unidades desiiikares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzéeducidos de los similares

contratados.

c) Si no hay precios contratados para unidade®deiguales o similares, la partida
alzada se abonara integramente al Contratistaptsxselo el caso que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el impoestal@artida se debe justificar, en
este caso, el Técnico Director indicara al Corgtaty con anterioridad a la ejecucion, el
procedimiento que se debe seguir por traer estaagee, en realidad sera de
administracion, valorando los materiales y jornaléss precios que figuran en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los ¢eroamente a la ejecucion
convengan ambas partes, incrementando se el imptateon el porcentaje que se fije
en el Pliegue de Condiciones Particulares en coocEpGastos Generales y Beneficio
Industrial del Contratista.

8.3.4.14.Pago de otros trabajos especiales no contratados

Cuando hicieran falta efectuar trabajos de cualdoaole especial u ordinaria,

gue por no haber sido contratados no fueran partawkel Contratista, y si no fueran
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contratados con tercera persona, el Contratistidda obligacion de hacer los y de
pagar los gastos de toda clase que ocasionersgyda abonados por el Propietario por
separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastanabsta, se le abonara
junto con ellos el tanto por ciento del importetafue, en su caso, se especifique en el
Pliego de Condiciones Particulares.

8.3.4.15.Pagos

El Propietario pagara en los plazos previamensbgstidos. El importe de estos
plazos correspondera precisamente al de las cedifines de obra conformadas por el

Técnico Director, en virtud de las cuales se a&ifain los pagos.

8.3.4.16.Pago de trabajos ejecutados durante el plazo darmja

Efectuada la recepcion provisional y si duranigl&o de garantia se hubieran

ejecutado trabajos, para el suyo abono se procadera

1. Si los trabajos que se hacen estuvieran espadif en el Proyecto y, sin causa
justificada, no se hubieran realizado por el Caistiaaa su tiempo, y la Direccion
facultativa exigiera su realizacion durante el plde garantia, seran valorados los
precios que figuran en el presupuesto y abonadasukrdo con el que se establecio en
los "Pliegos Particulares” o en su defecto en lesdBales, en el supuesto de que estos
precios fueran inferiores a los vigentes en la @mlmcsu realizacion; de lo contrario, se

aplicaran estos ultimos.
2. Si se han hecho trabajos puntuales para laagparde desperfectos ocasionados por

el uso del edificio, debido a que este ha sid@zatib durante este tiempo por el

Propietario, se valoraran y abonaran los precibdide previamente acordados.
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3. Si se han hecho trabajos para la reparacioresigedectos ocasionados por
deficiencia de la construccion o de la calidadodenhateriales, no se abonara por estos

trabajos nada al Contratista.

8.3.5.Indemnizaciones mutuas

Importe de la indemnizacion por retardo no jusific en el plazo de

acabamiento de las obras:

La indemnizacion por retardo en el acabamientstbkecera en un tanto por
mil del importe total de los trabajos contratagums, cada dia natural de retardo,

contados a partir del dia de acabamiento fijadel ealendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendnarago a la fianza.

Demora de los pagos:

Si el propietario no pagara las obras ejecutadagral del mes siguiente que
corresponde el plazo convenido, el Contratistarieademas el derecho de percibir el
abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 20@)l, en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo de retarobne £l importe de la mencionada
certificacion. Si todavia transcurrieran dos mespartir del acabamiento de este plazo
de un mes sin realizar se este pago, tendra deet€untratista a la resolucion del
contrato, procediendo se a la liquidacion corredpgorie de las obras ejecutadas y de
los materiales almacenados, siempre que estosréggaondiciones preestablecidas y
gue su cantidad no exceda de la necesaria paraladcion de la obra contratada o
adjudicada. Pese al expresado anteriormente, ssaightoda solicitud de resolucion
del contrato fundado en la demora de pagos, cuandontratista no justifique que en
la fecha de la mencionada solicitud ha invertidolera o en materiales almacenados
admisibles la parte de presupuesto correspondiplazo de ejecucion que tenga

sefalado al contrato.
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