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Introduccion

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en
el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la

fase de redaccidn del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
* El Presupuesto de Ejecucién por Contrata es inferior a 450.759,08 €.

e La duracidn estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea

en ningun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

* El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-

dia.

* No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o

presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo

4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el

Estudio Basico deberd precisar:

El estudio basico debera precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra. A tal efecto, deberad contemplar la identificacion de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relacién de
los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefialado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y

reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
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medidas alternativas. En su caso, tendra en cuenta cualquier otro tipo
de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrd medidas especificas relativas

a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II.

Como resumen sintetizado de los objetivos que éste Plan pretende alcanzar, se
enumeran los siguientes segun el R.D. 1627/7/1997 y en su Art. 8. Principios generales

aplicables al Proyecto de obras, y ademas:

1. Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores, con aplicacion del
Art. 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, (31/1995/8 de

Noviembre) “Principios de Accidén Preventiva” que dice:

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

Combatir los riesgos en sus origenes.

Adaptar el trabajo a la persona...atenuar la monotonia... lo

repetitivo...
¢ Tener en cuenta la evolucién de la técnica.

e Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun

riesgo.
e Planificar la prevencién buscando un conjunto coherente...

¢ Adoptar medidas que antepongan la proteccidn colectiva a la

individual.

* Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevision, insuficiencias o

faltas de medios.

3. Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de

Seguridad, a las personas que intervienen en el proceso constructivo.

4. Determinar los costos de las medidas de proteccion y prevencién.
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5. Definir la clase de medidas de proteccién a emplear en

funcion del riesgo. Ante la duda, se dispondra la proteccion mas completa.
6. Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problematica de la obra.
7. Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan los riesgos lo mas posible.

8. Se investigaran y analizaran los accidentes que ocurran. Se estudiara el
origen.
9. Se buscara la trayectoria y trazabilidad de lo ocurrido. Se dispondran los

medios para que no se repitan las causas.

En aplicacion de este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista de la obra
elaborard el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aplicable a la obra, en el que se
analizardn, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en

este estudio, en funcién de sus propios sistemas y medios de ejecucion de la obra.

3. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA

Denominacion: Planta Piloto de Activacidn de Carbdn
e Ubicacion: Poligono industrial Calonge C/ Zinc en la provincia de Sevilla.

* Descripcion: La obra consiste en la puesta en marcha de una nave dedicada a
la produccion de Carbon Activo. La nave dispondrd de un almacén de productos final y
materias primas asi como los distintos recintos necesarios para un correcto
funcionamiento global de la planta: aseos, laboratorio, oficina, etc. Las distintas

instalaciones disefiadas y ejecutadas son:
- Fontaneria
- Saneamiento
- Energia solar térmica
- Instalacion eléctrica: Fuerza
- Instalacion eléctrica: Alumbrado

- Proteccidn contra incendios
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e Propiedad: Escuela Politécnica Superior de Sevilla.
e Autor del Proyecto: Alvaro Polo Pefialosa
e Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Alvaro Polo Pefialosa

e Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra: El presupuesto de ejecuciéon

material de la obra asciende a 176.654,6€

® Plazo de ejecucidn: Se tiene programado un plazo de ejecucidn inicial de 20

dias.

4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

Ley 31/ 1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 485/1.997 sobre Sefializacién de seguridad en el

trabajo.

* Real Decreto 486/1.997 sobre Seguridad y Salud en los lugares de

trabajo.
* Real Decreto 487/1.997 sobre Manipulacién de cargas.

e Real Decreto 773/1.997 sobre Utilizacion de Equipos de Proteccion

Individual.
* Real Decreto 39/1.997. Reglamento de los Servicios de Prevencidn.
* Real Decreto 1215/1.997 sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.

e Real Decreto 1627/1.997 por el que se establecen disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.
e Estatuto de los Trabajadores.

Adicionalmente, serdn de aplicacién las Condiciones Técnicas y Prescripciones

Reglamentarias de aplicacion a cada uno de los trabajos.
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Identificacion y prevencion de riesqos

1. RIESGOS GENERALES EN LAS OBRAS

Los Riesgos mas frecuentes son:
e Caidas de objetos sobre los operarios.
* Caidas de operarios a distinto nivel.
* Caidas de operarios al mismo nivel.
e Choques o golpes contra objetos.

e Trabajos en condiciones de humedad y con exposicion a las

inclemencias meteoroldgicas.
e Cuerpos extrafios en los ojos.
* Contactos eléctricos directos e indirectos.

¢ Sobreesfuerzos.

2. Normas béasicas de seguridad

¢ lluminacién adecuada y suficiente. Alumbrado de obra.
* No permanecer en el radio de accion de las maquinas.

e Al finalizar un trabajo se deberan recoger los utensilios, materiales y
residuos, de tal forma que quede en orden la zona que se ha

trabajado.
e Las zonas de paso, deberan mantenerse libres de obstaculos.
* Deben limpiarse lo antes posible los charcos de aceite o grasa.

e Como liquidos de limpieza o desengrasado, se empleardn
preferentemente detergentes. En los casos en que sea
imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados

del petréleo, estara prohibido fumar.

e Los desperdicios (recortes de material, trapos, vidrios rotos, etc.) se
depositaran en recipientes dispuestos al efecto. No se vertera en
ellos liquidos inflamables, cerillas, etc...
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Cuando se recojan vidrios rotos, virutas, objetos
cortantes, etc. se harda con los medios adecuados y las manos

protegidas.

Las lineas eléctricas de baja tensidén se recubriran o se mantendrd

una distancia a las mismas de un metro como minimo.
Puesta a tierra de cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas

evitando rincones oscuros.

En caso de utilizacion de escaleras auxiliares, se cuidara
principalmente que tengan la resistencia y elementos de apoyo vy
sujecién necesarios. Las de tijera, en particular, dispondran de

elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.

No se utilizaran escaleras de mano de mas de 5 m de largo, ni de

construccion improvisada.

El ascenso y descenso por las escaleras auxiliares no se hara de
espaldas ni con cargas que comprometan la estabilidad, y nunca

utilizaran la escalera dos operarios a la vez.

3. ALBANILERIA

Los trabajos que integran esta fase, presentan una gran variedad, tanto en la

forma, como en el sistema de construccién y en los materiales empleados.

Puede encuadrarse todos los trabajos relativos a alicatados y solados,

enfoscados, trabajos con yeso, con pintura, con vidrio, asi como los trabajos con

marmol y piedra.

Riesgos mds frecuentes:

Proyecciones de particulas al cortar materiales y al rozar.
Atrapamiento por los medios de elevacién.
Caidas al mismo y distinto nivel.

Caidas de objetos sobre las personas.
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e Aspiracion de polvo al usar maquinas para cortar y
lijar.
* Golpes o cortes con herramientas.

e Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros

materiales.
e Lesionesy cortes en manos.
e Lesiones, cortes y pinchazos en pies.
e Electrocucion.
e Ruido.
* Sobreesfuerzos al levantar cargas.
Normas bdsicas de seguridad:

e Las borriquetas no pasaran de 1,50 m de altura, tendran una
plataforma de trabajo compuesta de tres tablones perfectamente
unidos entre si, estaran libres de obstdculos y no se colocardn

excesivas cargas sobre ellas.

e El acceso a las distintas zonas donde deban hacerse trabajos de
albafiileria debe ser facil y seguro, es decir, sin necesidad de realizar
saltos o movimientos extraordinarios. Para ello se dotara a los

albafiiles de las escaleras y pasarelas adecuadas.

e Las escaleras de mano estaran compuestas de madera ensamblada,

nunca clavada.

e Llevaran apoyos antideslizantes y estaran ancladas. El ascenso vy
descenso se realizara siempre de frente y nunca con cargas

superiores a 25 kg.
* Nunca se utilizara la escalera por dos operarios a la vez.

* El corte de piezas con herramientas eléctricas debe realizarse por

via humeda, en prevencién de afecciones respiratorias.
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¢ Mantener en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, con los
materiales acopiados en zonas perfectamente delimitadas y las
superficies libres de obstaculos (herramientas, materiales y

escombros).
e Serealizara una vigilancia permanente de las conexiones eléctricas.
Equipos de proteccion individual:
e Botas de seguridad antideslizante
e (Casco de seguridad.
* Guantes de cuero.
¢ Guantes de gomaodeP.V.C.

e Gafas o pantallas de proteccidn con cristales transparentes.

4. ACABADOS E INSTALACIONES

Los trabajos que integran esta fase son muy variados. Entre ellos podemos
apuntar los siguientes: carpinteria y cerrajeria, e instalaciones de fontaneria,

saneamiento, electricidad...
Riesgos mds frecuentes:

e Atrapamientos con o entre objetos o herramientas.
e (Caidas a distinto nivel por defecto de las barandillas.
* Caidas al mismo nivel por uso indebido de las escaleras.
* Ambiente pulvigeno.
e Golpes contra objetos.
* Contacto con sustancias corrosivas.

e Dermatosis por contacto con materiales.
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* Incendios y explosiones por almacenamiento de

productos combustibles.
* Quemaduras.
e Intoxicacidn por respirar vapores de disolventes y barnices.
* Lesionesy cortes en manos.
e Lesiones, cortes y pinchazos en pies.
* Proyeccion violenta de gotas de pintura a presion.
* Electrocucion en instalaciones de electricidad.
e Intoxicacién por inhalacion o por via digestiva.

* Riesgos de contactos directos en la conexion de las maquinas

herramientas.
Normas bdsicas de seguridad:

* Instalar extintores junto a los tajos de carpinteria de madera dada la
naturaleza (productos combustibles) de los materiales utilizados en

estas labores.

e Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estara protegida por
disyuntor diferencial y poseerd toma de tierra en combinacién con

disyuntor diferencial.

* El transporte de tubos al hombro no se hard manteniéndolos

horizontales, sino ligeramente levantados por delante.

e El transporte de material sanitario a mano se hara con las debidas
condiciones de seguridad; si alguna pieza se rompiese se manipulara
con gran cuidado no dejdndola abandonada; se retirardn los

cascotes en caso de rotura.

e Los lugares donde se suelde con plomo estaran bien ventilados.
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e Se comprobara al comienzo de cada jornada el
estado de los medios auxiliares empleados (andamios, cinturones de

seguridad y sus anclajes...).

e Evitar todo contacto del oxigeno con materias grasas (manos

manchadas de grasa, trapos, etc.).

e Las pistolas fija-clavos que se utilicen estaran en perfecto estado y

no se usaran sin proteccion auditiva.

e En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias,

ordenadas y suficientemente iluminadas.

e Todas las maquinas eléctricas estaran protegidas por disyuntor

diferencial y toma de tierra, a través del cuadro general.
¢ En el manejo de tubos y chapas se emplearan guantes o manoplas.

e Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que cualquiera

pueda tener acceso a los sopletes.

e La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por

juntas, etc., se verificaran con agua jabonosa, nunca con una llama.

e Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalizacion,

utilizando valvulas antiretroceso en botellas y soplete.

e El vertido de pinturas y materias primas sdlidas como pigmentos,
cemento y otros se llevara a cabo desde poca altura para evitar

salpicaduras y formacion de nubes de polvo.

e En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y

ordenadas.

e e evitard en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas

con la piel.

e Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes organicos

0 pigmentos toxicos, estara prohibido comer, fumar y beber
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mientras se manipulen. Las actividades que se han

prohibido se realizaran en otro lugar apartado.

e Cuando se realicen trabajos de barnizado o pintura la iluminacion

minima sera de 100 lux.

e El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores
inflamables debera hacerse en recipientes cerrados alejados de las
fuentes de calor y, en particular, cuando se almacenen recipientes
gue contengan nitrocelulosa se debera realizar un venteo periddico
de los mismos para evitar el riesgo de inflamacion. El local estara

perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados.

e Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamacion se alejaran
del lugar de trabajo las fuentes radiantes de calor, tales como
trabajos de soldadura, oxicorte u otras, teniendo previsto en las

cercanias del tajo un extintor adecuado de polvo quimico seco.

e El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de inflamabilidad, se
sefializard mediante una sefial de "peligro de incendio" y un cartel

con la leyenda "prohibido fumar".
e Los vidrios de grandes dimensiones se manejaran con ventosas.

¢ n las operaciones de almacenamiento, transporte y colocacién de
vidrios se mantendrdn en posicién vertical, estando el lugar de

almacenamiento sefializado y libre de otros materiales.
¢ La colocacién de vidrios se realizara desde dentro del edificio.

e lLa zona de trabajo se mantendra limpia y ordenada, retirandose
inmediatamente los recortes de vidrio y vidrios rotos, los cuales se
depositaran en recipientes destinados al efecto, llevandolos al

vertedero posteriormente.
Equipos de proteccion individual:

e Botas de seguridad antideslizante.

Alvaro Polo Peiialosa 12



W
lﬁ'g PROYECTO FINAL DE CARRERA

i PLANTA PILOTO DE ACTIVACION DE CARBON

e Casco de seguridad.
e Guantes de cuero.

* Guantes, manguitos, polainas y mandiles de cuero. Las prendas de
cuero deben estar curtidas al cromo, para que sean resistentes a la

llamay a las chispas.
¢ Guantes de gomaodeP.V.C.

e Mascarilla filtrante en los barnizados de suelos y puertas y para los

trabajos de corte.

e Gafas anti-proyecciones.
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Senalizacion

1. SENALIZACION DE LOS RIESGOS

Como complemento de la proteccién colectiva y de los equipos de proteccion
individual anteriormente indicados, se ha previsto el empleo de una sefializacién
normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que
trabajan en la obra. La senalizacion prevista es la del listado que se ofrece a

continuacion, a modo informativo.
- Riesgo en el trabajo BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO.
- Riesgo en el trabajo PROHIBIDO PASO A PEATONES. Tamafio mediano.
- Riesgo en el trabajo PROTECCION OBLIGATORIA MANOS. Tamafio mediano.
- Riesgo en el trabajo PROTECCION OBLIGATORIA OIDOS. Tamafio mediano.
- Riesgo en el trabajo PROTECCION OBLIGATORIA PIES. Tamafio mediano.
- Riesgo en el trabajo PROTECCION VIAS RESPIRATORIAS. Tamafio mediano.

- Sefnal salvamento. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. Tamafio mediano.
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Prevencion asistencial en caso de accidente
laboral.

2. PRIMEROS AUXILIOS

Serda necesario disponer de un local con botiquin de primeros auxilios, en el que
se den las primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados. El botiquin

contendra como minimo:

Un frasco conteniendo agua oxigenada.

¢ Un frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
* Un frasco conteniendo tintura de yodo.

* Un frasco conteniendo mercurio cromo.

* Un frasco conteniendo amoniaco.

¢ Una caja de gasa estéril.

¢ Una caja de algoddn hidrofilo estéril.

¢ Unrollo de esparadrapo.

e Un torniquete.

e Una bolsa para agua o hielo.

¢ Una bolsa conteniendo guantes esterilizados.
¢ Untermdmetro clinico.

e Una caja de apdsitos autoadhesivos.

e Una caja de analgésicos.

e Un tubo de pomada para quemaduras
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3. MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta
obra, asi como los accidentes derivados de trastornos fisicos, psiquicos, alcoholismo y
resto de las toxicomanias peligrosas, en cumplimiento de la legislacion laboral vigente,
se realizaran los reconocimientos médicos previos a la contratacidn de los trabajadores

de la obra, y los preceptivos de ser realizados al afio de su contratacion.

4. EVACUACION DE ACCIDENTADOS

La evacuacién de accidentados se realizara siempre por personal sanitario
especializado, bajo ningin concepto el accidentado serd movilizado por personal
inexperto con el fin de evitar posibles lesiones o agravar las ya producidas. En la zona
de vestuarios existira cartel donde quede recogido el Centro de Salud mas préximo, asi

como el teléfono y direccién del mismo.

Se dejarda permanentemente en la obra y en lugar visible, un documento

detallado donde se recogeran las actuaciones a realizar en caso de accidente.
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Consideraciones Legales

1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucidn de las obras intervengan mas de
una empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores

autonomos.

La designacién del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al

promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes
del comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo llI
del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y

actualizandose si fuera necesario.

2. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucién

de la obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra,

debera desarrollar las siguientes funciones:

* Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion

y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las
empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accidon preventiva que se recogen
en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales

durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las
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actividades a que se refiere el Articulo 10 del

Real Decreto 1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el

mismo.

* Organizar la coordinacidn de actividades empresariales previstas

en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidon

correcta de los métodos de trabajo.

* Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas

autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la

designacién del Coordinador.

3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion de este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del
inicio de la obra, elaborarda un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio en
funcién de su propio sistema de ejecucidn de obra. En dicho Plan se incluiran, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencidon que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar

disminucion de los niveles de proteccion previstos en este Estudio.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.
Este podra ser modificado por el contratista en funcidn del proceso de ejecucion de la
misma, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones

gue puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacidén expresa
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del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccidn

Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecuciéon de la obra, asi como las personas u
organos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar
por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen

oportunas. El Plan estara en la obra a disposicion de la Direccion Facultativa.

4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores auténomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo

15 de la Ley dePrevencidn de Riesgos Laborales, y en particular:

* EI mantenimiento de la obra en buen estado de orden y

limpieza.
* El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
* La recogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
* La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro

trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real

Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las

actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de
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Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de

su actuacion coordinada que se hubiera establecido.

4, Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el

Articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real

Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos

previstos en el Real Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en

materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de

Seguridad y Salud.

5. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y
que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya

aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran
acceso al Libro, la Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los
trabajadores autonomos, las personas con responsabilidades en materia de
prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y
los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta

materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de

Trabajo y Seguridad

Alvaro Polo Peiialosa 20



PLANTA PILOTO DE ACTIVACION DE CARBON

.
l ﬂlﬁ'g PROYECTO FINAL DE CARRERA

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente

notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

6. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para,
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los

trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autonomos afectados de la

paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

7. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacion adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

8. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE D EBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccién, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la

obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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