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1.CONTENEDOR DE 20 PIES

El contenedor de 20 pies estandar o dry van es uno de los contenedores mas
comunmente utilizados para el envio de mercancias en el ambito del transporte
internacional. En este caso se usara el contenedor, para reconvertirlo en una
planta desaladora de osmosis inversa. Cuyas caracteristicas hemos definido a
lo largo del proyecto.
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Carazoristeas
Conmrnadanes Marlimos Semiruess 20 v 40 paes;

Yoria de conenedores 20° 0V y40 HE SEMINUEYDS an estado
pondicicmas de cange CW | Cangs Warln) o e condssionas ||CL 5.
(Regulldones de seguridad e inspecoidn del conlenedor mis
alradas qua ol T8 nomal |

El cxavlarsadcr marlmo a8 ullliza principalmania para & Tansporia
de ercancas via marfima, cameiEns o e, sungue ga ha
eutendido ambién su vs0 pam otos fines como almacenaje, obras.
Al dabads a au bajo préeca yan las eatmndarizacitn da 8
medicas,

Eslns contemadoras usados, camplen con |as normas CSC yhan
paraco la inepeccsdn da b OCA (validerZ para ranspars manftima)
ya guo han sido revisados yrouiralindos.

Woraatiidad

Por su origen mantimo pemibien @ corga, ansporie y marsou| scidn
an odes |os medios, que laclia su rdpldo reslado ypuesta en
pEndcio an el lugar nsgussda,

Rebusiez

- Eaftas aquipes o de una gran fortal ez yeimplicided puss aatén
ponstuldos para soporiar las indemanclias maribmas.

- Su esiniciura &5 de acero Cortem Stee| gue |o brinda durakdidad v
LT Fe

- Chopa esfsnior 1.8 mm.

- Estructura an wgas do acarn.

- Fasimanio inbafior an compangado maiima,

- Pusarfa an ¥ hojas con imbas ysoporie para candado.

- Opomative an condicdn Canpo Waorihy, apin, da acusedo a |as reglas
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Aconnibalicad
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Almacenamienta
- Por su estuctura (50 permiie | apiede en aliura (depandisndo de
la maguinaria a infraes ineciur da plao ublizada)

Enmaga documoniacidn sagun vgonoa an placa CS5C.

Cansuhar gisponibilidad an Bilbao, Valencia yBarcslana.
Cansulancs pof cos s de Fansporlas .
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2. MODULOS FOTVOLTAICOS SUNPOWER 300

Son los encargados de suministrar energia eléctrica a través del efecto
fotovoltaico , a la planta de desalacion .
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SUNPOWER PAMEL SOLAR 300
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3 INVERSOR TRIFASICO SOLENER

Este tipo de inversor seré el encargado de transormar la energia recibida por

las placas solares y transimitir energia a la bomba de alta presion y baja
presion de el sistema
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tienen la particularidad de que ademas de ser Inversores de onda pura
monofésicos ahora también tienen una salida trifsica, lo cual da una amplitud
para sistemas trifasicos, ya sea para un motor, una bomba o para cualquier tipo
de aplicaciéon

DATOS TECNICOS

Tension de salida monofasica 230Vca
Tension de salida trifasica 400Vca
Frecuencia de salida monofasica 60Hz
Frecuencia de salida trifasica 50Hz

Variacion de frecuencia de salida <0.1%

Variacion de tension de salida <5%

Tension minima de entrada 6Vnom
Tension maxima de entrada 3Vnom
Rendimiento 85-97%

Rendimiento con carga nominal >85%
Autoconsumo (en busqueda) <120mA

Distorsion armodnica <5%
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DATOS CONCRETOS DEL MODELO

Potencia nominal (W)
Tension nominal (V)
Tension en monofasico
Tension en trifasico
Sobrecarga 3(W)
Sobrecarga 50(W)
Sobrecarga 6(W)
Longitud(mm)
Altura(mm)
Anchura(mm)

Peso neto(kg)

AUTOR: Manuel Cobos Ruiz
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4 INVERSOR MONOFASICO STECA XTENDER XT

Este tipo de inversor sera el encargado de transformar la energia recibida a
través de las placas y entregarla a la circuiteria de la planta de osmosis, tales
como elctricidad para luminaria, para bombas dosificadoras , etc..

Steca Xtender XTH
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XTH 3000-12 XTH 5000-24 XTH 600048 XTH 800048
Fundonamiento
Tersién del sistema 12V 24y 48V 48V
Potencia continu 2500VA 4.500VA 5.000VA 7.000VA
Potencia 30 min, 3.000VA 5.000VA 6,000 VA #.000 VA
Potencia 5 sec. 7.5 kKVA 12 kv 15 kVA 21 kA
Eficiencia méxima 93% 94 % 96 % 96 %
Comsume standby /ON 1AW/ 14W 1AW/1BW AW/ 12W 14W/30W
Correccion del factor de potencia (PFC) segln EM 61000-3-2
Mivel aclistico < 40 dB / < 45dB fsin / con ventilacion)
Datos de entrada
Tersidn de entrada < 265V CA (zjustable; 150V CA ., 265V CA)
Corriente de carga gjustable 04 . 1604 | 04, 1404 0A. 1004 0A. 1204
Corniente méx. en el sistema de tramsferencia S0A
Frecuencia de enfrada 45Hz ... 65 Hz
Datos de la bateria
Tersidnde |z bateria 95V .17V 19V, 34V 38Y .. 68V 3BV, 68V
Datos de salida CA
Tersidn de salida 30V CA+£2%/190VCA |, 245V CA [onda sencidal pura)
Frecuencia de salida 50 Hz, ajustable; 45 Hz ... 65 Hz +/-0,05 % lcontrolada por cristal)
Coeficiente de distoridn 1%
Deteccion de consumidor (standby) W .. 25W
Condiciones de uso
Temperstura ambients -20°C ., +55°C
Equipamiento y diesefio
Potencia Smart-Boost 30 min. 3.000VA 5.000VA 6,000 VA 2.000VA
Balance de comiente de entrada ajustable 1A ..50A
Contacty multfuncional ajustable 1 contactos independientes 16 A /250 V CA (contacto libre de potencia de comutacion)
Grado de proteccidn P20
Dimensiones (Xx Y x ) 300 %457 x 250 mm
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5.ESTRUCUTURAS SOPORTE

Encargadas de soportar el peso de los paneles , se instalaran en el exterior , al
aire libre.

INTELLIC
sustainable future

FTor

Fixed Structures SN

NT SOLUTIONS

Facilidad de montaje
para el instalador

Easy assembly for the
installer

Thanks to the supply of factory
pre-assembied sets and without
having to drill or cut, the installer
simply has to fix the structure to
the support, so ensuring J speedy
installation process without the
need for heavy lifting equipment.

Ensayado para
resistir vientos de

40 kmyh

Tested to withstand
winds of up to
140 kmy/h

its design incorporates a system
of tamper-proof anchorings and
theft-proof screws. Opticnally, it
allows the assembly of special
grooves (o profect wiring.
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Versatilidad vy
rentabilidad

Versatility and
profitability

The degree of Inclination is
wariable, allowing it to obtain
maximum energy efficiency at
every latituce of installation,
A product made of hot-dip
galvanized steel and
galvanised plate at a really
competitive cost and & 10-year
guarantes,

tables por su
o modular

Multiple configurations
thanks to its modular
design

Modules of 3 or & metres with a
single or double hetaht, n adalition,
the enginsering department can
develop modules adapted fo the
needs of a project,

The modules can be adjusted o
the different panel sizes on the
market, The adiustment feature
aiso allows alignment
shaortcomings caused by
Tfoundations fo be offset

Pagina 12

@




&

DISENO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA DESALADORA POR OSMOSIS INVERSA COMPACTA

Ground Structures SN
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6.CABLEADO

El cableado de las placas y de los diversos equipos que componen nuestro

sistema.
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7.ANCLAJES

Perfiles de sujecion para la union entre las placas y los soportes

é_ PERFILES PARA CONSTRUCCIOMN

.FERFFLE PARA ESTRULCTURAS DE SOPORTE DFE PANELES
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8.GRUPO ELECTROGENO

El grupo electrogeno sera el encargado de suministrar la energia necesaria , en

caso de fallo en nuestro suministro habitual de energia eléctrica a través de las
placas solares
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HIMOINSA'

THE ENERGY
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9. BOMBA DE CAPTACION DE AGUA DE MAR

Bomba encargada de recoger el agua del mar y transportarla hacia el
pretratamiento .

Aplicaciones

£ Bombas sumergibles de 6" aptas para
instalaciones agricolas e industriales, riegos
por aspersion, grupos de presidn, grupos
contraincendios, campos de golf, mineria y
contral de nivel freatico. Resistencia a la
abrasicon de 100 g/m3.

Materiales constructivos

Totalmente fabricadas en acero inoxidable
AISI 304, bajo demanda en acero inoxidable
AISI 216, juntas en EPDM,

Motores 441, 041, Ad v EGW. Consultar para
motores de 8". Consultar en caso de trabajo
i en horizantal.

| S L
EE. Caracteristicas del motor
Py

Ejecucion
Valvula de retencién incorporada. Acoplamiento segun norma NMEMA MG1-
18.388 (motores de 4") y versiones D con doble hidraulica bridada.

Diametros rosca impulsion

X5612 01-39 Rp 2v7

40 -60 Rp 3°
X56 16 01-36 Rp 2vr
37 -56 Rp3°
156 22 01-33 Rp 2v*
34-50 Rp3”
X56 31 01-43 Rp3
K56 46 01-25 Rp 3°
26- 37 Rp4™
X56 60 01-21 Rp3™
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Datos Tecnicos

Q maximo: 78 m3/h.

H maxima: 701 mca.

Potencia motor: de 2,2 kW a 55 kW. 50 Hz.

Conexidn: versién estandar Rp 2 1/2" series 12, (1-39 etapas), 16 (1 a
36 etapas) y 22 (1 3 33 etapas). Rp 3" series 12 {40 3 60 etapas), 16
(37 a 56 etapas), 22 (34 a 50 etapas), 31y 456 (1 3 25 etapas) y 60 (1 3
21 etapas). Rp 4" series 46 (26 3 37 etapas) y 60 (22 3 32 etapas).
Acoplamiento segun norma NEMA. Caracteristicas motores de 4" ver
series 041 y A41. Caracteristicas motores de 6" ver series E6W AB.
Caracteristicas motores de 8" ver series CPBW. Valvula de retencidn
incorporada.

Campo de aplicacion

Imp. g.p.m. 10 40 50 &0 70 BO 50100 200 300
Us.gpm W0 50 60 70 80 90100 200 W0 400
H[m) 1 |F | — : : - H N
oo [t === i
| - 400
60 i 200
& i TE
o 100
T b2
0 — o
6 10
A
3 ‘rJ 10
i b
S & 7 B %10 10 30 L] 50 60 70 80 Qm'h
90100 100 300 4000 500 600 FOOROO 1000 Q {l/min]
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10. BOMBA DE ALTA PRESION.

Bomba encargada de suminstrar la fuerza impousora y presion adecuada para
gue el agua pase a través de las etapas de osmosis inversa

BOMBA ROTAN

Clases GP-HD -PD -CD -CC - ED*

23. Especificaciones Técnicas

Debido al amplio nimero de combinaciones posibles de la bomba ROTAN y los numerosos
liguidos de bomba usados, los siguientes valores deben considerarse como una gula de
valores maximos, ya que cada bomba ROTAN, individualmente, puede tener mas limitaciones
debidas al liquido de bomba, la junta de eje seleccionada y en particular el motor seleccionado.
Si la bomba se ha comprado en Dinamarca, podra ponerse en contacto con los centros de
asistencia técnica de DESMI que se indican al final de este manual.

Si la bomba se ha comprado fuera de Dinamarca, dirfjase al distribuidor correspondiente.

Las especificaciones técnicas del motor se proporcionan en el manual suministrado por el
fabricante del motor.

24.1 Capacidad

GP

Maximo 50 m“/h
ED Maximo 90 mh
HD/PD/CD Maximo 170 m'h
cc Maximo 6,8 m'/h

Figura 47: Capacidad de bombea maxima en m*/h para las diversas clases de bambas.

24.2 Velocidad

26/33/41 1.750 r.p.m. como maximo
51/66 1.450 r.p.m. como maximo
81 1.200 r.p.m. como maximo

101 950 r.p.m. como Maximo

126 750 r.p.m. como maximo

151 600 r.p.m. como maximo

152 500 r.p.m. como maximo

201 400 r.p.m. como maximo

AUTOR: Manuel Cobos Ruiz
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Tamanos de bomba

Tamano de bomba

Diametro nominal en mm

Diametro interno en

pulgadas
26 25 1"
33 32 11/4"
41 40 11/2°
51 50 Vsl
66 65 21/2"
81 80 ar
101 100 4"
126 125 7
151* 150 g"
152* 150 6"
201 200 8"

Figura 5: Lista de tamanos de bomba basados en el didmetro interno de |a entrada’salida de la bomba en pulgadas v en milimetrags
*Los tamarios de bomba 151 y 152 son bombas de dos tamarios diferentes, pero con el mismo tamario de

salidal/entrada.

Los distintos tamanos de bombas se encuentran disponibles en los tamafios de bombas que estin indicados en la Figura 6: Lista
de los diferentes tamafios de bomba junio con las clases de bomba disponibles en los diferentes lamafios de bomba.

Tamanos/clases de bomba

Clases de bombas
HD PD

Tamano de

CD

ED

AUTOR: Manuel Cobos Ruiz
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11.FILTROS DE ARENA

Filtros usados para el pretratamiento en la planta de osmosis

COLUMNA FILTRANTE C/P

0415 - 950
Cammcteristicas de diseno
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12. FILTROS DE CARTUCHO

Filtros colocados antes de la bomba de alta presion , para purificar al maximo
las aguas marinas y no saturen los médulos de osmosis

Wz Sow rade (US GEM) Upto3d Upto@ld Uplp /3 Untp &0 Upip 100
Max Bow rate (LPM) Upto113 Upto 226 Up'p 264 Up to 340 Up i 387
Mast Seww rate (WFHR) Unio? Upioid Upk 16 Unto 21 Ui 24
Numbes of s carinidoes ! 14 16 H 2
Alematve catndge Single oy Chnsbies Deuties Tipies Tripies
Bipe age 112" NPT 112" NPT NPT 142" NPT 2 NPT
Dmin i 1" NFT 1" NPT 1" NPT 1*NPT
Filesr hesght 195" [ d3em B iMam 28" /T em 3" /%4 am 3" {94 em
Floor space feduement 13513 131y 13y [k Bk [ER AL
Senvice heght clearane o g8em @18 @ 7em  BYTEem B/ 173em
Shpping weht {appro | Aka /g B/ BBk Uk/Sg 0Bk

Cartrdpe selection

Our single Ienqth cartridges fit i Hamsco filer housing models
HIF 14and HIF 16 models dso 1@ our double engh canridgas;
HIF 24 and HIF 24 filar modak can taka tripke lenqth cartridges.

Cleanatie & rousable!
Hamsco canrhiges are fusabie in
mest 3pplicatons and miren rtings.

Initial Progsare Drop for Harmeco Clasiar Fillars In Clean Walar
(Madels HIF 7, HIF 14, HIF 16, HIF 21 and HIF 24)

Low pessire o i

il st g '

e s ad ' Tamparatures

Rl i = (R anta Bl G Bedig
axie sl L bk - 474 /vf : 1, e s W s
o e i et : ¥ o4 il it Hamgeo carkiges
pravids o srace 3! / a# ke o b 140

I et R i 4 1), okl i st gl
B Thi clnd e I deRak AR mpealee abd b
e i e g iy e j 00 (O] il Hiwects High-
Hutesc chebbe chpier i B cartradps Rasalls miyviry
sl 20 micd | TS 48 DA 00 presa a6
i in cans vl i e e Haid
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Here are Importanl Reasons lo Select Genuine Harmsco Filler Cartridges . . .
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13. DEPOSITOS DE DOSIFICACION

Depdsitos de almacenamiento de los diferentes quimicos para la purificacién de
agua

o

Caracteristicas de las bandejas colectoras apilable s
Disefio robusto en PE con estabilizacion UV (polietileno)

Capacidad util: 35 — 1.000 litros
Aplanamientos laterales para la fijacion de la bandeja colectora

Dimensiones

Depdésito de dosificacion de PE

35 350 485
60 410 590
100 500 760
140 500 860
250 650 1.100
500 820 1.190
1.000 1.070 1.260
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14. MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA

Encargadas de captar el agua con alto indice de salinidad , y filtrarla para
obtener agua con los indices de salinidad adecuados para consumo humano
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15. INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES

CoA - B3~1004 - 10 kA - Curva ©

INFORMACION GEWERAL

- DZ158-100 ™IERSUPTORES 5 €D @ RCC @

+ Homologociones: = Tensidn nomingl soportoda ol impuko: &.000W
CE CB, 8EMEC, LCRTES?, PCT, RCC = Grodo de proteccidn: IF20

s Comcierkdons de uilizockdre CA, 50Hz, Z30/500V, = Wioao |opesocionas):

s Comentes nominoles: 43, 80, 100 « Bechico: 1500

*Polos: 1, 5,3y 4
* Curvas de dspamo: C

= iecdnico: 8500
= En conformidod con ko noemas USE-EMS0R 473
& Pocker de corfec 10k, = Sacciones de coble:
+ Tensidn nominal de asiomiento Ui 500Y = &34 = 14mim’ = BDw. = 25mm® « 1004 = 3Smin

A LT

rif s

Boah. b

|w_uw

-

» -
S5 E

e 1 1

=
IFa=

:
F

AUTOR: Manuel Cobos Ruiz
TUTOR: D. Eduardo Yaglian Steiner

Pagina 28




DISENO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA DESALADORA POR OSMOSIS INVERSA COMPACTA

L o B

SA1Eas AT

C€cE Mu I ©
& de®@rec @

& fomoiogocoras TF TR ERC, EEasE, IE00 W, WOE  *Tersidn romna de ssorrenis U 500,

LECATEST, 1, BOC. *Limilociorn de Erargio: Cloe 1
o Sau DT, SEOeir, Z0VENDY, - 1,3, *Tamidn nomina mpcriaco o impeic: S000Y.
4, &, 10, 14, 30 75, 1S 40, 30, d34. *En canicemsi o oo o noemr U -EREDERL
#Corsm de capom: i, C y0O. *Grodo ds proiscda P20

CARACTERISTICAR

# [evaic poder de coris N corfocimsls, horia TR, * Hooumn mesihorm mocdoiom e gaosibon nsfcisciconan

FCommaionss pom Borroe Bpe bunis o cobise. 1opkdm y K ian

& Tarminalsr mipacinimesis dherfiocon: pon goronicoy v * Do de opeeaios v porim uscionaler, meirenis ol cofor
TN aa g mrodorde ca o foma, de oo misiesda of imoocic.

0 mesconins a8 oimossnamasio ds emergin prolengn i Ylovesss copacicios da infiacile S conian e pons gareed o
wida will. una afia colldod.

L RSB AF1-abAHF

LaiesmmmaEmama
5 0 aa0 a0
o
ACD BLD
a -]
_“__ ials __m
e - R i
240 I 240
i STHNRT D
rag bF )
n i TR LD RAF -  wwe RECAIRLEl ¢ ASCINEmEBIhE AL

AUTOR: Manuel Cobos Ruiz
TUTOR: D. Eduardo Yaglian Steiner Pagina 29




o imeupiorm de 1o e HE-E y ME 14NN puscden comoinons o conios o cuslionn. 1YY, bobino oe amisldn 57 v boting
S i bermban §'F, Bons crmrioc e, S W ieresie.

| HELaWT
s | ki e i i |

R DR AR AL O

Contacoss: I, 407 E34 ¥ amias
[ — | é
W SETEOR. g a L ..I
= |
[T —— \:_.ﬁ-
L N ]
5

n CETETYRL - E T e - FRBCTLN MBS Nl S

AUTOR: Manuel Cobos Ruiz
TUTOR: D. Eduardo Yaglian Steiner

Pagina 30




16. ARMARIO
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Armario de proteccién donde se colocan los interruptores , magnetotérmicos ,

etc
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