S.SALMUERA

TUBERIA CONTENEDORES PRESION
MODELO:AISI 904L

AGUA PERMEADA

REMINERALIZACION  SALIDA AGUA CONSUMO

CLORACION TUBERIA PVC DN:19mm
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INVERSOR SOLENER FILTROS DE ARENA
CALPLAS FB-60
E.AGUA MARINA SUPERFICIE DE FILTRADO:1.2M2
REJILLA DE VENTILACION
0.30 15X15¢cm
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BOMBA DE CAPTACION DE AGUA MARINA é
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ARMARIO ELECTRONICA 0.90

BOMBA DOSIFICADORA

VALVULA

FILTROS DE CARTUCHO
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INVERSOR MONOFASICO

INVERSOR TRIFASICO

CANTARA DE CAPTACION DE AGUA MARINA

OSMOSIS INVERSA COMPACTA
SITUACION: N 27° 11" 35"; 0 13° 21" 45", MARRUECOS, AFRICA

PROYECTO FIN DE CARRERA DISENO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA DESALADORA POR

_pLNe| 13 PLANTA INSTALACION OSMOSIS

REV: EDUARDO Y.

FECHA: 01/06/13

|ESCALA: 1/25

Formato: A2 420x594 mm| | ALUMNO: MANUEL COBOS RUIZ
Marco: 564x410 mm I.T.I. ESPECIALIDAD ELECTRONICA

DNI: 77590075N




