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ANEXO I 
 
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN:  Casos más 

desfavorables. 
 
Suponemos el caso más desfavorable, según los criterios para la asignación de 

ocupantes definidos en el apartado 4.1 de esta sección;  es decir, suponemos inutilizada 
una de las salidas de una zona de riesgo, que puede ser: 

1. En la planta quinta (sobre-ático) del Edificio la escalera interior de 
comunicación de plantas según el plano de planta del Hotel y una de las dos 
salidas de emergencia de la planta baja, en este caso la puerta trasera de 
salida a la calle Carlos Cepeda. 

2. En la planta primera del Edificio la escalera interior de comunicación de 
plantas según el plano de planta del Hotel y una de las dos salidas de 
emergencia de la planta baja, en este caso la puerta trasera de salida a la 
calle Carlos Cepeda. 

3. en la planta baja del Edificio una de las dos salidas de emergencia de la 
planta baja, en este caso la puerta principal de salida a la calle San Francisco 
Javier. 

 
 
La comprobación del dimensionado de los elementos de evacuación la realizamos 

de acuerdo con los criterios definidos en la tabla 4.1 de esta sección. 
 

• Puertas y pasos: A>= P/200 >= 0.80 m; donde A= anchura de puerta y P= número 
total de personas que está previsto que pasen. En el caso propuesto, la evacuación 
se realiza a través de la escalera de emergencia exterior. 

1. P= 10 personas (planta 5ª sobre-ático 190m2/20 m2/persona). A>= 10/200 = 
0.05 >= 0.80 m. La puerta utilizada a la escalera exterior no protegida es de 
0.9m. 

2. P= 19 personas (planta 1ª 385m2/20 m2/persona). A>= 19/200 = 0.096 >= 0.80 
m. La puerta utilizada al igual que en el caso anterior es de 0.9m. 

3. P= 48 personas (restaurante 71.97m2/1.5 m2/persona) +15 personas (cocina 
29.87m2/2 m2/persona) + 76 personas (Vestíbulo, vestuario, servicio 
restaurante, recepción y dirección 151.66m2/2 m2/persona) + 15 personas 
(café-bar 22.16m2/1.5 m2/persona)= 154 personas. 

 
A>= 154/200 = 0.77 >= 0.80 m. La puerta utilizada al igual que en los casos 
anteriores es de 0.9m. 

 
 

• Pasillos y rampas: A>= P/200 = 0.80>= 1.00 m. 
Los pasillos y rampas del Hotel tienen una anchura comprendida entre 1.00 y 
1.20 m. En concreto para el caso mas desfavorable calculado en esta sección, el pasillo de 
evacuación es de 1.00 m cumpliendo lo establecido en esta sección. 
 

• Escaleras no protegidas: 
Evacuación descendente: A>= P/160 = 84/160 =0.525 >= 1.00 m; la anchura de las 
escaleras del Hotel es de 1.05m, tanto la interior como la exterior. 
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• Zonas al aire libre: 
Pasos, pasillos y rampas: A>= P/600 >= 1.00 m. 
Escaleras: A>= P/480 >= 1.00 m = 84/480 =0.175 >= 1.00 m. 
Los pasos, pasillos, rampas y escalera exterior del Hotel tienen una anchura igual o 
superior a 1.05 m. 
 

Para la determinación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de 
su anchura, nos basamos en los criterios definidos en la tabla 4.2 de esta sección. 

 
• Escalera no protegida, evacuación descendente, anchura de escalera 

1.05m (caso más desfavorable); 160 personas. El número de personas a evacuar será, en 
el caso mas desfavorable, menor, 84 personas. 
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ANEXO II 
 
DISPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE DETECCI ÓN. 
 
Los detectores se disponen tal y como aparecen representados en los planos 

correspondientes, cumpliendo los criterios definidos por la norma anteriormente comentada: 
 
a) Detectores de temperatura (SL>30 m2; i<15º ; p< 0.2679): superficie vigilada 20 

m2 ; distancia horizontal entre detectores 6.5 m. 
b) Detectores de humo (SL>80 m2 ; h<6 m ; i<15º ; p< 0.2679: superficie vigilada 60 

m2 ; distancia horizontal entre detectores 9.90 m. 
 
Los detectores se instalarán siempre directamente bajo el techo desmontable y 

estarán libres de todo obstáculo en una zona de 50 cm. a su alrededor. Éstos no se 
instalarán en corrientes de aire procedentes de instalaciones de aire ventilación o 
climatización. La distancia entre los detectores de humo y el techo será menor de 20 cm. 

Todos los detectores mencionados son del grupo Aguilera Electrónica o de similares 
características, y las hojas de características técnicas de los mismos las adjuntamos a 
continuación. 
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ANEXO III 
 
CARACTERISTICAS DEL PULSADOR DE INCENDIOS  
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ANEXO IV 
 
CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL CONTRA-INCENDIOS:  
 
Central microprocesada analógica algorítmica, fabricada por AGUILERA 

ELECTRÓNICA según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN 54- 4, con amplia 
capacidad operativa que le permite controlar individualmente todos los equipos que 
componen las instalaciones de detección y extinción de incendios. 

 
Formada por: 
Tarjeta de control de línea con microprocesador independiente que controla dos 

bucles analógicos bidireccionales, con capacidad de 125 equipos cada uno, a los que se 
conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos 
que configuran la instalación. Capacidad de control de 250 equipos, que dependiendo del 
tipo puede significar el control de más de 1000 puntos independientes. 

Fuente de alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A, prevista para 
cubrir las necesidades propias de la central y la instalación. 

Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de capacidad para alojar en 
su interior dos baterías de 12V / 7 Ah. Módulo CPU, donde se personaliza la instalación, se 
programan las maniobras de salidas y se gestiona la información. Sus características 
principales son: 

 
• Memoria de eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos. 
• Reloj en tiempo real. 
• Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la 

instalación de forma programada o manual: Rearmes, reposiciones, niveles, 
conexión/desconexión de puntos, activación/desactivación de evacuaciones. 

• Modos DIA/NOCHE configurables automáticamente mediante calendario 
programable. 

• Modos de test y pruebas incorporados para cada zona. 
• Programación de retardos según norma UNE EN 54-2. 
• Capacidad de personalizar distintos idiomas. 
• Gestión integral de listados históricos entre dos fechas y estado de las zonas. 
Display gráfico de 240x64 puntos. 
Teclado de control 
Indicadores luminosos y avisador acústico local, para presentación de estados 

generales de servicio, alarma, avería, desconexión, test, alimentación y estado de 
maniobras de evacuación. 
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Salidas incorporadas de evacuación (salida vigilada), alarma, 
prealarma y avería. 

Puertos de comunicaciones RS-232 Y RS-485 independientes para conexión a 
sistemas de control tanto de AGUILERA ELECTRONICA como de terceras empresas. 

Puerto de impresora serie incorporado. 
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ANEXO V 
 

 CARACTERÍSTICAS Y CÁLCULO DEL SISTEMA CONTRA INCEN DIOS: 
 
Todas las válvulas de cierre o de seccionamiento que deban permanecer 

normalmente abiertas para el correcto funcionamiento de la instalación, llevarán un 
dispositivo que permita verificar visualmente que están en posición abierta. 

 
La velocidad de cierre de las válvulas será tal que evite el riesgo de golpe de ariete, 

debiéndose aplicar un mínimo de dos vueltas de volante para producir el cierre. Se proyecta 
un abastecimiento sencillo (depósito con equipo eléctrico de bombeo automático) con doble 
suministro de energía (suministro normal y diesel), con conmutación automática en cuadro 
independiente de los de control del grupo de bombeo. 

 
Las conexiones desde el abastecimiento hasta el sistema de BIEs estarán 

dispuestas de forma que se facilite el mantenimiento de los componentes principales, tales 
como filtros, grupo de bombeo, válvulas de retención y medidores de caudal. 

 
 
En cuanto al grupo de presión para sistema contra incendios, se diseña un equipo de 

bombeo con: bomba principal centrífuga con una potencia de 11 kW, accionada por motor 
eléctrico; bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico; depósito hidroneumático de 
20 l, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa. 

 
El equipo de bombeo será exclusivo para el sistema de BIEs y constará de bomba 

principal (más bomba de reserva) con arranque automático (por caída de presión en la línea 
de impulsión) y manual, con parada únicamente manual. Para mantener la presión del 
sistema se instalará una bomba jockey de presurización, con arranque y parada 
automática. El grupo estará ubicado junto al aljibe y dispondrá de luz de emergencia y 
señalización. 

 
La curva característica de la bomba principal verificará: 
 
-A caudal cero, la presión no será superior al 130% de la presión nominal. 
-Será capaz de impulsar como mínimo el 140% del caudal nominal a una presión no 

inferior al 70% de la presión nominal. 
-La presión de impulsión de la bomba caerá de forma continua a medida que 

aumente el caudal (característica estable). 
 
Los elementos de la bomba principal que estén en contacto con el agua bombeada y 

estén sometidos a fricción serán de material apropiado para impedir la oxidación o 
corrosión de las partes móviles. El impulsor será acero inoxidable, fundido en una sola 
pieza. 

 
El sistema de montaje de la bomba permitirá su reparación y mantenimiento sin que 

sea preciso desembridarla, ni desmontar el motor. La sala de máquinas donde se alojan las 
bombas se mantendrá a una temperatura no inferior a 5°C ni superior a 40°C. Siendo la 
temperatura del agua suministrada no superior a los 40°C. 
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Se instalarán válvulas de cierre en las tuberías de aspiración e 
impulsión y una válvula de retención en la tubería de impulsión. 

 
Si se instala una reducción en la aspiración de la bomba, será excéntrica y se 

instalará con la parte superior horizontal. La parte inferior tendrá un ángulo no superior a los 
15° y una longitud no inferior a dos veces el diáme tro de la tubería de aspiración. Si se 
instala una reducción en la impulsión de la bomba, será concéntrica y se abrirá en la 
dirección del flujo con un ángulo no superior a los 15°. No se admitirá que una pieza 
reduzca en más de un diámetro nominal. 

 
Se conectará en la impulsión, entre la bomba y su válvula de retención, una válvula 

de alivio, de diámetro máximo 1”, tarada y de escape conducido hacia un drenaje para 
mantener un caudal mínimo que impida el sobrecalentamiento de la bomba al funcionar 
contra válvula cerrada. 

 
No se instalará directamente ninguna válvula en la brida de aspiración de la bomba. 

El diámetro de la tubería de aspiración será adecuado para que con el caudal nominal, la 
velocidad no sea superior a 1,8 m/s, por lo que será al menos de un DN 50 mm. Se 
impedirá que la bomba pueda aspirar aire a través del sistema de purga. 

 
Aguas abajo de las válvulas de cierre y retención se montará en el circuito una 

válvula de cierre y un equipo de medición de caudal. El colector y el equipo de medición 
tendrán capacidad para medir hasta el 150% de Qn. 

 
Se instalarán dos presostatos para el arranque del grupo de bombeo, conectados 

eléctricamente en serie con contactos cerrados por encima de la presión de arranque. Se 
instalarán de forma que el arranque de la bomba principal no produzca una depresión en 
los otros presostatos, de forma que ocasione arranques simultáneos. El arranque de la 
bomba jockey se producirá a una presión superior a la de arranque de la bomba principal. 

 
La bomba principal arrancará automáticamente cuando la presión en el colector 

principal descienda a un valor no inferior a 0,8P, siendo P la presión a caudal cero. Una vez 
arrancada la bomba, continuará funcionando hasta que se pare manualmente. 

 
Será posible comprobar el funcionamiento de cada presostato. Cualquier válvula de 

cierre instalada en la conexión entre el colector principal y el presostato de arranque, tendrá 
una válvula de retención instalada en paralelo, de manera que una caída de la presión en el 
colector principal se transmita al presostato, incluso cuando la válvula de cierre esté 
cerrada. 

 
Las tuberías serán de acero galvanizado según Norma UNE 19.047, con accesorios 

de fundición maleable, instaladas bajo el techo de las distintas plantas, desde donde 
bajarán a conectar con los equipos de mangueras. 

 
El sistema se someterá, antes de su puesta en marcha, a una prueba de 

estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo la red a una presión estática igual a la de 
servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm²), manteniendo dicha presión de prueba 
durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 
instalación. 
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CAUDAL Y RESERVA DE AGUA: 
 

El caudal a considerar por cada una de las bocas de incendios equipadas de 25 mm, 
es de 100 l/min, para los cálculos, según normativa debemos considerar un funcionamiento 
máximo de dos BIEs durante una hora, esto implica que la reserva de agua a de ser de 12 
m3. (200 l/min x 60 min = 12.000 litros). 
 

La acometida de agua para abastecer el aljibe (la cual será independiente de la de 
abastecimiento para la instalación de fontanería del Hotel) consta de una llave de toma 
sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro. A continuación existirá un 
tubo que conectará la llave de toma con una llave de corte general, situada en el exterior 
del Hotel. Este tubo conectará dicha llave con el armario del contador general, situado en la 
sala de contadores de la planta Baja del Edificio. En este armario existe, por este orden, 
otra llave de corte general, un filtro, el contador, grifo o racor de prueba, una válvula de 
retención y una llave de salida. 

 
El aljibe de acumulación para alimentar las instalaciones encuentra situado en la 

planta baja, junto a la sala de máquinas. La entrada de las tuberías de aportación de agua 
al depósito está situada a una distancia de la toma de aspiración de la bomba, medida en 
horizontal, no inferior a 2,0 m. Está construido de material no absorbente ni poroso. 
Dispondrá de tapa que impida la caída de polvo, objetos extraños, etc. y de un rebosadero 
convenientemente conducido a un desagüe apropiado. Estará dotado de válvula de flotador 
para control del nivel máximo de llenado. 

 
La toma de agua del depósito se encontrará a 50 mm como mínimo por encima del 

fondo. En la parte más baja se dispondrá de un desagüe de fondo. El aljibe estará ubicado 
en el almacén 1 (ver plano 8 planta baja) y será un aljibe prefabricado. El grupo de presión 
contra-incendios estará ubicado en la planta baja, también en el almacén 1 (ver plano 8).  El 
aljibe será destinado exclusivamente a abastecimiento del sistema de BIEs. 

 
 
PÉRDIDA DE CARGA EN TUBERIAS Y CÁLCULO DE LA PRESIÓ N MINIMA EN 

EL ORIGEN DE LA RED: 
 
La fórmula utilizada para el cálculo de la pérdida de carga en las tuberías de la red 

de BIES es: 
 

  
 
P es la pérdida de carga en milibares por metro de tubería. 
Q es el caudal de agua en l/min 
C una constante para el tipo de tubería empleada, C=120 para tubería de acero. 
d es el diámetro nominal en mm. 
 
La longitud equivalente en metros de tuberías utilizadas son: 
 

DIAMETRO NOMINAL(mm) 20 32 40 50 63 80 

Codo normalizado de 90º 0.5 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 
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T o cruz 1.5 1.8 2.4 3.1 3.7 4.6 

Válvula de compuerta - - - 0.3 0.3 0.3 

Válvula antiretorno 1.5 2.1 2.7 3.4 4.3 4.9 
 
Para el diseño de cualquier tramo de tubería se considerará el funcionamiento 

simultáneo de las dos BIES que produzcan mayor pérdida de carga en la red. 
Estas son las perdidas de carga por metro de tubería calculadas con la fórmula 

anterior según los diámetros y caudales utilizados y con C = 120 ya que las tuberías serán 
de acero negro sin soldadura según norma DIN-2440. 

 
diámetro nominal (mm) caudal(l/m) pérdida de carga por metro (bar/m)  

32 200 0,07279393 
50 200 0,00828308 
63 400 0,0096893 

 
• En la planta baja: 

 
- 1 tramo de tubería de ø 63 mm de 6,60 m. -> 6,6m x 0,00969 bar/m -> 0,063954 

bar 
- 1 tramos de tubería de ø 50 mm de 19.78 m. -> 19.78m x 0,00828 bar/m -> 0,16378 

bar 
- 2 tramos de tubería de ø 32 mm de 1,75 m. ->2x 1,75 m x 0,07279 bar/m -> 

0,254765bar 
- 4 codos normalizados de 90º con ø 50 mm -> 4x1,5 m = 6 metros de tubería -» 6 m 

x 0,00828 bar/m -» 0,04968 bar 
- 3 codos normalizados de 90º con ø 63 mm -> 3x1,8 m = 5.4 metros de tubería -» 

5.4 m x 0.009689 bar/m -» 0,05232 bar 
- 1 T de ø 63 mm -> 1 x 3,7 m x 0,009689 bar/m -» 0,03585 bar 
- 2 válvula de compuerta de ø 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar. 
- caída de presión debido a la altura de 3 m -> 0.2942 bar 
- 1 T de ø 50 mm -> 1 x 3,1 m x 0,00828308 bar/m -» 0,0256775 bar 
- 1 válvula antiretorno de ø 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166 bar 
La perdida de carga total de la planta baja es de 1,385956 bar y la presión máxima 

necesaria en las BIE's es 5 bar, por lo que la presión necesaria en el origen debe ser de 
6,385956 bar . 

 
• En la planta primera: 

- 1 tramo de tubería de ø 63 mm de 10,1 m. -> 10,1m x 0,00969 bar/m -> 0,097869 
bar 

-  tramo de tubería de ø 50 mm de 18.1 m. -> 18.1 m x 0,00828 bar/m -> 0,14987 bar 
- 2 tramos de tubería de ø 32 mm de 1,75 m. ->2x 1,75 m x 0,07279 bar/m  

-> 0,254765 bar 
- 1 T de ø 63 mm -> 1 x 3,7 m x 0,009689 bar/m -» 0,03585 bar 
- 3 codos normalizados de 90º con ø 50 mm -> 3 x 1.5m x 0.00828 bar/m -> 0.03726 

bar 
- caída de presión debido a la altura de 7,5 m -> 0,7355 bar 
- 1 T de ø 50 mm -> 1 x 3,1 m x 0,00828bar/m -» 0,0256775 bar 
- 2 válvula de compuerta de ø 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar. 
- 1 válvula antiretorno de ø 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166 bar 
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La pérdida de carga total de la planta primera es de 1,78246 bar, y la 
presión máxima necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presión necesaria en el 
origen debe ser de 6,78246 bar . 

 
 
 
• En la planta segunda: 

- 1 tramo de tubería de ø 63 mm de 13,6 m. -> 13,6 m x 0,00969 bar/m -> 0,131784 
bar 

-  tramo de tubería de ø 50 mm de 18.1 m. -> 18.1 m x 0,00828 bar/m -> 0,14987 bar 
- 2 tramos de tubería de ø 32 mm de 1,75 m. ->2x 1,75 m x 0,07279 bar/m  

-> 0,254765 bar 
- 1 T de ø 63 mm -> 1 x 3,7 m x 0,009689 bar/m -» 0,03585 bar 
- 3 codos normalizados de 90º con ø 50 mm -> 3 x 1.5m x 0.00828 bar/m -> 0.03726 

bar 
- caída de presión debido a la altura de 11 m -> 1,07873 bar 
- 1 T de ø 50 mm -> 1 x 3,1 m x 0,00828bar/m -» 0,0256775 bar 
- 2 válvula de compuerta de ø 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar. 
- 1 válvula antiretorno de ø 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166 
 
La pérdida de carga total de la segunda primera es de 2,1596 bar, y la presión 

máxima necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presión necesaria en el origen 
debe ser de 7,1596 bar . 

 
• En la planta tercera: 

- 1 tramo de tubería de ø 63 mm de 17,1 m. -> 17,1 m x 0,00969 bar/m -> 0,1657 bar 
- 1 tramo de tubería de ø 50 mm de 18.1 m. -> 18.1 m x 0,00828 bar/m -> 0,14987 

bar 
- 2 tramos de tubería de ø 32 mm de 1,75 m. ->2x 1,75 m x 0,07279 bar/m  

-> 0,254765 bar 
- 1 T de ø 63 mm -> 1 x 3,7 m x 0,009689 bar/m -» 0,03585 bar 
- 3 codos normalizados de 90º con ø 50 mm -> 3 x 1.5m x 0.00828 bar/m -> 0.03726 

bar 
- caída de presión debido a la altura de 14.5 m -> 1,422 bar 
- 1 T de ø 50 mm -> 1 x 3,1 m x 0,00828bar/m -» 0,0256775 bar 
- 2 válvula de compuerta de ø 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar. 
- 1 válvula antiretorno de ø 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166 
 
La pérdida de carga total de la planta tercera es de 2,53678 bar, y la presión máxima 

necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presión necesaria en el origen debe ser de 
7,53678 bar . 

 
 

• En la planta cuarta: 
- 1 tramo de tubería de ø 63 mm de 20,6 m. -> 20,6 m x 0,00969 bar/m -> 0,19961 

bar 
-  1 tramo de tubería de ø 50 mm de 7,27 m. -> 7,27 m x 0,00828 bar/m -> 0,14987 

bar 
- 1 tramos de tubería de ø 32 mm de 1,75 m. ->1,75 m x 0,07279 bar/m  

-> 0,254765 bar 
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- 3 codos normalizados de 90º con ø 50 mm -> 3 x 1.5m x 
0.00828 bar/m -> 0.03726 bar 

- caída de presión debido a la altura de 21,5 m -> 1,76524 bar 
- 2 válvula de compuerta de ø 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar. 
- 1 válvula antiretorno de ø 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166 
 
La pérdida de carga total de la planta cuarta es de 2,914 bar, y la presión máxima 

necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presión necesaria en el origen debe ser de 
7,914 bar . 

 
• En la planta quinta (sobre-ático): 

- 1 tramo de tubería de ø 63 mm de 20,6 m. -> 20,6 m x 0,00969 bar/m -> 0,19961 
bar 

-  1 tramo de tubería de ø 50 mm de 7,2 m. -> 7,2 m x 0,00828 bar/m -> 0,059616 
bar 

- 1 tramos de tubería de ø 32 mm de 1,75 m. -> 1,75 m x 0,07279 bar/m  
-> 0,127383 bar 

- 1 T de ø 63 mm -> 1 x 3,7 m x 0,009689 bar/m -» 0,03585 bar 
- 3 codos normalizados de 90º con ø 50 mm -> 3 x 1.5m x 0.00828 bar/m -> 0.03726 

bar 
- caída de presión debido a la altura de 21,5 m -> 1,76524 bar 
- 2 válvula de compuerta de ø 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar. 
- 1 válvula antiretorno de ø 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166 
 
La pérdida de carga total de la planta primera es de 2.6706 bar, y la presión máxima 

necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presión necesaria en el origen debe ser de 
7.6706 bar . 

 
Por lo que se necesitan 7.67 bar de presión en el origen de la red de BIES para 

garantizar la presión mínima y para ello la presión nominal de las bombas será de 8 bar. 
 
Por lo tanto la bomba principal escogida, que cumple todas las condiciones descritas 

en los párrafos anteriores será el modelo N-NORMABLOC de Bombas ITUR (u otra de 
similares características), cuyas características principales se describen brevemente a 
continuación: 

  Prestaciones máximas   
ejecución otras 

concepto estándar ejecuciones 
DNs mm 50-200 50-200 
DNd mm 32-150 32-150 

Q m3/h 440 510 
H m 99 99 
p bar 10 10 
t ºC 85 125 

n min-1 3000 3600 
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ANEXO VI 
 

FICHA JUSTIFICATIVA DE LA DB-HE1  
 
 
 

Fichas justificativas de la opción simplificada 
 
Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios 
 
 

ZONA CLIMÁTICA B4 Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna 

 
 

Muros (UMm) y (UTm) 

Tipos A (m²) U (W/m²K) 
A � U 
(W/K) Resultados 

Fábrica y fábrica_1 308.49 0.44 135.33 

P.T. Caja de persiana: BH convencional espesor 300 mm 0.71 2.33 1.65 

P.T. Alféizar: 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0.35 2.48 0.88 

Tabique LH y PD (b = 0.78) 3.45 0.51 1.76 

Tabique LH y PD (b = 0.56) 5.60 0.36 2.04 

Tabique LH y PD (b = 0.26) 19.22 0.17 3.28 

Contorno de ventanas 4.90 1.00 4.90 

Tabique LH y PD (b = 0.71) 18.57 0.47 8.64 

Tabique LH y PD (b = 0.16) 9.34 0.11 1.00 

Tabique LH y PD (b = 0.15) 6.13 0.10 0.60 

Tabique LH y PD (b = 0.61) 11.40 0.40 4.57 

Tabique LH y PD (b = 0.66) 5.31 0.43 2.30 

Tabique LH y PD (b = 0.19) 22.48 0.12 2.78 

Tabique LH y PD (b = 0.58) 18.40 0.38 6.97 

Tabique LH (b = 0.14) 4.47 0.26 1.16 

Tabique LH (b = 0.15) 1.95 0.28 0.55 

Tabique LH y PD (b = 0.59) 19.25 0.39 7.41 

Tabique LH y PD (b = 0.19) 7.91 0.13 0.99 

Tabique LH y PD (b = 0.67) 16.32 0.44 7.23 

Tabique LH y PD (b = 0.18) 17.26 0.12 2.02 

Tabique LH y PD (b = 0.25) 4.47 0.16 0.72 

Tabique LH y PD (b = 0.62) 3.78 0.40 1.53 

Tabique LH y PD (b = 0.17) 4.37 0.11 0.50 

Tabique LH y PD (b = 0.37) 11.26 0.24 2.74 

N 

Tabique LH y PD (b = 0.77) 10.88 0.51 5.53 

∑A = 536.27 m² 

∑A � 
U = 

207.11 
W/K 

UMm 
= ∑A 
� U / 
∑A = 

0.39 
W/m²K 

 

Fábrica y fábrica_1 371.74 0.44 163.08 

Tabique LH y PD (b = 0.26) 5.68 0.17 0.97 

Tabique LH y PD (b = 0.76) 16.03 0.50 8.03 

Tabique LH y PD (b = 0.58) 27.11 0.38 10.36 

Contorno de ventanas 11.08 1.00 11.08 

Tabique LH y PD (b = 0.71) 11.73 0.47 5.46 

Tabique LH y PD (b = 0.16) 1.70 0.11 0.18 

E 

Tabique LH (b = 0.13) 2.20 0.26 0.57 

∑A = 513.19 m² 

∑A � 
U = 

219.00 
W/K 

UMm 
= ∑A 
� U / 
∑A = 

0.43 
W/m²K 
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Tabique LH (b = 0.14) 2.05 0.26 0.53 

Tabique LH (b = 0.15) 1.79 0.28 0.51 

Tabique LH y PD (b = 0.19) 10.89 0.12 1.35 

Tabique LH y PD (b = 0.59) 16.16 0.39 6.22 

Tabique LH y PD (b = 0.61) 1.10 0.40 0.44 

Tabique LH y PD (b = 0.27) 2.07 0.18 0.37 

Tabique LH y PD (b = 0.19) 1.72 0.13 0.22 

Tabique LH y PD (b = 0.18) 3.43 0.12 0.40 

Tabique LH y PD (b = 0.24) 2.18 0.16 0.35 

Tabique LH y PD (b = 0.25) 2.42 0.16 0.39 

Tabique LH y PD (b = 0.62) 0.55 0.40 0.22 

Tabique LH y PD (b = 0.17) 3.39 0.11 0.38 

Tabique LH y PD (b = 0.77) 13.05 0.51 6.63 

 

Tabique LH y PD (b = 0.37) 5.11 0.24 1.24 

 

Fábrica y fábrica_1 387.38 0.44 169.94 

P.T. Caja de persiana: BH convencional espesor 300 mm 2.58 2.33 6.01 

P.T. Alféizar: 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 1.29 2.48 3.20 

Tabique LH y PD (b = 0.71) 28.17 0.47 13.11 

Tabique LH y PD (b = 0.78) 5.66 0.51 2.90 

Tabique LH y PD (b = 0.56) 5.13 0.36 1.87 

Contorno de ventanas 11.67 1.00 11.67 

Tabique LH y PD (b = 0.16) 1.95 0.11 0.21 

Tabique LH y PD (b = 0.13) 2.41 0.09 0.21 

Tabique LH y PD (b = 0.14) 2.34 0.09 0.21 

Tabique LH y PD (b = 0.15) 1.85 0.10 0.18 

Tabique LH y PD (b = 0.58) 11.73 0.38 4.44 

Tabique LH y PD (b = 0.27) 2.35 0.18 0.42 

Tabique LH y PD (b = 0.26) 2.28 0.17 0.40 

Tabique LH y PD (b = 0.19) 1.80 0.13 0.23 

Tabique LH y PD (b = 0.19) 1.78 0.12 0.22 

Tabique LH y PD (b = 0.59) 10.44 0.39 4.02 

Tabique LH y PD (b = 0.24) 2.36 0.16 0.38 

Tabique LH y PD (b = 0.25) 2.50 0.16 0.40 

Tabique LH y PD (b = 0.18) 3.77 0.12 0.45 

O 

Tabique LH y PD (b = 0.80) 6.02 0.53 3.18 

∑A = 495.45 m² 

∑A � 
U = 

223.64 
W/K 

UMm 
= ∑A 
� U / 
∑A = 

0.45 
W/m²K 

 

Tabique LH y PD (b = 0.71) 30.61 0.47 14.24 

Tabique LH y PD (b = 0.26) 14.79 0.17 2.53 

Tabique LH y PD (b = 0.56) 3.28 0.36 1.20 

Tabique LH y PD (b = 0.78) 3.45 0.51 1.76 

Tabique LH y PD (b = 0.58) 38.81 0.38 14.83 

Fábrica y fábrica_1 293.43 0.44 128.73 

P.T. Caja de persiana: BH convencional espesor 300 mm 0.17 2.33 0.40 

P.T. Alféizar: 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0.08 2.48 0.21 

Contorno de ventanas 3.91 1.00 3.91 

Tabique LH y PD (b = 0.16) 6.00 0.11 0.65 

Tabique LH y PD (b = 0.15) 9.45 0.10 0.92 

Tabique LH y PD (b = 0.19) 20.42 0.12 2.53 

Tabique LH y PD (b = 0.66) 3.28 0.43 1.42 

S 

Tabique LH y PD (b = 0.61) 6.83 0.40 2.74 

∑A = 
 

520.25 m² 

∑A � 
U = 

197.56 
W/K 

UMm 
= ∑A 
� U / 
∑A = 

0.38 
W/m²K 
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Tabique LH (b = 0.16) 1.82 0.31 0.57 

Tabique LH (b = 0.13) 4.50 0.26 1.16 

Tabique LH y PD (b = 0.59) 19.28 0.39 7.42 

Tabique LH y PD (b = 0.67) 9.27 0.44 4.10 

Tabique LH y PD (b = 0.27) 4.46 0.18 0.79 

Tabique LH y PD (b = 0.19) 9.14 0.13 1.14 

Tabique LH y PD (b = 0.18) 17.36 0.12 2.04 

Tabique LH y PD (b = 0.24) 4.47 0.16 0.72 

Tabique LH y PD (b = 0.62) 2.31 0.40 0.93 

Tabique LH y PD (b = 0.17) 4.44 0.11 0.50 

 

Tabique LH y PD (b = 0.37) 8.70 0.24 2.12 

 

        

        SE 

        

∑A = 

∑A � U 
= 

UMm = 
∑A � U 
/ ∑A = 

  

        

        SO 

        

∑A = 

∑A � U 
= 

UMm = 
∑A � U 
/ ∑A = 

  

        

        

C-
TE
R 

        

∑A = 

∑A � U 
= 

UTm = 
∑A � U 
/ ∑A = 

  

 
 

Suelos (USm) 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A � U (W/K) Resultados 

Solera 40 cm Aislante (B' = 8.7 m) 220.84 0.38 84.63 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.71) 55.85 0.26 14.78 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.76) 21.88 0.28 6.23 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.58) 10.73 0.22 2.33 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.71) 14.20 0.28 3.99 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.58) 5.37 0.23 1.24 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.76) 2.52 0.30 0.76 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.26) 3.13 0.10 0.30 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.18) 4.54 0.07 0.32 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.24) 1.69 0.09 0.15 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.25) 1.79 0.09 0.16 

FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.17) 0.96 0.08 0.08 

∑A = 343.51 m² 

∑A � U = 114.99 W/K 

USm = ∑A � U / ∑A = 0.33 W/m²K  

 
 

Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 
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Tipos A (m²) U (W/m²K) A � U (W/K) Resultados 

Losa 25 Aisl Superior (b = 0.61) 1.19 0.24 0.29 

Transitable Conv FU25 289.00 0.35 100.48 

FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.77) 26.92 0.37 9.98 

FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.37) 0.13 0.18 0.02 

∑A = 
 

317.25 m² 

∑A � U = 
 

110.78 W/K 

UCm = ∑A � U / ∑A = 0.35 W/m²K  

 
 

Tipos A (m²) F A � F (m²) Resultados 

        

        

        

∑A = 
 

∑A � F = 
 

FLm = ∑A � F / ∑A =  

 
 

Huecos (UHm, FHm) 

Tipos A (m²) U (W/m²K) A � U (W/K) Resultados 

Acristalamiento sencillo (5 mm) 1.77 5.70 10.07 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/4 mm) 11.30 3.22 36.37 N 

        

∑A = 13.07 m² 

∑A � U 
= 

46.44 W/K 

UHm = 
∑A � U 
/ ∑A = 

 

3.55 W/m²K 

 

 
 

Tipos A (m²) U F A � U A � F (m²) Resultados 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/4 mm) 27.25 3.21 0.58 87.46 15.68 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/4 mm) 0.56 3.15 0.51 1.76 0.28 

            

            

E 

            

∑A = 27.81 m² 

∑A � U 
= 

89.23 W/K 

∑A � F 
= 

15.96 m² 

UHm = 
∑A � U 
/ ∑A = 

 

3.21 
W/m²K 

FHm = 
∑A � F 
/ ∑A = 

 

0.57 

 

Acristalamiento sencillo (5 mm) 6.44 5.70 0.44 36.71 2.82 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/4 mm) 7.17 3.22 0.61 23.11 4.38 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/4 mm) 24.79 3.21 0.58 79.55 14.26 

            

O 

            

∑A = 
 

38.40 m² 

∑A � U 
= 

139.37 W/K 

∑A � F 
= 

21.46 m² 

UHm = 
∑A � U 
/ ∑A = 

 

3.63 
W/m²K 

FHm = 
∑A � F 
/ ∑A = 

 

0.56 

 

S Acristalamiento sencillo (5 mm) 0.42 5.70 0.12 2.41 0.05 
∑A = 9.15 m² 
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Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/4 mm) 1.06 3.15 0.37 3.33 0.39 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/4 mm) 7.67 3.20 0.47 24.54 3.57 

            

 

            

 

            

            

            

            

SE 

            

∑A = 

∑A � U 
= 

∑A � F = 
 

UHm = 
∑A � U / 

∑A = 

FHm = 
∑A � F / 

∑A =  

            

            

            

            

SO 

            

∑A = 

∑A � U 
= 

∑A � F = 
 

UHm = 
∑A � U / 

∑A = 

FHm = 
∑A � F / 

∑A =  
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Ficha 2: Conformidad. Demanda energética 
 
 

ZONA CLIMÁTICA B4 Zona de baja carga interna 
 

Zona de alta carga interna 

 
 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umáx(proyecto)   Umáx(2) 

Muros de fachada 0.44 W/m²K  ≤ 
 

1.07 W/m²K 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 
terreno 

0.92 W/m²K 
 ≤ 

 
1.07 W/m²K 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.53 W/m²K  ≤ 
 

1.07 W/m²K 

Suelos 0.38 W/m²K  ≤ 
 

0.68 W/m²K 

Cubiertas 0.37 W/m²K  ≤ 
 

0.59 W/m²K 

Vidrios de huecos y lucernarios 5.70 W/m²K  ≤ 
 

5.70 W/m²K 

Marcos de huecos y lucernarios 5.70 W/m²K  ≤ 
 

5.70 W/m²K 

Medianerías 
 

≤ 
 

1.07 W/m²K 

  

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3) 
 

 

≤ 
 

1.20 W/m²K 

 
 

Muros de fachada Huecos 

 UMm(4)  UMlim(5) UHm(4)  UHlim(5) FHm(4)  FHlim(5) 

N 0.39 W/m²K ≤ 
 

0.82 W/m²K 3.55 W/m²K ≤ 
 

5.70 W/m²K    

E 0.43 W/m²K ≤ 
 

0.82 W/m²K 3.21 W/m²K ≤ 
 

5.70 W/m²K ≤ 
 

O 0.45 W/m²K ≤ 
 

0.82 W/m²K 3.63 W/m²K ≤ 
 

5.70 W/m²K ≤ 
 

S 0.38 W/m²K ≤ 
 

0.82 W/m²K 3.31 W/m²K ≤ 
 

5.70 W/m²K ≤ 
 

SE ≤ 
 

0.82 W/m²K ≤ 
 

5.70 W/m²K ≤ 
 

SO ≤ 
 

0.82 W/m²K ≤ 
 

5.70 W/m²K ≤ 
 

 
 

Cerr. contacto terreno  Suelos  Cubiertas y lucernarios  Lucernarios 

UTm(4) 

 

 UMlim(5) 

 

 USm(4) 

 

 USlim(5) 

 

 UCm(4) 

 

 UClim(5) 

 

 FLm(4) 

 

 FLlim(5

) 

≤ 
 

0.82 W/m²K   0.33 W/m²K ≤ 
 

0.52 W/m²K   0.35 W/m²K ≤ 
 

0.45 W/m²K   ≤ 
 

0.28 

 
(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el 
proyecto. 
(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición 
interior. 
(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción 
previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
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Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 
 

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

C. superficiales C. intersticiales 
Tipos fRsi ≥≥≥≥ fRsmin 

 

Pn ≤≤≤≤ 
Psat,n 

 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 
6 

Capa 
7 

Capa 
8 

Capa 
9 

fRsi 

 
0.89 

Pn 

 
1034.62 1158.73 1177.35 1183.55 1187.28 

1274.1
5 

1285.3
2 

    
Fábrica y fábrica_1 

fRsmin 

 
0.36 

Psat,n 

 
1307.71 1490.23 1498.78 2062.05 2155.54 

2246.2
7 

2261.3
2 

    

fRsi 

 
0.42 

Pn 

 
1285.32                 

P.T. Caja de 
persiana: BH 
convencional espesor 
300 mm 

fRsmin 

 
0.36 

Psat,n 

 
1958.77                 

fRsi 

 
0.38 

Pn 

 
1285.32                 P.T. Alféizar: 1 pie LM 

métrico o catalán 40 
mm< G < 50 mm fRsmin 

 
0.36 

Psat,n 

 
1936.66                 

fRsi 

 
0.84 

Pn 

 
1038.40 1262.42 1272.38 1285.32           

Tabique LH y PD 
fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
1370.24 1489.90 2180.87 2224.50           

fRsi 

 
0.90 

Pn 

 
1268.09 1268.16 1284.96 1285.26 1285.32         Losa 25 Aisl Superior 

(Superior) fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
1320.82 2102.36 2151.52 2242.56 2284.09         

fRsi 

 
0.91 Pn 

 
1017.05 1021.63 1283.62 1284.67 1285.32         Losa 25 Aisl Superior 

(Inferior) fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
1358.51 1412.86 1443.87 2180.97 2257.01         

fRsi 

 
0.52 Pn 

 
1038.44 1262.88 1285.32             

Tabique LH 
fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
1545.66 1962.51 2021.60             

fRsi 

 
0.91 Pn 

 
1017.04 1022.91 1283.63 1284.67 1285.32         Losa 25 Aisl Superior 

(Inferior) fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
1358.51 1412.86 1443.87 2180.97 2257.01         

fRsi 

 
0.91 Pn 

 
1016.07 1016.36 1033.17 1033.24 1285.32         Losa 25 Aisl Superior 

(Inferior) fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
1362.93 1420.73 1453.76 2248.14 2252.34         

fRsi 

 
0.91 Pn 

 
1016.07 1016.45 1033.25 1033.31 1285.32         

Losa 25 Aisl Superior 
(Inferior) fRsmin 

 
0.36 

Psat,n 

 
1362.93 1420.73 1453.76 2248.14 2252.34         

fRsi 

 
0.91 

Pn 

 
1016.08 1016.19 1147.97 1147.99 1279.78 

1279.9
4 

1285.2
1 

1285.3
0 

1285.3
2 Transitable Conv 

FU25 fRsmin 

 
0.36 

Psat,n 

 
1300.00 1316.07 1328.41 1998.41 2016.22 

2092.1
8 

2173.7
7 

2254.0
7 

2290.5
8 

fRsi 

 
0.88 

Pn 

 
1282.23 1282.28 1284.94 1285.25 1285.32         

FR 25+5 Aisl Superior 
(Superior) fRsmin 

 
0.36 

Psat,n 

 
1328.15 2025.28 2114.63 2223.36 2273.23         

fRsi 

 
0.91 

Pn 

 
1016.08 1016.19 1147.95 1147.97 1279.74 

1279.9
0 

1285.1
7 

1285.3
0 

1285.3
2 Transitable Conv 

FU25 fRsmin 

 
0.36 

Psat,n 

 
1300.00 1316.07 1328.41 1998.41 2016.22 

2092.1
8 

2173.7
7 

2254.0
7 

2290.5
8 

FR 25+5 Aisl Superior 
(Inferior) 

fRsi 

 
0.89 

Pn 

 
1016.07 1016.38 1019.04 1019.10 1285.32         
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 fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
1378.36 1448.36 1510.74 2231.19 2236.17         

fRsi 

 
0.81 Pn 

 
                  Puente térmico en 

esquina saliente de 
cerramiento fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
                  

fRsi 

 
0.89 Pn 

 
                  Puente térmico en 

esquina entrante de 
cerramiento fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
                  

fRsi 

 
0.69 Pn 

 
                  Puente térmico entre 

cerramiento y 
cubierta fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
                  

fRsi 

 
0.73 Pn 

 
                  Puente térmico entre 

cerramiento y solera fRsmin 

 
0.36 Psat,n 

 
                  

fRsi 

 
0.72 Pn 

 
                  

Puente térmico entre 
cerramiento y forjado fRsmin 

 
0.36 

Psat,n 
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ANEXO VII 
 

CARACTERISTICAS DE LOS CERRAMIENTOS  
 
 
 

1.- SISTEMA ENVOLVENTE 
 
1.1.- Cerramientos exteriores 
 
1.1.1.- Fachadas 
 

Fábrica y fábrica_1 Superficie total 1541.16 m²  

Cerramiento doble con enfoscado exterior, hoja exterior de ladrillo hueco triple de 10 cm con enfoscado 
interior, aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor, cámara de aire sin ventilar de 3 cm, hoja interior 
de ladrillo hueco doble de 7 cm y guarnecido. 

Listado de capas: 

   1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1.5 cm 

   2 -  Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E < 
110 mm 

10 cm 

   3 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1.5 cm 

   4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 

   5 -  Cámara de aire sin ventilar 3 cm 

   6 -  Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7 cm 

   7 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm 

Espesor total: 29.5 cm 

 

Limitación de demanda energética Um: 0.44 W/m²K 

Peso superficial: 1.83 kN / m² Protección frente al ruido 

Aislamiento acústico: 41.4 dB(A) 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 Protección frente a la humedad 

Solución adoptada: R1+B1+C1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.- Suelos 
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1.2.1.- Soleras 
 

Solera 40 cm Aislante Superficie total 363.61 m²  

Solera de 40 cm de canto con tendido de lana mineral de 50 mm de espesor como aislante térmico. Con 
acabado de piedra. 

Listado de capas: 

   1 -  Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 

   3 -  Hormigón armado d > 2500 40 cm 

Espesor total: 48 cm 

 
 

Us: 0.53 W/m²K 

 

Limitación de demanda energética 

(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 5 m) 

 
 

1.3.- Cubiertas 
 
1.3.1.- Azoteas 
 

Transitable Conv FU25 Superficie total 303.50 m²  

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura. Cubierta 
plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto 
como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, 
lámina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, 
lámina bituminosa para impermeabilización, capa de mortero de 4 cm y baldosa cerámica. 

Listado de capas: 

   1 -  Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

4 cm 

   3 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 

   4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   5 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 

   6 -  Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 
1400 

10 cm 

   7 -  Forjado unidireccional (Elemento resistente) 25 cm 

   8 -  Cámara de aire sin ventilar 35 cm 

   9 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 87 cm 

 

Uc refrigeración: 0.34 W/m²K 

 

Limitación de demanda energética 

Uc calefacción: 0.35 W/m²K 

 
Peso superficial: 5.77 kN / m² 

Aislamiento acústico: 59.6 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 75.4 dB(A) 

Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo Protección frente a la humedad 

Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida 
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 Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 

 
 

Transitable Conv FU25 Superficie total 13.85 m²  

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 50 cm de altura. Cubierta 
plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto 
como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, 
lámina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, 
lámina bituminosa para impermeabilización, capa de mortero de 4 cm y baldosa cerámica. 

Listado de capas: 

   1 -  Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

4 cm 

   3 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 

   4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   5 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 

   6 -  Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 
1400 

10 cm 

   7 -  Forjado unidireccional (Elemento resistente) 25 cm 

   8 -  Cámara de aire sin ventilar 50 cm 

   9 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 102 cm 

 

Uc refrigeración: 0.34 W/m²K 

 

Limitación de demanda energética 

Uc calefacción: 0.35 W/m²K 

 
Peso superficial: 5.77 kN / m² 

Aislamiento acústico: 59.6 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 75.4 dB(A) 

Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 

Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida 

Protección frente a la humedad 

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 

 
 

Transitable Conv FU25 Superficie total 7.41 m²  

Techo con revoco de mortero. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de 
forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante 
hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 
mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización, capa de mortero de 4 
cm y baldosa cerámica. 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 32 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

Listado de capas: 

   1 -  Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm 

   2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

4 cm 

   3 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 

   4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   5 -  Betún fieltro o lámina 1 cm 

   6 -  Hormigón con arcilla expandida como árido principal 
d 1400 

10 cm 

   7 -  Forjado unidireccional (Elemento resistente) 25 cm 

   8 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 

1.5 cm 

Espesor total: 51.5 cm 

 

Uc refrigeración: 0.37 W/m²K 

 

Limitación de demanda energética 

Uc calefacción: 0.38 W/m²K 

 
Peso superficial: 5.89 kN / m² 

Aislamiento acústico: 59.9 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 75.1 dB(A) 

Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 

Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida 

Protección frente a la humedad 

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 

 
 

1.4.- Huecos verticales 
 

Ventanas 

Tipo Acristalamiento MM 

 

UMarc
o 

 

Vidrio 
(%) 

Pa CM 

 

UHuec
o 

 

FS 
 

FH 
 

Tipo 2 (x2) 
Acristalamiento sencillo (5 mm) 
(x2) 

Metálico 5.70 90 Clase 4 Intermedio (0.60) 5.70 1.00 0.80 

Tipo 2 (x2) 
Acristalamiento sencillo (5 mm) 
(x2) 

Metálico 5.70 90 Clase 4 Intermedio (0.60) 5.70 0.55 0.44 

Tipo 1 (x29) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x29) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 91 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.20 0.82 0.57 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 93 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.22 1.00 0.71 

Tipo 2 Acristalamiento sencillo (5 mm) Metálico 5.70 90 Clase 4 Intermedio (0.60) 5.70 0.16 0.12 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 86 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.15 1.00 0.66 

Tipo 1 (x2) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x2) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 87 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.16 1.00 0.67 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 92 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.22 0.86 0.61 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 86 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.15 0.56 0.37 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 86 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.14 0.56 0.37 

Tipo 2 Acristalamiento sencillo (5 mm) Metálico 5.70 90 Clase 4 Intermedio (0.60) 5.70 0.21 0.17 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 93 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.22 0.86 0.61 
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Tipo 1 (x3) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x3) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 91 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.20 1.00 0.69 

Tipo 1 (x8) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x8) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 92 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.21 0.82 0.57 

Tipo 1 (x5) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x5) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 91 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.20 0.67 0.47 

Tipo 1 (x3) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x3) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 90 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.19 1.00 0.69 

Tipo 1 (x7) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x7) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 92 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.21 0.82 0.58 

Tipo 1 (x2) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x2) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 92 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.21 0.86 0.60 

Tipo 1 (x2) 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) (x2) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 91 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.21 0.82 0.57 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 91 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.20 1.00 0.70 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 90 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.19 0.67 0.46 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 91 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.20 0.67 0.46 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 88 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.16 0.76 0.51 

Tipo 1 
Acristalamiento doble con cámara 
de aire (4/6/4 mm) 

De PVC, con dos 
huecos 

2.20 87 Clase 2 Intermedio (0.60) 3.15 0.76 0.51 

 
Abreviaturas utilizadas 

MM Material del marco UHuec
 

Coeficiente de transmisión (W/m²K) 

UMarc
 

Coeficiente de transmisión (W/m²K) FS Factor de sombra 

Pa Permeabilidad al aire de la carpintería FH Factor solar modificado 

CM Color del marco (absortividad)   
 

 
Puertas 

Material UPuerta g⊥ 

Metálica 5.70  

De cristal 2.50 0.50 

 
Abreviaturas utilizadas 

UPuert
a 

 

Coeficiente 
de 
transmisión 
(W/m²K) 

g⊥ 
 

Factor 
solar 
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2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
2.1.- Particiones verticales 
 

Tabique LH y PD Superficie total 3007.83 m²  
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm, con revestimiento de yeso en una cara y 
trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de 4 cm de espesor en la otra. 

Listado de capas: 

   1 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm 

   2 -  Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 cm 

   3 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm 

   4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 

Espesor total: 15.8 cm 

 
 

Limitación de demanda energética Um: 0.66 W/m²K 

Peso superficial: 1.11 kN / m² Protección frente al ruido 

Aislamiento acústico por ensayo: 50.0 dB(A) 

 
 

Tabique LH Superficie total 164.42 m²  
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm, con revestimiento de yeso de 1.5 cm en 
cada cara. 

Listado de capas: 

   1 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm 

   2 -  Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 cm 

   3 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm 

Espesor total: 12 cm 

 
 

Limitación de demanda energética Um: 1.92 W/m²K 

Peso superficial: 1.16 kN / m² Protección frente al ruido 

Aislamiento acústico: 36.4 dB(A) 
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2.2.- Forjados entre pisos 
 

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 705.77 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura. Losa maciza 
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte 
de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta. 

Listado de capas: 

   1 -  Moquetas revestimientos textiles 1 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  Hormigón armado d > 2500 25 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 35 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 71 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.35 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.37 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m²K) 

Peso superficial: 6.59 kN / m² 

Aislamiento acústico: 61.7 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 57.3 dB(A) 

 
 

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 131.34 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura. Losa maciza 
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte 
de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de piedra. 

Listado de capas: 

   1 -  Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  Hormigón armado d > 2500 25 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 35 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 73 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.38 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.40 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.41 W/m²K) 

Peso superficial: 7.36 kN / m² 

Aislamiento acústico: 63.5 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 71.5 dB(A) 
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Losa 25 Aisl Superior Superficie total 8.67 m²  
Techo con revoco de mortero. Losa maciza de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de 
espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado 
de moqueta. 

Listado de capas: 

   1 -  Moquetas revestimientos textiles 1 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  Hormigón armado d > 2500 25 cm 

   4 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 

1.5 cm 

Espesor total: 35.5 cm 

 

U (flujo descendente): 0.39 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.41 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.42 W/m²K) 

Peso superficial: 6.71 kN / m² 

Aislamiento acústico: 62.0 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 57.0 dB(A) 

 
 

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 8.30 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 60 cm de altura. Losa maciza 
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte 
de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta. 

Listado de capas: 

   1 -  Moquetas revestimientos textiles 1 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  Hormigón armado d > 2500 25 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 60 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 96 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.35 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.37 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m²K) 

Peso superficial: 6.59 kN / m² 

Aislamiento acústico: 61.7 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 57.3 dB(A) 
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Losa 25 Aisl Superior Superficie total 10.73 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 45 cm de altura. Losa maciza 
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte 
de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta. 

Listado de capas: 

   1 -  Moquetas revestimientos textiles 1 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  Hormigón armado d > 2500 25 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 45 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 81 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.35 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.37 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m²K) 

Peso superficial: 6.59 kN / m² 

Aislamiento acústico: 61.7 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 57.3 dB(A) 

 
 

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 5.37 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 45 cm de altura. Losa maciza 
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte 
de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de piedra. 

Listado de capas: 

   1 -  Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  Hormigón armado d > 2500 25 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 45 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 83 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.38 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.40 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.41 W/m²K) 

Peso superficial: 7.36 kN / m² 

Aislamiento acústico: 63.5 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 71.5 dB(A) 
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Losa 25 Aisl Superior Superficie total 4.86 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura. Losa maciza 
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte 
de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados.  

Listado de capas: 

   1 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   2 -  Hormigón armado d > 2500 25 cm 

   3 -  Cámara de aire sin ventilar 35 cm 

   4 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 70 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.38 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.40 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.41 W/m²K) 

Peso superficial: 6.57 kN / m² 

Aislamiento acústico: 61.6 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 73.4 dB(A) 

 
 

FU 25+5 Aisl Superior Superficie total 245.22 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura. Forjado 
unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante 
térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta. 

Listado de capas: 

   1 -  Moquetas revestimientos textiles 1 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 35 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 76 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.34 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.36 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.37 W/m²K) 

Peso superficial: 3.86 kN / m² 

Aislamiento acústico: 53.2 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 65.8 dB(A) 
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FU 25+5 Aisl Superior Superficie total 67.50 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura. Forjado 
unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante 
térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de piedra. 

Listado de capas: 

   1 -  Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 35 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 78 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.36 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.38 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.39 W/m²K) 

Peso superficial: 4.64 kN / m² 

Aislamiento acústico: 56.1 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 78.9 dB(A) 

 
 

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 4.92 m²  
Techo con revoco de mortero. Losa maciza de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de 
espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado 
de piedra. 

Listado de capas: 

   1 -  Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm 

   3 -  Hormigón armado d > 2500 25 cm 

   4 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 

1.5 cm 

Espesor total: 37.5 cm 

 

U (flujo descendente): 0.41 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.44 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.45 W/m²K) 

Peso superficial: 7.48 kN / m² 

Aislamiento acústico: 63.7 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 71.3 dB(A) 
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FR 25+5 Aisl Superior Superficie total 81.30 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura. Forjado 
reticular de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 60 mm de espesor como aislante térmico, 
para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de piedra. 

Listado de capas: 

   1 -  Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm 

   3 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 35 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 76 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.45 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.48 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.49 W/m²K) 

Peso superficial: 5.89 kN / m² 

Aislamiento acústico: 59.9 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 75.1 dB(A) 

 
 

FR 25+5 Aisl Superior Superficie total 47.93 m²  
Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura. Forjado 
reticular de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 60 mm de espesor como aislante térmico, 
para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta. 

Listado de capas: 

   1 -  Moquetas revestimientos textiles 1 cm 

   2 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm 

   3 -  FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 cm 

   4 -  Cámara de aire sin ventilar 35 cm 

   5 -  Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm 

Espesor total: 74 cm 

 
 

U (flujo descendente): 0.42 W/m²K 

U (flujo ascendente): 0.45 W/m²K 

Limitación de demanda energética 

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.46 W/m²K) 

Peso superficial: 5.12 kN / m² 

Aislamiento acústico: 57.7 dB(A) 

Protección frente al ruido 

Nivel de ruido de impacto: 61.3 dB(A) 
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3.- MATERIALES 
 

Capas 

Material e ρ 
 

λ 
 

RT Cp µ 
 

Betún fieltro o lámina 1.00 1100 0.23 0.04 1000 50000 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.50 1150 0.57 0.03 1000 6 

FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30.00 1670 1.95 0.15 1000 10 

FU Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25.00 1330 1.32 0.19 1000 80 

FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30.00 1240 1.42 0.21 1000 80 

Hormigón armado d > 2500 25.00 2600 2.5 0.10 1000 80 

Hormigón armado d > 2500 40.00 2600 2.5 0.16 1000 80 

Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400 10.00 1400 0.55 0.18 1000 6 

Moquetas revestimientos textiles 1.00 200 0.06 0.17 1300 5 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 1.50 1350 0.7 0.02 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 4.00 1350 0.7 0.06 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 1.50 1900 1.3 0.01 1000 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.00 40 0.041 0.98 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5.00 40 0.041 1.22 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6.00 40 0.041 1.46 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8.00 40 0.041 1.95 1000 1 

Mármol [2600 < d < 2800] 3.00 2700 3.5 0.01 1000 10000 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.30 825 0.25 0.05 1000 4 

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2.00 825 0.25 0.08 1000 4 

Plaqueta o baldosa cerámica 1.00 2000 1 0.01 800 30 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7.00 930 0.432 0.16 1000 10 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9.00 930 0.432 0.21 1000 10 

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E < 110 mm 10.00 620 0.206 0.49 1000 10 

Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 

ρ 
 

Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/kgK) 

λ 
 

Conductividad (W/mK) µ 
 

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
 

 
Vidrios 

Material UVidri
 

g⊥ 

Acristalamiento sencillo (5 mm) 5.70 0.87 

Acristalamiento doble con cámara de aire (4/6/4 mm) 3.30 0.76 

Abreviaturas utilizadas 

UVidri
o 

Coeficiente de transmisión 
(W/m²K) 

g⊥ 
 

Factor solar 
 

 
Marcos 

Material UMarc
 

Metálico 5.70 

De PVC, con dos huecos 2.20 

Abreviaturas utilizadas 

UMarc
o 

Coeficiente de 
transmisión (W/m²K)  
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4.- PUENTES TÉRMICOS 
 

Puentes térmicos lineales 

Nombre Ψ 
 

FRsi 

Fachada en esquina vertical saliente 0.08 0.81 

Fachada en esquina vertical entrante 0.08 0.89 

Forjado en esquina horizontal saliente 0.38 0.69 

Unión de solera con pared exterior 0.14 0.73 

Forjado entre pisos 0.42 0.72 

Ventana en fachada 0.19 0.76 

 
Abreviaturas utilizadas 

Ψ 
 

Transmitancia lineal 
(W/mK) 

FRsi 
 

Factor de 
temperatura de la 
superficie interior  
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ANEXO VIII 
 

LISTADO COMPLETO DE CARGAS TÉRMICAS  
 

1.- PARÁMETROS GENERALES 
 
Término municipal: Sevilla 
Latitud (grados): 37.39 grados 
Altitud sobre el nivel del mar: 7 m 
Percentil para verano: 5.0 % 
Temperatura seca verano: 37.80 °C 
Temperatura húmeda verano: 24.00 °C 
Oscilación media diaria: 15.7 °C 
Oscilación media anual: 37.4 °C 
Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: 0.40 °C 
Humedad relativa en invierno: 99 % 
Velocidad del viento: 5.6 m/s 
Temperatura del terreno: 6.97 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 
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2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
 
2.1.- Refrigeración 
 
Planta baja 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

restaurante (Restaurantes)  planta baja  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  24.0  0.44  187  Intermedio  29.1  

Fachada  O  8.0  0.44  187  Intermedio  29.5  

Puente térmico (Caja de persiana)  N  0.5  2.33  176  Intermedio  46.6  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.3  2.48  514  Intermedio  36.5  

Puente térmico (Caja de persiana)  O  1.2  2.33  176  Intermedio  46.6  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.6  2.48  514  Intermedio  36.5   

 

53.57 

19.19 

26.57 

7.78 

64.68 

18.94  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  N  1.3  5.70  0.64  98.5  

1  O  3.1  5.70  0.64  154.7   

 

123.97 

474.02   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  8.4  1.92  118  29.3  

Forjado  44.1  0.35  672  30.6  

Forjado  15.4  0.38  751  27.3   

 

84.73 

103.24 

18.91  
Total estructural 995.61 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  36  34.80  63.24  1252.80 2276.76 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  1070.84  1.12  

 

1199.34 

Instalaciones y otras cargas  785.28 

Cargas interiores 1252.80 4261.38 

Cargas interiores totales 5514.18 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

157.71  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 

Cargas internas totales 
 

1252.80 5414.70 

Potencia térmica interna total 6667.50 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

1542.0   5126.17 6687.42 

Cargas de ventilación 5126.17 6687.42 

Potencia térmica de ventilación total 11813.59 

Potencia térmica 6378.97 12102.12 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 71.4 m2 258.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 18481.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

descansillo1 (Pasillos o distribuidores)  planta baja  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  8.0  1.92  118  29.3  

Forjado  4.6  0.35  672  30.6  

Hueco interior  3.3  2.20    30.6   

 

80.87 

10.76 

48.63  
Total estructural 140.27 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  115.45  1.12  

 

129.31 

Instalaciones y otras cargas  9.62 

Cargas interiores  138.93 

Cargas interiores totales 138.93 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

8.38  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 287.57 

Potencia térmica interna total 287.57 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

34.6   115.14 150.21 

Cargas de ventilación 115.14 150.21 

Potencia térmica de ventilación total 265.35 

Potencia térmica 115.14 437.78 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.8 m2 114.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 552.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

descansillo2 (Pasillos o distribuidores)  planta baja  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  8.3  0.44  187  Intermedio  34.0   

 

36.47  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  4.3  1.92  118  29.3  

Forjado  6.3  0.38  751  30.6  

Hueco interior  2.0  5.70    30.6   

 

43.56 

15.51 

76.37  
Total estructural 171.91 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  150.44  1.12  

 

168.49 

Instalaciones y otras cargas  12.54 

Cargas interiores  181.03 

Cargas interiores totales 181.03 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

10.59  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 363.53 

Potencia térmica interna total 363.53 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

45.1   150.03 195.73 

Cargas de ventilación 150.03 195.73 

Potencia térmica de ventilación total 345.77 

Potencia térmica 150.03 559.26 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.3 m2 113.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 709.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

descansillo3 (Pasillos o distribuidores)  planta baja  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  37.7  1.92  118  29.3  

Forjado  8.9  0.39  684  30.6  

Hueco interior  2.0  5.70    30.6  

Hueco interior  1.7  2.20    30.6   

 

381.30 

22.96 

76.37 

24.32  
Total estructural 504.95 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  417.92  1.12  

 

468.07 

Instalaciones y otras cargas  34.83 

Cargas interiores  502.89 

Cargas interiores totales 502.89 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

30.24  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 1038.07 

Potencia térmica interna total 1038.07 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

125.4   416.79 543.73 

Cargas de ventilación 416.79 543.73 

Potencia térmica de ventilación total 960.52 

Potencia térmica 416.79 1581.80 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.4 m2 114.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1998.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo (Pasillos o distribuidores)  planta baja  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  6.7  0.44  187  Intermedio  34.5   

 

30.99  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Opaca  E  2.0  5.84  36.5   

 

148.00  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  77.4  1.92  118  29.7  

Forjado  6.6  0.35  672  30.2  

Forjado  5.4  0.38  751  27.1  

Hueco interior  3.3  2.20    30.2   

 

845.36 

14.52 

6.27 

45.98  
Total estructural 1091.12 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  302.13  1.12  

 

338.39 

Instalaciones y otras cargas  25.18 

Cargas interiores  363.57 

Cargas interiores totales 363.57 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

43.64  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 1498.33 

Potencia térmica interna total 1498.33 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

90.6   288.80 371.65 

Cargas de ventilación 288.80 371.65 

Potencia térmica de ventilación total 660.45 

Potencia térmica 288.80 1869.98 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.6 m2 171.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2158.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

cocina (Cocina)  planta baja  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  34.1  0.44  187  Intermedio  34.0  

Fachada  N  10.0  0.44  187  Intermedio  29.7  

Puente térmico (Dintel)  E  0.4  1.00  187  Intermedio  52.1  

Puente térmico (Jambas)  E  0.6  1.00  187  Intermedio  52.1  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.4  1.00  187  Intermedio  52.1   

 

149.53 

25.08 

12.07 

16.83 

12.07  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

3  E  3.7  3.20  0.07  46.0   

 

170.23   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Forjado  22.7  0.35  672  30.6  

Forjado  5.2  0.38  751  29.0   

 

53.05 

9.78  
Total estructural 448.65 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o de pie  2  71.92  69.79  143.84 139.57 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  529.71  0.87  

 

460.85 

Instalaciones y otras cargas 117.71 470.85 

Cargas interiores 261.55 1071.27 

Cargas interiores totales 1332.82 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

45.60  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86 
 

Cargas internas totales 
 

261.55 1565.52 

Potencia térmica interna total 1827.07 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

211.9   704.37 918.90 

Cargas de ventilación 704.37 918.90 

Potencia térmica de ventilación total 1623.27 

Potencia térmica 965.93 2484.42 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m2 117.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3450.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

café-bar (Cocina)  planta baja  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  18.3  0.44  187  Intermedio  29.7  

Fachada  O  9.0  0.44  187  Intermedio  30.6  

Fachada  S  3.5  0.44  187  Intermedio  33.1  

Puente térmico (Caja de persiana)  N  0.2  2.33  176  Intermedio  46.9  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.1  2.48  514  Intermedio  37.9  

Puente térmico (Dintel)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  47.6  

Puente térmico (Jambas)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  47.6  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  47.6  

Puente térmico (Caja de persiana)  O  1.4  2.33  176  Intermedio  49.8  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.7  2.48  514  Intermedio  39.7  

Puente térmico (Caja de persiana)  S  0.2  2.33  176  Intermedio  49.8  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  2.48  514  Intermedio  39.7   

 

46.14 

26.15 

14.07 

10.86 

3.50 

5.10 

4.72 

5.10 

81.31 

26.35 

10.19 

3.30  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  N  0.5  5.70  0.64  90.3  

1  N  2.0  3.22  0.07  42.0  

1  O  3.4  5.70  0.64  207.4  

1  S  0.4  5.70  0.64  90.3   

 

45.87 

82.36 

700.22 

38.22   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  7.8  1.92  118  29.7  

Forjado  9.7  0.35  672  30.2  

Forjado  6.7  0.38  751  27.1   

 

85.56 

21.58 

7.81  
Total estructural 1218.42 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o de pie  2  71.92  69.79  143.84 139.57 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  396.00  0.87  

 

344.52 

Instalaciones y otras cargas 88.00 352.00 

Cargas interiores 231.84 836.09 

Cargas interiores totales 1067.93 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

61.64  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

231.84 2116.14 

Potencia térmica interna total 2347.98 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

158.4   504.70 649.48 

Cargas de ventilación 504.70 649.48 

Potencia térmica de ventilación total 1154.18 

Potencia térmica 736.54 2765.62 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.0 m2 159.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3502.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

plancha (Oficinas)  planta baja  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.7  0.44  187  Intermedio  29.6  

Fachada  S  16.3  0.44  187  Intermedio  31.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  50.3  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  50.3  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  50.3   

 

26.40 

55.53 

5.39 

5.27 

5.39  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.8  3.22  0.07  70.1   

 

129.45   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.2  1.92  118  29.3  

Forjado  8.4  0.35  672  30.6   

 

133.10 

19.70  
Total estructural 380.24 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleado de oficina  2  60.32  66.51  120.64 133.03 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  223.08  1.12  

 

249.85 

Instalaciones y otras cargas  254.95 

Cargas interiores 120.64 637.83 

Cargas interiores totales 758.47 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

30.54  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

120.64 1048.60 

Potencia térmica interna total 1169.24 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

63.7   211.88 276.42 

Cargas de ventilación 211.88 276.42 

Potencia térmica de ventilación total 488.30 

Potencia térmica 332.52 1325.02 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 104.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1657.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

cuarto empleados (Oficinas)  planta baja  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  8.5  0.44  187  Intermedio  31.8  

Puente térmico (Dintel)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  50.3  

Puente térmico (Jambas)  S  0.4  1.00  187  Intermedio  50.3  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  50.3   

 

28.79 

3.80 

10.13 

3.80  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

2  S  1.1  3.15  0.07  43.7   

 

46.27   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  18.4  1.92  118  29.3  

Forjado  16.2  0.35  672  30.6  

Hueco interior  4.1  2.50    30.6   

 

186.56 

38.03 

66.99  
Total estructural 384.37 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleado de oficina  2  60.32  66.51  120.64 133.03 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  235.41  1.12  

 

263.66 

Instalaciones y otras cargas  269.04 

Cargas interiores 120.64 665.72 

Cargas interiores totales 786.36 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

31.50  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

120.64 1081.60 

Potencia térmica interna total 1202.24 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

67.3   223.59 291.69 

Cargas de ventilación 223.59 291.69 

Potencia térmica de ventilación total 515.28 

Potencia térmica 344.23 1373.29 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.8 m2 102.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1717.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dirección (Oficinas)  planta baja  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  4.2  0.44  187  Intermedio  29.7  

Fachada  O  11.4  0.44  187  Intermedio  29.7  

Fachada  S  9.4  0.44  187  Intermedio  30.7  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.7  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.7  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.7   

 

10.58 

28.71 

27.77 

6.82 

5.54 

6.82  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  2.3  3.22  0.07  71.4   

 

161.53   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Forjado  4.9  0.35  672  30.6   

 

11.52  
Total estructural 259.30 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleado de oficina  2  60.32  66.51  120.64 133.03 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  132.66  1.12  

 

148.58 

Instalaciones y otras cargas  151.61 

Cargas interiores 120.64 433.22 

Cargas interiores totales 553.86 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

20.78  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86 
 

Cargas internas totales 
 

120.64 713.30 

Potencia térmica interna total 833.94 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

37.9   126.00 164.38 

Cargas de ventilación 126.00 164.38 

Potencia térmica de ventilación total 290.38 

Potencia térmica 246.64 877.68 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 118.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1124.3 W 
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Planta 1 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

101 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  19.3  0.44  187  Intermedio  34.2  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

120.41 

4.41 

6.59 

4.41  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.1  3.20  0.07  57.8   

 

65.86   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  38.9  1.92  118  26.0  

Forjado  14.2  0.37  672  28.6  

Forjado  14.3  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

446.63 

45.57 

43.50 

31.69 

17.86  
Total estructural 786.93 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 16.61 71.54 

Cargas interiores 200.61 1183.34 

Cargas interiores totales 1383.95 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

59.11  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

200.61 2029.38 

Potencia térmica interna total 2229.99 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 470.40 2334.53 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.3 m2 196.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2804.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

102 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  17.9  0.44  187  Intermedio  29.8  

Fachada  E  12.1  0.44  187  Intermedio  34.2  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

76.74 

75.77 

4.64 

6.59 

4.64  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  57.9   

 

69.93   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  7.8  1.92  118  26.4  

Forjado  16.1  0.37  672  28.6  

Forjado  16.5  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

95.76 

51.80 

50.30 

17.86 

31.69  
Total estructural 485.73 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.17 82.54 

Cargas interiores 226.17 1255.44 

Cargas interiores totales 1481.61 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

52.24  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

226.17 1793.41 

Potencia térmica interna total 2019.58 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.96 2098.57 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.5 m2 157.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2594.5 W 
  

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 56 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

103 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.8  0.44  187  Intermedio  29.6  

Fachada  N  10.2  0.44  187  Intermedio  29.8   

 

45.72 

43.54  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  2.0  2.50  110.4   

 

458.87  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  12.9  1.92  118  26.1  

Forjado  14.9  0.37  672  28.6  

Forjado  14.9  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

150.35 

47.86 

45.42 

31.69 

17.86  
Total estructural 841.31 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.30 74.51 

Cargas interiores 201.30 1186.31 

Cargas interiores totales 1387.62 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

60.83  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

201.30 2088.46 

Potencia térmica interna total 2289.76 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 471.09 2393.61 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m2 192.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2864.7 W 
  

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 57 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

104 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  8.3  0.44  187  Intermedio  29.8   

 

35.56  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  N  2.0  2.50  43.2   

 

117.57  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  28.8  1.92  118  25.5  

Forjado  15.2  0.37  672  28.0  

Forjado  16.1  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

303.17 

45.60 

49.15 

17.86 

31.69  
Total estructural 600.60 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.02 81.90 

Cargas interiores 226.02 1254.80 

Cargas interiores totales 1480.82 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

55.66  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

226.02 1911.07 

Potencia térmica interna total 2137.09 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.81 2216.22 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m2 165.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2712.0 W 
  

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 58 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

105 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  6.6  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  49.3  

Puente térmico (Jambas)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  49.3  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  49.3   

 

28.19 

3.84 

5.87 

3.84  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  N  1.1  3.20  0.07  57.4   

 

63.61   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  23.0  1.92  118  26.9  

Forjado  8.6  0.37  672  26.8  

Forjado  9.3  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

304.96 

22.00 

28.41 

31.69 

17.86  
Total estructural 510.27 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  5  23.00  61.10  115.00 305.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 10.93 47.07 

Cargas interiores 125.93 975.57 

Cargas interiores totales 1101.50 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

44.58  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

125.93 1530.41 

Potencia térmica interna total 1656.34 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 395.72 1835.57 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 237.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2231.3 W 
  

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 59 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

106 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  10.1  0.44  187  Intermedio  29.8  

Fachada  O  15.9  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

43.24 

68.43 

5.30 

6.59 

5.30  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  83.7   

 

117.81   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  21.9  1.92  118  27.3  

Forjado  12.4  0.37  672  27.4  

Forjado  12.6  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

306.07 

34.41 

38.44 

38.41  
Total estructural 663.99 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 14.75 63.49 

Cargas interiores 175.75 1114.19 

Cargas interiores totales 1289.94 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

53.35  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

175.75 1831.53 

Potencia térmica interna total 2007.27 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 445.54 2136.68 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 203.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2582.2 W 
  

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 60 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

107 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.2  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

43.91 

5.27 

6.59 

5.27  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  83.7   

 

117.14   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.3  1.92  118  27.3  

Forjado  13.7  0.37  672  24.0  

Forjado  13.6  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

185.82 

20.39 

41.50 

38.41  
Total estructural 464.31 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 15.85 68.26 

Cargas interiores 176.85 1118.96 

Cargas interiores totales 1295.82 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

47.50  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

176.85 1630.77 

Potencia térmica interna total 1807.62 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 446.64 1935.93 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 174.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2382.6 W 
  

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 61 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

108 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.2  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

43.91 

5.27 

6.59 

5.27  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  83.7   

 

117.14   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.4  1.92  118  27.3  

Forjado  13.7  0.37  672  24.0  

Forjado  13.6  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

187.57 

20.46 

41.65 

38.41  
Total estructural 466.27 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 15.91 68.49 

Cargas interiores 176.91 1119.19 

Cargas interiores totales 1296.09 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

47.56  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

176.91 1633.02 

Potencia térmica interna total 1809.92 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 446.70 1938.17 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 174.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2384.9 W 
  

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 62 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

109 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  16.2  0.44  187  Intermedio  29.7  

Fachada  S  9.9  0.44  187  Intermedio  31.9  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2   

 

68.65 

51.72 

5.06 

6.23 

5.06  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  82.7   

 

117.73   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  22.1  1.92  118  27.3  

Forjado  12.0  0.37  672  25.9  

Forjado  12.6  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

308.18 

26.37 

38.43 

38.41  
Total estructural 665.82 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 14.78 63.63 

Cargas interiores 175.78 1114.33 

Cargas interiores totales 1290.11 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

53.40  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

175.78 1833.56 

Potencia térmica interna total 2009.33 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 445.57 2138.71 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 203.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2584.3 W 
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JUNIO 2008 - 63 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

110 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  6.5  0.44  187  Intermedio  31.9  

Puente térmico (Dintel)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Jambas)  S  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2   

 

34.15 

4.05 

6.23 

4.05  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  S  1.1  3.20  0.07  60.3   

 

66.29   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  23.4  1.92  118  26.9  

Forjado  9.0  0.37  672  27.7  

Forjado  9.4  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

311.67 

26.14 

28.63 

31.69 

17.86  
Total estructural 530.75 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  5  23.00  61.10  115.00 305.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 11.13 47.95 

Cargas interiores 126.13 976.45 

Cargas interiores totales 1102.58 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

45.22  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

126.13 1552.41 

Potencia térmica interna total 1678.55 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 395.93 1857.57 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m2 235.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2253.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

111 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 34.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 15h (13 hora solar) del día 22 de Septiembre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  8.0  0.44  187  Intermedio  28.4   

 

29.63  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  S  2.0  2.50  116.6   

 

490.20  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  28.8  1.92  118  24.3  

Forjado  15.1  0.37  672  25.9  

Forjado  16.2  0.35  672  27.4  

Hueco interior  1.7  2.20    27.4  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

235.62 

33.27 

42.37 

27.14 

17.86  
Total estructural 876.10 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.12 82.34 

Cargas interiores 226.12 1255.24 

Cargas interiores totales 1481.37 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

63.94  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

226.12 2195.28 

Potencia térmica interna total 2421.41 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   247.37 261.40 

Cargas de ventilación 247.37 261.40 

Potencia térmica de ventilación total 508.77 

Potencia térmica 473.49 2456.69 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.5 m2 177.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2930.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

112 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 8 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.8  0.44  187  Intermedio  29.8  

Fachada  S  10.5  0.44  187  Intermedio  30.5   

 

46.39 

48.47  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  2.0  2.50  129.6   

 

556.04  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  12.2  1.92  118  26.2  

Forjado  14.0  0.37  672  27.9  

Forjado  14.9  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

145.56 

41.58 

45.45 

17.86 

31.69  
Total estructural 933.03 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.07 77.80 

Cargas interiores 202.07 1189.60 

Cargas interiores totales 1391.67 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

63.68  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

202.07 2186.31 

Potencia térmica interna total 2388.37 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 471.86 2491.46 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 190.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2963.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

113 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  18.3  0.44  187  Intermedio  31.9  

Fachada  E  11.4  0.44  187  Intermedio  33.9  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2   

 

95.22 

70.03 

4.36 

6.23 

4.36  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  57.7   

 

69.26   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  9.5  1.92  118  26.6  

Forjado  16.4  0.37  672  25.1  

Forjado  16.1  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

120.86 

31.01 

49.25 

31.69 

17.86  
Total estructural 500.14 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.04 81.97 

Cargas interiores 226.04 1254.87 

Cargas interiores totales 1480.91 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

52.65  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

226.04 1807.67 

Potencia térmica interna total 2033.70 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.83 2112.82 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m2 159.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2608.6 W 
  

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 67 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

114 (Habitaciones de hotel)  planta1  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  19.6  0.44  187  Intermedio  34.8  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  52.9  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  52.9  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  52.9   

 

126.84 

4.62 

6.58 

4.62  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  55.1   

 

66.30   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  39.5  1.92  118  27.5  

Forjado  14.3  0.37  672  25.9  

Forjado  14.5  0.35  672  28.2  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.2   

 

570.39 

31.52 

42.51 

17.86 

30.36  
Total estructural 901.60 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.16 73.91 

Cargas interiores 201.16 1185.71 

Cargas interiores totales 1386.87 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

62.62  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

201.16 2149.93 

Potencia térmica interna total 2351.09 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   262.33 292.38 

Cargas de ventilación 262.33 292.38 

Potencia térmica de ventilación total 554.71 

Potencia térmica 463.50 2442.31 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 196.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2905.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo3 (Pasillos o distribuidores)  planta1  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  72.9  1.92  118  25.5  

Forjado  15.7  0.35  672  30.6  

Hueco interior  8.1  2.20    20.0  

Hueco interior  8.1  2.20    30.6   

 

215.68 

36.69 

-71.46 

117.90  
Total estructural 298.82 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  381.34  1.13  

 

430.92 

Instalaciones y otras cargas  31.78 

Cargas interiores  462.69 

Cargas interiores totales 462.69 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

22.85  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 784.36 

Potencia térmica interna total 784.36 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

114.4   380.31 496.14 

Cargas de ventilación 380.31 496.14 

Potencia térmica de ventilación total 876.46 

Potencia térmica 380.31 1280.50 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 104.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1660.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo9 (Pasillos o distribuidores)  planta1  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  10.5  0.44  187  Intermedio  33.6   

 

44.23  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Opaca  E  2.0  5.84  37.8   

 

163.66  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  19.8  1.92  118  22.7  

Forjado  9.9  0.40  751  30.9  

Forjado  10.2  0.38  751  30.9  

Hueco interior  2.0  5.70    30.9  

Hueco interior  2.0  2.20    30.9   

 

-50.17 

27.16 

26.52 

79.84 

30.82  
Total estructural 322.06 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  251.10  1.12  

 

281.23 

Instalaciones y otras cargas  20.93 

Cargas interiores  302.16 

Cargas interiores totales 302.16 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

18.73  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 642.94 

Potencia térmica interna total 642.94 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

75.3   235.02 341.54 

Cargas de ventilación 235.02 341.54 

Potencia térmica de ventilación total 576.56 

Potencia térmica 235.02 984.48 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.5 m2 116.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1219.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo128 (Pasillos o distribuidores)  planta1  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  129.0  1.92  118  27.5  

Forjado  18.1  0.37  672  29.1  

Forjado  8.9  0.41  684  30.6  

Forjado  27.7  0.35  672  30.6  

Hueco interior  2.0  5.70    30.6  

Hueco interior  12.2  2.20    20.0  

Hueco interior  2.0  2.20    30.6   

 

876.36 

34.33 

24.28 

64.97 

76.37 

-107.18 

29.48  
Total estructural 998.60 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  852.35  1.13  

 

963.15 

Instalaciones y otras cargas  71.03 

Cargas interiores  1034.18 

Cargas interiores totales 1034.18 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

60.98  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 2093.77 

Potencia térmica interna total 2093.77 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

255.7   850.05 1108.94 

Cargas de ventilación 850.05 1108.94 

Potencia térmica de ventilación total 1958.99 

Potencia térmica 850.05 3202.71 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 35.5 m2 114.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4052.8 W 
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Planta 2 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo203 (Pasillos o distribuidores)  planta 2  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  72.1  1.92  118  25.5  

Forjado  15.7  0.37  672  30.6  

Forjado  15.8  0.34  394  30.6  

Hueco interior  8.1  2.20    30.6  

Hueco interior  8.1  2.20    20.0   

 

211.52 

38.60 

35.67 

117.90 

-71.46  
Total estructural 332.24 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  379.89  1.13  

 

429.28 

Instalaciones y otras cargas  31.66 

Cargas interiores  460.93 

Cargas interiores totales 460.93 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

23.80  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 816.97 

Potencia térmica interna total 816.97 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

114.0   378.87 494.25 

Cargas de ventilación 378.87 494.25 

Potencia térmica de ventilación total 873.12 

Potencia térmica 378.87 1311.22 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.8 m2 106.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1690.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo205 (Pasillos o distribuidores)  planta 2  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  9.8  0.44  187  Intermedio  33.6   

 

41.65  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Opaca  E  2.0  5.84  37.8   

 

163.66  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  20.5  1.92  118  22.9  

Forjado  10.2  0.40  751  30.9  

Forjado  10.3  0.36  473  30.9  

Hueco interior  1.7  2.20    30.9  

Hueco interior  2.0  5.70    30.9   

 

-42.79 

27.99 

25.76 

25.42 

79.84  
Total estructural 321.52 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  248.20  1.12  

 

277.98 

Instalaciones y otras cargas  20.68 

Cargas interiores  298.66 

Cargas interiores totales 298.66 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

18.61  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 638.79 

Potencia térmica interna total 638.79 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

74.5   232.30 337.59 

Cargas de ventilación 232.30 337.59 

Potencia térmica de ventilación total 569.89 

Potencia térmica 232.30 976.39 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 116.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1208.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

101 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  18.8  0.44  187  Intermedio  34.2  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

117.36 

4.74 

6.59 

4.74  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  57.9   

 

71.70   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  38.4  1.92  118  25.9  

Forjado  14.3  0.37  672  28.6  

Forjado  14.7  0.34  394  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

438.32 

45.77 

43.13 

31.69 

17.86  
Total estructural 781.91 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.05 73.43 

Cargas interiores 201.05 1185.23 

Cargas interiores totales 1386.29 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

59.01  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

201.05 2026.15 

Potencia térmica interna total 2227.21 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 470.84 2331.31 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 190.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2802.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

102 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  12.3  0.44  187  Intermedio  34.2  

Fachada  N  17.9  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

76.57 

77.10 

4.72 

6.59 

4.72  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  57.9   

 

71.31   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  7.6  1.92  118  26.4  

Forjado  16.5  0.37  672  28.6  

Forjado  17.2  0.34  394  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

94.03 

52.93 

50.49 

17.86 

31.69  
Total estructural 488.02 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.97 85.97 

Cargas interiores 226.97 1258.87 

Cargas interiores totales 1485.84 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

52.41  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

226.97 1799.30 

Potencia térmica interna total 2026.26 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 496.76 2104.45 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 m2 151.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2601.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

103 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  10.3  0.44  187  Intermedio  29.8  

Fachada  O  11.0  0.44  187  Intermedio  29.7   

 

44.15 

46.63  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  2.0  2.50  115.2   

 

483.25  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  12.9  1.92  118  26.1  

Forjado  14.9  0.37  672  28.6  

Forjado  15.6  0.34  394  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

149.89 

47.79 

45.87 

31.69 

17.86  
Total estructural 867.13 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.14 78.10 

Cargas interiores 202.14 1189.90 

Cargas interiores totales 1392.04 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

61.71  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

202.14 2118.74 

Potencia térmica interna total 2320.88 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 471.93 2423.90 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 185.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2895.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

104 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  7.8  0.44  187  Intermedio  29.8   

 

33.53  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  N  2.0  2.50  43.2   

 

117.57  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  28.1  1.92  118  25.5  

Forjado  16.1  0.37  672  28.6  

Forjado  16.2  0.34  394  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

295.58 

51.72 

47.46 

17.86 

31.69  
Total estructural 595.41 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.76 80.80 

Cargas interiores 225.76 1253.70 

Cargas interiores totales 1479.46 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

55.47  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

225.76 1904.59 

Potencia térmica interna total 2130.35 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.55 2209.74 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 167.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2705.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

105 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  6.5  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  50.2  

Puente térmico (Jambas)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  50.2  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  50.2   

 

27.97 

3.84 

6.05 

3.84  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  N  1.1  3.20  0.07  57.4   

 

61.43   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  22.7  1.92  118  26.9  

Forjado  9.3  0.37  672  28.6  

Forjado  9.4  0.34  394  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

300.20 

29.89 

27.66 

31.69 

17.86  
Total estructural 510.45 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  5  23.00  61.10  115.00 305.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 10.94 47.11 

Cargas interiores 125.94 975.61 

Cargas interiores totales 1101.55 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

44.58  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

125.94 1530.64 

Potencia térmica interna total 1656.58 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 395.73 1835.79 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 236.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2231.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

106 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  15.7  0.44  187  Intermedio  29.8  

Fachada  N  10.1  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

67.26 

43.27 

5.39 

6.59 

5.39  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  83.8   

 

120.20   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  22.1  1.92  118  27.3  

Forjado  12.6  0.37  672  28.6  

Forjado  12.7  0.34  394  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

308.55 

40.45 

37.34 

38.41  
Total estructural 672.86 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 14.77 63.59 

Cargas interiores 175.77 1114.29 

Cargas interiores totales 1290.05 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

53.61  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

175.77 1840.76 

Potencia térmica interna total 2016.52 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 445.56 2145.91 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 203.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2591.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

107 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.0  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

42.89 

5.46 

6.59 

5.46  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.5  3.21  0.07  83.8   

 

122.03   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.2  1.92  118  27.3  

Forjado  13.6  0.37  672  28.6  

Forjado  13.6  0.34  394  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

183.77 

43.67 

39.87 

38.41  
Total estructural 488.15 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 15.82 68.13 

Cargas interiores 176.82 1118.83 

Cargas interiores totales 1295.66 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

48.21  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

176.82 1655.19 

Potencia térmica interna total 1832.01 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 446.61 1960.35 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2 176.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2407.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

108 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  9.9  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

42.54 

5.46 

6.59 

5.46  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.5  3.21  0.07  83.8   

 

122.03   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.3  1.92  118  27.3  

Forjado  13.6  0.37  672  28.6  

Forjado  13.7  0.34  394  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

185.55 

43.83 

40.11 

38.41  
Total estructural 489.96 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 15.86 68.30 

Cargas interiores 176.86 1119.00 

Cargas interiores totales 1295.86 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

48.27  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

176.86 1657.23 

Potencia térmica interna total 1834.09 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 446.65 1962.39 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 176.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2409.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

109 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  15.9  0.44  187  Intermedio  29.7  

Fachada  S  9.7  0.44  187  Intermedio  31.9  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2   

 

67.18 

50.82 

5.16 

6.23 

5.16  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.5  3.21  0.07  82.8   

 

120.58   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  21.7  1.92  118  27.3  

Forjado  12.6  0.37  672  28.6  

Forjado  12.7  0.34  394  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

302.56 

40.43 

37.19 

38.41  
Total estructural 673.73 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 14.71 63.33 

Cargas interiores 175.71 1114.03 

Cargas interiores totales 1289.74 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

53.63  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

175.71 1841.39 

Potencia térmica interna total 2017.10 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 445.50 2146.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 204.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2592.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

110 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  6.3  0.44  187  Intermedio  31.9  

Puente térmico (Dintel)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Jambas)  S  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2   

 

32.84 

4.13 

6.23 

4.13  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  S  1.1  3.20  0.07  60.4   

 

68.00   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  23.4  1.92  118  26.9  

Forjado  9.4  0.37  672  28.6  

Forjado  9.5  0.34  394  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

310.21 

30.13 

27.99 

31.69 

17.86  
Total estructural 533.20 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  5  23.00  61.10  115.00 305.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 11.07 47.66 

Cargas interiores 126.07 976.16 

Cargas interiores totales 1102.23 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

45.28  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

126.07 1554.65 

Potencia térmica interna total 1680.71 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 395.86 1859.80 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 236.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2255.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

111 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 34.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 15h (13 hora solar) del día 22 de Septiembre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  8.2  0.44  187  Intermedio  28.4   

 

30.25  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  S  2.0  2.50  116.6   

 

490.26  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  28.5  1.92  118  24.3  

Forjado  16.2  0.37  672  27.4  

Forjado  16.6  0.34  394  27.4  

Hueco interior  1.7  2.20    27.4  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

233.91 

44.58 

41.72 

27.14 

17.86  
Total estructural 885.73 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.26 82.93 

Cargas interiores 226.26 1255.83 

Cargas interiores totales 1482.09 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

64.25  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

226.26 2205.81 

Potencia térmica interna total 2432.07 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   247.37 261.40 

Cargas de ventilación 247.37 261.40 

Potencia térmica de ventilación total 508.77 

Potencia térmica 473.63 2467.21 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 177.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2940.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

112 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 8 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  9.9  0.44  187  Intermedio  30.5  

Fachada  O  10.6  0.44  187  Intermedio  29.8   

 

45.93 

45.67  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  2.0  2.50  129.6   

 

556.04  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  11.7  1.92  118  26.2  

Forjado  14.9  0.37  672  28.6  

Forjado  14.9  0.34  394  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

139.72 

47.83 

43.73 

17.86 

31.69  
Total estructural 928.46 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.29 74.46 

Cargas interiores 201.29 1186.26 

Cargas interiores totales 1387.56 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

63.44  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

201.29 2178.16 

Potencia térmica interna total 2379.45 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 471.08 2483.32 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m2 198.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2954.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

113 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  17.9  0.44  187  Intermedio  31.9  

Fachada  E  11.1  0.44  187  Intermedio  34.0  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2   

 

93.38 

67.74 

4.48 

6.23 

4.48  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  57.7   

 

71.47   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  9.4  1.92  118  26.6  

Forjado  16.1  0.37  672  28.6  

Forjado  16.1  0.34  394  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

118.61 

51.83 

47.18 

31.69 

17.86  
Total estructural 514.96 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.78 80.85 

Cargas interiores 225.78 1253.75 

Cargas interiores totales 1479.52 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

53.06  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

225.78 1821.77 

Potencia térmica interna total 2047.54 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.57 2126.92 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 162.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2622.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

114 (Habitaciones de hotel)  planta 2  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  19.1  0.44  187  Intermedio  34.7  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.3  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.3  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.3   

 

123.25 

4.79 

6.66 

4.79  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  55.2   

 

68.40   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  38.9  1.92  118  27.5  

Forjado  14.5  0.37  672  28.2  

Forjado  14.8  0.34  394  28.2  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.2   

 

559.79 

44.74 

41.67 

17.86 

30.36  
Total estructural 902.32 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.20 74.06 

Cargas interiores 201.20 1185.86 

Cargas interiores totales 1387.06 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

62.65  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

201.20 2150.82 

Potencia térmica interna total 2352.02 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   262.33 292.38 

Cargas de ventilación 262.33 292.38 

Potencia térmica de ventilación total 554.71 

Potencia térmica 463.53 2443.20 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 196.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2906.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo124 (Pasillos o distribuidores)  planta 2  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  127.8  1.92  118  27.5  

Forjado  27.7  0.37  672  30.6  

Forjado  27.8  0.34  394  30.6  

Hueco interior  12.2  2.20    20.0  

Hueco interior  1.7  2.20    30.6  

Hueco interior  2.0  5.70    30.6   

 

855.88 

68.37 

62.54 

-107.18 

24.32 

76.37  
Total estructural 980.29 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  847.82  1.13  

 

958.03 

Instalaciones y otras cargas  70.65 

Cargas interiores  1028.68 

Cargas interiores totales 1028.68 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

60.27  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 2069.24 

Potencia térmica interna total 2069.24 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

254.3   845.53 1103.05 

Cargas de ventilación 845.53 1103.05 

Potencia térmica de ventilación total 1948.58 

Potencia térmica 845.53 3172.29 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 35.3 m2 113.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4017.8 W 
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Planta 3 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

301 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  19.0  0.44  187  Intermedio  34.2  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

118.69 

4.94 

6.59 

4.94  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.3  3.20  0.07  57.9   

 

75.18   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  38.9  1.92  118  25.9  

Forjado  14.7  0.36  394  28.6  

Forjado  14.7  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

444.27 

45.29 

44.82 

31.69 

17.86  
Total estructural 794.27 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.05 73.43 

Cargas interiores 201.05 1185.23 

Cargas interiores totales 1386.29 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

59.38  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

201.05 2038.88 

Potencia térmica interna total 2239.94 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 470.84 2344.04 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 191.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2814.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

302 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  12.2  0.44  187  Intermedio  34.2  

Fachada  N  18.2  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

76.04 

78.16 

5.48 

6.59 

5.48  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.5  3.21  0.07  58.0   

 

84.85   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  7.8  1.92  118  26.4  

Forjado  17.2  0.36  394  28.6  

Forjado  17.2  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

95.85 

53.03 

52.48 

17.86 

31.69  
Total estructural 507.52 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.97 85.97 

Cargas interiores 226.97 1258.87 

Cargas interiores totales 1485.84 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

52.99  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

226.97 1819.39 

Potencia térmica interna total 2046.35 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 496.76 2124.54 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 m2 152.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2621.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

303 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  10.4  0.44  187  Intermedio  29.8  

Fachada  O  11.2  0.44  187  Intermedio  29.7   

 

44.76 

47.39  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  2.0  2.50  115.2   

 

483.25  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.1  1.92  118  26.1  

Forjado  15.6  0.36  394  28.6  

Forjado  15.6  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

153.06 

48.17 

47.62 

31.69 

17.86  
Total estructural 873.81 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.14 78.10 

Cargas interiores 202.14 1189.90 

Cargas interiores totales 1392.04 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

61.91  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

202.14 2125.62 

Potencia térmica interna total 2327.76 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 471.93 2430.77 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 185.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2902.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

304 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  7.9  0.44  187  Intermedio  29.8   

 

34.12  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  N  2.0  2.50  43.2   

 

117.57  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  28.5  1.92  118  25.5  

Forjado  16.2  0.36  394  28.6  

Forjado  16.1  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

300.20 

49.84 

49.23 

17.86 

31.69  
Total estructural 600.51 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.76 80.80 

Cargas interiores 225.76 1253.70 

Cargas interiores totales 1479.46 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

55.63  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

225.76 1909.84 

Potencia térmica interna total 2135.60 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.55 2214.99 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 167.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2710.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

305 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  6.7  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  50.2  

Puente térmico (Jambas)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  50.2  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  50.2   

 

28.63 

3.73 

6.05 

3.73  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  N  1.0  3.19  0.07  57.3   

 

59.31   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  22.9  1.92  118  26.9  

Forjado  9.4  0.36  394  28.6  

Forjado  5.0  0.38  751  25.1  

Forjado  3.9  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

303.94 

29.05 

9.55 

11.80 

31.69 

17.86  
Total estructural 505.35 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  5  23.00  61.10  115.00 305.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 10.94 47.11 

Cargas interiores 125.94 975.61 

Cargas interiores totales 1101.55 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

44.43  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

125.94 1525.39 

Potencia térmica interna total 1651.33 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 395.73 1830.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 236.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2226.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

306 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  16.2  0.44  187  Intermedio  29.8  

Fachada  N  10.3  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

69.71 

44.27 

5.88 

6.59 

5.88  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.6  3.21  0.07  83.9   

 

132.86   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  10.5  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

64.94  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  22.7  1.92  118  27.3  

Forjado  12.7  0.36  394  28.6  

Forjado  1.2  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

316.06 

39.21 

3.62 

38.41  
Total estructural 727.43 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 14.84 63.89 

Cargas interiores 175.84 1114.59 

Cargas interiores totales 1290.42 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

55.26  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

175.84 1897.28 

Potencia térmica interna total 2073.12 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 445.63 2202.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.8 m2 207.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2648.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

307 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.3  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

44.11 

5.54 

6.59 

5.54  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.5  3.21  0.07  83.8   

 

124.15   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  7.1  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

43.86  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.5  1.92  118  27.3  

Forjado  13.6  0.36  394  28.6  

Forjado  5.6  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

188.19 

41.87 

16.98 

38.41  
Total estructural 515.24 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 15.82 68.11 

Cargas interiores 176.82 1118.81 

Cargas interiores totales 1295.63 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

49.02  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

176.82 1683.07 

Potencia térmica interna total 1859.89 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 446.61 1988.22 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2 178.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2434.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

308 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  10.3  0.44  187  Intermedio  29.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.0   

 

44.31 

5.50 

6.59 

5.50  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.5  3.21  0.07  83.8   

 

123.05   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  7.1  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

44.06  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  13.5  1.92  118  27.3  

Forjado  13.7  0.36  394  28.6  

Forjado  5.6  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    28.6   

 

188.48 

42.12 

17.02 

38.41  
Total estructural 515.03 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 15.87 68.34 

Cargas interiores 176.87 1119.04 

Cargas interiores totales 1295.91 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

49.02  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

176.87 1683.09 

Potencia térmica interna total 1859.96 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 446.66 1988.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 178.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2434.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

309 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 8 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  16.5  0.44  187  Intermedio  30.8  

Fachada  S  10.1  0.44  187  Intermedio  31.7  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.2  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.2  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  53.2   

 

78.34 

51.58 

5.50 

6.64 

5.50  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.5  3.21  0.07  79.7   

 

116.03   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  10.6  0.34  588  Intermedio  38.1   

 

65.34  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  22.1  1.92  118  27.7  

Forjado  12.7  0.36  394  28.2  

Forjado  1.0  0.35  672  28.2  

Hueco interior  2.0  2.20    28.2   

 

325.70 

37.43 

2.79 

36.80  
Total estructural 731.66 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 14.71 63.33 

Cargas interiores 175.71 1114.03 

Cargas interiores totales 1289.74 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

55.37  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

175.71 1901.06 

Potencia térmica interna total 2076.77 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   262.33 292.38 

Cargas de ventilación 262.33 292.38 

Potencia térmica de ventilación total 554.71 

Potencia térmica 438.04 2193.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 207.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2631.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

310 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  6.4  0.44  187  Intermedio  31.9  

Puente térmico (Dintel)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Jambas)  S  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  51.2   

 

33.46 

4.10 

6.23 

4.10  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  S  1.1  3.20  0.07  60.4   

 

67.43   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  23.6  1.92  118  26.9  

Forjado  9.5  0.36  394  28.6  

Forjado  5.0  0.38  751  25.1  

Forjado  4.0  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

314.08 

29.39 

9.51 

12.21 

31.69 

17.86  
Total estructural 530.07 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  5  23.00  61.10  115.00 305.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 11.07 47.66 

Cargas interiores 126.07 976.16 

Cargas interiores totales 1102.23 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

45.19  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

126.07 1551.42 

Potencia térmica interna total 1677.49 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 395.86 1856.58 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 236.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2252.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

311 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 34.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 15h (13 hora solar) del día 22 de Septiembre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  8.3  0.44  187  Intermedio  28.4   

 

30.78  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  S  2.0  2.50  116.6   

 

490.26  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  29.0  1.92  118  24.3  

Forjado  16.6  0.36  394  27.4  

Forjado  16.6  0.35  672  27.4  

Hueco interior  1.7  2.20    27.4  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

237.56 

43.81 

43.36 

27.14 

17.86  
Total estructural 890.78 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.26 82.93 

Cargas interiores 226.26 1255.83 

Cargas interiores totales 1482.09 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

64.40  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

226.26 2211.01 

Potencia térmica interna total 2437.27 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   247.37 261.40 

Cargas de ventilación 247.37 261.40 

Potencia térmica de ventilación total 508.77 

Potencia térmica 473.63 2472.41 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 177.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2946.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

312 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 8 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  10.2  0.44  187  Intermedio  30.5  

Fachada  O  11.0  0.44  187  Intermedio  29.8   

 

47.03 

47.09  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  2.0  2.50  129.6   

 

556.04  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  12.0  1.92  118  26.2  

Forjado  14.9  0.36  394  28.6  

Forjado  15.0  0.35  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

143.25 

45.92 

45.89 

17.86 

31.69  
Total estructural 934.77 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.46 75.19 

Cargas interiores 201.46 1186.99 

Cargas interiores totales 1388.45 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

63.65  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

201.46 2185.41 

Potencia térmica interna total 2386.87 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 471.25 2490.56 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2 197.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2961.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

313 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  18.0  0.44  187  Intermedio  31.9  

Fachada  E  11.1  0.44  187  Intermedio  34.0  

Puente térmico (Dintel)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  51.2   

 

94.15 

68.23 

4.74 

6.23 

4.74  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.3  3.21  0.07  57.7   

 

76.23   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  9.4  1.92  118  26.6  

Forjado  16.1  0.36  394  28.6  

Forjado  16.1  0.35  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

120.06 

49.55 

49.05 

31.69 

17.86  
Total estructural 522.51 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.66 80.36 

Cargas interiores 225.66 1253.26 

Cargas interiores totales 1478.92 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

53.27  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

225.66 1829.04 

Potencia térmica interna total 2054.71 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.45 2134.20 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.1 m2 163.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2629.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

314 (Habitaciones de hotel)  planta3  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  19.2  0.44  187  Intermedio  34.7  

Puente térmico (Dintel)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.3  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.3  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  53.3   

 

124.14 

5.21 

6.66 

5.21  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.4  3.21  0.07  55.3   

 

75.41   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  39.5  1.92  118  27.5  

Forjado  14.8  0.36  394  28.2  

Forjado  14.8  0.35  672  28.2  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.2   

 

568.06 

43.76 

43.31 

17.86 

30.36  
Total estructural 919.99 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.20 74.06 

Cargas interiores 201.20 1185.86 

Cargas interiores totales 1387.06 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

63.18  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

201.20 2169.03 

Potencia térmica interna total 2370.23 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   262.33 292.38 

Cargas de ventilación 262.33 292.38 

Potencia térmica de ventilación total 554.71 

Potencia térmica 463.53 2461.41 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 197.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2924.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo303 (Pasillos o distribuidores)  planta3  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  73.1  1.92  118  25.5  

Forjado  15.8  0.36  394  30.6  

Forjado  15.8  0.35  672  30.6  

Hueco interior  10.1  2.20    30.6  

Hueco interior  8.1  2.20    20.0   

 

217.03 

37.46 

36.93 

147.38 

-71.46  
Total estructural 367.35 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  380.75  1.13  

 

430.24 

Instalaciones y otras cargas  31.73 

Cargas interiores  461.97 

Cargas interiores totales 461.97 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

24.88  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 854.20 

Potencia térmica interna total 854.20 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

114.2   379.72 495.37 

Cargas de ventilación 379.72 495.37 

Potencia térmica de ventilación total 875.09 

Potencia térmica 379.72 1349.57 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 109.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1729.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo305 (Pasillos o distribuidores)  planta3  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  10.0  0.44  187  Intermedio  33.6   

 

42.34  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Opaca  E  2.0  5.84  37.8   

 

163.66  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  20.8  1.92  118  22.9  

Forjado  10.3  0.38  473  30.9  

Forjado  10.3  0.38  751  30.9  

Hueco interior  1.7  2.20    30.9  

Hueco interior  2.0  5.70    30.9   

 

-43.36 

27.13 

26.83 

25.42 

79.84  
Total estructural 321.86 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  248.20  1.12  

 

277.98 

Instalaciones y otras cargas  20.68 

Cargas interiores  298.66 

Cargas interiores totales 298.66 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

18.62  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 639.14 

Potencia térmica interna total 639.14 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

74.5   232.30 337.59 

Cargas de ventilación 232.30 337.59 

Potencia térmica de ventilación total 569.89 

Potencia térmica 232.30 976.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 116.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1209.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo123 (Pasillos o distribuidores)  planta3  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  129.4  1.92  118  27.5  

Forjado  27.8  0.36  394  30.6  

Forjado  27.5  0.35  672  30.6  

Hueco interior  12.2  2.20    20.0  

Hueco interior  2.0  2.20    30.6  

Hueco interior  2.0  5.70    30.6   

 

865.67 

65.68 

64.36 

-107.18 

29.48 

76.37  
Total estructural 994.37 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  846.08  1.13  

 

956.07 

Instalaciones y otras cargas  70.51 

Cargas interiores  1026.58 

Cargas interiores totales 1026.58 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

60.63  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 2081.58 

Potencia térmica interna total 2081.58 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

253.8   843.80 1100.79 

Cargas de ventilación 843.80 1100.79 

Potencia térmica de ventilación total 1944.58 

Potencia térmica 843.80 3182.36 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 35.3 m2 114.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4026.2 W 
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Planta 4 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

401 (Habitaciones de hotel)  planta4  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  18.9  0.44  187  Intermedio  34.7  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.2  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  54.2  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.2   

 

122.52 

4.77 

6.84 

4.77  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  57.8   

 

69.23   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  38.6  1.92  118  25.9  

Forjado  14.7  0.37  672  28.6  

Forjado  14.5  0.45  601  25.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

440.32 

47.17 

32.88 

31.69 

17.86  
Total estructural 778.05 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.05 73.43 

Cargas interiores 201.05 1185.23 

Cargas interiores totales 1386.29 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

58.90  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

201.05 2022.18 

Potencia térmica interna total 2223.24 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 470.84 2327.34 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 190.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2798.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

402 (Habitaciones de hotel)  planta4  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  18.3  0.44  187  Intermedio  29.9  

Fachada  E  12.4  0.44  187  Intermedio  34.7  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.6   

 

79.49 

80.39 

4.60 

6.92 

4.60  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.1  3.20  0.07  57.8   

 

65.37   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  6.6  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

40.68  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  9.7  1.92  118  26.6  

Forjado  17.6  0.37  672  28.6  

Forjado  10.2  0.45  601  25.0  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

122.40 

56.47 

23.08 

17.86 

31.69  
Total estructural 533.56 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 20.58 88.63 

Cargas interiores 227.58 1261.53 

Cargas interiores totales 1489.11 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

53.85  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

227.58 1848.94 

Potencia térmica interna total 2076.52 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 497.37 2154.10 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 m2 149.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2651.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

403 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  11.5  0.44  187  Intermedio  29.8  

Fachada  N  10.6  0.44  187  Intermedio  29.9   

 

49.29 

46.35  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  2.0  2.50  129.6   

 

556.39  

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  15.6  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

96.58  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  11.7  1.92  118  26.4  

Forjado  15.6  0.37  672  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

142.91 

50.11 

31.69 

17.86  
Total estructural 991.17 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.12 78.01 

Cargas interiores 202.12 1189.81 

Cargas interiores totales 1391.92 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

65.43  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

202.12 2246.41 

Potencia térmica interna total 2448.52 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 471.91 2551.56 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 193.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3023.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

404 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  8.2  0.44  187  Intermedio  29.9   

 

35.52  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  N  2.0  2.50  43.2   

 

117.57  

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  14.9  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

92.38  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  38.2  1.92  118  25.9  

Forjado  16.1  0.37  672  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

431.76 

51.81 

17.86 

31.69  
Total estructural 778.59 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.76 80.79 

Cargas interiores 225.76 1253.69 

Cargas interiores totales 1479.45 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

60.97  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

225.76 2093.25 

Potencia térmica interna total 2319.01 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.55 2398.40 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 179.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2894.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

405 (Habitaciones de hotel)  planta4  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  15.3  0.44  187  Intermedio  30.9  

Fachada  N  9.7  0.44  187  Intermedio  30.5  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.9  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.9  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.9   

 

73.63 

44.89 

5.48 

6.97 

5.48  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  79.7   

 

109.35   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  13.9  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

86.05  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  28.5  1.92  118  27.4  

Forjado  12.6  0.37  672  26.4  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.2   

 

401.71 

30.03 

17.86 

30.36  
Total estructural 811.83 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 16.17 69.64 

Cargas interiores 177.17 1120.34 

Cargas interiores totales 1297.52 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

57.97  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

177.17 1990.14 

Potencia térmica interna total 2167.31 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   262.33 292.38 

Cargas de ventilación 262.33 292.38 

Potencia térmica de ventilación total 554.71 

Potencia térmica 439.51 2282.52 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.9 m2 195.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2722.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

406 (Habitaciones de hotel)  planta4  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  11.6  0.44  187  Intermedio  29.9  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6   

 

50.05 

5.38 

6.92 

5.38  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  83.7   

 

113.40   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  8.5  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

52.35  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  16.6  1.92  118  26.9  

Forjado  7.4  0.37  672  27.7  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

219.14 

21.26 

17.86 

31.69  
Total estructural 523.42 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  5  23.00  61.10  115.00 305.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 9.82 42.28 

Cargas interiores 124.82 970.78 

Cargas interiores totales 1095.60 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

44.83  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

124.82 1539.03 

Potencia térmica interna total 1663.85 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 394.61 1844.18 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.5 m2 264.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2238.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

407 (Habitaciones de hotel)  planta4  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  11.7  0.44  187  Intermedio  29.9  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6   

 

50.66 

5.48 

6.92 

5.48  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  83.7   

 

115.86   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  8.3  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

51.27  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  16.4  1.92  118  26.8  

Forjado  7.5  0.37  672  27.7  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

215.11 

21.50 

31.69 

17.86  
Total estructural 521.82 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  5  23.00  61.10  115.00 305.50 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 9.62 41.42 

Cargas interiores 124.62 969.92 

Cargas interiores totales 1094.54 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

44.75  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

124.62 1536.49 

Potencia térmica interna total 1661.10 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 394.41 1841.64 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.3 m2 269.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2236.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

408 (Habitaciones de hotel)  planta4  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 8 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  15.3  0.44  187  Intermedio  30.9  

Fachada  S  9.9  0.44  187  Intermedio  31.8  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.8  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.8  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.8   

 

73.39 

51.14 

5.58 

6.95 

5.58  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.4  3.21  0.07  79.6   

 

111.94   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  14.0  0.34  588  Intermedio  38.1   

 

86.07  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  28.5  1.92  118  27.3  

Forjado  12.7  0.37  672  26.3  

Hueco interior  1.7  2.20    28.2  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

401.96 

30.03 

30.36 

17.86  
Total estructural 820.87 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  7  23.00  61.10  161.00 427.70 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 16.23 69.91 

Cargas interiores 177.23 1120.61 

Cargas interiores totales 1297.84 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

58.24  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

177.23 1999.72 

Potencia térmica interna total 2176.96 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   262.33 292.38 

Cargas de ventilación 262.33 292.38 

Potencia térmica de ventilación total 554.71 

Potencia térmica 439.57 2292.10 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.0 m2 195.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2731.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

409 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 36.0 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.3 °C  

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Septiembre 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  8.5  0.44  187  Intermedio  29.5   

 

35.73  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  S  2.0  2.50  106.1   

 

436.94  

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  14.7  0.34  588  Intermedio  34.6   

 

72.81  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  38.7  1.92  118  24.8  

Forjado  16.6  0.37  672  28.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.0  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

354.06 

49.56 

29.48 

17.86  
Total estructural 996.46 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 19.26 82.93 

Cargas interiores 226.26 1255.83 

Cargas interiores totales 1482.09 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

67.57  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

226.26 2319.85 

Potencia térmica interna total 2546.11 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   244.14 283.94 

Cargas de ventilación 244.14 283.94 

Potencia térmica de ventilación total 528.08 

Potencia térmica 470.40 2603.79 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 185.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3074.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

410 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  10.1  0.44  187  Intermedio  30.9  

Fachada  O  10.7  0.44  187  Intermedio  29.9   

 

48.38 

46.31  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Cristal  O  2.0  2.50  132.0   

 

568.35  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  11.8  1.92  118  26.2  

Forjado  15.0  0.37  672  28.6  

Forjado  13.2  0.42  522  28.6  

Forjado  1.4  0.45  601  28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6   

 

141.76 

48.29 

47.66 

5.60 

17.86 

31.69  
Total estructural 955.90 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.46 75.19 

Cargas interiores 201.46 1186.99 

Cargas interiores totales 1388.45 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

64.29  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 

Cargas internas totales 
 

201.46 2207.17 

Potencia térmica interna total 2408.63 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 471.25 2512.32 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2 198.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2983.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

411 (Habitaciones de hotel)  planta4  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  17.9  0.44  187  Intermedio  32.1  

Fachada  E  11.2  0.44  187  Intermedio  34.4  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  52.6  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  52.6  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  52.6   

 

95.27 

71.00 

4.42 

6.52 

4.42  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  57.6   

 

66.56   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  9.3  1.92  118  26.6  

Forjado  16.1  0.37  672  28.6  

Forjado  13.9  0.42  522  28.6  

Forjado  1.0  0.45  601  28.6  

Hueco interior  1.7  2.20    28.6  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0   

 

118.77 

51.62 

50.15 

3.81 

31.69 

17.86  
Total estructural 522.08 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  9  23.00  61.10  207.00 549.90 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 18.66 80.36 

Cargas interiores 225.66 1253.26 

Cargas interiores totales 1478.92 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

53.26  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

225.66 1828.60 

Potencia térmica interna total 2054.26 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   269.79 305.15 

Cargas de ventilación 269.79 305.15 

Potencia térmica de ventilación total 574.94 

Potencia térmica 495.45 2133.75 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.1 m2 163.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2629.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

412 (Habitaciones de hotel)  planta4  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  19.2  0.44  187  Intermedio  35.2  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.4  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  54.4  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.4   

 

128.36 

4.83 

6.89 

4.83  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  55.1   

 

66.36   

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  39.2  1.92  118  27.5  

Forjado  14.8  0.37  672  28.2  

Forjado  8.9  0.42  522  27.2  

Forjado  5.2  0.45  601  28.2  

Hueco interior  2.0  2.20    24.0  

Hueco interior  1.7  2.20    28.2   

 

563.10 

45.58 

26.84 

19.26 

17.86 

30.36  
Total estructural 914.26 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  8  23.00  61.10  184.00 488.80 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  700.00  0.89  

 

623.00 

Instalaciones y otras cargas 17.20 74.06 

Cargas interiores 201.20 1185.86 

Cargas interiores totales 1387.06 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

63.00  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

201.20 2163.12 

Potencia térmica interna total 2364.32 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   262.33 292.38 

Cargas de ventilación 262.33 292.38 

Potencia térmica de ventilación total 554.71 

Potencia térmica 463.53 2455.50 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 197.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2919.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo2 (Pasillos o distribuidores)  planta4  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  9.9  0.44  187  Intermedio  34.1   

 

43.99  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Opaca  E  2.0  5.84  37.8   

 

163.66  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  20.4  1.92  118  22.9  

Forjado  10.3  0.40  751  30.9  

Forjado  9.7  0.45  601  30.9  

Hueco interior  2.0  2.20    30.9  

Hueco interior  2.0  5.70    30.9   

 

-44.78 

28.32 

30.09 

30.82 

79.84  
Total estructural 331.93 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  248.20  1.12  

 

277.98 

Instalaciones y otras cargas  20.68 

Cargas interiores  298.66 

Cargas interiores totales 298.66 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

18.92  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 649.52 

Potencia térmica interna total 649.52 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

74.5   232.30 337.59 

Cargas de ventilación 232.30 337.59 

Potencia térmica de ventilación total 569.89 

Potencia térmica 232.30 987.11 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 117.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1219.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo1 (Pasillos o distribuidores)  planta4  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  18.9  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

91.13  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  206.3  1.92  118  26.6  

Forjado  42.9  0.37  672  30.6  

Forjado  19.3  0.45  601  30.3  

Forjado  2.2  0.42  522  30.6  

Hueco interior  24.4  2.20    20.0  

Hueco interior  2.0  2.20    30.6  

Hueco interior  3.5  5.70    30.6   

 

1027.13 

105.63 

54.37 

6.14 

-214.37 

29.48 

129.83  
Total estructural 1229.33 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  1230.85  1.13  

 

1390.86 

Instalaciones y otras cargas  102.57 

Cargas interiores  1493.43 

Cargas interiores totales 1493.43 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

81.68  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00  Cargas internas totales 
 

0.00 2804.44 

Potencia térmica interna total 2804.44 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

369.3   1227.53 1601.39 

Cargas de ventilación 1227.53 1601.39 

Potencia térmica de ventilación total 2828.92 

Potencia térmica 1227.53 4405.83 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 51.3 m2 109.8 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5633.4 W   
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Planta 5 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dormitorio1 (Dormitorios)  planta5  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  N  12.8  0.44  187  Intermedio  30.0  

Fachada  O  11.4  0.44  187  Intermedio  29.9  

Puente térmico (Dintel)  O  0.1  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.1  1.00  187  Intermedio  54.6   

 

33.63 

29.34 

4.42 

6.12 

4.42  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.2  3.20  0.07  70.7   

 

87.95   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  11.9  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

57.54  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  11.4  1.92  118  29.3  

Forjado  10.5  0.45  522  27.5  

Hueco interior  1.7  2.20    30.6   

 

115.78 

16.56 

24.32  
Total estructural 380.07 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  2  34.80  63.24  69.60 126.49 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  59.54  0.89  

 

52.99 

Instalaciones y otras cargas  59.54 

Cargas interiores 69.60 239.01 

Cargas interiores totales 308.61 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

18.57  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

69.60 637.65 

Potencia térmica interna total 707.25 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

36.0   119.68 156.13 

Cargas de ventilación 119.68 156.13 

Potencia térmica de ventilación total 275.80 

Potencia térmica 189.28 793.78 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.9 m2 82.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 983.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dormitorio2 (Dormitorios)  planta5  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  16.4  0.44  187  Intermedio  29.9  

Fachada  S  16.1  0.44  187  Intermedio  30.9  

Puente térmico (Dintel)  O  0.1  1.00  187  Intermedio  54.2  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  54.2  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.1  1.00  187  Intermedio  54.2   

 

42.14 

48.88 

4.35 

6.04 

4.35  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  O  1.2  3.20  0.07  70.8   

 

87.93   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  19.1  0.34  588  Intermedio  37.9   

 

90.51  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Forjado  18.2  0.45  522  30.6   

 

53.42  
Total estructural 337.61 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  2  34.80  63.24  69.60 126.49 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  95.59  0.89  

 

85.08 

Instalaciones y otras cargas  95.59 

Cargas interiores 69.60 307.16 

Cargas interiores totales 376.76 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

19.34  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

69.60 664.11 

Potencia térmica interna total 733.71 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

51.6   171.60 223.87 

Cargas de ventilación 171.60 223.87 

Potencia térmica de ventilación total 395.47 

Potencia térmica 241.20 887.98 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.1 m2 59.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1129.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dormitorio3 (Dormitorios)  planta5  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 36.5 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 23.7 °C  

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  S  12.8  0.44  187  Intermedio  33.5  

Fachada  E  10.0  0.44  187  Intermedio  34.9  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  52.8  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  52.8  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  52.8   

 

53.43 

48.04 

4.19 

5.76 

4.19  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.3  3.20  0.07  42.2   

 

52.94   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  10.0  0.34  588  Intermedio  37.0   

 

43.83  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  10.4  1.92  118  29.7  

Forjado  9.6  0.45  522  30.2   

 

113.46 

26.79  
Total estructural 352.63 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  2  34.80  63.24  69.60 126.49 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  49.76  0.89  

 

44.29 

Instalaciones y otras cargas  49.76 

Cargas interiores 69.60 220.54 

Cargas interiores totales 290.14 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

17.20  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Cargas internas totales 
 

69.60 590.37 

Potencia térmica interna total 659.97 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

36.0   114.71 147.61 

Cargas de ventilación 114.71 147.61 

Potencia térmica de ventilación total 262.32 

Potencia térmica 184.31 737.98 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.0 m2 92.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 922.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dormitorio4 (Dormitorios)  planta5  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  8.5  0.44  187  Intermedio  34.7  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.6   

 

39.91 

4.42 

6.12 

4.42  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  45.1   

 

56.17   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  7.4  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

35.77  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  10.4  1.92  118  29.3  

Forjado  6.7  0.45  522  30.2   

 

105.13 

18.51  
Total estructural 270.44 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  2  34.80  63.24  69.60 126.49 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  37.01  0.89  

 

32.94 

Instalaciones y otras cargas  37.01 

Cargas interiores 69.60 196.43 

Cargas interiores totales 266.03 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

14.01  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 
 

Cargas internas totales 
 

69.60 480.88 

Potencia térmica interna total 550.48 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

36.0   119.68 156.13 

Cargas de ventilación 119.68 156.13 

Potencia térmica de ventilación total 275.80 

Potencia térmica 189.28 637.01 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.4 m2 111.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 826.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

estar,comedor,cocina (Estar - comedor)  planta5  

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  5.1  0.44  187  Intermedio  34.7  

Fachada  O  18.7  0.44  187  Intermedio  29.9  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Dintel)  O  0.3  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Jambas)  O  0.4  1.00  187  Intermedio  54.6  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.3  1.00  187  Intermedio  54.6   

 

24.17 

48.10 

4.33 

6.12 

4.33 

8.64 

12.23 

8.64  

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   Coef. radiación solar   Ganancia (W/m2)   

1  E  1.2  3.20  0.07  46.0  

2  O  2.4  3.20  0.07  70.5   

 

55.93 

171.14   

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  37.8  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

182.64  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  20.2  1.92  118  29.3  

Forjado  33.4  0.48  601  28.8  

Hueco interior  1.7  2.20    30.6   

 

204.75 

77.44 

24.32  
Total estructural 832.79 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Sentado o en reposo  6  34.80  63.24  208.80 379.46 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Incandescente  755.89  0.87  

 

657.62 

Cargas interiores 208.80 1037.08 

Cargas interiores totales 1245.88 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %  
 

56.10  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 
 

Cargas internas totales 
 

208.80 1925.97 

Potencia térmica interna total 2134.77 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

102.0   339.23 442.55 

Cargas de ventilación 339.23 442.55 

Potencia térmica de ventilación total 781.78 

Potencia térmica 548.03 2368.52 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.8 m2 77.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2916.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo1 (Pasillos o distribuidores)  planta5  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  O  5.0  0.44  187  Intermedio  29.9   

 

12.87  

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  17.4  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

84.32  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  12.8  1.92  118  29.3  

Forjado  9.0  0.48  601  30.6  

Hueco interior  1.7  5.70    30.6   

 

129.83 

28.46 

63.00  
Total estructural 318.49 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  418.79  1.12  

 

469.04 

Instalaciones y otras cargas  34.90 

Cargas interiores  503.94 

Cargas interiores totales 503.94 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

24.67  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 847.10 

Potencia térmica interna total 847.10 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

125.6   417.66 544.86 

Cargas de ventilación 417.66 544.86 

Potencia térmica de ventilación total 962.52 

Potencia térmica 417.66 1391.96 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.4 m2 103.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1809.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo2 (Pasillos o distribuidores)  planta5  
Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 37.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Temperatura húmeda = 24.0 °C  

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Fachada  E  9.9  0.44  187  Intermedio  34.7   

 

46.65  

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Teq. (°C)   

1  Opaca  E  2.0  5.84  37.2   

 

156.54  

Cubiertas   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   Teq. (°C)   

Azotea  8.7  0.34  588  Intermedio  38.2   

 

42.26  

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Teq. (°C)   

Pared interior  18.9  1.92  118  29.3  

Forjado  8.7  0.48  601  30.6  

Hueco interior  1.7  5.70    30.6   

 

191.48 

27.61 

63.00  
Total estructural 527.54 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia  209.92  1.12  

 

235.11 

Instalaciones y otras cargas  17.49 

Cargas interiores  252.60 

Cargas interiores totales 252.60 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 

23.40  

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Cargas internas totales 
 

0.00 803.54 

Potencia térmica interna total 803.54 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m3/h)   

63.0   209.35 273.11 

Cargas de ventilación 209.35 273.11 

Potencia térmica de ventilación total 482.46 

Potencia térmica 209.35 1076.65 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.7 m2 147.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1286.0 W 
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2.2.- Calefacción 
 
Planta baja 
 
 
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

restaurante (Restaurantes)  planta baja  

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  24.0  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  8.0  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Caja de persiana)  N  0.5  2.33  176  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.3  2.48  514  Intermedio  

Puente térmico (Caja de persiana)  O  1.2  2.33  176  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.6  2.48  514  Intermedio   

247.24 

75.67 

27.63 

14.69 

61.65 

32.78  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  N  1.3  5.70  

1  O  3.1  5.70   

168.76 

376.53   

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  71.4  1.40  453   1305.22  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.4  1.92  118  

Forjado  44.1  0.37  672  

Forjado  15.4  0.40  751   

157.61 

161.31 

59.70  
Total estructural 2688.80 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 134.44  

Cargas internas totales  2823.24 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

1542.0   9929.80 

Potencia térmica de ventilación total 9929.80 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 71.4 m2 178.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 12753.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

descansillo1 (Pasillos o distribuidores)  planta baja  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  4.8  1.40  453   87.95  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.0  1.92  118  

Forjado  4.6  0.37  672  

Hueco interior  3.3  2.20     

150.43 

16.81 

72.22  
Total estructural 327.40 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  16.37  

Cargas internas totales  343.77 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

34.6   223.04 

Potencia térmica de ventilación total 223.04 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.8 m2 117.8 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 566.8 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

descansillo2 (Pasillos o distribuidores)  planta baja  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  8.3  0.44  187  Intermedio   78.58  

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  6.3  1.40  453   114.60  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  4.3  1.92  118  

Forjado  6.3  0.40  751  

Hueco interior  2.0  5.70     

81.03 

24.31 

113.40  
Total estructural 411.92 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 20.60  

Cargas internas totales  432.52 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

45.1   290.63 

Potencia térmica de ventilación total 290.63 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.3 m2 115.4 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 723.1 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

descansillo3 (Pasillos o distribuidores)  planta baja  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  17.4  1.40  453   318.37  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  37.7  1.92  118  

Forjado  8.9  0.41  684  

Hueco interior  2.0  5.70    

Hueco interior  1.7  2.20     

709.26 

36.05 

113.40 

36.11  
Total estructural 1213.18 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  60.66  

Cargas internas totales  1273.84 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

125.4   807.35 

Potencia térmica de ventilación total 807.35 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.4 m2 119.5 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2081.2 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo (Pasillos o distribuidores)  planta baja  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  6.7  0.44  187  Intermedio   63.63  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Opaca  E  2.0  5.84   255.68  

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  12.6  1.40  453   230.17  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  77.4  1.92  118  

Forjado  6.6  0.37  672  

Forjado  5.4  0.40  751  

Hueco interior  3.3  2.20     

1456.72 

24.00 

21.03 

72.22  
Total estructural 2123.44 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 106.17  

Cargas internas totales  2229.61 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

90.6   583.68 

Potencia térmica de ventilación total 583.68 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.6 m2 223.5 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2813.3 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

cocina (Cocina)  planta baja  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  34.1  0.44  187  Intermedio  

Fachada  N  10.0  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.4  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.6  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.4  1.00  187  Intermedio   

322.88 

103.37 

9.28 

12.94 

9.28  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

3  E  3.7  3.20   255.70   

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  29.4  1.40  453   538.00  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado  22.7  0.37  672  

Forjado  5.2  0.40  751   

82.89 

20.39  
Total estructural 1354.72 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 67.74  

Cargas internas totales  1422.46 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

211.9   1364.43 

Potencia térmica de ventilación total 1364.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m2 94.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2786.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

café-bar (Cocina)  planta baja  

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  18.3  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  9.0  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  3.5  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Caja de persiana)  N  0.2  2.33  176  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.1  2.48  514  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Caja de persiana)  O  1.4  2.33  176  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.7  2.48  514  Intermedio  

Puente térmico (Caja de persiana)  S  0.2  2.33  176  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  2.48  514  Intermedio   

188.76 

84.83 

30.37 

11.15 

5.93 

5.08 

4.70 

5.08 

67.94 

36.13 

7.74 

4.12  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  N  0.5  5.70  

1  N  2.0  3.22  

1  O  3.4  5.70  

1  S  0.4  5.70   

68.09 

148.44 

414.94 

47.29   

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  22.0  1.40  453   402.23  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.8  1.92  118  

Forjado  9.7  0.37  672  

Forjado  6.7  0.40  751   

147.43 

35.67 

26.18  
Total estructural 1742.08 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 87.10  

Cargas internas totales  1829.19 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

158.4   1020.01 

Potencia térmica de ventilación total 1020.01 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.0 m2 129.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2849.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

plancha (Oficinas)  planta baja  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  10.7  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  16.3  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

101.30 

140.18 

4.41 

4.31 

4.41  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.8  3.22   127.99   

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  15.9  1.40  453   291.32  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.2  1.92  118  

Forjado  8.4  0.37  672   

247.58 

30.79  
Total estructural 952.29 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 47.61  

Cargas internas totales  999.91 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

63.7   410.44 

Potencia térmica de ventilación total 410.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 88.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1410.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

cuarto empleados (Oficinas)  planta baja  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  8.5  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  S  0.4  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  1.00  187  Intermedio   

72.69 

2.83 

7.53 

2.83  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

2  S  1.1  3.15   65.26   

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  16.8  1.40  453   307.41  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  18.4  1.92  118  

Forjado  16.2  0.37  672  

Hueco interior  4.1  2.50     

347.02 

59.43 

99.47  
Total estructural 964.47 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 48.22  

Cargas internas totales  1012.69 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

67.3   433.12 

Potencia térmica de ventilación total 433.12 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.8 m2 86.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1445.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dirección (Oficinas)  planta baja  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  4.2  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  11.4  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  9.4  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

43.43 

107.96 

81.02 

5.31 

4.31 

5.31  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  2.3  3.22   157.23   

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado sanitario 30+70  9.5  1.40  453   173.28  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado  4.9  0.37  672   18.00  
Total estructural 595.86 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.79  

Cargas internas totales  625.65 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

37.9   244.08 

Potencia térmica de ventilación total 244.08 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 91.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 869.7 W 
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Planta 1 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

101 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  19.3  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

182.21 

2.89 

4.31 

2.89  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.1  3.20   78.58   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  23.6  1.92  118  

Forjado  14.2  0.35  672  

Forjado  14.3  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

444.29 

49.35 

52.16 

36.11  
Total estructural 852.78 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 42.64  

Cargas internas totales  895.42 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.3 m2 86.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1243.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

102 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  17.9  0.44  187  Intermedio  

Fachada  E  12.1  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

185.12 

114.66 

3.04 

4.31 

3.04  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   83.43   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  5.7  1.92  118  

Forjado  16.1  0.35  672  

Forjado  16.5  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

108.16 

56.09 

60.32 

36.11  
Total estructural 654.28 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 32.71  

Cargas internas totales  687.00 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.5 m2 62.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1034.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

103 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  10.8  0.44  187  Intermedio  

Fachada  N  10.2  0.44  187  Intermedio   

102.55 

105.03  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  O  2.0  2.50   109.42  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.2  1.92  118  

Forjado  14.9  0.35  672  

Forjado  14.9  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

154.11 

51.83 

54.46 

36.11  
Total estructural 613.50 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 30.68  

Cargas internas totales  644.18 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m2 66.6 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 991.9 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

104 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  8.3  0.44  187  Intermedio   85.78  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  N  2.0  2.50   119.36  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.1  1.92  118  

Forjado  14.1  0.35  672  

Forjado  16.1  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

246.05 

49.17 

58.94 

36.11  
Total estructural 595.41 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.77  

Cargas internas totales  625.18 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m2 59.4 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 972.9 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

105 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  6.6  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.1  1.00  187  Intermedio   

68.01 

3.08 

4.70 

3.08  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  N  1.1  3.20   83.37   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  20.5  1.92  118  

Forjado  8.6  0.35  672  

Forjado  9.3  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

385.20 

30.08 

34.07 

36.11  
Total estructural 647.69 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 32.38  

Cargas internas totales  680.07 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 109.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1027.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

106 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  10.1  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  15.9  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

104.29 

150.70 

3.46 

4.31 

3.46  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   97.31   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  21.9  1.92  118  

Forjado  9.2  0.35  672  

Forjado  12.6  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20     

412.66 

32.14 

46.09 

43.77  
Total estructural 898.21 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 44.91  

Cargas internas totales  943.12 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 101.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1290.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

107 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  10.2  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

96.70 

3.45 

4.31 

3.45  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   96.76   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.3  1.92  118  

Forjado  13.6  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20     

250.54 

49.77 

43.77  
Total estructural 548.74 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 27.44  

Cargas internas totales  576.17 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 67.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 923.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

108 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  10.2  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

96.70 

3.45 

4.31 

3.45  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   96.76   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.4  1.92  118  

Forjado  13.6  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20     

252.89 

49.95 

43.77  
Total estructural 551.27 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 27.56  

Cargas internas totales  578.83 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 67.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 926.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

109 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  16.2  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  9.9  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

153.27 

85.20 

3.50 

4.31 

3.50  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   98.41   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  22.1  1.92  118  

Forjado  4.9  0.35  672  

Forjado  12.6  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20     

415.51 

17.10 

46.08 

43.77  
Total estructural 870.65 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 43.53  

Cargas internas totales  914.18 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 99.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1261.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

110 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  6.5  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  S  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  1.00  187  Intermedio   

56.25 

2.55 

3.92 

2.55  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  S  1.1  3.20   68.91   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  21.0  1.92  118  

Forjado  7.3  0.35  672  

Forjado  9.4  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

395.52 

25.56 

34.33 

36.11  
Total estructural 625.69 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 31.28  

Cargas internas totales  656.98 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m2 104.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1004.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

111 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  8.0  0.44  187  Intermedio   68.80  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  S  2.0  2.50   99.47  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.0  1.92  118  

Forjado  14.1  0.35  672  

Forjado  16.2  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

243.71 

48.87 

59.30 

36.11  
Total estructural 556.25 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 27.81  

Cargas internas totales  584.07 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.5 m2 56.6 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 931.8 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

112 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  10.8  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  10.5  0.44  187  Intermedio   

102.20 

90.09  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  O  2.0  2.50   109.42  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.3  1.92  118  

Forjado  14.0  0.35  672  

Forjado  14.9  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

156.55 

48.80 

54.50 

36.11  
Total estructural 597.67 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.88  

Cargas internas totales  627.55 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 62.7 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 975.3 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

113 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  18.3  0.44  187  Intermedio  

Fachada  E  11.4  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

156.94 

108.26 

3.02 

4.31 

3.02  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   82.90   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.6  1.92  118  

Forjado  16.4  0.35  672  

Forjado  16.1  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

142.59 

57.02 

59.06 

36.11  
Total estructural 653.23 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 32.66  

Cargas internas totales  685.89 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m2 63.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1033.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

114 (Habitaciones de hotel)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  19.6  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

185.37 

3.02 

4.31 

3.02  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   82.99   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  37.8  1.92  118  

Forjado  14.3  0.35  672  

Forjado  14.5  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

710.40 

49.57 

53.21 

36.11  
Total estructural 1128.00 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 56.40  

Cargas internas totales  1184.40 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 103.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1532.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo3 (Pasillos o distribuidores)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  43.6  1.92  118  

Forjado  15.7  0.37  672  

Hueco interior  8.1  2.20     

819.91 

57.32 

175.07  
Total estructural 1052.30 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  52.61  

Cargas internas totales  1104.91 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

114.4   736.70 

Potencia térmica de ventilación total 736.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 115.9 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1841.6 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo9 (Pasillos o distribuidores)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  10.5  0.44  187  Intermedio   98.87  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Opaca  E  2.0  5.84   255.68  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  6.1  1.92  118  

Forjado  9.9  0.38  751  

Forjado  10.2  0.40  751  

Hueco interior  2.0  5.70    

Hueco interior  2.0  2.20     

115.17 

36.55 

39.76 

113.40 

43.77  
Total estructural 703.20 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 35.16  

Cargas internas totales  738.36 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

75.3   485.09 

Potencia térmica de ventilación total 485.09 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.5 m2 116.9 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1223.4 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo128 (Pasillos o distribuidores)  planta1  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  104.9  1.92  118  

Forjado  18.1  0.35  672  

Forjado  8.9  0.39  684  

Forjado  27.7  0.37  672  

Hueco interior  2.0  5.70    

Hueco interior  2.0  2.20     

1973.73 

62.85 

34.09 

101.51 

113.40 

43.77  
Total estructural 2329.34 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  116.47  

Cargas internas totales  2445.81 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

255.7   1646.61 

Potencia térmica de ventilación total 1646.61 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 35.5 m2 115.2 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4092.4 W   
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Planta 2 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo203 (Pasillos o distribuidores)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  43.0  1.92  118  

Forjado  15.7  0.35  672  

Forjado  15.8  0.36  394  

Hueco interior  8.1  2.20     

808.98 

54.47 

55.62 

175.07  
Total estructural 1094.14 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  54.71  

Cargas internas totales  1148.85 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

114.0   733.89 

Potencia térmica de ventilación total 733.89 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.8 m2 118.9 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1882.7 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo205 (Pasillos o distribuidores)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  9.8  0.44  187  Intermedio   93.08  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Opaca  E  2.0  5.84   255.68  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  6.9  1.92  118  

Forjado  10.2  0.38  751  

Forjado  10.3  0.38  473  

Hueco interior  1.7  2.20    

Hueco interior  2.0  5.70     

129.45 

37.67 

38.53 

36.11 

113.40  
Total estructural 703.91 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 35.20  

Cargas internas totales  739.11 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

74.5   479.48 

Potencia térmica de ventilación total 479.48 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 117.8 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1218.6 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

101 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  18.8  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

177.60 

3.10 

4.31 

3.10  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   85.54   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  22.9  1.92  118  

Forjado  14.3  0.35  672  

Forjado  14.7  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

430.03 

49.57 

51.61 

36.11  
Total estructural 840.97 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 42.05  

Cargas internas totales  883.02 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 83.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1230.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

102 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  12.3  0.44  187  Intermedio  

Fachada  N  17.9  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

115.87 

185.14 

3.09 

4.31 

3.09  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   85.09   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  5.6  1.92  118  

Forjado  16.5  0.35  672  

Forjado  17.2  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

106.26 

57.32 

60.43 

36.11  
Total estructural 656.70 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 32.83  

Cargas internas totales  689.53 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 m2 60.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1037.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

103 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  10.3  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  11.0  0.44  187  Intermedio   

106.01 

104.11  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  O  2.0  2.50   109.42  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.1  1.92  118  

Forjado  14.9  0.35  672  

Forjado  15.6  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

153.07 

51.75 

54.89 

36.11  
Total estructural 615.36 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 30.77  

Cargas internas totales  646.13 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 63.6 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 993.9 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

104 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  7.8  0.44  187  Intermedio   80.52  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  N  2.0  2.50   119.36  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  12.7  1.92  118  

Forjado  16.1  0.35  672  

Forjado  16.2  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

239.72 

56.01 

56.79 

36.11  
Total estructural 588.52 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.43  

Cargas internas totales  617.95 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 59.8 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 965.7 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

105 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  6.5  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.1  1.00  187  Intermedio   

67.16 

2.99 

4.70 

2.99  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  N  1.1  3.20   80.50   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  20.1  1.92  118  

Forjado  9.3  0.35  672  

Forjado  9.4  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

378.39 

32.37 

33.10 

36.11  
Total estructural 638.33 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 31.92  

Cargas internas totales  670.24 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 108.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1018.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

106 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  15.7  0.44  187  Intermedio  

Fachada  N  10.1  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

148.12 

103.94 

3.53 

4.31 

3.53  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   99.27   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  22.1  1.92  118  

Forjado  12.6  0.35  672  

Forjado  12.7  0.36  394  

Hueco interior  2.0  2.20     

416.01 

43.80 

44.68 

43.77  
Total estructural 910.96 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 45.55  

Cargas internas totales  956.51 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 102.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1304.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

107 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  10.0  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

94.45 

3.57 

4.31 

3.57  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.5  3.21   100.77   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.2  1.92  118  

Forjado  13.6  0.35  672  

Forjado  13.6  0.36  394  

Hueco interior  2.0  2.20     

247.77 

47.30 

47.71 

43.77  
Total estructural 593.21 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.66  

Cargas internas totales  622.88 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2 71.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 970.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

108 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  9.9  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

93.67 

3.57 

4.31 

3.57  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.5  3.21   100.77   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.3  1.92  118  

Forjado  13.6  0.35  672  

Forjado  13.7  0.36  394  

Hueco interior  2.0  2.20     

250.16 

47.47 

48.00 

43.77  
Total estructural 595.29 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.76  

Cargas internas totales  625.05 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 71.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 972.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

109 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  15.9  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  9.7  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

149.99 

83.72 

3.57 

4.31 

3.57  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.5  3.21   100.77   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  21.7  1.92  118  

Forjado  12.6  0.35  672  

Forjado  12.7  0.36  394  

Hueco interior  2.0  2.20     

407.93 

43.79 

44.51 

43.77  
Total estructural 885.93 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 44.30  

Cargas internas totales  930.22 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 100.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1278.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

110 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  6.3  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  S  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  1.00  187  Intermedio   

54.11 

2.60 

3.92 

2.60  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  S  1.1  3.20   70.60   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  20.8  1.92  118  

Forjado  9.4  0.35  672  

Forjado  9.5  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

391.44 

32.62 

33.50 

36.11  
Total estructural 627.50 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 31.37  

Cargas internas totales  658.87 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 105.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1006.6 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

111 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  8.2  0.44  187  Intermedio   70.25  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  S  2.0  2.50   99.47  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  12.9  1.92  118  

Forjado  16.2  0.35  672  

Forjado  16.6  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

243.28 

56.36 

58.28 

36.11  
Total estructural 563.75 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 28.19  

Cargas internas totales  591.94 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 56.7 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 939.7 W   

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 166 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

112 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  9.9  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  10.6  0.44  187  Intermedio   

85.37 

100.62  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  O  2.0  2.50   109.42  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.9  1.92  118  

Forjado  14.9  0.35  672  

Forjado  14.9  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

149.51 

51.79 

52.33 

36.11  
Total estructural 585.14 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.26  

Cargas internas totales  614.39 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m2 64.6 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 962.1 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

113 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  17.9  0.44  187  Intermedio  

Fachada  E  11.1  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

153.84 

104.61 

3.10 

4.31 

3.10  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   85.54   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.5  1.92  118  

Forjado  16.1  0.35  672  

Forjado  16.1  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

140.23 

56.12 

56.46 

36.11  
Total estructural 643.44 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 32.17  

Cargas internas totales  675.61 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 63.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1023.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

114 (Habitaciones de hotel)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  19.1  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

180.47 

3.10 

4.31 

3.10  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   85.55   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  36.8  1.92  118  

Forjado  14.5  0.35  672  

Forjado  14.8  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20     

693.10 

50.56 

52.05 

36.11  
Total estructural 1108.34 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 55.42  

Cargas internas totales  1163.76 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 102.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1511.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo124 (Pasillos o distribuidores)  planta 2  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  103.2  1.92  118  

Forjado  27.7  0.35  672  

Forjado  27.8  0.36  394  

Hueco interior  1.7  2.20    

Hueco interior  2.0  5.70     

1942.18 

96.47 

97.53 

36.11 

113.40  
Total estructural 2285.69 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  114.28  

Cargas internas totales  2399.97 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

254.3   1637.86 

Potencia térmica de ventilación total 1637.86 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 35.3 m2 114.3 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4037.8 W   
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Planta 3 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

301 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  19.0  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

179.61 

3.23 

4.31 

3.23  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.3  3.20   89.70   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  23.2  1.92  118  

Forjado  14.7  0.34  394  

Forjado  14.7  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

436.40 

49.14 

53.75 

36.11  
Total estructural 855.48 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 42.77  

Cargas internas totales  898.25 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 84.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1246.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

302 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  12.2  0.44  187  Intermedio  

Fachada  N  18.2  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.2  1.00  187  Intermedio   

115.08 

187.69 

3.59 

4.31 

3.59  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.5  3.21   101.25   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  5.7  1.92  118  

Forjado  17.2  0.34  394  

Forjado  17.2  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

108.16 

57.54 

62.93 

36.11  
Total estructural 680.24 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 34.01  

Cargas internas totales  714.25 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 m2 61.8 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1062.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

303 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  10.4  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  11.2  0.44  187  Intermedio   

107.48 

105.81  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  O  2.0  2.50   109.42  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.3  1.92  118  

Forjado  15.6  0.34  394  

Forjado  15.6  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

156.38 

52.27 

57.10 

36.11  
Total estructural 624.56 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 31.23  

Cargas internas totales  655.79 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 64.2 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1003.5 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

304 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  7.9  0.44  187  Intermedio   81.92  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  N  2.0  2.50   119.36  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  12.9  1.92  118  

Forjado  16.2  0.34  394  

Forjado  16.1  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

243.47 

54.08 

59.04 

36.11  
Total estructural 593.98 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.70  

Cargas internas totales  623.68 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 60.1 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 971.4 W   
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 174 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

305 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  6.7  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  N  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  N  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  N  0.1  1.00  187  Intermedio   

68.76 

2.90 

4.70 

2.90  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  N  1.0  3.19   77.72   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  20.4  1.92  118  

Forjado  9.4  0.34  394  

Forjado  5.0  0.40  751  

Forjado  3.9  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

384.06 

31.52 

19.45 

14.15 

36.11  
Total estructural 642.28 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 32.11  

Cargas internas totales  674.39 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 108.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1022.1 W 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 175 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

306 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  16.2  0.44  187  Intermedio  

Fachada  N  10.3  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

153.52 

106.33 

3.84 

4.31 

3.84  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.6  3.21   109.65   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  10.5  0.35  588  Intermedio   71.50  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  22.7  1.92  118  

Forjado  12.7  0.34  394  

Forjado  1.2  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20     

426.14 

42.55 

4.35 

43.77  
Total estructural 969.79 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 48.49  

Cargas internas totales  1018.28 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.8 m2 106.9 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1366.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

307 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  10.3  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

97.14 

3.62 

4.31 

3.62  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.5  3.21   102.50   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  7.1  0.35  588  Intermedio   48.28  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.5  1.92  118  

Forjado  13.6  0.34  394  

Forjado  5.6  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20     

253.74 

45.43 

20.36 

43.77  
Total estructural 622.77 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 31.14  

Cargas internas totales  653.91 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2 73.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1001.6 W 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

308 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  10.3  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

97.57 

3.60 

4.31 

3.60  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.5  3.21   101.61   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  7.1  0.35  588  Intermedio   48.51  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.5  1.92  118  

Forjado  13.7  0.34  394  

Forjado  5.6  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20     

254.12 

45.71 

20.41 

43.77  
Total estructural 623.19 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 31.16  

Cargas internas totales  654.35 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 73.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1002.1 W 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 178 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

309 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  16.5  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  10.1  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

156.06 

86.60 

3.57 

4.31 

3.57  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.5  3.21   100.71   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  10.6  0.35  588  Intermedio   72.33  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  22.1  1.92  118  

Forjado  12.7  0.34  394  

Forjado  1.0  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20     

415.22 

42.38 

3.49 

43.77  
Total estructural 932.02 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 46.60  

Cargas internas totales  978.62 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 104.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1326.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

310 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  6.4  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  S  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  S  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  S  0.1  1.00  187  Intermedio   

55.13 

2.58 

3.92 

2.58  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  S  1.1  3.20   70.04   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  21.1  1.92  118  

Forjado  9.5  0.34  394  

Forjado  5.0  0.40  751  

Forjado  4.0  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

397.29 

31.89 

19.37 

14.64 

36.11  
Total estructural 633.55 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 31.68  

Cargas internas totales  665.23 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 106.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1013.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

311 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  8.3  0.44  187  Intermedio   71.46  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  S  2.0  2.50   99.47  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  13.1  1.92  118  

Forjado  16.6  0.34  394  

Forjado  16.6  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

247.07 

55.50 

60.70 

36.11  
Total estructural 570.31 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 28.52  

Cargas internas totales  598.83 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 57.1 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 946.6 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

312 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  10.2  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  11.0  0.44  187  Intermedio   

87.41 

103.74  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  O  2.0  2.50   109.42  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.2  1.92  118  

Forjado  14.9  0.34  394  

Forjado  15.0  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

153.79 

49.83 

55.03 

36.11  
Total estructural 595.33 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.77  

Cargas internas totales  625.10 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2 64.7 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 972.8 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

313 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  18.0  0.44  187  Intermedio  

Fachada  E  11.1  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.2  1.00  187  Intermedio   

155.10 

105.36 

3.28 

4.31 

3.28  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.3  3.21   91.24   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.6  1.92  118  

Forjado  16.1  0.34  394  

Forjado  16.1  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

142.64 

53.76 

58.82 

36.11  
Total estructural 653.89 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 32.69  

Cargas internas totales  686.58 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.1 m2 64.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1034.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

314 (Habitaciones de hotel)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  19.2  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.2  1.00  187  Intermedio   

181.76 

3.37 

4.31 

3.37  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.4  3.21   94.32   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  37.4  1.92  118  

Forjado  14.8  0.34  394  

Forjado  14.8  0.37  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

703.11 

49.56 

54.20 

36.11  
Total estructural 1130.11 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 56.51  

Cargas internas totales  1186.62 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 103.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1534.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo303 (Pasillos o distribuidores)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  43.8  1.92  118  

Forjado  15.8  0.34  394  

Forjado  15.8  0.37  672  

Hueco interior  10.1  2.20     

823.05 

52.96 

57.71 

218.83  
Total estructural 1152.55 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  57.63  

Cargas internas totales  1210.18 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

114.2   735.55 

Potencia térmica de ventilación total 735.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 122.6 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1945.7 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo305 (Pasillos o distribuidores)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  10.0  0.44  187  Intermedio   94.63  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Opaca  E  2.0  5.84   255.68  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.0  1.92  118  

Forjado  10.3  0.36  473  

Forjado  10.3  0.40  751  

Hueco interior  1.7  2.20    

Hueco interior  2.0  5.70     

131.29 

36.58 

40.22 

36.11 

113.40  
Total estructural 707.91 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 35.40  

Cargas internas totales  743.31 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

74.5   479.48 

Potencia térmica de ventilación total 479.48 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 118.2 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1222.8 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo123 (Pasillos o distribuidores)  planta3  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  104.5  1.92  118  

Forjado  27.8  0.34  394  

Forjado  27.5  0.37  672  

Hueco interior  2.0  2.20    

Hueco interior  2.0  5.70     

1965.81 

92.87 

100.56 

43.77 

113.40  
Total estructural 2316.40 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  115.82  

Cargas internas totales  2432.22 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

253.8   1634.50 

Potencia térmica de ventilación total 1634.50 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 35.3 m2 115.4 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4066.7 W   
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Planta 4 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

401 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  18.9  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

179.15 

3.01 

4.31 

3.01  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   82.62   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  23.0  1.92  118  

Forjado  14.7  0.35  672  

Forjado  14.5  0.48  601  

Hueco interior  1.7  2.20     

432.58 

51.08 

68.23 

36.11  
Total estructural 860.10 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 43.00  

Cargas internas totales  903.10 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 85.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1250.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

402 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  18.3  0.44  187  Intermedio  

Fachada  E  12.4  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

188.31 

117.75 

2.87 

4.31 

2.87  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.1  3.20   78.00   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  6.6  0.35  588  Intermedio   44.79  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.6  1.92  118  

Forjado  17.6  0.35  672  

Forjado  10.2  0.48  601  

Hueco interior  1.7  2.20     

143.62 

61.16 

47.89 

36.11  
Total estructural 727.68 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 36.38  

Cargas internas totales  764.06 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 m2 62.7 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1111.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

403 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  11.5  0.44  187  Intermedio  

Fachada  N  10.6  0.44  187  Intermedio   

108.54 

109.81  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  O  2.0  2.50   109.42  

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  15.6  0.35  588  Intermedio   106.33  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.5  1.92  118  

Forjado  15.6  0.35  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

159.96 

54.26 

36.11  
Total estructural 684.42 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 34.22  

Cargas internas totales  718.64 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 68.4 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1066.4 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

404 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  8.2  0.44  187  Intermedio   84.16  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  N  2.0  2.50   119.36  

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  14.9  0.35  588  Intermedio   101.70  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  22.1  1.92  118  

Forjado  16.1  0.35  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

415.85 

56.10 

36.11  
Total estructural 813.29 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 40.66  

Cargas internas totales  853.95 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 74.4 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1201.7 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

405 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  15.3  0.44  187  Intermedio  

Fachada  N  9.7  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

145.13 

100.53 

3.39 

4.31 

3.39  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   94.90   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  13.9  0.35  588  Intermedio   94.92  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  25.9  1.92  118  

Forjado  12.6  0.35  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

486.81 

43.98 

36.11  
Total estructural 1013.47 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 50.67  

Cargas internas totales  1064.14 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.9 m2 101.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1411.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

406 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  11.6  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

109.32 

3.35 

4.31 

3.35  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   93.69   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  8.5  0.35  588  Intermedio   57.63  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  14.6  1.92  118  

Forjado  7.4  0.35  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

274.53 

25.58 

36.11  
Total estructural 607.87 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 30.39  

Cargas internas totales  638.27 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.5 m2 116.6 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 986.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

407 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  11.7  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

110.65 

3.42 

4.31 

3.42  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   95.70   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  8.3  0.35  588  Intermedio   56.45  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  14.2  1.92  118  

Forjado  7.5  0.35  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

267.36 

25.99 

36.11  
Total estructural 603.40 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 30.17  

Cargas internas totales  633.57 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.3 m2 118.5 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 981.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

408 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  15.3  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  9.9  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.2  1.00  187  Intermedio   

144.73 

84.77 

3.46 

4.31 

3.46  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.4  3.21   97.21   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  14.0  0.35  588  Intermedio   95.28  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  25.9  1.92  118  

Forjado  12.7  0.35  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

486.71 

44.18 

36.11  
Total estructural 1000.21 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 50.01  

Cargas internas totales  1050.22 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.0 m2 100.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1398.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

409 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  8.5  0.44  187  Intermedio   73.40  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  S  2.0  2.50   99.47  

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  14.7  0.35  588  Intermedio   100.45  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  22.4  1.92  118  

Forjado  16.6  0.35  672  

Hueco interior  1.7  2.20     

421.98 

57.68 

36.11  
Total estructural 789.09 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 39.45  

Cargas internas totales  828.55 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 70.9 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1176.3 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

410 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  10.1  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  10.7  0.44  187  Intermedio   

86.70 

101.28  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Cristal  O  2.0  2.50   109.42  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  8.1  1.92  118  

Forjado  15.0  0.35  672  

Forjado  13.2  0.45  522  

Forjado  1.4  0.48  601  

Hueco interior  1.7  2.20     

152.28 

52.30 

57.70 

6.81 

36.11  
Total estructural 602.60 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 30.13  

Cargas internas totales  632.73 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2 65.2 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 980.5 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

411 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  17.9  0.44  187  Intermedio  

Fachada  E  11.2  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

153.83 

106.23 

2.92 

4.31 

2.92  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   79.67   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  7.5  1.92  118  

Forjado  16.1  0.35  672  

Forjado  14.2  0.45  522  

Forjado  1.0  0.48  601  

Hueco interior  1.7  2.20     

141.21 

55.90 

62.18 

4.63 

36.11  
Total estructural 649.91 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 32.50  

Cargas internas totales  682.40 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.1 m2 64.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1030.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

412 (Habitaciones de hotel)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  19.2  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

181.96 

3.03 

4.31 

3.03  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   83.05   

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  37.1  1.92  118  

Forjado  14.8  0.35  672  

Forjado  8.9  0.45  522  

Forjado  5.2  0.48  601  

Hueco interior  1.7  2.20     

697.10 

51.51 

38.87 

24.44 

36.11  
Total estructural 1123.41 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 56.17  

Cargas internas totales  1179.58 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

54.0   347.73 

Potencia térmica de ventilación total 347.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 103.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1527.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo2 (Pasillos o distribuidores)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  9.9  0.44  187  Intermedio   93.70  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Opaca  E  2.0  5.84   255.68  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  6.7  1.92  118  

Forjado  10.3  0.38  751  

Forjado  9.9  0.48  601  

Hueco interior  2.0  2.20    

Hueco interior  2.0  5.70     

126.48 

38.11 

46.55 

43.77 

113.40  
Total estructural 717.68 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 35.88  

Cargas internas totales  753.57 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

74.5   479.48 

Potencia térmica de ventilación total 479.48 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 119.2 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1233.0 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo1 (Pasillos o distribuidores)  planta4  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  18.9  0.35  588  Intermedio   128.51  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  146.8  1.92  118  

Forjado  42.9  0.35  672  

Forjado  19.3  0.48  601  

Forjado  2.2  0.45  522  

Hueco interior  2.0  2.20    

Hueco interior  3.5  5.70     

2760.65 

149.05 

90.71 

9.69 

43.77 

192.77  
Total estructural 3375.15 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %  168.76  

Cargas internas totales  3543.91 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

369.3   2377.82 

Potencia térmica de ventilación total 2377.82 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 51.3 m2 115.5 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5921.7 W   
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Planta 5 
 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dormitorio1 (Dormitorios)  planta5  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  N  12.8  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  11.4  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.1  1.00  187  Intermedio   

131.65 

107.74 

3.11 

4.31 

3.11  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.2  3.20   85.89   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  11.9  0.35  588  Intermedio   81.14  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  11.4  1.92  118  

Forjado  10.5  0.42  522  

Hueco interior  1.7  2.20     

215.37 

43.13 

36.11  
Total estructural 711.57 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 35.58  

Cargas internas totales  747.15 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

36.0   231.82 

Potencia térmica de ventilación total 231.82 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.9 m2 82.2 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 979.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dormitorio2 (Dormitorios)  planta5  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  16.4  0.44  187  Intermedio  

Fachada  S  16.1  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.1  1.00  187  Intermedio   

155.03 

138.13 

3.11 

4.31 

3.11  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  O  1.2  3.20   85.75   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  19.1  0.35  588  Intermedio   130.29  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Forjado  18.2  0.42  522   74.66  
Total estructural 594.38 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 29.72  

Cargas internas totales  624.10 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

51.6   332.41 

Potencia térmica de ventilación total 332.41 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.1 m2 50.0 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 956.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dormitorio3 (Dormitorios)  planta5  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  S  12.8  0.44  187  Intermedio  

Fachada  E  10.0  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

109.71 

94.75 

3.14 

4.31 

3.14  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.3  3.20   86.70   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  10.0  0.35  588  Intermedio   67.83  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  10.4  1.92  118  

Forjado  9.6  0.42  522   

195.51 

39.61  
Total estructural 604.69 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 30.23  

Cargas internas totales  634.93 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

36.0   231.82 

Potencia térmica de ventilación total 231.82 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.0 m2 87.1 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 866.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

dormitorio4 (Dormitorios)  planta5  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  8.5  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio   

80.27 

3.12 

4.31 

3.12  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20   86.07   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  7.4  0.35  588  Intermedio   50.44  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  10.4  1.92  118  

Forjado  7.0  0.42  522   

195.55 

28.97  
Total estructural 451.85 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 22.59  

Cargas internas totales  474.44 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

36.0   231.82 

Potencia térmica de ventilación total 231.82 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.4 m2 95.4 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 706.3 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

estar,comedor,cocina (Estar - comedor)  planta5  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  5.1  0.44  187  Intermedio  

Fachada  O  18.7  0.44  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  E  0.2  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  E  0.1  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Dintel)  O  0.3  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Jambas)  O  0.4  1.00  187  Intermedio  

Puente térmico (Alféizar)  O  0.3  1.00  187  Intermedio   

48.61 

176.59 

3.05 

4.31 

3.05 

6.09 

8.62 

6.09  

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m2)   U (W/m²K)   

1  E  1.2  3.20  

2  O  2.4  3.20   

83.95 

167.51   

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  37.8  0.35  588  Intermedio   257.56  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  20.2  1.92  118  

Forjado  33.4  0.45  601  

Hueco interior  1.7  2.20     

380.85 

146.87 

36.11  
Total estructural 1329.27 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 66.46  

Cargas internas totales  1395.74 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

102.0   657.12 

Potencia térmica de ventilación total 657.12 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.8 m2 54.3 W/m2 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2052.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo1 (Pasillos o distribuidores)  planta5  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  O  5.2  0.44  187  Intermedio   48.90  

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  17.4  0.35  588  Intermedio   118.92  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  12.8  1.92  118  

Forjado  9.0  0.45  601  

Hueco interior  1.7  5.70     

241.49 

39.59 

93.55  
Total estructural 542.45 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 27.12  

Cargas internas totales  569.58 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

125.6   809.04 

Potencia térmica de ventilación total 809.04 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.4 m2 79.0 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1378.6 W   
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

pasillo2 (Pasillos o distribuidores)  planta5  
Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = 0.4 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 99.0 %  

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Fachada  E  9.9  0.44  187  Intermedio   93.82  

Puertas exteriores  

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m2)   U (W/m²K)   

1  Opaca  E  2.0  5.84   255.68  

Cubiertas  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   Color   

Azotea  8.7  0.35  588  Intermedio   59.60  

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m2)   U (W/m²K)   Peso (kg/m2)   

Pared interior  18.9  1.92  118  

Forjado  8.7  0.45  601  

Hueco interior  1.7  5.70     

356.16 

38.42 

93.55  
Total estructural 897.24 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 44.86  

Cargas internas totales  942.10 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m3/h)   

63.0   405.53 

Potencia térmica de ventilación total 405.53 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.7 m2 154.1 W/m2  POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1347.6 W   

 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 208 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

 

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS 
RECINTOS 
 
Refrigeración 
 

Conjunto: planta baja 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Recinto Planta Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m3/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m2) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

restaurante Planta baja 995.61 4261.38 5514.18 5414.70 6667.50 1542.01 6687.42 11813.59 258.88 12102.12 18481.09 

descansillo1 Planta baja 140.27 138.93 138.93 287.57 287.57 34.64 150.21 265.35 114.94 437.78 552.92 

descansillo2 Planta baja 171.91 181.03 181.03 363.53 363.53 45.13 195.73 345.77 113.15 559.26 709.29 

descansillo3 Planta baja 504.95 502.89 502.89 1038.07 1038.07 125.37 543.73 960.52 114.77 1581.80 1998.59 

pasillo Planta baja 1091.12 363.57 363.57 1498.33 1498.33 90.64 371.65 660.45 171.48 1869.98 2158.78 

cocina Planta baja 448.65 1071.27 1332.82 1565.52 1827.07 211.88 918.90 1623.27 117.25 2484.42 3450.35 

café-bar Planta baja 1218.42 836.09 1067.93 2116.14 2347.98 158.40 649.48 1154.18 159.19 2765.62 3502.16 

plancha Planta baja 380.24 637.83 758.47 1048.60 1169.24 63.74 276.42 488.30 104.02 1325.02 1657.54 

cuarto empleados Planta baja 384.37 665.72 786.36 1081.60 1202.24 67.26 291.69 515.28 102.14 1373.29 1717.52 

dirección Planta baja 259.30 433.22 553.86 713.30 833.94 37.90 164.38 290.38 118.65 877.68 1124.32 

Total  2377.0      

Carga total simultánea  35187.5 

 
Conjunto: planta1 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Recinto Planta Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m3/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m2) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

101 Planta 1 786.93 1183.34 1383.95 2029.38 2229.99 54.00 305.15 574.94 196.05 2334.53 2804.94 

102 Planta 1 485.73 1255.44 1481.61 1793.41 2019.58 54.00 305.15 574.94 157.16 2098.57 2594.52 

103 Planta 1 841.31 1186.31 1387.62 2088.46 2289.76 54.00 305.15 574.94 192.23 2393.61 2864.71 

104 Planta 1 600.60 1254.80 1480.82 1911.07 2137.09 54.00 305.15 574.94 165.56 2216.22 2712.03 

105 Planta 1 510.27 975.57 1101.50 1530.41 1656.34 54.00 305.15 574.94 237.03 1835.57 2231.29 

106 Planta 1 663.99 1114.19 1289.94 1831.53 2007.27 54.00 305.15 574.94 203.35 2136.68 2582.22 

107 Planta 1 464.31 1118.96 1295.82 1630.77 1807.62 54.00 305.15 574.94 174.51 1935.93 2382.57 

108 Planta 1 466.27 1119.19 1296.09 1633.02 1809.92 54.00 305.15 574.94 174.11 1938.17 2384.87 

109 Planta 1 665.82 1114.33 1290.11 1833.56 2009.33 54.00 305.15 574.94 203.07 2138.71 2584.28 

110 Planta 1 530.75 976.45 1102.58 1552.41 1678.55 54.00 305.15 574.94 235.00 1857.57 2253.49 

111 Planta 1 876.10 1255.24 1481.37 2195.28 2421.41 54.00 261.40 508.77 177.92 2456.69 2930.18 

112 Planta 1 933.03 1189.60 1391.67 2186.31 2388.37 54.00 305.15 574.94 190.45 2491.46 2963.32 

113 Planta 1 500.14 1254.87 1480.91 1807.67 2033.70 54.00 305.15 574.94 159.12 2112.82 2608.65 

114 Planta 1 901.60 1185.71 1386.87 2149.93 2351.09 54.00 292.38 554.71 196.59 2442.31 2905.81 

pasillo3 Planta 1 298.82 462.69 462.69 784.36 784.36 114.40 496.14 876.46 104.52 1280.50 1660.81 

pasillo9 Planta 1 322.06 302.16 302.16 642.94 642.94 75.33 341.54 576.56 116.56 984.48 1219.50 

pasillo128 Planta 1 998.60 1034.18 1034.18 2093.77 2093.77 255.70 1108.94 1958.99 114.12 3202.71 4052.76 

Total  1201.4      

Carga total simultánea  43489.1 

 
Conjunto: planta 2 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Recinto Planta Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m3/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m2) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

pasillo203 Planta 2 332.24 460.93 460.93 816.97 816.97 113.97 494.25 873.12 106.77 1311.22 1690.09 

pasillo205 Planta 2 321.52 298.66 298.66 638.79 638.79 74.46 337.59 569.89 116.88 976.39 1208.69 

101 Planta 2 781.91 1185.23 1386.29 2026.15 2227.21 54.00 305.15 574.94 190.80 2331.31 2802.15 

102 Planta 2 488.02 1258.87 1485.84 1799.30 2026.26 54.00 305.15 574.94 151.28 2104.45 2601.21 

103 Planta 2 867.13 1189.90 1392.04 2118.74 2320.88 54.00 305.15 574.94 185.38 2423.90 2895.82 

104 Planta 2 595.41 1253.70 1479.46 1904.59 2130.35 54.00 305.15 574.94 167.41 2209.74 2705.29 

105 Planta 2 510.45 975.61 1101.55 1530.64 1656.58 54.00 305.15 574.94 236.84 1835.79 2231.52 

106 Planta 2 672.86 1114.29 1290.05 1840.76 2016.52 54.00 305.15 574.94 203.78 2145.91 2591.47 

107 Planta 2 488.15 1118.83 1295.66 1655.19 1832.01 54.00 305.15 574.94 176.63 1960.35 2406.96 

108 Planta 2 489.96 1119.00 1295.86 1657.23 1834.09 54.00 305.15 574.94 176.36 1962.39 2409.04 

109 Planta 2 673.73 1114.03 1289.74 1841.39 2017.10 54.00 305.15 574.94 204.63 2146.55 2592.05 

110 Planta 2 533.20 976.16 1102.23 1554.65 1680.71 54.00 305.15 574.94 236.63 1859.80 2255.66 

111 Planta 2 885.73 1255.83 1482.09 2205.81 2432.07 54.00 261.40 508.77 177.31 2467.21 2940.84 

112 Planta 2 928.46 1186.26 1387.56 2178.16 2379.45 54.00 305.15 574.94 198.38 2483.32 2954.40 

113 Planta 2 514.96 1253.75 1479.52 1821.77 2047.54 54.00 305.15 574.94 162.19 2126.92 2622.49 

114 Planta 2 902.32 1185.86 1387.06 2150.82 2352.02 54.00 292.38 554.71 196.24 2443.20 2906.74 

pasillo124 Planta 2 980.29 1028.68 1028.68 2069.24 2069.24 254.34 1103.05 1948.58 113.74 3172.29 4017.82 
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Total  1198.8      

Carga total simultánea  43589.5 

 
Conjunto: planta3 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Recinto Planta Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m3/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m2) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

301 Planta 3 794.27 1185.23 1386.29 2038.88 2239.94 54.00 305.15 574.94 191.66 2344.04 2814.88 

302 Planta 3 507.52 1258.87 1485.84 1819.39 2046.35 54.00 305.15 574.94 152.45 2124.54 2621.30 

303 Planta 3 873.81 1189.90 1392.04 2125.62 2327.76 54.00 305.15 574.94 185.82 2430.77 2902.70 

304 Planta 3 600.51 1253.70 1479.46 1909.84 2135.60 54.00 305.15 574.94 167.73 2214.99 2710.55 

305 Planta 3 505.35 975.61 1101.55 1525.39 1651.33 54.00 305.15 574.94 236.29 1830.55 2226.28 

306 Planta 3 727.43 1114.59 1290.42 1897.28 2073.12 54.00 305.15 574.94 207.25 2202.43 2648.06 

307 Planta 3 515.24 1118.81 1295.63 1683.07 1859.89 54.00 305.15 574.94 178.73 1988.22 2434.83 

308 Planta 3 515.03 1119.04 1295.91 1683.09 1859.96 54.00 305.15 574.94 178.15 1988.24 2434.91 

309 Planta 3 731.66 1114.03 1289.74 1901.06 2076.77 54.00 292.38 554.71 207.75 2193.44 2631.48 

310 Planta 3 530.07 976.16 1102.23 1551.42 1677.49 54.00 305.15 574.94 236.29 1856.58 2252.44 

311 Planta 3 890.78 1255.83 1482.09 2211.01 2437.27 54.00 261.40 508.77 177.62 2472.41 2946.04 

312 Planta 3 934.77 1186.99 1388.45 2185.41 2386.87 54.00 305.15 574.94 196.96 2490.56 2961.81 

313 Planta 3 522.51 1253.26 1478.92 1829.04 2054.71 54.00 305.15 574.94 163.62 2134.20 2629.65 

314 Planta 3 919.99 1185.86 1387.06 2169.03 2370.23 54.00 292.38 554.71 197.47 2461.41 2924.94 

pasillo303 Planta 3 367.35 461.97 461.97 854.20 854.20 114.22 495.37 875.09 109.00 1349.57 1729.29 

pasillo305 Planta 3 321.86 298.66 298.66 639.14 639.14 74.46 337.59 569.89 116.91 976.73 1209.03 

pasillo123 Planta 3 994.37 1026.58 1026.58 2081.58 2081.58 253.82 1100.79 1944.58 114.21 3182.36 4026.16 

Total  1198.5      

Carga total simultánea  43858.0 

 
Conjunto: planta4 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Recinto Planta Estructural 

(W) 
Sensible interior 

(W) 
Total interior 

(W) 
Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m3/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m2) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

401 Planta 4 778.05 1185.23 1386.29 2022.18 2223.24 54.00 305.15 574.94 190.52 2327.34 2798.18 

402 Planta 4 533.56 1261.53 1489.11 1848.94 2076.52 54.00 305.15 574.94 149.58 2154.10 2651.47 

403 Planta 4 991.17 1189.81 1391.92 2246.41 2448.52 54.00 305.15 574.94 193.79 2551.56 3023.47 

404 Planta 4 778.59 1253.69 1479.45 2093.25 2319.01 54.00 305.15 574.94 179.11 2398.40 2893.95 

405 Planta 4 811.83 1120.34 1297.52 1990.14 2167.31 54.00 292.38 554.71 195.42 2282.52 2722.03 

406 Planta 4 523.42 970.78 1095.60 1539.03 1663.85 54.00 305.15 574.94 264.74 1844.18 2238.79 

407 Planta 4 521.82 969.92 1094.54 1536.49 1661.10 54.00 305.15 574.94 269.94 1841.64 2236.05 

408 Planta 4 820.87 1120.61 1297.84 1999.72 2176.96 54.00 292.38 554.71 195.38 2292.10 2731.67 

409 Planta 4 996.46 1255.83 1482.09 2319.85 2546.11 54.00 283.94 528.08 185.35 2603.79 3074.19 

410 Planta 4 955.90 1186.99 1388.45 2207.17 2408.63 54.00 305.15 574.94 198.41 2512.32 2983.57 

411 Planta 4 522.08 1253.26 1478.92 1828.60 2054.26 54.00 305.15 574.94 163.59 2133.75 2629.20 

412 Planta 4 914.26 1185.86 1387.06 2163.12 2364.32 54.00 292.38 554.71 197.07 2455.50 2919.04 

pasillo2 Planta 4 331.93 298.66 298.66 649.52 649.52 74.46 337.59 569.89 117.91 987.11 1219.41 

pasillo1 Planta 4 1229.33 1493.43 1493.43 2804.44 2804.44 369.26 1601.39 2828.92 109.84 4405.83 5633.36 

Total  1091.7      

Carga total simultánea  39556.0 

 
Conjunto: planta5 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Recinto Planta Estructural 

(W) 
Sensible interior 

(W) 
Total interior 

(W) 
Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m3/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m2) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

dormitorio1 Planta 5 380.07 239.01 308.61 637.65 707.25 36.00 156.13 275.80 82.56 793.78 983.05 

dormitorio2 Planta 5 337.61 307.16 376.76 664.11 733.71 51.62 223.87 395.47 59.06 887.98 1129.19 

dormitorio3 Planta 5 352.63 220.54 290.14 590.37 659.97 36.00 147.61 262.32 92.67 737.98 922.28 

dormitorio4 Planta 5 270.44 196.43 266.03 480.88 550.48 36.00 156.13 275.80 111.64 637.01 826.28 

estar,comedor,cocina Planta 5 832.79 1037.08 1245.88 1925.97 2134.77 102.04 442.55 781.78 77.17 2368.52 2916.55 

pasillo1 Planta 5 318.49 503.94 503.94 847.10 847.10 125.64 544.86 962.52 103.71 1391.96 1809.62 

pasillo2 Planta 5 527.54 252.60 252.60 803.54 803.54 62.97 273.11 482.46 147.03 1076.65 1286.00 

Total  450.3      

Carga total simultánea  9868.5 

 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 210 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

Calefacción 
 

Conjunto: planta baja 

Ventilación Potencia 
Recinto Planta 

Carga interna sensible 
(W) Caudal 

(m3/h) 
Carga total 

(W) 
Por superficie 

(W/m2) 
Total 
(W) 

restaurante Planta baja 2823.24 1542.01 9929.80 178.64 12753.04 

descansillo1 Planta baja 343.77 34.64 223.04 117.83 566.81 

descansillo2 Planta baja 432.52 45.13 290.63 115.36 723.15 

descansillo3 Planta baja 1273.84 125.37 807.35 119.52 2081.19 

pasillo Planta baja 2229.61 90.64 583.68 223.47 2813.29 

cocina Planta baja 1422.46 211.88 1364.43 94.70 2786.88 

café-bar Planta baja 1829.19 158.40 1020.01 129.51 2849.20 

plancha Planta baja 999.91 63.74 410.44 88.51 1410.34 

cuarto empleados Planta baja 1012.69 67.26 433.12 85.98 1445.81 

dirección Planta baja 625.65 37.90 244.08 91.78 869.73 

Total  2377.0    

Carga total simultánea  28299.4 
 

Conjunto: planta1 

Ventilación Potencia 
Recinto Planta 

Carga interna sensible 
(W) Caudal 

(m3/h) 
Carga total 

(W) 
Por superficie 

(W/m2) 
Total 
(W) 

101 Planta 1 895.42 54.00 347.73 86.89 1243.15 

102 Planta 1 687.00 54.00 347.73 62.68 1034.73 

103 Planta 1 644.18 54.00 347.73 66.56 991.91 

104 Planta 1 625.18 54.00 347.73 59.39 972.91 

105 Planta 1 680.07 54.00 347.73 109.18 1027.81 

106 Planta 1 943.12 54.00 347.73 101.65 1290.86 

107 Planta 1 576.17 54.00 347.73 67.67 923.91 

108 Planta 1 578.83 54.00 347.73 67.64 926.56 

109 Planta 1 914.18 54.00 347.73 99.16 1261.91 

110 Planta 1 656.98 54.00 347.73 104.77 1004.71 

111 Planta 1 584.07 54.00 347.73 56.58 931.80 

112 Planta 1 627.55 54.00 347.73 62.68 975.28 

113 Planta 1 685.89 54.00 347.73 63.05 1033.62 

114 Planta 1 1184.40 54.00 347.73 103.65 1532.13 

pasillo3 Planta 1 1104.91 114.40 736.70 115.90 1841.61 

pasillo9 Planta 1 738.36 75.33 485.09 116.94 1223.45 

pasillo128 Planta 1 2445.81 255.70 1646.61 115.23 4092.42 

Total  1201.4    

Carga total simultánea  22308.8 
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Conjunto: planta 2 

Ventilación Potencia 
Recinto Planta 

Carga interna sensible 
(W) Caudal 

(m3/h) 
Carga total 

(W) 
Por superficie 

(W/m2) 
Total 
(W) 

pasillo203 Planta 2 1148.85 113.97 733.89 118.94 1882.74 

pasillo205 Planta 2 739.11 74.46 479.48 117.83 1218.59 

101 Planta 2 883.02 54.00 347.73 83.80 1230.76 

102 Planta 2 689.53 54.00 347.73 60.32 1037.27 

103 Planta 2 646.13 54.00 347.73 63.62 993.86 

104 Planta 2 617.95 54.00 347.73 59.76 965.68 

105 Planta 2 670.24 54.00 347.73 108.04 1017.98 

106 Planta 2 956.51 54.00 347.73 102.56 1304.24 

107 Planta 2 622.88 54.00 347.73 71.23 970.61 

108 Planta 2 625.05 54.00 347.73 71.21 972.79 

109 Planta 2 930.22 54.00 347.73 100.89 1277.96 

110 Planta 2 658.87 54.00 347.73 105.60 1006.61 

111 Planta 2 591.94 54.00 347.73 56.65 939.67 

112 Planta 2 614.39 54.00 347.73 64.60 962.13 

113 Planta 2 675.61 54.00 347.73 63.29 1023.35 

114 Planta 2 1163.76 54.00 347.73 102.04 1511.49 

pasillo124 Planta 2 2399.97 254.34 1637.86 114.30 4037.83 

Total  1198.8    

Carga total simultánea  22353.5 

Conjunto: planta3 

Ventilación Potencia 
Recinto Planta 

Carga interna sensible 
(W) Caudal 

(m3/h) 
Carga total 

(W) 
Por superficie 

(W/m2) 
Total 
(W) 

301 Planta 3 898.25 54.00 347.73 84.84 1245.99 

302 Planta 3 714.25 54.00 347.73 61.76 1061.98 

303 Planta 3 655.79 54.00 347.73 64.24 1003.53 

304 Planta 3 623.68 54.00 347.73 60.11 971.41 

305 Planta 3 674.39 54.00 347.73 108.48 1022.13 

306 Planta 3 1018.28 54.00 347.73 106.91 1366.02 

307 Planta 3 653.91 54.00 347.73 73.53 1001.65 

308 Planta 3 654.35 54.00 347.73 73.32 1002.08 

309 Planta 3 978.62 54.00 347.73 104.71 1326.35 

310 Planta 3 665.23 54.00 347.73 106.27 1012.96 

311 Planta 3 598.83 54.00 347.73 57.07 946.56 

312 Planta 3 625.10 54.00 347.73 64.69 972.83 

313 Planta 3 686.58 54.00 347.73 64.36 1034.32 

314 Planta 3 1186.62 54.00 347.73 103.59 1534.35 

pasillo303 Planta 3 1210.18 114.22 735.55 122.65 1945.73 

pasillo305 Planta 3 743.31 74.46 479.48 118.24 1222.79 

pasillo123 Planta 3 2432.22 253.82 1634.50 115.36 4066.72 

Total  1198.5    

Carga total simultánea  22737.4 
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Conjunto: planta4 

Ventilación Potencia 
Recinto Planta 

Carga interna sensible 
(W) Caudal 

(m3/h) 
Carga total 

(W) 
Por superficie 

(W/m2) 
Total 
(W) 

401 Planta 4 903.10 54.00 347.73 85.17 1250.83 

402 Planta 4 764.06 54.00 347.73 62.72 1111.79 

403 Planta 4 718.64 54.00 347.73 68.35 1066.38 

404 Planta 4 853.95 54.00 347.73 74.37 1201.68 

405 Planta 4 1064.14 54.00 347.73 101.36 1411.87 

406 Planta 4 638.27 54.00 347.73 116.60 986.00 

407 Planta 4 633.57 54.00 347.73 118.46 981.30 

408 Planta 4 1050.22 54.00 347.73 99.99 1397.95 

409 Planta 4 828.55 54.00 347.73 70.92 1176.28 

410 Planta 4 632.73 54.00 347.73 65.20 980.46 

411 Planta 4 682.40 54.00 347.73 64.10 1030.13 

412 Planta 4 1179.58 54.00 347.73 103.11 1527.31 

pasillo2 Planta 4 753.57 74.46 479.48 119.23 1233.05 

pasillo1 Planta 4 3543.91 369.26 2377.82 115.47 5921.73 

Total  1091.7    

Carga total simultánea  21276.8 
 

Conjunto: planta5 

Ventilación Potencia 
Recinto Planta 

Carga interna sensible 
(W) Caudal 

(m3/h) 
Carga total 

(W) 
Por superficie 

(W/m2) 
Total 
(W) 

dormitorio1 Planta 5 747.15 36.00 231.82 82.22 978.97 

dormitorio2 Planta 5 624.10 51.62 332.41 50.03 956.51 

dormitorio3 Planta 5 634.93 36.00 231.82 87.09 866.75 

dormitorio4 Planta 5 474.44 36.00 231.82 95.42 706.27 

estar,comedor,cocina Planta 5 1395.74 102.04 657.12 54.32 2052.86 

pasillo1 Planta 5 569.58 125.64 809.04 79.01 1378.61 

pasillo2 Planta 5 942.10 62.97 405.53 154.08 1347.63 

Total  450.3    

Carga total simultánea  8287.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 213 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA 
CONJUNTOS DE RECINTOS 
 

Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m2) 
Potencia total 

(W) 

planta baja 95.4 35187.5 

planta1 130.2 43489.1 

planta 2 130.3 43589.5 

planta3 131.1 43858.0 

planta4 132.9 39556.0 

planta5 62.7 9868.5 

 
Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m2) 
Potencia total 

(W) 

planta baja 76.7 28299.4 

planta1 66.8 22308.8 

planta 2 66.8 22353.5 

planta3 68.0 22737.4 

planta4 71.5 21276.8 

planta5 52.7 8287.6 
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ANEXO IX 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS FANCOIL Y ENFRIADORA DE AG UA-
AIRE 

 
 
Aquí se presenta un resumen de las hojas de datos dadas por el fabricante 

de los equipos ROCA-YORK. Para más datos sobre caracteristicas referidas a 
esquema eléctrico de conexión, complementos de la maquina, o instalación, ver 
hoja completa del fabricante. 
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1 RFT (MV-IV-IO), RFR (MV) 
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DWK y YHK. Climatizadores Fancoil Cassette: 
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Fan coils para conductos RFP 
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Fan Coil RFHP  
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Fan coils RFAP 
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Plantas enfriadoras condensadas por aire y bombas d e calor 
YCSA/YCSA-H 120 y 150 T y TP (R-410A): 
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ANEXO X 

 
CÁLCULOS INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  
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1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS 
 

Conductos 

Tramo 

Inicio Final 

Q 
(m3/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

Φ 

(mm) 
 

L 
(m) 

∆P1 
(Pa) 

 

∆P 
(Pa) 

 

D 
(Pa) 

          
          

A1-Planta baja N10-Planta baja 850.0 250x200 5.0 244.1 3.02  17.28  

A1-Planta baja A23-Planta baja 850.0 250x200 5.0 244.1 2.13  6.77  

A2-Planta baja N29-Planta baja 850.0 250x200 5.0 244.1 0.84  12.85  

A2-Planta baja A19-Planta baja 850.0 250x200 5.0 244.1 1.85  6.27  

A3-Planta baja N15-Planta baja 5300.0 
1400x25

0 
5.3 595.1 1.16 

 
53.72 

 

A3-Planta baja N69-Planta baja 5300.0 
1400x25

0 
5.3 595.1 6.68 

 
21.92 

 

N1-Planta baja A13-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 1.50  72.25  

N1-Planta baja A14-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.35  73.99  

N2-Planta baja N1-Planta baja 963.6 400x200 3.7 304.7 1.51  71.01  

N2-Planta baja N3-Planta baja 963.6 400x200 3.7 304.7 1.50  71.00  

N3-Planta baja A16-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 1.50  72.24  

N3-Planta baja A15-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.30  73.96  

N4-Planta baja N2-Planta baja 1927.3 600x250 4.0 413.7 1.82  66.65  

N4-Planta baja N5-Planta baja 963.6 400x200 3.7 304.7 1.50  65.07  

N4-Planta baja N6-Planta baja 963.6 400x200 3.7 304.7 1.51  64.42  

N5-Planta baja A11-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 1.51  66.32  

N5-Planta baja A12-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.30  68.04  

N6-Planta baja A17-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 1.49  65.66  

N6-Planta baja A18-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.25  67.37  

A13-Planta baja A13-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 88.88 8.92 

A14-Planta baja A14-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 90.61 7.18 

A16-Planta baja A16-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 88.87 8.93 

A15-Planta baja A15-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 90.59 7.20 

A11-Planta baja A11-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 82.95 14.85 

A12-Planta baja A12-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 84.67 13.13 

A17-Planta baja A17-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 82.29 15.51 

A18-Planta baja A18-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 84.00 13.80 

N15-Planta baja N18-Planta baja 4336.4 
1200x25

0 
4.9 558.2 1.60 

 
59.31 

 

N15-Planta baja A8-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 1.50  64.81  

N15-Planta baja A9-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 1.52  81.17  

A8-Planta baja A8-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 81.44 16.35 

A9-Planta baja A9-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 97.80  

N18-Planta baja N4-Planta baja 3854.5 
1000x25

0 
5.1 516.9 1.04 

 
59.89 

 

N18-Planta baja A10-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.34  61.82  

A10-Planta baja A10-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 0.37 15.91 78.45 19.35 
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N25-Planta baja A6-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 0.63  21.50  

A6-Planta baja A6-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 0.37 13.28 35.50  

N27-Planta baja N25-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 2.58  21.21  

N27-Planta baja A5-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 0.98  19.92  

N27-Planta baja A7-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 0.51  15.97  

A5-Planta baja A5-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 0.37 13.28 33.92 1.58 

N29-Planta baja N27-Planta baja 637.5 200x200 4.7 218.6 2.01  15.40  

N29-Planta baja A4-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 1.05  18.35  

A4-Planta baja A4-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 0.37 13.28 32.35 3.15 

A7-Planta baja A7-Planta baja 212.5 200x150 2.1 188.9 0.37 13.28 29.97 5.53 

A26-Planta baja A26-Planta baja 283.3 200x200 2.1 218.6 0.37 23.60 43.81 2.07 

N8-Planta baja A26-Planta baja 283.3 200x200 2.1 218.6 4.01  19.57  

N8-Planta baja A25-Planta baja 283.3 200x200 2.1 218.6 0.39  20.41  

A25-Planta baja A25-Planta baja 283.3 200x200 2.1 218.6 0.37 23.60 44.64 1.24 

N10-Planta baja N8-Planta baja 566.7 200x200 4.2 218.6 2.97  16.93  

N10-Planta baja A24-Planta baja 283.3 200x200 2.1 218.6 0.32  21.64  

A24-Planta baja A24-Planta baja 283.3 200x200 2.1 218.6 0.37 23.60 45.88  

A21-Planta baja N62-Planta baja 3000.0 600x300 5.1 457.0 1.47  6.80  

A21-Planta baja A40-Planta baja 3000.0 600x300 5.1 457.0 1.03  0.85  

A46-Planta baja A46-Planta baja 95.3 150x100 1.9 133.2 0.62 2.67 268.09 471.02 

N9-Planta baja A46-Planta baja 95.3 150x100 1.9 133.2 0.79  264.62  

N9-Planta baja N12-Planta baja 157.2 150x150 2.1 164.0 4.38  267.34  

A45-Planta baja A45-Planta baja 56.7 100x100 1.7 109.3 0.37 2.94 274.96 464.15 

N12-Planta baja A45-Planta baja 56.7 100x100 1.7 109.3 6.58  271.51  

N12-Planta baja A44-Planta baja 100.6 150x100 2.0 133.2 0.39  268.59  

A44-Planta baja A44-Planta baja 100.6 150x100 2.0 133.2 0.37 2.98 272.29 466.82 

N14-Planta baja N9-Planta baja 252.5 200x150 2.5 188.9 2.28  263.99  

N14-Planta baja N17-Planta baja 2680.0 250x250 12.7 273.3 2.57  273.02  

N16-Planta baja N7-Planta baja 2544.5 250x250 12.0 273.3 4.92  556.30  

N17-Planta baja N16-Planta baja 2544.5 250x250 12.0 273.3 1.09  378.92  

N17-Planta baja A47-Planta baja 135.5 150x150 1.8 164.0 0.40  314.40  

A47-Planta baja A47-Planta baja 135.5 150x150 1.8 164.0 0.37 5.40 320.29 418.82 

A42-Planta baja A42-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 0.37 27.79 698.06 41.05 

N22-Planta baja N64-Planta baja 1383.2 250x250 6.5 273.3 1.15  647.61  

N22-Planta baja N75-Planta baja 922.1 250x250 4.4 273.3 2.34  700.51  

N26-Planta baja N22-Planta baja 2305.3 250x250 10.9 273.3 1.25  628.12  

N26-Planta baja N31-Planta baja 51.8 100x100 1.5 109.3 6.55  576.99  

N31-Planta baja N21-Planta baja 51.8 100x100 1.5 109.3 0.50  577.25  

A43-Planta baja A43-Planta baja 51.8 100x100 1.5 109.3 0.37 2.94 581.10 158.01 

N7-Planta baja N26-Planta baja 2357.1 250x250 11.2 273.3 0.78  568.33  

N7-Planta baja A39-Planta baja 187.4 150x150 2.5 164.0 0.28 10.33 645.70 93.41 

N21-Planta baja A43-Planta baja 51.8 100x100 1.5 109.3 0.48  577.73  

A20-Planta baja A20-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.37 22.84 47.83 0.00 

N30-Planta baja A20-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 3.08  24.26  

N30-Planta baja A22-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.31  22.78  

A22-Planta baja A22-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.37 22.84 46.35 1.48 
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N63-Planta baja N30-Planta baja 1766.7 500x250 4.3 380.8 4.01  22.36  

N63-Planta baja A38-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.29  15.02  

A38-Planta baja A38-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.37 22.84 38.59 9.24 

N65-Planta baja N63-Planta baja 2650.0 800x250 4.2 469.7 5.42  15.07  

N65-Planta baja A51-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.29  16.07  

A51-Planta baja A51-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.37 22.84 39.64 8.19 

N67-Planta baja N65-Planta baja 3533.3 
1000x25

0 
4.7 516.9 3.03 

 
16.42 

 

N67-Planta baja A52-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.32  15.91  

A52-Planta baja A52-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.37 22.84 39.48 8.35 

N69-Planta baja N67-Planta baja 4416.7 
1200x25

0 
5.0 558.2 3.76 

 
16.40 

 

N69-Planta baja A53-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.34  21.43  

A53-Planta baja A53-Planta baja 883.3 500x250 2.2 380.8 0.37 22.84 45.01 2.82 

N23-Planta baja A42-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 0.42  668.61  

N23-Planta baja A54-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 1.62  663.92  

A54-Planta baja A54-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 0.37 27.79 693.38 45.74 

N64-Planta baja N23-Planta baja 922.1 250x250 4.4 273.3 2.33  659.39  

N64-Planta baja A41-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 0.38  663.88  

A41-Planta baja A41-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 0.37 27.79 693.33 45.78 

N62-Planta baja N14-Planta baja 2932.5 250x250 13.9 273.3 2.77  109.57  

N62-Planta baja A48-Planta baja 67.5 150x100 1.3 133.2 7.22  13.18  

A48-Planta baja A48-Planta baja 67.5 150x100 1.3 133.2 0.37 2.94 16.45 722.66 

A55-Planta baja A55-Planta baja 67.3 100x100 2.0 109.3 0.37 3.20 47.34  

A55-Planta baja N66-Planta baja 67.3 100x100 2.0 109.3 6.03  42.69  

N70-Planta baja N73-Planta baja 186.8 150x100 3.7 133.2 1.57  30.79  

N72-Planta baja N74-Planta baja 186.8 150x100 3.7 133.2 1.17  22.48  

N73-Planta baja N72-Planta baja 186.8 150x100 3.7 133.2 2.21  27.34  

N66-Planta baja N70-Planta baja 186.8 150x100 3.7 133.2 1.81  36.45  

N66-Planta baja A56-Planta baja 119.5 150x100 2.4 133.2 0.34  37.53  

A56-Planta baja A56-Planta baja 119.5 150x100 2.4 133.2 0.37 4.58 44.17 3.17 

A49-Planta baja A50-Planta baja 300.0 150x100 6.0 133.2 0.76  11.31  

A57-Planta baja A57-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 0.37 27.79 738.42 0.69 

N75-Planta baja A57-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 5.66  708.97  

N75-Planta baja A58-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 0.35  709.66  

A58-Planta baja A58-Planta baja 461.1 250x250 2.2 273.3 0.37 27.79 739.11  

N74-Planta baja A49-Planta baja 300.0 150x100 6.0 133.2 1.40  19.09  

N74-Planta baja A59-Planta baja 113.2 150x100 2.3 133.2 0.35  19.26  

A59-Planta baja A59-Planta baja 113.2 150x100 2.3 133.2 0.62 4.11 25.43 21.91 

A1-Planta 1 A19-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.63  34.06  

A1-Planta 1 A17-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 3.18  1.80  

A2-Planta 1 A21-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 1.30  34.25  

A2-Planta 1 A16-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 3.60  1.88  

A3-Planta 1 A22-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.69  34.93  

A3-Planta 1 A15-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 4.58  2.66  

A4-Planta 1 A24-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.71  34.54  
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A4-Planta 1 A13-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 2.43  2.27  

A5-Planta 1 A25-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 1.01  35.88  

A5-Planta 1 A12-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 2.97  2.81  

A6-Planta 1 A20-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 1.51  40.52  

A6-Planta 1 A18-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 7.28  7.28  

A7-Planta 1 A23-Planta 1 510.0 250x250 2.4 273.3 0.68  32.51  

A7-Planta 1 A14-Planta 1 510.0 250x250 2.4 273.3 3.67  4.05  

A8-Planta 1 N39-Planta 1 2351.0 500x250 5.7 380.8 1.79  14.83  

A8-Planta 1 A65-Planta 1 2351.0 500x250 5.7 380.8 1.00  1.31  

A17-Planta 1 A17-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.94  

A19-Planta 1 A19-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.86  

A20-Planta 1 A20-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 72.91 0.00 

A18-Planta 1 A18-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 39.05  

A21-Planta 1 A21-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.06  

A16-Planta 1 A16-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.02  

A22-Planta 1 A22-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.74 0.00 

A15-Planta 1 A15-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.81  

A23-Planta 1 A23-Planta 1 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 68.46  

A14-Planta 1 A14-Planta 1 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 32.25  

A24-Planta 1 A24-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.35 0.00 

A13-Planta 1 A13-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.41  

A25-Planta 1 A25-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 68.27  

A12-Planta 1 A12-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 34.58 0.00 

A26-Planta 1 A39-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.63  34.06  

A26-Planta 1 A37-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 3.18  1.80  

A27-Planta 1 A41-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 1.30  34.29  

A27-Planta 1 A36-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 3.78  1.91  

A28-Planta 1 A42-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.69  34.93  

A28-Planta 1 A35-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 4.58  2.66  

A29-Planta 1 A44-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.71  34.54  

A29-Planta 1 A33-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 2.43  2.27  

A30-Planta 1 A45-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 1.01  35.88  

A30-Planta 1 A46-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 2.97  2.81  

A31-Planta 1 A38-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 1.75  40.70  

A31-Planta 1 A40-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 7.57  7.38  

A32-Planta 1 A43-Planta 1 510.0 250x250 2.4 273.3 0.68  32.51  

A32-Planta 1 A34-Planta 1 510.0 250x250 2.4 273.3 3.67  4.05  

A33-Planta 1 A33-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.41  

A34-Planta 1 A34-Planta 1 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 32.25  

A35-Planta 1 A35-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.81  

A37-Planta 1 A37-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.94  

A39-Planta 1 A39-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.86  

A41-Planta 1 A41-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.09 0.00 

A42-Planta 1 A42-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.74  

A43-Planta 1 A43-Planta 1 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 68.46  

A44-Planta 1 A44-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.35 0.00 
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A45-Planta 1 A45-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 68.27  

A46-Planta 1 A46-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 34.58 0.00 

A40-Planta 1 A40-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 39.15  

A38-Planta 1 A38-Planta 1 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 73.09  

A36-Planta 1 A36-Planta 1 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.05 0.00 

A56-Planta 1 A56-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 37.43 17.08 

N40-Planta 1 N50-Planta 1 317.0 200x150 3.1 188.9 1.99  32.82  

N40-Planta 1 N48-Planta 1 528.3 250x200 3.1 244.1 1.22  30.39  

A51-Planta 1 A51-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 38.68 15.83 

N42-Planta 1 N44-Planta 1 211.3 150x150 2.8 164.0 0.28  34.05  

N42-Planta 1 A50-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.78  35.81  

A50-Planta 1 A50-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 39.90 14.61 

N44-Planta 1 A51-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.81  34.59  

N44-Planta 1 N45-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.96  36.53  

N45-Planta 1 A52-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 2.69  38.50  

N46-Planta 1 N42-Planta 1 317.0 200x150 3.1 188.9 3.08  34.01  

N46-Planta 1 N47-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.86  33.24  

N47-Planta 1 A53-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 1.80  34.55  

N48-Planta 1 N46-Planta 1 422.7 200x200 3.1 218.6 1.13  30.98  

N48-Planta 1 N49-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.89  34.25  

N49-Planta 1 A54-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 1.80  35.57  

N50-Planta 1 N52-Planta 1 211.3 150x150 2.8 164.0 0.24  32.82  

N50-Planta 1 A57-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.74  34.60  

A57-Planta 1 A57-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 38.69 15.83 

N52-Planta 1 A56-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.78  33.34  

N52-Planta 1 N53-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.84  35.22  

N53-Planta 1 A55-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 2.75  37.24  

N54-Planta 1 N75-Planta 1 1886.6 500x250 4.6 380.8 2.20  23.82  

N54-Planta 1 N56-Planta 1 317.0 200x150 3.1 188.9 1.16  27.79  

A59-Planta 1 A59-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 36.63 17.88 

N56-Planta 1 N58-Planta 1 211.3 150x150 2.8 164.0 4.22  31.57  

N56-Planta 1 A60-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.65  29.50  

A60-Planta 1 A60-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 33.59 20.92 

N58-Planta 1 A59-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 1.41  32.54  

N58-Planta 1 A58-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.89  34.01  

A58-Planta 1 A58-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 38.10 16.42 

N60-Planta 1 N73-Planta 1 1069.2 300x250 4.2 299.1 3.10  27.30  

N60-Planta 1 N77-Planta 1 567.2 250x200 3.4 244.1 4.45  32.89  

A47-Planta 1 A47-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 45.95 8.56 

N62-Planta 1 N64-Planta 1 211.3 150x150 2.8 164.0 3.94  40.99  

N62-Planta 1 A49-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.68  39.20  

A49-Planta 1 A49-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 43.29 11.22 

N64-Planta 1 A47-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 1.26  41.86  

N64-Planta 1 A48-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.95  43.47  

A48-Planta 1 A48-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 47.56 6.96 

A52-Planta 1 A52-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 42.59 11.92 



MEMORIA DE CÁLCULO  
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS  
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS   

JUNIO 2008 - 278 -– JOSÉ VELÁZQUEZ MORENO 

A53-Planta 1 A53-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 38.64 15.87 

A54-Planta 1 A54-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 39.66 14.85 

A55-Planta 1 A55-Planta 1 105.7 150x100 2.1 133.2 0.37 3.29 41.33 13.18 

N73-Planta 1 N40-Planta 1 845.3 250x250 4.0 273.3 0.74  27.33  

N73-Planta 1 A63-Planta 1 223.9 200x150 2.2 188.9 0.41  29.94  

A63-Planta 1 A63-Planta 1 223.9 200x150 2.2 188.9 0.37 14.74 45.49 9.03 

N75-Planta 1 N60-Planta 1 1636.4 400x250 4.9 343.3 1.00  24.78  

N75-Planta 1 A61-Planta 1 250.2 200x150 2.5 188.9 0.38  26.90  

A61-Planta 1 A61-Planta 1 250.2 200x150 2.5 188.9 0.37 18.41 46.31 8.20 

N77-Planta 1 N62-Planta 1 317.0 200x150 3.1 188.9 3.63  37.47  

N77-Planta 1 A62-Planta 1 250.2 200x150 2.5 188.9 0.37  35.10  

A62-Planta 1 A62-Planta 1 250.2 200x150 2.5 188.9 0.37 18.41 54.51  

N39-Planta 1 N54-Planta 1 2203.6 500x250 5.4 380.8 2.42  22.07  

N39-Planta 1 A64-Planta 1 147.4 150x150 1.9 164.0 0.36  22.65  

A64-Planta 1 A64-Planta 1 147.4 150x150 1.9 164.0 0.37 6.39 29.63 24.89 

A1-Planta 2 A10-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.71  34.07  

A1-Planta 2 A20-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 3.15  1.79  

A2-Planta 2 A11-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 1.14  34.16  

A2-Planta 2 A19-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 3.25  1.81  

A3-Planta 2 A12-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.54  34.89  

A3-Planta 2 A18-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 4.51  2.65  

A4-Planta 2 A14-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.84  34.60  

A4-Planta 2 A39-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 2.63  2.31  

A5-Planta 2 A15-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 1.04  35.94  

A5-Planta 2 A16-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 3.10  2.86  

A6-Planta 2 A9-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 1.26  40.35  

A6-Planta 2 A21-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 7.02  7.20  

A7-Planta 2 A13-Planta 2 510.0 250x250 2.4 273.3 0.55  32.40  

A7-Planta 2 A17-Planta 2 510.0 250x250 2.4 273.3 3.54  4.00  

A8-Planta 2 N47-Planta 2 2351.0 500x250 5.7 380.8 2.00  14.86  

A8-Planta 2 A57-Planta 2 2351.0 500x250 5.7 380.8 0.81  1.06  

A10-Planta 2 A10-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.87  

A20-Planta 2 A20-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.94 0.00 

A9-Planta 2 A9-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 72.73 0.00 

A21-Planta 2 A21-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 38.96 0.00 

A11-Planta 2 A11-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.97 0.00 

A19-Planta 2 A19-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.95  

A12-Planta 2 A12-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.70  

A18-Planta 2 A18-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.79  

A13-Planta 2 A13-Planta 2 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 68.36 0.00 

A17-Planta 2 A17-Planta 2 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 32.20  

A14-Planta 2 A14-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.41  

A39-Planta 2 A39-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.45  

A15-Planta 2 A15-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 68.32  

A16-Planta 2 A16-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 34.62  

A22-Planta 2 A29-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.71  34.07  
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A22-Planta 2 A38-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 3.15  1.79  

A23-Planta 2 A30-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 1.14  34.18  

A23-Planta 2 A37-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 3.37  1.83  

A24-Planta 2 A31-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.54  34.89  

A24-Planta 2 A36-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 4.51  2.65  

A25-Planta 2 A33-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.84  34.60  

A25-Planta 2 A28-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 2.63  2.31  

A26-Planta 2 A59-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 1.54  40.53  

A26-Planta 2 N4-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 7.10  7.22  

A27-Planta 2 A32-Planta 2 510.0 250x250 2.4 273.3 0.69  32.46  

A27-Planta 2 A35-Planta 2 510.0 250x250 2.4 273.3 3.54  4.00  

A29-Planta 2 A29-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.87  

A30-Planta 2 A30-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.99  

A31-Planta 2 A31-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.70  

A32-Planta 2 A32-Planta 2 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 68.41  

A33-Planta 2 A33-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.41  

A34-Planta 2 A34-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 68.32  

A35-Planta 2 A35-Planta 2 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 32.20  

A36-Planta 2 A36-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.79  

A37-Planta 2 A37-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.97  

A38-Planta 2 A38-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.94 0.00 

A28-Planta 2 A28-Planta 2 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.45  

A40-Planta 2 A34-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 1.04  35.94  

A40-Planta 2 A41-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 3.10  2.86  

A41-Planta 2 A41-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 34.62  

N4-Planta 2 A58-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.17  7.28  

A59-Planta 2 A59-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 72.91 0.00 

A56-Planta 2 A56-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 36.42 25.61 

N46-Planta 2 A56-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 1.40  32.31  

N46-Planta 2 A60-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.97  33.84  

A60-Planta 2 A60-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 37.95 24.09 

N48-Planta 2 N46-Planta 2 211.8 150x150 2.8 164.0 4.24  31.33  

N48-Planta 2 A55-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.55  29.16  

A55-Planta 2 A55-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 33.27 28.77 

N50-Planta 2 N48-Planta 2 317.7 200x150 3.2 188.9 1.05  27.52  

N50-Planta 2 N45-Planta 2 1887.3 500x250 4.6 380.8 2.42  23.82  

A51-Planta 2 A51-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 36.73 25.31 

N52-Planta 2 N5-Planta 2 317.7 200x150 3.2 188.9 1.77  32.03  

N52-Planta 2 N60-Planta 2 529.5 250x200 3.1 244.1 1.33  29.89  

A45-Planta 2 A45-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 38.20 23.83 

N54-Planta 2 A45-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.75  34.10  

N54-Planta 2 N53-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.92  36.07  

N53-Planta 2 A46-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 2.62  38.00  

N56-Planta 2 N54-Planta 2 211.8 150x150 2.8 164.0 0.28  33.60  

N56-Planta 2 A47-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.88  35.45  

A47-Planta 2 A47-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 39.55 22.48 
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N58-Planta 2 N56-Planta 2 317.7 200x150 3.2 188.9 3.15  33.56  

N58-Planta 2 N59-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.81  32.68  

N59-Planta 2 A48-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 1.81  34.01  

N60-Planta 2 N58-Planta 2 423.6 200x200 3.1 218.6 1.09  30.45  

N60-Planta 2 N61-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.82  33.72  

N61-Planta 2 A49-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 1.80  35.05  

N62-Planta 2 A51-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.79  32.62  

N62-Planta 2 N63-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.81  34.48  

N63-Planta 2 A50-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 2.75  36.50  

N64-Planta 2 N44-Planta 2 1070.7 300x250 4.2 299.1 3.30  26.69  

N64-Planta 2 N66-Planta 2 317.7 200x150 3.2 188.9 7.98  36.66  

A52-Planta 2 A52-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 45.17 16.86 

N66-Planta 2 N68-Planta 2 211.8 150x150 2.8 164.0 3.97  40.22  

N66-Planta 2 A54-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.84  38.52  

A54-Planta 2 A54-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 42.63 19.41 

N68-Planta 2 A52-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 1.22  41.07  

N68-Planta 2 A53-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.84  42.64  

A53-Planta 2 A53-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 46.74 15.29 

A46-Planta 2 A46-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 42.11 19.93 

A48-Planta 2 A48-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 38.11 23.92 

A49-Planta 2 A49-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 39.16 22.88 

A50-Planta 2 A50-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 40.61 21.42 

A58-Planta 2 A58-Planta 2 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 39.04 0.00 

N5-Planta 2 N62-Planta 2 211.8 150x150 2.8 164.0 0.31  32.10  

N5-Planta 2 A61-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.90  33.93  

A61-Planta 2 A61-Planta 2 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 38.04 24.00 

N44-Planta 2 N52-Planta 2 847.2 250x250 4.0 273.3 0.76  26.75  

N44-Planta 2 A62-Planta 2 223.5 200x150 2.2 188.9 0.43  29.33  

A62-Planta 2 A62-Planta 2 223.5 200x150 2.2 188.9 0.37 14.69 44.82 17.21 

N45-Planta 2 N64-Planta 2 1388.4 400x250 4.2 343.3 0.72  23.47  

N45-Planta 2 A63-Planta 2 498.8 250x250 2.4 273.3 0.45  27.64  

A63-Planta 2 A63-Planta 2 498.8 250x250 2.4 273.3 0.37 32.52 62.03 0.00 

N47-Planta 2 N50-Planta 2 2205.0 500x250 5.4 380.8 2.22  21.88  

N47-Planta 2 A64-Planta 2 146.0 150x150 1.9 164.0 0.50  22.60  

A64-Planta 2 A64-Planta 2 146.0 150x150 1.9 164.0 0.37 6.27 29.45 32.59 

A1-Planta 3 A30-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.65  34.09  

A1-Planta 3 A32-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 3.32  1.82  

A2-Planta 3 A29-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 1.10  34.13  

A2-Planta 3 A34-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 3.14  1.79  

A3-Planta 3 A28-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.45  34.84  

A3-Planta 3 A35-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 4.33  2.62  

A4-Planta 3 A26-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 2.40  35.60  

A4-Planta 3 A37-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 2.83  1.74  

A5-Planta 3 A25-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 1.18  35.99  

A5-Planta 3 A38-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 3.12  2.86  

A6-Planta 3 A31-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 1.40  40.43  
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A6-Planta 3 A33-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 7.11  7.22  

A7-Planta 3 A27-Planta 3 510.0 250x250 2.4 273.3 0.64  32.47  

A7-Planta 3 A36-Planta 3 510.0 250x250 2.4 273.3 3.62  4.03  

A30-Planta 3 A30-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.89 0.00 

A32-Planta 3 A32-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.97  

A31-Planta 3 A31-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 72.81  

A33-Planta 3 A33-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 38.99  

A29-Planta 3 A29-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.94 0.00 

A34-Planta 3 A34-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.93  

A28-Planta 3 A28-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.65 0.00 

A35-Planta 3 A35-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.76  

A27-Planta 3 A27-Planta 3 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 68.43 0.00 

A36-Planta 3 A36-Planta 3 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 32.23  

A26-Planta 3 A26-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 68.48 0.00 

A37-Planta 3 A37-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.95  

A25-Planta 3 A25-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 68.37  

A38-Planta 3 A38-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 34.63  

A11-Planta 3 A23-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.65  34.09  

A11-Planta 3 A44-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 3.32  1.82  

A12-Planta 3 A20-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 1.29  34.19  

A12-Planta 3 A43-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 3.28  1.81  

A13-Planta 3 A21-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.45  34.84  

A13-Planta 3 A42-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 4.33  2.62  

A14-Planta 3 A40-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 2.40  35.60  

A14-Planta 3 A19-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 2.83  1.74  

A15-Planta 3 A24-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 1.18  35.99  

A15-Planta 3 A39-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 3.12  2.86  

A16-Planta 3 A22-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 1.64  40.47  

A16-Planta 3 A45-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 7.01  7.19  

A17-Planta 3 A18-Planta 3 510.0 250x250 2.4 273.3 0.64  32.47  

A17-Planta 3 A41-Planta 3 510.0 250x250 2.4 273.3 3.62  4.03  

A23-Planta 3 A23-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.89  

A44-Planta 3 A44-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.97  

A22-Planta 3 A22-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 72.85  

A45-Planta 3 A45-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 38.95  

A20-Planta 3 A20-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.00  

A43-Planta 3 A43-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.96  

A21-Planta 3 A21-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.65 0.00 

A42-Planta 3 A42-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.76  

A18-Planta 3 A18-Planta 3 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 68.43 0.00 

A41-Planta 3 A41-Planta 3 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 32.23  

A40-Planta 3 A40-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 68.48  

A19-Planta 3 A19-Planta 3 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.95 0.00 

A24-Planta 3 A24-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 68.37  

A39-Planta 3 A39-Planta 3 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 34.63  

A46-Planta 3 N7-Planta 3 2351.0 500x250 5.7 380.8 3.10  20.85  
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A46-Planta 3 A61-Planta 3 2351.0 500x250 5.7 380.8 0.71  0.93  

A47-Planta 3 A47-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 47.14 17.69 

N10-Planta 3 N38-Planta 3 815.7 250x250 3.9 273.3 1.80  29.43  

N10-Planta 3 N40-Planta 3 1071.5 300x250 4.2 299.1 2.68  26.88  

A57-Planta 3 A57-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 37.51 27.31 

N12-Planta 3 N22-Planta 3 317.8 200x150 3.2 188.9 1.85  32.88  

N12-Planta 3 N20-Planta 3 529.6 250x200 3.1 244.1 1.25  30.60  

A51-Planta 3 A51-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 38.98 25.84 

N14-Planta 3 N16-Planta 3 211.9 150x150 2.8 164.0 0.27  34.35  

N14-Planta 3 A50-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.84  36.17  

A50-Planta 3 A50-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 40.28 24.55 

N16-Planta 3 A51-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.79  34.87  

N16-Planta 3 N17-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.82  36.74  

N17-Planta 3 A52-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 2.77  38.78  

N18-Planta 3 N14-Planta 3 317.8 200x150 3.2 188.9 3.06  34.31  

N18-Planta 3 A53-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 2.61  34.85  

A53-Planta 3 A53-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 38.95 25.87 

N20-Planta 3 N18-Planta 3 423.7 200x200 3.1 218.6 1.25  31.29  

N20-Planta 3 A54-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 2.62  35.75  

A54-Planta 3 A54-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 39.86 24.96 

N22-Planta 3 N9-Planta 3 211.9 150x150 2.8 164.0 0.32  32.96  

N22-Planta 3 A56-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.82  34.73  

A56-Planta 3 A56-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 38.83 25.99 

N24-Planta 3 N10-Planta 3 1887.2 500x250 4.6 380.8 3.07  24.76  

N24-Planta 3 N26-Planta 3 317.8 200x150 3.2 188.9 1.05  27.90  

A60-Planta 3 A60-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 36.87 27.95 

N26-Planta 3 N28-Planta 3 211.9 150x150 2.8 164.0 4.26  31.74  

N26-Planta 3 A58-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.66  29.62  

A58-Planta 3 A58-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 33.73 31.09 

N28-Planta 3 A60-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 1.46  32.77  

N28-Planta 3 A59-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.95  34.23  

A59-Planta 3 A59-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 38.34 26.48 

N30-Planta 3 N32-Planta 3 211.9 150x150 2.8 164.0 3.97  42.24  

N30-Planta 3 A49-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.72  40.45  

A49-Planta 3 A49-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 44.56 20.27 

N32-Planta 3 A47-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 1.14  43.03  

N32-Planta 3 A48-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.87  44.67  

A48-Planta 3 A48-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 48.78 16.04 

N9-Planta 3 A57-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.68  33.41  

N9-Planta 3 A55-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 3.60  37.41  

A55-Planta 3 A55-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 41.51 23.31 

A52-Planta 3 A52-Planta 3 105.9 150x100 2.1 133.2 0.37 3.30 42.89 21.94 

N7-Planta 3 N24-Planta 3 2204.9 500x250 5.4 380.8 1.37  22.26  

N7-Planta 3 A64-Planta 3 146.1 150x150 1.9 164.0 0.32  28.50  

A64-Planta 3 A64-Planta 3 146.1 150x150 1.9 164.0 0.37 6.28 35.35 29.47 

N38-Planta 3 N30-Planta 3 317.8 200x150 3.2 188.9 6.27  38.68  
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N38-Planta 3 A63-Planta 3 497.9 250x250 2.4 273.3 0.30  30.55  

A63-Planta 3 A63-Planta 3 497.9 250x250 2.4 273.3 0.37 32.40 64.82  

N40-Planta 3 N12-Planta 3 847.4 250x250 4.0 273.3 1.34  27.51  

N40-Planta 3 A62-Planta 3 224.1 200x150 2.2 188.9 0.43  29.54  

A62-Planta 3 A62-Planta 3 224.1 200x150 2.2 188.9 0.37 14.77 45.11 19.72 

A20-Planta 4 A22-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.39  34.02  

A20-Planta 4 N22-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 1.52  0.89  

A22-Planta 4 A22-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.83  

A21-Planta 4 A21-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.95 0.00 

N20-Planta 4 A21-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.88  1.81  

N22-Planta 4 N20-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.83  1.65  

A1-Planta 4 A12-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 1.20  34.08  

A1-Planta 4 N4-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 3.05  1.17  

A2-Planta 4 A13-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.77  34.93  

A2-Planta 4 A8-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 4.49  2.65  

A3-Planta 4 A14-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.56  33.22  

A3-Planta 4 A7-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 1.99  0.97  

A4-Planta 4 A15-Planta 4 510.0 250x250 2.4 273.3 0.41  29.39  

A4-Planta 4 A6-Planta 4 510.0 250x250 2.4 273.3 0.98  1.04  

A5-Planta 4 A11-Planta 4 484.0 250x250 2.3 273.3 1.52  39.91  

A5-Planta 4 A10-Planta 4 484.0 250x250 2.3 273.3 7.25  6.67  

A11-Planta 4 A11-Planta 4 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 72.30 0.00 

A10-Planta 4 A10-Planta 4 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 38.43  

A12-Planta 4 A12-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.89 0.00 

N4-Planta 4 A9-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.12  1.19  

A9-Planta 4 A9-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.33  

A13-Planta 4 A13-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.74  

A8-Planta 4 A8-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.79  

A7-Planta 4 A7-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.12  

A14-Planta 4 A14-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.03  

A6-Planta 4 A6-Planta 4 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 29.24  

A15-Planta 4 A15-Planta 4 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 65.35  

A16-Planta 4 A18-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.39  33.99  

A16-Planta 4 N2-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 1.52  0.89  

A18-Planta 4 A18-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.80 0.00 

A19-Planta 4 A33-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 1.11  34.14  

A19-Planta 4 N3-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 3.04  1.77  

A23-Planta 4 A34-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.77  34.93  

A23-Planta 4 A29-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 4.49  2.65  

A24-Planta 4 A35-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.56  33.22  

A24-Planta 4 A28-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 1.99  0.97  

A25-Planta 4 A36-Planta 4 510.0 250x250 2.4 273.3 0.55  29.44  

A25-Planta 4 A27-Planta 4 510.0 250x250 2.4 273.3 0.98  1.04  

A26-Planta 4 A32-Planta 4 484.0 250x250 2.3 273.3 1.70  40.56  

A26-Planta 4 A31-Planta 4 484.0 250x250 2.3 273.3 7.19  7.25  

A27-Planta 4 A27-Planta 4 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 29.24  
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A28-Planta 4 A28-Planta 4 850.0 400x300 2.1 377.7 0.52 31.46 33.11  

A29-Planta 4 A29-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 34.79  

A30-Planta 4 A30-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.94  

A33-Planta 4 A33-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 66.95 0.00 

A34-Planta 4 A34-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 32.13 67.74 0.00 

A35-Planta 4 A35-Planta 4 850.0 400x300 2.1 377.7 0.52 32.13 66.90 0.00 

N2-Planta 4 A17-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 1.54  1.78  

N3-Planta 4 A30-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.12  1.80  

A17-Planta 4 A17-Planta 4 850.0 500x250 2.1 380.8 0.37 31.46 33.92  

A32-Planta 4 A32-Planta 4 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 30.61 72.94 0.00 

A31-Planta 4 A31-Planta 4 484.0 250x250 2.3 273.3 0.37 31.04 39.02  

A37-Planta 4 N62-Planta 4 1885.0 400x250 5.7 343.3 3.87  21.36  

A37-Planta 4 A50-Planta 4 1885.0 400x250 5.7 343.3 0.73  1.06  

A40-Planta 4 A40-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 37.18 148.42 

N37-Planta 4 N60-Planta 4 300.0 200x150 3.0 188.9 0.90  29.45  

N37-Planta 4 N51-Planta 4 1453.3 400x250 4.4 343.3 2.46  24.20  

A43-Planta 4 A43-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 40.19 145.40 

N43-Planta 4 A43-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 2.67  36.53  

N43-Planta 4 N45-Planta 4 400.0 200x200 3.0 218.6 1.43  32.78  

A46-Planta 4 A46-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.52 2.94 40.62 144.98 

N45-Planta 4 N47-Planta 4 300.0 200x150 3.0 188.9 1.19  33.80  

N45-Planta 4 A44-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.62  34.65  

A44-Planta 4 A44-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 38.31 147.29 

N47-Planta 4 N25-Planta 4 200.0 150x150 2.6 164.0 3.07  36.22  

N47-Planta 4 A45-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.62  35.31  

A45-Planta 4 A45-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 38.97 146.62 

N49-Planta 4 N43-Planta 4 500.0 200x200 3.7 218.6 4.47  30.33  

A48-Planta 4 A48-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 47.22 138.38 

N51-Planta 4 N52-Planta 4 953.3 250x250 4.5 273.3 0.96  30.59  

N51-Planta 4 N49-Planta 4 500.0 200x200 3.7 218.6 0.45  25.24  

N52-Planta 4 N54-Planta 4 300.0 200x150 3.0 188.9 6.50  39.53  

N52-Planta 4 A42-Planta 4 653.3 150x150 8.6 164.0 0.35  91.75  

A42-Planta 4 A42-Planta 4 653.3 150x150 8.6 164.0 0.37 29.25 185.60 0.00 

N54-Planta 4 N56-Planta 4 200.0 150x150 2.6 164.0 4.12  42.85  

N54-Planta 4 A47-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.64  41.06  

A47-Planta 4 A47-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 44.72 140.88 

N56-Planta 4 A48-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 1.13  43.55  

N56-Planta 4 A49-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.92  45.06  

A49-Planta 4 A49-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 48.72 136.88 

N58-Planta 4 A40-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 1.02  33.52  

N58-Planta 4 A39-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.96  35.12  

A39-Planta 4 A39-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 38.78 146.81 

N60-Planta 4 N58-Planta 4 200.0 150x150 2.6 164.0 4.26  32.89  

N60-Planta 4 A41-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.58  30.94  

A41-Planta 4 A41-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 34.60 151.00 

N62-Planta 4 N37-Planta 4 1753.3 400x250 5.3 343.3 0.82  22.23  
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N62-Planta 4 A38-Planta 4 131.7 150x150 1.7 164.0 0.31  27.58  

A38-Planta 4 A38-Planta 4 131.7 150x150 1.7 164.0 0.37 5.10 33.15 152.44 

A36-Planta 4 A36-Planta 4 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 65.40  

N25-Planta 4 A46-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 1.03  36.85  

N25-Planta 4 A75-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.99  38.47  

A75-Planta 4 A75-Planta 4 100.0 150x100 2.0 133.2 0.37 2.94 42.13 143.47 

A1-Planta 5 N3-Planta 5 510.0 200x150 5.1 188.9 0.79  15.48  

A1-Planta 5 A2-Planta 5 510.0 200x150 5.1 188.9 2.07  8.42  

A3-Planta 5 A3-Planta 5 170.3 150x150 2.2 164.0 0.37 8.53 25.61 14.22 

N3-Planta 5 A3-Planta 5 170.3 150x150 2.2 164.0 0.72  16.30  

N3-Planta 5 N1-Planta 5 339.7 150x150 4.5 164.0 2.22  25.80  

N10-Planta 5 A5-Planta 5 169.9 150x150 2.2 164.0 3.43  30.00  

N10-Planta 5 A4-Planta 5 169.9 150x150 2.2 164.0 0.28  30.56  

N1-Planta 5 N10-Planta 5 339.7 150x150 4.5 164.0 0.34  26.61  

A5-Planta 5 A5-Planta 5 169.9 150x150 2.2 164.0 0.37 8.49 39.27 0.56 

A4-Planta 5 A4-Planta 5 169.9 150x150 2.2 164.0 0.37 8.49 39.82  

A8-Planta 5 A18-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.33  30.77  

A8-Planta 5 A19-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 2.96  2.45  

A9-Planta 5 A15-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.70  30.69  

A9-Planta 5 A12-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 2.36  2.22  

A10-Planta 5 A16-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.80  31.87  

A10-Planta 5 A13-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 2.55  2.29  

A11-Planta 5 A17-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.48  30.93  

A11-Planta 5 A14-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 3.24  2.55  

A14-Planta 5 A14-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 30.75  

A17-Planta 5 A17-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 66.89  

A16-Planta 5 A16-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 67.82  

A13-Planta 5 A13-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 30.49  

A12-Planta 5 A12-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 30.42 0.00 

A15-Planta 5 A15-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 66.64 0.00 

A19-Planta 5 A19-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 27.39 30.65  

A18-Planta 5 A18-Planta 5 510.0 250x250 2.4 273.3 0.37 33.99 66.73  

Abreviaturas utilizadas 

Q Caudal L Longitud 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto) ∆P1 Pérdida de presión 
V Velocidad ∆P 

 

Pérdida de presión acumulada 

Φ 
 

Diámetro equivalente. D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable  
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2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y 
REJILLAS 
 

Difusores y rejillas 

Tipo 
Φ 

(mm) 
 

w x h 
(mm) 

Q 
(m3/h

) 

A 
(cm2) 

X 
(m) 

P 
(dB(
A)) 

∆P1 
(Pa) 

 

∆P 
(Pa) 

 

D 
(Pa) 

          
          
          

A13-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 88.88 8.92 

A14-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 90.61 7.18 

A16-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 88.87 8.93 

A15-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 90.59 7.20 

A11-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 82.95 14.85 

A12-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 84.67 13.13 

A17-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 82.29 15.51 

A18-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 84.00 13.80 

A8-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x225 481.8 290.00 10. 31.5 15.91 81.44 16.35 

A9-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x225 481.8 290.00 10. 31.5 15.91 97.80 0.00 

A10-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x225 481.8 290.00 
10.
0 

31.5 15.91 78.45 19.35 

A6-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 212.5 140.00 6.3 28.7 13.28 35.50 0.00 

A5-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 212.5 140.00 6.3 28.7 13.28 33.92 1.58 

A4-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 212.5 140.00 6.3 28.7 13.28 32.35 3.15 

A7-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 212.5 140.00 6.3 28.7 13.28 29.97 5.53 

A26-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 283.3 140.00 8.4 37.5 23.60 43.81 2.07 

A25-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 283.3 140.00 8.4 37.5 23.60 44.64 1.24 

A24-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 283.3 140.00 8.4 37.5 23.60 45.88 0.00 

A46-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 95.3 140.00 2.8 4.4 2.67 268.09 471.02 

A45-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 56.7 140.00 3.0 5.8 2.94 274.96 464.15 

A44-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 100.6 140.00 3.0 6.0 2.98 272.29 466.82 

A47-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 135.5 140.00 4.0 15.1 5.40 320.29 418.82 
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A42-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

325x125 461.1 210.00 
11.
2 

40.0 27.79 698.06 41.05 

A43-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 51.8 140.00 3.0 5.8 2.94 581.10 158.01 

A39-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 187.4 140.00 5.6 24.9 10.33 645.70 93.41 

A40-Planta baja: Rejilla de toma de 
aire 

 
700x330 

3000.
0 

1175.4
6 

 
43.5 0.00 0.85 0.00 

A23-Planta baja: Rejilla de toma de 
aire 

 
400x330 850.0 660.66 

 
22.7 0.00 6.77 0.00 

A19-Planta baja: Rejilla de toma de 
aire 

 
400x330 850.0 660.66 

 
22.7 0.00 6.27 0.00 

A20-Planta baja: Rejilla de retorno  600x150 883.3 401.69  39.0 22.84 47.83 -0.00 

A22-Planta baja: Rejilla de retorno  600x150 883.3 401.69  39.0 22.84 46.35 1.48 

A38-Planta baja: Rejilla de retorno  600x150 883.3 401.69  39.0 22.84 38.59 9.24 

A51-Planta baja: Rejilla de retorno  600x150 883.3 401.69  39.0 22.84 39.64 8.19 

A52-Planta baja: Rejilla de retorno  600x150 883.3 401.69  39.0 22.84 39.48 8.35 

A53-Planta baja: Rejilla de retorno  600x150 883.3 401.69  39.0 22.84 45.01 2.82 

A54-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

325x125 461.1 210.00 
11.
2 

40.0 27.79 693.38 45.74 

A41-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

325x125 461.1 210.00 
11.
2 

40.0 27.79 693.33 45.78 

A48-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

225x125 67.5 140.00 3.0 5.8 2.94 16.45 722.66 

A55-Planta baja: Rejilla de retorno  300x100 67.3 121.43  9.2 3.20 47.34 0.00 

A56-Planta baja: Rejilla de retorno  300x100 119.5 121.43  14.6 4.58 44.17 3.17 

A50-Planta baja: Rejilla de 
extracción 

 
400x330 300.0 825.83 

 
0.8 0.00 11.31 0.00 

A57-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

325x125 461.1 210.00 
11.
2 

40.0 27.79 738.42 0.69 

A58-Planta baja: Rejilla de impulsión 
 

325x125 461.1 210.00 
11.
2 

40.0 27.79 739.11 0.00 

A59-Planta baja: Rejilla de retorno  300x100 113.2 121.43  12.9 4.11 25.43 21.91 

A17-Planta 1: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.94 0.00 

A19-Planta 1: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.86 0.00 

A20-Planta 1: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 72.91 -0.00 

A18-Planta 1: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 39.05 0.00 

A21-Planta 1: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.06 0.00 

A16-Planta 1: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.02 0.00 

A22-Planta 1: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.74 -0.00 

A15-Planta 1: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.81 0.00 

A23-Planta 1: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 68.46 0.00 

A14-Planta 1: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 32.25 0.00 

A24-Planta 1: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.35 -0.00 

A13-Planta 1: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.41 0.00 

A25-Planta 1: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 68.27 0.00 

A12-Planta 1: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 34.58 -0.00 

A33-Planta 1: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.41 0.00 
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A34-Planta 1: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 32.25 0.00 

A35-Planta 1: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.81 0.00 

A37-Planta 1: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.94 0.00 

A39-Planta 1: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.86 0.00 

A41-Planta 1: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.09 -0.00 

A42-Planta 1: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.74 0.00 

A43-Planta 1: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 68.46 0.00 

A44-Planta 1: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.35 -0.00 

A45-Planta 1: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 68.27 0.00 

A46-Planta 1: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 34.58 -0.00 

A40-Planta 1: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 39.15 0.00 

A38-Planta 1: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 73.09 0.00 

A36-Planta 1: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.05 -0.00 

A56-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 37.43 17.08 

A51-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 38.68 15.83 

A50-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 39.90 14.61 

A57-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 38.69 15.83 

A59-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 36.63 17.88 

A60-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 33.59 20.92 

A58-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 38.10 16.42 

A47-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 45.95 8.56 

A49-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 43.29 11.22 

A48-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 47.56 6.96 

A65-Planta 1: Rejilla de toma de aire 
 

600x330 
2351.
0 

1003.8
6 

 
40.9 0.00 1.31 0.00 

A52-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 42.59 11.92 

A53-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 38.64 15.87 

A54-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 39.66 14.85 

A55-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 105.7 140.00 3.2 7.5 3.29 41.33 13.18 

A63-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 223.9 140.00 6.7 30.3 14.74 45.49 9.03 

A61-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 250.2 140.00 7.5 33.7 18.41 46.31 8.20 

A62-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 250.2 140.00 7.5 33.7 18.41 54.51 0.00 

A64-Planta 1: Rejilla de impulsión  225x125 147.4 140.00 4.4 17.6 6.39 29.63 24.89 

A10-Planta 2: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.87 0.00 

A20-Planta 2: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.94 -0.00 

A9-Planta 2: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 72.73 -0.00 

A21-Planta 2: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 38.96 -0.00 

A11-Planta 2: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.97 -0.00 

A19-Planta 2: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.95 0.00 

A12-Planta 2: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.70 0.00 

A18-Planta 2: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.79 0.00 

A13-Planta 2: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 68.36 -0.00 

A17-Planta 2: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 32.20 0.00 

A14-Planta 2: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.41 0.00 

A39-Planta 2: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.45 0.00 

A15-Planta 2: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 68.32 0.00 
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A16-Planta 2: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 34.62 0.00 

A29-Planta 2: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.87 0.00 

A30-Planta 2: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.99 0.00 

A31-Planta 2: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.70 0.00 

A32-Planta 2: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 68.41 0.00 

A33-Planta 2: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.41 0.00 

A34-Planta 2: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 68.32 0.00 

A35-Planta 2: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 32.20 0.00 

A36-Planta 2: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.79 0.00 

A37-Planta 2: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.97 0.00 

A38-Planta 2: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.94 -0.00 

A28-Planta 2: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.45 0.00 

A41-Planta 2: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 34.62 0.00 

A59-Planta 2: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 72.91 -0.00 

A57-Planta 2: Rejilla de toma de aire 
 

600x330 
2351.
0 

1003.8
6 

 
40.9 0.00 1.06 0.00 

A56-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 36.42 25.61 

A60-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 37.95 24.09 

A55-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 33.27 28.77 

A51-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 36.73 25.31 

A45-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 38.20 23.83 

A47-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 39.55 22.48 

A52-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 45.17 16.86 

A54-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 42.63 19.41 

A53-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 46.74 15.29 

A46-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 42.11 19.93 

A48-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 38.11 23.92 

A49-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 39.16 22.88 

A50-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 40.61 21.42 

A58-Planta 2: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 39.04 -0.00 

A61-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 38.04 24.00 

A62-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 223.5 140.00 6.7 30.3 14.69 44.82 17.21 

A63-Planta 2: Rejilla de impulsión  325x125 498.8 210.00 12. 42.4 32.52 62.03 -0.00 

A64-Planta 2: Rejilla de impulsión  225x125 146.0 140.00 4.4 17.3 6.27 29.45 32.59 

A30-Planta 3: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.89 -0.00 

A32-Planta 3: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.97 0.00 

A31-Planta 3: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 72.81 0.00 

A33-Planta 3: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 38.99 0.00 

A29-Planta 3: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.94 -0.00 

A34-Planta 3: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.93 0.00 

A28-Planta 3: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.65 -0.00 

A35-Planta 3: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.76 0.00 

A27-Planta 3: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 68.43 -0.00 

A36-Planta 3: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 32.23 0.00 

A26-Planta 3: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 68.48 -0.00 

A37-Planta 3: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.95 0.00 
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A25-Planta 3: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 68.37 0.00 

A38-Planta 3: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 34.63 0.00 

A23-Planta 3: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.89 0.00 

A44-Planta 3: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.97 0.00 

A22-Planta 3: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 72.85 0.00 

A45-Planta 3: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 38.95 0.00 

A20-Planta 3: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.00 0.00 

A43-Planta 3: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.96 0.00 

A21-Planta 3: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.65 -0.00 

A42-Planta 3: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.76 0.00 

A18-Planta 3: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 68.43 -0.00 

A41-Planta 3: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 32.23 0.00 

A40-Planta 3: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 68.48 0.00 

A19-Planta 3: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.95 -0.00 

A24-Planta 3: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 68.37 0.00 

A39-Planta 3: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 34.63 0.00 

A61-Planta 3: Rejilla de toma de aire 
 

600x330 
2351.
0 

1003.8
6 

 
40.9 0.00 0.93 0.00 

A47-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 47.14 17.69 

A57-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 37.51 27.31 

A51-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 38.98 25.84 

A50-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 40.28 24.55 

A53-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 38.95 25.87 

A54-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 39.86 24.96 

A56-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 38.83 25.99 

A60-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 36.87 27.95 

A58-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 33.73 31.09 

A59-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 38.34 26.48 

A49-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 44.56 20.27 

A48-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 48.78 16.04 

A55-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 41.51 23.31 

A52-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 105.9 140.00 3.2 7.6 3.30 42.89 21.94 

A64-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 146.1 140.00 4.4 17.4 6.28 35.35 29.47 

A63-Planta 3: Rejilla de impulsión  325x125 497.9 210.00 12. 42.3 32.40 64.82 0.00 

A62-Planta 3: Rejilla de impulsión  225x125 224.1 140.00 6.7 30.4 14.77 45.11 19.72 

A22-Planta 4: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.83 0.00 

A21-Planta 4: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.95 -0.00 

A11-Planta 4: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 72.30 -0.00 

A10-Planta 4: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 38.43 0.00 

A12-Planta 4: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.89 -0.00 

A9-Planta 4: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.33 0.00 

A13-Planta 4: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.74 0.00 

A8-Planta 4: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.79 0.00 

A7-Planta 4: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.12 0.00 

A14-Planta 4: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.03 0.00 

A6-Planta 4: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 29.24 0.00 
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A15-Planta 4: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 65.35 0.00 

A18-Planta 4: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.80 -0.00 

A27-Planta 4: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 29.24 0.00 

A28-Planta 4: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.11 0.00 

A29-Planta 4: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 34.79 0.00 

A30-Planta 4: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.94 0.00 

A33-Planta 4: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.95 -0.00 

A34-Planta 4: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 67.74 -0.00 

A35-Planta 4: Rejilla de impulsión  525x125 850.0 360.00 15. 42.2 32.13 66.90 -0.00 

A17-Planta 4: Rejilla de retorno  500x150 850.0 329.36  43.9 31.46 33.92 0.00 

A32-Planta 4: Rejilla de impulsión  325x125 484.0 210.00 11. 41.4 30.61 72.94 -0.00 

A31-Planta 4: Rejilla de retorno  300x150 484.0 188.83  43.7 31.04 39.02 0.00 

A50-Planta 4: Rejilla de toma de aire 
 

500x330 
1885.
0 

832.26 
 

39.9 0.00 1.06 0.00 

A40-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 37.18 148.42 

A43-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 40.19 145.40 

A46-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 40.62 144.98 

A44-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 38.31 147.29 

A45-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 38.97 146.62 

A48-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 47.22 138.38 

A42-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x225 653.3 290.00 13. 40.7 29.25 185.60 -0.00 

A47-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 44.72 140.88 

A49-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 48.72 136.88 

A39-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 38.78 146.81 

A41-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 34.60 151.00 

A38-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 131.7 140.00 3.9 14.2 5.10 33.15 152.44 

A36-Planta 4: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 65.40 0.00 

A75-Planta 4: Rejilla de impulsión  225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 42.13 143.47 

A2-Planta 5: Rejilla de toma de aire  400x330 510.0 660.66  7.2 0.00 8.42 0.00 

A3-Planta 5: Rejilla de impulsión  225x125 170.3 140.00 5.1 22.0 8.53 25.61 14.22 

A5-Planta 5: Rejilla de impulsión  225x125 169.9 140.00 5.1 21.9 8.49 39.27 0.56 

A4-Planta 5: Rejilla de impulsión  225x125 169.9 140.00 5.1 21.9 8.49 39.82 0.00 

A14-Planta 5: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 30.75 0.00 

A17-Planta 5: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 66.89 0.00 

A16-Planta 5: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 67.82 0.00 

A13-Planta 5: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 30.49 0.00 

A12-Planta 5: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 30.42 -0.00 

A15-Planta 5: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 66.64 -0.00 

A19-Planta 5: Rejilla de retorno  500x100 510.0 211.79  41.8 27.39 30.65 0.00 

A18-Planta 5: Rejilla de impulsión  325x125 510.0 210.00 12. 43.0 33.99 66.73 0.00 
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Abreviaturas utilizadas 

Φ 
 

Diámetro P Potencia sonora 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto) ∆P1 Pérdida de presión 

Q Caudal ∆P 
 

Pérdida de presión acumulada 

A Área efectiva D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 

X Alcance   
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3.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 
 

Tuberías (Refrigeración) 

Tramo 

Inicio Final Tipo 

Φ 

(mm) 
 

Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

∆P1 
(kPa) 

 

∆P 
(kPa) 

 

         
         

A1-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 20.0 0.16 0.5 0.19 0.065 28.61 

A2-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 0.19 0.067 30.40 

A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 32.0 0.49 0.6 0.04 0.010 17.38 

A27-Planta baja A27-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.10 0.026 13.13 

A28-Planta baja A28-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.35 0.087 13.06 

A29-Planta baja A29-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.10 0.008 11.99 

A30-Planta baja A30-Planta baja Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.10 0.006 13.25 

A31-Planta baja A31-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.27 0.067 12.86 

A32-Planta baja A32-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.10 0.026 28.85 

A33-Planta baja A33-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.10 0.026 27.72 

A34-Planta baja A34-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.10 0.026 29.03 

A35-Planta baja A35-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.10 0.026 27.92 

A36-Planta baja A36-Planta baja Impulsión 15.0 0.05 0.3 3.30 0.495 14.34 

A21-Planta baja A21-Planta baja Impulsión 32.0 0.51 0.6 0.04 0.011 13.44 

A21-Planta baja N24-Planta baja Impulsión 32.0 0.51 0.6 0.46 0.122 8.43 

A21-Planta baja N24-Planta baja Impulsión 32.0 0.51 0.6 1.17 0.309 8.31 

A37-Planta baja A37-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.10 0.031 14.15 

N11-Planta baja N32-Planta baja Impulsión 63.0 2.73 0.9 0.35 0.072 6.78 

N11-Planta baja N32-Planta baja Impulsión 63.0 2.73 0.9 0.85 0.173 6.95 

N11-Planta baja N1-Planta 1 Impulsión 63.0 2.73 0.9 4.00 0.813 6.71 

N19-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 20.0 0.16 0.5 0.81 0.280 9.04 

N19-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 20.0 0.16 0.5 0.31 0.109 9.14 

N20-Planta baja N24-Planta baja Impulsión 40.0 0.70 0.6 3.53 0.551 8.00 

N20-Planta baja A29-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.11 0.009 7.46 

N20-Planta baja A29-Planta baja Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.30 0.024 7.48 

N24-Planta baja N28-Planta baja Impulsión 25.0 0.19 0.4 3.85 0.583 8.58 

N28-Planta baja N71-Planta baja Impulsión 25.0 0.19 0.4 0.13 0.020 8.60 

N32-Planta baja N37-Planta baja Impulsión 50.0 1.52 0.8 1.21 0.261 7.21 

N32-Planta baja N34-Planta baja Impulsión 50.0 1.22 0.6 5.76 0.816 7.77 

N34-Planta baja A28-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 2.07 0.513 8.28 

N34-Planta baja A28-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.78 0.192 8.47 

N34-Planta baja N36-Planta baja Impulsión 50.0 1.15 0.6 2.82 0.362 8.13 

N35-Planta baja A36-Planta baja Impulsión 15.0 0.05 0.3 2.31 0.346 9.79 

N35-Planta baja A36-Planta baja Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.41 0.061 9.85 

N36-Planta baja N40-Planta baja Impulsión 40.0 1.09 0.9 2.22 0.795 8.92 

N36-Planta baja A27-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 1.30 0.335 8.46 

N36-Planta baja A27-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.52 0.135 8.60 

N37-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 40.0 0.78 0.6 1.26 0.238 7.45 
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N37-Planta baja N47-Planta baja Impulsión 40.0 0.74 0.6 4.22 0.725 7.94 

N38-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 32.0 0.49 0.6 0.95 0.231 9.41 

N38-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 32.0 0.49 0.6 0.26 0.063 9.47 

N38-Planta baja N39-Planta baja Impulsión 25.0 0.19 0.4 0.60 0.089 9.27 

N39-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 4.45 1.588 10.85 

N39-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 20.0 0.17 0.5 0.23 0.083 10.94 

N39-Planta baja A37-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.10 0.032 9.30 

N39-Planta baja A37-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 1.05 0.324 9.62 

N40-Planta baja N35-Planta baja Impulsión 15.0 0.05 0.3 3.46 0.519 9.44 

N40-Planta baja N44-Planta baja Impulsión 40.0 1.04 0.8 5.68 1.868 10.79 

N41-Planta baja A32-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.43 0.113 12.33 

N42-Planta baja N41-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.70 0.183 12.07 

N42-Planta baja N41-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.56 0.147 12.21 

N42-Planta baja N46-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 1.52 0.400 12.28 

N42-Planta baja N46-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.40 0.105 12.39 

N44-Planta baja N42-Planta baja Impulsión 32.0 0.52 0.6 3.95 1.090 11.88 

N44-Planta baja N45-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.97 0.254 11.05 

N44-Planta baja N45-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.15 0.041 11.09 

N44-Planta baja N33-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 1.64 0.432 11.22 

N44-Planta baja N33-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.31 0.081 11.31 

N45-Planta baja A33-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.40 0.105 11.19 

N47-Planta baja N38-Planta baja Impulsión 40.0 0.68 0.5 8.52 1.238 9.18 

N47-Planta baja A31-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.67 0.167 8.11 

N47-Planta baja A31-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.74 0.183 8.29 

N33-Planta baja A35-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.33 0.088 11.39 

N46-Planta baja A34-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.43 0.114 12.50 

N71-Planta baja A30-Planta baja Impulsión 15.0 0.03 0.2 1.71 0.104 8.71 

N71-Planta baja A30-Planta baja Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.60 0.037 8.75 

N71-Planta baja N19-Planta baja Impulsión 20.0 0.16 0.5 0.44 0.151 8.76 

N1-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 63.0 2.09 0.7 0.38 0.046 5.94 

N1-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 63.0 2.09 0.7 2.43 0.298 6.24 

N1-Planta 1 N2-Planta 2 Impulsión 80.0 4.82 1.0 3.95 0.704 5.89 

A1-Planta 1 A1-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.036 31.60 

A2-Planta 1 A2-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.037 31.74 

A2-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.25 0.051 12.30 

A2-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.56 0.311 12.25 

A3-Planta 1 A3-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.034 31.58 

A4-Planta 1 A4-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.19 0.031 30.11 

A5-Planta 1 A5-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.16 0.021 30.74 

A6-Planta 1 A6-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.16 0.024 33.55 

A7-Planta 1 A7-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.018 24.87 

A8-Planta 1 A8-Planta 1 Impulsión 32.0 0.33 0.4 0.30 0.035 32.82 

A9-Planta 1 A9-Planta 1 Impulsión 15.0 0.04 0.3 0.10 0.014 16.42 

A9-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 15.0 0.04 0.3 0.59 0.080 11.91 

A9-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 15.0 0.04 0.3 1.57 0.213 11.82 

A10-Planta 1 A10-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.10 0.020 22.70 
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A10-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.62 0.120 11.18 

A10-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.40 0.273 11.06 

A11-Planta 1 A11-Planta 1 Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.10 0.025 21.06 

A26-Planta 1 A26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.038 27.37 

A27-Planta 1 A27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.040 27.47 

A28-Planta 1 A28-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.039 27.21 

A28-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.24 0.051 7.77 

A28-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.81 0.169 7.72 

A29-Planta 1 A29-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.19 0.031 29.10 

A29-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.41 0.067 9.67 

A29-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.93 0.153 9.60 

A30-Planta 1 A30-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.16 0.021 29.92 

A31-Planta 1 A31-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.16 0.024 28.76 

A32-Planta 1 A32-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.018 24.35 

N5-Planta 1 N23-Planta 1 Impulsión 32.0 0.36 0.4 7.50 1.014 7.25 

N5-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 50.0 1.73 0.9 4.71 1.311 7.55 

N6-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 25.0 0.20 0.4 2.80 0.450 9.45 

N7-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsión 25.0 0.20 0.4 1.98 0.318 9.00 

N7-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión 50.0 1.41 0.7 0.49 0.092 8.77 

N8-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 25.0 0.20 0.4 4.05 0.645 10.47 

N9-Planta 1 N18-Planta 1 Impulsión 25.0 0.30 0.6 0.56 0.187 9.61 

N9-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 40.0 0.95 0.8 4.92 1.372 10.79 

N10-Planta 1 A6-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 2.71 0.409 12.49 

N10-Planta 1 A6-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.87 0.130 12.62 

N11-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión 32.0 0.46 0.6 2.11 0.464 11.71 

N11-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 32.0 0.37 0.5 2.51 0.368 11.61 

N12-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 25.0 0.23 0.5 0.76 0.155 11.94 

N12-Planta 1 A1-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.63 0.312 12.09 

N12-Planta 1 A1-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.39 0.074 12.17 

N13-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.96 0.145 12.08 

N14-Planta 1 N12-Planta 1 Impulsión 32.0 0.35 0.4 0.58 0.074 11.78 

N14-Planta 1 A3-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 2.19 0.394 12.10 

N14-Planta 1 A3-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.25 0.044 12.15 

N15-Planta 1 A8-Planta 1 Impulsión 32.0 0.33 0.4 4.37 0.506 12.12 

N15-Planta 1 A8-Planta 1 Impulsión 32.0 0.33 0.4 1.44 0.167 12.28 

N16-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión 40.0 0.83 0.7 2.09 0.452 11.24 

N17-Planta 1 A7-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.58 0.065 10.54 

N17-Planta 1 A7-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.18 0.020 10.56 

N17-Planta 1 A4-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.92 0.152 10.62 

N17-Planta 1 A4-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.35 0.057 10.68 

N19-Planta 1 N20-Planta 1 Impulsión 50.0 1.31 0.7 2.56 0.419 9.19 

N19-Planta 1 A30-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.26 0.163 8.94 

N19-Planta 1 A30-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.45 0.058 8.99 

N20-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión 50.0 1.25 0.6 1.51 0.226 9.42 

N20-Planta 1 A11-Planta 1 Impulsión 15.0 0.06 0.4 1.00 0.247 9.44 

N20-Planta 1 A11-Planta 1 Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.37 0.091 9.53 
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N21-Planta 1 A32-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 4.50 0.510 9.96 

N21-Planta 1 A32-Planta 1 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.62 0.071 10.03 

N22-Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 50.0 1.61 0.8 4.70 1.133 8.68 

N23-Planta 1 N24-Planta 1 Impulsión 25.0 0.23 0.5 1.29 0.267 7.52 

N23-Planta 1 A27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.13 0.4 3.43 0.727 7.98 

N23-Planta 1 A27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.26 0.055 8.03 

N24-Planta 1 A31-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.3 1.86 0.284 7.80 

N24-Planta 1 A31-Planta 1 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.25 0.038 7.84 

N24-Planta 1 A26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.58 0.324 7.84 

N24-Planta 1 A26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.42 0.086 7.93 

N18-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión 25.0 0.20 0.4 1.38 0.220 9.83 

N18-Planta 1 A5-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.28 0.164 9.77 

N18-Planta 1 A5-Planta 1 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.36 0.047 9.82 

N2-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsión 63.0 2.09 0.7 0.45 0.055 5.24 

N2-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsión 63.0 2.09 0.7 2.36 0.290 5.53 

N2-Planta 2 N1-Planta 3 Impulsión 80.0 6.91 1.4 4.05 1.446 5.19 

A1-Planta 2 A1-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.036 30.86 

A2-Planta 2 A2-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.038 31.07 

A2-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.22 0.045 11.63 

A2-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.64 0.334 11.58 

A3-Planta 2 A3-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.034 30.87 

A4-Planta 2 A4-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.19 0.031 29.43 

A5-Planta 2 A5-Planta 2 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.16 0.021 30.11 

A6-Planta 2 A6-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.16 0.024 32.87 

A7-Planta 2 A7-Planta 2 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.018 24.25 

A8-Planta 2 A8-Planta 2 Impulsión 32.0 0.33 0.4 0.30 0.035 32.06 

A22-Planta 2 A22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.038 25.66 

A23-Planta 2 A23-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.040 25.80 

A24-Planta 2 A24-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.039 26.57 

A24-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.27 0.056 7.14 

A24-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.86 0.180 7.08 

A25-Planta 2 A25-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.19 0.031 28.41 

A26-Planta 2 A26-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.16 0.025 27.09 

A27-Planta 2 A27-Planta 2 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.018 23.69 

A40-Planta 2 A40-Planta 2 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.16 0.021 29.25 

N3-Planta 2 A26-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.3 2.05 0.315 6.13 

N3-Planta 2 A26-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.23 0.036 6.17 

N3-Planta 2 A22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.44 0.293 6.11 

N3-Planta 2 A22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.55 0.112 6.22 

A42-Planta 2 A42-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.10 0.019 21.93 

A43-Planta 2 A43-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.016 22.76 

A44-Planta 2 A44-Planta 2 Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.10 0.020 13.16 

N6-Planta 2 N15-Planta 2 Impulsión 32.0 0.36 0.4 0.48 0.066 5.60 

N6-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsión 50.0 1.74 0.9 4.88 1.365 6.90 

N7-Planta 2 N17-Planta 2 Impulsión 25.0 0.20 0.4 2.92 0.472 8.79 

N8-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 25.0 0.20 0.4 2.02 0.326 8.31 
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N8-Planta 2 N18-Planta 2 Impulsión 50.0 1.41 0.7 0.50 0.094 8.08 

N9-Planta 2 N20-Planta 2 Impulsión 25.0 0.20 0.4 4.41 0.706 9.81 

N10-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsión 25.0 0.30 0.6 0.73 0.244 8.94 

N10-Planta 2 N43-Planta 2 Impulsión 40.0 0.96 0.8 4.71 1.337 10.04 

N11-Planta 2 N21-Planta 2 Impulsión 32.0 0.46 0.6 2.11 0.468 10.99 

N11-Planta 2 N23-Planta 2 Impulsión 32.0 0.38 0.5 2.34 0.357 10.88 

N12-Planta 2 A8-Planta 2 Impulsión 32.0 0.33 0.4 0.19 0.022 11.45 

N12-Planta 2 A8-Planta 2 Impulsión 32.0 0.33 0.4 0.61 0.072 11.52 

N13-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión 25.0 0.23 0.5 0.91 0.187 11.25 

N13-Planta 2 N14-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.55 0.295 11.36 

N13-Planta 2 N14-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.16 0.030 11.39 

N14-Planta 2 A1-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.21 0.041 11.43 

N15-Planta 2 N3-Planta 2 Impulsión 25.0 0.23 0.5 1.04 0.218 5.82 

N15-Planta 2 A23-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 3.11 0.655 6.26 

N15-Planta 2 A23-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.48 0.101 6.36 

N16-Planta 2 N8-Planta 2 Impulsión 50.0 1.61 0.8 4.49 1.088 7.99 

N17-Planta 2 A27-Planta 2 Impulsión 20.0 0.09 0.3 4.51 0.511 9.30 

N17-Planta 2 A27-Planta 2 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.67 0.075 9.37 

N17-Planta 2 A25-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 1.06 0.176 8.96 

N17-Planta 2 A25-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.13 0.022 8.98 

N18-Planta 2 N24-Planta 2 Impulsión 50.0 1.32 0.7 2.33 0.383 8.46 

N18-Planta 2 A40-Planta 2 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.73 0.227 8.31 

N18-Planta 2 A40-Planta 2 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.17 0.022 8.33 

N19-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión 25.0 0.20 0.4 1.02 0.163 9.11 

N19-Planta 2 A5-Planta 2 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.42 0.186 9.13 

N19-Planta 2 A5-Planta 2 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.48 0.063 9.19 

N20-Planta 2 A7-Planta 2 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.75 0.084 9.90 

N20-Planta 2 A7-Planta 2 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.28 0.032 9.93 

N20-Planta 2 A4-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.78 0.130 9.94 

N20-Planta 2 A4-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.37 0.061 10.00 

N21-Planta 2 N13-Planta 2 Impulsión 32.0 0.35 0.4 0.59 0.076 11.06 

N21-Planta 2 A3-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 2.22 0.398 11.38 

N21-Planta 2 A3-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.30 0.055 11.44 

N22-Planta 2 A6-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.3 4.42 0.668 11.92 

N22-Planta 2 A6-Planta 2 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.18 0.027 11.94 

N23-Planta 2 N12-Planta 2 Impulsión 32.0 0.33 0.4 4.69 0.555 11.43 

N23-Planta 2 A43-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.55 0.248 11.12 

N23-Planta 2 A43-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.74 0.118 11.24 

N24-Planta 2 N10-Planta 2 Impulsión 50.0 1.26 0.6 1.55 0.235 8.70 

N24-Planta 2 A44-Planta 2 Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.15 0.030 8.49 

N24-Planta 2 A44-Planta 2 Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.75 0.150 8.64 

N43-Planta 2 N11-Planta 2 Impulsión 40.0 0.84 0.7 2.19 0.482 10.52 

N43-Planta 2 A42-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.09 0.210 10.25 

N43-Planta 2 A42-Planta 2 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.87 0.168 10.41 

N1-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión 63.0 2.11 0.7 0.30 0.038 3.78 

N1-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión 63.0 2.11 0.7 2.56 0.318 4.10 
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N1-Planta 3 N1-Planta 4 Impulsión 100. 9.02 1.1 3.97 0.754 3.74 

A1-Planta 3 A1-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.036 29.17 

A2-Planta 3 A2-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.038 29.33 

A2-Planta 3 N29-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.21 0.043 9.89 

A2-Planta 3 N29-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.59 0.324 9.85 

A3-Planta 3 A3-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.034 29.17 

A4-Planta 3 A4-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.19 0.032 27.87 

A5-Planta 3 A5-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.16 0.022 28.45 

A6-Planta 3 A6-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.16 0.025 31.11 

A7-Planta 3 A7-Planta 3 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.018 22.61 

A11-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.039 24.27 

A12-Planta 3 A12-Planta 3 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.040 24.40 

A13-Planta 3 A13-Planta 3 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.039 25.16 

A13-Planta 3 N15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.21 0.044 5.72 

A13-Planta 3 N15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.85 0.179 5.68 

A14-Planta 3 A14-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.19 0.032 26.94 

A15-Planta 3 A15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.16 0.022 27.73 

A16-Planta 3 A16-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.16 0.025 25.64 

A17-Planta 3 A17-Planta 3 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.018 22.09 

N3-Planta 3 N19-Planta 3 Impulsión 25.0 0.20 0.4 3.28 0.536 7.35 

N4-Planta 3 N3-Planta 3 Impulsión 25.0 0.20 0.4 1.89 0.309 6.81 

N4-Planta 3 N21-Planta 3 Impulsión 50.0 1.33 0.7 0.56 0.094 6.60 

N5-Planta 3 N25-Planta 3 Impulsión 25.0 0.20 0.4 3.97 0.649 8.20 

N6-Planta 3 N23-Planta 3 Impulsión 25.0 0.30 0.6 0.58 0.199 7.34 

N6-Planta 3 N34-Planta 3 Impulsión 40.0 0.87 0.7 7.08 1.662 8.80 

A46-Planta 3 A46-Planta 3 Impulsión 32.0 0.36 0.4 0.30 0.042 30.53 

N8-Planta 3 N36-Planta 3 Impulsión 50.0 1.75 0.9 4.75 1.344 5.44 

N8-Planta 3 N13-Planta 3 Impulsión 32.0 0.36 0.4 0.41 0.055 4.16 

N11-Planta 3 A16-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.3 1.72 0.265 4.67 

N11-Planta 3 A16-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.27 0.042 4.72 

N11-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.71 0.148 4.56 

N11-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.30 0.269 4.83 

N13-Planta 3 N11-Planta 3 Impulsión 25.0 0.23 0.5 1.21 0.254 4.41 

N13-Planta 3 A12-Planta 3 Impulsión 20.0 0.13 0.4 3.40 0.720 4.88 

N13-Planta 3 A12-Planta 3 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.38 0.081 4.96 

N15-Planta 3 N4-Planta 3 Impulsión 50.0 1.53 0.8 4.59 1.003 6.50 

N19-Planta 3 A17-Planta 3 Impulsión 20.0 0.09 0.3 3.30 0.373 7.72 

N19-Planta 3 A17-Planta 3 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.42 0.047 7.77 

N19-Planta 3 A14-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.84 0.144 7.49 

N19-Planta 3 A14-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.11 0.018 7.51 

N21-Planta 3 N39-Planta 3 Impulsión 50.0 1.23 0.6 1.42 0.205 6.80 

N21-Planta 3 A15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.36 0.182 6.78 

N21-Planta 3 A15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.17 0.023 6.80 

N23-Planta 3 N5-Planta 3 Impulsión 25.0 0.20 0.4 1.33 0.217 7.55 

N23-Planta 3 A5-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.14 0.153 7.49 

N23-Planta 3 A5-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.31 0.041 7.53 
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N25-Planta 3 A7-Planta 3 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.33 0.037 8.24 

N25-Planta 3 A7-Planta 3 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.50 0.055 8.29 

N25-Planta 3 A4-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.91 0.158 8.36 

N25-Planta 3 A4-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.47 0.082 8.44 

N27-Planta 3 N33-Planta 3 Impulsión 32.0 0.35 0.4 0.71 0.093 9.35 

N27-Planta 3 A3-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 2.25 0.404 9.67 

N27-Planta 3 A3-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.38 0.069 9.73 

N29-Planta 3 N31-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.96 0.148 9.67 

N31-Planta 3 A6-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.3 2.56 0.393 10.07 

N31-Planta 3 A6-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.81 0.124 10.19 

N33-Planta 3 N29-Planta 3 Impulsión 25.0 0.23 0.5 0.82 0.171 9.53 

N33-Planta 3 A1-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.58 0.304 9.66 

N33-Planta 3 A1-Planta 3 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.41 0.080 9.74 

N34-Planta 3 N27-Planta 3 Impulsión 32.0 0.47 0.6 2.07 0.462 9.26 

N34-Planta 3 N35-Planta 3 Impulsión 32.0 0.41 0.5 2.45 0.425 9.22 

N35-Planta 3 N61-Planta 3 Impulsión 32.0 0.36 0.4 0.92 0.129 9.35 

N35-Planta 3 A10-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.3 2.49 0.335 9.56 

N35-Planta 3 A10-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.3 0.82 0.111 9.67 

N36-Planta 3 N15-Planta 3 Impulsión 50.0 1.65 0.8 0.23 0.058 5.50 

N36-Planta 3 A9-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.56 0.200 5.64 

N36-Planta 3 A9-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.55 0.071 5.71 

A8-Planta 3 A8-Planta 3 Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.10 0.021 11.49 

A9-Planta 3 A9-Planta 3 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.10 0.013 10.23 

A10-Planta 3 A10-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.3 0.10 0.013 14.18 

N39-Planta 3 N6-Planta 3 Impulsión 50.0 1.17 0.6 2.52 0.333 7.14 

N39-Planta 3 A8-Planta 3 Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.82 0.170 6.97 

N61-Planta 3 A46-Planta 3 Impulsión 32.0 0.36 0.4 1.96 0.273 9.63 

N61-Planta 3 A46-Planta 3 Impulsión 32.0 0.36 0.4 2.59 0.361 9.99 

A20-Planta 4 A20-Planta 4 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.036 28.32 

A20-Planta 4 N16-Planta 4 Impulsión 20.0 0.12 0.4 2.09 0.404 8.89 

A1-Planta 4 A1-Planta 4 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.042 28.48 

A1-Planta 4 N23-Planta 4 Impulsión 20.0 0.13 0.4 1.76 0.393 9.04 

A2-Planta 4 A2-Planta 4 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.19 0.047 28.42 

A3-Planta 4 A3-Planta 4 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.035 27.11 

A4-Planta 4 A4-Planta 4 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.018 20.98 

A5-Planta 4 A5-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.05 0.008 30.29 

A16-Planta 4 A16-Planta 4 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.039 24.03 

A19-Planta 4 A19-Planta 4 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.041 22.89 

A23-Planta 4 A23-Planta 4 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.043 23.49 

A24-Planta 4 A24-Planta 4 Impulsión 20.0 0.12 0.4 0.19 0.035 25.91 

A25-Planta 4 A25-Planta 4 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.16 0.018 20.42 

A26-Planta 4 A26-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.16 0.025 25.35 

N1-Planta 4 N7-Planta 4 Impulsión 50.0 1.90 1.0 0.40 0.132 3.12 

N1-Planta 4 N5-Planta 5 Impulsión 100. 10.9 1.4 4.11 1.129 2.99 

N6-Planta 4 N10-Planta 4 Impulsión 25.0 0.23 0.5 1.59 0.340 4.11 

N6-Planta 4 N11-Planta 4 Impulsión 50.0 1.41 0.7 8.77 1.637 5.41 
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N7-Planta 4 N8-Planta 4 Impulsión 50.0 1.77 0.9 1.16 0.336 3.46 

N7-Planta 4 A19-Planta 4 Impulsión 20.0 0.13 0.4 1.48 0.323 3.44 

N8-Planta 4 N6-Planta 4 Impulsión 50.0 1.64 0.8 1.26 0.314 3.77 

N8-Planta 4 A23-Planta 4 Impulsión 20.0 0.13 0.4 2.57 0.593 4.05 

N10-Planta 4 A16-Planta 4 Impulsión 20.0 0.13 0.4 2.29 0.479 4.59 

N10-Planta 4 A26-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 2.02 0.318 4.43 

N11-Planta 4 N17-Planta 4 Impulsión 20.0 0.12 0.4 2.61 0.484 5.89 

N12-Planta 4 A3-Planta 4 Impulsión 20.0 0.12 0.4 5.20 0.958 7.68 

N13-Planta 4 N19-Planta 4 Impulsión 25.0 0.21 0.4 0.50 0.086 6.40 

N13-Planta 4 N53-Planta 4 Impulsión 40.0 0.89 0.7 3.63 0.894 7.21 

N15-Planta 4 N21-Planta 4 Impulsión 32.0 0.50 0.6 2.64 0.667 8.39 

N15-Planta 4 N18-Planta 4 Impulsión 25.0 0.30 0.6 2.70 0.923 8.65 

N17-Planta 4 A24-Planta 4 Impulsión 20.0 0.12 0.4 3.13 0.580 6.47 

N19-Planta 4 N12-Planta 4 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.73 0.319 6.72 

N19-Planta 4 A4-Planta 4 Impulsión 20.0 0.09 0.3 2.27 0.260 6.66 

N21-Planta 4 N16-Planta 4 Impulsión 32.0 0.36 0.4 0.66 0.091 8.48 

N21-Planta 4 A2-Planta 4 Impulsión 20.0 0.14 0.4 2.33 0.583 8.97 

N23-Planta 4 N24-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.55 0.088 8.73 

N24-Planta 4 A5-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 4.03 0.646 9.38 

N16-Planta 4 N23-Planta 4 Impulsión 25.0 0.24 0.5 0.73 0.162 8.64 

A37-Planta 4 A37-Planta 4 Impulsión 25.0 0.25 0.5 0.19 0.047 31.14 

A51-Planta 4 A51-Planta 4 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.10 0.013 18.93 

N9-Planta 4 A25-Planta 4 Impulsión 20.0 0.09 0.3 3.03 0.347 6.10 

N9-Planta 4 N11-Planta 4 Impulsión 50.0 1.29 0.7 2.16 0.342 5.75 

N9-Planta 4 N57-Planta 4 Impulsión 50.0 1.20 0.6 1.13 0.156 5.91 

A52-Planta 4 A52-Planta 4 Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.10 0.013 17.56 

A53-Planta 4 A53-Planta 4 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 13.42 

N18-Planta 4 A37-Planta 4 Impulsión 25.0 0.25 0.5 1.80 0.448 9.10 

N18-Planta 4 A53-Planta 4 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.78 0.255 8.90 

N53-Planta 4 N15-Planta 4 Impulsión 40.0 0.80 0.6 2.62 0.518 7.72 

N53-Planta 4 A51-Planta 4 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.58 0.208 7.41 

N57-Planta 4 N13-Planta 4 Impulsión 40.0 1.10 0.9 1.11 0.405 6.31 

N57-Planta 4 A52-Planta 4 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.06 0.140 6.05 

A1-Planta 5 A1-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.16 0.028 18.98 

N5-Planta 5 N8-Planta 5 Impulsión 25.0 0.19 0.4 5.35 0.821 2.68 

N5-Planta 5 N21-Planta 5 Impulsión 25.0 0.28 0.6 3.66 1.078 2.94 

N5-Planta 5 N1-Cubierta Impulsión 100. 11.3 1.5 0.25 0.075 1.86 

A6-Planta 5 A6-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 8.87 

N7-Planta 5 A1-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.38 0.243 4.53 

N7-Planta 5 A1-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.69 0.122 4.65 

N2-Planta 5 N7-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.24 0.042 4.28 

N2-Planta 5 A6-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.81 0.111 4.35 

A7-Planta 5 A7-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.017 7.34 

N8-Planta 5 N15-Planta 5 Impulsión 20.0 0.14 0.5 5.06 1.370 4.05 

N8-Planta 5 A7-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.87 0.146 2.83 

A8-Planta 5 A8-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.16 0.024 19.11 
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A9-Planta 5 A9-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.16 0.021 18.27 

A10-Planta 5 A10-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.16 0.017 18.28 

A10-Planta 5 N18-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.21 0.022 3.96 

A10-Planta 5 N18-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.29 0.031 3.94 

A11-Planta 5 A11-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.16 0.030 18.18 

N17-Planta 5 A11-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.75 0.142 3.78 

N17-Planta 5 A11-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.37 0.071 3.85 

N17-Planta 5 N18-Planta 5 Impulsión 20.0 0.08 0.3 2.70 0.269 3.91 

N18-Planta 5 A9-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.12 0.016 3.93 

N18-Planta 5 A9-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.21 0.028 3.95 

N14-Planta 5 A8-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 4.70 0.693 4.78 

N14-Planta 5 N15-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.040 4.09 

N15-Planta 5 N2-Planta 5 Impulsión 20.0 0.10 0.3 1.45 0.191 4.24 

A20-Planta 5 A20-Planta 5 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.10 0.030 8.46 

A20-Planta 5 N16-Planta 5 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.39 0.116 3.93 

A20-Planta 5 N16-Planta 5 Impulsión 15.0 0.07 0.4 1.88 0.568 3.82 

A21-Planta 5 A21-Planta 5 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.10 0.030 8.15 

A21-Planta 5 N21-Planta 5 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.39 0.116 3.62 

A21-Planta 5 N21-Planta 5 Impulsión 15.0 0.07 0.4 1.88 0.568 3.51 

N16-Planta 5 N17-Planta 5 Impulsión 20.0 0.14 0.4 1.58 0.392 3.64 

N21-Planta 5 N16-Planta 5 Impulsión 25.0 0.21 0.4 1.80 0.309 3.25 

N1-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 100. 11.3 1.5 2.59 0.771 1.79 

N1-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 100. 11.3 1.5 0.41 0.124 1.02 

A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 0.67 0.076 0.08 

A3-Cubierta A3-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 0.67 0.076 0.08 

A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 0.10 0.011 0.47 

A5-Cubierta A2-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 2.29 0.259 0.46 

A5-Cubierta A2-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 1.08 0.122 0.20 

A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 0.10 0.011 0.78 

A5-Cubierta A3-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 5.09 0.576 0.77 

A5-Cubierta A3-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 1.02 0.115 0.19 

A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 0.10 0.011 0.86 

A5-Cubierta A1-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 5.90 0.667 0.85 

A5-Cubierta A1-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 0.95 0.108 0.18 

A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 100. 11.3 1.5 0.10 0.030 0.89 

A2-Cubierta A2-Cubierta Impulsión 80.0 3.80 0.8 0.67 0.076 0.08 

A1-Planta baja A1-Planta baja Retorno 20.0 0.16 0.5 0.05 0.018 9.42 

A2-Planta baja A2-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 0.05 0.018 11.21 

A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 32.0 0.49 0.6 0.04 0.010 9.72 

A27-Planta baja A27-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 0.10 0.025 9.00 

A28-Planta baja A28-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 0.35 0.084 8.92 

A29-Planta baja A29-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.10 0.008 7.66 

A30-Planta baja A30-Planta baja Retorno 15.0 0.03 0.2 0.10 0.006 8.94 

A31-Planta baja A31-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 0.27 0.065 8.49 

A32-Planta baja A32-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.10 0.026 14.57 

A33-Planta baja A33-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.10 0.026 11.52 
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A34-Planta baja A34-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.10 0.026 14.68 

A35-Planta baja A35-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.10 0.026 11.71 

A36-Planta baja A36-Planta baja Retorno 15.0 0.05 0.3 3.16 0.459 10.62 

A21-Planta baja A21-Planta baja Retorno 32.0 0.51 0.6 0.04 0.010 8.56 

A37-Planta baja A37-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 0.10 0.030 9.84 

N13-Planta baja N53-Planta baja Retorno 63.0 2.73 0.9 0.45 0.090 6.99 

N13-Planta baja N53-Planta baja Retorno 63.0 2.73 0.9 0.99 0.199 7.19 

N13-Planta baja N2-Planta 1 Retorno 63.0 2.73 0.9 4.00 0.803 6.90 

N48-Planta baja A3-Planta baja Retorno 32.0 0.49 0.6 0.83 0.197 9.61 

N48-Planta baja A3-Planta baja Retorno 32.0 0.49 0.6 0.44 0.106 9.71 

N48-Planta baja N49-Planta baja Retorno 25.0 0.19 0.4 0.61 0.088 9.50 

N49-Planta baja A2-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 4.58 1.601 11.10 

N49-Planta baja A2-Planta baja Retorno 20.0 0.17 0.5 0.27 0.093 11.19 

N49-Planta baja A37-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 0.07 0.020 9.52 

N49-Planta baja A37-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 0.97 0.292 9.81 

N50-Planta baja N43-Planta baja Retorno 40.0 0.74 0.6 4.49 0.757 8.16 

N50-Planta baja N52-Planta baja Retorno 40.0 0.78 0.6 1.04 0.193 7.59 

N51-Planta baja N61-Planta baja Retorno 25.0 0.19 0.4 4.47 0.661 8.77 

N51-Planta baja A21-Planta baja Retorno 32.0 0.51 0.6 1.08 0.280 8.39 

N51-Planta baja A21-Planta baja Retorno 32.0 0.51 0.6 0.59 0.154 8.55 

N52-Planta baja N51-Planta baja Retorno 40.0 0.70 0.6 3.37 0.516 8.11 

N52-Planta baja A29-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.22 0.018 7.61 

N52-Planta baja A29-Planta baja Retorno 20.0 0.07 0.2 0.47 0.037 7.65 

N53-Planta baja N50-Planta baja Retorno 50.0 1.52 0.8 1.01 0.214 7.40 

N53-Planta baja N55-Planta baja Retorno 50.0 1.22 0.6 6.28 0.874 8.06 

N55-Planta baja N56-Planta baja Retorno 50.0 1.15 0.6 2.83 0.357 8.42 

N55-Planta baja A28-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 1.97 0.475 8.54 

N55-Planta baja A28-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 1.23 0.297 8.83 

N56-Planta baja N54-Planta baja Retorno 40.0 1.09 0.9 2.15 0.759 9.18 

N56-Planta baja A27-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 1.41 0.354 8.77 

N56-Planta baja A27-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 0.81 0.203 8.98 

N57-Planta baja A36-Planta baja Retorno 15.0 0.05 0.3 2.66 0.387 10.07 

N57-Planta baja A36-Planta baja Retorno 15.0 0.05 0.3 0.62 0.090 10.16 

N54-Planta baja N57-Planta baja Retorno 15.0 0.05 0.3 3.48 0.506 9.68 

N54-Planta baja N59-Planta baja Retorno 40.0 1.04 0.8 5.57 1.805 10.98 

N58-Planta baja A32-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.82 0.211 14.38 

N58-Planta baja A32-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.66 0.170 14.55 

N58-Planta baja A34-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 1.40 0.360 14.53 

N58-Planta baja A34-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.50 0.129 14.66 

N59-Planta baja N60-Planta baja Retorno 32.0 0.52 0.6 7.63 2.070 13.05 

N59-Planta baja A33-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 1.06 0.274 11.26 

N59-Planta baja A33-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.91 0.234 11.49 

N59-Planta baja A35-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 1.52 0.392 11.37 

N59-Planta baja A35-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 1.19 0.306 11.68 

N60-Planta baja N58-Planta baja Retorno 32.0 0.52 0.6 4.11 1.114 14.17 

N43-Planta baja N48-Planta baja Retorno 40.0 0.68 0.5 8.77 1.252 9.41 
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N43-Planta baja A31-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 0.55 0.133 8.29 

N43-Planta baja A31-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.4 0.56 0.134 8.43 

N61-Planta baja N68-Planta baja Retorno 25.0 0.19 0.4 0.13 0.020 8.79 

N68-Planta baja A30-Planta baja Retorno 15.0 0.03 0.2 1.88 0.110 8.90 

N68-Planta baja A30-Planta baja Retorno 15.0 0.03 0.2 0.55 0.032 8.93 

N68-Planta baja A1-Planta baja Retorno 20.0 0.16 0.5 1.14 0.389 9.18 

N68-Planta baja A1-Planta baja Retorno 20.0 0.16 0.5 0.65 0.222 9.40 

N2-Planta 1 N26-Planta 1 Retorno 63.0 2.09 0.7 0.48 0.058 6.15 

N2-Planta 1 N26-Planta 1 Retorno 63.0 2.09 0.7 2.55 0.307 6.46 

N2-Planta 1 N1-Planta 2 Retorno 80.0 4.82 1.0 3.95 0.695 6.10 

A1-Planta 1 A1-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 12.31 

A1-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.46 0.087 12.30 

A1-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.48 0.278 12.22 

A2-Planta 1 A2-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 12.50 

A2-Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.28 0.054 12.49 

A2-Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.68 0.327 12.43 

A3-Planta 1 A3-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.009 12.37 

A3-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.66 0.115 12.36 

A3-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 2.19 0.384 12.25 

A4-Planta 1 A4-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.05 0.008 10.96 

A5-Planta 1 A5-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.05 0.007 10.09 

A6-Planta 1 A6-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.05 0.008 12.78 

A7-Planta 1 A7-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.05 0.006 10.82 

A8-Planta 1 A8-Planta 1 Retorno 32.0 0.33 0.4 0.05 0.006 12.30 

A9-Planta 1 A9-Planta 1 Retorno 15.0 0.04 0.3 0.10 0.013 12.02 

A10-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.10 0.019 11.31 

A11-Planta 1 A11-Planta 1 Retorno 15.0 0.06 0.4 0.10 0.024 9.77 

A26-Planta 1 A26-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 7.21 

A27-Planta 1 A27-Planta 1 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 7.37 

A28-Planta 1 A28-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.011 8.09 

A28-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.25 0.051 8.08 

A28-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.91 0.185 8.03 

A29-Planta 1 A29-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.05 0.008 9.92 

A29-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.68 0.109 9.91 

A29-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.4 1.02 0.165 9.80 

A30-Planta 1 A30-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.05 0.007 9.24 

A30-Planta 1 N29-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 2.10 0.264 9.23 

A31-Planta 1 A31-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.05 0.008 7.08 

A32-Planta 1 A32-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.05 0.006 10.26 

N25-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 25.0 0.20 0.4 4.84 0.761 9.64 

N25-Planta 1 N29-Planta 1 Retorno 50.0 1.41 0.7 0.49 0.090 8.97 

N26-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 50.0 1.73 0.9 5.03 1.379 7.84 

N26-Planta 1 N28-Planta 1 Retorno 32.0 0.36 0.4 0.33 0.044 6.51 

N27-Planta 1 A31-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.3 1.77 0.263 7.04 

N27-Planta 1 A31-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.25 0.038 7.07 

N27-Planta 1 A26-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.45 0.290 7.06 
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N27-Planta 1 A26-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.71 0.141 7.20 

N28-Planta 1 N27-Planta 1 Retorno 25.0 0.23 0.5 1.32 0.267 6.77 

N28-Planta 1 A27-Planta 1 Retorno 20.0 0.13 0.4 3.59 0.743 7.25 

N28-Planta 1 A27-Planta 1 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.54 0.111 7.36 

N3-Planta 1 A32-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 4.63 0.511 10.15 

N3-Planta 1 A32-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.94 0.103 10.25 

N4-Planta 1 N32-Planta 1 Retorno 25.0 0.20 0.4 2.25 0.350 10.72 

N29-Planta 1 N30-Planta 1 Retorno 50.0 1.31 0.7 2.60 0.420 9.39 

N30-Planta 1 N33-Planta 1 Retorno 50.0 1.25 0.6 1.25 0.184 9.57 

N30-Planta 1 A11-Planta 1 Retorno 15.0 0.06 0.4 1.07 0.259 9.65 

N30-Planta 1 A11-Planta 1 Retorno 15.0 0.06 0.4 0.39 0.094 9.74 

N31-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno 25.0 0.20 0.4 3.46 0.539 10.37 

N31-Planta 1 A5-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.43 0.179 10.01 

N31-Planta 1 A5-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.61 0.077 10.08 

N32-Planta 1 A7-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.70 0.076 10.79 

N32-Planta 1 A7-Planta 1 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.20 0.021 10.81 

N32-Planta 1 A4-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.81 0.130 10.85 

N32-Planta 1 A4-Planta 1 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.65 0.104 10.95 

N33-Planta 1 N31-Planta 1 Retorno 25.0 0.30 0.6 0.79 0.257 9.83 

N33-Planta 1 N37-Planta 1 Retorno 40.0 0.95 0.8 4.89 1.345 10.92 

N34-Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 25.0 0.23 0.5 0.84 0.168 12.11 

N35-Planta 1 A6-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 3.29 0.483 12.59 

N35-Planta 1 A6-Planta 1 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.22 0.180 12.77 

N36-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 32.0 0.35 0.4 0.59 0.075 11.94 

N37-Planta 1 N38-Planta 1 Retorno 40.0 0.83 0.7 2.11 0.447 11.36 

N37-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.29 0.247 11.16 

N37-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.64 0.122 11.29 

N38-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 32.0 0.46 0.6 2.30 0.498 11.86 

N38-Planta 1 N67-Planta 1 Retorno 32.0 0.37 0.5 2.52 0.362 11.73 

N66-Planta 1 N25-Planta 1 Retorno 50.0 1.61 0.8 4.37 1.038 8.88 

N67-Planta 1 A8-Planta 1 Retorno 32.0 0.33 0.4 4.01 0.454 12.18 

N67-Planta 1 A8-Planta 1 Retorno 32.0 0.33 0.4 1.01 0.115 12.29 

N67-Planta 1 A9-Planta 1 Retorno 15.0 0.04 0.3 1.46 0.193 11.92 

N67-Planta 1 A9-Planta 1 Retorno 15.0 0.04 0.3 0.64 0.084 12.00 

N1-Planta 2 N25-Planta 2 Retorno 63.0 2.09 0.7 0.54 0.066 5.47 

N1-Planta 2 N25-Planta 2 Retorno 63.0 2.09 0.7 2.49 0.301 5.77 

N1-Planta 2 N2-Planta 3 Retorno 80.0 6.91 1.4 4.05 1.432 5.40 

A1-Planta 2 A1-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 11.78 

A2-Planta 2 A2-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 12.06 

A2-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.22 0.044 12.05 

A2-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.87 0.370 12.01 

A3-Planta 2 A3-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.009 11.92 

A3-Planta 2 N33-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.60 0.105 11.91 

A3-Planta 2 N33-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 2.46 0.431 11.80 

A4-Planta 2 A4-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.05 0.008 10.33 

A5-Planta 2 A5-Planta 2 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.05 0.007 9.54 
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A6-Planta 2 A6-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.05 0.008 12.32 

A7-Planta 2 A7-Planta 2 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.05 0.006 10.24 

A8-Planta 2 A8-Planta 2 Retorno 32.0 0.33 0.4 0.05 0.006 11.82 

A22-Planta 2 A22-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 6.44 

A23-Planta 2 A23-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 6.70 

A24-Planta 2 A24-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 7.49 

A24-Planta 2 N41-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.27 0.054 7.47 

A24-Planta 2 N41-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 1.02 0.209 7.42 

A25-Planta 2 A25-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.05 0.008 9.30 

A25-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.13 0.021 9.29 

A25-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 1.24 0.200 9.27 

A26-Planta 2 A26-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.05 0.008 6.41 

A27-Planta 2 A27-Planta 2 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.05 0.006 9.72 

A40-Planta 2 A40-Planta 2 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.05 0.007 8.62 

A40-Planta 2 N39-Planta 2 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.16 0.021 8.61 

A40-Planta 2 N39-Planta 2 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.77 0.226 8.59 

A42-Planta 2 A42-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.10 0.019 10.71 

A43-Planta 2 A43-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.016 11.51 

A44-Planta 2 A44-Planta 2 Retorno 15.0 0.06 0.3 0.10 0.019 9.03 

N25-Planta 2 N27-Planta 2 Retorno 32.0 0.36 0.4 0.45 0.060 5.83 

N25-Planta 2 N41-Planta 2 Retorno 50.0 1.74 0.9 5.24 1.444 7.21 

N26-Planta 2 A26-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.3 2.19 0.328 6.37 

N26-Planta 2 A26-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.22 0.033 6.41 

N26-Planta 2 A22-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.31 0.263 6.31 

N26-Planta 2 A22-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.62 0.123 6.43 

N27-Planta 2 N26-Planta 2 Retorno 25.0 0.23 0.5 1.07 0.218 6.04 

N27-Planta 2 A23-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 3.45 0.711 6.54 

N27-Planta 2 A23-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.76 0.156 6.69 

N28-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno 25.0 0.20 0.4 2.94 0.464 9.07 

N29-Planta 2 N28-Planta 2 Retorno 25.0 0.20 0.4 1.97 0.311 8.60 

N29-Planta 2 N39-Planta 2 Retorno 50.0 1.41 0.7 0.42 0.078 8.37 

N30-Planta 2 N37-Planta 2 Retorno 25.0 0.20 0.4 4.26 0.665 10.11 

N31-Planta 2 N38-Planta 2 Retorno 25.0 0.30 0.6 1.07 0.351 9.28 

N31-Planta 2 N42-Planta 2 Retorno 40.0 0.96 0.8 5.10 1.425 10.36 

N32-Planta 2 A6-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.3 4.38 0.645 12.28 

N32-Planta 2 A6-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.16 0.023 12.31 

N33-Planta 2 N36-Planta 2 Retorno 32.0 0.35 0.4 0.59 0.075 11.45 

N34-Planta 2 N33-Planta 2 Retorno 32.0 0.46 0.6 2.44 0.531 11.37 

N34-Planta 2 N35-Planta 2 Retorno 32.0 0.38 0.5 2.23 0.333 11.17 

N35-Planta 2 A8-Planta 2 Retorno 32.0 0.33 0.4 5.07 0.586 11.76 

N35-Planta 2 A8-Planta 2 Retorno 32.0 0.33 0.4 0.49 0.057 11.82 

N35-Planta 2 A43-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 1.35 0.209 11.38 

N35-Planta 2 A43-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.71 0.110 11.49 

N36-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno 25.0 0.23 0.5 0.96 0.193 11.64 

N36-Planta 2 A1-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.34 0.250 11.70 

N36-Planta 2 A1-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.40 0.074 11.77 
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N37-Planta 2 A7-Planta 2 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.90 0.098 10.21 

N37-Planta 2 A7-Planta 2 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.28 0.031 10.24 

N37-Planta 2 A4-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.68 0.110 10.22 

N37-Planta 2 A4-Planta 2 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.64 0.103 10.32 

N38-Planta 2 N30-Planta 2 Retorno 25.0 0.20 0.4 1.04 0.163 9.45 

N38-Planta 2 A5-Planta 2 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.24 0.159 9.44 

N38-Planta 2 A5-Planta 2 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.74 0.094 9.54 

N39-Planta 2 N49-Planta 2 Retorno 50.0 1.32 0.7 2.36 0.382 8.75 

N40-Planta 2 A27-Planta 2 Retorno 20.0 0.09 0.3 4.91 0.542 9.61 

N40-Planta 2 A27-Planta 2 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.94 0.104 9.71 

N41-Planta 2 N29-Planta 2 Retorno 50.0 1.61 0.8 4.52 1.079 8.29 

N42-Planta 2 N34-Planta 2 Retorno 40.0 0.84 0.7 2.23 0.484 10.84 

N42-Planta 2 A42-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.89 0.167 10.52 

N42-Planta 2 A42-Planta 2 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.88 0.165 10.69 

N49-Planta 2 N31-Planta 2 Retorno 50.0 1.26 0.6 1.22 0.182 8.93 

N49-Planta 2 A44-Planta 2 Retorno 15.0 0.06 0.3 0.37 0.071 8.82 

N49-Planta 2 A44-Planta 2 Retorno 15.0 0.06 0.3 0.99 0.192 9.01 

N2-Planta 3 N41-Planta 3 Retorno 63.0 2.11 0.7 0.40 0.049 4.02 

N2-Planta 3 N41-Planta 3 Retorno 63.0 2.11 0.7 2.67 0.327 4.35 

N2-Planta 3 N5-Planta 4 Retorno 100. 9.02 1.1 3.97 0.746 3.97 

A1-Planta 3 A1-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 9.95 

A2-Planta 3 A2-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 10.14 

A2-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.22 0.044 10.13 

A2-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.69 0.337 10.09 

A3-Planta 3 A3-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.009 10.02 

A4-Planta 3 A4-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.05 0.009 8.71 

A5-Planta 3 A5-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.05 0.007 7.86 

A6-Planta 3 A6-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.05 0.008 10.42 

A7-Planta 3 A7-Planta 3 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.05 0.006 8.59 

A11-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.011 5.04 

A12-Planta 3 A12-Planta 3 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 5.30 

A13-Planta 3 A13-Planta 3 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 6.05 

A13-Planta 3 N57-Planta 3 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.22 0.045 6.04 

A13-Planta 3 N57-Planta 3 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.95 0.194 5.99 

A14-Planta 3 A14-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.05 0.009 7.78 

A15-Planta 3 A15-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.05 0.007 7.14 

A16-Planta 3 A16-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.05 0.008 4.98 

A17-Planta 3 A17-Planta 3 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.05 0.006 8.08 

A46-Planta 3 A46-Planta 3 Retorno 32.0 0.36 0.4 0.05 0.007 10.04 

A8-Planta 3 A8-Planta 3 Retorno 15.0 0.06 0.3 0.10 0.020 7.19 

A9-Planta 3 A9-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.10 0.012 5.91 

A10-Planta 3 A10-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.3 0.10 0.013 9.79 

N37-Planta 3 N59-Planta 3 Retorno 50.0 1.75 0.9 2.23 0.624 5.66 

N41-Planta 3 N37-Planta 3 Retorno 50.0 1.75 0.9 2.46 0.687 5.03 

N41-Planta 3 N43-Planta 3 Retorno 32.0 0.36 0.4 0.38 0.050 4.40 

N42-Planta 3 A16-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.3 1.89 0.284 4.93 
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N42-Planta 3 A16-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.28 0.042 4.97 

N42-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.60 0.122 4.76 

N42-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.33 0.269 5.03 

N43-Planta 3 N42-Planta 3 Retorno 25.0 0.23 0.5 1.19 0.246 4.64 

N43-Planta 3 A12-Planta 3 Retorno 20.0 0.13 0.4 3.71 0.768 5.16 

N43-Planta 3 A12-Planta 3 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.62 0.127 5.29 

N44-Planta 3 N58-Planta 3 Retorno 25.0 0.20 0.4 5.33 0.853 7.58 

N44-Planta 3 N46-Planta 3 Retorno 50.0 1.33 0.7 0.79 0.131 6.86 

N45-Planta 3 N49-Planta 3 Retorno 25.0 0.20 0.4 3.99 0.637 8.46 

N46-Planta 3 N47-Planta 3 Retorno 50.0 1.23 0.6 1.00 0.142 7.00 

N46-Planta 3 A15-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.91 0.250 7.11 

N46-Planta 3 A15-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.18 0.023 7.13 

N47-Planta 3 N50-Planta 3 Retorno 50.0 1.17 0.6 2.45 0.319 7.32 

N47-Planta 3 A8-Planta 3 Retorno 15.0 0.06 0.3 0.80 0.163 7.17 

N48-Planta 3 N45-Planta 3 Retorno 25.0 0.20 0.4 1.28 0.204 7.82 

N48-Planta 3 A5-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.22 0.159 7.78 

N48-Planta 3 A5-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.61 0.079 7.86 

N49-Planta 3 A7-Planta 3 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.39 0.042 8.50 

N49-Planta 3 A7-Planta 3 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.74 0.080 8.58 

N49-Planta 3 A4-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.97 0.164 8.62 

N49-Planta 3 A4-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.43 0.072 8.70 

N50-Planta 3 N48-Planta 3 Retorno 25.0 0.30 0.6 0.88 0.297 7.62 

N50-Planta 3 N55-Planta 3 Retorno 40.0 0.87 0.7 7.13 1.647 8.97 

N51-Planta 3 A6-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.3 2.67 0.399 10.25 

N51-Planta 3 A6-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.3 1.06 0.159 10.41 

N52-Planta 3 N51-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.67 0.100 9.85 

N53-Planta 3 N54-Planta 3 Retorno 32.0 0.35 0.4 0.73 0.094 9.57 

N53-Planta 3 A3-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 2.24 0.394 9.87 

N53-Planta 3 A3-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.78 0.136 10.01 

N54-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno 25.0 0.23 0.5 0.89 0.182 9.75 

N54-Planta 3 A1-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.45 0.273 9.84 

N54-Planta 3 A1-Planta 3 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.49 0.092 9.94 

N55-Planta 3 N53-Planta 3 Retorno 32.0 0.47 0.6 2.31 0.507 9.48 

N55-Planta 3 N56-Planta 3 Retorno 32.0 0.41 0.5 2.45 0.416 9.39 

N56-Planta 3 N60-Planta 3 Retorno 32.0 0.36 0.4 0.79 0.108 9.50 

N56-Planta 3 A10-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.3 2.34 0.305 9.69 

N56-Planta 3 A10-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.3 0.68 0.089 9.78 

N57-Planta 3 N44-Planta 3 Retorno 50.0 1.53 0.8 4.32 0.930 6.73 

N58-Planta 3 A14-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 1.04 0.172 7.76 

N58-Planta 3 A14-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.11 0.019 7.78 

N58-Planta 3 A17-Planta 3 Retorno 20.0 0.09 0.3 3.72 0.409 7.99 

N58-Planta 3 A17-Planta 3 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.71 0.078 8.07 

N59-Planta 3 N57-Planta 3 Retorno 50.0 1.65 0.8 0.58 0.145 5.80 

N59-Planta 3 A9-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.47 0.184 5.84 

N59-Planta 3 A9-Planta 3 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.49 0.061 5.90 

N60-Planta 3 A46-Planta 3 Retorno 32.0 0.36 0.4 1.61 0.220 9.72 
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N60-Planta 3 A46-Planta 3 Retorno 32.0 0.36 0.4 2.30 0.315 10.03 

A20-Planta 4 A20-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 9.20 

A20-Planta 4 N14-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 2.16 0.409 9.19 

A1-Planta 4 A1-Planta 4 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 9.44 

A1-Planta 4 N40-Planta 4 Retorno 20.0 0.13 0.4 1.95 0.425 9.43 

A2-Planta 4 A2-Planta 4 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.05 0.013 9.41 

A3-Planta 4 A3-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.009 8.04 

A4-Planta 4 A4-Planta 4 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.05 0.006 6.94 

A5-Planta 4 A5-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.06 0.009 9.66 

A16-Planta 4 A16-Planta 4 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 4.94 

A19-Planta 4 A19-Planta 4 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 3.77 

A23-Planta 4 A23-Planta 4 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.012 4.32 

A24-Planta 4 A24-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.009 6.82 

A25-Planta 4 A25-Planta 4 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.05 0.006 6.33 

A26-Planta 4 A26-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.05 0.008 4.73 

N5-Planta 4 N29-Planta 4 Retorno 50.0 1.90 1.0 0.41 0.134 3.36 

N5-Planta 4 N6-Planta 5 Retorno 100. 10.9 1.4 4.11 1.118 3.22 

N26-Planta 4 A26-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.94 0.145 4.72 

N27-Planta 4 N26-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.95 0.146 4.58 

N27-Planta 4 A16-Planta 4 Retorno 20.0 0.13 0.4 2.42 0.495 4.93 

N28-Planta 4 N30-Planta 4 Retorno 50.0 1.64 0.8 1.55 0.381 4.06 

N28-Planta 4 A23-Planta 4 Retorno 20.0 0.13 0.4 2.82 0.634 4.31 

N29-Planta 4 N28-Planta 4 Retorno 50.0 1.77 0.9 1.11 0.318 3.68 

N29-Planta 4 A19-Planta 4 Retorno 20.0 0.13 0.4 1.86 0.397 3.75 

N30-Planta 4 N27-Planta 4 Retorno 25.0 0.23 0.5 1.80 0.377 4.43 

N30-Planta 4 N32-Planta 4 Retorno 50.0 1.41 0.7 9.25 1.701 5.76 

N32-Planta 4 N46-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 0.05 0.010 5.77 

N32-Planta 4 N44-Planta 4 Retorno 50.0 1.29 0.7 0.13 0.021 5.78 

N33-Planta 4 A3-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 6.08 1.092 8.04 

N34-Planta 4 N31-Planta 4 Retorno 25.0 0.21 0.4 1.01 0.170 6.67 

N34-Planta 4 N50-Planta 4 Retorno 40.0 0.89 0.7 3.69 0.894 7.39 

N36-Planta 4 N39-Planta 4 Retorno 32.0 0.50 0.6 2.98 0.739 8.72 

N36-Planta 4 N48-Planta 4 Retorno 25.0 0.30 0.6 2.25 0.757 8.74 

N38-Planta 4 A24-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 2.92 0.528 6.81 

N31-Planta 4 N33-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.53 0.275 6.94 

N31-Planta 4 A4-Planta 4 Retorno 20.0 0.09 0.3 2.40 0.267 6.94 

N39-Planta 4 N14-Planta 4 Retorno 32.0 0.36 0.4 0.51 0.068 8.79 

N39-Planta 4 A2-Planta 4 Retorno 20.0 0.14 0.4 2.76 0.677 9.39 

N40-Planta 4 N41-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.53 0.083 9.09 

N41-Planta 4 A5-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 3.61 0.563 9.65 

N14-Planta 4 N40-Planta 4 Retorno 25.0 0.24 0.5 0.99 0.217 9.00 

A37-Planta 4 A37-Planta 4 Retorno 25.0 0.25 0.5 0.05 0.013 9.14 

A51-Planta 4 A51-Planta 4 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.10 0.013 7.58 

N35-Planta 4 N55-Planta 4 Retorno 50.0 1.20 0.6 1.20 0.162 6.18 

N35-Planta 4 A25-Planta 4 Retorno 20.0 0.09 0.3 2.81 0.312 6.33 

N42-Planta 4 N34-Planta 4 Retorno 40.0 1.10 0.9 0.13 0.049 6.50 
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N44-Planta 4 N35-Planta 4 Retorno 50.0 1.29 0.7 1.53 0.238 6.02 

N46-Planta 4 N38-Planta 4 Retorno 20.0 0.12 0.4 2.86 0.518 6.28 

A52-Planta 4 A52-Planta 4 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.10 0.013 6.31 

A53-Planta 4 A53-Planta 4 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 8.95 

N48-Planta 4 A37-Planta 4 Retorno 25.0 0.25 0.5 1.60 0.392 9.13 

N48-Planta 4 A53-Planta 4 Retorno 15.0 0.05 0.3 1.46 0.203 8.94 

N50-Planta 4 N36-Planta 4 Retorno 40.0 0.80 0.6 3.01 0.585 7.98 

N50-Planta 4 A51-Planta 4 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.33 0.171 7.56 

N55-Planta 4 N42-Planta 4 Retorno 40.0 1.10 0.9 0.75 0.271 6.45 

N55-Planta 4 A52-Planta 4 Retorno 20.0 0.10 0.3 0.91 0.116 6.30 

A1-Planta 5 A1-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.05 0.009 4.83 

N6-Planta 5 N9-Planta 5 Retorno 25.0 0.19 0.4 5.11 0.767 2.87 

N6-Planta 5 N22-Planta 5 Retorno 25.0 0.28 0.6 3.73 1.080 3.19 

N6-Planta 5 N3-Cubierta Retorno 100. 11.3 1.5 0.25 0.074 2.11 

A6-Planta 5 A6-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.013 4.57 

N4-Planta 5 A1-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 1.85 0.317 4.75 

N4-Planta 5 A1-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.42 0.073 4.82 

N4-Planta 5 A6-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.89 0.119 4.55 

A7-Planta 5 A7-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.016 3.01 

N9-Planta 5 N11-Planta 5 Retorno 20.0 0.14 0.5 5.15 1.366 4.24 

N9-Planta 5 A7-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.73 0.120 2.99 

A8-Planta 5 A8-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.05 0.007 5.08 

A9-Planta 5 A9-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.05 0.007 4.19 

A10-Planta 5 A10-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.05 0.005 4.14 

A11-Planta 5 A11-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.05 0.010 4.07 

N19-Planta 5 A11-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.91 0.167 3.99 

N19-Planta 5 A11-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.37 0.068 4.06 

N19-Planta 5 N20-Planta 5 Retorno 20.0 0.08 0.3 2.77 0.268 4.09 

N20-Planta 5 A10-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.024 4.12 

N20-Planta 5 A10-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.20 0.020 4.14 

N20-Planta 5 A9-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.49 0.062 4.16 

N20-Planta 5 A9-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.21 0.027 4.18 

N11-Planta 5 N12-Planta 5 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.08 0.022 4.26 

N13-Planta 5 A8-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 5.28 0.755 5.07 

N13-Planta 5 N12-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.42 0.060 4.32 

N12-Planta 5 N4-Planta 5 Retorno 20.0 0.10 0.3 1.36 0.175 4.43 

A20-Planta 5 A20-Planta 5 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.10 0.029 4.25 

A20-Planta 5 N23-Planta 5 Retorno 15.0 0.07 0.4 2.46 0.723 4.22 

A21-Planta 5 A21-Planta 5 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.10 0.029 3.96 

A21-Planta 5 N24-Planta 5 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.27 0.078 3.93 

N24-Planta 5 N22-Planta 5 Retorno 15.0 0.07 0.4 2.25 0.662 3.85 

N22-Planta 5 N23-Planta 5 Retorno 25.0 0.21 0.4 1.84 0.310 3.50 

N23-Planta 5 N19-Planta 5 Retorno 20.0 0.14 0.4 1.37 0.331 3.83 

N3-Cubierta N4-Cubierta Retorno 100. 11.3 1.5 2.68 0.791 2.03 

A1-Cubierta A1-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 0.67 0.075 0.07 

A3-Cubierta A3-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 0.67 0.075 0.07 
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A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100. 11.3 1.5 0.10 0.030 0.75 

A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 0.10 0.011 0.49 

A4-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 2.28 0.254 0.48 

A4-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 1.33 0.148 0.22 

A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 0.10 0.011 0.72 

A4-Cubierta A1-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 5.00 0.557 0.71 

A4-Cubierta A1-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 0.69 0.077 0.15 

A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 0.10 0.011 0.88 

A4-Cubierta A3-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 6.40 0.713 0.87 

A4-Cubierta A3-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 0.71 0.079 0.15 

N4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100. 11.3 1.5 1.26 0.373 1.24 

N4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100. 11.3 1.5 0.40 0.118 0.87 

A2-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0 3.80 0.8 0.67 0.075 0.07 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

Abreviaturas utilizadas 

Φ 
 

Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 
V Velocidad ∆P 

 

Pérdida de presión acumulada  

 
Tuberías (Calefacción) 

Tramo 

Inicio Final Tipo 

Φ 

(mm) 
 

Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

∆P1 
(kPa) 

 

∆P 
(kPa) 

 

         
         

A1-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.19 0.039 23.82 

A2-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.19 0.041 24.76 

A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 32.0 0.34 0.4 0.04 0.004 12.28 

A27-Planta baja A27-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.10 0.018 8.97 

A28-Planta baja A28-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.35 0.062 8.86 

A29-Planta baja A29-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.10 0.013 7.94 

A30-Planta baja A30-Planta baja Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.10 0.006 8.69 

A31-Planta baja A31-Planta baja Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.27 0.075 8.59 

A32-Planta baja A32-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.10 0.024 24.51 

A33-Planta baja A33-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.10 0.024 23.47 

A34-Planta baja A34-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.10 0.024 24.67 

A35-Planta baja A35-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.10 0.024 23.65 

A36-Planta baja A36-Planta baja Impulsión 15.0 0.04 0.2 3.30 0.276 9.64 

A21-Planta baja A21-Planta baja Impulsión 32.0 0.37 0.5 0.04 0.005 8.89 

A21-Planta baja N24-Planta baja Impulsión 32.0 0.37 0.5 0.46 0.060 3.88 

A21-Planta baja N24-Planta baja Impulsión 32.0 0.37 0.5 1.17 0.151 3.82 

A37-Planta baja A37-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.10 0.030 9.18 

N11-Planta baja N32-Planta baja Impulsión 63.0 2.39 0.8 0.35 0.052 2.95 

N11-Planta baja N32-Planta baja Impulsión 63.0 2.39 0.8 0.85 0.125 3.08 

N11-Planta baja N1-Planta 1 Impulsión 63.0 2.39 0.8 4.00 0.587 2.90 

N19-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.81 0.168 4.32 

N19-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.31 0.065 4.38 
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N20-Planta baja N24-Planta baja Impulsión 40.0 0.53 0.4 3.53 0.293 3.67 

N20-Planta baja A29-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.11 0.014 3.39 

N20-Planta baja A29-Planta baja Impulsión 20.0 0.10 0.3 0.30 0.039 3.43 

N24-Planta baja N28-Planta baja Impulsión 25.0 0.16 0.3 3.85 0.377 4.05 

N28-Planta baja N71-Planta baja Impulsión 25.0 0.16 0.3 0.13 0.013 4.06 

N32-Planta baja N37-Planta baja Impulsión 50.0 1.20 0.6 1.21 0.154 3.23 

N32-Planta baja N34-Planta baja Impulsión 50.0 1.19 0.6 5.76 0.721 3.80 

N34-Planta baja A28-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.3 2.07 0.367 4.16 

N34-Planta baja A28-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.78 0.138 4.30 

N34-Planta baja N36-Planta baja Impulsión 50.0 1.14 0.6 2.82 0.322 4.12 

N35-Planta baja A36-Planta baja Impulsión 15.0 0.04 0.2 2.31 0.193 5.33 

N35-Planta baja A36-Planta baja Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.41 0.034 5.36 

N36-Planta baja N40-Planta baja Impulsión 40.0 1.08 0.9 2.22 0.727 4.84 

N36-Planta baja A27-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.3 1.30 0.236 4.35 

N36-Planta baja A27-Planta baja Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.52 0.095 4.45 

N37-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 40.0 0.63 0.5 1.26 0.148 3.38 

N37-Planta baja N47-Planta baja Impulsión 40.0 0.57 0.5 4.22 0.398 3.63 

N38-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 32.0 0.34 0.4 0.95 0.103 4.35 

N38-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 32.0 0.34 0.4 0.26 0.028 4.38 

N38-Planta baja N39-Planta baja Impulsión 25.0 0.16 0.3 0.60 0.057 4.31 

N39-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 20.0 0.14 0.4 4.45 0.968 5.27 

N39-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.23 0.050 5.32 

N39-Planta baja A37-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.10 0.031 4.34 

N39-Planta baja A37-Planta baja Impulsión 10.0 0.02 0.3 1.05 0.310 4.65 

N40-Planta baja N35-Planta baja Impulsión 15.0 0.04 0.2 3.46 0.289 5.13 

N40-Planta baja N44-Planta baja Impulsión 40.0 1.04 0.8 5.68 1.737 6.58 

N41-Planta baja A32-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.43 0.103 7.98 

N42-Planta baja N41-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.70 0.166 7.75 

N42-Planta baja N41-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.56 0.134 7.88 

N42-Planta baja N46-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 1.52 0.363 7.94 

N42-Planta baja N46-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.40 0.095 8.04 

N44-Planta baja N42-Planta baja Impulsión 32.0 0.52 0.6 3.95 1.001 7.58 

N44-Planta baja N45-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.97 0.230 6.81 

N44-Planta baja N45-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.15 0.037 6.85 

N44-Planta baja N33-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 1.64 0.392 6.97 

N44-Planta baja N33-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.31 0.073 7.05 

N45-Planta baja A33-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.40 0.096 6.94 

N47-Planta baja N38-Planta baja Impulsión 40.0 0.50 0.4 8.52 0.621 4.25 

N47-Planta baja A31-Planta baja Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.67 0.188 3.81 

N47-Planta baja A31-Planta baja Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.74 0.205 4.02 

N33-Planta baja A35-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.33 0.080 7.13 

N46-Planta baja A34-Planta baja Impulsión 25.0 0.26 0.5 0.43 0.103 8.14 

N71-Planta baja A30-Planta baja Impulsión 15.0 0.03 0.2 1.71 0.096 4.15 

N71-Planta baja A30-Planta baja Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.60 0.034 4.19 

N71-Planta baja N19-Planta baja Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.44 0.091 4.15 

N1-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 63.0 1.07 0.3 0.38 0.012 2.32 
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N1-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 63.0 1.07 0.3 2.43 0.075 2.40 

N1-Planta 1 N2-Planta 2 Impulsión 80.0 3.46 0.7 3.95 0.346 2.31 

A1-Planta 1 A1-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.19 0.007 23.39 

A2-Planta 1 A2-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.005 23.38 

A2-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.25 0.006 3.98 

A2-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.56 0.038 3.97 

A3-Planta 1 A3-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 23.36 

A4-Planta 1 A4-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.19 0.007 22.99 

A5-Planta 1 A5-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.003 24.27 

A6-Planta 1 A6-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 24.94 

A7-Planta 1 A7-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 17.85 

A8-Planta 1 A8-Planta 1 Impulsión 32.0 0.18 0.2 0.30 0.010 24.67 

A9-Planta 1 A9-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.013 8.76 

A9-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.59 0.077 4.24 

A9-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.57 0.205 4.17 

A10-Planta 1 A10-Planta 1 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.10 0.020 15.66 

A10-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.62 0.126 4.13 

A10-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 20.0 0.13 0.4 1.40 0.285 4.01 

A11-Planta 1 A11-Planta 1 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.10 0.029 15.16 

A26-Planta 1 A26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.19 0.010 22.15 

A27-Planta 1 A27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 22.07 

A28-Planta 1 A28-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 22.18 

A28-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.24 0.005 2.78 

A28-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.81 0.018 2.77 

A29-Planta 1 A29-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.19 0.007 22.70 

A29-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.41 0.015 3.30 

A29-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.93 0.035 3.28 

A30-Planta 1 A30-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.003 24.04 

A31-Planta 1 A31-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 23.58 

A32-Planta 1 A32-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 17.66 

N5-Planta 1 N23-Planta 1 Impulsión 32.0 0.15 0.2 7.50 0.175 2.57 

N5-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 50.0 0.92 0.5 4.71 0.356 2.75 

N6-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 25.0 0.09 0.2 2.80 0.096 3.24 

N7-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsión 25.0 0.09 0.2 1.98 0.068 3.15 

N7-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión 50.0 0.78 0.4 0.49 0.027 3.11 

N8-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 25.0 0.10 0.2 4.05 0.146 3.53 

N9-Planta 1 N18-Planta 1 Impulsión 25.0 0.13 0.3 0.56 0.037 3.34 

N9-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 40.0 0.54 0.4 4.92 0.423 3.72 

N10-Planta 1 A6-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 2.71 0.065 4.02 

N10-Planta 1 A6-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.87 0.021 4.04 

N11-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión 32.0 0.18 0.2 2.11 0.069 3.90 

N11-Planta 1 N15-Planta 1 Impulsión 32.0 0.23 0.3 2.51 0.133 3.96 

N12-Planta 1 N13-Planta 1 Impulsión 25.0 0.08 0.2 0.76 0.021 3.93 

N12-Planta 1 A1-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.2 1.63 0.060 3.97 

N12-Planta 1 A1-Planta 1 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.39 0.014 3.99 

N13-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.96 0.023 3.96 
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N14-Planta 1 N12-Planta 1 Impulsión 32.0 0.14 0.2 0.58 0.012 3.91 

N14-Planta 1 A3-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 2.19 0.052 3.95 

N14-Planta 1 A3-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.25 0.006 3.96 

N15-Planta 1 A8-Planta 1 Impulsión 32.0 0.18 0.2 4.37 0.150 4.11 

N15-Planta 1 A8-Planta 1 Impulsión 32.0 0.18 0.2 1.44 0.049 4.16 

N16-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión 40.0 0.41 0.3 2.09 0.106 3.83 

N17-Planta 1 A7-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.58 0.013 3.55 

N17-Planta 1 A7-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.18 0.004 3.55 

N17-Planta 1 A4-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.92 0.036 3.57 

N17-Planta 1 A4-Planta 1 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.35 0.014 3.58 

N19-Planta 1 N20-Planta 1 Impulsión 50.0 0.75 0.4 2.56 0.130 3.24 

N19-Planta 1 A30-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.26 0.025 3.13 

N19-Planta 1 A30-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.45 0.009 3.14 

N20-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión 50.0 0.67 0.3 1.51 0.063 3.30 

N20-Planta 1 A11-Planta 1 Impulsión 15.0 0.07 0.4 1.00 0.287 3.52 

N20-Planta 1 A11-Planta 1 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.37 0.105 3.63 

N21-Planta 1 A32-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 4.50 0.099 3.34 

N21-Planta 1 A32-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.62 0.014 3.36 

N22-Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 50.0 0.88 0.4 4.70 0.326 3.08 

N23-Planta 1 N24-Planta 1 Impulsión 25.0 0.11 0.2 1.29 0.057 2.63 

N23-Planta 1 A27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 3.43 0.081 2.65 

N23-Planta 1 A27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.26 0.006 2.66 

N24-Planta 1 A31-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.86 0.044 2.67 

N24-Planta 1 A31-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.25 0.006 2.68 

N24-Planta 1 A26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.58 0.086 2.72 

N24-Planta 1 A26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.42 0.023 2.74 

N18-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión 25.0 0.10 0.2 1.38 0.050 3.39 

N18-Planta 1 A5-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.28 0.025 3.36 

N18-Planta 1 A5-Planta 1 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.36 0.007 3.37 

N2-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsión 63.0 1.07 0.3 0.45 0.014 1.98 

N2-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsión 63.0 1.07 0.3 2.36 0.073 2.05 

N2-Planta 2 N1-Planta 3 Impulsión 80.0 4.53 0.9 4.05 0.598 1.97 

A1-Planta 2 A1-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.19 0.007 23.03 

A2-Planta 2 A2-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.005 23.03 

A2-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.22 0.005 3.63 

A2-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.64 0.040 3.62 

A3-Planta 2 A3-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 23.01 

A4-Planta 2 A4-Planta 2 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.19 0.008 22.65 

A5-Planta 2 A5-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.003 23.94 

A6-Planta 2 A6-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 24.60 

A7-Planta 2 A7-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 17.52 

A8-Planta 2 A8-Planta 2 Impulsión 32.0 0.19 0.2 0.30 0.011 24.31 

A22-Planta 2 A22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.19 0.010 21.62 

A23-Planta 2 A23-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 21.55 

A24-Planta 2 A24-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 21.85 

A24-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.27 0.006 2.45 
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A24-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.86 0.019 2.44 

A25-Planta 2 A25-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.19 0.007 22.37 

A26-Planta 2 A26-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 23.07 

A27-Planta 2 A27-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 17.33 

A40-Planta 2 A40-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.003 23.71 

N3-Planta 2 A26-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 2.05 0.048 2.16 

N3-Planta 2 A26-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.23 0.005 2.16 

N3-Planta 2 A22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.06 0.2 1.44 0.076 2.18 

N3-Planta 2 A22-Planta 2 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.55 0.029 2.21 

A42-Planta 2 A42-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.10 0.020 15.27 

A43-Planta 2 A43-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.015 15.46 

A44-Planta 2 A44-Planta 2 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.10 0.025 7.63 

N6-Planta 2 N15-Planta 2 Impulsión 32.0 0.15 0.2 0.48 0.011 2.06 

N6-Planta 2 N16-Planta 2 Impulsión 50.0 0.92 0.5 4.88 0.372 2.42 

N7-Planta 2 N17-Planta 2 Impulsión 25.0 0.09 0.2 2.92 0.102 2.91 

N8-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 25.0 0.09 0.2 2.02 0.071 2.81 

N8-Planta 2 N18-Planta 2 Impulsión 50.0 0.79 0.4 0.50 0.028 2.77 

N9-Planta 2 N20-Planta 2 Impulsión 25.0 0.10 0.2 4.41 0.159 3.20 

N10-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsión 25.0 0.14 0.3 0.73 0.050 3.00 

N10-Planta 2 N43-Planta 2 Impulsión 40.0 0.54 0.4 4.71 0.412 3.36 

N11-Planta 2 N21-Planta 2 Impulsión 32.0 0.18 0.2 2.11 0.069 3.55 

N11-Planta 2 N23-Planta 2 Impulsión 32.0 0.24 0.3 2.34 0.131 3.61 

N12-Planta 2 A8-Planta 2 Impulsión 32.0 0.19 0.2 0.19 0.007 3.78 

N12-Planta 2 A8-Planta 2 Impulsión 32.0 0.19 0.2 0.61 0.022 3.80 

N13-Planta 2 N22-Planta 2 Impulsión 25.0 0.08 0.2 0.91 0.026 3.58 

N13-Planta 2 N14-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 1.55 0.056 3.61 

N13-Planta 2 N14-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.16 0.006 3.62 

N14-Planta 2 A1-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.21 0.008 3.63 

N15-Planta 2 N3-Planta 2 Impulsión 25.0 0.11 0.2 1.04 0.045 2.11 

N15-Planta 2 A23-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 3.11 0.072 2.14 

N15-Planta 2 A23-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.48 0.011 2.15 

N16-Planta 2 N8-Planta 2 Impulsión 50.0 0.88 0.4 4.49 0.314 2.74 

N17-Planta 2 A27-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 4.51 0.100 3.01 

N17-Planta 2 A27-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.67 0.015 3.03 

N17-Planta 2 A25-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 1.06 0.041 2.95 

N17-Planta 2 A25-Planta 2 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.13 0.005 2.96 

N18-Planta 2 N24-Planta 2 Impulsión 50.0 0.75 0.4 2.33 0.119 2.89 

N18-Planta 2 A40-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.73 0.037 2.80 

N18-Planta 2 A40-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.17 0.004 2.81 

N19-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión 25.0 0.10 0.2 1.02 0.037 3.04 

N19-Planta 2 A5-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.42 0.030 3.03 

N19-Planta 2 A5-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.48 0.010 3.04 

N20-Planta 2 A7-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.75 0.017 3.21 

N20-Planta 2 A7-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.28 0.006 3.22 

N20-Planta 2 A4-Planta 2 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.78 0.032 3.23 

N20-Planta 2 A4-Planta 2 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.37 0.015 3.24 
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N21-Planta 2 N13-Planta 2 Impulsión 32.0 0.14 0.2 0.59 0.012 3.56 

N21-Planta 2 A3-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 2.22 0.052 3.60 

N21-Planta 2 A3-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.30 0.007 3.60 

N22-Planta 2 A6-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 4.42 0.106 3.69 

N22-Planta 2 A6-Planta 2 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.18 0.004 3.69 

N23-Planta 2 N12-Planta 2 Impulsión 32.0 0.19 0.2 4.69 0.167 3.77 

N23-Planta 2 A43-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.55 0.230 3.84 

N23-Planta 2 A43-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.74 0.109 3.95 

N24-Planta 2 N10-Planta 2 Impulsión 50.0 0.68 0.3 1.55 0.066 2.95 

N24-Planta 2 A44-Planta 2 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.15 0.037 2.92 

N24-Planta 2 A44-Planta 2 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.75 0.186 3.11 

N43-Planta 2 N11-Planta 2 Impulsión 40.0 0.41 0.3 2.19 0.114 3.48 

N43-Planta 2 A42-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 1.09 0.217 3.58 

N43-Planta 2 A42-Planta 2 Impulsión 20.0 0.13 0.4 0.87 0.174 3.75 

N1-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión 63.0 1.09 0.3 0.30 0.010 1.38 

N1-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión 63.0 1.09 0.3 2.56 0.082 1.46 

N1-Planta 3 N1-Planta 4 Impulsión 100. 5.61 0.7 3.97 0.282 1.37 

A1-Planta 3 A1-Planta 3 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.19 0.007 22.24 

A2-Planta 3 A2-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.005 22.24 

A2-Planta 3 N29-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.21 0.005 2.83 

A2-Planta 3 N29-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.59 0.040 2.83 

A3-Planta 3 A3-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 22.21 

A4-Planta 3 A4-Planta 3 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.19 0.008 21.98 

A5-Planta 3 A5-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 23.24 

A6-Planta 3 A6-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 23.80 

A7-Planta 3 A7-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 16.83 

A11-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.19 0.010 21.04 

A12-Planta 3 A12-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 20.96 

A13-Planta 3 A13-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.004 21.28 

A13-Planta 3 N15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.21 0.005 1.87 

A13-Planta 3 N15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.85 0.019 1.87 

A14-Planta 3 A14-Planta 3 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.19 0.008 21.74 

A15-Planta 3 A15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 23.07 

A16-Planta 3 A16-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 22.47 

A17-Planta 3 A17-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 16.68 

N3-Planta 3 N19-Planta 3 Impulsión 25.0 0.10 0.2 3.28 0.120 2.29 

N4-Planta 3 N3-Planta 3 Impulsión 25.0 0.10 0.2 1.89 0.069 2.17 

N4-Planta 3 N21-Planta 3 Impulsión 50.0 0.69 0.4 0.56 0.025 2.13 

N5-Planta 3 N25-Planta 3 Impulsión 25.0 0.10 0.2 3.97 0.151 2.51 

N6-Planta 3 N23-Planta 3 Impulsión 25.0 0.14 0.3 0.58 0.042 2.31 

N6-Planta 3 N34-Planta 3 Impulsión 40.0 0.44 0.4 7.08 0.413 2.68 

A46-Planta 3 A46-Planta 3 Impulsión 32.0 0.21 0.3 0.30 0.014 23.61 

N8-Planta 3 N36-Planta 3 Impulsión 50.0 0.94 0.5 4.75 0.374 1.83 

N8-Planta 3 N13-Planta 3 Impulsión 32.0 0.15 0.2 0.41 0.010 1.47 

N11-Planta 3 A16-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.72 0.041 1.56 

N11-Planta 3 A16-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.27 0.006 1.57 
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N11-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.71 0.039 1.56 

N11-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.30 0.071 1.63 

N13-Planta 3 N11-Planta 3 Impulsión 25.0 0.11 0.2 1.21 0.053 1.52 

N13-Planta 3 A12-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 3.40 0.080 1.55 

N13-Planta 3 A12-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.38 0.009 1.56 

N15-Planta 3 N4-Planta 3 Impulsión 50.0 0.79 0.4 4.59 0.258 2.11 

N19-Planta 3 A17-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 3.30 0.074 2.37 

N19-Planta 3 A17-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.42 0.009 2.38 

N19-Planta 3 A14-Planta 3 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.84 0.035 2.33 

N19-Planta 3 A14-Planta 3 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.11 0.004 2.33 

N21-Planta 3 N39-Planta 3 Impulsión 50.0 0.65 0.3 1.42 0.055 2.19 

N21-Planta 3 A15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.36 0.031 2.16 

N21-Planta 3 A15-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.17 0.004 2.16 

N23-Planta 3 N5-Planta 3 Impulsión 25.0 0.10 0.2 1.33 0.051 2.36 

N23-Planta 3 A5-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.14 0.026 2.33 

N23-Planta 3 A5-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.31 0.007 2.34 

N25-Planta 3 A7-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.33 0.007 2.52 

N25-Planta 3 A7-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.50 0.011 2.53 

N25-Planta 3 A4-Planta 3 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.91 0.040 2.55 

N25-Planta 3 A4-Planta 3 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.47 0.021 2.57 

N27-Planta 3 N33-Planta 3 Impulsión 32.0 0.14 0.2 0.71 0.015 2.76 

N27-Planta 3 A3-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 2.25 0.053 2.80 

N27-Planta 3 A3-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.38 0.009 2.81 

N29-Planta 3 N31-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.96 0.024 2.81 

N31-Planta 3 A6-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 2.56 0.064 2.87 

N31-Planta 3 A6-Planta 3 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.81 0.020 2.89 

N33-Planta 3 N29-Planta 3 Impulsión 25.0 0.09 0.2 0.82 0.024 2.79 

N33-Planta 3 A1-Planta 3 Impulsión 20.0 0.05 0.2 1.58 0.058 2.82 

N33-Planta 3 A1-Planta 3 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.41 0.015 2.84 

N34-Planta 3 N27-Planta 3 Impulsión 32.0 0.18 0.2 2.07 0.069 2.75 

N34-Planta 3 N35-Planta 3 Impulsión 32.0 0.26 0.3 2.45 0.165 2.84 

N35-Planta 3 N61-Planta 3 Impulsión 32.0 0.21 0.3 0.92 0.042 2.89 

N35-Planta 3 A10-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 2.49 0.326 3.17 

N35-Planta 3 A10-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.82 0.108 3.28 

N36-Planta 3 N15-Planta 3 Impulsión 50.0 0.83 0.4 0.23 0.014 1.85 

N36-Planta 3 A9-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 1.56 0.227 2.06 

N36-Planta 3 A9-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.55 0.081 2.14 

A8-Planta 3 A8-Planta 3 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.10 0.026 6.93 

A9-Planta 3 A9-Planta 3 Impulsión 20.0 0.11 0.4 0.10 0.015 6.66 

A10-Planta 3 A10-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.013 7.79 

N39-Planta 3 N6-Planta 3 Impulsión 50.0 0.58 0.3 2.52 0.079 2.26 

N39-Planta 3 A8-Planta 3 Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.82 0.216 2.40 

N61-Planta 3 A46-Planta 3 Impulsión 32.0 0.21 0.3 1.96 0.090 2.98 

N61-Planta 3 A46-Planta 3 Impulsión 32.0 0.21 0.3 2.59 0.119 3.09 

A20-Planta 4 A20-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.19 0.007 22.15 

A20-Planta 4 N16-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.2 2.09 0.079 2.74 
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A1-Planta 4 A1-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.1 0.19 0.005 22.14 

A1-Planta 4 N23-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.1 1.76 0.050 2.73 

A2-Planta 4 A2-Planta 4 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.19 0.008 22.15 

A3-Planta 4 A3-Planta 4 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.19 0.009 21.89 

A4-Planta 4 A4-Planta 4 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 16.50 

A5-Planta 4 A5-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.1 0.05 0.001 23.71 

A16-Planta 4 A16-Planta 4 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.19 0.010 20.92 

A19-Planta 4 A19-Planta 4 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.19 0.005 20.56 

A23-Planta 4 A23-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.2 0.19 0.006 20.71 

A24-Planta 4 A24-Planta 4 Impulsión 20.0 0.06 0.2 0.19 0.009 21.52 

A25-Planta 4 A25-Planta 4 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.003 16.33 

A26-Planta 4 A26-Planta 4 Impulsión 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 22.34 

N1-Planta 4 N7-Planta 4 Impulsión 50.0 1.02 0.5 0.40 0.037 1.12 

N1-Planta 4 N5-Planta 5 Impulsión 100. 6.63 0.8 4.11 0.403 1.09 

N6-Planta 4 N10-Planta 4 Impulsión 25.0 0.11 0.2 1.59 0.071 1.39 

N6-Planta 4 N11-Planta 4 Impulsión 50.0 0.82 0.4 8.77 0.530 1.85 

N7-Planta 4 N8-Planta 4 Impulsión 50.0 0.97 0.5 1.16 0.098 1.22 

N7-Planta 4 A19-Planta 4 Impulsión 20.0 0.04 0.1 1.48 0.036 1.16 

N8-Planta 4 N6-Planta 4 Impulsión 50.0 0.92 0.5 1.26 0.096 1.32 

N8-Planta 4 A23-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.2 2.57 0.087 1.31 

N10-Planta 4 A16-Planta 4 Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.29 0.125 1.51 

N10-Planta 4 A26-Planta 4 Impulsión 20.0 0.04 0.1 2.02 0.049 1.44 

N11-Planta 4 N17-Planta 4 Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.61 0.122 1.97 

N12-Planta 4 A3-Planta 4 Impulsión 20.0 0.06 0.2 5.20 0.247 2.48 

N13-Planta 4 N19-Planta 4 Impulsión 25.0 0.10 0.2 0.50 0.020 2.15 

N13-Planta 4 N53-Planta 4 Impulsión 40.0 0.51 0.4 3.63 0.278 2.41 

N15-Planta 4 N21-Planta 4 Impulsión 32.0 0.20 0.3 2.64 0.110 2.65 

N15-Planta 4 N18-Planta 4 Impulsión 25.0 0.20 0.4 2.70 0.378 2.91 

N17-Planta 4 A24-Planta 4 Impulsión 20.0 0.06 0.2 3.13 0.146 2.11 

N19-Planta 4 N12-Planta 4 Impulsión 20.0 0.06 0.2 1.73 0.082 2.23 

N19-Planta 4 A4-Planta 4 Impulsión 20.0 0.04 0.1 2.27 0.049 2.20 

N21-Planta 4 N16-Planta 4 Impulsión 32.0 0.15 0.2 0.66 0.015 2.66 

N21-Planta 4 A2-Planta 4 Impulsión 20.0 0.06 0.2 2.33 0.100 2.75 

N23-Planta 4 N24-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.1 0.55 0.015 2.70 

N24-Planta 4 A5-Planta 4 Impulsión 20.0 0.05 0.1 4.03 0.112 2.81 

N16-Planta 4 N23-Planta 4 Impulsión 25.0 0.09 0.2 0.73 0.024 2.68 

A37-Planta 4 A37-Planta 4 Impulsión 25.0 0.15 0.3 0.19 0.015 25.07 

A51-Planta 4 A51-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.10 0.014 14.15 

N9-Planta 4 A25-Planta 4 Impulsión 20.0 0.04 0.1 3.03 0.065 2.02 

N9-Planta 4 N11-Planta 4 Impulsión 50.0 0.76 0.4 2.16 0.113 1.96 

N9-Planta 4 N57-Planta 4 Impulsión 50.0 0.72 0.4 1.13 0.053 2.01 

A52-Planta 4 A52-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 0.10 0.014 13.68 

A53-Planta 4 A53-Planta 4 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 7.67 

N18-Planta 4 A37-Planta 4 Impulsión 25.0 0.15 0.3 1.80 0.146 3.06 

N18-Planta 4 A53-Planta 4 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.78 0.246 3.16 

N53-Planta 4 N15-Planta 4 Impulsión 40.0 0.40 0.3 2.62 0.127 2.54 
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N53-Planta 4 A51-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 1.58 0.222 2.63 

N57-Planta 4 N13-Planta 4 Impulsión 40.0 0.61 0.5 1.11 0.119 2.13 

N57-Planta 4 A52-Planta 4 Impulsión 20.0 0.11 0.3 1.06 0.149 2.16 

A1-Planta 5 A1-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.16 0.013 16.99 

N5-Planta 5 N8-Planta 5 Impulsión 25.0 0.18 0.4 5.35 0.609 1.29 

N5-Planta 5 N21-Planta 5 Impulsión 25.0 0.22 0.4 3.66 0.625 1.31 

N5-Planta 5 N1-Cubierta Impulsión 100. 7.03 0.9 0.25 0.027 0.68 

A6-Planta 5 A6-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.015 7.13 

N7-Planta 5 A1-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 1.38 0.110 2.63 

N7-Planta 5 A1-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.69 0.055 2.68 

N2-Planta 5 N7-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.24 0.019 2.52 

N2-Planta 5 A6-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.81 0.118 2.62 

A7-Planta 5 A7-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.10 0.011 5.89 

N8-Planta 5 N15-Planta 5 Impulsión 20.0 0.13 0.4 5.06 1.070 2.36 

N8-Planta 5 A7-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.87 0.093 1.38 

A8-Planta 5 A8-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.16 0.020 17.31 

A9-Planta 5 A9-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.16 0.016 16.31 

A10-Planta 5 A10-Planta 5 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.16 0.011 16.31 

A10-Planta 5 N18-Planta 5 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.21 0.014 1.99 

A10-Planta 5 N18-Planta 5 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.29 0.020 1.98 

A11-Planta 5 A11-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.16 0.019 16.22 

N17-Planta 5 A11-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.75 0.090 1.86 

N17-Planta 5 A11-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.37 0.045 1.91 

N17-Planta 5 N18-Planta 5 Impulsión 20.0 0.08 0.2 2.70 0.190 1.96 

N18-Planta 5 A9-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.12 0.012 1.97 

N18-Planta 5 A9-Planta 5 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.21 0.021 1.99 

N14-Planta 5 A8-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 4.70 0.591 2.99 

N14-Planta 5 N15-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.034 2.40 

N15-Planta 5 N2-Planta 5 Impulsión 20.0 0.09 0.3 1.45 0.136 2.50 

A20-Planta 5 A20-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 6.32 

A20-Planta 5 N16-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.39 0.053 1.81 

A20-Planta 5 N16-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.88 0.259 1.75 

A21-Planta 5 A21-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 6.13 

A21-Planta 5 N21-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.39 0.053 1.62 

A21-Planta 5 N21-Planta 5 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.88 0.259 1.57 

N16-Planta 5 N17-Planta 5 Impulsión 20.0 0.12 0.4 1.58 0.274 1.77 

N21-Planta 5 N16-Planta 5 Impulsión 25.0 0.17 0.3 1.80 0.190 1.50 

N1-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 100. 7.03 0.9 2.59 0.284 0.65 

N1-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 100. 7.03 0.9 0.41 0.046 0.37 

A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 0.67 0.028 0.03 

A3-Cubierta A3-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 0.67 0.028 0.03 

A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 0.10 0.004 0.17 

A5-Cubierta A2-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 2.29 0.094 0.17 

A5-Cubierta A2-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 1.08 0.045 0.07 

A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 0.10 0.004 0.28 

A5-Cubierta A3-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 5.09 0.210 0.28 
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A5-Cubierta A3-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 1.02 0.042 0.07 

A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 0.10 0.004 0.31 

A5-Cubierta A1-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 5.90 0.243 0.31 

A5-Cubierta A1-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 0.95 0.039 0.07 

A5-Cubierta A5-Cubierta Impulsión 100. 7.03 0.9 0.10 0.011 0.32 

A2-Cubierta A2-Cubierta Impulsión 80.0 2.34 0.5 0.67 0.028 0.03 

A1-Planta baja A1-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 0.05 0.011 4.61 

A2-Planta baja A2-Planta baja Retorno 20.0 0.14 0.4 0.05 0.011 5.57 

A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 32.0 0.34 0.4 0.04 0.004 4.58 

A27-Planta baja A27-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.3 0.10 0.018 4.77 

A28-Planta baja A28-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.3 0.35 0.063 4.66 

A29-Planta baja A29-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 0.10 0.013 3.59 

A30-Planta baja A30-Planta baja Retorno 15.0 0.03 0.2 0.10 0.006 4.36 

A31-Planta baja A31-Planta baja Retorno 15.0 0.07 0.4 0.27 0.076 4.17 

A32-Planta baja A32-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.10 0.024 10.14 

A33-Planta baja A33-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.10 0.024 7.27 

A34-Planta baja A34-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.10 0.024 10.25 

A35-Planta baja A35-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.10 0.024 7.44 

A36-Planta baja A36-Planta baja Retorno 15.0 0.04 0.2 3.16 0.268 5.90 

A21-Planta baja A21-Planta baja Retorno 32.0 0.37 0.5 0.04 0.005 3.99 

A37-Planta baja A37-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 0.10 0.030 4.83 

N13-Planta baja N53-Planta baja Retorno 63.0 2.39 0.8 0.45 0.066 3.08 

N13-Planta baja N53-Planta baja Retorno 63.0 2.39 0.8 0.99 0.146 3.23 

N13-Planta baja N2-Planta 1 Retorno 63.0 2.39 0.8 4.00 0.591 3.02 

N48-Planta baja A3-Planta baja Retorno 32.0 0.34 0.4 0.83 0.090 4.52 

N48-Planta baja A3-Planta baja Retorno 32.0 0.34 0.4 0.44 0.049 4.57 

N48-Planta baja N49-Planta baja Retorno 25.0 0.16 0.3 0.61 0.058 4.49 

N49-Planta baja A2-Planta baja Retorno 20.0 0.14 0.4 4.58 1.005 5.50 

N49-Planta baja A2-Planta baja Retorno 20.0 0.14 0.4 0.27 0.059 5.55 

N49-Planta baja A37-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 0.07 0.020 4.51 

N49-Planta baja A37-Planta baja Retorno 10.0 0.02 0.3 0.97 0.291 4.80 

N50-Planta baja N43-Planta baja Retorno 40.0 0.57 0.5 4.49 0.427 3.79 

N50-Planta baja N52-Planta baja Retorno 40.0 0.63 0.5 1.04 0.123 3.48 

N51-Planta baja N61-Planta baja Retorno 25.0 0.16 0.3 4.47 0.442 4.21 

N51-Planta baja A21-Planta baja Retorno 32.0 0.37 0.5 1.08 0.141 3.91 

N51-Planta baja A21-Planta baja Retorno 32.0 0.37 0.5 0.59 0.077 3.98 

N52-Planta baja N51-Planta baja Retorno 40.0 0.53 0.4 3.37 0.282 3.77 

N52-Planta baja A29-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 0.22 0.030 3.51 

N52-Planta baja A29-Planta baja Retorno 20.0 0.10 0.3 0.47 0.062 3.57 

N53-Planta baja N50-Planta baja Retorno 50.0 1.20 0.6 1.01 0.130 3.36 

N53-Planta baja N55-Planta baja Retorno 50.0 1.19 0.6 6.28 0.792 4.02 

N55-Planta baja N56-Planta baja Retorno 50.0 1.14 0.6 2.83 0.326 4.35 

N55-Planta baja A28-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.3 1.97 0.352 4.37 

N55-Planta baja A28-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.3 1.23 0.221 4.60 

N56-Planta baja N54-Planta baja Retorno 40.0 1.08 0.9 2.15 0.709 5.06 

N56-Planta baja A27-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.3 1.41 0.259 4.61 
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N56-Planta baja A27-Planta baja Retorno 15.0 0.06 0.3 0.81 0.148 4.76 

N57-Planta baja A36-Planta baja Retorno 15.0 0.04 0.2 2.66 0.225 5.58 

N57-Planta baja A36-Planta baja Retorno 15.0 0.04 0.2 0.62 0.052 5.63 

N54-Planta baja N57-Planta baja Retorno 15.0 0.04 0.2 3.48 0.295 5.35 

N54-Planta baja N59-Planta baja Retorno 40.0 1.04 0.8 5.57 1.713 6.77 

N58-Planta baja A32-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.82 0.197 9.96 

N58-Planta baja A32-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.66 0.159 10.12 

N58-Planta baja A34-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 1.40 0.336 10.10 

N58-Planta baja A34-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.50 0.121 10.22 

N59-Planta baja N60-Planta baja Retorno 32.0 0.52 0.6 7.63 1.947 8.72 

N59-Planta baja A33-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 1.06 0.255 7.03 

N59-Planta baja A33-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 0.91 0.218 7.24 

N59-Planta baja A35-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 1.52 0.365 7.14 

N59-Planta baja A35-Planta baja Retorno 25.0 0.26 0.5 1.19 0.285 7.42 

N60-Planta baja N58-Planta baja Retorno 32.0 0.52 0.6 4.11 1.048 9.77 

N43-Planta baja N48-Planta baja Retorno 40.0 0.50 0.4 8.77 0.646 4.43 

N43-Planta baja A31-Planta baja Retorno 15.0 0.07 0.4 0.55 0.155 3.94 

N43-Planta baja A31-Planta baja Retorno 15.0 0.07 0.4 0.56 0.156 4.10 

N61-Planta baja N68-Planta baja Retorno 25.0 0.16 0.3 0.13 0.013 4.22 

N68-Planta baja A30-Planta baja Retorno 15.0 0.03 0.2 1.88 0.106 4.33 

N68-Planta baja A30-Planta baja Retorno 15.0 0.03 0.2 0.55 0.031 4.36 

N68-Planta baja A1-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 1.14 0.241 4.46 

N68-Planta baja A1-Planta baja Retorno 20.0 0.13 0.4 0.65 0.138 4.60 

N2-Planta 1 N26-Planta 1 Retorno 63.0 1.07 0.3 0.48 0.015 2.44 

N2-Planta 1 N26-Planta 1 Retorno 63.0 1.07 0.3 2.55 0.080 2.52 

N2-Planta 1 N1-Planta 2 Retorno 80.0 3.46 0.7 3.95 0.348 2.43 

A1-Planta 1 A1-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.05 0.002 4.12 

A1-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.46 0.017 4.12 

A1-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.2 1.48 0.056 4.10 

A2-Planta 1 A2-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 4.12 

A2-Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.28 0.007 4.12 

A2-Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.68 0.042 4.11 

A3-Planta 1 A3-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 4.10 

A3-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.66 0.016 4.10 

A3-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 2.19 0.052 4.09 

A4-Planta 1 A4-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.002 3.75 

A5-Planta 1 A5-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.52 

A6-Planta 1 A6-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 4.18 

A7-Planta 1 A7-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.71 

A8-Planta 1 A8-Planta 1 Retorno 32.0 0.18 0.2 0.05 0.002 4.27 

A9-Planta 1 A9-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.013 4.38 

A10-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.10 0.021 4.27 

A11-Planta 1 A11-Planta 1 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.10 0.029 3.82 

A26-Planta 1 A26-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.05 0.003 2.71 

A27-Planta 1 A27-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.63 

A28-Planta 1 A28-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.93 
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A28-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.25 0.006 2.93 

A28-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.91 0.020 2.92 

A29-Planta 1 A29-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.05 0.002 3.45 

A29-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.68 0.026 3.45 

A29-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 20.0 0.05 0.2 1.02 0.039 3.42 

A30-Planta 1 A30-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.28 

A30-Planta 1 N29-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 2.10 0.042 3.28 

A31-Planta 1 A31-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.64 

A32-Planta 1 A32-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.51 

N25-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 25.0 0.09 0.2 4.84 0.169 3.38 

N25-Planta 1 N29-Planta 1 Retorno 50.0 0.78 0.4 0.49 0.027 3.24 

N26-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 50.0 0.92 0.5 5.03 0.383 2.90 

N26-Planta 1 N28-Planta 1 Retorno 32.0 0.15 0.2 0.33 0.008 2.53 

N27-Planta 1 A31-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.77 0.043 2.63 

N27-Planta 1 A31-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.25 0.006 2.64 

N27-Planta 1 A26-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.45 0.080 2.67 

N27-Planta 1 A26-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.71 0.039 2.71 

N28-Planta 1 N27-Planta 1 Retorno 25.0 0.11 0.2 1.32 0.059 2.59 

N28-Planta 1 A27-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 3.59 0.086 2.62 

N28-Planta 1 A27-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.54 0.013 2.63 

N3-Planta 1 A32-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 4.63 0.104 3.48 

N3-Planta 1 A32-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.94 0.021 3.50 

N4-Planta 1 N32-Planta 1 Retorno 25.0 0.10 0.2 2.25 0.082 3.69 

N29-Planta 1 N30-Planta 1 Retorno 50.0 0.75 0.4 2.60 0.134 3.37 

N30-Planta 1 N33-Planta 1 Retorno 50.0 0.67 0.3 1.25 0.053 3.42 

N30-Planta 1 A11-Planta 1 Retorno 15.0 0.07 0.4 1.07 0.311 3.68 

N30-Planta 1 A11-Planta 1 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.39 0.113 3.80 

N31-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno 25.0 0.10 0.2 3.46 0.126 3.60 

N31-Planta 1 A5-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.43 0.028 3.51 

N31-Planta 1 A5-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.61 0.012 3.52 

N32-Planta 1 A7-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.70 0.016 3.70 

N32-Planta 1 A7-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.20 0.005 3.71 

N32-Planta 1 A4-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.81 0.033 3.72 

N32-Planta 1 A4-Planta 1 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.65 0.026 3.74 

N33-Planta 1 N31-Planta 1 Retorno 25.0 0.13 0.3 0.79 0.053 3.48 

N33-Planta 1 N37-Planta 1 Retorno 40.0 0.54 0.4 4.89 0.425 3.85 

N34-Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 25.0 0.08 0.2 0.84 0.024 4.07 

N35-Planta 1 A6-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 3.29 0.080 4.15 

N35-Planta 1 A6-Planta 1 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.22 0.030 4.18 

N36-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 32.0 0.14 0.2 0.59 0.012 4.05 

N37-Planta 1 N38-Planta 1 Retorno 40.0 0.41 0.3 2.11 0.108 3.96 

N37-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 20.0 0.13 0.4 1.29 0.267 4.12 

N37-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.64 0.132 4.25 

N38-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 32.0 0.18 0.2 2.30 0.077 4.03 

N38-Planta 1 N67-Planta 1 Retorno 32.0 0.23 0.3 2.52 0.135 4.09 

N66-Planta 1 N25-Planta 1 Retorno 50.0 0.88 0.4 4.37 0.306 3.21 
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N67-Planta 1 A8-Planta 1 Retorno 32.0 0.18 0.2 4.01 0.139 4.23 

N67-Planta 1 A8-Planta 1 Retorno 32.0 0.18 0.2 1.01 0.035 4.27 

N67-Planta 1 A9-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 1.46 0.193 4.29 

N67-Planta 1 A9-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.64 0.084 4.37 

N1-Planta 2 N25-Planta 2 Retorno 63.0 1.07 0.3 0.54 0.017 2.10 

N1-Planta 2 N25-Planta 2 Retorno 63.0 1.07 0.3 2.49 0.078 2.17 

N1-Planta 2 N2-Planta 3 Retorno 80.0 4.53 0.9 4.05 0.602 2.08 

A1-Planta 2 A1-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.05 0.002 3.82 

A2-Planta 2 A2-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.83 

A2-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.22 0.005 3.83 

A2-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.87 0.046 3.83 

A3-Planta 2 A3-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.81 

A3-Planta 2 N33-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.60 0.014 3.81 

A3-Planta 2 N33-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 2.46 0.058 3.80 

A4-Planta 2 A4-Planta 2 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.002 3.42 

A5-Planta 2 A5-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.21 

A6-Planta 2 A6-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.89 

A7-Planta 2 A7-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.39 

A8-Planta 2 A8-Planta 2 Retorno 32.0 0.19 0.2 0.05 0.002 3.99 

A22-Planta 2 A22-Planta 2 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.003 2.34 

A23-Planta 2 A23-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.28 

A24-Planta 2 A24-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.61 

A24-Planta 2 N41-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.27 0.006 2.61 

A24-Planta 2 N41-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.02 0.023 2.60 

A25-Planta 2 A25-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.05 0.002 3.13 

A25-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.13 0.005 3.12 

A25-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 1.24 0.049 3.12 

A26-Planta 2 A26-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.29 

A27-Planta 2 A27-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.20 

A40-Planta 2 A40-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.96 

A40-Planta 2 N39-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 2.96 

A40-Planta 2 N39-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.77 0.038 2.96 

A42-Planta 2 A42-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.10 0.020 3.92 

A43-Planta 2 A43-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.015 4.11 

A44-Planta 2 A44-Planta 2 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.10 0.025 3.40 

N25-Planta 2 N27-Planta 2 Retorno 32.0 0.15 0.2 0.45 0.010 2.18 

N25-Planta 2 N41-Planta 2 Retorno 50.0 0.92 0.5 5.24 0.402 2.58 

N26-Planta 2 A26-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 2.19 0.052 2.28 

N26-Planta 2 A26-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.22 0.005 2.29 

N26-Planta 2 A22-Planta 2 Retorno 20.0 0.06 0.2 1.31 0.071 2.30 

N26-Planta 2 A22-Planta 2 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.62 0.033 2.33 

N27-Planta 2 N26-Planta 2 Retorno 25.0 0.11 0.2 1.07 0.047 2.23 

N27-Planta 2 A23-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 3.45 0.081 2.27 

N27-Planta 2 A23-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.76 0.018 2.28 

N28-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno 25.0 0.09 0.2 2.94 0.104 3.07 

N29-Planta 2 N28-Planta 2 Retorno 25.0 0.09 0.2 1.97 0.070 2.96 
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N29-Planta 2 N39-Planta 2 Retorno 50.0 0.79 0.4 0.42 0.024 2.92 

N30-Planta 2 N37-Planta 2 Retorno 25.0 0.10 0.2 4.26 0.156 3.36 

N31-Planta 2 N38-Planta 2 Retorno 25.0 0.14 0.3 1.07 0.074 3.17 

N31-Planta 2 N42-Planta 2 Retorno 40.0 0.54 0.4 5.10 0.450 3.54 

N32-Planta 2 A6-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 4.38 0.107 3.89 

N32-Planta 2 A6-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.16 0.004 3.89 

N33-Planta 2 N36-Planta 2 Retorno 32.0 0.14 0.2 0.59 0.012 3.75 

N34-Planta 2 N33-Planta 2 Retorno 32.0 0.18 0.2 2.44 0.081 3.74 

N34-Planta 2 N35-Planta 2 Retorno 32.0 0.24 0.3 2.23 0.126 3.79 

N35-Planta 2 A8-Planta 2 Retorno 32.0 0.19 0.2 5.07 0.182 3.97 

N35-Planta 2 A8-Planta 2 Retorno 32.0 0.19 0.2 0.49 0.018 3.99 

N35-Planta 2 A43-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 1.35 0.202 3.99 

N35-Planta 2 A43-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.71 0.106 4.09 

N36-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno 25.0 0.08 0.2 0.96 0.027 3.78 

N36-Planta 2 A1-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 1.34 0.049 3.80 

N36-Planta 2 A1-Planta 2 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.40 0.015 3.82 

N37-Planta 2 A7-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.90 0.021 3.38 

N37-Planta 2 A7-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.28 0.006 3.39 

N37-Planta 2 A4-Planta 2 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.68 0.028 3.39 

N37-Planta 2 A4-Planta 2 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.64 0.026 3.41 

N38-Planta 2 N30-Planta 2 Retorno 25.0 0.10 0.2 1.04 0.038 3.20 

N38-Planta 2 A5-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.24 0.027 3.19 

N38-Planta 2 A5-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.74 0.016 3.21 

N39-Planta 2 N49-Planta 2 Retorno 50.0 0.75 0.4 2.36 0.122 3.04 

N40-Planta 2 A27-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 4.91 0.110 3.18 

N40-Planta 2 A27-Planta 2 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.94 0.021 3.20 

N41-Planta 2 N29-Planta 2 Retorno 50.0 0.88 0.4 4.52 0.319 2.89 

N42-Planta 2 N34-Planta 2 Retorno 40.0 0.41 0.3 2.23 0.117 3.66 

N42-Planta 2 A42-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.89 0.178 3.72 

N42-Planta 2 A42-Planta 2 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.88 0.177 3.90 

N49-Planta 2 N31-Planta 2 Retorno 50.0 0.68 0.3 1.22 0.053 3.09 

N49-Planta 2 A44-Planta 2 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.37 0.092 3.13 

N49-Planta 2 A44-Planta 2 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.99 0.248 3.38 

N2-Planta 3 N41-Planta 3 Retorno 63.0 1.09 0.3 0.40 0.013 1.49 

N2-Planta 3 N41-Planta 3 Retorno 63.0 1.09 0.3 2.67 0.086 1.58 

N2-Planta 3 N5-Planta 4 Retorno 100. 5.61 0.7 3.97 0.284 1.48 

A1-Planta 3 A1-Planta 3 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.05 0.002 2.97 

A2-Planta 3 A2-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.97 

A2-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.22 0.006 2.97 

A2-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.69 0.043 2.97 

A3-Planta 3 A3-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.96 

A4-Planta 3 A4-Planta 3 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.002 2.72 

A5-Planta 3 A5-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.49 

A6-Planta 3 A6-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 3.04 

A7-Planta 3 A7-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.68 

A11-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.05 0.003 1.75 
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A12-Planta 3 A12-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 1.69 

A13-Planta 3 A13-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.01 

A13-Planta 3 N57-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.22 0.005 2.01 

A13-Planta 3 N57-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.95 0.022 2.01 

A14-Planta 3 A14-Planta 3 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.002 2.48 

A15-Planta 3 A15-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.32 

A16-Planta 3 A16-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 1.69 

A17-Planta 3 A17-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.53 

A46-Planta 3 A46-Planta 3 Retorno 32.0 0.21 0.3 0.05 0.002 3.19 

A8-Planta 3 A8-Planta 3 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.10 0.027 2.55 

A9-Planta 3 A9-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.10 0.015 2.25 

A10-Planta 3 A10-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.013 3.38 

N37-Planta 3 N59-Planta 3 Retorno 50.0 0.94 0.5 2.23 0.178 1.95 

N41-Planta 3 N37-Planta 3 Retorno 50.0 0.94 0.5 2.46 0.196 1.77 

N41-Planta 3 N43-Planta 3 Retorno 32.0 0.15 0.2 0.38 0.009 1.59 

N42-Planta 3 A16-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.89 0.046 1.68 

N42-Planta 3 A16-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.28 0.007 1.69 

N42-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.60 0.033 1.67 

N42-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.33 0.074 1.75 

N43-Planta 3 N42-Planta 3 Retorno 25.0 0.11 0.2 1.19 0.053 1.64 

N43-Planta 3 A12-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 3.71 0.089 1.67 

N43-Planta 3 A12-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.62 0.015 1.69 

N44-Planta 3 N58-Planta 3 Retorno 25.0 0.10 0.2 5.33 0.198 2.43 

N44-Planta 3 N46-Planta 3 Retorno 50.0 0.69 0.4 0.79 0.035 2.27 

N45-Planta 3 N49-Planta 3 Retorno 25.0 0.10 0.2 3.99 0.154 2.65 

N46-Planta 3 N47-Planta 3 Retorno 50.0 0.65 0.3 1.00 0.039 2.31 

N46-Planta 3 A15-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.91 0.044 2.31 

N46-Planta 3 A15-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.18 0.004 2.31 

N47-Planta 3 N50-Planta 3 Retorno 50.0 0.58 0.3 2.45 0.078 2.38 

N47-Planta 3 A8-Planta 3 Retorno 15.0 0.07 0.4 0.80 0.215 2.52 

N48-Planta 3 N45-Planta 3 Retorno 25.0 0.10 0.2 1.28 0.049 2.50 

N48-Planta 3 A5-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.22 0.028 2.48 

N48-Planta 3 A5-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.61 0.014 2.49 

N49-Planta 3 A7-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.39 0.009 2.66 

N49-Planta 3 A7-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.74 0.017 2.68 

N49-Planta 3 A4-Planta 3 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.97 0.043 2.70 

N49-Planta 3 A4-Planta 3 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.43 0.019 2.71 

N50-Planta 3 N48-Planta 3 Retorno 25.0 0.14 0.3 0.88 0.065 2.45 

N50-Planta 3 N55-Planta 3 Retorno 40.0 0.44 0.4 7.13 0.421 2.80 

N51-Planta 3 A6-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 2.67 0.068 3.01 

N51-Planta 3 A6-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.06 0.027 3.04 

N52-Planta 3 N51-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.67 0.017 2.94 

N53-Planta 3 N54-Planta 3 Retorno 32.0 0.14 0.2 0.73 0.015 2.90 

N53-Planta 3 A3-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 2.24 0.054 2.94 

N53-Planta 3 A3-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.78 0.019 2.96 

N54-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno 25.0 0.09 0.2 0.89 0.026 2.92 
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N54-Planta 3 A1-Planta 3 Retorno 20.0 0.05 0.2 1.45 0.055 2.95 

N54-Planta 3 A1-Planta 3 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.49 0.018 2.97 

N55-Planta 3 N53-Planta 3 Retorno 32.0 0.18 0.2 2.31 0.078 2.88 

N55-Planta 3 N56-Planta 3 Retorno 32.0 0.26 0.3 2.45 0.167 2.97 

N56-Planta 3 N60-Planta 3 Retorno 32.0 0.21 0.3 0.79 0.037 3.01 

N56-Planta 3 A10-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 2.34 0.310 3.28 

N56-Planta 3 A10-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.68 0.090 3.37 

N57-Planta 3 N44-Planta 3 Retorno 50.0 0.79 0.4 4.32 0.245 2.23 

N58-Planta 3 A14-Planta 3 Retorno 20.0 0.06 0.2 1.04 0.044 2.47 

N58-Planta 3 A14-Planta 3 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.11 0.005 2.48 

N58-Planta 3 A17-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 3.72 0.085 2.51 

N58-Planta 3 A17-Planta 3 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.71 0.016 2.53 

N59-Planta 3 N57-Planta 3 Retorno 50.0 0.83 0.4 0.58 0.036 1.99 

N59-Planta 3 A9-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 1.47 0.217 2.17 

N59-Planta 3 A9-Planta 3 Retorno 20.0 0.11 0.4 0.49 0.072 2.24 

N60-Planta 3 A46-Planta 3 Retorno 32.0 0.21 0.3 1.61 0.075 3.08 

N60-Planta 3 A46-Planta 3 Retorno 32.0 0.21 0.3 2.30 0.107 3.19 

A20-Planta 4 A20-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.05 0.002 2.90 

A20-Planta 4 N14-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.2 2.16 0.083 2.90 

A1-Planta 4 A1-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.1 0.05 0.001 2.91 

A1-Planta 4 N40-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.1 1.95 0.056 2.91 

A2-Planta 4 A2-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.002 2.93 

A3-Planta 4 A3-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.003 2.66 

A4-Planta 4 A4-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.35 

A5-Planta 4 A5-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.1 0.06 0.002 2.97 

A16-Planta 4 A16-Planta 4 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.05 0.003 1.67 

A19-Planta 4 A19-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 1.28 

A23-Planta 4 A23-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.2 0.05 0.002 1.43 

A24-Planta 4 A24-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.002 2.29 

A25-Planta 4 A25-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 2.16 

A26-Planta 4 A26-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.05 0.001 1.58 

N5-Planta 4 N29-Planta 4 Retorno 50.0 1.02 0.5 0.41 0.038 1.23 

N5-Planta 4 N6-Planta 5 Retorno 100. 6.63 0.8 4.11 0.406 1.19 

N26-Planta 4 A26-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.94 0.023 1.57 

N27-Planta 4 N26-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 0.95 0.023 1.55 

N27-Planta 4 A16-Planta 4 Retorno 20.0 0.07 0.2 2.42 0.135 1.66 

N28-Planta 4 N30-Planta 4 Retorno 50.0 0.92 0.5 1.55 0.119 1.45 

N28-Planta 4 A23-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.2 2.82 0.097 1.42 

N29-Planta 4 N28-Planta 4 Retorno 50.0 0.97 0.5 1.11 0.095 1.33 

N29-Planta 4 A19-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 1.86 0.046 1.28 

N30-Planta 4 N27-Planta 4 Retorno 25.0 0.11 0.2 1.80 0.082 1.53 

N30-Planta 4 N32-Planta 4 Retorno 50.0 0.82 0.4 9.25 0.564 2.01 

N32-Planta 4 N46-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 0.05 0.003 2.01 

N32-Planta 4 N44-Planta 4 Retorno 50.0 0.76 0.4 0.13 0.007 2.02 

N33-Planta 4 A3-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 6.08 0.292 2.66 

N34-Planta 4 N31-Planta 4 Retorno 25.0 0.10 0.2 1.01 0.040 2.29 
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N34-Planta 4 N50-Planta 4 Retorno 40.0 0.51 0.4 3.69 0.285 2.54 

N36-Planta 4 N39-Planta 4 Retorno 32.0 0.20 0.3 2.98 0.125 2.81 

N36-Planta 4 N48-Planta 4 Retorno 25.0 0.20 0.4 2.25 0.319 3.00 

N38-Planta 4 A24-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 2.92 0.138 2.29 

N31-Planta 4 N33-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 1.53 0.074 2.36 

N31-Planta 4 A4-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 2.40 0.053 2.34 

N39-Planta 4 N14-Planta 4 Retorno 32.0 0.15 0.2 0.51 0.012 2.82 

N39-Planta 4 A2-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 2.76 0.120 2.93 

N40-Planta 4 N41-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.1 0.53 0.015 2.87 

N41-Planta 4 A5-Planta 4 Retorno 20.0 0.05 0.1 3.61 0.102 2.97 

N14-Planta 4 N40-Planta 4 Retorno 25.0 0.09 0.2 0.99 0.033 2.85 

A37-Planta 4 A37-Planta 4 Retorno 25.0 0.15 0.3 0.05 0.004 3.14 

A51-Planta 4 A51-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.10 0.014 2.74 

N35-Planta 4 N55-Planta 4 Retorno 50.0 0.72 0.4 1.20 0.057 2.15 

N35-Planta 4 A25-Planta 4 Retorno 20.0 0.04 0.1 2.81 0.062 2.16 

N42-Planta 4 N34-Planta 4 Retorno 40.0 0.61 0.5 0.13 0.015 2.25 

N44-Planta 4 N35-Planta 4 Retorno 50.0 0.76 0.4 1.53 0.081 2.10 

N46-Planta 4 N38-Planta 4 Retorno 20.0 0.06 0.2 2.86 0.135 2.15 

A52-Planta 4 A52-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.10 0.014 2.30 

A53-Planta 4 A53-Planta 4 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 3.22 

N48-Planta 4 A37-Planta 4 Retorno 25.0 0.15 0.3 1.60 0.131 3.13 

N48-Planta 4 A53-Planta 4 Retorno 15.0 0.05 0.3 1.46 0.205 3.21 

N50-Planta 4 N36-Planta 4 Retorno 40.0 0.40 0.3 3.01 0.147 2.68 

N50-Planta 4 A51-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 1.33 0.189 2.72 

N55-Planta 4 N42-Planta 4 Retorno 40.0 0.61 0.5 0.75 0.082 2.24 

N55-Planta 4 A52-Planta 4 Retorno 20.0 0.11 0.3 0.91 0.129 2.28 

A1-Planta 5 A1-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.05 0.004 2.81 

N6-Planta 5 N9-Planta 5 Retorno 25.0 0.18 0.4 5.11 0.588 1.38 

N6-Planta 5 N22-Planta 5 Retorno 25.0 0.22 0.4 3.73 0.644 1.43 

N6-Planta 5 N3-Cubierta Retorno 100. 7.03 0.9 0.25 0.028 0.79 

A6-Planta 5 A6-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.015 2.77 

N4-Planta 5 A1-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 1.85 0.150 2.77 

N4-Planta 5 A1-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.42 0.034 2.81 

N4-Planta 5 A6-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.89 0.132 2.76 

A7-Planta 5 A7-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.10 0.011 1.47 

N9-Planta 5 N11-Planta 5 Retorno 20.0 0.13 0.4 5.15 1.101 2.48 

N9-Planta 5 A7-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.73 0.079 1.45 

A8-Planta 5 A8-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.05 0.007 3.23 

A9-Planta 5 A9-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.05 0.005 2.14 

A10-Planta 5 A10-Planta 5 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.05 0.004 2.10 

A11-Planta 5 A11-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.05 0.006 2.03 

N19-Planta 5 A11-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.91 0.111 1.98 

N19-Planta 5 A11-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.37 0.045 2.02 

N19-Planta 5 N20-Planta 5 Retorno 20.0 0.08 0.2 2.77 0.198 2.06 

N20-Planta 5 A10-Planta 5 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 2.08 

N20-Planta 5 A10-Planta 5 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.20 0.014 2.09 
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N20-Planta 5 A9-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.49 0.050 2.11 

N20-Planta 5 A9-Planta 5 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.21 0.022 2.14 

N11-Planta 5 N12-Planta 5 Retorno 20.0 0.13 0.4 0.08 0.017 2.49 

N13-Planta 5 A8-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 5.28 0.672 3.22 

N13-Planta 5 N12-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.42 0.053 2.55 

N12-Planta 5 N4-Planta 5 Retorno 20.0 0.09 0.3 1.36 0.129 2.62 

A20-Planta 5 A20-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 1.98 

A20-Planta 5 N23-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 2.46 0.342 1.97 

A21-Planta 5 A21-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.10 0.014 1.79 

A21-Planta 5 N24-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.27 0.037 1.78 

N24-Planta 5 N22-Planta 5 Retorno 15.0 0.05 0.3 2.25 0.313 1.74 

N22-Planta 5 N23-Planta 5 Retorno 25.0 0.17 0.3 1.84 0.196 1.63 

N23-Planta 5 N19-Planta 5 Retorno 20.0 0.12 0.4 1.37 0.239 1.87 

N3-Cubierta N4-Cubierta Retorno 100. 7.03 0.9 2.68 0.296 0.76 

A1-Cubierta A1-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 0.67 0.028 0.03 

A3-Cubierta A3-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 0.67 0.028 0.03 

A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100. 7.03 0.9 0.10 0.011 0.28 

A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 0.10 0.004 0.18 

A4-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 2.28 0.095 0.18 

A4-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 1.33 0.055 0.08 

A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 0.10 0.004 0.27 

A4-Cubierta A1-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 5.00 0.208 0.26 

A4-Cubierta A1-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 0.69 0.029 0.06 

A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 0.10 0.004 0.33 

A4-Cubierta A3-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 6.40 0.266 0.32 

A4-Cubierta A3-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 0.71 0.029 0.06 

N4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100. 7.03 0.9 1.26 0.140 0.46 

N4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100. 7.03 0.9 0.40 0.044 0.32 

A2-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0 2.34 0.5 0.67 0.028 0.03 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

Abreviaturas utilizadas 

Φ 
 

Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 
V Velocidad ∆P 

 

Pérdida de presión acumulada  
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4.- UNIDADES NO AUTÓNOMAS PARA CLIMATIZACIÓN 
(FANCOILS) 
 

Fancoils 

Modelo 
Pref 
(W) 

Pcal 
(W) 

Qref 

(l/s) 
∆Pref 
(kPa) 

PPref 
(kPa) 

RFP 130 (A1-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

DWK 231-2T (A6-Planta 5) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 231-2T (A7-Planta 5) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

RFP 130 (A8-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 130 (A9-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 130 (A10-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 130 (A11-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 230 (A20-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A1-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A2-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A3-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 130 (A4-Planta 4) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 140 (A5-Planta 4) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 230 (A16-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A19-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A23-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A24-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 130 (A25-Planta 4) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 140 (A26-Planta 4) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 430 (A37-Planta 4) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 0.000 

DWK 231-2T (A20-Planta 5) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 231-2T (A21-Planta 5) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 431-2T (A51-Planta 4) 3950.0 4900.0 0.19 11.500 0.000 

DWK 431-2T (A52-Planta 4) 3950.0 4900.0 0.19 11.500 0.000 

DWK 231-2T (A53-Planta 4) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

RFP 230 (A1-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A2-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A3-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A4-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 140 (A5-Planta 3) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 140 (A6-Planta 3) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 130 (A7-Planta 3) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 230 (A11-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A12-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A13-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A14-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 140 (A15-Planta 3) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 140 (A16-Planta 3) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 130 (A17-Planta 3) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 
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RFHP 34 (A46-Planta 3) 11150.0 16740.0 0.53 20.500 0.000 

DWK 231-2T (A8-Planta 3) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 231-2T (A9-Planta 3) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 231-2T (A10-Planta 3) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

RFP 230 (A1-Planta 2) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A2-Planta 2) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A3-Planta 2) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A4-Planta 2) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 140 (A5-Planta 2) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 140 (A6-Planta 2) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 130 (A7-Planta 2) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFHP 34 (A8-Planta 2) 11150.0 16740.0 0.53 20.500 0.000 

RFP 230 (A22-Planta 2) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A23-Planta 2) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A24-Planta 2) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A25-Planta 2) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 140 (A26-Planta 2) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 130 (A27-Planta 2) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 140 (A40-Planta 2) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

DWK 431-2T (A42-Planta 2) 3950.0 4900.0 0.19 11.500 0.000 

DWK 431-2T (A43-Planta 2) 3950.0 4900.0 0.19 11.500 0.000 

DWK 231-2T (A44-Planta 2) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

RFP 230 (A1-Planta 1) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A2-Planta 1) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A3-Planta 1) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A4-Planta 1) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 140 (A5-Planta 1) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 140 (A6-Planta 1) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 130 (A7-Planta 1) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFHP 34 (A8-Planta 1) 11150.0 16740.0 0.53 20.500 0.000 

DWK 231-2T (A9-Planta 1) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 431-2T (A10-Planta 1) 3950.0 4900.0 0.19 11.500 0.000 

DWK 431-2T (A11-Planta 1) 3950.0 4900.0 0.19 11.500 0.000 

RFP 230 (A26-Planta 1) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A27-Planta 1) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A28-Planta 1) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A29-Planta 1) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 140 (A30-Planta 1) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 140 (A31-Planta 1) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000 

RFP 130 (A32-Planta 1) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000 

RFP 230 (A1-Planta baja) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFP 230 (A2-Planta baja) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000 

RFAP 43 (A3-Planta baja) 18500.0 28000.0 0.88 7.900 0.000 

DWK 231-2T (A27-Planta baja) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 231-2T (A28-Planta baja) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 231-2T (A29-Planta baja) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 
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DWK 231-2T (A30-Planta baja) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 231-2T (A31-Planta baja) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

DWK 631-2T (A32-Planta baja) 5450.0 6200.0 0.26 16.500 0.000 

DWK 631-2T (A33-Planta baja) 5450.0 6200.0 0.26 16.500 0.000 

DWK 631-2T (A34-Planta baja) 5450.0 6200.0 0.26 16.500 0.000 

DWK 631-2T (A35-Planta baja) 5450.0 6200.0 0.26 16.500 0.000 

RFT 130 MV (A36-Planta baja) 1400.0 1770.0 0.07 4.000 0.000 

RFAP 36 (A21-Planta baja) 19700.0 0.0 0.94 5.000 0.000 

DWK 231-2T (A37-Planta baja) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000 

Abreviaturas utilizadas 

Pref Potencia frigorífica total calculada ∆Pref Pérdida de presión (Refrigeración) 

Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acumulada (Refrigeración) 

Qref Caudal de agua (Refrigeración)   
 

 
Fancoils (Continuación) 

Modelo 
∆Tref 
(°C) 

∆Tcal 
(°C) 

Qref 

(m3/h) 
Qcal 

(m3/h) 
P 

(Pa) 
N 

(dB(A)) 
Dimensiones 

(mm) 

RFP 130 (A1-Planta 5) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

DWK 231-2T (A6-Planta 5) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 231-2T (A7-Planta 5) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

RFP 130 (A8-Planta 5) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A9-Planta 5) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A10-Planta 5) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A11-Planta 5) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 230 (A20-Planta 4) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A1-Planta 4) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A2-Planta 4) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A3-Planta 4) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 130 (A4-Planta 4) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 140 (A5-Planta 4) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 230 (A16-Planta 4) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A19-Planta 4) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A23-Planta 4) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A24-Planta 4) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 130 (A25-Planta 4) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 140 (A26-Planta 4) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 430 (A37-Planta 4) 7.0 45.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 

DWK 231-2T (A20-Planta 5) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 231-2T (A21-Planta 5) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 431-2T (A51-Planta 4) 7.0 45.0 840.0 840.0 0.0 51.6 575x575x300 

DWK 431-2T (A52-Planta 4) 7.0 45.0 840.0 840.0 0.0 51.6 575x575x300 

DWK 231-2T (A53-Planta 4) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

RFP 230 (A1-Planta 3) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A2-Planta 3) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A3-Planta 3) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 
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RFP 230 (A4-Planta 3) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 140 (A5-Planta 3) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 140 (A6-Planta 3) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A7-Planta 3) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 230 (A11-Planta 3) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A12-Planta 3) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A13-Planta 3) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A14-Planta 3) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 140 (A15-Planta 3) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 140 (A16-Planta 3) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A17-Planta 3) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFHP 34 (A46-Planta 3) 7.0 45.0 2351.0 2351.0 0.0 69.0 698x1133x360 

DWK 231-2T (A8-Planta 3) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 231-2T (A9-Planta 3) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 231-2T (A10-Planta 3) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

RFP 230 (A1-Planta 2) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A2-Planta 2) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A3-Planta 2) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A4-Planta 2) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 140 (A5-Planta 2) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 140 (A6-Planta 2) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A7-Planta 2) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFHP 34 (A8-Planta 2) 7.0 45.0 2351.0 2351.0 0.0 69.0 698x1133x360 

RFP 230 (A22-Planta 2) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A23-Planta 2) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A24-Planta 2) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A25-Planta 2) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 140 (A26-Planta 2) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A27-Planta 2) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 140 (A40-Planta 2) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

DWK 431-2T (A42-Planta 2) 7.0 45.0 840.0 840.0 0.0 51.6 575x575x300 

DWK 431-2T (A43-Planta 2) 7.0 45.0 840.0 840.0 0.0 51.6 575x575x300 

DWK 231-2T (A44-Planta 2) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

RFP 230 (A1-Planta 1) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A2-Planta 1) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A3-Planta 1) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A4-Planta 1) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 140 (A5-Planta 1) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 140 (A6-Planta 1) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A7-Planta 1) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFHP 34 (A8-Planta 1) 7.0 45.0 2351.0 2351.0 0.0 69.0 698x1133x360 

DWK 231-2T (A9-Planta 1) 7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 431-2T (A10-Planta 1) 7.0 45.0 840.0 840.0 0.0 51.6 575x575x300 

DWK 431-2T (A11-Planta 1) 7.0 45.0 840.0 840.0 0.0 51.6 575x575x300 

RFP 230 (A26-Planta 1) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A27-Planta 1) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 
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RFP 230 (A28-Planta 1) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A29-Planta 1) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 140 (A30-Planta 1) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 140 (A31-Planta 1) 7.0 45.0 484.0 484.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 130 (A32-Planta 1) 7.0 45.0 510.0 510.0 0.0 59.0 530x669x218 

RFP 230 (A1-Planta baja) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFP 230 (A2-Planta baja) 7.0 45.0 850.0 850.0 0.0 56.3 530x884x248 

RFAP 43 (A3-Planta baja) 7.0 45.0 5300.0 5300.0 117.5 73.0 1105x1500x515 

DWK 231-2T (A27-Planta 
baja) 

7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 231-2T (A28-Planta 
baja) 

7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 231-2T (A29-Planta 
baja) 

7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 231-2T (A30-Planta 
baja) 

7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 231-2T (A31-Planta 
baja) 

7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

DWK 631-2T (A32-Planta 
baja) 

7.0 45.0 895.0 895.0 0.0 55.6 575x575x300 

DWK 631-2T (A33-Planta 
baja) 

7.0 45.0 895.0 895.0 0.0 55.6 575x575x300 

DWK 631-2T (A34-Planta 
baja) 

7.0 45.0 895.0 895.0 0.0 55.6 575x575x300 

DWK 631-2T (A35-Planta 
baja) 

7.0 45.0 895.0 895.0 0.0 55.6 575x575x300 

RFT 130 MV (A36-Planta 
baja) 

7.0 45.0 300.0 300.0 0.0 48.0 225x770x530 

RFAP 36 (A21-Planta baja) 7.0 45.0 3000.0 3000.0 155.7 69.0 1105x950x515 

DWK 231-2T (A37-Planta 
baja) 

7.0 45.0 700.0 700.0 0.0 47.8 575x575x300 

∆Tref = 5 °C 

 
Abreviaturas utilizadas 

∆Tref Incremento de la temperatura del agua (Refrigeración) Qcal Caudal de aire (Calefacción) 

∆Tcal Incremento de la temperatura del agua (Calefacción) P Presión disponible de aire 

Qref Caudal de aire (Refrigeración) N Nivel sonoro 
 

 
 

 


