MEMORIA CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

ANEXO |

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION: Casos mas
desfavorables.

Suponemos el caso mas desfavorable, segun los criterios para la asignacion de
ocupantes definidos en el apartado 4.1 de esta seccion; es decir, suponemos inutilizada
una de las salidas de una zona de riesgo, que puede ser:

1. En la planta quinta (sobre-atico) del Edificio la escalera interior de
comunicaciéon de plantas segun el plano de planta del Hotel y una de las dos
salidas de emergencia de la planta baja, en este caso la puerta trasera de
salida a la calle Carlos Cepeda.

2. En la planta primera del Edificio la escalera interior de comunicacion de
plantas segun el plano de planta del Hotel y una de las dos salidas de
emergencia de la planta baja, en este caso la puerta trasera de salida a la
calle Carlos Cepeda.

3. en la planta baja del Edificio una de las dos salidas de emergencia de la
planta baja, en este caso la puerta principal de salida a la calle San Francisco
Javier.

La comprobacion del dimensionado de los elementos de evacuacion la realizamos
de acuerdo con los criterios definidos en la tabla 4.1 de esta seccion.

» Puertasy pasos: A>= P/200 >= 0.80 m; donde A= anchura de puerta y P= nimero
total de personas que esta previsto que pasen. En el caso propuesto, la evacuacion
se realiza a través de la escalera de emergencia exterior.

1. P=10 personas (planta 52 sobre-atico 190m?%20 m?/persona). A>= 10/200 =
0.05 >= 0.80 m. La puerta utilizada a la escalera exterior no protegida es de
0.9m.

2. P=19 personas (planta 12 385m?/20 m?/persona). A>= 19/200 = 0.096 >= 0.80
m. La puerta utilizada al igual que en el caso anterior es de 0.9m.

3. P=48 personas (restaurante 71.97m?%1.5 m?/persona) +15 personas (cocina
29.87m?/2 m%/persona) + 76 personas (Vestibulo, vestuario, servicio
restaurante, recepcion y direccién 151.66m?/2 m?/persona) + 15 personas
(café-bar 22.16m?%1.5 m%/persona)= 154 personas.

A>=154/200 = 0.77 >= 0.80 m. La puerta utilizada al igual que en los casos
anteriores es de 0.9m.

» Pasillos y rampas: A>= P/200 = 0.80>= 1.00 m.
Los pasillos y rampas del Hotel tienen una anchura comprendida entre 1.00 y
1.20 m. En concreto para el caso mas desfavorable calculado en esta seccion, el pasillo de
evacuacion es de 1.00 m cumpliendo lo establecido en esta seccion.

» [Escaleras no protegidas:

Evacuacion descendente: A>= P/160 = 84/160 =0.525 >= 1.00 m; la anchura de las
escaleras del Hotel es de 1.05m, tanto la interior como la exterior.
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* Zonas al aire libre:
Pasos, pasillos y rampas: A>= P/600 >= 1.00 m.
Escaleras: A>= P/480 >= 1.00 m = 84/480 =0.175 >=1.00 m.
Los pasos, pasillos, rampas y escalera exterior del Hotel tienen una anchura igual o
superior a 1.05 m.

Para la determinacién de la capacidad de evacuacién de las escaleras en funcion de
su anchura, nos basamos en los criterios definidos en la tabla 4.2 de esta seccion.

» Escalera no protegida, evacuacion descendente, anchura de escalera

1.05m (caso mas desfavorable); 160 personas. El nimero de personas a evacuar sera, en
el caso mas desfavorable, menor, 84 personas.
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ANEXO I

DISPOSICION E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE DETECCI ON.

Los detectores se disponen tal y como aparecen representados en los planos
correspondientes, cumpliendo los criterios definidos por la norma anteriormente comentada:

a) Detectores de temperatura (SL>30 m2; i<15° ; p< 0.2679): superficie vigilada 20
m2 ; distancia horizontal entre detectores 6.5 m.

b) Detectores de humo (SL>80 m2 ; h<6 m ; i<15°; p< 0.2679: superficie vigilada 60
m2 ; distancia horizontal entre detectores 9.90 m.

Los detectores se instalaran siempre directamente bajo el techo desmontable y
estaran libres de todo obstaculo en una zona de 50 cm. a su alrededor. Estos no se
instalaran en corrientes de aire procedentes de instalaciones de aire ventilacion o
climatizacion. La distancia entre los detectores de humo y el techo sera menor de 20 cm.

Todos los detectores mencionados son del grupo Aguilera Electrénica o de similares
caracteristicas, y las hojas de caracteristicas técnicas de los mismos las adjuntamos a
continuacion.
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DETECTOR AE/CO-Dr

FRINCIPIO DE OPERACION DEL SENSOR

FUENTE DE
ALINMENTAZID

COMTROL

CORCENTRACION
TEMFERATURA |

MICROFROCEEADOR

COMUSICACIONEE

EEMECH

El defecior ullza = s=nsor TES 203, cuyo elemenic sensbie =3 un semiconducior §po M compuesho
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esins cordidores = s=nsor &5 mzy InseEnshis & la nfuencia d= offos gases {bufano, meisnn, Hidndogeno,
vapones de mcohol, mic ).

La wsiockind de resoussia paa & SO dlemineye 3 medds que dEmitoeyes B fsmperabusa y tamblds B
sansiklicad s= v facimens Infulda por & o de agua (hursdad relatea),

Para mefar srle probi=ra & sersor se caldea Aismaivameris 2 gis y baja emoeralurs. Dorark= & dolo d= aka
EmpEmm & vapor dE 50ua Y gELED varns son siminados = A superfide de sermor, ¥ duranke el oclo de
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COMURICACIDN CON LA CENTRAL

La comunicacion con s ceniml & efeciin 5 Tesves de un canal RE-EE.

El defecinr ll=a un dliswhich de S contscios que permike su osdFoacion & sfecios de dendicacon por ka cenbmal
La coificackon 5= realza =n Dinario asigrando a cads delscion un nomens el 1 al 10,

MICROFROCESADOR DE CONTROL
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CALIBRAGIGH
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CARACTERISTICAS TECHICAS

Tensldn d= almenlaciin 25 & 25 vollios oo
Cormumc: 3,85 wallos.

Liaxdl Indicador de concenimacan suserior a 53 popom.
Bansor Upo semlcorduchor (SRl

Careal de comunkcaciones R5-4385.

katerial carcasa ASS.

Cirmanzlcras: 106 x &R .

Conitesriura por deiscion Kawimo 200 m?

Aflura de Inslafacion: de 1. 532 m.

* F F F F F F F F

CONEXIONADD DEL DETECTOR

Hurmsr aximo g detsciores par nea: 1
Cabmads recomerdada:

Allrreniaciin Cog hilos des 2,8 mm™.
Comurlcacion=s (Ssccign minkear  Dos hillos de 0,5 mm” frepzados.

MOTA: 3= dsbs somprobar qus la fanclon, sn =l detscior més decfasorabls, no decol=nda de
29 Voo srirs poclive v megatiao.

MOTA: Todos ks defeciones se conectlan 3 una misma Unea &6 &l cxs0 9= |a cenfral d= 2 zonas, y a 2
lin=as & el cass de las cemirales de 3 y 4 & fraves de las leclys d= comimol del clsplay 5= =5 asigra a caida
una e s monas de 3 ceniral

AL AL TEOH OO DETRCTRD Mo Dl OF Capalnd il 4 AGNLER FURDTRONES,
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. a g Ll ilera NFETECTOR OPTICO ME HIUBOS

ANALOGICO
clectrdnica MOD.: AE/S4-OPA2

Dizfechor Ozfioo e humos que opers s=gon = princoic de uz dispersa (sfecio Tyndal), Estd Indlcado pama dedeciar s
noendios =n $U primen fase de humos, snbes de gue = fommen lamas o 0= gue 5= produzcan ssmenics palignosos de
ErpETEiar.

Fommado por uns cadmara os=cura complemeniada por un smisor y un receEpbor gue defecian | pressncia de perticulas =n

U Imi=ror, gobeEmads por un microoonirclsior gque sE orograma desde 3 ceEnral Mando ks perfmelos de
furcConamisrnio. Fabricado s=gin normas UME 250077 = EN-54T.

Debildo &l mdtodo de datacolin de acbs Hpo de detscbores oa resomisnda cu Inchalasidn =n amblesmise lmplos.

FURCIONARMIENTC:
El detecfior funcona midlemdio &l decremenio reigive de sisitildad =n = amolems
1. Cuando = conscla, 5= ajusia & las condiciores amblemisles, denino de uncs ImEes maximass v minimaos.

2 Se pealizan medldas cxia 1 59, oque son comparades oon la medida de referencia die peposo. Cusndo b3 dPerenca
suners el nivel programada, & debechor enima &n estado d= alamma

I S= analzan s eanaciores respechn @l walor oe reposo pard rENIEEr U COMOSCSACION, o) fUEM NECesEra,
adaptirdose & las rusvas condiclores arblentaes

4 Al cusndo = grado de contaminackon e su enfonno O oS pardmsTos de suclkedad en s inledor sobrepasan os
plseles programados vy 5= maniiens=n duranl= ur tlempo debk=micado, eniando =n =slado de manteniml=nhs.

Imciuye:

#® Shi=ma de amocylorackon ¥ comeensscion, adapkandose a las varackones de msdida =n unddn del amblenbs y I3
acumulaciin d= poken ¥ sudedad, denino de unos mAngenes

- nidkcador ci funcloramiema: destelios g oolor verde para indicar gus su unconamisnbs &5 correcin, v nco ke para
Indicar eskzdo de alama. 2 ks desbelos esen molesios en Ccasos cononEios (Rabfaconss deE hoimlen oy
Fzsphiales), pusden anuarss: medams un seiscior en & propio detecior.

®  Pdvelss de slarme y rmantsnimienio; Esios nivelss s progaman desde fa ceniral, Indvidualmerbs, por sechones o de
floma molsciiva para cada Tpe. Slempre boman un sakor por defecio.

= Salds de= slama remotac Todos ke detsclores dlsponen de ura salkds pera indicsciores d= aiamea remols, gue 52
@it cusndo & defecior slcanza & plvel de 3iama srogramada.

L denificaclkin Individual Los detecion=s y = resio de midulns de la Inshalaciin, esfan doladios d= un dispositeo de=
rumearscion =n su bxse gue pemike 3 [ cerial su ldeniiicaciin para su cersonalizackie ¥ programacian

& ZicEics SEsuminksira con zocaio plano Med.: Z0E mera canalizacionss que van smpotradas o con aicalo sspeclal
Felind.: ZOA qus pemmiz el paso g luls 3 2o Interor cuande las canglzacdonss son de sumserice.

CARACTERIZTICAL TECHICAD

Temskon o= almentscion: 20T .

CONSUTIO BN PRSI 3 md

Consumio on alama 13 maf

Mangen d= Emperahoras: F-e0C

Liargen d= humssad: 108 - 20%

Maberial d= I3 carcasa: ASE blanco.

Liad: Comunicaciores: destelio verde (= pusds desconeciar &m e propls delecior
AlaTn rojo o

Oimersiones: & 405 mm.

Allura: w3 mm ocon aos Eals
75 mum con s als.

ApTarelle-00 1 &G JLEEL [LECTROHICA
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ETGQUERA CE DONEXICHADD
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COMIDERACIONES

& Tooos los deistione: snstgoes deber | oodfoados Con am nlesers SegUn Comesmonds Su personaizaciio. Esla
codficackys = renlza =1 Dinano, a Favks daf dilgahh sflusdo erm el detecior, asignandy U ndmerc g O al 35 a
cadz uno de pios. Para faciar et tamey e acjunts uns Bkis con cada una de ks 100 poskdkdsces ciel chssilch,

» Anies de consciyr sl mdtulo &l oo arslogion, veriffoar g oormestn Do el dn

» RO GUITAR & taze o= srotecoidn rofe del detacior Rassa [s pussta = rarcse o=fnSva d= 3 Feisiaclse

RIAMNTEMIBENTZ

Ep recomienda una Empera como mimo caca 12 meses de iodos ko deteciores de (3 staacon, comprobancn su
comecio uncdoramisnio. En llempo snlre redispnes depends del ambienie donde =52 inskakado.

Famra reafzar & manl=rimienio de jos deleciores desconsciar el detector dis su @ioslo. Uns Bmplers supsriicial el
Tismo s pusde readzar Indouciendo ale a presicn Do A camanm el detechor

El =z recegaric wra Bepleza mils exbaustea ensiar e debecior & AGULERA ELECTROMICA pam = dmpleza =n
1abrica

a0 x &ENLERES TLECTRONICH
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MEMORIA CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

ANEXO I

CARACTERISTICAS DEL PULSADOR DE INCENDIOS

@aguilera

@ aguilera
electrenica

PULSADOR DE ALARMA ANALOGICO MOD, AEM4-P1

Pulsador de alarmia identficable desarrclado y fabricado segon nooma EN 54-11:2000.

Eguipade con modulo direccionable, provisio con: micrormuptor, led de alama y autochequen,
sisterna de comprobacion con llave de reamme, [3mina caorada para gue se enclave y no rompa, ¥
rirropmrecsardor mie commla s0 funcinnamientn & infima & a3 central dee “&lama®, “HMin

responde” y “Wusla a reposo’.

Ubicado en caia de ABS con medidas v serigrafia segln normas.

&

FUEGO

> @<

& PRESICME AQUI &

&8 Syert o

WG
CONEXION EUCLE
AMAL CGICO

Todos los modules deben ir codificados con un nidmers segln comesponda su personalzacion.
Esta codficacion s2 realiza en binario, 3 fraves del dilswitch situsde en & modulo. Si se conscta
en una ceniral AES4-C2 o AES4-CE el mumers de cidigo sera entre 0 v 9. 5i se conecta enuna
central AE/58-C23H o AESA-CEIH el nimero de codigo serd entre 1 v 125, Para facilitar 2sta
tarea s& adunta una tabla con cada una de las 122 posibdades del dilswitch.

Artes de conectar &l madule al buck anslégico, verifiquen su correcta codificacion.

ESPECIFICACIOMES TECNICAS

Tensicn de alimentacion: 18-27 e

Cionsumo en reposo; 1.5 mA

Consurmg en aama: 4 5 mé.

hargen de termperaturas: " a gl C.

Seccion de cable: Positiva:
Megativa:

Comunicacicnes: 0.7
BS w25 0 35 mm.
Actvacion: rojo fio.

Cirmensicnes:
LED:

1.5 mim?.
1.5 .
.

g
g
g

Cornunicacicnes: rooo ntemitents.

Az-man-118-0.0vi.2

TP}

T3 T4 551
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ANEXO IV

CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL CONTRA-INCENDIOS:

Central microprocesada analdgica algoritmica, fabricada por AGUILERA
ELECTRONICA segun las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN 54- 4, con amplia
capacidad operativa que le permite controlar individualmente todos los equipos que
componen las instalaciones de deteccion y extincion de incendios.

Formada por:

Tarjeta de control de linea con microprocesador independiente que controla dos
bucles analdgicos bidireccionales, con capacidad de 125 equipos cada uno, a los que se
conectan los detectores, pulsadores, modulos de maniobras, de control y demas elementos
gue configuran la instalacion. Capacidad de control de 250 equipos, que dependiendo del
tipo puede significar el control de mas de 1000 puntos independientes.

Fuente de alimentacion conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A, prevista para
cubrir las necesidades propias de la central y la instalacion.

Cargador de baterias de emergencia. La central dispone de capacidad para alojar en
su interior dos baterias de 12V / 7 Ah. Médulo CPU, donde se personaliza la instalacion, se
programan las maniobras de salidas y se gestiona la informacién. Sus caracteristicas
principales son:

Memoria de eventos no volatil, con capacidad para 4000 eventos.

Reloj en tiempo real.

Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la
instalacién de forma programada o manual: Rearmes, reposiciones, niveles,
conexion/desconexion de puntos, activacion/desactivacion de evacuaciones.

Modos DIA/NOCHE configurables automaticamente mediante calendario
programable.

Modos de test y pruebas incorporados para cada zona.

Programacion de retardos segun norma UNE EN 54-2.

Capacidad de personalizar distintos idiomas.

Gestion integral de listados histéricos entre dos fechas y estado de las zonas.

Display grafico de 240x64 puntos.
Teclado de control
Indicadores luminosos y avisador acustico local, para presentacion de estados
generales de servicio, alarma, averia, desconexion, test, alimentacion y estado de
maniobras de evacuacion.
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Salidas incorporadas de evacuacion (salida vigilada), alarma,
prealarma y averia.
Puertos de comunicaciones RS-232 Y RS-485 independientes para conexion a
sistemas de control tanto de AGUILERA ELECTRONICA como de terceras empresas.
Puerto de impresora serie incorporado.
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ANEXO V

CARACTERISTICAS Y CALCULO DEL SISTEMA CONTRA INCEN DIOS:

Todas las valvulas de cierre o de seccionamiento que deban permanecer
normalmente abiertas para el correcto funcionamiento de la instalacion, llevaran un
dispositivo que permita verificar visualmente que estan en posicién abierta.

La velocidad de cierre de las valvulas sera tal que evite el riesgo de golpe de ariete,
debiéndose aplicar un minimo de dos vueltas de volante para producir el cierre. Se proyecta
un abastecimiento sencillo (depdsito con equipo eléctrico de bombeo automatico) con doble
suministro de energia (suministro normal y diesel), con conmutacion automatica en cuadro
independiente de los de control del grupo de bombeo.

Las conexiones desde el abastecimiento hasta el sistema de BIEs estaran
dispuestas de forma que se facilite el mantenimiento de los componentes principales, tales
como filtros, grupo de bombeo, valvulas de retencion y medidores de caudal.

En cuanto al grupo de presion para sistema contra incendios, se disefia un equipo de
bombeo con: bomba principal centrifuga con una potencia de 11 kW, accionada por motor
eléctrico; bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico; deposito hidroneumatico de
20 |, con caudalimetro para grupo contra incendios de tipo rotametro de lectura directa.

El equipo de bombeo ser& exclusivo para el sistema de BIEs y constara de bomba
principal (mas bomba de reserva) con arranque automatico (por caida de presion en la linea
de impulsién) y manual, con parada Unicamente manual. Para mantener la presion del
sistema se instalara una bomba jockey de presurizacion, con arranque y parada
automatica. El grupo estara ubicado junto al aljibe y dispondra de luz de emergencia y
sefalizacion.

La curva caracteristica de la bomba principal verificara:

-A caudal cero, la presion no sera superior al 130% de la presion nominal.

-Ser& capaz de impulsar como minimo el 140% del caudal nominal a una presiéon no
inferior al 70% de la presion nominal.

-La presion de impulsion de la bomba caeré de forma continua a medida que
aumente el caudal (caracteristica estable).

Los elementos de la bomba principal que estén en contacto con el agua bombeada y
estén sometidos a friccion seran de material apropiado para impedir la oxidaciéon o
corrosion de las partes moviles. El impulsor sera acero inoxidable, fundido en una sola
pieza.

El sistema de montaje de la bomba permitird su reparacién y mantenimiento sin que
sea preciso desembridarla, ni desmontar el motor. La sala de maquinas donde se alojan las
bombas se mantendra a una temperatura no inferior a 5C ni superior a 40C. Siendo la
temperatura del agua suministrada no superior a los 40C.
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Se instalaran valvulas de cierre en las tuberias de aspiracion e
impulsion y una valvula de retencion en la tuberia de impulsién.

Si se instala una reduccion en la aspiracion de la bomba, sera excéntrica y se
instalara con la parte superior horizontal. La parte inferior tendra un angulo no superior a los
15°y una longitud no inferior a dos veces el didme tro de la tuberia de aspiracion. Si se
instala una reduccion en la impulsion de la bomba, sera concéntrica y se abrira en la
direccién del flujo con un angulo no superior a los 15° No se admitira que una pieza
reduzca en mas de un diametro nominal.

Se conectara en la impulsion, entre la bomba y su valvula de retencion, una valvula
de alivio, de diametro maximo 1", tarada y de escape conducido hacia un drenaje para
mantener un caudal minimo que impida el sobrecalentamiento de la bomba al funcionar
contra valvula cerrada.

No se instalara directamente ninguna valvula en la brida de aspiracion de la bomba.
El diametro de la tuberia de aspiracion sera adecuado para que con el caudal nominal, la
velocidad no sea superior a 1,8 m/s, por lo que sera al menos de un DN 50 mm. Se
impedira que la bomba pueda aspirar aire a traves del sistema de purga.

Aguas abajo de las valvulas de cierre y retencién se montara en el circuito una
valvula de cierre y un equipo de medicion de caudal. El colector y el equipo de medicién
tendran capacidad para medir hasta el 150% de Qn.

Se instalaran dos presostatos para el arranque del grupo de bombeo, conectados
eléctricamente en serie con contactos cerrados por encima de la presion de arranque. Se
instalaran de forma que el arranque de la bomba principal no produzca una depresion en
los otros presostatos, de forma que ocasione arranques simultaneos. El arranque de la
bomba jockey se producira a una presion superior a la de arranque de la bomba principal.

La bomba principal arrancara automaticamente cuando la presion en el colector
principal descienda a un valor no inferior a 0,8P, siendo P la presion a caudal cero. Una vez
arrancada la bomba, continuara funcionando hasta que se pare manualmente.

Sera posible comprobar el funcionamiento de cada presostato. Cualquier valvula de
cierre instalada en la conexién entre el colector principal y el presostato de arranque, tendra
una valvula de retencion instalada en paralelo, de manera que una caida de la presion en el
colector principal se transmita al presostato, incluso cuando la valvula de cierre esté
cerrada.

Las tuberias seran de acero galvanizado segun Norma UNE 19.047, con accesorios
de fundicion maleable, instaladas bajo el techo de las distintas plantas, desde donde
bajaran a conectar con los equipos de mangueras.

El sistema se sometera, antes de su puesta en marcha, a una prueba de
estanqueidad y resistencia mecanica, sometiendo la red a una presion estatica igual a la de
servicio y como minimo a 980 kPa (10 kg/cm?), manteniendo dicha presion de prueba
durante dos horas, como minimo, no debiendo aparecer fugas en ningin punto de la
instalacion.
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CAUDAL Y RESERVA DE AGUA:

El caudal a considerar por cada una de las bocas de incendios equipadas de 25 mm,
es de 100 I/min, para los célculos, segin normativa debemos considerar un funcionamiento
maximo de dos BIEs durante una hora, esto implica que la reserva de agua a de ser de 12
m3. (200 I/min x 60 min = 12.000 litros).

La acometida de agua para abastecer el aljibe (la cual sera independiente de la de
abastecimiento para la instalacion de fontaneria del Hotel) consta de una llave de toma
sobre la tuberia de distribucién de la red exterior de suministro. A continuacion existird un
tubo que conectara la llave de toma con una llave de corte general, situada en el exterior
del Hotel. Este tubo conectara dicha llave con el armario del contador general, situado en la
sala de contadores de la planta Baja del Edificio. En este armario existe, por este orden,
otra llave de corte general, un filtro, el contador, grifo o racor de prueba, una valvula de
retencion y una llave de salida.

El aljibe de acumulacion para alimentar las instalaciones encuentra situado en la
planta baja, junto a la sala de maquinas. La entrada de las tuberias de aportacion de agua
al deposito esta situada a una distancia de la toma de aspiracion de la bomba, medida en
horizontal, no inferior a 2,0 m. Esta construido de material no absorbente ni poroso.
Dispondra de tapa que impida la caida de polvo, objetos extrafios, etc. y de un rebosadero
convenientemente conducido a un desagule apropiado. Estara dotado de valvula de flotador
para control del nivel maximo de llenado.

La toma de agua del depdsito se encontrara a 50 mm como minimo por encima del
fondo. En la parte mas baja se dispondra de un desaguie de fondo. El aljibe estara ubicado
en el almacén 1 (ver plano 8 planta baja) y sera un aljibe prefabricado. El grupo de presion
contra-incendios estara ubicado en la planta baja, también en el almacén 1 (ver plano 8). El
aljibe sera destinado exclusivamente a abastecimiento del sistema de BIEs.

PERDIDA DE CARGA EN TUBERIAS Y CALCULO DE LA PRESIO N MINIMA EN
EL ORIGEN DE LA RED:

La formula utilizada para el calculo de la pérdida de carga en las tuberias de la red
de BIES es:

L85

P = 6,05 X —--me-meeemes X 10°
CL.BS}{ d-'I.B?

P es la pérdida de carga en milibares por metro de tuberia.

Q es el caudal de agua en I/min

C una constante para el tipo de tuberia empleada, C=120 para tuberia de acero.
d es el diametro nominal en mm.

La longitud equivalente en metros de tuberias utilizadas son:

DIAMETRO NOMINAL(mm) 20 32 40 50 63 80

Codo normalizado de 90° 0.5 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
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T o cruz 1.5 1.8 2.4 3.1
Valvula de compuerta - 0.3 0.3 0.3
Valvula antiretorno 1.5 2.1 2.7 3.4 4.3 4.9

Para el disefio de cualquier tramo de tuberia se considerara el funcionamiento
simultaneo de las dos BIES que produzcan mayor pérdida de carga en la red.

Estas son las perdidas de carga por metro de tuberia calculadas con la féormula
anterior segun los diametros y caudales utilizados y con C = 120 ya que las tuberias seran
de acero negro sin soldadura segin norma DIN-2440.

diametro nominal (mm) caudal(l/m) pérdida de carga por metro (bar/m)
32 200 0,07279393
50 200 0,00828308
63 400 0,0096893

* Enla planta baja:

- 1 tramo de tuberia de g 63 mm de 6,60 m. -> 6,6m x 0,00969 bar/m -> 0,063954
bar

- 1 tramos de tuberia de g 50 mm de 19.78 m. -> 19.78m x 0,00828 bar/m -> 0,16378
bar

- 2 tramos de tuberia de g 32 mm de 1,75 m. ->2x 1,75 m x 0,07279 bar/m ->
0,254765bar

- 4 codos normalizados de 90° con @ 50 mm -> 4x1,5 m = 6 metros de tuberia -» 6 m
x 0,00828 bar/m -» 0,04968 bar

- 3 codos normalizados de 90° con @ 63 mm -> 3x1,8 m = 5.4 metros de tuberia -»
5.4 m x 0.009689 bar/m -» 0,05232 bar

-1Tdeg 63 mm->1x3,7mx0,009689 bar/m -» 0,03585 bar

- 2 valvula de compuerta de g 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar.

- caida de presion debido a la altura de 3 m -> 0.2942 bar

-1Tdeg50mm->1x3,1mx0,00828308 bar/m -» 0,0256775 bar

- 1 valvula antiretorno de g 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166 bar

La perdida de carga total de la planta baja es de 1,385956 bar y la presion maxima
necesaria en las BIE's es 5 bar, por lo que la presion necesaria en el origen debe ser de
6,385956 bar.

* Enla planta primera:
- 1 tramo de tuberia de @ 63 mm de 10,1 m. -> 10,1m x 0,00969 bar/m -> 0,097869
bar
- tramo de tuberia de g 50 mm de 18.1 m. -> 18.1 m x 0,00828 bar/m -> 0,14987 bar
- 2 tramos de tuberia de g 32 mm de 1,75 m. ->2x 1,75 m x 0,07279 bar/m
-> 0,254765 bar
-1Tdeg 63 mm->1x3,7mx0,009689 bar/m -» 0,03585 bar
- 3 codos normalizados de 90° con g 50 mm -> 3 x 1.5m x 0.00828 bar/m -> 0.03726

bar
- caida de presién debido a la altura de 7,5 m -> 0,7355 bar
-1Tdeg50mm->1x3,1mx0,00828bar/m -» 0,0256775 bar
- 2 valvula de compuerta de g 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar.
- 1 valvula antiretorno de g 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166 bar
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La pérdida de carga total de la planta primera es de 1,78246 bar,
presibn maxima necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presién necesaria en el
origen debe ser de 6,78246 bar.

* En la planta segunda:
- 1 tramo de tuberia de g 63 mm de 13,6 m. -> 13,6 m x 0,00969 bar/m -> 0,131784
bar
- tramo de tuberia de g 50 mm de 18.1 m. -> 18.1 m x 0,00828 bar/m -> 0,14987 bar
- 2 tramos de tuberia de g 32 mm de 1,75 m. ->2x 1,75 m x 0,07279 bar/m
-> 0,254765 bar
-1Tdeg 63 mm->1x3,7mx0,009689 bar/m -» 0,03585 bar
- 3 codos normalizados de 90° con g 50 mm -> 3 x 1.5m x 0.00828 bar/m -> 0.03726
bar
- caida de presion debido a la altura de 11 m -> 1,07873 bar
-1Tde g 50 mm->1x3,1mx 0,00828bar/m -» 0,0256775 bar
- 2 valvula de compuerta de g 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar.
- 1 valvula antiretorno de g 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166

La pérdida de carga total de la segunda primera es de 2,1596 bar, y la presiéon
maxima necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presion necesaria en el origen
debe ser de 7,1596 bar.

* Enla planta tercera:
- 1 tramo de tuberiade g 63 mm de 17,1 m. -> 17,1 m x 0,00969 bar/m -> 0,1657 bar
- 1 tramo de tuberia de @ 50 mm de 18.1 m. -> 18.1 m x 0,00828 bar/m -> 0,14987
bar
- 2 tramos de tuberia de g 32 mm de 1,75 m. ->2x 1,75 m x 0,07279 bar/m
-> 0,254765 bar
-1Tdeg 63 mm->1x3,7mx0,009689 bar/m -» 0,03585 bar
- 3 codos normalizados de 90° con g 50 mm -> 3 x 1.5m x 0.00828 bar/m -> 0.03726
bar
- caida de presion debido a la altura de 14.5 m -> 1,422 bar
-1Tde g 50 mm->1x3,1mx0,00828bar/m -» 0,0256775 bar
- 2 valvula de compuerta de g 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar.
- 1 valvula antiretorno de g 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166

La pérdida de carga total de la planta tercera es de 2,53678 bar, y la presion maxima
necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presion necesaria en el origen debe ser de
7,53678 bar.

* Enla planta cuarta:
- 1 tramo de tuberia de @ 63 mm de 20,6 m. -> 20,6 m x 0,00969 bar/m -> 0,19961
bar
- 1 tramo de tuberia de g 50 mm de 7,27 m. -> 7,27 m x 0,00828 bar/m -> 0,14987
bar
- 1 tramos de tuberia de g 32 mmde 1,75 m. ->1,75 m x 0,07279 bar/m
-> 0,254765 bar
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- 3 codos normalizados de 90° con @ 50 mm -> 3 x 1.5m x
0.00828 bar/m -> 0.03726 bar
- caida de presion debido a la altura de 21,5 m -> 1,76524 bar
- 2 valvula de compuerta de g 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar.
- 1 valvula antiretorno de g 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166

La pérdida de carga total de la planta cuarta es de 2,914 bar, y la presibn maxima
necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presion necesaria en el origen debe ser de
7,914 bar.

* En la planta quinta (sobre-atico):

- 1 tramo de tuberia de @ 63 mm de 20,6 m. -> 20,6 m x 0,00969 bar/m -> 0,19961
bar

- 1 tramo de tuberia de @ 50 mm de 7,2 m. -> 7,2 m x 0,00828 bar/m -> 0,059616
bar

- 1 tramos de tuberia de g 32 mmde 1,75 m. -> 1,75 m x 0,07279 bar/m
->0,127383 bar

-1Tdeg 63 mm->1x3,7mx0,009689 bar/m -» 0,03585 bar

- 3 codos normalizados de 90° con g 50 mm -> 3 x 1.5m x 0.00828 bar/m -> 0.03726
bar

- caida de presion debido a la altura de 21,5 m -> 1,76524 bar

- 2 valvula de compuerta de g 63 mm -> 0.3 m x 0,009689bar/m -> 0,029068 bar.

- 1 valvula antiretorno de g 63 mm -> 4.3 m x 0,0096893 bar/m -> 0,4166

La pérdida de carga total de la planta primera es de 2.6706 bar, y la presion maxima
necesaria en las BIES es de 5 bar, por lo que la presion necesaria en el origen debe ser de
7.6706 bar.

Por lo que se necesitan 7.67 bar de presion en el origen de la red de BIES para
garantizar la presion minima y para ello la presion nominal de las bombas sera de 8 bar.

Por lo tanto la bomba principal escogida, que cumple todas las condiciones descritas
en los parrafos anteriores sera el modelo N-NORMABLOC de Bombas ITUR (u otra de
similares caracteristicas), cuyas caracteristicas principales se describen brevemente a
continuacion:

Prestaciones maximas
ejecucién otras
concepto estandar ejecuciones
DNs mm 50-200 50-200
DNd mm 32-150 32-150
Q m3/h 440 510
H m 99 99
p bar 10 10
t °C 85 125
n min™ 3000 3600
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ANEXO VI

FICHA JUSTIFICATIVA DE LA DB-HE1

Fichas justificativas de la opcion simplificada

Ficha 1: Calculo de los parametros caracteristicos medios

ZONA CLIMATICA B4 | Zona de baja carga interna 1 Zona de alta carga interna %l
Muros (Uum) Y (Utm)
Tipos A (m2) | U (W/m2K) (Cv'/::) Resultados
Fabrica y fabrica_1 308.49 0.44 135.33
P.T. Caja de persiana: BH convencional espesor 300 mm 0.71 2.33 1.65
P.T. Alféizar: 1 pie LM métrico o catalan 40 mm< G < 50 mm| 0.35 2.48 0.88
Tabique LH y PD (b = 0.78) 3.45 0.51 1.76
Tabique LH y PD (b = 0.56) 5.60 0.36 2.04
Tabique LH y PD (b = 0.26) 19.22 0.17 3.28
Contorno de ventanas 4.90 1.00 4.90
Tabique LH y PD (b = 0.71) 18.57 0.47 8.64
Tabique LH y PD (b = 0.16) 9.34 0.11 1.00
Tabique LH y PD (b = 0.15) 6.13 0.10 0.60 YA = 536.27 m2
Tabique LH y PD (b = 0.61) 11.40 0.40 4.57 TA - 207.11
Tabique LH y PD (b = 0.66) 5.31 0.43 2.30 U= W/K
N |Tabique LH y PD (b = 0.19) 22.48 0.12 2.78 Umm
Tabique LH y PD (b = 0.58) 18.40 0.38 6.97 =2A 0.39
Tabique LH (b = 0.14) 4.47 0.26 1.16 ZAEJ=/ W/mz2K
Tabique LH (b = 0.15) 1.95 0.28 0.55
Tabique LH y PD (b = 0.59) 19.25 0.39 7.41
Tabique LH y PD (b = 0.19) 7.91 0.13 0.99
Tabique LH y PD (b = 0.67) 16.32 0.44 7.23
Tabique LH y PD (b = 0.18) 17.26 0.12 2.02
Tabique LH y PD (b = 0.25) 4.47 0.16 0.72
Tabique LH y PD (b = 0.62) 3.78 0.40 1.53
Tabique LH y PD (b = 0.17) 4.37 0.11 0.50
Tabique LH y PD (b = 0.37) 11.26 0.24 2.74
Tabique LH y PD (b = 0.77) 10.88 0.51 5.53
E |Fabrica y fabrica_1 371.74 0.44 163.08 >A = 513.19 m?
Tabique LH y PD (b = 0.26) 5.68 0.17 0.97 >A - 219.00
Tabique LH y PD (b = 0.76) 16.03 0.50 8.03 U= W/K
Tabique LH y PD (b = 0.58) 27.11 0.38 10.36 Umm
Contorno de ventanas 11.08 1.00 11.08 = E? W/g:zl-i
Tabique LH y PD (b = 0.71) 11.73 0.47 5.46 SA =
Tabique LH y PD (b = 0.16) 1.70 0.11 0.18
Tabique LH (b = 0.13) 2.20 0.26 0.57
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Tabique LH (b = 0.14) 2.05 0.26 0.53
Tabique LH (b = 0.15) 1.79 0.28 0.51
Tabique LH y PD (b = 0.19) 10.89 0.12 1.35
Tabique LH y PD (b = 0.59) 16.16 0.39 6.22
Tabique LH y PD (b = 0.61) 1.10 0.40 0.44
Tabique LH y PD (b = 0.27) 2.07 0.18 0.37
Tabique LH y PD (b = 0.19) 1.72 0.13 0.22
Tabique LH y PD (b = 0.18) 3.43 0.12 0.40
Tabique LH y PD (b = 0.24) 2.18 0.16 0.35
Tabique LH y PD (b = 0.25) 2.42 0.16 0.39
Tabique LH y PD (b = 0.62) 0.55 0.40 0.22
Tabique LH y PD (b = 0.17) 3.39 0.11 0.38
Tabique LH y PD (b = 0.77) 13.05 0.51 6.63
Tabique LH y PD (b = 0.37) 5.11 0.24 1.24
Fabrica y fabrica_1 387.38 0.44 169.94
P.T. Caja de persiana: BH convencional espesor 300 mm 2.58 2.33 6.01
P.T. Alféizar: 1 pie LM métrico o catalan 40 mm< G < 50 mm| 1.29 2.48 3.20
Tabique LH y PD (b = 0.71) 28.17 0.47 13.11
Tabique LH y PD (b = 0.78) 5.66 0.51 2.90
Tabique LH y PD (b = 0.56) 5.13 0.36 1.87
Contorno de ventanas 11.67 1.00 11.67
Tabique LH y PD (b = 0.16) 1.95 0.11 0.21 SA = 495.45 m2
Tabique LH y PD (b = 0.13) 2.41 0.09 0.21 YA - 223.64
Tabique LH y PD (b = 0.14) 2.34 0.09 0.21 U= W/K
O |Tabique LH y PD (b = 0.15) 1.85 0.10 0.18 Umm
Tabique LH y PD (b = 0.58) 11.73 0.38 4.44 = 2A 0-‘2‘5
Tabique LH y PD (b = 0.27) 2.35 0.18 0.42 zpl‘J=/ W/mz=K
Tabique LH y PD (b = 0.26) 2.28 0.17 0.40
Tabique LH y PD (b = 0.19) 1.80 0.13 0.23
Tabique LH y PD (b = 0.19) 1.78 0.12 0.22
Tabique LH y PD (b = 0.59) 10.44 0.39 4.02
Tabique LH y PD (b = 0.24) 2.36 0.16 0.38
Tabique LH y PD (b = 0.25) 2.50 0.16 0.40
Tabique LH y PD (b = 0.18) 3.77 0.12 0.45
Tabique LH y PD (b = 0.80) 6.02 0.53 3.18
S |Tabique LH y PD (b = 0.71) 30.61 0.47 14.24 >A = 520.25 m2
Tabique LH y PD (b = 0.26) 14.79 0.17 2.53 >A - 197.56
Tabique LH y PD (b = 0.56) 3.28 0.36 1.20 U= W/K
Tabique LH y PD (b = 0.78) 3.45 0.51 1.76 Umm
Tabique LH y PD (b = 0.58) 38.81 0.38 1483 |~ Eé W/?n'fﬁ
Fabrica y fabrica_1 293.43 0.44 128.73 SA =
P.T. Caja de persiana: BH convencional espesor 300 mm 0.17 2.33 0.40
P.T. Alféizar: 1 pie LM métrico o cataldn 40 mm< G <50 mm| (.08 2.48 0.21
Contorno de ventanas 3.91 1.00 3.91
Tabique LH y PD (b = 0.16) 6.00 0.11 0.65
Tabique LH y PD (b = 0.15) 9.45 0.10 0.92
Tabique LH y PD (b = 0.19) 20.42 0.12 2.53
Tabique LH y PD (b = 0.66) 3.28 0.43 1.42
Tabique LH y PD (b = 0.61) 6.83 0.40 2.74
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Tabique LH (b = 0.16) 1.82 0.31 0.57
Tabique LH (b = 0.13) 4.50 0.26 1.16
Tabique LH y PD (b = 0.59) 19.28 0.39 7.42
Tabique LH y PD (b = 0.67) 9.27 0.44 4.10
Tabique LH y PD (b = 0.27) 4.46 0.18 0.79
Tabique LH y PD (b = 0.19) 9.14 0.13 1.14
Tabique LH y PD (b = 0.18) 17.36 0.12 2.04
Tabique LH y PD (b = 0.24) 4.47 0.16 0.72
Tabique LH y PD (b = 0.62) 2.31 0.40 0.93
Tabique LH y PD (b = 0.17) 4.44 0.11 0.50
Tabique LH y PD (b = 0.37) 8.70 0.24 2.12
YA =
YA :
SE Uwm=
A - U:
JXA=-—"""—"---
A=
YA - U:f ””””
SO U=
>A - U:
[ YA=""""""""~
YA =
AU
C- ="
TRE Utm =
A - U:
JXA=""""""""~
Suelos (Usm)
Tipos A (m2)|U (W/m2K) | A-U (W/K) Resultados
Solera 40 cm Aislante (B' = 8.7 m) | 220.84 0.38 84.63
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.71) 55.85 0.26 14.78
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.76) 21.88 0.28 6.23
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.58) 10.73 0.22 2.33
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.71) 14.20 0.28 3.99 SA = 343.51 m2
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.58) 5.37 0.23 1.24 SA-U = 114.99 W/K
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.76) 2.52 0.30 0.76 Usm = SA - U/ SA = 0.33 W/m2K
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.26) 3.13 0.10 0.30
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.18) 4.54 0.07 0.32
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.24) 1.69 0.09 0.15
Losa 25 Aisl Superior (b = 0.25) 1.79 0.09 0.16
FR 25+5 Ais| Superior (b = 0.17) 0.96 0.08 0.08
ICubiertas y lucernarios (Ucm, FLm)
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Tipos A (m2)|U (W/m2K) | A-U ((W/K) Resultados
Losa %5 Aisl Superior (b = 0.61) 1.19 0.24 0.29 A = 317.25 m2
Tran5|table. Conv F925 289.00 0.35 100.48 YA - U = 110.78 W/K
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.77) | 26.92 0.37 9.98 Uem = SA - U/ SA = 0.35 W/m2K
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.37) 0.13 0.18 0.02
Tipos |A (m2) |F|A - F (m2) Resultados
SA = |
SA-F= |
Fim=YA-F/SA = 1
Huecos (Uum, Fum)
Tipos A (m2)|U(W/m2K)| A-U (W/K) Resultados
A = 13.07 m2
Acristalamiento sencillo (5 mm) 1.77 5.70 10.07 AU
2A - _  46.44 W/K
N |Acristalamiento doble con cdmara de aire (4/6/4 mm)| 11.30 3.22 36.37 Unm =
2A - U 3 55 w/m2K
/ZA =
Tipos A(m2)| U F |A-U|A:F (m?2) Resultados
YA = 27.81 m2
Acristalamiento doble con cdmara de aire (4/6/4 mm) | 27.25 |3.21|0.58(87.46 15.68 YA - U
_ 89.23 W/K
Acristalamiento doble con cdmara de aire (4/6/4 mm)| 0.56 |3.15[/0.51| 1.76 0.28 >A-F 15.96 m2
E Ubm =
SA-U 3.21
/YA = W/mz2K
Fim =
2A - F 0.57
/ZA =
A = 38.40 m=2
Acristalamiento sencillo (5 mm) 6.44 |5.70/0.44|36.71 2.82 A - U
_ 139.37 W/K
Acristalamiento doble con cadmara de aire (4/6/4 mm) | 7.17 [3.22(0.61(23.11 4.38 >A-F 21.46 m?2
O |Acristalamiento doble con cdmara de aire (4/6/4 mm) | 24.79 |3.21|0.58|79.55 14.26 Utim =
ri . ' . : . SA - U 3.63
/YA = W/m2K
Fim =
2A - F 0.56
/ZA =
YA = 9.15 m2
S |Acristalamiento sencillo (5 mm) 0.42 |5.70/0.12] 2.41 0.05
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Acristalamiento doble con cdmara de aire (4/6/4 mm)

1.06 |3.15

0.37

3.33

0.39

Acristalamiento doble con camara de aire (4/6/4 mm)

7.67 |3.20

0.47

24.54 3.57

SE

SO
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Ficha 2: Conformidad. Demanda energética

ZONA CLIMATICA B4

Zona de baja carga interna

[l

Zona de alta carga interna

£

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax(proyecto) Umax(2) ‘
Muros de fachada 0.44 W/m2K < 1.07 W/m2K
Egirr:;rometro del perimetro de suelos apoyados y muros en contacto con el 0.92 W/m2K S 1.07 W/m2K
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.53 W/m2K < 1.07 W/mz2K
Suelos 0.38 W/m2K < 0.68 W/mz2K
Cubiertas 0.37 W/m2K < 0.59 W/mz2K
Vidrios de huecos y lucernarios 5.70 W/m2K < 5.70 W/m2K
Marcos de huecos y lucernarios 5.70 W/m2K < 5.70 W/mz2K
Medianerias < 1.07 W/m2K
|
Particiones interiores (edificios de viviendas)() | < 1.20 W/m2K‘
Muros de fachada Huecos
Umm(4) UmMiim(5) UHm(4) UHIim(5) Fum(4) FHiim(5)
N 0.39 W/m2K < 0.82 W/m2K| 3.55 W/m2K < 5.70 W/mz2K
E 0.43 W/m2K <  0.82 W/m2K| 3.21 W/m2K <  5.70 W/m2K| < |
o] 0.45W/m2K <  0.82 W/m2K| 3.63W/m2K <  5.70 W/m2K| < |
S 0.38 W/m2K <  0.82W/m2K| 3.31 W/m2K <  5.70 W/m2K| < |
SE | < 0.82 W/mz2K < 5.70 W/mz2K| < |
so | < 0.82 W/m2K < 5.70 W/m2K| < |
Cerr. contacto terreno Suelos Cubiertas y lucernarios Lucernarios
Urm(4) Umiim(5) Usm(4) Usiim(5) Ucm® Uciim(5) FLm(® F._.i\m(s
< 0.82 W/m2K 0.33 W/m2K = 0.52 W/mz2K 0.35 W/m2K = 0.45 W/m2K < 0.28

(1) Umax(proyecto) COrresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el

proyecto.

(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica maxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o particion

interior.

(3) En edificios de viviendas, Umaxroyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefaccion
previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas.
(4) Paréametros caracteristicos medios obtenidos en la ficha 1.

(5) Valores limite de los parametros caracteristicos medios definidos en la tabla 2.2.
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Ficha 3: Conformidad. Condensaciones

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos

C. superficiales C. intersticiales
Tipos fRsi 2 fRsmin Pn < Ca
s pa | Capa | Capa | Capa
Psat,n Capa 1l Capa 2 |Capa3| Capa4 |Capa5 6 7 8 9
fRsi 0.80 | ™ | 1034.62 | 1158.73 |1177.35| 1183.55 |1187.28 12754'112825'3
Fabrica y fabrica_1 ; - 5
Rsmin | 36 | Psatin | 130771 | 1490.23 |1498.78| 2062.05 |2155.54 22‘;6'222621'3
P.T. Caja de fRsi Pn
hersiana: BH 0.42 1285.32
Convencional espesor H
300 mm P fRsmin | .36 | Psatin | 1958.77
P.T. Alféizar: 1 pie LM fRsi 0.38 Pn 1285.32
métrico o catalan 40 .
mm< G < 50 mm fRsmin | 36 | Psat,n | 1936.66
fRsi 0.84 Pn | 1038.40 | 1262.42 |1272.38| 1285.32
Tabique LH y PD -
fRsmin 0.36 | Psat:n | 1370.24 | 1489.90 |2180.87| 2224.50
Losa 25 Aisl Superior fRsi 0.90 | Pn | 1268.00 | 1268.16 [1284.96| 1285.26 |1285.32
(Superior) fRsmin | .36 | Psat,n | 1320.82 | 2102.36 |2151.52| 2242.56 |2284.09
Losa 25 Aisl Superior fRsi 0.91 Pn | 1017.05 | 1021.63 [1283.62| 1284.67 |1285.32
(Inferior) fRsmin 0.36 | Psat,n | 1358.51 | 1412.86 |1443.87| 2180.97 |2257.01
_ fRsi 0.52 Pn 1038.44 | 1262.88 [1285.32
Tabique LH -
fRsmin 0.36 | Psat,n | 1545.66 | 1962.51 |2021.60
Losa 25 Ais| Superior fRsi 0.91 Pn | 1017.04 | 1022.91 [1283.63| 1284.67 |1285.32
(Inferior) fRsmin | 0.36 | Psat,n | 1358.51 | 1412.86 |1443.87| 2180.97 |2257.01
Losa 25 Aisl Superior fRsi 0.91 Pn 1016.07 | 1016.36 [1033.17| 1033.24 [1285.32
(Inferior) fRsmin | 0.36 | Psat,n | 1362.93 | 1420.73 |1453.76| 2248.14 [2252.34
fRsi P
Losa 25 Aisl Superior Rsu_ 0.91 n | 1016.07 | 1016.45 |1033.25| 1033.31 |1285.32
(Inferior) fRsmin 0.36 | PSatN | 1362.93 | 1420.73 |1453.76| 2248.14 [2252.34
fRsi Pn 1279.9/1285.2(1285.3[1285.3
ransitable Conv 0.91 1016.08 | 1016.19 |1147.97| 1147.99 |1279.78["“/, A 5 >
FU2> fRsmin | 4 36 | Psatin | 130000 | 1316.07 |1328.41| 1998.41 |2016.22 20982'121773'722574'022980'5
fRsi Pn
FR 2545 Aisl Superior 0.88 1282.23 | 1282.28 |1284.94| 1285.25 [1285.32
Superior f
(Superior) fRsmin 0.36 | 7Satn | 132815 | 2025.28 |2114.63| 2223.36 |2273.23
fRsi Pn 1279.9]1285.1[1285.3[1285.3
rransitable Conv 0.91 1016.08 | 1016.19 |1147.95| 1147.97 [1279.74['%7 > A >
FU25 -
fRsmin | .36 | Psat:n | 1300.00 | 1316.07 |1328.41| 1998.41 |2016.22 20982-121773-722574'022980-5
FR 25+5 Aisl Superior  fRsi 089 | Pn | 1016.07 | 1016.38 [1019.04| 1019.10 |1285.32
(Inferior)
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fRsmin

Psat,n

0.36 1378.36 | 1448.36 |1510.74| 2231.19 |2236.17

Puente térmico en fRsi 0.81 Pn
esquina saliente de -
cerramiento fRsmin 0.36 | Psat,n
Puente térmico en fRsi 0.89 Pn
esquina entrante de -
cerramiento fRsmin 0.36 | Psat,n
Puente térmico entre fRsi 0.69 Pn
cerramiento y
cubierta fRsmin 0.36 | Psat,n
Puente térmico entre fRsi 0.73 Pn
cerramiento y solera fRsmin 0.36 | Psat,n

fRsi Pn
Puente térmico entre 0.72
cerramiento y forjado| fRsmin 0.36 Psat,n
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ANEXO ViII

CARACTERISTICAS DE LOS CERRAMIENTOS

1.- SISTEMA ENVOLVENTE

1.1.- Cerramientos exteriores
1.1.1.- Fachadas

Fabrica y fabrica_1 Superficie total 1541.16 m?2

Cerramiento doble con enfoscado exterior, hoja exterior de ladrillo hueco triple de 10 cm con enfoscado
interior, aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor, cdmara de aire sin ventilar de 3 cm, hoja interior
de ladrillo hueco doble de 7 cm y guarnecido.

@ © ® Listado de capas:
1 - Mortero de cemento o cal para albaiiileria y para 1.5cm
______ revoco/enlucido 1250 < d < 1450
2 - Tabicdén de LH triple Gran Formato 100 mm < E < 10 cm
110 mm
3 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 1.5cm
revoco/enlucido 1250 < d < 1450
4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5cm
5 5 5 - Cémara de aire sin ventilar 3cm
E‘: £ 6 - Tabicon de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 7 cm
7 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5cm
Espesor total: 29.5cm

Limitacién de demanda energética Um: 0.44 W/m2K

Proteccion frente al ruido Peso superficial: 1.83 kN / m2
Aislamiento acustico: 41.4 dB(A)

Proteccion frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3
Solucién adoptada: R1+B1+C1

1.2.- Suelos

JUNIO 2008 -29 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

1.2.1.- Soleras

Solera 40 cm Aislante Superficie total 363.61 m2

Solera de 40 cm de canto con tendido de lana mineral de 50 mm de espesor como aislante térmico. Con
acabado de piedra.

Listado de capas:

@—_ 1 - Marmol [2600 < d < 2800] 3cm
! 2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5cm

Y Y 3 - Hormigdn armado d > 2500 40 cm
g A N S
s . Yo . . . Espesor total: 48 cm
PSS T TS T

3 /}oo /)OS:D. 'o/’)ooo

Limitacién de demanda energética Us: 0.53 W/m2K
(Para una solera apoyada, con longitud caracteristica B' = 5 m)

1.3.- Cubiertas
1.3.1.- Azoteas

Transitable Conv FU25 Superficie total 303.50 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 35 cm de altura. Cubierta
plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto
como elemento resistente, formacion de pendientes mediante hormigén ligero de 10 cm de espesor medio,
ldmina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico,
ldamina bituminosa para impermeabilizacién, capa de mortero de 4 cm y baldosa ceramica.

Listado de capas:

1 - Plaqueta o baldosa ceramica 1cm
2 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 4 cm
revoco/enlucido 1250 < d < 1450
3 - Betun fieltro o ldmina 1cm
4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm
5 - Betun fieltro o lamina 1cm
6 - Hormigdn con arcilla expandida como arido principald 10 cm
1400
7 - Forjado unidireccional (Elemento resistente) 25 cm
8 - Camara de aire sin ventilar 35cm
9 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm
Espesor total: 87 cm

Limitécic')n de demanda energética Uc refrigeracion: 0.34 W/mz2K
Uc calefaccion: 0.35 W/mz2K

Proteccion frente al ruido Peso superficial: 5.77 kN / m2
Aislamiento acustico: 59.6 dB(A)
Nivel de ruido de impacto: 75.4 dB(A)

Proteccion frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo
Formacion de pendientes: Hormigon ligero con arcilla expandida
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Tipo de impermeabilizacion: Material bituminoso/bituminoso modificado

Transitable Conv FU25 Superficie total 13.85 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 50 cm de altura. Cubierta
plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto
como elemento resistente, formacion de pendientes mediante hormigdn ligero de 10 cm de espesor medio,
ldmina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico,
ldmina bituminosa para impermeabilizacion, capa de mortero de 4 cm y baldosa ceramica.

(s Listado de capas:
@ 1 - Plaqueta o baldosa ceramica 1cm
@- 2 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 4 cm
I R I I revoco/enlucido 1250 < d < 1450
o' Lot Lo Lot e 3. Betdn fieltro o ldmina 1 cm
§ 4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm
@— 5 - Betun fieltro o ldmina 1cm
‘ 6 - Hormigdn con arcilla expandida como arido principald 10 cm
; 1400
| 7 - Forjado unidireccional (Elemento resistente) 25 cm
8 - Camara de aire sin ventilar 50 cm
9 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm
Espesor total: 102 cm

Limitacién de demanda energética U. refrigeracién: 0.34 W/m2K
Uc calefaccion: 0.35 W/m2K

Proteccion frente al ruido Peso superficial: 5.77 kN / m2
Aislamiento acustico: 59.6 dB(A)
Nivel de ruido de impacto: 75.4 dB(A)
Proteccion frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo
Formacién de pendientes: Hormigon ligero con arcilla expandida
Tipo de impermeabilizacion: Material bituminoso/bituminoso modificado

Transitable Conv FU25 Superficie total 7.41 m2

Techo con revoco de mortero. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de
forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formacién de pendientes mediante
hormigdn ligero de 10 cm de espesor medio, lamina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80
mm de espesor como aislante térmico, ldmina bituminosa para impermeabilizacion, capa de mortero de 4
cm y baldosa ceramica.
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Listado de capas:

1 - Plaqueta o baldosa ceramica 1cm
2 - Mortero de cemento o cal para albafileria y para 4 cm
revoco/enlucido 1250 < d < 1450
3 - Betun fieltro o lamina 1cm
4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm
5 - Betun fieltro o ldmina 1cm
6 - Hormigdn con arcilla expandida como arido principal 10 cm
d 1400
7 - Forjado unidireccional (Elemento resistente) 25 cm
8 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 1.5cm
revoco/enlucido 1800 < d < 2000
Espesor total: 51.5cm

Limitaciéon de demanda energética U refrigeraciéon: 0.37 W/m2K
U calefaccion: 0.38 W/m2K
Proteccion frente al ruido Peso superficial: 5.89 kN / m2
Aislamiento acustico: 59.9 dB(A)
Nivel de ruido de impacto: 75.1 dB(A)
Proteccién frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo
Formacion de pendientes: Hormigon ligero con arcilla expandida
Tipo de impermeabilizacion: Material bituminoso/bituminoso modificado

1.4.- Huecos verticales

Ventanas
. . . U Vidrio U
Tipo Acristalamiento Mu Marc %) | P2 Ch Huec| Fs | Fi
0

Tipo 2 (x2) ?XCZ”)Sta'am'e”m sencillo (5 mm) 1y t4lico 570 | 90 |Clase 4| Intermedio (0.60)| 5.70 |1.00|0.80

Tipo 2 (x2) /('\XCZ”)Sta'am'e”to sencillo (5 mm) 1y otalico 570 | 90 |Clase 4| Intermedio (0.60)| 5.70 |0.55 |0.44

Tipo 1 (x29) Qgr'asiizl?é’{‘/f/”f’mdnﬂt)"?xg? camara Ejez\ég' con dos 2.20 | 91 |Clase 2 |Intermedio (0.60)| 3.20 |0.820.57
Tipo 1 ggr;i'?":}'g/”fmdn‘:g"e con camara Ejei\ég' con dos 2.20 | 93 |Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.22 | 1.00]|0.71

1po cristalamiento sencillo mm etalico . ase ntermedio . . . .
Tipo2  |Acristalami illo (5 mm)  |Metali 570 | 90 |Clase 4|1 dio (0.60) | 5.70 |0.16 |0.12
Tipo 1 G\gr'asii'?g‘/f/”f’mdnﬂt)"e con camara Ejez\ég' con dos 2.20 | 86 |Clase 2 |Intermedio (0.60)| 3.15 |1.00|0.66

) Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .

Tipo 1 (x2) de aire (4/6/4 mm) (x2) huecos 2.20 87 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.16 |1.00|0.67
Tipo 1 xrgsii'?":‘/'g/”jomdnit)"e con camara ﬁjei\ég' con dos 2.20 | 92 |Clase 2 |Intermedio (0.60) | 3.22 |0.86 |0.61
Tipo 1 ggr;i'?":}'g/”fmdn‘:g"e con camara Ejei\ég' con dos 2.20 | 86 |Clase 2 |Intermedio (0.60)| 3.15 |0.56|0.37
Tipo 1 ggr;i'?":}'g/”fmdn‘:g"e con camara Ejei\ég' con dos 2.20 | 86 |Clase 2 |Intermedio (0.60)| 3.14 |0.56|0.37
Tipo 2 Acristalamiento sencillo (5 mm) Metalico 5.70 90 Clase 4 | Intermedio (0.60) | 5.70 |[0.21|0.17
Tipo 1 ggr;i'?":}'g/”fmdn‘:g"e con camara Ejei\ég' con dos 2.20 | 93 |Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.22 | 0.860.61
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) Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .
Tipo 1 (x3) de aire (4/6/4 mm) (x3) huecos 2.20 91 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.20 | 1.00 | 0.69
) Acristalamiento doble con cdmara |De PVC, con dos .
Tipo 1 (x8) de aire (4/6/4 mm) (x8) huecos 2.20 92 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.21 |[0.82|0.57
) Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .
Tipo 1 (x5) de aire (4/6/4 mm) (x5) huecos 2.20 91 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.20 | 0.67 |0.47
) Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .
Tipo 1 (x3) de aire (4/6/4 mm) (x3) huecos 2.20 90 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.19 |1.00|0.69
) Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .
Tipo 1 (x7) de aire (4/6/4 mm) (x7) huecos 2.20 92 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.21 [0.82|0.58
) Acristalamiento doble con cdmara |De PVC, con dos .
Tipo 1 (x2) de aire (4/6/4 mm) (x2) huecos 2.20 92 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.21 | 0.86|0.60
) Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .
Tipo 1 (x2) de aire (4/6/4 mm) (x2) huecos 2.20 91 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.21 [0.82|0.57
] Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .
Tipo 1 de aire (4/6/4 mm) huecos 2.20 91 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.20 | 1.00|0.70
. Acristalamiento doble con cdmara |De PVC, con dos .
Tipo 1 de aire (4/6/4 mm) huecos 2.20 90 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.19 | 0.67 |0.46
. Acristalamiento doble con cdmara |De PVC, con dos .
Tipo 1 de aire (4/6/4 mm) huecos 2.20 91 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.20 | 0.67 | 0.46
] Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .
Tipo 1 de aire (4/6/4 mm) huecos 2.20 88 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.16 [0.76 |0.51
] Acristalamiento doble con camara |De PVC, con dos .
Tipo 1 de aire (4/6/4 mm) huecos 2.20 87 Clase 2 | Intermedio (0.60) | 3.15 [0.76 | 0.51
Abreviaturas utilizadas
Mwm  |Material del marco UHuec |Coeficiente de transmision (W/m2K)
Umarc |Coeficiente de transmision (W/m?2K) Fs Factor de sombra
Pa Permeabilidad al aire de la carpinteria Fu Factor solar modificado
Cwm Color del marco (absortividad)

Puertas
Material UPuerta gD
Metalica 5.70
De cristal 2.50 0.50

Abreviaturas utilizadas

Coeficiente
Upuert |ge gp |Factor
a transmision solar
(W/m2K)
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2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

2.1.- Particiones verticales

Tabique LH y PD Superficie total 3007.83 m2

Particion de una hoja de ladrillo cerdmico hueco doble de 9 cm, con revestimiento de yeso en una cara y
trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de 4 cm de espesor en la otra.

Listado de capas:
1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5cm
----- - 2 - Tabicén de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 9cm
3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm
4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3cm
Espesor total: 15.8 cm

Limitacién de demanda energética Um: 0.66 W/m2K

Proteccion frente al ruido Peso superficial: 1.11 kN / m2
Aislamiento acustico por ensayo: 50.0 dB(A)

Tabique LH Superficie total 164.42 m2

Particion de una hoja de ladrillo cerdmico hueco doble de 9 cm, con revestimiento de yeso de 1.5 cm en

cada cara.
Listado de capas:
1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5cm
"""""""" 2 - Tabicén de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 9cm
3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5cm
Espesor total: 12 cm

Limitacién de demanda energética Um: 1.92 W/m2K

Proteccion frente al ruido Peso superficial: 1.16 kN / m2
Aislamiento acustico: 36.4 dB(A)
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2.2.- Forjados entre pisos

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 705.77 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 35 cm de altura. Losa maciza
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte
de cublerta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta.

Listado de capas:

@- | - Moguetas revestimientos textiles $ em
‘ 2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm

oS o oS0 oS o 3 - Hormigén armado d > 2500 25 cm
“d T "d T "¢ «T. 1 4- Cémara de aire sin ventilar 35cm
%55 o :9 @ o5, 5- Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2.cm
L e o T o e .
P o "o o ¢ o o Espesor total: 71 cm
‘e oC) IC:) o oCD IC:) o oCD ‘c:) @
7 e [ (7 2

Limitacién de demanda energética U (flujo descendente): 0.35 W/m2K

U (flujo ascendente): 0.37 W/mz2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m2K)
Proteccién frente al ruido Peso superficial: 6.59 kN / m2

Aislamiento acustico: 61.7 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 57.3 dB(A)

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 131.34 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 35 cm de altura. Losa maciza
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte
de cublerta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de piedra.

Listado de capas:

1 - Marmol [2600 < d < 2800] 3cm
2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm
o o . o . 3 - Hormigén armado d > 2500 25 cm
oS oS0 oS ormia N _
ST S o S e 4 - Camara de aire sin ventilar 35cm
@—OQODOD 5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm
[Kete ) o - & o - @
L e . Ceme e Cene Espesortotal 73 cm
RN A <N AN e N
iC)n oc;} oOn 0{;} oc)n OQ @

Limitaciéon de demanda energética U (flujo descendente): 0.38 W/m2K

U (flujo ascendente): 0.40 W/m2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.41 W/m2K)
Proteccion frente al ruido Peso superficial: 7.36 kN / m2

Aislamiento acustico: 63.5 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 71.5 dB(A)
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Losa 25 Aisl Superior Superficie total 8.67 m2

Techo con revoco de mortero. Losa maciza de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de
espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado
de moqueta.

Listado de capas:

®- | - Moguetas revestimientos textiles $ em
2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm

PO e, O, O, 3 - Hormigén armado d > 2500 25 cm

P oo o o < ~ ,

Pt S @ G @ 4 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 1.5cm
& oS0 oS oS0 revoco/enlucido 1800 < d < 2000

P T g o o o< ‘Espesor total: 35.5cm

YR &= o @ &=

e S PR
Limitacién de demanda energética U (flujo descendente): 0.39 W/m2K
U (flujo ascendente): 0.41 W/mz2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.42 W/m2K)

Proteccion frente al ruido Peso superficial: 6.71 kN / m2
Aislamiento acustico: 62.0 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 57.0 dB(A)

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 8.30 m?2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 60 cm de altura. Losa maciza
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte
de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta.

: | Listado de capas:
_ 1 - Moquetas revestimientos textiles lcm

R~ - W R 2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm
@0 S @ @ T 3 - Hormigén armado d > 2500 25cm
@—;gc‘?-;ﬂ;-zc?;?'-Zé’g?;-ge?;@; 4 - Camara de aire sin ventilar 60 cm
R N N Pt 5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm

i Espesor total: 96 cm

Limitaciéon de demanda energética U (flujo descendente): 0.35 W/m2K

U (flujo ascendente): 0.37 W/m2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m2K)
Proteccién frente al ruido Peso superficial: 6.59 kN / m2

Aislamiento acustico: 61.7 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 57.3 dB(A)
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Losa 25 Aisl Superior Superficie total 10.73 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 45 cm de altura. Losa maciza
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte
de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta.

Listado de capas:

®- 1 - Moquetas revestimientos textiles lcm
e 2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm
e o B B i
e e S 3 - Hormigdén armado d > 2500 25 cm
@ C’O ‘:;"’clj 'Oc:j c;;,c'j 'Oc; C;;’clﬁ 'Oc; . 4 - Cémara de aire sin ventilar 45 cm
Efdc?'c; .WQG?D?.C-} focj’ge'Q .w"dc’, 5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm
.o S o202 . 5= . o Espesor total: 81 cm

Limitaciéon de demanda energética U (flujo descendente): 0.35 W/m2K
U (flujo ascendente): 0.37 W/m2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.38 W/m2K)
Proteccién frente al ruido Peso superficial: 6.59 kN / m2

Aislamiento acustico: 61.7 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 57.3 dB(A)

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 5.37 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con cadmara de aire de 45 cm de altura. Losa maciza
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte
de cub_ierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de piedra.

Listado de capas:

®- 1 - Marmol [2600 < d < 2800] 3 cm
. 2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm

g .-T 0 d.2 g% g 3 - Hormigén armado d > 2500 25 cm
o 2 SN N . L )
® sl S gf T g2 4 - Camara de aire sin ventilar 45 cm
— e e e <
O O D D D O D 5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm
:°6; o) aoo e} ad > ad
o e . &' 7> Espesor total: 83 cm
P R R

Limitacién de demanda energética U (flujo descendente): 0.38 W/m2K
U (flujo ascendente): 0.40 W/mz2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.41 W/mz2K)

Proteccion frente al ruido Peso superficial: 7.36 kN / m2
Aislamiento acustico: 63.5 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 71.5 dB(A)
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Losa 25 Aisl Superior Superficie total 4.86 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 35 cm de altura. Losa maciza
de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, para soporte
de cublerta inclinada sobre tabicones aligerados.

Listado de capas:

_ 1 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm
2 - Hormigdén armado d > 2500 25 cm

]

o

= <o o = ; . . .

1,,67000 o C? OQDO 3 - Camara de aire sin ventilar 35cm
La e N7 .0 ¢ 4 - Placa de yeso o escayola 750 < d <900 2cm
3'°0°o© ‘o0°oD & =

o St = & &0 Espesor total: 70 cm
i oo . e fain ) o

1;%-50%50%50

R~ AR~ B

Limitaciéon de demanda energética U (flujo descendente): 0.38 W/m2K

U (flujo ascendente): 0.40 W/mz2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.41 W/mz2K)
Proteccién frente al ruido Peso superficial: 6.57 kN / m2

Aislamiento acustico: 61.6 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 73.4 dB(A)

FU 25+5 Aisl Superior Superficie total 245.22 m?2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 35 cm de altura. Forjado
unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante
termlco para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta.

Listado de capas:

®- 1 - Moquetas revestimientos textiles lcm
2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm

v’ . ot . o . " ; v . 3 - FU Entrevigado de hormigén -Canto 300 mm 30 cm
5 . %y %o n %y Ty S 4 - Camara de aire sin ventilar 35cm
(3 - A,; ' Ab - AD ‘ AD : AD 5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm
A A Espesor total: 76 cm

Limitaciéon de demanda energética U (flujo descendente): 0.34 W/m2K

U (flujo ascendente): 0.36 W/m2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.37 W/m2K)
Proteccién frente al ruido Peso superficial: 3.86 kN / m2

Aislamiento acustico: 53.2 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 65.8 dB(A)
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FU 25+5 Aisl Superior Superficie total 67.50 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 35 cm de altura. Forjado
unidireccional de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de espesor como aislante
térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de piedra.

Listado de capas:

1 - Marmol [2600 < d < 2800] 3cm
2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm

w®  g® p® e gl 3 - FU Entrevigado de hormigén -Canto 300 mm 30 cm

» : " : » : > : 2 ‘ 4 - Camara de aire sin ventilar 35cm

@ Te Ta T Ta T 5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm
=} =] =} =} =3

" 2 " o' a4 - < - o Espesortotal: 78 cm

Limitacién de demanda energética U (flujo descendente): 0.36 W/m2K
U (flujo ascendente): 0.38 W/mz2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.39 W/m2K)
Proteccion frente al ruido Peso superficial: 4.64 kN / m2

Aislamiento acustico: 56.1 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 78.9 dB(A)

Losa 25 Aisl Superior Superficie total 4.92 m?2

Techo con revoco de mortero. Losa maciza de 25 cm de canto, con tendido de lana mineral de 80 mm de
espesor como aislante térmico, para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado
de piedra.

: Listado de capas:

1 - Marmol [2600 < d < 2800] 3cm
2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm

R R 3 - Hormigdén armado d > 2500 25 cm
L oS . o°& . 5°& 4 - Mortero de cemento o cal para albafiileria y para 1.5 cm
e A = A’ :

C 5 e e P e Pl C. revoco/enlucido 1800 < d < 2000
T © L5 @ P @ Eqpesor total: 37.5cm
RN~ =R D ' '
eSS L st

Limitacion de demanda energética U (flujo descendente): 0.41 W/m2K

U (flujo ascendente): 0.44 W/m2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.45 W/m2K)
Proteccion frente al ruido Peso superficial: 7.48 kN / m2

Aislamiento acustico: 63.7 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 71.3 dB(A)
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FR 25+5 Aisl Superior Superficie total 81.30 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 35 cm de altura. Forjado
reticular de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 60 mm de espesor como aislante térmico,

para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de piedra.

Listado de capas:

_ 1 - Marmol [2600 < d < 2800] 3cm
———— 2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm
-t et =0 et - 3 - FR Entrevigado de hormigén -Canto 300 mm 30 cm

P P PR 4 - Camara de aire sin ventilar 35cm

3 A,} AD - i, i Q,, 5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2cm
: 4, B <, . Espesor total: 76 cm

Limitaciéon de demanda energética

Proteccion frente al ruido

U (flujo descendente): 0.45 W/m2K

U (flujo ascendente): 0.48 W/m2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.49 W/m2K)
Peso superficial: 5.89 kN / m2

Aislamiento acustico: 59.9 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 75.1 dB(A)

FR 2545 Aisl Superior

Superficie total 47.93 m2

Falso techo suspendido (yeso) de 20 mm de espesor con camara de aire de 35 cm de altura. Forjado
reticular de 25 + 5 cm de canto, con tendido de lana mineral de 60 mm de espesor como aislante térmico,

para soporte de cubierta inclinada sobre tabicones aligerados. Con acabado de moqueta.

Listado de capas:

®—_ 1 - Moquetas revestimientos textiles lcm
A A N A . 2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm
¥ v N N v 3 - FR Entrevigado de hormigén -Canto 300 mm 30 cm
SR 4 - Camara de aire sin ventilar 35cm
©) R T 5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
2. . ° 4 Espesortotal: 74 cm

-v =} v =} v = V = v =}

Limitaciéon de demanda energética

Proteccion frente al ruido

JUNIO 2008

U (flujo descendente): 0.42 W/m2K

U (flujo ascendente): 0.45 W/mz2K

(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.46 W/mz2K)
Peso superficial: 5.12 kN / m2

Aislamiento acustico: 57.7 dB(A)

Nivel de ruido de impacto: 61.3 dB(A)
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3.- MATERIALES

Capas

Material e p A |RT| Cp ]
Betun fieltro o lamina 1.00 (1100 | 0.23 | 0.04 | 1000 | 50000
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.50 | 1150| 0.57 | 0.03 | 1000 6
FR Entrevigado de hormigén -Canto 300 mm 30.00 (1670 | 1.95 | 0.15|1000 10
FU Entrevigado de hormigén -Canto 250 mm 25.00(1330| 1.32 |0.19| 1000 80
FU Entrevigado de hormigén -Canto 300 mm 30.00 (1240 | 1.42 |0.21|1000 80
Hormigdén armado d > 2500 25.00|2600| 2.5 [0.10|1000| 80
Hormigén armado d > 2500 40.00|2600| 2.5 |0.16|1000 80
Hormigdn con arcilla expandida como arido principal d 1400 10.00 | 1400 | 0.55 | 0.18| 1000 6
Moquetas revestimientos textiles 1.00 | 200 | 0.06 |0.17 | 1300

Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 1.50 [1350| 0.7 |0.02|1000 10
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 4.00 [1350| 0.7 |0.06 | 1000 10

Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000| 1.50 [1900| 1.3 |0.01 1000 10

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.00 | 40 |0.041|0.98 1000 1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5.00 | 40 (0.0411.22|1000 1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6.00 | 40 |0.041|1.46|1000 1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8.00 | 40 |0.041|1.95|1000 1
Marmol [2600 < d < 2800] 3.00 | 2700 | 3.5 [0.01|1000 (10000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.30 | 825 | 0.25 | 0.05| 1000 4
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2.00 | 825 | 0.25 [ 0.08| 1000 4
Plagueta o baldosa ceramica 1.00 | 2000 1 0.01 | 800 30
Tabicon de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 7.00 | 930 [0.432(0.16|1000| 10
Tabicon de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 9.00 | 930 |0.432|0.21 1000 10
Tabicon de LH triple Gran Formato 100 mm < E < 110 mm 10.00 | 620 [0.206|0.49 | 1000 10
Abreviaturas utilizadas
e |Espesor (cm) RT |Resistencia térmica (m?2K/W)
Densidad (kg/m3) Cp |Calor especifico (J/kgK)
A\ |Conductividad (W/mK) W |Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
Vidrios

Material Uvidgri| 9o
Acristalamiento sencillo (5 mm) 5.70 {0.87
Acristalamiento doble con camara de aire (4/6/4 mm) | 3.30 | 0.76

Abreviaturas utilizadas

Uvidri |Coeficiente de transmision do

. (W/m2K) Factor solar

Marcos
Material UMarc
Metdlico 5.70
De PVC, con dos huecos | 2.20

Abreviaturas utilizadas

UmMarc |Coeficiente de
° transmision (W/m2K)
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

4.- PUENTES TERMICOS

Puentes térmicos lineales

Nombre W | Fesi
Fachada en esquina vertical saliente 0.08]0.81
Fachada en esquina vertical entrante | 0.08|0.89
Forjado en esquina horizontal saliente | 0.38 | 0.69
Union de solera con pared exterior 0.14|0.73
Forjado entre pisos 0.420.72
Ventana en fachada 0.19|0.76

Abreviaturas utilizadas

. - Factor de
Y |Transmitancia lineal |Frg; temperatura de la
(W/mK) P :
superficie interior
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

ANEXO VIl

LISTADO COMPLETO DE CARGAS TERMICAS

1.- PARAMETROS GENERALES

Término municipal: Sevilla

Latitud (grados): 37.39 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 7 m

Percentil para verano: 5.0 %

Temperatura seca verano: 37.80 °C

Temperatura hiumeda verano: 24.00 °C

Oscilacion media diaria: 15.7 °C

Oscilaciéon media anual: 37.4 °C

Percentil para invierno: 97.5 %

Temperatura seca en invierno: 0.40 °C

Humedad relativa en invierno: 99 %

Velocidad del viento: 5.6 m/s

Temperatura del terreno: 6.97 °C

Porcentaje de mayoracion por la orientacion N: 20 %
Porcentaje de mayoracién por la orientacién S: 0 %
Porcentaje de mayoracién por la orientacién E: 10 %
Porcentaje de mayoracion por la orientaciéon O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefaccion: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalacién: 3 %
Porcentaje de mayoracidn de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoracidn de cargas (Verano): 0 %
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

2.- RESULTADOS DE CALCULO DE LOS RECINTOS

2.1.- Refrigeracion

Planta baja

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

restaurante (Restaurantes) planta baja
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

- o . C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto W) W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 24.0 0.44 187 Intermedio 29.1 53.57
Fachada (0] 8.0 0.44 187 Intermedio 29.5 19.19
Puente térmico (Caja de persiana) N 0.5 2.33 176 Intermedio 46.6 26.57
Puente térmico (Alféizar) N 0.3 2.48 514 Intermedio 36.5 7.78
Puente térmico (Caja de persiana) (o} 1.2 2.33 176 Intermedio 46.6 64.68
Puente térmico (Alféizar) ] 0.6 2.48 514 Intermedio 36.5 18.94
Ventanas exteriores
NUGm. ventanas Orientaciéon Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. rad solar (W/m2)
1 N 1.3 5.70 0.64 98.5 123.97
1 o) 3.1 5.70 0.64 154.7 474.02
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 8.4 1.92 118 29.3 84.73
Forjado 44.1 0.35 672 30.6 103.24
Forjado 15.4 0.38 751 27.3 18.91
Total estructural 995.61]
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 36 34.80 63.24 1252.80 2276.76|
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 1070.84 1.12 1199.34
Instalaciones y otras cargas 785.28]
Cargas interiores| 1252.80 4261.38|
Cargas interiores totales| 5514.18|
Cargas debidas a la propia instalacién 3.0% 157.71
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 1252.80 5414.70|
Potencia térmica interna total| 6667.50|
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m3/h)
1542.0 5126.17| 6687.42)
Cargas de ventilacién 5126.17| 6687.42]
Potencia térmica de ventilaci6n total| 11813.59
Potencia térmica 6378.97| 12102.12]

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 71.4 m2 258.9 W/m2)|

POTENCIA TERMICA TOTAL : 18481.1 W
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CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
descansillol (Pasillos o distribuidores) planta baja
Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 8.0 1.92 118 29.3 80.87
Forjado 4.6 0.35 672 30.6 10.76
Hueco interior 3.3 2.20 30.6 48.63
Total estructural 140.27
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 115.45 1.12 129.31
Instalaciones y otras cargas 9.62
Cargas interiores 138.93
Cargas interiores totales 138.93
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 8.38
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 287.57
Potencia térmica interna total 287.57
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
34.6 115.14 150.21
Cargas de ventilacién 115.14 150.21
Potencia térmica de ventilacién total 265.35
Potencia térmica 115.14 437.78

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 4.8 m2 114.9 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008 -45 —

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
descansillo2 (Pasillos o distribuidores) planta baja
Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 37.2 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 8.3 0.44 187 Intermedio 34.0 36.47
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 4.3 1.92 118 29.3 43.56
Forjado 6.3 0.38 751 30.6 15.51
Hueco interior 2.0 5.70 30.6 76.37
Total estructural 171.91
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Fluorescente con reactancia 150.44 1.12 168.49
Instalaciones y otras cargas 12.54
Cargas interiores 181.03
Cargas interiores totales 181.03
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 10.59
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 363.53
Potencia térmica interna total 363.53
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
45.1 150.03 195.73
Cargas de ventilacién 150.03 195.73
Potencia térmica de ventilacion total 345.77
Potencia térmica 150.03 559.26
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 6.3 m2 113.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
descansillo3 (Pasillos o distribuidores) planta baja
Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 37.2 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 37.7 1.92 118 29.3 381.30
Forjado 8.9 0.39 684 30.6 22.96
Hueco interior 2.0 5.70 30.6 76.37
Hueco interior 1.7 2.20 30.6 24.32
Total estructural 504.95
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 417.92 1.12 468.07
Instalaciones y otras cargas 34.83
Cargas interiores 502.89
Cargas interiores totales 502.89
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 30.24
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 1038.07
Potencia térmica interna total 1038.07
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
125.4 416.79 543.73
Cargas de ventilacién 416.79 543.73
Potencia térmica de ventilacién total 960.52
Potencia térmica 416.79 1581.80

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.4 m2 114.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1998.6 W

JUNIO 2008 -47 —

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo (Pasillos o distribuidores) planta baja
Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura hiumeda = 23.7 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 22 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 6.7 0.44 187 Intermedio 34.5 30.99
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Opaca E 2.0 5.84 36.5 148.00
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 77.4 1.92 118 29.7 845.36
Forjado 6.6 0.35 672 30.2 14.52
Forjado 5.4 0.38 751 27.1 6.27
Hueco interior 3.3 2.20 30.2 45.98
Total estructural 1091.12
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 302.13 1.12 338.39
Instalaciones y otras cargas 25.18
Cargas interiores 363.57
Cargas interiores totales 363.57
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 43.64
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 1498.33
Potencia térmica interna total 1498.33
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
90.6 288.80 371.65
Cargas de ventilacion 288.80 371.65
Potencia térmica de ventilacion total 660.45
Potencia térmica 288.80 1869.98

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.6 m2

171.5 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 2158.8 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
cocina (Cocina)

Conjunto de recintos
planta baja

Condiciones de proyecto
Externas

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Internas
Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 34.1 0.44 187  Intermedio 34.0 149.53
Fachada N 10.0 0.44 187  Intermedio 29.7 25.08
Puente térmico (Dintel) E 0.4 1.00 187  Intermedio 52.1 12.07
Puente térmico (Jambas) E 0.6 1.00 187  Intermedio 52.1 16.83
Puente térmico (Alféizar) E 0.4 1.00 187  Intermedio 52.1 12.07
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
3 E 3.7 3.20 0.07 46.0 170.23
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Forjado 22.7 0.35 672 30.6 53.05
Forjado 5.2 0.38 751 29.0 9.78
Total estructural 448.65|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o de pie 2 71.92 69.79 143.84 139.57
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 529.71 0.87 460.85
Instalaciones y otras cargas 117.71 470.85
Cargas interiores| 261.55 1071.27
Cargas interiores totales| 1332.82]
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 45.60
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 261.55 1565.52)
Potencia térmica interna total 1827.07
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
211.9 704.37 918.90
Cargas de ventilacion| 704.37 918.90|
Potencia térmica de ventilacion total| 1623.27
Potencia térmica 965.93 2484.42
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 29.4 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

café-bar (Cocina) planta baja

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 22 de Agosto (C"leATENTE f"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 18.3 0.44 187 Intermedio 29.7 46.14
Fachada (o] 9.0 0.44 187 Intermedio 30.6 26.15
Fachada S 3.5 0.44 187 Intermedio 33.1 14.07
Puente térmico (Caja de persiana) N 0.2 2.33 176 Intermedio 46.9 10.86
Puente térmico (Alféizar) N 0.1 2.48 514 Intermedio 37.9 3.50
Puente térmico (Dintel) N 0.2 1.00 187 Intermedio 47.6 5.10
Puente térmico (Jambas) N 0.2 1.00 187 Intermedio 47.6 4.72
Puente térmico (Alféizar) N 0.2 1.00 187 Intermedio 47.6 5.10
Puente térmico (Caja de persiana) o 1.4 2.33 176 Intermedio 49.8 81.31
Puente térmico (Alféizar) ] 0.7 2.48 514 Intermedio 39.7 26.35
Puente térmico (Caja de persiana) S 0.2 2.33 176 Intermedio 49.8 10.19
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 2.48 514 Intermedio 39.7 3.30
Ventanas exteriores
NUGm. ventanas Orientaciéon Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar (W/m2)
1 N 0.5 5.70 0.64 90.3 45.87
1 N 2.0 3.22 0.07 42.0 82.36
1 o 3.4 5.70 0.64 207.4 700.22
1 S 0.4 5.70 0.64 90.3 38.22
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 7.8 1.92 118 29.7 85.56
Forjado 9.7 0.35 672 30.2 21.58
Forjado 6.7 0.38 751 27.1 7.81
Total estructural 1218.42
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o de pie 2 71.92 69.79 143.84 139.57|
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. il 6
Incandescente 396.00 0.87 344.52)
Instalaciones y otras cargas 88.00 352.00)
Cargas interiores| 231.84 836.09
Cargas interiores totales| 1067.93|
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0 % 61.64
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 231.84 2116.14|
Potencia térmica interna total| 2347.98
Ventilacién
Caudal de ventilacién total (m3/h)
158.4 504.70) 649.48|
Cargas de ventilacién| 504.70 649.48|
Potencia térmica de ventilaci6n total| 1154.18|
Potencia térmica 736.54] 2765.62

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 22.0 m2 159.2 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
plancha (Oficinas)

Conjunto de recintos
planta baja

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 10.7 0.44 187  Intermedio 29.6 26.40
Fachada S 16.3 0.44 187  Intermedio 31.8 55.53
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 50.3 5.39
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 50.3 5.27
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 50.3 5.39
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.8 3.22 0.07 70.1 129.45
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.2 1.92 118 29.3 133.10
Forjado 8.4 0.35 672 30.6 19.70
Total estructural 380.24
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Empleado de oficina 2 60.32 66.51 120.64 133.03
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 223.08 1.12 249.85
Instalaciones y otras cargas 254.95
Cargas interiores| 120.64 637.83
Cargas interiores totales| 758.47
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 30.54
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 120.64 1048.60)
Potencia térmica interna total 1169.24
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
63.7 211.88 276.42
Cargas de ventilacion| 211.88 276.42]
Potencia térmica de ventilacion total| 488.30
Potencia térmica 332.52 1325.02]
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 104.0 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 165 W
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

cuarto empleados (Oficinas) planta baja
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 8.5 0.44 187  Intermedio 31.8 28.79
Puente térmico (Dintel) S 0.1 1.00 187  Intermedio 50.3 3.80
Puente térmico (Jambas) S 0.4 1.00 187  Intermedio 50.3 10.13
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 1.00 187  Intermedio 50.3 3.80
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
2 S 1.1 3.15 0.07 43.7 46.27
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 18.4 1.92 118 29.3 186.56
Forjado 16.2 0.35 672 30.6 38.03
Hueco interior 4.1 2.50 30.6 66.99
Total estructurall 384.37
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Empleado de oficina 2 60.32 66.51 120.64 133.03
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 235.41 1.12 263.66
Instalaciones y otras cargas 269.04
Cargas interiores| 120.64 665.72|
Cargas interiores totales| 786.36
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 31.50
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 120.64 1081.60)
Potencia térmica interna total 1202.24
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
67.3 223.59 291.69|
Cargas de ventilacion| 223.59 291.69
Potencia térmica de ventilacion total| 515.28
Potencia térmica 344.23 1373.29|
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.8 m2 102.1 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 171 W

JUNIO 2008
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
direccién (Oficinas)

Conjunto de recintos
planta baja

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 4.2 0.44 187  Intermedio 29.7 10.58
Fachada (0] 11.4 0.44 187  Intermedio 29.7 28.71
Fachada S 9.4 0.44 187  Intermedio 30.7 27.77
Puente térmico (Dintel) o 0.2 1.00 187  Intermedio 51.7 6.82
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 51.7 5.54
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 51.7 6.82
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 2.3 3.22 0.07 71.4 161.53
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Forjado 4.9 0.35 672 30.6 11.52
Total estructurall 259.30
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Empleado de oficina 2 60.32 66.51 120.64 133.03
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 132.66 1.12 148.58|
Instalaciones y otras cargas 151.61
Cargas interiores| 120.64 433.22
Cargas interiores totales| 553.86
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 20.78
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 120.64 713.30)
Potencia térmica interna total 833.94
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
37.9 126.00 164.38
Cargas de ventilacion| 126.00 164.38
Potencia térmica de ventilacion total| 290.38|
Potencia térmica 246.64 877.68

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 118.7 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008 -53 —
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 1

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
101 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio

C. LATENTE
w)

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 19.3 0.44 187  Intermedio 34.2 120.41
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.41
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.41
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.1 3.20 0.07 57.8 65.86
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 38.9 1.92 118 26.0 446.63
Forjado 14.2 0.37 672 28.6 45.57
Forjado 14.3 0.35 672 28.6 43.50
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 786.93
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 16.61 71.54]
Cargas interiores| 200.61 1183.34
Cargas interiores totales| 1383.95
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 59.11
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 200.61 2029.38
Potencia térmica interna total 2229.99
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94
Potencia térmica| 470.40| 2334.53

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.3 m2 196.0 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
102 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 17.9 0.44 187  Intermedio 29.8 76.74
Fachada E 12.1 0.44 187  Intermedio 34.2 75.77
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.64
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.64
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 57.9 69.93
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 7.8 1.92 118 26.4 95.76
Forjado 16.1 0.37 672 28.6 51.80
Forjado 16.5 0.35 672 28.6 50.30
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 485.73|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.17 82.54
Cargas interiores| 226.17 1255.44
Cargas interiores totales| 1481.61
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 52.24
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.17 1793.41
Potencia térmica interna total 2019.58|
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica| 495.96 2098.57|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.5 m2 157.2 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

103 (Habitaciones de hotel)

plantal

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada o 10.8 0.44 187 Intermedio 29.6 45.72
Fachada N 10.2 0.44 187 Intermedio 29.8 43.54
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal (o} 2.0 2.50 110.4 458.87
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 12.9 1.92 118 26.1 150.35
Forjado 14.9 0.37 672 28.6 47.86
Forjado 14.9 0.35 672 28.6 45.42
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 841.31
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.30 74.51
Cargas interiores 201.30 1186.31
Cargas interiores totales 1387.62
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 60.83
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.30 2088.46
Potencia térmica interna total 2289.76
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 471.09 2393.61
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.9 m2 192.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 2864.7 W,




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
104 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 37.2 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 8.3 0.44 187 Intermedio 29.8 35.56
Puertas exteriores
NGm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal N 2.0 2.50 43.2 117.57
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 28.8 1.92 118 25.5 303.17
Forjado 15.2 0.37 672 28.0 45.60
Forjado 16.1 0.35 672 28.6 49.15
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 600.60
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.02 81.90
Cargas interiores 226.02 1254.80
Cargas interiores totales 1480.82
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 55.66
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.02 1911.07
Potencia térmica interna total 2137.09
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 495.81 2216.22
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.4 m2 165.6 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
105 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 6.6 0.44 187  Intermedio 29.8 28.19
Puente térmico (Dintel) N 0.1 1.00 187  Intermedio 49.3 3.84
Puente térmico (Jambas) N 0.2 1.00 187  Intermedio 49.3 5.87
Puente térmico (Alféizar) N 0.1 1.00 187  Intermedio 49.3 3.84
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 N 1.1 3.20 0.07 57.4 63.61
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 23.0 1.92 118 26.9 304.96
Forjado 8.6 0.37 672 26.8 22.00
Forjado 9.3 0.35 672 28.6 28.41
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructurall 510.27
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 5 23.00 61.10 115.00 305.50
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 10.93] 47.07
Cargas interiores| 125.93 975.57
Cargas interiores totales| 1101.50
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 44,58
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 125.93 1530.41
Potencia térmica interna total 1656.34
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 395.72 1835.57

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 237.0 W/m2]

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
106 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 10.1 0.44 187  Intermedio 29.8 43.24
Fachada (0] 15.9 0.44 187  Intermedio 29.8 68.43
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.30
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.30
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 83.7 117.81
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 21.9 1.92 118 27.3 306.07
Forjado 12.4 0.37 672 27.4 34.41
Forjado 12.6 0.35 672 28.6 38.44
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructurall 663.99
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 14.75] 63.49
Cargas interiores| 175.75 1114.19
Cargas interiores totales| 1289.94
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 53.35
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 175.75 1831.53
Potencia térmica interna total 2007.27|
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94|
Potencia térmica 445.54 2136.68

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 203.3 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
107 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 10.2 0.44 187  Intermedio 29.8 43.91
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.27
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.27
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 83.7 117.14
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.3 1.92 118 27.3 185.82
Forjado 13.7 0.37 672 24.0 20.39
Forjado 13.6 0.35 672 28.6 41.50
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructural 464.31
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 15.85 68.26
Cargas interiores| 176.85 1118.96
Cargas interiores totales| 1295.82]
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 47.50
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 176.85, 1630.77,
Potencia térmica interna total 1807.62
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94
Potencia térmica| 446.64 1935.93|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 174.5 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
108 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 10.2 0.44 187  Intermedio 29.8 43.91
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.27
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.27
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 83.7 117.14
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.4 1.92 118 27.3 187.57
Forjado 13.7 0.37 672 24.0 20.46
Forjado 13.6 0.35 672 28.6 41.65
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructural 466.27
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacion
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 15.91 68.49
Cargas interiores| 176.91 1119.19
Cargas interiores totales| 1296.09
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 47.56
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 176.91] 1633.02
Potencia térmica interna total 1809.92
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94
Potencia térmica| 446.70| 1938.17

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 174.1 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
109 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 16.2 0.44 187  Intermedio 29.7 68.65
Fachada S 9.9 0.44 187  Intermedio 31.9 51.72
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 5.06
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 6.23
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 5.06
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 82.7 117.73
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 22.1 1.92 118 27.3 308.18
Forjado 12.0 0.37 672 25.9 26.37
Forjado 12.6 0.35 672 28.6 38.43
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructurall 665.82]
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 14.78 63.63
Cargas interiores| 175.78 1114.33
Cargas interiores totales| 1290.11
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 53.40
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 175.78 1833.56
Potencia térmica interna total 2009.33
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 445.57 2138.71

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 203.1 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
110 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 6.5 0.44 187  Intermedio 31.9 34.15
Puente térmico (Dintel) S 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.05
Puente térmico (Jambas) S 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 6.23
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.05
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 S 1.1 3.20 0.07 60.3 66.29
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 23.4 1.92 118 26.9 311.67
Forjado 9.0 0.37 672 27.7 26.14
Forjado 9.4 0.35 672 28.6 28.63
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructurall 530.75
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 5 23.00 61.10 115.00| 305.50
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 11.13] 47.95
Cargas interiores| 126.13 976.45
Cargas interiores totales| 1102.58|
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 45.22
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 126.13 1552.41
Potencia térmica interna total 1678.55|
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 395.93 1857.57

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.6 m2 235.0 W/m2]

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
111 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 34.7 °C
Temperatura hiumeda = 23.0 °C

. .. . - C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 15h (13 hora solar) del dia 22 de Septiembre (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 8.0 0.44 187 Intermedio 28.4 29.63
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal S 2.0 2.50 116.6 490.20
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 28.8 1.92 118 24.3 235.62
Forjado 15.1 0.37 672 25.9 33.27
Forjado 16.2 0.35 672 27.4 42.37
Hueco interior 1.7 2.20 27.4 27.14
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 876.10
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.12 82.34
Cargas interiores 226.12 1255.24
Cargas interiores totales 1481.37
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 63.94
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.12 2195.28
Potencia térmica interna total 2421.41
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 247.37 261.40
Cargas de ventilacion 247.37 261.40
Potencia térmica de ventilacion total 508.77
Potencia térmica 473.49 2456.69
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.5 m2 177.9 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
112 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 8 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada o 10.8 0.44 187 Intermedio 29.8 46.39
Fachada S 10.5 0.44 187 Intermedio 30.5 48.47
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal o] 2.0 2.50 129.6 556.04
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 12.2 1.92 118 26.2 145.56
Forjado 14.0 0.37 672 27.9 41.58
Forjado 14.9 0.35 672 28.6 45.45
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 933.03
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.07 77.80
Cargas interiores 202.07 1189.60
Cargas interiores totales 1391.67
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 63.68
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 202.07 2186.31
Potencia térmica interna total 2388.37
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacién 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 471.86 2491.46
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 190.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

113 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 18.3 0.44 187  Intermedio 31.9 95.22
Fachada E 11.4 0.44 187  Intermedio 33.9 70.03
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.36
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 6.23
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.36
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 57.7 69.26
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 9.5 1.92 118 26.6 120.86
Forjado 16.4 0.37 672 25.1 31.01
Forjado 16.1 0.35 672 28.6 49.25
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 500.14
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.04] 81.97
Cargas interiores| 226.04 1254.87
Cargas interiores totales| 1480.91
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0 % 52.65
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.04 1807.67
Potencia térmica interna total 2033.70|
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica| 495.83 2112.82]

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.4 m2 159.1 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
114 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 22 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 19.6 0.44 187  Intermedio 34.8 126.84
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 52.9 4.62
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 52.9 6.58
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 52.9 4.62
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 55.1 66.30
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 39.5 1.92 118 27.5 570.39
Forjado 14.3 0.37 672 259 31.52
Forjado 14.5 0.35 672 28.2 42.51
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.2 30.36
Total estructurall 901.60|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.16| 73.91
Cargas interiores| 201.16 1185.71
Cargas interiores totales| 1386.87
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 62.62
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.16 2149.93
Potencia térmica interna total 2351.09
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 262.33 292.38
Cargas de ventilacion| 262.33 292.38
Potencia térmica de ventilacion total| 554.71
Potencia térmica 463.50) 2442.31

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 196.6 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo3 (Pasillos o distribuidores) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 ©

C

Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 72.9 1.92 118 25.5 215.68
Forjado 15.7 0.35 672 30.6 36.69
Hueco interior 8.1 2.20 20.0 -71.46
Hueco interior 8.1 2.20 30.6 117.90
Total estructural 298.82
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 381.34 1.13 430.92
Instalaciones y otras cargas 31.78
Cargas interiores 462.69
Cargas interiores totales 462.69
Cargas debidas a la propia instalacién 3.0 % 22.85
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 784.36
Potencia térmica interna total 784.36
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
114.4 380.31 496.14
Cargas de ventilacién 380.31 496.14
Potencia térmica de ventilacién total 876.46
Potencia térmica 380.31 1280.50

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 104.5 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1660.8 W

JUNIO 2008
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo9 (Pasillos o distribuidores) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.8 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . - C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 17h (15 hora solar) del dia 22 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 10.5 0.44 187 Intermedio 33.6 44,23
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Opaca E 2.0 37.8 163.66
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 19.8 1.92 118 22.7 -50.17
Forjado 9.9 0.40 751 30.9 27.16
Forjado 10.2 0.38 751 30.9 26.52
Hueco interior 2.0 5.70 30.9 79.84
Hueco interior 2.0 2.20 30.9 30.82
Total estructural 322.06
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 251.10 1.12 281.23
Instalaciones y otras cargas 20.93
Cargas interiores 302.16
Cargas interiores totales 302.16
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 18.73
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 642.94
Potencia térmica interna total 642.94
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
75.3 235.02 341.54
Cargas de ventilacion 235.02 341.54
Potencia térmica de ventilacion total 576.56
Potencia térmica 235.02 984.48
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.5 m2 116.6 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo128 (Pasillos o distribuidores) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . - C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 129.0 1.92 118 27.5 876.36
Forjado 18.1 0.37 672 29.1 34.33
Forjado 8.9 0.41 684 30.6 24.28
Forjado 27.7 0.35 672 30.6 64.97
Hueco interior 2.0 5.70 30.6 76.37
Hueco interior 12.2 2.20 20.0 -107.18
Hueco interior 2.0 2.20 30.6 29.48
Total estructural 998.60
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 852.35 1.13 963.15
Instalaciones y otras cargas 71.03
Cargas interiores 1034.18
Cargas interiores totales 1034.18
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 60.98
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 2093.77
Potencia térmica interna total 2093.77
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
255.7 850.05 1108.94
Cargas de ventilacién 850.05 1108.94
Potencia térmica de ventilacién total 1958.99
Potencia térmica 850.05 3202.71

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 35.5 m2 114.1 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 4052.8 W

JUNIO 2008
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 2

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

pasillo203 (Pasillos o distribuidores) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 37.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura himeda = 24.0 °C
. .. ¢ . C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 72.1 1.92 118 25.5 211.52
Forjado 15.7 0.37 672 30.6 38.60
Forjado 15.8 0.34 394 30.6 35.67
Hueco interior 8.1 2.20 30.6 117.90
Hueco interior 8.1 2.20 20.0 -71.46
Total estructural 332.24
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 379.89 1.13 429.28
Instalaciones y otras cargas 31.66
Cargas interiores 460.93
Cargas interiores totales 460.93
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 23.80
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 816.97
Potencia térmica interna total 816.97
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
114.0 378.87 494.25
Cargas de ventilacién 378.87 494.25
Potencia térmica de ventilacién total 873.12
Potencia térmica 378.87 1311.22

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.8 m2 106.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008 -71 —
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo205 (Pasillos o distribuidores) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 37.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 17h (15 hora solar) del dia 22 de Julio f"NISATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 9.8 0.44 187 Intermedio 33.6 41.65
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Opaca E 2.0 5.84 37.8 163.66
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 20.5 1.92 118 22.9 -42.79
Forjado 10.2 0.40 751 30.9 27.99
Forjado 10.3 0.36 473 30.9 25.76
Hueco interior 1.7 2.20 30.9 25.42
Hueco interior 2.0 5.70 30.9 79.84
Total estructural 321.52
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 248.20 1.12 277.98
Instalaciones y otras cargas 20.68
Cargas interiores 298.66
Cargas interiores totales 298.66
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 18.61
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 638.79
Potencia térmica interna total 638.79
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
74.5 232.30 337.59
Cargas de ventilacion 232.30 337.59
Potencia térmica de ventilacion total 569.89
Potencia térmica 232.30 976.39

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2

116.9 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1208.7 W,

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
101 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 18.8 0.44 187  Intermedio 34.2 117.36
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.74
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.74
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 57.9 71.70
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 38.4 1.92 118 25.9 438.32
Forjado 14.3 0.37 672 28.6 45.77
Forjado 14.7 0.34 394 28.6 43.13
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructurall 781.91
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.05] 73.43
Cargas interiores| 201.05 1185.23
Cargas interiores totales| 1386.29
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 59.01
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.05 2026.15
Potencia térmica interna total 2227.21
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 470.84 2331.31

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 190.8 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
102 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 12.3 0.44 187  Intermedio 34.2 76.57
Fachada N 17.9 0.44 187  Intermedio 29.8 77.10
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.72
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.72
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 57.9 71.31
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 7.6 1.92 118 26.4 94.03
Forjado 16.5 0.37 672 28.6 52.93
Forjado 17.2 0.34 394 28.6 50.49
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 488.02]
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.97 85.97
Cargas interiores| 226.97 1258.87
Cargas interiores totales| 1485.84
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 52.41
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.97 1799.30
Potencia térmica interna total 2026.26
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica| 496.76 2104.45

POTENCIA TERMICA POR SUPERFIC.

IE 17.2 m2 151.3 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
103 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ::WISATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 10.3 0.44 187 Intermedio 29.8 44,15
Fachada o 11.0 0.44 187 Intermedio 29.7 46.63
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal (o} 2.0 2.50 115.2 483.25
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 12.9 1.92 118 26.1 149.89
Forjado 14.9 0.37 672 28.6 47.79
Forjado 15.6 0.34 394 28.6 45.87
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 867.13
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.14 78.10
Cargas interiores 202.14 1189.90
Cargas interiores totales 1392.04
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 61.71
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 202.14 2118.74
Potencia térmica interna total 2320.88
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 471.93 2423.90

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2

185.4 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 2895.8 W

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
104 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 7.8 0.44 187 Intermedio 29.8 33.53
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal N 2.0 2.50 43.2 117.57
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 28.1 1.92 118 25.5 295.58
Forjado 16.1 0.37 672 28.6 51.72
Forjado 16.2 0.34 394 28.6 47.46
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 595.41
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.76) 80.80
Cargas interiores 225.76 1253.70
Cargas interiores totales 1479.46
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 55.47
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 225.76 1904.59
Potencia térmica interna total 2130.35
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 495.55 2209.74
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 167.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
105 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 6.5 0.44 187  Intermedio 29.8 27.97
Puente térmico (Dintel) N 0.1 1.00 187  Intermedio 50.2 3.84
Puente térmico (Jambas) N 0.2 1.00 187  Intermedio 50.2 6.05
Puente térmico (Alféizar) N 0.1 1.00 187  Intermedio 50.2 3.84
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 N 1.1 3.20 0.07 57.4 61.43
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 22.7 1.92 118 26.9 300.20
Forjado 9.3 0.37 672 28.6 29.89
Forjado 9.4 0.34 394 28.6 27.66
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructurall 510.45
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 5 23.00 61.10 115.00 305.50
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 10.94] 47.11
Cargas interiores| 125.94 975.61
Cargas interiores totales| 1101.55
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 44,58
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 125.94] 1530.64
Potencia térmica interna total 1656.58
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 395.73 1835.79|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 236.8 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
106 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 15.7 0.44 187  Intermedio 29.8 67.26
Fachada N 10.1 0.44 187  Intermedio 29.8 43.27
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.39
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.39
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 83.8 120.20
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 22.1 1.92 118 27.3 308.55
Forjado 12.6 0.37 672 28.6 40.45
Forjado 12.7 0.34 394 28.6 37.34
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructurall 672.86|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 14.77| 63.59
Cargas interiores| 175.77 1114.29
Cargas interiores totales| 1290.05
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 53.61
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 175.77, 1840.76
Potencia térmica interna total 2016.52]
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 445.56 2145.91

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 203.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
107 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 10.0 0.44 187  Intermedio 29.8 42.89
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.46
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.46
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.5 3.21 0.07 83.8 122.03
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.2 1.92 118 27.3 183.77
Forjado 13.6 0.37 672 28.6 43.67
Forjado 13.6 0.34 394 28.6 39.87
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructural 488.15|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 15.82 68.13
Cargas interiores| 176.82 1118.83
Cargas interiores totales| 1295.66
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 48.21
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 176.82 1655.19
Potencia térmica interna total 1832.01]
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94|
Potencia térmica| 446.61 1960.35|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2 176.6 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
108 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 9.9 0.44 187  Intermedio 29.8 42.54
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.46
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.46
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.5 3.21 0.07 83.8 122.03
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.3 1.92 118 27.3 185.55
Forjado 13.6 0.37 672 28.6 43.83
Forjado 13.7 0.34 394 28.6 40.11
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructural 489.96
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 15.86 68.30
Cargas interiores| 176.86 1119.00|
Cargas interiores totales| 1295.86
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 48.27
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 176.86 1657.23
Potencia térmica interna total 1834.09|
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94
Potencia térmica| 446.65 1962.39|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 176.4 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
109 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 15.9 0.44 187  Intermedio 29.7 67.18
Fachada S 9.7 0.44 187  Intermedio 31.9 50.82
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 5.16
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 6.23
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 5.16
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.5 3.21 0.07 82.8 120.58
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 21.7 1.92 118 27.3 302.56
Forjado 12.6 0.37 672 28.6 40.43
Forjado 12.7 0.34 394 28.6 37.19
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructurall 673.73
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 14.71 63.33
Cargas interiores| 175.71 1114.03
Cargas interiores totales| 1289.74
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 53.63
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 175.71 1841.39
Potencia térmica interna total 2017.10|
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94|
Potencia térmica 445.50 2146.55

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 204.6 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
110 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 6.3 0.44 187  Intermedio 31.9 32.84
Puente térmico (Dintel) S 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.13
Puente térmico (Jambas) S 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 6.23
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.13
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 S 1.1 3.20 0.07 60.4 68.00
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 23.4 1.92 118 26.9 310.21
Forjado 9.4 0.37 672 28.6 30.13
Forjado 9.5 0.34 394 28.6 27.99
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructurall 533.20
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 5 23.00 61.10 115.00| 305.50
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 11.07| 47.66)
Cargas interiores| 126.07 976.16
Cargas interiores totales| 1102.23
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 45.28
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 126.07| 1554.65
Potencia térmica interna total 1680.71]
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 395.86 1859.80

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 236.6 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
111 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 34.7 °C
Temperatura hiumeda = 23.0 °C

. .. . - C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 15h (13 hora solar) del dia 22 de Septiembre (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 8.2 0.44 187 Intermedio 28.4 30.25
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal S 2.0 2.50 116.6 490.26
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 28.5 1.92 118 24.3 233.91
Forjado 16.2 0.37 672 27.4 44.58
Forjado 16.6 0.34 394 27.4 41.72
Hueco interior 1.7 2.20 27.4 27.14
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 885.73
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.26) 82.93
Cargas interiores 226.26 1255.83
Cargas interiores totales 1482.09
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 64.25
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.26 2205.81
Potencia térmica interna total 2432.07
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 247.37 261.40
Cargas de ventilacion 247.37 261.40
Potencia térmica de ventilacion total 508.77
Potencia térmica 473.63 2467.21
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 177.3 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 2940.8 W




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
112 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 8 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 9.9 0.44 187 Intermedio 30.5 45,93
Fachada o 10.6 0.44 187 Intermedio 29.8 45.67
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal o] 2.0 2.50 129.6 556.04
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 11.7 1.92 118 26.2 139.72
Forjado 14.9 0.37 672 28.6 47.83
Forjado 14.9 0.34 394 28.6 43.73
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 928.46
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.29 74.46
Cargas interiores 201.29 1186.26
Cargas interiores totales 1387.56
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 63.44
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.29 2178.16
Potencia térmica interna total 2379.45
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 471.08 2483.32
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.9 m2 198.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

113 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 17.9 0.44 187  Intermedio 31.9 93.38
Fachada E 11.1 0.44 187  Intermedio 34.0 67.74
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.48
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 6.23
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.48
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 57.7 71.47
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 9.4 1.92 118 26.6 118.61
Forjado 16.1 0.37 672 28.6 51.83
Forjado 16.1 0.34 394 28.6 47.18
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 514.96|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.78 80.85
Cargas interiores| 225.78| 1253.75
Cargas interiores totales| 1479.52]
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0 % 53.06
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 225.78| 1821.77
Potencia térmica interna total 2047.54
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica| 495.57 2126.92]

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 162.2 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
114 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 19.1 0.44 187  Intermedio 34.7 123.25
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.3 4.79
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.3 6.66
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.3 4.79
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 55.2 68.40
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 38.9 1.92 118 27.5 559.79
Forjado 14.5 0.37 672 28.2 44.74
Forjado 14.8 0.34 394 28.2 41.67
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.2 30.36
Total estructurall 902.32]
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.20] 74.06
Cargas interiores| 201.20 1185.86
Cargas interiores totales| 1387.06
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 62.65
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.20 2150.82]
Potencia térmica interna total 2352.02]
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 262.33 292.38
Cargas de ventilacion| 262.33 292.38
Potencia térmica de ventilacion total| 554.71
Potencia térmica 463.53 2443.20

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 196.2 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo124 (Pasillos o distribuidores) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 127.8 1.92 118 27.5 855.88
Forjado 27.7 0.37 672 30.6 68.37
Forjado 27.8 0.34 394 30.6 62.54
Hueco interior 12.2 2.20 20.0 -107.18
Hueco interior 1.7 2.20 30.6 24.32
Hueco interior 2.0 5.70 30.6 76.37
Total estructural 980.29
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 847.82 1.13 958.03
Instalaciones y otras cargas 70.65
Cargas interiores 1028.68
Cargas interiores totales 1028.68
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0% 60.27
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 2069.24
Potencia térmica interna total 2069.24
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
254.3 845.53 1103.05
Cargas de ventilacién 845.53 1103.05
Potencia térmica de ventilacién total 1948.58
Potencia térmica 845.53 3172.29

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 35.3 m2 113.7 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 4017.8 W

JUNIO 2008 -87 —

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 3

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
301 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio

C. LATENTE
w)

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 19.0 0.44 187  Intermedio 34.2 118.69
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.94
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 53.0 4.94
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.3 3.20 0.07 57.9 75.18
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 38.9 1.92 118 25.9 444.27
Forjado 14.7 0.36 394 28.6 45.29
Forjado 14.7 0.35 672 28.6 44.82
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 794.27|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.05 73.43
Cargas interiores| 201.05 1185.23
Cargas interiores totales| 1386.29
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 59.38
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.05 2038.88
Potencia térmica interna total 2239.94
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94
Potencia térmica| 470.84 2344.04

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 191.7 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
302 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 12.2 0.44 187  Intermedio 34.2 76.04
Fachada N 18.2 0.44 187  Intermedio 29.8 78.16
Puente térmico (Dintel) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.48
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.48
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 E 1.5 3.21 0.07 58.0 84.85
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 7.8 1.92 118 26.4 95.85
Forjado 17.2 0.36 394 28.6 53.03
Forjado 17.2 0.35 672 28.6 52.48
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 507.52]
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.97 85.97
Cargas interiores| 226.97 1258.87
Cargas interiores totales| 1485.84
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0 % 52.99
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.97 1819.39
Potencia térmica interna total 2046.35
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica| 496.76 2124.54

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.2 m2 152.4 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
303 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ::WISATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 10.4 0.44 187 Intermedio 29.8 44.76
Fachada o 11.2 0.44 187 Intermedio 29.7 47.39
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal (o} 2.0 2.50 115.2 483.25
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.1 1.92 118 26.1 153.06
Forjado 15.6 0.36 394 28.6 48.17
Forjado 15.6 0.35 672 28.6 47.62
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 873.81
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.14 78.10
Cargas interiores 202.14 1189.90
Cargas interiores totales 1392.04
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 61.91
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 202.14 2125.62
Potencia térmica interna total 2327.76
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 471.93 2430.77

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2

185.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

304 (Habitaciones de hotel)

planta3

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 7.9 0.44 187 Intermedio 29.8 34.12
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal N 2.0 2.50 43.2 117.57
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 28.5 1.92 118 25.5 300.20
Forjado 16.2 0.36 394 28.6 49.84
Forjado 16.1 0.35 672 28.6 49.23
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 600.51
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.76) 80.80
Cargas interiores 225.76 1253.70
Cargas interiores totales 1479.46
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 55.63
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 225.76 1909.84
Potencia térmica interna total 2135.60
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 495.55 2214.99
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 167.7 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
305 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 6.7 0.44 187  Intermedio 29.8 28.63
Puente térmico (Dintel) N 0.1 1.00 187  Intermedio 50.2 3.73
Puente térmico (Jambas) N 0.2 1.00 187  Intermedio 50.2 6.05
Puente térmico (Alféizar) N 0.1 1.00 187  Intermedio 50.2 3.73
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 N 1.0 3.19 0.07 57.3 59.31
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 229 1.92 118 26.9 303.94
Forjado 9.4 0.36 394 28.6 29.05
Forjado 5.0 0.38 751 25.1 9.55
Forjado 3.9 0.35 672 28.6 11.80
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 505.35
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 5 23.00 61.10 115.00| 305.50
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 10.94] 47.11
Cargas interiores| 125.94 975.61
Cargas interiores totales| 1101.55
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 44.43
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 125.94 1525.39)
Potencia térmica interna total 1651.33|
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94|
Potencia térmica| 395.73 1830.55|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 236.3 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
306 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 16.2 0.44 187  Intermedio 29.8 69.71
Fachada N 10.3 0.44 187  Intermedio 29.8 44.27
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.88
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.88
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.6 3.21 0.07 83.9 132.86
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 10.5 0.34 588  Intermedio 38.2 64.94
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 22.7 1.92 118 27.3 316.06
Forjado 12.7 0.36 394 28.6 39.21
Forjado 1.2 0.35 672 28.6 3.62
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructural 727.43
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 14.84] 63.89
Cargas interiores| 175.84 1114.59
Cargas interiores totales| 1290.42]
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 55.26
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 175.84 1897.28
Potencia térmica interna total 2073.12]
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94
Potencia térmica| 445.63 2202.43

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.8 m2 | 207.3 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : | 2648.1 W|

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
307 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto
Externas

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Internas
Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 10.3 0.44 187  Intermedio 29.8 44.11
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.54
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.54
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.5 3.21 0.07 83.8 124.15
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 7.1 0.34 588  Intermedio 38.2 43.86
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.5 1.92 118 27.3 188.19
Forjado 13.6 0.36 394 28.6 41.87
Forjado 5.6 0.35 672 28.6 16.98
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructurall 515.24;
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 15.82] 68.11
Cargas interiores| 176.82 1118.81
Cargas interiores totales| 1295.63
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 49.02
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 176.82 1683.07|
Potencia térmica interna total 1859.89
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 446.61 1988.22]

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2 178.7 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
308 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 10.3 0.44 187  Intermedio 29.8 44.31
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.50
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 6.59
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.0 5.50
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.5 3.21 0.07 83.8 123.05
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 7.1 0.34 588  Intermedio 38.2 44.06
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 13.5 1.92 118 27.3 188.48
Forjado 13.7 0.36 394 28.6 42.12
Forjado 5.6 0.35 672 28.6 17.02
Hueco interior 2.0 2.20 28.6 38.41
Total estructurall 515.03
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00 427.70
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 15.87| 68.34]
Cargas interiores| 176.87 1119.04
Cargas interiores totales| 1295.91
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 49.02
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 176.87, 1683.09
Potencia térmica interna total 1859.96
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 446.66 1988.24
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 178.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
309 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto
Externas

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Internas
Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 8 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 16.5 0.44 187  Intermedio 30.8 78.34
Fachada S 10.1 0.44 187  Intermedio 31.7 51.58
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 53.2 5.50
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 53.2 6.64
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 53.2 5.50
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.5 3.21 0.07 79.7 116.03
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 10.6 0.34 588  Intermedio 38.1 65.34
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 22.1 1.92 118 27.7 325.70
Forjado 12.7 0.36 394 28.2 37.43
Forjado 1.0 0.35 672 28.2 2.79
Hueco interior 2.0 2.20 28.2 36.80
Total estructural 731.66|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacion
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 14.71 63.33
Cargas interiores| 175.71 1114.03
Cargas interiores totales| 1289.74
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 55.37
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 175.71] 1901.06]
Potencia térmica interna total 2076.77
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 262.33 292.38
Cargas de ventilacion| 262.33 292.38|
Potencia térmica de ventilacion totall 554.71
Potencia térmica| 438.04 2193.44|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 | 207.7 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
310 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 6.4 0.44 187  Intermedio 31.9 33.46
Puente térmico (Dintel) S 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.10
Puente térmico (Jambas) S 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 6.23
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 1.00 187  Intermedio 51.2 4.10
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 S 1.1 3.20 0.07 60.4 67.43
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 23.6 1.92 118 26.9 314.08
Forjado 9.5 0.36 394 28.6 29.39
Forjado 5.0 0.38 751 25.1 9.51
Forjado 4.0 0.35 672 28.6 12.21
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 530.07|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 5 23.00 61.10 115.00| 305.50
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 11.07 47.66
Cargas interiores| 126.07 976.16
Cargas interiores totales| 1102.23
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 45.19
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 126.07 1551.42)
Potencia térmica interna total 1677.49
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94|
Potencia térmica| 395.86| 1856.58

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 236.3 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
311 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 34.7 °C
Temperatura hiumeda = 23.0 °C

. .. . - C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 15h (13 hora solar) del dia 22 de Septiembre (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 8.3 0.44 187 Intermedio 28.4 30.78
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal S 2.0 2.50 116.6 490.26
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 29.0 1.92 118 24.3 237.56
Forjado 16.6 0.36 394 27.4 43.81
Forjado 16.6 0.35 672 27.4 43.36
Hueco interior 1.7 2.20 27.4 27.14
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 890.78
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.26) 82.93
Cargas interiores 226.26 1255.83
Cargas interiores totales 1482.09
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 64.40
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.26 2211.01
Potencia térmica interna total 2437.27
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 247.37 261.40
Cargas de ventilacion 247.37 261.40
Potencia térmica de ventilacion total 508.77
Potencia térmica 473.63 2472.41
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 177.6 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 2946.0 W




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
312 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 8 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 10.2 0.44 187 Intermedio 30.5 47.03
Fachada o 11.0 0.44 187 Intermedio 29.8 47.09
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal o] 2.0 2.50 129.6 556.04
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 12.0 1.92 118 26.2 143.25
Forjado 14.9 0.36 394 28.6 45.92
Forjado 15.0 0.35 672 28.6 45.89
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 934.77
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.46 75.19
Cargas interiores 201.46 1186.99
Cargas interiores totales 1388.45
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 63.65
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.46 2185.41
Potencia térmica interna total 2386.87
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacién 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 471.25 2490.56
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2 197.0 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 2961.8 W,




MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

313 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 18.0 0.44 187  Intermedio 31.9 94.15
Fachada E 11.1 0.44 187  Intermedio 34.0 68.23
Puente térmico (Dintel) E 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 4.74
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 6.23
Puente térmico (Alféizar) E 0.2 1.00 187  Intermedio 51.2 4.74
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 E 1.3 3.21 0.07 57.7 76.23
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 9.4 1.92 118 26.6 120.06
Forjado 16.1 0.36 394 28.6 49.55
Forjado 16.1 0.35 672 28.6 49.05
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 522.51
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.66) 80.36
Cargas interiores| 225.66) 1253.26
Cargas interiores totales| 1478.92|
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0 % 53.27
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 225.66 1829.04
Potencia térmica interna total 2054.71
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica| 495.45 2134.20|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.1 m2 163.6 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008
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JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
314 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 19.2 0.44 187  Intermedio 34.7 124.14
Puente térmico (Dintel) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.3 5.21
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.3 6.66
Puente térmico (Alféizar) E 0.2 1.00 187  Intermedio 53.3 5.21
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.4 3.21 0.07 55.3 75.41
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 39.5 1.92 118 27.5 568.06
Forjado 14.8 0.36 394 28.2 43.76
Forjado 14.8 0.35 672 28.2 43.31
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.2 30.36
Total estructurall 919.99
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.20] 74.06
Cargas interiores| 201.20 1185.86
Cargas interiores totales| 1387.06
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 63.18
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.20 2169.03
Potencia térmica interna total 2370.23
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 262.33 292.38
Cargas de ventilacion| 262.33 292.38
Potencia térmica de ventilacion total| 554.71
Potencia térmica 463.53 2461.41

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 197.5 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

pasillo303 (Pasillos o distribuidores)

planta3

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .z . . C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 73.1 1.92 118 25.5 217.03
Forjado 15.8 0.36 394 30.6 37.46
Forjado 15.8 0.35 672 30.6 36.93
Hueco interior 10.1 2.20 30.6 147.38
Hueco interior 8.1 2.20 20.0 -71.46
Total estructural 367.35
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 380.75 1.13 430.24
Instalaciones y otras cargas 31.73
Cargas interiores 461.97
Cargas interiores totales 461.97
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 24.88
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 854.20
Potencia térmica interna total 854.20
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
114.2 379.72 495.37
Cargas de ventilacién 379.72 495.37
Potencia térmica de ventilacién total 875.09
Potencia térmica 379.72 1349.57

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 109.0 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1729.3 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo305 (Pasillos o distribuidores) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 37.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 17h (15 hora solar) del dia 22 de Julio f"NISATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 10.0 0.44 187 Intermedio 33.6 42.34
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Opaca E 2.0 5.84 37.8 163.66
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 20.8 1.92 118 22.9 -43.36
Forjado 10.3 0.38 473 30.9 27.13
Forjado 10.3 0.38 751 30.9 26.83
Hueco interior 1.7 2.20 30.9 25.42
Hueco interior 2.0 5.70 30.9 79.84
Total estructural 321.86
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 248.20 1.12 277.98
Instalaciones y otras cargas 20.68
Cargas interiores 298.66
Cargas interiores totales 298.66
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 18.62
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 639.14
Potencia térmica interna total 639.14
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
74.5 232.30 337.59
Cargas de ventilacion 232.30 337.59
Potencia térmica de ventilacion total 569.89
Potencia térmica 232.30 976.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2

116.9 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo123 (Pasillos o distribuidores) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 129.4 1.92 118 27.5 865.67
Forjado 27.8 0.36 394 30.6 65.68
Forjado 27.5 0.35 672 30.6 64.36
Hueco interior 12.2 2.20 20.0 -107.18
Hueco interior 2.0 2.20 30.6 29.48
Hueco interior 2.0 5.70 30.6 76.37
Total estructural 994.37
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminaciéon
Fluorescente con reactancia 846.08 1.13 956.07
Instalaciones y otras cargas 70.51
Cargas interiores 1026.58
Cargas interiores totales 1026.58
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0% 60.63
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 2081.58
Potencia térmica interna total 2081.58
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
253.8 843.80 1100.79
Cargas de ventilacién 843.80 1100.79
Potencia térmica de ventilacién total 1944.58
Potencia térmica 843.80 3182.36

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 35.3 m2 114.2 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 4

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
401 (Habitaciones de hotel) planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Julio ?"NL)ATENTE ?\.NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 18.9 0.44 187  Intermedio 34.7 122.52
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.2 4.77
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 54.2 6.84
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.2 4.77
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 57.8 69.23
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 38.6 1.92 118 25.9 440.32
Forjado 14.7 0.37 672 28.6 47.17
Forjado 14.5 0.45 601 25.0 32.88
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 778.05
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.05 73.43
Cargas interiores| 201.05 1185.23
Cargas interiores totales| 1386.29
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 58.90
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.05 2022.18
Potencia térmica interna total 2223.24
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94
Potencia térmica| 470.84 2327.34

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 190.5 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
402 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 18.3 0.44 187  Intermedio 29.9 79.49
Fachada E 12.4 0.44 187  Intermedio 34.7 80.39
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.6 4.60
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 6.92
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.6 4.60
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 E 1.1 3.20 0.07 57.8 65.37
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 6.6 0.34 588  Intermedio 38.2 40.68
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 9.7 1.92 118 26.6 122.40
Forjado 17.6 0.37 672 28.6 56.47
Forjado 10.2 0.45 601 25.0 23.08
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructurall 533.56
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 20.58 88.63
Cargas interiores| 227.58| 1261.53
Cargas interiores totales| 1489.11
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 53.85
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 227.58 1848.94
Potencia térmica interna total 2076.52]
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion totall 574.94
Potencia térmica 497.37 2154.10

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.7 m2 149.6 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
403 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . - C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada o 11.5 0.44 187 Intermedio 29.8 49.29
Fachada N 10.6 0.44 187 Intermedio 29.9 46.35
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal o] 2.0 2.50 129.6 556.39
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 15.6 0.34 588 Intermedio 38.2 96.58
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 11.7 1.92 118 26.4 142.91
Forjado 15.6 0.37 672 28.6 50.11
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 991.17
Ocupantes
Actividad N©° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.12 78.01
Cargas interiores 202.12 1189.81
Cargas interiores totales 1391.92
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 65.43
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 202.12 2246.41
Potencia térmica interna total 2448.52
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 471.91 2551.56
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 193.8 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
404 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 8.2 0.44 187 Intermedio 29.9 35.52
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal N 2.0 2.50 43.2 117.57
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 14.9 0.34 588 Intermedio 38.2 92.38
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 38.2 1.92 118 25.9 431.76
Forjado 16.1 0.37 672 28.6 51.81
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 778.59
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.76 80.79
Cargas interiores 225.76 1253.69
Cargas interiores totales 1479.45
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 60.97
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 225.76 2093.25
Potencia térmica interna total 2319.01
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 495.55 2398.40
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 179.1 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 2894.0 W




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
405 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 15.3 0.44 187  Intermedio 30.9 73.63
Fachada N 9.7 0.44 187  Intermedio 30.5 44.89
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 54.9 5.48
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 54.9 6.97
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 54.9 5.48
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 79.7 109.35
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 13.9 0.34 588  Intermedio 38.2 86.05
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 28.5 1.92 118 27.4 401.71
Forjado 12.6 0.37 672 26.4 30.03
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.2 30.36
Total estructural 811.83
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacion
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 16.17 69.64
Cargas interiores| 177.17 1120.34
Cargas interiores totales| 1297.52]
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 57.97
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 177.17 1990.14
Potencia térmica interna total 2167.31
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 262.33 292.38
Cargas de ventilacion| 262.33 292.38|
Potencia térmica de ventilacion totall 554.71
Potencia térmica| 439.51 2282.52]

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.9 m2 195.4 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL : | 2722.0 W|
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
406 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 11.6 0.44 187  Intermedio 29.9 50.05
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 5.38
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 6.92
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 5.38
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 83.7 113.40
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 8.5 0.34 588  Intermedio 38.2 52.35
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 16.6 1.92 118 26.9 219.14
Forjado 7.4 0.37 672 27.7 21.26
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructurall 523.42]
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 5 23.00 61.10 115.00 305.50
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 9.82 42.28
Cargas interiores| 124.82 970.78|
Cargas interiores totales| 1095.60
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 44.83
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 124.82 1539.03
Potencia térmica interna total 1663.85
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94|
Potencia térmica 394.61 1844.18|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 8.5 m2 264.7 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
407 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 11.7 0.44 187  Intermedio 29.9 50.66
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 5.48
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 6.92
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 5.48
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 83.7 115.86
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 8.3 0.34 588  Intermedio 38.2 51.27
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 16.4 1.92 118 26.8 215.11
Forjado 7.5 0.37 672 27.7 21.50
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructurall 521.82]
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 5 23.00 61.10 115.00 305.50
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 9.62 41.42
Cargas interiores| 124.62 969.92|
Cargas interiores totales| 1094.54
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 44.75
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 124.62 1536.49
Potencia térmica interna total 1661.10
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94
Potencia térmica 394.41 1841.64
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 8.3 m2 | 269.9 W/m2] POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
408 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto
Externas

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Internas
Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 8 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 15.3 0.44 187  Intermedio 30.9 73.39
Fachada S 9.9 0.44 187  Intermedio 31.8 51.14
Puente térmico (Dintel) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 54.8 5.58
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 54.8 6.95
Puente térmico (Alféizar) e} 0.2 1.00 187  Intermedio 54.8 5.58
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 o 1.4 3.21 0.07 79.6 111.94
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 14.0 0.34 588  Intermedio 38.1 86.07
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 28.5 1.92 118 27.3 401.96
Forjado 12.7 0.37 672 26.3 30.03
Hueco interior 1.7 2.20 28.2 30.36
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 820.87|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 7 23.00 61.10 161.00| 427.70
Iluminacion
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 16.23 69.91
Cargas interiores| 177.23 1120.61
Cargas interiores totales| 1297.84
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 58.24
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 177.23 1999.72)
Potencia térmica interna total 2176.96
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 262.33 292.38
Cargas de ventilacion| 262.33 292.38|
Potencia térmica de ventilacion totall 554.71
Potencia térmica| 439.57 2292.10|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.0 m2 195.4 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL : | 2731.7 W|
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
409 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 36.0 °C
Temperatura hiumeda = 23.3 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 16h (14 hora solar) del dia 22 de Septiembre (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 8.5 0.44 187 Intermedio 29.5 35.73
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal S 2.0 2.50 106.1 436.94
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 14.7 0.34 588 Intermedio 34.6 72.81
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 38.7 1.92 118 24.8 354.06
Forjado 16.6 0.37 672 28.0 49.56
Hueco interior 1.7 2.20 28.0 29.48
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructural 996.46
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 19.26 82.93
Cargas interiores 226.26 1255.83
Cargas interiores totales 1482.09
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 67.57
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 226.26 2319.85
Potencia térmica interna total 2546.11
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 244.14 283.94
Cargas de ventilacion 244.14 283.94
Potencia térmica de ventilacion total 528.08
Potencia térmica 470.40 2603.79
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 185.3 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 3074.2 W




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
410 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos

planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . - C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 10.1 0.44 187 Intermedio 30.9 48.38
Fachada o 10.7 0.44 187 Intermedio 29.9 46.31
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Cristal o] 2.0 2.50 132.0 568.35
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 11.8 1.92 118 26.2 141.76
Forjado 15.0 0.37 672 28.6 48.29
Forjado 13.2 0.42 522 28.6 47.66
Forjado 1.4 0.45 601 28.6 5.60
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Total estructural 955.90
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.46) 75.19
Cargas interiores 201.46 1186.99
Cargas interiores totales 1388.45
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0 % 64.29
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.46 2207.17
Potencia térmica interna total 2408.63
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total 574.94
Potencia térmica 471.25 2512.32
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2 198.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 2983.6 W



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
411 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 17.9 0.44 187  Intermedio 32.1 95.27
Fachada E 11.2 0.44 187  Intermedio 34.4 71.00
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 52.6 4.42
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 52.6 6.52
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 52.6 4.42
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 57.6 66.56
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 9.3 1.92 118 26.6 118.77
Forjado 16.1 0.37 672 28.6 51.62
Forjado 13.9 0.42 522 28.6 50.15
Forjado 1.0 0.45 601 28.6 3.81
Hueco interior 1.7 2.20 28.6 31.69
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Total estructurall 522.08
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 9 23.00 61.10 207.00 549.90
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 18.66| 80.36
Cargas interiores| 225.66 1253.26
Cargas interiores totales| 1478.92|
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 53.26
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 225.66 1828.60)
Potencia térmica interna total 2054.26|
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 269.79 305.15
Cargas de ventilacion| 269.79 305.15
Potencia térmica de ventilacion total| 574.94|
Potencia térmica 495.45 2133.75

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.1 m2 163.6 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
412 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 22 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 19.2 0.44 187  Intermedio 35.2 128.36
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.4 4.83
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 54.4 6.89
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.4 4.83
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 55.1 66.36
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 39.2 1.92 118 27.5 563.10
Forjado 14.8 0.37 672 28.2 45.58
Forjado 8.9 0.42 522 27.2 26.84
Forjado 5.2 0.45 601 28.2 19.26
Hueco interior 2.0 2.20 24.0 17.86
Hueco interior 1.7 2.20 28.2 30.36
Total estructural 914.26|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 8 23.00 61.10 184.00| 488.80
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 700.00 0.89 623.00
Instalaciones y otras cargas 17.20 74.06|
Cargas interiores| 201.20 1185.86
Cargas interiores totales| 1387.06
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 63.00
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 201.20 2163.12)
Potencia térmica interna total 2364.32]
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 262.33 292.38
Cargas de ventilacion| 262.33 292.38|
Potencia térmica de ventilacion totall 554.71
Potencia térmica| 463.53 2455.50|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 197.1 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo2 (Pasillos o distribuidores) planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.8 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . - C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 17h (15 hora solar) del dia 22 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 9.9 0.44 187 Intermedio 34.1 43.99
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Opaca E 2.0 37.8 163.66
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 20.4 1.92 118 22.9 -44.78
Forjado 10.3 0.40 751 30.9 28.32
Forjado 9.7 0.45 601 30.9 30.09
Hueco interior 2.0 2.20 30.9 30.82
Hueco interior 2.0 5.70 30.9 79.84
Total estructural 331.93
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 248.20 1.12 277.98
Instalaciones y otras cargas 20.68
Cargas interiores 298.66
Cargas interiores totales 298.66
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 18.92
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 649.52
Potencia térmica interna total 649.52
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
74.5 232.30 337.59
Cargas de ventilacion 232.30 337.59
Potencia térmica de ventilacion total 569.89
Potencia térmica 232.30 987.11
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 117.9 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

pasillol (Pasillos o distribuidores) planta4
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio f"NISATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 18.9 0.34 588 Intermedio 38.2 91.13
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 206.3 1.92 118 26.6 1027.13
Forjado 42.9 0.37 672 30.6 105.63
Forjado 19.3 0.45 601 30.3 54.37
Forjado 2.2 0.42 522 30.6 6.14
Hueco interior 24.4 2.20 20.0 -214.37
Hueco interior 2.0 2.20 30.6 29.48
Hueco interior 3.5 5.70 30.6 129.83
Total estructural 1229.33
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 1230.85 1.13 1390.86
Instalaciones y otras cargas 102.57
Cargas interiores 1493.43
Cargas interiores totales 1493.43
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 81.68
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 2804.44
Potencia térmica interna total 2804.44
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
369.3 1227.53 1601.39
Cargas de ventilacién 1227.53 1601.39
Potencia térmica de ventilacion total 2828.92
Potencia térmica 1227.53 4405.83

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 51.3 m2 | 109.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 5

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
dormitoriol (Dormitorios)

Conjunto de recintos
planta5

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE E:‘.NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada N 12.8 0.44 187  Intermedio 30.0 33.63
Fachada (0] 11.4 0.44 187  Intermedio 29.9 29.34
Puente térmico (Dintel) o 0.1 1.00 187  Intermedio 54.6 4.42
Puente térmico (Jambas) [e] 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 6.12
Puente térmico (Alféizar) e} 0.1 1.00 187  Intermedio 54.6 4.42
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.2 3.20 0.07 70.7 87.95
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 11.9 0.34 588  Intermedio 38.2 57.54
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 11.4 1.92 118 29.3 115.78
Forjado 10.5 0.45 522 27.5 16.56
Hueco interior 1.7 2.20 30.6 24.32
Total estructural 380.07|
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 2 34.80 63.24 69.60| 126.49|
Iluminacion
Tipo Potencia (W)  Coef. iluminacion
Incandescente 59.54 0.89 52.99
Instalaciones y otras cargas 59.54
Cargas interiores 69.60 239.01
Cargas interiores totales| 308.61
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 18.57
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 69.60 637.65
Potencia térmica interna total 707.25
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
36.0 119.68 156.13
Cargas de ventilacion| 119.68 156.13
Potencia térmica de ventilacion total| 275.80|
Potencia térmica 189.28 793.78

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 11.9 m2 | 82.6 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
dormitorio2 (Dormitorios)

Conjunto de recintos
planta5

Condiciones de proyecto
Internas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Externas
Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 22 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada (o} 16.4 0.44 187  Intermedio 29.9 42.14
Fachada S 16.1 0.44 187  Intermedio 30.9 48.88
Puente térmico (Dintel) [e] 0.1 1.00 187  Intermedio 54.2 4.35
Puente térmico (Jambas) o 0.2 1.00 187  Intermedio 54.2 6.04
Puente térmico (Alféizar) e} 0.1 1.00 187  Intermedio 54.2 4.35
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m2)
1 o 1.2 3.20 0.07 70.8 87.93
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 19.1 0.34 588  Intermedio 37.9 90.51
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Forjado 18.2 0.45 522 30.6 53.42
Total estructural| 337.61
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 2 34.80 63.24 69.60| 126.49
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 95.59 0.89 85.08|
Instalaciones y otras cargas 95.59
Cargas interiores| 69.60 307.16
Cargas interiores totales| 376.76)
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 19.34
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 69.60 664.11
Potencia térmica interna total 733.71
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
51.6 171.60 223.87,
Cargas de ventilacion| 171.60 223.87
Potencia térmica de ventilacion total| 395.47
Potencia térmica 241.20 887.98
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 19.1 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
dormitorio3 (Dormitorios)

Conjunto de recintos
planta5

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 36.5 °C
Temperatura himeda = 23.7 °C

Cargas de refrigeracion a las 19h (17 hora solar) del dia 22 de Agosto ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada S 12.8 0.44 187  Intermedio 33.5 53.43
Fachada E 10.0 0.44 187  Intermedio 34.9 48.04
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 52.8 4.19
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 52.8 5.76
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 52.8 4.19
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar  Ganancia (W/m2)
1 E 1.3 3.20 0.07 42.2 52.94
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 10.0 0.34 588  Intermedio 37.0 43.83
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 10.4 1.92 118 29.7 113.46
Forjado 9.6 0.45 522 30.2 26.79
Total estructural 352.63
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 2 34.80 63.24 69.60| 126.49|
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 49.76 0.89 44.29
Instalaciones y otras cargas 49.76
Cargas interiores 69.60 220.54
Cargas interiores totales| 290.14
Cargas debidas a la propia instalaciéon 3.0 % 17.20
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 69.60 590.37
Potencia térmica interna total 659.97
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
36.0 114.71 147.61
Cargas de ventilacion| 114.71 147.61
Potencia térmica de ventilacion total| 262.32
Potencia térmica| 184.31 737.98|

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.0 m2 | 92.7 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Conjunto de recintos
planta5

Recinto
dormitorio4 (Dormitorios)

Condiciones de proyecto
Externas

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Internas
Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 8.5 0.44 187  Intermedio 34.7 39.91
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.6 4.42
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 6.12
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.6 4.42
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacion solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 45.1 56.17
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 7.4 0.34 588  Intermedio 38.2 35.77
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 104 1.92 118 29.3 105.13
Forjado 6.7 0.45 522 30.2 18.51
Total estructural| 270.44;
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 2 34.80 63.24 69.60| 126.49|
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Incandescente 37.01 0.89 32.94
Instalaciones y otras cargas 37.01
Cargas interiores| 69.60 196.43
Cargas interiores totales| 266.03
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 14.01
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 69.60 480.88
Potencia térmica interna total 550.48|
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
36.0 119.68 156.13
Cargas de ventilacion 119.68 156.13
Potencia térmica de ventilacion total| 275.80
Potencia térmica 189.28| 637.01

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 7.4 m2 111.6 W/m2|

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

estar,comedor,cocina (Estar - comedor) planta5
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio ?"NL)ATENTE ?"NS)ENSIBLE
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 5.1 0.44 187  Intermedio 34.7 24.17
Fachada (0] 18.7 0.44 187  Intermedio 29.9 48.10
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.6 4.33
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 54.6 6.12
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 54.6 4.33
Puente térmico (Dintel) [e] 0.3 1.00 187  Intermedio 54.6 8.64
Puente térmico (Jambas) o 0.4 1.00 187  Intermedio 54.6 12.23
Puente térmico (Alféizar) e} 0.3 1.00 187  Intermedio 54.6 8.64
Ventanas exteriores
NGm. ventanas Orientacién  Superficie total (m2) U (W/m2K) Coef. radiacién solar Ganancia (W/m2)
1 E 1.2 3.20 0.07 46.0 55.93
2 o 2.4 3.20 0.07 70.5 171.14
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 37.8 0.34 588  Intermedio 38.2 182.64
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 20.2 1.92 118 29.3 204.75
Forjado 33.4 0.48 601 28.8 77.44
Hueco interior 1.7 2.20 30.6 24.32
Total estructural 832.79
Ocupantes
Actividad N° personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
Sentado o en reposo 6 34.80 63.24 208.80 379.46
Iluminacion
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacion
Incandescente 755.89 0.87 657.62
Cargas interiores| 208.80 1037.08|
Cargas interiores totales| 1245.88|
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0% 56.10
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 208.80 1925.97]
Potencia térmica interna total 2134.77|
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
102.0 339.23 442.55
Cargas de ventilacion| 339.23 442.55
Potencia térmica de ventilacion total 781.78|
Potencia térmica 548.03 2368.52
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 37.8 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillol (Pasillos o distribuidores) planta5

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . - C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada o 5.0 0.44 187 Intermedio 29.9 12.87
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 17.4 0.34 588 Intermedio 38.2 84.32
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 12.8 1.92 118 29.3 129.83
Forjado 9.0 0.48 601 30.6 28.46
Hueco interior 1.7 5.70 30.6 63.00
Total estructural 318.49
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 418.79 1.12 469.04
Instalaciones y otras cargas 34.90
Cargas interiores 503.94
Cargas interiores totales 503.94
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 24.67
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 847.10
Potencia térmica interna total 847.10
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
125.6 417.66 544.86
Cargas de ventilacion 417.66 544.86
Potencia térmica de ventilacion totall 962.52
Potencia térmica 417.66| 1391.96
POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.4 m2 103.7 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 1809.6 W



MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

pasillo2 (Pasillos o distribuidores) planta5
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 37.2 °C
Temperatura himeda = 24.0 °C

. .. . . C. LATENTE |C. SENSIBLE
Cargas de refrigeracion a las 18h (16 hora solar) del dia 1 de Julio (W) (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Fachada E 9.9 0.44 187 Intermedio 34.7 46.65
Puertas exteriores
Nam. puertas Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Teq. (°C)
1 Opaca E 2.0 5.84 37.2 156.54
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color Teq. (°C)
Azotea 8.7 0.34 588 Intermedio 38.2 42.26
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Teq. (°C)
Pared interior 18.9 1.92 118 29.3 191.48
Forjado 8.7 0.48 601 30.6 27.61
Hueco interior 1.7 5.70 30.6 63.00
Total estructural 527.54
Iluminacién
Tipo Potencia (W) Coef. iluminacién
Fluorescente con reactancia 209.92 1.12 235.11
Instalaciones y otras cargas 17.49
Cargas interiores 252.60
Cargas interiores totales 252.60
Cargas debidas a la propia instalacion 3.0 % 23.40
FACTOR CALOR SENSIBLE : Cargas internas totales 0.00 803.54
Potencia térmica interna total 803.54
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
63.0 209.35 273.11
Cargas de ventilacion 209.35 273.11
Potencia térmica de ventilacion total 482.46
Potencia térmica 209.35 1076.65

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 8.7 m2

147.0 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1286.0 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

2.2.- Calefaccion

Planta baja

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

restaurante (Restaurantes) planta baja
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

P .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 24.0 0.44 187 Intermedio 247.24
Fachada (e} 8.0 0.44 187 Intermedio 75.67
Puente térmico (Caja de persiana) N 0.5 2.33 176  Intermedio 27.63
Puente térmico (Alféizar) N 0.3 2.48 514 Intermedio 14.69
Puente térmico (Caja de persiana) (e] 1.2 2.33 176  Intermedio 61.65
Puente térmico (Alféizar) e} 0.6 2.48 514 Intermedio 32.78
Ventanas exteriores
Nam. ventanas Orientaciéon Superficie total (m2) U (W/mz2K)
1 N 1.3 5.70 168.76
1 0] 3.1 5.70 376.53
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Forjado sanitario 30+70 71.4 1.40 453 1305.22
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.4 1.92 118 157.61
Forjado 44.1 0.37 672 161.31
Forjado 15.4 0.40 751 59.70
Total estructural 2688.80
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % | 134.44
Cargas internas totales 2823.24
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
1542.0 9929.80
Potencia térmica de ventilacién total 9929.80

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 71.4 m2| 178.6 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : | 12753.0 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

descansillol (Pasillos o distribuidores) planta baja
Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Forjados inferiores

Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Forjado sanitario 30+70 4.8 1.40 453 87.95
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.0 1.92 118 150.43
Forjado 4.6 0.37 672 16.81
Hueco interior 3.3 2.20 72.22
Total estructural 327.40
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 16.37
Cargas internas totales 343.77
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
34.6 223.04
Potencia térmica de ventilacion total 223.04

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 4.8 m2 | 117.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : | 566.8 W

JUNIO 2008 -127 —

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
descansillo2 (Pasillos o distribuidores) planta baja

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 8.3 0.44 187 Intermedio 78.58
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Forjado sanitario 30+70 6.3 1.40 453 114.60
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 4.3 1.92 118 81.03
Forjado 6.3 0.40 751 24.31
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Total estructural 411.92
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 20.60
Cargas internas totales 432.52
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
45.1 290.63
Potencia térmica de ventilacion total 290.63

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 6.3 m2 115.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 723.1 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
descansillo3 (Pasillos o distribuidores) planta baja

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion C. SENSIBLE

(w)
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Forjado sanitario 30+70 17.4 1.40 453 318.37
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 37.7 1.92 118 709.26
Forjado 8.9 0.41 684 36.05
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 1213.18
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 60.66
Cargas internas totales 1273.84
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
125.4 807.35
Potencia térmica de ventilacion total 807.35

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.4 m2 | 119.5 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo (Pasillos o distribuidores) planta baja

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 6.7 0.44 187 Intermedio 63.63
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Opaca E 2.0 5.84 255.68
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Forjado sanitario 30+70 12.6 1.40 453 230.17
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 77.4 1.92 118 1456.72
Forjado 6.6 0.37 672 24.00
Forjado 5.4 0.40 751 21.03
Hueco interior 3.3 2.20 72.22
Total estructural 2123.44
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 106.17
Cargas internas totales 2229.61
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
90.6 583.68
Potencia térmica de ventilacion total 583.68

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.6 m2 | 223.5 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

cocina (Cocina) planta baja

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 34.1 0.44 187 Intermedio 322.88
Fachada N 10.0 0.44 187 Intermedio 103.37
Puente térmico (Dintel) E 0.4 1.00 187 Intermedio 9.28
Puente térmico (Jambas) E 0.6 1.00 187 Intermedio 12.94
Puente térmico (Alféizar) E 0.4 1.00 187  Intermedio 9.28
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
3 E 3.7 3.20 255.70
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m?2)
Forjado sanitario 30+70 29.4 1.40 453 538.00
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Forjado 22.7 0.37 672 82.89
Forjado 5.2 0.40 751 20.39
Total estructural 1354.72
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 67.74
Cargas internas totales 1422.46
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
211.9 1364.43
Potencia térmica de ventilacion total 1364.43

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 29.4 m2 94.7 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 2786.9 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
café-bar (Cocina)

Conjunto de recintos
planta baja

Condiciones de proyecto

Externas
Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

Internas
Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

P -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 18.3 0.44 187 Intermedio 188.76
Fachada (e} 9.0 0.44 187 Intermedio 84.83
Fachada S 3.5 0.44 187 Intermedio 30.37
Puente térmico (Caja de persiana) N 0.2 2.33 176  Intermedio 11.15
Puente térmico (Alféizar) N 0.1 2.48 514 Intermedio 5.93
Puente térmico (Dintel) N 0.2 1.00 187 Intermedio 5.08
Puente térmico (Jambas) N 0.2 1.00 187 Intermedio 4.70
Puente térmico (Alféizar) N 0.2 1.00 187 Intermedio 5.08
Puente térmico (Caja de persiana) (e] 1.4 2.33 176  Intermedio 67.94
Puente térmico (Alféizar) e} 0.7 2.48 514 Intermedio 36.13
Puente térmico (Caja de persiana) S 0.2 2.33 176  Intermedio 7.74
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 2.48 514 Intermedio 4.12
Ventanas exteriores
Nam. ventanas Orientaciéon Superficie total (m2) U (W/mz2K)
1 N 0.5 5.70 68.09
1 N 2.0 3.22 148.44
1 0] 3.4 5.70 414.94
1 S 0.4 5.70 47.29
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Forjado sanitario 30+70 22.0 1.40 453 402.23
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 7.8 1.92 118 147.43
Forjado 9.7 0.37 672 35.67
Forjado 6.7 0.40 751 26.18
Total estructural 1742.08
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 87.10
Cargas internas totales 1829.19
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
158.4 1020.01
Potencia térmica de ventilaciéon total 1020.01

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 22.0 m2| 129.5 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : | 2849.2 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

planta baja

plancha (Oficinas)

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 10.7 0.44 187 Intermedio 101.30
Fachada S 16.3 0.44 187 Intermedio 140.18
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.41
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 4.41
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 1.8 3.22 127.99
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m?2)
Forjado sanitario 30+70 15.9 1.40 453 291.32
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.2 1.92 118 247.58
Forjado 8.4 0.37 672 30.79
Total estructural 952.29
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 47.61
Cargas internas totales 999.91
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
63.7 410.44
Potencia térmica de ventilacion total 410.44

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 88.5 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
cuarto empleados (Oficinas) planta baja
Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 99.0 %

. . -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 8.5 0.44 187 Intermedio 72.69
Puente térmico (Dintel) S 0.1 1.00 187  Intermedio 2.83
Puente térmico (Jambas) S 0.4 1.00 187 Intermedio 7.53
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 1.00 187  Intermedio 2.83
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
2 S 1.1 3.15 65.26
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m?2)
Forjado sanitario 30+70 16.8 1.40 453 307.41
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 18.4 1.92 118 347.02
Forjado 16.2 0.37 672 59.43
Hueco interior 4.1 2.50 99.47
Total estructural 964.47
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 48.22
Cargas internas totales 1012.69
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
67.3 433.12
Potencia térmica de ventilacion total 433.12

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.8 m2 86.0 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 14458 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

direccion (Oficinas) planta baja

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 4.2 0.44 187 Intermedio 43.43
Fachada (0} 11.4 0.44 187 Intermedio 107.96
Fachada S 9.4 0.44 187 Intermedio 81.02
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 5.31
Puente térmico (Jambas) (0} 0.2 1.00 187  Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 5.31
Ventanas exteriores
Nam. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 2.3 3.22 157.23
Forjados inferiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Forjado sanitario 30+70 9.5 1.40 453 173.28
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Forjado 4.9 0.37 672 18.00
Total estructural 595.86
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.79
Cargas internas totales 625.65
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
37.9 244.08
Potencia térmica de ventilacion total 244.08

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 91.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL: | 869.7 W,
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 1

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
101 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

P .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 19.3 0.44 187 Intermedio 182.21
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 2.89
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 2.89
Ventanas exteriores
Nam. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.1 3.20 78.58
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 23.6 1.92 118 444.29
Forjado 14.2 0.35 672 49.35
Forjado 14.3 0.37 672 52.16
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 852.78

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0%| 42.64
Cargas internas totales 895.42
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.3 m2 86.9 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
102 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 17.9 0.44 187 Intermedio 185.12
Fachada E 12.1 0.44 187 Intermedio 114.66
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187 Intermedio 3.04
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.04
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 83.43
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 5.7 1.92 118 108.16
Forjado 16.1 0.35 672 56.09
Forjado 16.5 0.37 672 60.32
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 654.28

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 32.71
Cargas internas totales 687.00
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.5 m2 62.7 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1034.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
103 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 10.8 0.44 187 Intermedio 102.55
Fachada N 10.2 0.44 187 Intermedio 105.03
Puertas exteriores
NUm. puertas  Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal (e} 2.0 2.50 109.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.2 1.92 118 154.11
Forjado 14.9 0.35 672 51.83
Forjado 14.9 0.37 672 54.46
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 613.50
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 30.68
Cargas internas totales 644.18
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.9 m2 | 66.6 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
104 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 8.3 0.44 187 Intermedio 85.78
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal N 2.0 2.50 119.36
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.1 1.92 118 246.05
Forjado 14.1 0.35 672 49.17
Forjado 16.1 0.37 672 58.94
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 595.41
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.77
Cargas internas totales 625.18
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.4 m2 59.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 9729 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
105 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 6.6 0.44 187 Intermedio 68.01
Puente térmico (Dintel) N 0.1 1.00 187  Intermedio 3.08
Puente térmico (Jambas) N 0.2 1.00 187 Intermedio 4.70
Puente térmico (Alféizar) N 0.1 1.00 187  Intermedio 3.08
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 N 1.1 3.20 83.37
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 20.5 1.92 118 385.20
Forjado 8.6 0.35 672 30.08
Forjado 9.3 0.37 672 34.07
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 647.69
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 32.38
Cargas internas totales 680.07
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 109.2 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1027.8 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
106 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 10.1 0.44 187 Intermedio 104.29
Fachada (0} 159 0.44 187 Intermedio 150.70
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 3.46
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.46
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 1.4 3.21 97.31
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 21.9 1.92 118 412.66
Forjado 9.2 0.35 672 32.14
Forjado 12.6 0.37 672 46.09
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 898.21

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 44.91
Cargas internas totales 943.12
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 101.7 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
107 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

. . -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 10.2 0.44 187 Intermedio 96.70
Puente térmico (Dintel) o 0.2 1.00 187  Intermedio 3.45
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.45
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.4 3.21 96.76
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.3 1.92 118 250.54
Forjado 13.6 0.37 672 49.77
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 548.74
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 27.44
Cargas internas totales 576.17
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 67.7 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
108 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

. . -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 10.2 0.44 187 Intermedio 96.70
Puente térmico (Dintel) o 0.2 1.00 187  Intermedio 3.45
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.45
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.4 3.21 96.76
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.4 1.92 118 252.89
Forjado 13.6 0.37 672 49.95
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 551.27
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 27.56
Cargas internas totales 578.83
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 67.6 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
109 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 16.2 0.44 187 Intermedio 153.27
Fachada S 9.9 0.44 187 Intermedio 85.20
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 3.50
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.50
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 1.4 3.21 98.41
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 22.1 1.92 118 415.51
Forjado 4.9 0.35 672 17.10
Forjado 12.6 0.37 672 46.08
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 870.65
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 43.53
Cargas internas totales 914.18
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 99.2 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
110 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 6.5 0.44 187 Intermedio 56.25
Puente térmico (Dintel) S 0.1 1.00 187  Intermedio 2.55
Puente térmico (Jambas) S 0.2 1.00 187 Intermedio 3.92
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 1.00 187  Intermedio 2.55
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 S 1.1 3.20 68.91
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 21.0 1.92 118 395.52
Forjado 7.3 0.35 672 25.56
Forjado 9.4 0.37 672 34.33
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 625.69
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 31.28
Cargas internas totales 656.98
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.6 m2 104.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1004.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
111 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 8.0 0.44 187 Intermedio 68.80
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal S 2.0 2.50 99.47
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.0 1.92 118 243.71
Forjado 14.1 0.35 672 48.87
Forjado 16.2 0.37 672 59.30
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 556.25
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %] 27.81
Cargas internas totales 584.07
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.5m2 | 56.6 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
112 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 10.8 0.44 187 Intermedio 102.20
Fachada S 10.5 0.44 187 Intermedio 90.09
Puertas exteriores
NUm. puertas  Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal 0 2.0 2.50 109.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.3 1.92 118 156.55
Forjado 14.0 0.35 672 48.80
Forjado 14.9 0.37 672 54.50
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 597.67
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.88
Cargas internas totales 627.55
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 | 62.7 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
113 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 18.3 0.44 187 Intermedio 156.94
Fachada E 11.4 0.44 187 Intermedio 108.26
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187 Intermedio 3.02
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.02
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 82.90
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 7.6 1.92 118 142.59
Forjado 16.4 0.35 672 57.02
Forjado 16.1 0.37 672 59.06
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 653.23

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 32.66
Cargas internas totales 685.89
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.4 m2 63.0 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
114 (Habitaciones de hotel) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 19.6 0.44 187 Intermedio 185.37
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.02
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.02
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 82.99
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 37.8 1.92 118 710.40
Forjado 14.3 0.35 672 49.57
Forjado 14.5 0.37 672 53.21
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 1128.00
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 56.40
Cargas internas totales 1184.40
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 103.7 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo3 (Pasillos o distribuidores) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 43.6 1.92 118 819.91
Forjado 15.7 0.37 672 57.32
Hueco interior 8.1 2.20 175.07
Total estructural 1052.30
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 52.61
Cargas internas totales 1104.91
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
114.4 736.70
Potencia térmica de ventilacion total 736.70

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 115.9 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 1841.6 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo9 (Pasillos o distribuidores) plantal

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 10.5 0.44 187 Intermedio 98.87
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Opaca E 2.0 5.84 255.68
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 6.1 1.92 118 115.17
Forjado 9.9 0.38 751 36.55
Forjado 10.2 0.40 751 39.76
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 703.20
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 35.16
Cargas internas totales 738.36
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
75.3 485.09
Potencia térmica de ventilacion total 485.09

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.5 m2 | 116.9 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

pasillo128 (Pasillos o distribuidores)  plantal

Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 104.9 1.92 118 1973.73
Forjado 18.1 0.35 672 62.85
Forjado 8.9 0.39 684 34.09
Forjado 27.7 0.37 672 101.51
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 2329.34
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 116.47
Cargas internas totales 2445.81
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
255.7 1646.61
Potencia térmica de ventilacion total 1646.61

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 35.5 m2 115.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 4092.4 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 2

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

pasillo203 (Pasillos o distribuidores)  planta 2

Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE

(w)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 43.0 1.92 118 808.98
Forjado 15.7 0.35 672 54.47
Forjado 15.8 0.36 394 55.62
Hueco interior 8.1 2.20 175.07
Total estructural 1094.14
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 54.71
Cargas internas totales 1148.85
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
114.0 733.89
Potencia térmica de ventilacion total 733.89

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.8 m2 118.9 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1882.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo205 (Pasillos o distribuidores) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 9.8 0.44 187 Intermedio 93.08
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Opaca E 2.0 5.84 255.68
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 6.9 1.92 118 129.45
Forjado 10.2 0.38 751 37.67
Forjado 10.3 0.38 473 38.53
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Total estructural 703.91
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 35.20
Cargas internas totales 739.11
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
74.5 479.48
Potencia térmica de ventilacion total 479.48

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 | 117.8 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
101 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 18.8 0.44 187 Intermedio 177.60
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.10
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.10
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 85.54
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 22.9 1.92 118 430.03
Forjado 14.3 0.35 672 49.57
Forjado 14.7 0.36 394 51.61
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 840.97
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 42.05
Cargas internas totales 883.02
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 83.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
102 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 12.3 0.44 187 Intermedio 115.87
Fachada N 17.9 0.44 187 Intermedio 185.14
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187 Intermedio 3.09
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.09
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 85.09
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 5.6 1.92 118 106.26
Forjado 16.5 0.35 672 57.32
Forjado 17.2 0.36 394 60.43
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 656.70

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 32.83
Cargas internas totales 689.53
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.2 m2 60.3 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1037.3 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
103 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 10.3 0.44 187 Intermedio 106.01
Fachada 6} 11.0 0.44 187 Intermedio 104.11
Puertas exteriores
NUm. puertas  Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal 0 2.0 2.50 109.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.1 1.92 118 153.07
Forjado 14.9 0.35 672 51.75
Forjado 15.6 0.36 394 54.89
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 615.36
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 30.77
Cargas internas totales 646.13
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 | 63.6 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
104 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %
P ., C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 7.8 0.44 187 Intermedio 80.52
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal N 2.0 2.50 119.36
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 12.7 1.92 118 239.72
Forjado 16.1 0.35 672 56.01
Forjado 16.2 0.36 394 56.79
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 588.52
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.43
Cargas internas totales 617.95
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 59.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 965.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
105 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Internas

Condiciones de proyecto

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 6.5 0.44 187 Intermedio 67.16
Puente térmico (Dintel) N 0.1 1.00 187  Intermedio 2.99
Puente térmico (Jambas) N 0.2 1.00 187 Intermedio 4.70
Puente térmico (Alféizar) N 0.1 1.00 187  Intermedio 2.99
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 N 1.1 3.20 80.50
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 20.1 1.92 118 378.39
Forjado 9.3 0.35 672 32.37
Forjado 9.4 0.36 394 33.10
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 638.33
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 31.92
Cargas internas totales 670.24
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 108.0 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1018.0 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
106 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 15.7 0.44 187 Intermedio 148.12
Fachada N 10.1 0.44 187 Intermedio 103.94
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 3.53
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.53
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 1.4 3.21 99.27
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 22.1 1.92 118 416.01
Forjado 12.6 0.35 672 43.80
Forjado 12.7 0.36 394 44.68
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 910.96

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 45.55
Cargas internas totales 956.51
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 102.6 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
107 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 10.0 0.44 187 Intermedio 94.45
Puente térmico (Dintel) (0} 0.2 1.00 187  Intermedio 3.57
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.57
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.5 3.21 100.77
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.2 1.92 118 247.77
Forjado 13.6 0.35 672 47.30
Forjado 13.6 0.36 394 47.71
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 593.21
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.66
Cargas internas totales 622.88
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2 71.2 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL: | 970.6 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
108 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 9.9 0.44 187 Intermedio 93.67
Puente térmico (Dintel) (0} 0.2 1.00 187  Intermedio 3.57
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.57
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.5 3.21 100.77
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.3 1.92 118 250.16
Forjado 13.6 0.35 672 47.47
Forjado 13.7 0.36 394 48.00
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 595.29
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.76
Cargas internas totales 625.05
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 71.2 W/ m2 POTENCIA TERMICA TOTAL: | 972.8 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
109 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %
L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 15.9 0.44 187 Intermedio 149.99
Fachada S 9.7 0.44 187 Intermedio 83.72
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 3.57
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.57
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 0] 1.5 3.21 100.77
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 21.7 1.92 118 407.93
Forjado 12.6 0.35 672 43.79
Forjado 12.7 0.36 394 44.51
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 885.93
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 44.30
Cargas internas totales 930.22
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 100.9 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 1278.0 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
110 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 6.3 0.44 187 Intermedio 54.11
Puente térmico (Dintel) S 0.1 1.00 187  Intermedio 2.60
Puente térmico (Jambas) S 0.2 1.00 187 Intermedio 3.92
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 1.00 187  Intermedio 2.60
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 S 1.1 3.20 70.60
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 20.8 1.92 118 391.44
Forjado 9.4 0.35 672 32.62
Forjado 9.5 0.36 394 33.50
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 627.50
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 31.37
Cargas internas totales 658.87
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 105.6 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1006.6 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
111 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 8.2 0.44 187 Intermedio 70.25
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal S 2.0 2.50 99.47
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 12.9 1.92 118 243.28
Forjado 16.2 0.35 672 56.36
Forjado 16.6 0.36 394 58.28
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 563.75
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 28.19
Cargas internas totales 591.94
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 56.7 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 939.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
112 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 9.9 0.44 187 Intermedio 85.37
Fachada 6} 10.6 0.44 187 Intermedio 100.62
Puertas exteriores
NUm. puertas  Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal (e} 2.0 2.50 109.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 7.9 1.92 118 149.51
Forjado 14.9 0.35 672 51.79
Forjado 14.9 0.36 394 52.33
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 585.14
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.26
Cargas internas totales 614.39
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.9 m2 | 64.6 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
113 (Habitaciones de hotel) planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 17.9 0.44 187 Intermedio 153.84
Fachada E 11.1 0.44 187 Intermedio 104.61
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187 Intermedio 3.10
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.10
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 85.54
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 7.5 1.92 118 140.23
Forjado 16.1 0.35 672 56.12
Forjado 16.1 0.36 394 56.46
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 643.44

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 32.17
Cargas internas totales 675.61
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 63.3 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
114 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta 2

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 19.1 0.44 187 Intermedio 180.47
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.10
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.10
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 85.55
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 36.8 1.92 118 693.10
Forjado 14.5 0.35 672 50.56
Forjado 14.8 0.36 394 52.05
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 1108.34
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 55.42
Cargas internas totales 1163.76
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 102.0 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

pasillo124 (Pasillos o distribuidores)  planta 2

Condiciones de proyecto
Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 103.2 1.92 118 1942.18
Forjado 27.7 0.35 672 96.47
Forjado 27.8 0.36 394 97.53
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Total estructural 2285.69
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 114.28
Cargas internas totales 2399.97
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
254.3 1637.86
Potencia térmica de ventilacion total 1637.86

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 35.3 m2 114.3 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 4037.8 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 3

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
301 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

P .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 19.0 0.44 187 Intermedio 179.61
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.23
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.23
Ventanas exteriores
Nam. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.3 3.20 89.70
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 23.2 1.92 118 436.40
Forjado 14.7 0.34 394 49.14
Forjado 14.7 0.37 672 53.75
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 855.48

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 42.77
Cargas internas totales 898.25
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 84.8 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
302 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 12.2 0.44 187 Intermedio 115.08
Fachada N 18.2 0.44 187 Intermedio 187.69
Puente térmico (Dintel) E 0.2 1.00 187 Intermedio 3.59
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.2 1.00 187  Intermedio 3.59
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.5 3.21 101.25
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 5.7 1.92 118 108.16
Forjado 17.2 0.34 394 57.54
Forjado 17.2 0.37 672 62.93
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 680.24

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 34.01
Cargas internas totales 714.25
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.2 m2 61.8 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
303 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 10.4 0.44 187 Intermedio 107.48
Fachada 6} 11.2 0.44 187 Intermedio 105.81
Puertas exteriores
NUm. puertas  Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal 0 2.0 2.50 109.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.3 1.92 118 156.38
Forjado 15.6 0.34 394 52.27
Forjado 15.6 0.37 672 57.10
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 624.56
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 31.23
Cargas internas totales 655.79
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 | 64.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
304 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 7.9 0.44 187 Intermedio 81.92
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal N 2.0 2.50 119.36
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 12.9 1.92 118 243.47
Forjado 16.2 0.34 394 54.08
Forjado 16.1 0.37 672 59.04
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 593.98
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.70
Cargas internas totales 623.68
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 60.1 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 971.4 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
305 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

. - -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 6.7 0.44 187 Intermedio 68.76
Puente térmico (Dintel) N 0.1 1.00 187  Intermedio 2.90
Puente térmico (Jambas) N 0.2 1.00 187 Intermedio 4.70
Puente térmico (Alféizar) N 0.1 1.00 187  Intermedio 2.90
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 N 1.0 3.19 77.72
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 20.4 1.92 118 384.06
Forjado 9.4 0.34 394 31.52
Forjado 5.0 0.40 751 19.45
Forjado 3.9 0.37 672 14.15
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 642.28
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 32.11
Cargas internas totales 674.39
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.4 m2 108.5 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
306 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 16.2 0.44 187 Intermedio 153.52
Fachada N 10.3 0.44 187 Intermedio 106.33
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 3.84
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0 0.2 1.00 187  Intermedio 3.84
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 1.6 3.21 109.65
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 10.5 0.35 588 Intermedio 71.50
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)

Pared interior 22.7 1.92 118 426.14
Forjado 12.7 0.34 394 42.55
Forjado 1.2 0.37 672 4.35

Hueco interior 2.0 2.20 43.77

Total estructural 969.79

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 48.49
Cargas internas totales 1018.28
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.8 m2 106.9 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
307 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Internas

Condiciones de proyecto

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 10.3 0.44 187 Intermedio 97.14
Puente térmico (Dintel) (0} 0.2 1.00 187  Intermedio 3.62
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.62
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.5 3.21 102.50
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 7.1 0.35 588 Intermedio 48.28
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.5 1.92 118 253.74
Forjado 13.6 0.34 394 45.43
Forjado 5.6 0.37 672 20.36
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 622.77
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 31.14
Cargas internas totales 653.91
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.6 m2 73.5 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
308 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Internas

Condiciones de proyecto

Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 10.3 0.44 187 Intermedio 97.57
Puente térmico (Dintel) (0} 0.2 1.00 187  Intermedio 3.60
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.60
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.5 3.21 101.61
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 7.1 0.35 588 Intermedio 48.51
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.5 1.92 118 254.12
Forjado 13.7 0.34 394 45.71
Forjado 5.6 0.37 672 20.41
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Total estructural 623.19
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 31.16
Cargas internas totales 654.35
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.7 m2 73.3 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

- 177 —

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
309 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 16.5 0.44 187 Intermedio 156.06
Fachada S 10.1 0.44 187 Intermedio 86.60
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 3.57
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.57
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 1.5 3.21 100.71
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 10.6 0.35 588 Intermedio 72.33
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)

Pared interior 22.1 1.92 118 415.22
Forjado 12.7 0.34 394 42.38
Forjado 1.0 0.37 672 3.49

Hueco interior 2.0 2.20 43.77

Total estructural 932.02

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 46.60
Cargas internas totales 978.62
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 12.7 m2 104.7 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
310 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 99.0 %

. - -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 6.4 0.44 187 Intermedio 55.13
Puente térmico (Dintel) S 0.1 1.00 187  Intermedio 2.58
Puente térmico (Jambas) S 0.2 1.00 187 Intermedio 3.92
Puente térmico (Alféizar) S 0.1 1.00 187  Intermedio 2.58
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 S 1.1 3.20 70.04
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 21.1 1.92 118 397.29
Forjado 9.5 0.34 394 31.89
Forjado 5.0 0.40 751 19.37
Forjado 4.0 0.37 672 14.64
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 633.55
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 31.68
Cargas internas totales 665.23
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 9.5 m2 106.3 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
311 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 8.3 0.44 187 Intermedio 71.46
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal S 2.0 2.50 99.47
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 13.1 1.92 118 247.07
Forjado 16.6 0.34 394 55.50
Forjado 16.6 0.37 672 60.70
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 570.31
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 28.52
Cargas internas totales 598.83
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 57.1 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 946.6 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
312 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 10.2 0.44 187 Intermedio 87.41
Fachada 6} 11.0 0.44 187 Intermedio 103.74
Puertas exteriores
NUm. puertas  Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal 0 2.0 2.50 109.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.2 1.92 118 153.79
Forjado 14.9 0.34 394 49.83
Forjado 15.0 0.37 672 55.03
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 595.33
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.77
Cargas internas totales 625.10
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2 | 64.7 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
313 (Habitaciones de hotel) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 18.0 0.44 187 Intermedio 155.10
Fachada E 11.1 0.44 187 Intermedio 105.36
Puente térmico (Dintel) E 0.2 1.00 187 Intermedio 3.28
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.2 1.00 187  Intermedio 3.28
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.3 3.21 91.24
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 7.6 1.92 118 142.64
Forjado 16.1 0.34 394 53.76
Forjado 16.1 0.37 672 58.82
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 653.89

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 32.69
Cargas internas totales 686.58
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.1 m2 64.4 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
314 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 19.2 0.44 187 Intermedio 181.76
Puente térmico (Dintel) E 0.2 1.00 187  Intermedio 3.37
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.2 1.00 187  Intermedio 3.37
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.4 3.21 94.32
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 37.4 1.92 118 703.11
Forjado 14.8 0.34 394 49.56
Forjado 14.8 0.37 672 54.20
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 1130.11
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 56.51
Cargas internas totales 1186.62
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 103.6 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

pasillo303 (Pasillos o distribuidores)  planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE

(W)
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 43.8 1.92 118 823.05
Forjado 15.8 0.34 394 52.96
Forjado 15.8 0.37 672 57.71
Hueco interior 10.1 2.20 218.83
Total estructural 1152.55
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 57.63
Cargas internas totales 1210.18
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
114.2 735.55
Potencia térmica de ventilacion total 735.55

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.9 m2 122.6 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1945.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo305 (Pasillos o distribuidores) planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 10.0 0.44 187 Intermedio 94.63
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Opaca E 2.0 5.84 255.68
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 7.0 1.92 118 131.29
Forjado 10.3 0.36 473 36.58
Forjado 10.3 0.40 751 40.22
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Total estructural 707.91
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 35.40
Cargas internas totales 743.31
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
74.5 479.48
Potencia térmica de ventilacion total 479.48

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 | 118.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

pasillo123 (Pasillos o distribuidores)  planta3

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos interiores

Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 104.5 1.92 118 1965.81
Forjado 27.8 0.34 394 92.87
Forjado 27.5 0.37 672 100.56
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Total estructural 2316.40
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 115.82
Cargas internas totales 2432.22
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
253.8 1634.50
Potencia térmica de ventilacion total 1634.50

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 35.3 m2 115.4 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 4066.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 4

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

401 (Habitaciones de hotel

) planta4

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 20.

Humedad relativa interior = 50.0 %

0°C

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE

(w)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 18.9 0.44 187 Intermedio 179.15
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.01
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187  Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.01
Ventanas exteriores
Nam. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 82.62
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 23.0 1.92 118 432.58
Forjado 14.7 0.35 672 51.08
Forjado 14.5 0.48 601 68.23
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 860.10
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 43.00
Cargas internas totales 903.10
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.7 m2 85.2 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008

- 187 —

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
402 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color

Fachada N 18.3 0.44 187 Intermedio 188.31
Fachada E 12.4 0.44 187 Intermedio 117.75
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187 Intermedio 2.87
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 2.87
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.1 3.20 78.00
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 6.6 0.35 588 Intermedio 44.79
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)

Pared interior 7.6 1.92 118 143.62
Forjado 17.6 0.35 672 61.16
Forjado 10.2 0.48 601 47.89

Hueco interior 1.7 2.20 36.11

Total estructural 727.68

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 36.38
Cargas internas totales 764.06
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.7 m2 62.7 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
403 (Habitaciones de hotel) planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 11.5 0.44 187 Intermedio 108.54
Fachada N 10.6 0.44 187 Intermedio 109.81
Puertas exteriores
NUm. puertas  Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal (e} 2.0 2.50 109.42
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 15.6 0.35 588 Intermedio 106.33
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.5 1.92 118 159.96
Forjado 15.6 0.35 672 54.26
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 684.42
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 34.22
Cargas internas totales 718.64
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.6 m2 68.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 1066.4 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
404 (Habitaciones de hotel) planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 8.2 0.44 187 Intermedio 84.16
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal N 2.0 2.50 119.36
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 14.9 0.35 588 Intermedio 101.70
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 22.1 1.92 118 415.85
Forjado 16.1 0.35 672 56.10
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 813.29
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 40.66
Cargas internas totales 853.95
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.2 m2 74.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 1201.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
405 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa interior = 50.0 %

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 15.3 0.44 187 Intermedio 145.13
Fachada N 9.7 0.44 187 Intermedio 100.53
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 3.39
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.39
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 1.4 3.21 94.90
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 13.9 0.35 588 Intermedio 94.92
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 25.9 1.92 118 486.81
Forjado 12.6 0.35 672 43.98
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 1013.47
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 50.67
Cargas internas totales 1064.14
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 13.9 m2 101.4 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
406 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

. - -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 11.6 0.44 187 Intermedio 109.32
Puente térmico (Dintel) o 0.2 1.00 187  Intermedio 3.35
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.35
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.4 3.21 93.69
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 8.5 0.35 588 Intermedio 57.63
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 14.6 1.92 118 274.53
Forjado 7.4 0.35 672 25.58
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 607.87

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 30.39
Cargas internas totales 638.27
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 8.5 m2 116.6 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL: | 986.0 W,
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
407 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

. - -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 11.7 0.44 187 Intermedio 110.65
Puente térmico (Dintel) o 0.2 1.00 187  Intermedio 3.42
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.42
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.4 3.21 95.70
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 8.3 0.35 588 Intermedio 56.45
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 14.2 1.92 118 267.36
Forjado 7.5 0.35 672 25.99
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 603.40

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 30.17
Cargas internas totales 633.57
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 8.3 m2 118.5 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
408 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 15.3 0.44 187 Intermedio 144.73
Fachada S 9.9 0.44 187 Intermedio 84.77
Puente térmico (Dintel) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 3.46
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.2 1.00 187  Intermedio 3.46
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (6] 1.4 3.21 97.21
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 14.0 0.35 588 Intermedio 95.28
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 25.9 1.92 118 486.71
Forjado 12.7 0.35 672 44.18
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 1000.21
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 50.01
Cargas internas totales 1050.22
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.0 m2 100.0 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1398.0 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
409 (Habitaciones de hotel) planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 8.5 0.44 187 Intermedio 73.40
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal S 2.0 2.50 99.47
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 14.7 0.35 588 Intermedio 100.45
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 22.4 1.92 118 421.98
Forjado 16.6 0.35 672 57.68
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 789.09
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 39.45
Cargas internas totales 828.55
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.6 m2 70.9 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 1176.3 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
410 (Habitaciones de hotel) planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 10.1 0.44 187 Intermedio 86.70
Fachada 6} 10.7 0.44 187 Intermedio 101.28
Puertas exteriores
NUm. puertas  Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Cristal (0] 2.0 2.50 109.42
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 8.1 1.92 118 152.28
Forjado 15.0 0.35 672 52.30
Forjado 13.2 0.45 522 57.70
Forjado 1.4 0.48 601 6.81
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 602.60
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 30.13
Cargas internas totales 632.73
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 15.0 m2 65.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 980.5 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
411 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos

planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

. - - s C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 17.9 0.44 187 Intermedio 153.83
Fachada E 11.2 0.44 187 Intermedio 106.23
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187 Intermedio 2.92
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 2.92
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 79.67
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 7.5 1.92 118 141.21
Forjado 16.1 0.35 672 55.90
Forjado 14.2 0.45 522 62.18
Forjado 1.0 0.48 601 4.63
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 649.91
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 32.50
Cargas internas totales 682.40
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 16.1 m2 64.1 W/ m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto
412 (Habitaciones de hotel)

Conjunto de recintos
planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

. - -z C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 19.2 0.44 187 Intermedio 181.96
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.03
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.03
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 83.05
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 37.1 1.92 118 697.10
Forjado 14.8 0.35 672 51.51
Forjado 8.9 0.45 522 38.87
Forjado 5.2 0.48 601 24.44
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 1123.41
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 56.17
Cargas internas totales 1179.58
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
54.0 347.73
Potencia térmica de ventilacion total 347.73

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 14.8 m2 103.1 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 1527.3 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo2 (Pasillos o distribuidores) planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 9.9 0.44 187 Intermedio 93.70
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Opaca E 2.0 5.84 255.68
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 6.7 1.92 118 126.48
Forjado 10.3 0.38 751 38.11
Forjado 9.9 0.48 601 46.55
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Hueco interior 2.0 5.70 113.40
Total estructural 717.68
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 35.88
Cargas internas totales 753.57
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
74.5 479.48
Potencia térmica de ventilacion total 479.48

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.3 m2 | 119.2 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :

JUNIO 2008 -199 — JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

pasillol (Pasillos o distribuidores) planta4

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cubiertas

Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color

Azotea 18.9 0.35 588 Intermedio 128.51
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 146.8 1.92 118 2760.65
Forjado 42.9 0.35 672 149.05
Forjado 19.3 0.48 601 90.71
Forjado 2.2 0.45 522 9.69
Hueco interior 2.0 2.20 43.77
Hueco interior 3.5 5.70 192.77
Total estructural 3375.15
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 168.76
Cargas internas totales 3543.91
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
369.3 2377.82
Potencia térmica de ventilacion total 2377.82

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 51.3 m2 115.5 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL : 5921.7 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Planta 5

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

dormitoriol (Dormitorios) planta5

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

P .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada N 12.8 0.44 187 Intermedio 131.65
Fachada (0} 11.4 0.44 187 Intermedio 107.74
Puente térmico (Dintel) (0} 0.1 1.00 187  Intermedio 3.11
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.1 1.00 187  Intermedio 3.11
Ventanas exteriores
Nam. ventanas Orientacion  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 (0] 1.2 3.20 85.89
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 11.9 0.35 588 Intermedio 81.14
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 11.4 1.92 118 215.37
Forjado 10.5 0.42 522 43.13
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 711.57
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 35.58
Cargas internas totales 747.15
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
36.0 231.82
Potencia térmica de ventilacion total 231.82

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 11.9 m2 82.2 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL: | 979.0 W,
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
dormitorio2 (Dormitorios) plantas

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %
L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 16.4 0.44 187 Intermedio 155.03
Fachada S 16.1 0.44 187 Intermedio 138.13
Puente térmico (Dintel) (0] 0.1 1.00 187 Intermedio 3.11
Puente térmico (Jambas) (0] 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.1 1.00 187  Intermedio 3.11
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 o 1.2 3.20 85.75
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 19.1 0.35 588 Intermedio 130.29
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Forjado 18.2 0.42 522 74.66
Total estructural 594.38
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 29.72
Cargas internas totales 624.10
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
51.6 332.41
Potencia térmica de ventilacion total 332.41

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 19.1 m2 50.0 W/ m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos

planta5

dormitorio3 (Dormitorios)

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C

Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada S 12.8 0.44 187 Intermedio 109.71
Fachada E 10.0 0.44 187 Intermedio 94.75
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187 Intermedio 3.14
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.14
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.3 3.20 86.70
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 10.0 0.35 588 Intermedio 67.83
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 10.4 1.92 118 195.51
Forjado 9.6 0.42 522 39.61
Total estructural 604.69

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 30.23
Cargas internas totales 634.93
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
36.0 231.82
Potencia térmica de ventilacion total 231.82

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 10.0 m2 87.1 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL: | 866.8 W,
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
dormitorio4 (Dormitorios) planta5

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %
L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 8.5 0.44 187 Intermedio 80.27
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.12
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.12
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 86.07
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 7.4 0.35 588 Intermedio 50.44
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 10.4 1.92 118 195.55
Forjado 7.0 0.42 522 28.97
Total estructural 451.85
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 22.59
Cargas internas totales 474.44
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
36.0 231.82
Potencia térmica de ventilacion total 231.82

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 7.4 m2 95.4 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 706.3 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
estar,comedor,cocina (Estar - comedor) planta5

Condiciones de proyecto

Internas Externas

Temperatura interior = 20.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %

Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa exterior = 99.0 %

L. .. C. SENSIBLE
Cargas térmicas de calefaccion (W)
Cerramientos exteriores
Tipo Orientacién Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 5.1 0.44 187 Intermedio 48.61
Fachada (0] 18.7 0.44 187 Intermedio 176.59
Puente térmico (Dintel) E 0.1 1.00 187 Intermedio 3.05
Puente térmico (Jambas) E 0.2 1.00 187 Intermedio 4.31
Puente térmico (Alféizar) E 0.1 1.00 187  Intermedio 3.05
Puente térmico (Dintel) (0} 0.3 1.00 187  Intermedio 6.09
Puente térmico (Jambas) 0} 0.4 1.00 187  Intermedio 8.62
Puente térmico (Alféizar) 0] 0.3 1.00 187  Intermedio 6.09
Ventanas exteriores
NUm. ventanas Orientaciéon  Superficie total (m2) U (W/m2K)
1 E 1.2 3.20 83.95
2 (0] 2.4 3.20 167.51
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 37.8 0.35 588 Intermedio 257.56
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 20.2 1.92 118 380.85
Forjado 33.4 0.45 601 146.87
Hueco interior 1.7 2.20 36.11
Total estructural 1329.27
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 66.46
Cargas internas totales 1395.74
Ventilacion
Caudal de ventilacién total (m3/h)
102.0 657.12
Potencia térmica de ventilacion total 657.12

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 37.8 m2 54.3 W/m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillol (Pasillos o distribuidores) planta5

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada o 5.2 0.44 187 Intermedio 48.90
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 17.4 0.35 588 Intermedio 118.92
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 12.8 1.92 118 241.49
Forjado 9.0 0.45 601 39.59
Hueco interior 1.7 5.70 93.55
Total estructural 542.45
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %] 27.12
Cargas internas totales 569.58
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
125.6 809.04
Potencia térmica de ventilacion total 809.04

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 17.4 m2 79.0 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 1378.6 W
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

CARGA MAXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto Conjunto de recintos
pasillo2 (Pasillos o distribuidores) planta5

Condiciones de proyecto

Internas Externas
Temperatura interior = 20.0 °C Temperatura exterior = 0.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 99.0 %

Cargas térmicas de calefaccion

C. SENSIBLE
(w)

Cerramientos exteriores

Tipo Orientacion Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2) Color
Fachada E 9.9 0.44 187 Intermedio 93.82
Puertas exteriores
NUm. puertas Tipo Orientacion  Superficie (m2) U (W/m2K)
1 Opaca E 2.0 5.84 255.68
Cubiertas
Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Peso (kg/m2) Color
Azotea 8.7 0.35 588 Intermedio 59.60
Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m2) U (W/mz2K) Peso (kg/m2)
Pared interior 18.9 1.92 118 356.16
Forjado 8.7 0.45 601 38.42
Hueco interior 1.7 5.70 93.55
Total estructural 897.24
Cargas interiores totales
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %| 44.86
Cargas internas totales 942.10
Ventilacion
Caudal de ventilacion total (m3/h)
63.0 405.53
Potencia térmica de ventilacion total 405.53

POTENCIA TERMICA POR SUPERFICIE 8.7 m2 154.1 W/m2 POTENCIA TERMICA TOTAL : 1347.6 W
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CALCULO DE LOS
RECINTOS

Refrigeraciéon
Conjunto: planta baja
Subtotales Carga interna Ventilacién Potencia térmica
Recinto Planta Estructural | Sensible interior | Total interior | Sensible Total Caudal Sensible | Carga total | Por superficie Sensible Total
(W) (W) (W) (W) (m3/h) (W) (W) (W/m2) (W) (W)
restaurante Planta baja 995.61 4261.38 5514.18 5414.70 | 6667.50 | 1542.01 | 6687.42 | 11813.59 258.88 12102.12 | 18481.09
descansillol Planta baja 140.27 138.93 138.93 287.57 | 287.57 34.64 150.21 265.35 114.94 437.78 552.92
descansillo2 Planta baja 171.91 181.03 181.03 363.53 363.53 45.13 195.73 345.77 113.15 559.26 709.29
descansillo3 Planta baja 504.95 502.89 502.89 1038.07 | 1038.07 125.37 543.73 960.52 114.77 1581.80 1998.59
pasillo Planta baja 1091.12 363.57 363.57 1498.33 | 1498.33 90.64 371.65 660.45 171.48 1869.98 2158.78
lcocina Planta baja 448.65 1071.27 1332.82 1565.52 | 1827.07 | 211.88 | 918.90 1623.27 117.25 2484.42 | 3450.35
café-bar Planta baja 1218.42 836.09 1067.93 2116.14 | 2347.98 158.40 649.48 1154.18 159.19 2765.62 3502.16
blancha Planta baja 380.24 637.83 758.47 1048.60 | 1169.24 | 63.74 276.42 488.30 104.02 1325.02 | 1657.54
cuarto empleados Planta baja 384.37 665.72 786.36 1081.60 | 1202.24 67.26 291.69 515.28 102.14 1373.29 1717.52
direccion Planta baja 259.30 433.22 553.86 713.30 833.94 37.90 164.38 290.38 118.65 877.68 1124.32
Total | 2377.0
Carga total simultanea | 35187.5
Conjunto: plantal
Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica
Recinto Planta Estructural | Sensible interior | Total interior | Sensible Total Caudal | Sensible | Carga total | Por superficie | Sensible Total
(W) (W) (W) (m3/h) (W) (W) (W/m2) (W) (W)
101 Planta 1 786.93 1183.34 1383.95 2029.38 | 2229.99 54.00 305.15 574.94 196.05 2334.53 2804.94
102 Planta 1 485.73 1255.44 1481.61 1793.41 | 2019.58 54.00 305.15 574.94 157.16 2098.57 2594.52
103 Planta 1 841.31 1186.31 1387.62 2088.46 | 2289.76 54.00 305.15 574.94 192.23 2393.61 2864.71
104 Planta 1 600.60 1254.80 1480.82 1911.07 | 2137.09 54.00 305.15 574.94 165.56 2216.22 | 2712.03
105 Planta 1 510.27 975.57 1101.50 1530.41 | 1656.34 54.00 305.15 574.94 237.03 1835.57 | 2231.29
106 Planta 1 663.99 1114.19 1289.94 1831.53 | 2007.27 54.00 305.15 574.94 203.35 2136.68 | 2582.22
107 Planta 1 464.31 1118.96 1295.82 1630.77 | 1807.62 54.00 305.15 574.94 174.51 1935.93 2382.57
108 Planta 1 466.27 1119.19 1296.09 1633.02 | 1809.92 54.00 305.15 574.94 174.11 1938.17 | 2384.87
109 Planta 1 665.82 1114.33 1290.11 1833.56 | 2009.33 54.00 305.15 574.94 203.07 2138.71 2584.28
110 Planta 1 530.75 976.45 1102.58 1552.41 | 1678.55 54.00 305.15 574.94 235.00 1857.57 | 2253.49
111 Planta 1 876.10 1255.24 1481.37 2195.28 | 2421.41 54.00 261.40 508.77 177.92 2456.69 2930.18
112 Planta 1 933.03 1189.60 1391.67 2186.31 | 2388.37 54.00 305.15 574.94 190.45 2491.46 | 2963.32
113 Planta 1 500.14 1254.87 1480.91 1807.67 | 2033.70 54.00 305.15 574.94 159.12 2112.82 2608.65
114 Planta 1 901.60 1185.71 1386.87 2149.93 | 2351.09 54.00 292.38 554.71 196.59 2442.31 2905.81
pasillo3 Planta 1 298.82 462.69 462.69 784.36 784.36 114.40 496.14 876.46 104.52 1280.50 1660.81
pasillo9 Planta 1 322.06 302.16 302.16 642.94 642.94 75.33 341.54 576.56 116.56 984.48 1219.50
pasillo128 |Planta 1 998.60 1034.18 1034.18 2093.77 | 2093.77 | 255.70 1108.94 1958.99 114.12 3202.71 4052.76
Total | 1201.4
Carga total simultanea | 43489.1
Conjunto: planta 2
Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica
Recinto Planta | Estructural | Sensible interior | Total interior | Sensible Total Caudal | Sensible | Carga total | Por superficie | Sensible Total
(W) (W) (W) (m3/h) (W) (W) (W/m2) (W) (W)
pasillo203 |Planta 2 332.24 460.93 460.93 816.97 816.97 113.97 494.25 873.12 106.77 1311.22 1690.09
pasillo205 |Planta 2 321.52 298.66 298.66 638.79 638.79 74.46 337.59 569.89 116.88 976.39 1208.69
101 Planta 2 781.91 1185.23 1386.29 2026.15 | 2227.21 54.00 305.15 574.94 190.80 2331.31 2802.15
102 Planta 2 488.02 1258.87 1485.84 1799.30 | 2026.26 54.00 305.15 574.94 151.28 2104.45 2601.21
103 Planta 2 867.13 1189.90 1392.04 2118.74 | 2320.88 54.00 305.15 574.94 185.38 2423.90 | 2895.82
104 Planta 2 595.41 1253.70 1479.46 1904.59 | 2130.35 54.00 305.15 574.94 167.41 2209.74 | 2705.29
105 Planta 2 510.45 975.61 1101.55 1530.64 | 1656.58 54.00 305.15 574.94 236.84 1835.79 | 2231.52
106 Planta 2 672.86 1114.29 1290.05 1840.76 | 2016.52 54.00 305.15 574.94 203.78 2145.91 2591.47
107 Planta 2 488.15 1118.83 1295.66 1655.19 | 1832.01 54.00 305.15 574.94 176.63 1960.35 2406.96
108 Planta 2 489.96 1119.00 1295.86 1657.23 | 1834.09 54.00 305.15 574.94 176.36 1962.39 | 2409.04
109 Planta 2 673.73 1114.03 1289.74 1841.39 | 2017.10 54.00 305.15 574.94 204.63 2146.55 2592.05
110 Planta 2 533.20 976.16 1102.23 1554.65 | 1680.71 54.00 305.15 574.94 236.63 1859.80 | 2255.66
111 Planta 2 885.73 1255.83 1482.09 2205.81 | 2432.07 54.00 261.40 508.77 177.31 2467.21 2940.84
112 Planta 2 928.46 1186.26 1387.56 2178.16 | 2379.45 54.00 305.15 574.94 198.38 2483.32 | 2954.40
113 Planta 2 514.96 1253.75 1479.52 1821.77 | 2047.54 54.00 305.15 574.94 162.19 2126.92 2622.49
114 Planta 2 902.32 1185.86 1387.06 2150.82 | 2352.02 54.00 292.38 554.71 196.24 2443.20 | 2906.74
pasillo124 |Planta 2 980.29 1028.68 1028.68 2069.24 | 2069.24 | 254.34 | 1103.05 1948.58 113.74 3172.29 | 4017.82
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Total | 1198.8
Carga total simultanea | 43589.5
Conjunto: planta3
Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica
Recinto Planta Estructural | Sensible interior | Total interior | Sensible Total Caudal | Sensible | Carga total | Por superficie | Sensible Total
(W) (W) (W) (m3/h) (W) (W) (W/m2) (W) (W)
301 Planta 3 794.27 1185.23 1386.29 2038.88 | 2239.94 54.00 305.15 574.94 191.66 2344.04 | 2814.88
302 Planta 3 507.52 1258.87 1485.84 1819.39 | 2046.35 54.00 305.15 574.94 152.45 2124.54 2621.30
303 Planta 3 873.81 1189.90 1392.04 2125.62 | 2327.76 54.00 305.15 574.94 185.82 2430.77 | 2902.70
304 Planta 3 600.51 1253.70 1479.46 1909.84 | 2135.60 54.00 305.15 574.94 167.73 2214.99 2710.55
305 Planta 3 505.35 975.61 1101.55 1525.39 | 1651.33 54.00 305.15 574.94 236.29 1830.55 2226.28
306 Planta 3 727.43 1114.59 1290.42 1897.28 | 2073.12 54.00 305.15 574.94 207.25 2202.43 2648.06
307 Planta 3 515.24 1118.81 1295.63 1683.07 | 1859.89 54.00 305.15 574.94 178.73 1988.22 | 2434.83
308 Planta 3 515.03 1119.04 1295.91 1683.09 | 1859.96 54.00 305.15 574.94 178.15 1988.24 | 2434.91
309 Planta 3 731.66 1114.03 1289.74 1901.06 | 2076.77 54.00 292.38 554.71 207.75 2193.44 | 2631.48
310 Planta 3 530.07 976.16 1102.23 1551.42 | 1677.49 54.00 305.15 574.94 236.29 1856.58 | 2252.44
311 Planta 3 890.78 1255.83 1482.09 2211.01 | 2437.27 54.00 261.40 508.77 177.62 2472.41 2946.04
312 Planta 3 934.77 1186.99 1388.45 2185.41 | 2386.87 54.00 305.15 574.94 196.96 2490.56 | 2961.81
313 Planta 3 522.51 1253.26 1478.92 1829.04 | 2054.71 54.00 305.15 574.94 163.62 2134.20 | 2629.65
314 Planta 3 919.99 1185.86 1387.06 2169.03 | 2370.23 54.00 292.38 554.71 197.47 2461.41 2924.94
pasillo303 |Planta 3 367.35 461.97 461.97 854.20 854.20 114.22 495.37 875.09 109.00 1349.57 1729.29
pasillo305 |Planta 3 321.86 298.66 298.66 639.14 639.14 74.46 337.59 569.89 116.91 976.73 1209.03
pasillo123 |Planta 3 994.37 1026.58 1026.58 2081.58 | 2081.58 | 253.82 1100.79 1944.58 114.21 3182.36 | 4026.16
Total | 1198.5
Carga total simultanea | 43858.0
Conjunto: planta4
Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica
Recinto | Planta | Estructural | Sensible interior | Total interior | Sensible | Total | Caudal | Sensible | Carga total | Por superficie | Sensible | Total
(W) (W) (W) (W) (W) (m3/h) (W) (W) (W/m2) (W) (W)
401 Planta 4 778.05 1185.23 1386.29 2022.18 | 2223.24 | 54.00 305.15 574.94 190.52 2327.34 | 2798.18
402 Planta 4 533.56 1261.53 1489.11 1848.94 | 2076.52 | 54.00 305.15 574.94 149.58 2154.10 | 2651.47
403 Planta 4 991.17 1189.81 1391.92 2246.41 | 2448.52 | 54.00 305.15 574.94 193.79 2551.56 | 3023.47
404 Planta 4 778.59 1253.69 1479.45 2093.25 | 2319.01 | 54.00 305.15 574.94 179.11 2398.40 | 2893.95
405 Planta 4 811.83 1120.34 1297.52 1990.14 | 2167.31 | 54.00 292.38 554.71 195.42 2282.52 | 2722.03
406 Planta 4 523.42 970.78 1095.60 1539.03 | 1663.85 | 54.00 305.15 574.94 264.74 1844.18 | 2238.79
407 Planta 4 521.82 969.92 1094.54 1536.49 | 1661.10 | 54.00 305.15 574.94 269.94 1841.64 | 2236.05
408 Planta 4 820.87 1120.61 1297.84 1999.72 | 2176.96 | 54.00 292.38 554.71 195.38 2292.10 | 2731.67
409 Planta 4 996.46 1255.83 1482.09 2319.85 | 2546.11 | 54.00 283.94 528.08 185.35 2603.79 | 3074.19
410 Planta 4 955.90 1186.99 1388.45 2207.17 | 2408.63 | 54.00 305.15 574.94 198.41 2512.32 | 2983.57
411 Planta 4 522.08 1253.26 1478.92 1828.60 | 2054.26 | 54.00 305.15 574.94 163.59 2133.75 | 2629.20
412 Planta 4 914.26 1185.86 1387.06 2163.12 | 2364.32 | 54.00 292.38 554.71 197.07 2455.50 | 2919.04
pasillo2 |Planta 4 331.93 298.66 298.66 649.52 | 649.52 | 74.46 | 337.59 569.89 117.91 987.11 | 1219.41
pasillol |Planta 4 1229.33 1493.43 1493.43 2804.44 | 2804.44 | 369.26 | 1601.39 2828.92 109.84 4405.83 | 5633.36
Total | 1091.7
Carga total simultanea | 39556.0
Conjunto: planta5
Subtotales Carga interna Ventilacion Potencia térmica
Recinto Planta [ Estructural | Sensible interior | Total interior | Sensible Total Caudal | Sensible | Carga total | Por superficie | Sensible Total
(W) (W) (W) (W) (W) (m3/h) (W) (W) (W/m2) (W) (W)
dormitoriol Planta 5 380.07 239.01 308.61 637.65 707.25 36.00 156.13 275.80 82.56 793.78 983.05
dormitorio2 Planta 5 337.61 307.16 376.76 664.11 733.71 51.62 223.87 395.47 59.06 887.98 | 1129.19
dormitorio3 Planta 5 352.63 220.54 290.14 590.37 659.97 36.00 147.61 262.32 92.67 737.98 922.28
dormitorio4 Planta 5 270.44 196.43 266.03 480.88 550.48 36.00 156.13 275.80 111.64 637.01 826.28
estar,comedor,cocina |Planta 5 832.79 1037.08 1245.88 1925.97 | 2134.77 | 102.04 | 442.55 781.78 77.17 2368.52 | 2916.55
pasillol Planta 5 318.49 503.94 503.94 847.10 847.10 | 125.64 | 544.86 962.52 103.71 1391.96 | 1809.62
pasillo2 Planta 5 527.54 252.60 252.60 803.54 803.54 62.97 273.11 482.46 147.03 1076.65 | 1286.00
Total | 450.3
Carga total simultanea | 9868.5
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Calefaccion
Conjunto: planta baja
. Carga interna sensible Venilaien Po.tejncia
Recinto Planta (W) Caudal |Carga total | Por superficie| Total
(m3/h) (W) (W/m2) (W)
restaurante Planta baja 2823.24 1542.01| 9929.80 178.64 12753.04
descansillol Planta baja 343.77 34.64 223.04 117.83 566.81
descansillo2 Planta baja 432.52 45.13 290.63 115.36 723.15
descansillo3 Planta baja 1273.84 125.37 807.35 119.52 2081.19
pasillo Planta baja 2229.61 90.64 583.68 223.47 2813.29
cocina Planta baja 1422.46 211.88 1364.43 94.70 2786.88
café-bar Planta baja 1829.19 158.40 1020.01 129.51 2849.20
plancha Planta baja 999.91 63.74 410.44 88.51 1410.34
cuarto empleados |Planta baja 1012.69 67.26 433.12 85.98 1445.81
direccion Planta baja 625.65 37.90 244.08 91.78 869.73
Total | 2377.0
Carga total simultanea | 28299.4
Conjunto: plantal
. Carga interna sensible Yeadladion Po.te.ncia
Recinto | Planta (W) Caudal | Carga total | Por superficie| Total
(m3/h) (W) (W/m2) (W)
101 Planta 1 895.42 54.00 347.73 86.89 1243.15
102 Planta 1 687.00 54.00 347.73 62.68 1034.73
103 Planta 1 644.18 54.00 347.73 66.56 991.91
104 Planta 1 625.18 54.00 347.73 59.39 972.91
105 Planta 1 680.07 54.00 347.73 109.18 1027.81
106 Planta 1 943.12 54.00 347.73 101.65 1290.86
107 Planta 1 576.17 54.00 347.73 67.67 923.91
108 Planta 1 578.83 54.00 347.73 67.64 926.56
109 Planta 1 914.18 54.00 347.73 99.16 1261.91
110 Planta 1 656.98 54.00 347.73 104.77 1004.71
111 Planta 1 584.07 54.00 347.73 56.58 931.80
112 Planta 1 627.55 54.00 347.73 62.68 975.28
113 Planta 1 685.89 54.00 347.73 63.05 1033.62
114 Planta 1 1184.40 54.00 347.73 103.65 1532.13
pasillo3 Planta 1 1104.91 114.40 736.70 115.90 1841.61
pasillo9 Planta 1 738.36 75.33 485.09 116.94 1223.45
pasillo128 |Planta 1 2445.81 255.70 | 1646.61 115.23 4092.42
Total |1201.4
Carga total simultanea | 22308.8
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Conjunto: planta 2
. Carga interna sensible Henidleeen Po_te_ncia
Recinto | Planta (W) Caudal | Carga total | Por superficie| Total
(m3/h) (W) (W/m2) (W)
pasillo203 |Planta 2 1148.85 113.97 733.89 118.94 1882.74
pasillo205 |Planta 2 739.11 74.46 479.48 117.83 1218.59
101 Planta 2 883.02 54.00 347.73 83.80 1230.76
102 Planta 2 689.53 54.00 347.73 60.32 1037.27
103 Planta 2 646.13 54.00 347.73 63.62 993.86
104 Planta 2 617.95 54.00 347.73 59.76 965.68
105 Planta 2 670.24 54.00 347.73 108.04 1017.98
106 Planta 2 956.51 54.00 347.73 102.56 1304.24
107 Planta 2 622.88 54.00 347.73 71.23 970.61
108 Planta 2 625.05 54.00 347.73 71.21 972.79
109 Planta 2 930.22 54.00 347.73 100.89 1277.96
110 Planta 2 658.87 54.00 347.73 105.60 1006.61
111 Planta 2 591.94 54.00 347.73 56.65 939.67
112 Planta 2 614.39 54.00 347.73 64.60 962.13
113 Planta 2 675.61 54.00 347.73 63.29 1023.35
114 Planta 2 1163.76 54.00 347.73 102.04 1511.49
pasillo124 |Planta 2 2399.97 254.34 | 1637.86 114.30 4037.83
Total |1198.8
Carga total simultanea | 22353.5
Conjunto: planta3
. Carga interna sensible dendleeen Potencia
Recinto | Planta (W) Caudal | Carga total | Por superficie| Total
(m3/h) (W) (W/m2) (W)
301 Planta 3 898.25 54.00 347.73 84.84 1245.99
302 Planta 3 714.25 54.00 347.73 61.76 1061.98
303 Planta 3 655.79 54.00 347.73 64.24 1003.53
304 Planta 3 623.68 54.00 347.73 60.11 971.41
305 Planta 3 674.39 54.00 347.73 108.48 1022.13
306 Planta 3 1018.28 54.00 347.73 106.91 1366.02
307 Planta 3 653.91 54.00 347.73 73.53 1001.65
308 Planta 3 654.35 54.00 347.73 73.32 1002.08
309 Planta 3 978.62 54.00 347.73 104.71 1326.35
310 Planta 3 665.23 54.00 347.73 106.27 1012.96
311 Planta 3 598.83 54.00 347.73 57.07 946.56
312 Planta 3 625.10 54.00 347.73 64.69 972.83
313 Planta 3 686.58 54.00 347.73 64.36 1034.32
314 Planta 3 1186.62 54.00 347.73 103.59 1534.35
pasillo303 |Planta 3 1210.18 114.22 735.55 122.65 1945.73
pasillo305 |Planta 3 743.31 74.46 479.48 118.24 1222.79
pasillo123 |Planta 3 2432.22 253.82 | 1634.50 115.36 4066.72
Total |1198.5
Carga total simultanea (22737.4
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Conjunto: plantad
. Carga interna sensible Ventilacion Po.te.ncia
Recinto | Planta (W) Caudal | Carga total | Por superficie| Total
(m3/h) (W) (W/m2) (W)
401 Planta 4 903.10 54.00 347.73 85.17 1250.83
402 Planta 4 764.06 54.00 347.73 62.72 1111.79
403 Planta 4 718.64 54.00 347.73 68.35 1066.38
404 Planta 4 853.95 54.00 347.73 74.37 1201.68
405 Planta 4 1064.14 54.00 347.73 101.36 1411.87
406 Planta 4 638.27 54.00 347.73 116.60 986.00
407 Planta 4 633.57 54.00 347.73 118.46 981.30
408 Planta 4 1050.22 54.00 347.73 99.99 1397.95
409 Planta 4 828.55 54.00 347.73 70.92 1176.28
410 Planta 4 632.73 54.00 347.73 65.20 980.46
411 Planta 4 682.40 54.00 347.73 64.10 1030.13
412 Planta 4 1179.58 54.00 347.73 103.11 1527.31
pasillo2 |Planta 4 753.57 74.46 479.48 119.23 1233.05
pasillol |Planta 4 3543.91 369.26 | 2377.82 115.47 5921.73
Total |1091.7
Carga total simultanea |21276.8

Conjunto: planta5
. Carga interna sensible Ventilacion Pot.e.ncia

Recinto Planta (W) Caudal | Carga total | Por superficie | Total

(m3/h) (W) (W/m2) (W)
dormitoriol Planta 5 747.15 36.00 231.82 82.22 978.97
dormitorio2 Planta 5 624.10 51.62 332.41 50.03 956.51
dormitorio3 Planta 5 634.93 36.00 231.82 87.09 866.75
dormitorio4 Planta 5 474.44 36.00 231.82 95.42 706.27
estar,comedor,cocina |Planta 5 1395.74 102.04| 657.12 54.32 2052.86
pasillol Planta 5 569.58 125.64| 809.04 79.01 1378.61
pasillo2 Planta 5 942.10 62.97 405.53 154.08 1347.63

Total | 450.3

Carga total simultanea | 8287.6
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA

CONJUNTOS DE RECINTOS

Refrigeracion
Conjunto Potencia por superficie | Potencia total
(W/m2) (W)
planta baja 95.4 35187.5
plantal 130.2 43489.1
planta 2 130.3 43589.5
planta3 131.1 43858.0
planta4 132.9 39556.0
planta5 62.7 9868.5
Calefaccion
. Potencia por superficie | Potencia total
Conjunto (Vs/mZ)p (W)
planta baja 76.7 28299.4
plantal 66.8 22308.8
planta 2 66.8 22353.5
planta3 68.0 22737.4
planta4 71.5 21276.8
planta5 52.7 8287.6
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

ANEXO X

CARACTERISTICAS TECNICAS FANCOIL Y ENFRIADORA DE AG UA-
AIRE

Aqui se presenta un resumen de las hojas de datos dadas por el fabricante
de los equipos ROCA-YORK. Para mas datos sobre caracteristicas referidas a
esquema eléctrico de conexion, complementos de la maquina, o instalacién, ver
hoja completa del fabricante.
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1 RFT (MV-IV-10), RFR (MV)

Dimansionas gensrales (mm), General dimensions (mm), Dimensions générales (mm),
Dimansdes gerais (mm), Dimensioni d'ingemire {mm), Allgemaine Abmessungsn in mm,
Algemens afmatingan in mm, Ganeralle dimensjoner (mm) RFT
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Dimensiones genarales (mm), General dimensicns (mm), Dimensions générales {mm),
Dimensces gerais (mm), Dimensioni d'ingembre (mm), Allgemeine Abmessungen in mm,
Algemenes afmetingean in mm, Generells dimensjensr (mm}) RFT
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Dimensionas gensrales (mm), General dimensions (mm), Dimensions générales {mm),

Dimensoes gerais (mm), Dimensioni d'ingembre (mm), 4llgemeine Abmessungsn in mm,
Algemens afmatingan in mm, Gensralle dimensjoner (mm) RFA
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Caracteristicas téenicas, Technical charasteristics, Caractéristiques techniques,
Caracteristicas téenicas, Caratteristiche tecniche, Technische Merkmale, Technischa
gegevens, Tekniske karakteristikker RFT
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Cartificaciones EUROVENT- Serie AFT, Cartification EUROVEMNT- Saries RFT, Certification
EUROVEMT-54rie AFT, Certificagies EWAOVEMT - Série RFT, Certificazione EUROVENT-
Seria AFT, EUROVENT-Zertifikationen-Modellreihe RFT, EUROVENT-cartificaat Serie AFT.
EURCVEMT sartifissringar Seria RFT
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Psrdida de carga lade agua, Waler lde pressure drop, Perta de ch

ange du ¢t eau, Parda de carga no lade da

dgua, Perdita dl carlco lalo acqua, Druckverust Wassarselte, Vullingsverlies aan waterzl|de, Trykidap pa

vannalden

3 filag, row, rangs, filas, ranghi,
Rgihan, rijen, rader

4 filas, row, rangs, filas, ranghi,
Reihan, rijen, rader
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Tabla reglztancla baberia, Coll reslatance 1able, Tableau d= la reslgtance de la battetla, Tabela de reslabéncla da
baterla, Perdita di carlco della batterla, Widarstand Wirmatauscher, Tabel weerstand batter], Taball over
batterlets reslstans
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

DWK y YHK. Climatizadores Fancoil Cassette:

Dimensiones generales mm
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Datos fisicos
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Capacidad de calefaccion
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Capacidad de calefacecion
DWH-43-2T [Con cawdal nominal de agua en clclo de frio a TH2°C)
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Capacidad de refrigeracion
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Capacidad de calefaccidn
DWK-53-2T (pT =10°K)

Tamperalura Tamperalura Caucal Pardide caiga P da carga Caprizidasd te cababaztion (W)
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Fan coils para conductos RFP

Descripcion general

Presentacion

Los Fan oolls ROCA sedle AFF penmien, oof cOsies muy
reducidas, calentar yio enfriar sslancas paquefias y media-
n3s de usd domeshion, comenclal, incusitial ¥ separtva,

3= nan diseffado y consiniids para s2r Instalados empatra-
tas 20 poscian hortzonts, en faiss lechoE v Dars Beroara-
liz3dos

La =&l 2613 formada por 4 tamafies: cada tamafic pueds
estar proisto o2 una baterla oe 3 o 4 as o de dos baterias

de 3+ 1Mlas o 4 + 1, bajo pedldc espacial
Lo vantllatonss tenan 5 velosdades 3 de 138 cuales estdn

conecliadas & 13 c3la 0e Conexionss.

Caracteristicas de construccion

Estructura amvoivants

L3 esinciura 26 42 chapa galvanizata formasa par oos pa-
cas [aeraks alsladas con un colchdn ardicondensacisn de
clase 1v ura parss postariar

Grupo ventilador

E! grupo venilador estd formaco por ventiadores ceniTiu-
o6 de dobie aspiracian, especi@ments slancioeos, non en-
volvenia de cnapa de aceno gahvanizado y venifadores de
Lmini, equibados eECE Y dnamicamenis, dreclamanis
acoplados al arbol del motar elécircn monofaslco (230 W -
50 Hzj oon 5 walocdagies de rolacion

Bateria de infarcambio

L3 nateria dz Imercambio 573 realizada con iehas d2 aonrg
y aletas da auminio iadas 3 105 lubos mediants un proseEs
o2 mandilaco mesanios, raalizads con 30 483 de ubes
unidos an colechones de l&on con conexiones de almanta-
clen @ 1/2° gas hemira y affices de verdiadon y ds eva-

CUmcicn el agua & 115" con & Epon cormespondiants..
Los Fan colis ROCA sarfe RFP 5& puedsn equipar Embien
£0on ura bateria adicional de wmatla (verson 3+ 104 +1
[ara INEtalacianes 02 calrs huisos)

La posiclan de sarle da las conexiones hidraullcas as
halka an &l lado mqulerdn mirando &l aparato por s iado
de I3 malida de alre jwer foto).

Bajo pedida espacial, 0 con una Tach cperacion gus pusds
haterse en |3 obra. |35 conexiones pueden sHUEE En &
1300 opuEs.

Filtro

El fitrz 26 de palipropleno en nito G2 aisa y pusse r2gens-
rarze

Ezla realizamo &n chapa gavanizada v 52 INESrna 2n unas

guIas d2 FWC Niada sobre 3 estructura intemna gus permitsn
U3 2ol SXracrion para 13 Mpleza perlodca.
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Medidas, pesos y contenido de agua

C
] 28
i
s =
L i) - _
. il ] i
3 1 5 -
I ST o I
£ R Y . 8
fi L r i ' -
i _ ; B e
Bt} 128 | W, 3= n
n = 2 4 ast
f=
4 | DIMENSIONES COM BATERIA DE CALOR
]
O 1 2
& F
# i —
-]
[ |
Coslande Batna ad cional
Fut () S agua 1) & 1 T
Madak: A a = o E F G Bhlas | Atk | Fllas | A8 | .
s E= £os = . I"“'I'r"'"
Eatada | buer e Lokt e o
RFP 1 g (1] s 148 413 188 &5 18 7 10 132 1.5 0E
RFP 2 M5 £ e - 178 A Fali] T F ] -] 1.7 23 1.5 (L]
RFP & 248 10 358 178 A Fyla] a = = o0 a8 20 0E
RFP 4 M8 1850 e 178 A Fali] & 45 4 22 a2 25 L]
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Instalacion de dos tubos RFP-130 a 430 (3 velocizadss)

Wendals RFP 15} RFP I3 AFP 538 RFP 454}
Vakszalad i 2 3 r -} r 3 i b 3
Cacdal da aire ' IPS | a0 | S10 | en | o4 | SR | bR |t O@3| v car|t 2701 S| B85
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i mrkanan oda 28| AT S5 A48 482 | 51 [ 827 | To1 | B30 | BB 10541108
Sp entarmenis e GE | 102 143 ] a1 eS| 1Ea [ 108 148 ] 100 | 150 [ 185 | J2E
S cal e s "] g2 | &4 | 1E| tul| vEE | 1S | W00 | 128 ] 158 [ 128 | 155 | 189
Caeh ke ) gx | T az | 08|t | 1EE | AT | tdb | A | 00 | 250 |
Podenc @ aciica Lw SRR Bl Se5| Sa0| SOB| S5 | G585 | Se | 802 | 854 | B0 | |0 | sl

3
o
5
5
:

e avios Lp ABjAE ] A8 | 345 | B4 | 352 | 434 | B0 | 400 | 430

Instalacion de dos tubos RFP-140 a 440 (3 velocidades)

Webals RFP 14 RFP ) HFP 320 RFP 440
akscilad 1 2 a i - 3 i rJ 3 i I 3
Casdal e dird e 365 | an0 | 480 | &30 | Ti8 | B0D | EPE |0 OEE| 0 ITE|T20(1 455 |1 T0
Enltimmiantn sered s ol L T3 | x| LTS 38T A7 | AgE | 517 | 5ET | 885 ) T4 ) BGE | GE
Erliparraarty piplrp: seosds w i 88| 1B 21F| 280) A0 | 355 | SED | 445 | 528 | S4E | & 48 | TEH
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Tabla de rendimlento an enfriamisnto de los aparsins RFP 140 funclonancs 3 la maxima valocldad (walocldad 3) y
prazlin residual de 0 Pa.

Tormg o e Molal [ENY) Fr0 selivhi D (WY
[l AT, FE Temzeratora del am, ullss et O] Taripsaratiie g e, Sk s 7T
ol I
G 8T L Fg ] 195G G IRE Fike i AC IRG T HAC
a pla - - - . 1Ry ARE B -
a Rl b ITeE 2580 - - 73 1088 3Es T
& ! REa ] 1554 5358 a0 . 1t 1847 Hig i T ¥ |
[ 180 e ] 20 45 AR TasE 1745 2000 == 2505 2753
T 474 il I AL A5 a0 1500 1EWD HH FEED .. Th ]
3 & o 5 = 5 17D 1970 - - - -
'l 1ai 5 530k - - 1] 1887 2550 - B
] B 1710 ] Ay - ] - nadq 1748 ] 2400 2738
[t 1514 i aTa b -] 450 ] 1&iE G oyl ¥,
7 130t 1630 2503 524 A2 ] 1451 20E 2357 2513
3 1853 240 - - - B 1854 -
4 R IMT 003 - - - 1747 b
y 8 1520 AHEL FiL il a7 1828 Fa o pc v =07
L} 1353 842 2401 307 A5 1143 1487 2008 el =50
T 115 gl e a4 -1 =) s ] = 234 e
3 hLE ] i) - - - 1477 1730 - - =
4 150 i} Frale 5558 - R 1824 Hix 28T .o
& -] hEE 1630 2apd Erdi] A2 T1Es 1488 R pre 2454
[ 1 i1k ] an . ] amm -] 1337 e M4 vu:Pr )
T o 1437 19t Foab] a5z - 1118 1 Ted 2T 58
3 1= hlTE] 2841 - - = &3 tEaE aom
4 1378 o 2428 vy - 118 500 75 i I 2451
3 B 1228 1855 Pt =BT 2T i ] 1354 == LETE 2112 52
L} - s 1Al 2087 A5 a0 1177 #50% TTEE 2 242
T - 173 1787 2438 s - L] b = 180 Py
3 hEE 1758 235 - - Tiad 1470 L] el - .
4 12530 1812 sk 21 - B 1354 - - 2007 308
i B hCt] 1857 2644 angL BEG 1300 51 7 TR0 s ]
[ 1207 17 2405 axE - 100 -] -2 h 1800 33
T - 1508 2052 2040 - - ] 1500 1737 218
3 1118 1583 200 - - ] h - ey LR
4 RE ] 16rig 00 57 BET 1208 TELE 751 1981 g8
it B 1310 174 M5 alh] a2 1047 tEM =] 1881 05
[ - - 1573 2E35 2000 - 3 a0 BExT 177& 004
T - 13 1911 derr - - fo=] e 1865 100
a RE ] 1850 =14 - BEO ez fEas 730 1952 ¢l o]
4 1315 10 - i ] -5l T4 1055 - -] = 1888 .1
i3 B - 1580 2005 JB4E - Ede i) HE 177 1005
[ - 1411 1284 2ET7 - - tME 1] 1858 1883
T - - 1884 5 - - - i ] 153% 1788
3 15 1881 P - T 1047 =40 a7 1845 47
a - 1543 a3 ITas 541 L] 214 1T 1752 1077
™ 8 - 141 1350 JEE - T B8 HEEE 1858 1881
L - 1851 b i - Bl pral 1557 1778
T - - 1500 2080 - - il 1204 18T

Lo vakoes da fo 10wl o ey st e @ On dal mesd ek 1ot et gam @ el am el s pidaloom s n deslumelilsacts, g o el
i =S b el de e Sk el e

JUNIO 2008 -234 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Tabla de rendimlsnto en enfriamiento de o2 aparatos REP 230 funclonando a la maxima valocldad (valocidad 3) ¥
pragian ragidual de O Pa.
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Tabla de rendimisnte an enfriamianto de los aparatos RFP 240 funclonanss & ka maxima welocidad (ealocldad 3) y
praglian resioual de O Pa.
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Tabla de rendimlento en enfriamiento de o2 aparatos RFP 430 funclonando a la maxima valocldad (walocidad 3 y
praghon regidual de 0 Pa.
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Diirprama din Cofnescdn S s fetd ismianos of 1T e un2ids de b sarasids pertantual % del caudal

-] ——— TOTAL
E SEHEILE
T
E
E
r
£
E ]
2
Warleciin % dul caudsl
Diargrama dis COMBEEaN S o6 Pimdimien s of calon o Tusidn di la vanie: ide pesceben % del caudal
e
|
E
k]
H
g
w
]
=
02 o3 a4 oA & or as as 11 12 13
Variacian % del casdal
Coeficiantss de cormecclon del caudal de aira respecto a la preslon raguerida
Presbin residual Pa
(==
[ 10 26 an 40 80 a8 ) 0
T ETE 120 | aar | ot | doe | oes | ogd | omw [ oes [ oss
3| s ios | oes | ose | oer | omi | o075 | osd | ose | nas
AFF 1 2| weia nar | oo | ops | ove | oes | oS | os | osr | ose
i | Eaa oré | ox | o | oe | 0ss | oo | os | om | o9
0| Suser =inima ois | ose | oS5 | oso | oss | o | osm | o | oo;
4 | Guser ssisi=a id% | 1oe | e | ope | oes | oso | oF | ops | nss
3| i 100 | oes | ose | oed | o7s | oes | o | ose | nas
RFP 2 2 | Metia nos | ose | ore | oF | oed | oS | of | osr | oss
i | Baa ore | ops | oer | o@o | ose | o4 | os | ome | ogs
0| user =inima oo | eee | osa | ose | o4 | oss | o | oo | ods
4 | Suser ssisiew 1,11 or | doa | doe | ops | owd | oss [ ove | oes
3| Masima 100 | oer | o@a | oo | oes | o | oms | o | ooed
RFF & 2 | edia o | o | of7 | ova | o7o | os | of | oss | nap
i | Baa oos | oes | oma | oe | oss | oss | ose | oar | naz
0| Suser sinina 050 | osr | osa | ose | oae | oas | oe | o | nse
T ETE 1,12 or | e | ope | oee | osr | 074 | oes | oss
3 | e iny | oo | os | oes | o7e | ofr | o@e | oSt | nas
RFF & 2| veia oas | o | ope | ov | oes | oo | oS | oss | osr
i | Eaa o7 | oes | oso | o5 | oS | ods | ose | omr | oo
0| Suser =nima o56 | osi | oss | om | 0w | ose | ow | om | oos

JUNIO 2008

- 239 —

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Pérdidas de carga lado agua
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Fan Coil RFHP
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Dimensiones, pesos y contenido de agua
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Instalacion de dos tubos
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Prestaciones y caracteristicas técnicas principales

Instalacion de dos tubos
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Caudal de aire en funcion de la presion de impulsion
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Tabla de |a eapacidad frigorifica de los modelos AFHP 13 funcionande a 1a velocidad ala (velocidad 3) y con
presion residual de 0 Pa
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Talda die |3 capacidad frigorFica de los modeles AFHP 23 funcionando a velocidad alta (velocidad 3) y con presian
residual de 0 Pa

L Calar 1ol (W) Cal? sanithi [W)
‘-":‘.":“ o T paibiLing e TH (703 TRTeTLIE o TS 0
oy | M 15 17 15 o1 23 1 3 5 27 % E
¥ & 08 . . . . BED | EmE | e 7 . .
s BES TETA (i . . 5178 5 B 7 Bme | 8757
5 " 5178 & TN RBE . T Tl EED 7080 TR0 | B4
v A B & 853 B 20 rofes | 13ges | 440 5188 = & 700 vass | @i
T [ S B T EEEEEEEEEE £ T3 Toas | 7em
3 £ e . . . . 5140 | see | &s Tara | Toms
O £ 150 caeg | B . e anis | E588 | spe euws | 7 | mss
[} El A E g | B2 | toseT . danp | siee | ses0 God | 7410 | Bt
5 4902 EEE 7ei2 | vew | 1zaw | aess | 4w | soes exy | 7oss | vem
T ) augs [ aver | oo | oviem | osme | oame | s surs | &m7 | 7am
3 5057 &77 . . . &7 ss7 | e & T2 .
* [ (3T [EES . . & 20 & 5 & T | w0
? . K% EEEE Tat0 (=] . R0 | 4840 B M) Tl | 7oE
5 =S A T T IEEEEEEEE £ Sl | genk | TaE
T 3 60 A 300 [T T EEEREE R sets | &ami | vos
3 4507 i . . . £33 | Ei4p | SeEm G5 | 7o | Tom
= [EE] Edra | Taoee | OB E BWE | 454 | 558 G | B | TEN |
a P = AGEG | B4 N EEEEEREEE D | Ega | rol. |
1 FE= ddze | oaom | s | foses | oes | zee | sess cay | &3 | Tom
T . aeg | Gass | 7asa | owes P aape | 4 551 e [ a7
3 [ Eed RS . . BEs | 4En £ diH Egs | g0 | TEE
s a7 A 85 o ETY BT . BEEE | 484 1] 007 eEar | 7206
i 1l 300 e [T Bodn | toseE | moas | 40 4 ETS T EEE R
1 auE T 7 a0 brm 2412 BB 4474 ) com: | @em
T . EE [EC BETD BBer . TEE T TE Tear | Bam
3 =) ATEE | Bam . E BEa0 | Aam | G518 EEE | B4 | 716
I 3350 4387 Gas | 7as B B105 | 4l = AR EE
(1] 5 . auTT sapg | ren | oee | amis | asa AT 541 sz | aem
® . ages | 472 | we7 | s7Ee a a0 | 40E T AR
T . ape | se T D E B 34T 4 | g0 | aom
¥ 3240 A 280 5678 . . 5 80 gEl | aE camr | &134 | asis
+ 3054 5 i 7 5 0355 2 0 peEy | adsm 52 e | aea
1" 5 aET amn7 408 a8 20 IiE 4 4004 S ol 8256
& [FC 574 7 BES . ) 3 4530 e | GOE
T . 3778 5178 707 a . FME 4004 ds | Ges
3 . sl | G0 [H a a7 | asE | aan E14p | saw | adm
A . aggs | 4 | ez | sais | 2iss | 310 | aoEr 4871 BN IR
12 5 . . aspe | semm 7 75 a = B 4538 | sme | som
[ . . agm | sw0 | ses . . 3105 4118 | 4mo | ses
T . . . agss | 8@ a . . aoay | 454 | sads
3 FER 4500 [T . 2100 3118 o) 482 Sand | Bom
. 4D 5 E35 7 G4 1 |z 381 4515 soe | sem
12 5 38 557 8 B2 . 207 3174 4118 sme | ses
[ 4554 8 204 . . 2EM BT 4575 | sgm
T 4088 5581 . - - 34 4148 4475
ol O D i e L 06 W O 0 CRDGC R0 NN e QU b T A O B O T G DN | Cs O, PO 10 Qe A

CRPADID] OO RO S D D

JUNIO 2008 - 247 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Perdidas de ¢arga lado agua
Instalaciones oe 2 tulos
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L peedih de Grph Se baed an una bamparglura media osl
aguade 10°C, Paratemparaluras medias distintas, ampbear
lo% factores de coreccion K de la labla.
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AN SN B85 100 D00 MO0 A0 EMD 10050
CAUIDAL DE AIUL L) e al an 40 ED &0 0 &
W 0ge | 080 058 o2 078 07e | 070

Instalaciones de 4 tubos ) .
Perdidas de carga de |2 bateria e agua caliente
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FEFRDIDA, D5 C ARG (Kpa)

La perciin dhe carpa oo b an ung bemparalura madia cel
AU e 55 °C. Para bemparaiuras medias distintas, ampksar
| [aclones de corecckin K de la labla,

g [ wm [ [ e |
SN 350 400 800 BSOMG  BOI0 2050 | iw | 1,14 I 108 | 102 | o | {5] I
CALDAL DE ACIL (]

Lirnites de funcionamiento

. Temaalrn NG Gl sjul - 5 °C
Circuits apos | Paemin mds ma indo sjua; & bar

Tormpaulun misime el igua + 80 °C

To s W - 80

Aire amients | Horssdid melalva: 15-75% Tormaaiun misima - 40 0

Tempsriors micma grs ds inpuiuisn: « 5 ¢
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JUNIO 2008 - 248 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

GRAFICO 1 - Diagrama de correcoiin de ks capacidades irigorilicas sagan la variacin poncenissl (%) del caudal
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GRAFICO 2 - Diagrama de coracoiin o kg capacidades Mmiices sagin kb vanadon porosnbual (Ha) del caidal

o b % o 1A cog et dad

Lt [iX] ok
Fnzha 2 fo0d Tiacacd £ il o il

JUNIO 2008 - 249 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Perdidas de carga lado aire Aceesorios
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Fan coils RFAP

Descripcion general

Presentacidn

LLgg Fan Coils de alla presion AFAR satstacen la necesidad
exlstents oo acondldonaaones 0t are O reslasones ee-
vai3E parE mOnpes SElEnCas con capacidad oe preskin
eslalica para emdar &l alne acondiconad a Iraves oe ok
RIcioE.

k1] o3 gl p-EI'I'!'II.E' nss3lara en T3is06 lechas 42 3liura
reduzia.

£l grupa vEMTESCIon pusns reguianse bien sea drectamenis,
sefencionanda una de 135 3 velocidades E]EP!J-"I'I:IES-. 3N
un conmiLsasor remolo empobada; o blen con un varador dz
veltcioad elacirdnicg propormianal

E cauda dz are -CI'SFIENHE, en e mad. 1 varla emre €00 ¥
1400 mh, eniel mod. 2 enlre 1500 v 3300 meth ¥ & & mod.
4 2nire 2200 ¥ 5300 mam.

Caracteristicas constructivas

Muedla

Consirulds por panefes aulopartantss 4 chapa o2 acen
Zincada vy prebamizada, Aslade compketaments con male-
rial e oEiEten aulo-extinguitie dg 20 mm d2 ESpeEar,

Grugao veniliscion

En los modelos 1, 2y 3 estd compussto par ventiadores
centrifuges con doble moete y molor de Tes velockdadss
acopiado dreciamenta. Enal maoeio £ 2513 compuess por
4o venti3dones Con Mmotor fe rolor extero asamads drec-
taments al rodete.

Tensltrde slimeniacin marofase 230V - S0Hz, condensa-
dor de MEnha permansne INcarporan, slanients mode-
o5 1y I, 4200Wen et modl 3y 2 x 250 en el mod.4.

Bateria de Intarzamblo termico

Realizads sobre un bastdor especial de chapa zincada, fu-
005 8 LODre 08 3 mandrnacos, AStEs 0e auminks paso
2,1 mim.. coleciorss de acend con lapones de punga alre,
conexdonas 34" gas Mache, para kos modeios 1y I de 17
parE e mogeln 3y de 147 pas & monein £,

Nivel acustico
El nivei acostioe madie ha side medido on campa Jolerto 3
13 dislancia da 1 metnde I3 boca dal vemitadon,

T
[ ]
Yt thad di=pA} Causkal a mfi
1 -] L]
2 £l 1000
' I £ 55 1400
Sanzind venllokn WD, 2
ilwdad i Cmedul mn =
Ll 54 1 0o
2 55 1550
a a8 2 100
MO0 3
Ve adl e A Cacilal an it
1 5 -1
2 8 2100
El &t 2000
WO 4
Saeiide hoberi dnbod il Al AS Caisdal =M
t 55 2400
2 2] 5 a0
3 s 5300
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Dimensiones de las secciones
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5 120
bES L = = aFi % o 24 42
F Sty
I Sul s 4 i - = = 45
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- & = Bapara B i 3 P 48

] o =l—
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Lics Batatas db nleima=is poobadas & 30 ke 4o presdn son iidiee

e Valo gt @ utE nor sl ulkEactn, o® enpenedu s S agua S el
Haccidn e snbtco SF5 oo WSL

el cenraioras s alevla S0 celigeracas, b baledla delanh b

RSN 0 poei s vet el

a b L= a1 ] S L]
Mo a5 ] as 195 [=E4] =] alE
MoD. 2 415 =0 40 0 -] =] alE
MoD. 5 515 a2l &0 &0 e 50 ale
MoD. 2 515 a2l &0 &0 G 1500 1355

Limites de utilizacion
Motores elactricos
El arz Iralacs por el ventilador N sebe supsrar los 55°C de lemperatura con motor almentamo a 230 50 Hz.

Posicion de las conexiones hidraulicas respecto al flujo del aire

| sp i fcar al mosas dil pedise)

Comddiomnis lalo Eouieds Dt ks diibzh
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Prestaciones ventilacidn P
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Drlagrama pérodldas de carga Intermas. laso alre [Pa) Dara ConGer |3 prasion o de 13 Iretalacion, deberd real-
Mota: zamse la suma de 135 péroldas de carga de los difsrantes
Las cunvas oe los dagramas oe la seccion de ventlacion  componentss, dalos que se especifican en 2l dagrama de
Inglcan |36 presionzs dispanibies en FURcion 02 105 CUTaks |35 pendilas oe canga.

o ale alas res welnpkdases d2 fundonamiento.
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
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Prestaciones técnicas
Potencias térmicas (kW)
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Potencias térmicas (kW)
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Potencias frigorificas (kW) con HR 55%
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

TEMPERATURA AIRE. BULBO SECO [*C)

TEMPERATURA AIRE, BULBO HUMEDO (*C)
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CAUDAL AIRE m¥/h 600

\loalr\e'ﬂd &l fan-coll con ‘ﬁ-‘“
a temperatura Inferior & +;

Para obtensr las poténclas del fan coll con bateria de

T T T LI L IIII TIrTT IIIIIIIIIIIIIII LI L IIIIII |||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIII L
2 2 3 4 3
CAUDAL AIRE m*h 1000
L L L L L L B B R LU [ RALL aa) FL L L LS L S B AR LLNS [N LLLLE LN RN LAY LAAEI L
2 3 4 5 3 2 3 5 [ 7 1
CAUDAL AIRE mi/h 1400
Il LI} IIIII ||||||||||||||l IIIIIIIIIIII |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'I IIIIIIIII III IIIIIIIIIII|
3 4 3 6 7 3 4 = ] 7 g 9 10 1z
ATENCION:
un vakr de poténcia sensible superior al walor CALCR SENSIBLE { kW ) CALOR TOTAL (kW )
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Plantas enfriadoras condensadas por aire y bombas d

YCSA/YCSA-H 120y 150 Ty TP (R-410A):

Generalidades

Nomenclatura

—MJH

YOS 120 T C P E2

—Llll|

YCEAHI1BO T C P E2
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Boamba de calr alengun oon
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Panbencia Irkgot ifice apecatmia-
e i KW

Vollaje (003 50)

Coin bamba

Corts grupy hidrdniico | pasck)

Edicitn

Descripeian genaral

Lo YORANCSA-H 120 y 1500s0n planins eniisdonss y bom.
e de calor alre agues de allo fendimieno gue emplean &l
redripirarie acoibgion F-d 108,

Ealos aouipes han side disefactes pess spdcackngs oe ke
annndiclonndo o ndusirisles que negqidecan agus fria o Ga

Fonte. S lraln de unidades sienciosas y oompadag, sl
ek oo el o aximles die descimes de nire verlicn,
djue pusiden ses irstaladas dinsciamenie sn el mbatoe Esitn
disporibles andod veant oS, oon y singnpo hidemdioo, qus
rchuye deposlo de e y una bomis con akssdn pre-
sxn hidrosiaion

E | niabeen i di ool Os eales unidabes s un reguksdor e
Iniwico b pesdlalmenbe progenmado par ser uillrado en plam
s enftindaras v bombus de caloe mlne- gl of i padns oon
o lirliems de compresones

ey g |y Sssguro, ﬁﬂbﬂ.‘mﬂmlrapdh o precisiin G
lesimprralusi dél g um e b esbalacion, eleciin s dolos de
o clus, (modduta la welockdnd dis ke venliiadoness ¢ can
Ihakh & pussly on el de ks colmresonss asi pomd ds
1 bainin e s reslslencias slécinces. Medanle b Bclom
e s sondiss dee condial y de los slemenlos de ssgurkiad, &l
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cadin, var al apasiado instrdcoiones deo Manojo
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Pt sk b wela TodA
- 120
Pl [FgoTha (T 14 e
P brombie o celof ‘ﬁi‘:’“ ""5?’:""
Presnois it (Nl 14k 14
Prrsarrie oo To, (WA RREE] 150

Pobencias frigorificas en ki para 127-C de temperatura
o enlradaisatida de agua y 35C de temperatura am-
Tierite.
Pobencias ealorficas en kKW para 4045 C de temperatu-
ra de entradalsatioa de agua y 7°C de temperatura am-
Ibiere.
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Prestaciones y ventajas
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Envolvente de chapa
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Datos fisicos, unidades solo frio
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Datos fisicos, unidades bomba de calor
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Unidades o qrups hidraulics (version #)
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Funeisnamisnta y esquemas frigorifics e hidraulico, unidad solo fris YCSA 1200150
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Funcionamiento y esquemas frigorifice e hidraulico, unidad bomba de calor ¥CSA-H 12001150
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Tabla 1. Capacidades frigorificas YCSA 120,150 Ty TP

Tenparafure ambisste sxterer "0 T 0% HE

Tam=p
T 75 FR = s a0 z =
o | ocap | Usied | Capo | Undes | Cap | Undled | Capo |Unees | Cap |Usded | Copo | Unidad | Cazo | Unided
o K W W [ [ O o K o W o [ [ W
3 1289 | 384 | 1107 | aee | 11ed | 400 | 107 | &7 | e | et | e | a0 | o2s | soo
L] iErd | arh | i &00 | 11eE | 413 | 1142 | &4 53 | 480 waa 455 | 483 &3
_— T 1354 aTE | 1A 404 | 1E0 | 418 | vee | =3 0 | 478 | 028 a2 | bz | &7
158 a 1388 3|3 | 131 408 | 1285 | 428 | 134 | 439 127 484 | 1078 0.0 | 1040 g1
THTE T e | a2 | ama | 180 | 417 | 1355 | 430 | 986 | 447 | 102 | 4B2 | 1162 | S48 | 1118 | a6
12 1520 | 400 | 1433 | £33 [ 1388 | 447 | 1340 X 1288 | EDO | 1NE | 510
= 181E | 430 | 1530 450 | 14RE | 470 | 1448 | 427 1381 El8
E] iaee | 424 | 1540 &#51 18E3 | 478 | 1451 #55 1322 | E3A | 1250 556 | 1HA =
5 7z | 43 | 1es | sse | ses | ame | teoms | seo | 13sq | ses | 1200 | S5 | 1282 | coe
"'F;"‘- T 177Es | 438 | 1ean | 470 | 9E13 | 488 | 1mee | see | lare | s54 | 1950 | s73 | 1214 | eat
Ty TR a 1817 | 445 | 1708 | 475 | 1855 | 405 | 1E@1 | 810 E83 [ 1410 | 550 | 13E5 | e
R L] 1003 | 457 | 1704 485 | 1750 10 | 1885 | BXO 1678 | 7.2 | 1810 BEE | 14EE | =15
1z 1z | 488 | 1&78 804 | 18RS S0 | 178D | 543 1880 | EB1 1683 B4
s | o | =0t | pooe | sae | psd | sar | 1e0s | s87 | d7es | eon
Tabla 2. Capacidades frigorificas YCSA 120- 150 Ty TP (35% etilenglicol)
Tamp Tenperasura amEissss sxtener "¢ TS (0% BE)
Medaly | S =] a0 = a5 ) & i
o [ Cap [Usidod | Copo [Unded | Cap [Uedded | Cap [Umcac| Cap [Ueded [ Cap [Unded] Cas ] ueide
o (24 i i [ [l il W [l il [ o [ [l [
-5 O A a0 EER ] ik - @y e B8 as7 £0.3 Qe | B8 407
= 81,8 ME TEE e TaE =] TG 3zE BES ara [ 3T | ED a7
"'F:"' =2 anr W09 Bz 233 | A5 HE e s ERN] a3 | &2 405 | B44 435
Tyt | W 81 | 323 | mo | mes | apt | see | smo | sss | wer [ a1 | vas | a2a | ens | 4s2
2 i | 3T | 103 | 354 | GTe ne "3+ a&s a5h azn | &t 442 | TTE 470
4 1182 | 362 | 1087 | 370 | 1058 | 302 | 1008 | 440 PR 448 | 283 451 | 843 408
-3 1] 3E E=y as2 aue T4 ey 3|T -] a7 78 430 | T4 473
2 |72 | saa |teoa | avo | ove | sea | me | e | sso | any | se | ae0 | s | s
veBa | o | 17g | 360 | 1101 | 366 | 080 | 400 | teon | sip | ods | 457 | s0a st | s
—.-”Tp- L] 1388 3TE | 14 #05 | 1188 | 418 | 1116 | <25 [l 478 [ e | ME a8
2 1404 | 302 | 135 | s2s | 1ove | 4as | 1w | sa7 | 112e | sop | eer | sve | doiE | ses
E 16E3 | 400 | 1425 a4 1354 458 | 1334 &EE iEEd E2i 1168 538 | 1105 | &8

Tabla 3. Factores de correceidn para otras concentraciones de glicol

B o s angies
4 pasa Cagacdad iramrde asecc el Lapaz dad Poderain alssk da
L 1,081 168 1 zer 10083
20 1.0 105 zsr 1,063
s 1] 101 1,008 e 1 32
5 1,008 1,008 zan 1 K3
L (18 L nEes oara [iRL- 3
- s L s [P oure
S oah RS Tl LGRSl sCC O Con SR SoroaThEj i SB g ko, conedl 1om velccew S ¢ de codenkda i e e T (25% S

AR g ol Ul o S o (oo CosE e T e reloacon an (e leDe 3
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Tabla 4. Capacidades frigorificas YCS&-H 120 - 150 Ty TP

Tame Tenperatura amEisnts ssfersr "© T (8% HE
T R = ] = = ri] F] =
Boun I an [Ukded | Cop [Unides | GCap [Urded | Cep [Orécad | Cop [Unded | Cop [ Unided | Can [ Undad
ks [ u'-' W [ W [T [ bW o [ i [ o WA
E] i3 T | 1taT e | 1A | 412 | i0s0 | &0 a7 d5a pedi] &5 1 Eig
s | s | wra | 1men | s | tae | ae | doea | s | me | vz | ese | se | we | 51s
esaml_T w7 | o | ima 7| e | w22 | vree | a3 | e | aso | sos | me | seo | sz
i1 L] - ®5 | 1228 a1 212 | 4D | 1183 | M2 1me0 | 4ss | 1033 2 | EE e
TETRT we [ et | som [ 1o | wo [ sove | waz [zt [ sn [ 1tea | ans [ 1o | sow [ ooz [ eas
ne | 1ese | wa [1ara| we | raaa | wso [ 1208 | oo | 1w soa [ 1ee | ma
v | vmas | ama [qase | w2 | rma | e [ ass | @ | 1ma | s
3 TR | 434 | 1458 a3 415 | 48B | 124E y 125 | E40 | 1170 5i2 | 125 | ehs
& tElE | A 1800 Loy 17 403 | 1382 | s03 1285 | ERR | 1318 518 | 1iTE | &
“'“_5"-'" T wEn | 4l | iEeR | &2 | teE | SO0 et =13 ime | sas | s T o | ea
rf:p w | vemw | s | Ema | sme | wsi | so7 | dare | sea | awa | srr | 1w | ms | rme | ez
wo | trew | ame [ear | wmr | e | s [ eae | sas | e | sse [ qe0a | ma | s | eaa
12 1851 478 | 1745 61,7 TS 533 | a4 | EEE 1542 | ERE | 1480 Ha
bt} i 1] i3 | 1884 BT TErE 41 iTE1 B4 iEE | Ei5

Tabla 5. Capacidades calorificas YCSA-H 120-150 Ty TP

Tamg Ternperature amEisnts satsner "¢ (00 BR)
—— T -5 -3 a & 7 B 15
el [ cap [ ek [ Cop [Unidea| Can [uUeded | Cep [Unicad | Cop [Unded | Cop [ Unides | Cap [ Unided
< [ W o K# W KW [ B W E# W [ K KW
sy | vae | st | mer | mea | meoe | 2es | ses | mes | vena | sse [ wsor | mee |esss | 203
— a6 | 727 | 281 | mr | ma | sor | 2es | sor | me | wea | au7 [ ese | e |esas | oama

158 £l mr o | FaE Fa TRE | ma | &Fa | »ny Ty | R R | ET | reE | 3ET

TR us | ees | san | e [ mo | mee | st [ can [ e [ ves | ass [ i3m0 [ ms [rain | 20e
=0 743 | 07 | EE | 4o | 155 | a4z | 1mE | ez | =g | a2
| wae | 3sa3 | ma | @ | o | s6m | 1966 | w4 | s | a7 | temo | mo | weso | sos

veaned 2 | 0 | 0 | mo | ws | oma| see [ves | wo e | azo |me | s [woas | aas

wo | up | eer | a7 | me | wo | pee | apa [veas | o [ ama | wnr [ amma | e [ears | ase
VTR 8 | ees | 4n1 | mc | w3 | wew | are | wes | @z | s | ane | 1 | ss | s | sas
=0 g | sme [ aeas | s | qsis | e [ aess | s [eman | sr

Carapzdad caloificn Mg ats nouyendo o oho S O s irhe
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Tabla 6. Presion disponible para e gircuito hi- Tabla 7. Perdida de carga en el cireuito hidrau-

draulico YCSANCSA-H 120, 150 con pack lico YCSANCSA-H 120, 150 5in pack
(T Filbrg: Poindadiog {Sin filtrg rontdia)
Wi Cuudul 5h Ep
[ Caudal th Kan O] 76
16 0 Ho B i
T ]
18 600 HE T =
17 0 o PPET F
18 000 i 2000 =
21000 4
10 000 4 ] T
TRSAIYCEA-E 120 TR 0 00 Y FEE] 0
EOE] ]
Falliii] 16 P
FEBATESAH TE0 e 1
EL] 167 38000 o
25000 12 27 i 523
FoE] 583
o4 000 a0 T ]
26000 = 500 =5
18 (0 240 3 ol
23 00K as
19000 e 33 oom TaE
FLili il F=ny 34 00K I
H a0 L i
EE] 14
2000 o FEET es
29 000 HE 21 9 A
220 A
o4 000 o in) T e
26 000 i FOE] 255
28 000 re FEE] 353
FEE] 215
27 0 18 27 o 0
YEEAFCEAH 150 TR 28 000 17E 28 325
L 18 e
TR EEA-H 150 T EE w2
340 (000 18 3 o an
31 000 14 g, L] &
N a8 5w i
32 (00 = 240 0
33 000 120 g L] g2
3 00 i = =
- — ] M
36 sl IR £
000 a4 1, ] =
37 000 o A A8 =
4100 o
38 000 B e I
Tabla & Perdida de carga del filtro
Fiftro de 2 1527
audal ¥h 18000 | 18000 | 17 G0 | 18 000 | 18 E0 | 20000 | 31 000 | 52000 | 23000 | 4 000 | 35 000 | 00 O | 27 00D | 28 000
wpa F] aon | 240 | 27 aa 33 | = a0 ad an 52 68 15) 85
Causdal ih 000 | 30000 | 31 ol | OO0 | 33000 | 38 000 | 35000 | 300D | 70| 36000 | 3000 | &0 000 ) 41 000 | 42 000
[BEY 7 TE & B5 @i "y hi=1-1 11,8 i2i 130 4 iE -] i7

L T [

B S S s ool 100 TRDINGE S oI O iNniceson on s ke 5y 8
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Tabla 8. Coeficientes de ensuciamients aones serdn s sjuienss:

Tabla 10. Factores de aititud

Flsied @ Pot Asa

AER (T Fraton s Copacaing

Comp

on 1000 AAx0
- osaT 1m0
1204 =1-rp A0
1l DEsE 1,008
2450 (o] 1082

Guia de seleccion (YCSA y YCSA-H)

Informaeion necesaria

Pafn selecolbig U silradorn YOSA 5 precisa b ndaf-

mnhn sigu ke

1. Capecidad Irigorillsa necesarie

2 Temperatures de-ontrade y salida e Seelo dal sjuaira.

& Cawdnl de diselio del agua, £l se desoonoos una o [as
Lampansturas dal punds 2 slerkr.

4. Temperpiurs de diselio de enirada del sire s condenss-
oar. Esln serd normakmeanta ia lemperslura ambsisnis de
dsedio ded sl on vensnag, sk gud inthga @ slescibn g
o Eaolones

B Al Saboe ol nheal del mar,

B Cosfichents de ensuciamisoio de dlelio del svaporadon

Mota: Los pumios 1, 2 y 3 deben retadonarss medianbs (as
s Eguksniess:

Iih Bgua Fria x dferarelal °0
Capacidnd Fgonfica K = fpm

Caprcidid Inigodificg: 116 k'
Ewiponiadar Pirtsivcia Corsumida £ kW
P - o | Factor 0w Poe ageer Tainparalura del dgus 1950 4 70 (AL = )
TR Gy
11w B

0 o4s 1,000 1.0 Canicel G Ay = 17008 M
nad e bims "
oire L a0 Prevsion s ponitd an el ciouka hdraufios de kb uanicad oon
52 T = Pack.

e lew bastilay 6 e devduoe qus ks YOSA 120 TF, oo i G
dal de F 052 Iy Besne Wi presiin dieponible de 270 kPa

Pradidn de st Gl ool Ridriuog de b eidad sin Pack.
= D o ik ¥ se daducs que o YOSA 120 T, Gon unsalss)
cher 17 05 M, Geaned una pardidn e canga de 23 kPa,

Pardidia de carga en al o,

=+ D lninbin 8, fiiro de 2 1.52% sa deduos que oon wn cauds]
e 1 7086 i, dicho ko e ano pendica de canga de 2.4
BPo

Metodo de seleccidn YC5A-H

1. Dlanming of maho cobeddo de YEEAH seltocionsn-
i el madelo an las 13hlas 4 ¥ 5, gk M S aprkne &
a cpackdad Irigoeifice y csorilics desanda, on comdick-
nes de disedio de o lsmparalures de salids dal agun y
anlruds del pins

2 aplicar inclorss de coprecchin de ansucinmicedn (Eabla 0]
¥ deralifud kol 1008 508 vilores de capadidad v palban.
i s figpuaesiny e Inss Eahilas de capaciiag coeraspondien.
lew & I modaddades de Iko y de chilorn, Adegurans do
fue b capadidad codiegida sigue slendy diliclenka pan
s necesifades,

3, Usande las capackinses corregklas de la mbguna, sy
Isoaonar af dleeenca &8 mparalurss de digefo o Den
o caual

4. Compeebar gue s salsacionss alscissdm salén danlo
de jos imiles de fanclonemiento de (s YOSANCEAH.

Ejemplo e sefeceian YCS4-H

Liea Bt g Color YO2AM Guie luisciois on una leimgeri-
lura amédenhe de 3590, det aniriar sgua de 13°C 8 740,
aun una cEpacidad Irigodfca da 112 AW

S unis cspackiad cakeifice de 88 KW en condickr

D
S predss ung planls pam eniiae agus e 130 & 70, on
s capscad Irgorilica de 117 KW

e ngoi fembian obies condicongs de dgsdio

Alre Ao M erdimdn o ol condensator 3540
Coelckiils da ansuclnirdsdio: [a et ERER R
Allkud A, nibved el ar

Cam i eenrmsan ripido de s labla 1 obesruamos gue unn
WEEA-120, i aonimsdamsanis, i capacidod reguesids de
VITERW

Al no sar aplicablkss 1os laciiees G labkes Oy 10, lBs cond-

JUNIO 2008

fieE ga digaio de 840 de inmpesales ambiaie y una leen-
ﬂﬂsﬂmduwlﬂumq;mﬂwﬂb-iﬂ'ﬂ

Elcoslicients de encucismisisls et 0,044 md *CRW, oo b
mipuing hanoionando o nivel delmas | no by sommsccionss).
Con un ecamen ripido de ias bles de capackdndes 4y &
aHlBevan oG i una boinba da calor YOS A 120 da, apods
medamanls, B canacklinies nacedsias:

Capachklad Fgoeifice = 114 bW

Pl aborbica bolal def squipt = 435 W
Temparalura ded agun rs & 13T aTC (M B
Caudel o g inia y calksnls = (LERERERY
Capneidad Geveilicn - 4,0 kW

Pl abaror. Lotnl enguip e

ik il = 35,0 W
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ANEXO X

CALCULOS INSTALACION DE CLIMATIZACION

iNDICE

1.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE. CONDUCTOS.....ccuriirrmerrsssnnerssssnerssssnsessssssesssssnees 265
2.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS .......cccereemeerssssneessssnsenaas
3.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA. TUBERIAS ......coocccirrcerrrcecerr e

4.- UNIDADES NO AUTONOMAS PARA CLIMATIZACION (FANCOILS) ....ccocurrernneerssneerssssnes

JUNIO 2008 -272 — JOSE VELAZQUEZ MORENO



MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

1.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE. CONDUCTOS

Conductos
Tramo Q w X h Vv ® L APy AP D

Inicio Final (m3/h) | (mm) |(m/s)| (mm) (m) (Pa) (Pa) (Pa)
Al-Planta baja |[N10-Planta baja 850.0 [250x200| 5.0 | 244.1 3.02 17.28
Al-Planta baja |A23-Planta baja 850.0 [250x200| 5.0 | 244.1 2.13 6.77
A2-Planta baja [N29-Planta baja 850.0 [250x200| 5.0 | 244.1 0.84 12.85
A2-Planta baja |[A19-Planta baja 850.0 [250x200| 5.0 | 244.1 1.85 6.27
A3-Planta baja  |[N15-Planta baja | 5300.0 |'400*?% 5.3 | s95.1 | 1.16 53.72
A3-Planta baja |N69-Planta baja | 5300.0 1408"25 53 | 595.1 | 6.68 21.92
N1-Planta baja |A13-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 1.50 72.25
N1-Planta baja |Al4-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.35 73.99
N2-Planta baja |N1-Planta baja 963.6 [(400x200| 3.7 | 304.7 1.51 71.01
N2-Planta baja |N3-Planta baja 963.6 |400x200| 3.7 | 304.7 1.50 71.00
N3-Planta baja |A16-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 1.50 72.24
N3-Planta baja |A15-Planta baja 481.8 |250x250( 2.3 | 273.3 0.30 73.96
N4-Planta baja |N2-Planta baja 1927.3 |600x250| 4.0 | 413.7 1.82 66.65
N4-Planta baja |N5-Planta baja 963.6 |400x200| 3.7 | 304.7 1.50 65.07
N4-Planta baja |[N6-Planta baja 963.6 [(400x200| 3.7 | 304.7 1.51 64.42
N5-Planta baja |Al1l-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 1.51 66.32
N5-Planta baja |Al2-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.30 68.04
N6-Planta baja |Al7-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 1.49 65.66
N6-Planta baja |A18-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.25 67.37
Al3-Planta baja |[A13-Planta baja 481.8 |250x250( 2.3 | 273.3 0.37 15.91 | 88.88 8.92
Al4-Planta baja |[Al4-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.37 15.91 90.61 7.18
Al6-Planta baja |[Al6-Planta baja 481.8 |250x250( 2.3 | 273.3 0.37 15.91 | 88.87 8.93
Al5-Planta baja [Al15-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.37 15.91 90.59 7.20
All-Planta baja [Al1l-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.37 15.91 82.95 14.85
Al2-Planta baja [A12-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.37 15.91 84.67 13.13
Al7-Planta baja [A17-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.37 15.91 82.29 15.51
A18-Planta baja |[A18-Planta baja 481.8 |250x250( 2.3 | 273.3 0.37 15.91 | 84.00 | 13.80
N15-Planta baja |N18-Planta baja | 4336.4 |290%%°| 4.9 | 558.2 | 1.60 59.31
N15-Planta baja |[A8-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 1.50 64.81
N15-Planta baja |[A9-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 1.52 81.17
A8-Planta baja |[A8-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.37 15.91 81.44 16.35
A9-Planta baja [A9-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.37 15.91 97.80
N18-Planta baja |N4-Planta baja | 3854.5 1008"25 51 | 516.9 | 1.04 59.89
N18-Planta baja |[A10-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.34 61.82
A10-Planta baja |[A10-Planta baja 481.8 |250x250| 2.3 | 273.3 0.37 15.91 78.45 19.35
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N25-Planta baja
A6-Planta baja

N27-Planta baja
N27-Planta baja
N27-Planta baja
A5-Planta baja

N29-Planta baja
N29-Planta baja
A4-Planta baja

A7-Planta baja

A26-Planta baja
N8-Planta baja

N8-Planta baja

A25-Planta baja
N10-Planta baja
N10-Planta baja
A24-Planta baja
A21-Planta baja
A21-Planta baja
A46-Planta baja
N9-Planta baja

N9-Planta baja

A45-Planta baja
N12-Planta baja
N12-Planta baja
A44-Planta baja
N14-Planta baja
N14-Planta baja
N16-Planta baja
N17-Planta baja
N17-Planta baja
A47-Planta baja
A42-Planta baja
N22-Planta baja
N22-Planta baja
N26-Planta baja
N26-Planta baja
N31-Planta baja
A43-Planta baja
N7-Planta baja

N7-Planta baja

N21-Planta baja
A20-Planta baja
N30-Planta baja
N30-Planta baja
A22-Planta baja

A6-Planta baja

A6-Planta baja

N25-Planta baja
A5-Planta baja

A7-Planta baja

A5-Planta baja

N27-Planta baja
A4-Planta baja

A4-Planta baja

A7-Planta baja

A26-Planta baja
A26-Planta baja
A25-Planta baja
A25-Planta baja
N8-Planta baja

A24-Planta baja
A24-Planta baja
N62-Planta baja
A40-Planta baja
A46-Planta baja
A46-Planta baja
N12-Planta baja
A45-Planta baja
A45-Planta baja
A44-Planta baja
A44-Planta baja
N9-Planta baja

N17-Planta baja
N7-Planta baja

N16-Planta baja
A47-Planta baja
A47-Planta baja
A42-Planta baja
N64-Planta baja
N75-Planta baja
N22-Planta baja
N31-Planta baja
N21-Planta baja
A43-Planta baja
N26-Planta baja
A39-Planta baja
A43-Planta baja
A20-Planta baja
A20-Planta baja
A22-Planta baja
A22-Planta baja
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212.5
212.5
212.5
212.5
212.5
212.5
637.5
212.5
212.5
212.5
283.3
283.3
283.3
283.3
566.7
283.3
283.3
3000.0
3000.0
95.3
95.3
157.2
56.7
56.7
100.6
100.6
252.5
2680.0
2544.5
2544.5
135.5
135.5
461.1
1383.2
922.1
2305.3
51.8
51.8
51.8
2357.1
187.4
51.8
883.3
883.3
883.3
883.3

200x150
200x150
200x150
200x150
200x150
200x150
200x200
200x150
200x150
200x150
200x200
200x200
200x200
200x200
200x200
200x200
200x200
600x300
600x300
150x100
150x100
150x150
100x100
100x100
150x100
150x100
200x150
250x250
250x250
250x250
150x150
150x150
250x250
250x250
250x250
250x250
100x100
100x100
100x100
250x250
150x150
100x100
500x250
500x250
500x250
500x250

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
4.7
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
4.2
2.1
2.1
5.1
5.1
1.9
1.9
2.1
1.7
1.7
2.0
2.0
2.5
12.7
12.0
12.0
1.8
1.8
2.2
6.5
4.4
10.9
1.5
1.5
1.5
11.2
2.5
1.5
2.2
2.2
2.2
2.2
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188.9
188.9
188.9
188.9
188.9
188.9
218.6
188.9
188.9
188.9
218.6
218.6
218.6
218.6
218.6
218.6
218.6
457.0
457.0
133.2
133.2
164.0
109.3
109.3
133.2
133.2
188.9
273.3
273.3
273.3
164.0
164.0
273.3
273.3
273.3
273.3
109.3
109.3
109.3
273.3
164.0
109.3
380.8
380.8
380.8
380.8

0.63
0.37
2.58
0.98
0.51
0.37
2.01
1.05
0.37
0.37
0.37
4.01
0.39
0.37
2.97
0.32
0.37
1.47
1.03
0.62
0.79
4.38
0.37
6.58
0.39
0.37
2.28
2.57
4.92
1.09
0.40
0.37
0.37
1.15
2.34
1.25
6.55
0.50
0.37
0.78
0.28
0.48
0.37
3.08
0.31
0.37

13.28

13.28

13.28
13.28
23.60

23.60

23.60

2.67

2.94

2.98

5.40
27.79

2.94

10.33

22.84

22.84

1.58

3.15
5.53
2.07

1.24

471.02

464.15

466.82

418.82
41.05

158.01

93.41

0.00

1.48
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N63-Planta baja
N63-Planta baja
A38-Planta baja
N65-Planta baja
N65-Planta baja
A51-Planta baja

N67-Planta baja

N67-Planta baja
A52-Planta baja

N69-Planta baja

N69-Planta baja
A53-Planta baja
N23-Planta baja
N23-Planta baja
A54-Planta baja
N64-Planta baja
N64-Planta baja
A41-Planta baja
N62-Planta baja
N62-Planta baja
A48-Planta baja
A55-Planta baja
A55-Planta baja
N70-Planta baja
N72-Planta baja
N73-Planta baja
N66-Planta baja
N66-Planta baja
A56-Planta baja
A49-Planta baja
A57-Planta baja
N75-Planta baja
N75-Planta baja
A58-Planta baja
N74-Planta baja
N74-Planta baja
A59-Planta baja

N30-Planta baja
A38-Planta baja
A38-Planta baja
N63-Planta baja
A51-Planta baja
A51-Planta baja

N65-Planta baja

A52-Planta baja
A52-Planta baja

N67-Planta baja

A53-Planta baja
A53-Planta baja
A42-Planta baja
A54-Planta baja
A54-Planta baja
N23-Planta baja
A41-Planta baja
A41-Planta baja
N14-Planta baja
A48-Planta baja
A48-Planta baja
A55-Planta baja
N66-Planta baja
N73-Planta baja
N74-Planta baja
N72-Planta baja
N70-Planta baja
A56-Planta baja
A56-Planta baja
A50-Planta baja
A57-Planta baja
A57-Planta baja
A58-Planta baja
A58-Planta baja
A49-Planta baja
A59-Planta baja
A59-Planta baja

Al-Planta 1 Al19-Planta 1
Al-Planta 1 Al7-Planta 1
A2-Planta 1 A21-Planta 1
A2-Planta 1 Al6-Planta 1
A3-Planta 1 A22-Planta 1
A3-Planta 1 Al5-Planta 1
A4-Planta 1 A24-Planta 1
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1766.7
883.3
883.3

2650.0
883.3
883.3

3533.3

883.3
883.3

4416.7

883.3
883.3
461.1
461.1
461.1
922.1
461.1
461.1
2932.5
67.5
67.5
67.3
67.3
186.8
186.8
186.8
186.8
119.5
119.5
300.0
461.1
461.1
461.1
461.1
300.0
113.2
113.2
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0

500x250
500x250
500x250
800x250
500x250
500x250

1000x25
0

500x250
500x250

1200x25
0

500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
150x100
150x100
100x100
100x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
250x250
250x250
250x250
250x250
150x100
150x100
150x100
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250

4.3
2.2
2.2
4.2
2.2
2.2

4.7

2.2
2.2

5.0

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
4.4
2.2
2.2
13.9
1.3
1.3
2.0
2.0
3.7
3.7
3.7
3.7
2.4
2.4
6.0
2.2
2.2
2.2
2.2
6.0
2.3
2.3
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
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380.8
380.8
380.8
469.7
380.8
380.8

516.9

380.8
380.8

558.2

380.8
380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
133.2
133.2
109.3
109.3
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
273.3
273.3
273.3
273.3
133.2
133.2
133.2
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8

4.01
0.29
0.37
5.42
0.29
0.37

3.03

0.32
0.37

3.76

0.34
0.37
0.42
1.62
0.37
2.33
0.38
0.37
2.77
7.22
0.37
0.37
6.03
1.57
1.17
2.21
1.81
0.34
0.37
0.76
0.37
5.66
0.35
0.37
1.40
0.35
0.62
0.63
3.18
1.30
3.60
0.69
4.58
0.71

22.84

22.84

22.84

22.84

27.79

27.79

2.94
3.20

4.58

27.79

27.79

4.11

9.24

8.19

8.35

2.82

45.74

45.78

722.66

3.17

0.69

21.91

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A4-Planta 1
A5-Planta 1
A5-Planta 1
A6-Planta 1
A6-Planta 1
A7-Planta 1
A7-Planta 1
A8-Planta 1
A8-Planta 1
Al7-Planta
A19-Planta
A20-Planta
A18-Planta
A21-Planta
Al16-Planta
A22-Planta
Al15-Planta
A23-Planta
Al4-Planta
A24-Planta
Al13-Planta
A25-Planta
Al2-Planta
A26-Planta
A26-Planta
A27-Planta
A27-Planta
A28-Planta
A28-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A30-Planta
A30-Planta
A31-Planta
A31-Planta
A32-Planta
A32-Planta
A33-Planta
A34-Planta
A35-Planta
A37-Planta
A39-Planta
A41-Planta
A42-Planta
A43-Planta
A44-Planta

R = T = T = e S e S O S O S e e N T = T = T = = = T = T = T = S S S e e e S e S G S T = T e =

Al3-Planta
A25-Planta
Al2-Planta
A20-Planta
A18-Planta
A23-Planta
Al4-Planta
N39-Planta
A65-Planta
Al7-Planta
A19-Planta
A20-Planta
A18-Planta
A21-Planta
Al6-Planta
A22-Planta
Al15-Planta
A23-Planta
Al4-Planta
A24-Planta
Al13-Planta
A25-Planta
Al2-Planta
A39-Planta
A37-Planta
A41-Planta
A36-Planta
A42-Planta
A35-Planta
A44-Planta
A33-Planta
A45-Planta
A46-Planta
A38-Planta
A40-Planta
A43-Planta
A34-Planta
A33-Planta
A34-Planta
A35-Planta
A37-Planta
A39-Planta
A41-Planta
A42-Planta
A43-Planta
A44-Planta
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850.0
484.0
484.0
484.0
484.0
510.0
510.0
2351.0
2351.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
484.0
484.0
510.0
510.0
850.0
510.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
850.0

500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
500x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
500x250
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380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
380.8
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
380.8
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2.43
1.01
2.97
1.51
7.28
0.68
3.67
1.79
1.00
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.63
3.18
1.30
3.78
0.69
4.58
0.71
2.43
1.01
2.97
1.75
7.57
0.68
3.67
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37

31.46
32.13
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
33.99
27.39
32.13
31.46
30.61
31.04

31.46
27.39
31.46
31.46
32.13
32.13
32.13
33.99
32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A45-Planta 1 A45-Planta
A46-Planta 1 A46-Planta
A40-Planta 1 A40-Planta
A38-Planta 1 A38-Planta
A36-Planta 1 A36-Planta
A56-Planta 1 A56-Planta
N40-Planta 1 N50-Planta
N40-Planta 1 N48-Planta
A51-Planta 1 A51-Planta
N42-Planta 1 N44-Planta
N42-Planta 1 A50-Planta
A50-Planta 1 A50-Planta
N44-Planta 1 A51-Planta
N44-Planta 1 N45-Planta
N45-Planta 1 A52-Planta
N46-Planta 1 N42-Planta
N46-Planta 1 N47-Planta
N47-Planta 1 A53-Planta
N48-Planta 1 N46-Planta
N48-Planta 1 N49-Planta
N49-Planta 1 A54-Planta
N50-Planta 1 N52-Planta
N50-Planta 1 A57-Planta
A57-Planta 1 A57-Planta
N52-Planta 1 A56-Planta
N52-Planta 1 N53-Planta
N53-Planta 1 A55-Planta
N54-Planta 1 N75-Planta
N54-Planta 1 N56-Planta
A59-Planta 1 A59-Planta
N56-Planta 1 N58-Planta
N56-Planta 1 A60-Planta
A60-Planta 1 A60-Planta
N58-Planta 1 A59-Planta
N58-Planta 1 A58-Planta
A58-Planta 1 A58-Planta
N60-Planta 1 N73-Planta
N60-Planta 1 N77-Planta
A47-Planta 1 A47-Planta
N62-Planta 1 N64-Planta
N62-Planta 1 A49-Planta
A49-Planta 1 A49-Planta
N64-Planta 1 A47-Planta
N64-Planta 1 A48-Planta
A48-Planta 1 A48-Planta
A52-Planta 1 A52-Planta
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484.0
484.0
484.0
484.0
850.0
105.7
317.0
528.3
105.7
211.3
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
317.0
105.7
105.7
422.7
105.7
105.7
211.3
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
1886.6
317.0
105.7
211.3
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
1069.2
567.2
105.7
211.3
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7

250x250
250x250
250x250
250x250
500x250
150x100
200x150
250x200
150x100
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
200x150
150x100
150x100
200x200
150x100
150x100
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
500x250
200x150
150x100
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
300x250
250x200
150x100
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
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273.3
273.3
273.3
273.3
380.8
133.2
188.9
244.1
133.2
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
188.9
133.2
133.2
218.6
133.2
133.2
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
380.8
188.9
133.2
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
299.1
244.1
133.2
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
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0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
1.99
1.22
0.37
0.28
0.78
0.37
0.81
0.96
2.69
3.08
0.86
1.80
1.13
0.89
1.80
0.24
0.74
0.37
0.78
0.84
2.75
2.20
1.16
0.37
4.22
0.65
0.37
1.41
0.89
0.37
3.10
4.45
0.37
3.94
0.68
0.37
1.26
0.95
0.37
0.37

30.61
31.04
31.04
30.61
31.46
3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29
3.29

0.00

0.00
17.08

15.83

14.61

15.83

17.88

20.92

16.42

8.56

11.22

6.96
11.92




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A53-Planta 1 A53-Planta 1
A54-Planta 1 A54-Planta 1
A55-Planta 1 A55-Planta 1
N73-Planta 1 N40-Planta 1
N73-Planta 1 A63-Planta 1
A63-Planta 1 A63-Planta 1
N75-Planta 1 N60-Planta 1
N75-Planta 1 A61-Planta 1
A61-Planta 1 A61-Planta 1
N77-Planta 1 N62-Planta 1
N77-Planta 1 A62-Planta 1
A62-Planta 1 A62-Planta 1
N39-Planta 1 N54-Planta 1
N39-Planta 1 A64-Planta 1
A64-Planta 1 A64-Planta 1
Al-Planta 2 A10-Planta 2
Al-Planta 2 A20-Planta 2
A2-Planta 2 Al1l-Planta 2
A2-Planta 2 A19-Planta 2
A3-Planta 2 Al2-Planta 2
A3-Planta 2 A18-Planta 2
A4-Planta 2 Al4-Planta 2
A4-Planta 2 A39-Planta 2
A5-Planta 2 Al5-Planta 2
A5-Planta 2 Al6-Planta 2
A6-Planta 2 A9-Planta 2

A6-Planta 2 A21-Planta 2
A7-Planta 2 Al3-Planta 2
A7-Planta 2 Al7-Planta 2
A8-Planta 2 N47-Planta 2
A8-Planta 2 A57-Planta 2
Al10-Planta 2 Al0-Planta 2
A20-Planta 2 A20-Planta 2
A9-Planta 2 A9-Planta 2

A21-Planta 2 A21-Planta 2
All-Planta 2 All-Planta 2
Al19-Planta 2 Al19-Planta 2
Al12-Planta 2 Al2-Planta 2
A18-Planta 2 A18-Planta 2
Al13-Planta 2 Al13-Planta 2
Al17-Planta 2 Al7-Planta 2
Al4-Planta 2 Al4-Planta 2
A39-Planta 2 A39-Planta 2
Al15-Planta 2 Al15-Planta 2
Al16-Planta 2 Al16-Planta 2
A22-Planta 2 A29-Planta 2
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105.7
105.7
105.7
845.3
223.9
223.9
1636.4
250.2
250.2
317.0
250.2
250.2
2203.6
147.4
147.4
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
484.0
484.0
510.0
510.0
2351.0
2351.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0

150x100
150x100
150x100
250x250
200x150
200x150
400x250
200x150
200x150
200x150
200x150
200x150
500x250
150x150
150x150
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
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n

133.2
133.2
133.2
273.3
188.9
188.9
343.3
188.9
188.9
188.9
188.9
188.9
380.8
164.0
164.0
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8

0.37
0.37
0.37
0.74
0.41
0.37
1.00
0.38
0.37
3.63
0.37
0.37
2.42
0.36
0.37
0.71
3.15
1.14
3.25
0.54
4.51
0.84
2.63
1.04
3.10
1.26
7.02
0.55
3.54
2.00
0.81
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.71

3.29
3.29
3.29

14.74

18.41

18.41

6.39

32.13
31.46
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
33.99
27.39
32.13
31.46
30.61
31.04

15.87
14.85
13.18

9.03

8.20

24.89

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A22-Planta 2 A38-Planta 2
A23-Planta 2 A30-Planta 2
A23-Planta 2 A37-Planta 2
A24-Planta 2 A31-Planta 2
A24-Planta 2 A36-Planta 2
A25-Planta 2 A33-Planta 2
A25-Planta 2 A28-Planta 2
A26-Planta 2 A59-Planta 2
A26-Planta 2 N4-Planta 2

A27-Planta 2 A32-Planta 2
A27-Planta 2 A35-Planta 2
A29-Planta 2 A29-Planta 2
A30-Planta 2 A30-Planta 2
A31-Planta 2 A31-Planta 2
A32-Planta 2 A32-Planta 2
A33-Planta 2 A33-Planta 2
A34-Planta 2 A34-Planta 2
A35-Planta 2 A35-Planta 2
A36-Planta 2 A36-Planta 2
A37-Planta 2 A37-Planta 2
A38-Planta 2 A38-Planta 2
A28-Planta 2 A28-Planta 2
A40-Planta 2 A34-Planta 2
A40-Planta 2 A41-Planta 2
A41-Planta 2 A41-Planta 2
N4-Planta 2 A58-Planta 2
A59-Planta 2 A59-Planta 2
A56-Planta 2 A56-Planta 2
N46-Planta 2 A56-Planta 2
N46-Planta 2 A60-Planta 2
A60-Planta 2 A60-Planta 2
N48-Planta 2 N46-Planta 2
N48-Planta 2 A55-Planta 2
A55-Planta 2 A55-Planta 2
N50-Planta 2 N48-Planta 2
N50-Planta 2 N45-Planta 2
A51-Planta 2 A51-Planta 2
N52-Planta 2 N5-Planta 2

N52-Planta 2 N60-Planta 2
A45-Planta 2 A45-Planta 2
N54-Planta 2 A45-Planta 2
N54-Planta 2 N53-Planta 2
N53-Planta 2 A46-Planta 2
N56-Planta 2 N54-Planta 2
N56-Planta 2 A47-Planta 2
A47-Planta 2 A47-Planta 2

JUNIO 2008

850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
510.0
510.0
850.0
850.0
850.0
510.0
850.0
484.0
510.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
484.0
484.0
484.0
105.9
105.9
105.9
105.9
211.8
105.9
105.9
317.7
1887.3
105.9
317.7
529.5
105.9
105.9
105.9
105.9
211.8
105.9
105.9

500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
250x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
150x100
150x100
150x100
150x100
150x150
150x100
150x100
200x150
500x250
150x100
200x150
250x200
150x100
150x100
150x100
150x100
150x150
150x100
150x100
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380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
273.3
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
133.2
133.2
133.2
133.2
164.0
133.2
133.2
188.9
380.8
133.2
188.9
244.1
133.2
133.2
133.2
133.2
164.0
133.2
133.2

JOSE VELAZQUEZ MORENO

3.15
1.14
3.37
0.54
4.51
0.84
2.63
1.54
7.10
0.69
3.54
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
1.04
3.10
0.37
0.17
0.37
0.37
1.40
0.97
0.37
4.24
0.55
0.37
1.05
2.42
0.37
1.77
1.33
0.37
0.75
0.92
2.62
0.28
0.88
0.37

32.13 | 66.87
32.13 | 66.99
32.13 | 67.70
33.99 | 68.41
32.13 | 67.41
30.61 | 68.32
27.39 | 32.20
31.46 | 34.79
31.46 | 33.97
31.46 | 33.94
31.46 | 34.45
35.94
2.86
31.04 | 34.62
7.28
30.61 | 72.91
3.30 36.42
32.31
33.84
3.30 37.95
31.33
29.16
3.30 33.27
27.52
23.82
3.30 36.73
32.03
29.89
3.30 38.20
34.10
36.07
38.00
33.60
35.45
3.30 39.55

0.00

0.00
25.61

24.09

28.77

25.31

23.83

22.48




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N58-Planta 2 N56-Planta 2
N58-Planta 2 N59-Planta 2
N59-Planta 2 A48-Planta 2
N60-Planta 2 N58-Planta 2
N60-Planta 2 N61-Planta 2
N61-Planta 2 A49-Planta 2
N62-Planta 2 A51-Planta 2
N62-Planta 2 N63-Planta 2
N63-Planta 2 A50-Planta 2
N64-Planta 2 N44-Planta 2
N64-Planta 2 N66-Planta 2
A52-Planta 2 A52-Planta 2
N66-Planta 2 N68-Planta 2
N66-Planta 2 A54-Planta 2
A54-Planta 2 A54-Planta 2
N68-Planta 2 A52-Planta 2
N68-Planta 2 A53-Planta 2
A53-Planta 2 A53-Planta 2
A46-Planta 2 A46-Planta 2
A48-Planta 2 A48-Planta 2
A49-Planta 2 A49-Planta 2
A50-Planta 2 A50-Planta 2
A58-Planta 2 A58-Planta 2
N5-Planta 2 N62-Planta 2
N5-Planta 2 A61-Planta 2
A61-Planta 2 A61-Planta 2
N44-Planta 2 N52-Planta 2
N44-Planta 2 A62-Planta 2
A62-Planta 2 A62-Planta 2
N45-Planta 2 N64-Planta 2
N45-Planta 2 A63-Planta 2
A63-Planta 2 A63-Planta 2
N47-Planta 2 N50-Planta 2
N47-Planta 2 A64-Planta 2
A64-Planta 2 A64-Planta 2
Al-Planta 3 A30-Planta 3
Al-Planta 3 A32-Planta 3
A2-Planta 3 A29-Planta 3
A2-Planta 3 A34-Planta 3
A3-Planta 3 A28-Planta 3
A3-Planta 3 A35-Planta 3
A4-Planta 3 A26-Planta 3
A4-Planta 3 A37-Planta 3
A5-Planta 3 A25-Planta 3
A5-Planta 3 A38-Planta 3
A6-Planta 3 A31-Planta 3
JUNIO 2008

317.7
105.9
105.9
423.6
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
1070.7
317.7
105.9
211.8
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
484.0
211.8
105.9
105.9
847.2
223.5
223.5
1388.4
498.8
498.8
2205.0
146.0
146.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
484.0

200x150
150x100
150x100
200x200
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
300x250
200x150
150x100
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
250x250
150x150
150x100
150x100
250x250
200x150
200x150
400x250
250x250
250x250
500x250
150x150
150x150
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
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188.9
133.2
133.2
218.6
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
299.1
188.9
133.2
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
273.3
164.0
133.2
133.2
273.3
188.9
188.9
343.3
273.3
273.3
380.8
164.0
164.0
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
273.3

JOSE VELAZQUEZ MORENO

3.15
0.81
1.81
1.09
0.82
1.80
0.79
0.81
2.75
3.30
7.98
0.37
3.97
0.84
0.37
1.22
0.84
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.31
0.90
0.37
0.76
0.43
0.37
0.72
0.45
0.37
2.22
0.50
0.37
0.65
3.32
1.10
3.14
0.45
4.33
2.40
2.83
1.18
3.12
1.40

3.30

3.30

3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
31.04

3.30

14.69

32.52

6.27

16.86

19.41

15.29
19.93
23.92
22.88
21.42
0.00

24.00

17.21

0.00

32.59




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A6-Planta 3 A33-Planta 3
A7-Planta 3 A27-Planta 3
A7-Planta 3 A36-Planta 3
A30-Planta 3 A30-Planta 3
A32-Planta 3 A32-Planta 3
A31-Planta 3 A31-Planta 3
A33-Planta 3 A33-Planta 3
A29-Planta 3 A29-Planta 3
A34-Planta 3 A34-Planta 3
A28-Planta 3 A28-Planta 3
A35-Planta 3 A35-Planta 3
A27-Planta 3 A27-Planta 3
A36-Planta 3 A36-Planta 3
A26-Planta 3 A26-Planta 3
A37-Planta 3 A37-Planta 3
A25-Planta 3 A25-Planta 3
A38-Planta 3 A38-Planta 3
Al1l-Planta 3 A23-Planta 3
Al1l-Planta 3 A44-Planta 3
Al12-Planta 3 A20-Planta 3
Al12-Planta 3 A43-Planta 3
Al13-Planta 3 A21-Planta 3
Al3-Planta 3 A42-Planta 3
Al4-Planta 3 A40-Planta 3
Al4-Planta 3 Al19-Planta 3
Al5-Planta 3 A24-Planta 3
Al5-Planta 3 A39-Planta 3
Al6-Planta 3 A22-Planta 3
Al6-Planta 3 A45-Planta 3
Al7-Planta 3 Al18-Planta 3
Al7-Planta 3 A41-Planta 3
A23-Planta 3 A23-Planta 3
A44-Planta 3 A44-Planta 3
A22-Planta 3 A22-Planta 3
A45-Planta 3 A45-Planta 3
A20-Planta 3 A20-Planta 3
A43-Planta 3 A43-Planta 3
A21-Planta 3 A21-Planta 3
A42-Planta 3 A42-Planta 3
A18-Planta 3 A18-Planta 3
A41-Planta 3 A41-Planta 3
A40-Planta 3 A40-Planta 3
A19-Planta 3 A19-Planta 3
A24-Planta 3 A24-Planta 3
A39-Planta 3 A39-Planta 3
A46-Planta 3 N7-Planta 3
JUNIO 2008

484.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
484.0
484.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
484.0
2351.0

250x250
250x250
250x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
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273.3
273.3
273.3
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8

JOSE VELAZQUEZ MORENO

7.11
0.64
3.62
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.65
3.32
1.29
3.28
0.45
4.33
2.40
2.83
1.18
3.12
1.64
7.01
0.64
3.62
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
3.10

32.13
31.46
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
33.99
27.39
32.13
31.46
30.61
31.04

32.13
31.46
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
33.99
27.39
32.13
31.46
30.61
31.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A46-Planta 3 A61-Planta 3
A47-Planta 3 A47-Planta 3
N10-Planta 3 N38-Planta 3
N10-Planta 3 N40-Planta 3
A57-Planta 3 A57-Planta 3
N12-Planta 3 N22-Planta 3
N12-Planta 3 N20-Planta 3
A51-Planta 3 A51-Planta 3
N14-Planta 3 N16-Planta 3
N14-Planta 3 A50-Planta 3
A50-Planta 3 A50-Planta 3
N16-Planta 3 A51-Planta 3
N16-Planta 3 N17-Planta 3
N17-Planta 3 A52-Planta 3
N18-Planta 3 N14-Planta 3
N18-Planta 3 A53-Planta 3
A53-Planta 3 A53-Planta 3
N20-Planta 3 N18-Planta 3
N20-Planta 3 A54-Planta 3
A54-Planta 3 A54-Planta 3
N22-Planta 3 N9-Planta 3

N22-Planta 3 A56-Planta 3
A56-Planta 3 A56-Planta 3
N24-Planta 3 N10-Planta 3
N24-Planta 3 N26-Planta 3
A60-Planta 3 A60-Planta 3
N26-Planta 3 N28-Planta 3
N26-Planta 3 A58-Planta 3
A58-Planta 3 A58-Planta 3
N28-Planta 3 A60-Planta 3
N28-Planta 3 A59-Planta 3
A59-Planta 3 A59-Planta 3
N30-Planta 3 N32-Planta 3
N30-Planta 3 A49-Planta 3
A49-Planta 3 A49-Planta 3
N32-Planta 3 A47-Planta 3
N32-Planta 3 A48-Planta 3
A48-Planta 3 A48-Planta 3
N9-Planta 3 A57-Planta 3
N9-Planta 3 A55-Planta 3
A55-Planta 3 A55-Planta 3
A52-Planta 3 A52-Planta 3
N7-Planta 3 N24-Planta 3
N7-Planta 3 A64-Planta 3
A64-Planta 3 A64-Planta 3
N38-Planta 3 N30-Planta 3

JUNIO 2008

2351.0
105.9
815.7

1071.5
105.9
317.8
529.6
105.9
211.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
317.8
105.9
105.9
423.7
105.9
105.9
211.9
105.9
105.9

1887.2
317.8
105.9
211.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
211.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9

2204.9
146.1
146.1
317.8

500x250
150x100
250x250
300x250
150x100
200x150
250x200
150x100
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
200x150
150x100
150x100
200x200
150x100
150x100
150x150
150x100
150x100
500x250
200x150
150x100
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
500x250
150x150
150x150
200x150
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380.8
133.2
273.3
299.1
133.2
188.9
244.1
133.2
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
188.9
133.2
133.2
218.6
133.2
133.2
164.0
133.2
133.2
380.8
188.9
133.2
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
380.8
164.0
164.0
188.9

JOSE VELAZQUEZ MORENO

0.71
0.37
1.80
2.68
0.37
1.85
1.25
0.37
0.27
0.84
0.37
0.79
0.82
2.77
3.06
2.61
0.37
1.25
2.62
0.37
0.32
0.82
0.37
3.07
1.05
0.37
4.26
0.66
0.37
1.46
0.95
0.37
3.97
0.72
0.37
1.14
0.87
0.37
0.68
3.60
0.37
0.37
1.37
0.32
0.37
6.27

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30
3.30

6.28

17.69

27.31

25.84

24.55

25.87

24.96

25.99

27.95

31.09

26.48

20.27

16.04

23.31
21.94

29.47




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N38-Planta 3 A63-Planta 3
A63-Planta 3 A63-Planta 3
N40-Planta 3 N12-Planta 3
N40-Planta 3 A62-Planta 3
A62-Planta 3 A62-Planta 3
A20-Planta 4 A22-Planta 4
A20-Planta 4 N22-Planta 4
A22-Planta 4 A22-Planta 4
A21-Planta 4 A21-Planta 4
N20-Planta 4 A21-Planta 4
N22-Planta 4 N20-Planta 4
Al-Planta 4 Al2-Planta 4
Al-Planta 4 N4-Planta 4

A2-Planta 4 Al13-Planta 4
A2-Planta 4 A8-Planta 4

A3-Planta 4 Al4-Planta 4
A3-Planta 4 A7-Planta 4

A4-Planta 4 Al5-Planta 4
A4-Planta 4 A6-Planta 4

A5-Planta 4 Al1l-Planta 4
A5-Planta 4 A10-Planta 4
Al1l-Planta 4 Al1l-Planta 4
Al10-Planta 4 Al10-Planta 4
Al2-Planta 4 Al2-Planta 4
N4-Planta 4 A9-Planta 4

A9-Planta 4 A9-Planta 4

Al3-Planta 4 Al3-Planta 4
A8-Planta 4 A8-Planta 4

A7-Planta 4 A7-Planta 4

Al4-Planta 4 Al4-Planta 4
A6-Planta 4 A6-Planta 4

Al5-Planta 4 Al5-Planta 4
Al6-Planta 4 A18-Planta 4
Al6-Planta 4 N2-Planta 4

Al18-Planta 4 A18-Planta 4
Al19-Planta 4 A33-Planta 4
Al19-Planta 4 N3-Planta 4

A23-Planta 4 A34-Planta 4
A23-Planta 4 A29-Planta 4
A24-Planta 4 A35-Planta 4
A24-Planta 4 A28-Planta 4
A25-Planta 4 A36-Planta 4
A25-Planta 4 A27-Planta 4
A26-Planta 4 A32-Planta 4
A26-Planta 4 A31-Planta 4
A27-Planta 4 A27-Planta 4

JUNIO 2008

497.9
497.9
847.4
224.1
224.1
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
484.0
484.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
484.0
484.0
510.0

250x250
250x250
250x250
200x150
200x150
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
250x250
250x250
250x250
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273.3
273.3
273.3
188.9
188.9
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
273.3
273.3
273.3
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0.30
0.37
1.34
0.43
0.37
0.39
1.52
0.37
0.37
0.88
0.83
1.20
3.05
0.77
4.49
0.56
1.99
0.41
0.98
1.52
7.25
0.37
0.37
0.37
0.12
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.39
1.52
0.37
1.11
3.04
0.77
4.49
0.56
1.99
0.55
0.98
1.70
7.19
0.37

32.40

14.77

32.13
31.46

30.61
31.04
32.13

31.46
32.13
31.46
31.46
32.13
27.39
33.99

32.13

27.39

19.72

0.00

0.00

0.00

0.00




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A28-Planta 4 A28-Planta 4
A29-Planta 4 A29-Planta 4
A30-Planta 4 A30-Planta 4
A33-Planta 4 A33-Planta 4
A34-Planta 4 A34-Planta 4
A35-Planta 4 A35-Planta 4
N2-Planta 4 Al7-Planta 4
N3-Planta 4 A30-Planta 4
Al17-Planta 4 Al7-Planta 4
A32-Planta 4 A32-Planta 4
A31-Planta 4 A31-Planta 4
A37-Planta 4 N62-Planta 4
A37-Planta 4 A50-Planta 4
A40-Planta 4 A40-Planta 4
N37-Planta 4 N60-Planta 4
N37-Planta 4 N51-Planta 4
A43-Planta 4 A43-Planta 4
N43-Planta 4 A43-Planta 4
N43-Planta 4 N45-Planta 4
A46-Planta 4 A46-Planta 4
N45-Planta 4 N47-Planta 4
N45-Planta 4 A44-Planta 4
A44-Planta 4 A44-Planta 4
N47-Planta 4 N25-Planta 4
N47-Planta 4 A45-Planta 4
A45-Planta 4 A45-Planta 4
N49-Planta 4 N43-Planta 4
A48-Planta 4 A48-Planta 4
N51-Planta 4 N52-Planta 4
N51-Planta 4 N49-Planta 4
N52-Planta 4 N54-Planta 4
N52-Planta 4 A42-Planta 4
A42-Planta 4 A42-Planta 4
N54-Planta 4 N56-Planta 4
N54-Planta 4 A47-Planta 4
A47-Planta 4 A47-Planta 4
N56-Planta 4 A48-Planta 4
N56-Planta 4 A49-Planta 4
A49-Planta 4 A49-Planta 4
N58-Planta 4 A40-Planta 4
N58-Planta 4 A39-Planta 4
A39-Planta 4 A39-Planta 4
N60-Planta 4 N58-Planta 4
N60-Planta 4 A41-Planta 4
A41-Planta 4 A41-Planta 4
N62-Planta 4 N37-Planta 4
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850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
1885.0
1885.0
100.0
300.0
1453.3
100.0
100.0
400.0
100.0
300.0
100.0
100.0
200.0
100.0
100.0
500.0
100.0
953.3
500.0
300.0
653.3
653.3
200.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
200.0
100.0
100.0
1753.3

400x300
500x250
500x250
500x250
500x250
400x300
500x250
500x250
500x250
250x250
250x250
400x250
400x250
150x100
200x150
400x250
150x100
150x100
200x200
150x100
200x150
150x100
150x100
150x150
150x100
150x100
200x200
150x100
250x250
200x200
200x150
150x150
150x150
150x150
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x100
150x150
150x100
150x100
400x250

- 284 —

NN N NDNNDNDNDNNDN
W = e e e

NINNNNWNWNNRWNO 0N
OO OO DOODOOOMODONNW

w h N W
N U1 O N

NNNNNNNNNNNN®®W
O O OO OO OO OO OoOoO o O O

[6;}
w

377.7
380.8
380.8
380.8
380.8
377.7
380.8
380.8
380.8
273.3
273.3
343.3
343.3
133.2
188.9
343.3
133.2
133.2
218.6
133.2
188.9
133.2
133.2
164.0
133.2
133.2
218.6
133.2
273.3
218.6
188.9
164.0
164.0
164.0
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
133.2
164.0
133.2
133.2
343.3

0.52
0.37
0.37
0.37
0.37
0.52
1.54
0.12
0.37
0.37
0.37
3.87
0.73
0.37
0.90
2.46
0.37
2.67
1.43
0.52
1.19
0.62
0.37
3.07
0.62
0.37
4.47
0.37
0.96
0.45
6.50
0.35
0.37
4.12
0.64
0.37
1.13
0.92
0.37
1.02
0.96
0.37
4.26
0.58
0.37
0.82

31.46
31.46
31.46
32.13
32.13
32.13

31.46
30.61
31.04

2.94

2.94

2.94

2.94

2.94

2.94

29.25

2.94

2.94

2.94

2.94

0.00
0.00
0.00

0.00

148.42

145.40

144.98

147.29

146.62

138.38

0.00

140.88

136.88

146.81

151.00
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N62-Planta 4 A38-Planta 4 131.7 |150x150| 1.7 164.0 0.31
A38-Planta 4 A38-Planta 4 131.7 |150x150| 1.7 164.0 0.37 5.10 152.44
A36-Planta 4 A36-Planta 4 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.37 33.99 | 65.40
N25-Planta 4 A46-Planta 4 100.0 |150x100| 2.0 | 133.2 1.03 36.85
N25-Planta 4 A75-Planta 4 100.0 |150x100| 2.0 | 133.2 0.99 38.47
A75-Planta 4 A75-Planta 4 100.0 |150x100| 2.0 133.2 0.37 2.94 42.13 | 143.47
Al-Planta 5 N3-Planta 5 510.0 [200x150( 5.1 188.9 0.79 15.48
Al-Planta 5 A2-Planta 5 510.0 |200x150| 5.1 188.9 2.07 8.42
A3-Planta 5 A3-Planta 5 170.3 |150x150| 2.2 164.0 0.37 8.53 25.61 14.22
N3-Planta 5 A3-Planta 5 170.3 |150x150| 2.2 164.0 0.72 16.30
N3-Planta 5 N1-Planta 5 339.7 |150x150| 4.5 164.0 2.22 25.80
N10-Planta 5 A5-Planta 5 169.9 |150x150| 2.2 | 164.0 3.43 30.00
N10-Planta 5 A4-Planta 5 169.9 |150x150| 2.2 164.0 0.28 30.56
N1-Planta 5 N10-Planta 5 339.7 |150x150| 4.5 164.0 0.34 26.61
A5-Planta 5 A5-Planta 5 169.9 |150x150| 2.2 164.0 0.37 8.49 39.27 0.56
A4-Planta 5 A4-Planta 5 169.9 |150x150| 2.2 164.0 0.37 8.49 39.82
A8-Planta 5 A18-Planta 5 510.0 |250x250| 2.4 273.3 0.33 30.77
A8-Planta 5 Al19-Planta 5 510.0 |250x250| 2.4 273.3 2.96 2.45
A9-Planta 5 Al5-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.70 30.69
A9-Planta 5 Al2-Planta 5 510.0 |250x250| 2.4 273.3 2.36 2.22
Al10-Planta 5 Al6-Planta 5 510.0 |250x250| 2.4 273.3 0.80 31.87
Al10-Planta 5 Al13-Planta 5 510.0 |250x250| 2.4 273.3 2.55 2.29
All-Planta 5 Al7-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.48 30.93
All-Planta 5 Al4-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 273.3 3.24 2.55
Al4-Planta 5 Al4-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 273.3 0.37 27.39 30.75
Al7-Planta 5 Al7-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.37 33.99 | 66.89
Al6-Planta 5 Al6-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.37 33.99 | 67.82
Al3-Planta 5 Al3-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.37 27.39 | 30.49
Al2-Planta 5 Al2-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.37 27.39 | 30.42 0.00
Al5-Planta 5 Al5-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.37 33.99 | 66.64 0.00
Al9-Planta 5 Al9-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.37 27.39 | 30.65
Al8-Planta 5 Al18-Planta 5 510.0 [250x250| 2.4 | 273.3 0.37 33.99 | 66.73
Abreviaturas utilizadas
Q Caudal L Longitud
W X h |Dimensiones (Ancho x Alto) AP |Pérdida de presién
V Velocidad AP |Pérdida de presién acumulada
) Didmetro equivalente. D géff;evrécr’?bil: presion respecto al difusor o rejilla mas
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

2.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AIRE. DIFUSORES Y

REJILLAS
Difusores y rejillas
@ Q P AP AP
. w x h A X a D
) A))

A13-Planta baja: Rejilla de impulsion 225x225|481.8 {290.00 18' 31.5| 15.91 88.88 8.92

Al4-Planta baja: Rejilla de impulsion 225x225|481.8 |{290.00 18' 31.5| 15.91 90.61 7.18

Al6-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x225|481.8 |290.00 18' 31.5| 15.91 | 88.87 8.93

A15-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x225|481.8 |290.00 18' 31.5| 15.91 | 90.59 7.20

Al1-Planta baja: Rejilla de impulsion 225x225|481.8 |{290.00 18' 31.5| 15.91 82.95 14.85
A12-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x225|481.8 |{290.00 18' 31.5| 1591 | 84.67 | 13.13
Al17-Planta baja: Rejilla de impulsion 225x225|481.8 {290.00 18' 31.5| 15.91 82.29 15.51
A18-Planta baja: Rejilla de impulsion 225x225|481.8 {290.00 18' 31.5| 15.91 84.00 13.80
A8-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x225|481.8 |290.00| 10. | 31.5| 15.91 | 81.44 | 16.35
A9-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x225|481.8 |290.00| 10. | 31.5| 15.91 | 97.80 0.00

A10-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x225| 481.8 |{290.00 18' 31.5| 1591 | 78.45 | 19.35
A6-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 212.5|140.00| 6.3 | 28.7| 13.28 | 35.50 0.00

A5-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 212.5|140.00| 6.3 | 28.7| 13.28 | 33.92 1.58

A4-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 212.5|140.00| 6.3 | 28.7| 13.28 | 32.35 3.15

A7-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 212.5|140.00| 6.3 | 28.7| 13.28 | 29.97 5.53

A26-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 283.3 |140.00| 8.4 | 37.5| 23.60 | 43.81 2.07

A25-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 283.3|140.00| 8.4 | 37.5| 23.60 | 44.64 1.24

A24-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 283.3 |{140.00| 8.4 | 37.5| 23.60 | 45.88 0.00

A46-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 95.3 |140.00| 2.8 | 4.4 2.67 | 268.09 | 471.02
A45-Planta baja: Rejilla de impulsion 225x125| 56.7 [140.00|3.0| 5.8 2.94 | 274.96 | 464.15
A44-Planta baja: Rejilla de impulsion 225x125|100.6 {140.00|{ 3.0| 6.0 2.98 272.29 | 466.82
A47-Planta baja: Rejilla de impulsién 225x125| 135.5|140.00{ 4.0 | 15.1| 5.40 | 320.29 | 418.82
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A42-Planta baja

A43-Planta baja:

A39-Planta baja:
A40-Planta baja:

aire

A23-Planta baja:

aire

A19-Planta baja:

aire

A20-Planta baja:
A22-Planta baja:
A38-Planta baja:
A51-Planta baja:
A52-Planta baja:
A53-Planta baja:

A54-Planta baja:
A41-Planta baja:

A48-Planta baja:

A55-Planta baja:
A56-Planta baja:
A50-Planta baja:

extraccion

A57-Planta baja:

A58-Planta baja
A59-Planta baja

: Rejilla de impulsion
Rejilla de impulsion

Rejilla de impulsidn

Rejilla de toma de
Rejilla de toma de
Rejilla de toma de

Rejilla de retorno
Rejilla de retorno
Rejilla de retorno
Rejilla de retorno
Rejilla de retorno
Rejilla de retorno

Rejilla de impulsidn
Rejilla de impulsion

Rejilla de impulsion
Rejilla de retorno
Rejilla de retorno
Rejilla de

Rejilla de impulsidn

: Rejilla de impulsion

: Rejilla de retorno

Al7-Planta 1: Rejilla de retorno
A19-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A20-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A18-Planta 1: Rejilla de retorno
A21-Planta 1: Rejilla de impulsidn
Al6-Planta 1: Rejilla de retorno
A22-Planta 1: Rejilla de impulsion
Al5-Planta 1: Rejilla de retorno
A23-Planta 1: Rejilla de impulsidn
Al4-Planta 1: Rejilla de retorno
A24-Planta 1: Rejilla de impulsidn
Al3-Planta 1: Rejilla de retorno
A25-Planta 1: Rejilla de impulsidn
Al2-Planta 1: Rejilla de retorno
A33-Planta 1: Rejilla de retorno
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325x125

225x125

225x125

700x330

400x330

400x330

600x150
600x150
600x150
600x150
600x150
600x150

325x125

325x125

225x125

300x100
300x100

400x330

325x125

325x125

300x100
500x150
525x125
325x125
300x150
525x125
500x150
525x125
500x150
325x125
500x100
525x125
500x150
325x125
300x150
500x150

461.1

51.8

187.4
3000.

850.0

850.0

883.3
883.3
883.3
883.3
883.3
883.3

461.1

461.1

67.5

67.3
119.5

300.0

461.1

461.1

113.2
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
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210.00

140.00

140.00
1175.4

660.66

660.66

401.69
401.69
401.69
401.69
401.69
401.69

210.00

210.00

140.00

121.43
121.43

825.83

210.00

210.00

121.43
329.36
360.00
210.00
188.83
360.00
329.36
360.00
329.36
210.00
211.79
360.00
329.36
210.00
188.83
329.36

3.0

5.6

11,

11,

3.0

11,

11,

15.
11.

15.

15.

12.

15.

11.

40.0

5.8

24.9

43.5

22.7

22.7

39.0
39.0
39.0
39.0
39.0
39.0

40.0

40.0

5.8

9.2
14.6

0.8

40.0

40.0

12.9
43.9
42.2
41.4
43.7
42.2
43.9
42.2
43.9
43.0
41.8
42.2
43.9
41.4
43.7
43.9

27.79

2.94

10.33

0.00

0.00

0.00

22.84
22.84
22.84
22.84
22.84
22.84

27.79

27.79

2.94

3.20
4.58

0.00

27.79

27.79

4.11
31.46
32.13
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
33.99
27.39
32.13
31.46
30.61
31.04
31.46

645.70

0.85

6.77

6.27

47.83
46.35
38.59
39.64
39.48
45.01

693.38

693.33

16.45

47.34
44.17

11.31

738.42

739.11

25.43
33.94
66.86
72.91
39.05
67.06
34.02
67.74
34.81
68.46
32.25
67.35
34.41
68.27
34.58
34.41

41.05

158.01

93.41

0.00

0.00

0.00

-0.00
1.48
9.24
8.19
8.35
2.82

45.74

45.78

722.66

0.00
3.17

0.00

0.69

0.00

21.91
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A34-Planta 1: Rejilla de retorno
A35-Planta 1: Rejilla de retorno
A37-Planta 1: Rejilla de retorno
A39-Planta 1: Rejilla de impulsion
A41-Planta 1: Rejilla de impulsion
A42-Planta 1: Rejilla de impulsion
A43-Planta 1: Rejilla de impulsion
A44-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A45-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A46-Planta 1: Rejilla de retorno
A40-Planta 1: Rejilla de retorno
A38-Planta 1: Rejilla de impulsién
A36-Planta 1: Rejilla de retorno
A56-Planta 1: Rejilla de impulsién
A51-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A50-Planta 1: Rejilla de impulsién
A57-Planta 1: Rejilla de impulsién
A59-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A60-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A58-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A47-Planta 1: Rejilla de impulsién
A49-Planta 1: Rejilla de impulsién
A48-Planta 1: Rejilla de impulsion
A65-Planta 1: Rejilla de toma de aire
A52-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A53-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A54-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A55-Planta 1: Rejilla de impulsién
A63-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A61-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A62-Planta 1: Rejilla de impulsidn
A64-Planta 1: Rejilla de impulsion
A10-Planta 2: Rejilla de impulsion
A20-Planta 2: Rejilla de retorno
A9-Planta 2: Rejilla de impulsién
A21-Planta 2: Rejilla de retorno
Al1-Planta 2: Rejilla de impulsion
Al19-Planta 2: Rejilla de retorno
Al12-Planta 2: Rejilla de impulsion
A18-Planta 2: Rejilla de retorno
A13-Planta 2: Rejilla de impulsion
Al7-Planta 2: Rejilla de retorno
Al4-Planta 2: Rejilla de impulsion
A39-Planta 2: Rejilla de retorno
Al15-Planta 2: Rejilla de impulsion
JUNIO 2008

500x100
500x150
500x150
525x125
525x125
525x125
325x125
525x125
325x125
300x150
300x150
325x125
500x150
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125

600x330

225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
525x125
500x150
325x125
300x150
525x125
500x150
525x125
500x150
325x125
500x100
525x125
500x150
325x125

510.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
850.0
484.0
484.0
484.0
484.0
850.0
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
105.7
2351.

105.7
105.7
105.7
105.7
223.9
250.2
250.2
147.4
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
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211.79
329.36
329.36
360.00
360.00
360.00
210.00
360.00
210.00
188.83
188.83
210.00
329.36
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
1003.8

140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
360.00
329.36
210.00
188.83
360.00
329.36
360.00
329.36
210.00
211.79
360.00
329.36
210.00
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15.
15.
15.
12.
15.
11.

11.

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

3.2
3.2
3.2
3.2
6.7
7.5
7.5
4.4
15.

11,

15.

15,

12.

15,

11,

41.8
43.9
43.9
42.2
42.2
42.2
43.0
42.2
41.4
43.7
43.7
41.4
43.9
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

40.9

7.5
7.5
7.5
7.5
30.3
33.7
33.7
17.6
42.2
43.9
41.4
43.7
42.2
43.9
42.2
43.9
43.0
41.8
42.2
43.9
41.4

27.39
31.46
31.46
32.13
32.13
32.13
33.99
32.13
30.61
31.04
31.04
30.61
31.46
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29

0.00

3.29
3.29
3.29
3.29
14.74
18.41
18.41
6.39
32.13
31.46
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
33.99
27.39
32.13
31.46
30.61

0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
17.08
15.83
14.61
15.83
17.88
20.92
16.42
8.56
11.22
6.96

0.00

11.92
15.87
14.85
13.18
9.03
8.20
0.00
24.89
0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Al6-Planta 2:
A29-Planta 2:
A30-Planta 2:
A31-Planta 2:
A32-Planta 2:
A33-Planta 2:
A34-Planta 2:
A35-Planta 2:
A36-Planta 2:
A37-Planta 2:
A38-Planta 2:
A28-Planta 2:
A41-Planta 2:
A59-Planta 2:

A57-Planta 2:

A56-Planta 2:
A60-Planta 2:
A55-Planta 2:
A51-Planta 2:
A45-Planta 2:
A47-Planta 2:
A52-Planta 2:
A54-Planta 2:
A53-Planta 2:
A46-Planta 2:
A48-Planta 2:
A49-Planta 2:
A50-Planta 2:
A58-Planta 2:
A61-Planta 2:
A62-Planta 2:
A63-Planta 2:
A64-Planta 2:
A30-Planta 3:
A32-Planta 3:
A31-Planta 3:
A33-Planta 3:
A29-Planta 3:
A34-Planta 3:
A28-Planta 3:
A35-Planta 3:
A27-Planta 3:
A36-Planta 3:
A26-Planta 3:
A37-Planta 3:

Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de

Rejilla de toma de aire

Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
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retorno
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
retorno
retorno
retorno
retorno
retorno
retorno
impulsién

impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
retorno

impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
retorno

impulsién
retorno

impulsién
retorno

impulsién
retorno

impulsién
retorno

impulsién
retorno

300x150
525x125
525x125
525x125
325x125
525x125
325x125
500x100
500x150
500x150
500x150
500x150
300x150
325x125

600x330

225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
300x150
225x125
225x125
325x125
225x125
525x125
500x150
325x125
300x150
525x125
500x150
525x125
500x150
325x125
500x100
525x125
500x150

484.0
850.0
850.0
850.0
510.0
850.0
484.0
510.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
2351.

105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
484.0
105.9
223.5
498.8
146.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
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188.83
360.00
360.00
360.00
210.00
360.00
210.00
211.79
329.36
329.36
329.36
329.36
188.83
210.00
1003.8

140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
188.83
140.00
140.00
210.00
140.00
360.00
329.36
210.00
188.83
360.00
329.36
360.00
329.36
210.00
211.79
360.00
329.36
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15.
15.
15.
12.
15.
11,

11.

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

3.2

6.7

12.

4.4

15.

11,

15.

15,

12.

15,

43.7
42.2
42.2
42.2
43.0
42.2
41.4
41.8
43.9
43.9
43.9
43.9
43.7
41.4

40.9

7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
43.7
7.6
30.3
42.4
17.3
42.2
43.9
41.4
43.7
42.2
43.9
42.2
43.9
43.0
41.8
42.2
43.9

31.04
32.13
32.13
32.13
33.99
32.13
30.61
27.39
31.46
31.46
31.46
31.46
31.04
30.61

0.00

3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
31.04
3.30
14.69
32.52
6.27
32.13
31.46
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
33.99
27.39
32.13
31.46

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00

0.00

25.61
24.09
28.77
25.31
23.83
22.48
16.86
19.41
15.29
19.93
23.92
22.88
21.42
-0.00
24.00
17.21
-0.00
32.59
-0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
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A25-Planta 3:
A38-Planta 3:
A23-Planta 3:
A44-Planta 3:
A22-Planta 3:
A45-Planta 3:
A20-Planta 3:
A43-Planta 3:
A21-Planta 3:
A42-Planta 3:
A18-Planta 3:
A41-Planta 3:
A40-Planta 3:
A19-Planta 3:
A24-Planta 3:
A39-Planta 3:

A61-Planta 3:

A47-Planta 3:
A57-Planta 3:
A51-Planta 3:
A50-Planta 3:
A53-Planta 3:
A54-Planta 3:
A56-Planta 3:
A60-Planta 3:
A58-Planta 3:
A59-Planta 3:
A49-Planta 3:
A48-Planta 3:
A55-Planta 3:
A52-Planta 3:
A64-Planta 3:
A63-Planta 3:
A62-Planta 3:
A22-Planta 4:
A21-Planta 4:
All-Planta 4:
Al10-Planta 4:
Al2-Planta 4:

Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de

Rejilla de toma de aire

Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de
Rejilla de

impulsién
retorno
impulsién
retorno
impulsién
retorno
impulsién
retorno
impulsién
retorno
impulsién
retorno
impulsién
retorno
impulsién
retorno

impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
impulsién
retorno

impulsién
retorno

impulsién

A9-Planta 4: Rejilla de retorno
A13-Planta 4: Rejilla de impulsion
A8-Planta 4: Rejilla de retorno
A7-Planta 4: Rejilla de retorno
Al4-Planta 4: Rejilla de impulsion
A6-Planta 4: Rejilla de retorno
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325x125
300x150
525x125
500x150
325x125
300x150
525x125
500x150
525x125
500x150
325x125
500x100
525x125
500x150
325x125
300x150

600x330

225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
225x125
325x125
225x125
525x125
500x150
325x125
300x150
525x125
500x150
525x125
500x150
500x150
525x125
500x100

484.0
484.0
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
510.0
850.0
850.0
484.0
484.0
2351.

105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
105.9
146.1
497.9
224.1
850.0
850.0
484.0
484.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
850.0
510.0
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210.00
188.83
360.00
329.36
210.00
188.83
360.00
329.36
360.00
329.36
210.00
211.79
360.00
329.36
210.00
188.83
1003.8

140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
140.00
210.00
140.00
360.00
329.36
210.00
188.83
360.00
329.36
360.00
329.36
329.36
360.00
211.79
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11,

15.

11,

15.

15.

12.

15.

11.

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4.4
12.
6.7
15.

11,

15,

15,

15,

41.4
43.7
42.2
43.9
41.4
43.7
42.2
43.9
42.2
43.9
43.0
41.8
42.2
43.9
41.4
43.7

40.9

7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
17.4
42.3
30.4
42.2
43.9
41.4
43.7
42.2
43.9
42.2
43.9
43.9
42.2
41.8

31.04
32.13
31.46
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
33.99
27.39
32.13
31.46
30.61
31.04

0.00

3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
6.28
32.40
14.77
32.13
31.46
30.61
31.04
32.13
31.46
32.13
31.46
31.46
32.13
27.39

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00

0.00

17.69
27.31
25.84
24.55
25.87
24.96
25.99
27.95
31.09
26.48
20.27
16.04
23.31
21.94
29.47
0.00
19.72
0.00
-0.00
-0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Al15-Planta 4: Rejilla de impulsion 325x125|510.0({210.00| 12. | 43.0| 33.99 0.00
A18-Planta 4: Rejilla de impulsidn 525x125| 850.0 |360.00| 15. [ 42.2| 32.13 | 66.80 -0.00
A27-Planta 4: Rejilla de retorno 500x100|510.0|211.79 41.8| 27.39 29.24 0.00
A28-Planta 4: Rejilla de retorno 500x150| 850.0 |{329.36 43.9| 31.46 | 33.11 0.00
A29-Planta 4: Rejilla de retorno 500x150| 850.0 |{329.36 43.9| 31.46 | 34.79 0.00
A30-Planta 4: Rejilla de retorno 500x150| 850.0 |{329.36 43.9| 31.46 | 33.94 0.00
A33-Planta 4: Rejilla de impulsidn 525x125| 850.0 |360.00| 15. | 42.2| 32.13 | 66.95 -0.00
A34-Planta 4: Rejilla de impulsién 525x125| 850.0 |360.00| 15. | 42.2| 32.13 | 67.74 | -0.00
A35-Planta 4: Rejilla de impulsién 525x125| 850.0 |360.00| 15. | 42.2| 32.13 | 66.90 -0.00
Al7-Planta 4: Rejilla de retorno 500x150| 850.0 |{329.36 43.9| 31.46 | 33.92 0.00
A32-Planta 4: Rejilla de impulsién 325x125| 484.0 |210.00| 11. | 41.4| 30.61 | 72.94 | -0.00
A31-Planta 4: Rejilla de retorno 300x150| 484.0 |{188.83 43.7| 31.04 | 39.02 0.00
A50-Planta 4: Rejilla de toma de aire 500x330 18635' 832.26 39.9| 0.00 | 1.06 | 0.00
A40-Planta 4: Rejilla de impulsion 225x125|100.0 {140.00| 3.0 | 5.8 2.94 37.18 | 148.42
A43-Planta 4: Rejilla de impulsion 225x125|100.0 {140.00| 3.0 | 5.8 2.94 40.19 | 145.40
A46-Planta 4: Rejilla de impulsion 225x125|100.0 {140.00| 3.0 | 5.8 2.94 40.62 | 144.98
A44-Planta 4: Rejilla de impulsion 225x125|100.0 |{140.00| 3.0 | 5.8 2.94 38.31 | 147.29
A45-Planta 4: Rejilla de impulsidn 225x125|100.0 |{140.00| 3.0 | 5.8 2.94 38.97 | 146.62
A48-Planta 4: Rejilla de impulsidn 225x125|100.0 |{140.00| 3.0 | 5.8 2.94 47.22 | 138.38
A42-Planta 4: Rejilla de impulsidn 225x225| 653.3 |290.00| 13. | 40.7| 29.25 | 185.60 | -0.00
A47-Planta 4: Rejilla de impulsion 225x125|100.0 |{140.00| 3.0 | 5.8 2.94 44.72 | 140.88
A49-Planta 4: Rejilla de impulsién 225x125|100.0 |{140.00| 3.0 | 5.8 2.94 48.72 | 136.88
A39-Planta 4: Rejilla de impulsidn 225x125|100.0 |{140.00| 3.0 | 5.8 2.94 38.78 | 146.81
A41-Planta 4: Rejilla de impulsién 225x125|100.0 |{140.00| 3.0 | 5.8 2.94 34.60 | 151.00
A38-Planta 4: Rejilla de impulsion 225x125|131.7 |{140.00| 3.9 | 14.2| 5.10 33.15 | 152.44
A36-Planta 4: Rejilla de impulsidn 325x125| 510.0{210.00| 12. [ 43.0| 33.99 | 65.40 0.00
A75-Planta 4: Rejilla de impulsidn 225x125|100.0 |{140.00| 3.0 | 5.8 2.94 42.13 | 143.47
A2-Planta 5: Rejilla de toma de aire 400x330| 510.0 |660.66 7.2 0.00 8.42 0.00
A3-Planta 5: Rejilla de impulsion 225x125|170.3 |140.00| 5.1 | 22.0| 8.53 25.61 14.22
A5-Planta 5: Rejilla de impulsion 225x125|169.9 |{140.00| 5.1 | 21.9| 8.49 39.27 0.56
A4-Planta 5: Rejilla de impulsion 225x125|169.9 |{140.00| 5.1 | 21.9| 8.49 39.82 0.00
Al4-Planta 5: Rejilla de retorno 500x100|510.0|211.79 41.8| 27.39 30.75 0.00
Al7-Planta 5: Rejilla de impulsidn 325x125|510.0{210.00| 12. | 43.0| 33.99 | 66.89 0.00
Al6-Planta 5: Rejilla de impulsidn 325x125|510.0{210.00| 12. | 43.0| 33.99 | 67.82 0.00
Al13-Planta 5: Rejilla de retorno 500x100| 510.0|211.79 41.8| 27.39 30.49 0.00
Al2-Planta 5: Rejilla de retorno 500x100|510.0|211.79 41.8| 27.39 30.42 -0.00
Al5-Planta 5: Rejilla de impulsidn 325x125/510.0{210.00| 12. [{43.0| 33.99 | 66.64 | -0.00
Al19-Planta 5: Rejilla de retorno 500x100| 510.0|211.79 41.8| 27.39 30.65 0.00
A18-Planta 5: Rejilla de impulsidn 325x125|510.0{210.00| 12. [ 43.0| 33.99 | 66.73 0.00
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Abreviaturas utilizadas

(0] Diadmetro P Potencia sonora

W X h |Dimensiones (Ancho x Alto) NP4 |Pérdida de presion

Q Caudal AP |Pérdida de presién acumulada

A Area efectiva D Diferencia de presién respecto al difusor o rejilla mas
desfavorable

X Alcance
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3.- SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA. TUBERIAS

Tuberias (Refrigeracion)

Tramo P Q Vv L APy AP

Inicio Final Tipo (mm)| (I/s) |(m/s)| (m) | (kPa) | (kPa)
Al-Planta baja Al-Planta baja Impulsion 20.0|0.16| 0.5 |0.19|0.065 | 28.61
A2-Planta baja A2-Planta baja Impulsion 20.0|0.17| 0.5 |0.19|0.067 | 30.40
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsion 32.0/0.49| 0.6 |0.04|0.010|17.38
A27-Planta baja A27-Planta baja Impulsion 15.0{0.06| 0.4 |0.10|0.026 | 13.13
A28-Planta baja A28-Planta baja Impulsion 15.0/0.06| 0.4 |0.35|0.087 | 13.06
A29-Planta baja A29-Planta baja Impulsion 20.0|0.07| 0.2 |0.10|0.008 | 11.99
A30-Planta baja A30-Planta baja Impulsion 15.0(0.03| 0.2 | 0.10| 0.006 | 13.25
A31-Planta baja A31-Planta baja Impulsion 15.0/0.06| 0.4 |0.27|0.067 | 12.86
A32-Planta baja A32-Planta baja Impulsion 25.0/0.26| 0.5 |0.10|0.026 | 28.85
A33-Planta baja A33-Planta baja Impulsion 25.0/0.26| 0.5 |0.10|0.026 | 27.72
A34-Planta baja A34-Planta baja Impulsion 25.0/0.26| 0.5 |0.10|0.026 | 29.03
A35-Planta baja A35-Planta baja Impulsion 25.0/0.26| 0.5 |0.10|0.026 | 27.92
A36-Planta baja A36-Planta baja Impulsion 15.0/0.05| 0.3 |3.30|0.495 | 14.34
A21-Planta baja A21-Planta baja Impulsion 32.0|/0.51| 0.6 |0.04|0.011 | 13.44
A21-Planta baja N24-Planta baja Impulsidn 32.0{0.51| 0.6 |0.46|0.122 | 8.43
A21-Planta baja N24-Planta baja Impulsidn 32.0/0.51| 0.6 |1.17]0.309 | 8.31
A37-Planta baja A37-Planta baja Impulsidén 10.0|0.02| 0.3 |0.10| 0.031 | 14.15
N11-Planta baja N32-Planta baja Impulsidén 63.0(2.73| 0.9 |0.35(0.072 | 6.78
N11-Planta baja N32-Planta baja Impulsidén 63.0(2.73| 0.9 |0.85(0.173 | 6.95
N11-Planta baja N1-Planta 1 Impulsidén 63.0(2.73| 0.9 |4.00|0.813 | 6.71
N19-Planta baja Al-Planta baja Impulsidn 20.0{0.16| 0.5 |0.81(0.280 | 9.04
N19-Planta baja Al-Planta baja Impulsion 20.0|0.16| 0.5 |0.31(0.109 | 9.14
N20-Planta baja N24-Planta baja Impulsidén 40.0|0.70| 0.6 [3.53|0.551 | 8.00
N20-Planta baja A29-Planta baja Impulsidén 20.0{0.07| 0.2 |0.11{0.009 | 7.46
N20-Planta baja A29-Planta baja Impulsidén 20.0(0.07| 0.2 |0.30(0.024 | 7.48
N24-Planta baja N28-Planta baja Impulsidén 25.0(0.19| 0.4 |3.85(0.583 | 8.58
N28-Planta baja N71-Planta baja Impulsidén 25.0(0.19| 0.4 |0.13|0.020 | 8.60
N32-Planta baja N37-Planta baja Impulsidn 50.0|1.52| 0.8 |1.21|0.261 | 7.21
N32-Planta baja N34-Planta baja Impulsion 50.0|1.22| 0.6 |5.76|0.816 | 7.77
N34-Planta baja A28-Planta baja Impulsion 15.0/0.06| 0.4 |2.07|0.513 | 8.28
N34-Planta baja A28-Planta baja Impulsion 15.0/0.06| 0.4 |0.78|0.192 | 8.47
N34-Planta baja N36-Planta baja Impulsion 50.0|1.15| 0.6 |2.82|0.362 | 8.13
N35-Planta baja A36-Planta baja Impulsion 15.0/0.05| 0.3 |2.31|0.346 | 9.79
N35-Planta baja A36-Planta baja Impulsion 15.0/0.05| 0.3 |0.41|0.061| 9.85
N36-Planta baja N40-Planta baja Impulsion 40.0(1.09| 0.9 [2.22|0.795| 8.92
N36-Planta baja A27-Planta baja Impulsion 15.0/0.06| 0.4 |1.30|0.335| 8.46
N36-Planta baja A27-Planta baja Impulsion 15.0/0.06| 0.4 |0.52|0.135]| 8.60
N37-Planta baja N20-Planta baja Impulsion 40.0(0.78| 0.6 [1.26|0.238 | 7.45

JUNIO 2008

- 293 —

JOSE VELAZQUEZ MORENO




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N37-Planta baja
N38-Planta baja
N38-Planta baja
N38-Planta baja
N39-Planta baja
N39-Planta baja
N39-Planta baja
N39-Planta baja
N40-Planta baja
N40-Planta baja
N41-Planta baja
N42-Planta baja
N42-Planta baja
N42-Planta baja
N42-Planta baja
N44-Planta baja
N44-Planta baja
N44-Planta baja
N44-Planta baja
N44-Planta baja
N45-Planta baja
N47-Planta baja
N47-Planta baja
N47-Planta baja
N33-Planta baja
N46-Planta baja
N71-Planta baja
N71-Planta baja
N71-Planta baja
N1-Planta 1
N1-Planta 1
N1-Planta 1
Al-Planta 1
A2-Planta 1
A2-Planta 1
A2-Planta 1
A3-Planta 1
A4-Planta 1
A5-Planta 1
A6-Planta 1
A7-Planta 1
A8-Planta 1
A9-Planta 1
A9-Planta 1
A9-Planta 1
Al0-Planta 1
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N47-Planta baja
A3-Planta baja
A3-Planta baja
N39-Planta baja
A2-Planta baja
A2-Planta baja
A37-Planta baja
A37-Planta baja
N35-Planta baja
N44-Planta baja
A32-Planta baja
N41-Planta baja
N41-Planta baja
N46-Planta baja
N46-Planta baja
N42-Planta baja
N45-Planta baja
N45-Planta baja
N33-Planta baja
N33-Planta baja
A33-Planta baja
N38-Planta baja
A31-Planta baja
A31-Planta baja
A35-Planta baja
A34-Planta baja
A30-Planta baja
A30-Planta baja
N19-Planta baja
N5-Planta 1
N5-Planta 1
N2-Planta 2
Al-Planta 1
A2-Planta 1
N13-Planta 1
N13-Planta 1
A3-Planta 1
A4-Planta 1
A5-Planta
A6-Planta
A7-Planta
A8-Planta
A9-Planta 1
N15-Planta 1
N15-Planta 1
Al10-Planta 1

= e

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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40.0
32.0
32.0
25.0
20.0
20.0
10.0
10.0
15.0
40.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
40.0
15.0
15.0
25.0
25.0
15.0
15.0
20.0
63.0
63.0
80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
15.0
15.0
15.0
20.0
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0.74
0.49
0.49
0.19
0.17
0.17
0.02
0.02
0.05
1.04
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.52
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.68
0.06
0.06
0.26
0.26
0.03
0.03
0.16
2.09
2.09
4.82
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.33
0.04
0.04
0.04
0.12

0.6
0.6
0.6
0.4
0.5
0.5
0.3
0.3
0.3
0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.5
0.5
0.2
0.2
0.5
0.7
0.7
1.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4

4.22
0.95
0.26
0.60
4.45
0.23
0.10
1.05
3.46
5.68
0.43
0.70
0.56
1.52
0.40
3.95
0.97
0.15
1.64
0.31
0.40
8.52
0.67
0.74
0.33
0.43
1.71
0.60
0.44
0.38
2.43
3.95
0.19
0.19
0.25
1.56
0.19
0.19
0.16
0.16
0.16
0.30
0.10
0.59
1.57
0.10

7.94
9.41
9.47
9.27
10.85
10.94
9.30
9.62
9.44
10.79
12.33
12.07
12.21
12.28
12.39
11.88
11.05
11.09
11.22
11.31
11.19
9.18
8.11
8.29
11.39
12.50
8.71
8.75
8.76
5.94
6.24
5.89
31.60
31.74
12.30
12.25
31.58
30.11
30.74
33.55
24.87
32.82
16.42
11.91
11.82
22.70




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Al10-Planta
Al10-Planta
All-Planta
A26-Planta
A27-Planta
A28-Planta
A28-Planta
A28-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A30-Planta
A31-Planta
A32-Planta
N5-Planta

N5-Planta

N6-Planta

N7-Planta

N7-Planta

N8-Planta

N9-Planta

N9-Planta

N10-Planta 1
N10-Planta 1
N11-Planta 1
N11-Planta 1
N12-Planta 1
N12-Planta 1
N12-Planta 1
N13-Planta 1
N14-Planta 1
N14-Planta 1
N14-Planta 1
N15-Planta 1
N15-Planta 1
N16-Planta 1
N17-Planta 1
N17-Planta 1
N17-Planta 1
N17-Planta 1
N19-Planta 1
N19-Planta 1
N19-Planta 1
N20-Planta 1
N20-Planta 1
N20-Planta 1

[ T = T = T T e S e e S o G S G S S ST Y

R = T = = T = =
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N16-Planta
N16-Planta
All-Planta
A26-Planta
A27-Planta
A28-Planta
N22-Planta
N22-Planta
A29-Planta
N21-Planta
N21-Planta
A30-Planta
A31-Planta
A32-Planta
N23-Planta
N22-Planta
N21-Planta 1
N6-Planta 1
N19-Planta 1
N17-Planta 1
N18-Planta 1
N16-Planta 1
A6-Planta 1
A6-Planta 1
N14-Planta 1
N15-Planta 1
N13-Planta 1
Al-Planta 1
Al-Planta 1
N10-Planta 1
N12-Planta 1
A3-Planta 1
A3-Planta 1
A8-Planta 1
A8-Planta 1
N11-Planta 1
A7-Planta 1
A7-Planta 1
A4-Planta 1
A4-Planta 1
N20-Planta 1
A30-Planta 1
A30-Planta 1
N9-Planta 1
All-Planta 1
All-Planta 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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20.0
20.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
50.0
25.0
25.0
50.0
25.0
25.0
40.0
20.0
20.0
32.0
32.0
25.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
32.0
32.0
40.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
50.0
15.0
15.0
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1.25
0.06
0.06

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.9
0.4
0.4
0.7
0.4
0.6
0.8
0.3
0.3
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.7
0.3
0.3
0.4
0.4
0.7
0.3
0.3
0.6
0.4
0.4

0.62
1.40
0.10
0.19
0.19
0.19
0.24
0.81
0.19
0.41
0.93
0.16
0.16
0.16
7.50
4.71
2.80
1.98
0.49
4.05
0.56
4.92
2.71
0.87
2.11
2.51
0.76
1.63
0.39
0.96
0.58
2.19
0.25
4.37
1.44
2.09
0.58
0.18
0.92
0.35
2.56
1.26
0.45
1.51
1.00
0.37

11.18
11.06
21.06
27.37
27.47
27.21
7.77
7.72
29.10
9.67
9.60
29.92
28.76
24.35
7.25
7.55
9.45
9.00
8.77
10.47
9.61
10.79
12.49
12.62
11.71
11.61
11.94
12.09
12.17
12.08
11.78
12.10
12.15
12.12
12.28
11.24
10.54
10.56
10.62
10.68
9.19
8.94
8.99
9.42
9.44
9.53




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N21-Planta 1
N21-Planta 1
N22-Planta 1
N23-Planta 1
N23-Planta 1
N23-Planta 1
N24-Planta 1
N24-Planta 1
N24-Planta 1
N24-Planta 1
N18-Planta 1
N18-Planta 1
N18-Planta 1
N2-Planta 2
N2-Planta 2
N2-Planta 2
Al-Planta 2
A2-Planta 2
A2-Planta 2
A2-Planta 2
A3-Planta 2
A4-Planta 2
A5-Planta 2
A6-Planta 2
A7-Planta 2
A8-Planta 2
A22-Planta 2
A23-Planta 2
A24-Planta 2
A24-Planta 2
A24-Planta 2
A25-Planta 2
A26-Planta 2
A27-Planta 2
A40-Planta 2
N3-Planta 2
N3-Planta 2
N3-Planta 2
N3-Planta 2
A42-Planta 2
A43-Planta 2
A44-Planta 2
N6-Planta 2
N6-Planta 2
N7-Planta 2
N8-Planta 2
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A32-Planta 1
A32-Planta 1
N7-Planta 1

N24-Planta 1
A27-Planta
A27-Planta
A31-Planta
A31-Planta
A26-Planta
A26-Planta
N8-Planta 1
A5-Planta 1
A5-Planta 1
N6-Planta 2
N6-Planta 2
N1-Planta 3
Al-Planta 2
A2-Planta 2
N22-Planta 2
N22-Planta 2
A3-Planta 2

A4-Planta 2

A5-Planta 2

A6-Planta 2

A7-Planta 2

A8-Planta 2

A22-Planta 2
A23-Planta 2
A24-Planta 2
N16-Planta 2
N16-Planta 2
A25-Planta 2
A26-Planta 2
A27-Planta 2
A40-Planta 2
A26-Planta 2
A26-Planta 2
A22-Planta 2
A22-Planta 2
A42-Planta 2
A43-Planta 2
A44-Planta 2
N15-Planta 2
N16-Planta 2
N17-Planta 2
N7-Planta 2

N = = = =

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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20.0
20.0
50.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
63.0
63.0
80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
15.0
15.0
32.0
50.0
25.0
25.0
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0.09
0.09
1.61
0.23
0.13
0.13
0.11
0.11
0.12
0.12
0.20
0.10
0.10
2.09
2.09
6.91

O O O O O OO OO0 OO0 OO0 OO0 O oo oo o
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0.05
0.06
0.36
1.74
0.20
0.20

0.3
0.3
0.8
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.7
0.7
1.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.9
0.4
0.4

4.50
0.62
4.70
1.29
3.43
0.26
1.86
0.25
1.58
0.42
1.38
1.28
0.36
0.45
2.36
4.05
0.19
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0.48
4.88
2.92
2.02

9.96
10.03
8.68
7.52
7.98
8.03
7.80
7.84
7.84
7.93
9.83
9.77
9.82
5.24
5.53
5.19
30.86
31.07
11.63
11.58
30.87
29.43
30.11
32.87
24.25
32.06
25.66
25.80
26.57
7.14
7.08
28.41
27.09
23.69
29.25
6.13
6.17
6.11
6.22
21.93
22.76
13.16
5.60
6.90
8.79
8.31




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N8-Planta 2

N9-Planta 2

N10-Planta 2
N10-Planta 2
N11-Planta 2
N11-Planta 2
N12-Planta 2
N12-Planta 2
N13-Planta 2
N13-Planta 2
N13-Planta 2
N14-Planta 2
N15-Planta 2
N15-Planta 2
N15-Planta 2
N16-Planta 2
N17-Planta 2
N17-Planta 2
N17-Planta 2
N17-Planta 2
N18-Planta 2
N18-Planta 2
N18-Planta 2
N19-Planta 2
N19-Planta 2
N19-Planta 2
N20-Planta 2
N20-Planta 2
N20-Planta 2
N20-Planta 2
N21-Planta 2
N21-Planta 2
N21-Planta 2
N22-Planta 2
N22-Planta 2
N23-Planta 2
N23-Planta 2
N23-Planta 2
N24-Planta 2
N24-Planta 2
N24-Planta 2
N43-Planta 2
N43-Planta 2
N43-Planta 2
N1-Planta 3

N1-Planta 3

JUNIO 2008

N18-Planta 2
N20-Planta 2
N19-Planta 2
N43-Planta 2
N21-Planta 2
N23-Planta 2
A8-Planta 2
A8-Planta 2
N22-Planta 2
N14-Planta 2
N14-Planta 2
Al-Planta 2
N3-Planta 2
A23-Planta 2
A23-Planta 2
N8-Planta 2
A27-Planta 2
A27-Planta 2
A25-Planta 2
A25-Planta 2
N24-Planta 2
A40-Planta 2
A40-Planta 2
N9-Planta 2
A5-Planta 2
A5-Planta 2
A7-Planta 2
A7-Planta 2
A4-Planta 2
A4-Planta 2
N13-Planta 2
A3-Planta 2
A3-Planta 2
A6-Planta 2
A6-Planta 2
N12-Planta 2
A43-Planta 2
A43-Planta 2
N10-Planta 2
A44-Planta 2
A44-Planta 2
N11-Planta 2
A42-Planta 2
A42-Planta 2
N8-Planta 3
N8-Planta 3

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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50.0
25.0
25.0
40.0
32.0
32.0
32.0
32.0
25.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
15.0
15.0
50.0
15.0
15.0
40.0
20.0
20.0
63.0
63.0
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1.41
0.20
0.30
0.96
0.46
0.38
0.33
0.33
0.23
0.12
0.12
0.12
0.23
0.13
0.13
1.61
0.09
0.09
0.11
0.11
1.32
0.10
0.10
0.20
0.10
0.10
0.09
0.09
0.11
0.11
0.35
0.12
0.12
0.11
0.11
0.33
0.05
0.05
1.26
0.06
0.06
0.84
0.12
0.12
2.11
2.11

0.7
0.4
0.6
0.8
0.6
0.5
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.8
0.3
0.3
0.4
0.4
0.7
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.6
0.3
0.3
0.7
0.4
0.4
0.7
0.7

0.50
4.41
0.73
4.71
2.11
2.34
0.19
0.61
0.91
1.55
0.16
0.21
1.04
3.11
0.48
4.49
4.51
0.67
1.06
0.13
2.33
1.73
0.17
1.02
1.42
0.48
0.75
0.28
0.78
0.37
0.59
2.22
0.30
4.42
0.18
4.69
1.55
0.74
1.55
0.15
0.75
2.19
1.09
0.87
0.30
2.56

8.08
9.81
8.94
10.04
10.99
10.88
11.45
11.52
11.25
11.36
11.39
11.43
5.82
6.26
6.36
7.99
9.30
9.37
8.96
8.98
8.46
8.31
8.33
9.11
9.13
9.19
9.90
9.93
9.94
10.00
11.06
11.38
11.44
11.92
11.94
11.43
11.12
11.24
8.70
8.49
8.64
10.52
10.25
10.41
3.78
4.10




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N1-Planta 3
Al-Planta 3
A2-Planta 3
A2-Planta 3
A2-Planta 3
A3-Planta 3
A4-Planta 3
A5-Planta 3
A6-Planta 3
A7-Planta 3
Al1l-Planta 3
Al12-Planta 3
Al13-Planta 3
Al13-Planta 3
Al13-Planta 3
Al4-Planta 3
Al15-Planta 3
Al16-Planta 3
Al17-Planta 3
N3-Planta 3
N4-Planta 3
N4-Planta 3
N5-Planta 3
N6-Planta 3
N6-Planta 3
A46-Planta 3
N8-Planta 3
N8-Planta 3
N11-Planta 3
N11-Planta 3
N11-Planta 3
N11-Planta 3
N13-Planta 3
N13-Planta 3
N13-Planta 3
N15-Planta 3
N19-Planta 3
N19-Planta 3
N19-Planta 3
N19-Planta 3
N21-Planta 3
N21-Planta 3
N21-Planta 3
N23-Planta 3
N23-Planta 3
N23-Planta 3
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N1-Planta 4

Al-Planta 3

A2-Planta 3

N29-Planta 3
N29-Planta 3
A3-Planta 3

A4-Planta 3

A5-Planta 3

A6-Planta 3

A7-Planta 3

Al1l-Planta 3
Al2-Planta 3
Al13-Planta 3
N15-Planta 3
N15-Planta 3
Al4-Planta 3
Al5-Planta 3
Al16-Planta 3
Al7-Planta 3
N19-Planta 3
N3-Planta 3

N21-Planta 3
N25-Planta 3
N23-Planta 3
N34-Planta 3
A46-Planta 3
N36-Planta 3
N13-Planta 3
Al6-Planta 3
Al6-Planta 3
All-Planta 3
All-Planta 3
N11-Planta 3
Al2-Planta 3
Al2-Planta 3
N4-Planta 3

Al7-Planta 3
Al7-Planta 3
Al4-Planta 3
Al4-Planta 3
N39-Planta 3
Al15-Planta 3
Al15-Planta 3
N5-Planta 3

A5-Planta 3

A5-Planta 3

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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100.
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
50.0
25.0
25.0
40.0
32.0
50.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
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9.02
12
12
12
12
12
11
.10
11

o
O

.12
.13
.13
.13
.13
11
.10
0.11
0.09
0.20
0.20
1.33
0.20
0.30
0.87
0.36
1.75
0.36
0.11
0.11
0.12
0.12
0.23
0.13
0.13
1.53
0.09
0.09
0.11
0.11
1.23
0.10
0.10
0.20
0.10
0.10

O OO O 0O 0000 O0OOoOOoOOoOOoOo

o

1.1
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.7
0.4
0.6
0.7
0.4
0.9
0.4
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.8
0.3
0.3
0.4
0.4
0.6
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3

3.97

3.74
29.17
29.33
9.89
9.85
29.17
27.87
28.45
31.11
22.61
24.27
24.40
25.16
5.72
5.68
26.94
27.73
25.64
22.09
7.35
6.81
6.60
8.20
7.34
8.80
30.53
5.44
4.16
4.67
4.72
4.56
4.83
4.41
4.88
4.96
6.50
7.72
7.77
7.49
7.51
6.80
6.78
6.80
7.55
7.49
7.53




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N25-Planta 3
N25-Planta 3
N25-Planta 3
N25-Planta 3
N27-Planta 3
N27-Planta 3
N27-Planta 3
N29-Planta 3
N31-Planta 3
N31-Planta 3
N33-Planta 3
N33-Planta 3
N33-Planta 3
N34-Planta 3
N34-Planta 3
N35-Planta 3
N35-Planta 3
N35-Planta 3
N36-Planta 3
N36-Planta 3
N36-Planta 3
A8-Planta 3

A9-Planta 3

Al10-Planta 3
N39-Planta 3
N39-Planta 3
N61-Planta 3
N61-Planta 3
A20-Planta 4
A20-Planta 4
Al-Planta 4

Al-Planta 4

A2-Planta 4

A3-Planta 4

A4-Planta 4

A5-Planta 4

Al6-Planta 4
A19-Planta 4
A23-Planta 4
A24-Planta 4
A25-Planta 4
A26-Planta 4
N1-Planta 4

N1-Planta 4

N6-Planta 4

N6-Planta 4
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A7-Planta 3
A7-Planta 3
A4-Planta 3
A4-Planta 3
N33-Planta 3
A3-Planta 3
A3-Planta 3
N31-Planta 3
A6-Planta 3
A6-Planta 3
N29-Planta 3
Al-Planta 3
Al-Planta 3
N27-Planta 3
N35-Planta 3
N61-Planta 3
A10-Planta 3
A10-Planta 3
N15-Planta 3
A9-Planta 3
A9-Planta 3
A8-Planta 3
A9-Planta 3
Al10-Planta 3
N6-Planta 3
A8-Planta 3
A46-Planta 3
A46-Planta 3
A20-Planta 4
N16-Planta 4
Al-Planta 4
N23-Planta 4
A2-Planta 4
A3-Planta 4
A4-Planta 4
A5-Planta 4
Al6-Planta 4
A19-Planta 4
A23-Planta 4
A24-Planta 4
A25-Planta 4
A26-Planta 4
N7-Planta 4
N5-Planta 5
N10-Planta 4
N11-Planta 4

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
32.0
32.0
32.0
15.0
15.0
50.0
20.0
20.0
15.0
20.0
15.0
50.0
15.0
32.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
100.
25.0
50.0
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0.11
1.90
10.9
0.23
1.41

0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.5
0.4
0.4
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.8
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
1.0
1.4
0.5
0.7

0.33
0.50
0.91
0.47
0.71
2.25
0.38
0.96
2.56
0.81
0.82
1.58
0.41
2.07
2.45
0.92
2.49
0.82
0.23
1.56
0.55
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0.40
4.11
1.59
8.77

8.24
8.29
8.36
8.44
9.35
9.67
9.73
9.67
10.07
10.19
9.53
9.66
9.74
9.26
9.22
9.35
9.56
9.67
5.50
5.64
5.71
11.49
10.23
14.18
7.14
6.97
9.63
9.99
28.32
8.89
28.48
9.04
28.42
27.11
20.98
30.29
24.03
22.89
23.49
25.91
20.42
25.35
3.12
2.99
4.11
5.41




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N7-Planta 4
N7-Planta 4
N8-Planta 4
N8-Planta 4
N10-Planta 4
N10-Planta 4
N11-Planta 4
N12-Planta 4
N13-Planta 4
N13-Planta 4
N15-Planta 4
N15-Planta 4
N17-Planta 4
N19-Planta 4
N19-Planta 4
N21-Planta 4
N21-Planta 4
N23-Planta 4
N24-Planta 4
N16-Planta 4
A37-Planta 4
A51-Planta 4
N9-Planta 4
N9-Planta 4
N9-Planta 4
A52-Planta 4
A53-Planta 4
N18-Planta 4
N18-Planta 4
N53-Planta 4
N53-Planta 4
N57-Planta 4
N57-Planta 4
Al-Planta 5
N5-Planta 5
N5-Planta 5
N5-Planta 5
A6-Planta 5
N7-Planta 5
N7-Planta 5
N2-Planta 5
N2-Planta 5
A7-Planta 5
N8-Planta 5
N8-Planta 5
A8-Planta 5
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N8-Planta 4
Al19-Planta 4
N6-Planta 4
A23-Planta 4
Al6-Planta 4
A26-Planta 4
N17-Planta 4
A3-Planta 4
N19-Planta 4
N53-Planta 4
N21-Planta 4
N18-Planta 4
A24-Planta 4
N12-Planta 4
A4-Planta 4
N16-Planta 4
A2-Planta 4
N24-Planta 4
A5-Planta 4
N23-Planta 4
A37-Planta 4
A51-Planta 4
A25-Planta 4
N11-Planta 4
N57-Planta 4
A52-Planta 4
A53-Planta 4
A37-Planta 4
A53-Planta 4
N15-Planta 4
A51-Planta 4
N13-Planta 4
A52-Planta 4
Al-Planta 5
N8-Planta 5
N21-Planta 5
N1-Cubierta
A6-Planta 5
Al-Planta 5
Al-Planta 5
N7-Planta 5
A6-Planta 5
A7-Planta 5
N15-Planta 5
A7-Planta 5
A8-Planta 5

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsién
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion

- 300 —

50.0
20.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
40.0
32.0
25.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
20.0
20.0
50.0
50.0
20.0
15.0
25.0
15.0
40.0
20.0
40.0
20.0
15.0
25.0
25.0
100.
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
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0.9
0.4
0.8
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.7
0.6
0.6
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.5
0.5
0.3
0.3
0.7
0.6
0.3
0.3
0.5
0.3
0.6
0.3
0.9
0.3
0.3
0.4
0.6
1.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.3
0.3

1.16
1.48
1.26
2.57
2.29
2.02
2.61
5.20
0.50
3.63
2.64
2.70
3.13
1.73
2.27
0.66
2.33
0.55
4.03
0.73
0.19
0.10
3.03
2.16
1.13
0.10
0.10
1.80
1.78
2.62
1.58
1.11
1.06
0.16
5.35
3.66
0.25
0.10
1.38
0.69
0.24
0.81
0.10
5.06
0.87
0.16

3.46
3.44
3.77
4.05
4.59
4.43
5.89
7.68
6.40
7.21
8.39
8.65
6.47
6.72
6.66
8.48
8.97
8.73
9.38
8.64
31.14
18.93
6.10
5.75
5.91
17.56
13.42
9.10
8.90
7.72
7.41
6.31
6.05
18.98
2.68
2.94
1.86
8.87
4.53
4.65
4.28
4.35
7.34
4.05
2.83
19.11




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A9-Planta 5
Al0-Planta 5
Al0-Planta 5
Al0-Planta 5
All-Planta 5
N17-Planta 5
N17-Planta 5
N17-Planta 5
N18-Planta 5
N18-Planta 5
N14-Planta 5
N14-Planta 5
N15-Planta 5
A20-Planta 5
A20-Planta 5
A20-Planta 5
A21-Planta 5
A21-Planta 5
A21-Planta 5
N16-Planta 5
N21-Planta 5
N1-Cubierta
N1-Cubierta
Al-Cubierta
A3-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A2-Cubierta
Al-Planta baja
A2-Planta baja
A3-Planta baja
A27-Planta baja
A28-Planta baja
A29-Planta baja
A30-Planta baja
A31-Planta baja
A32-Planta baja
A33-Planta baja
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A9-Planta 5
Al0-Planta 5
N18-Planta 5
N18-Planta 5
All-Planta 5
All-Planta 5
All-Planta 5
N18-Planta 5
A9-Planta 5
A9-Planta 5
A8-Planta 5
N15-Planta 5
N2-Planta 5
A20-Planta 5
N16-Planta 5
N16-Planta 5
A21-Planta 5
N21-Planta 5
N21-Planta 5
N17-Planta 5
N16-Planta 5
A5-Cubierta
A5-Cubierta
Al-Cubierta
A3-Cubierta
A5-Cubierta
A2-Cubierta
A2-Cubierta
A5-Cubierta
A3-Cubierta
A3-Cubierta
A5-Cubierta
Al-Cubierta
Al-Cubierta
A5-Cubierta
A2-Cubierta
Al-Planta baja
A2-Planta baja
A3-Planta baja
A27-Planta baja
A28-Planta baja
A29-Planta baja
A30-Planta baja
A31-Planta baja
A32-Planta baja
A33-Planta baja

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

Retorno

- 301 —

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
25.0
100.
100.
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.
80.0
20.0
20.0
32.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
25.0
25.0
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0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.08
0.04
0.04
0.05
0.05
0.10
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.14
0.21
11.3
11.3
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
11.3
3.80
0.16
0.17
0.49
0.06
0.06
0.07
0.03
0.06
0.26
0.26

0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1.5
1.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.5
0.8
0.5
0.5
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.4
0.5
0.5

0.16
0.16
0.21
0.29
0.16
0.75
0.37
2.70
0.12
0.21
4.70
0.27
1.45
0.10
0.39
1.88
0.10
0.39
1.88
1.58
1.80
2.59
0.41
0.67
0.67
0.10
2.29
1.08
0.10
5.09
1.02
0.10
5.90
0.95
0.10
0.67
0.05
0.05
0.04
0.10
0.35
0.10
0.10
0.27
0.10
0.10

18.27
18.28
3.96
3.94
18.18
3.78
3.85
3.91
3.93
3.95
4.78
4.09
4.24
8.46
3.93
3.82
8.15
3.62
3.51
3.64
3.25
1.79
1.02
0.08
0.08
0.47
0.46
0.20
0.78
0.77
0.19
0.86
0.85
0.18
0.89
0.08
9.42
11.21
9.72
9.00
8.92
7.66
8.94
8.49
14.57
11.52




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A34-Planta baja
A35-Planta baja
A36-Planta baja
A21-Planta baja
A37-Planta baja
N13-Planta baja
N13-Planta baja
N13-Planta baja
N48-Planta baja
N48-Planta baja
N48-Planta baja
N49-Planta baja
N49-Planta baja
N49-Planta baja
N49-Planta baja
N50-Planta baja
N50-Planta baja
N51-Planta baja
N51-Planta baja
N51-Planta baja
N52-Planta baja
N52-Planta baja
N52-Planta baja
N53-Planta baja
N53-Planta baja
N55-Planta baja
N55-Planta baja
N55-Planta baja
N56-Planta baja
N56-Planta baja
N56-Planta baja
N57-Planta baja
N57-Planta baja
N54-Planta baja
N54-Planta baja
N58-Planta baja
N58-Planta baja
N58-Planta baja
N58-Planta baja
N59-Planta baja
N59-Planta baja
N59-Planta baja
N59-Planta baja
N59-Planta baja
N60-Planta baja
N43-Planta baja
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A34-Planta baja
A35-Planta baja
A36-Planta baja
A21-Planta baja
A37-Planta baja
N53-Planta baja
N53-Planta baja
N2-Planta 1
A3-Planta baja
A3-Planta baja
N49-Planta baja
A2-Planta baja
A2-Planta baja
A37-Planta baja
A37-Planta baja
N43-Planta baja
N52-Planta baja
N61-Planta baja
A21-Planta baja
A21-Planta baja
N51-Planta baja
A29-Planta baja
A29-Planta baja
N50-Planta baja
N55-Planta baja
N56-Planta baja
A28-Planta baja
A28-Planta baja
N54-Planta baja
A27-Planta baja
A27-Planta baja
A36-Planta baja
A36-Planta baja
N57-Planta baja
N59-Planta baja
A32-Planta baja
A32-Planta baja
A34-Planta baja
A34-Planta baja
N60-Planta baja
A33-Planta baja
A33-Planta baja
A35-Planta baja
A35-Planta baja
N58-Planta baja
N48-Planta baja

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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25.0
25.0
15.0
32.0
10.0
63.0
63.0
63.0
32.0
32.0
25.0
20.0
20.0
10.0
10.0
40.0
40.0
25.0
32.0
32.0
40.0
20.0
20.0
50.0
50.0
50.0
15.0
15.0
40.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
40.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
40.0
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0.26
0.26
0.05
0.51
0.02
2.73
2.73
2.73
0.49
0.49
0.19
0.17
0.17
0.02
0.02
0.74
0.78
0.19
0.51
0.51
0.70
0.07
0.07
1.52
1.22
1.15
0.06
0.06
1.09
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
1.04
0.26
0.26
0.26
0.26
0.52
0.26
0.26
0.26
0.26
0.52
0.68

0.5
0.5
0.3
0.6
0.3
0.9
0.9
0.9
0.6
0.6
0.4
0.5
0.5
0.3
0.3
0.6
0.6
0.4
0.6
0.6
0.6
0.2
0.2
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.9
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5

0.10
0.10
3.16
0.04
0.10
0.45
0.99
4.00
0.83
0.44
0.61
4.58
0.27
0.07
0.97
4.49
1.04
4.47
1.08
0.59
3.37
0.22
0.47
1.01
6.28
2.83
1.97
1.23
2.15
1.41
0.81
2.66
0.62
3.48
5.57
0.82
0.66
1.40
0.50
7.63
1.06
0.91
1.52
1.19
4.11
8.77

14.68
11.71
10.62
8.56
9.84
6.99
7.19
6.90
9.61
9.71
9.50
11.10
11.19
9.52
9.81
8.16
7.59
8.77
8.39
8.55
8.11
7.61
7.65
7.40
8.06
8.42
8.54
8.83
9.18
8.77
8.98
10.07
10.16
9.68
10.98
14.38
14.55
14.53
14.66
13.05
11.26
11.49
11.37
11.68
14.17
9.41




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N43-Planta baja
N43-Planta baja
N61-Planta baja
N68-Planta baja
N68-Planta baja
N68-Planta baja
N68-Planta baja
N2-Planta 1
N2-Planta 1
N2-Planta 1
Al-Planta 1
Al-Planta 1
Al-Planta 1
A2-Planta 1
A2-Planta 1
A2-Planta 1
A3-Planta 1
A3-Planta 1
A3-Planta 1
A4-Planta 1
A5-Planta 1
A6-Planta 1
A7-Planta 1
A8-Planta 1
A9-Planta 1
Al10-Planta
All-Planta
A26-Planta
A27-Planta
A28-Planta
A28-Planta
A28-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A30-Planta
A30-Planta
A31-Planta
A32-Planta
N25-Planta 1
N25-Planta 1
N26-Planta 1
N26-Planta 1
N27-Planta 1
N27-Planta 1
N27-Planta 1
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A31-Planta baja
A31-Planta baja
N68-Planta baja
A30-Planta baja
A30-Planta baja
Al-Planta baja
Al-Planta baja
N26-Planta 1
N26-Planta 1
N1-Planta 2
Al-Planta 1
N34-Planta 1
N34-Planta 1
A2-Planta 1
N35-Planta 1
N35-Planta 1
A3-Planta 1
N36-Planta 1
N36-Planta 1
A4-Planta 1
A5-Planta 1
A6-Planta 1
A7-Planta 1
A8-Planta 1
A9-Planta 1
Al0-Planta 1
All-Planta 1
A26-Planta 1
A27-Planta 1
A28-Planta 1
N66-Planta 1
N66-Planta 1
A29-Planta 1
N3-Planta 1
N3-Planta 1
A30-Planta 1
N29-Planta 1
A31-Planta 1
A32-Planta 1
N3-Planta 1
N29-Planta 1
N66-Planta 1
N28-Planta 1
A31-Planta 1
A31-Planta 1
A26-Planta 1

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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15.0
15.0
25.0
15.0
15.0
20.0
20.0
63.0
63.0
80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
15.0
20.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
50.0
50.0
32.0
20.0
20.0
20.0
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0.06
0.06
0.19
0.03
0.03
0.16
0.16
2.09
2.09
4.82
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0.4
0.4
0.4
0.2
0.2
0.5
0.5
0.7
0.7
1.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.7
0.9
0.4
0.3
0.3
0.4

0.55
0.56
0.13
1.88
0.55
1.14
0.65
0.48
2.55
3.95
0.05
0.46
1.48
0.05
0.28
1.68
0.05
0.66
2.19
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10
0.10
0.10
0.05
0.05
0.05
0.25
0.91
0.05
0.68
1.02
0.05
2.10
0.05
0.05
4.84
0.49
5.03
0.33
1.77
0.25
1.45

8.29
8.43
8.79
8.90
8.93
9.18
9.40
6.15
6.46
6.10
12.31
12.30
12.22
12.50
12.49
12.43
12.37
12.36
12.25
10.96
10.09
12.78
10.82
12.30
12.02
11.31
9.77
7.21
7.37
8.09
8.08
8.03
9.92
9.91
9.80
9.24
9.23
7.08
10.26
9.64
8.97
7.84
6.51
7.04
7.07
7.06




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N27-Planta 1
N28-Planta 1
N28-Planta 1
N28-Planta 1
N3-Planta 1
N3-Planta 1
N4-Planta 1
N29-Planta 1
N30-Planta 1
N30-Planta 1
N30-Planta 1
N31-Planta 1
N31-Planta 1
N31-Planta 1
N32-Planta 1
N32-Planta 1
N32-Planta 1
N32-Planta 1
N33-Planta 1
N33-Planta 1
N34-Planta 1
N35-Planta 1
N35-Planta 1
N36-Planta 1
N37-Planta 1
N37-Planta 1
N37-Planta 1
N38-Planta 1
N38-Planta 1
N66-Planta 1
N67-Planta 1
N67-Planta 1
N67-Planta 1
N67-Planta 1
N1-Planta 2
N1-Planta 2
N1-Planta 2
Al-Planta 2
A2-Planta 2
A2-Planta 2
A2-Planta 2
A3-Planta 2
A3-Planta 2
A3-Planta 2
A4-Planta 2
A5-Planta 2
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A26-Planta 1
N27-Planta 1
A27-Planta 1
A27-Planta 1
A32-Planta 1
A32-Planta 1
N32-Planta 1
N30-Planta 1
N33-Planta 1
All-Planta 1
All-Planta 1
N4-Planta 1
A5-Planta
A5-Planta
A7-Planta
A7-Planta
A4-Planta
A4-Planta 1
N31-Planta 1
N37-Planta 1
N35-Planta 1
A6-Planta 1
A6-Planta 1
N34-Planta 1
N38-Planta 1
Al0-Planta 1
Al0-Planta 1
N36-Planta 1
N67-Planta 1
N25-Planta 1
A8-Planta 1
A8-Planta 1
A9-Planta 1
A9-Planta 1
N25-Planta 2
N25-Planta 2
N2-Planta 3
Al-Planta 2
A2-Planta 2
N32-Planta 2
N32-Planta 2
A3-Planta 2
N33-Planta 2
N33-Planta 2
A4-Planta 2
A5-Planta 2

[ o T = =

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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20.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
50.0
50.0
15.0
15.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
40.0
25.0
20.0
20.0
32.0
40.0
20.0
20.0
32.0
32.0
50.0
32.0
32.0
15.0
15.0
63.0
63.0
80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
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0.12
0.23
0.13
0.13
0.09
0.09
0.20
1.31
1.25
0.06
0.06
0.20
0.10
0.10
0.09
0.09
0.11
0.11
0.30
0.95
0.23
0.10
0.10
0.35
0.83
0.12
0.12
0.46
0.37
1.61
0.33
0.33
0.04
0.04
2.09
2.09
6.91
.12
.12
.12
.12
.12
.12
.12
11
.10

o

O O O O O o o o

0.4
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.7
0.6
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.6
0.8
0.5
0.3
0.3
0.4
0.7
0.4
0.4
0.6
0.5
0.8
0.4
0.4
0.3
0.3
0.7
0.7
1.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3

0.71
1.32
3.59
0.54
4.63
0.94
2.25
2.60
1.25
1.07
0.39
3.46
1.43
0.61
0.70
0.20
0.81
0.65
0.79
4.89
0.84
3.29
1.22
0.59
2.11
1.29
0.64
2.30
2.52
4.37
4.01
1.01
1.46
0.64
0.54
2.49
4.05
0.05
0.05
0.22
1.87
0.05
0.60
2.46
0.05
0.05

7.20
6.77
7.25
7.36
10.15
10.25
10.72
9.39
9.57
9.65
9.74
10.37
10.01
10.08
10.79
10.81
10.85
10.95
9.83
10.92
12.11
12.59
12.77
11.94
11.36
11.16
11.29
11.86
11.73
8.88
12.18
12.29
11.92
12.00
5.47
5.77
5.40
11.78
12.06
12.05
12.01
11.92
11.91
11.80
10.33
9.54




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A6-Planta 2

A7-Planta 2

A8-Planta 2

A22-Planta 2
A23-Planta 2
A24-Planta 2
A24-Planta 2
A24-Planta 2
A25-Planta 2
A25-Planta 2
A25-Planta 2
A26-Planta 2
A27-Planta 2
A40-Planta 2
A40-Planta 2
A40-Planta 2
A42-Planta 2
A43-Planta 2
A44-Planta 2
N25-Planta 2
N25-Planta 2
N26-Planta 2
N26-Planta 2
N26-Planta 2
N26-Planta 2
N27-Planta 2
N27-Planta 2
N27-Planta 2
N28-Planta 2
N29-Planta 2
N29-Planta 2
N30-Planta 2
N31-Planta 2
N31-Planta 2
N32-Planta 2
N32-Planta 2
N33-Planta 2
N34-Planta 2
N34-Planta 2
N35-Planta 2
N35-Planta 2
N35-Planta 2
N35-Planta 2
N36-Planta 2
N36-Planta 2
N36-Planta 2
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A6-Planta 2

A7-Planta 2

A8-Planta 2

A22-Planta 2
A23-Planta 2
A24-Planta 2
N41-Planta 2
N41-Planta 2
A25-Planta 2
N40-Planta 2
N40-Planta 2
A26-Planta 2
A27-Planta 2
A40-Planta 2
N39-Planta 2
N39-Planta 2
A42-Planta 2
A43-Planta 2
A44-Planta 2
N27-Planta 2
N41-Planta 2
A26-Planta 2
A26-Planta 2
A22-Planta 2
A22-Planta 2
N26-Planta 2
A23-Planta 2
A23-Planta 2
N40-Planta 2
N28-Planta 2
N39-Planta 2
N37-Planta 2
N38-Planta 2
N42-Planta 2
A6-Planta 2

A6-Planta 2

N36-Planta 2
N33-Planta 2
N35-Planta 2
A8-Planta 2

A8-Planta 2

A43-Planta 2
A43-Planta 2
N32-Planta 2
Al-Planta 2

Al-Planta 2

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno

- 305 —

20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
15.0
15.0
32.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
25.0
25.0
50.0
25.0
25.0
40.0
20.0
20.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
15.0
15.0
25.0
20.0
20.0
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0.11
0.09
0.33
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0.20
1.41
0.20
0.30
0.96
0.11
0.11
0.35
0.46
0.38
0.33
0.33
0.05
0.05
0.23
0.12
0.12

0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.4
0.9
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.7
0.4
0.6
0.8
0.3
0.3
0.4
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.5
0.4
0.4

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.27
1.02
0.05
0.13
1.24
0.05
0.05
0.05
0.16
1.77
0.10
0.10
0.10
0.45
5.24
2.19
0.22
1.31
0.62
1.07
3.45
0.76
2.94
1.97
0.42
4.26
1.07
5.10
4.38
0.16
0.59
2.44
2.23
5.07
0.49
1.35
0.71
0.96
1.34
0.40

12.32
10.24
11.82
6.44
6.70
7.49
7.47
7.42
9.30
9.29
9.27
6.41
9.72
8.62
8.61
8.59
10.71
11.51
9.03
5.83
7.21
6.37
6.41
6.31
6.43
6.04
6.54
6.69
9.07
8.60
8.37
10.11
9.28
10.36
12.28
12.31
11.45
11.37
11.17
11.76
11.82
11.38
11.49
11.64
11.70
11.77




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N37-Planta 2
N37-Planta 2
N37-Planta 2
N37-Planta 2
N38-Planta 2
N38-Planta 2
N38-Planta 2
N39-Planta 2
N40-Planta 2
N40-Planta 2
N41-Planta 2
N42-Planta 2
N42-Planta 2
N42-Planta 2
N49-Planta 2
N49-Planta 2
N49-Planta 2
N2-Planta 3
N2-Planta 3
N2-Planta 3
Al-Planta 3
A2-Planta 3
A2-Planta 3
A2-Planta 3
A3-Planta 3
A4-Planta 3
A5-Planta 3
A6-Planta 3
A7-Planta 3
All-Planta 3
Al2-Planta 3
Al3-Planta 3
Al3-Planta 3
Al3-Planta 3
Al4-Planta 3
Al5-Planta 3
Al6-Planta 3
Al17-Planta 3
A46-Planta 3
A8-Planta 3
A9-Planta 3
A10-Planta 3
N37-Planta 3
N41-Planta 3
N41-Planta 3
N42-Planta 3
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A7-Planta 2
A7-Planta 2
A4-Planta 2
A4-Planta 2
N30-Planta 2
A5-Planta 2
A5-Planta 2
N49-Planta 2
A27-Planta 2
A27-Planta 2
N29-Planta 2
N34-Planta 2
A42-Planta 2
A42-Planta 2
N31-Planta 2
A44-Planta 2
A44-Planta 2
N41-Planta 3
N41-Planta 3
N5-Planta 4
Al-Planta 3
A2-Planta 3
N52-Planta 3
N52-Planta 3
A3-Planta 3
A4-Planta 3
A5-Planta 3
A6-Planta 3
A7-Planta 3
All-Planta 3
Al2-Planta 3
Al3-Planta 3
N57-Planta 3
N57-Planta 3
Al4-Planta 3
Al5-Planta 3
Al6-Planta 3
Al7-Planta 3
A46-Planta 3
A8-Planta 3
A9-Planta 3
A10-Planta 3
N59-Planta 3
N37-Planta 3
N43-Planta 3
Al16-Planta 3

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
50.0
40.0
20.0
20.0
50.0
15.0
15.0
63.0
63.0
100.
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
15.0
20.0
15.0
50.0
50.0
32.0
20.0
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0.09
0.09
0.11
0.11
0.20
0.10
0.10
1.32
0.09
0.09
1.61
0.84
0.12
0.12
1.26
0.06
0.06
2.11
2.11
9.02

o
|—~O|—~|—~|—~|—~|—~|—~|—k;—k
N O, O, NNNNN

O OO OO OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOoOo oo o
O OWORr KPP, REPE- P, RE BB B
RO OO UVOUEHFH OHFH WWWW

1.75
1.75
0.36
0.11

0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.7
0.3
0.3
0.8
0.7
0.4
0.4
0.6
0.3
0.3
0.7
0.7
1.1
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.9
0.9
0.4
0.3

0.90
0.28
0.68
0.64
1.04
1.24
0.74
2.36
4.91
0.94
4.52
2.23
0.89
0.88
1.22
0.37
0.99
0.40
2.67
3.97
0.05
0.05
0.22
1.69
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.22
0.95
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10
0.10
0.10
2.23
2.46
0.38
1.89

10.21
10.24
10.22
10.32
9.45
9.44
9.54
8.75
9.61
9.71
8.29
10.84
10.52
10.69
8.93
8.82
9.01
4.02
4.35
3.97
9.95
10.14
10.13
10.09
10.02
8.71
7.86
10.42
8.59
5.04
5.30
6.05
6.04
5.99
7.78
7.14
4.98
8.08
10.04
7.19
5.91
9.79
5.66
5.03
4.40
4.93




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

0.3 |0.28 | 0.042 | 4.97

N42-Planta 3 Al6-Planta 3 Retorno 20.0|0.11

N42-Planta 3 All-Planta 3 Retorno 20.0/0.12| 0.4 |0.60|0.122 | 4.76
N42-Planta 3 All-Planta 3 Retorno 20.0/0.12| 0.4 |1.33|0.269 | 5.03
N43-Planta 3 N42-Planta 3 Retorno 25.0/10.23| 0.5 |1.19(0.246 | 4.64
N43-Planta 3 Al2-Planta 3 Retorno 20.0/0.13| 0.4 |3.71|0.768 | 5.16
N43-Planta 3 Al2-Planta 3 Retorno 20.0/0.13| 0.4 |0.62|0.127 | 5.29
N44-Planta 3 N58-Planta 3 Retorno 25.0/0.20| 0.4 |5.33|0.853 | 7.58
N44-Planta 3 N46-Planta 3 Retorno 50.0{1.33| 0.7 {0.79|0.131 | 6.86
N45-Planta 3 N49-Planta 3 Retorno 25.0|0.20| 0.4 {3.99|0.637 | 8.46
N46-Planta 3 N47-Planta 3 Retorno 50.0/1.23| 0.6 |1.00(0.142 | 7.00
N46-Planta 3 Al15-Planta 3 Retorno 20.0/0.10| 0.3 |1.91|0.250 | 7.11
N46-Planta 3 Al15-Planta 3 Retorno 20.0/0.10| 0.3 |0.18(0.023 | 7.13
N47-Planta 3 N50-Planta 3 Retorno 50.0/1.17| 0.6 |2.45|0.319| 7.32
N47-Planta 3 A8-Planta 3 Retorno 15.0/0.06| 0.3 |{0.80|0.163 | 7.17
N48-Planta 3 N45-Planta 3 Retorno 25.0/0.20| 0.4 |1.28|0.204 | 7.82
N48-Planta 3 A5-Planta 3 Retorno 20.0/0.10| 0.3 |1.22|0.159 | 7.78
N48-Planta 3 A5-Planta 3 Retorno 20.0|0.10| 0.3 {0.61|0.079 | 7.86
N49-Planta 3 A7-Planta 3 Retorno 20.0|0.09| 0.3 {0.39|0.042 | 8.50
N49-Planta 3 A7-Planta 3 Retorno 20.0|0.09| 0.3 {0.74|0.080 | 8.58
N49-Planta 3 A4-Planta 3 Retorno 20.0/0.11| 0.4 |0.97|0.164 | 8.62
N49-Planta 3 A4-Planta 3 Retorno 20.0/0.11| 0.4 |0.43|0.072| 8.70
N50-Planta 3 N48-Planta 3 Retorno 25.0|0.30| 0.6 {0.88|0.297 | 7.62
N50-Planta 3 N55-Planta 3 Retorno 40.0(0.87| 0.7 |7.13|1.647 | 8.97
N51-Planta 3 A6-Planta 3 Retorno 20.0|0.11| 0.3 |2.67(0.399 | 10.25
N51-Planta 3 A6-Planta 3 Retorno 20.0/0.11| 0.3 |1.06|0.159 | 10.41
N52-Planta 3 N51-Planta 3 Retorno 20.0/0.11| 0.3 |0.67|0.100 | 9.85
N53-Planta 3 N54-Planta 3 Retorno 32.0/0.35| 0.4 |0.73|0.094 | 9.57
N53-Planta 3 A3-Planta 3 Retorno 20.0|0.12| 0.4 |2.24|0.394 | 9.87
N53-Planta 3 A3-Planta 3 Retorno 20.0|0.12| 0.4 |0.78|0.136 | 10.01
N54-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno 25.0/0.23| 0.5 |0.89(0.182 | 9.75
N54-Planta 3 Al-Planta 3 Retorno 20.0/0.12| 0.4 |1.45(0.273 | 9.84
N54-Planta 3 Al-Planta 3 Retorno 20.0|0.12| 0.4 |0.49(0.092 | 9.94
N55-Planta 3 N53-Planta 3 Retorno 32.0/0.47| 0.6 |2.31|0.507 | 9.48
N55-Planta 3 N56-Planta 3 Retorno 32.0/0.41| 0.5 |2.45|0.416 | 9.39
N56-Planta 3 N60-Planta 3 Retorno 32.0/0.36| 0.4 |0.79(0.108 | 9.50
N56-Planta 3 Al10-Planta 3 Retorno 15.0/0.04| 0.3 |2.34|0.305| 9.69
N56-Planta 3 Al10-Planta 3 Retorno 15.0/0.04| 0.3 |0.68|0.089 | 9.78
N57-Planta 3 N44-Planta 3 Retorno 50.0{1.53| 0.8 {4.32|0.930| 6.73
N58-Planta 3 Al4-Planta 3 Retorno 20.0/0.11| 0.4 |1.04|0.172| 7.76
N58-Planta 3 Al4-Planta 3 Retorno 20.0/0.11| 0.4 |0.11|0.019| 7.78
N58-Planta 3 Al7-Planta 3 Retorno 20.0|0.09| 0.3 {3.72(0.409 | 7.99
N58-Planta 3 Al7-Planta 3 Retorno 20.0|0.09| 0.3 {0.71|0.078 | 8.07
N59-Planta 3 N57-Planta 3 Retorno 50.0{1.65| 0.8 |0.58(0.145| 5.80
N59-Planta 3 A9-Planta 3 Retorno 20.0/0.10| 0.3 |1.47|0.184 | 5.84
N59-Planta 3 A9-Planta 3 Retorno 20.0{0.10| 0.3 |0.49(0.061 | 5.90
N60-Planta 3 A46-Planta 3 Retorno 32.0/0.36| 0.4 |1.61|0.220| 9.72
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N60-Planta 3
A20-Planta 4
A20-Planta 4
Al-Planta 4

Al-Planta 4

A2-Planta 4

A3-Planta 4

A4-Planta 4

A5-Planta 4

Al16-Planta 4
A19-Planta 4
A23-Planta 4
A24-Planta 4
A25-Planta 4
A26-Planta 4
N5-Planta 4

N5-Planta 4

N26-Planta 4
N27-Planta 4
N27-Planta 4
N28-Planta 4
N28-Planta 4
N29-Planta 4
N29-Planta 4
N30-Planta 4
N30-Planta 4
N32-Planta 4
N32-Planta 4
N33-Planta 4
N34-Planta 4
N34-Planta 4
N36-Planta 4
N36-Planta 4
N38-Planta 4
N31-Planta 4
N31-Planta 4
N39-Planta 4
N39-Planta 4
N40-Planta 4
N41-Planta 4
N14-Planta 4
A37-Planta 4
A51-Planta 4
N35-Planta 4
N35-Planta 4
N42-Planta 4
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A46-Planta 3
A20-Planta 4
N14-Planta 4
Al-Planta 4

N40-Planta 4
A2-Planta 4

A3-Planta 4

A4-Planta 4

A5-Planta 4

Al16-Planta 4
A19-Planta 4
A23-Planta 4
A24-Planta 4
A25-Planta 4
A26-Planta 4
N29-Planta 4
N6-Planta 5

A26-Planta 4
N26-Planta 4
Al16-Planta 4
N30-Planta 4
A23-Planta 4
N28-Planta 4
Al19-Planta 4
N27-Planta 4
N32-Planta 4
N46-Planta 4
N44-Planta 4
A3-Planta 4

N31-Planta 4
N50-Planta 4
N39-Planta 4
N48-Planta 4
A24-Planta 4
N33-Planta 4
A4-Planta 4

N14-Planta 4
A2-Planta 4

N41-Planta 4
A5-Planta 4

N40-Planta 4
A37-Planta 4
A51-Planta 4
N55-Planta 4
A25-Planta 4
N34-Planta 4

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
100.
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
50.0
20.0
25.0
50.0
20.0
50.0
20.0
25.0
40.0
32.0
25.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
20.0
50.0
20.0
40.0

JOSE VELAZQUEZ MORENO

0.36
12
12
.13
.13
.14
12

o
O

11
.13
.13
.13
.12
0.09
0.11
1.90
10.9
0.11
0.11
0.13
1.64
0.13
1.77
0.13
0.23
1.41
0.12
1.29
0.12
0.21
0.89
0.50
0.30
0.12
0.12
0.09
0.36
0.14
0.11
0.11
0.24
0.25
0.10
1.20
0.09
1.10

O OO O O O0OO0oO oo oo

o

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
1.0
1.4
0.3
0.3
0.4
0.8
0.4
0.9
0.4
0.5
0.7
0.4
0.7
0.4
0.4
0.7
0.6
0.6
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.5
0.5
0.3
0.6
0.3
0.9

2.30
0.05
2.16
0.05
1.95
0.05
0.05
0.05
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.41
4.11
0.94
0.95
2.42
1.55
2.82
1.11
1.86
1.80
9.25
0.05
0.13
6.08
1.01
3.69
2.98
2.25
2.92
1.53
2.40
0.51
2.76
0.53
3.61
0.99
0.05
0.10
1.20
2.81
0.13

10.03
9.20
9.19
9.44
9.43
9.41
8.04
6.94
9.66
4.94
3.77
4.32
6.82
6.33
4.73
3.36
3.22
4.72
4.58
4.93
4.06
4.31
3.68
3.75
4.43
5.76
5.77
5.78
8.04
6.67
7.39
8.72
8.74
6.81
6.94
6.94
8.79
9.39
9.09
9.65
9.00
9.14
7.58
6.18
6.33
6.50




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N44-Planta 4
N46-Planta 4
A52-Planta 4
A53-Planta 4
N48-Planta 4
N48-Planta 4
N50-Planta 4
N50-Planta 4
N55-Planta 4
N55-Planta 4
Al-Planta 5
N6-Planta 5
N6-Planta 5
N6-Planta 5
A6-Planta 5
N4-Planta 5
N4-Planta 5
N4-Planta 5
A7-Planta 5
N9-Planta 5
N9-Planta 5
A8-Planta 5
A9-Planta 5
Al0-Planta 5
All-Planta 5
N19-Planta 5
N19-Planta 5
N19-Planta 5
N20-Planta 5
N20-Planta 5
N20-Planta 5
N20-Planta 5
N11-Planta 5
N13-Planta 5
N13-Planta 5
N12-Planta 5
A20-Planta 5
A20-Planta 5
A21-Planta 5
A21-Planta 5
N24-Planta 5
N22-Planta 5
N23-Planta 5
N3-Cubierta
Al-Cubierta
A3-Cubierta
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N35-Planta 4
N38-Planta 4
A52-Planta 4
A53-Planta 4
A37-Planta 4
A53-Planta 4
N36-Planta 4
A51-Planta 4
N42-Planta 4
A52-Planta 4
Al-Planta 5
N9-Planta 5
N22-Planta 5
N3-Cubierta
A6-Planta 5
Al-Planta 5
Al-Planta 5
A6-Planta 5
A7-Planta 5
N11-Planta 5
A7-Planta 5
A8-Planta 5
A9-Planta 5
Al0-Planta 5
All-Planta 5
All-Planta 5
All-Planta 5
N20-Planta 5
Al0-Planta 5
Al0-Planta 5
A9-Planta 5
A9-Planta 5
N12-Planta 5
A8-Planta 5
N12-Planta 5
N4-Planta 5
A20-Planta 5
N23-Planta 5
A21-Planta 5
N24-Planta 5
N22-Planta 5
N23-Planta 5
N19-Planta 5
N4-Cubierta
Al-Cubierta
A3-Cubierta

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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50.0
20.0
20.0
15.0
25.0
15.0
40.0
20.0
40.0
20.0
15.0
25.0
25.0
100.
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
25.0
20.0
100.
80.0
80.0
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1.29
0.12
0.10
0.05
0.25
0.05
0.80
0.10
1.10
0.10
0.05
0.19
0.28
11.3
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.14
0.05
0.05
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.08
0.04
0.04
0.04
0.04
0.14
0.05
0.05
0.10
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.21
0.14
11.3
3.80
3.80

0.7
0.4
0.3
0.3
0.5
0.3
0.6
0.3
0.9
0.3
0.3
0.4
0.6
1.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
1.5
0.8
0.8

1.53
2.86
0.10
0.10
1.60
1.46
3.01
1.33
0.75
0.91
0.05
5.11
3.73
0.25
0.10
1.85
0.42
0.89
0.10
5.15
0.73
0.05
0.05
0.05
0.05
0.91
0.37
2.77
0.23
0.20
0.49
0.21
0.08
5.28
0.42
1.36
0.10
2.46
0.10
0.27
2.25
1.84
1.37
2.68
0.67
0.67

6.02
6.28
6.31
8.95
9.13
8.94
7.98
7.56
6.45
6.30
4.83
2.87
3.19
2.11
4.57
4.75
4.82
4.55
3.01
4.24
2.99
5.08
4.19
4.14
4.07
3.99
4.06
4.09
4.12
4.14
4.16
4.18
4.26
5.07
4.32
4.43
4.25
4.22
3.96
3.93
3.85
3.50
3.83
2.03
0.07
0.07




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100.|11.3| 1.5 |0.10 0.75
A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 {0.10|0.011| 0.49
A4-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 [2.28|0.254 | 0.48
A4-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 {1.33]0.148 | 0.22
A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 {0.10|0.011| 0.72
A4-Cubierta Al-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 |5.00|0.557| 0.71
A4-Cubierta Al-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 {0.69|0.077 | 0.15
A4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 {0.10| 0.011 | 0.88
A4-Cubierta A3-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 |{6.40|0.713 | 0.87
A4-Cubierta A3-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 |{0.71]0.079 | 0.15
N4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100.|11.3| 1.5 {1.26|0.373 | 1.24
N4-Cubierta A4-Cubierta Retorno 100.|11.3| 1.5 {0.40|0.118 | 0.87
A2-Cubierta A2-Cubierta Retorno 80.0|3.80| 0.8 |0.67|0.075| 0.07
(*) Tramo que forma parte del recorrido mas desfavorable.
Abreviaturas utilizadas
& |Didmetro nominal L Longitud
Q |Caudal AP; |Pérdida de presién
\ |Velocidad AP |Pérdida de presién acumulada
Tuberias (Calefaccion)
Tramo ) Q Vv L APy AP

Inicio Final Tipo (mm)| (I/s) |(m/s)| (m) | (kPa) | (kPa)
Al-Planta baja Al-Planta baja Impulsion 20.0/0.13| 0.4 |0.19|0.039 | 23.82
A2-Planta baja A2-Planta baja Impulsion 20.0|0.14| 0.4 |0.19|0.041 | 24.76
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsion 32.0/0.34| 0.4 |0.04|0.004 | 12.28
A27-Planta baja A27-Planta baja Impulsion 15.0/0.06| 0.3 |0.10|0.018 | 8.97
A28-Planta baja A28-Planta baja Impulsion 15.0/0.06| 0.3 |0.35|0.062 | 8.86
A29-Planta baja A29-Planta baja Impulsion 20.0/0.10| 0.3 |0.10|0.013 | 7.94
A30-Planta baja A30-Planta baja Impulsion 15.0/0.03| 0.2 |0.10| 0.006 | 8.69
A31-Planta baja A31-Planta baja Impulsion 15.0/0.07| 0.4 |0.27|0.075| 8.59
A32-Planta baja A32-Planta baja Impulsion 25.0/0.26| 0.5 |0.10|0.024 | 24.51
A33-Planta baja A33-Planta baja Impulsion 25.0(0.26| 0.5 |0.10 | 0.024 | 23.47
A34-Planta baja A34-Planta baja Impulsion 25.0/0.26| 0.5 |0.10|0.024 | 24.67
A35-Planta baja A35-Planta baja Impulsidén 25.0|0.26| 0.5 |0.10| 0.024 | 23.65
A36-Planta baja A36-Planta baja Impulsion 15.0|0.04| 0.2 |3.30|0.276 | 9.64
A21-Planta baja A21-Planta baja Impulsidén 32.0{0.37| 0.5 |0.04 | 0.005| 8.89
A21-Planta baja N24-Planta baja Impulsidén 32.0{0.37| 0.5 |0.46 | 0.060 | 3.88
A21-Planta baja N24-Planta baja Impulsidn 32.0{0.37| 0.5 |1.17|0.151 | 3.82
A37-Planta baja A37-Planta baja Impulsidén 10.0|0.02| 0.3 |{0.10|0.030 | 9.18
N11-Planta baja N32-Planta baja Impulsidn 63.0(2.39| 0.8 |0.35(0.052 | 2.95
N11-Planta baja N32-Planta baja Impulsidn 63.0(2.39| 0.8 |0.85(0.125| 3.08
N11-Planta baja N1-Planta 1 Impulsidén 63.0(2.39| 0.8 |4.00(0.587 | 2.90
N19-Planta baja Al-Planta baja Impulsidn 20.0(0.13| 0.4 |0.81(0.168 | 4.32
N19-Planta baja Al-Planta baja Impulsidn 20.0(0.13| 0.4 |0.31|0.065 | 4.38
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N20-Planta baja
N20-Planta baja
N20-Planta baja
N24-Planta baja
N28-Planta baja
N32-Planta baja
N32-Planta baja
N34-Planta baja
N34-Planta baja
N34-Planta baja
N35-Planta baja
N35-Planta baja
N36-Planta baja
N36-Planta baja
N36-Planta baja
N37-Planta baja
N37-Planta baja
N38-Planta baja
N38-Planta baja
N38-Planta baja
N39-Planta baja
N39-Planta baja
N39-Planta baja
N39-Planta baja
N40-Planta baja
N40-Planta baja
N41-Planta baja
N42-Planta baja
N42-Planta baja
N42-Planta baja
N42-Planta baja
N44-Planta baja
N44-Planta baja
N44-Planta baja
N44-Planta baja
N44-Planta baja
N45-Planta baja
N47-Planta baja
N47-Planta baja
N47-Planta baja
N33-Planta baja
N46-Planta baja
N71-Planta baja
N71-Planta baja
N71-Planta baja
N1-Planta 1
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N24-Planta baja
A29-Planta baja
A29-Planta baja
N28-Planta baja
N71-Planta baja
N37-Planta baja
N34-Planta baja
A28-Planta baja
A28-Planta baja
N36-Planta baja
A36-Planta baja
A36-Planta baja
N40-Planta baja
A27-Planta baja
A27-Planta baja
N20-Planta baja
N47-Planta baja
A3-Planta baja
A3-Planta baja
N39-Planta baja
A2-Planta baja
A2-Planta baja
A37-Planta baja
A37-Planta baja
N35-Planta baja
N44-Planta baja
A32-Planta baja
N41-Planta baja
N41-Planta baja
N46-Planta baja
N46-Planta baja
N42-Planta baja
N45-Planta baja
N45-Planta baja
N33-Planta baja
N33-Planta baja
A33-Planta baja
N38-Planta baja
A31-Planta baja
A31-Planta baja
A35-Planta baja
A34-Planta baja
A30-Planta baja
A30-Planta baja
N19-Planta baja
N5-Planta 1

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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40.0
20.0
20.0
25.0
25.0
50.0
50.0
15.0
15.0
50.0
15.0
15.0
40.0
15.0
15.0
40.0
40.0
32.0
32.0
25.0
20.0
20.0
10.0
10.0
15.0
40.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
40.0
15.0
15.0
25.0
25.0
15.0
15.0
20.0
63.0
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0.53
0.10
0.10
0.16
0.16
1.20
1.19
0.06
0.06
1.14
0.04
0.04
1.08
0.06
0.06
0.63
0.57
0.34
0.34
0.16
0.14
0.14
0.02
0.02
0.04
1.04
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.52
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.50
0.07
0.07
0.26
0.26
0.03
0.03
0.13
1.07

0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.3
0.3
0.6
0.2
0.2
0.9
0.3
0.3
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.2
0.2
0.4
0.3

3.53
0.11
0.30
3.85
0.13
1.21
5.76
2.07
0.78
2.82
2.31
0.41
2.22
1.30
0.52
1.26
4.22
0.95
0.26
0.60
4.45
0.23
0.10
1.05
3.46
5.68
0.43
0.70
0.56
1.52
0.40
3.95
0.97
0.15
1.64
0.31
0.40
8.52
0.67
0.74
0.33
0.43
1.71
0.60
0.44
0.38

3.67
3.39
3.43
4.05
4.06
3.23
3.80
4.16
4.30
4.12
5.33
5.36
4.84
4.35
4.45
3.38
3.63
4.35
4.38
4.31
5.27
5.32
4.34
4.65
5.13
6.58
7.98
7.75
7.88
7.94
8.04
7.58
6.81
6.85
6.97
7.05
6.94
4.25
3.81
4.02
7.13
8.14
4.15
4.19
4.15
2.32




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N1-Planta 1
N1-Planta 1
Al-Planta 1
A2-Planta 1
A2-Planta 1
A2-Planta 1
A3-Planta 1
A4-Planta 1
A5-Planta 1
A6-Planta 1
A7-Planta 1
A8-Planta 1
A9-Planta 1
A9-Planta 1
A9-Planta 1
A10-Planta
A10-Planta
A10-Planta
Al1l-Planta
A26-Planta
A27-Planta
A28-Planta
A28-Planta
A28-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A30-Planta
A31-Planta
A32-Planta
N5-Planta

N5-Planta

N6-Planta

N7-Planta

N7-Planta

N8-Planta

N9-Planta

N9-Planta

N10-Planta 1
N10-Planta 1
N11-Planta 1
N11-Planta 1
N12-Planta 1
N12-Planta 1
N12-Planta 1
N13-Planta 1

= T = T = T o T o S o S S S O S S S ST U ST S

N = e
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N5-Planta 1

N2-Planta 2

Al-Planta 1

A2-Planta 1

N13-Planta 1
N13-Planta 1
A3-Planta 1

A4-Planta 1

A5-Planta
A6-Planta
A7-Planta
A8-Planta
A9-Planta
N15-Planta
N15-Planta
A10-Planta
N16-Planta
N16-Planta
Al1l-Planta
A26-Planta
A27-Planta
A28-Planta
N22-Planta
N22-Planta
A29-Planta
N21-Planta
N21-Planta
A30-Planta
A31-Planta
A32-Planta
N23-Planta
N22-Planta
N21-Planta 1
N6-Planta 1

N19-Planta 1
N17-Planta 1
N18-Planta 1
N16-Planta 1
A6-Planta 1

A6-Planta 1

N14-Planta 1
N15-Planta 1
N13-Planta 1
Al-Planta 1

Al-Planta 1

N10-Planta 1

[ I S S

R R R R FE AR R R R R FBBRBRRPBRBRBRB

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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63.0
80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
50.0
25.0
25.0
50.0
25.0
25.0
40.0
20.0
20.0
32.0
32.0
25.0
20.0
20.0
20.0

1.07
3.46
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.04
0.18
0.05
0.05
0.05
0.13
0.13
0.13
0.07
0.07
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.15
0.92
0.09
0.09
0.78
0.10
0.13
0.54
0.04
0.04
0.18
0.23
0.08
0.05
0.05
0.04

0.3
0.7
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.5
0.2
0.2
0.4
0.2
0.3
0.4
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1

2.43
3.95
0.19
0.19
0.25
1.56
0.19
0.19
0.16
0.16
0.16
0.30
0.10
0.59
1.57
0.10
0.62
1.40
0.10
0.19
0.19
0.19
0.24
0.81
0.19
0.41
0.93
0.16
0.16
0.16
7.50
4.71
2.80
1.98
0.49
4.05
0.56
4.92
2.71
0.87
2.11
2.51
0.76
1.63
0.39
0.96
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2.40
2.31
23.39
23.38
3.98
3.97
23.36
22.99
24.27
24.94
17.85
24.67
8.76
4.24
4.17
15.66
4.13
4.01
15.16
22.15
22.07
22.18
2.78
2.77
22.70
3.30
3.28
24.04
23.58
17.66
2.57
2.75
3.24
3.15
3.11
3.53
3.34
3.72
4.02
4.04
3.90
3.96
3.93
3.97
3.99
3.96




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N14-Planta 1
N14-Planta 1
N14-Planta 1
N15-Planta 1
N15-Planta 1
N16-Planta 1
N17-Planta 1
N17-Planta 1
N17-Planta 1
N17-Planta 1
N19-Planta 1
N19-Planta 1
N19-Planta 1
N20-Planta 1
N20-Planta 1
N20-Planta 1
N21-Planta 1
N21-Planta 1
N22-Planta 1
N23-Planta 1
N23-Planta 1
N23-Planta 1
N24-Planta 1
N24-Planta 1
N24-Planta 1
N24-Planta 1
N18-Planta 1
N18-Planta 1
N18-Planta 1
N2-Planta 2

N2-Planta 2

N2-Planta 2

Al-Planta 2

A2-Planta 2

A2-Planta 2

A2-Planta 2

A3-Planta 2

A4-Planta 2

A5-Planta 2

A6-Planta 2

A7-Planta 2

A8-Planta 2

A22-Planta 2
A23-Planta 2
A24-Planta 2
A24-Planta 2
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N12-Planta 1
A3-Planta 1
A3-Planta 1
A8-Planta 1
A8-Planta 1
N11-Planta 1
A7-Planta 1
A7-Planta 1
A4-Planta 1
A4-Planta 1
N20-Planta 1
A30-Planta 1
A30-Planta 1
N9-Planta 1
All-Planta 1
All-Planta 1
A32-Planta 1
A32-Planta 1
N7-Planta 1
N24-Planta 1
A27-Planta 1
A27-Planta 1
A31-Planta 1
A31-Planta 1
A26-Planta 1
A26-Planta 1
N8-Planta 1
A5-Planta 1
A5-Planta 1
N6-Planta 2
N6-Planta 2
N1-Planta 3
Al-Planta 2
A2-Planta 2
N22-Planta 2
N22-Planta 2
A3-Planta 2
A4-Planta 2
A5-Planta 2
A6-Planta 2
A7-Planta 2
A8-Planta 2
A22-Planta 2
A23-Planta 2
A24-Planta 2
N16-Planta 2

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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32.0
20.0
20.0
32.0
32.0
40.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
50.0
15.0
15.0
20.0
20.0
50.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
63.0
63.0
80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
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0.14
0.04
0.04
0.18
0.18
0.41
0.04
0.04
0.06
0.06
0.75
0.04
0.04
0.67
0.07
0.07
0.04
0.04
0.88
0.11
0.04
0.04
0.04
0.04
0.07
0.07
0.10
0.04
0.04
1.07
1.07
4.53
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.04
0.19
0.06
0.04
0.04
0.04

0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.1
0.1
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
0.3
0.9
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

0.58
2.19
0.25
4.37
1.44
2.09
0.58
0.18
0.92
0.35
2.56
1.26
0.45
1.51
1.00
0.37
4.50
0.62
4.70
1.29
3.43
0.26
1.86
0.25
1.58
0.42
1.38
1.28
0.36
0.45
2.36
4.05
0.19
0.19
0.22
1.64
0.19
0.19
0.16
0.16
0.16
0.30
0.19
0.19
0.19
0.27

3.91
3.95
3.96
4.11
4.16
3.83
3.55
3.55
3.57
3.58
3.24
3.13
3.14
3.30
3.52
3.63
3.34
3.36
3.08
2.63
2.65
2.66
2.67
2.68
2.72
2.74
3.39
3.36
3.37
1.98
2.05
1.97
23.03
23.03
3.63
3.62
23.01
22.65
23.94
24.60
17.52
24.31
21.62
21.55
21.85
2.45




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A24-Planta 2
A25-Planta 2
A26-Planta 2
A27-Planta 2
A40-Planta 2
N3-Planta 2

N3-Planta 2

N3-Planta 2

N3-Planta 2

A42-Planta 2
A43-Planta 2
A44-Planta 2
N6-Planta 2

N6-Planta 2

N7-Planta 2

N8-Planta 2

N8-Planta 2

N9-Planta 2

N10-Planta 2
N10-Planta 2
N11-Planta 2
N11-Planta 2
N12-Planta 2
N12-Planta 2
N13-Planta 2
N13-Planta 2
N13-Planta 2
N14-Planta 2
N15-Planta 2
N15-Planta 2
N15-Planta 2
N16-Planta 2
N17-Planta 2
N17-Planta 2
N17-Planta 2
N17-Planta 2
N18-Planta 2
N18-Planta 2
N18-Planta 2
N19-Planta 2
N19-Planta 2
N19-Planta 2
N20-Planta 2
N20-Planta 2
N20-Planta 2
N20-Planta 2
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N16-Planta 2
A25-Planta 2
A26-Planta 2
A27-Planta 2
A40-Planta 2
A26-Planta 2
A26-Planta 2
A22-Planta 2
A22-Planta 2
A42-Planta 2
A43-Planta 2
A44-Planta 2
N15-Planta 2
N16-Planta 2
N17-Planta 2
N7-Planta 2

N18-Planta 2
N20-Planta 2
N19-Planta 2
N43-Planta 2
N21-Planta 2
N23-Planta 2
A8-Planta 2

A8-Planta 2

N22-Planta 2
N14-Planta 2
N14-Planta 2
Al-Planta 2

N3-Planta 2

A23-Planta 2
A23-Planta 2
N8-Planta 2

A27-Planta 2
A27-Planta 2
A25-Planta 2
A25-Planta 2
N24-Planta 2
A40-Planta 2
A40-Planta 2
N9-Planta 2

A5-Planta 2

A5-Planta 2

A7-Planta 2

A7-Planta 2

A4-Planta 2

A4-Planta 2

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
15.0
15.0
32.0
50.0
25.0
25.0
50.0
25.0
25.0
40.0
32.0
32.0
32.0
32.0
25.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
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0.04
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.06
0.13
0.05
0.07
0.15
0.92
0.09
0.09
0.79
0.10
0.14
0.54
0.18
0.24
0.19
0.19
0.08
0.05
0.05
0.05
0.11
0.04
0.04
0.88
0.04
0.04
0.05
0.05
0.75
0.04
0.04
0.10
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.06

0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.3
0.4
0.2
0.5
0.2
0.2
0.4
0.2
0.3
0.4
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2

0.86
0.19
0.16
0.16
0.16
2.05
0.23
1.44
0.55
0.10
0.10
0.10
0.48
4.88
2.92
2.02
0.50
4.41
0.73
4.71
2.11
2.34
0.19
0.61
0.91
1.55
0.16
0.21
1.04
3.11
0.48
4.49
4.51
0.67
1.06
0.13
2.33
1.73
0.17
1.02
1.42
0.48
0.75
0.28
0.78
0.37

2.44
22.37
23.07
17.33
23.71

2.16

2.16

2.18

2.21
15.27
15.46

7.63

2.06

2.42

2.91

2.81

2.77

3.20

3.00

3.36

3.55

3.61

3.78

3.80

3.58

3.61

3.62

3.63

2.11

2.14

2.15

2.74

3.01

3.03

2.95

2.96

2.89

2.80

2.81

3.04

3.03

3.04

3.21

3.22

3.23

3.24




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N21-Planta 2
N21-Planta 2
N21-Planta 2
N22-Planta 2
N22-Planta 2
N23-Planta 2
N23-Planta 2
N23-Planta 2
N24-Planta 2
N24-Planta 2
N24-Planta 2
N43-Planta 2
N43-Planta 2
N43-Planta 2
N1-Planta 3
N1-Planta 3
N1-Planta 3
Al-Planta 3
A2-Planta 3
A2-Planta 3
A2-Planta 3
A3-Planta 3
A4-Planta 3
A5-Planta 3
A6-Planta 3
A7-Planta 3
All-Planta 3
Al2-Planta 3
Al3-Planta 3
Al3-Planta 3
Al3-Planta 3
Al4-Planta 3
Al5-Planta 3
Al6-Planta 3
Al7-Planta 3
N3-Planta 3
N4-Planta 3
N4-Planta 3
N5-Planta 3
N6-Planta 3
N6-Planta 3
A46-Planta 3
N8-Planta 3
N8-Planta 3
N11-Planta 3
N11-Planta 3
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N13-Planta 2
A3-Planta 2
A3-Planta 2
A6-Planta 2
A6-Planta 2
N12-Planta 2
A43-Planta 2
A43-Planta 2
N10-Planta 2
A44-Planta 2
A44-Planta 2
N11-Planta 2
A42-Planta 2
A42-Planta 2
N8-Planta 3
N8-Planta 3
N1-Planta 4
Al-Planta 3
A2-Planta 3
N29-Planta 3
N29-Planta 3
A3-Planta 3
A4-Planta 3
A5-Planta 3
A6-Planta 3
A7-Planta 3
All-Planta 3
Al2-Planta 3
Al3-Planta 3
N15-Planta 3
N15-Planta 3
Al4-Planta 3
Al5-Planta 3
Al6-Planta 3
Al7-Planta 3
N19-Planta 3
N3-Planta 3
N21-Planta 3
N25-Planta 3
N23-Planta 3
N34-Planta 3
A46-Planta 3
N36-Planta 3
N13-Planta 3
Al16-Planta 3
Al16-Planta 3

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
15.0
15.0
50.0
15.0
15.0
40.0
20.0
20.0
63.0
63.0
100.
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
50.0
25.0
25.0
40.0
32.0
50.0
32.0
20.0
20.0
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0.14
0.04
0.04
0.04
0.04
0.19
0.05
0.05
0.68
0.07
0.07
0.41
0.13
0.13
1.09
1.09
5.61
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.04
0.07
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.04
0.10
0.10
0.69
0.10
0.14
0.44
0.21
0.94
0.15
0.04
0.04

0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.7
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.2
0.3
0.4
0.3
0.5
0.2
0.1
0.1

0.59
2.22
0.30
4.42
0.18
4.69
1.55
0.74
1.55
0.15
0.75
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3.56
3.60
3.60
3.69
3.69
3.77
3.84
3.95
2.95
2.92
3.11
3.48
3.58
3.75
1.38
1.46
1.37
22.24
22.24
2.83
2.83
22.21
21.98
23.24
23.80
16.83
21.04
20.96
21.28
1.87
1.87
21.74
23.07
22.47
16.68
2.29
2.17
2.13
2.51
2.31
2.68
23.61
1.83
1.47
1.56
1.57




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N11-Planta 3
N11-Planta 3
N13-Planta 3
N13-Planta 3
N13-Planta 3
N15-Planta 3
N19-Planta 3
N19-Planta 3
N19-Planta 3
N19-Planta 3
N21-Planta 3
N21-Planta 3
N21-Planta 3
N23-Planta 3
N23-Planta 3
N23-Planta 3
N25-Planta 3
N25-Planta 3
N25-Planta 3
N25-Planta 3
N27-Planta 3
N27-Planta 3
N27-Planta 3
N29-Planta 3
N31-Planta 3
N31-Planta 3
N33-Planta 3
N33-Planta 3
N33-Planta 3
N34-Planta 3
N34-Planta 3
N35-Planta 3
N35-Planta 3
N35-Planta 3
N36-Planta 3
N36-Planta 3
N36-Planta 3
A8-Planta 3

A9-Planta 3

A10-Planta 3
N39-Planta 3
N39-Planta 3
N61-Planta 3
N61-Planta 3
A20-Planta 4
A20-Planta 4

JUNIO 2008

All-Planta 3
All-Planta 3
N11-Planta 3
Al2-Planta 3
Al2-Planta 3
N4-Planta 3
Al7-Planta 3
Al7-Planta 3
Al4-Planta 3
Al4-Planta 3
N39-Planta 3
Al15-Planta 3
Al15-Planta 3
N5-Planta 3
A5-Planta 3
A5-Planta 3
A7-Planta 3
A7-Planta 3
A4-Planta 3
A4-Planta 3
N33-Planta 3
A3-Planta 3
A3-Planta 3
N31-Planta 3
A6-Planta 3
A6-Planta 3
N29-Planta 3
Al-Planta 3
Al-Planta 3
N27-Planta 3
N35-Planta 3
N61-Planta 3
Al10-Planta 3
Al10-Planta 3
N15-Planta 3
A9-Planta 3
A9-Planta 3
A8-Planta 3
A9-Planta 3
A10-Planta 3
N6-Planta 3
A8-Planta 3
A46-Planta 3
A46-Planta 3
A20-Planta 4
N16-Planta 4

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
32.0
32.0
32.0
15.0
15.0
50.0
20.0
20.0
15.0
20.0
15.0
50.0
15.0
32.0
32.0
20.0
20.0
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0.07
0.07
0.11
0.04
0.04
0.79
0.04
0.04
0.06
0.06
0.65
0.04
0.04
0.10
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.06
0.14
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.09
0.05
0.05
0.18
0.26
0.21
0.05
0.05
0.83
0.11
0.11
0.07
0.11
0.05
0.58
0.07
0.21
0.21
0.05
0.05

0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2

0.71
1.30
1.21
3.40
0.38
4.59
3.30
0.42
0.84
0.11
1.42
1.36
0.17
1.33
1.14
0.31
0.33
0.50
0.91
0.47
0.71
2.25
0.38
0.96
2.56
0.81
0.82
1.58
0.41
2.07
2.45
0.92
2.49
0.82
0.23
1.56
0.55
0.10
0.10
0.10
2.52
0.82
1.96
2.59
0.19
2.09

1.56
1.63
1.52
1.55
1.56
2.11
2.37
2.38
2.33
2.33
2.19
2.16
2.16
2.36
2.33
2.34
2.52
2.53
2.55
2.57
2.76
2.80
2.81
2.81
2.87
2.89
2.79
2.82
2.84
2.75
2.84
2.89
3.17
3.28
1.85
2.06
2.14
6.93
6.66
7.79
2.26
2.40
2.98
3.09
22.15
2.74




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Al-Planta 4
Al-Planta 4
A2-Planta 4
A3-Planta 4
A4-Planta 4
A5-Planta 4
Al6-Planta 4
A19-Planta 4
A23-Planta 4
A24-Planta 4
A25-Planta 4
A26-Planta 4
N1-Planta 4
N1-Planta 4
N6-Planta 4
N6-Planta 4
N7-Planta 4
N7-Planta 4
N8-Planta 4
N8-Planta 4
N10-Planta 4
N10-Planta 4
N11-Planta 4
N12-Planta 4
N13-Planta 4
N13-Planta 4
N15-Planta 4
N15-Planta 4
N17-Planta 4
N19-Planta 4
N19-Planta 4
N21-Planta 4
N21-Planta 4
N23-Planta 4
N24-Planta 4
N16-Planta 4
A37-Planta 4
A51-Planta 4
N9-Planta 4
N9-Planta 4
N9-Planta 4
A52-Planta 4
A53-Planta 4
N18-Planta 4
N18-Planta 4
N53-Planta 4
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Al-Planta 4

N23-Planta 4
A2-Planta 4

A3-Planta 4

A4-Planta 4

A5-Planta 4

Al6-Planta 4
A19-Planta 4
A23-Planta 4
A24-Planta 4
A25-Planta 4
A26-Planta 4
N7-Planta 4

N5-Planta 5

N10-Planta 4
N11-Planta 4
N8-Planta 4

A19-Planta 4
N6-Planta 4

A23-Planta 4
Al16-Planta 4
A26-Planta 4
N17-Planta 4
A3-Planta 4

N19-Planta 4
N53-Planta 4
N21-Planta 4
N18-Planta 4
A24-Planta 4
N12-Planta 4
A4-Planta 4

N16-Planta 4
A2-Planta 4

N24-Planta 4
A5-Planta 4

N23-Planta 4
A37-Planta 4
A51-Planta 4
A25-Planta 4
N11-Planta 4
N57-Planta 4
A52-Planta 4
A53-Planta 4
A37-Planta 4
A53-Planta 4
N15-Planta 4

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
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20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
100.
25.0
50.0
50.0
20.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
40.0
32.0
25.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
20.0
20.0
50.0
50.0
20.0
15.0
25.0
15.0
40.0
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0.05
0.05
0.06
0.06
0.04
0.05
0.07
0.04
0.05
0.06
0.04
0.04
1.02
6.63
0.11
0.82
0.97
0.04
0.92
0.05
0.07
0.04
0.06
0.06
0.10
0.51
0.20
0.20
0.06
0.06
0.04
0.15
0.06
0.05
0.05
0.09
0.15
0.11
0.04
0.76
0.72
0.11
0.05
0.15
0.05
0.40

0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.5
0.8
0.2
0.4
0.5
0.1
0.5
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.4
0.3
0.4
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.1
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

22.14
2.73
22.15
21.89
16.50
23.71
20.92
20.56
20.71
21.52
16.33
22.34
1.12
1.09
1.39
1.85
1.22
1.16
1.32
1.31
1.51
1.44
1.97
2.48
2.15
2.41
2.65
2.91
2.11
2.23
2.20
2.66
2.75
2.70
2.81
2.68
25.07
14.15
2.02
1.96
2.01
13.68
7.67
3.06
3.16
2.54




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N53-Planta 4
N57-Planta 4
N57-Planta 4
Al-Planta 5
N5-Planta 5
N5-Planta 5
N5-Planta 5
A6-Planta 5
N7-Planta 5
N7-Planta 5
N2-Planta 5
N2-Planta 5
A7-Planta 5
N8-Planta 5
N8-Planta 5
A8-Planta 5
A9-Planta 5
A10-Planta 5
A10-Planta 5
A10-Planta 5
Al1l-Planta 5
N17-Planta 5
N17-Planta 5
N17-Planta 5
N18-Planta 5
N18-Planta 5
N14-Planta 5
N14-Planta 5
N15-Planta 5
A20-Planta 5
A20-Planta 5
A20-Planta 5
A21-Planta 5
A21-Planta 5
A21-Planta 5
N16-Planta 5
N21-Planta 5
N1-Cubierta
N1-Cubierta
Al-Cubierta
A3-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
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A51-Planta 4
N13-Planta 4
A52-Planta 4
Al-Planta 5
N8-Planta 5
N21-Planta 5
N1-Cubierta
A6-Planta 5
Al-Planta 5
Al-Planta 5
N7-Planta 5
A6-Planta 5
A7-Planta 5
N15-Planta 5
A7-Planta 5
A8-Planta 5
A9-Planta 5
A10-Planta 5
N18-Planta 5
N18-Planta 5
All-Planta 5
All-Planta 5
All-Planta 5
N18-Planta 5
A9-Planta 5
A9-Planta 5
A8-Planta 5
N15-Planta 5
N2-Planta 5
A20-Planta 5
N16-Planta 5
N16-Planta 5
A21-Planta 5
N21-Planta 5
N21-Planta 5
N17-Planta 5
N16-Planta 5
A5-Cubierta
A5-Cubierta
Al-Cubierta
A3-Cubierta
A5-Cubierta
A2-Cubierta
A2-Cubierta
A5-Cubierta
A3-Cubierta

Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsién
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsion
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
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20.0
40.0
20.0
15.0
25.0
25.0
100.
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
25.0
100.
100.
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0

JOSE VELAZQUEZ MORENO

0.11
0.61
0.11
0.04
0.18
0.22
7.03
0.05
0.04
0.04
0.04
0.05
0.04
0.13
0.04
0.05
0.04
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05
0.08
0.04
0.04
0.05
0.05
0.09
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.12
0.17
7.03
7.03
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34

0.3
0.5
0.3
0.2
0.4
0.4
0.9
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.2
0.4
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.9
0.9
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1.58
1.11
1.06
0.16
5.35
3.66
0.25
0.10
1.38
0.69
0.24
0.81
0.10
5.06
0.87
0.16
0.16
0.16
0.21
0.29
0.16
0.75
0.37
2.70
0.12
0.21
4.70
0.27
1.45
0.10
0.39
1.88
0.10
0.39
1.88
1.58
1.80
2.59
0.41
0.67
0.67
0.10
2.29
1.08
0.10
5.09

2.63
2.13
2.16
16.99
1.29
1.31
0.68
7.13
2.63
2.68
2.52
2.62
5.89
2.36
1.38
17.31
16.31
16.31
1.99
1.98
16.22
1.86
1.91
1.96
1.97
1.99
2.99
2.40
2.50
6.32
1.81
1.75
6.13
1.62
1.57
1.77
1.50
0.65
0.37
0.03
0.03
0.17
0.17
0.07
0.28
0.28




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A5-Cubierta
A2-Cubierta
Al-Planta baja
A2-Planta baja
A3-Planta baja
A27-Planta baja
A28-Planta baja
A29-Planta baja
A30-Planta baja
A31-Planta baja
A32-Planta baja
A33-Planta baja
A34-Planta baja
A35-Planta baja
A36-Planta baja
A21-Planta baja
A37-Planta baja
N13-Planta baja
N13-Planta baja
N13-Planta baja
N48-Planta baja
N48-Planta baja
N48-Planta baja
N49-Planta baja
N49-Planta baja
N49-Planta baja
N49-Planta baja
N50-Planta baja
N50-Planta baja
N51-Planta baja
N51-Planta baja
N51-Planta baja
N52-Planta baja
N52-Planta baja
N52-Planta baja
N53-Planta baja
N53-Planta baja
N55-Planta baja
N55-Planta baja
N55-Planta baja
N56-Planta baja
N56-Planta baja
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A3-Cubierta
A5-Cubierta
Al-Cubierta
Al-Cubierta
A5-Cubierta
A2-Cubierta
Al-Planta baja
A2-Planta baja
A3-Planta baja
A27-Planta baja
A28-Planta baja
A29-Planta baja
A30-Planta baja
A31-Planta baja
A32-Planta baja
A33-Planta baja
A34-Planta baja
A35-Planta baja
A36-Planta baja
A21-Planta baja
A37-Planta baja
N53-Planta baja
N53-Planta baja
N2-Planta 1
A3-Planta baja
A3-Planta baja
N49-Planta baja
A2-Planta baja
A2-Planta baja
A37-Planta baja
A37-Planta baja
N43-Planta baja
N52-Planta baja
N61-Planta baja
A21-Planta baja
A21-Planta baja
N51-Planta baja
A29-Planta baja
A29-Planta baja
N50-Planta baja
N55-Planta baja
N56-Planta baja
A28-Planta baja
A28-Planta baja
N54-Planta baja
A27-Planta baja

Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Impulsién
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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80.0|2.34
80.0|2.34
80.0|2.34
80.0|2.34
100. | 7.03
80.0|2.34
20.0(0.13
20.0|0.14
32.0|0.34
15.0|0.06
15.0|0.06
20.0|0.10
15.0|0.03
15.0(0.07
25.0|0.26
25.0|0.26
25.0|0.26
25.0|0.26
15.0(0.04
32.0|0.37
10.0|0.02
63.02.39
63.0 | 2.39
63.0 | 2.39
32.0/0.34
32.0/0.34
25.0(0.16
20.0|0.14
20.0|0.14
10.0|0.02
10.0|0.02
40.0 | 0.57
40.0 | 0.63
25.0(0.16
32.0(0.37
32.0(0.37
40.0 | 0.53
20.0|0.10
20.0|0.10
50.0|1.20
50.0|1.19
50.0|1.14
15.0|0.06
15.0|0.06
40.0|1.08
15.0|0.06
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.9
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
0.5
0.3
0.8
0.8
0.8
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.5
0.5
0.3
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.9
0.3
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0.99
4.00
0.83
0.44
0.61
4.58
0.27
0.07
0.97
4.49
1.04
4.47
1.08
0.59
3.37
0.22
0.47
1.01
6.28
2.83
1.97
1.23
2.15
1.41

0.07
0.31
0.31
0.07
0.32
0.03
4.61
5.57
4.58
4.77
4.66
3.59
4.36
4.17
10.14
7.27
10.25
7.44
5.90
3.99
4.83
3.08
3.23
3.02
4.52
4.57
4.49
5.50
5.55
4.51
4.80
3.79
3.48
4.21
3.91
3.98
3.77
3.51
3.57
3.36
4.02
4.35
4.37
4.60
5.06
4.61




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N56-Planta baja
N57-Planta baja
N57-Planta baja
N54-Planta baja
N54-Planta baja
N58-Planta baja
N58-Planta baja
N58-Planta baja
N58-Planta baja
N59-Planta baja
N59-Planta baja
N59-Planta baja
N59-Planta baja
N59-Planta baja
N60-Planta baja
N43-Planta baja
N43-Planta baja
N43-Planta baja
N61-Planta baja
N68-Planta baja
N68-Planta baja
N68-Planta baja
N68-Planta baja
N2-Planta 1
N2-Planta 1
N2-Planta 1
Al-Planta 1
Al-Planta 1
Al-Planta 1
A2-Planta 1
A2-Planta 1
A2-Planta 1
A3-Planta 1
A3-Planta 1
A3-Planta 1
A4-Planta 1
A5-Planta 1
A6-Planta 1
A7-Planta 1
A8-Planta 1
A9-Planta 1
Al0-Planta 1
Al1l-Planta 1
A26-Planta 1
A27-Planta 1
A28-Planta 1
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A27-Planta baja
A36-Planta baja
A36-Planta baja
N57-Planta baja
N59-Planta baja
A32-Planta baja
A32-Planta baja
A34-Planta baja
A34-Planta baja
N60-Planta baja
A33-Planta baja
A33-Planta baja
A35-Planta baja
A35-Planta baja
N58-Planta baja
N48-Planta baja
A31-Planta baja
A31-Planta baja
N68-Planta baja
A30-Planta baja
A30-Planta baja
Al-Planta baja
Al-Planta baja
N26-Planta 1
N26-Planta 1
N1-Planta 2
Al-Planta 1
N34-Planta 1
N34-Planta 1
A2-Planta 1
N35-Planta 1
N35-Planta 1
A3-Planta 1
N36-Planta 1
N36-Planta 1
A4-Planta 1
A5-Planta 1
A6-Planta 1
A7-Planta 1
A8-Planta 1
A9-Planta 1
Al10-Planta 1
All-Planta 1
A26-Planta 1
A27-Planta 1
A28-Planta 1

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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15.0
15.0
15.0
15.0
40.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
40.0
15.0
15.0
25.0
15.0
15.0
20.0
20.0
63.0
63.0
80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
15.0
20.0
15.0
20.0
20.0
20.0
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0.06
0.04
0.04
0.04
1.04
0.26
0.26
0.26
0.26
0.52
0.26
0.26
0.26
0.26
0.52
0.50
0.07
0.07
0.16
0.03
0.03
0.13
0.13
1.07
1.07
3.46
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.04
0.18
0.05
0.13
0.07
0.07
0.04
0.04

0.3
0.2
0.2
0.2
0.8
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.3
0.7
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.2
0.1
0.1

0.81
2.66
0.62
3.48
5.57
0.82
0.66
1.40
0.50
7.63
1.06
0.91
1.52
1.19
4.11
8.77
0.55
0.56
0.13
1.88
0.55
1.14
0.65
0.48
2.55
3.95
0.05
0.46
1.48
0.05
0.28
1.68
0.05
0.66
2.19
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10
0.10
0.10
0.05
0.05
0.05

4.76
5.58
5.63
5.35
6.77
9.96
10.12
10.10
10.22
8.72
7.03
7.24
7.14
7.42
9.77
4.43
3.94
4.10
4.22
4.33
4.36
4.46
4.60
2.44
2.52
2.43
4.12
4.12
4.10
4.12
4.12
4.11
4.10
4.10
4.09
3.75
3.52
4.18
3.71
4.27
4.38
4.27
3.82
2.71
2.63
2.93




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

A28-Planta
A28-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A29-Planta
A30-Planta
A30-Planta
A31-Planta
A32-Planta
N25-Planta 1
N25-Planta 1
N26-Planta 1
N26-Planta 1
N27-Planta 1
N27-Planta 1
N27-Planta 1
N27-Planta 1
N28-Planta 1
N28-Planta 1
N28-Planta 1
N3-Planta 1

N3-Planta 1

N4-Planta 1

N29-Planta 1
N30-Planta 1
N30-Planta 1
N30-Planta 1
N31-Planta 1
N31-Planta 1
N31-Planta 1
N32-Planta 1
N32-Planta 1
N32-Planta 1
N32-Planta 1
N33-Planta 1
N33-Planta 1
N34-Planta 1
N35-Planta 1
N35-Planta 1
N36-Planta 1
N37-Planta 1
N37-Planta 1
N37-Planta 1
N38-Planta 1
N38-Planta 1
N66-Planta 1

= T = T = T = Y S TS
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N66-Planta 1
N66-Planta 1
A29-Planta 1
N3-Planta 1

N3-Planta 1

A30-Planta 1
N29-Planta 1
A31-Planta 1
A32-Planta 1
N3-Planta 1
N29-Planta
N66-Planta
N28-Planta
A31-Planta
A31-Planta
A26-Planta
A26-Planta
N27-Planta
A27-Planta
A27-Planta
A32-Planta
A32-Planta
N32-Planta
N30-Planta
N33-Planta 1
All-Planta 1
All-Planta 1
N4-Planta 1

A5-Planta 1

A5-Planta 1

A7-Planta 1

A7-Planta 1

A4-Planta 1

A4-Planta 1

N31-Planta 1
N37-Planta 1
N35-Planta 1
A6-Planta 1

A6-Planta 1

N34-Planta 1
N38-Planta 1
A10-Planta 1
A10-Planta 1
N36-Planta 1
N67-Planta 1
N25-Planta 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
50.0
50.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
50.0
50.0
15.0
15.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
40.0
25.0
20.0
20.0
32.0
40.0
20.0
20.0
32.0
32.0
50.0
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0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.09
0.78
0.92
0.15
0.04
0.04
0.07
0.07
0.11
0.04
0.04
0.04
0.04
0.10
0.75
0.67
0.07
0.07
0.10
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.06
0.13
0.54
0.08
0.04
0.04
0.14
0.41
0.13
0.13
0.18
0.23
0.88

0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.5
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.3
0.4
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.4
0.2
0.3
0.4

0.25
0.91
0.05
0.68
1.02
0.05
2.10
0.05
0.05
4.84
0.49
5.03
0.33
1.77
0.25
1.45
0.71
1.32
3.59
0.54
4.63
0.94
2.25
2.60
1.25
1.07
0.39
3.46
1.43
0.61
0.70
0.20
0.81
0.65
0.79
4.89
0.84
3.29
1.22
0.59
2.11
1.29
0.64
2.30
2.52
4.37

2.93
2.92
3.45
3.45
3.42
3.28
3.28
2.64
3.51
3.38
3.24
2.90
2.53
2.63
2.64
2.67
2.71
2.59
2.62
2.63
3.48
3.50
3.69
3.37
3.42
3.68
3.80
3.60
3.51
3.52
3.70
3.71
3.72
3.74
3.48
3.85
4.07
4.15
4.18
4.05
3.96
4.12
4.25
4.03
4.09
3.21




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N67-Planta 1
N67-Planta 1
N67-Planta 1
N67-Planta 1
N1-Planta 2
N1-Planta 2
N1-Planta 2
Al-Planta 2
A2-Planta 2
A2-Planta 2
A2-Planta 2
A3-Planta 2
A3-Planta 2
A3-Planta 2
A4-Planta 2
A5-Planta 2
A6-Planta 2
A7-Planta 2
A8-Planta 2
A22-Planta 2
A23-Planta 2
A24-Planta 2
A24-Planta 2
A24-Planta 2
A25-Planta 2
A25-Planta 2
A25-Planta 2
A26-Planta 2
A27-Planta 2
A40-Planta 2
A40-Planta 2
A40-Planta 2
A42-Planta 2
A43-Planta 2
A44-Planta 2
N25-Planta 2
N25-Planta 2
N26-Planta 2
N26-Planta 2
N26-Planta 2
N26-Planta 2
N27-Planta 2
N27-Planta 2
N27-Planta 2
N28-Planta 2
N29-Planta 2
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A8-Planta 1

A8-Planta 1

A9-Planta 1

A9-Planta 1

N25-Planta 2
N25-Planta 2
N2-Planta 3

Al-Planta 2

A2-Planta 2

N32-Planta 2
N32-Planta 2
A3-Planta 2

N33-Planta 2
N33-Planta 2
A4-Planta 2

A5-Planta 2

A6-Planta 2

A7-Planta 2

A8-Planta 2

A22-Planta 2
A23-Planta 2
A24-Planta 2
N41-Planta 2
N41-Planta 2
A25-Planta 2
N40-Planta 2
N40-Planta 2
A26-Planta 2
A27-Planta 2
A40-Planta 2
N39-Planta 2
N39-Planta 2
A42-Planta 2
A43-Planta 2
A44-Planta 2
N27-Planta 2
N41-Planta 2
A26-Planta 2
A26-Planta 2
A22-Planta 2
A22-Planta 2
N26-Planta 2
A23-Planta 2
A23-Planta 2
N40-Planta 2
N28-Planta 2

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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32.0
32.0
15.0
15.0
63.0
63.0
80.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
15.0
15.0
32.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
25.0
25.0
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0.18
0.18
0.05
0.05
1.07
1.07
4.53
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.04
0.19
0.06
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.13
0.05
0.07
0.15
0.92
0.04
0.04
0.06
0.06
0.11
0.04
0.04
0.09
0.09

0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.9
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.3
0.4
0.2
0.5
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2

4.01
1.01
1.46
0.64
0.54
2.49
4.05
0.05
0.05
0.22
1.87
0.05
0.60
2.46
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.27
1.02
0.05
0.13
1.24
0.05
0.05
0.05
0.16
1.77
0.10
0.10
0.10
0.45
5.24
2.19
0.22
1.31
0.62
1.07
3.45
0.76
2.94
1.97

4.23
4.27
4.29
4.37
2.10
2.17
2.08
3.82
3.83
3.83
3.83
3.81
3.81
3.80
3.42
3.21
3.89
3.39
3.99
2.34
2.28
2.61
2.61
2.60
3.13
3.12
3.12
2.29
3.20
2.96
2.96
2.96
3.92
4.11
3.40
2.18
2.58
2.28
2.29
2.30
2.33
2.23
2.27
2.28
3.07
2.96




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N29-Planta 2
N30-Planta 2
N31-Planta 2
N31-Planta 2
N32-Planta 2
N32-Planta 2
N33-Planta 2
N34-Planta 2
N34-Planta 2
N35-Planta 2
N35-Planta 2
N35-Planta 2
N35-Planta 2
N36-Planta 2
N36-Planta 2
N36-Planta 2
N37-Planta 2
N37-Planta 2
N37-Planta 2
N37-Planta 2
N38-Planta 2
N38-Planta 2
N38-Planta 2
N39-Planta 2
N40-Planta 2
N40-Planta 2
N41-Planta 2
N42-Planta 2
N42-Planta 2
N42-Planta 2
N49-Planta 2
N49-Planta 2
N49-Planta 2
N2-Planta 3

N2-Planta 3

N2-Planta 3

Al-Planta 3

A2-Planta 3

A2-Planta 3

A2-Planta 3

A3-Planta 3

A4-Planta 3

A5-Planta 3

A6-Planta 3

A7-Planta 3

Al1l-Planta 3
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N39-Planta 2
N37-Planta 2
N38-Planta 2
N42-Planta 2
A6-Planta 2
A6-Planta 2
N36-Planta 2
N33-Planta 2
N35-Planta 2
A8-Planta 2
A8-Planta 2
A43-Planta 2
A43-Planta 2
N32-Planta 2
Al-Planta 2
Al-Planta 2
A7-Planta 2
A7-Planta 2
A4-Planta 2
A4-Planta 2
N30-Planta 2
A5-Planta 2
A5-Planta 2
N49-Planta 2
A27-Planta 2
A27-Planta 2
N29-Planta 2
N34-Planta 2
A42-Planta 2
A42-Planta 2
N31-Planta 2
A44-Planta 2
A44-Planta 2
N41-Planta 3
N41-Planta 3
N5-Planta 4
Al-Planta 3
A2-Planta 3
N52-Planta 3
N52-Planta 3
A3-Planta 3
A4-Planta 3
A5-Planta 3
A6-Planta 3
A7-Planta 3
Al1l-Planta 3

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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50.0
25.0
25.0
40.0
20.0
20.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
15.0
15.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
50.0
40.0
20.0
20.0
50.0
15.0
15.0
63.0
63.0
100.
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
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0.79
0.10
0.14
0.54
0.04
0.04
0.14
0.18
0.24
0.19
0.19
0.05
0.05
0.08
0.05
0.05
0.04
0.04
0.06
0.06
0.10
0.04
0.04
0.75
0.04
0.04
0.88
0.41
0.13
0.13
0.68
0.07
0.07
1.09
1.09
5.61
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.04
0.07

0.4
0.2
0.3
0.4
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.7
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2

0.42
4.26
1.07
5.10
4.38
0.16
0.59
2.44
2.23
5.07
0.49
1.35
0.71
0.96
1.34
0.40
0.90
0.28
0.68
0.64
1.04
1.24
0.74
2.36
4.91
0.94
4.52
2.23
0.89
0.88
1.22
0.37
0.99
0.40
2.67
3.97
0.05
0.05
0.22
1.69
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

2.92
3.36
3.17
3.54
3.89
3.89
3.75
3.74
3.79
3.97
3.99
3.99
4.09
3.78
3.80
3.82
3.38
3.39
3.39
3.41
3.20
3.19
3.21
3.04
3.18
3.20
2.89
3.66
3.72
3.90
3.09
3.13
3.38
1.49
1.58
1.48
2.97
2.97
2.97
2.97
2.96
2.72
2.49
3.04
2.68
1.75




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

Al2-Planta 3
Al3-Planta 3
Al3-Planta 3
Al3-Planta 3
Al4-Planta 3
Al5-Planta 3
Al6-Planta 3
Al17-Planta 3
A46-Planta 3
A8-Planta 3

A9-Planta 3

A10-Planta 3
N37-Planta 3
N41-Planta 3
N41-Planta 3
N42-Planta 3
N42-Planta 3
N42-Planta 3
N42-Planta 3
N43-Planta 3
N43-Planta 3
N43-Planta 3
N44-Planta 3
N44-Planta 3
N45-Planta 3
N46-Planta 3
N46-Planta 3
N46-Planta 3
N47-Planta 3
N47-Planta 3
N48-Planta 3
N48-Planta 3
N48-Planta 3
N49-Planta 3
N49-Planta 3
N49-Planta 3
N49-Planta 3
N50-Planta 3
N50-Planta 3
N51-Planta 3
N51-Planta 3
N52-Planta 3
N53-Planta 3
N53-Planta 3
N53-Planta 3
N54-Planta 3
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Al2-Planta 3
Al3-Planta 3
N57-Planta 3
N57-Planta 3
Al4-Planta 3
Al5-Planta 3
Al6-Planta 3
Al7-Planta 3
A46-Planta 3
A8-Planta 3

A9-Planta 3

A10-Planta 3
N59-Planta 3
N37-Planta 3
N43-Planta 3
Al16-Planta 3
Al16-Planta 3
Al1l-Planta 3
Al1l-Planta 3
N42-Planta 3
Al2-Planta 3
Al2-Planta 3
N58-Planta 3
N46-Planta 3
N49-Planta 3
N47-Planta 3
Al5-Planta 3
Al5-Planta 3
N50-Planta 3
A8-Planta 3

N45-Planta 3
A5-Planta 3

A5-Planta 3

A7-Planta 3

A7-Planta 3

A4-Planta 3

A4-Planta 3

N48-Planta 3
N55-Planta 3
A6-Planta 3

A6-Planta 3

N51-Planta 3
N54-Planta 3
A3-Planta 3

A3-Planta 3

N52-Planta 3

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
32.0
15.0
20.0
15.0
50.0
50.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
20.0
20.0
25.0
50.0
25.0
50.0
20.0
20.0
50.0
15.0
25.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
40.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
25.0
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0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.04
0.21
0.07
0.11
0.05
0.94
0.94
0.15
0.04
0.04
0.07
0.07
0.11
0.04
0.04
0.10
0.69
0.10
0.65
0.04
0.04
0.58
0.07
0.10
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.06
0.14
0.44
0.04
0.04
0.04
0.14
0.04
0.04
0.09

0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.5
0.5
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.4
0.2
0.3
0.1
0.1
0.3
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2

0.05
0.05
0.22
0.95
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10
0.10
0.10
2.23
2.46
0.38
1.89
0.28
0.60
1.33
1.19
3.71
0.62
5.33
0.79
3.99
1.00
1.91
0.18
2.45
0.80
1.28
1.22
0.61
0.39
0.74
0.97
0.43
0.88
7.13
2.67
1.06
0.67
0.73
2.24
0.78
0.89

1.69
2.01
2.01
2.01
2.48
2.32
1.69
2.53
3.19
2.55
2.25
3.38
1.95
1.77
1.59
1.68
1.69
1.67
1.75
1.64
1.67
1.69
2.43
2.27
2.65
2.31
2.31
2.31
2.38
2.52
2.50
2.48
2.49
2.66
2.68
2.70
2.71
2.45
2.80
3.01
3.04
2.94
2.90
2.94
2.96
2.92




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N54-Planta 3
N54-Planta 3
N55-Planta 3
N55-Planta 3
N56-Planta 3
N56-Planta 3
N56-Planta 3
N57-Planta 3
N58-Planta 3
N58-Planta 3
N58-Planta 3
N58-Planta 3
N59-Planta 3
N59-Planta 3
N59-Planta 3
N60-Planta 3
N60-Planta 3
A20-Planta 4
A20-Planta 4
Al-Planta 4

Al-Planta 4

A2-Planta 4

A3-Planta 4

A4-Planta 4

A5-Planta 4

Al6-Planta 4
Al19-Planta 4
A23-Planta 4
A24-Planta 4
A25-Planta 4
A26-Planta 4
N5-Planta 4

N5-Planta 4

N26-Planta 4
N27-Planta 4
N27-Planta 4
N28-Planta 4
N28-Planta 4
N29-Planta 4
N29-Planta 4
N30-Planta 4
N30-Planta 4
N32-Planta 4
N32-Planta 4
N33-Planta 4
N34-Planta 4
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Al-Planta 3

Al-Planta 3

N53-Planta 3
N56-Planta 3
N60-Planta 3
Al10-Planta 3
Al10-Planta 3
N44-Planta 3
Al4-Planta 3
Al4-Planta 3
Al7-Planta 3
Al7-Planta 3
N57-Planta 3
A9-Planta 3

A9-Planta 3

A46-Planta 3
A46-Planta 3
A20-Planta 4
N14-Planta 4
Al-Planta 4

N40-Planta 4
A2-Planta 4

A3-Planta 4

A4-Planta 4

A5-Planta 4

Al6-Planta 4
Al19-Planta 4
A23-Planta 4
A24-Planta 4
A25-Planta 4
A26-Planta 4
N29-Planta 4
N6-Planta 5

A26-Planta 4
N26-Planta 4
Al6-Planta 4
N30-Planta 4
A23-Planta 4
N28-Planta 4
A19-Planta 4
N27-Planta 4
N32-Planta 4
N46-Planta 4
N44-Planta 4
A3-Planta 4

N31-Planta 4

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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20.0
20.0
32.0
32.0
32.0
15.0
15.0
50.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
20.0
32.0
32.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
50.0
100.
20.0
20.0
20.0
50.0
20.0
50.0
20.0
25.0
50.0
20.0
50.0
20.0
25.0
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0.05
0.05
0.18
0.26
0.21
0.05
0.05
0.79
0.06
0.06
0.04
0.04
0.83
0.11
0.11
0.21
0.21
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.04
0.05
0.07
0.04
0.05
0.06
0.04
0.04
1.02
6.63
0.04
0.04
0.07
0.92
0.05
0.97
0.04
0.11
0.82
0.06
0.76
0.06
0.10

0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.5
0.8
0.1
0.1
0.2
0.5
0.2
0.5
0.1
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.2

1.45
0.49
2.31
2.45
0.79
2.34
0.68
4.32
1.04
0.11
3.72
0.71
0.58
1.47
0.49
1.61
2.30
0.05
2.16
0.05
1.95
0.05
0.05
0.05
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.41
4.11
0.94
0.95
2.42
1.55
2.82
1.11
1.86
1.80
9.25
0.05
0.13
6.08
1.01

2.95
2.97
2.88
2.97
3.01
3.28
3.37
2.23
2.47
2.48
2.51
2.53
1.99
2.17
2.24
3.08
3.19
2.90
2.90
2.91
2.91
2.93
2.66
2.35
2.97
1.67
1.28
1.43
2.29
2.16
1.58
1.23
1.19
1.57
1.55
1.66
1.45
1.42
1.33
1.28
1.53
2.01
2.01
2.02
2.66
2.29




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

N34-Planta 4
N36-Planta 4
N36-Planta 4
N38-Planta 4
N31-Planta 4
N31-Planta 4
N39-Planta 4
N39-Planta 4
N40-Planta 4
N41-Planta 4
N14-Planta 4
A37-Planta 4
A51-Planta 4
N35-Planta 4
N35-Planta 4
N42-Planta 4
N44-Planta 4
N46-Planta 4
A52-Planta 4
A53-Planta 4
N48-Planta 4
N48-Planta 4
N50-Planta 4
N50-Planta 4
N55-Planta 4
N55-Planta 4
Al-Planta 5

N6-Planta 5

N6-Planta 5

N6-Planta 5

A6-Planta 5

N4-Planta 5

N4-Planta 5

N4-Planta 5

A7-Planta 5

N9-Planta 5

N9-Planta 5

A8-Planta 5

A9-Planta 5

A10-Planta 5
Al1l-Planta 5
N19-Planta 5
N19-Planta 5
N19-Planta 5
N20-Planta 5
N20-Planta 5
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N50-Planta 4
N39-Planta 4
N48-Planta 4
A24-Planta 4
N33-Planta 4
A4-Planta 4
N14-Planta 4
A2-Planta 4
N41-Planta 4
A5-Planta 4
N40-Planta 4
A37-Planta 4
A51-Planta 4
N55-Planta 4
A25-Planta 4
N34-Planta 4
N35-Planta 4
N38-Planta 4
A52-Planta 4
A53-Planta 4
A37-Planta 4
A53-Planta 4
N36-Planta 4
A51-Planta 4
N42-Planta 4
A52-Planta 4
Al-Planta 5
N9-Planta 5
N22-Planta 5
N3-Cubierta
A6-Planta 5
Al-Planta 5
Al-Planta 5
A6-Planta 5
A7-Planta 5
N11-Planta 5
A7-Planta 5
A8-Planta 5
A9-Planta 5
Al10-Planta 5
All-Planta 5
All-Planta 5
All-Planta 5
N20-Planta 5
A10-Planta 5
A10-Planta 5

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
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40.0
32.0
25.0
20.0
20.0
20.0
32.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
20.0
50.0
20.0
40.0
50.0
20.0
20.0
15.0
25.0
15.0
40.0
20.0
40.0
20.0
15.0
25.0
25.0
100.
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
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0.51
0.20
0.20
0.06
0.06
0.04
0.15
0.06
0.05
0.05
0.09
0.15
0.11
0.72
0.04
0.61
0.76
0.06
0.11
0.05
0.15
0.05
0.40
0.11
0.61
0.11
0.04
0.18
0.22
7.03
0.05
0.04
0.04
0.05
0.04
0.13
0.04
0.05
0.04
0.03
0.05
0.05
0.05
0.08
0.03
0.03

0.4
0.3
0.4
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.4
0.1
0.5
0.4
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.3
0.2
0.4
0.4
0.9
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.4
0.2
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

3.69
2.98
2.25
2.92
1.53
2.40
0.51
2.76
0.53
3.61
0.99
0.05
0.10
1.20
2.81
0.13
1.53
2.86
0.10
0.10
1.60
1.46
3.01
1.33
0.75
0.91
0.05
5.11
3.73
0.25
0.10
1.85
0.42
0.89
0.10
5.15
0.73
0.05
0.05
0.05
0.05
0.91
0.37
2.77
0.23
0.20

2.54
2.81
3.00
2.29
2.36
2.34
2.82
2.93
2.87
2.97
2.85
3.14
2.74
2.15
2.16
2.25
2.10
2.15
2.30
3.22
3.13
3.21
2.68
2.72
2.24
2.28
2.81
1.38
1.43
0.79
2.77
2.77
2.81
2.76
1.47
2.48
1.45
3.23
2.14
2.10
2.03
1.98
2.02
2.06
2.08
2.09




MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS
N20-Planta 5
N20-Planta 5
N11-Planta 5
N13-Planta 5
N13-Planta 5
N12-Planta 5
A20-Planta 5
A20-Planta 5
A21-Planta 5
A21-Planta 5
N24-Planta 5
N22-Planta 5
N23-Planta 5
N3-Cubierta
Al-Cubierta
A3-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
N4-Cubierta
N4-Cubierta
A2-Cubierta

A9-Planta 5
A9-Planta 5
N12-Planta 5
A8-Planta 5
N12-Planta 5
N4-Planta 5
A20-Planta 5
N23-Planta 5
A21-Planta 5
N24-Planta 5
N22-Planta 5
N23-Planta 5
N19-Planta 5
N4-Cubierta
Al-Cubierta
A3-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A2-Cubierta
A2-Cubierta
A4-Cubierta
Al-Cubierta
Al-Cubierta
A4-Cubierta
A3-Cubierta
A3-Cubierta
A4-Cubierta
A4-Cubierta
A2-Cubierta

Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno
Retorno

15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
25.0
20.0
100.
80.0
80.0
100.
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.
100.
80.0

0.04
0.04
0.13
0.05
0.05
0.09
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.17
0.12
7.03
2.34
2.34
7.03
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
2.34
7.03
7.03
2.34

0.2
0.2
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.9
0.5
0.5
0.9
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.9
0.9
0.5

0.49
0.21
0.08
5.28
0.42
1.36
0.10
2.46
0.10
0.27
2.25
1.84
1.37
2.68
0.67
0.67
0.10
0.10
2.28
1.33
0.10
5.00
0.69
0.10
6.40
0.71
1.26
0.40
0.67

2.11
2.14
2.49
3.22
2.55
2.62
1.98
1.97
1.79
1.78
1.74
1.63
1.87
0.76
0.03
0.03
0.28
0.18
0.18
0.08
0.27
0.26
0.06
0.33
0.32
0.06
0.46
0.32
0.03

(*) Tramo que forma parte del recorrido mas desfavorable.

Abreviaturas utilizadas

& |Didmetro nominal L Longitud
Q |Caudal APy |Pérdida de presién
V |Velocidad AP |Pérdida de presién acumulada
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MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

4.- UNIDADES NO AUTONOMAS PARA CLIMATIZACION
(FANCOILS)

Fancoils

Pref Pcal ref APref PPref

Modelo (W) (W) i) (kPa) (kPa)

RFP 130 (A1-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
DWK 231-2T (A6-Planta 5) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000
DWK 231-2T (A7-Planta 5) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000
RFP 130 (A8-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
RFP 130 (A9-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
RFP 130 (A10-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
RFP 130 (Al11-Planta 5) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
RFP 230 (A20-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A1-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A2-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A3-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 130 (A4-Planta 4) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
RFP 140 (A5-Planta 4) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000
RFP 230 (A16-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A19-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A23-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A24-Planta 4) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 130 (A25-Planta 4) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
RFP 140 (A26-Planta 4) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000
RFP 430 (A37-Planta 4) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 0.000
DWK 231-2T (A20-Planta 5) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000
DWK 231-2T (A21-Planta 5) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000
DWK 431-2T (A51-Planta 4) 3950.0 4900.0 0.19 11.500 0.000
DWK 431-2T (A52-Planta 4) 3950.0 4900.0 0.19 11.500 0.000
DWK 231-2T (A53-Planta 4) 2350.0 3100.0 0.11 4.500 0.000
RFP 230 (A1-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A2-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A3-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A4-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 140 (A5-Planta 3) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000
RFP 140 (A6-Planta 3) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000
RFP 130 (A7-Planta 3) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
RFP 230 (A11-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A12-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A13-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 230 (A14-Planta 3) 4160.0 5620.0 0.20 19.400 0.000
RFP 140 (A15-Planta 3) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000
RFP 140 (A16-Planta 3) 2750.0 3720.0 0.13 20.900 0.000
RFP 130 (A17-Planta 3) 2500.0 3490.0 0.12 14.300 0.000
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS

PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

RFHP 34 (A46-Planta 3)
DWK 231-2T (A8-Planta 3)
DWK 231-2T (A9-Planta 3)
DWK 231-2T (A10-Planta 3)
RFP 230 (Al-Planta 2)

RFP 230 (A2-Planta 2)

RFP 230 (A3-Planta 2)

RFP 230 (A4-Planta 2)

RFP 140 (A5-Planta 2)

RFP 140 (A6-Planta 2)

RFP 130 (A7-Planta 2)
RFHP 34 (A8-Planta 2)

RFP 230 (A22-Planta 2)

RFP 230 (A23-Planta 2)

RFP 230 (A24-Planta 2)

RFP 230 (A25-Planta 2)

RFP 140 (A26-Planta 2)

RFP 130 (A27-Planta 2)

RFP 140 (A40-Planta 2)
DWK 431-2T (A42-Planta 2)
DWK 431-2T (A43-Planta 2)
DWK 231-2T (A44-Planta 2)
RFP 230 (Al-Planta 1)

RFP 230 (A2-Planta 1)

RFP 230 (A3-Planta 1)

RFP 230 (A4-Planta 1)

RFP 140 (A5-Planta 1)

RFP 140 (A6-Planta 1)

RFP 130 (A7-Planta 1)
RFHP 34 (A8-Planta 1)

DWK 231-2T (A9-Planta 1)
DWK 431-2T (A10-Planta 1)
DWK 431-2T (A11-Planta 1)
RFP 230 (A26-Planta 1)

RFP 230 (A27-Planta 1)

RFP 230 (A28-Planta 1)

RFP 230 (A29-Planta 1)

RFP 140 (A30-Planta 1)

RFP 140 (A31-Planta 1)

RFP 130 (A32-Planta 1)

RFP 230 (Al-Planta baja)
RFP 230 (A2-Planta baja)
RFAP 43 (A3-Planta baja)
DWK 231-2T (A27-Planta baja)
DWK 231-2T (A28-Planta baja)
DWK 231-2T (A29-Planta baja)
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11150.0
2350.0
2350.0
2350.0
4160.0
4160.0
4160.0
4160.0
2750.0
2750.0
2500.0
11150.0
4160.0
4160.0
4160.0
4160.0
2750.0
2500.0
2750.0
3950.0
3950.0
2350.0
4160.0
4160.0
4160.0
4160.0
2750.0
2750.0
2500.0
11150.0
2350.0
3950.0
3950.0
4160.0
4160.0
4160.0
4160.0
2750.0
2750.0
2500.0
4160.0
4160.0
18500.0
2350.0
2350.0
2350.0
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16740.0 0.53 20.500 0.000
3100.0 0.11 4.500 0.000
3100.0 0.11 4.500 0.000
3100.0 0.11 4.500 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
3720.0 0.13 20.900 0.000
3720.0 0.13 20.900 0.000
3490.0 0.12 14.300 0.000
16740.0 0.53 20.500 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
3720.0 0.13 20.900 0.000
3490.0 0.12 14.300 0.000
3720.0 0.13 20.900 0.000
4900.0 0.19 11.500 0.000
4900.0 0.19 11.500 0.000
3100.0 0.11 4.500 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
3720.0 0.13 20.900 0.000
3720.0 0.13 20.900 0.000
3490.0 0.12 14.300 0.000
16740.0 0.53 20.500 0.000
3100.0 0.11 4.500 0.000
4900.0 0.19 11.500 0.000
4900.0 0.19 11.500 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
3720.0 0.13 20.900 0.000
3720.0 0.13 20.900 0.000
3490.0 0.12 14.300 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
5620.0 0.20 19.400 0.000
28000.0 0.88 7.900 0.000
3100.0 0.11 4.500 0.000
3100.0 0.11 4.500 0.000
3100.0 0.11 4.500 0.000
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

DWK 231-2T (A30-Planta baja)
DWK 231-2T (A31-Planta baja)
DWK 631-2T (A32-Planta baja)
DWK 631-2T (A33-Planta baja)
DWK 631-2T (A34-Planta baja)
DWK 631-2T (A35-Planta baja)
RFT 130 MV (A36-Planta baja)
RFAP 36 (A21-Planta baja)

DWK 231-2T (A37-Planta baja)

2350.0
2350.0
5450.0
5450.0
5450.0
5450.0
1400.0
19700.0
2350.0

3100.0
3100.0
6200.0
6200.0
6200.0
6200.0
1770.0
0.0
3100.0

0.11
0.11
0.26
0.26
0.26
0.26
0.07
0.94
0.11

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Abreviaturas utilizadas

Pref |Potencia frigorifica total calculada

Pcal
Qrer |Caudal de agua (Refrigeracion)

Potencia calorifica total calculada

APret
PPref

Pérdida de presion (Refrigeracion)

Pérdida de presion acumulada (Refrigeracion)

Fancoils (Continuacién)

Modelo AT rer ATcal Qref Qcal P N Dimensiones
(°C) (°C) | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) | (dB(A)) (mm)
RFP 130 (Al-Planta 5) 7.0 45.0 | 510.0 | 510.0 0.0 59.0 530x669x218
DWK 231-2T (A6-Planta 5) 7.0 45.0 | 700.0 | 700.0 0.0 47.8 575x575x300
DWK 231-2T (A7-Planta 5) 7.0 45.0 | 700.0 | 700.0 0.0 47.8 575x575x300
RFP 130 (A8-Planta 5) 7.0 45.0 | 510.0 | 510.0 0.0 59.0 530x669x218
RFP 130 (A9-Planta 5) 7.0 45.0 | 510.0 | 510.0 0.0 59.0 530x669x218
RFP 130 (A10-Planta 5) 7.0 45.0 | 510.0 | 510.0 0.0 59.0 530x669x218
RFP 130 (Al1-Planta 5) 7.0 45.0 | 510.0 | 510.0 0.0 59.0 530x669x218
RFP 230 (A20-Planta 4) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 230 (Al-Planta 4) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 230 (A2-Planta 4) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 230 (A3-Planta 4) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 130 (A4-Planta 4) 7.0 45.0 | 510.0 | 510.0 0.0 59.0 530x669x218
RFP 140 (A5-Planta 4) 7.0 45.0 | 484.0 | 484.0 0.0 59.0 530x669x218
RFP 230 (Al6-Planta 4) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 230 (A19-Planta 4) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 230 (A23-Planta 4) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 230 (A24-Planta 4) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 130 (A25-Planta 4) 7.0 45.0 | 510.0 | 510.0 0.0 59.0 530x669x218
RFP 140 (A26-Planta 4) 7.0 45.0 | 484.0 | 484.0 0.0 59.0 530x669x218
RFP 430 (A37-Planta 4) 7.0 45.0 | 1885.0 | 1885.0 | 0.0 65.0 530x1550x248
DWK 231-2T (A20-Planta 5) 7.0 45.0 | 700.0 | 700.0 0.0 47.8 575x575x300
DWK 231-2T (A21-Planta 5) 7.0 45.0 | 700.0 | 700.0 0.0 47.8 575x575x300
DWK 431-2T (A51-Planta 4) 7.0 45.0 | 840.0 | 840.0 0.0 51.6 575x575x300
DWK 431-2T (A52-Planta 4) 7.0 45.0 | 840.0 | 840.0 0.0 51.6 575x575x300
DWK 231-2T (A53-Planta 4) 7.0 45.0 | 700.0 | 700.0 0.0 47.8 575x575x300
RFP 230 (Al-Planta 3) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 230 (A2-Planta 3) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
RFP 230 (A3-Planta 3) 7.0 45.0 | 850.0 | 850.0 0.0 56.3 530x884x248
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

RFP 230 (A4-Planta 3)

RFP 140 (A5-Planta 3)

RFP 140 (A6-Planta 3)

RFP 130 (A7-Planta 3)

RFP 230 (Al1-Planta 3)

RFP 230 (A12-Planta 3)

RFP 230 (A13-Planta 3)

RFP 230 (Al4-Planta 3)

RFP 140 (A15-Planta 3)

RFP 140 (Al16-Planta 3)

RFP 130 (A17-Planta 3)
RFHP 34 (A46-Planta 3)
DWK 231-2T (A8-Planta 3)
DWK 231-2T (A9-Planta 3)
DWK 231-2T (A10-Planta 3)
RFP 230 (Al-Planta 2)

RFP 230 (A2-Planta 2)

RFP 230 (A3-Planta 2)

RFP 230 (A4-Planta 2)

RFP 140 (A5-Planta 2)

RFP 140 (A6-Planta 2)

RFP 130 (A7-Planta 2)
RFHP 34 (A8-Planta 2)

RFP 230 (A22-Planta 2)

RFP 230 (A23-Planta 2)

RFP 230 (A24-Planta 2)

RFP 230 (A25-Planta 2)

RFP 140 (A26-Planta 2)

RFP 130 (A27-Planta 2)

RFP 140 (A40-Planta 2)
DWK 431-2T (A42-Planta 2)
DWK 431-2T (A43-Planta 2)
DWK 231-2T (A44-Planta 2)
RFP 230 (Al-Planta 1)

RFP 230 (A2-Planta 1)

RFP 230 (A3-Planta 1)

RFP 230 (A4-Planta 1)

RFP 140 (A5-Planta 1)

RFP 140 (A6-Planta 1)

RFP 130 (A7-Planta 1)
RFHP 34 (A8-Planta 1)

DWK 231-2T (A9-Planta 1)
DWK 431-2T (A10-Planta 1)
DWK 431-2T (Al11-Planta 1)
RFP 230 (A26-Planta 1)

RFP 230 (A27-Planta 1)

JUNIO 2008

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0

850.0
484.0
484.0
510.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
510.0
2351.0
700.0
700.0
700.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
510.0
2351.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
510.0
484.0
840.0
840.0
700.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
510.0
2351.0
700.0
840.0
840.0
850.0
850.0
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850.0
484.0
484.0
510.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
510.0
2351.0
700.0
700.0
700.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
510.0
2351.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
510.0
484.0
840.0
840.0
700.0
850.0
850.0
850.0
850.0
484.0
484.0
510.0
2351.0
700.0
840.0
840.0
850.0
850.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

56.3
59.0
59.0
59.0
56.3
56.3
56.3
56.3
59.0
59.0
59.0
69.0
47.8
47.8
47.8
56.3
56.3
56.3
56.3
59.0
59.0
59.0
69.0
56.3
56.3
56.3
56.3
59.0
59.0
59.0
51.6
51.6
47.8
56.3
56.3
56.3
56.3
59.0
59.0
59.0
69.0
47.8
51.6
51.6
56.3
56.3

530x884x248
530x669x218
530x669x218
530x669x218
530x884x248
530x884x248
530x884x248
530x884x248
530x669x218
530x669x218
530x669x218
698x1133x360
575x575x300
575x575x300
575x575x300
530x884x248
530x884x248
530x884x248
530x884x248
530x669x218
530x669x218
530x669x218
698x1133x360
530x884x248
530x884x248
530x884x248
530x884x248
530x669x218
530x669x218
530x669x218
575x575x300
575x575x300
575x575x300
530x884x248
530x884x248
530x884x248
530x884x248
530x669x218
530x669x218
530x669x218
698x1133x360
575x575x300
575x575x300
575x575x300
530x884x248
530x884x248
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MEMORIA DE CALCULO

PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS
PARA UN HOTEL DE SEIS PLANTAS

530x884x248

RFP 230 (A28-Planta 1) 70 | 450 | 850.0 | 850.0 | 0.0 | 56.3
RFP 230 (A29-Planta 1) 7.0 | 45.0 | 850.0 | 850.0 | 0.0 | 56.3 530x884x248
RFP 140 (A30-Planta 1) 7.0 | 45.0 | 484.0 | 484.0 | 0.0 | 59.0 530x669x218
RFP 140 (A31-Planta 1) 7.0 | 45.0 | 484.0 | 484.0 | 0.0 | 59.0 530x669x218
RFP 130 (A32-Planta 1) 7.0 | 450 | 510.0 | 510.0 | 0.0 | 59.0 530x669x218
RFP 230 (A1-Planta baja) 7.0 | 45.0 | 850.0 | 850.0 | 0.0 | 56.3 530x884x248
RFP 230 (A2-Planta baja) 7.0 | 45.0 | 850.0 | 850.0 | 0.0 | 56.3 530x884x248
RFAP 43 (A3-Planta baja) 7.0 | 45.0 |5300.0|5300.0| 117.5 | 73.0 | 1105x1500x515
E;’;’:) 231-2T (A27-Planta 7.0 | 45.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 47.8 575x575x300
E;’;’; 231-2T (A28-Planta 7.0 | 45.0 | 700.0 | 7000 | 0.0 | 47.8 575x575x300
E;’;’; 231-2T (A29-Planta 7.0 | 45.0 | 700.0 | 7000 | 0.0 | 47.8 575x575x300
E;’;’; 231-2T (A30-Planta 7.0 | 45.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 47.8 575x575x300
E;’;’; 231-2T (A31-Planta 7.0 | 45.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 47.8 575x575x300
E;’;’; 631-2T (A32-Planta 70 | 450 | 895.0 | 895.0 | 0.0 | 55.6 575x575x300
E;’;’; 631-2T (A33-Planta 7.0 | 45.0 | 895.0 | 895.0 | 0.0 | 55.6 575x575x300
E;’;’; 631-2T (A34-Planta 70 | 450 | 895.0 | 895.0 | 0.0 | 55.6 575x575x300
E;’;’; 631-2T (A35-Planta 70 | 450 | 895.0 | 895.0 | 0.0 | 55.6 575x575x300
E;)BO MV (A36-Planta 7.0 | 450 | 300.0 | 3000 | 0.0 | 48.0 225x770x530
RFAP 36 (A21-Planta baja) 7.0 | 45.0 |3000.0|3000.0| 155.7 | 69.0 1105x950x515
E;’;’; 231-2T (A37-Planta 7.0 | 45.0 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 47.8 575x575x300
ATref = 5 OC

Abreviaturas utilizadas
AT e |Incremento de la temperatura del agua (Refrigeracion) Qca| Caudal de aire (Calefaccién)
ATcal |Incremento de la temperatura del agua (Calefaccion) P Presién disponible de aire
Qrer |Caudal de aire (Refrigeracién) N  |Nivel sonoro
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