SISTEMA DE CONTROL

Panel Perfrisa
Nervado 30mm

Canaldn semicircular @150mm

LEYENDA
O BAJANTES

|::> SENTIDO DE INCLINACION DE FALDONES DE CUBIERTA.
——= SENTIDO DE INCLINACION DE LAS CANALETAS.

CONTROL DE BOMBA DE CIRCULACIaAN POR DIFERENCIA DE
TEMPERATURA ENTRE S1 Y Sg:

BATERIAS DE COLECTORES J
S1 > Se BOMBA EN MARCHA. SUPERFICIE UNITARIA DE 4.24 m2
S1 ¢ S2 BOMBA PARADA.
S1 < 4<C BOMBA EN MARCHA, PROTECCIGN ANTE HELADAS. %
CONTROL DE ENERGiA AUXILIAR EN FUNCIAN DE LA TEMPERATURA DE
AGUA DE CONSUMO, SONDA S3

VALVULA DE TRES VIAS QUE CONTROLA LA TEMPERATURA DE
ACUMULACI&BN EN LOS DEPASITOS, MEDIANTE LA SONDA S3

SALIDA DE ACS A CONSUMO

Aireador MPM 500 4 x 3ml 'ﬁi‘
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ESTRUCTURA PORTADORA
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PLACAS DE CAPTACIaN SOLAR:

Perflies L 40x4mm
Pletinas R 40x4mm
[JJ] Tomilios & 10mm
ACEROS A42 Galvanizado
en callania
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LA PROPIEDAD TECNICO DANIEL JIMENEZ CEPEDA E.U.POLITECNICA

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2007/2008

INSTALACIONES INDUSTRIALES PARA UN SERVICIO DE MARCA DE AUTOMOVILES

CUBIERTA ACS
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