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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO 1: INTRODUCCION AL PLIEGO DE CONDICIONES

1.1 Objeto del pliego de condiciones

El presente documento se refiere a la forma de realizar los trabajos y a las
condiciones que han de reunir las unidades de obra y los materiales precisos para la
ejecucion de las obras e instalaciones del “Proyecto de Instalaciones Industriales para

un Servicio de Marca de Automoviles”.

1.1.1 Trabajos regulados por el Pliego de Condiciones

Los trabajos regulados por el por el presente Pliego de condiciones son:

- Instalaciones de agua fria sanitaria.

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.
- Instalaciones de baja tension.

- Instalaciones de aire comprimido.

- Instalaciones de ventilacion

- Instalaciones de megafonia voz y datos.

- Instalaciones de alumbrado.

Aquellas obras que fuese necesario realizar y no estén contempladas en el
presente pliego de condiciones, se realizardn de acuerdo con el criterio de la direccion

técnica, o bien aplicando lo dispuesto para alguna partida de similares caracteristicas.
1.2 Documentos que definen las obras

Las obras estan definidas por los cuatro documentos del proyecto, siendo los
planos y el pliego de condiciones de caracter contractual y vinculante, y la memoria y

el presupuesto de caracter informativo.

1.3 Compatibilidad y prelacién entre los documentos del proyecto
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Cuando por error u omision en la redaccion de este proyecto, se produzcan
contradicciones en la definicion de algin elemento entre los documentos que lo
mencionan, se le dara prioridad al Pliego de Condiciones, de tal manera que si existe
discordancia ente lo especificado entre los Planos y el Pliego, se ejecutara la partida
correspondiente a lo conforme en éste Ultimo. También en el caso de que algun
elemento esté definido en el Pliego de condiciones y no aparezca en los planos o

viceversa, se ejecutara como apareciere en cualquiera de los dos documentos.

Serd la Direccion Técnica la que imponga su opinion sobre la del contratista en
un caso de divergencia de opiniones sobre datos, cuestiones u otras circunstancias de

cualquier documento que integra el proyecto.
1.4 Condiciones que regiréan en la contrata

Serén las del presente Pliego, ateniéndose en cualquier caso al Pliego General
de Condiciones Varias de la Edificacion, realizado por el Centro Experimental de la
Construccion, de la Direcciobn General de Arquitectura y aprobado por el Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia.

1.5 Importancia del pliego

El Contratista deber& estudiar perfectamente este Pliego antes de presentar su

proposicion teniendo en cuenta que se exigira rigurosamente todo lo establecido en él.
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CAPITULO 2: DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS CARACTERISTICAS

2.1 Emplazamiento

La obra a realizar esta emplazada en el Poligono industrial “La Negrilla” segun

lo resefiado en el correspondiente Plano de Situacion.

2.2 Destino

Presentacién como Proyecto Fin de Carrera de Ingenieria Técnica Industrial, en

la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla.

2.3 Autor del proyecto

Los trabajos a realizar se ejecutardn de acuerdo al presente Proyecto de
Ejecucion redactado por D. Daniel Jiménez Cepeda.

2.4 Propietario

El encargado de los trabajos es la Escuela Politécnica Superior de Sevilla.
2.5 Contenido general del proyecto

El proyecto redactado consta de los planos adjuntos y los sucesivos de obra,
de detalles, etc., que el Ingeniero Director ira facilitando durante la ejecucion de la
obra.

Los citados planos, las Memorias de los distintos oficios, la Memoria
descriptiva, las Mediciones y el Presupuesto de las obras, junto con el Pliego de

Condiciones de la Edificacion, constituyen el conjunto de los documentos integrantes

del Proyecto con arreglo a los cuales se ejecutara la obra de referencia.
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2.6 Direccioén facultativa

Esta estara formada por el Ingeniero Director de la obra. La mision del
Ingeniero técnico de la obra, consiste en inspeccionar los materiales proporcionados y
mezclas, y ordenar con toda asiduidad la ejecucion material de la obra, siendo
responsable de que ésta se ejecute con fidelidad al proyecto y a las buenas practicas
de la construccién y con exacta observancia de las ordenes e instrucciones del

Ingeniero Director.

Con la intervencion del Ingeniero Técnico en la obra, queda garantizada la
asidua inspeccion de los materiales, con sus proporciones y mezclas, la ejecucién de
las fabricas y estructura y la de los medios y construcciones auxiliares, el cumplimiento
de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo supliendo, en caso de

haberla, la falta de preparacién técnica del Contratista.

CAPITULO 3: PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

3.1 General

En lo referente a obligaciones y derechos generales del Contratista,
prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios
auxiliares, recepciones de los edificios y obras anejas, facultades del Ingeniero
Director, regira para la presente obra la parte de Condiciones Generales de indole

Facultativa del Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion.

Ademas seran preceptivos de la obra los articulos siguientes. Si alguno de ellos

fuera en desacuerdo con los de la parte primera, regiran los aqui relacionados.
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3.2 Sobre larelacion propiedad, direccion facultativa 'y constructora

3.2.1 La propiedad

La Propiedad ejercera sus atribuciones mediante el correspondiente

nombramiento de la Direccidon Facultativa.

3.2.2 La Direccioén Facultativa (D.F.)

La Propiedad nombrara a la D.F, dicha D.F. sera la responsable del control y

vigilancia de la obra.

La D.F. podrd contar con colaboradores que asuman sus oportunas

responsabilidades.

En ambos casos la Constructora tendra conocimiento de las personas

encargadas, antes de la comprobacién del replanteo.

3.2.3 La Empresa Constructora

La Constructora esta obligada ante la Propiedad al hombramiento de un Jefe
de Obra. Esta serd la persona delegada por la Constructora desde la iniciacion de los

trabajos hasta la recepcion definitiva.

Las facultades del Jefe de Obra son:

e Obtener la representacion de la Constructora cuando sea necesaria su
actuacién en actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

¢ Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las
ordenes recibidas de la D.F.

e Proponer a la D.F. y colaborar con ella en la resolucion de los problemas

gue se plantean durante la realizacién de las obras.

El nombre y la direccion del Jefe de Obra se notificara a la Propiedad, incluso
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cuando se produzca un cambio.

3.3 Derechos y obligaciones de la empresa constructora

3.3.1 Derechos de la Constructora relativos a los documentos del Proyecto

La Constructora tiene derecho a que se le facilite por parte de la D.F. una copia
de cualquier documento realizado para la ejecucion de las obras, debidamente sellado.
Igualmente tiene derecho a exigir que las 6rdenes de obra sean facilitadas por escrito
y debidamente selladas por la D.F.

La Constructora tiene derecho a sacar copia de la documentacién grafica y
escrita del proyecto, asi como de los documentos que se redactan durante la ejecucion

de las obras.

3.3.2 Orden de los trabajos

En general, la determinacién del orden de los trabajos sera facultad potestativa
de la Constructora, salvo en los casos en que la D.F., por cualquier circunstancia de

orden técnico o facultativo estime conveniente su variacion.

Las ordenes serdn comunicadas por escrito a la Constructora estando esta
obligada a su estricto cumplimiento y siendo la responsable directa de cualquier dafio

0 perjuicio que pudiera originarse de su incumplimiento.

3.3.3 Presencia del Contratista en la obra

El Contratista por si mismo o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al
Ingeniero Director 0 a su representante, en las visitas que haga a las obras,
poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que considere
necesarios, y suministrandole los datos precisos para la comprobacion de mediciones
y liquidaciones. Asimismo el Jefe de Obra sera responsable de que se guarde el

debido respeto a la D.F. y personal a su servicio.

3.3.4 Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones
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Es obligacién de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, alin cuando no se halle estipulado expresamente
en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Ingeniero Director, y dentro de los limites de
posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra tipo de

ejecucion.

3.3.5 Insuficiente especificacion en la documentacién del Proyecto

Si alguna parte de la obra no quedara suficientemente especificada en esta
documentacién, a juicio de la Contrata o de la Propiedad, no se realizara hasta que el

Ingeniero Director diera las indicaciones precisas y concretas para su ejecucion.

Este extremo se advertird a la citada Direcciéon por escrito, con la antelacién
suficiente para que pueda estudiar el problema y aportar la solucién mas acertada sin
gue ello suponga retraso en la marcha de la obra. El tiempo de antelacion variard con

la importancia del estudio, siendo el minimo de una semana.

3.3.6 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del

Proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones, o indicaciones de los Planos o Dibujos, las 6rdenes o instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Contratista, estando
éste obligado a su vez a devolver, ya los originales, ya las copias, suscribiendo con su
firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes o avisos o instrucciones que
reciba, tanto de los encargados de la vigilancia de las obras como de la D.F.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por estos
crea oportuno hacer el Contratista, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de
15 dias, al inmediato superior técnico del que la hubiese dictado, pero por conducto de

éste, el cual dara al Contratista el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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3.3.7 Informacién del Contratista a subcontratas, instaladores y oficios

El Contratista se vera obligado a suministrar toda la informacion precisa a las
diferentes subcontratas, instaladores y oficios, para que su labor se ajuste al Proyecto.
En cualquier caso el Contratista sera el unico responsable de las variaciones o errores
que se hubieran podido cometer en obra por desconocimiento de las especificaciones

aqui detalladas.

3.3.8 Reclamaciones contra las 6rdenes de la D.F.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes
demandadas de la D.F., solo podra presentarlas a través del mismo, ante la
Propiedad, si ellas son de indole econdmico, y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes, contra disposiciones de
orden técnico o facultativo no se admitir4 reclamacion alguna, pudiendo el Contratista
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada,
dirigida al Ingeniero Director, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo,
gue en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

3.3.9 Recusacién por el Contratista del personal nombrado por el Ingeniero

director

El Contratista no podra recusar a los Ingenieros, aparejadores, o personal de
cualquier indole, dependiente de la Direccién Facultativa o de la Propiedad, encargado
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por
los resultados de estos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo
precedente, pero sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha

de los trabajos.

3.3.10 Obligaciones sociales, laborales y econémicas

La Constructora esta obligada a cumplir y es responsable del cumplimiento de
las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social y de seguridad e
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higiene en el trabajo. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las Normas
Municipales, Regionales y del Estado vigentes y que puedan afectar a la construccion

de las obras.

El incumplimiento de alguna de estas disposiciones no implicara

responsabilidad alguna de la Propiedad.

3.3.11 Conservacion de la obra

La Constructora esta obligada no sélo a la ejecucién, sino también a la

conservacion de la obra.

La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que se adviertan en
la obra, hasta la recepcién definitiva, se supondran como consecuencia de una
defectuosa conservaciéon de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas de forma correcta por la D.F., una vez construidas y dentro

del periodo de vigencia del contrato.
3.3.12 Acceso ala obra

La Constructora esta obligada a instalar las sefiales precisas para la indicacion
de accesos a las obras, la circulacion en las zonas que ocupen los trabajos y los

puntos de posible peligro.

Ademas, construird y habilitara vias de acceso y comunicacién, por donde se

hayan de transportar los materiales a la obra.
3.4 Derechos y obligaciones de la direccién facultativa
3.4.1 Facultad general del Ingeniero Director
Ademas de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero
Director, es mision especifica suya la direccién y vigilancia de los trabajos que en las

obras que se realicen, bien por si o por medio de sus representantes técnicos, y ello
con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto
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especificamente en el Pliego de Condiciones de la Edificacién sobre las personas y
cosas situadas en la obra y en relacion con los trabajos que para la ejecucion de los
edificios u obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada,
recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolucion es Util y necesaria

para la debida marcha de la obra.

3.4.2 Exigencia de titulacion para el Jefe de Obra

La D.F. podra exigir que el Jefe de Obra o delegado de la Constructora tenga la
titulacion profesional y el grado de experiencia adecuados a la naturaleza de las obras,

que esté legalmente autorizado y con dedicacion plena y exclusiva para la obra.

3.4.3 Libro de Ordenes

El Contratista tendra siempre en la oficina de la obra y a disposicion del
Ingeniero Director un Libro de Ordenes con sus hojas foliadas por duplicado, en el que
redactara las que crea oportuno dar al Contratista, para que adopte las medidas
precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo género que puedan sufrir los
obreros, los viandantes en general, las fincas colindantes, las que crea necesarias
para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas que haya observado
en sus visitas a la obra, y, en suma todas las que juzgue indispensables para que los

trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonia con los documentos del Proyecto.

Cada orden deberd ser extendida y firmada por el Ingeniero Director y el
Enterado suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la copia
de cada orden extendida en el folio duplicado, quedara en poder del Ingeniero Direc-

tor, a cuyo efecto los folios duplicados iran trepados.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las érdenes que ya
preceptivamente tiene la obligacion de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Condiciones de la Edificacion, no supone eximente ni

atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista.
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3.4.4 Recusacién por la D.F. del representante facultativo del Contratista

Cuando esté ausente el Contratista, o si este no fuese practico en las Artes de
la Construccion, y siempre, por cualquier causa, que el Ingeniero Director lo estime
necesario, el Contratista tendra obligacion de poner al frente de su personal un

facultativo legalmente autorizado.

Sus funciones seran, vigilar los trabajos y colocacion de andamios y demas
medios auxiliares, verificar los replanteos y operaciones técnicas, asi como cumplir las
instrucciones del Ingeniero Director y firmar el Libro de Ordenes como el enterado a

las ordenes del citado Ingeniero.

Sera objeto de recusacion el facultativo si carece de carnet que acredite su
cualificacion, o si carece de conocimientos de Construccion, probados por su
experiencia y que le permitan la interpretacion de los planos y ordenes de forma que
pueda cumplir sus funciones.

3.5 Actividades previas a la ejecucion de las obras
3.5.1 Verificacion de los Documentos por la Constructora

La Constructora tiene obligacion de verificar todos los documentos del
proyecto. Caso de no haber indicado a la D.F. los errores o lagunas, antes de la firma
del acta de autorizacion, que puedan contener dichos documentos, la Constructora
sera la responsable.

3.5.2 Actas de autorizaciéon

La Constructora junto con la D.F. deberan realizar un acta de autorizacion para

gue puedan iniciarse las obras.

En el acta se incluirdn necesariamente la siguiente documentacion:

e Acta de replanteo.
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e Plan de la obra con: fijacién de plazos de oficios; inversiones y plazos de

necesidad de documentacion técnica y de obra.

e Declaracion de la Constructora de haber verificado documentos del Proyecto

y de haber tenido las aclaraciones necesarias por parte de la D.F.

e Contrato de obra firmado.

e Aceptacion expresa de la Constructora del compromiso de cumplimiento de

todos los documentos del Proyecto.

o Oferta de la Constructora y precios descompuestos.

¢ Nombramiento del Delegado de la Constructora, asi como técnicos de ésta.

¢ Licencia oficial de obra o la solicitud de la misma por parte de la Propiedad.

e Pdlizas de seguros de la obra.
3.5.3 Oficina en la obra

El Contratista habilitara en la obra una Oficina en la que existird una mesa o
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha
oficina tendra siempre el Contratista una copia de todos los documentos del Proyecto
que les hayan sido facilitados por el Ingeniero Director y el libro de Ordenes a que se
refiere un articulo posterior.
3.5.4 Residencia de la Constructora

La Constructora estd obligada a comunicar a la Propiedad en el plazo de 10
dias, a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacion definitiva de las

obras, su residencia o delegacion.

Esta residencia para el Jefe de la Obra estara situada en la localidad.
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Desde que comienzan las obras hasta su recepcion definitiva, el Jefe de la
Obra debera residir en dicha localidad y sélo podr4 ausentarse de ella previa

comunicacion a la D.F. de la persona que designe para sustituirle.

3.5.5 Presentacién del Programa del Trabajo

El Programa del Trabajo a presentar por la Constructora antes de iniciarse los

trabajos, debera incluir los siguientes datos:

Ordenacion en partes o clase de obras de las distintas unidades de obra

gue forman el proyecto con expresiéon del volumen de éstas.

e Determinacion de los medios necesarios tales como personal,
instalaciones, equipos y materiales, como expresion de sus rendimientos
medios.

e Estimacion en dias-calendario, de las diversas obras y operaciones
preparatorias, y de los dias de ejecucion de las diversas unidades de la
obra.

e Valoracion mensual de la obra programada sobre la marcha de las obras y
operaciones preparatorias, equipos, instalaciones y partes o clases de obra,
a precios unitarios.

e Gréfico de los diversos trabajos o actividades.

e Aceptado este calendario se firmaran por la Contrata y por el Ingeniero
Director quedandose cada parte con una copia.

e La Contrata se obliga, por este documento a justificar mensualmente el

cumplimiento de las ejecuciones programadas.

3.5.6 Replanteo general

En el plazo fijado por el anterior Calendario de Trabajo, la Contrata procedera
al replanteo de las lineas fundamentales y puntos de nivel necesarios para definir y

delimitar perfectamente en el terreno, la traza del edificio.

El Constructor se cefird estrictamente a las notas de alineacion y niveles que
se especifican en los Documentos Graficos. Si se encontrara alguna anomalia entre lo

especificado en los planos y el replanteo del terreno, como la existencia de
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cimentaciones de antiguas edificaciones, etc., se informara inmediatamente al
Ingeniero Director antes de iniciar las obras, una vez realizadas las modificaciones
oportunas, si es que dan lugar, se realizard un Acta de Replanteo que sera firmado por
el Contratista -por triplicado- en la que el Ingeniero Director hara constar si se puede
iniciar la obra. A partir de este momento el Contratista sera el unico responsable de los
errores que pudieran cometerse en dimensionados, alineaciones, cotas de nivel,

siendo de su cuenta las operaciones necesarias para su rectificacion.

3.6 Condiciones relativas a los trabajos, materiales y medio auxiliares

3.6.1 Comienzo de las obras

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero

Director del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su iniciacién.

En cualquier caso, serdn requisitos previos para la formalizacion del Acta de
Replanteo; la preparacion a pie de obra de elementos auxiliares y maquinaria
indispensable para el comienzo; la adjudicacion de los trabajos que haya lugar y con el

personal suficiente para el inicio de la obra.

La fecha en que se vaya a dar principio a la ejecucién deberd ir indicada en el

Calendario de Trabajo.

3.6.2 Plazo de ejecucién

Sera el que se sefale en el Documento privado que se realice entre la Contrata
y la Propiedad, aunque su estimacion se prevé que la duracion de las obras sera de 3

meses.

3.6.3 Ampliacién del Proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor

Cuando en obras de reparacion o de reforma de edificio sea preciso por motivo
imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continuandolos segun las instrucciones dadas por el Ingeniero Director en

tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.
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El Contratista esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto
la Direccion de las obras disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de caracter urgente anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le serd consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente de

acuerdo con lo que mutuamente convengan.

3.6.4 Prérrogas por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista y
siempre que esta causa sea distinta de las que se especifican como de rescision en el
titulo 4: Condiciones Generales de indole Legal, aquél no pudiese comenzar las obras,
0 tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados,
se le otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo

informe favorable del Ingeniero Director.

Para ello el Contratista expondra en escrito dirigido al Ingeniero Director la
causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaria en los plazos acordados razonando debidamente la prérroga que por dicha

causa solicita.

3.6.5 Responsabilidad de la D.F. en el retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra
estipulados, alegando como causa la carencia de planos y 6rdenes del Ingeniero
Director, a excepcion del caso en que la contrata en uso de las facultades que en ese
articulo se le conceden, los haya solicitado por escrito del Ingeniero Director y éste no
los haya entregado. En este Unico caso, el Contratista queda facultado para recurrir
ante los amigables componedores previamente designados los cuales decidiran sobre
la procedencia o no del requerimiento, en caso afirmativo, el Ingeniero Director sera el
responsable del retraso sufrido, pero Unicamente en las unidades de obra afectadas
concretamente por el requerimiento del Contratista, y las subsiguientes que con ellas

estuviesen relacionadas.

3.6.6 Obras ocultas
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De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio, se levantaran por el Contratista, los planos precisos e
indispensables para que queden perfectamente definidos. Estos documentos se exten-
deran por triplicado, entregadndose, uno al Propietario, otro, al Ingeniero Director y el

tercero, al Contratista, firmados todos ellos por estos dos ultimos.

Dichos planos que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran

documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

3.6.7 Trabajos defectuosos

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica del Pliego de
Condiciones de la Edificacion, y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados

de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el
Contratista es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y
de las faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecucion o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda
servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero
Director o sus subalternos no le hayan llamado la atencién sobre el particular, ni
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de

obra, que siempre supone que se extiende y abonan a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero
Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos
efectuados o en los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepciéon definitiva de la obra, podra
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la
resolucién y se negase a la demolicion y reconstruccién ordenadas, se procedera de

acuerdo con lo establecido en el articulo 24 siguiente.
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3.6.8 Empleo de los Materiales y aparatos

No se procedera al empleo y colocacién de los materiales y de los aparatos, sin
gue antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las
muestras y modelos necesarios previamente contrasefiados, para efectuar con ellos
las comprobaciones, ensayos, o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones

vigentes en la obra.

Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc., antes indicados,

seran de cargo al contratista.

3.6.9 Reformas y variaciones solicitadas por la propiedad

La propiedad, con su firma, acepta el total de la documentacion integrante del
Proyecto, por lo que cualquier reforma o variacibn en volumenes, superficies,
caracteristicas, materiales o aparatos que pudiera solicitar, las realizar4 por escrito
dirigido al Ingeniero Director. Si éste diera su conformidad, estampando su firma al pie
del escrito, la propiedad encargard la reforma del proyecto al citado Ingeniero y, una
vez realizada, la oferta de precio al Contratista, el cual no acometera dicha reforma si
previamente no ha sido aceptado el presupuesto a los precios contradictorios, en su
caso, por la propiedad y el Ingeniero Director. Caso de que la propiedad no estuviera
conforme con el precio pasado por el Contratista podria optar las nuevas unidades de
obra, directamente con la empresa que considere mas conveniente, abonando al
Contratista el 10% del precio contratado en concepto de beneficio industrial, gastos
indirectos, coordinacion y administracion.

Si el Ingeniero Director no aceptara las variaciones o reformas solicitadas y
estas se llevaran a cabo en la obra, ordenara su demolicion por cuenta de la

propiedad.

3.6.10 Materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no
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estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director, dara orden al Contratista
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los

pliegos, o, a falta de estas, a las 6rdenes del Ingeniero Director.

El Ingeniero Director, podra, si las circunstancias o el estado de la obra lo
aconseja, permitir el empleo de aquellos materiales defectuosos que mejor le parezcan
0 aceptar o imponer el empleo de otros de superior calidad a la indicada en los
Pliegos, si no le fuese posible al Contratista suministrarlos de la requerida en ellos
descontandose en el primer caso la diferencia de precio del material requerido al
defectuoso empleado, y no teniendo derecho el Contratista a indemnizacién alguna en

el segundo.

No obstante lo anteriormente expresado, cuando la orden sea notoriamente
injusta a juicio del Contratista, éste podra recurrir ante la Propiedad de acuerdo con lo

estipulado en el articulo 9 precedente.

3.6.11 Medios auxiliares

Seran de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, maquinas y
demas medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se
necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier
averia o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos

medios auxiliares.

Todos éstos, siempre, que no se haya estipulado lo contrario en las
Condiciones particulares de la obra, quedaran a beneficio del Contratista, sin que éste
pueda fundar reclamacion alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos
estén detallados en el presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en los
precios de las unidades de obra.

3.7 Recepcidn de la obra

3.7.1 Recepcion provisional

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras o parte de ellas, en el
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caso de que los Pliegos de Condiciones particulares estableciese recepciones
parciales, comunicara el Ingeniero al Propietario la proximidad de su terminacion, a fin

de que éste sefale fecha para el acto de la recepcion provisional.

3.7.2 Normas para las recepciones provisionales

Para proceder a la recepcién provisional de las obras serd necesaria la
asistencia del Propietario o de su representacion autorizada (que puede recaer en el
Ingeniero Director), del Ingeniero Director de la obra y del Contratista, o0 su represen-
tante debidamente autorizado. Si expresamente requerido el Contratista no asistiese o
renunciase por escrito a este derecho, conformandose con el resultado, se le requerira
de nuevo, y si tampoco acudiese se le nombrara de oficio un representante por el

Colegio Oficial de Ingenieros correspondiente.

Del resultado de la recepcion se extendera un acta por triplicado, firmada por
los tres asistentes legales antes indicados.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a
las condiciones establecidas, se daran por recibidas provisionalmente comenzando a
correr en dicha fecha el plazo de garantia sefialado en los pliegos de condiciones

particulares vigentes en la obra, en su defecto, se considerara un plazo de tres meses.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el
acta y se especificaran en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el
Ingeniero Director debe sefialar al Contratista para remediar los defectos observados,
fijandole un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepcion

provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarara rescindida la contrata con
pérdida de fianza, a no ser que el propietario acceda a concederle un nuevo e

improrrogable plazo.

3.7.3 Conservacion de las obras recibidas provisionalmente
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Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las

recepciones parciales y la definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la
guarderia, limpieza, reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario
y las reparaciones por vicio de obras o por defectos en las instalaciones seran a cargo

del Contratista.

En caso de duda, sera juez inapelable el Ingeniero Director sin que contra su

resolucion quepa ulterior recurso.

3.7.4 Medicion definitiva

La D.F. citar4 a la Constructora con acuse de recibo fijando las fechas en que
haya de procederse a su medicidon general, en funciéon del plazo establecido para la
liguidacion provisional de la obra ejecutada.

El Delegado de la Constructora tiene obligacion de asistir a la toma de datos y
realizacion de la medicion general, que efectuara la D.F. para la supervision de la

direccion.

Si por causas que le sean imputables no cumple tal obligaciébn no podra

reclamar sobre el resultado de la medicion.

En el plazo de 10 dias, podra alegar que su ausencia fue debida a causas que

no le son imputables.

Para llevar a cabo la medicibn general, se utilizardan como datos

complementarios:

e La comprobacion del replanteo.
e Los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecucion

de las obras.
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e Las anotaciones del libro de érdenes.

¢ Cualquier otro documento que estima necesario la D.F. y la Constructora.

La medicion se redactard por triplicado y se firmara por el Ingeniero y la
Constructora, que dara su conformidad. Cada uno de los firmantes retirara un ejem-

plar. El tercero sera remitido a la Propiedad.

Si no existiese un representante de la Constructora al acto de la medicién
general, la D.F. le remitira un ejemplar del documento con acuse de recibo. La
Constructora tendra un plazo de 10 dias para reclamar a la Propiedad el resultado de
la medicion general. Dicha reclamacion sera realizada a través de la D.F., que

adjuntara un informe para la Propiedad.

3.7.5 Recepcidn definitiva

La D.F. comunicara a la Propiedad y a la Constructora con 10 dias de
antelacién la fecha de terminacién del plazo de garantia, con el fin de designar a su
representante. Esta comunicacion se efectuara por escrito y se fijara la fecha de la

Recepcion definitiva.

La asistencia de la Constructora se regira por idénticas reglas que las de la

recepcién provisional.

Del resultado de la reunién se levantara la correspondiente Acta, en tantos
ejemplares como sean las partes comparecientes, quienes la firmaran retirando un

ejemplar cada uno.

Si al examinar la obra, se ve que no esta en condiciones de ser recibidas con
caracter definitivo, se hara constar en el Acta y se consignara en esta las oportunas
instrucciones que la Constructora debe seguir para la reparacion, sefialandose un

nuevo y ultimo plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones.

Transcurrido este plazo se volvera a examinar las obras por los mismo tramites

y requisitos sefialados anteriormente para la Recepcion definitiva.
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Si no hubiera asistido a la Recepcion definitiva la Constructora, la Propiedad

remitira un ejemplar del Acta con acuse de recibo.

La condicion indispensable para realizar la Recepcion definitiva es que la
Propiedad y la Constructora hayan firmado de conformidad la liquidacién final de las

obras.

Los gastos de conservacion de la obra durante el plazo de garantia corren a

cargo de la Constructora.

3.7.6 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En los contratos rescindidos tendran lugar dos recepciones, la provisional en
primer lugar, y la definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantia para los

trabajos terminados por completo y recibidos provisionalmente.

Para todos los demas trabajos que no se hallen en el caso anterior, y sea cual
fuere el estado de adelanto en que se encuentren se efectuara sin perdida de tiempo

una sola y definitiva recepcion.
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CAPITULO 4: PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES

4.1 Sobre materia de seguridad y salud laboral

4.1.1 Funciones y tareas a ejercer por los Coordinadores de Seguridad y Salud

4.1.1.1 Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboracién del proyecto

El Promotor ha de designar un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
proyecto cuando en la elaboracion del mismo intervenga mas de un proyectista. En
nuestro caso el proyecto solo estara ejecutado por un solo proyectista con lo que no

hara falta coordinador de seguridad y Salud durante la elaboracién del proyecto.

4.1.1.2 Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra

El Coordinador de seguridad y Salud en la fase de ejecucion de la obra debera
ser nombrado por el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene mas de
una empresa, una empresa Yy trabajadores auténomos, o diversos trabajadores

auténomos.

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de la obra son, segun el Real Decreto 1627/97, las siguientes:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de

seguridad.

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de
planificar los distintos trabajo o fases de trabajo que vayan a desarrollarse

simultdneamente o sucesivamente.

2. Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos

trabajos o fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los

contratista y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos
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apliquen de manera coherente y responsable los principio de la accion
preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales durante la ejecuciéon de la obra y, en particular, en las tareas

o actividades a que refiere el articulo 10 de este del Real Decreto 1627/97.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista vy,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo
dispuesto en el Ultimo péarrafo del apartado 2 del articulo 7, la direccion
facultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de

coordinador.

d) Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el

articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion
correcta de los métodos de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que soOlo las personas
autorizadas puedan accede a la obra. La direccion facultativa asumira esta

funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.
4.1.2 Principios generales aplicables durante ejecucion de la obra
De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios
de la accién preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante la
ejecucion de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o

zonas de desplazamiento o circulacion.

¢) La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los

medios auxiliares.
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d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periodico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y

salud de los trabajadores.

e) La delimitacibon y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depdsito de los distintos materiales, en particular si se trata

de materiales o sustancias peligrosas.

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados.

g) El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y

escombros.

h) La adaptacion, en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de
tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.

i) La cooperacion entre contratistas, subcontratistas y trabajadores

auténomos.

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de

trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecucién de la obra se
compromete a cumplir su funcién en estrecha colaboracién con los diferentes agentes
que intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia entre ellos sera presentada ante
el promotor.

La designacién de los coordinadores no eximira al promotor de sus

responsabilidades.
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4.1.3 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

1. Los contratistas y subcontratista estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo
15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del Real
Decreto 1627/97.

e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de

seguridad y salud al que se refiera el articulo 7 del Real Decreto 1627/97.

e Cumplir la normativa en materia de prevenciéon de riesgos laborales,
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de
actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones
minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante

la ejecucion de la obra.

¢ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autonomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se

refiere a su seguridad y salud en la obra.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su

caso, de la direccion facultativa.

2. Los contratistas y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a

los trabajadores autébnomos por ellos contratados.

Ademas, los contratistas y los subcontratistas responderan solidariamente de
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el

plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencion de
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Riesgos Laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del
promotor no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los

subcontratistas.

4.1.4 Obligaciones de los trabajadores autbnomos

1. Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las

tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/97.

e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el
anexo IV del Real Decreto 1627/97.

e Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece
para los trabajadores el articulo 29, apartados 1 y2, de la Ley de Prevencién

de Riesgos Laborales.

e Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de
actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de
Prevenciéon de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier

medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

e Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/97,de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

e Elegiry utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por lo trabajadores de equipos de

proteccién individual.
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e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso,

de la direccion facultativa.

2. Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de

Seguridad y Salud.

La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, han
de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos

de trabajo que el empresario pondra a disposicién de sus trabajadores.

Los trabajadores autonomos y los empresarios que desarrollan una actividad
en la obra, han de utilizar equipamientos de proteccion individual conformes vy
apropiados al riesgo que se ha de prevenir y al entorno de trabajo.

4.1.5 Libro de incidencias

1. En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan
de seguridad y salud un libro de incidencias que constard de hojas por duplicado,

habilitado al efecto.

2. El libro de incidencias sera facilitado por:

¢ El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan

de seguridad y salud.

¢ La Oficina de Supervision de Proyectos u 6rgano equivalente cuando se trata

de obras de las Administraciones publicas.

3. El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estara en
poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra
0, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador, en poder de la direccion
facultativa. A dicho libro tendran acceso la direccién facultativa de la obra, los

contratistas y subcontratistas y los trabajadores autonomos, asi como las personas u
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organos con responsabilidades en materia de prevenciéon en las empresas que
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
organos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el

mismo.

4. Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no sea necesaria la
designacion de coordinador, la direccion facultativa estaran obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberan notificar las anotaciones

en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

4.1.6 Paralizacion de los trabajos

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo
44 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra o cualquier otra persona
integrada en la direccion facultativa observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertira al contratista de ello, dejando constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 1 del articulo 13 (libro de incidencias), y quedando facultado
para, en circunstancias de riesgo grave o inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores, disponer la paralizacién de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la

obra.

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera
ordenado la paralizacién debera dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccion de
Trabajos y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los
subcontratistas afectados por la paralizacion, asi como a los representantes de los

trabajadores de éstos.

Asimismo, lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de la

normativa sobre contratos de las Administraciones publicas relativa al cumplimiento de
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plazos y suspension de obras.

4.1.7 Estudio basico de seguridad y salud

Segun el articulo 4 del Real decreto 1627/97 donde nos habla sobre la
obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y
salud en las obras, nosotros estamos obligados a realizar un estudio béasico de

seguridad y salud.

El estudio basico de seguridad y salud sera elaborado por el técnico
competente designado por el promotor. Cuando debe existir un coordinador en materia
de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de obra, le correspondera a

éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

El estudio béasico deberd precisar las normas de seguridad y salud aplicables a
la obra. A tal efecto, debera contemplar la identificacion de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello: relacion de
los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefialado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas. En su caso, tendra en cuenta cualquier otro tipo de actividad que
se lleve a cabo en la misma, y contendr4 medidas especificas relativas a los trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del anexo Il del Real Decreto 1627/1997.

En el estudio béasico se contemplardn también las previsiones y las
informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad

y salud, los previsibles trabajos posteriores.

4.1.8 Plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicacion del estudio béasico de seguridad y salud, cada contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevenciéon que el contratista

proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar

Pliego de Condiciones - 31 -



Instalaciones Industriales para un Servicio de Marca de Automoviles Daniel Jiménez Cepeda

disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio bésico.

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicaciéon del estudio
de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluirdn la
valoracion econdmica de las mismas, que no podra implicar disminucion del importe

total.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,

por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.

En el caso de obras de las Administraciones publicas, el plan, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra, se elevara para su aprobacién a la Administracién puablica que

haya adjudicado la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se

le atribuyen en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccion facultativa.

En relacion con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud
en el trabajo a que se refiere este articulo constituye el instrumento basico de
ordenacién de las actividades de identificacion y, en su caso, evaluacion de los riesgos

y planificacion de la actividad preventiva.

El plan de seguridad y salud podra se maodificado por el contratista en funcion
del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con
la aprobacion expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra. Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las
personas u drganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar,
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas.
A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposiciébn permanente

de los mismos.

Asimismo, el plan de seguridad y salud estard en la obra a disposicién
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permanente de la direccién facultativa.

4.2 Sobre el contrato

4.2.1 El Contrato y su adjudicacién

La ejecucion de las obras se contratara por unidades de obra, ejecutadas con
arreglo a los documentos del Proyecto. Se admitirAn subcontratas con firmas
especializadas, siempre que estén dentro de los precios que fije el presupuesto del

Proyecto.

La adjudicacién de las obras podra efectuarse por cualquiera de los

procedimientos siguientes:

e Subasta publica o privada.
e Concurso publico o privado.

¢ Adjudicacion directa.

Se cumplird el procedimiento que indican los articulos 3 y 4 del Titulo 4 del

Pliego de Condiciones Varias de la Edificacion.

4.2.2 Formalizacion del Contrato

Los contratos se formalizaran mediante documento privado en general, que
podra elevarse a escritura publica a peticién de cualquiera de las partes y con arreglo
a las disposiciones vigentes. El cuerpo de estos documentos, si la adjudicacion se
hace por subasta, contendrd: un tanto del acta de subasta que haga referencia
exclusivamente a la proposicion del remitente, o sea la declarada mas ventajosa; la
comunicacion de adjudicacion, copia del recibo de depoésito de fianza, en el caso de
gue se haya exigido, y una clausula en la que se exprese terminantemente que el
Contratista se obliga al cumplimiento exacto del contrato, conforme a los previstos en
el P.G.C. en los particulares del proyecto y de la contrata, en los planos y en el

presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto.
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Si la adjudicacion se hace por concurso, la escritura contendra los mismos

documentos, sustituyendo al Acta de la subasta la del concurso.

El Contratista, antes de firmar la escritura, habra firmado también su
conformidad al pie del Pliego de Condiciones particulares, que ha de regir la obra, en

los planos, cuadros de precios y presupuesto general.

Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension

del documento en que se consigne la contrata.

El Ingeniero Director no se responsabilizard ni se considerara vinculado al
contrato que formalicen el Propietario y el Contratista si no se le ha dado a conocer
previamente a la firma del mismo, para su aprobacion. El conocimiento y conformidad

con el documento quedara reflejado con su Visto Bueno y firma.

4.2.3 Arbitraje obligatorio

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de
amigables componedores uno de ellos por el Propietario, otro por la contrata y tres
Ingenieros por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales sera forzosamente

el director de las obras.

4.2.4 Jurisdiccién competente

En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento,
ambas partes quedan obligadas a someter la discusién de todas las cuestiones que
puedan surgir como derivadas de su contrato, a las Autoridades y Tribunales
administrativos, con arreglo a la legislacion vigente, renunciando al derecho comun y
al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde estuviese enclavada

la obra.

4.2.5 Firma del Contrato

Una vez adjudicada la obra, se firmar& el Contrato en un plazo de siete dias.
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4.2.6 Comienzo de la obra

La Constructora dard comienzo a las obras en un plazo maximo de 30 dias

desde la firma del Contrato.

4.2.7 Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la
Memoria tendra consideracion de documento del proyecto). Queda terminantemente
prohibido a la Constructora ceder o traspasar sus derechos y obligaciones a otra
persona o entidad, ni encargarle la ejecucidn parcial o total de la obra sin autorizacion
expresa de la D.F.; en este caso quedara debidamente garantizada la ejecucién y

sometida a las condiciones del proyecto.
Como consecuencia de ello, vendra obligado a la demolicion y reconstruccion
de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Ingeniero Director

haya examinado y reconocido la construccion durante las obras, ni el que hayan sido

abonadas en liquidaciones parciales.

4.3 Sobre larescision del contrato

4.3.1 Rescision del Contrato

Es el acto por el cual se rompe el contrato valido en si, pero considerando

lesivo por algunas de las partes.

Si por cualquier causa, se rescinde el Contrato con la Constructora se recibiran

las unidades de obra terminadas y no terminadas.

Las unidades de obra terminadas se recibirdn provisionalmente y al transcurrir

el afio de garantia se recibiran definitivamente de forma directa.
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Las unidades de obra se valoraran a los precios de Contrato, con las oportunas

revisiones de precio.

Igualmente, seran valorados los medios auxiliares que seran ofrecidos en venta

a la misma Constructora.

4.3.2 Sanciones a la Constructora por dafios y perjuicios en caso de rescision de

Contrato y por causas imputables a ella

En caso de rescision de Contrato y por causas imputables a la Constructora, la
fijacion y la valoracién de los dafios y perjuicios causados sera verificada por la D.F.,

resolviendo la Propiedad previa audiencia de la Constructora.

4.3.3 Causas de rescision del Contrato

Se consideran causas suficientes de rescisién las que a continuacion se

sefnalan:

1. La muerte o incapacitacion del Contratista.

2. La quiebra del Contratista.

En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cabo las
obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este Ultimo caso tengan aquellos

derecho a indemnizacion alguna.

3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

¢ La modificacion del Proyecto en forma tal, que representen alteraciones
fundamentales del mismo a juicio del Ingeniero Director, y en cualquier caso,
siempre que la variacién del presupuesto de la ejecucién, como conse-
cuencia de estas modificaciones, represente en mas o en menos, el 25%

como minimo, del importe de aquel.
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e La modificacion de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones
representen variaciones, en mas o en menos, del 40% como minimo de
algunas de las unidades que figuren en las mediciones del proyecto, 0 mas

de un 50% de unidades del proyecto modificadas.

4. La suspension de obra comenzada, y en todo caso, siempre por causas
ajenas a la contrata, cuando no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo
de tres meses a partir de la adjudicacién. En este caso, la devolucion de fianzas sera

automatica.

5. La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension

haya excedido de un afo.

6. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo sefialado en
las condiciones particulares del proyecto.

7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido

o0 mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

8. La terminacion del plazo de ejecucién de la obra, sin haber llegado a ésta.

9. El abandono de la obra sin causas justificadas.

10. La mala fe en la ejecucidn de los trabajos.

4.3.4 Rescisién del Contrato en caso de Agrupacion temporal de Empresas

Cuando algunas de las Empresas que forman parte de una agrupacion
temporal, queda comprendida en alguna de las circunstancias previstas en los
nameros 4,5y 6 del art. 157 del Reglamento General de Contratacion, la Propiedad
estara facultada para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones pendientes del

Contrato a las Empresas que forman la agrupacion temporal.
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4.3.5 Plazo para retirar instalaciones y equipo

Acordada la rescision del Contrato, la D.F. fijard a la Constructora un plazo
para abandonar la obra y retirar las instalaciones auxiliares y equipo aportado por la

Constructora para la ejecucion de la obra.

4.4 Sobre la modificacién de la obra

4.4.1 Ejecucién de las modificaciones del Proyecto

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras a
realizar, la D.F. redactara la oportuna propuesta que estard integrada por los

documentos que justifiquen, describan y valoren las modificaciones del Proyecto.

La aprobacion por la Propiedad requerird la audiencia previa y la fiscalizacién

del gasto correspondiente.

Una vez producida la aprobacion, la Propiedad entregara a la Constructora
copia de los documentos del Proyecto que hayan sido objeto de nueva redaccion
motivada por variacién en el nimero de unidades por vistas o por introduccién de

unidades nuevas.

4.4.2 Variaciones en los plazos de ejecucién por modificaciones del Proyecto.
Después de acordar la Propiedad la redaccién de modificaciones del Proyecto

que impliquen la imposibilidad de continuar determinadas partes de la obra contratada,

debera acordarse igualmente la suspensién temporal, parcial o total, de la obra, asi

como los nuevos plazos de ejecucion y entrega.

4.4.3 Modificaciones no autorizadas

Ni la Constructora, ni la D.F. podran introducir o ejecutar modificaciones en la

obra objeto del Contrato, sin la debida aprobacion de las modificaciones y del
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presupuesto correspondiente por parte de la Propiedad.

Quedan exentas aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucion de
las obras, se produzcan Unicamente por variacion en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las Mediciones del Proyecto, las cuales podran ser
recogidas en la liquidacion provisional siempre que no representan un incremento del

gasto superior al 10% del precio contratado.

Cuando después de efectuadas algunas modificaciones de este tipo fuese
necesario realizar en el Proyecto alguna variacién de otra naturaleza, habran de ser
recogidas en la propuesta a elaborar, sin esperar a la liquidacién provisional de las

obras.

Las modificaciones que se realicen en la obra sin estar debidamente
autorizadas seran responsabilidad de la Constructora, sin perjuicio de que pudiese

alcanzar a los encargados de Direccidn, inspeccion y vigilancia de las obras.

En caso de emergencia, la D.F., podra ordenar la realizacion de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de las
partes de la obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar dafios inmediatos a

terceros. La D.F., debera dar cuenta inmediata de tales 6rdenes a la Propiedad.
4.5 Sobre el retraso de las obras
4.5.1 Responsabilidad de la Constructora por el retraso de las obras

La Constructora no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de
ejecucion de las obras, previamente fijados, alegando como causas la carencia de
planos y 6rdenes de la D.F., excepto en el caso de que hayan sido solicitados por

escrito y no hayan sido entregados.

Si la responsable de dicho retraso es la Constructora, se sujetara a las

sanciones 0 amonestaciones que se estipulen en el Contrato.
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4.6 Sobre la suspensién de la obra

4.6.1 Acta de Suspension

Siempre que la Propiedad acuerde una suspension parcial o total, temporal o
definitiva, de las obras, se levantara la correspondiente Acta de Suspension, la cual
deberd ir firmada por la D.F. y la Constructora y en la que se hara constar el acuerdo
de la Propiedad que origind la suspensién, definiéndose concretamente la parte o

partes de la obra, afectadas por las suspension.

El Acta deberé ir acompafiada de un Anejo con la medicion de la obra realizada
en la parte o partes suspendidas, asi como los materiales acoplados a pie de obra y

utilizable exclusivamente en dichas partes.

La D.F., remitird un ejemplar del Acta de Suspension y su Anejo a la Propiedad.

4.6.2 Dafios y perjuicios a la Constructora

Si la Propiedad, por acordar una suspension temporal que exceda del periodo
de tiempo que para estos efectos fijan las disposiciones vigentes, tuviera que abonar

dafos y perjuicios a la Constructora, la determinacion vendra fijada por:

e La perturbacién que la suspension hubiese producido en ritmo de ejecucion
previsto en el programa de trabajo, con la consiguiente repercusion en la
utilizacién de maquinaria y de personal.

e La relacién que representa el importe de las partes de obra que alcanzan la

suspension, con el presupuesto total de la obra contratada.
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4.7 Sobre los deberes de la constructora

4.7.1 Fianza

La fianza a depositar por la Constructora en el momento de la adjudicacion de
la contrata sera del 10% del importe de la adjudicacién. Transcurrido el plazo de
garantia de un afio, se devolverd a la Constructora el importe de la fianza, deducidos
los costes de los defectos constructivos no subsanados por la Constructora en el plazo

citado.
4.7.2 Cumplimiento de la Normativa

Son de obligado cumplimiento todas las normas incluidas en el Anejo de
Normativas. Se hace especial mencién del Reglamento de Seguridad e Higiene en el

Trabajo, cuyo conocimiento seré obligado para el Jefe de Obra.

La Constructora y sus delegados son los responsables de obligar el

cumplimiento sobre dichas normas a todos sus operarios.

4.7.3 Policia de Obra

Seran de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar,

cuidando la conservacion de sus lineas de lindero.

Toda observacion referente a este punto serd puesta inmediatamente en

conocimiento del Ingeniero Director.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policia urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos respectos vigentes en la localidad en que la

edificacion esté emplazada.
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4.7.4 Precauciones y responsabilidades

Es de cuenta de la Constructora la conservacion en perfectas condiciones y la
reparacion de todas las averias de cualquier tipo causadas por las obras de
movimiento de tierras en las conducciones publicas o privadas de agua, gas, electri-

cidad, teléfono, etc. existentes en la zona afectada por las obras.

Debera poner especial atencibn a fin de que dichas canalizaciones se

descubran y mantengan con las debidas precauciones.

4.7.5 Accidentes de trabajo

En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio
de los trabajos para la ejecucién de las obras, el Contratista se atendra a lo dispuesto

a estos respectos en la legislacion vigente.

El Contratista estd obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptuan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o
a los viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la

obra, huecos de escalera, de ascensores, etc.

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, sera éste el Unico
responsable o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios
contratados estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente
dichas disposiciones legales. Sera preceptivo que en el Tablén de Anuncios de la obra
y durante todo su transcurso figure el presente articulo del Pliego de Condiciones

Generales de indole legal, sometiéndolo previamente a la firma del Ingeniero Director.

4.7.6 Obligaciones sobre los seguros

La Constructora esta obligada a asegurar a su personal con arreglo a la

legislacion laboral vigente.

Podra asegurar, como tenga por norma, su maquinaria, medios auxiliares y
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materiales acopiados, pero sin que estos repercutan en las obras. En cualquier caso,

la Propiedad no respondera de siniestros que afecten a dicho personal o material.

4.7.7 Dafios a Terceros

El Contratista seré responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o
descuido sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectlen las obras, como en

las contiguas.

Por tanto, serd de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiese lugar, de todos los dafios y perjuicios que puedan

causarse en las operaciones de ejecucion de las obras.

El Contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido el justificante de tal

cumplimiento.

4.7.8 Pago de arbitrios

El pago de impuestos y de arbitrios en general, municipales o de otro origen,
sobre vallas, alumbrado, enganches, y acometidas provisionales de obra, etc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucién de las obras y por concepto

inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrdn a cargo del Contratista.

Se exceptlan los pagos de Licencia Municipal y los enganches definitivos de

suministro y evacuacion, salvo que se pacte de otro modo en el Contrato.

4.7.9 Reconocimiento de obras con vicios ocultos

Si el Ingeniero Director tiene fundadas razones para sospechar la existencia de
vicios ocultos en las obras ejecutadas, ordenara en cualquier tiempo, antes de la
recepcion definitiva, la demoliciéon de las que sean necesarias para reconocer las que

suponga defectuosas.
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Los gastos de demolicién y reconstruccion que ocasionen seran de cuenta del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario, correran a

cargo del Propietario.

4.8 Normas de obligado cumplimiento en el presente proyecto

Para la redaccion del presente Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes

Normas y Disposiciones Oficiales:

Abastecimiento de aguay vertido. B.O.E.

¢ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento
de agua. Orden del M.O.P. y Urbanismo. 2 y 3 de Octubre 1974. 30 de
Octubre 1974.

e Normas Bésicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
Orden del M. de Industria. 13 Enero 1976. 12 Febrero 1976.

e Complemento del apartado 1.5 del titulo | de las Normas Bésicas para
instalaciones interiores de suministro de agua, en relacion con el
dimensionamiento de las instalaciones interiores para tubos de cobre.

Resolucion de la Direccion General de la Energia. 7 Marzo 1980.

¢ Meétodos oficiales de Andlisis de Suelos y Aguas. Orden del Ministerio de
Agricultura. 31 Marzo 1976.

e Garantias sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al
consumo humano. Real Decreto 928/1979 de Presidencia del Gobierno. 30
Abril 1979.

Acciones en la edificacion

¢ Norma NBE-AE-88/1988. Acciones en la edificacién. Decreto 1370/1988 de
M. de Obras Publicas y Urbanismo. 11 Noviembre 1988.
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¢ Norma sismorresistente P.D.S. 1/1974, parte A. Decreto 3209/1979 del M.

de Planificacién y desarrollo. 21 Noviembre 1974.

Basuras

o Desechos y residuos sélidos urbanos. Ley 42/1975 de la Jefatura del
Estado. 21 Noviembre 1975.

Calefaccién
¢ Reglamento de instalaciones de calefaccién, climatizacién y agua caliente
sanitaria. Real Decreto 1618/1980 de la Presidencia del Gobierno. 6 Agosto

1980.

e Instrucciones técnicas de complementaria IT. IC. Orden del M. de Obras

Publicas y Urbanismo y M. de Industria y Energia.13 Agosto 1981.

Cementos

¢ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepciéon de cementos
RC-97

o Criterios a seguir para la utilizacion de cementos, incluidos en el Pliego
RC-97

Cubiertas

e Norma QB-900 Impermeabilizacion de cubiertas con materiales bituminosos.
Decreto 2752/1971 del Ministerio de la Vivienda. 12, 13 y 15 a 19 Noviembre
1971.

Electricidad

¢ Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de
energia. Decreto del M. de Industria. 15 Abril 1954. 7 Abril 1979.
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e Reglamento Electrotécnico para baja tension. Decreto 2413/1973 del M. de
Industria. 9 Octubre 1973.

e Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para baja
tension. Orden del M. de Industria. 27 a 29 y 31 de Diciembre 1973.

e Reglamento Electrotécnico para baja tensién en relacion con la medida de
aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolucion de la Direccién

General de Energia. 7 Mayo 1979.

e Modificacion de la Instruccion complementaria MI-BT 25 del vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Orden del M. de Industria y
Energia. 13 Enero 1978. 6 de Noviembre 1978.

¢ Modificacion parcial y ampliacién de las Instrucciones Complementarias M.
BT. 004, 007y 017, anexas al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension. Orden del Ministerio de Industria y Energia. 26 Enero 1978. 12
Octubre 1978.

e Reglamento de estaciones transformadoras. Orden del M. de Industria. 23
Febrero 1979.

e Normas para la Instalacion de Centros y Subcentros de transformacion.
Orden del Ministerio de Industria. 11 Marzo 1971.

e Normas sobre Acometidas Eléctricas y Reglamento correspondiente. Real
Decreto 2949/1982 del M. de Industria y Energia. 12 de Noviembre 1982.

¢ Reglamento de aparatos domésticos que utilicen energia eléctrica. Real
Decreto 788/80 de Presidencia del Gobierno.
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Madera

Marca de calidad para puertas planas de madera. Decreto 2714/1973 del M.
de Industria. 8 Noviembre 1971.

Desarrollo del Decreto 2714/1971 sobre utilizacion y concesién de la marca
de calidad a los fabricantes de puertas planas de madera. Orden del
Ministerio de Industria. 14 Marzo 1972. 11 Abril 1972. 7 Julio 1972.

Concesion de la marca de calidad para las puertas planas de madera a las
Empresas que se citan. Orden del M. de Industria. 30 Agosto 1972. 20
Octubre 1972. 15 Enero 1977.

Modificacion de la Instruccién reguladora de la concesién de la marca de
calidad para puertas planas de madera. Orden del M. de Industria y
Energia. 19 Agosto 1978.

Medio ambiente

Reglamento de actividades molestas insalubres, nocivas y peligrosas.
Capitulo Ill. Decreto 2414/1961 de la Presidencia del Gobierno. 7 Diciemb.
1961. 7 Marzo 1962.

Instrucciones complementarias para la aplicacibn del Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Orden del M. de la
Gobernacion. 2 Abril 1963.

Ley de Proteccion del Ambiente Atmosférico. Ley 38/1972 de la Jefatura del
Estado. 12 Diciembre 1972.

Desarrollo de la Ley de Proteccion del Ambiente Atmosférico. Real Decreto
547/1979 del M. de Industria y Energia. 23 Marzo 1979.
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Proteccion contra incendios

e Norma Béasica NBE-CPI/96. Condiciones Protecciéon contra incendios en

edificios. M. de Fomento.

e Propuesta del Real Decreto del Reglamento de PCIl en Establecimientos
Industriales. Real Decreto 1942/1993 del M. de Industria y Energia. 5
Noviembre 1993

Seguridad e higiene en el trabajo

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencién de Riesgos Laboral.

o Real decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en

materia de sefializacidn de seguridad y salud en el trabajo.

o Real decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de carga que entrafien

riesgos.

e Real decreto 488/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de

visualizacion.

e Real decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de

proteccioén individual.

e Real decreto 12216/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

Pliego de Condiciones - 48 -



Instalaciones Industriales para un Servicio de Marca de Automoviles Daniel Jiménez Cepeda

Yeso

e Pliego General de Condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las

obras de construccion. Orden de la Presidencia del Gobierno. 2 Febrero 1972.

Varios

e Cddigo Técnico de la Edificacion.

¢ Normativa local de la Administracion y de las Empresas suministradoras.
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CAPITULO 5: PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICAS

5.1 Generalidades

Las condiciones de este punto formardn no solo parte integrada del contrato
escrito, sino que seran de estricta aplicacién en lo que se refiere a las obligaciones
contractuales entre la Contrata y la Propiedad, en todo aquello que no contradiga al

documento que se suscribe por ambas partes, para la ejecuciéon de la obra.

5.2 Sobre la fianza

5.2.1 Fianza

Se establecen descuentos de diez por ciento (10%) efectuados sobre el

importe de cada certificacion abonada al Contratista.

El total de las retenciones constituira la fianza. Salvo en el caso de que la obra
se adjudique por subasta, para cuyo caso la fianza se establecera segun el Pliego

general, Condiciones Generales de indole Econémica.

Si el contrato es privado la Propiedad acordard otro tipo de fianza con el

Contratista, lo notificara al Ingeniero Director.

5.2.2 Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y
representacion del Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones legales a que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de

los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

5.2.3 De su devolucidn en general

La fianza depositada sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera
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de ocho dias, una vez firmada el acta de la recepcién definitiva de la obra, siempre
que el acta de la recepcion haya acreditado, por medio de certificacion del Distrito
Municipal en cuyo término se halle empleada la obra contratada, que no existe
reclamacion alguna contra aquel por los dafios y perjuicios que sean de su cuenta 0
por deudas de jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes

ocurridos en trabajo.

5.2.4 De su devolucidn en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el propietario creyera conveniente hacer recepciones parciales, no por ello
tendra derecho el Contratista a que se devuelva la parte proporcional de la fianza cuya

cuantia total quedara sujeta a las condiciones preceptuadas en el articulo 3.

5.3 Sobre los precios

5.3.1 Precio

En la oferta que formula el Contratista habrd de consignar necesariamente un
presupuesto detallado en el que se especifiquen los precios asighados para cada una

de las unidades de obra.

Estos precios unitarios seran los que habran de regir para la valoracion de la
obra realmente ejecutados y para su posterior liquidacion y se indicara el % de
beneficio industrial, pero no se indicara el importe de los Arbitrios Impuestos, Derechos

0 Tasas, que sean de cuenta del Contratista.

5.3.2 Composicion de los Precios Unitarios

Para que la Constructora tenga derecho a pedir la revisién de precios que se
preceptian en este Pliego, en el caso de que no figuren entre los documentos del
Proyecto, la relacion de los precios contratados y descompuestos de cada una de las
unidades de obra en la forma que en este articulo se establece. Sera condicion
indispensable antes de comenzar la ejecucion de todas y cada una de las unidades de

obra contratada, recibir por escrito de la Direccién Técnica, la conformidad a los
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precios descompuestos de cada una de ellas, debera ser presentado en este caso por

la Constructora.

A falta de convenio especial, los precios unitarios se compondran de la forma

siguiente:

o Materiales, expresados la cantidad que en cada unidad de obra se precise

de cada uno de ellos y su precio unitario respectivo en origen.

¢ Mano de obra, por categoria dentro de cada oficio, y expresando el nimero
de horas invertido por cada operario en la ejecucion de cada unidad de obra,

y los jornales/horas correspondientes.

o Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie del trabajo,
expresando el precio del transporte por unidad de peso, volumen, o nimero

de viajes necesarios.

¢ % de medios auxiliares y de seguridad, sobre la suma de los conceptos

anteriores en las unidades de obra que lo precisen.

e 9% de seguros y cargas sociales vigentes sobre el importe de la mano de
obra, especificando en documento aparte de la cuantia de cada concepto:

del seguro y de la carga.

¢ 9% de gastos generales sobre la suma de los conceptos anteriores.

¢ 9% del beneficio industrial que el Contratista aplica a la suma total de los

conceptos anteriores.

5.3.3 Precios contradictorios

Los precios de unidades de obra, asi como los de los materiales o de mano de
obra de trabajos que no figuren entre los contratos, se fijaran contradictoriamente entre
el Ingeniero Director y el Contratista 0 su representante expresamente autorizado a

estos efectos. El Contratista los presentara descompuestos, de acuerdo con lo
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establecido en el articulo y la aprobacion de estos precios antes de proceder a la

ejecucion de las unidades de obra correspondientes.

De los precios asi acordados se levantaran actas, que firmaran por triplicado el
Ingeniero Director, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a

estos efectos por estos Ultimos.

Si la Constructora procediera a la ejecuciéon de alguna unidad de obra que no
figure entre las contratadas, sin cumplir los requisitos especificados anteriormente,

aceptara obligatoriamente para estas unidades los precios que fije la D.F.

5.3.4 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la
reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omisiéon
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto
gue sirva de base para la ejecucion de las obras.

Tampoco se le admitird reclamacion de ninguna especie fundada en
indicaciones que sobre las obras vengan en la memoria, por no ser este documento el

que sirva de base a la contrata.

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos que el presupuesto pueda
contener, ya por variacion de los precios respecto del cuadro correspondiente, ya por
errores aritméticos en las cantidades de obra o en su importe se corregirdn en
cualquier época que se observen, pero no tendran en cuenta a los efectos de la
rescision del Contrato sefialados en los documentos relativos a las Condiciones
Generales o Particulares de indole facultativa, sino en el caso de que el Ingeniero
Director o el Contratista los hubiera hecho notar dentro del plazo de cuatro meses

contados la fecha de la adjudicacion.

Las equivocaciones materiales no alteraran la baja proporcional hecha en la
contrata respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma,
pues esta baja se fijara siempre por la relaciéon entre las cifras de dicho presupuesto

antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.
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5.3.5 Revision de precios

Dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas
sociales, asi como de los materiales y transportes, se admite durante la ejecucion de
las obras la revision de los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonia

con las oscilaciones de los precios en el mercado.

Para la revisidbn de los precios contratados, sera de aplicacion la férmula
polinbmica, que se establece para esta obra, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Ley 2/64 y Normas que los regulan por Orden 12 de Agosto de 1964 (B.O.E.
8/9/64).

El incumplimiento de los plazos parciales del programa de la obra por causas
imputables a la Constructora, deja sin efecto en todos los casos la aplicacion de la
clausula de revision para la fecha del final de la ejecucion de las unidades de obra que
se hayan retrasado.

5.4 Sobre las mediciones y valoraciones

5.4.1 Mediciones

La D.F. realizard& mensualmente y en la forma que establece el Pliego de
Prescripciones Técnicas particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas

durante el periodo de tiempo anterior.

La Constructora podra presenciar la realizacion de tales mediciones. Para las
obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, la Constructora esta obligada a avisar a la D.F. con
la suficiente antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantandose los planos o actas que las definan y cuya

conformidad suscribira la Constructora.

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar a la
Constructora implica que ésta queda obligada a aceptar las decisiones de la Propiedad
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y D.F. sobre particular.

En ningln caso podra alegar la Constructora los usos y costumbres del pais
respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obra
ejecutadas cuando se hallen en contradiccion con las normas establecidas a estos

efectos en el Pliego de Condiciones Generales.

5.4.2 Criterios generales de Mediciones

La mediciéon se hard en general por los planos del Proyecto o por los que

facilite la D.F. durante el curso de las obras.

En cuanto a las cotas del plano y las de la obra, no coinciden, puede ocurrir

una de las dos situaciones siguientes:

Cotas de obra menores que las del plano, se mediran por las de obras, siempre
gue los errores no obliguen demolicion o reconstruccion a juicio de la D.F., en cuyo

caso, no se abonaran hasta que se hayan verificado estas operaciones.

Cotas de obra mayores que las de planos, se miden en todo caso segun las
cotas de los planos, con la misma salvedad prevista para los errores en el caso

anterior.

5.4.3 Unidades de medicion

Cada elemento de obra se medira en la unidad correspondiente que figuran en
las mediciones y presupuestos del presente Proyecto. En el caso en que las obras no
consten en estos documentos, se mediran en la unidad que se fije al determinar el
oportuno precio contradictorio. Respecto a la forma de determinar las cubicaciones,
dimensiones maximas a considerar, deducciones, elementos incluidos en el precio,

etc. se atenderd al criterio contenido en las mediciones del Proyecto.
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5.4.4 Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que estipule el documento privado o
Contrato entre Propiedad y Contratista, este Ultima presentara al Ingeniero Director

una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos.

Dicha valoracién y medicidn se realizard a origen en todos los casos y teniendo

presente lo establecido en el presente Pliego.

Para la realizacion de las mediciones, el Contratista avisara con un tiempo
suficiente y en las fechas previamente establecidas, al Ingeniero Director, por si éste o

Su representante quieran presenciarlas.

Una vez elaborada la medicién y valoracién, el Contratista la remitira al
Ingeniero Director para que éste de su conformidad o en caso contrario, hacer las
observaciones que crea oportunas en funcion de las mediciones y datos que pre-

viamente ha ido recogiendo en las sucesivas visitas a obra.

Efectuadas por el Ingeniero Director las correcciones necesarias, si las
hubiese, emitira su certificacion firmada al Contratista y al Propietario.

El Contratista podréa acudir contra la resolucion del Ingeniero Director, ante la
Propiedad en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones

Facultativas y Legales.

Este paso lo comunicard al Ingeniero Director justificando por escrito los
motivos. Si transcurridos diez dias desde su envio (en el caso de que no se haya
pactado otro plazo) el Ingeniero Director no recibe notificacién alguna, se considerara
que el Contratista estd conforme con los referidos datos y la certificacién sera

inapelable.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa del Propietario podra
certificarse hasta un 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos
del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. El Ingeniero Director no
aceptara como certificables ninguna unidad de obra que se encuentre, sin acabar o

rematar totalmente. Tampoco aceptara la inclusion, en la certificacion, de unidades de
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obra que se ejecuten fuera del orden légico de la obra o de manera que, al seguir ésta,

pueda sufrir deterioro.

Las certificaciones tendran el caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final,

no recepcién de las obras que comprenden.

5.4.5 Audiencia de la Constructora

En la misma fecha en que la D.F. tramite la certificacion, remitira a la
Constructora una copia de la misma y de la relacion valorada correspondiente a los
efectos de su conformidad o reparo, que la Constructora podra formular en el plazo de

15 dias, contados a partir de la recepcién de la expresada certificacion.

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran
aceptados por la Constructora como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

5.5 Sobre el abono de las obras obras

5.5.1 Forma de abono de las obras

La forma de pago sera la que se acuerda en el documento privado que firmen

la Propiedad y la Constructora.

5.5.2 Abono de unidades de obra ejecutadas

El Contratista debera percibir el importe de todas aquellas unidades de obra
que haya ejecutado con arreglo y sujeciéon a los documentos del Proyecto, a las
condiciones de la Contrata y a las 6rdenes e instrucciones que por escrito entregue el
Ingeniero Director, siempre dentro de las cifras a que ascienden los presupuestos
aprobados.

Tanto en las certificaciones como en la liquidacion final, las obras seran en todo
caso abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta
aceptada, a los precios contradictorios fijados en el transcurso de la obra de acuerdo
con lo previsto en el presente Pliego de Condiciones Particulares de indole econdémica
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a estos efectos, asi como respecto a las partidas alzadas y obras accesorias y comple-

mentarias.

Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, serviran de base
para su valoracion los precios que figuren en el Presupuesto del Proyecto, con las
mismas condiciones expresadas anteriormente para los precios de la oferta; al
resultado de la valoracion ejecutada en dicha forma se le aumentard el tanto por ciento
necesario para la obtencién del precio de contrata, y de la cifra obtenida se descontara

la que proporcionalmente corresponda a la baja de subasta o remate.

En ningln caso el nimero de unidades que se consigne en Proyecto o en el

presupuesto podra servir de fundamento para reclamaciones de ninguna especie.

5.5.3 Mejoras y aumento de obras, casos contrarios

No se admitirAin mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero
Director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el
contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo
caso error en las unidades de obra del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director

ordene, también por escrito, la aplicacion en las contratadas.

En todos los casos sera condicién indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecuciéon o empleo, convengan por escrito los importes
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o de aparatos
ordenados a emplear y los aumentos que todas estas mejoras 0 aumentos de obra

supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seqguird el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director
introduzca innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes en
las unidades de obra contratadas.

5.5.4 Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando la Constructora, incluso con autorizacion del Ingeniero Director,
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emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el
sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese
asignado mayor precio, 0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la
obra, 0 en general, introdujese en ésta y sin pedirsele, cualquier otra maodificacion que
sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director, no tendra derecho, sin embargo, mas
que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que se hubiese

construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

5.5.5 Precios

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion de cualquier unidad de obra, se consideran incluidos en el precio de
dicha unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descompo-

sicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
titulos genéricos de costes indirectos, se consideraran siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del Proyecto, cuando no figuren en el presupuesto valorado

en unidades de obra o en partidas alzadas.

5.5.6 Abonos de trabajos presupuestados con partida alzada

Las partidas alzadas se abonardn segun su consideracion:

¢ Como partidas alzadas a justificar, que son las susceptibles de ser medidas

en todas sus partes en unidades de obra, son precios unitarios.

e Y como partidas alzadas de abono integro, que son aquellas referidas a
trabajos cuya especificacion figuran en los documentos contractuales del

Proyecto y no sean susceptibles de medicion segun el pliego.

Las partidas alzadas a justificar, se abonaran a los precios de la contrata, con
arreglo a las condiciones de la misma y el resultado de las mediciones

correspondiente.
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Para la introduccion de los nuevos precios que no se consideran modificacion

del Proyecto, habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

1) Que la Propiedad contratante haya aprobado, ademas de los nuevos

precios, la justificacion y descomposicién del presupuesto de la partida alzada.

2) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su
valoracién, tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos

precios de aplicacién, no exceda el importe de la misma que figura en el Proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro, se abonaran a la Constructora en su
totalidad, una vez terminados los trabajos u obras a que se refieren de acuerdo a las
condiciones del Contrato y sin perjuicio de que se pueda establecer su abono

fraccionado.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos contractuales del Proyecto, o
figuren de modo incompleto, insuficiente a fines de ejecucion, se estard a las

instrucciones que, a tales efectos, dicte por escrito la D.F.

5.5.7 Partida alzada para trabajos ornamentales

Se abonaran integras las partidas alzadas que se consignen en el presupuesto,
para el coste de los trabajos de caracter esencialmente ornamental, teniendo entonces

el artista o artistas que hayan que ejecutarlos.

Ser& condicién precisa e inexcusable que el importe de los trabajos no ha de
exceder de la cantidad consignada en la partida correspondiente del presupuesto de

ejecucion material.
5.5.8 Unidades de obra modificadas
Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto, la D.F.

redactard la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren la propuesta.
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Cuando sea necesario por motivos imprevistos ampliar o reformar el Proyecto,
no se interrumpiran los trabajos, continudndose con arreglo a las instrucciones de la

D.F. en cuanto tiempo se esté redactando y tramitando el Proyecto reformado.

La Constructora estad obligada a realizar con su personal y sus materiales,
cuando la D.F. los disponga, lo necesario para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio,
cuyo importe le sera consignado en el presupuesto adicional o bien abono

directamente, de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

5.5.9 Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones, u otra clase de
trabajos de cualquier indole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean
de cuenta de la Constructora, y si el Ingeniero Director no los contratase con tercera
persona, tendré el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, los cuales seran abonados por la Propiedad por separado
de la Contrata. A este efecto, el Ingeniero Director designara la persona que debera
comprobar los auxiliares en ellos empleados, estampando su conformidad al pie de los
mismos con ellos se formaran dos relaciones, que, unidas a los recibos de su abono,
servirdn de documentos justificativos de las cuentas, en los cuales firmara el visto

bueno el Ingeniero Director.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara
juntamente con ellos el diez por ciento (10%) de su importe total, como interés del

dinero adelantado y remuneracion del trabajo y diligencia que ha tenido que prestar.
5.5.10 Pagos
Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente

establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de

obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
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El importe de estos pagos se entregara precisamente al Contratista en cuyo
favor se hayan rematado las obras, o a la persona legalmente autorizada por el
mismo, nunca a ningun otro; aunque se libren despachos o exhortos por cualquier
Tribunal o Autoridad para su retencion pues se trata de fondos destinados al pago de

operarios y no de interés particulares del Contratista.

Unicamente el saldo que la liquidacion arroje a favor de éste y de la fianza, si
no hubiese sido necesario retenerla para el cumplimiento de la contrata, podra

verificarse el embargo dispuesto por las referidas Autoridades o Tribunales.

5.5.11 Suspension o retraso en el ritmo de los trabajos

En ningln caso podré el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo

en que deban terminarse.

Cuando el Contratista proceda de dicha forma, podra el Propietario rescindir la
contrata como comprendida en el caso 7 del art. 17 del Pliego General de Condiciones

Legales.

5.5.12 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin
causa justificada no se hubieran realizado por la Constructora a su debido tiempo y la
D.F. exigiera su realizacién durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los
Pliegos Particulares o con su defecto en los Generales en el caso de que dichos
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso
contrario, se aplicaran estos ultimos.

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho plazo

por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia previamente acorda-
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dos.

Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados
por deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara

por ellos a la Constructora.

5.5.13 Importe de la indemnizacién por retraso

La cuantia y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnizacién
por retraso no justificado en el plazo de terminacion de las obras, se convendran
expresamente entre la Propiedad y el Contratista, antes de la firma del contrato. En el
caso de que no existiera este convenio previo, la cuantia, sera la que indica el Pliego

General de Condiciones Varias de la Edificacion.

5.5.14 Unidades de obra no conformes con el Proyecto

Si el Contratista, por causa justificada a juicio del Ingeniero Director, propusiera
la ejecuciéon de algun trabajo que no esté conforme exactamente con las condiciones
de la contrata, pero sin embargo por causas especiales de excepcion, se estimase
admisible por el Ingeniero Director, éste resolvera dando conocimiento al Propietario y
estableciendo previa y contradictoriamente con el Contratista la rebaja de precio, en la

cuantia correspondiente que estime justa.

5.6 Sobre el abono de acopio de materiales, instalaciones y equipo

5.6.1 Abono a cuenta de materiales

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como Utiles vy
almacenados en la obra o en los almacenes autorizados para su acopio, sufren
deterioro o desaparezcan se podra abonar a la Constructora hasta el 75% de su valor,
incluyendo tal partida en la relaciéon valorada mensual y teniendo en cuenta este
adelanto para deducirlo méas tarde del importe total de las unidades de obra en que

guedaran incluidos tales materiales.
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Para realizar dicho abono, sera necesario la constitucion previa del
correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de

Contratacion.

5.6.2 Abono a cuenta de instalaciones y equipo

Podran concederse abonos a cuenta por razén del equipo y de las
instalaciones necesarias para la ejecuciébn de la obra. Si son propiedad de la
Constructora, se podran utilizar y dicha utilizacién tendra lugar en el plazo inmediato

de acuerdo con el programa de trabajo.

Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos se veran afectados por los

siguientes porcentajes segun el valor de los mismos:

¢ Vias de comunicacion, 100%

o Edificios para oficinas de obras, talleres y laboratorios, 100%

e Pabellones temporales para obreros, 90%

¢ Instalaciones de abastecimientos, saneamientos, energia eléctrica, telefonia,
etc., 80%

¢ Otras instalaciones, 70%

e Maquinaria pesada, 60%

El importe amortizable en la fase considerada de la obra en dichas
instalaciones y equipo, estos abonos requeriran peticion expresada de la Constructora,

previo al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que se acredite ser la propietaria de las instalaciones y equipo que se trate.

2. Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la

instalacion o equipo de que se trate, y a no retirarlo hasta no ser autorizado por la D.F.

3. Que haya presentado un programa de trabajo con indicacién expresa de las
instalaciones y equipos necesarios en cada una de las fases de la ejecucién de la

obra.
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4. Que a juicio de la D.F. resultan dichas instalaciones y equipos necesarios,
los apropiados al fin destinados en cuanto a numero, calidad, caracteristicas y estado

de conservacion.

5. Que cada uno de sus elementos estan descritos detalladamente y valorados

contradictoriamente en el acta correspondiente suscrita por la Constructora y la D.F.

5.6.3 Deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta por instalaciones y

equipo

El reintegro de los abonos a cuenta, concedido sobre las operaciones
preparatorias a que se refiere el punto anterior, se efectuard deduciendo de las
certificaciones de obra efectuadas, expedidas a partir de la fecha de la concesién de
aquellos, un porcentaje del importe de las mismas, que fijara la D.F. de modo que
permita el reintegro del abono a cuenta antes de terminarse la obra y que por lo tanto,
seréa superior al % que el abono a cuenta representase sobre el resto de las obras que
falten por ejecutar en la fecha de la concesion.

Con posterioridad, la D.F. podra acordar que estos reintegros se cancelan en

menor periodo de tiempo, cuando las circunstancias asi lo aconsejan.

Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente
independientes de otros descuentos que pudieran efectuarse sobre aquellas por

cualquier concepto.

En caso de resolucion del Contrato sera inmediatamente exigible el reintegro

total del abono a cuenta concedido, cualquiera que sea la causa de aquella.

5.6.4 Avales presentados en garantia de abonos a cuenta por instalaciones y
equipo

Los avales cuya prestacion obedezca a abonos a cuenta por instalaciones y
equipos, se constituiran a favor del jefe de servicio al que esté adscrita la obra,

debiendo cumplirse los requisitos sefialados.
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Cuando haya que procederse contra un aval que garantice un abono a cuenta,
la entidad avalista correspondiente queda obligada a ingresar en metalico, y a
disposicion del jefe de servicio, todo o la parte que proceda de la cantidad garantizada,

en el plazo de 15 dias.

5.7 Sobre los seguros y conservacién de la obra

5.7.1 Seguro de la obra

La Constructora estara obligada a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro
coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos

asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se
ingresara en cuenta a nombre de la Propiedad, para que con cargo a ella se abone la

obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones,
como el resto de los trabajos de la construccién. En ningun caso, salvo conformidad
expresa del Contratista, hecha en documento publico, el Propietario podra disponer de
dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada;
la infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el
Contratista pueda rescindir la Contrata, de devolucién de fianzas, abono completo de
gastos, materiales acopiados, etc.., y una indemnizacion abonada por la Compaiiia
Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran

tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.
En las obras de reforma o reparacién, se fijard previamente la porciéon de
edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se previene; se entendera que

el seguro ha de comprender a toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o pélizas de
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Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del

Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

5.7.2 Seguro contra incendio

La Constructora queda obligada a satisfacer el seguro contra incendio de las

obras, hasta la recepcién definitiva de la obra.

5.7.3 Seguros de responsabilidad civil hacia terceros

La Constructora contratara un seguro bajo el concepto de responsabilidad civil
hacia terceros, por todos los accidentes que pueden ocurrir en el transcurso de las
obras.

El comienzo del trabajo implicard que la Constructora ha formalizado este
seguro.

Esta poliza de seguro la pondra la Constructora en conocimiento de la
Propiedad, antes de ser contratada, al objeto de recabar la conformidad o reparo de la
Propiedad.

5.7.4 Conservacion de la obra

Si la Constructora, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la
obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado
por la Propiedad antes de la recepcién definitiva, la D.F., en representacion de la
Propiedad, procedera a disponer todo lo que sea preciso para que se atienda la
guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion,

abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abonar la Constructora el edificio, tanto por buena terminacién de las obras,
como en el caso de rescisiéon del Contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio

en el plazo que el Ingeniero Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no deberd haber en él, mas

herramientas, U(tiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
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guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y
reparar la obra, durante el plazo expresado, produciendo en la forma prevista en el

presente Pliego de Condiciones Econémicas.

5.7.5 Uso por la Constructora de edificios o bienes de la Propiedad

Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe la Constructora, con la
necesaria y previa autorizacion de la Propiedad, edificios o haga uso de materiales o
Utiles pertenecientes a la misma tendra obligacién de repararlos y conservarlos para
hacer entrega de ellos a la terminacion del Contrato, en perfecto estado de
conservacion reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion
por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o

materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el Contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido la Constructora con lo previsto en el
parrafo anterior, lo realizaré la Propiedad a costa de aquella y con cargo a la fianza.
5.8 Gastos e indemnizaciones
5.8.1 Gastos previos y tasas por cuenta de la Constructora

La Constructora esta obligada a satisfacer los gastos de anuncio de licitacion y
de formalizacibn del Contrato, asi como las tasas de prestacién de servicios
facultativos de trabajos previos, también cualquier gasto que resulte de las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que se sefiale.

5.8.2 Indemnizacién por cuenta de la Constructora

La Constructora esta obligada a indemnizar los dafios causados a la Propiedad

y a su personal delegado.
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5.8.3 Derecho de la Constructora a ser indemnizada

La Constructora sera indemnizada por la Propiedad cuando haya acreditado
previamente, que en un suceso ocurra que se ha tomado las medidas y precauciones
razonables, para evitar que las unidades de obra ya ejecutadas y los materiales

acopiados pudieran sufrir dafios.
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CAPITULO 6: PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

6.1 Generalidades

6.1.1 Forma general de interpretacién

Este pliego se extiende a todas aquellas unidades que figuran en el presente
Proyecto, o a aquellas obras que impongan el criterio de la Direccion Facultativa

durante la ejecucion de las obras.

Las obras que comprenden el Proyecto, estan reflejadas claramente en los
documentos y planos que acompafan a este Pliego y se ajustardn en cuanto a

dimensiones y distribucion a lo especificado en ambos.

6.1.2 Contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recoge el conjunto
de caracteristicas que han de cumplir los materiales empleados en la construccion en
obra, asi como los que han de regir la ejecucion de toda clase de instalaciones y de

las obras accesorias y dependientes.

Es de rigor, que a parte de cumplir con todas y cada una de las condiciones
que se exigen en el presente Pliego, cumpliran con el Pliego General de Condiciones
Técnicas de la Edificacion, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura. (Al

hacer referencia a este Pliego se hara con las siglas P.C.E.).

6.1.3 Desarrollo de las obras

6.1.3.1 Comienzo de las obras

En un plazo de 8 dias, desde la firma de la escritura de ejecucion de las obras,
se procedera al Replanteo General en presencia del Contratista, o su representante
siendo de su cuenta el personal, materiales y Utiles necesarios. Se levantara Acta de
Replanteo que firmaran el Contratista, el Ingeniero Director, y el Aparejador adscrito de

las obras.
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Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Ingeniero

Director del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su iniciacién.

En general, la determinacion del orden de los trabajos sera facultad potestativa
de la contrata salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden
técnico o facultativo, estime conveniente su variacién el Ingeniero Director, pero las
obras una vez iniciadas no podran ser suspendidas hasta su definitiva terminacion,

salvo caso de fuerza mayor. Ni siquiera, por diferencias prometidas al arbitraje.

6.1.3.2 Duracion de las obras

El plazo de ejecucién sefialado a estas obras es de diez meses a contar desde
la fecha en que se extienda el Acta de Replanteo, debiendo ajustarse estrictamente a
las fechas que se aprueben y a los plazos parciales que se establezcan, enten-
diéndose este contrato celebrado por este tiempo, y prorrogado si fuera preciso, en
caso de fuerza mayor hasta la total terminacion de las obras o la rescision del mismo.

El incumplimiento de esta clausula seréa causa de rescision del contrato.

6.1.4 Medicién de las obras

Se realizara con arreglo a lo prescrito en el sistema de medicion que figura en

el capitulo correspondiente de este Pliego de Condiciones.

En los casos en que aparezca en el presupuesto, unidades que no figuren en el
referido capitulo, 0 que sus caracteristicas especiales no puedan considerarse
suficientemente definidas en una unidad de dicho capitulo, la medicion se hara con
arreglo a la técnica seguida para la confeccién del presupuesto y con arreglo a las
condiciones técnicas particulares de la obra, en el caso de que estas se hubiesen

considerado necesarias.
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6.1.5 Condiciones generales

6.1.5.1 Materiales

En todo lo referente a la adquisicion, recepcion y empleo de los materiales que
se utilicen en la obra, el constructor se atendra a lo especificado en los capitulos
correspondientes del presente Pliego de Condiciones. Lo mismo ocurrira en lo

referente a los materiales no utilizables y a los materiales y aparatos defectuosos.

6.1.5.2 Almacenamiento

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que quede
asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspecciéon en cualquier

momento.

6.1.5.3 Inspeccién

El Contratista debera permitir a la Direccion Técnica y a sus delegados el
acceso a las fabricas, centros de suministro, etc. , donde se encuentre los materiales y

a la realizacion de todas las pruebas que se mencionan en este Pliego.

6.1.5.4 Ensayos

La clase, tipo y nimero de ensayos a realizar para la aprobacion de las
procedencias de los materiales, seran fijados en cada caso por la Direccion

Facultativa.

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, analisis y
pruebas, seran de cuenta del Contratista quien pondra a disposicién del Director de la
Obra, si éste asi lo decide, los aparatos necesarios en laboratorios montados al efecto,
para determinar las principales caracteristicas de cementos, hormigones y demas
materiales que se hayan de utilizar en la obra, hasta un valor no superior al 1.5 % del

presupuesto de Ejecucion Material.
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6.1.5.5 Sustituciones

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algun material, se
recabara por escrito autorizacion a al Direccidon Técnica, especificando las causas que
hacen necesaria la sustitucién; la Direccion Técnica constarg, también por escrito, y
determinard en caso de sustitucion justificada, que nuevos materiales han de
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo anéloga funcién y manteniendo indemne

la esencia del proyecto.

6.1.5.6 Seguridad y Salud en el trabajo

El Constructor sera responsable de todos los accidentes, dafios, perjuicios y
transgresiones que puedan ocurrir 0 sobrevenir como consecuencia directa o indirecta
de la ejecucion de las obras, debiendo tener presente cuanto se determina en el

vigente Reglamento de Seguridad en el Trabajo. (Real Decreto 1627/97, Disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion)

6.1.5.7 Abastecimiento de aguas

Durante el tiempo que duren las obras podra el Contratista abastecerse de

agua de acometida provisional de la red principal, realizada a sus expensas.

6.1.5.8 Energia eléctrica

Toda la energia eléctrica que sea precisa para la ejecucion de las obras,

correra a cargo del Contratista.
6.1.5.9 Vallado

Sera por cuenta del Contratista la ejecucion de todos los trabajos que requieran
el vallado, asi como tasas y permisos debiendo proceder a su posterior demolicion,

dejando los accesos en su primitivo estado.

6.1.5.10 Accesos
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Seran por cuenta y cargo del Contratista, la ejecucién de cuantos trabajos
requieran los accesos, asi como tasas y permisos, debiendo reparar al finalizar la obra

aquellos que por su causa quedaron deteriorados.

6.2 Ejecucion y control de las obras

Todas las obras comprendidas en este proyecto se ejecutaran de acuerdo a lo
especificado en los Planos y en este Pliego de Condiciones y siguiendo las
indicaciones de la Direccion Técnica, quien resolvera las cuestiones que puedan
plantearse en la interpretacion de aquellos y en las condiciones y detalles de la

ejecucion.

6.2.1 Trabajos previos

6.2.1.1 Obras a ejecutar

Comprende:

e Limpieza y desbroce del terreno.
e Acometidas provisionales.
¢ Instalaciones auxiliares.

e Cerramiento provisional del solar.

Todos los elementos (materiales, maquinaria, etc.) y obras incluidos dentro de
este articulo, los ejecutara obligatoriamente la Empresa Constructora con arreglo a las
buenas normas de la Construccion y a las instrucciones que al efecto recibiese de la

D.F., por parte del Ingeniero Director.

Estara el Constructor obligado a utilizar materiales de primera calidad y tantos

apartados, maquinaria y medios auxiliares como el ritmo de estos trabajos necesiten.
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6.2.2 Cubierta

6.2.2.1 Generalidades

El trabajo comprendido en la presente seccidn consiste en el suministro de toda
mano de obra, instalacion, equipo, accesorios y materiales, asi como la ejecucién de
todo lo relacionado con la contratacion, impermeabilizacion y aislamiento de las
cubiertas, de estricto acuerdo con esta Seccién del Pliego de Condiciones y planos

aplicables a los trabajos y condiciones del Contrato.

6.2.2.2 Materiales

Chapa ondulada

Como material de cubierta se va a utilizar panel constituido por una placa de
fibrocemento perfil granonda en la parte exterior de 6mm de espesor. Las dimensiones
de los paneles son de 2.5 metros de longitud por 1.10 metros de ancho, presentan un
solape longitudinal de media onda, y un solape transversal de 15 cm. El peso de este

elemento queda fijado en 14 kg/m? incluidos los elementos de fijacion

6.2.2.3 Proceso de trabajo

Se utilizaran como materiales de cubierta los que anteriormente se han citado,
estos se fijaran a las correas mediante elementos de fijacion de la misma chapa. Las
planchas deberan solaparse entre si, de manera que impida cualquier penetracion de

agua de lluvia.

Para conseguir una correcta situacion de los accesorios, en cada placa y pieza,

se seguiran las instrucciones de montaje que para cada perfil sefiale el fabricante.

Para realizar los taladros de las placas se utilizaran medios mecanicos. El
diametro del taladro ser& como méaximo 2 mm mayor que el didmetro del accesorio

para fijacion, y siempre estaran situados en la parte alta de las ondulaciones.
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Cualquier tipo de material de recubrimiento se manipulara con cuidado de no
deteriorarlo, almacenandolo en los tajos suficientemente repartidos para no producir

cargas peligrosas.

Antes de su colocacién en obra, debe hacerse un replanteo previo, y se
reconocerd perfectamente la base del soporte para comprobar que pueda aplicarse

debidamente.

La colocacién de la cubierta debera ser llevada a cabo por especialistas en
este tipo de trabajos; las placas se comenzaran a colocar a ser posible por el extremo

opuesto a la direccidn del viento.

Se colocardan montando una sobre otra con un solapado entre ellas tal como
indica en la documentacion técnica correspondiente, para evitar en todo momento

golpeteo y entrada de agua a la nave.

Seré obligatorio repasar el estado de la cubierta, seis meses o un afio después

de su colocacion.

Con respecto al aislante utilizado serd espuma rigida de poliuretano que viene

incluido, entre las dos chapas, de fabrica.

6.2.3 Pinturas

6.2.3.1 Generalidades

El trabajo comprendido en esta seccion del Pliego de Condiciones consiste en
suministrar toda la instalacién, mano de obra, equipo, materiales y elementos
auxiliares y en ejecutar todas las operaciones relacionadas con la pintura, segin se
exija en los cuadros de acabado de pinturas y en el acabado de todas las superficies
exteriores de la nave, incluyendo la pintura protectora de las superficies metdlicas.
Todo ello completo, de estricto acuerdo en esta seccion del Pliego de Condiciones y

sujeto a las clausulas y estipulaciones del Contrato.
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El término “pintura”, segun aqui se emplea, comprende las emulsiones,

esmaltes, pinturas, aceites, barnices, aparejos y selladores. Todas las pinturas y los

materiales accesorios estaran sujetos a la aprobacion del Ingeniero.

6.2.3.2 Muestras y ensayos

Se presentaran al Ingeniero muestras de cada tipo y color de pintura que se

pretende emplear y debera haberse recibido su aprobacién antes de usar en la obra el

material que representen. Las muestras consistirdn en % litro de cada clase de

pinturas y tres modelos (20 X 25 cm) de cada tipo y color de pintura, aplicada sobre

materiales anélogos a los que en definitiva van a recibirlos.

6.2.3.3 Pinturas en exteriores

Paramentos

12 Mano de imprimacion. La pintura de imprimacién para exteriores sera
pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales.
Se aplicardA a brocha cruzandola sobre todas las superficies
esmeradamente, de manera que reciban la pintura las grietas y agujeros de
clavos enmasillados, nudos y demas defectos.

22 Mano segunda y tercera. Las manos segunda y tercera para exteriores
podréan diluirse, si fuese necesario, por la adicién de no mas de ¥ litro de
aguarras a 4 litros de pintura, y se aplicaran a brocha esmeradamente
sobre todas las superficies. Las guarniciones de puertas, de marcos y de

ventanas haran juego con el color de la puerta.

Metales ferrosos

12 Mano de imprimacién. La mano de imprimacién serd a pintura de minio o

de 6xido de hierro.

22 Mano de acabado. La mano de acabado sera de pintura o esmalte al

6leo.
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6.2.3.4 Pinturas en interiores

e 12 Mano de imprimacion. Esta mano de imprimacion sera de encolado.

e 22 Segunda mano. Se aplicara una mano de fondo de pintura plastica lisa
sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento al

temple.

¢ 32 Mano de acabado. Esta tercera mano también al temple, sera lisa o

picada, segln lo especificado en la relacién de acabados de proyectos.

6.2.3.5 Pintura de tuberias descubiertas en el edificio

La tuberia desnuda al descubierto en la nave (con excepcion de registros de
conservacion, espacios para tuberias y zonas semejantes sin acabar) recibira dos
manos de pintura. La pintura serd segun se especifique y en su color hara juego con el
de las paredes o techos contiguos, o segun lo indique el Ingeniero. Los suspensores
soportes, anclajes para tuberias, los filtros o alcachofas y demas accesorios se

pintaran segun se especifique para la tuberia de la cual forme parte.

6.2.4 Fontaneriay saneamiento

6.2.4.1 Tuberias

Todos los tubos seran redondos (sin abolladura), lisos, limpios exterior e
interiormente y no tendran defectos que puedan afectar desfavorablemente a su

servicio.

La fabricacion de los mismos serd realizard de acuerdo con la norma y préctica
comun para las mismas asegurandose una circulacion del fluido sin obstrucciones,
eliminacion de bolsas de aire y facil drenaje de los distintos circuitos, mediante la

Instalacion de purgadores y valvulas.
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Las tuberias seran instaladas de forma que permitan su libre dilatacion sin
causar ningun esfuerzo que pueda producir desperfectos en la obra o equipos a los
cuales se encuentre conectada, equipandola en caso preciso dilatadores, anclajes y

soporteria en general.

Seran de aplicacién las NTE y normas UNE en sus diferente actividades de

utilizacion.

Todas las tuberias iran debidamente sefializadas y pintadas utilizando los
colores que marcan las normas. La proteccion de la pintura consistira en las capas de

imprimacion y acabado cuyos espesores seran los marcados por las normas.

Tuberia galvanizada

Cuando el tubo sea galvanizado éste consistira en un revestimiento interior y
exterior obtenido por inmersion en un bafio de caliente de cinc, con un revestimiento
no inferior a 400 g/m? de acuerdo con las siguientes normas UNE:

37.501 (71). Galvanizado en caliente. Caracteristicas. Método de ensayos.

37.501 (75). Tubos de acero galvanizado en caliente. Caracteristica. Método de
ensayos.

Las tuberias y accesorios deben de estar desengrasados y limpiados. Las

tuberias enterradas tendran una primera mano de cinta plastica de 0.4 mm de

espesor, segunda mano de secado y aplicacién de una protecciéon adherente

con un solape de 12 mm.

Tuberia de cobre

Esta tuberia sera de aplicaciéon en usos de agua fria y caliente potable, uso

sanitario, instalaciones de oxigeno e instalaciones de propano.

Su norma de aplicacion sera la UNE 37.137, sus dimensiones y tolerancias
segun UNE 37141

Los extremos estaran cortados a escuadra, bien rebarbado y recalibrados. En
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tuberia de agua fria y agua caliente y otros servicios de responsabilidad, debera

usarse soldadura de estafio-plata (Sn-Ag 96-4).

Se instalaran abrazaderas de laton o acero inoxidable, con anillo de goma o
filtro de acuerdo con la NTE. Los espesores de estas tuberias suelen ser de un 1 mm

de espesor.

Tuberia de P.V.C

El objeto de esta tuberia es la evacuacion de agua pluvial o usada en el interior

de edificios.

Sus caracteristicas mas comunes son:

e Norma de fabricacién: Segun norma Une 53-114
o Coeficiente de rugosidad absoluta: < 0.01 mm (colebrook)
¢ Temperatura de trabajo: hasta 60° C.

e Presion de trabajo: 2.5 atm.

Tuberia de fibrocemento

Amianto-cemento impermeable con riqueza del 85% en cemento.

Normalizacion de acuerdo con UNE-88201.

Sus caracteristicas mas comunes son:

e Fabricacion: Por enrollamiento de capas de alta presion.
e Colocacion: Altura del relleno sobre la generatriz y superior de la tuberia de
saneamiento minimo 0.5 mm maximo cualquiera.

e Espesores: Espesor minimo de 8 mm.

Segun normas y pliegos generales, se probara estanqueidad en tubos y juntas,

tanto en la fabricacion como en la Instalacion.
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La tensién de rotura minima por presién hidraulica interior sera de 200 kg/cm?y

por flexion transversal (aplastamiento) 330 kg/cm?.

6.2.4.2 Proceso de alcantarillado

La red de saneamiento y alcantarillado sera ejecutada conforme a los
documentos del proyecto y en su defecto conforme a lo que orden la Direccion
Técnica. Todos los ramales, tanto principales como secundarios, seran rectos,
intercalandose en los cambios de direccidon o encuentros arquetas de registro de las

dimensiones y caracteristicas descritas en el proyecto.

Habréa tramos de la Instalacién donde las tuberias enterradas irdn sobre cama
de hormigdn que se extendera en toda la longitud del tubo, apisonandose el fondo de
la zanja antes del hormigonado. El relleno de la zanja se ejecutara por tongadas de 20
cm con tierra exenta de aridos mayores de 8 cm y apisonada.

No se efectuara el relleno de la zanja hasta que haya sido positivo el resultado

de la prueba de cada tramo de tuberia montada.

Terminadas satisfactoriamente las pruebas, se autorizara el relleno en la forma

prescrita en el articulo correspondiente de este pliego de condiciones.

6.2.4.3 Sifones

Todos los aparatos de aguas fecales que no tengan incluido un cierre hidraulico
dispondran de un desagiie en forma de sifén de P.V.C, éstos seran lisos de un
material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor minimo de 3 mm. Su
didmetro interior debe ser como minimo igual al tubo de desagliie. Deben ser
accesibles y llevar un tapén para su limpieza. En los botes sinfonicos, tanto el cerco

como la rejilla de sumidero seran de acero inoxidable.

6.2.4.4 Arquetas a pie de bajante y arquetas de paso

Adoptaran la forma y dimensiones que sefalen los documentos y se ejecutaran
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en fabrica con la composicion y espesor que en cada caso se fije. Todas las arquetas
irdn revestidas interiormente y brufiidas con mortero de cemento y arena 1:3, con las

aristas redondeadas.

En el caso de las arquetas a pie de bajante, el codo de fibrocemento sanitario
de la entrada de la bajante ir4 reforzado por hormigén en masa de resistencia

caracteristica de 125 kg/cm?.

En el caso de las arquetas de paso en su fondo se dara pendiente y se
encauzard el agua en el caso de que a una arqueta acometan varios tubos. Se cuidara

especialmente el emboquillamiento de los tubos a las arquetas.

6.2.4.5 Sumidero de red de alcantarillado

Adoptaran la forma y dimensiones que sefalen los documentos y se ejecutaran

en fabrica con la composicion y espesor que en cada caso se fije.

Se realizaran a través de un muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo
hueco macizo R-100 kg/cm?, con juntas de mortero M-40 de espesor 1cm. Se colocara
una rejilla enrasada con el pavimento, el cerco estara formado por perfiles L.20.3 mm
provisto de patilla de anclaje en cada uno de los angulos. Esta rejilla descansara sobre
una capa de hormigén en masa de resistencia caracteristica 125 kg/cm?. El interior del
sumidero estara enfoscado con mortero 1:3 y brufiido. Los angulos interiores seran
redondeados. El fondo del sumidero sera recubierto por una solera de hormigén en

masa de resistencia caracteristica 125 kg/cm?.
6.2.4.6 Pozo de registro
Generalidades
Los pozos de registros se construirdn con ladrillo u hormigén, con marcos y
tapas de hierro fundido de acuerdo con los planos. Los canales de solera seran lisos y

semicirculares de forma que se adapten al interior de la secciébn adyacente de
alcantarilla. Las soleras del registro fuera de los canales serd lisa y tendra una
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pendiente hacia éstos no inferior a 2’5 cm sin exceder de 5 cm en 30 metros.

Hormigédn

El hormigén usado en la construccién de los pozos de registro tendra una

resistencia a la compresion no inferior a 200 kp/cm? a los 28 dias.

Rejuntado y enlucido

El mortero para rejuntado y enlucido constara de una parte de cemento
Portland y dos de arena fina. Para obra de albafiileria se podra afiadir cal al mortero
en una cantidad no superior al 25% del volumen de cemento. Las juntas se rellenaran
por completo y estaran lisas y exentas de rebabas de mortero sobrante en el interior
del registro. Los registros de ladrillo se enluciran con 1'5 cm de mortero sobre toda la
superficie exterior de los muros. El ladrillo se colocard radialmente con una hilada a

soga cada seis hiladas.

Marcos y tapas

Los bastidores y tapas de hierro fundido se ajustaran a los planos en todos los
detalles esenciales de disefios. Podran aceptarse las piezas normales de fundicion
que difieren en detalles no esenciales y estén aprobados por el Ingeniero. Todas las
piezas fundidas serdn de fundicién gris, grano uniforme, seran lisas, conforme al
modelo y exentas de proyecciones, picadura, alabeos y otros defectos que pudieran

afectar la utilizaciéon de las fundiciones.

6.2.4.7 Instalaciéon de Fontaneria

Los planos del Proyecto indican la extensién y disposicién general de los
sistemas de fontaneria. Si el Contratista considerase hacer variaciones en los planos
del Proyecto, presentara tan pronto como sea posible, al Ingeniero para su aprobacion
los detalles de tales variaciones asi como las razones para efectuar las mismas. No se

haré ninguna variacion de los planos sin previa aprobacion por escrito del Ingeniero.

No se pretende en los Pliegos abarcar todos y cada uno de los detalles de
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construccion y equipo. El Contratista suministrara e instalara todos los elementos que

sean necesarios para acabar totalmente el trabajo completo.

Los elementos principales del equipo seran de la mejor calidad usada para tal
finalidad y seradn productos de fabricantes de garantia. Cada elemento principal del
equipo llevara fijada con seguridad en sitio visible, una placa con el nombre y direccion
del fabricante y nimero del catalogo. No se aceptaran placas que lleven anicamente el

nombre de un agente distribuidor.

Ningun aparato, dispositivo o aparato de fontaneria se instalara de forma que
pueda producir una conexién transversal o interconexion entre un sistema de
distribucion de agua para beber o para usos domésticos y otros de aguas
contaminadas, tales como los sistemas de desagles, de aguas residuales y fecales de
forma que pudiera hacer posible el contraflujo de aguas, contaminadas o residuales

dentro del sistema de abastecimiento.

Todas las vélvulas, registro de limpieza, equipo, accesorios, dispositivos, etc.,

se instalaran de forma que sean accesibles para su reparacion y sustitucion.

Se suministraran e instalaran manguitos de dimensiones apropiadas en
aquellos lugares en que las tuberias atraviesen zapatas, muros, tabiques y cielos
rasos. Los manguitos en las construcciones de hormigon se instalardn en los
encofrados antes del vertido de hormigén. Los manguitos en obras de f4brica se

instalardn cuando lo precisen los trabajos de albafiileria.

La situacion de las valvulas principales sera la que se indica en los planos.
Todas las valvulas se instalaran en lugares accesibles o se suministraran paneles de
acceso. No se instalard ninguna valvula con su vastago por debajo de la horizontal.
Todas las valvulas estaran disefiadas para una presién nominal de trabajo de 88

kp/cm? o presiones superiores, excepto cuando se especifiquen de distinta manera.
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6.2.4.8 Griferia

La griferia no presentara desperfectos, su sistema de cierre sera estanco y no
debe abrirse por si solo, tampoco debe producir ni ruidos ni vibraciones en las
maniobras de apertura y cierre, debe ser estanca y no rezumar. Estas condiciones

deberan ser cumplidas tanto a presién de servicio como de prueba.

Desde el punto de vista del acabado de fabricacién, los grifos deberan tener el
exterior perfectamente desbarbado, sin asperezas ni cavidades. Ademas las partes
que trabajen deberan estar perfectamente mecanizadas y funcionar sin juego

preciable. Los pasos de rosca deberan corresponder a los sefialados por las normas.

6.2.4.9 Aparatos sanitarios

Seran de porcelana blanca vitrificada de primera calidad, de color uniforme y
sin ningun defecto de fabricacion. Los aparatos sanitarios vendran nivelados, fijados al
suelo mediante tornillos o anclajes y al muro mediante ménsulas, pernos o tornillos
sobre tacos de expansion troncoconica. Se realizardn pruebas de sujecion con objeto

de comprobar la buena ejecuciéon de la misma.

6.2.4.10 Valvulas

Las llaves de bola permitirdn el corte total de paso de agua el cuerpo sera de
funcién con mecanismos de bronce, su espesor minimo sera de 2 mm. Seran estancas

a la presion de 15 atm.

Todas las vélvulas se instalaran en lugar accesible. Cuando la tuberia no vaya
empotrada al muro se colocaran abrazaderas para impedirle movimientos. Si la tuberia
va empotrada en el muro la llave ha de quedar separada de la pared de forma que se

pueda manejar sin dificultad.

6.2.5 Instalacion de fuerza y de alumbrado

La Instalacion eléctrica atenderd los servicios de alumbrado tanto interior como

exterior, fuerza y red de tierra. Se incluiran en dichos trabajos las siguientes
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prestaciones:

1. Suministro, embalaje, transporte, descarga y almacenamiento en obra,
traslado al punto de emplazamiento, montaje puesta en marcha de las instalaciones

compuestas de:

e Aparatos de iluminacién, incluidos lamparas, equipos de encendido,

accesorios,etc,

e Acometida y conductores de B.T., incluidos elementos de empalme y

accesorios de conexion.

e Canalizaciones y tubos de derivacion, incluidos cajas de derivacion,
manguitos de union, prensaestopas, accesorios para su fijacion y demas

elementos auxiliares.

¢ Interruptores, conmutadores, tomas de corriente, tanto de fuerza como de

alumbrado y elementos accesorios para su montaje.

e Cuadro general de mando y proteccion y cuadro parciales de distribucion
incluyendo los elementos de proteccion que se indican en los planos

correspondientes.

e Red de toma de tierra y derivaciones incluyendo accesorios para su

Instalacion.

e Todos los accesorios necesarios para el funcionamiento correcto de la

Instalacién atun cuando no estan especificados.

El ofertante relacionard con precision el material comprendido en este

apartado.

2. Juego de accesorios y piezas de recambio para el normal funcionamiento de
la Instalacion durante el periodo de garantia. El ofertante con precisién el material

comprendido en este apartado.

Pliego de Condiciones - 86 -



Instalaciones Industriales para un Servicio de Marca de Automoviles Daniel Jiménez Cepeda

3. Los materiales de mano de obra de montaje, prueba, recepcion provisional y

recepcion definitiva.

4. La documentacion y certificados necesarios para ala aprobacion oficial por el

organismo competente de la administracion.

5. Todos los conceptos expresados en el Pliego de Condiciones.

6.2.5.1 Acometida

La acometida sera subterranea, los materiales utilizados y su instalacion
cumplira con las prescripciones establecidas en las instrucciones de baja tension para

redes subterraneas de distribucion de energia eléctrica.

El tipo y la naturaleza de los conductores a emplear serd fijado por la empresa

distribuidora con sus normas particulares.

El numero de conductores que forman la acometida sera determinado por la

citada empresa en funcion de las caracteristicas e importancia del suministro.

La caida de tension méaxima admisible sera la que la empresa tenga
establecida en su reparto de caida de tensién en los elementos constructivos de la red,
para que la tensién en la caja general de proteccién esté dentro de los limites
establecidos en su vigente reglamento de verificaciones eléctricas y reglamento en el

suministro de energia.

6.2.5.2 Caja general de proteccién

Se fijard en cada caso de acuerdo con el constructor del edificio, propietario o
abonado y la empresa distribuidora, los puntos de colocacion de las cajas generales
de proteccion. Estos puntos seran siempre elegidos en el lugar de transito general y de
facil y libre acceso.
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Se procurara que la situacion elegida sea lo mas proxima a la red general de
distribucion y que quede alejada de otras instalaciones, tales como agua, gas,

teléfono, etc... . Pudiendo colocarse sobre la fachada del inmueble.

La caja serd de uno de los tipos establecidos por la empresa distribuidora en
sus normas particulares. Sera precintable y correspondera al grado de proteccion que

corresponda segun el lugar de su instalacion.

Dentro de la caja se instalaran cortocircuitos fusibles en todos los conductores
de fase o polares, con poder de corte por lo menos a la corriente de cortocircuito
posible en el punto de su instalacion. Dispondra también de un borne de conexion para
el conductor neutro que se instalara aislado o no, segun el sistema de proteccion
contra contactos indirectos aprobado por la empresa distribuidora, y otro borne para la

puesta a tierra de la caja de proteccion en caso de que fuera metalica.

6.2.5.3 Linea repartidora

En el caso de suministro a un solo abonado como industria especificas o
edificios publicos no existen lineas repartidoras, la caja general de proteccidén enlazara
directamente con los contadores del abonado. Cada contador enlazara con el
correspondiente dispositivo privado de mando y proteccion. Los conductores utilizados

seran de cobre.

Para el calculo de las secciones de los conductores se tendra en cuenta la
maxima caida de tension admisible, que serd para lineas repartidoras destinadas a
contadores instalados de forma individual o concentrado por plantas el uno por ciento.
La caida de tension se extiende desde la caja de proteccidén general hasta el arranque

de las derivaciones.

6.2.5.4 Derivaciones individuales

En el caso de suministro de un solo abonado no existen derivaciones
individuales, la caja general de proteccion enlazara directamente con el contador del
abonado. Cada contador enlazar4 con el correspondiente dispositivo privado de
mando y proteccion.
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El nimero de conductores vendra fijado por el de fases necesarias para la
utilizacion de los receptores del abonado, asi como por la importancia del suministro.

Los conductores utilizados seran de cobre.

6.2.5.5 Contadores

Los contadores se montaran sobre cimentacion o adosados a la pared con un
acceso anterior con puerta abatible provista de cerradura de triple accién. El panel
formard un armazén sélido y robusto constituyendo un bloque compacto que sera

susceptible de admitir ampliaciones.

El embarrado principal estara constituido por pletinas de cobre de dimensiones
adecuadas a la potencia prevista en proyecto, y dispondra de aisladores soportes que
al mismo tiempo den el debido aislamiento que admitan las corrientes de corto circuito

que se puedan producir.

Dispondra de una barra general de puesta a tierra que se conectara a un pozo

de tierra.

Todos los elementos de este cuadro instalado seran facilmente identificados
mediante etiquetas. Eléctricamente sus elementos se conectaran con pletinas o cables

de cobre de las dimensiones apropiadas, mediante terminales de compresién.

6.2.5.6 Dispositivos privados de mando y proteccion (MIBT 016)

Se colocaran lo mas cerca posible del punto de entrada de la derivacion
individual del local. Se establecera en el cuadro de distribuciéon de donde se repartiran
los circuitos interiores y en el que se instalara un interruptor general automatico de
corte unipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de un
dispositivo de proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los
circuitos interiores del local, y de un interruptor diferencial destinado a la proteccion

contra contactos indirectos.

Todos los dispositivos se consideran independientes de cualquier otro, que

para control de potencia instalara la empresa distribuidora de acuerdo con la
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legislacién vigente.

El interruptor general automatico de corte unipolar tendra capacidad de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de
cortocircuito, también tendrd fusibles adecuados cuyas caracteristicas estaran
coordinadas con la del interruptor automéatico general y con la corriente de cortocircuito

prevista en el punto de su instalacion.

Los interruptores diferenciales deberan resistir las corrientes de cortocircuito
que puedan presentarse en el punto de su instalacién y de no responder a estas
condiciones estaran protegidos por cortocircuitos de fusibles adecuados. El nivel de
sensibilidad de estos interruptores respondera a lo sefialado en la instruccion MIBT
021.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los
circuitos interiores tendran los polos protegidos que correspondan al numero de fases
del circuito que protege, y sus caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con

las corrientes admisibles en los conductores de circuito que protege.

6.2.5.7 Cuadro de distribucién

Los cuadros estaran constituidos por armarios y mecanismos conforme a la

memoria y anejos de calculo.

Los cuadros que se dispongan empotrados irdn previstos de entremarcos con
grapas ajustables para los mismos. Los contramarcos estaran provistos con bisagras,

cerraduras y pestillos.

Los cuadros iran equipados con los mismos elementos de proteccién que se
especifican en los planos. En el lado interior de cada puerta se montard un
portaesquemas del funcionamiento eléctrico del cuadro. Todos los cuadros deberan

cumplir con el RBT y las normas de la compafiia de electricidad.
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6.2.5.8 Canalizaciones

La distribucién se hara en tubos protectores. Se grapearan a la tabiqueria (a
una altura de 2.5 m) e iran cubiertas por el falso techo (en la zona de las oficinas),
también irdn empotradas, segun los especifiquen los planos correspondientes.

Los tubos seran de tres tipos:

e Tubos aislantes rigidos normales, curvables en caliente, fabricados con

P.V.C. Estos tubos seran estancos y no propagadores de la llama.

e Tubos aislantes flexibles normales, que pueden curvarse con las manos.

Deberan soportar como minimo sin deformacion alguna los 60° C.

e Tubos metélicos flexibles con aislamiento interior.

Para la colocacion de los tubos protectores se debera seguir la instruccion
MIBT-19.

Los codos, doblados y las desviaciones se evitardn siempre que sea posible,
pero cuando sea imprescindible se practicardn con un Gtil o con una maquina dobla
tubos de tipo aprobado. La suma total de los doblados o codos en cualquier tramo de
tubo, no excedera de 360°. Si en un tramo se precisara efectuar doblados cuya suma

total exceda de los mencionados 360°, se instalara cajas de paso en dicho tramo.

6.2.5.9 Cajas de derivacion

Las cajas de empalme seran de P.V.C. e irdn provistas de tapa hermética
atornillada. Llevara huellas de ruptura para el paso de tubos.

6.2.5.10 Conductores

Los conductores empleados en la Instalacion de lineas repartidoras seran de
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cobre y su tension de aislamiento seran 1000 V para los conductores subterraneos y
de 750 V para los circuitos que hay en el interior de la have, segun las instrucciones 05
y 017 del RBT. No se admitiran cables que presenten desperfectos iniciales, ni sefiales

de haber sido usados con anterioridad, o que no vengan en su bobina de origen.

Todas las conexiones, empalmes, tomas, etc., se realizaran mediante el uso de

terminales apropiados al cable que se utiliza.

6.2.5.11 Aparatos de iluminacion

Seran las especificadas expresamente en el presupuesto de este proyecto, no

pudiendo ser cambiadas por otras sin la previa aprobacion de la Direccién Técnica.

Luminotécnicamente dispondran los aparatos, de forma opcional, un difusor de
elevado grado de eficacia y un reflector, segin los casos detallados en el proyecto,

para evitar deslumbramiento y mejorar el aprovechamiento de la luz.

El chasis serd de chapa de acero resistente a la torsién, esmaltado
electrostaticamente en color blanco, tanto en su exterior como interior. Llevara
equipado el dispositivo de arranque, ira completamente cableado con conductores
termoresistentes y presentara un sistema de montaje para una sola persona. Iran

equipadas para alto factor.

El montaje podra ir directamente sobre el falso techo, paredes o suspendidas

de péndulos o accesorios apropiados segun el caso.
Lamparas

Se utilizaran siempre lamparas de primera calidad y de la marca que
corresponda a un fabricante acreditado. Las caracteristicas de las lamparas se
referiran a su posicién normal en funcionamiento, situadas estas en un local con

temperatura ambiente de 25 + 5° C y sin apreciable corriente de aire.

Interruptores de alumbrado
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El contratista instalara interruptores de alumbrado en los lugares indicados en

los planos segun se ha especificado previamente.

6.2.5.12 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica

La instalacion deberd presentar una resistencia de aislamiento por lo menos
igual a 1000 x U ohmios, siendo U la tensibn maxima de servicio expresada en voltios,

con un minimo de 250.000 ohmios.

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de la instalacion, ha de ser tal, que
desconectados los aparatos de utilizaciéon resista durante un minuto una prueba de

tensién de 2U + 1000 voltios.

6.2.5.13 Ejecuciodn de la instalacion

Debera tenerse en cuenta:

El cuadro general de distribucion se situara en lugar facilmente accesible y de
uso general, y su emplazamiento no podra, en consecuencia, corresponder a cuartos

de bario, retretes, etc... Este cuadro estara realizado con materias no inflamables.

Las canalizaciones admitirAn como minimo, dos conductores activos de igual
seccion, uno de ellos identificado como conductor neutro y, eventualmente un

conductor de proteccion cuando sea necesario.

La conexion de los interruptores unipolares se realizara sobre el conductor de
fase 0 en caso de circuitos con dos fases, sobre el conductor no identificado como
neutro. No se utilizard& un mismo conductor neutro para varios circuitos. Todo
conductor debera poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en que
derive, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexion, de forma
que permita la separaciébn completa de cada circuito derivado del resto de la

instalacion.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la

misma fase. Cuando resulte impracticable cumplimentar esta disposicion, las tomas de
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corriente que se conecten a la misma fase deben estar agrupadas y se establecera
una separacion entre tomas de corriente conectadas a fases distintas, de por lo menos

1’5 metros.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivelas o pulsadores de maniobra de los
aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio, secaderos y, en general, en los
locales himedos o mojados, asi como en aquellos en que las paredes y suelos sean

conductores, seran de material aislante.

La instalacién de aparatos empotrados se realizara utilizando cajas especiales
para su empotramiento. Cuando estas cajas sean metalicas estaran aisladas
interiormente. La instalacibn de aparatos en marcos metalicos podra realizarse
siempre que los aparatos estén concebidos de forma que no permita la posible puesta

bajo tensidn del marco metalico.

6.2.6 Alumbrado de Emergencia

Para el disefio de la red de alumbrado de emergencia seguimos la
reglamentacion establecida en el RBT instruccion Ml BT 025 “ Instalaciones en locales
publicos de concurrencia” (articulo 2, alumbrados especiales, punto 2.1 alumbrado de

emergencia).

El alumbrado de emergencia debe entrar en funcionamiento automaticamente
cuando falle el alumbrado normal o cuando la tensién de alimentacion del mismo
desciende por debajo del 70 % de su valor nominal, para permitir la evacuacion facil y

segura del personal hacia el exterior del local.

El estudio de estos distribuidores no serd necesario ya que por la escasa
potencia y el tiempo de recarga de las baterias, la caida de tension es muy pequeiia.

Estos distribuidores tendran una seccién de 1.5 mm>.

Segun la Legislacién vigente sobre disposiciones Minimas en Materia de
Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril.
en su anexo IV: iluminacion de los lugares de trabajo, nos dice que los lugares de

trabajo, o parte de los mismos en los que un fallo de del alumbrado normal suponga un
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riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondran de un alumbrado de

emergencia de evacuacion y de seguridad.

Solo podréa ser alimentado por fuentes propias de energia sean o no exclusivas
para dicho alumbrado, pero no por fuente de suministro exterior. Cuando la fuente
propia de energia esté constituida por baterias de acumuladores o por aparatos

auténomos automaticos, se podrd utilizar un suministro exterior para su carga.

Este debera poder funcionar durante un minimo de una hora, proporcionando

en el eje de los pasos principales una iluminaciéon adecuada.

6.2.7 Instalacion de puesta a tierra

Segun el R.B.T., en la instrucciéon MIE BT 039, la puesta a tierra se establece
con el objeto, principalmente, de limitar la tension que con respecto a tierra pueden
presentar en un momento dado las masas metélicas, asegurar la actuacion de las
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en el material
utilizado.

Segun la Instruccion MIE BT 023 Art. 3.1. en toda nueva edificacion se
establecera una toma de tierra de proteccion, siguiendo para nuestro caso el siguiente

sistema;

La Instalacion se llevard a cabo a través del fondo de las zanjas de
cimentacion de los edificios, y antes de empezar ésta, con un cable rigido de cobre
desnudo de una seccién minima de 35 mm? formando un anillo cerrado que recorre

todo el perimetro de la nave.

La estructura metdlica del edificio se conectard, al conductor en anillo o a los
electrodos. Cuando la cimentacién del mismo se haga a base de zapatas de hormigén
armado ésta se conectard a un cierto nimero de hierros de los considerados

principales y como minimo uno por zapata.

A la toma de tierra establecida se conectara todo el sistema de tuberias
metdalica accesibles, destinadas a la conduccion, distribucién, toda masa metélica

importante existente en la zona de la instalacion, y las masas metdlicas accesibles de
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los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalacién

asi lo exijan.

Se colocard una arqueta de conexibn de modo que quede la instalacion
registrable en el punto de puesta a tierra, dicha arqueta se colocard junto al cuadro

general de mando y proteccién.

6.2.8 Instalacion de proteccidon contra incendios

Puertas

Se prohibe instalar sistemas de cierre de pasada por canto o cerradura por
canto, permitiéndose los pasadores interiores por tabla. Las puertas de interiores y de

compartimentacién tendran una resistencia minima al fuego RF-90.

Las puertas tendran un ancho minimo libre de 0.80 metros si es de una hoja, y
de 1.20 metros si es de dos hojas, en cualquier caso las medidas de las puertas se

ajustaran a las dimensiones especificadas en los planos.

Disposiciones de salida

El recorrido maximo de evacuacion desde cualquier sector de incendio hasta
una salida del mismo sera de 25 metros si esta conduce a otro sector de incendio, y de

50 m si la salida conduce al espacio exterior.

Extintores

Los extintores se colocaran proximos a las salidas del local y en lugar de facil
acceso y visibilidad, sobre soportes fijados a paramentos verticales quedando la parte
superior del extintor como maximo a 1.7 m de altura del suelo. Cerca de los cuadros
se colocara obligatoriamente un extintor no siendo este de agua. Los extintores

tendran como maximo un peso de 20 kg.
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Bocas de incendio equipadas

Las bocas de incendio equipadas tendran una manguera de 30 m y estara
compuesta por: boquilla, lanza, manguera, racor, valvulas, mandmetro, soporte y
armario. El emplazamiento y situacion de las bocas de incendio se efectuara siguiendo
los siguientes criterios generales: deberan situarse sobre un soporte rigido de forma
que el centro quede como maximo a una altura de 1.5 m sobre el suelo. A una
distancia maxima de 5 m de las puertas del sector de incendio, teniendo en cuenta que
no deberd constituir un obstaculo para la utilizaciéon de dichas puertas. Su situacion se

sefalizara segun la UNE-23-033.

Rociadores

De bronce o latén, con su extremo roscado para su unién a la conduccion y
provisto de un deflector que abrira el paso de agua cuando su temperatura alcance los

90°C. Diametro nominal 15 mm

Mantenimiento

Cada tres meses se verificara la situacion, accesibilidad y aparente buen

estado del extintor y todas sus inscripciones.

Cada seis meses se realizardn las operaciones previstas en las instrucciones

del fabricante, particularmente el peso del extintor y la presion.

Las verificaciones semestrales y anuales se recogeran en tarjetas unidas de
forma segura a los extintores en las que constara la fecha de cada comprobacién y el

nombre de la persona que la ha realizado.

Las operaciones de retimbrado y recarga se realizardn de acuerdo a lo
dispuesto en el reglamento de aparatos de presion del Ministerio de Industria y

Energia.

Las instalaciones de alumbrado de emergencia se someteran a inspeccién una

vez al afio minimo.
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6.2.9. Telefonia e interponia

Estas instalaciones se efectuardn de acuerdo con las normas de la compafiia
suministradora C.T.N.E. y las conducciones se colocaran separadas de cualquier otra

instalacion, un minimo de 5 cm.

6.2.10. Evacuaciéon de humaos, gases y ventilacién

La evacuacion de humos y gases se proyecta por conductos distintos y con
acometidas desde el aparato a la canalizacién correspondiente.

Los conductos previstos seran de total estanqueidad, verticalidad, y sus materiales
estaran protegidos en los casos necesarios; las canalizaciones estaran separadas de
las instalaciones paralelas de gas un minimo de 5 cms.

Las ventilaciones artificiales estardn ejecutadas por conductos homologados, con
proteccion de los materiales en contacto con las demas unidades de obra y en los

pasos de forjados, etc...

6.3 Criterios de medicidon y valoracion y valoracion

6.3.1 Criterios de medicion y de valoracién

La forma de medicion y valoracion en obra de las distintas partidas que

contienen el Proyecto, seran las definidas en el documento de presupuesto y

valoracién, establecidas en la relacién de epigrafes y clasificacion sistemética de la

Fundacion Codificacion y Bancos de Precios de la Construccién.

6.3.2 Desglose de costes indirectos

El desglose considerado para los conceptos integrantes y el porcentaje fijado
de costes indirectos es el siguiente, segun lo estipulado en la O.M. 12-6-1968 del
M.O.P.
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Mano de obra indirecta ................... 2.5%

Medios auxiliares ........c.ccoevvevvvennenn. 1.2%

Gastos generales de obra:

INStalaCiones ........ocvvveveevieieeeeeeennn, 1.0%

Personal € imprev. .........ccccccvvvvninnns 1.3%

Total costes indirectos s/costes directos 6.0%

6.3.3 Varios

En el precio de cada unidad esta incluida la parte proporcional de costo de
puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, peticiones, tasas, arbitrios,

etc.

6.4 Normas de uso y mantenimiento

El Contratista esta obligado no solo a la ejecucion de la obra contratada, sino
también a la conservacion de la misma en estado de generar orden y limpieza hasta la

recepcién definitiva.

Las responsabilidades del Contratista por falta en la obra que pueda advertirse,
se extienden al supuesto de que tales se deban exclusivamente a una indebida y
defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccion Técnica, bien inmediatamente
después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de

garantia.

Los gastos de conservacion durante el periodo de garantia, comprendido entre

las recepciones Provisional y Definitiva, correran a cargo de la Contrata.

Si el edificio fuese ocupado antes de la Recepcion Definitiva, la guarderia,

Pliego de Condiciones - 99 -



Instalaciones Industriales para un Servicio de Marca de Automoviles Daniel Jiménez Cepeda

limpieza y reparaciones, causadas por el uso, seran por cargo a la Propiedad. No
obstante, las reparaciones por vicios de obra o por defecto de las instalaciones, seran

siempre con cargo a la Contrata.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacién de la obra
durante el Plazo de Garantia, en el caso de que esta no haya sido ocupada por la
Propiedad, la Direccion Técnica, en representacion de la Propiedad procedera a
disponer lo necesario para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuera
necesario para su conservacion, abonandose todos los gastos de cuenta del

Contratista.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por la buena terminacion de las
obras, como por rescisién del contrato, sera obligado a dejarlo desocupado y limpio,

en el plazo que la Direccion Técnica sefale.

Después de la recepcioén definitiva de la obra, y en caso de que la conservacion
de ésta, corra a cargo del Contratista no debera haber en ella mas herramientas, Utiles
y materiales que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos

que fuesen necesarios ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, el Contratista esta obligado a reparar la
obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el Pliego de

Condiciones Generales.

Sevilla, Junio de 2008
Ingeniero Técnico Industrial

Daniel Jiménez Cepeda
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