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ARQUETAS Y COLECTOR AGUA MIXTA
Colector M1 @200mm
Colector M2 y M3 @315mm
Argueta AM1 60x60cm
Argqueta sifénica AM2 70x80cm
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—O— Pozo de registro
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+ = M Arqueta sumidero
£ @® Boajante PVC aguas pluviales
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ARQUETA SUMIDERO ALARGADA
POZO DE REGISTRO
ARQUETA DE PASO LOSA HORMIGON HA—20
ARMADURA ¢ 8/10 \
Losa de hormigbn prefobricado COLECTOR ENTERRADO PVC Solera de HA-25 N/mm’ de Tapa y cerco clrcular de CERCO L.50.5 N \
Relleno de zanja con E=26 cm. Mollazo AQ-188 fundiclén dactil enrasado con el ENCOFRADO 1:3 % 7
Cerco de acero L—50-5 mm. - tierras en 'tonguclog de B-500-T. pavimento MURO 1/2 PIE \%
20 cm. Aridos de >8 cm. ' FORMACION PENDIENTE.
Egg’;izcg gg Iﬁ]drglrf‘) Zuncho per‘ine'll:r‘ul " SOLERA HM—10 T ~Tioo
' I 50 B Relleno con hormigén en masa de HM-20 N/mm <500
Enfoscado y HM-20 N/mmM Enfoscado y brufida
ﬁggzlglr?o C1?3n 500 con mortero 1:3, 2000
' 120 Pates empotrados [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 00
Solera con Colector enterrado de PVC. de 15 cm, de huella 2500
pendiente | 100 . . i
HM-10 N/mm 120, A 120 Solera de hormigbn Fébrica de 1 pie de ladrillo
+— —+ HM-10 N/mm macizo de 10 cm.
Seccién longitudinal Planta cotas en mm Solera y formacién

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

Losa de hormigbn prefabricado

Cerco de acero L—50—5 mm.

Fé&brica de ladrillo
macizo de 10 cm.

Codo PVC de @&
Igual al boajante

Enfoscado y

brufido con
mortero 13,
Solera con
pendiente <
HM—-10 N/mm

Seccibn longitudinal

las primeras de cada una de las redes de evoacuacion,

Losa de hormigébn prefabr

de profundidad debido o la pendiente del 2% que poseen los colectores de evacuacion.

Seccibn transversal

SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS

Icado —|

z [100
Z/////////////////////////% 120 % _m
| | = a
o % . Tuberia de PVC 90 mm, U +
% Fabrica de 1 pie de ladrillo % 400
/ macizo de 10 cm. % 1
é 120 Enfoscado y brufiido %
4 con mortero 13 %
120 B 120 % 800
. . Solera de hormigbn é
Alzado cotas en mm HM—10 N/mm® e

Alzado
La profundidad indicada en las arquetas de paso, pie de bajante y sumidero se utilizard unicamente para

Para el resto se tendra en cuenta el incremento

Seccidn longitudinal

Cotas en mm.

800

cotas en mm

de pendientes de
hormigbn HM-20 N/mm*

Seccidn

Tuberia de
acometida a red
de alcantarillado

ARQUETA SUMIDERO

Re jilla metédlica para sumidero

Cerco de acero L—50-5 mm.

Fdbrica de ladrillo
macizo de 10 cm,
Enfoscado y
brufiido con
mortero 1:3.

500

NN

Solera con
pendiente
HM-10 N/mm 120, A
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DESAGUE DE LAVABO CON SIFON INDIVIDUAL

Valvula desague con toma para rebosadero

Desague de PVC @40 mm 1

Sifén Individual Incorporado y registroble
Soleria ceramicar gres

Solera de cimentacidn

120

120

Seccidon longitudinal Planta

cotas en mm

Capa de arena

DESAGUE DE INODORO

—_

Soleria cerdamica:
Capa de arena

Solera de cimentacién
Desague PVC 100 mm

gres

Pendiente colectores de PVC 27

LA PROPIEDAD TECNICO DANIEL JIMENEZ CEPEDA

E.U.POLITECNICA

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2007/2008

INSTALACIONES INDUSTRIALES PARA UN SERVICIO DE MARCA DE AUTOMOVILES

INSTALACION DE SANEAMIENTO

ESCALA 1:100 JUNIO 2008

08




