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V-OBRA CIVIL PARA CANALIZACION DE GAS CON TUBO DE PE

Dimensiones de las zanja

OBJETO
AMBITO DE APLICACION

CONSIDERACIONES GENERALES

ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO ACERA
ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO CALZADA
ZANJA TIPO EN ZONA RURAL O AJARDINADA
ZANJA TIPO EN ZONA RURAL O AJARDINADA CON
PROTECCION DE HORMIGON

. ZANJA TIPO PARA EXCAVACION REDUCIDA
8.1 Zanja tipo excavacion reducida en calzada
8.2 Zanja tipo para excavacion reducida en zona rural

EXCAVACION TIPO PARA ACOMETIDAS



1. OBJETO

Establecer las condiciones dimensionales de las zanjas para redes de
distribucién y acometidas con tubo de polietileno.

2. AMBITO DE APLICACION

Es aplicable para todas las obras de canalizacién con tubo de PE que se
realicen para la distribucion de gas en Espafia.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

En los siguientes graficos y tablas se muestran las dimensiones de la zanja
en funcién del diametro de la tuberia y el lugar donde ésta se instala
(calzada, acera, zona rural, etc)



4. ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO ACERA
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Hormigén, minimo 150Kg/cm?

Relleno de arena nueva o
procedente de la excavacion sin
material que pudiera daiiar la
tuberia, cuando el ancho de la

} zanja sea 200, el relleno se
realizara con mortero.

En caso necesario se usara una
capa de arena seleccionada

C=5-10 cm de espesor

Dimensiones generales (mm)

f*(min)

g*(min)

b*(min)

200-300

100

40

600-800

Notas: Estas cotas seran las minimas establecidas, atendiéndose siempre a la

normativa local vigente o lo indicado por la autoridad local competente. El grado de

compactacién sera el que indique la normativa local vigente. B material de relleno

podra ser de aporte cuando asi lo permitan las autoridades competentes. La reposicidon

de la capa fy g sera en las condiciones de su estado original. Para canalizaciones de 4 a

10 bar.

La anchura y profundidad de zanja serdn para cada DN de tubo de PE;

Anchura Zanja (a) DN TUBO
40 63 90 110 160 200 250 315
200 1 1 1 1
300 2 2 2 2 1 1
400 3 3 3 3 2-3 2-3 1 1
Profundidad Total 2-3 2-3
800/1000 800/1000 800/1000 800/1000 1000 1000 1000/120 1000

1. Apertura de zanja a maquina; preferente para cada de tubo2. Apertura

ubicacion de los diferentes servicios enterrados existentes

3. Apertura de zanja a mano sélo cuando sea imprescindible.

de zanja a maquina; alternativa cuadno haya problemas en la deteccién y




5. ZANJA TIPO EN ZONA URBANA BAJO CALZADA
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Dimensiones generales(mm)

Hormigén, minimo 150Kg/cm?

Relleno de arena nueva o
procedente de la excavacion sin
material que pudiera daiar la
tuberia, cuando el ancho de la
zanja sea 200, el relleno se
realizara con mortero.

En caso necesario se usara una
capa de arena seleccionada C=5 -
10 cm de espesor

d

b*(min)

f*(min)

g*(min)

200-300

600-800

200

70

Notas: Estas cotas seran las minimas establecidas, atendiéndose siempre a la

normativa local vigente o lo indicado por la autoridad local competente. El grado de

compactacion serd el que indique la normativa local vigente. B material de relleno

podrd ser de aporte cuando asi lo permitan las autoridades competentes. La reposicidon

de la capa fy g sera en las condiciones de su estado original. Para canalizaciones de 4 a

10 bar.

Anchura Zanja (a) DN TUBO
40 63 90 110 160 200 250 315
200 1 1 1 1
300 2 2 2 2 1 1
400 3 3 3 3 2-3 2-3 1 1
Profundidad Total 2-3 2-3
800/1000 | 800/1000 800/1000 800/1000 1000 1000 1000/120 1000

1. Apertura de zanja a maquina; preferente para cada de tubo2. Apertura

de zanja a maquina; alternativa cuando haya problemas en la deteccién y

ubicacion de los diferentes servicios enterrados existentes

3. Apertura de zanja a mano sélo cuando sea imprescindible.



6. ZANJA TIPO EN ZONA RURAL O AJARDINADA
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Dimensiones generales(mm)

Hormigén, minimo 150Kg/cm?

Relleno de arena nueva o
procedente de la excavacion sin
material que pudiera daiar la
tuberia, cuando el ancho de la
zanja sea 200, el relleno se
realizara con mortero.

En caso necesario se usara una
capa de arena seleccionada C=5 -
10 cm de espesor

d

b*(min)

200-300

600-800

300

Notas: Estas notas serdn las minimas establecidas, atendiéndose siempre a la

Normativa local o a lo indicado por la Autoridad competente. El rellenos e compactara;

-En zonas de paso de vehiculos al 90%

Anchura Zanja (a) DN TUBO
40 63 90 110 160 200 250 315
200 1 1 1 1
300 2 2 2 2 1 1
400 3 3 3 3 2-3 2-3 1 1
Profundidad Total 2-3 2-3
800/1000 | 800/1000 800/1000 800/1000 1000 1000 1000/120 1000

1. Apertura de zanja a maquina; preferente para cada de tubo2. Apertura

de zanja a maquina; alternativa cuando haya problemas en la deteccién y

ubicacién de los diferentes servicios enterrados existentes

3. Apertura de zanja a mano sélo cuando sea imprescindible.




7. ZANJA TIPO EN ZONA RURAL O AJARDINADA CON
PROTECCION DE HORMIGON
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C=5-10 cm de espesor

Dimensiones generales (mm)

d e f b*(min)

200-300 150 300 600-800

Notas: Estas cotas serdn las minimas establecidas, atendiéndose siempre a la normativa local
vigente o lo indicado por la autoridad local competente. El grado de compactacién sera el que
indigque la normativa local vigente. B material de relleno podra ser de aporte cuando asi lo
permitan las autoridades competentes. La reposicion de la capa f y g serd en las condiciones de
su estado original. Para canalizaciones de 4 a 10 bar.

La anchura y profundidad de zanja serdn para cada DN de tubo de PE;

Anchura Zanja (a) DN TUBO
40 63 90 110 160 200 250 315
200 1 1 1 1
300 2 2 2 2 1 1
400 3 3 3 3 2-3 2-3 1 1
Profundidad Total 2-3 2-3
800/1000 | 800/1000 800/1000 800/1000 1000 1000 1000/120 1000

1. Apertura de zanja a maquina; preferente para cada de tubo

2. Apertura de zanja a maquina; alternativa cuadno haya problemas en la deteccién y
ubicacion de los diferentes servicios enterrados existentes

3. Apertura de zanja a mano sélo cuando sea imprescindible.




8. ZANJA TIPO PARA EXCAVACION REDUCIDA
8.1 Zanja tipo excavacion reducida en calzada
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Asfalto

Hormigon, come minima de fck=150Kg/cmz

Mortere de rellenc o tierras
procedentes de lo excavacion

Banda de sefalizacion

Tuberia

\ En caso necesafio y previa autorizacion del

Arenga o mortera s va anclada

técnico responsahle de |a distribuidora, se vertera

Una capa de arena seleccionada de ¢ = & -+10¢cm
de espesor

Dimensiones zanja tipo para excavacion reducida en calzada

DN tubo Dimensiones (mm)
de PE a b(min) e f g
32 150 | 600 120 | 200 |30-100
40 150 | 600 110 | 200 |30-100
63 150 | 600 90 |200 |30-100
90 150 | 600 60 |200 |30-100
110 150 | 600 40 200 | 30-100
160 200 | 600 90 |200 |30-100
200 200 | 600 50 |200 |30-100




8.2 Zanja tipo para excavacion reducida en zona rural

Tierra original del terreno
gl\Tierras procedentes de |lo excovocian
Banda de senalizacion
Tuberia
o : - W
l'LWT%Ll \ En caso necesano y previa autorizacion del
técnico responsable de la distribuidora, se vertera
Una capa de arena seleccionada de ¢ = 5+10¢cm
te espesar
DN tubo de Dimensiones (mm)
PE a b(min) e f G
32 150 600 120 200 30-100
40 150 600 110 200 30-100
63 150 600 90 200 30-100
90 150 600 60 200 30-100
110 150 | 600 40 200 | 30-100
160 200 | 600 90 200 | 30-100
200 200 | 600 50 200 | 30-100

Dimensiones zanja tipo para excavacion reducida en zona rural



9. EXCAVACION PARA ACOMETIDAS

Relleno con tiemra selsccionada
sin materiales que puedan dariar
ala tuberia

SECCION A-—A

ANCHO DE ZANJAS

T Conduccibn de gas
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Dimensiones zanja acometida

Dimensiones min.(mm)
A b c
200 300 200




