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A. ASPECTOS GENERALES

1. OBJETO

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, implanta la obligatoriedad de la inclusién
de un Plan de Seguridad derivado del Estudio de Seguridad y Salud, o de un Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud, que se anexa a los proyectos para la realizacion de obras de construccion. En
el caso que nos ocupa, dadas las caracteristicas de las obras proyectadas, es preceptiva la
inclusién del “Plan de Seguridad y Salud”.

Por ello, se redacta el presente PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, con el fin de establecer
los medios y regular las actuaciones para que todos los trabajos que se realicen impliquen el
menor riesgo posible que pueda producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El presente Plan de Seguridad se propone como objetivo primordial establecer las
directrices que permitan potenciar al maximo los aspectos preventivos en la ejecucién de la
obra, para garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores y personas del entorno. Para
ello se han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por imprevision, falta o insuficiencia de
medios, siendo preciso para ello:

° Planificar la Seguridad y Salud de manera coordinada con la secuencia de ejecucién de
los trabajos.

° Detectar y analizar los riesgos que se derivan de las actividades de la obra.

. Organizar el trabajo de manera que el riesgo sea minimo.

. Aplicar técnicas de trabajo que eliminen o, en caso de ser inevitables, controlen de
forma eficaz estos riesgos, para reducir en lo posible sus consecuencias.

. Definir los medios auxiliares y equipos necesarios para la proteccidn colectiva y, en su
defecto, individual de todas las personas involucradas durante la ejecucién de las obras.

. Definir las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores que se incorporen a
la obra.

. Establecer las normas de utilizacién de los elementos de seguridad.

° Regular los trabajos con maquinaria, proporcionando a los trabajadores los

conocimientos necesarios para su correcta utilizacidon y conseguir un funcionamiento
seguro de los Utiles y maquinas.

. Prever medios de seguimiento para asegurar en cada momento la adopcidn de las
medidas de seguridad necesarias y controlar su eficacia.

. Interesar a cuantos intervienen en la obra para que participen en la consecucion de los
objetivos previstos, mediante la formacién e informacion continuada.

. Establecer las actuaciones a seguir en caso de accidente o en situaciones de emergencia,

y los itinerarios y métodos de evacuacion de heridos.

Con independencia de lo contemplado en este Plan, que define los aspectos especificos
del tratamiento de los riesgos de esta obra, y de la organizaciéon prevista para regular las
actividades de Seguridad y Salud, se tendra en cuenta y se cumplirdn todas las disposiciones
legales sobre Seguridad y Salud.
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No obstante, no deben tomarse como inamovibles o definitivas las soluciones que aqui
se apuntan, ya que una obra es algo vivo y cambiante, por lo cual, antes de iniciarse cualquier
unidad constructiva, se analizaran sus posibles riesgos y su prevencion, comparandolos con los
previstos, por si las soluciones fuesen susceptibles de alguna modificacion, tal y como se
contempla en el Real Decreto 1627/1997.

Se pretende que este Plan de Seguridad y Salud sirva como recordatorio y guidn eficaz
que permita prever todos los riesgos para que puedan ser eliminados, o en su defecto
controlados, bien por una perfecta ejecucion de los trabajos (sin riegos) o bien con las
protecciones colectivas o individuales que reduzcan el riesgo a la minima peligrosidad que sea
posible conseguir.

2. DATOS DE IDENTIFICACION

2.1.- Denominacion de la obra

El presente Plan de Seguridad y Salud se redacta con el objeto de la realizacion de la
obra de “Proyecto de autorizacion administrativa para la distribucion y suministro de gas
natural en el T.M. de La Rambla” tal y como prescribe el R.D. 1627/1997.
2.2.- Localizacion y entorno de la obra

La obra estd situada en el Término Municipal de La Rambla (Cdrdoba).

La obra se realizara en el casco urbano de la localidad, en nuevas edificaciones y
alrededores y distribuyendo ramales en las calles contiguas y urbanizaciones cercanas.

En la zona por donde discurrira la canalizacién los servicios afectados serdn en mayor
medida de abastecimiento de agua y saneamiento, ya que los servicios de electricidad y
telefénica discurren por fachada.

2.3.- Descripcion de la obra

La obra consiste en la construccién de una una red de distribucidn de gas natural. Este
tipo de obra se divide en la obra civil y mecénica.

La obra civil consiste en la rotura de pavimentos, excavacion de zanja, tapado de ésta 'y
reposicion del pavimento afectado.

La obra mecanica consite en la introduccién del tubo de PE (Polietileno) y su unidn

mediante soldadura por electrofusion y/o a tope y su posterior conexién a red en carga.
También se hacen trabajos de acometidas para conexion a vivienda.
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B. MEMORIA

1. OBJETO

El objeto de la memoria es establecer un adecuado nivel de proteccion de la seguridad y
salud de los trabajadores, frente a los riesgos derivados de las condiciones de los trabajos en
construccion, montaje e instalacion de las redes de distribucion de gas canalizado.

Se elabora esta memoria en cumplimiento del RD 1627/1997, desarrollando el estudio
de seguridad y salud de Gas Natural; el plan analiza, estudia, desarrolla y complementa las
previsiones contenidas en dicho estudio, en funcidn del sistema de ejecucion de la obra por
Felipe Arroyo Castillo.

2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS

Se describen a continuacién las unidades de obra a realizar con las fases de ejecucidn
gue componen las obras de canalizacién de gas natural:

- Preparacién zona: trabajos previos

- Rotura de pavimentos

- Excavacion en zanja

- Distribuciéon y manipulacién de tuberias
- Montaje mecdnico

- Puesta en zanja

- Restitucién de pavimentos

- Purgado y puesta en servicio

- Personal y equipamiento

2.1. PREPARACION DE LA ZONA

Localizacion de servicios afectados

Antes de iniciar la demolicién del pavimento para efectuar las zanjas y como trabajo
previo, se deberdn conocer los servicios existentes a lo largo de su traza, para ello, antes del
comienzo de la obra, se le comunca a las distintas compaiiias distribuidoras (agua, electricidad,
telefonia, etc) la realizacién de los trabajos. Dichas compafiias nos suministraran los planos y con
ellos se localizaran en la obra dichos servicios.

Partiendo de la informacion aportada por las diferentes compafiias de servicios, se

replanteara sobre el terreno la situacion tedrica de los mismos, efectuando seguidamente una
cata transversal hasta su localizacién.
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Trabajos previos

Se definen como trabajos previos todos aquellos trabajos que se deben realizar antes del
comienzo de las obras, como son:

1. Lapreparacion de accesos y zonas de acopios.
2. Lasefalizacién de las obras.
3. Elvallado de las obras.

2.2. ROTURA DE PAVIMENTOS

Con el fin de facilitar la demolicion de la capa de rodadura y realizar un corte limpio de la
zanja se ejecutara previamente a la demolicidn del firme, un marcado y corte de la zanja con
maquina cortadora de asfalto.

Tras marcar en el pavimento las trazas de ambos bordes de la zanja, se procederd a
cortar la superficie de rodadura mediante una maquina cortadora de disco movida por motor de
combustidn.

La cortadora tendra sus organos moviles protegidos con la carcasa disefiada por el
fabricantes.

El corte serd preferiblemente por via humeda y lo efectuard una persona especializada
en su manejo.

La rotura de pavimento se llevard a cabo mediante un martillo hidraulico acoplado a
una maquina retroexcavadoras o directamente con el cazo si el terreno lo permite, o bien
manualmente con compresor y martillo neumatico.

Después de la demolicién y apilado del material extraido se procederd a la carga y
transporte del material sobrante a vertedero.

El procedimiento a seguir en este tipo de trabajos sera el siguiente:

1. Marcado y corte del pavimento con cortadora de disco o sierra circular.

2. Demolicién mecdnica con retroexcavadora con martillo rompedor 6 bien,
manual con compresor y martillo.

3. Cargayretirada de escombros a vertedero, mediante camidn volquete.

4. Los materiales que estén destinados a ser empleados de nuevo deberan
dejarse de forma que no dificulten la circulacién ni entorpezcan la buena
marcha de los trabajos y se puedan emplear con facilidad cuando se reponga
el pavimento.
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2.3. EXCAVACION Y ZANJA

Para reducir al maximo el posible desmoronamiento de los bordes, la anchura de la
zanja serd variable, siendo mayor en su parte superior, con una pendiente que dependera si se
realiza por acera, por calzada, o por zona rural o ajardinada.

La excavacidn se realizard preferentemente a maquina. No obstante, si se sospecha
la existencia de otros servicios, la excavacién se realizard a mano. En el caso de que se realice a
maquina se pondra a una persona que dirija la operacion.

Se realizaran plazas en las zonas donde se sitien juntas de unién de los diferentes
elementos de la tuberia, también en las zonas donde vayan situados los puntos de empalme,
derivacién de redes y donde se coloquen sifones, valvulas, etc.

Los productos procedentes de la excavacién deberan situarse de forma que no
entorpezcan el desarrollo de los trabajos y no impidan la libre evacuacion de las posibles aguas
pluviales por los sumideros situados a este efecto, evitando al mismo tiempo que exista el
riesgo de inundaciones bien en la zanja o en la via publica y disponiéndolos de forma que se
dejen pasos suficiente tanto para los vehiculos como para los peatones, en particular en los
accesos a inmuebles, almacenes, garajes, etc. No obstante referente a los productos
procedentes de la excavacion se atendera lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales.

Si alguno de los servicios existentes sufriera algun dafio, se notificard de inmediato a
los servicios de inspeccion de la Compainiia Distribuidora y al propietario del servicio para que
proceda a su reparacion.

Como medida de seguridad principal en tareas de trabajos en zanjas se deberd
adoptar la ENTIBACION en los casos prescritos.

TIPO DE ENTIBACION A EMPLEAR EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD
DE LA ZANJA Y LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO

Profundidad P del corte an m
Tipo de te- [Tipo de cortef
meno Solicitacio
- s < 1,30 1,30-2,00 | 2,00-250 | > 2,50
Coherente [Sin [Zanja .. Ligera Semicuajada |Cuajada
solicitacién Pozo " Semicuajada |Cuajada -
Con solicitacién de [Zanja Ligera Semicuajada |Cuajada -
vial Pozo Semicuajada |Cuajada - -
Con solicitacién de |Cualquiera |Cuajada - - -
kcimentacién
Suelto Cualquiera Cualquiera |Cuajada - - -
Tipo de entibacion

* Entibacidn no necesaria en general.
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Los diferentes tipos de entibacion son:

e ENTIBACION LIGERA: Se dispondran puntales fijos o ajustables, en las partes altas
y baja de la zanja apoyados contra tablones de contenciéon de madera.

e ENTIBACION SEMICUAJADA: Se revestira el 50% de la superficie de la pared con
tablones de contencién verticales de madera unidos mediante largueros
horizontales clavados a las anteriores fijados con puntales fijos o ajustables en las
partes alta y baja de la zanja.

e ENTIBACION CUAIJADA: Se dispondran tablones de contencién verticales de
madera en el 100% de la superficie de las paredes de la zanja, con largueros
horizontales clavados a los anteriores fijados con puntales fijos o ajustables en
las partes alta y baja a la misma.

2.4. DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE TUBERIAS

Una vez realizada la zanja, se procedera a la instalacion de tuberias y pozos de acuerdo
con lo establecido en el proyecto, ademas se deberd considerar las maniobras de recepcion,
descarga, acopio en el lugar apropiado de la obra.

El acopio de la tuberia en obra se efectuara en superficies sin pendiente y exentas de
piedras o cuerpos punzantes, situdndola sobre elementos de apoyo y proteccidén necesarios.

En el manejo se debe actuar con suficiente precaucion, a fin de evitar cortes vy
desperfectos en el material evitando, por ejemplo, arrastrar el tubo sobre superficies duras,
piedras puntiagudas, etc.

2.5. MONTAIJE MECANICO

Una vez vertido el lecho de arena de rio se procedera a la colocacién de las tuberias
mediante fusién a tope, electrofusion.

Estas actividades comprenderdn las operaciones de corte y soldadura de tuberia,
montaje de valvulas e instalaciones auxiliares de las canalizaciones de gas, curvado de tubos.
Todas estas operaciones se realizardan por personal cualificado para tales tareas, con las
acreditaciones que sean requeridas.

2.6. PUESTA EN ZANJA

Una vez puesta la tuberia en el fondo de la zanja se comenzara el tapado de la misma
por encima de la generatriz superior, hasta 0,20 m. con el mismo tipo de material que el que se
puso en el fondo de la zanja (arena lavada).
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Una vez vertida esta primera capa de recubrimiento de la tuberia se procedera a verter y
extender tierras seleccionadas, zahorras, 6 materiales granulares por capas, compactandolas
posteriormente.

En esta primera fase del tapado, pretapado, deben tomarse las maximas precauciones
para que no queden espacios huecos retacando las tierras por las partes inferiores laterales de
la tuberia y procediendo a un buen apisonado de toda la tierra.

Después de esta primera capa de relleno se podra situar una malla de material
plastico, polietileno, de 0,30 m. de anchura y color amarillo intenso, la cual servird como aviso
de la existencia de la conduccion.

2.7. RESTITUCION DE PAVIMENTOS

Debera prestarse especial atencidn en la reposicion de pavimentos en que las trampillas
afectadas queden perfectamente enrasadas y libres de materiales que impidan su rapida
apertura.

Una vez completados los trabajos de relleno de la zanja se hormigonara la base de la
calzada, asfaltando 6 pavimentando a continuacién y por ultimo se retirara el vallado y la
sefializacion.

Se debera reponer la sefializacién vertical de trafico y el pintado de las marcas viales en
las zonas afectadas por la ejecucién de las obras.

Se tendrd en especial consideracion el principio siguiente: la zona afectada por las
obras de la canalizacién quede en el estado primitivo, antes de comenzar las obras, atendiendo
en todo momento las indicaciones de los Organismos Publicos competentes o propietarios
afectados.

2.8. PURGADO Y PUESTA EN SERVICIO

Posteriormente a la realizacidn de las pruebas de estanqueidad, se realizara el purgado y
la puesta en servicio, tal y como se especifica en la Instruccién Técnica Complementaria del
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, correspondiente al rango de
presion de la obra.

Las operaciones de purgado y puesta en servicio deberdn realizarse una vez ha
concluido, con resultado satisfactorio, las pruebas que en cada caso apliquen.

Cuando la puesta en servicio de la canalizacién o de la acometida no se realice
inmediatamente después de haber concluido con resultado satisfactorio la prueba de
resistencia y estanqueidad, se dejara la canalizacién o la acometida con el fluido de prueba a la
presién de prueba con el fin de detectar posibles dafios producidos por terceros en el periodo
comprendido entre la finalizacidn de la prueba conjunta y la puesta en servicio.
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2.9. PERSONAL Y EQUIPAMIENTO

Para realizar las distintas operaciones que conforman los trabajos de canalizacion en
redes y acometidas se usara las tecnologias que sean de aplicacién en cada material por medio
del empleo de los Utiles y maquinas especificas, manipuladas por personal adiestrado para su
uso y, en su caso, con documentacion que acredite su capacidad, a fin de conseguir el mejor
aprovechamiento de los materiales y el maximo de seguridad para las personas y las cosas.

El contratista adjudicatario de la obra por parte del promotor sera el que se
responsabilizara de supervisar que todo personal ( tanto propio como subcontratado ) que
acceda a obra cumple con todos los requisitos exigibles en prevencion de riesgos laborales, tales
como: aptitud médica, informacién y formacion de los riesgos y medidas preventivas, dispone de
todos los equipos de proteccién individual necesarios para su trabajo, etc.

Toda maquina o equipo de trabajo en obra cumplird con la legislacidon vigente que le
aplique, disponiendo de todos los dispositivos de seguridad y proteccién. Su utilizacién vy
mantenimiento se regira por lo estipulado por el fabricante y realizado por personal cualificado.
El contratista supervisara su estado y dejara fuera de servicio el equipo que no cumpla.

2.10. COORDINACION EMPRESARIAL CON TERCEROS

Cuando se realicen trabajos comunmente con terceros o simplemente estos se
realicen dentro de su centro de trabajo, antes de comenzar los mismos se les hara entrega del
plan de seguridad solicitandole a estos el suyo, y siempre dejando constancia documental de
dicho intercambio. Se mantendra reuniones de coordinacion siempre que se crea oportuno.

2.11. RECURSOS PREVENTIVOS

Los recursos preventivos vigilaran el cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan de
Seguridad y Salud, asi como la eficacia de las mismas, siempre sin perjuicio de las obligaciones
del coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

Cada contratista o subcontratista dispondra en obra de recursos preventivos con la formacion
minima en prevenciéon de riesgos laborales segin lo indicado en la ley 54/2003 el R.D.
171/2004 y R.D. 604/2006. Debe de existir un nombramiento por escrito de dicho recurso
preventivo. Los recursos preventivos deberan estar presentes en aquellos tajos de acuerdo al
RD 604/2006, que indiquen que sea necesario.

2.12. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Cuando se produzcan fases criticas en la obra o solapes de trabajos con otras obras que
se encuentren en nuestro recorrido, se actuara segin Real Decreto 171/2004,
realizandose una reunién entre los Coordinadores de actividades empresariales de las distintas
actividades, donde se coordinaran los trabajos para realizarlos en las condiciones de seguridad
necesaria. Debiendo firmarse un acta de coordinacién empresarial.
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El Coordinador comunicara al personal de obra lo acordado y como se realizaran los
trabajos, donde se encuetren interviniendo las distintas empresas.

2.13. COMUNICACION DEL INICIO DE LOS TRABAJOS

El contratista adjudicatario de la obra por parte del promotor comunicard por escrito el
comienzo de los trabajos, cuando se van a desarrollar las distintas fases con suficiente
antelacién para coordinar los trabajos.

2.14. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS
La planificacion de trabajos serd del siguiente modo;

-Replanteo y localizacién de servicios afectados
-Acopio de materiales

-Rotura de pavimentos

-Excavacion y apertura de zanjas

-Montaje mecanico

-Puesta en zanja

-Tapado de la zanja

-Restituiciénn de pavimento

-Retirada de residuos a vertedero

3. ANALISIS DEL RIESGO

3.1. DESCRIPCION DE PUESTOS U OFICIOS
En obras de canalizacidn, los oficios que se van a encontrar son los siguientes:

Puestos de trabajo especializados en el manejo de los diferentes equipos de trabajo
(Operario camidn grua, operario pison compactador, etc.).

El pedn que interviene en las diferentes unidades constructivas de la obra, manejando
herramientas y otros materiales, desarrollando actividades como hormigonar, asfaltar, colocar
protecciones a los servicios existentes, barrer la zona de trabajo, etc.

El Jefe de Obra, que desarrolla su actividad durante todas las fases de la obra,
realizando la labor de supervisidon y coordinacién de los distintos trabajos que se dan en la

obra.

Todos ellos vienen reflejados en el Apartado 3.4, en la Evaluacion de Riesgos por puesto
u oficio.
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3.2. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN CADA FASE DE OBRA
3.2.1. Preparacion de la zona
Localizacion de servicios afectados

Equipo de trabajo:

e Retroexcavadora.

e Compresor y martillo neumatico.

e Pisdn neumatico o bandeja vibratoria.
e Pala cargadora o dumper autocargante.

Trabajos previos

Equipo de trabajo:

e Grua 6 camion grua.

e Vehiculo de obra para transporte de personal.
e Contenedores.

e Detector de cables.

3.2.2. Rotura de pavimentos

Equipos de trabajo:

e Cortadora de pavimentos

e Martillo rompedor (neumatico, eléctrico)
e Compresor

e Retroexcavadora

e Herramientas manuales y eléctricas

3.2.3. Excavacion y zanja

Excavaciones en zanja con entibacién ligera é semicuajada.

Equipo de trabajo

e Retroexcavadora pala-cargadora

e Zanjadora

e Martillo rompedor (neumatico, eléctrico)
e Compresor

e Dumper

e Herramientas manuales y eléctricas
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3.2.4. Distribucién y manipulacién de tuberias
Equipos de trabajo:

e Camidn grua

3.2.5. Montaje mecdnico

Equipo de trabajo

e Equipos y herramientas propias de soldador (recuperador, equipo fusidon a tope,
etc.)

e  Grupo electrégeno.

e Herramientas manuales y eléctricas.

3.2.6. Puesta en zanja

Equipo de trabajo

e  Pisén compactador
e  Dumper.
e Herramientas manuales y eléctricas

3.2.7. Perforacioén dirigida

Equipo de trabajo

e Magquina de perforacion
e Equipo de perforacién (maquinista y apoyo)

3.2.8. Purgado y puesta en servicio

Equipo de trabajo

e Grupo electrégeno.

e Equipos y herramientas propias del soldador (recuperador, alineador, equipo de
termofusion, etc).

e Herramientas manuales.

e Extintor.

e Explosimetro.

3.2.9. Reposicidn de pavimentos

e Camidn hormigonera
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e Hormigonera pastera

e Cortadora de pavimentos
e Productos quimicos

e Rodillo vibrante

e Herramientas manuales

3.3. MEDIOS AUXILIARES.

Los medios auxiliares utilizados en la obras de canalizacién serdn los siguientes, dependiendo
de la fase de obra en la que nos encontremos:

PREPARACION DE LA ZONA
ROTURA DE PAVIMENTOS

EXCAVACION EN ZANJA: Entibacién ligera, cuajada o semicuajada. Escaleras manuales
y andamios

PERFORACION DIRIGIDA: Entibacién ligera, cuajada o semicuajada. Escaleras manuales
y andamios

DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE TUBERIAS: Entibacién ligera, cuajada o
semicuajada. Escaleras manuales y andamios

MONTAJE MECANICO: Entibacién ligera, cuajada o semicuajada. Escaleras manuales,
andamios y productos quimicos (isopropanol, combustibles, cinta de sellado, botellas
de nitrégeno).

PUESTA EN ZANJA: Escaleras manuales y andamios..

RESTITUCION DE PAVIMENTOS

PURGADO Y PUESTA EN SERVICIO
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3.4. EVALUACION

METODOLOGIA DEL ANALISIS

El procedimiento de evaluacion y planificacion se basa en una secuencia de dos pasos
o fases reflejadas en cada caso por una ficha especifica, que sirve al mismo tiempo de guia

para el desarrollo de la evaluacion y de base documental de caracter normativo.

La utilizacién simultanea de dos impresos ("ldentificacion General de Riesgos" y

"Evaluacion de Riesgos").

El primero, Identificacion General de Riesgos, tiene por objeto relacionar todos los
puestos de trabajo, con los posibles riesgos de accidentes y/o enfermedades profesionales

existentes en aquellos.

El segundo, Evaluacion de Riesgos, complementa y perfecciona el primero, tratando
por separado todos los puestos de trabajo relacionados en el primer impreso. Trata de

identificar y valorar los riesgos existentes.
CODIGO DE FORMA DEL ACCIDENTE

Segun la forma como el riesgo puede generar un accidente
01. CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

Incluye tanto las caidas desde alturas (edificios, ventanas, &arboles, maquinas,

vehiculos, etc. ) como en profundidades (puentes, excavaciones, fosos)
02. CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

Incluye caidas en lugares de transito o superficies de trabajo, y caidas sobre o contra

objetos.
03. CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME

Abarca las caidas desde edificios, muros, ventanas, escaleras, mercancias

amontonadas, etc. y desprendimiento de tierras, rocas, etc.
04. CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION

Abarca las caidas de materiales, etc. sobre un trabajador, siempre que el accidentado

sea la misma persona a la que le cayese el objeto que estd a manipular
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05. CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

Abarca las caidas de herramientas, materiales, etc. sobre un trabajador, siempre que

este no lo estuviese a manipular
06. PISADAS SOBRE OBJETOS

Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas sobre

objetos cortantes o punzantes
07. GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES

Considera al trabajador como una parte dindmica, es decir que interviene de una

manera directa y activa, golpeandose contra un objeto que no estaba en movimiento
08. GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MOVILES DE MAQUINAS

El trabajador recibe golpes, etc. ocasionados por elementos méviles de maquinas e

instalaciones. No se incluyen los atrapamientos. Por ejemplo, cortes con sierra de disco.
09. GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

El Trabajador se lesiona con un objeto o herramienta que es movido por fuerza distinta
a la de la gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con otros objetos o herramientas (piedras,

hierros, etc. ), no se incluyen los golpes por caida de objetos.
10. PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS

Abarca los accidentes debidos a proyeccidn sobre el trabajador de particulas o

fragmentos voladores procedentes de mdquinas o herramientas.
11. ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS

Piezas de maquinas, diversos materiales, etc.
12. ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MAQUINAS

Incluye los atrapamientos debidos al vuelco de tractores, vehiculos u otras maquinas,

que dirige el trabajador lesionado.
13. SOBREESFUERZOS
Accidentes originados por el empleo de carretillas o por movimientos mal realizados.

14. EXPOSICION A TEMPERATURAS EXTREMAS
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Accidentes causados por alteraciones fisioldgicas al encontrarse los trabajadores en un

ambiente excesivamente frio o caliente
15. CONTACTOS TERMICOS

Accidentes debidos a temperaturas extremas que tienen los objetos que entran en

contacto con cualquier parte del cuerpo (liquidos o sélidos)
16. CONTACTOS ELECTRICOS

Se incluyen todos los accidentes que su causa es la electricidad
17. INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS

Accidentes causados por el estado de una atmodsfera toxica o por la ingestiéon de

productos nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogos.
18. CONTACTOS CON SUSTANCIAS CAUSTICAS Y/O CORROSIVAS

Accidentes por contacto con sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas.
19. EXPOSICION A RADIACIONES

Se incluyen tanto las ionizantes como las no ionizantes

20. EXPLOSIONES

Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o

por sus efectos secundarios.

21. INCENDIOS
Accidentes producidos por los efectos del fuego o de sus consecuencias.
22. CAUSADOS POR SERES VIVOS

Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y animales, como

agresiones, patadas, picaduras, mordiscos.
23. ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHICULOS

Abarca los atropellos de personas por vehiculos, asi como los accidentes de vehiculos
en los que el trabajador lesionado va contra el vehiculo o vehiculos. No se incluyen los

accidentes de trafico.
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24. ACCIDENTES DE TRAFICO

Abarca los accidentes de trafico ocurridos dentro del horario laboral,
independientemente que esté o no relacionado con el trabajo diario.

25. CAUSAS NATURALES

Incluye los accidentes ocurridos en el centro de trabajo, que no son consecuencias del
propio trabajo sino que son debidos a causas naturales que también se pueden dar fuera. Por

ejemplo, el infarto de miocardio, angina de pecho, etc.
26. OTROS
Cualquier otra forma de accidente no incluida en los puntos anteriores.
CODIGO DE FORMA DE ENFERMEDAD
Segun se puedan generar por los siguientes tipos de agentes
27. AGENTES QUIMICOS

Estan constituidos por materia inerte (no viva) y se pueden presentar en el aire bajo

formas diversas (polvo, gas, vapor, humo, etc. )
28. AGENTES FisSICOS

Estan constituidos por las diversas manifestaciones energéticas, como el ruido, las

vibraciones, las radiaciones ionizantes, las radiaciones térmicas, etc.
29. AGENTES BIOLOGICOS

Estdn constituidos por seres vivos, como los virus, las bacterias, los hongos y los

parasitos.
30. OTRAS CIRCUNSTANCIAS

Cualquier otra enfermedad no incluida en los puntos anteriores.

CRITERIOS DE VALORACION GENERAL
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PROBABILIDAD

BAJA Es muy raro que se produzca un dafio
MEDIA El dafio ocurrird en algunas ocasiones
ALTA Siempre que se produzca esta situacion, lo mas probable es que se produzca un dafio

GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS (PROBABILIDAD)

-Cortes y magulladuras pequefias -Disconfort
Ligeramente dafiino| | rjtacign de los ojos por polvo -Molestias e irritacién
(LD) -Dolor de cabeza

-Cortes -Asma
-Quemaduras -Dermatitis
-Conmociones -Trastornos musculo-esqueléticos

Daiiino (D) -Torceduras importantes -Enfermedad que conduce a una
-Fracturas menores incapacidad menor
-Sordera
-Amputaciones -Lesiones fatales

Extremadamente |-Fracturas mayores -Cancer y otras enfermedades cronicas

daiiino (ED) -Intoxicaciones que acorten severamente la vida

-Lesiones multiples
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VALORACION DEL RIESGO

CONSECUENCIAS
Ligeramente e Extremadamente
. Daiino ~:
Daiiino Daiino
P
R BAJA Riesgo Trivial Riesgo Tolerable | Riesgo Moderado
(0] T TO M
B
A
B MEDIA Riesgo Tolerable | Riesgo Moderado | Riesgo Importante
| TO M I
L
: . Riesgo .
D ALTA Riesgo Moderado Importante Riesgo Intolerable
A M | IN
D

ACCION Y TEMPORIZACION

RIESGO

ACCION Y TEMPORIZACION

Trivial

No se requiere accién especifica

Tolerable

No se necesita mejorar la accidon preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones mas rentables 0 mejoras que no supongan una carga econdémica importante.
Se requieren comprobaciones periddicas para asegurar que se mantiene la eficacia de
las medidas de control.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente daiiinas,
se precisara una accién posterior para establecer, con mas precision, la probabilidad de
dafio como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a
un trabajo que se estd realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al
de los riesgos moderados.

Intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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IDENTIFICACION GENERAL DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL

LOCALIDAD : LA RAMBLA

PROVINCIA : CORDOBA

N9 PUESTO DE TRABAJO

CODIGO DE RIESGO ENF. PROH

10{11]12]13]14]15]|16|17|18]{19]20]21|22] 23] 24] 25|26{27] 28] 29| 30

Operario Camién grua

Operario Cortadora Pavimento

Operario Martillo Neumatico

I~ = o -

Operario Martillo Eléctrico

Operario Retroexcavadora

Operario Dumper

Operario Pisén compactador

Operario Camién Hormigonera

Operario Rodillo Vibrante

- o
= 0 N o

Peon

11{Montador-Soldador

12/ Jefe de Obra
1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacién.

19.- Exposicidn a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmaviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos. golpes y chogues contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos. angina de pecho.etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- Causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicidn a temperaturas extremas.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
PUESTO DE TRABAJO : Operario camion grua
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES P S | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Subir/bajar de la maquinaria por fugar inseguro,

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ll wmltol Presenciz? de objetos que puedan obstaculizar
los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome. D | M | M [- Por apilado peligroso de materiales.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
—Calda d€ Ia carga suspendida mediante grua. |
- Movimientos bruscos de la carga en el izado o
5.- Caidas de objetos desprendidos. Ed| B | M | en el descenso de la carga.
- Derivada de operaciones de carga/descarga que
esten efectuando 10s operarios
6.- Pisadas sobre objetos.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld| M |TO| Golpe_s con objetos y materiale§ almacenados o
depositados en la zona de trabajo.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles. Ed| B|M]| Sltur?lrse dentro del .rad|f) de accion de organos
moviles de la maquinaria.
- Por balanceo de la carga en carga/descarga.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- En el balanceo de la carga en operaciones de
carga/descarga.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed| B|[M]| En oper_aciones de_carga/qe_scarga de equipos
de trabajo y/o medios auxiliares pesados.
12~ Atrapamiento por vuelcos de maquinas. ealelml Falta de estabilidad de los vehiculos al trabajar.
- Vuelco por exceso de carga.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos. el s lml an cables de lineas aereas de alta tension en
el izado de cargas.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de tréfico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : OPERARIO DE CAMION GRUA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, en el gan-
1 |cho o en el propio vehiculo.
Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.
Los materiales en caso de apilarse, se apilaran de modo ordenado y estable.

Materiales correctamente atados/colocados en maniobras de carga y descarga.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
4 |tente a la perforacion.
Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga.
Comprobar perfecto estado de los elementos de izado (ganchos, eslingas, etc.). Los ganchos deben ir
provistos de pestillos de seguridad.

La elevacion y demas maniobras durante la carga y descarga se haran lentamente.

5 |Las maniobras de carga/descarga estaran siempre dirigidas por otra persona distinta del conductor.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

tente a la perforacién.
Antes de recoger una carga se comprobara que tiene una base resistente y que los elementos que la

componen estén bien sujetos.

7 |Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.

Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los
elementos méviles de ésta.

8 Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, 0 materiales por encima de la linea de los hombros.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

o Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga.
La elevacion y demas maniobras durante la carga y descarga se haran lentamente.
No se dejaran cargas suspendidas al interrumpir el trabajo.
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11

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

La elevacion y demas maniobras durante la carga y descarga se haran lentamente.

Las maniobras de carga/descarga estaran siempre dirigidas por otra persona distinta del conductor, e
informando al resto de los trabajadores de los desplazamientos a realizar.

12

En las operaciones de izado/descenso de la carga, fijar bien el vehiculo haciendo uso de los pies esta-
bilizadores extendidos en su maxima extension, asi como uso de calzos cuando sea necesario.

Antes de manejar la carga comprobar que no excede del peso maximo autorizado.

13

Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacién manual de cargas.

Formacion e Informacion sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.

16

Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension al manipular equi-
pos cuyas partes moviles puedan entrar en contacto con ellos (pluma del camidn-grua, etc.).

23

Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.

La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).

El conductor del vehiculo (debidamente autorizado) sera la Unica persona que utilice el vehiculo, es-
tando prohibido su uso a cualquier otra persona.

Frenar o calzar los vehiculos sin sistema de frenado estacionados en pendientes.

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.

24

Respetar las normas del Codigo de Circulacion.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
PUESTO DE TRABAJO : Operario cortadora Pavimentos
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
1.- Caidas de personas a diferente nivel.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ldlm ol Presenci.a de objetos que puedan obstaculizar
los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |TO| En Mmanejo de eqL_l|p.os,herram,|ent.as,matenales.
- Trabajos en proximidad de méaquinas/personas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M| M |-Alos ojos en la rotura de pavimentos.
-Entre organos méviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexion del equipo.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos.
17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
- Manipulacién de combustibles en operaciones
21.- Incendios. el Bl wm de carga de combustible en equipqs.
- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed [ B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de tréfico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.
25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- - Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. DIMIM riores a 25 dB,psin tomar medidas de protec:ién.
29.- Causadas por agentes bioldgicos.
30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : OPERARIO CORTADORA DE PAVIMENTOS

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
) Mantener libre de obstaculos la zona de trabajo.
Se trabajara siempre hacia adelante, nunca en retroceso.
Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
6 |denados y sin entorpecer el paso.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
Uso obligatorio de guantes en el manejo de la cortadora.
9 |Antes de conectar la maquina se comprobara la perfecta fijacion del disco y que éste no tiene fisuras.
Mantener en perfecto estado de conservacion los componentes utilizados
Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en el uso de
10 [la cortadora de pavimentos.
Prohibido retirar las protecciones con que cuentan los equipos frente a la proyeccién de particulas.
Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
casas metdlicas.
Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares (cambio
11 del disco, etc.),sin haber desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamien-
to imprevisto en dichas operaciones.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.
Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
13 |pulacién manual de cargas.
Formacion e Informacion sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.
Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 |Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.
23 La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acUstico de marcha atras).
Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
24 |Respetar las normas del Codigo de Circulacion.
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Empleo de sistemas de corte que eviten la generacion de polvo,“corte por via himeda", si esto no es

27 : - : - - . .
posible, es obligatorio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).

28 Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el
trabajador hasta niveles no dafiinos.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
PUESTO DE TRABAJO : Operario Martillo Neumético
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D [ B | TO| borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.
- Al interior de la zanja por falta de proteccion.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO| De.sorden en la obra. Presen(_:la de escompros y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles.
- En el manejo de equipos y/o herramientas.
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- Rotura de componentes de equipos.
- Mangueras rotas/desconectadas de forma vio-
lenta (reventon,desemboquillado bajo presion).
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M | M |- Alos ojos en la rotura de pavimentos.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos. Ed [ B | M |- Con cables eléctricos enterrados.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de tréfico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.
25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D [ M| M| rioresa 85dB, sin tomar medidas de proteccion.
- Exposicion del organismo a vibraciones.
29.- Causadas por agentes biolégicos.
30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : OPERARIO MARTILLO NEUMATICO ROMPEDOR

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias caudsticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacién.

19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de tréafico.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- EE.PP. causadas por agentes biolégicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

1 |Sino se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estara siempre protegida mediante va-
llado perimetral.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

4 Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

7 |Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes contra vibraciones de origen mecanico en el uso del martillo neumatico
rompedor.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.

Se prohibe su uso a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

El operario colocara los pies de forma que no le alcance el puntero si se desliza.

9 |La manguera del compresor estard protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento.

No dejar el martillo hincado en el suelo o pared. Al intentar extraerlo mas adelante, puede ser dificil de
dominar y producir lesiones.

No dejar el martillo conectado al circuito de presion.

Antes de accionar el martillo, asegurese de que esta perfectamente amarrado el puntero. Si el puntero
se suelta, puede ser proyectado.

No se efectuara la desconexién de la manguera o del martillo, sin antes haber cerrado la llave de salida
de aire en el compresor, y descargado la manguera.

El puntero nunca se golpearéa frontal ni lateralmente, ni se usara para hacer palanca.

10 Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en el uso del
martillo neumatico rompedor.

Formacion-Informacion sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacién manual de cargas.

13 |Uso de equipo de proteccién region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulaciéon manual de cargas.
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Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.

Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-

16 |cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.
Se prohibe el uso del martillo en presencia de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la
banda o sefializacién de aviso.
Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.

23 La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).
Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.

24 |Respetar las normas del Codigo de Circulacion.

97 Empleo de sistemas de corte que eviten la generacion de polvo,si esto no es posible se hace obliga-
torio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.) en caso de exposicion continuada.
Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el
trabajador hasta niveles no dafiinos.

28 El ayudante debe hacer uso del mismo equipo de proteccion.

Estara dotado de camisas insonorizadas para disminuir el nivel acustico.

Uso obligatorio de protectores homologados (faja, mufiequeras, guantes) que atenuen la vibracion de
origen mecanico soportada por el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

PUESTO DE TRABAJO :Operario retroexcavadora

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde.

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D [ B | TO |- Alinterior de la zanja por falta de proteccion,
sefializacion o iluminacién.

- Subir/bajar de la maquinaria por lugar inseguro.

- Desorden en la obra. Presencia de escombros y

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO - . .
P objetos que puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles. Ed| B | M| Situr?lrse dentro del .radif) de accion de organos
moviles de la maquinaria.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld [ M | TO |- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |- Entre organos mdviles/componentes del equipo
- Vuelco del vehiculo por derrumbe del borde de
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed | B | M | lazanja, terrenos irregulares.
- Falta de estabilidad del vehiculo al trabajar.
13.- Sobreesfuerzos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos. elelml Con cables de lineas aereas de alta tension, al

contactar con partes mdviles del equipo.

17.- Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

- Manipulacion de combustibles en operaciones
21.- Incendios. Ed | B | M | de carga de combustible en equipos.
- Rotura de conducciones de gas.

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed [ B | M |- Falta de sefializacion, iluminacién o visibilidad.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.

- Falta sefiales acusticas/luminosas en vehiculos.

24.- Accidentes de trafico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos. D [ M | M |- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : OPERARIO RETRO-EXCAVADORA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.
5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.
6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.
7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de trafico.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.
13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.
14.- Exposici6n a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.
15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.
COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.
Si no se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estara siempre protegida mediante va-

1 Ilado perimetral.

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en el pro-
pio vehiculo.
Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.
Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

7 |Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.
Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas
operaciones.

8 |Las operaciones de mantenimiento/reparacion, serén realizadas por personal especializado, tras haber
desconectado el equipo de trabajo, de modo que se evite la puesta en marcha imprevista de éste en
estas operaciones.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con que cuentan los equipos de trabajo.

9 Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo. En la subida y bajada del disco a la zanja nadie estard a menos de 3 m. de él.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con que cuentan los equipos de trabajo.
Dispondré de elementos de seguridad que eviten la proyeccion de particulas.

10 Durante el funcionamiento el cristal de proteccion de la cabina del conductor permanecera cerrado.
Esta prohibido trabajar con él abierto.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a la maquina para evitar la posible proyeccion de par-
ticulas durante su funcionamiento.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas

1 operaciones.

Los elementos de transmisién de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
casas metalicas.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.
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La maquinaria dispondra de portico de seguridad antivuelco.

12 Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.
Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
16 |cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension al manipular equi-
pos cuyas partes méviles puedan entrar en contacto con ellos.
Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
Localizar las conducciones de gas previo al comienzo de los trabajos.
Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.
La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).
23 |Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Si tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, lo hara segtn las normas de trafico
para vehiculos a motor.
24 |Respetar las normas del Codigo de Circulacion.
27 Empleo de sistemas que eviten la generacion de polvo,si esto no es posible se hace obligatorio el uso
de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).
Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el
28 trabajador hasta niveles no dafiinos. El conductor y el personal que trabaje en las inmediaciones de-

ben hacer uso del mismo equipo de proteccion.

El vehiculo ira dotado de asiento ergonémico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
PUESTO DE TRABAJO : Operario conductor dumper
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
- Subir/bajar de la maquinaria por fugar inseguro,
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo. i
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ll wmltol Presencu? de objetos que puedan obstaculizar
los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome. D [ M | M |- Por apilado peligroso de materiales.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
—Calda d€ Ia carga suspendida mediante grua. |
- Movimientos bruscos de la carga en el izado o
5.- Caidas de objetos desprendidos. Ed| B | M | en el descenso de la carga.
- Derivada de operaciones de carga/descarga que
esten efectuando 10s operarios
6.- Pisadas sobre objetos.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld| M |TO| Golpe_s con objetos y materiale§ almacenados o
depositados en la zona de trabajo.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles. Ed| B | M| Sltur?lrse dentro del .rad|f) de accion de organos
moviles de la maquinaria.
- Por balanceo de la carga en carga/descarga.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- En el balanceo de la carga en operaciones de
carga/descarga.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed| B | M| En oper_aciones de_carga/qe_scarga de equipos
de trabajo y/o medios auxiliares pesados.
12~ Atrapamiento por vuelcos de maquinas. ealelml Falta de estabilidad de los vehiculos al trabajar.
- Vuelco por exceso de carga.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de tréfico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.
25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos.
28.- Causadas por agentes fisicos.
29.- Causadas por agentes biolégicos.
30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : CONDUCTOR DEL DUMPER

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacién. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos méviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréafico.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Oftros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes biologicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

Si no se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estara siempre protegida mediante va-
Ilado perimetral.

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en el pro-
pio vehiculo.

Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

7 |Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.

Situarse fuera del radio de accién de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los
elementos moviles de ésta.
Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-

tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas

9 |operaciones.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo.

La maquinaria dispondra de portico de seguridad antivuelco.

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja. En caso necesario, se colocaran to-
pes para evitar el vuelco del vehiculo en el interior de ésta.

Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

12

Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 |Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
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23

Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.

La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.

Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

No circular con la caja levantada,o con cargas que dificulten la visibilidad

Si tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, lo hara segun las normas de trafico
para vehiculos a motor.

24

Respetar las normas del Codigo de Circulacion.

28

El vehiculo ira dotado de asiento ergonémico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
PUESTO DE TRABAJO : Operario pisén compactador
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D [ B | TO| borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.
- Al interior de la zanja por falta de proteccion.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO| De.sorden en la obra. Presen(_:la de escoml_oros y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles.
- En el manejo de equipos y/o herramientas.
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- Rotura de componentes de equipos.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M| M |- Alos ojos proyeccion de particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos. Ed [ B | M |- Con cables eléctricos enterrados.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de tréfico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.
25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D [ M| M| rioresa 85dB, sin tomar medidas de proteccion.
- Exposicion del organismo a vibraciones.
29.- Causadas por agentes biolégicos.
30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : OPERARIO PISON COMPACTADOR

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.
5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.
6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.
7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.
8.- Golpes y contactos con elementos mdviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de trafico.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.
13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.
14.- Exposici6n a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.
15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.
COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

1 |Sino se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estara siempre protegida mediante va-
Ilado perimetral.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

4 Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

7 |Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes contra vibraciones de origen mecanico en el uso del pisén compactador.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.
Se prohibe su uso a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
El operario colocard los pies de forma que no le alcance el pison si se desliza.
9 |No dejar el accionado, sin nadie sujetandolo.
Antes de accionar el pison, asegurese de que esté perfectamente sujeto el pison. Si el pison
se suelta, puede ser peligroso.
Nq% %(?rgfg%tg E:éo Ir% g '%ss%%r,ui/ x&%ré ga?dg dr(')n?g %Jaerr]% l?e?g.l martillo, sin antes haber cerrado la llave de salida

10 Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en el uso del
pisdn compactador.

Formacion-Informacion sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.

13 |Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-

pulacién manual de cargas.
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Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.

La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-

23 cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).
Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
24 |Respetar las normas del Codigo de Circulacion.
97 Se evitara en lo posible la formacion de polvo,si esto no es posible se hace obligatorio el uso de pro-
teccion respiratoria (mascarilla, etc.) en caso de exposicion continuada.
Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el
28 trabajador hasta niveles no dafiinos.

Uso obligatorio de protectores homologados (faja, mufiequeras, guantes) que atenuen la vibracion de
origen mecanico soportada por el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
7
PUESTO DE TRABAJO : Operario camién hormigonera
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS : REVISION POR ........
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
. . . borde.
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B|TOl Al interior de la zanja por falta de proteccion.
- Subir/bajar de la maquinaria por lugar inseguro.
2.- Cafdas de personas al mismo nivel. Ll wmltol Presencifi de objetos que puedan obstaculizar
los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmaviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| m|[TO| Entre .organos m(’?vi.les/compo,ner!tes el equipo
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas. D | M| M |- Alos ojos en el vertido del hormigén.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
- Vuelco del vehiculo por derrumbe del borde de
12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. Ed [ B | M | lazanja, terrenos irregulares.
- Falta de estabilidad del vehiculo al trabajar.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos.
117 - Inhalacin o ingesfion de susfancias nocivas
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas. D|M|M| for uso:i\e productos quimicos al hormigonar
19 Fyr\n:ir‘ir’m aradiaciones ) ’
20 - valncinnnc
21 - Incendios.
22.- Causados por seres vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial
. réxima a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y chogues contra vehiculos. Bd| B | M| Ifalta de sefializacion, iluminacién o visibilidad.
—Fattaseftates acusticastumimosas emvehfcotos—
24.- Accidentes de trafico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.
25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.
ENFERMEBABESPROFESHONALEES-Y-OTRASPATOLESGHAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |- Dermatitis por contacto con el cemento.
28.- Causadas por agentes fisicos.
29.- Causadas por agentes hioldgicos.
30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : OPERARIO DEL CAMION HORMIGONERA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

Si no se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estara siempre protegida mediante va-

. llado perimetral.
Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros.
2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.
4 Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
6 |denados y sin entorpecer el paso.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
7 |Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
9 bajo.
Cuando el camidn esté en movimiento para situarse en la zona de trabajo, ningln operario invadira la
zona de actuacion.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a la canaleta de vertido del hormigon, para evitar la
10 posible proyeccidn de particulas durante su funcionamiento.
Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos, en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas.
12 Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja. En caso necesario, se colocaran to-
pes para evitar el vuelco del vehiculo en el interior de ésta.
Formacion-Informacion sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.
13 |Extremar la precaucion en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la manipulacion de cargas
(manejo de la canaleta de vertido del hormigén).
18 Uso obligatorio de equipo de proteccion individual homologado (botas, guantes, etc.), adecuado al

agente gquimico que se manipula.
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23

Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.

La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).

Si tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, lo hara segtn las normas de trafico
para vehiculos a motor.

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.

Los operarios estard situado de forma que en todo momento sea visto por el conductor del camién.

El camidn estara inmovilizado, y si es necesario se calzaran las ruedas. Si se tiene que verter el hormi-
gon con el camion en marcha, ésta siempre se realizara hacia adelante, nunca en retroceso. El operario
estard situado siempre detras de la canaleta de vertido.

24

Respetar las normas del Codigo de Circulacion.

27

Uso obligatorio de equipo de proteccion individual homologado (botas, guantes, etc.), adecuado al
agente guimico que se manipula.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
PUESTO DE TRABAJO : Operario Rodillo Vibrante
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Subir/bajar de la maquinaria por fugar inseguro,

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo. ]
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ldlm ol Presenu-a de objetos que puedan obstaculizar
los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles.
8.- Golpes y contactos con elementos maviles.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld [ M | TO |- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |- Entre organos mdviles/componentes del equipo
. _— - Vuelco del vehiculo por terrenos irregulares.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas, Ed| B M| Vuelco del vehiculo por falta de visibilidad.
13.- Sobreesfuerzos. D [ B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
- Manipulacién de combustibles en operaciones
21.- Incendios. el Bl m de carga de combustible en equipqs.
- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de tréfico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.
- Exposicién del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : OPERARIO DEL RODILLO VIBRANTE

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas en el rodillo vibrante.

! Bajar o subir del rodillo vibrante autopropulsado se hara por el lugar indicado para ello.
2 |Mantener libre de obstaculos la zona de trabajo.
Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
6 |denados y sin entorpecer el paso.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
9 Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo.
Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
11 |casas metdlicas.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.
12 |El rodillo vibrante autopropulsado dispondré de portico de seguridad antivuelco.
Formacion-Informacion sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.
13 [Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulaciéon manual de cargas.
Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 |Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.
La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
23 cha_e indicadgr luminoso y acustico _de marcha atra}s_). i i _
Si tiene que circular en obras que coincidan con tréfico rodado, lo hard segln las normas de tréfico
para vehiculos a motor.
Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
24 |Respetar las normas del Codigo de Circulacion.
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28

Se hara uso de equipos que reduzcan en origen el nivel de ruido,a niveles aceptables segin la norma-
tiva.

Si lo anterior no es posible, se hace obligatorio el uso de protectores auditivos homologados que ate-
nuen el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos.

En caso de tratarse del rodillo vibrante autopropulsado, ird dotado de asiento ergonémico.

Uso obligatorio de protectores homologados (faja, mufiequeras, guantes) que atenuen la vibracion de
origen mecanico soportada por el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
PUESTO DE TRABAJO : Pebn
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D [ B | TO| borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.
- Al interior de la zanja por falta de proteccion.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M|TO| Presencifa\ de objetos que puedan obstaculizar
los trabajos.
- Desprendimiento de tierras por derrumbe del
3.- Caidas de objetos por desplome. Ed | B | M | borde de la excavacion, debido a sobrecargas o
falta de entibacion.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos. elelml Derivada Fie operaciones que esten efectuando
los operarios.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles. Ed| B|[M]| Sltus_irse dentro del !'adl_o de accion de organos
moviles de la maquinaria.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |[TO| En Mmanejo de eqL_l|pos,herram!ent_as,matenales.
- Trabajos en proximidad de méaquinas/personas.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas. D|M|M| :CIOS ojos en el asfaltado, uso de herramientas,
-Entre organos méviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexion del equipo.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed | B | M |- Falta de estabilidad de los vehiculos al trabajar.
13.- Sobreesfuerzos. D [ B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos. D | B | TO |- Contacto con objetos a elevada temperatura.
- Con cables eléctricos enterrados.
16.- Contactos eléctricos. Ed | B | M |- Puesta en tensién accidental por derivacion de
partes de herramientas eléctricas.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias catsticas o corrosivas. CERYARYEE Por uso de productos quimicos en el hormigo-
nado y asfaltado.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
- Manipulacién de combustibles en operaciones
21.- Incendios. edl Bl wm de carga de combustible en equipqs.
- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de tréfico. Ed [ B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

D

M

M

- Afecciones respiratorias por inhalacion de
polvo.
- Dermatitis por el contacto con el cemento.
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- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-

28.- Causadas por agentes fisicos. DIMIM riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes hioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : PEON

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

Si no se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estard siempre protegida mediante va-
llado perimetral.

Para bajar/subir de excavaciones de profundidad > 1,3 m. se habilitarn accesos,0 se hara uso de es-
calera solida que sobrepase aproximadamente 1 m. el borde de la excavacion (aconsejable que el tramo
que sobrepase el borde de la excavacién no tenga peladafios para facilitar la salida).

La entibacion, servicios, etc. no se utilizaran como medios para ascender o descender a la zanja.

Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Los acopios de material (tubos, etc.) se realizard a una distancia del borde de la excavacién igual o ma-
yor a la profundidad de la zanja, se hara de modo ordenado y estable, y se calzaran cuando sea nece-
sario para evitar deslizamientos. De modo que no se altere su estabilidad al acceder a ellos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

La zanja se encontrara entibada conforme marca la NTE-ADZ/1976, segun el tipo de entibacion nece-
sario, considerarando las caracteristicas del terreno, profundidad de la zanja y prevision de las cargas
en los bordes.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.

Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en cotas superiores.

Con posible presencia de operarios trabajando a nivel superior, se hace obligatorio el uso de casco de
seguridad ante la caida de objetos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.

Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).

Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los ele-
mentos moviles de ésta.

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.
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Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Las herramientas utilizadas se mantendran en perfecto estado.

Las herramientas se utilizaran para el uso para el cual fueron disefiadas.

9 |Cuando la utilizacién de guantes no suponga un riesgo, sera obligatorio su uso.
Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con que cuentan los equipos de trabajo.
Dispondra de elementos de seguridad que eviten la proyeccion de particulas.
10 Mantener la distancia de seguridad con respecto a la maquina para evitar la posible proyeccion de par-
ticulas durante su funcionamiento.
Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas.
Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
casas metalicas.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan los equipos de tra-
11 [bajo utilizados.
Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas
operaciones.
En las actividades donde sea preciso estabilizar el vehiculo para poder operar con seguridad, se debe
12 [fijar bien el vehiculo haciendo uso de los pies estabilizadores extendidos en su méxima extensién, asi
como uso de calzos cuando sea necesario.
Formacion-Informacién sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.
Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
13 |pulacién manual de cargas.
Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos se hara con la ayuda de otro ope-
rario.
Extremar la precaucion al verter el asfalto, ya que por norma se utiliza asfalto que se encuentra a ele-
15 vada ter_npera?ura. i i i i
Uso obligatorio de guantes termorresistentes que eviten el contacto directo con los objetos puestos
a temperatura elevada.
Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.
Las herramientas eléctricas utilizadas estaran protegidas con alguno de los siguientes tipos de pro-
teccion:
- Disponiendo de doble aislamiento.
- Empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA)
16 asociados a una instalacién de puesta a tierra.
- Empleando tensiones de seguridad.
- Alimentacion a traves de transformadores separadores de circuitos.
Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cién de los equipos eléctricos.
En la conexidn de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
Uso obligatorio de equipos de proteccidon individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-
mico gue se manipula durante el hormigonado y el asfaltado.
18 Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.
Formacion-Informacion al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.
Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 |[Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.

No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
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23

Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.

La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.

24

Respetar las normas del Codigo de Circulacion.

27

Uso obligatorio de equipos de proteccion individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-
mico gue se manipula durante el hormigonado v el asfaltado.

Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.

Formacion-Informacion al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.

28

Se hara uso de equipos que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles aceptables segin la nor-
mativa.

Ubicar el equipo que es foco emisor del ruido, a una distancia prudencial del trabajador, con la finali-
dad de reducir el nivel acUstico al que esta expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible, y se hace necesario trabajar proximo al equipo de trabajo de un modo con-
tinuado, se hara uso de protector auditivo homologado,que atenue el ruido al que est4 expuesto el tra-
bajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

PUESTO DE TRABAJO : Soldador

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D [ B [ TO |- Alinterior de la zanja por falta de proteccion.

- Al utilizar elementos auxiliares (escaleras, etc.).

- Subir/bajar de la maquinaria por lugar inseguro.

- Desorden en la obra. Presencia de escombros y

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld|[ M [TO - . .
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
- Desprendimiento de tierras por derrumbe del
3.- Caidas de objetos por desplome. Ed [ B | M | borde de la excavacién, debido a sobrecargas o
falta de entibacion.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos. D [ M | M |- De las herramientas, y materiales utilizados.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.

8.- Golpes y contactos con elementos méviles.

- En el manejo de equipos y/o herramientas.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. . S o
pesy P ) y ! Ld - Trabajos en proximidad de maquinas/personas.

<

TO

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

13.- Sobreesfuerzos. D [ B | TO |- Manipular objetos pesados.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

- Al entrar en contacto con objetos a elevada

15.- Contactos térmicos. D| B |TO
temperatura.
- Con cables eléctricos enterrados.
L - Cables conductores pelados en equipos usados
16.- Contactos eléctricos. Ed| B| M P quip

- Realizar conexiones de equipos electricos sin
clavijas.

17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de trafico. Ed| B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.
25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-

28.- Causadas por agentes fisicos. . . - -
porag DIM|M riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : SOLDADOR

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

Si no se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estard siempre protegida mediante va-
llado perimetral.

Para bajar/subir de excavaciones de profundidad > 1,3 m. se habilitarn accesos,0 se hara uso de es-

1 |calera solida que sobrepase aproximadamente 1 m. el borde de la excavacion (aconsejable que el tramo
que sobrepase el borde de la excavacién no tenga peladafios para facilitar la salida).

La entibacion, servicios, etc. no se utilizaran como medios para ascender o descender a la zanja.

Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o subir

del vehiculo estando éste marcha.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

No se acopiaran nunca cargas en los bordes de la zanja,ni se aproximaran vehiculos (colocacion de

topes), para evitar cesiones del borde de la zanja por la sobrecarga.
Las tierras extraidas se acopiaran a una distancia del borde de la excavacion igual a la profundidad de

la zanja como minimo. En zanjas entibadas, esta distancia serd mayor o igual a 1m.
Los acopios de material (tubos, etc.) se realizara a una distancia del borde de la excavacion igual o ma-
yor a la profundidad de la zanja, se hara de modo ordenado y estable, y se calzaran cuando sea nece-

3 sario para evitar deslizamientos. De modo que no se altere su estabilidad al acceder a ellos.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.
La zanja se encontrara entibada conforme marca la NTE-ADZ/1976, segun el tipo de entibacion nece-
sario, considerarando las caracteristicas del terreno, profundidad de la zanja y prevision de las cargas
en los bordes.

4 Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

tente a la perforacion.

Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en cotas superiores.
Con posible presencia de operarios trabajando a nivel superior, se hace obligatorio el uso de casco de

S |seguridad ante la caida de objetos.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

tente a la perforacién.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
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Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo

! (material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
Las herramientas utilizadas se mantendran en perfecto estado.
Las herramientas se utilizaran para el uso para el cual fueron disefiadas.
9 |Cuando la utilizacién de guantes no suponga un riesgo, sera obligatorio su uso.
Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.
Formacion-Informacién sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.
Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
13 |pulacién manual de cargas.
Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos (equipo de electrofusion, etc.) se ha-
ra con la ayuda de otro operario.
Extremar la precaucion al manipular la placa calentadora de la maquina de fusion a tope, asiendola por
15 |elmango. . : : :
Uso obligatorio de guantes termorresistentes que eviten el contacto directo con los objetos puestos
a temperatura elevada.
Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.
16 |Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cion de los equipos eléctricos.
En la conexion de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.
23 La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).
Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacién, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
24 |Respetar las normas del Codigo de Circulacion.
Se hara uso de equipos (grupo electrogeno, etc.) que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles
aceptables segln la normativa.
28 El grupo electrégeno se ubicara a una distancia de la zona de trabajo, minima de 10 m. para reducir el

nivel aclstico al gue esta expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible,y se hace necesario trabajar proximo al grupo de un modo continuado, se
haré uso de protector auditivo homologado, gue atenue el ruido al que esta expuesto el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
PUESTO DE TRABAJO : Jefe de Obra
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B |TO| borde.
- Al interior de la zanja por falta de proteccion.
2.- Cafdas de personas al mismo nivel. Ll mltol Presenci_a de objetos que puedan obstaculizar
los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion.
5.- Caidas de objetos desprendidos. el s lml Derivada fie operaciones que esten efectuando
los operarios.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmaviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles. Ed| B | M| Sltus_irse dentro de !'adl_o de accion de organos
moviles de la maquinaria.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas. olmlIml A los ojos al _proyectarse particulas en las acti-
dades supervisadas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial proxi-
ma a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.
24.- Accidentes de tréfico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.
25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos.
- - Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. DIMIM riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.
29.- Causadas por agentes biolégicos.
30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : JEFE DE OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.

COD.

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

Si no se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estard siempre protegida mediante va-
llado perimetral.

Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga
con empleo de camién-grua.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).

Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los ele-
mentos moviles de ésta.

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.

10

Mantener la distancia de seguridad con respecto a la maquina para evitar la posible proyeccion de par-
ticulas durante su funcionamiento.

Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas.

23

Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.

La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
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24 |Respetar las normas del Codigo de Circulacion.
Se hara uso de equipos que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles aceptables segin la nor-
mativa.
Ubicar el equipo que es foco emisor del ruido, a una distancia prudencial del trabajador, con la finali-
28 |dad de reducir el nivel acustico al que esta expuesto el jefe de obra.

Si lo anterior no es posible, y se hace necesario trabajar proximo al equipo de trabajo de un modo con-
tinuado, se hara uso de protector auditivo homologado,que atenue el ruido al que esta expuesto el je-
fe de obra en su labor de inspeccion.

Pag 60 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

3.4.2. Riesgos y medidas por actividad constructiva

IDENTIFICACION GENERAL DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL

LOCALIDAD : LARAMBLA

PROVINCIA : CORDOBA

CODIGO DE RIESGO ENF. PROH

N9 UNIDAD CONSTRUCTIVA

1]2

(o]

7]8]9

10]11]12] 13] 14| 15 16{ 17 18[ 19[20[21] 22 23] 24] 25[ 26[27[ 28] 2 |30

Preparacién Zona

Rotura de pavimentos

Excavacién y zanja
Distribucién y manip. tuberias
Montaje mecanico

Puesta en zanja

~Njojo|~lwN |-

Restitucion de pavimentos

Perforacidn dirigida
8 [Purgado y puesta en servicio

9 [Personal y equipamiento
1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias calsticas 0 corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas.

27.- Causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- Causadas por agentes hioldgicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

UNIDAD CONSTRUCTIVA : Preparacién Zona

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Subir/bajar de la maquinaria por fugar inseguro,
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo.

- Desorden en la obra. Presencia de objetos que

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO . .
puedan obstaculizar los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome. D [ M | M |- Por apilado peligroso de materiales.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
- Caida de Ta carga suspendida mediante grua.
5.- Caidas de objetos desprendidos. Ed [ B | M |- Derivada de operaciones de carga/descarga que

esten efectuando los operarios.

6.- Pisadas sobre objetos.

- Golpes con objetos y materiales almacenados o

7.- Golpes contra objetos inmdviles.
P ) Ld| M |TO depositados en la zona de trabajo.

- Situarse dentro del radio de accion de organos

8.- Golpes y contactos con elementos moviles. Ed| B M . -
moviles de la maquinaria.

- En manejo de equipos,herramientas, materiales.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld [ M | TO |- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
- Por balanceo de la carga en carga/descarga.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- En operaciones de carga/descarga de equipos

11.- Atrapamiento por o entre objetos. . . .
P P ) Ed]| B | M de trabajo y/o medios auxiliares pesados.

- Falta de estabilidad de los vehiculos al trabajar.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed| B | M
- Vuelco por exceso de carga.

13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos. Ed [ B | M |- Con cables de lineas aereas en izado de cargas.

17.- Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.

- Exceso carga o falta visibilidad del conductor.

- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B | M

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : PREPARACION ZONA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados en los

vehiculos utilizados (camion-grua, etc.)
Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o subir

del vehiculo estando éste marcha.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.
En caso de apilar materiales, se hard de modo ordenado y estable.

Materiales correctamente atados/colocados en maniobras de carga y descarga.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
4 |tente a la perforacion.
Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga

con empleo de camién-grua.
Comprobar perfecto estado de los elementos de izado (ganchos, eslingas, etc.). Los ganchos deben ir

provistos de pestillos de seguridad.

La elevacion y demas maniobras efectuadas con la pluma del camién grua durante la carga y descarga
se haran lentamente.

Las maniobras de carga/descarga mediante empleo de camion-grua, estaran siempre dirigidas por otra

persona distinta del conductor.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

tente a la perforacion.
Antes de recoger una carga se comprobara que tiene una base resistente y que los elementos que la

componen estén bien sujetos.

7 |Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.

Situarse fuera del radio de accion de la pluma del camion grua, asi como de las cargas izadas, mante-

niendo la distancia de seguridad con respecto a ellas.
Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.
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Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga
con empleo de camidn-grua, o en la recogida o dejada de contenedores donde depositar las tierras
extraidas.

La elevacion y demas maniobras efectuadas con la pluma del camion grua durante la carga y descarga
se haran lentamente, al igual que las operaciones de recogida y deposito de los contenedores.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo, en especial a los operarios que trasladan el vallado y la sefializacion.

11

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

La elevacion y demas maniobras efectuadas con la pluma del camion grua durante la carga y descarga
se haran lentamente, al igual que las operaciones de recogida y deposito de los contenedores.

Las maniobras de carga/descarga mediante empleo de camidn-grua, o de recogida y deposito de con-
tenedores, estaran siempre dirigidas por otra persona distinta del conductor, e informando al resto de
los trabajadores de los desplazamientos a realizar.

12

En las operaciones de izado/descenso de la carga, fijar bien el vehiculo haciendo uso de los pies es-
tabilizadores extendidos en su maxima extension, asi como uso de calzos cuando sea necesario.

Antes de izar 0 manejar la carga con la pluma, comprobar que no excede del peso maximo autorizado.

13

Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacién manual de cargas.

Hacer uso siempre que sea posible de medios mecénicos en las distintas actividades a realizar (trans-
porte o manipulacién de cargas pesadas y/o voluminosas, etc.), si esto no fuera posible o apropiado
la carga/descarga se hara con la ayuda de otros operarios.

16

Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension al manipular equi-
pos cuyas partes moviles puedan entrar en contacto con ellos (pluma del camién-grua, etc.).

23

Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.

El camidn-grua dispondra de indicador luminoso y acustico de marcha atras.

El conductor del camidn-grua estara debidamente autorizado, y serd la Unica persona que utilice el
equipo, estando prohibido su uso a cualguier otra persona.

Frenar o calzar el cami6n-grua si estuviera estacionado en pendiente.

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
UNIDAD CONSTRUCTIVA : Rotura Pavimentos
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D| B |TO| Subir/pajar de Ia_ maqui.naria'pc-)r lugar inseguro,
resbaldn por suciedad, impericia.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| m|TO| Dgsorden en la obra. Presen?la de escompros y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld| M |TO| Desor.den enla o.bra. Golpes con objetosy-
materiales depositados en la zona de trabajo.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles. Ed| B|[M]| Sltua.lrse dentro del .radl.o de accion de organos
moviles de la maquinaria.
- En manejo de equipos,herramientas,materiales.
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld [ M | TO |- Rotura de componentes de equipos.
- Mangueras rotas/desconectadas de forma vio-
lenta (reventon,desemboquillado bajo presion).
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D|{M|M[ A IO_S OJ?S en la mn."a de pawmentgs. .
- En limpieza de equipos, ropa con aire a presion.
-Entre organos moviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexion del equipo.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed [ B | M |- Falta de estabilidad de los vehiculos al trabajar.
13.- Sobreesfuerzos. D | B [ TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
- Con cables eléctricos enterrados.
16.- Contactos eléctricos. Ed|B[M]| Cables conduc'tlores pfelados en equipos L'szados
- Puesta en tension accidental por derivacion de
partes de herramientas eléctricas.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M| proximaa la zona de la obra.
- Trabajos en proximidad de maguinaria.
24.- Accidentes de tréfico.
25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D[ M| M| rioresa 85dB, sin tomar medidas de proteccion.
- Exposicion del organismo a vibraciones.
29.- Causadas por agentes biolégicos.
30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : ROTURA DE PAVIMENTOS

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.

COD.

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en la ma-
quinaria utilizada (retroexcavadora,etc)

Para bajar o subir de la maquinaria se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o su-
bir de la maquinaria estando ésta marcha.

Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.

Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los
elementos moviles de ésta (martillo hidraulico conectado a la pala de la retroexcavadora, etc.).

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o0 materiales por encima de la linea de los hombros.

Uso obligatorio de guantes en el uso del martillo neumatico rompedor, herramientas manuales, etc.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo.

El operario que maneja el martillo rompedor, colocara los pies de forma que no le alcance el puntero
del martillo rompedor si se desliza.

Se prohibe el uso del martillo rompedor a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

La manguera del compresor estara protegida para evitar deterioros por roce y/o aplastamiento.

No se efectuara la desconexion de la manguera o del martillo, sin antes haber cerrado la llave de salida
de aire en el compresor, y descargado la manguera.

No dejar el martillo hincado en el suelo o pared. Al intentar extraerlo mas adelante, puede ser dificil de
dominar y producir lesiones.

El puntero del martillo nunca se golpeara frontal ni lateralmente, ni se usara para hacer palanca.

Antes de conectar los equipos se comprobara la perfecta fijacion de sus componentes (gj. puntero del
martillo, disco de la cortadora, etc.), y que éstos estan en perfecto estado (sin fisuras, etc.).

Las herramientas manuales, se mantendran en perfecto estado, y se utilizaran para el uso para el cual
fueron disefiadas.

Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).
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No se haré uso de la manguera de aire del compresor para limpiarse la ropa, ni se dirigira contra terce-
ras personas.

Prohibido retirar las protecciones con que cuentan los equipos utilizados (cortadora de pavimentos,
herramientas eléctricas, etc.), frente a la proyeccién de particulas.

Se desecharan los componentes de los equipos o herramientas (discos, etc.), que presenten grietas u

10 otros defectos superficiales.
Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos, en las opera-
ciones donde exista proyeccién de particulas (uso de martillo rompedor,cortadora de pavimentos,etc.)
Mantener la distancia de seguridad con respecto a los equipos de trabajo utilizados (ej. martillo neu-
matico), para evitar la posible proyeccién de particulas durante su funcionamiento.
Los elementos de transmisién de los equipos (cortadora, compresor, etc.) no estaran accesibles, es-
tando protegidos mediante carcasas metalicas.
Uso obligatorio de guantes en el uso del martillo neumético rompedor, herramientas manuales, etc.
1 Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan los equipos de tra-
bajo utilizados.
Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares (cambio
cazo de la retroexcavadora, por el puntero hidraulico, puntero del martillo, etc.),sin haber desconecta-
do previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas operaciones.
En el empleo de la retroexcavadora con puntero rompedor o cazo, fijar bien el vehiculo haciendo uso
de los pies estabilizadores extendidos en su maxima extension, asi como uso de calzos cuando sea
12 necesario.
La maquinaria (retroexcavadora, etc.), dispondra de portico de seguridad antivuelco.
Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
13 pL_JIaci()n mar]ual de cargas. _ ' i i _ i
Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos (martillo neumatico, etc.) se hara
con la ayuda de otro operario.
Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.
Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.
Las herramientas y equipos eléctricos, estaran protegidas con alguno de los siguientes tipos de
proteccién:
- Disponiendo de doble aislamiento.
- Empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA)
asociados a una instalacion de puesta a tierra.
16 - Empleando tensiones de seguridad.
- Alimentacidn a traves de transformadores separadores de circuitos.
Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cion de los equipos eléctricos.
En la conexion de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
El conexionado de las herramientas y equipos eléctricos, se realizara a traves de un cuadro con pro-
teccion diferencial.
Si la herramienta eléctrica dispone de borna de puesta a tierra, el alargador la llevara igualmente.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tensién, al manipular equi-
pos (retroexcavadora, etc.), cuyas partes moviles puedan entrar en contacto con ellos.
Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.
El conductor de la retroexcavadora, estara capacitado para el manejo del equipo, estando su uso pro-
hibido a cualquier otra persona, y especialmente a menores de 18 afios.
La retroexcavadora dispondra de indicador luminoso de marcha, e indicador luminoso y acustico de
marcha atras.
23 La maquinaria dispondra de sistema de inmovilizacion y proteccion contra empleo no autorizado.

El conductor no abandonara la maquina dejando el motor en marcha, y sin asegurarse de que esta
debidamente frenada.

Se circulara a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

Si se tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, se hard segln las normas de trafico
para vehiculos a motor.

Cuando la maquinaria empleada esté en movimiento, ningln operario invadira la zona de actuacion de
la maguinaria.
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El corte de asfalto o losetas se realizara mediante el empleo de sistemas de corte que eviten la genera-
cién de polvo,“corte por via himeda®, si esto no es posible, es obligatorio el uso de proteccion res-
piratoria (mascarilla, etc.).

Durante la utilizacion del martillo neumatico se evitara en lo posible la generacion de polvo, si no es
posible, es obligatorio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).

En la rotura de pavimentos mediante martillo rompedor, sera obligatorio el uso de protectores auditi-
vos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos.
El ayudante debe hacer uso del mismo equipo de proteccion.

El martillo rompedor estara dotado de camisas insonorizadas para disminuir el nivel acustico.

En el uso del martillo rompedor sera obligatorio el uso de protectores homologados (faja,mufiequeras,
guantes) que atenuen la vibracidn de origen mecanico soportada por el trabajador.

Durante el funcionamiento de la cortadora de pavimentos, sera obligatorio el uso de protectores audi-
tivos homologados, por parte del operario.

Se hara uso de equipos (compresor), que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles aceptables
segun la normativa.

El compresor se ubicara a una distancia de la zona de trabajo, minima de 10 m. para reducir el nivel
acustico al que esta expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible,y se hace necesario trabajar préximo al compresor de un modo continuado,
se hara uso de protector auditivo homologado, que atenue el ruido al que estd expuesto el trabajador.

La retroexcavadora dispondra de asiento ergondémico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
UNIDAD CONSTRUCTIVA : Excavacion y zanja
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al'Interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.
- Al interior de la zanja por falta de proteccion,

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D| B|TO I
sefializacion o iluminacién.
- Al utilizar elementos auxiliares (escaleras, etc.).
- Subir/bajar de la maquinaria por lugar inseguro.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO| De.sorden en la obra. Presen(_:la de escoml_)ros y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
- Desprendimiento de tierras por derrumbe del
3.- Caidas de objetos por desplome. el sl m borde de Ia'excgyacién, debido a sobrecargas o
falta de entibacion.
- De estructuras colindantes afectadas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos. elelml Derivada fie operaciones que esten efectuando
los operarios.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
- Situarse dentro del radio de accion de organos
. moviles de la maquinaria.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles. Ed| B M . . . .
- Por sujetar con pies y manos piezas a trabajar
con herramientas de corte.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| m|TO[ En Mmanejo de eqt'up.os,herram/lent.as,matenales.
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
- A los ojos en la rotura de pavimentos.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D | M| M [-Alos ojos en el uso de la radial.
- En limpieza de equipos, ropa con aire a presion.
-Entre organos méviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexién del equipo.
- Falta de estabilidad de Tos vehiculos al trabajar.
12.- Atrapamiento por vuelcos de méaquinas. Ed [ B | M |- Vuelco por exceso de carga.
- Vuelco por derrumbe del borde de la zanja.
13.- Sobreesfuerzos. D| B |TO| Manipular o?jetos pesados. . .
- Posturas obligadas durante un tiempo excesivo.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
- Con cables eléctricos enterrados.
16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M| Cables conduc-t'ores pfelados en equi[_)os L.J?'ados
- Puesta en tension accidental por derivacion de
partes de herramientas eléctricas.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias catsticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
- Manipulacién de combustibles en operaciones
21.- Incendios. Ed [ B | M | de carga de combustible en equipos.

- Rotura de conducciones de gas.

22.- Causados por seres Vivos.
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- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.

- Exceso carga o falta visibilidad del conductor.

- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B[ M

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D | M| M [-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D | M| M| rioresa 85 dB, sin tomar medidas de proteccién.

- Exposicién del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : EXCAVACION Y ZANJA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmaviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes biol6gicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

Conforme se avance en la excavacion de la zanja, el tajo abierto se protegera mediante vallado peri-
metral.

Para bajar/subir de excavaciones de profundidad > 1,3 m. se habilitaran accesos,o se hara uso de es-
calera solida que sobrepase aproximadamente 1 m. el borde de la excavacion (aconsejable que el tramo
que sobrepase el borde de la excavacion no tenga peladafios para facilitar la salida).

La entibacion, servicios, etc. no se utilizardn como medios para ascender o descender a la zanja.

1 |Los accesos a garages, o demas pasos a efectuar sobre la zanja se realizara mediante planchas que
seran de material resistente al peso que deban soportar, y estaran colocadas de modo estable. Se pro-
tegeran en el borde de su paso sobre la zanja con vallado.

En trabajos nocturnos con iluminacion insuficiente, se colocaran balizas luminosas de sefializacion.
Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en la ma-
quinaria utilizada (retroexcavadora,etc)

Para bajar o subir de la maquinaria se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o su-
bir de la maguinaria estando ésta marcha.

Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Las tierras extraidas se acopiaran a una distancia del borde de la excavacion igual a la profundidad de
la zanja como minimo. En zanjas entibadas, esta distancia sera mayor o igual a 1m.

Los materiales, escombros y restos de la excavacion se almacenaran en el lugar destinado a tal fin.

No se acopiaran nunca cargas en los bordes de la zanja,ni se aproximaran vehiculos (colocacion de
topes), para evitar cesiones del borde de la zanja por la sobrecarga.

Las tierras extraidas se acopiaran a una distancia del borde de la excavacion igual a la profundidad de
la zanja como minimo. En zanjas entibadas, esta distancia sera mayor o igual a 1m.

Los acopios de material (tubos, etc.) se realizara a una distancia del borde de la excavacion igual o ma-
yor a la profundidad de la zanja, se hara de modo ordenado y estable, y se calzaran cuando sea nece-
sario para evitar deslizamientos.

Diariamente se revisara el talud o las paredes de la excavacion.Si se producen lluvias o encharcamien-

tos, debe revisarse minuciosamente y con detalle antes de reanudar los trabajos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Evitar en todo momento interferir con las estructuras proximas (cimentaciones,cerramientos de fabri-
ca, muros, etc.), realizando operaciones que puedan afectar a la estabilidad de las mismas. De no ser
posible se extremaran las precauciones, tomando las medidas oportunas para evitar su desplome.
Elegir el tipo de entibacion necesario, considerarando las caracteristicas del terreno, profundidad de
la zanja y prevision de las cargas en los bordes, segun marca la NTE-ADZ/1976.
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Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

4 tente a la perforacion.
Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en cotas superiores.
5 |Con posible presencia de operarios trabajando a nivel superior, se hace obligatorio el uso de casco de
seguridad ante la caida de objetos.
Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
6 |denados y sin entorpecer el paso.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.
7 Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).
Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los ele-
8 mentos moviles de ésta.
Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, 0 materiales por encima de la linea de los hombros.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
Uso obligatorio de guantes en el uso del martillo neumatico rompedor, herramientas manuales, etc.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo. En la subida y bajada del disco de la zanjadora a la zanja nadie estara a menos de 3 m. de él.
Se prohibe el uso del martillo rompedor a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
La manguera del compresor estara protegida para evitar deterioros por roce y/o aplastamiento.
No se efectuara la desconexion de la manguera o del martillo, sin antes haber cerrado la llave de salida
g |deaire en el compresor, y descargado la manguera.
No dejar el martillo hincado en el suelo o pared. Al intentar extraerlo mas adelante, puede ser dificil de
dominar y producir lesiones.
El puntero del martillo nunca se golpeara frontal ni lateralmente, ni se usara para hacer palanca.
Antes de conectar los equipos se comprobara la perfecta fijacion de sus componentes (gj. puntero
martillo), y que éstos estan en perfecto estado (sin fisuras, etc.).
Las herramientas manuales, se mantendran en perfecto estado, y se utilizaran para el uso para el cual
fueron disefiadas.
Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).
No se haré uso de la manguera de aire del compresor para limpiarse la ropa, ni se dirigira contra terce-
ras personas.
Prohibido retirar las protecciones con que cuentan los equipos (zanjadora, herramientas eléctricas,
etc.), frente a la proyeccion de particulas.
Se desecharan los componentes de los equipos o herramientas (discos, etc.), que presenten grietas u
10 otros de_fectos_superficiales. _ _ _
Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos, en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas (uso de martillo rompedor, etc.).
Durante el funcionamiento de la zanjadora, el cristal de proteccion de la cabina del conductor perma-
necera cerrado. Esta prohibido trabajar con él abierto.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a la zanjadora,y demas equipos de trabajo utilizados,
para evitar la posible proyeccion de particulas durante su funcionamiento.
Los elementos de transmision de los equipos (zanjadora, compresor, etc.) no estaran accesibles, es-
tando protegidos mediante carcasas metalicas.
Uso obligatorio de guantes en el uso del martillo neumatico rompedor, herramientas manuales, etc,
1 Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan los equipos de tra-

bajo utilizados.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares (cambio
cazo de la retroexcavadora, por el puntero hidraulico, puntero del martillo, etc.),sin haber desconecta-
do previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas operaciones.
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En el empleo de la retroexcavadora con puntero rompedor o cazo, fijar bien el vehiculo haciendo uso
de los pies estabilizadores extendidos en su maxima extension, asi como uso de calzos cuando sea
necesario.

12 |La maquinaria (zanjadora, dumper, etc.), dispondra de portico de seguridad antivuelco.
En el uso de la maquinaria (dumper, retroexcavadora, etc.), mantener la distancia de seguridad respec-
to al borde de la zanja.En caso necesario,se colocaran topes para evitar el vuelco del vehiculo en ésta.
Circular con la maquinaria a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
13 pglacién mar]ual de cargas. _ _ i i _ i
Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos (martillo neumatico, etc.) se hara
con la ayuda de otro operario.
Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.
Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.
Las herramientas y equipos eléctricos, estaran protegidas con alguno de los siguientes tipos de
proteccion:
- Disponiendo de doble aislamiento.
- Empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA)
asociados a una instalacion de puesta a tierra.
- Empleando tensiones de seguridad.
16 - Alimentacion a traves de transformadores separadores de circuitos.
Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cion de los equipos eléctricos.
La manguera de alimentacion eléctrica estara protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento
En la conexion de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
El conexionado de las herramientas y equipos eléctricos, se realizara a traves de un cuadro con pro-
teccion diferencial.
Si la herramienta eléctrica dispone de borna de puesta a tierra, el alargador la llevara igualmente.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension, al manipular equi-
pos (zanjadora, etc.), cuyas partes moviles puedan entrar en contacto con ellos.
Previo al comienzo de los trabajos, se habran localizado las posibles conducciones de gas existentes.
A la maquinaria que emplea combustible sera de aplicacion:
21 | - Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
- Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
- No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.
El conductor de determinada maquinaria (zanjadora, retroexcavadora, etc.), estara capacitado para el
manejo del equipo, estando su uso prohibido a cualquier otra persona, y especialmente a menores de
18 afios.
La maquinaria (dumper, zanjadora,etc.) dispondra de indicador luminoso de marcha,la retroexcavadora
dispondra ademas de indicador luminoso y acustico de marcha atras.
23 La maquinaria empleada dispondra de sistema de inmovilizacion y proteccion contra empleo no auto-
rizado.
El conductor no abandonara la maquina dejando el motor en marcha, y sin asegurarse de que esta
debidamente frenada.
Se circulara a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Si se tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, se hara segdn las normas de trafico
para vehiculos a motor.
Cuando la maquinaria empleada esté en movimiento, ningln operario invadira la zona de actuacion de
la maquinaria.
97 Durante la utilizacion del martillo neumatico se evitara en lo posible la generacion de polvo, si no es

posible, es obligatorio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).
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En la rotura de pavimentos mediante martillo rompedor, sera obligatorio el uso de protectores auditi-
vos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos.
El ayudante debe hacer uso del mismo equipo de proteccion.

El martillo rompedor estara dotado de camisas insonorizadas para disminuir el nivel acustico.

En el uso del martillo rompedor sera obligatorio el uso de protectores homologados (faja,mufiequeras,
guantes) que atenuen la vibracién de origen mecanico soportada por el trabajador.

Se hara uso de equipos (compresor), que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles aceptables
segln la normativa.

El compresor se ubicara a una distancia de la zona de trabajo, minima de 10 m. para reducir el nivel
acustico al que estd expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible,y se hace necesario trabajar proximo al compresor de un modo continuado,
se hara uso de protector auditivo homologado, que atenue el ruido al que esté expuesto el trabajador.

Durante el funcionamiento de la zanjadora, el uso de protectores auditivos homologados que atenuen
el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos, sera obligatorio tanto para el
conductor, como para el personal que trabaje en las inmediaciones.

La maquinaria empleada (zanjadora, retroexcavadora, dumper, etc.) dispondré de asiento ergonémico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
UNIDAD CONSTRUCTIVA : Perforacion dirigida
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al'Interior de Ta zanja por caminar o trabajar al
borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.
- Al interior de la zanja por falta de proteccion,

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D| B|TO I
sefializacion o iluminacién.
- Al utilizar elementos auxiliares (escaleras, etc.).
- Subir/bajar de la maguinaria por lugar inseguro.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO| De.sorden en la obra. Presen(_:la de escoml_)ros y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
- Desprendimiento de tierras por derrumbe del
3.- Caidas de objetos por desplome. el sl m borde de Ia'excgyacién, debido a sobrecargas o
falta de entibacion.
- De estructuras colindantes afectadas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos. elelml Derivada _de operaciones que esten efectuando
los operarios.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
- Situarse dentro del radio de accion de organos
. moviles de la maquinaria.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles. Ed| B M . . . .
- Por sujetar con pies y manos piezas a trabajar
con herramientas de corte.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |[TO| En me}nejo de qulpos,herram}ent_as,materlales.
- Trabajos en proximidad de méaquinas/personas.
- Alos ojos en la rotura de pavimentos.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D | M| M [-Alos ojos en el uso de la radial.
- En limpieza de equipos, ropa con aire a presion.
-Entre organos méviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexién del equipo.
- Falta de estabilidad de Tos vehiculos al trabajar.
12.- Atrapamiento por vuelcos de méaquinas. Ed [ B | M |- Vuelco por exceso de carga.
- Vuelco por derrumbe del borde de la zanja.
13.- Sobreesfuerzos. D| B |TO| Manipular o?jetos pesados. . .
- Posturas obligadas durante un tiempo excesivo.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
- Con cables eléctricos enterrados.
16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M| Cables conduc-t'ores pfelados en equi[_)os L.J?'ados
- Puesta en tension accidental por derivacion de
partes de herramientas eléctricas.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
- Manipulacién de combustibles en operaciones
21.- Incendios. Ed [ B | M | de carga de combustible en equipos.

- Rotura de conducciones de gas.

22.- Causados por seres Vivos.
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- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.

- Exceso carga o falta visibilidad del conductor.

- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B[ M

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D | M| M [-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D | M| M| rioresa 85 dB, sin tomar medidas de proteccién.

- Exposicién del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : EXCAVACION Y ZANJA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacién. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja o cata mientras se trabaja.

En las catas de lanzamiento y salida de la perforacion se protegera mediante vallado peri-

metral.

Para bajar/subir de excavaciones de profundidad > 1,3 m. se habilitaran accesos,o se hara uso de es-
calera solida que sobrepase aproximadamente 1 m. el borde de la excavacién (aconsejable que el tramo
que sobrepase el borde de la excavacidn no tenga peladafios para facilitar la salida).

La entibacion, servicios, etc. no se utilizardn como medios para ascender o descender a la zanja.

En trabajos nocturnos con iluminacion insuficiente, se colocaran balizas luminosas de sefializacion.
Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en la ma-

quinaria utilizada (retroexcavadora,etc)
Para bajar o subir de la maquinaria se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o su-

bir de la maquinaria estando ésta marcha.

Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Las tierras extraidas se acopiaran a una distancia del borde de la perforacion igual a la profundidad de
la cata como minimo. En catas entibadas, esta distancia serd mayor o igual a 1m.

Los materiales, escombros y restos de la excavacion se almacenaran en el lugar destinado a tal fin.

No se acopiardn nunca cargas en los bordes de la cata, ni se aproximaran vehiculos (colocacion de

topes), para evitar cesiones del borde de la cata por la sobrecarga.
Las tierras extraidas se acopiaran a una distancia del borde de la cata igual a la profundidad de

la cata como minimo. En catas entibadas, esta distancia sera mayor o igual a 1m.

Los acopios de material (tubos, etc.) se realizara a una distancia del borde de la cata igual o ma-

yor a la profundidad de la cata, se hard de modo ordenado y estable, y se calzardn cuando sea nece-
sario para evitar deslizamientos.

Diariamente se revisara el talud o las paredes de la excavacion.Si se producen lluvias o encharcamien-

tos, debe revisarse minuciosamente y con detalle antes de reanudar los trabajos.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

tente a la perforacion.

Evitar en todo momento interferir con las estructuras proximas (cimentaciones,cerramientos de fabri-
ca, muros, etc.), realizando operaciones que puedan afectar a la estabilidad de las mismas. De no ser
posible se extremaran las precauciones, tomando las medidas oportunas para evitar su desplome.
Elegir el tipo de entibacion necesario, considerarando las caracteristicas del terreno, profundidad de
la zanja y previsién de las cargas en los bordes, segun marca la NTE-ADZ/1976.
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Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

4 tente a la perforacion.
Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en cotas superiores.
5 |Con posible presencia de operarios trabajando a nivel superior, se hace obligatorio el uso de casco de
seguridad ante la caida de objetos.
Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
6 |denados y sin entorpecer el paso.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.
7 Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).
Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los ele-
8 mentos moviles de ésta.
Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, 0 materiales por encima de la linea de los hombros.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
Uso obligatorio de guantes en el uso del martillo neumatico rompedor, herramientas manuales, etc.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo. En la subida y bajada del disco de la zanjadora a la zanja nadie estara a menos de 3 m. de él.
Se prohibe el uso del martillo rompedor a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
La manguera del compresor estara protegida para evitar deterioros por roce y/o aplastamiento.
No se efectuara la desconexion de la manguera o del martillo, sin antes haber cerrado la llave de salida
g |deaire en el compresor, y descargado la manguera.
No dejar el martillo hincado en el suelo o pared. Al intentar extraerlo mas adelante, puede ser dificil de
dominar y producir lesiones.
El puntero del martillo nunca se golpeara frontal ni lateralmente, ni se usara para hacer palanca.
Antes de conectar los equipos se comprobara la perfecta fijacion de sus componentes (gj. puntero
martillo), y que éstos estan en perfecto estado (sin fisuras, etc.).
Las herramientas manuales, se mantendran en perfecto estado, y se utilizaran para el uso para el cual
fueron disefiadas.
Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).
No se haré uso de la manguera de aire del compresor para limpiarse la ropa, ni se dirigira contra terce-
ras personas.
Prohibido retirar las protecciones con que cuentan los equipos (zanjadora, herramientas eléctricas,
etc.), frente a la proyeccion de particulas.
Se desecharan los componentes de los equipos o herramientas (discos, etc.), que presenten grietas u
10 otros de_fectos_superficiales. _ _ _
Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos, en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas (uso de martillo rompedor, etc.).
Durante el funcionamiento de la zanjadora, el cristal de proteccion de la cabina del conductor perma-
necera cerrado. Esta prohibido trabajar con él abierto.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a la zanjadora,y demas equipos de trabajo utilizados,
para evitar la posible proyeccion de particulas durante su funcionamiento.
Los elementos de transmision de los equipos (zanjadora, compresor, etc.) no estaran accesibles, es-
tando protegidos mediante carcasas metalicas.
Uso obligatorio de guantes en el uso del martillo neumatico rompedor, herramientas manuales, etc,
1 Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan los equipos de tra-

bajo utilizados.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares (cambio
cazo de la retroexcavadora, por el puntero hidraulico, puntero del martillo, etc.),sin haber desconecta-
do previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas operaciones.
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En el empleo de la retroexcavadora con puntero rompedor o cazo, fijar bien el vehiculo haciendo uso
de los pies estabilizadores extendidos en su maxima extension, asi como uso de calzos cuando sea
necesario.

12 |La magquinaria (zanjadora, dumper, etc.), dispondra de portico de seguridad antivuelco.
En el uso de la maquinaria (dumper, retroexcavadora, etc.), mantener la distancia de seguridad respec-
to al borde de la zanja.En caso necesario,se colocaran topes para evitar el vuelco del vehiculo en ésta.
Circular con la maquinaria a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
13 pglacic’m mar!ual de cargas. _ _ ' ' _ i
Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos (martillo neumatico, etc.) se hara
con la ayuda de otro operario.
Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.
Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.
Las herramientas y equipos eléctricos, estaran protegidas con alguno de los siguientes tipos de
proteccion:
- Disponiendo de doble aislamiento.
- Empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA)
asociados a una instalacion de puesta a tierra.
- Empleando tensiones de seguridad.
16 - Alimentacion a traves de transformadores separadores de circuitos.
Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cion de los equipos eléctricos.
La manguera de alimentacidn eléctrica estara protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento
En la conexion de los cables eléctricos se utilizarén las clavijas adecuadas.
El conexionado de las herramientas y equipos eléctricos, se realizara a traves de un cuadro con pro-
teccion diferencial.
Si la herramienta eléctrica dispone de borna de puesta a tierra, el alargador la llevara igualmente.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension, al manipular equi-
pos (zanjadora, etc.), cuyas partes moviles puedan entrar en contacto con ellos.
Previo al comienzo de los trabajos, se habran localizado las posibles conducciones de gas existentes.
A la maquinaria que emplea combustible serd de aplicacion:
21 | - Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
- Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
- No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.
El conductor de determinada maquinaria (zanjadora, retroexcavadora, etc.), estard capacitado para el
manejo del equipo, estando su uso prohibido a cualquier otra persona, y especialmente a menores de
18 afios.
La maquinaria (dumper, zanjadora,etc.) dispondra de indicador luminoso de marcha,la retroexcavadora
dispondra ademas de indicador luminoso y acustico de marcha atras.
23 La maquinaria empleada dispondra de sistema de inmovilizacion y proteccion contra empleo no auto-
rizado.
El conductor no abandonaré la méquina dejando el motor en marcha, y sin asegurarse de que esté
debidamente frenada.
Se circulara a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Si se tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, se hara segun las normas de trafico
para vehiculos a motor.
Cuando la maquinaria empleada esté en movimiento, ningin operario invadira la zona de actuacion de
la maquinaria.
27 Durante la utilizacion de la perforadora se evitara en lo posible la generacion de polvo, si no es

posible, es obligatorio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).
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28

En la rotura de pavimentos mediante perforacion dirigida, seré obligatorio el uso de protectores auditi-
vos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafinos.
El ayudante debe hacer uso del mismo equipo de proteccion.

El martillo rompedor estara dotado de camisas insonorizadas para disminuir el nivel acustico.

Se hara uso de equipos, que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles aceptables
segun la normativa.

Si lo anterior no es posible,y se hace necesario trabajar proximo al compresor de un modo continuado,
se hard uso de protector auditivo homologado, que atenue el ruido al que esta expuesto el trabajador.

Durante el funcionamiento de la perforadora, el uso de protectores auditivos homologados que atenuen
el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos, sera obligatorio tanto para el
conductor, como para el personal que trabaje en las inmediaciones.

La maquinaria empleada en la perforacion dispondra de asiento ergonémico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

UNIDAD CONSTRUCTIVA : Distrib. y manip. tuberias

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al'Interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde.
- Al interior de la zanja por falta de proteccion,

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D| B|TO I
sefializacion o iluminacion.
- Al utilizar posibles elementos auxiliares.
- Subir/bajar de la maguinaria por lugar inseguro.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO| De.sorden en la obra. Presen(_:la de escompros y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome. D [ M | M |- Por apilado peligroso de materiales.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
- Calda de la carga suspendida mediante grua.
5.- Caidas de objetos desprendidos. Ed [ B | M |- Derivada de operaciones de carga/descarga que
esten efectuando los operarios.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
. P - Desorden en la obra. Golpes con objetos
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld | M [TO . . P ) y
materiales depositados en la zona de trabajo.
- - Situarse dentro del radio de accion de organos
8.- Golpes y contactos con elementos moviles. Ed| B[ M g

moviles de la maquinaria.

- En manejo de equipos,herramientas,materiales.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld [ M | TO |- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
- Por balanceo de la carga en carga/descarga.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- En operaciones de carga/descarga de equipos

11.- Atrapamiento por o entre objetos. . . .
P P ) Ed]| B | M de trabajo y/o medios auxiliares pesados.

- Falta de estabilidad de los vehiculos al trabajar.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed| B | M
- Vuelco por exceso de carga.

13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

- Con cables de lineas aereas de alta tension en

16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M .
el izado de cargas.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Exceso carga o falta visibilidad del conductor.

- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE TUBERIAS

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacion o ingestidn de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de tréafico.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- EE.PP. causadas por agentes biolégicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

La zanja abierta se hallara siempre protegida mediante vallado perimetral.

1 |Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados en los

vehiculos utilizados (camién-grua, etc.)

del vehiculo estando éste marcha.

Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o subir

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

3 |Los acopios de material (tubos, etc.) se hara de modo ordenado y estable, y se calzaran cuando sea

necesario para evitar deslizamientos.

Los tubos permaneceran correctamente atados/colocados en maniobras de carga y descarga.

4 |tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

con empleo de camidn-grua.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga

provistos de pestillos de seguridad.

Comprobar perfecto estado de los elementos de izado (ganchos, eslingas, etc.). Los ganchos deben ir

se haran lentamente.

La elevacion y demas maniobras efectuadas con la pluma del camién grua durante la carga y descarga

persona distinta del conductor.

Las maniobras de carga/descarga mediante empleo de camidn-grua, estaran siempre dirigidas por otra

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

componen estén bien sujetos.

Antes de recoger una carga se comprobara que tiene una base resistente y que los elementos que la

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).
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Situarse fuera del radio de accion de la pluma del camion grua, asi como de las cargas izadas, mante-
niendo la distancia de seguridad con respecto a ellas.

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga
con empleo de camién-grua.

La elevacion y demas maniobras efectuadas con la pluma del camién grua durante la carga y descarga
se haran lentamente.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo. Prestar atencion al trasladar las barras de tubos al punto de trabajo.

11

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

La elevacion y demas maniobras efectuadas con la pluma del camion grua durante la carga y descarga
se harén lentamente.

Las maniobras de carga/descarga mediante empleo de camidn-grua, estaran siempre dirigidas por otra
persona distinta del conductor, e informando al resto de los trabajadores de los desplazamientos a rea-
lizar.

12

En las operaciones de izado/descenso de la carga, fijar bien el vehiculo haciendo uso de los pies es-
tabilizadores extendidos en su maxima extension, asi como uso de calzos cuando sea necesario.

Antes de izar 0 manejar la carga con la pluma, comprobar que no excede del peso maximo autorizado.

13

Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacién manual de cargas.

Hacer uso siempre que sea posible de medios mecanicos en las distintas actividades a realizar (trans-
porte o manipulacion de cargas pesadas y/o voluminosas, "bobinas de tubos”, etc.), si esto no fuera
posible o apropiado la carga/descarga se hara con la ayuda de otros operarios.

16

Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension al manipular equi-
pos cuyas partes méviles puedan entrar en contacto con ellos (pluma del camion-grua, etc.).

23

Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.

El camién-grua dispondra de indicador luminoso y acustico de marcha atras.

El conductor del camion-grua estara debidamente autorizado, y sera la Unica persona que utilice el
equipo, estando prohibido su uso a cualguier otra persona.

Frenar o calzar el cami6n-grua si estuviera estacionado en pendiente.

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
7
UNIDAD CONSTRUCTIVA : Montaje mecénico
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D [ B | TO |- Alinterior de la zanja por falta de proteccion.
- Al utilizar elementos auxiliares (escaleras, etc.).
- Subir/bajar de la maquinaria por lugar inseguro.
. . . - Desorden en la obra. Presencia de escombros
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO . . - y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
- Desprendimiento de tierras por derrumbe del
3.- Caidas de objetos por desplome. Ed [ B | M | borde de la excavacion, debido a sobrecargas o
falta de entibacion.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos. D [ M | M |- De las herramientas, y materiales utilizados.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld | M | TO |- Desorden en la obra.
8.- Golpes y contactos con elementos maviles.
. . - En manej ipos,herramien material
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M [TO e} ejo de eqL-up.os, erra ,Ie t.as y materiales
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
- Manipular objetos pesados.
13.- Sobreesfuerzos. D|B|TO P . ] P . .
- Posturas obligadas durante un tiempo excesivo.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos t&rmicos. oleltol Al entrar en contacto con objetos a elevada
temperatura.
- Con cables eléctricos enterrados.
. - Cables conductores pelados en equipos usados
16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M . . P . quip . .
- Realizar conexiones de equipos electricos sin
clavijas.
o L . . - Por r imi n la limpi
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas. DIM|[M or uso de productos quimicos en Ia limpieza
de tubos (Isopropanol).
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas. D|M|M| Por uso de productos quimicos en la limpieza
de tubos (Isopropanol).
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B | M| proximaa lazona de la obra.

- Falta sefiales acusticas/luminosas en vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : MONTAJE MECANICO

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacioén o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias caulsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmaviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

La zanja abierta se hallara siempre protegida mediante vallado perimetral, retirandose para introducir el
tubo en zanja, reponiendose una vez puesto en zanja el tubo.

Para bajar/subir de excavaciones de profundidad > 1,3 m. se habilitaran accesos,o se hara uso de es-
calera solida que sobrepase aproximadamente 1 m. el borde de la excavacion (aconsejable que el tramo
que sobrepase el borde de la excavacion no tenga peladafios para facilitar la salida).

La entibacion, servicios, etc. no se utilizaran como medios para ascender o descender a la zanja.

Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o subir
del vehiculo estando éste marcha.

Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

No se acopiaran nunca cargas en los bordes de la zanja,ni se aproximaran vehiculos (colocacion de
topes), para evitar cesiones del borde de la zanja por la sobrecarga.

Las tierras extraidas se acopiaran a una distancia del borde de la excavacion igual a la profundidad de
la zanja como minimo. En zanjas entibadas, esta distancia serd mayor o igual a 1m.

Los acopios de material (tubos, etc.) se realizara a una distancia del borde de la excavacién igual o ma-
yor a la profundidad de la zanja, se hard de modo ordenado y estable, y se calzaran cuando sea nece-
sario para evitar deslizamientos. De modo que no se altere su estabilidad al acceder a ellos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

La zanja se encontrara entibada conforme marca la NTE-ADZ/1976, segun el tipo de entibacién nece-
sario, considerarando las caracteristicas del terreno, profundidad de la zanja y prevision de las cargas
en los bordes.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en cotas superiores.

Con posible presencia de operarios trabajando a nivel superior, se hace obligatorio el uso de casco de
seguridad ante la caida de objetos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
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Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).

Las herramientas usadas, se mantendran en perfecto estado, y se utilizaran para el uso para el cual
fueron disefiadas.

Cuando la utilizacién de guantes no suponga un riesgo, sera obligatorio su uso.

Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).

Al desenrollar las bobinas de tubo, se extremara la precaucién, debido al riesgo de golpeo violento en
la cara del trabajador.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de
trabajo.

13

Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacién manual de cargas.

Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos (equipo de electrofusion, etc.) se ha-
ra con la ayuda de otro operario.

Para la colocacion de la tuberia en la zanja, si es posible se hara uso de medios mecanicos para tirar de
un extremo del tubo.

15

Extremar la precaucion al manipular la placa calentadora de la maquina de fusion a tope, asiendola por
el mango.

Uso obligatorio de guantes termorresistentes que eviten el contacto directo con los objetos puestos
a temperatura elevada.

16

Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.

Las herramientas y equipos eléctricos, estaran protegidas con alguno de los siguientes tipos de
proteccion:
- Disponiendo de doble aislamiento.
- Empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA)
asociados a una instalacion de puesta a tierra.
- Empleando tensiones de seguridad.
- Alimentacion a traves de transformadores separadores de circuitos.

Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cion de los equipos eléctricos.

La manguera de alimentacion eléctrica estara protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento

En la conexion de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.

El conexionado de las herramientas y equipos eléctricos, se realizara a traves de un cuadro con pro-
teccion diferencial.

La carcasa del grupo electrogeno, y demas partes metalicas estaran conectadas a tierra.

Si la herramienta o el equipo eléctrico dispone de borna de puesta a tierra, el alargador la llevara igual-
mente.

17

Uso obligatorio de guantes adecuados al producto quimico que se utiliza para la limpieza de tubos de
polietileno (Isopropanol).

Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen el producto quimico (Isopropanal).

Formacion-Informacién al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.

18

Uso obligatorio de guantes adecuados al producto quimico que se utiliza para la limpieza de tubos de
polietileno (Isopropanol).

Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen el producto quimico (Isopropanaol).

Formacion-Informacion al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.

23

Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.

La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso y acus-
tico de marcha atras).

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
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28

Se hara uso de equipos (grupo electrogeno, etc.) que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles
aceptables segln la normativa.

El grupo electrégeno se ubicara a una distancia de la zona de trabajo, minima de 10 m. para reducir el
nivel aclstico al gue esta expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible,y se hace necesario trabajar proximo al grupo de un modo continuado, se
hara uso de protector auditivo homologado, gue atenue el ruido al que esta expuesto el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

UNIDAD CONSTRUCTIVA : Puesta en zanja

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al'Interior de la zanja por caminar o trabajar al
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B |TO| borde.
- Subir/bajar de la maquinaria por lugar insequro.

- Desorden en la obra. Presencia de escombros y

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO - . -
P objetos que puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
. L - Desorden en la obra. Golpes con objetos
7.- Golpes contra objetos inmoviles. Ld| M |TO . . P J y
materiales depositados en la zona de trabajo.
- - Situarse dentro del radio de accion de organos
8.- Golpes y contactos con elementos maviles. Ed| B | M . - g
moviles de la maquinaria.
. . - En manejo de equipos,herramientas,materiales.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |TO . ) q_ p L
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
- A'los ojos en operaciones de vertido del mate-
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D | M | M [ rial de relleno de la zanja.
- En limpieza de equipos, ropa con aire a presion.
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |-Entre organos méviles/componentes de equipos
- Vuelco por exceso de velocidad.
. _— - Vuelco por exceso de carga.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed| B | M b g

- Vuelco por derrumbe del borde de la zanja.
- VVuelco por caer al interior de la zanja.

13.- Sobreesfuerzos. D [ B [ TO |- Manipular objetos pesados.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos. Ed | B | M |- Con cables eléctricos enterrados.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

- Manipulacion de combustibles en operaciones

21.- Incendios. . .
: Ed]| B | M de carga de combustible en equipos.

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.

- Exceso carga o falta visibilidad del conductor.

- Exceso de velocidad.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.

- Falta sefiales acusticas/luminosas en vehiculos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B | M

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D | M| M | rioresa 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : PUESTA EN ZANJA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

La zanja abierta se hallara siempre protegida mediante vallado perimetral, retirandose para operar y
reponiendola en su sitio una vez vertidas las capas de relleno de la zanja.

1 |Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en la ma-

guinaria utilizada (dumper,etc)

Para bajar o subir de la maquinaria se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o su-
bir de la maquinaria estando ésta marcha.

Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

2 |Los materiales, escombros y demas restos de la excavacion se hallaran almacenados en los lugares

destinados a tal fin.

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).

mentos maviles de ésta.

Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los ele-

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.

tente a la perforacién.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

Uso obligatorio de guantes en el uso del pison compactador, etc..

9 ltrabajo.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de

fueron disefiadas.

Las herramientas manuales, se mantendran en perfecto estado, y se utilizaran para el uso para el cual

fisuras, etc.).

Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
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10

No se hara uso de la manguera de aire del compresor para limpiarse la ropa, ni se dirigira contra terce-
ras personas.

Mantener la distancia de seguridad en el vertido del material de relleno de la zanja, para evitar la po-
sible proyeccion de particulas durante su funcionamiento.

Sino es posible cumplir lo anterior,sera obligatorio el uso de gafas de proteccion contra proyecciones
de particulas o fragmentos, en dicha operacion.

11

Los elementos de transmision de los equipos (dumper,etc.) no estaran accesibles, estando protegidos
mediante carcasas metalicas.

En el uso del pison compactador, se colocaran las manos en el interior del asa de mando.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan los equipos de tra-
bajo utilizados.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares,sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas
operaciones.

12

El dumper dispondra de portico de seguridad antivuelco.

En el uso de la maquinaria (dumper, etc.), mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la
zanja.En caso necesario,se colocaran topes para evitar el vuelco del vehiculo en ésta.

Circular con la maquinaria a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

13

Uso de equipo de proteccion regidn lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacién manual de cargas.

Hacer uso siempre que sea posible de medios mecanicos para retirar las planchas metalicas de pro-
teccion instaladas, si esto no fuera posible o apropiado se solicitara la ayuda de otros operarios.

Si es necesario, el traslado del pisén compactador, se hara con la ayuda de otro operario.

16

Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.

21

A la maquinaria que emplea combustible sera de aplicacion:
- Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
- Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
- No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.

23

Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.

El conductor del dumper estara capacitado para el manejo del equipo, estando su uso prohibido a
cualquier otra persona, y especialmente a menores de 18 afios.

El dumper dispondra de indicador luminoso de marcha.

La maquinaria empleada dispondra de sistema de inmovilizacion y proteccion contra empleo no auto-
rizado.

El conductor no abandonara la maquina dejando el motor en marcha, y sin asegurarse de que esta
debidamente frenada.

Se circulara a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

Si se tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, se hara segin las normas de trafico
para vehiculos a motor.

Cuando la maquinaria empleada esté en movimiento, ningun operario invadira la zona de actuacion de
la maquinaria.

27

Durante el vertido del material de relleno de la zanja se evitara en lo posible la generacion de polvo,
si no es posible, es obligatorio el uso de proteccién respiratoria (mascarilla, etc.).

28

En el uso del pison compactador, sera obligatorio el uso de protectores auditivos homologados que
atenuen el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos.

En el uso del pison compactador sera obligatorio el uso de protectores homologados (faja, mufie-
gueras, guantes) que atenuen la vibracién de origen mecanico soportada por el trabajador.

El dumper dispondré de asiento ergondmico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
UNIDAD CONSTRUCTIVA : Restitucién de pavimentos
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES P S | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.

1.- Caidas de personas a diferente nivel. L . -
P D | B|TO| Al interior de la zanja por falta de proteccion.
- Subir/bajar de la maquinaria por lugar inseguro.
. . . - Desorden en la obra. Presencia de escombros
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO . . . y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
- - Situarse dentro del radio de accion de organos
8.- Golpes y contactos con elementos maviles. Ed| B | M . - g
moviles de la maquinaria.
. . - En manejo de equipos,herramientas,materiales.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |TO . ) q' p P
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D | M | M |- Alos ojos en el vertido/vibrado del hormigon.
-Entre organos méviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexién del equipo.
. P - Vuelco por derrumbe del borde de la zanja.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed| B M . .
- Vuelco por caer al interior de la zanja.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos t&rmicos. olsltol Al entrar en contacto con materiales a elevada
temperatura.
- Cables conductores pelados en equipos usados
16.- Contactos eléctricos. Ed | B | M |- Puesta en tension accidental por derivacion de
partes de equipos y herramientas eléctricas.
o - . . - Uso de productos quimicos en las operaciones
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas. D|M|[M p a P
de hormigonado y de asfaltado.
. A . - Uso de productos quimicos en las operaciones
18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas. DIM([M .
de hormigonado y de asfaltado.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios. el s lml Manipulacion de combustlbles fan operaciones
de carga de combustible en equipos.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial
. réxima a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B | M P

- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta sefiales acusticas/luminosas en vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

- Dermatitis por contacto con el cemento.

27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |- Exposicion a vapores volatiles del asfalto al apli-
carlo en caliente.
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D[ M| M| rioresa 85dB, sin tomar medidas de proteccion.

- Exposicién del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : RESTITUCION DE PAVIMENTOS

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

La zanja abierta se hallara siempre protegida mediante vallado perimetral, retirandose para verter el
hormigén en la zanja, reponiendose una vez finalizada dicha operacion.

En trabajos nocturnos con iluminacion insuficiente, se colocaran balizas luminosas de sefializacion.

guinaria utilizada (dumper,etc)

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en la ma-

Para bajar o subir de la maquinaria se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o su-
bir de la maquinaria estando ésta marcha.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

tente a la perforacién.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo

(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).
Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con la ca-
8 naleta de vertido del camién hormigonera.

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

Uso obligatorio de guantes en el uso manejo de herramientas manuales, etc.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
9 Jltrabajo. En especial con la canaleta de vertido del camién hormigonera.

fueron disefiadas.

Las herramientas manuales, se mantendran en perfecto estado, y se utilizaran para el uso para el cual

fisuras, etc.).

Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
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10

Mantener la distancia de seguridad con respecto a los equipos de trabajo utilizados en el vertido o vi-
brado del hormigén (pastera hormigonera, camion hormigonera, etc.), asi como en las operaciones de
vertido de asfalto, para evitar la posible proyeccion de particulas durante su funcionamiento.

Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos, en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas.

11

Los elementos de transmision de los equipos (hormigonera, rodillo vibrante, etc.) no estaran accesi-
bles, estando protegidos mediante carcasas metalicas.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan los equipos de tra-
bajo utilizados.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas
operaciones.

12

La maquinaria, en este caso el rodillo vibrante autopropulsado, dispondra de portico de seguridad an-
tivuelco.

Durante el hormigonado con el camion hormigonera, mantener la distancia de seguridad respecto al
borde de la zanja.En caso necesario,se colocaran topes para evitar el vuelco del vehiculo en el interior
de ésta.

13

Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulaciéon manual de cargas.

15

Extremar la precaucion al verter el asfalto, ya que por norma se utiliza asfalto que se encuentra a ele-
vada temperatura.

Uso obligatorio de guantes termorresistentes que eviten el contacto directo con los objetos puestos
a temperatura elevada.

16

Las herramientas y equipos eléctricos, estaran protegidas con alguno de los siguientes tipos de
proteccion:
- Disponiendo de doble aislamiento.
- Empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA)
asociados a una instalacion de puesta a tierra.
- Empleando tensiones de seguridad.
- Alimentacion a traves de transformadores separadores de circuitos.

Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cion de los equipos eléctricos.

La manguera de alimentacidn eléctrica estara protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento

En la conexion de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.

El conexionado de las herramientas y equipos eléctricos, se realizara a traves de un cuadro con pro-
teccion diferencial.

Si la herramienta eléctrica dispone de borna de puesta a tierra, el alargador la llevara igualmente.

La carcasa y demas partes metalicas de la hormigonera alimentada por energia eléctrica, estaran co-
nectadas a tierra.

17

Uso obligatorio de equipos de proteccion individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-
mico gue se manipula durante el hormigonado y el asfaltado.

Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.

Formacion-Informacion al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.

18

Uso obligatorio de equipos de proteccidn individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-
mico gue se manipula durante el hormigonado v el asfaltado.

Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.

Formacion-Informacion al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.

21

A la maquinaria que emplea combustible sera de aplicaciéon:
- Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
- Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
- No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
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Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.

La maquinaria y vehiculos utilizados dispondran de indicador luminoso de marcha, y de indicador lu-
minoso y acustico de marcha atras, segun le corresponda.

La maquinaria empleada dispondra de sistema de inmovilizacion y proteccion contra empleo no auto-
rizado.

23 |El conductor de la maquinaria y vehiculos no abandonara la maquina dejando el motor en marcha, y
sin asegurarse de que esta debidamente frenada.
Se circulara a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Si se tiene que circular en obras que coincidan con tréafico rodado, se hara segdn las normas de trafico
para vehiculos a motor.
Cuando la maquinaria empleada esté en movimiento, ningln operario invadira la zona de actuacion de
la maquinaria.
Uso obligatorio de equipos de proteccidn individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-
mico que se manipula durante el hormigonado y el asfaltado.

27 Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.
Formacion-Informacién al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.
En el uso rodillo vibrante, sera obligatorio el uso de protectores auditivos homologados que atenuen
el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos.

28 |En el uso rodillo vibrante, sera obligatorio el uso de protectores homologados (faja, mufiequeras,

guantes) que atenuen la vibracién de origen mecanico soportada por el trabajador.

El rodillo vibrante autopropulsado dispondra de asiento ergonémico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
UNIDAD CONSTRUCTIVA : Purgado y puesta servic.
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS : .
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde, saltarla o bajarla por lugar no apto.

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B|TO| Al interior de la zanja por falta de proteccion,
sefializacion o iluminacién.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO| De:sorden en la obra. Presen_ua de escom?ros y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
- Desprendimiento de tierras por derrumbe del
3.- Caidas de objetos por desplome. Ed | B | M | borde de la excavacion, debido a sobrecargas o
falta de entibacion.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.
5.- Caidas de objetos desprendidos. olsltol Derivada fje operaciones que esten efectuando
los operarios.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld| M |TO| Desor.den enla o_bra. Golpes con objetosy_
materiales depositados en la zona de trabajo.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |[TO| En manejo de eqt'up.os,herramllent.as,materlales.
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M| M |- Alos ojos en el purgado de la canalizacién.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
- Con cables eléctricos enterrados.
16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M| Cabl.es conduct'ores pelados. en equipqs usa(.Jos
- Realizar conexiones de equipos electricos sin
clavijas.
17.- Inhalacion o ingestién de sustancias nocivas. Ed| B | M| En .e,l purgado de la puesta en gas de a canali-
zacion de gas natural.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
- Generacién de posibles focos de ignicién (pro-
20.- Explosiones. Ed | B | M | ducir chispa, electricidad estética, fumar,etc.),
ante la presencia de mezcla inflamable gas-aire.
- Generacion de posibles focos de ignicion (pro-
21.- Incendios. Ed | B | M | ducir chispa, electricidad estatica, fumar,etc.),
ante la presencia de mezcla inflamable gas-aire.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B | M proxima a la zona de la obra.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta sefiales acusticas/luminosas en vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.

Pag 95 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : PURGADO Y PUESTA EN SERVICIO

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

la abertura de la zanja.

La zanja abierta se hallara siempre protegida mediante vallado perimetral, o con planchas que oculten

1 |Para bajar/subir de excavaciones de profundidad > 1,3 m. se habilitaran accesos,o se hara uso de es-
calera solida que sobrepase aproximadamente 1 m. el borde de la excavacion (aconsejable que el tramo
que sobrepase el borde de la excavacién no tenga peladafios para facilitar la salida).

La entibacion, servicios, etc. no se utilizaran como medios para ascender o descender a la zanja.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

No se acopiaran nunca cargas en los bordes de la zanja,ni se aproximaran vehiculos (colocacion de
topes), para evitar cesiones del borde de la zanja por la sobrecarga.

3 |Si la profundidad de la zanja lo exige, ésta se encontrara entibada conforme marca la NTE-ADZ/1976,
segun el tipo de entibacién necesario, considerarando las caracteristicas del terreno, profundidad de
la zanja y prevision de las cargas en los bordes.

tente a la perforacién.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en cotas superiores.

5 |seqguridad ante la caida de objetos.

Con posible presencia de operarios trabajando a nivel superior, se hace obligatorio el uso de casco de

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

tente a la perforacion.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).
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Las herramientas usadas, se mantendran en perfecto estado, y se utilizaran para el uso para el cual
fueron disefiadas.

Cuando la utilizacién de guantes no suponga un riesgo, sera obligatorio su uso.

Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de
trabajo.

No se efectuara la desconexion de la manguera del compresor, sin antes haber cerrado la llave de sali-
da de aire en el compresor, y descargado la manguera.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.

10

Acotar la zona de purgado, y purgar siguiendo las directrices marcadas por la NT-135 de CEGAS, a
traves de un dispositivo metélico tipo lanza, evacuando el gas purgado de la canalizacién a zona se-
gura, sin dirigir la lanza hacia donde puedan encontrarse terceras personas. En caso necesario,se hara
uso de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos.

13

Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos (manotermografo, aparatos de sol-
dadura, etc.) se hara con la ayuda de otro operario.

16

Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.

Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cién de los equipos eléctricos.

La manguera de alimentacion eléctrica estara protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento

En la conexién de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.

17

Asegurar una buena ventilacion de la zona de trabajo, garantizando las adecuadas condiciones de tra-
bajo (concentracidn correcta de oxigeno, etc.), en caso contrario abandonar el trabajo hasta que éstas
estén aseguradas.

20

Acotar la zona de purgado, asegurando la inexistencia de cualquier foco de ignicién proximo al punto
de trabajo donde pueda existir mezcla explosiva gas-aire, purgando segun las directrices marcadas por
la NT-135 de CEGAS, evacuando el gas purgado de la canalizacién a zona segura, siempre al exterior
de la zanja.

Prohibido acercarse con Ilama, producir chispa, o fumar en la zona de trabajo ante la presencia de mez-
cla explosiva gas-aire.

Evitar la generacion de focos de ignicidn (electricidad estatica) ante la presencia de mezcla explosiva
gas-aire, mediante la puesta a tierra de la tuberia de polietileno en carga mediante un trapo de algodén
humedecido, segiin marca la NT-135 de CEGAS.

Evitar la generacion de focos de ignicion (electricidad estética) ante la presencia de mezcla explosiva
gas-aire, evacuando el gas purgado a traves de un dispositivo metalico (nunca polietileno) tipo lanza,
seglin marca la NT-135 de CEGAS.

En todos aquellos trabajos con presencia de mezcla explosiva gas-aire, no podra comenzar ningudn tra-
bajo, sin disponer en la zona de trabajo de extintor de polvo polivalente ABC, el cual cumplira con la
reglamentacion vigente que le es de aplicacion.

Uso de agua jabonosa para la deteccién de fugas, al comprobar la correccion de la soldadura efectua-
da, gueda prohibido realizar dicha operacién con llama.

Se utilizara durante el purgado aparato medidor, segin NT- 046-GN, de la concentracién de gas en vo-
lumen, para asegurar el perfecto purgado y puesta en servicio de la nueva canalizacion, al alcanzarse
las concentraciones de gas en volumen indicadas en la NT-135-GN.

Evitar en lo posible la formacion de mezcla explosiva gas-aire, efectuando el purgado de la tuberia a
poner en servicio mediante el barrido con gas a velocidad adecuada.

En caso de ser necesaria iluminacion, las lamparas o linternas serdn antideflagrantes de seguridad.

En espacios confinados se observaran las medidas de seguridad para trabajos en espacios confina-
dos.
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21

Acotar la zona de purgado, asegurando la inexistencia de cualquier foco de ignicion préximo al punto
de trabajo donde pueda existir mezcla explosiva gas-aire, purgando segin las directrices marcadas por
la NT-135 de CEGAS, evacuando el gas purgado de la canalizacion a zona segura, siempre al exterior
de la zanja.

Prohibido acercarse con llama, producir chispa, o fumar en la zona de trabajo ante la presencia de mez-
cla explosiva gas-aire.

Evitar la generacion de focos de ignicion (electricidad estatica) ante la presencia de mezcla explosiva
gas-aire, mediante la puesta a tierra de la tuberia de polietileno en carga mediante un trapo de algoddn
humedecido, segiin marca la NT-135 de CEGAS.

Evitar la generacion de focos de ignicion (electricidad estatica) ante la presencia de mezcla explosiva
gas-aire, evacuando el gas purgado a traves de un dispositivo metalico (nunca polietileno) tipo lanza,
seglin marca la NT-135 de CEGAS.

En todos aquellos trabajos con presencia de mezcla explosiva gas-aire, no podra comenzar ningudn tra-
bajo, sin disponer en la zona de trabajo de extintor de polvo polivalente ABC, el cual cumplira con la
reglamentacion vigente que le es de aplicacion.

Uso de agua jabonosa para la deteccion de fugas, al comprobar la correccion de la soldadura efectua-
da, gueda prohibido realizar dicha operacién con llama.

Se utilizara durante el purgado aparato medidor, segiin NT- 046-GN, de la concentracion de gas en vo-
lumen, para asegurar el perfecto purgado y puesta en servicio de la nueva canalizacion, al alcanzarse
las concentraciones de gas en volumen indicadas en la NT-135-GN.

Evitar en lo posible la formacion de mezcla explosiva gas-aire, efectuando el purgado de la tuberia a
poner en servicio mediante el barrido con gas a velocidad adecuada.

En caso de ser necesaria iluminacién, las lamparas o linternas seran antideflagrantes de seguridad.

En espacios confinados se observaran las medidas de seguridad para trabajos en espacios confina-
dos.

23

Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.

La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso y acus-
tico de marcha atras).

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.

28

Evacuar el gas purgado efectuando el barrido del gas a velocidad adecuada, y de modo que se reduz-
ca el nivel sonoro al que esta expuesto el trabajador. Si no es posible, se hara uso de protector auditi-
vo homologado, que atenue el ruido al que esta expuesto el trabajador.

Se hara uso de equipos (grupo electrogeno, etc.) que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles
aceptables segln la normativa.

El grupo electrégeno se ubicara a una distancia de la zona de trabajo, minima de 10 m. para reducir el
nivel aclstico al gue esta expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible,y se hace necesario trabajar proximo al grupo de un modo continuado, se
hara uso de protector auditivo homologado, que atenue el ruido al que esta expuesto el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
UNIDAD CONSTRUCTIVA : Personal y Equipamiento
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Subir/bajar de la maquinaria por fugar inseguro,

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| m|TO[ Desorden en la gbra. Presenc'ia de objetos que
puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- De las herramientas, y materiales utilizados.

- Caida de la carga suspendida mediante sistema

5.- Caidas de objetos desprendidos. Ed| B | M de e.IevaC|on. .

- Derivada de operaciones que esten efectuando
los operarios.

6.- Pisadas sobre objetos. Ld | M | TO |- Desorden en la obra.

7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld| m|TO[ Golpgs con objetos y materiale.s almacenados o
depositados en la zona de trabajo.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles. Ed| B | M| S|tuz?1rse dentro del .radl_o de accion de organos
moviles de la maquinaria.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| m|TO[ En me}nejo de eqL'up.os,herramllent.as,materlales.

- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D|IM|M[ A .IOS O.J?S en el uso de algunos equipos de tra-
bajo utilizados.

-Entre organos méviles/componentes de equipos

11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexion del equipo.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed | B | M |- Falta de estabilidad de los vehiculos al trabajar.

13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipulacion de objetos pesados.

14.- Exposicién a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos. D | B | TO |- Contacto con objetos a elevada temperatura.

- Con cables eléctricos enterrados.
16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M| Cables conduc-t’ores p-elados en equipos 'fl?ados
- Puesta en tension accidental por derivacion de

partes de herramientas eléctricas.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

- Por uso de productos quimicos en la limpieza

18.- Contactos con sustancias catsticas o corrosivas. D [ M| M| detubos (Isopropanol), y en el hormigonado y
asfaltado.

19.- Exposicion a radiaciones.

- Manipulacién de combustibles en operaciones
de carga de combustible en equipos.

20.- Explosiones. - Generaci6n de posibles focos de ignicion (pro-
ducir chispa, electricidad estatica,etc.), ante la
presencia de mezcla inflamable gas-aire.

- Manipulacién de combustibles en operaciones
de carga de combustible en equipos.

21.- Incendios. Ed | B | M |- Generacion de posibles focos de ignicion (pro-
ducir chispa, electricidad estatica,etc.), ante la
presencia de mezcla inflamable gas-aire.

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Falta de sefiales acusticas/luminosas en

vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

Pag 99 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFES

IONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

- Afecciones respiratorias por inhalacion de

27.- Causadas por agentes quimicos. D|M]| M| pavo.

- Dermatitis por € contacto con & cemento.

- Sordera por exposicion aniveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D | M| M| rioresa 85dB, sin tomar medidas de proteccion.

- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biol égicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

UNIDAD CONSTRUCTIVA : PERSONAL Y EQUIPAMIENTO

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en la ma-
quinaria utilizada.

1 Para bajar o subir de la maquinaria se hara uso de los peldafios, y asideros. Esta prohibido bajar o su-
bir de la maquinaria estando ésta marcha.
9 Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).
4 Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en cotas superiores.
Con posible presencia de operarios trabajando a nivel superior, se hace obligatorio el uso de casco de
seguridad ante la caida de objetos.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
5 |tente a la perforacion.
Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga
con empleo de sistemas de elevacion de cargas.
Comprobar perfecto estado de los elementos de izado (ganchos, eslingas, etc.). Los ganchos deben ir
provistos de pestillos de seguridad.
Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-
6 |denados y sin entorpecer el paso.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
7 Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material, equipos y herramientas con sitio definido para su deposito).
Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los ele-
8 mentos moviles de ésta.

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o0 materiales por encima de la linea de los hombros.
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Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Cuando la utilizacion de guantes no suponga un riesgo, sera obligatorio su uso al utilizar equipos y
herramientas.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo.

Se prohibe el uso de equipos de trabajo que necesiten autorizacion para su uso, a personal no autori-
zado para evitar accidentes por impericia.

Antes de conectar los equipos se comprobara la perfecta fijacion de sus componentes (gj. puntero
martillo), y que éstos estan en perfecto estado (sin fisuras, etc.).

Las herramientas manuales, se mantendran en perfecto estado, y se utilizaran para el uso para el cual
fueron disefiadas.

Se desecharan herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).

10

Prohibido retirar las protecciones con que cuentan los equipos frente a la proyeccién de particulas.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a los equipos de trabajo utilizados que puedan pro-
yectar particulas o fragmentos en su uso, con el fin de evitar la posible proyeccion de particulas du-
rante su funcionamiento.

Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos, en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas (uso de martillo rompedor, etc.).

11

Los elementos de transmision de los equipos utilizados no estaran accesibles, estando protegidos
mediante carcasas metalicas.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan los equipos de tra-
bajo utilizados.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares (cambio
cazo de la retroexcavadora, por el puntero hidraulico, puntero del martillo, etc.),sin haber desconecta-
do previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas operaciones.

Cuando la utilizacién de guantes no suponga un riesgo, sera obligatorio su uso al utilizar equipos y
herramientas.

12

En las actividades donde sea preciso estabilizar el vehiculo para poder operar con seguridad, se debe
fijar bien el vehiculo haciendo uso de los pies estabilizadores extendidos en su maxima extension, asi
como uso de calzos cuando sea necesario.

La maquinaria que proceda (zanjadora, dumper, etc.), dispondra de portico de seguridad antivuelco.

En el uso de la maquinaria (dumper, retroexcavadora, etc.), mantener la distancia de seguridad respec-
to al borde de la zanja.En caso necesario,se colocaran topes para evitar el vuelco del vehiculo en ésta.

Circular con la maquinaria a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

13

Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacién manual de cargas.

Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos se haré con la ayuda de otro ope-
rario.

15

Extremar la precaucion al manipular equipos, herramientas y materiales que en su uso han podido ele-
var su temperatura o la de algunos de sus componentes.

Uso obligatorio de guantes que eviten el contacto directo con los objetos y equipos puestos a tem-
peratura elevada.
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Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.

Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension, al manipular equi-
pos cuyas partes maéviles puedan entrar en contacto con ellos.

Las herramientas y equipos eléctricos, estaran protegidas con alguno de los siguientes tipos de
proteccion:

16 - Disponiendo de doble aislamiento.
- Empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA)
asociados a una instalacion de puesta a tierra.
- Empleando tensiones de seguridad.
- Alimentacidn a traves de transformadores separadores de circuitos.
Compraobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-
cion de los equipos eléctricos.
En la conexion de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
Uso obligatorio de equipos de proteccidn individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-
18 |mico que se manipula (limpieza de tubos, hormigonado, asfaltado, etc.).
Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.
A la maquinaria que emplea combustible sera de aplicacion:
- Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
- Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
- No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
20 - Prevenir la creacion de electricidad estatica en las operaciones de carga de combustible en los
equipos de trabajo.
En el desarrollo de los trabajos, y en el uso de los equipos se prevendréa la creacién de posibles focos
de ignicion (elactricidad estéatica, producir chispa, fumar, etc.), ante la presencia de mezcla explosiva
gas-aire.
A la maquinaria que emplea combustible sera de aplicacion:
- Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
- Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
- No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
21 - Prevenir la creacion de electricidad estatica en las operaciones de carga de combustible en los
equipos de trabajo.
En el desarrollo de los trabajos, y en el uso de los equipos se prevendré la creacién de posibles focos
de ignicion (elactricidad estatica, producir chispa, fumar, etc.), ante la presencia de mezcla explosiva
gas-aire.
Uso de chaleco reflectante por los operarios en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por ve-
hiculos.
El conductor de determinada maquinaria (zanjadora, retroexcavadora, etc.), estara capacitado para el
manejo del equipo, estando su uso prohibido a cualquier otra persona, y especialmente a menores de
18 afios.
La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
23 chae ind_icad_or luminoso y_acusticg de marcha atrgs). N _
La maquinaria empleada dispondra de sistema de inmovilizacién y proteccién contra empleo no auto-
rizado.
El conductor no abandonara la maquina dejando el motor en marcha, y sin asegurarse de que esta
debidamente frenada.
Se circulara a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Si se tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, se hara segin las normas de trafico
para vehiculos a motor.
Durante la utilizacion de los equipos de trabajo se evitara en lo posible la generacion de polvo, si no
es posible, es obligatorio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).
27 Uso obligatorio de equipos de proteccidon individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-

mico que se manipula (limpieza de tubos, hormigonado, asfaltado, etc.).

Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.
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En la rotura de pavimentos mediante martillo rompedor, serd obligatorio el uso de protectores auditi-
vos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos.
El ayudante debe hacer uso del mismo equipo de proteccion.

Se hara uso de equipos de trabajo que reduzcan en origen el nivel de ruido, a niveles aceptables se-

gln la normativa.
Ubicar el equipo que es foco emisor del ruido, a una distancia prudencial del trabajador, con la finali-

dad de reducir el nivel acustico al que estd expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible, y se hace necesario trabajar préximo al equipo de trabajo de un modo con-
tinuado, se hara uso de protector auditivo homologado,que atenue el ruido al que esta expuesto el tra-

bajador.

En el uso de los equipos que lo exijan (martillo neumatico, pisén compactador, etc.),seré obligatorio el
uso de protectores homologados (faja,mufiequeras, guantes) que atenuen la vibracién de origen mecéa-

nico soportada por el trabajador.

La maquinaria empleada (zanjadora, retroexcavadora, dumper, etc.) dispondra de asiento ergonémico.
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IDENTIFICACION GENERAL DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL

LOCALIDAD : LA RAMBLA

PROVINCIA : CORDOBA

MAQUINARIAY

CODIGO DE RIESGO ENF. PROF

HERRAMIENTAS 112]3]4

10[11112|13)14)15]|16]|17[{18{19(20[21] 22| 23) 24) 25| 26| 27| 28] 29| 30

Camioén Grua

Cortadora de Pavimentos

1

2

1 |Martillo Neumatico Rompedor
4 [Martillo Eléctrico Rompedor

Radial

Dumper

5
6
7 |Pala Cargadora-Retroexcavad.
g[Rodillo Vibrante

Q |[Compresor

10/Camién Hormigonera

11|Pisén Compactador

12[Grupo Electrégeno

13|Hormigonera

14{Equipo soldadura termofusién

15|Herramientas Manuales

16/|Herramientas Eléctricas

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inméviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- Causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- Causadas por agentes hioldgicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAJO : Camién Grua

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Subir/bajar de Ta maquinaria por Tugar inseguro,
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo.

- Presencia de objetos que puedan obstaculizar

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld|[ M [TO .
los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

—Calda de Ia carga suspendida mediante grua.

- Movimientos bruscos de la carga en el izado o

5.- Caidas de objetos desprendidos. Ed| B | M | en el descenso de la carga.

- Derivada de operaciones de carga/descarga que
esten efectuando los operarios

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmaviles.

- Situarse dentro del radio de accion de organos

8.- Golpes y contactos con elementos méviles. Ed| B | M . -
moviles de la maquinaria.
- Por balanceo de la carga en carga/descarga.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- En el balanceo de la carga en operaciones de

carga/descarga.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

- Falta de estabilidad de los vehiculos al trabajar.

- Vuelco del vehiculo por derrumbe del borde de
la zanja.

- VVuelco por exceso de carga.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed| B | M

13.- Sobreesfuerzos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

- Con cables de lineas aereas de alta tension en

16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M .
el izado de cargas.

17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

19.- Exposicidn a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.

- Exceso carga o falta visibilidad del conductor.

- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B | M

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : CAMION GRUA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, en el gan-
1 |chooen el propio vehiculo.
Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga.
Comprobar perfecto estado de los elementos de izado (ganchos, eslingas, etc.). Los ganchos deben ir
provistos de pestillos de seguridad.

La elevacion y demas maniobras durante la carga y descarga se haran lentamente.

5 |Las maniobras de carga/descarga estaran siempre dirigidas por otra persona distinta del conductor.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

tente a la perforacién.
Antes de recoger una carga se comprobara que tiene una base resistente y que los elementos que la

componen estén bien sujetos.

Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los

elementos mdviles de ésta.
Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

Situarse fuera de la vertical, o de la zona de balanceo de la carga en operaciones de carga y descarga.
La elevacion y demas maniobras durante la carga y descarga se haran lentamente.

No se dejaran cargas suspendidas al interrumpir el trabajo.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes en operaciones de carga y descarga.

La elevacion y demas maniobras durante la carga y descarga se haran lentamente.

Las maniobras de carga/descarga estaran siempre dirigidas por otra persona distinta del conductor, e
informando al resto de los trabajadores de los desplazamientos a realizar.

11

En las operaciones de izado/descenso de la carga, fijar bien el vehiculo haciendo uso de los pies esta-
12 |bilizadores extendidos en su m&xima extension, asi como uso de calzos cuando sea necesario.
Antes de manejar la carga comprobar que no excede del peso maximo autorizado.
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Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension al manipular equi-

16 " L
pos cuyas partes mdviles puedan entrar en contacto con ellos (pluma del camidn-grua, etc.).
El vehiculo dispondra de indicador luminoso y actstico de marcha atras.
El conductor del vehiculo (debidamente autorizado) sera la Gnica persona que utilice el vehiculo, es-
tando prohibido su uso a cualquier otra persona.
23 |Cuando el camion esté en movimiento, ningln operario invadira la zona de actuacion .

Frenar o calzar los vehiculos sin sistema de frenado estacionados en pendientes.

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacién, la zona de trabajo estara debidamente sefia-

lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAJO : Cortadora de Pavimentos

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

- Presencia de objetos que puedan obstaculizar

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO .
los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas. D [ M| M |- Alos ojos en la rotura de pavimentos.
-Entre organos moviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,

sin efectuar la previa desconexién del equipo.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

13.- Sobreesfuerzos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos.

17.- Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

- Manipulacién de combustibles en operaciones
de carga de combustible en equipos.

- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.

21.- Incendios. Ed| B | M

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos. D | M | M [-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-

28.- Causadas por agentes fisicos. . . - L
porag DIM|M riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : CORTADORA DE PAVIMENTOS

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener libre de obstaculos la zona de trabajo.
Se trabajara siempre hacia adelante, nunca en retroceso.

2

Uso obligatorio de guantes en el manejo de la cortadora.
9 |Antes de conectar la maquina se comprobara la perfecta fijacion del disco y que éste no tiene fisuras.
Mantener en perfecto estado de conservacién los componentes utilizados

Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en el uso de
10 |la cortadora de pavimentos.
Prohibido retirar las protecciones con que cuentan los equipos frente a la proyeccion de particulas.

Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
casas metalicas.
Uso obligatorio de guantes en el uso de la cortadora de pavimentos.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.

11

Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 [Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.

Empleo de sistemas de corte que eviten la generacion de polvo,“corte por via hiumeda", si esto no es

27 . . . L ; . .
posible, es obligatorio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).

Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el

28 trabajador hasta niveles no dafiinos.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Martillo Neuméatico Rompedor
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

- En el manejo de equipos y/o herramientas.
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- Rotura de componentes de equipos.
- Mangueras rotas/desconectadas de forma vio-
lenta (reventon,desemboquillado bajo presién).
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M| M |- Alos ojos en la rotura de pavimentos.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos. Ed [ B | M |- Con cables eléctricos enterrados.

17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos. D | M | M [-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D | M| M| rioresa 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : MARTILLO NEUMATICO ROMPEDOR

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos mdviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes biol6gicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes contra vibraciones de origen mecanico en el uso del martillo neumatico
rompedor.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.

Se prohibe su uso a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

El operario colocara los pies de forma que no le alcance el puntero si se desliza.

La manguera del compresor estara protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento.

No dejar el martillo hincado en el suelo o pared. Al intentar extraerlo mas adelante, puede ser dificil de
dominar y producir lesiones.

No dejar el martillo conectado al circuito de presion.

Antes de accionar el martillo, asegurese de que esta perfectamente amarrado el puntero. Si el puntero
se suelta, puede ser proyectado.

No se efectuara la desconexion de la manguera o del martillo, sin antes haber cerrado la Ilave de salida
de aire en el compresor, y descargado la manguera.

El puntero nunca se golpeara frontal ni lateralmente, ni se usara para hacer palanca.

10

Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en el uso del
martillo neumatico rompedor.

13

Formacion-Informacién sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacién manual de cargas.

Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacion manual de cargas.

16

Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.

Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.

Se prohibe el uso del martillo en presencia de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la
banda o sefializacion de aviso.

27

Empleo de sistemas de corte que eviten la generacion de polvo,si esto no es posible se hace obliga-
torio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.) en caso de exposicién continuada.

28

Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el
trabajador hasta niveles no dafinos.
El ayudante debe hacer uso del mismo equipo de proteccion.

Estara dotado de camisas insonorizadas para disminuir el nivel acustico.

Uso obligatorio de protectores homologados (faja, mufiequeras, guantes) que atenuen la vibracion de
origen mecanico soportada por el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Martillo Electrico Rompedor
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmaviles.

8.- Golpes y contactos con elementos méviles.

- En el manejo de equipos y/o herramientas.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |TO - Trabajos en proximidad de mAquinasfpersonas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M| M |-Alos ojos en la rotura de pavimentos.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
- Cables conductores pelados en equipos usados
- Realizar conexion directa del equipo sin clavijas.
16.- Contactos eléctricos. Ed | B | M |- Puesta en tension accidental por derivacion de

partes de herramientas eléctricas.
- Con cables eléctricos enterrados

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos. D | M | M [-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D | M| M| rioresa 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : MARTILLO ELECTRICO ROMPEDOR

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Uso obligatorio de guantes contra vibraciones de origen mecanico en el uso del martillo eléctrico
rompedor.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.

Se prohibe su uso a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

El operario colocara los pies de forma que no le alcance el puntero si se desliza.

No dejar el martillo hincado en el suelo o pared. Al intentar extraerlo mas adelante, puede ser dificil de
dominar y producir lesiones.

No dejar el martillo conectado al circuito de alimentacion.

Antes de accionar el martillo, asegurese de que esta perfectamente amarrado el puntero. Si el puntero
se suelta, puede ser proyectado.

El puntero nunca se golpeara frontal ni lateralmente, ni se usaréa para hacer palanca.

10

Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en el uso del
martillo eléctrico rompedor.

13

Formacion-Informacion sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.

Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacién manual de cargas.

16

La manguera de alimentacion eléctrica estaré protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento

Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos.

En la conexidn de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.

Uso de herramientas eléctricas provistas de doble aislamiento, o tension de seguridad.

El conexionado se realizara a traves de un cuadro con proteccion diferencial.

Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.

Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.

Se prohibe el uso del martillo en presencia de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la
banda o sefializacion de aviso.

27

Empleo de sistemas de corte que eviten la generacion de polvo,si esto no es posible se hace obliga-
torio el uso de proteccién respiratoria (mascarilla, etc.) en caso de exposicion continuada.
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28

Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el

trabajador hasta niveles no dafiinos.
El ayudante debe hacer uso del mismo equipo de proteccion.

Estara dotado de camisas insonorizadas para disminuir el nivel acustico.

Uso obligatorio de protectores homologados (faja, mufiequeras, guantes) que atenuen la vibracion de

origen mecanico soportada por el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Radial
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

- Desplazamientos efectuados con la maquina
herramienta de corte sin desconectar.
- Por sujetar con pies y manos piezas a trabajar

8.- Golpes y contactos con elementos moviles. Ed| B | M .
con herramientas de corte.
- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexidn del equipo.
- En manejo de equipos,herramientas,materiales.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- Por rotura de componentes de equipos
utilizados.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M| M |-Alos ojos en el uso de la radial.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
- Puesta en tension accidental por derivacion de
partes de herramientas eléctricas.
—_— - Cables conductores pelados en la herramientas
16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M . - P
0 conexiones utilizadas.
- Realizar conexiones de herramientas/equipos
electricos sin clavijas.
17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicidn a radiaciones.
- Generacion de posibles Tocos de ignicion (ge-
20.- Explosiones. Ed | B | M | nerar chispa), ante la presencia de mezcla

inflamable gas-aire.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

D

M

M

-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo

28.- Causadas por agentes fisicos.

D

M

M

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : RADIAL

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos mdviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes biol6gicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

4 Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hara de modo que sea recibida por el mango. Queda
prohibido lanzarla.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
5 tente a la perforacion.

Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hara de modo que sea recibida por el mango. Queda
prohibido lanzarla.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares (discos,
etc.), sin haber desconectado previamente el equipo de modo que se evite su puesta en marcha intem-
pestiva en dichas operaciones.

Las operaciones de mantenimiento/reparacion, seran realizadas por personal especializado, tras haber
g |desconectado el equipo de trabajo, de modo que se evite la puesta en marcha imprevista de éste en
estas operaciones.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccién con que cuentan los equipos de trabajo.
Los cambios de posicion o desplazamientos se efectuaran con la maquina totalmente parada.

Se utilizaran elementos de sujeccion de las piezas a trabajar en operaciones de corte.

Uso obligatorio de guantes en el uso de la radial.

Antes de conectar la maquina se comprobara la perfecta fijacion del disco y que éste no tiene fisuras.
Mantener en perfecto estado de conservacion las herramientas utilizadas.

Utilizar las herramientas para el uso al cual han sido disefiadas.

Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en el uso de
10 |la radial.
Prohibido retirar las protecciones con que cuentan los equipos frente a la proyeccion de particulas.

Uso de herramientas eléctricas provistas de doble aislamiento, o tensién de seguridad.
Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos.

16 En la conexién de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
El conexionado se realizara a traves de un cuadro con proteccion diferencial.

20 Prevenir la creacion de posibles focos de ignicién (generar chispa, etc.), ante la presencia de mezcla
inflamable gas-aire.

97 Empleo de sistemas de corte que eviten la generacién de polvo,si esto no es posible se hace obligato-
rio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).

28 Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el

trabajador hasta niveles no dafiinos.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Dumper
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Subir/bajar de la maquinaria por fugar inseguro,

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo.
2.- Caidas de personas al mismo nivel.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos.
7.- Golpes contra objetos inmdviles.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |TO| Entre F)rganos m(i)Vl.Ies/compo,ner!tes del equipo
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
- Vuelco del vehiculo por derrumbe del borde de
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed| B| M la zanja, terrenos irregulares.
- Vuelco por exceso de carga.
- Vuelco por exceso de velocidad.
13.- Sobreesfuerzos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos.
17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
- Manipulacién de combustibles en operaciones
21.- Incendios. edl Bl m de carga de combustible en equipqs.
- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B|[M]| Exceso de velocidad.

- Exceso carga o falta visibilidad del conductor.
- Falta de sefiales acusticas/luminosas en
vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

M

M

- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : DUMPER

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en el pro-
1 |pio vehiculo.
Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas

9 |operaciones.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo.

La maquinaria dispondra de portico de seguridad antivuelco.

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja. En caso necesario, se colocaran to-
pes para evitar el vuelco del vehiculo en el interior de ésta.

Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

12

Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 |Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.

El conductor estara capacitado para el manejo del equipo, estando su uso prohibido a menores de 18

anos.
El vehiculo dispondra de indicador luminoso de marcha, e indicador luminoso y acustico de marcha

atras.

Dispondré de sistema de inmovilizacién y proteccion contra empleo no autorizado.

23 |El conductor no abandonara la maquina dejando el motor en marcha, y sin asegurarse de que esta de-
bidamente frenada.

Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

No circular con la caja levantada,o con cargas que dificulten la visibilidad

Si tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, lo hara segtn las normas de trafico
para vehiculos a motor.

28 |El vehiculo ir& dotado de asiento ergonémico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO :Pala cargadora-retroexcavadora
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Subir/bajar de la maquinaria por fugar inseguro,

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo.
2.- Caidas de personas al mismo nivel.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos.
7.- Golpes contra objetos inmaviles.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles. Ed| B | M| Sltus_irse dentro de !'adl_o de accion de organos
moviles de la maquinaria.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M [ TO |- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |- Entre organos méviles/componentes del equipo
- Vuelco del vehiculo por derrumbe del borde de
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed | B | M | lazanja, terrenos irregulares.
- Falta de estabilidad del vehiculo al trabajar.
13.- Sobreesfuerzos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos. el s lml an cables de lineas aereas de alta tensién en
el izado de cargas.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
- Manipulacion de combustibles en operaciones
21.- Incendios. Ed [ B | M | de carga de combustible en equipos.
- Rotura de conducciones de gas.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Falta de sefializacién, iluminacidn o visibilidad.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.
- Falta sefiales acusticas/luminosas en vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

M

M

- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : PALA CARGADORA-RETROEXCAVADORA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en el pro-

1 |pio vehiculo. No se hara uso de las palas para subir o bajar al personal.
Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros.
Situarse fuera del radio de accion de la maquinaria, manteniendo la distancia de seguridad con los ele-
mentos moviles de ésta.
8 Uso obligatorio de casco de seguridad homologado en situaciones que impliquen movimiento de par-
tes del equipo, o materiales por encima de la linea de los hombros.
9 Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo.
Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas
operaciones.
11 — - 7 - - -
Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
casas metdlicas.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.
La maquinaria dispondra de portico de seguridad antivuelco.
Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja. En caso necesario, se colocaran to-
12 |pes para evitar el vuelco del vehiculo en el interior de ésta.
En las operaciones de excavacion en zanja, fijar bien el vehiculo haciendo uso de los pies estabiliza-
dores extendidos en su maxima extension, asi como uso de calzos cuando sea necesario.
16 Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension al manipular equi-
pos cuyas partes méviles puedan entrar en contacto con ellos.
Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
o1 [No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.

Localizar las conducciones de gas previo al comienzo de los trabajos.

Se prohibe seguir avanzando en la excavacion con este medio, en presencia de conducciones de gas
enterradas a partir de ser encontrada la banda o sefializacién de aviso.
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23

El conductor estara capacitado para el manejo del equipo, estando su uso prohibido a menores de 18
anos.

El vehiculo dispondra de indicador luminoso de marcha, e indicador luminoso y acustico de marcha
atras.

Dispondré de sistema de inmovilizacion y proteccion contra empleo no autorizado.

El conductor no abandonara la maquina dejando el motor en marcha, y sin asegurarse de que esta de-
bidamente frenada.

Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.

No circular con la pala levantada,o con cargas que dificulten la visibilidad

Si tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, lo hara segun las normas de trafico
para vehiculos a motor.

28

El vehiculo ird dotado de asiento ergonémico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAIJO : Rodillo Vibrante

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Subir/bajar de la maquinaria por fugar inseguro,
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO| hacerlo en marcha, impericia, o bien por saltar
directamente al suelo.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld | M | TO |- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |- Entre organos mdviles/componentes del equipo
. - - Vuelco del vehicul It i lares.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méaquinas. Ed| B M uelco det VENICLTo por Terrenos Irreguiares

- Vuelco del vehiculo por falta de visibilidad.

13.- Sobreesfuerzos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

- Manipulacién de combustibles en operaciones
de carga de combustible en equipos.

- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.

21.- Incendios. Ed| B| M

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed | B | M |- Falta de sefales acusticas/luminosas en
vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D | M| M| rioresa 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.
- Exposicién del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : RODILLO VIBRANTE

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas en el rodillo vibrante.
Bajar o subir del rodillo vibrante autopropulsado se hara por el lugar indicado para ello.

1

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo.

Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
11 |casas metdlicas.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.

12 |El rodillo vibrante autopropulsado dispondra de portico de seguridad antivuelco.

Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 [Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.

El conductor estara capacitado para el manejo del equipo, estando su uso prohibido a menores de 18

afios.
El vehiculo dispondra de indicador luminoso de marcha, e indicador luminoso y acustico de marcha

atras.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de

trabajo.
El conductor no abandonara la maquina dejando el motor en marcha, y sin asegurarse de que esta de-

bidamente frenada.
Si tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, lo hara segtn las normas de trafico

para vehiculos a motor.

23

Se hara uso de equipos que reduzcan en origen el nivel de ruido,a niveles aceptables segin la norma-
tiva.

Si lo anterior no es posible, se hace obligatorio el uso de protectores auditivos homologados que ate-

28 |nuen el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no dafiinos.

En caso de tratarse del rodillo vibrante autopropulsado, ird dotado de asiento ergonémico.

Uso obligatorio de protectores homologados (faja, mufiequeras, guantes) que atenuen la vibracion de
origen mecanico soportada por el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Camién Hormigonera
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmaviles.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

- Entre organos moéviles/componentes del equipo

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld|[ M [TO - Trabajos en proximidad de méquinas/personas.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
- Vuelco del vehiculo por derrumbe del borde de
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed | B | M | lazanja, terrenos irregulares.
- Falta de estabilidad del vehiculo al trabajar.
13.- Sobreesfuerzos.
14.- Exposicién a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas. CERYARYEE Por uso de productos quimicos al hormigonar
(cemento).
19.- Exposicion a radiaciones.
20.- Explosiones.
21.- Incendios.
22.- Causados por seres Vivos.
- Trabajar con presencia de circulacion vial
23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed| B | M proxima a la zona de a obra.

- Falta de sefializacion, iluminacion o visibilidad.
- Falta sefiales acusticas/luminosas en vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

D

M

M

- Dermatitis por contacto con el cemento.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : CAMION HORMIGONERA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.

Cuando el camion esté en movimiento para situarse en la zona de trabajo, ningun operario invadira la
zona de actuacion.

12

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja. En caso necesario, se colocaran to-
pes para evitar el vuelco del vehiculo en el interior de ésta.

18

Uso obligatorio de equipo de proteccion individual homologado (botas, guantes, etc.), adecuado al
agente gquimico que se manipula.

23

El conductor estara capacitado para el manejo del equipo, estando su uso prohibido a menores de 18
anos.

El vehiculo dispondra de indicador luminoso de marcha, e indicador luminoso y acustico de marcha
atras.

Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacién, la zona de trabajo estara debidamente sefiali-
zada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.

Los operarios estara situado de forma que en todo momento sea visto por el conductor del camién.

El camidn estard inmovilizado, y si es necesario se calzaran las ruedas. Si se tiene que verter el hormi-
gon con el camion en marcha, ésta siempre se realizara hacia adelante, nunca en retroceso. El operario
estara situado siempre detras de la canaleta de vertido.

27

Uso obligatorio de equipo de proteccion individual homologado (botas, guantes, etc.), adecuado al
agente guimico gque se manipula.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAJO : Pisén Compactador

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

- Desorden en la obra.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO . .
- Uso inadecuado del equipo.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmaviles.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

- En manejo de equipos,herramientas,materiales.

9.- Gol t bjetos y/o h ientas.
O1pes y cortes por objetos ylo herramientas Ld| M|TO - Trabajos en proximidad de maquinas/personas.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |-Entre organos méviles/componentes de equipos
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

- Manipulacién de combustibles en operaciones
de carga de combustible en equipos.

- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.

21.- Incendios. Ed| B | M

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo
- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
28.- Causadas por agentes fisicos. D | M| M | rioresa 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : PISON COMPACTADOR

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener libre de obstaculos la zona de trabajo.

2 Se trabajara siempre hacia adelante, nunca en retroceso.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacién.
9 Uso obligatorio de guantes en el uso del pison compactador.
Se prohibe su uso a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.
Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
11 |casas metalicas.
Se colocaran las manos en el interior del asa de mando.
Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-
pulacién manual de cargas.
13 La maquina se arrancara en la zona a compactar, nunca sobre firmes rigidos (losas de hormigén, etc.).
El traslado al punto a compactar de la maquina, se hara con la ayuda de otro operario.
Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 [Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
27 Se evitara en lo posible la formacion de polvo,si esto no es posible se hace obligatorio el uso de pro-
teccidn respiratoria (mascarilla, etc.) en caso de exposicion continuada.
Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el
28 trabajador hasta niveles no dafiinos.

Uso obligatorio de protectores homologados (faja, mufiequeras, guantes) que atenuen la vibracion de
origen mecanico soportada por el trabajador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Grupo Electrégeno
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

Ld

- Desorden en la obra. Presencia de objetos que
puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmaviles.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

13.- Sobreesfuerzos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos.

Ed

- Cables conductores pelados en equipos usados
- Puesta en tension accidental por derivacion de
partes de equipos eléctricos.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

Ed

- Manipulacién de combustibles en operaciones
de carga de combustible en equipos.

- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : GRUPO ELECTROGENO

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.
5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.
6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.
7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.
8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.
12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.
13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.
14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.
15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.
COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
) Mantener libre de obstaculos la zona de trabajo, asi el cable de conexién entre el grupo electrogeno y
el equipo eléctrico estara dispuesto de modo que no represente un obstaculo para los trabajo en obra.
La manguera de alimentacion eléctrica estaré protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento
Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento del equipo y de los cables eléctricos.
16 |En la conexién de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
La carcasa y demas partes metalicas estaran conectadas a tierra.
El conexionado se realizard a traves de un cuadro con proteccion diferencial.
Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 |Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
Se hara uso de equipos que reduzcan en origen el nivel de ruido,a niveles aceptables segin la norma-
tiva.
Ubicar el grupo a una distancia de la zona de trabajo, minimo 10 m. para reducir el nivel acustico al
28 |que esta expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible, y se hace necesario trabajar proximo al compresor de un modo continua-
do, se hara uso de protector auditivo homologado, que atenue el ruido al que esta expuesto el traba-
jador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAJO : Hormigonera

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

- Desorden en la obra. Presencia de escombros y

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld | M [TO . . .
P objetos que puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas. D | M| M |- Alos ojos en el vertido/vibrado del hormigén.

- Entre organos moviles/componentes de los

11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed| B | M . .
equipos utilizados.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

13.- Sobreesfuerzos. D [ B | TO |- Manipular objetos pesados.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

- Cables conductores pelados en equipos usados
16.- Contactos eléctricos. Ed | B | M |- Puesta en tensién accidental por derivacion de
partes de herramientas eléctricas.

17.- Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas.

- Por uso de productos quimicos al hormigonar

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas. DfM|[M
(cemento).

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos. D [ M | M |- Dermatitis por contacto con el cemento.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : HORMIGONERA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.
5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.
6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.
7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.
8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.
12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.
13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.
14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.
15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.
COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.
10 Uso c_)bligatorio de ga_fas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en el vertido
y/o vibrado del hormigon.
Se utilizaran ropas de trabajo adecuadas al trabajo a realizar.
11 |Los elementos de transmision (correas, engranajes, etc.) del equipo no estaran accesibles, estando
protegidos mediante carcasas metalicas.
Formacion-Informacion sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulacion manual de cargas.
13 Uso de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la manipu-
lacion manual de cargas.
El equipo estara dotado de mecanismo que evite el brusco basculamiento del bombo.
La manguera de alimentacion eléctrica estaré protegida para evitar deterioros por roce o aplastamiento
Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de la maquina y de los cables eléc-
tricos.
16 En la conexidn de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
La carcasa y demas partes metalicas estaran conectadas a tierra.
El conexionado se realizaré a traves de un cuadro con proteccion diferencial.
Formacion-Informacion sobre caracteristicas del producto manipulado.
18 |Uso obligatorio de equipo de proteccion individual homologado (botas, guantes, etc.), adecuado al
agente quimico gue se manipula.
27 Uso obligatorio de equipo de proteccion individual homologado (botas, guantes, etc.), adecuado al

agente gquimico que se manipula.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Equipo de soldar termofusion.
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

- Presencia de objetos que puedan obstaculizar

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO .
los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion.
5.- Caidas de objetos desprendidos.
6.- Pisadas sobre objetos.
7.- Golpes contra objetos inmaviles.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |[TO| Enel manejo de ?qL.Jipos ylo r!errfamientas.
- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos. D | B | TO |- Manipular objetos pesados.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos. olsltol Al entrar en contacto con objetos a elevada
temperatura.
16.- Contactos eléctricos. ealelml Cables conductores pelados en equipos usados

- Realizar conexion directa del equipo sin clavijas.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : EQUIPO DE SOLDADURA POR TERMOFUSION Y ELECTROFUSION

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

9 |Se prohibe su uso a personal no autorizado, el operario que utilice estos equipos sera especializado.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.

UsJo de equipo de proteccion region lumbar en operaciones puntuales de sobreesfuerzos en la mani-

13 pl_JIacic’)n mar]ual de cargas. i _ _ _ _

Si es necesario, el traslado al punto de trabajo de ciertos equipos (equipo de electrofusion, etc.) se ha-
ra con la ayuda de otro operario.
Extremar la precaucion al manipular la placa calentadora de la maquina de fusion a tope, asiendola por

15 el mango. i i i i
Uso obligatorio de guantes termorresistentes que eviten el contacto directo con los objetos puestos
a temperatura elevada.

Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos de alimenta-

16 |cidn de los equipos eléctricos.

En la conexion de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAJO : Compresor

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

- Desorden en la obra. Presencia de objetos que

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO . .
puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles.

- Rotura de componentes de equipos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld [ M | TO |- Mangueras rotas/desconectadas de forma vio-
lenta (reventon,desemboquillado bajo presién).
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D | M | M [- En limpieza de equipos, ropa con aire a presion.
-Entre organos méviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,

sin efectuar la previa desconexién del equipo.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

13.- Sobreesfuerzos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos.

17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

- Manipulacién de combustibles en operaciones
de carga de combustible en equipos.

- Guardar trapos empapados de aceite en la ma-
quinaria.

21.- Incendios. Ed| B | M

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-

28.- Causadas por agentes fisicos.
porag DIM|M riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : COMPRESOR

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.
5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.
6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.
7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.
8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.
12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.
13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.
15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.
COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
) Mantener libre de obstaculos la zona de trabajo, asi la manguera de conexion entre el compresor y el

equipo eléctrico estara dispuesto de modo gue no represente un obstaculo para los trabajo en obra.

La manguera del compresor estara protegida para evitar deterioros por roce y/o aplastamiento.
9 |No se efectuara la desconexion de la manguera o del martillo, sin antes haber cerrado la llave de salida
de aire en el compresor, y descargado la manguera.

10 |No se hara uso de la manguera de aire para limpiarse la ropa, ni se dirigird contra terceras personas.

Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
11 |casas metélicas.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.

Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 [Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.

Se hara uso de equipos que reduzcan en origen el nivel de ruido,a niveles aceptables segin la norma-

tiva.

Ubicar el compresor a una distancia de la zona de trabajo, minimo 10 m. para reducir el nivel aclstico
28 |al que esta expuesto el trabajador.

Si lo anterior no es posible, y se hace necesario trabajar proximo al compresor de un modo continua-
do, se hard uso de protector auditivo homologado, que atenue el ruido al que esta expuesto el traba-
jador.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAJO : Herramientas Manuales

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

- Desorden en la obra. Presencia de objetos que

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO . :
puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- Caida de objetos manipulados por el operario.
5.- Caidas de objetos desprendidos. D | B|TO| g:;(rj;i(j)es objetos manipulados por fos demas

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

- En manejo de las herramientas.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. . . . .
pesy P ) y Ld| M|TO - Por sujetar con pies y manos piezas a trabajar.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M| M |- Alos ojos en el uso de la herramienta.

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

13.- Sobreesfuerzos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

- Puesta en tension por entrar en contacto con

16.- Contactos eléctricos. Ed| B| M L
puntos en tension.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

- Generacién de posibles focos de ignicion (pro-
20.- Explosiones. Ed [ B | M | ducir chispa, etc.), ante la presencia de mezcla

inflamable gas-aire, u otra sustancia explosiva.
- Generacion de posibles focos de ignicion (pro-
21.- Incendios. Ed | B | M | ducir chispa, etc.), ante la presencia de mezcla
inflamable gas-aire, u otra sustancia explosiva.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS
27.- Causadas por agentes quimicos.
28.- Causadas por agentes fisicos.
29.- Causadas por agentes bioldgicos.
30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : HERRAMIENTAS MANUALES

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.
5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.
6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.
7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.
8.- Golpes y contactos con elementos moviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.
12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.
13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.
15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.
COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
9 Al finalizar la jornada, las herramientas se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja
con ellas, permaneceran ordenadas y sin entorpecer el paso.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
4 tente a la perforacion.
Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hara de modo que sea recibida por el mango. Queda
prohibido lanzarla.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
5 tente a la perforacién.
Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hara de modo que sea recibida por el mango. Queda
prohibido lanzarla.
Las herramientas utilizadas se mantendran en perfecto estado.
Las herramientas se utilizaran para el uso para el cual fueron disefiadas.
Las herramientas se mantendran siempre limpias de aceites, grasas u otras sustancias deslizantes.
Cuando la utilizacién de guantes no suponga un riesgo, seré obligatorio su uso.
9 Se transportaran guardados en fundas portaherramientas.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.
Sejdesecharén herramientas manuales que presenten grietas u otros defectos superficiales (rebabas,
fisuras, etc.).
10 Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas.
16 Ante la presencia de puntos en tension, es obligatorio la utilizacién de herramientas manuales provis-
tas de aislamiento.
20 En lugares en los que existen productos inflamables o explosivos (disolventes, combustibles, atmos-
feras explosivas, etc), se evitara en su uso el producir chispa.
2 En lugares en los que existen productos inflamables o explosivos (disolventes, combustibles, atmos-
feras explosivas, etc), se evitara en su uso el producir chispa.

Pag 138 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Herramientas Manuales Eléctr.
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

- Desorden en la obra. Presencia de objetos que

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO . .
puedan obstaculizar los trabajos.
3.- Caidas de objetos por desplome.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. D | B | TO |- Caida de objetos manipulados por el operario.
5.- Caidas de objetos desprendidos. ol sltol Caida _de objetos manipulados por los demas
operarios.
6.- Pisadas sobre objetos.
7.- Golpes contra objetos inmdviles.
- Desplazamientos efectuados con la maquina
herramienta sin desconectar.
8.- Golpes y contactos con elementos maviles. Ed | B | M |- Por sujetar con pies y manos piezas a trabajar.
- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexién del equipo.
. . - En manejo de las herramientas.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld [ M|TO| Por rotura de componentes de herramientas.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. D [ M| M |-Alos ojos en el uso de la maquina herramienta.
-Entre organos méviles/componentes de equipos
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |- En ajuste/cambio de componentes en el equipo,
sin efectuar la previa desconexién del equipo.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.
13.- Sobreesfuerzos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
- Puesta en tension accidental por derivacion de
partes de herramientas eléctricas.
. - Cables conductores pelados en la herramientas
16.- Contactos eléctricos. Ed| B | M . -
0 conexiones utilizadas.
- Realizar conexiones de herramientas/equipos
electricos sin clavijas.
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
19.- Exposicion a radiaciones.
- Generacion de posibles focos de ignicion (pro-
20.- Explosiones. Ed | B | M | ducir chispa, etc.), ante la presencia de mezcla
inflamable gas-aire, u otra sustancia explosiva.
- Generacién de posibles focos de ignicién (pro-
21.- Incendios. Ed [ B | M | ducir chispa, etc.), ante la presencia de mezcla

inflamable gas-aire, u otra sustancia explosiva.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

D

M

M

-Afecciones respiratorias por inhalacion de polvo

28.- Causadas por agentes fisicos.

D

M

M

- Sordera por exposicion a niveles de ruido supe-
riores a 85 dB, sin tomar medidas de proteccion.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : HERRAMIENTAS MANUALES ELECTRICAS

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.
5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.
6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.
7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.
8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.
12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.
13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.
14.- Exposicién a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.
15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.
COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
9 Al finalizar la jornada, las herramientas se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja

con ellas, permaneceran ordenadas y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

4 Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hara de modo que sea recibida por el mango. Queda
prohibido lanzarla.
Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-

5 tente a la perforacién.
Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hara de modo que sea recibida por el mango. Queda
prohibido lanzarla.
Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o0 conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas

o operaciones.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con que cuentan los equipos de trabajo.
Los cambios de posicion o desplazamientos se efectuaran con la maquina totalmente parada.
Se utilizaran elementos de sujeccion de las piezas a trabajar en operaciones de corte.

Las herramientas utilizadas se mantendran en perfecto estado.

Las herramientas se utilizaran para el uso para el cual fueron disefiadas.

9 Cuando la utilizacién de guantes no suponga un riesgo, sera obligatorio su uso.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y equipos que trabajan en la zona de tra-
bajo.

Se prohibe su uso a personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con que cuentan los equipos de trabajo.
Las maquinas herramientas eléctricas con capacidad de corte, dispondran de elementos de seguridad
gue eviten la proyeccién de particulas.

Se desecharan los discos u otros componentes que presenten grietas u otros defectos superficiales.
Uso obligatorio de gafas de proteccion contra proyecciones de particulas o fragmentos en las opera-
ciones donde exista proyeccion de particulas.

10
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11

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas
operaciones.

Los elementos de transmision de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
casas metalicas.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.

16

Estaran protegidas con alguno de los siguientes tipos de proteccion:
- Disponiendo de doble aislamiento.
- Empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA)
asociados a una instalacién de puesta a tierra.
- Empleando tensiones de seguridad.
- Alimentacion a traves de transformadores separadores de circuitos.

Comprobar el perfecto estado de las condiciones de aislamiento de los cables eléctricos.

En la conexién de los cables eléctricos se utilizaran las clavijas adecuadas.

El conexionado se realizard a traves de un cuadro con proteccion diferencial.

En ambientes himedos la alimentacion de aquellas no protegidas con doble aislamiento, se realizara
mediante conexién a transformadores a 24 V.

Si la herramienta dispone de borna de puesta a tierra, el alargador la llevara igualmente.

La desconexion se hara tirando de la clavija de enchufe, nunca del cable.

En lugares en los que existen productos inflamables o explosivos (disolventes, combustibles, atmos-

20 feras explosivas, etc), estaran protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

1 En lugares en los que existen productos inflamables o explosivos (disolventes, combustibles, atmos-
feras explosivas, etc), estaran protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

97 Empleo de sistemas de corte que eviten la generacion de polvo,(ej. corte por via himeda), si esto no
es posible, es obligatorio el uso de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).
En aquellos casos donde se exceda el nivel acustico permitido, el uso de protectores auditivos homo-

28 logados, sera obligatorio para atenuar el nivel de ruido soportado por el trabajador hasta niveles no

dafiinos.
El ayudante debe hacer uso del mismo equipo de proteccion.
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IDENTIFICACION GENERAL DE RIESGOS LABORALES

J

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL

LOCALIDAD : LA RAMBLA

PROVINCIA : CORDOBA

N9 MEDIOS AUXILIARES

CODIGO DE RIESGO ENF. PROF|

10{11]12)13]14{15]|1617|18[19]20)21|22[23| 24| 25| 26[27| 28] 29| 30

-

Escalera Simple y Extensible

N

Escalera de Tijera

3 [Entibacion

| 4[Productos Quimicos

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inméviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

23.- Atropellos, golpes y chogues contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méaquinas.

27.- Causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

15.- Contactos térmicos.

30.- Otras circunstancias.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

DOMICILIO SOCIAL :

EQUIPO DE TRABAJO :Escaleras Simples y Extensibles

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO |- Caida desde la escalera durante su uso.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

- Caida de objetos manipulados por el operario

5.- Caidas de objetos desprendidos. D| B|TO| .
situado en la escalera.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

- En el manejo de equipos y/o herramientas.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. . S
pesy P ) y ! Ld| M|TO - Trabajos en proximidad de personas.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- Entre componentes de la escalera.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

- Manipular objetos pesados.

13.- Sobreesfuerzos. D|B|T - - .
Ol Posturas obligadas durante un tiempo excesivo.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

- En el caso de las escaleras metalicas, puesta en
16.- Contactos eléctricos. Ed | B | M | tension por entrar en contacto con puntos en
tension.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacion o ingestién de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias calsticas 0 corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmdviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Se apoyaran en superficies planas y solidas y,en su defecto, sobre elementos horizontales resistentes
y no deslizantes. Nunca sobre apoyos de dudosa estabilidad.

Se apoyaran siempre sobre los dos pies, nunca sobre los peldafios.

La escalera se colocard teniendo en cuenta la relacion correcta de 1:4 (siendo 1 m. la separacion de la
base de la escalera a la pared y 4 m. la longitud de la escalera en su punto de apoyo superior).

La escalera sobrepasara al menos 1 m. el lugar donde se quiere llegar.

El ascenso y descenso se realizara siempre con las manos libres.

El ascenso y descenso se realizara siempre de frente a la escalera, agarrandose con las dos manos, y
peldafio a peldafio.

Situado en la escalera, no se elevaran cargas superiores a 25 Kg.

1 [Nuncase utilizaran de forma simultanea por dos trabajadores.

No se utilizaran escaleras empalmadas unas con otras. En el caso de las escaleras extensibles solapar

al menos 5 peldafios.
Se prohibe usar escaleras a las que les falte algun peldafio (separados menos de 30 cm.), o presente

alguno de sus elementos astillados o rotos.

No desplazar el cuerpo fuera de la vertical de la escalera. Mover la escalera siempre desde el suelo.
Cintura del operario siempre por debajo del tltimo peldafio.

Hacer uso del cinturon de seguridad, casco y calzado adecuado.

La escalera no debe pintarse salvo con barniz transparente para evitar el hecho de que queden ocul-

tos sus posibles defectos
Trabajar de cara a la escalera, sujeto al menos con una mano y de no ser posible o estar a mas de 3,5

m. usar arnes de seguridad amarrado a un punto seguro distinto de la escalera.

Nunca seran lanzados objetos (herramientas, materiales, etc.), desde o hacia puntos de trabajo, para
evitarlo se hara uso de una cuerda de servicio, o el operario dispondra de bolsa portaherramientas.

5 |Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en altura.

Con presencia de trabajos en altura, se hace obligatorio el uso de casco de seguridad ante la caida de
objetos.

9 [Mantener distancia de seguridad respecto a personas, y equipos que trabajan en la zona de trabajo.

11 |En el plegado de la escalera las manos se colocaran fuera del recorrido de la hoja descendente.

No se desplazard la escalera estando extendida.

13 Buscar un plano de trabajo tal que no sea necesario elevar las manos por encima de los hombros.

En el traslado al punto de trabajo de la escalera, hacer uso de las técnicas de manipulacion de cargas,
y si es necesario se hara con la ayuda de otro operario.

16 |Mantener la distancia de seguridad respecto a cualquier punto que pudiera estar puesto a tension.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAJO : Escalera de Tijera

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES PlS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO
ACCIDENTES DE TRABAJO
1.- Caidas de personas a diferente nivel. D | B | TO |- Caida desde la escalera durante su uso.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

- Caida de objetos manipulados por el operario

5.- Caidas de objetos desprendidos. D| B|TO| .
situado en la escalera.

6.- Pisadas sobre objetos.

7.- Golpes contra objetos inmdviles.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

- En el manejo de equipos y/o herramientas.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.
hesy b ! ¥ : Ld| M |TO - Trabajos en proximidad de personas.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed [ B | M |- Entre componentes de la escalera.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

- Manipular objetos pesados.

13.- Sobreesfuerzos. - . .
D | BITO| Posturas obligadas durante un tiempo excesivo.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos.

17.- Inhalacién o ingestién de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : ESCALERAS DE TIJERA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Se cumplird las medidas preventivas aplicables a este riesgo que se han descrito y sean de aplicacion
en Escaleras Simples y Extensibles.
Dispondran de doble sistema de sujeccion que impida su abertura al ser utilizadas.

No se utilizara la escalera de tijera en posicion de plegada.

1 |No trabajard mas de un operario en cada lado.

No se pasara de un lado a otro de la escalera por su parte superior.

La escalera dispondré de un elemento que impida su apertura accidental.
No utilizar en altura superior a 5 m.

No se utilizar4 la escalera colocandose a caballo sobre ella.

Nunca seran lanzados objetos (herramientas, materiales, etc.), desde o hacia puntos de trabajo, para
evitarlo se hard uso de una cuerda de servicio, o el operario dispondra de bolsa portaherramientas.

5 |Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en altura.

Con presencia de trabajos en altura, se hace obligatorio el uso de casco de seguridad ante la caida de
objetos.

9 |Mantener distancia de seguridad respecto a personas, y equipos que trabajan en la zona de trabajo.

11 |En el plegado de la escalera las manos se colocaran fuera de la zona de plegado.

Buscar un plano de trabajo tal que no sea necesario elevar las manos por encima de los hombros.
13 |En el traslado al punto de trabajo de la escalera, hacer uso de las técnicas de manipulacion de cargas,
y si es necesario se hara con la ayuda de otro operario.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS

INICIAL
EQUIPO DE TRABAJO : Entibacion
NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :
RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde, saltarla o bajar a ella por lugar no apto.

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D [ B | TO |- Alinterior de la zanja por falta de proteccion,
sefializacion o iluminacién.
- Al utilizar elementos auxiliares (escaleras, etc.).
2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO| Dgsorden en la obra. Presen_ua de escompros y
objetos que puedan obstaculizar los trabajos.
- Desprendimiento de tierras por derrumbe del
3.- Caidas de objetos por desplome. Ed | B | M | borde de la excavacion, debido a falta de enti-
bacién o sobrecargas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion.
5.- Caidas de objetos desprendidos. D| B |TO| C?alda de objetos manlpul_ados por ope-:rarlos
situados en la parte superior de la zanja.
6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
7.- Golpes contra objetos inmdviles.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles.
. . - En el manejo de equipos y/o herramientas.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld| M |TO ) quipos y:

- Trabajos en proximidad de personas.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

13.- Sobreesfuerzos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

21.- Incendios.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONA

LES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes hioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : ENTIBACION

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias cadsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicién a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de méquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

Para bajar/subir de excavaciones de profundidad > 1,3 m. se habilitaran accesos,o se hara uso de esca-
lera solida que sobrepase aproximadamente 1 m. el borde de la excavacion (aconsejable que el tramo
que sobrepase el borde de la excavacion no tenga peladarios para facilitar la salida).

La entibacion, servicios, etc. no se utilizaran como medios para ascender o descender a la zanja.

Mantener el orden el la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.

Los materiales, escombros y demas restos de la excavacion estaran almacenados en los lugares desti-
nados a tal fin.

Se comenzara el entibado de arriba hacia abajo, y los operarios asi como los materiales se situaran en
la zona entibada, observando las condiciones de estabilidad que deben quedar en todo momento en

la obra. El desentibado se realizara de abajo hacia arriba, y observando las mismas medidas que se rea-
lizan en el entibado.

No se abandonara el tajo sin haber apuntalado la parte inferior de la ultima franja excavada.

No se hara trabajar el entibado y sus puntales bajo un angulo distinto de 90°, siempre se debe tender
al escalonamiento de las paredes de forma que los elementos trabajen formando un angulo recto.

Cuando la excavacion sea superior a 3,5 m. de profundidad, la entibacion se reforzara con madera méas
gruesa, o reduciendo la separacion de los codales y apuntalamiento.

En terrenos arenosos o sueltos, la entibacién serd totalmente cerrada, los codales se colocaran a un
distancia entre si no superior a 1,5 m., a igual distancia se colocaran los puntales tanto en vertical co-
mo horizontal.

Situarse fuera de la vertical de los trabajadores trabajando en la cota superior de la zanja.

La entibacion sobrepasara los borde de la excavacién en 15 0 20 cm. a modo de rodapie.

Con presencia de trabajos en cotas superiores, se hace obligatorio el uso de casco de seguridad ante
la caida de objetos.

Los clavos existentes en los materiales usados se remacharan o se extraeran, recogiendolos en reci-
pientes adecuados a tal fin.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

Los equipos, Utiles y herramientas seran los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en
perfecto estado y utilizandolos unicamente para lo gue han sido disefiados.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de
trabajo.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

EQUIPO DE TRABAJO : Productos Quimicos

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

- Desorden en la obra. Presencia de objetos que

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO . .
puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion. D [ B | TO |- Caida de objetos manipulados por el operario.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos.

- Desorden en la obra. Presencia de objetos que

7.- Golpes contra objetos inmdviles.
P ) Ld| M |TO puedan obstaculizar los trabajos.

8.- Golpes y contactos con elementos méviles.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

13.- Sobreesfuerzos.

14.- Exposicién a temperaturas extremas.

15.- Contactos térmicos.

16.- Contactos eléctricos.

- Uso de productos quimicos en las operaciones
17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas. D | M| M | delimpieza de tubos (Isopropanol), hormigona-
do y asfaltado.

- Uso de productos quimicos en las operaciones
18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas. D | M| M| delimpieza de tubos (Isopropanol), hormigona-
do y asfaltado.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

- Generacién de posibles focos de ignicién (pro-
21.- Incendios. Ed | B | M | ducir chispa, electricidad estética, fumar, etc.),
ante la presencia de sustancias inflamables.

22.- Causados por seres Vivos.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

24.- Accidentes de trafico.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos.

29.- Causadas por agentes bioldgicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

EQUIPO DE TRABAJO : PRODUCTOS QUIMICOS

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel. 16.- Contactos eléctricos.
2.- Caidas de personas al mismo nivel. 17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
3.- Caidas de objetos por desplome. 18.- Contactos con sustancias calsticas o corrosivas.
4.- Caidas de objetos por manipulacion. 19.- Exposicion a radiaciones.
5.- Caidas de objetos desprendidos. 20.- Explosiones.
6.- Pisadas sobre objetos. 21.- Incendios.
7.- Golpes contra objetos inmoviles. 22.- Causados por seres Vivos.
8.- Golpes y contactos con elementos maviles. 23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 24.- Accidentes de tréfico.
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas. 25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).
11.- Atrapamiento por o entre objetos. 26.- Otros.
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. 27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.
13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.
15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.
COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS
) Al finalizar la jornada, los recipientes que contienen los productos quimicos se recogeran en lugar
destinado para ello. Mientras se trabaja, permaneceran ordenados y sin entorpecer el paso.
4 Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.
7 Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo
(material y equipos con sitio definido para su deposito).
Uso obligatorio de equipos de proteccion individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-
mico gue se manipula.
17 Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.
Formacion-Informacion al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.
En el uso de productos quimicos se seguiran las indicaciones que se detallan en el apartado relativo a
Productos Quimicos que aparece en los Anexos.
Uso obligatorio de equipos de proteccion individual (botas, guantes, etc.) adecuados al producto qui-
mico que se manipula.
18 Etiquetado identificativo de los recipientes que contienen los productos quimicos utilizados.
Formacion-Informacion al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.
En el uso de productos quimicos se seguiran las indicaciones que se detallan en el apartado relativo a
Productos Quimicos que aparece en los Anexos.
Los recipientes que contienen los productos quimicos, se mantendran hermeticamente cerrados cuan-
do no se utilicen.
21 Prohibido fumar durante las operaciones en las que se hace uso de productos quimicos.
Formacion-Informacion al operario sobre las caracteristicas del producto quimico.
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EVALUACION ESPECIFICA DE RIESGOS LABORALES

DATOS DE LA EVALUACION

ACTIVIDAD : CANALIZACION DE GAS INICIAL

PUESTO DE TRABAJO :Operario de perforadora dirigisda

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

RIESGOS LABORALES P1lS | E | FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO

ACCIDENTES DE TRABAJO

- Al interior de la zanja por caminar o trabajar al
borde.

1.- Caidas de personas a diferente nivel. D [ B | TO |- Alinterior de la zanja por falta de proteccion,
sefializacion o iluminacién.

- Subir/bajar de la maquinaria por lugar inseguro.

- Desorden en la obra. Presencia de escombros y

2.- Caidas de personas al mismo nivel. Ld| M |TO - . .
P objetos que puedan obstaculizar los trabajos.

3.- Caidas de objetos por desplome.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

6.- Pisadas sobre objetos. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra, escombros, etc.
7.- Golpes contra objetos inmdviles. Ld [ M | TO |- Desorden en la obra.
8.- Golpes y contactos con elementos méviles. Ed| B | M| Situr?lrse dentro del .radif) de accion de organos
moviles de la maquinaria.
9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. Ld [ M | TO |- Trabajos en proximidad de maquinas/personas.
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas.
11.- Atrapamiento por o entre objetos. Ed | B | M |- Entre organos mdviles/componentes del equipo
- Vuelco del vehiculo por derrumbe del borde de
12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas. Ed | B | M | lazanja, terrenos irregulares.
- Falta de estabilidad del vehiculo al trabajar.
13.- Sobreesfuerzos.
14.- Exposicion a temperaturas extremas.
15.- Contactos térmicos.
16.- Contactos eléctricos. elelml Con cables de lineas aereas de alta tension, al

contactar con partes mdviles del equipo.

17.- Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas.

18.- Contactos con sustancias cadsticas 0 corrosivas.

19.- Exposicion a radiaciones.

20.- Explosiones.

- Manipulacion de combustibles en operaciones
21.- Incendios. Ed | B | M | de carga de combustible en equipos.
- Rotura de conducciones de gas.

22.- Causados por seres Vivos.

- Trabajar con presencia de circulacion vial
préxima a la zona de la obra.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos. Ed [ B | M |- Falta de sefializacion, iluminacién o visibilidad.

- Trabajos en proximidad de maquinaria.

- Falta sefiales acusticas/luminosas en vehiculos.

24.- Accidentes de trafico. Ed | B | M |- Exceso de velocidad, falta de visibilidad, etc.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

26.- Otros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y OTRAS PATOLOGIAS

27.- Causadas por agentes quimicos.

28.- Causadas por agentes fisicos. D [ M | M |- Exposicion del organismo a vibraciones.

29.- Causadas por agentes biolégicos.

30.- Otras circunstancias.
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PLANIFICACION PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO : OPERARIO PERFORADORA DIRIGIDA

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS :

CODIGO DE RIESGOS

1.- Caidas de personas a diferente nivel.

16.- Contactos eléctricos.

2.- Caidas de personas al mismo nivel.

17.- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.

3.- Caidas de objetos por desplome.

18.- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.

4.- Caidas de objetos por manipulacion.

19.- Exposicion a radiaciones.

5.- Caidas de objetos desprendidos.

20.- Explosiones.

6.- Pisadas sobre objetos.

21.- Incendios.

7.- Golpes contra objetos inmoviles.

22.- Causados por seres Vivos.

8.- Golpes y contactos con elementos moviles.

23.- Atropellos, golpes y choques contra vehiculos.

9.- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas.

24.- Accidentes de trafico.

10.- Proyeccion de fragmentos o particulas.

25.- Causas naturales (infartos, angina de pecho,etc).

11.- Atrapamiento por o entre objetos.

26.- Otros.

12.- Atrapamiento por vuelcos de maquinas.

27.- EE.PP. causadas por agentes quimicos.

13.- Sobreesfuerzos. 28.- EE.PP. causadas por agentes fisicos.

14.- Exposici6n a temperaturas extremas. 29.- EE.PP. causadas por agentes bioldgicos.

15.- Contactos térmicos. 30.- Otras circunstancias.

COD. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Mantener la distancia de seguridad respecto al borde de la zanja mientras se trabaja.

Si no se es necesario por razones de trabajo, toda zanja abierta estara siempre protegida mediante va-
Ilado perimetral.

Esta totalmente prohibido el transporte de terceras personas sobre objetos transportados, o en el pro-
pio vehiculo.

Para bajar o subir del vehiculo se hara uso de los peldafios, y asideros.

2 |Mantener el orden en la obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de los trabajos.

Mantener limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.Al finalizar la jornada, las herramientas, mate-
riales, etc. se recogeran en lugar destinado para ello. Mientras se trabaja con ellos, permaneceran or-

6 |denados y sin entorpecer el paso.

Uso obligatorio de calzado de seguridad homologado con puntera reforzada de acero, y suela resis-
tente a la perforacion.

7 |Establecer un criterio de orden en obra, manteniendo limpia y libre de obstaculos la zona de trabajo.

Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas
operaciones.

8 |Las operaciones de mantenimiento/reparacion, serén realizadas por personal especializado, tras haber
desconectado el equipo de trabajo, de modo que se evite la puesta en marcha imprevista de éste en
estas operaciones.

Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con que cuentan los equipos de trabajo.

Mantener la distancia de seguridad con respecto a personas y maquinas que trabajan en la zona de

; trabajo. En la subida y bajada del disco a la zanja nadie estard a menos de 3 m. de él.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con que cuentan los equipos de trabajo.
Dispondra de elementos de seguridad que eviten la proyeccion de particulas.

10 Durante el funcionamiento el cristal de proteccion de la cabina del conductor permanecera cerrado.
Esta prohibido trabajar con él abierto.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a la maquina para evitar la posible proyeccion de par-
ticulas durante su funcionamiento.
Prohibido realizar ajustes y/o cambio de componentes o conexiones de elementos auxiliares, sin haber
desconectado previamente el equipo de modo que se evite su funcionamiento imprevisto en dichas

1 operaciones.

Los elementos de transmisién de los equipos no estaran accesibles, estando protegidos mediante car-
casas metalicas.
Prohibido retirar los resguardos y dispositivos de proteccion con los que cuentan el equipo.
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La maquinaria dispondra de portico de seguridad antivuelco.

12 Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Localizar los cables eléctricos previo al comienzo de los trabajos.
Cualquier cable conductor (alumbrado, etc.), se considerara siempre en tension, se extremaran las pre-
16 |cauciones y vigilancia, y se comunicara su presencia de inmediato al mando superior.
Mantener la distancia de seguridad con respecto a las lineas aereas de alta tension al manipular equi-
pos cuyas partes méviles puedan entrar en contacto con ellos.
Prohibido repostar combustible sin antes haber parado el motor.
21 Prohibido fumar durante el repostaje de combustible.
No almacenar combustibles, ni trapos grasientos en la maquina.
Localizar las conducciones de gas previo al comienzo de los trabajos.
Uso de chaleco reflectante por el operario en trabajos desarrollado en calzadas transitadas por vehi-
culos.
La maquinaria de obra dispondra de los indicadores que le sean exigibles (indicador luminoso de mar-
cha e indicador luminoso y acustico de marcha atras).
23 |Cuando se ocupen espacios destinados a la circulacion, la zona de trabajo estara debidamente sefia-
lizada y protegida para evitar el acceso de personas o vehiculos ajenos a la obra.
Circular a velocidad prudencial en la zona de trabajo.
Si tiene que circular en obras que coincidan con trafico rodado, lo hara segin las normas de trafico
para vehiculos a motor.
24 |Respetar las normas del Codigo de Circulacion.
97 Empleo de sistemas que eviten la generacion de polvo,si esto no es posible se hace obligatorio el uso
de proteccion respiratoria (mascarilla, etc.).
Uso obligatorio de protectores auditivos homologados que atenuen el nivel de ruido soportado por el
28 trabajador hasta niveles no dafiinos. El conductor y el personal que trabaje en las inmediaciones de-

ben hacer uso del mismo equipo de proteccion.

El vehiculo ird dotado de asiento ergonémico.
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS
4.1. PROTECCION COLECTIVA

Con caracter general y para todo operario que se encuentre en obra se indica la obligatoriedad
del uso continuado de chaleco reflectante tanto en obra civil como mecanica, asi mismo se
indica la prohibicion de fumar dentro de la zona acotada durante todo el tiempo que dure la
obra, asi como vigilar que peatones y/o otros trabajadores ajenos fumen o causen algun tipo
de chispa o combustidon dentro del perimetro acotado.

4.1.1. PREPARACION DE LA ZONA

° Vallado, balizamiento y sefializacién de la obra

. Sefializacién adecuada para proteccidon de lineas eléctricas
. Sefiales de tréfico

. Sefiales y jalones de seguridad

. Cintas de balizamiento

. Balizamiento luminoso

4.1.2. ROTURA DE PAVIMENTOS

. Vallado, balizamiento y sefializacion de la obra

. Sefializacién adecuada para proteccion de lineas eléctricas

. Sefiales de tréfico

. Sefiales y jalones de seguridad

° Cintas de balizamiento

. Balizamiento luminoso

. Cierre hermético de recipiente con productos téxicos o inflamables
° Medidores y detectores de la concentracién de gas y oxigeno

. Aparato acustico y dptico para vehiculos

4.1.3. EXCAVACION EN ZANJA

) Vallado, balizamiento y sefializacién de la obra

° Sefializacién adecuada para proteccion de lineas eléctricas

. Sefales de trafico

° Sefiales y jalones de seguridad

. Cintas de balizamiento

° Balizamiento luminoso

° Cierre hermético de recipiente con productos téxicos o inflamables
. Medidores y detectores de la concentracién de gas y oxigeno

° Aparato acustico y dptico para vehiculos

4.1.4. DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE TUBERIAS
) Vallado, balizamiento y sefializacién de la obra

. Sefializacién adecuada para proteccion de lineas eléctricas
° Sefiales de trafico
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) Sefiales y jalones de seguridad

. Cintas de balizamiento

. Balizamiento luminoso

. Cierre hermético de recipiente con productos téxicos o inflamables
. Medidores y detectores de la concentracidn de gas y oxigeno

. Aparato acustico y dptico para vehiculos

4.1.5. MONTAJE MECANICO

° Vallado, balizamiento y sefializacion de la obra

. Sefializacién adecuada para proteccion de lineas eléctricas

. Sefiales de tréfico

. Sefiales y jalones de seguridad

° Cintas de balizamiento

. Balizamiento luminoso

. Cierre hermético de recipiente con productos téxicos o inflamables
. Medidores y detectores de la concentracién de gas y oxigeno

° Aparato acustico y dptico para vehiculos

. Protecciones contra radiaciones.

4.1.6. PUESTA EN ZANJA

° Vallado, balizamiento y sefializacién de la obra

° Sefializacién adecuada para proteccion de lineas eléctricas
. Sefales de tréfico

° Sefiales y jalones de seguridad

. Cintas de balizamiento

° Balizamiento luminoso

° Aparato acustico y dptico para vehiculos

4.1.7. RESTITUCION DE PAVIMENTOS

) Vallado, balizamiento y sefalizacion de la obra

° Sefializacién adecuada para proteccion de lineas eléctricas
° Sefales de trafico

. Sefiales y jalones de seguridad

° Cintas de balizamiento

. Balizamiento luminoso

° Aparato acustico y dptico para vehiculos

4.1.8. PURGADO Y PUESTA EN SERVICIO

) Vallado, balizamiento y sefializacién de la obra

. Sefializacién adecuada para proteccion de lineas eléctricas

° Sefiales de tréfico

. Cintas de balizamiento

. Cierre hermético de recipiente con productos téxicos o inflamables
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) Medidores y detectores de la concentracidén de gas y oxigeno
. Aparato acustico y dptico para vehiculos

4.2. PROTECCION INDIVIDUAL

Antes de iniciar los trabajos se impartiran las instrucciones pertinentes sobre el uso o
manejo de los equipos que lo requieran p ej.: analizador de gases, equipo de respiracion de
emergencia, arneses de seguridad, radiotransmisores de comunicacién etc.

Dichos equipos tendran el marcado de la “CE”. Asi mismo se cumplird el R.D.
773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la eleccién y
utilizaciéon por los trabajadores en el trabajo.

A continuacién pasamos a enumerar los equipos de proteccidén que se proporcionara a sus
trabajadores en las diferentes fases de obra.

4.2.1. PREPARACION DE LA ZONA

A continuacidn se enumeran los equipos de proteccién individual que se pondra a
disposicion de sus trabajadores en esta fase de obra. En caso de que en el desarrollo de los
trabajos se detecte la necesidad de la dotacidn de nuevos equipos de proteccién individual por
la existencia de nuevos riesgos, se facilitara inmediatamente a sus trabajadores.

° Cascos

. Guantes de uso general contra riesgos mecanicos
. Guantes de goma

° Botas de agua

. Botas de seguridad

. Mono o buzo

° Impermeable

. Gafas contra impactos y antipolvo

. Chalecos reflectantes

4.2.2. ROTURA DE PAVIMENTOS

A continuacién se enumeran los equipos de proteccidn individual que se pondra a
disposicion de sus trabajadores en esta fase de obra. En caso de que en el desarrollo de los
trabajos se detecte la necesidad de la dotacidon de nuevos equipos de proteccién individual por
la existencia de nuevos riesgos, se facilitara inmediatamente a sus trabajadores.

. Cascos

° Guantes de uso general contra riesgos mecanicos
. Botas de seguridad

. Mono o buzo

° Impermeable

. Gafas contra impactos y antipolvo

. Mascarilla antipolvo
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° Filtro para mascarilla antipolvo
. Protectores auditivos para operaciones en los que se superen los 85 dbA
. Chalecos reflectantes

4.2.3. EXCAVACION EN ZANJA

A continuacién se enumeran los equipos de proteccion individual que SEpondra a
disposicion de sus trabajadores en esta fase de obra. En caso de que en el desarrollo de los
trabajos se detecte la necesidad de la dotacidn de nuevos equipos de proteccién individual por
la existencia de nuevos riesgos, se facilitara inmediatamente a sus trabajadores.

[ Cascos

. Guantes de uso general contra riesgos mecanicos
. Botas de agua

° Botas de seguridad

. Mono o buzo

° Impermeable

° Gafas contra impactos y antipolvo

. Mascarilla antipolvo

. Filtro para mascarilla antipolvo

° Protectores auditivos para operaciones en los que se superen los 85 dbA
. Chalecos reflectantes

° Equipos de respiracidon auténoma

4.2.4. DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE TUBERIAS

A continuacién se enumeran los equipos de proteccion individual que se pondra a
disposicion de sus trabajadores en esta fase de obra. En caso de que en el desarrollo de los
trabajos se detecte la necesidad de la dotacién de nuevos equipos de proteccidn individual por
la existencia de nuevos riesgos, se facilitara inmediatamente a sus trabajadores.

e (Cascos

e  Guantes de uso general contra riesgos mecdanicos
e Botasde agua

e  Botas de seguridad

e Mono o buzo

e Impermeable

e  Gafas contra impactos y antipolvo

e  Mascarilla antipolvo

e  Filtro para mascarilla antipolvo

e  Protectores auditivos para operaciones en los que se superen los 85 dbA
e  Chalecos reflectantes

4.2.5. MONTAJE MECANICO
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A continuacidn se enumeran los equipos de proteccién individual que se pondra a
disposicion de sus trabajadores en esta fase de obra. En caso de que en el desarrollo de los
trabajos se detecte la necesidad de la dotacidn de nuevos equipos de proteccién individual por
la existencia de nuevos riesgos, se facilitara inmediatamente a sus trabajadores.

e  (Cascos

e  Guantes de uso general contra riesgos mecanicos
Guantes de goma

Guantes de soldador

Guantes dieléctricos

Botas de agua

Botas de seguridad

Botas dieléctricas

Mono o buzo

Impermeable

Gafas contra impactos y antipolvo

e  Mascarilla antipolvo

e  Filtro para mascarilla antipolvo

e  Protectores auditivos para operaciones en los que se superen los 85 dbA
e Chalecos reflectantes

e  Equipos de respiracion autonoma

4.2.6. PUESTA EN ZANJA

A continuacién se enumeran los equipos de proteccién individual que se pondra a
disposicion de sus trabajadores en esta fase de obra. En caso de que en el desarrollo de los
trabajos se detecte la necesidad de la dotacidn de nuevos equipos de proteccién individual por
la existencia de nuevos riesgos, se facilitara inmediatamente a sus trabajadores.

e  (Cascos

e  Guantes de uso general contra riesgos mecanicos
e Botas de seguridad

e Mono o buzo

e Impermeable

e  Gafas contra impactos y antipolvo

e  Mascarilla antipolvo

e  Mandiles de soldador

e  Filtro para mascarilla antipolvo

e  Protectores auditivos para operaciones en los que se superen los 85 dbA
e  Chalecos reflectantes

4.2.7. RESTITUCION DE PAVIMENTOS
A continuacién se enumeran los equipos de proteccion individual que se pondra a disposicion
de sus trabajadores en esta fase de obra. En caso de que en el desarrollo de los trabajos se

detecte la necesidad de la dotacién de nuevos equipos de proteccién individual por la
existencia de nuevos riesgos, se los facilitard inmediatamente a sus trabajadores.
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e (Cascos

e  Guantes de uso general contra riesgos mecanicos
e  Botas de seguridad

e  Mono o buzo

Impermeable

Gafas contra impactos y antipolvo

Mascarilla antipolvo

Mandiles de soldador

e  Filtro para mascarilla antipolvo

e  Protectores auditivos para operaciones en los que se superen los 85 dbA
Chalecos reflectantes

4.2.8. PURGADO Y PUESTA EN SERVICIO

A continuacién se enumeran los equipos de proteccidn individual que se pondra a
disposicion de sus trabajadores en esta fase de obra. En caso de que en el desarrollo de los
trabajos se detecte la necesidad de la dotacidn de nuevos equipos de proteccién individual por
la existencia de nuevos riesgos, se facilitara inmediatamente a sus trabajadores.

e Gafa de proteccién

e Auriculares o tapones acusticos
e Guantes de proteccion

e (Cascos

e Botas de seguridad

4.3. FORMACION

Las clases o charlas de formacién seran impartidas por profesionales preparados en la
materia de que se trate y se impartiran en horario de trabajo.

El tiempo a dedicar a la actividad formativa (dependera de las circunstancias de la obra),
serd como minimo de 2 horas al afio.

Todos los trabajadores que vayan a intervenir en la ejecucion de las obras, previamente
al inicio de las mismas, recibirdn una formacién detallada sobre los riesgos inherentes a los
trabajos que se van a desarrollar, asi como sus medidas preventivas.

El temario a impartir se detalla a continuacién:
1. Conceptos generales (30 min).
- Ley de prevencién de riesgos laborales. Gestion de la prevencién.
- Politica de seguridad y salud laboral.
- Responsabilidades.

- Clasificacién de riesgos laborales.

2. Riesgos lugar de trabajo (1,30 min).
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- Condiciones de trabajo (factores de riesgo).
- Identificacién y evaluacion de riesgos laborales.
- Medidas de prevencién.

Se formard a su personal responsable de la seguridad en obra con un curso basico de
seguridad y salud de al menos 50 horas de duracién segun lo establecido en el Reglamento de
Servicios de Prevencion.

4.4. INFORMACION

Antes del comienzo de la ejecucién de la obra la empresa, asi como, en su caso los
subcontratistas que participen llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

Se informara a todos los trabajadores que se incorporen a la obra de los riesgos que
pueden presentarse en su puesto de trabajo.

Se informard de manera expresa a todos los trabajadores de cualquier tipo de
enfermedad que puedan contraer a causa del desempefio de su funcion.

Se informara a todos los trabajadores de los equipos de proteccion individual que
deberan utilizar obligatoriamente, en cada tajo, y darles las instrucciones adecuadas
para su correcta utilizacion.

Se informara a todos los trabajadores de los sistemas de proteccidon colectiva que se
ponen a su disposiciéon en los tajos de la obra en que tengan que desarrollar su
trabajo; asi como de las normas que el fabricante tenga establecidas para su uso y
mantenimiento en perfecto estado de funcionamiento; normas éstas que aquellos
deberan cumplir inexorablemente.

Se informara a todo el personal de los centros de atencidn de urgencias a los que se
encuentre adscrita la obra.

Se informard a todo el personal del procedimiento operativo y recorrido de
evacuacioén de accidentados, para casos de emergencia.

Se informara, mediante los carteles y/o sefiales reglamentados, de cualquier
circunstancia que pueda alterar las condiciones normales de trabajo, o que pueda

ser interesante o beneficiosa para disminuir los riesgos laborales.

Se informarad del riesgo de gas y las medidas de prevencién a tomar en cada en caso.

Toda la informacién detallada anteriormente debera ser actualizada con caracter
inmediato siempre que se produzca algun cambio.

Se repartird una ficha de informacién sobre riesgos laborales a cada uno de los
trabajadores, se adjunta un modelo de la misma, teniendo en cuenta de que podra sufrir
modificaciones en caso de que cambie la situacién de la obra.
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En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales asignado al

empresario en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, se comunica los
riesgos a los que esta expuesto en el desarrollo de su trabajo.

RIESGO
GENERADO

CONDICION ANOMALA / ACCION CORRECTORA

1. CAIDA DE PERSONAS A - Las zanjas no estan sefalizadas | - Recomendamos la colocacion de

DISTINTO NIVEL mediante vallas. vallas en el tramo de la zona donde
no obstaculicen el trabajo.

2. CAIDA DE OBJETOS POR - Acopio de la tierra extraida y | - La tierra debe apilarse por lo menos a

DESPLOME O
DERRUMBAMIENTO

materiales cerca de la zanja.

una distancia que sea la mitad de la
profundidad de la zanja.

- Necesidad de entibar las zanjas
cuando las profundidad de la misma
pueda oacasionar el derumbamiento
de sus paredes.

3. CAIDA DE OBJETOS
DESPRENDIDOS

-No utilizacién de casco.

-Utilizacién de casco.

4. GOLPES O CORTES POR
OBJETOS O HERRAMIENTAS

- No utilizan guantes cuando trabajan en
el cavado de la zanja.

Utilizar guantes.

5. PROYECION DE
FRAGMENTOS O PARTICULAS

- No utilizan ningun tipo de proteccidn
cuando excavan.

Obligar a la utilizacion de gafas.

6. SOBREESFUERZOS

- El tipo de trabajo pesado implica un
sobreesfuerzo.

— Siempre que se pueda se deben
establecer rotaciones.

—  Solicitar ayuda cuando se requiera un
trabajo pesado.

7. RUIDO

- El trabajo con la retroexcavadora,
picos y martillo neumatico produce
un nivel sonoro alto.

- Utilizar cascos.

8. VIBRACIONES

- El trabajo con el martillo neumatico
implica que el trabajador se vea sometido
a las vibraciones que produce.

—  Siempre que se
estableceran rotaciones.

pueda se

9. ATROPELLOS O GOLPES CON
VEHICULOS

- El trabajo se realiza sin un vallado
total de la zona de trabajo.

- El operario se encuentra en la zona de
trabajo de la maquina retro-
excavadora.

- El operario no lleva ninguna prenda
que llame la atencién(peto
fluorescente)

Colocacidn de vallas en el tramo de la zona
donde no obstaculicen el trabajo.

Dotar a los
fluorescente.

operarios de un peto

No permanecer en la zona de trabajo de la
maquina retro-excavadora.

10. RIESGO POR LA PRESENCIA
DE GAS

- Incendios.
- Explosiones.

- Asfixia por desplazamiento de aire.

- Siempre que sea posible se delimitara
fisicamente un area de seguridad
alrededor de la zona de trabajo,
durante la  ejecucion de las
operaciones con riesgo de incendio o
escape de gas.

- Se prohibe acercarse con una llama,
producir chispas o fumar en las
cercanias de un lugar de trabajo
donde pudiera encontrarse normal o
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accidentalmente presencia de gas en
la atmodsfera. Esta prohibicién sera
observada por los operarios y se hara
cumplir a cualquier persona que,
casualmente o no, se encontrase en
dicha zona.

- Se prohibe buscar fugas de gas con
una llama, para esta operacién se
usara agua jabonosa u otro detector
adecuado.

- Sobre tuberias o recipiente cerrados
susceptibles de contener una mezcla
explosiva gas.aire, no se realizaran
trabajos de soldadura que impliquen
una posible fuente de ignicion, si no
se han efectuado las debidas
comprobaciones previas.

- Cuando se precise alumbrado en una
Zona en que se presuma una posible
fuga de gas, se empleara una linterna
de seguridad aumentada o intrinseca
o similares.

- En caso de precisarse de un equipo de
proteccidn respiratoria, este estard a
punto para su utilizacion inmediata.

- Todo operario que, trabajando
inadvertidamente en presencia de
gas, muestre sintomas de comienzo
de intoxicacion o asfixia (zumbido en
los oidos, mareos, etc.) interrumpira
su trabajo y se trasladara al aire libre.

- En trabajos con gas, si se observasen
sintomas de falta de coordinacién en
los movimientos y/o en el habla en un
compafiero, se le obligard a que
abandone la zona inmediatamente y
adoptaran las necesarias medidas de
asistencia, de seguridad vy de
proteccidn respiratoria.

- Si en cualquier instalacion y en
especial en la red de distribucion, se
produjera una fuga que llegar a
encenderse, y en el supuesto de que
fuese dificil el corte del suministro, se
valorara la opcion de mantener la
llama frente a la de apagarla, con el
riesgo de que el gas se acumule en
lugares cerrados.

- Para operaciones basicas en la
industria del gas se seguiran las
correspondientes normativas
especificas. Para operaciones
programables singulares o complejas,
el mando redactard un plan de
actuacion donde se indiquen las
operaciones, los medios materiales y
los elementos de proteccidn para ese
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caso concreto.

4.5. PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIA

Antes de iniciarse los trabajos, el personal seleccionado para llevarlos a cabo recibira
una formacién sobre primeros auxilios para casos de fracturas, asfixias y electrocucién, asi
como evacuacion de accidentados.

En las instalaciones de vestuario o botiquin o en el vehiculo de apoyo existird un
botiquin con el contenido siguiente:

Botiquin de
primeros
auxilios

1 frasco conteniendo agua oxigenada

1 frasco conteniendo alcohol de 96 grados
1 frasco conteniendo tintura de yodo.

1 frasco conteniendo mercurocromo

1 frasco conteniendo amoniaco

1 caja conteniendo gasa estéril

1 caja conteniendo algoddn hidrdfilo

1 torniquete

1 rollo de esparadrapo

1 bolsa de agua o hielo

1 bolsa conteniendo guantes esterilizados
1 termdmetro clinico

1 caja de apdsitos autoadhesivos
analgésicos

Se confeccionara un cartel con los teléfonos de urgencia:
asistenciales.

ambulancias y centros
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4.7. PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTE Y EVACUACION PERSONAL

En caso de accidente del personal se recurrird a llamar a los teléfonos de emergencia,
comunicando lo ocurrido al personal de emergencias (servicios sanitarios y policia local). Dichos
teléfonos se encontraran en obra en el Listado de télefonos de emergencia. Si fuera necesario, se
aplicarian las técnicas de reanimacion de heridos por el personal de la obra que estuviese en
posesiéon del titulo de primeroa auxilios, a la espera de los servicios de emergencia para el
traslado de los heridos al centro sanitario mas cercano.

En obra existira un listado de evacuacion donde se indicara el lugar indicado donde se
encuentran los centros sanitarios mas cercanos. El personal conocerd y se le informara de su
ubicacidn y del trayecto mas cercano para realizar el traslado.

En caso de incendio, se procederd a la extincidon de este, con extintores que existen en
obra y se recurrird a avisar a los bomberos en caso de la imposibilidad de extinguirlo y de su
propagacion.

4.8. ORDEN Y LIMPIEZA

La falta de orden en el espacio de trabajo genera una serie de problemas que
redundan en un menoscabo de la productividad (pérdidas de tiempo en busquedas de
elementos y en movimientos para localizarlos) y en un incremento de la inseguridad (golpes y
contusiones con objetos depositados en cualquier parte, vias de evacuacidon obstruidas,
elementos de proteccion ilocalizables,...).

Es pues importante, implantar un procedimiento de ordenacién de los elementos Utiles
para el trabajo, para lo cual se deben considerar dos fases: decision de las localizaciones mas
apropiadas e identificacion de localizaciones.

En todo momento se mantendra el orden y la limpieza en sus obras, orden y limpieza
fundamental como pieza clave de la seguridad en la obra. Para ello:

e Se acondicionaran los medios para guardar y localizar el material facilmente. (Debe
establecerse claramente donde tiene que estar cada cosa de modo que todo trabajador
gue vaya a necesitarla sepa de manera indudable donde va a encontrarla y donde debe
devolverla.)

e Se acondicionardn los medios para que los materiales de vaciado de zanjas se ubiquen a
una distancia prudencial de las zanjas. En el caso de que se utilicen como relleno de las
zanjas se procurara que las zanjas permanezcan el menor tiempo posible abiertas y en
caso de que no se utilicen como posterior relleno se depositaran en contenedores para su
retirada.

e No se considera la limpieza como una tarea ocasional. La planificacién de la limpieza diaria

debe formar parte de una procedimiento de actuacidn que los empleados deben conocery
aplicar.
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e En todo momento se aplicard la normativa respecto al orden y limpieza de los tajos asi
como la normativa referente al acopio de material.

Para convertir en habitos la organizacién, el orden y la limpieza e implantar una
disciplina de trabajo es necesario:

e el apoyo firme de una direccion visiblemente involucrada y explicitamente
comprometida en la consecucidn de tales objetivos,

e la asignacidn clara de las tareas a realizar y de los involucrados en la ejecucion de las
mismas. Se debe decidir quién es responsable de que actividades se deben realizar
para mantener la organizacién, orden y limpieza,

e integrar en las actividades regulares de trabajo las tareas de organizacion, orden y
limpieza, de modo que las mismas no sean consideradas como tareas “extraordinarias”
sino como “tareas ordinarias” integradas en el flujo de trabajo normal,

e responsabilizar a una persona, preferentemente el mando directo de cada unidad
funcional, de la bondad de cumplimiento de los procedimientos establecidos sin
admitir ni tolerar incumplimientos, ni tan siquiera excepcionalmente

4.9. VIGILANCIA DE LA SALUD
Todos los trabajadores que vayan a intervenir en la obra, pasardn un reconocimiento

médico previo especifico en funcidén del puesto de trabajo, este reconocimiento determinara la
aptitud del trabajador para el desempefio de sus funciones.
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PLIEGO DE CONDICIONES
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C. PLIEGO DE CONDICCIONES
1.REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

1.1. LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE

En cualquier caso se cumplirdn las prescripciones establecidas en la normativa vigente,
siendo en este sentido de especial relevancia las que se enumeran a continuacion
La normativa aplicable a los trabajos de esta obra se relaciona de forma no exhaustiva como
sigue:

. Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/80, de 10 de marzo.

° Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE
10/11/95).

° Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, Reforma del marco normativo de la Prevencién
de Riesgos Laborales.

. Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995 por la Ley 50/1998 de 30 de

Diciembre.

° R.D. 1316/1989 sobre proteccidn contra el ruido.

. R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacién y libre circulacidn intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.

° Reglamento de los Servicios de Prevencién, R.D. 39/1997, de 17 de enero (BOE
31/1/97).

° R.D. 485/1997 sobre sefializacion de seguridad.

. R.D. 486/1997 de condiciones en lugares de trabajo.

. R.D. 487/1997 sobre manipulacion de cargas.

. R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

. R.D. 1215/1997 de 28 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de equipos de trabajo
y R.D. 1435/97 de maquinas.

. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97), por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

° R.D. 1488/1998, de 10 de Julio, de adaptacion de la legislacion de prevencion de
riesgos laborales a la Administracién General del Estado.

. R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en el trabajo en el dmbito de las empresas de trabajo temporal.

. R.D. 2413/1973, antiguo Reglamento electrotécnico de baja tension.

. R.D. 2201/1995, de 28 de diciebre, por el que se aprueba la ITC-MI-IP04.

. R.D. 400/1996, de 1 de marzo, por el que se aplica la Directiva 94/9/CE relativa a
los aparatos y sistemas de proteccién para uso en atmdsferas potencialmente
explosivas.

° R.D. 952/1997, Residuos toxicos y peligrosos.

Pag 167 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

R.D. 780/1998, de 30 de abril de 1998, por la que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion (BOE 01-05-1998).

R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

R.D. 1523/1999, de 1 de octubre, por el que modifica la ITC-MI-IP0O4.

LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacién de la Edificacidn.

R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores contra riesgos relacionados contra los agentes quimicos durante el
trabajo.

R.D. 614/2001, de 8 de julio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.(BOE 148, 21-6-
2001).

R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre
proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes.

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el nuevo Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y sus ITC’s que lo desarrollan.

R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el
lugar de trabajo.

R.D. 171/2004, de 30 de enero ., por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 noviembre, de prevencion de riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

DIRECTIVA 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29de abril de
2004, sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la expocion
de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes fisicos (campos
electromagneticos).

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 julio , por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizaciéon de los trabajadores de los equipos de trabajos, en materia de
trabajos temporales en altura.

R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre , por el que se aprueba el reglamento de
seguridad contra incendio en los establecimientos industriales.

R.D. 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1254 /1999 de 16
de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 11 de febrero de
2005 (BOE 036)

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion

Reglamento de actividades molestas, insalubre, nocivas y peligrosas, R.D. 2441/61
(BOE 7/12/61). Modificacion del Reglamento Directiva 96/61/C.E.

Ordenanza de trabajo de la industria de la construccidn, vidrio y ceramica, OM
28/8/70 (BOE 25/8/70). Rectificacion de la Ordenanza (BOE 17/10/70).
Modificacidn de la Ordenanza (BOE 31/31/72).

Reglamento de lineas de alta tension (OM 28/11/68).
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. Norma de carreteras 8.3-IC. Sefalizacidn de obras. Normas para sefializacién,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras (OM 31/8/87).
. Reglamento de explosivos R.D. 230/98 de 16 de Febrero.

. NT-816-E Prevencion de riesgos eléctricos.
. Convenio colectivo provincial de la construccion.
. Ordenanzas Municipales.

Asi mismo, seran de aplicacién la reglamentacion sobre gases combustibles, aparatos a presion,
aparatos de elevacion y manutencién, reglamento electrotécnico de baja tension y seguridad en
maquinas, y cualquier otra disposicion especifica que afecte a la seguridad de un trabajo
concreto.

1.2. NOMBRAMIENTOS

Se nombrara a un responsable de la Seguridad en Obra. Asi mismo exigira a las empresas
subcontratistas el nombramiento de personal responsable de la seguridad y salud en las obras.

El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra sera el representante de la Empresa
Contratista en esta materia con caracter exclusivo para esta obra.

Las funciones a desarrollar por Técnico de Seguridad y Salud seran las especificadas en el
Plan de Seguridad y Salud de la obra y seran:

- Ser el interlocutor entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y
Salud en fase de ejecucion de la obra o Direccion Facultativa de la misma.

- Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud.

- Programar y Coordinar las medidas de prevencién a instalar en obra segun la
marcha de la misma.

- Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentacién, controles y actas del
sistema organizativo implantado en obra.

- Formar parte como miembro y presidente de la Comisidon de Seguridad y Salud
en obra y participar en las reuniones mensuales de la misma.

- Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevencion de riesgos
laborales afectas a la obra.

La persona designada po debera disponer de suficiente formacion y practica en materia
de Seguridad y Salud y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.
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Realizado el nombramiento se guardara copia en el archivo de obra para consulta y
comprobacién por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. Asi
mismo se comunicara al Coordinador de Seguridad y Salud en obra.

La Empresa Subcontratista nombrard a su Representante de Seguridad y Salud a pie de obra con
caracter exclusivo para la misma. Las funciones a desarrollar por éste, seran las especificadas en
este Plan de Seguridad y Salud de la obra y que se enumeran a continuacion:

- Ser el interlocutor entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa
Contratista y la suya propia en materia de Seguridad y Salud.

- Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran
a los trabajadores de su empresa en su especialidad.

- Cumplimentar la documentacidn, controles y actas requeridas por el Técnico de
Seguridad y Salud de la Empresa Contratista.

- Formar parte como miembro de la Comisién de Seguridad y Salud en obra y
participar en las reuniones mensuales de la misma.

- Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevencion de riesgos
laborales afectas a su especialidad.

- Fomentar entre sus compafieros la mentalizacidon y cumplimiento de las medidas
de proteccidn personales y colectivas.

La persona designada por la Empresa Subcontratista para asumir el cargo de Representante de
Seguridad y Salud a pie de obra, deberd ser el encargado, disponer de suficiente formacién y
practica en materia de Seguridad y Salud y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

Realizado el nombramiento se guardard copia en el archivo de obra para consulta y
comprobacién por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. Asi
mismo se comunicara al Coordinador de Seguridad y Salud en obra. A continuacidon se muestra
un ejemplo de acta de nombramiento.

Pag 170 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD (EMPRESA SUBCONTRATISTA).

OBRA
EMPRESA DENOMINACION LOGOTIPO
SUBCONTRATISTA
ACTIVIDAD DOMICILIO
[ o IO - TP de i, de e

En cumplimiento de la Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de Servicios de
Prevencion (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion (R.D.
1627/1997, de 24 de octubre), |a EMPresa SUBCONTIAtISTA ...c.ceceveveeiiieeeeiecre ettt e ettt ereebe b ereeasearesbesreene ,de laobra
indicada en el encabezamiento, en la cual desarrolla la actividad de
Procede al nombramiento de:

D ettt et e e e e e ae e reenreesaeenreens Categoria profesional ........ccccevveeveevieenieeneeneene e,

CONDNI oo P (o3 Y[ 11 F-To [ X =1 o OO RS
CallE O PlAZA ..o h e s bt bt h R e b b e et e e e b e be Rt ea e et et sheehe et e nresheene et nee

Como Representante de Seguridad y Salud de esta empresa subcontratista a pie de obra.
Las funciones a desarrollar con caracter exclusivo para esta obra, son las descritas en el Plan de Seguridad y Salud de la misma,

asi como ser el interlocutor ante el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista.

Acepto el nombramiento Empresa Subcontratista

FAO: D. o FAO: D. coeeeeeeeneee
(Cargo y Sello de la empresa)

V2B2 Empresa Contratista
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[0 [0 1 D TR
(Cargo y Sello de la Empresa)
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1.3. COMUNICACION Y ANALISIS DE ACCIDENTES LABORALES

En el caso de que ocurriese un accidente de trabajo, al margen de la exigencia
Administrativa si la hubiera, el Responsable de Seguridad en Obra de se levantard un Acta
del Accidente. El objetivo fundamental de la formalizacién de este documento es dejar
constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Deberd ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte
de las diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de dafios

personales. En este caso se transcribiran al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

Asi mismo, lo comunicara inmediatamente al Coordinador de Seguridad en la
fase de ejecucién de la obra y a la promotora.

Se adjunta modelo de informe de comunicacidn de accidentes.
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INVESTIGACION Y ANALISIS DE ACCIDENTES LABORALES

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE TRABAJO:
FECHA ACCIDENTE: HORA DE TRAB.: FECHA NOTIFICACION:
DEL DiA:

LESION PERSONAL

NOMBRE DEL LESIONADO: EDAD: PUESTO DE TRABAJO:

ANTIGUEDAD EN PUESTO DE TRABAIJO:

TRABAJO QUE REALIZABA:

PARTE DEL CUERPO LESIONADA:

OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSO LA LESION PERSONAL O EL DANO A LA PROPIEDAD:

DESCRIPCION ACCIDENTE

ANALISIS DEL ACCIDENTE

GRAVEDAD DE LAS PERDIDAS POTENCIALES POSIBILIDAD DE REPETICION
Muy grave Grave Leve Frecuente Ocasional Raro

ACCIONES CORRECTORAS PROPUESTAS

REVISION EVALUCION LABORALES

- El incidente esta identificado como riesgo en la evaluacion riesgos laborales? Si [1 No [J
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Investigado por Revisado por:
(firma) (firma)

Nombre y apellidos: Nombre y apellidos:
Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

1.4. SUPERVISION DE CONTRATISTAS

En caso de subcontratar a otras empresas en el desarrollo de sus obras de canalizacion,
se procederd a solicitar autorizacién previa y por escrito al Promotor.

Se exigira el cumplimiento de determinados requisitos a las empresas subcontratadas, a
saber:

e La empresa subcontratada debera presentar al Responsable de Seguridad la
evaluacion de riesgos actualizada.

e La empresa subcontratada debera presentar al Responsable de Seguridad una
certificacion donde indique la modalidad de la accién preventiva por la que se rige la
misma (propio empresario, trabajador designado, servicio de prevencién propio y
ajeno) y las entidades con quien tenga concertados uno o varios servicios de la
prevencion

e La empresa subcontratada deberd presentar al Responsable de Seguridad los
registros de formacidon que garanticen que sus trabajadores han recibido la
formacién en prevencion de riesgos laborales necesaria.

e La empresa subcontratada deberd presentar al Responsable de Seguridad los
certificados de los reconocimientos médicos. Aptitud para el puesto de trabajo a
realizar.

Por otra parte se informard a la empresa subcontratada de los riesgos y medidas
correctoras que les sean aplicables dependiendo de la fase de obra en la que trabajen. Les
informardan entregadndoles la parte de Plan de Seguridad que le sea aplicable.

Realizada la entrega de la parte del Plan de Seguridad que le sea aplicable, se rellenara
un acta de adhesidén al Plan en la que la empresa subcontratista acepta y se compromete a

Pag 175 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

adoptar las medidas de seguridad en obra que les sean aplicables. Se remitirad copia del acta al
Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista. Asi mismo, se guardara copia en el
archivo de obra para consulta y comprobacion por parte de todos los agentes implicados en
materia de Seguridad y Salud.

Durante el desarrollo de los trabajos por las empresas subcontratadas se vigilara, a
través del responsable de la seguridad en obra o bien a través del jefe de obra, el cumplimiento
del plan de seguridad y salud por parte de la empresa subcontratada.

Se adjunta modelo de adhesidn al Plan de Seguridad en obra.
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ACTA DE ADHESION AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA (EMPRESA SUBCONTRATISTA).

OBRA
EMPRESA DENOMINACION LOGOTIPO
SUBCONTRATISTA
ACTIVIDAD bomicitio
1 o IR ) @ e —————————————— de i, de

En cumplimiento de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales (L.31/1995, de 8 de noviembre), Reglamento de Servicios de
Prevencion (R.D. 39/1997, de 17 de enero) y Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion (R.D.
1627/1997, de 24 de octubre), |a EMPresa SUDCONTIAtISTA .....cccveriierieieiteeieieecteeetee ettt s re e st ae e eaesbe e s ereneneas , de la obra
indicada en el encabezamiento, en la cual desarrolla la actividad de

se adhiere y acepta las medidas de seguridad y salud establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en la Obra.

D ettt et e s e e e e re e e e nreenaeesreens Categoria profesional .........cocceceeveevenenienceenenenenes
CONDNI oo o o3 Y[l 1 1= To [ X =T o NPT
CallE O PlAZA ..ttt sh et h e h e h et e bt bRt et e b e b e e a e e a e et e b e eaeeae et e be b nres

Como Representante de Seguridad y Salud de esta empresa subcontratista a pie de obra.

[0 (o 1N D J SR [0 [ 1N D SR
(Cargo y Sello de la empresa)

V2B2 Empresa Contratista

[ [0 31 D T
(Cargo y Sello de la Empresa)
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1.5. ORGANIZACION PREVENTIVA

La organizacion preventiva constara del Técnico de Seguridad y Salud en la obra que
ademds el sera el Recurso Preventivo de la empresa contratista.

Los recursos preventivos de cada subcontrata serdn nombrados y quedara constacia
de ello en un acta.

1.6. PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO

El Recurso Preventivo estard presente en aquellas operaciones de riesgo especial y en
operaciones como las pruebas de presion, la operaciones de purgado y la puesta en servicio
durante el tiempo que duren estas operaciones con la finalidad de vigilar la correcta aplicacion

de los métodos de trabajo y las medidas de seguridad establecidas.

También deberd estar presente cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados
durante el desarrollo de la actividad por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollen simultaneamente.

También cuando en una entibacién la zanja sea mayor de 1,30 m y se encuentre una persona
trabajando dentro deberd estar presente el recurso preventivo.

La lista de trabajos es una lista no exhaustiva.

Se elaborard un documento en el que se haga el nombramiento del Recurso Preventivo
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1.7. COMUNICACION DE NUEVOS CONTRATISTAS

Se comunicard con anterioridad al comienzo efectivo del trabajo, a la promotora y al
Coordinador de Seguridad y Salud, la nueva contratacion de empresas subcontratadas,
reportando los documentos necesarios y comprobando que se encuentran al corriente de sus
obligaciones con la ley, que deberan adherirse al Plan de Seguridad y Salud.

Responsable de Seguridad y salud de la empresa, también reportard el listado de
trabajadores y maquinaria que utilizara en la obra, y que cumpla la normativa vigente.

2. CONDICIONES TECNICAS

2.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Todo elemento de proteccion individual se ajustara al R.D. 1.407/92 de 20 de Noviembre
y a sus instrucciones complementarias que los desarrollan. Dichos equipos tendran el marcado
de la “CE”. Asi mismo se cumplira el R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud para la eleccion y utilizacidén por los trabajadores en el trabajo. Se
ajustardn a las normas UNE, EN y normas ISO que les sean de aplicacién.

Todo equipo de proteccion individual en uso que esté deteriorado o roto, serd

reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el
nombre de la persona que recibe el equipo.

2.2. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Respecto a los equipos de proteccién colectiva se cumplird con lo dispuesto en la
normativa vigente y en las Notas Técnicas de Prevencién que les sean aplicables.

Todo equipo de proteccion colectiva en uso que esté deteriorado o roto, serd
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio.

2.3. MAQUINARIA'Y EQUIPOS DE TRABAJO

Toda maquina y equipo de trabajo se ajustara la normativa vigente en cuanto a
seguridad y salud. Todos ellos tendrdan marcado CE o bien un certificado de cumplimiento de lo
dispuesto en el RD 1215/1997.

- Reglamento de Seguridad en las Maquinas (RD 1495/1986)

Pag 179 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

- Reglamento de Seguridad en las Maquinas (RD 1435/1992)

- Reglamento de Seguridad en las Maquinas (RD 56/1995)

- Directiva 89/654/CEE de 30/11/89 publicada en el DOCE N2 L393/1 de 30/12/89,
relativa las disposiciones minimas de seguridad y de salud en los lugares de
trabajo.

- RD 1215/1997 de 18/07/97 relativo a las Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en la utilizacién de Equipos de trabajo.

- Directiva de Seguridad en las Maquinas (89/392/CEE de 14 de junio DOCE n? L
183/9 de 29/06/89)

- Directiva 91/368/CEE publicada en el DOCE n2 L 198/16 de 22/07/91

- Directiva 93/44/CEE modificacién de la 91/392/CEE, publicada en el DOCE n2 L
172/12 de 19/07/93.

- Directiva 93/68/CEE publicada en el DOCE n2 L 220/1 de 30/08/93

- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11 relativa a las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo,
DOCE n2 L 339/13 de 30 de diciembre.

Se llevard un control de seguridad de la maquinaria y equipos de trabajo.

El encargado de la obra sera el responsable de la recepcién de la maquinaria y medios
auxiliares, comprobando a su llegada a la obra el buen estado de los mismos, con todos sus
componentes de seguridad y de acuerdo con lo solicitado.

Se prohibe la utilizacién de equipos de trabajo sin sus componentes de seguridad.

Se tendra a disposicion de los trabajadores el manual de instrucciones de sus equipos de
trabajo. Informando a los trabajadores sobre el contenido de los mismos.

2.4, INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES :

La Empresa pondra una caseta a pié de obra que dispondra de lo siguiente:

Botiquin, cuyo contenido minimo sera: Agua oxigenada, Alcohol de 969, Tintura de yodo,
Mercurocromo, Amoniaco, Algoddén hidréfilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo,
Antiespasmddicos, Banda elastica para torniquete, guantes esterilizados, Jeringuillas
desechables, termémetro clinico, Apdsitos adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicilico, Tijeras,
Pinzas.

- Estas instalaciones estaran en funcionamiento antes de empezar la obra.

- Para la limpieza y conservacion de las instalaciones se dispondra de un trabajador con
la dedicacién necesaria.

- Se prevé la colocacién en la obra de contenedores para recogida de las basuras y
desperdicios que periédicamente se llevaran a un basurero controlado.
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- La conexidén del servicio eléctrico se realizard al iniciar la obra, pero antes que se realice
la oportuna conexion del servicio eléctrico de la misma, se conseguirda mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrégeno generador trifasico, accionado por un motor de gasoil.

- La conexién del servicio de agua potable, se realizara a la caferia del suministro actual
del poligono.

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TRABAJO.

3.1. PROCEDIMIENTO POR UNIDAD CONSTRUCTIVA

Se aplicara el cumplimiento de toda normativa técnica y especifica para cada tipo
de trabajo que esté vijente en el momento de la ejecucién de la obra.

3.1.1. PREPARACION DE LA ZONA
TRABAJOS PREVIOS

Se definen como trabajos previos todos aquellos trabajos que se deben realizar antes del
comienzo de las obras, como son:

. Recopilacién de los planos de servicios afectados.

La preparacion de accesos y zonas de acopios.

La sefializacién de las obras.

El vallado de las obras.

Seializacién minima peligro por obra y estrechamiento de calzada.

Se deberdn llevar a cabo los trabajos que se indican a continuacion:

1) Preparacion de las superficies destinadas a acopio de materiales.

2) Sefializacion de trafico en las vias publicas afectadas.

3) Vallado para contenciéon de peatones y cerramiento de la zona de actuacion
mediante vallas metalicas, dejando libre los vados de garaje, entradas a
viviendas y pasos de peatones.

4) Sefializacidon de obra.

5) Preparacion de los accesos a la obra.
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LOCALIZACION DE SERVICIOS AFECTADOS

Antes de iniciar la demolicién del pavimento para efectuar las zanjas y como trabajo
previo, se deberdn conocer los servicios existentes a lo largo de su traza, para ello, y dada la
indefinicién que habitualmente existe sobre su situacién y profundidad, se efectuaran las catas
necesarias para su localizacidn, , sefalizandolas para su posterior control.

Partiendo de la informacién aportada por los planos de servicios aportados por las
diferentes compaiiias, se replanteara sobre el terreno la situacién tedrica de los mismos,
efectuando seguidamente una cata transversal hasta su localizacién.

El proceso de ejecucion de la misma debera ser mecdanico en la fase de demolicion y
manual en las fases de excavacién y de apeo:

1) Demolicién de la capa asféltica y base de Hormigdn o baldosa de acera en su caso
mediante un martillo neumatico o hidraulico.

2) Excavacion del terreno hasta la localizacion del servicio, extrayendo a mano los
materiales, avanzando con precaucidon cuando se estime que se estda en la
proximidad del mismo.

3) Desvio o apeo del servicio en su caso, que efectuara la compaiiia en caso de desvio
o apedandolo adecuadamente en funcién del servicio que se trate.

3.1.2. ROTURA DE PAVIMENTOS

Con el fin de facilitar la demolicion de la capa de rodadura y realizar un corte limpio de la
zanja se ejecutard previamente a la demolicién del firme, un marcado y corte de la zanja con
maquina cortadora de asfalto.

Tras marcar en el pavimento las trazas de ambos bordes de la zanja, se procedera a
cortar la superficie de rodadura mediante una maquina cortadora de disco movida por motor de

combustién.

La cortadora tendra sus organos moviles protegidos con la carcasa disefiada por el
fabricantes.

El corte serd preferiblemente por via humeda y lo efectuard una persona especializada
€n su manejo.

La rotura de pavimento se llevard a cabo mediante un martillo hidraulico acoplado a
una maquina retroexcavadoras o directamente con el cazo si el terreno lo permite, o. bien

manualmente con compresor y martillo neumatico.

Después de la demolicién y apilado del material extraido se procedera a la carga y
transporte del material sobrante a vertedero.

El procedimiento a seguir en este tipo de trabajos sera el siguiente:
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1) Marcado y corte del pavimento con cortadora de disco o sierra circular.

2) Demolicién mecanica con retroexcavadora con martillo rompedor 6 bien,
manual con compresor y martillo.

3) Cargayretirada de escombros a vertedero, mediante camidn volquete.

4) Los materiales que estén destinados a ser empleados de nuevo deberdn
dejarse de forma que no dificulten la circulacién ni entorpezcan la buena
marcha de los trabajos y se puedan emplear con facilidad cuando se
reponga el pavimento.

3.1.3. EXCAVACION Y ZANJA

Antes de iniciar los movimientos de tierras, lo primero que hay que hacer es un
estudio previo de las condiciones del suelo para conocer los problemas que se pueden
presentar debido a anteriores canalizaciones o bien a las posibles solicitudes del terreno bien
por cargas estaticas, bien por cargas dinamicas. Ademas es fundamental conocer el tipo de
terreno, su cohesion, el nivel freatico y la proximidad a vias de tren o carreteras (solicitacién
dindmica).

La excavacion se realizarad preferentemente a maquina. No obstante, si se sospecha
la existencia de otros servicios, la excavacion se realizard a mano. En el caso de que se realice a
magquina se pondra a una persona que dirija la operacion. Se podran utilizar maquinas en las
proximidades de las conducciones hasta 1 m de ellas. A partir de ahi, la excavacion serd
manual, hasta 0,5 m con picos, martillos etc, a una proximidad inferior a 0,5 m se utilizara la
pala llana.

En caso de que se descubra una conduccién se debera suspender o sostenerla con
puntales, o cualquier otro sistema que no deteriore la misma, siempre en caso de que no
pueda ser anulada.

Se realizardn plazas en las zonas donde se sitden juntas de union de los diferentes
elementos de la tuberia, también en las zonas donde vayan situados los puntos de empalme,
derivacion de redes y donde se coloquen sifones, valvulas, etc.

Los productos procedentes de la excavacién deberan situarse de forma que no
entorpezcan el desarrollo de los trabajos y no impidan la libre evacuacion de las posibles aguas
pluviales por los sumideros situados a este efecto, evitando al mismo tiempo que exista el
riesgo de inundaciones bien en la zanja o en la via publica y disponiéndolos de forma que se
dejen pasos suficiente tanto para los vehiculos como para los peatones, en particular en los
accesos a inmuebles, almacenes, garajes, etc. No obstante referente a los productos
procedentes de la excavacion se atendera lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales.

Si alguno de los servicios existentes sufriera algun dafio, se notificard de inmediato a
los servicios de inspeccion de la Compaiiia Distribuidora y al propietario del servicio para que

proceda a su reparacion.

Como medida de seguridad principal en tareas de trabajos en zanjas se debera adoptar
la ENTIBACION en los casos prescritos, ampliamente detallada en este proyecto.
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3.1.4. DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE TUBERIAS

Una vez realizada la zanja, se procedera a la instalacion de tuberias y pozos de acuerdo
con lo establecido en el proyecto, ademas se deberad considerar las maniobras de recepcion,
descarga, acopio en el lugar apropiado de la obra.

El acopio de la tuberia en obra se efectuara en superficies sin pendiente y exentas de
piedras o cuerpos punzantes, situandola sobre elementos de apoyo y proteccidon necesarios.

En el manejo se debe actuar con suficiente precaucién, a fin de evitar cortes y
desperfectos en el material evitando, por ejemplo, arrastrar el tubo sobre superficies duras,
piedras puntiagudas, etc.

Recibidas las tuberias, se acopiaran en posicién horizontal, utilizando unos calzos para
evitar su desplazamiento.

El procedimiento a seguir en esta fase de la obra, serd el siguiente:

1) Con anterioridad a la instalacion de la tuberia, se limpiara el interior de la zanja
quitando todos los elementos duros que se hayan encontrado en la excavacion,
procediendo a su compactacion y nivelado.

2) Se rellenara el fondo de la zanja con una capa de 0,10 m de arena de rio o similar, o
de tierra fina procedente de la excavacion si se autoriza por el responsable de la
empresa Distribuidora, se compactard adecuadamente.
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3.1.5. MONTAJE MECANICO

Una vez vertidas las lecho de arena de rio se procedera a la colocacion de las tuberias
mediante electrofusién o bien por fusion a tope.

Se colocara la tuberia en el interior de la zanja procurando que esté nivelada, de acuerdo
a proyecto.

Durante las operaciones de colocado de tuberias en la zanja se procurar, en el caso de
gue se coloqguen mediante elementos auxiliares, que nadie esté en el interior de la zanja.

3.1.6. PUESTA EN ZANJA

Sobre la tuberia ya instalada en su posiciéon, se rellenara la zanja con arena de rio o
similar exenta de materiales duros que pudieran dafarla. Este relleno de arena llegard a cubrir la
tuberia hasta el 0,15 m por encima de su generatriz superior.

El resto de la zanja, hasta la profundidad requerida para la reposicidn, se rellenard con
material escogido procedente de la excavacion o aportado a tal fin y que no contenga elementos
de tamafio mayor de 0,8 cm.

No se extendera una nueva capa hasta no estar bien compactada la anterior, las capas
tendran un grosor de 0,25 m. Si se considera conveniente, para que no queden huecos se
procedera al retacado y apisonado manual.

Se colocard una banda de sefializacion de la conduccién de gas a una distancia
comprendida entre 20 y 30 cm de la generatriz superior de la misma. En zonas rurales se podra
colocar hitos indicadores de la situacidndel tubo al menos en todos los cambios de direccién
horizontal.

Durante las operaciones del vertido de las zahorras no habra personal en el interior de
la excavacién, bajando a la misma posteriormente para efectuar el extendido y compactacion.

3.1.7. RESTITUCION DE PAVIMENTOS

Una vez completados los trabajos de relleno de la zanja se hormigonara la base de la calzada,
asfaltando 6 pavimentando a continuacidn y por ultimo se retirara el vallado y la sefializacién.

Para el hormigonado de |la Base

El hormigdn a utilizar en esta fase vendra suministrado desde planta, vertiéndose
directamente a través de la canaleta de la cuba. o bien elaborandose "in situ".

Para la aplicacidén del aglomerado asféltico 6 reposicion de pavimento

El aglomerado asfaltico en caliente se suministrara elaborado de planta, abasteciendo
a la extendedora mediante camiones.
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Previamente a la aplicacion se regara con imprimacion mediante boquilla aspersora 'y
posteriormente se extenderd el aglomerado, compactandose con rodillo vibrador o pisén
mecanico.

Para pequefias superficies, se podra utilizar para las reposiciones aglomerado asfaltico
de aplicacién en frio, cuya presentacion en cubos de 25 Kg. hacen mds facil su aplicacion.

Cuando la operacion sea de reposicién de pavimento en las aceras, primero se
procedera a la extensidn de una capa de hormigdn, y luego se repondra el pavimento con las

baldosas correspondientes.

Para la retirada de las vallas y sefiales y limpieza de la zona

Solamente se requiere la presencia de un camién grua para la retirada de la
sefializacién y vallas, ademas el personal que intervenga en estas operaciones debera llevar
chaleco reflectante.

SENALIZACION Y MARCAS VIALES

Se debera reponer la sefializacién vertical de tréfico y el pintado de las marcas viales en
las zonas afectadas por la ejecucion de las obras.

El procedimiento a seguir en esta fase de la obra sera el siguiente:
1) Seializacién y balizamiento de la zona de trabajo.
2) Limpieza y barrido de las zonas a pintar.
3) Colocacion de las sefiales de trafico definitivas.

4) Premarcado Y pintado de las marcas viales.
5) Retirada de todos los elementos y reapertura al trafico.

3.1.8. PURGADO Y PUESTA EN SERVICIO
Se realizard los trabajos de purgado y puesta en servicio como marca el reglamento;

“Prueba conjunta de resistencia y estanqueidad, purgado y puesta en servicio de canalizaciones
con presion madxima de operacion hasta 4 bar”.

3.2. PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE GAS

Se aplicard el cumplimiento de toda normativa técnica y especifica para cada tipo de
trabajo, que esté vigente en el momento de la ejecucion de la obra.
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3.3. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO.

Seran de aplicacién en la utilizacién de los equipos de trabajo, las medidas preventivas
que aparecen en la Memoria de este Plan de Seguridad en su apartado 3.4 “ Evaluacion de
riesgos”, y que se complementardn con las siguientes normas de utilizacién de los equipos de
trabajo.

DEFINICIONES

Equipo de trabajo: Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en el
trabajo.

Utilizacion de equipo de trabajo: Cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal
como la puesta en marcha o la detencién, el empleo, el transporte, la reparaciéon, la
transformacion, el mantenimiento y la conservacion, incluida en particular la limpieza.

Zona peligrosa: Cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de trabajo
en la que la presencia de un trabajador expuesto entrafie un riesgo para su seguridad o para su
salud.

Trabajador expuesto: Cualquier trabajador encargado de la utilizacion de un equipo de
trabajo.

Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilizacion de un equipo de trabajo.
COMPROBACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Se adoptara las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad
dependa de sus condiciones de instalacion se sometan a una comprobacién inicial, tras su
instalacidon y antes de la puesta en marcha con el objeto de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones de seguridad y salud.

Se adoptara las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a
influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén

sujetos a comprobaciones y pruebas periddicas.

Se hardn comprobaciones adicionales de los equipos cada vez que se produzcan
acontecimientos excepcionales que puedan tener consecuencias perjudiciales para la salud.

Las comprobaciones seran realizadas por personal competente.
Los resultados de las comprobaciones deberan documentarse y estar a disposicién de la
autoridad laboral. Dichos resultados deberdn conservarse durante toda la vida util de los

equipos.

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
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Los equipos de trabajo se instalaran, dispondran y utilizaran de modo que se reduzcan
los riesgos para los usuarios del equipo y demas trabajadores.

En su montaje se tendra en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los
elementos méviles de los equipos de trabajo y los elementos fijos 0 mdéviles de su entorno y de
qgue puedan suministrarse o retirarse de manera segura las energias y sustancias utilizadas o
producidas por el equipo.

Los trabajadores deberan poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en
todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los equipos de trabajo.

Los equipos de trabajo no deberan utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones
no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluacién de los riesgos
que ello conllevaria y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminacion o control.

Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobara que sus protecciones y condiciones
de uso son las adecuadas y que su conexidn o puesta en marcha no representa un peligro para
terceros.

Los equipos de trabajo dejaran de utilizarse si se producen deterioros, averias u otras
circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.

Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no
puedan ser totalmente protegidos, deberan adoptarse las precauciones y utilizarse las
protecciones individuales adecuadas.

Se tomaran medidas para evitar el atrapamiento de cabello, ropas de trabajo u otros
objetos que pudiera llevar el trabajador.

Cuando durante la utilizacién de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar
residuos cercanos a un elemento peligroso, la operaciéon debera realizarse con los medios
auxiliares adecuados que garanticen una distancia de seguridad suficiente.

Los equipos de trabajo deberan ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer,
volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los
trabajadores.

Los equipos de trabajo no deberdn someterse a sobrecargas, sobrepresiones,
velocidades o tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad en la obra.

Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o
radiaciones peligrosas, deberan adoptarse las medidas de prevencion o proteccion adecuadas
para garantizar la seguridad en la obra

Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente, cuyo movimiento pueda

suponer un peligro para los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizaran con las
debidas precauciones, respetandose la distancia de seguridad suficiente.
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En ambientes especiales tales como locales mojados o de alta conductividad, locales con
alto riesgo de incendio, atmdsferas explosivas o ambientes corrosivos, no se empleardn equipos
de trabajo que en dicho entorno supongan un peligro para la seguridad de los trabajadores.

Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilizacion
deberan estar protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas.

El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo debera realizarse de manera segura,
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya.

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revision o reparacién de los
equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se
realizaran tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de
energias residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en
marcha o conexién accidental mientras esté efectuandose la operacién.

Cuando la parada no sea posible se adoptaran las medidas necesarias para que estas
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.

Se mantendra actualizado el registro de mantenimiento de los equipos de trabajo.

Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberdn permanecer con sus
dispositivos de proteccion o deberdn tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso.
En caso contrario, dichos equipos deberdn permanecer con sus dispositivos de proteccion.

Las herramientas manuales deberdn ser de caracteristicas y tamafio adecuados a la
operacion a realizar. Su colocacidon y transporte no debera implicar riesgos para la seguridad de

los trabajadores.

Los equipos de trabajo que impliquen riesgos especiales seran utilizados por personal
formado, con experiencia y autorizado.

3.4. PROCEDIMIENTO UTILIZACION DE MEDIOS AUXILIARES.

Los medios auxiliares a utilizar en las diferentes fases de obra son los siguientes:
e ENTIBACION
e ESCALERAS
e PRODUCTOS QUIMICOS

3.4.1. Entibacion

Serdn de aplicaciéon en la utilizacion de los medios auxiliares, las medidas preventivas
gue aparecen en la Memoria de este Plan de Seguridad en su apartado 3.4 “Evaluacion de
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riesgos”, y que se complementaran con las siguientes normas de utilizacion de los medios

auxiliares.

Entendemos por entibar la disposicion de materiales, de forma circunstancial,
revistiendo una superficie que ofrece el riesgo de derrumbamiento por falta de estabilidad del

terreno.

Dada la gran variedad de terrenos, su estado de humedad y sus solicitaciones, para
garantizar su estabilidad no tenemos mas remedio que proceder a una entibacion.

Los diferentes tipos de entibacion son, segun el tipo de terreno.

TIPO DE ENTIBEACION A EMPLEAR EN FUNCION DE LA PROFUNDIDAD
DE LA ZANJA Y LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO

Profundidad P del corte en m
Tipo de te- Tipo de corte|
Solicitacid
freno olietacion < 1,30 1.30-2,00 | 2,00-250 | > 2,50
Coherente [Sin Zanja Ligera Semicuajada |Cuajada
Folicilamén Fozo Semicuajada Cuajada -
Con solicitacidén de [Zanja ILigara Semicuajada  |Cuajada -
heial Fozo Semicuajada |Cuajada - -
(Con solicitacién de |Cualquiera [Cuasjada - - -
kcimentacidn
Suelto (Cualquiera (Cualquiera  |Cuajada - - o
Tipo de entibacion

* Entibacidn no necesaria en general,

e ENTIBACION LIGERA: Se dispondran puntales fijos o ajustables, en las partes altas
y baja de la zanja apoyados contra tablones de contencién de madera.

e ENTIBACION SEMICUAJADA: Se revestira el 50% de la superficie de la pared con
tablones de contencién verticales de madera unidos mediante largueros
horizontales clavados a las anteriores fijados con puntales fijos o ajustables en las
partes alta y baja de la zanja.

e ENTIBACION CUAJADA: Se dispondran tablones de contencién verticales de
madera en el 100% de la superficie de las paredes de la zanja, con largueros
horizontales clavados a los anteriores fijados con puntales fijos o ajustables en las
partes alta y baja a la misma.

ENTIBACIONES DE MADERA

Sélo se emplearan las entibaciones de madera cuando de este cuadro se obtengan
tipos de entibacion ligera o semicuajada, y cuando se obtenga una entibacién cuajada, se

recurrird a una entibacién metadlica, excepto en pozos.
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El calculo de las distancias, separaciones, tamafios, grosores y didametros de los
distintos elementos de las entibaciones se realizara conforme a reglamento.

Las escuadrias, separaciones, y/o posicién que sean inferiores, superiores y/o distintos
respectivamente a las especificadas en la norma no se aceptaran.

La madera serd resinosa, de fibra recta, como pino o abeto.
No presentara principio de pudricion.

La madera para los codales serd de rollizo exenta de ramas. Se admitirdn curvaturas y
dobles curvaturas sensiblemente uniformes, siempre que la desviacion respecto al eje tedrico
gue une base y cogolla no sea superior a 5 mm.

La madera aserrada se ajustard, como minimo a la clase 1/80.

Se considerard didmetro del codal el menor que presente a lo largo de su longitud, sin
incluir la corteza.

Los tensores para los pozos circulares seran de acero con superficie protegida contra la
corrosion. Llevaran dispositivos mecanicos extensibles y regulables como husillos o cufias, con
posicién de bloqueo. El fabricante indicard para cada modelo el didmetro maximo y minimo
regulable en cm y la presién maxima radial en kg/cm dirigida hacia el centro que admite en su
plano sin deformacién mayor del didmetro partido por 500.

Los empalmes de cabeceros se realizaran a tope disponiendo codales a ambos lados de
la junta. No se abandonard el tajo sin haber acodalado la parte inferior de la ultima franja
excavada.

Los codales se dispondran acufiando contra los cabeceros de paredes opuestas. Seran
2 cm mas largos que la separacion real entre cabeceros opuestos. Se llevaran a su posicidn
final mediante golpeo con maza en sus extremos y una vez colocados, deben vibrar al
golpearlos.

Se impedira, mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales y cabeceros.

ENTIBACIONES METALICAS

Cuando se deba usar blindajes metdlicos de acero o de aluminio ligero para zanjas, SE
propondra la marca, modelo, caracteristicas técnicas y maniobras de montaje del elegido,
aprobara el blindaje elegido. Posteriormente en la obra se comprobara el estado de los
componentes a utilizar y si estd en situacién de cumplir con los niveles de seguridad
requeridos, en consecuencia, el blindaje podra ser instalado o ser rechazado.

En el caso de emplear entibaciones metalicas para las zanjas destinadas a alojar

grandes arquetas, la entibacion permitird que se pueda colocar en el interior de las zanjas
arquetas prefabricadas sin necesidad de retirarlas.
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Dentro de este apartado se incluyen todo tipo de entibaciones metalicas, incluidas la
tipo “jaula”.

Se emplearan preferentemente entibaciones de aluminio ligeras, que puedan ser
montadas sin necesidad de recurrir a maquinaria.

Para el cdlculo de las entibaciones, sera necesario tener en cuenta el tipo de terreno,
su humedad y compacidad, la presencia de viales o cimentaciones que generen una
solicitacion adicional sobre la entibacidn, el tipo de corte (pozo, zanja), y la profundidad del
corte. También se debe tener en cuenta las necesidades de espacio minimo en su interior en
las fases de ejecucion y relleno.

3.4.2. Escaleras

Las escaleras de mano deberdan cumplir las condiciones de disefio y utilizacion
sefialadas. Se utilizaran exclusivamente escaleras de madera o materiales sintéticos para evitar
circuitos eléctricos de los trabajadores por contactos eléctricos y tierra. Las escaleras de
aluminio seran utilizadas para trabajos concretos y puntuales, una vez revisado el lugar del
trabajo y comprobado las condiciones de seguridad.

NORMAS DE APLICACION A LAS ESCALERAS DE MANO

e Las escaleras de mano tendrdn la resistencia y los elementos de apoyo y sujecion
necesarios para que su utilizacién en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de
caida, por rotura o desplazamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera
dispondran de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.

e Las escaleras de mano se revisaran periédicamente por el encargado de obra. Se prohibe
la utilizacidon de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la
deteccion de defectos.

NORMAS DE USO DE LAS ESCALERAS DE MANO POR LOS TRABAJADORES

e Las escaleras de mano se utilizaran de la forma y con las limitaciones establecidas por el
fabricante. No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de 5 m
de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantias. Queda prohibido el uso de
escaleras de mano de construccidn improvisada.

e Antes de utilizar una escalera de mano debera asegurarse su estabilidad. La base de la
escalera deberd quedar sélidamente asentada. En el caso de escaleras simples la parte
superior se sujetara, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y cuando éste no
permita un apoyo estable se sujetara al mismo mediante abrazadera u otros dispositivos
equivalentes.
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Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un
angulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a
lugares elevados sus largueros deberan prolongarse al menos 1 m por encima de ésta.

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuardn de frente a las mismas.
Los trabajos a mas de 3,5 m de altura, desde el punto de operacion al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuaran si
se utiliza arnés de seguridad o se adoptan otras medidas de proteccién alternativas. Se
prohibe el transporte y manipulacidn de cargas por o desde escaleras de mano cuando por
su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de
mano no se utilizaran por dos o mds personas simultdneamente.

Para evitar el riesgo de caida desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano,
estd previsto utilizar modelos comercializados que cumplirdn con las siguientes caracteristicas
técnicas:

ESCALERAS DE MANO FABRICADAS CON MADERA

Los largueros estaran construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan
mermar su seguridad.

Los peldafios de madera estaran ensamblados

La madera estara protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar la
altura que se necesite, mds de 100 cm de seguridad.

Las escaleras de madera se guardaran a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de
uso.

Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

ESCALERAS DE MANO FABRICADAS CON ALUMINIO

Los largueros estardn construidos en una sola pieza, estaran sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.

Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendran la longitud necesaria para salvar la
altura que se necesite mds de 100 cm.

No estaran suplidas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras de aluminio se realizard mediante la instalacion de los
dispositivos industriales fabricados a tal fin.
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e Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.

ESCALERAS DE TIJERA FABRICADAS CON MADERA

e Los largueros estaran construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan
mermar su seguridad.

e Los peldafios de madera estaran ensamblados.

e La madera estard protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.

e Las escaleras de madera se guardaran a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de
uso.

e Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
e Estaran dotadas en su articulacién superior, con topes de seguridad de maxima apertura.

e Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitacion de
apertura maxima.

e Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.

e No se utilizaran como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.

ESCALERAS DE TIJERA FABRICADAS CON ALUMINIO

e Los largueros estaran construidos en una sola pieza, estardn sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.

e Los largueros estaran rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
e Estaran dotadas en su articulacién superior, con topes de seguridad de apertura maxima.

e Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitacion de
apertura maxima.

e Las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.

e No se utilizaran como escaleras de apoyo a elementos fijos.
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NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL USO DE LAS ESCALERAS DE
MANO INDEPENDIENTEMENTE DE LOS MATERIALES QUE LAS CONSTITUYEN

e Queda prohibido en esta obra el uso de escaleras de mano para salvar alturas iguales o
superioresa 5 m.

e El encargado controlard que las escaleras de mano, estén firmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.

e El encargado controlard que las escaleras de mano estan instaladas cumpliendo esta
condicidn de inclinacién: largueros en posicion de uso, formando un angulo sobre el plano
de apoyo entorno a 752. Controlara que las escaleras de extensidon estaran sobrepuestas
en al menos 4 peldafios y los trabajadores no subirdan mas alla del antepenultimo peldafio.

e Se prohibe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a
mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. Se utilizard una
cuerda o linea de mano para bajar los pesos. El encargado controlara el cumplimiento de
esta norma.

e El encargado controlard que las escaleras de mano no estén instaladas sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad.

e Sies necesario colocar una escalera detras de una puerta, el trabajador cerrard y asegurara
la puerta y colocara carteles de aviso.

e El acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en uno. Se
prohibe expresamente la utilizacién al mismo tiempo de la escalera a mas de una persona
y deslizarse sobre ellas apoyado solo en los largueros. El ascenso y descenso por las
escaleras de mano, se efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los
peldafios que se estan utilizando. El trabajador mantendra ambos pies en los escalones de
la escalera, no tratando de alcanzar muy lejos o poner un pie sobre otra estructura,
cambiara la escalera de posicidén cuantas veces sea necesario.

e El encargado controlara que las escaleras sean utilizadas con el Unico propdsito de subir
por ellas. No seran utilizadas como cufias, mesas de trabajo, o cualquier otro propdsito
que no sea el anterior.

e Cuando no se utilicen las escaleras, estas seran almacenadas sobre soportes adecuados, en
lugar protegido de las inclemencias del tiempo con buena ventilacion y exentos de altas
temperaturas. No se apilardn materiales sobre ellas y cuando sean transportadas en
camiones, deben acolcharse los puntos de apoyo para impedir los dafios por los golpes o
traqueteos.

Pag 195 de 272



O N AWM

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

ANEXOS

ESPACIOS CONFINADOS
RIESGOS ELECTRICOS

TRABAJOS EN PRESENCIA DE GAS

PLAN DE EMERGENCIA

PRODUCTOS QUIMICOS

MANEJO DE CARGAS

TRABAJOS ESPECIALES

ZANJAS: PREVENCION DEL DESPRENDIMIENTO
DE TIERRAS

FICHAS DE PRODUCTOS QUIMICOS

Pag 196 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

1. ESPACIOS CONFINADQOS

1.1. Procedimiento, equipos y medios auxiliares

Estos trabajos en el interior de zanjas no sera lo habitual dado la profundidad de las
zanjas a construir, no obstante consideramos la posibilidad debido a que se dé el caso por
encontrarse en el trayecto de la canalizacion otros servicios afectados sin posibilidad de desviar
los mismos.

No obstante en caso de trabajos en espacios confinados se realizard sus trabajos
siguiendo las normas especificas.

Los trabajos se realizaran, en la mayoria de los casos, en el interior de zanjas con las
conducciones afectadas en servicio, sin posibilidad de interrupcién temporal del mismo. La
secuencia de operaciones sera la siguiente:

e Reconocimiento e inspeccién previa del recorrido en el que se deben realizar los
trabajos.

e Realizacion de los trabajos y reparaciones puntuales que sean precisas.

e Retiradas de medios y materiales sobrantes.

Equipo técnico

e Compresor y martillos neumaticos.
e Detector de gases.

Herramientas y medios auxiliares

e Elementos de proteccion individual (casco, guantes, mono de trabajo, ropa
impermeable, chalecos reflectantes, etc.)
e Mascarillas 6 equipos auténomos de respiracidn (segun atmosfera existente).
e Escaleras.
e Vallasy sefiales de trafico.
e Utiles y pequefia maquinaria - herramienta en general.
1.2. Riesgos evitables
Los riesgos previsibles que apareceran en esta fase son los siguientes:

1.- Riesqos por exposicion a atmdsferas peligrosas

e Insuficiencia de oxigeno, en concentracion inferior al 19 % existe riesgo de asfixia
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Riesgo de explosion o incendio, cuando en la atmdsfera de trabajo existan gases o
sustancias inflamables de cualquier origen: metano proveniente de la fermentacion
anaerobia, gas proveniente de fugas de la red de gas etc.

Riesgo de intoxicacidn por inhalacidon de contaminantes, principalmente sulfuro de
hidrogeno H2S proveniente de la fermentacién anaerobia de la materia organica,
mondxido de carbono CO proveniente de filtraciones de la red de distribucion de gas
ciudad, contaminantes diversos procedentes de vertidos incontrolados peligrosos en
si mismos o por reaccion quimica accidental.
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2.- Riesqos debidos a la confiquracion del lugar de trabajo

e Atropello por vehiculos como consecuencia del trafico rodado
e Caidas a distinto nivel:
— Escaleras fijas en mal estado.
— Escaleras de mano inseguras, inestables o mal ancladas
— Bocas de acceso sin proteccion

e Caidas al mismo nivel debido a pisos deslizantes, irregulares o inundados

e (Caidas de objetos, materiales y equipo depositados junto a las bocas de entrada y
durante su transporte al interior.

e Posturas desfavorables al trabajar en espacios angostos.
e Sobreesfuerzos en manipulacién de tapas de registro o de escaleras de mano.

e Asfixia por inmersién o ahogamiento debido a inundacidn del recinto por lluvias,
desagiies masivos o caidas en el seno del agua circulante o recintos inundados

e Descargas eléctricas por perdida de aislamiento en la carcasa de las maquinas
percutoras o en el cable de alimentacion

e Golpes cortes y punciones al trabajar en paredes y techos irregulares, con reducido
espacio para el transito y con presencia de todo tipo de residuos: cascotes, vidrios,
objetos metdlicos, etc. a la vista u ocultos bajo los lodos

e Mordedura de roedores.

3.- Riesqos de infecciones debidos a agentes biolégicos

Enfermedades transmisibles Modos de transmision mas comunes en el alcantarillado

Tétanos ¢  Penetracidn a través de heridas y quemaduras.

Fiebres tifoideas
Hepatitis viricas tipos Ay E
Poliomielitis

¢ Ingestidn de agua o alimentos contaminados,
principalmente por contacto con aguas fecales.

¢  Contacto con aguas contaminadas por deyecciones de
roedores, principalmente a través de heridas y de las mucosas

Leptospirosis de los ojos, nariz y boca.

¢ Ingestién de alimentos contaminados

¢ Inhalacién de goticulas contaminadas
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Hepatitis viricas tipo B, Cy D
Sida

¢

Heridas con objetos contaminados por fluidos corporales,
principalmente jeringuillas.

Tuberculosis

¢

Contacto con resto de animales infectados, principalmente a
través de heridas

Fiebre producida mordedura de ratas |¢ A través de las ratas, principalmente por mordedura
Infeccidn de heridas ¢  Contacto con microorganismos patogenos
Gripe ¢ Sefavorece su desarrollo en los trabajos a la intemperie y en

Procesos catarrales

el microclima propio del alcantarillado

2.3.Medidas de prevencién

1.- Prevencion medica

Reconocimientos médicos | Patologias
para el ingreso contraindicadas - Pérdidas de conocimiento

- Claustrofobia

- Vértigo

- Epilepsia

- Diabetes insulina dependiente

- Afecciones cardiovasculares

- Disnéa de esfuerzo

- Dolor agudo o recurrente en la espalda

- Cualquier otra incapacidad para el trabajo a realizar

Controles

convenientes

- Comprobacidn vacunacion infantil contra la
poliomielitis

- Comprobacién inmunidad contra la hepatitis A

- Alertar al personal para el diagnostico precoz de la
leptospirosis

- Edad maxima para el inicio de la profesion 35 afios

Reconocimientos médicos | Controles a incluir | sobreesfuerzos

- Diagndstico y seguimiento de las patologias
indicadas en el apartado anterior
- Trastornos debidos a posturas forzadas y

peridodicos - Control de la audiciéon y de la visidon
- Trastornos en miembros superiores por exposicion a
vibraciones
- Edad maxima sugerida para el trabajo de pocero 50
afios
- Tétanos

L - Fiebres tifoideas (vacunacion oral)
. Vacunas indicadas s
Programa de vacunaciones - Poliomielitis

- Hepatitis A, si no hay inmunizacidn previa

posible

Otras vacunas de

conveniencia

- Tuberculosis
- Gripe

- Hepatitis B.

- Leptospirosis.
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2.- Prevencion en formacion

Temas

Conocimientos basicos

Identificacion de
riesgos

- Atmdsferas peligrosas, clases y causas de su formacién

- Riesgos debidos a la configuracién de los espacios confinados
- Riesgos debidos a los trabajos a realizar

- Evaluacion de riesgos previa a la entrada. Permisos de trabajo

Evaluacion de

- Manejo de aparatos de medicidn, prestaciones y limitaciones
- Metddica de mediciones

atmosferas - Limites de contaminacién maxima tolerable

peligrosas - Actuacién en funcién de los resultados de la evaluacién
- Ventilacidn natural y forzada

Ventilacién - Tipos de ventiladores

- Metddica de la ventilacién, practicas

Protecciones
personales de las
vias respiratorias

- Equipos respiratorios y equipos filtrantes
- Prestaciones y limitaciones
- Practicas de utilizacion

- Trascendencia de la vigilancia continuada
- Comunicaciones interior — exterior y exterior - Centro asistencial

Vigilancia - Solicitudes de auxilio, previsién y mensajes precisos
y rescate - Procedimientos de rescate segun las condiciones
- Simulacros de rescate de accidentados en atmdsferas peligrosas
- Evacuaciones de emergencia, consignas y practicas
- Cursillos de socorrismo : heridas, traumatismos, electrocuciones, quemaduras,
Primeros etc.
auxilios - Técnicas de reanimacion

- Manejo de aparatos de reanimacién

Prevencién
sanitaria

- Enfermedades infecciosas, vias de transmisidn y prevencion
- Desinfeccion de heridas
- Habitos de higiene personal

Prevencion de
riesgos generales

- Accidentes de trafico, sefalizacion viaria

- Medios de acceso al fondo de los colectores

- Consignas contra el riesgo de inundaciones repentinas
- Manejo de equipos de alta presién y salvamento

- Manipulacién de cargas

- Equipos eléctricos en ambientes humedos

- Utilizacidn correcta de equipos de proteccidn individual

3.- Prevencion de los riesqos debidos a agentes mecdnicos y fisicos

Riesgos

Protecciones colectivas

Accidentes de
trafico

- Equipos para la sefializacidn del trafico diurno y nocturno: conos reflectantes,
vallas, sefiales de tréfico, balizas, luminarias de precaucion, etc.

Caidas a distinto
nivel

- Barandillas, defensas, rejillas, etc. para la proteccion de las bocas de entrada.

- Escaleras fijas y portatiles seguras y estables. Las escalas colgantes de cuerda
con peldafios de madera, o similares, deben desecharse como equipo de
trabajo.

- Estribos y tramos portatiles o escamoteables, acoplables a la parte superior de
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las escaleras fijas, para facilitar el alcance de los primeros patés.

Reubicacion correcta de los primeros y ultimos patés para que permitan su
acceso facilmente.

Correcto uso y manejo de los andamios

Caidas de objetos y
sobreesfuerzos

Defensas alrededor de las bocas de entrada.

Dispositivos para la bajada y subida de equipos y materiales que eviten su
transporte manual.

Herramientas adecuadas para la apertura y cierre de las tapas de registro.

Caidas al mismo

- Barandillas o elementos corridos de sujecion.

nivel - Varas de tanteo para suelos inundados.

- - Prohibicién de entrada en dias de lluvia.
Asfixia por ., . . .
. - - Informacién meteorolégica sobre posibles lluvias.
inmersién o

ahogamiento

- Coordinacion con los servicios de mantenimiento de instalaciones que puedan
incidir subitamente en los recintos visitados.

Golpes, cortes y
punciones

- Empleo exhaustivo de las boquillas acoplables a las mangueras de alta presion
del camién de saneamiento: limpiadoras, perforadoras, ladrillo, teja, etc., y de
la manguera de succién.

Agresiones por el
equipo de alta

- Seguir correctamente las instrucciones de utilizaciéon y mantenimiento indicadas
por el fabricante de los equipos.

presion
Mordedura de o o o
- Campafias periddicas de desratizacidn.
roedores
D dimiento d G . .
esprendimiento de) Entibacién y apuntalamiento de bdvedas y paredes.
estructuras
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Clase Equipo Tipo de proteccion que deben ofrecer
Contra caida de Sistemas - Contra caidas en ascensores y descensos verticales.
alturas anticaidas
- Contra caida de objetos sobre la cabeza.
De cabeza Cascos

- Contra golpes contra elementos fijos o maviles.

De ojos y cara

Gafas y pantallas

- Contra proyecciones y salpicaduras de agua.

. - Contra proyecciones de particulas, en funcién del trabajo
faciales

realizado.
, Protectores - Contra el ruido.
De oidos L
auditivos
- Contra golpes, cortes y punciones.
De manosy - Contra el agua y productos quimicos.
Guantes . s
brazo - Contra riesgos bacterioldgicos.

- Contra vibraciones
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- Contra el agua.

De piesy - Contra golpes y caida de objetos.
] Calzado L
piernas - Contra la perforacién de la suela.
- Contra el deslizamiento.
- Contra el gua.
De cuerpo . - Contra atropellos de vehiculos (alta visibilidad).
Vestuario . .
entero - Contra ahogamientos (chalecos salvavidas).

- Equipos de salvamento mediante izado (arneses, lazos y cuerdas).
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4.- Prevencidn de los riesqos debidos a agentes bioldgicos

Medidas de prevencion para evitar la transmision de enfermedades infecciosas.

Protecciones personales

Proteccién contra el contacto con aguas y elementos contaminados
mediante:

e Guantes, calzado y vestuario impermeable.

e Pantallas faciales y gafas contra salpicaduras.

Proteccidén contra heridas:

e Guantes contra cortes y punciones.

e Calzado contra la perforacion de la suela.

Instalaciones de aseo

Duchas y lavabos con agua caliente en los locales del centro de trabajo.
Depdsitos con agua potable para aseo personal en los vehiculos de
trabajo.

Vestuarios con taquillas separadas para la ropa de trabajo y de calle.
Utilizacion de jabones con antisépticos dérmicos.

Botiquines de primeros
auxilios

Botiquines fijos en los centros de trabajo y portatiles en los vehiculos con:
e Disoluciones desinfectantes para la piel y para los ojos.
e Parches impermeables para cubrir heridas y rozaduras.

Habitos personales

Lavado de manos y cara antes de comer, beber o fumar.
Lavado frecuente de la ropa de trabajo.

Control de animales
transmisores

Campaifias periddicas de lucha contra roedores.
Programas de desinsectacion en depuradoras de aguas residuales y
similares.

Vacunaciones

Vacunaciones indicadas:

e Tétanos, fiebres tifoideas, poliomielitis y hepatitis A
Vacunaciones convenientes:

e Tuberculosis, gripe, hepatitis B, leptospirosis,

Formacion

Informacion médica sobre agentes infecciosos, presencia y modos de
transmision.

Educacion sanitaria: aseo personal, desinfeccion de heridas, ojos, equipos,
etc.
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5. Entrada controlada a espacios confinados

El permiso de entrada a espacios confinados es aplicable a todo trabajo que implique el
acceso de personas al interior de todo recinto que presente alguna de las caracteristicas
siguientes:

e Volumen relativamente pequeiio.

e Accesos de dimensiones tan reducidas que, en caso de accidente dentro del recinto,
se presentarian dificultades para sacar a la victima.

Escasa ventilacién natural.

Que el recinto tenga, o pueda haber contenido, sustancias inflamables, téxicas,
reactivas o de cualquier otra indole, que represente un riesgo potencial para las
personas.

Las medidas preventivas a aplicar seran:

e Elrecinto al que se va a entrar se debe vaciar, limpiar y ventilar convenientemente,
para eliminar la presencia de gases o vapores toxicos. Los gases inflamables se
desplazaran utilizando un gas inerte para el barrido.

e Se debera comprobar que:

e La concentracion de vapores/gases inflamables esta por debajo del 10%
del limite inferior de inflamabilidad.

e La concentracion de oxigeno se encuentra entre los limites 20,5 — 23 %
en volumen.

e La concentracion de gases/vapores tdxicos no es superior a la mitad del
valor MCA (concentracidon maxima permisible).

e La medicién de atmdsfera debe ser hecha por personal entrenado y con
experiencia, que conozca como interpretar las mediciones de manera
correcta. Los equipos de medicion utilizados deberdan haber sido
contrastados y calibrados antes de efectuar el andlisis de atmdsfera.

e Cuando el trabajo en un espacio confinado vaya a durar largo tiempo,
habra que repetir frecuentemente el analisis de atmésfera.

En caso de realizaciéon de trabajos en caliente dentro de espacios confinados:

e Si en un espacio confinado se deben realizar trabajos de soldadura, corte, etc., se
debera solicitar permiso de trabajo en caliente.

e Los cilindros de gas, oxigeno, etc, no deben situarse en el interior de un espacio
confinado. Antes de introducir en el espacio confinado equipos de soldadura/corte,
habrd que comprobar que no hay pérdidas de gas en las boquillas, mangueras y
conexiones de los equipos.

e Cuando en un espacio confinado se empleen equipos que generen humos, o se
utilicen disolventes volatiles, habrd que tomar medidas adecuadas para ventilar el
recinto. La cantidad de aire fresco aportada debe ser suficiente para mantener las
concentraciones de humos y vapores emitidos, por debajo de los valores maximos
de concentracidon permisibles.

e Habra que realizar mediciones periddicas de atmdsfera para asegurarse de que las
condiciones dentro del recinto son seguras para el personal. Si la concentracién de
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gas medida es igual o superior al 20% del Limite Inferior de Explosividad (LIE),y/o la
del oxigeno inferior al 19% se procedera a abrir las tapas, puertas y demas
elementos que faciliten la ventilacién del recinto sin acceder al interior del mismo.
Seguidamente se volvera a medir la concentracién de gas y oxigeno, sin cerrar los
elementos de ventilacion. Se actuard siguiendo lo descrito en la siguiente tabla:

Concentracién  de
gas igual o superior
al 50% del LIE

Se permanecera en el exterior.

Se analizard la necesidad de acordonar la zona. Para determinar una
zona de seguridad se utilizardn detectores de gas considerando
seguros los lugares con menos del 20% del LIE.

Se procedera a realizar ventilacion forzosa.

Se analizara la necesidad o no de cortar el suministro de gas desde el
exterior del recinto.

Se estudiara la necesidad de evacuar los edificios afectados.

Concentracion de
gas entre el 20% vy el
50 % del LIE

Sélo se podra acceder al recinto para realizar operaciones que
faciliten su ventilacidn o para accionar las valvulas de corte de gas.

Concentracion de
gas inferior al 20%
del LIE

Se podra acceder al recinto manteniendo las precauciones generales
de trabajos con gas (no fumar, no generar chispas, etc.) hasta que se
localice la causa de la concentracidon de gas y esta sea corregida.

e Si existe posibilidad de que las concentraciones superen los valores maximos
permisibles y no pueden reducirse por ventilacion del recinto, habrd que usar
equipos individuales de proteccién respiratoria.

e Si después de realizar las operaciones anteriores la concentracién de gas no
desciende por debajo de valores del 20% LIE se procedera a cortar el suministro de
gas y a solicitar la evacuacion de la zona proxima.

e Silos equipos de ventilacién forzada incorporan dispositivos eléctricos, estos estaran
dotados de sistemas de proteccidn adecuados a atmdsferas con potencial de riesgos
de deflagracidn o incendio.

e En ningun caso se empleara oxigeno para ventilar un recinto.

e Sila aportacidon de aire viene de un compresor, se utilizara un sistema de filtrado a la

salida del

mismo, que garantice la no presencia de particulas, aceites y

contaminantes gase0so0s.

e En los recintos confinados de gran longitud, tales como galerias de servicio, tuneles,
etc., los operarios llevaran permanentemente en funcionamiento un detector de
oxigeno con alarma, y un explosimetro, ambos de muestreo continuo, debiendo
proceder a salir del recinto, al alcanzar valores superiores al 20% LIE y/o inferiores al
19% de oxigeno.

e En el exterior existird un operario vigilando la operacién dotado de los elementos
gue sean necesarios para poder proporcionar ayuda en caso de emergencia, (equipo
de respiracion, tripode y arnés de rescate, etc).
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Cuando la concentracion de oxigeno sea inferior al 20.5% y no se detecte
explosividad, dicha atmédsfera puede contener otros gases que pueden ser o no
toxicos. En cualquier caso se deberan emplear equipos de respiracion auténoma
para acceder al lugar por existir riesgo posible de intoxicacion.

Cuando se sospeche la existencia de riesgos toxicoldgicos, se deberan utilizar
mascaras con filtro fisico, quimico o mixto, segin proceda, siempre que la
concentracién de oxigeno sea superior al limite de seguridad. Si no disponemos de
estos equipos se usaran los de respiracidon autdnoma o semiauténoma.

Es aconsejable que de cada producto que se utilice o se vaya a utilizar, se conozcan
los valores TLVs, los cuales indicaran la posibilidad de riesgo toxico.

En caso de la existencia de riesgo eléctrico en espacios confinados por la utilizacion de
herramientas o equipos eléctricos se debera considerar las siguientes alternativas:

Equipos dotados de fuente de alimentacidn propia y circuitos de seguridad
intrinseca.

Equipos o herramientas con tension maxima de alimentacion de 24 v
Cuando los equipos o herramientas sean alimentados a partir de transformadores,

éstos deben situarse en el exterior alejados del espacio confinado y preferiblemente
a sotavento.

Cuando en el interior de estos recintos se vayan a realizar operaciones en las que se
desprenden gases o vapores y/o se pueda generar polvo:

Si las sustancias que se vayan a emplear o que se puedan generar tienen la
consideracion de toéxicos, tal como se ha definido en esta norma, se emplearan
equipos de respiracién auténomos o semiauténomos, o madscaras con filtro
adecuado, o antes de realizar estos trabajos se prepara un plan especifico de
seguridad con la colaboracion de la organizacién de prevencién.

Para las operaciones en las que se desprendan radiaciones o se genere proyeccion

de particulas se utilizaran los equipos de proteccion individual validos para estos
riesgos.
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2. RIESGOS ELECTRICOS

Respecto a los riesgos derivados de instalaciones eléctricas cabe nombrar dos tipos de contacto:
e CONTACTO DIRECTO: Cuando se entra en contacto con un conductor en tensién.

e CONTACTO INDIRECTO: Consideramos asi cuando el cuerpo humano toca masas que
en circunstancias normales carecen de tension.

Los riesgos se presentan por:

e Utilizacién de equipos de trabajo accionados por energia eléctrica.
e Interferencias con lineas eléctricas subterraneas.
e Interferencias con lineas eléctricas aéreas.

2.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucion de
energia presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar localizadas,
verificadas y sefializadas claramente.

Cuando existan lineas eléctricas que puedan afectar a la seguridad en la obra, sera
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensién. Si esto no fuera posible se
colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y las instalaciones se mantengan alejados de
las mismas. En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizara
sefializacién de advertencia y una proteccion de delimitacidn de altura.

2.2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
Dos son las formas de suministrar energia eléctrica para los trabajos en obra:

e Porred general de compaifiia eléctrica
e Por generadores auténomos de corriente

RED GENERAL

En caso de optar por la utilizacién de electricidad proveniente de la red general las
pautas de seguridad a seguir seran:

La disposicidon de la conexidon necesaria para los diferentes usos se hara por personal

especializado y perteneciente a la compafiia suministradora. O bien por operarios de SEsiempre
que la compafiia suministradora lo autorice y supervise.
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La llegada de los conductores de la red general se hara a un cuadro de recepcidn en
hornacina normalizada, dénde se dispondra el contador, dispositivos de proteccién y bornes de
conexion.

GENERADOR DE CORRIENTE

El generador estard dimensionado en funcidon del consumo, potencia, frecuencia, etc,
con el fin de producir la energia necesaria segun las necesidades de los circuitos a alimentar.

El generador estara conectado a tierra.

Estara ubicado en lugares lo mas distante posible de los puestos de trabajo y en zonas
suficientemente ventiladas, con el fin de afectar lo menos posible a los operarios con sus
contaminantes de ruido y gases.

Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucion de
energia presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberdn estar localizadas,
verificadas y sefializadas claramente.

CUADRO ELECTRICO TEMPORAL

A continuacion se expone unas especificaciones resumidas con el fin de evitar accidentes
y conseguir autonomia.

SEsera el responsable de la debida conservacidn, reponiendo los elementos que puedan
deteriorarse por el uso, ademas del cuidado de que en todo momento se cumplan las normas de
seguridad.

De acuerdo con las Normas del Reglamento de Baja Tensidn serd exigida una proteccion
a base de relés diferenciales (en numero y con las caracteristicas apropiadas a cada caso), con
una sensibilidad minima de 300 mA. La proteccion a base de relés diferenciales no excluye la
necesidad de conectar a tierra las maquinas y aparatos, pudiendo llegar a resistencias de 20 a 60
Ohmios.

La instalacién del cuadro eléctrico debe cumplir con las siguientes normas:

= Todos los cuadros serdn montados en armarios cerrados IP-54 y el aparataje exterior,
o tomas de corriente serd asimismo IP-54.

= Contara de los siguientes elementos:
= Interruptor general de entrada. Puede ser tripolar y automdtico de sobre

intensidad, o seccionador con mando exterior y fusibles generales, calibrados de
acuerdo con las necesidades previstas y solicitadas.
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= Juego de cortacircuitos por cada salida prevista del cuadro con la condicién de
gue interiormente lleven interruptores protegidos, o interruptores automaticos
de sobreintensidad, de forma que pueda cortarse la corriente antes de
manipular los enchufes. Tanto un sistema como el otro, debe estar protegido con
diferenciales apropiados de sensibilidad minima 300 mA.

= La conservacion de los cuadros sera efectuada por personal especializado en este
tipo de trabajos, manteniendo en todo momento el buen estado de uso y
funcionamiento, desechando los elementos que se hayan deteriorado.

= Solo tendran acceso a los cuadros el personal especializado, manteniendo los
mismos cerrados con llave.

= Sj por alguna razén se debe cambiar la situacién de los cuadros, se pedira
autorizacién a la direccién de obra para proceder a desconectar y volver a conectar
el cable de alimentacién del mismo una vez obtenida la autorizacién de nuevo
servicio.

= Respecto a las tomas de fuerza, prolongadores y conectores deben cumplir las
normas ICE 309-2 sobre colores y posicion de la toma de tierra.

= En el esquema eléctrico deben figurar todos los aparatos de corte y proteccion
requeridos, que cumplan las presentes normas, asi como las tomas previstas
indicando el consumo de cada salida o toma.

= El esquema mas simple puede ser: Interruptor automatico de entrada general 125 A,
interruptor magneto térmico, o fusibles para cada salida de fuerza y alumbrado de
acuerdo con la necesidad. Diferenciales por cada salida. El diferencial que proteja a
enchufes de alumbrado para portatiles y herramientas de mano debe ser de 30 mA.

CONDICIONES DE LOS CABLES

= Todo cable debe tener adecuada seccidn para el consumo o energia que va a
necesitar.

= Los conductores que se utilicen deberdn ser de aislamiento pldstico, o similar de
buena calidad y estado de conservacion, de 1000 voltios de tensién nominal como
minimo.

= Quedan prohibidos los empalmes a menos que sean efectuados con cintas
autovulcanizables y protegidos con tubo retractil, con ejecucién esmerada por
personal especializado.

= No se admiten cables conductores, de alimentacién a cuadros, que estén dispuestos

por el suelo a menos que vayan protegidos y enterrados a 30 cm como minimo y
sefalizado su recorrido.
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= El grado de proteccién de los conductores serd IP 44 para ambientes himedos y
polvorientos.

= Llainstalacion de los conductores debe ser aérea.

CONDICIONES DE CONEXION A LAS MAQUINAS

= Los bornes de conexion de toda maquina deben quedar protegidas de forma que no
sean accesibles.

= Las maquinas deberan disponer de interruptor protegido, instalado en si misma o en
su inmediata proximidad, que permita cortar rdpidamente la corriente en caso
necesario.

= Queda prohibido que las maquinas dispongan de enchufes o tomas de corriente para
otros usos.

= En toda maquina debe conectarse su estructura o chasis metdlico debidamente a
tierra.

= Los empalmes de electrodo o pica de tierra y las maquinas o aparatos se efectuaran
por medio de terminales soldados o a presién, y siempre mediante un tornillo de
presiéon o disposicidon analoga que permita la obtencidn de un buen contacto con
limpieza y raspado de las superficies correspondientes.

= En ningun caso se procederd a la conexién directa de los conductores en los
enchufes, sin utilizacion de clavijas.

= No se admitirdn tomas de corriente que no vayan dispuestas en cuadros que
cumplan los requisitos anteriormente citados.

2.3. TRABAJOS EN PRESENCIA DE CONDUCTORES ELECTRICOS

Toda instalacidn eléctrica se considerara bajo tensién hasta que se verifique que no lo
esta.

LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS

Antes del comienzo de la obra, se deben haber solicitado los respectivos planos de otros
servicios para evitar posibles interferencias y riesgos de accidentes, en especial el de contactos
eléctricos con lineas eléctricas subterraneas tanto de baja como de alta tensién.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES:

e No tocar o intentar alterar la posicidon de ningun cable, en caso necesario se realizara
con los medios adecuados.
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e No se tendran cables descubiertos que puedan sufrir por encima de contactos
accidentales por personal de obra y ajeno a la obra.

e Si es necesario, utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y
profundidad del conductor.

e Informar a la compafiia propietaria si un cable sufre dafio. Conservar la calma y
alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes.

e Cuando durante la excavacién se detecte la presencia de alguna canalizacion
eléctrica, se proseguira la excavacién manualmente y con herramientas y utensilios
aislantes.

e En caso de localizar conductores, valorar su mal estado o falta de aislamiento,
comunicandolo a la compafiia para su posible desconexion.

e Para trabajar en las inmediaciones de instalaciones con conductores en tension y
siempre que se pueda se dejara una distancia de seguridad segin normativa. Si esto
no es posible se tomaran medidas de seguridad especiales tales como por ejemplo
interponer entre los conductores y el trabajador barreras o algtn elemento aislante.

LINEAS ELECTRICAS AEREAS

e Cuando se trabaje en proximidades de lineas eléctricas aéreas, se deberan tomar
precauciones especificas a fin de evitar el contacto.
e El responsable de seguridad de SEinformara al personal que desarrolle sus trabajos
en la obra de la proximidad de los puntos de tensién.
e Se respetard en todo momento las distancias de seguridad:
e 0.4 meninstalaciones de baja tension
e 3 meninstalaciones entre 1y 66 kv
e 5 meninstalaciones entre 66 excluido y 220 kv.
e 7 meninstalaciones de 380 kv
e En caso de que exista la posibilidad de que una grda, camién o cualquier maquina
movil pueda entrar en contacto con una linea eléctrica aérea no se realizara ninguna
maniobra hasta que se contacte con la compaiiia eléctrica y se seguiran las
indicaciones establecidas en el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de
Alta Tension.
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3 TRABAJOS EN PRESENCIA DE GAS

Al ser una actividad de riesgo potencialmente alto se contemplard los métodos de
trabajo de una manera minuciosa, integrandose en ellos las medidas preventivas.

El principal riesgo de accidente grave, aparece en todos aquellos trabajos donde se
presente fuga de gas, acumulacién de mezclas inflamables gas-aire o puntos de ignicion con
presencia de gas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se prohibira expresamente hacer chispas o llamas desnudas en cualquier operacién
donde se prevea la presencia de gas.

Se vigilara especialmente que no circulen por las proximidades personas ajenas a las
operaciones que realizard el personal autorizado.

En todos los trabajos en presencia de gas, se dispondra de un extintor de incendios y las
protecciones adecuadas para las vias respiratorias, siempre de tipo autbnomo o semiauténomo.

Se dotard de detectores apropiados por ionizacidn de llama u otro sistema de igual
eficacia, para la busqueda de fugas.

En caso de que algun operario presente sintomas de intoxicacidn abandonard
inmediatamente la zona. Se informara a los trabajadores de que en caso de que observen falta
de coordinacién en los movimientos y/o en el habla en un compafiero les hagan abandonar el
tajo.

Los trabajos de soldadura implican un alto riesgo, por lo que se debe realizar un permiso
de trabajo especial cuando sea preciso soldar tuberias que previamente deberan estar

inertizadas.

Si fuese necesario se servirdn de alumbrado adicional en zonas poco luminosas. La
iluminacidn serd antideflagrante y con cubierta resistente a golpes.

En el manejo de productos quimicos para limpieza de tuberias y otros elementos se
respetaran las normas del fabricante y el etiquetado.

Se delimitara, siempre que sea posible, un area de seguridad alrededor de la zona de
trabajo durante la ejecucién de los trabajos con riesgo de incendio o explosion.

Se prohibe buscar fugas de gas con una llama, para esta operacién se usard agua
jabonosa.

Se dispondra en la obra equipos de proteccion respiratoria a punto para el caso de que
su utilizacién sea necesaria.
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En caso de que alguna fuga llegara a encenderse y el corte de suministro fuese dificil, el
jefe de obra valorara entre apagar la llama o no con el objeto de que no se acumule gas en
lugares cerrados.

Con caracter general se seguira en el desarrollo de los trabajois las normas especificas de
la industria del gas.
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TRABAJOS SOBRE TUBERIAS DE GAS

El trabajo sera realizado por personal autorizado y conocedor de las normas especificas
establecidas para operaciones en la red, redactadas por la compafiia distribuidora
correspondiente.

No se accionaran, bajo ningln concepto, las valvulas sin que se conozcan las posibles
consecuencias derivadas de ello.

Todos los trabajos que se realicen en carga, se efectuardn con la presencia de al menos
dos trabajadores. Uno vigilara de forma permanente al resto de compafieros.

Antes de trabajar sobre las tuberias se hara un purgado o inertizacion que elimine la
posible mezcla inflamable, inyectando gas inerte como el nitrégeno. Habra de igual forma que
prever posibles impregnaciones en el interior de las tuberias o posibles efectos sifon de las
mismas donde pudiera acumularse gas.

En trabajos encapsulados o espacios confinados se tomaran precauciones marcadas en
el procedimiento de espacios confinados, dichos trabajos se realizaran en pozos de valvulas,
arquetas y cdmaras subterraneas, lugares poco ventilados y donde pueden existir gases nocivos
para el trabajador.

En trabajos sobre tuberias a media se utilizardn los métodos de trabajo para
operaciones en carga, salvo cuando sea posible reducir la presidn a los valores habituales de baja
presion.

Para trabajos en baja presidon que precisen interrupcidn provisional del gas, se colocardn
elementos obturadores a ambos lados de la zona de trabajo. El tramo aislado debe ser el minimo
necesario y debera purgarse adecuadamente con aire o con inertes, segun el tipo de trabajo,
didmetro y longitud del tramo.

Los balones obturadores no se emplearan para reduccién de presiones en las
conducciones de media o alta presion. Si se prevé que la obturacion dura mas de una jornada se
usaran discos ciegos, tabiques, etc.

Si los trabajos se realizan sobre una tuberia de polietileno en carga se realizara la puesta
a tierra de la misma mediante cinta de algoddn humedecida.

Tras la prueba de estanqueidad, el purgado de una tuberia nueva o reparada se realizara
evitando la posible formacién de mezcla explosiva, para ello se efectuara el barrido con gas a
velocidad adecuada, o bien, cuando las condiciones de la tuberia lo requieran, se empleara un
colchdén de gas inerte o un piston de purga.
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CAMARAS SUBTERRANEAS, ARQUETAS Y POZOS DE VALVULAS

Antes de ejecutar cualquier trabajo o maniobra en una cdmara subterranea:

e Se comprobara la inexistencia de atmdsfera explosiva y que el contenido de oxigeno
es superior al 19%.

e Seventilard el local.

e Si perdura la atmdsfera nociva y se precisa entrar, se dotard a sus trabajadores de
proteccidn respiratoria.

e Entodo momento un trabajador de se vigilara las operaciones desde el exterior.

e Se evitard el desprendimiento de gases de las aguas estancadas por agitacién o
removido de éstas.

e Se protegera el riesgo de caida a distinto nivel de pozos, arquetas, etc que tenga el
acceso abierto.

e Antes de utilizar el by-pass de la cdmara de regulacion en operaciones de
mantenimiento, se comprobard que su uso es realmente necesario , en caso de ser
asi, se tendrd especial cuidado en el control de la presién aguas debajo de la cdmara.

e Cuando tengan que realizarse trabajos de corte o soldadura en una estacion
reguladora se aislaran las tuberias con discos ciegos y se purgaran debidamente las
instalaciones.
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4. PLAN DE EMERGENCIA

Cada fase del proceso constructivo requiere un Plan especifico de emergencia y
evacuacion, analizamos pues diferentes fases de la obra: los trabajos de excavacién en zanja y
los trabajos en interior de zanjas, el riesgo de incendio y el riesgo de explosion.

Para llevar a cabo cualquiera que sea la situacidn real existente se respetaran
estrictamente los siguientes principios basicos para conseguir un salvamento eficaz:

- El auxiliador debe garantizarse previamente su propia seguridad, no se deben
realizar actuaciones si no se estd seguro de que lo que se estd haciendo es lo
correcto.

- El accidentado debe recibir aire respirable lo antes posible

- El accidentado necesitard asistencia médica urgente, se solicitara ayuda
urgentemente.

- Se mantendra la calma.

- Se comunicara la situacidén a un mando de la obra y/o a la persona o personas que
tengan conocimientos para actuar correctamente.

- Se procurard no entorpecer ni interferir a las personas que actian ante la
emergencia, si bien es recomendable estar localizable por si se necesita ayuda.

En la obra se situara en un panel la direccién y teléfono del centro médico mas

cercano, asi como un listado con informacién de teléfonos de urgencia como ambulancias,
bomberos, policia, etc.

a) Trabajos de excavacion:

En los trabajos de excavacibn nos podemos encontrar con los siguientes
condicionantes:

- Zanjas estrechas y de gran profundidad.

- Posible acumulacion de gases toxicos o inflamables, como consecuencia de la
rotura de alguna canalizacién existente.

- Atrapamiento o sepultamiento de tierras debido al desplome de tierras.

Por todo ello se dispondrdn las siguientes equipos y accesorios:

- Una camilla para el izado y traslado de los posibles accidentados.

- Unagrua (o en su caso la misma retroexcavadora, ademas de los elemento de
izado necesarios (eslingas, ganchos, etc.), para levantar el accidentado a la
superficie.

- Herramientas manuales y accesorios necesarios para poder realizar la excavacién
manual en caso necesario.

- Sera recomendable disponer de un equipo de suministro de oxigeno, para ayudar
al accidentado en caso de asfixias (sepultamiento o acumulacion de gases en la
zanja).
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b) Trabajos en el interior de zanjas.

El plan de emergencia y evacuacion del interior de las zanjas tendrd en cuenta los
condicionantes siguientes:

- Accesos limitados en cuanto a dimensiones (bocas de &J 60 cm.) y grandes
distancia entre las mismas (a veces hasta 100 m),.

- Ventilacion natural desfavorable, debido a que los registros se encuentran casi
siempre en el centro de las calles y no siempre es factible su apertura por existir
trafico circulando.

- Posible acumulacion de contaminantes tdxicos o inflamables, pese a que antes de
iniciar los trabajos se haya comprobado su inexistencia, podrian aparecer al
remover los lodos o por algun vertido incontrolado.

- Posible atmésfera deficiente en oxigeno por desplazamiento del mismo por otros
gases: CO, CO,.

- Nulailuminacion natural, por lo que se precisa disponer de una fuente de
iluminacion externa: linternas y / o alumbrado eléctrico.

En caso de que existan dichos riesgos se vigilara desde el exterior, nunca trabajard en

una zanja un trabajador sélo de modo que en caso de desfallecimiento se vea socorrido por sus
compaiieros.

c)  Riesgo de incendio

Se describiran una serie de actuaciones a seguir en caso de incendio:

- No se debe provocar fuego, ni chispas, ni llamas, en zonas préximas a cosas que
puedan arder como, maderas, gasoil, gasolina, materias textiles, etc.

- Sise inicia un fuego hay que procurar atajarlo cuanto antes, el tiempo es un factor
clave.

- Siel fuego no se ataja con facilidad, no debemos de correr riesgos, se avisara cuanto
antes al servicio de bomberos.

- Lo primero es la seguridad de las personas, por tanto se retiraran lo antes posible.

- Avisar y buscar ayuda rapidamente.

- Procurar retirar las materias combustibles préximas

- No apagar con agua fuegos en lugares dénde haya enchufes o lineas eléctricas, ya
que pueden producir una electrocucion.

- En fuegos de liquidos combustibles no se debe echar agua, pues se puede favorecer
la expansion de la zona de fuego.

- Siarde una bombona de gas, lo mejor es cerrarla, si no se puede se dejard que arda
hasta que se queme todo el gas retirando los combustibles préximos.

- Los extintores deben ser utilizados por personas que tengan conocimientos sobre su
manejo, y segun las instrucciones del fabricante que figuran en el propio extintor.

- Siempre se deberd avisar al mando inmediatamente superior.
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d) Explosién

En obra se pueden dar explosiones por, aumento de presibn o temperatura en
recipientes a presion, acumulacién de gases en zonas o terrenos, escapes, etc. Las pautas a
seguir seran:

- Se tendran en cuenta las consideraciones realizadas en el punto anterior sobre
actuacién en caso de incendio.

- En caso de oler a gas, no se encendera ninguna luz, ni se accionaran interruptores
eléctricos, ni se encenderan mecheros, ni cerillas, ni se utilizaran herramientas que
puedan producir chispas.

- Se deberd tener controlada las llaves de cierre del paso de gas en caso de trabajos
con tuberias en carga.

- Seventilara la zona para reducir o eliminar el gas.

- Se evacuard la zona en prevencion de posibles explosiones posteriores por el
calentamiento de otras zonas con gas o materia explosiva.

Se adjuntan modelos de paneles a colocar en el tablon de la obra, se deberan de colocar
en lugar visible para que todo el personal que entre en la obra conozca la actuacién a seguir en
caso de emergencia.
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PAUTAS DE ACTUACION EN LOS PRIMEROS AUXILIOS

‘PROTEGER el lugar del siniestro m EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE LLAMAR AL TELEFONO 112
. o0

‘EVALUAR el siniestro

*ALERTAR al socorrista EN CASO DE INTOXICACION

ACTUAR en caso de ausencia del  sacorrista (24 HORAS) (Centro Macional de Toxicalogia)

CONTUSIONES, m Aplicar frio (bolsa de frio, hielo...), no movilizar la zona lesionada
GOLPES Y FRACTURAS m Ante la sospecha de lesién en columna vertebral, avisar urgentemente al centro médico . Mo
movilizar a la victima,

mDesinfectar con polividona yodada ( Betadine, Topionic )., noaplicar alcohol,  usar gasas
estériles (no utilizar algoddn ). Cubrir con gasa 'y sujetar con esparadrapo. Si existe hemorragia,
HERIDAS aplicar vendaje compresivo (apretar sobre la herida).

Mo extraer objetos enclavados en heridas graves, (traslado a centro médico).

B Provocar la tos. Golpear entre los omoplatos.

ASFIXIA POR mSino se obtiene éxito, practicar la maniocbra de  Heimlich : Abrazar por detrds a la victima
ATRAGANTAMIENTO Colocar nuestro pufio en la boca del estémagoy presionar hacia arriba de forma fuerte, brusca
y rdpida. Repetir las veces necesarias.
mIntoxicacién por ingestién: Téxico corrosivo: no provocar vamito Téxico no corrosivo:
INTOXICACIONES provocar vémito vy dar agua con carbén vegetal (pan carbonizade).
mIntoxicacién grave: . y traslado al centro médico.
CUERPOS EXTRANOS EN mNo intentar extraerlo. Lavado abundante con agua corriente.
LOS 0J0S B Cubrir los dos ojos y traslado al centro médico.
SALPICADURAS ® Lavado antes de 10 segundos y durante 15 minutos con agua corriente.
IRRITANTES EN LOS OJOS m Mo aplicar colirios . Traslado al centro médico.
B Mo usar polvos desinfectantes ni pomadas . Sino hay herida, aplicar frio (agua corriente).
QUEMADURAS Cubrir con gasa estéril.

m En quemaduras mds graves, no cortar ni pinchar las ampolles . Mo arrancar la ropa pegada al
cuerpo, enfriarla con agua corriente. Traslado al centro médico.

m Echar la cabeza hacia adelante . Taponar la fosa nasal con gasa empapada en agua oxigenada
HEMORRAGIAS NASALES durante aproximadamente media hora. Si no ha cesado, traslado a centro médico.

m No darle nada de beber . Mo levantarle . Colocarle en posicidn de sequridad (tumbaday de
lado). Avisar al socorrista o en su defecto el centro médico de urgencias. Si no respira, abrirle

PERDIDAS DE la boca, retirar objetos extraiios si los hubiere (dentaduras postizos, caramelos ... ) y
CONSCIENCIA adaptando nuestros labios a los suyes y tapandole lanariz con los dedos, insuflarle dire las
veces que sea necesario, dejando que lo suelte tras cada insuflacién . Mo dejarle solo hasta que
vuelva en si.
B Mo impedir que convulsione. Mo infroducir los dedos en suboca |, sinoun objeto que pueda
CONVULSIONES morder. Cuando sea posible, posicién tumbado y de lado. Avisar al servicio de urgencias. No

dejarle solo hasta que vuelva en si.

m Aislarle del piblico. Mo abofetearle . Impedir que se autolesione y que lesione a los demas.
CRISIS NERVIOSAS Intentar calmarley no dejarle solo .

m Desconectar la corriente maniobrando en los interruptores de seccién o los generales del
edificio . Si no es posible, aislarse correctamente (calzado y guantes de goma) e infentar
separar a la victima de la corriente mediante un palo. Avisar servicio de urgencias.
ELECTROCUCIONES ® Tener en cuenta que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras la corriente pase a
través de él

B Una vez rescatado la victima, procurar la reanimacion: respiracién boca a bocay si es
necesario, masaje cardiaco.

—
INMOVILIZAR
FRACTURAS

POSICION DE SEGURID AD MANIOBRA DE HEIMLICH MASAJE CARDIACO
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PAUTAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA

EN CASO DE EMERGENCIA PONERSE EN CONTACTO
CON PROTECCION cIvIiL 112

CONSERVE LA CALMA, ACTUE CON RAPIDEZ, NO CORRA Y SIGA LAS
INSTRUCCIONES DEL RESPONSABLE EN LA OBRA

EN CASO DE INCENDIO

No se debe provocar fuego, ni chispas, ni llamas, en zonas proximas a cosas que
puedan arder como, maderas, gasoil, gasolina, materias textiles, etc.

Si se inicia un fuego hay que procurar atajarlo cuanto antes, el tiempo es un factor
clave.

Si el fuego no se ataja con facilidad, no debemos de correr riesgos, se avisara cuanto
antes al servicio de bomberos.

Lo primero es la seguridad de las personas, por tanto se retiraran lo antes posible.
Avisar y buscar ayuda rapidamente.

Procurar retirar las materias combustibles préximas

No apagar con agua fuegos en lugares dénde haya enchufes o lineas eléctricas, ya que
pueden producir una electrocucion.

En fuegos de liquidos combustibles no se debe echar agua, pues se puede favorecer la
expansion de la zona de fuego.

Si arde una bombona de gas, lo mejor es cerrarla, si no se puede se dejara que arda
hasta que se queme todo el gas retirando los combustibles proximos.

Los extintores deben ser utilizados por personas que tengan conocimientos sobre su
manejo, y segun las instrucciones del fabricante que figuran en el propio extintor.

Siempre se debera avisar al mando inmediatamente superior.

EN CASO DE EXPLOSION

- Se tendran en cuenta las consideraciones realizadas en el punto anterior sobre actuacion en
caso de incendio.

- Encaso de oler a gas, no se encendera ninguna luz, ni se accionaran interruptores eléctricos, ni
se encenderan mecheros, ni cerillas, ni se utilizaran herramientas que puedan producir chispas.

- Se debera tener controlada las llaves de cierre del paso de gas en caso de trabajos con tuberias
en carga.

- Se ventilara la zona para reducir o eliminar el gas.

- Se evacuara la zona en prevencion de posibles explosiones posteriores por el calentamiento
de otras zonas con gas o materia explosiva.
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5. PRODUCTOS QUIMICOS

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberdn ser evitados
siempre que sea posible. Se evaluara adecuadamente los riesgos y adoptardn las medidas
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados,
SEprocederia a identificarlos con el objeto de adoptar las medidas de seguridad oportunas.

Se mantendra en obra un archivo de sustancias tdxicas y peligrosas, adjunto al archivo
de seguridad y salud, con las correspondientes etiquetas originales del producto, las fichas de
seguridad, y fichas toxicoldgicas de los productos en cuestion.

Se realizara una valoracidn de dichas sustancias en relacidn con todas las actividades y
para cualquier material o sustancia a emplear. Se realizard un a revision periddica de las
valoraciones.

Relacién no exhaustiva de sustancias téxicas y peligrosas que intervienen en la obra:

- Gasolinas.

- Gasobleos.

- Aceites minerales, asfalto.

- Pinturas y disolventes.

- Emulsiones asfalticas.

- Pulverizadores para marcar en replanteo.
- Cemento y hormigones.

No se prevé la aparicion en el proceso productivo del plomo, no obstante si se diera la
circunstancia el contratista debe realizar una evaluacién de la exposicién para limitar los valores
de ésta a los valores toxicoldgicos legales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La utilizacién de productos quimicos en la obra requiere el conocimiento y divulgacion de
las propiedades y peligros de estos productos. Para ello se utilizaran las etiquetas originales de
los productos y las fichas de seguridad, asi como fichas toxicoldgicas y publicaciones

especializadas en seguridad y salud.

No se debe transportar, almacenar, ni utilizar sustancias quimicas en la obra para las que
no se disponga de la correspondiente ficha de datos de seguridad.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION
El almacenamiento se realizard segun las instrucciones que figuren en la hoja de datos

correspondiente, realizando la correspondiente separacién de productos quimicamente
incompatibles.
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El area de almacenamiento estard claramente sefializada y vallada, con el objetivo de
obtener un aislamiento adecuado de productos quimicos peligrosos.

El suelo del almacén serd de material impermeable, provisto de un reborde, con objeto
de evitar la extension de derrames accidentales.

Se procurard reducir la cantidad de productos al minimo indispensable, tanto en obra
almacendandolos de forma adecuada una vez se haya hecho uso de ellos.

Habrd agua u otros productos neutralizantes, en las inmediaciones del almacén para
combatir cualquier derrame de productos quimicos, siempre y cuando su utilizacidon no provoque
un aumento de riesgo ante posibles reacciones quimicas incompatibles o riesgo de propagacion
de incendio, en éste ultimo caso se debera utilizar el extintor adecuado.

El drea de almacenamiento deberd contar con una zona de almacenamiento para
disponer los envases vacios de productos quimicos.

El personal que manipule productos quimicos deberd utilizar el equipo de proteccion
personal indicado en la ficha de seguridad o etiqueta de seguridad, asi como estar familiarizado
con la ubicacién de las duchas y estaciones de lavado de ojos existentes en las proximidades del
area de trabajo.

Estd prohibido retirar de la obra, productos quimicos no utilizados, residuos
contaminados con productos quimicos o cualquier desecho que contenga contaminantes, sin la

autorizacién del Técnico de seguridad en obra.

RIESGOS Y MEDIDAS EN LA UTILIZACION DE PRODUCTOS INFLAMABLES

RIESGOS:

- Quemaduras

- Asfixia

- Intoxicacién por el humo
MEDIDAS

- Obtencidn de ficha de seguridad realizando un control de recipientes/acopios.
- Sefalizacién de seguridad.

- Mantenimiento alejado de los focos de calor.

- Almacenamiento en lugar adecuado y bien ventilado

- Separacién entre productos inflamables y comburentes.

- Disposicion de medios de extincion.

- Prohibicién de fumar.

Pag 223 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

RIESGOS Y MEDIDAS EN LA UTILIZACION DE PRODUCTOS EXPLOSIVAS

RIESGOS

MEDIDAS

Quemaduras

Proyeccion de objetos
Derrumbamiento de edificios
Traumatismos por la onda expansiva

Obtencidn de ficha de seguridad realizando un control de recipientes/acopios.

Evitar focos de ignicidn cercanos y la formacion de electricidad estatica.

Sefializacién de seguridad.

No provocar choques, golpes o fricciones que pudieran explosionar por estos
fenédmenos.

No exponer al sol aquellos productos sensibles a la radiacidn solar.

Evitar la acumulacion de polvo con capacidad explosiva.

Prohibir fumar en las zonas de manipulacion y almacenamiento.

RIESGOS Y MEDIDAS EN LA UTILIZACION DE SUSTANCIAS TOXICAS, TERATOGENAS,
CARCINOGENICAS, MUTAGENICAS Y SENSIBILIZANTES.

RIESGOS

MEDIDAS

Intoxicaciones o envenenamiento

Lesiones en el feto durante su desarrollo intrauterino
Cancer o aumento del riesgo de padecerlo.
Mutaciones genéticas o cromosdmicas

Reacciones de hipersensibilizacidon de érganos y tejidos

Obtencidn de la ficha de seguridad realizando un control en recipientes/acopios.
Sefalizacién de seguridad.

Aquellas sustancias que pueden penetrar en el ser humano a través de via
respiratoria deberan manipularse en vitrinas especificas con extraccidn forzada, o en
su defecto, en exteriores o lugares perfectamente ventilados.

Usar equipos de proteccidn individual.

Extremar las medidas de higiene personal.

Prohibicién de fumar o comer en los lugares de trabajo en que se manipulen estas
sustancias.

Almacenamiento adecuado.

Pag 224 de 272



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Felipe Arroyo Castillo

RIESGOS Y MEDIDAS EN LA UTILIZACION DE SUSTANCIAS CORROSIVAS E IRRITANTES.

RIESGOS

- Destruccion de la piel y tejidos por contacto fisico

- Reacciones inflamatorias e irritantes en el tejido pulmonar (via respiratoria)
- Reacciones inflamatorias e irritantes en la piel.

- Destruccion total o parcial de materiales.

MEDIDAS

Obtencidn de la ficha de seguridad realizando un control en recipientes/acopios.
Sefializacién de seguridad.

Las sustancias susceptibles de emitir gases, vapores, aerosoles, polvos, etc, que
puedan ser inhalados deberan manipularse en vitrinas con extraccidn o, si ello no
fuera posible, en el exterior o en lugares bien ventilados. Si es necesario se utilizardn
EPIS adecuados.

Evitar el contacto directo con la piel, las mucosas y los tejidos del trabajador
utilizando guantes apropiados, gafas de seguridad, protectores faciales, etc.
Extremar las medidas de higiene personal.

Prohibicién de fumar o comer en los lugares de trabajo en que se manipulen estas
sustancias.

Almacenamiento adecuado.

RIESGOS Y MEDIDAS EN LA UTILIZACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE.

RIESGOS

MEDIDAS

Daios de distinta tipologia y magnitud para el medio ambiente acudtico, la flora, la
fauna, los microorganismos, la capa de ozono, etc.

Obtencidn de la ficha de seguridad realizando un control en recipientes/acopios.
Sefalizacién de seguridad.

Eliminar o reducir al maximo los vertidos incontrolados de contaminantes al aire, al
agua o al suelo.

Sustituir productos contaminantes por otros inocuos o no agresivos para el medio
ambiente.

Tratar fisica, quimica o biolégicamente las sustancias peligrosas antes de su
eliminacion al medio ambiente.

Mejorar los procesos donde puedan existir fugas, derrames, accidentes, etc., de
productos peligrosos para el medio ambiente.

Concienciar, educar y motivar medioambientalmente a todos los integrantes de las
empresas.

Implantar un adecuado sistema de gestién de recursos.
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EPI's PARA PRODUCTOS EXPLOSIVOS, INFLAMABLES, SUSTANCIAS TOXICAS, CORROSIVAS E
IRRITANTES Y PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

- Proteccion respiratoria: utilizacién de mascarilla de proteccion o de equipo auténomo de
respiraciéon en caso de altas concentraciones de vapores y mascarilla especifica para
particulas.

Proteccién cutdnea: guantes de PVC impermeables y resistentes al calor, ropa adecuada
para el tipo de trabajo, rodilleras impermeables en caso de trabajar arrodillados. Pantallas
de proteccidn en la cara, para evitar salpiqueos.

Proteccién ocular: Gafas de proteccion para evitar salpiqueos y homologadas por riesgo de
polvo y pasta.

Calzado de seguridad antiestatico

Utilizacidon de cremas protectoras contra irritaciones

Practicas higiénicas en el trabajo: la ropa deben cambiarse frecuentemente y limpiarse en
seco, la ropa contaminada deberd cambiarse inmediatamente, después del trabajo lavarse
las manos, cara y ojos con agua y jabon.
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6. MANEJO DE CARGAS

El objeto de este punto es establecer las medidas de seguridad y medios de proteccion a
utilizar durante las operaciones de carga y descarga de materiales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las operaciones de elevacion y descenso de la carga se realizaran lentamente, evitando
movimientos bruscos y en sentido vertical, para evitar balanceos.

Cuando sea de absoluta necesidad la elevaciéon de cargas que no estén colocadas en la
vertical del elemento de izado, lo cual implicard un arrastre de la carga en sentido oblicuo, se
tomardan las maximas garantias de seguridad y en especial los operarios se situaran en lugares
retirados donde puedan ser alcanzados al balancearse la carga.

No se transportaran cargas por encima de lugares donde se encuentren los trabajadores.

No se permitird que las personas viaje sobre las cargas, ganchos o eslingas, ni sobre la
carretilla elevadora de horquilla, salvo si esta estd dotada de asientos para tal fin.

No se dejardn los aparejos de izar con cargas suspendidas.

Durante las operaciones de carga y descarga, sobre la caja del camién transportador de
los materiales, los operarios encargados de las maniobras de enganche y desenganche de la
carga tomardn las maximas garantias de seguridad llegando a descender de la carga, si la carga
presenta signos de inestabilidad.

Cuando se observe que una carga no esta sujeta se descendera ésta procediéndose a su
reenganche.

Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevara el gancho lo suficiente
para que pase libremente sobre las personas y objetos.

Cuando o queden dentro del campo visual del maquinista todas las zonas por las que
deben pasar las personas u objetos, se emplearan uno o varios trabajadores para efectuar las
sefiales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada.

Respecto a las condiciones de seguridad de los equipos de trabajo ver riesgos y medidas
de seguridad en los equipos de trabajo, punto B-3 del presente plan de seguridad en obra.

Se asegurard que tanto los vehiculos como los aparejos de izar se encuentren en
perfectas condiciones, asi como que dispongan de las acreditaciones legales necesarias, y estén

al corriente de la ITV.

SEasegurard que su personal esté adiestrado en el manejo de los equipos de elevacién
de cargas y conozca las medidas establecidas en el plan de seguridad.
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7. TRABAJOS ESPECIALES

En caso de necesidad de realizacién de trabajos especiales, no se comenzara los trabajos
sin antes comunicarlo, con el objeto de que se elaboren los procedimientos de trabajo
necesarios para el desarrollo de los trabajos en condiciones de seguridad para los trabajadores.
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8. ZANJAS: PREVENCION DEL DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS

INTRODUCCION

En los trabajos llevados a cabo en zanjas se producen con frecuencia accidentes graves o
mortales a causa del desprendimiento de tierras. Por ello es necesario adoptar aquellas medidas
que garanticen la seguridad de los trabajadores que tienen que llevar a cabo labores en el
interior de las mismas.

Se entiende por zanja una excavacion larga y angosta realizada en el terreno.
Aqui contempla la excavacién de zanjas realizadas con medios manuales o mecanicos
gue cumplan las siguientes caracteristicas:

=  Anchura<2m.

=  Profundidad <7 m.

= Nivel freatico inferior a la profundidad o rebajado.

= No seincluyen los terrenos rocosos ni blandos o expansivos.

= Con caracter general se deberd considerar peligrosa toda excavacion que, en terrenos
corrientes, alcance una profundidad de 0,80 my 1,30 m en terrenos consistentes.

MEDIDAS DE PREVENCION

En todos los casos se deberd llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo. La experiencia en el lugar de ubicacién de las obras podran
avalar las caracteristicas de cortes del terreno.

En general se adoptaran las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos,
segun la naturaleza y condiciones del terreno.

Las excavaciones de zanjas se ejecutaran con una inclinacion de talud provisional
adecuadas a las caracteristicas del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavacion
cuya pendiente sea superior a su talud natural. (Fig. 1)

1.00m

Paligre pequeho narmal Peligroso

Fig. 1: Talud natural de a2

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesién bajo la accién de los
elementos atmosféricos, tales como la humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando lugar a
hundimientos, es recomendable calcular con amplios margenes de seguridad la pendiente de los
tajos.
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En las excavaciones de zanjas se podran emplear bermas escalonadas, con mesetas no
menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con
angulo entre 602 y 902 para una altura maxima admisible en funcidon del peso especifico
aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo.

Si se emplearan taludes mas acentuados que el adecuado a las caracteristicas del
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reunan las condiciones indicadas, se
dispondrd una entibacion que por su forma, materiales empleados y secciones de éstos ofrezcan
absoluta seguridad, de acuerdo a las caracteristicas del terreno: entibacién cuajada, semicuajada
o ligera.

La entibacion debe ser dimensionada para las cargas maximas previsibles en las
condiciones mas desfavorables.

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los
codales que se hayan aflojado. Se extremaran estas prevenciones después de interrupciones de
trabajo de mas de un dia y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

Los productos de la excavacién que no hayan de retirarse de inmediato, asi como los
materiales que hayan de acopiarse, se apilardn a la distancia suficiente del borde de Ila
excavacién para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o
corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como minimo el criterio de distancias
de seguridad indicado en la Fig. 2.

i d = hf2
d = h en terrends arencsos

B e

Fig. 2

Cuando en los trabajos de excavacidn se empleen maquinas, camiones, etc. que
supongan una sobrecarga, asi como la existencia de trafico rodado que transmita vibraciones
que puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptaran las medidas
oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y sefalizacion de las diferentes zonas.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hard previamente un
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos, los
cuales podran ser aislados o de conjunto, segun la clase de terreno y forma de desarrollarse la
excavacion, y en todo caso se calculard y ejecutara la manera que consoliden y sostengan las
zonas afectadas directamente, sin alterar las condiciones de estabilidad del resto de la
construccion.

En general las entibaciones o parte de éstas se quitaran sélo cuando dejen de ser
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en
su interior, se mantendrd uno de retén en el exterior, que podrd actuar como ayudante de
trabajo y dard la alarma caso de producirse alguna emergencia.

En la obra se dispondrd de palancas, cuias, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizardn para la entibacién y se reservaran para equipo, de salvamento, asi como de otros
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medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan
accidentarse.

Si al excavar surgiera cualquier anomalia no prevista, se comunicara a la Direccidn
técnica. Provisionalmente el contratista adoptara las medidas que estime necesarias.

CORTES SIN ENTIBACION: TALUDES

Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitacion de viales
o cimentaciones, podran realizarse cortes verticales sin entibar.

En terrenos sueltos o que estén solicitados debera llevarse a cabo una entibacion
adecuada.

Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de excavacién
constituye una de las medidas mas eficaces frente al riesgo de desprendimiento de tierras.

La tabla 1 sirve para determinar la altura maxima admisible en metros de taludes libres
de solicitaciones, en funcién del tipo de terreno, del dngulo de inclinacién de talud B no mayor
de 602y de la resistencia a compresién simple del terreno (Fig. 3).

Tabla 1: Determinacidon de la altura maxima admisible para
taludes libres de solicitaciones

S Amauko Rasistencia a compresién simpla Ruan
Tipo da termeno d;ﬂ;m : I .icp"m!_ T S
e 2 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,625 | 20,750

Arcila y limos my 30 2.40 4 60 5,80 7,00 7.00
plasticos 45 240 | 400 | 570 | 700 | 7.00

. B0 240 | 360 | 490 | 620 | 7,00
| Arcilla v limos da a0 2,40 4 80 7,00 7,00 7.00
plasticidad media 45 240 | 410 | 580 | 700 | 700
60 240 | 3,60 | 490 | 630 | 7.00

Arcilla y limos poco 30 450 | 700 | 700 | 700 | 7,00
pléaticos, arillas 45 3,20 540 | 7.00 700 | 7,00
Arenosas ¥ amnas 60 250 | 390 | 520 | 680 | 700

| arcillosas (H méx. en m)*

* Valores intermedios se interpolaran linealmente

H maxima

Fig. 3

La altura maxima admisible H max. en cortes ataluzados del terreno, provisionales, con
angulo comprendido entre 602 y 902 (talud vertical), sin solicitacién de sobrecarga y sin entibar
podrd determinarse por medio de la tabla 2 en funcidn de la resistencia a compresién simple del
terreno y del peso especifico aparente de éste. Como medida de seguridad en el trabajo contra
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el "venteo" o pequefio desprendimiento se emplearan bermas escalonadas con mesetas no
menores de 0,65 m y contra mesetas no mayores de 1,30 m (Fig. 4).
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Tabla 2: Altura maxima admisible H max. en m*

Resistencia a Peso especifico aparente ¥ en g/c
comprasiin simple p-ac ﬂpﬂ Yo oo

Ru en Kglc 220 | 210 | 200 | 1,90 | 1,80
0,250 1,06 | 1,10 | 1168 | 1,20 | 1.25
0,300 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
0,400 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
0,500 2,10 2.20 230 245 | 260
0,800 2,80 2,70 2.80 2,85 3,10
0,700 300 | 315 | 330 | 350 | 3,70
0,800 340 | 3,60 3,80 4,00 4,20
0,900 300 | 4,05 | 420 | 445 | 4,70
1,000 4,30 | 450 | 470 | 495 | 520
1,100 470 | 4,95 520 | 5,20 520
21,200 520 | 520 | 520 | 520 | 520

* Valores intermedios se interpolaran linealmente

=0.65m

i

H maxima

|

Fig. 4

El corte de terreno se considerara solicitado por cimentaciones, viales y acopios
equivalentes, cuando la separacidon horizontal "S" (Fig. 5), entre la coronacién del corte y el borde
de la solicitacion, sea mayor o igual a los valores "S" de la tabla 3.

Talud provisional junta a cirmentacion
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Tabla 3: Determinacidén de la distancia de seguridad (S en fig.
5) para cargas préximas al borde de una zanja

Tipo de salictacion Angulo de talud
B = Eﬂ“ B = Euu
Cimentaciones o 5
Vial 0 acopios equivalentes D S

En excavaciones junto a cimentaciones enrasadas o mds profundas, se debera
comprobar si existe peligro de levantamiento del fondo. En general no existe peligro siempre que
se verifique (Fig. 6) que:

SECCION +BF
H Excavacidn
5 Espalddn
D 4
e mwemmhﬁn
I A ;b . préxima

Fig. 6

9:<0,9 (m.Ry, +n)
siendo:

gs = Tension de comprobacion que transmite la cimentacidn al terreno en su plano de apoyo en
Kg/cm2.

Rw = Resistencia a compresion simple del terreno en Kg/cm2.

m = Factor de influencia (tabla 4).
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n = Sobrecarga debida al espalddn en Kg/cm2. (Tabla 5)

Para valores de A < b, debe tomarse en general n =0
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bl

6.00

<0,1|100 1,19 | 1,28
o4 (1,04 [1,23 1,42
0,2(1,08 [1,27 | 1,48
0,2(1,13 [ 1,32 | 1,51
0,411,17 [ 1,36 | 1,55
05(1.22 [1.41 | 1.80
06(1,268 [1,45 | 1,84
0,7(1,30 [ 1,49 | 1,68
0,8(1,35 [ 1,54 | 1,73

0,8(1,39 | 1,58 (1,77

2100144 | 1,83 | 1,82

1,57
1,61
1,65
1,70
1,74
1,79
1,83
1,87
1,92
1,96
2

* Siendo
b = Ancho de la cimentacion en

corte

corte

1,76
1,80
1,84
1,89
1,93
1,98
2,02
2,08
2,11

215
2,20

1,05
1,89
2,03
2,08
2,12
217
2,21
2,95
2,30
2,34
2,39

214 (252 (290
218 | 256 (204
222 (280 298
227 | 2,85 |3,02
2,31 (2,69 {307

2,36 (274 13,12
2,40 (2,78 [ 3,16
244 (282|320
2,49 | 287 (3,25
253|291 |323
258 | 2,96 |3,34

3,28
332
3,38
3,41
3,45
3,50
3.54
3,58
3,63
367

372

en

y el fondo de la excavacién en m.

Tabla 5: Calculo de la sobrecarga debida al espaldén, n, en

(fig.

en

6):
direccion normal al
m.

L = Largo de la cimentacién en direccion paralela al
m.

D = Desnivel entre el plano de apoyo de la cimentacién

Kg/cm2
Paso especifico A+B
aparents del no A Henm.
yergan i 1 2 3 4 5 6 7
2,20 022 (044 (066 (088 (1,10 [132 154
2,00 0,20 (0,40 (060 (080 (1,00 [ 1,20 |1.40
1,80 0,18 |0,36 (0,54 |0,72 (090 |1.08 [128
1,60 016 (032 (048 (064 (080 (096 [1,12
Siendo (fig. 6):
A = Ancho en pie del espaldon en m.
B = Ancho en coronacion del espaldon en m.

H = Profundidad del corte en m.
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Cuando no sea posible emplear taludes como medida de proteccién contra el
desprendimiento de tierras en la excavacion de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes
verticales de sus paredes se deberadn entibar éstas en zanjas iguales o mayores a 1,30 m de
profundidad. Igual medida se debera tomar si no alcanzan esta profundidad en terrenos no
consistentes o si existe solicitacién de cimentacion préxima o vial.

El tipo de entibacidon a emplear vendra determinada por el de terreno en cuestion, si

existen o no solicitaciones y la profundidad del corte (tabla 6).

Tabla 6: Eleccion del tipo de cimentacion

g?:; :j: Selichacion Profundidad P del corte en m,
< 1,30 1,30-2,00 200250 | =250

Coherente | Sin 4 Ligera  |Semicuajada | Cuajada
solichackin
Solicitacion Ligara |Semicuajada| Cuajada | Cuajada
de vial
Solicitacian Cuajada| Cuajada Cuajada | Cuajada
da cimentacion

Suelto Indistitamente | Cuajada| Cuajada Cuajada | Cuajada

* Entibacidn no necesaria en general

La Norma Tecnoldgica

"Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos",

establece el criterio para determinar si el corte en el terreno puede considerarse sin solicitaciéon

de cimentacidn préxima o vial, ddndose esta circunstancia cuando se verifique que:

P<(h+d/2 6 P<d/2respectivamente, (Fig. 7)

Siendo:

P = Profundidad del corte.
h = Profundidad del plano de apoyo de la cimentacion préxima. En caso de cimentacion
con pilotes, h se medira hasta la cara inferior del encepado.
d = Distancia horizontal desde el borde de coronacién del corte a la cimentacién o vial.
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Fig. 7

En algunos casos puede ser interesante emplear una combinacidn de talud y entibacion.
(Fig. 8)

[
1
1
[
4
[
+1
1
+1
-]
1
1

SISTEMAS DE ENTIBACION

Por entibacion se entiende toda fortificacién para contencién de tierras, realizada
generalmente con madera.

ENTIBACION CON TABLAS HORIZONTALES
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Se emplea cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesién que le
permite ser autoestable mientras se efectla la excavacidon. Mediante la alternancia excavacion
(0,80 m a 1,30 m) y entibacidn, se alcanza la profundidad total de la zanja. (Fig. 9)

7]

NN
i %
1,60 m mazime
0,80 m maxime !
= ;"’;.._-'.‘.';},1

L N L L L T S T T e -
e

72] 080 m maximo

Ea L B Il Tl T Pl P T L)
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Enthacidn on Lablas horizentales.
Zanja en curso de excEvacion,
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~ | E
S PP T a V g
R Y PR P S i .
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Rt 747
pRLEE R R Peh Foer 2 i K Buena disposicidn de ks
R ket L dilerentes slementss de entibacion

ENTIBACION CON TABLAS VERTICALES

Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesién o no se tiene garantia de ello, es
mas aconsejable llevar a cabo la entibacidn con tablas verticales, que en caso de que el terreno
presente una aceptable cohesidn y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 -
1,80 m de profundidades maximas, en tramos longitudinales variables que en ninglin caso
deberdn pasar de 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesidon deberan
hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavacion de las
tierras alcanzandose la profundidad prevista en sucesivas etapas.

Independientemente de que la entibacidn se realice con tablas horizontales o verticales,
éstas podran cubrir totalmente las paredes de la excavacién (entibacion cuajada), el 50%
(entibacién semicuajada) e incluso menos de esta proporcion (entibacion ligera).

La norma permite determinar su empleo en funcién de la profundidad de excavacidn,
del tipo de terreno y de que exista solicitacion de cimentacion o vial (Tabla 6), mediante las
tablas n2 7, 8, 9, 10, 11, 12 puede determinarse la separacion y grosores de los distintos
elementos que constituyen la entibacién de los principales casos.
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Tabla: 7 Tabla 9
ENTIBACION SEMICUAJADA ENTIBACION CUAJADA
| Daleminaciin de la seperacién vertical S an cm antre - Daterminacién de la soparacions horizontal M en e, en
E gj'?sm apaya, B0 {uncidn del gruesa minimo E on mm E {uncidn del grueso minime E en mm del tablero y dal
| | Tablarn ¥ del ampuje total q en ky/em?, o viceversa 4 empuje total g en kglom?, o viceversa
=425 =+q-M
Grueso minime dal tablera £ en mm Separacién | Grueso minimo del teblero E en mm Saparacidn
venical harizontal
20 | 25 | 3 | 52 | 65 | 76 | Sentm 52 65 | 78 MoAencm
017 | 027 | 039 | 120 | 187 | 253 30 0,21 0,33 0,46 100
006 | 010 0,14 043 | 088 0,82 50 013 0,21 0,29 125
0,06 0,19 0,30 0,41 75 0,07 0,15 0,20 150
0,10 0,16 0,23 100 0,05 0,09 0,15 175
Grueso minima del tablero E en mm 0,03 0.06 0,10 200
Empuje g en kyicm?
Oie : " :
:'\:E's = -OEO-
v !
i N
W) ,;
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Tabla 8 Tabla 10

ENTIBACION SEMICUAJADA ENTIBACION CUAJADA

L Determinaciin de las separacianes anfrg codalas, vertical
F S en cm y Merizontol M an cm, an funcitn del gruesn
|

q -

l_ Determinaciin de las separaciones entra exdaks, vertical
mlnimo Fen mm dal cabacaro y del empuje total g en E
=+q

5 en om ¥ herizontal M en om, en funcidn del gruase
m1nig) F an mm dol cabecaro y del empuje total g &n

0= S M| kglem?, o vicavarsa | b vicversa

35a9M

Grueso minimo del cabecara Fen mm Separaciin Saparacién . . ;
el el Gruasa minima dal cabacero F en mm Sa&ar:?cg?n S&F;‘azr::in
it s A StRenm Mencm 52 B5 76 Sencm Mencm
0,12 0,20 0,27 50 100
008 | o1 | 01 5 125 b b o " L
0,04 0,05 0,12 ] 150 ﬂ'12 'DIEﬂ GIE? P
0,05 0,09 50 175 D‘Uﬂ 0.14 0|1 g &
0,10 0,16 0,22 60 100 | ! :
0,06 0,10 0,14 60 125 0,26 0,45 0,60 a0 125
0,07 0,10 &0 150 0,16 0,25 0,34 40
0,04 0,07 80 175 0,10 0,16 0,22 50
0,07 0,1 0,15 B0
0,08 0,12 0,18 76 100
0,05 0,08 0,10 75 125 0,24 0,37 0,50 30 150
0,08 75 150 0,13 3.2:13 g.Eg g
1 L1
0,07 0,12 0,46 80 100 g’g o e 5
0,06 0,07 0,10 B0 125 i ¥ !
0,05 0,07 80 150 0,20 0,32 0,43 30 175
008 0,00 0,12 100 100 3‘3,‘? g=:$' gfg "'Eg
0,00 0,08 100 125 f]lﬂl5 UIDE 0,11 pid
0,00 0,00 0,00 100 100 ' ; :
0,00 0,00 100 125 g]g gﬁ gg-? ﬁ 200
Empuja g an kylem? 0,06 0.10 0,13 50
M 0,04 0,07 0,04 B
1 E i Empuje qan ky/em?
7.7 12 e
7
N N — W |
R ; ; mmigy

/ 785 &7 Y,
n .

<15
Y

7
7
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Tabla 11 Tabla 12
ENTIBACION LIGERA ENTIBACICNES CUAJADA, SEMICUAJADA Y LIGERA
e {Oaterminacidn de fas separasiones ertre codales, i & :
F vertical S an om y Porizomal M en m, an funciin del Determinaciin del d%ms&: mirimo D;‘ cm dal codal,
i} £rueso minimg gen mm del cabeeain y dal ampuie 1 de fongitud < 2 o, o dapm'd”.i' .Wm'"'“m“
45 M | tolalgen kyom?, o vicoversa H max dlel durmniante, an funcién del empuya horzontal Hen ky
gua acporia, 0vicaversa,
é lFlemdcr :'n ZAnjas i:ftnsermbamﬁn:
= : : ipera: Hm 1,50 g5,
Griest minima dal cabecarn F en mm Sex?:n:::g?n slfoﬂ?;:':r:? Gisejac o semicLaiaca: H = 0.75 GMS.
A 76 Senem Mencm
LTV S B 9,23 0 100 s .
0,08 0,10 0,14 X 125 enky | 1570 | 1800 | 2260 | 2650 | 3.080 | 3.530
0,07 o | Kl 150 iy T
0,05 007 | ] 175 | ‘
065 :. 20 a0 1 ercm 10 11 ! 12 13 14 15
006 | 010 0,13 50 100
01 006 0,08 50 125
P 0,06 50 150 e A
i 00 50 | 175
004 | 006 0,0 75 i 100
| 004 06 75 | 125
P e 75 150
05 ! 0,06 100 100
Empvie q&n kg o 0,04 ‘ 100 125
o M :
|_
e
T i
AR T
!
s
|
N
R R Y

OTROS SISTEMAS DE ENTIBACION

Ademas de los vistos existen otros sistemas que se alejan de los tradicionales, que son
seguros frente al riesgo de atrapamiento de personas por desprendimiento de tierras, pero que
en general requieren de medios que sélo disponen empresas especializadas, conociéndose con
el nombre de entibaciones especiales, tales son el sistema Quillery, el Heidbrader, el Lamers, los
que emplean dispositivos deslizantes, etc. Por ser el mds accesible al comun denominador de las
empresas destacaremos aqui el primero de los mencionados.

SISTEMA QUILLERY

Es aplicable hasta una profundidad recomendable de 3,50 m en terrenos de buena
cohesion.
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Consiste en unos paneles de revestimiento de longitud 2-2,50 m que se preparan en las
proximidades de la zanja y que una vez abierta ésta se introducen en la misma. Si la profundidad
sobrepasa los 2-2,50 m se realiza en una primera fase hasta esta profundidad y en una segunda
fase se alcanzan los 3,50 m de profundidad maxima recomendable. (Fig. 10)

Fig. 10: Colocacidon de los paneles con ayuda de una pértiga
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9. FICHAS PRODUCTOS QUIMICOS

AGENTES QUIMICOS

GASOLINA SIN PLOMO

FRASES R

R 12 — Extremadamente inflamable

R 38 — Irrita la piel

R 45 — Puede causar cancer

R 65 — Nocivo: Si se ingiere puede causar dafio pulmonar

FRASES S

S 16 — Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar

S 23 — No respirar los vapores

S 24 — Evitese los contactos con la piel

S 29 — No tirar los residuos por el desagie

S 45 — En caso de accidente o malestar, actidase inmediatamente al médico

S 53 — Evitar exposicion. Pedir instrucciones especiales antes de su utilizacion

S 62 — En caso de ingestidn, no provocar el vomito: acudase inmediatamente al médico
y muéstrele la etigueta o el envase

S 2 — Manténgase fuera del alcance de los nifios
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AGENTES QUIMICOS

PROPAN-2-OL

FRASES R

R 11 — Es facilmente inflamable

R 41 — Lesiones oculares graves

R 67 — La inhalacién de vapores pueden provocar somnolencia y vértigo

FRASES S

S 7 — Mantenga el recipiente bien cerrado

S 16 — Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar

S 24 — Evitese los contactos con la piel

S 26 - En caso de contacto con los ojos, lavese inmediatamente y abundantemente con
agua y acudase al médico

S 39 — Se tiene que utilizar proteccion para 0jos y cara

S 2 — Manténgase fuera del alcance de los nifios
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AGENTES QUIMICOS

GASOLEO

FRASES R

R 40 — Posibilidades de efectos irreversibles

R 65 — Nocivo: Si se ingiere puede causar dafio pulmonar

R 66 — La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel

FRASES S

S 36/37 — Usar indumentaria y guantes de proteccion adecuados

S 61 — Evitar su vertido en el medio ambiente

S 62 — En caso de ingestién, no provocar el vémito: acudase inmediatamente al médico
y muéstrele la etiqueta o el envase

S 2 — Manténgase fuera del alcance de los nifios
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En el presente estudio se incluyen las partidas y elementos mas comunes utilizados para
este tipo de obras. El numero de elementos a utilizar sera funcién de la planificacion de
ejecucién que realice el contratista adjudicatario de la misma.

El conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucidn de este Estudio de
Seguridad y Salud se presenta a continuacion diferenciando los siguientes conceptos.

1. PROTECCION INDIVIDUAL

2. PROTECCION COLECTIVA

3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

4. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIARES

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

PRECIO
TOTAL UNITARIO | IMPORTE
CONCEPTO MEDICION | (euros) (euros)
Ud. [ Casco de seguridad homologado 1 2,01 2,010
Ud. | Gafas antipolvo y anti.impactos 1 8,02 8,020
Ud. | Mascarilla respiracidn antipolvo 1 14,04 14,040
Ud. | Filtro para mascarilla antipolvo 1 0,67 0,670
Ud. | Protector auditivo 1 21,39 21,390
Ud. | Cinturdn de seguridad 1 21,39 21,390
Ud. [ Mono o buzo de trabajo 1 12,03 12,030
Ud. [ Impermeable 1 12,70 12,700
Ud. [ Mandil de cuero para soldador 1 20,63 20,630
Ud. | Par de manguitos para soldador 1 5,35 5,350
Ud. | Par de polainas para soldador 1 6,70 6,700
Ud. | Par de guantes para soldador 1 7,35 7,350
Ud. | Par guantes dieléctricos 1 36,77 36,770
Ud. | Par guantes de goma finos 1 2,68 2,680
Ud. | Par guantes de cuero 1 4,01 4,010
Ud. | Par botas impermeables al aguayala
humedad 1 12,03 12,030
Ud. | Par botas de seguridad de lona 1 12,70 12,700
Ud. | Par botas de seguridad de cuero 1 43,46 43,460
Ud. | Par botas dieléctricas 1 53,48 53,480
Ud. | Chalecos reflectantes 1 19,39 19,390
Ud. | Dispositivo anticaidas 1 10,03 10,030
TOTAL...... 326,840
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2. PROTECCIONES COLECTIVAS

PRECIO
TOTAL UNITARIO | IMPORTE
CONCEPTO MEDICION | (euros) (euros)

Ud. | Sefial normalizada de trafico, con soporte

metalico e incluida la colocacion 1 13,37 13,37
Ud. | Cartel indicativo de riesgo, con soporte

metalico e incluida la colocacion 1 6,02 6,02
Ud. | Cartel indicativo de riesgo, sin soporte

metalico e incluida la colocacion 1 2,01 2,01
m. | Corddn de balizamiento reflectante,

incluidos soportes, colocacion y desmontaje 1 1 1,00
Ud. | Baliza luminosa intermitente 1 30,76 30,76
Ud. | Jalon de sefializacién incluido colocacion 1 8,36 8,36
Ud. | Valla auténoma metaélica de 2,5 m de

longitud para contencién de peatones 1 8,02 8,02
Ud. | Valla normalizada de desviacion de trafico,

incluida la colocacién 1 16,72 16,72
h. | Mano de obra de brigada de seguridad

empleada en mantenimiento y reposicion

de protecciones 12,03 12,03
h. |Mano de obra del sefialista 10,03 10,03
Ud. | Ud. Detector de gas 100,3 100,30

TOTAL...... 278,82
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3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

PRECIO
TOTAL UNITARIO | IMPORTE
CONCEPTO MEDICION | (euros) (euros)
Ud | Recipiente para recogida de basura 1 26,74 26,74
Ud. [ Mesa de madera para 10 personas 1 66,85 66,85
Ud. | Banco de madera con capacidad para 5
personas 1 16,72 16,72
Ud. | H. mano de obra empleada en limpieza y
conservacién de instalaciones de personal
(se considera un pedn, una hora diaria,
durante todo el transcurso de la obra) 1 5,35 5,35
Ud. | Acometida de agua para aseos y energia
eléctrica para vestuarios y aseos,
totalmente terminados 1 200,57 200,57
TOTAL...... 316,22
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4. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

PRECIO
TOTAL UNITARIO | IMPORTE
CONCEPTO MEDICION (€) (€)
ud. Botiquin 1 43,46 43,46
Ud. Ud. Reposicion material sanitario durante el
transcurso de la obra 1 33,43 33,43
TOTAL...... 76,89
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PROTECCIONES INDIVIDUALES (€) 326,84
PROTECCIONES COLECTIVAS (£) 278,82
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR (€) 316,22
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS (€) 76,89

TOTAL... 998,77

Asciende el presente presupuesto para el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de “
Construccion de instalaciones de red de distribucion de Gas Natural en el término municipal de La
Rambla (Cérdoba)” a 998,77 € .Pudiendo este variar en funcion de las necesidades que pudieran
surgir durante el transcurso de las distintas obras a efectuar en 2009.
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MAQUINARIA DE OBRA
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MEDIOS AUXILIARES
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MEDIOS AUXILIARES
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MEDIOS AUXILIARES
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PROTECCION ELECTRICA
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PROTECCION ELECTRICA
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SENALIZACION
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